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%(gg:sc')(\g;-slova Bytovy diim, blokova zastavba, aktivni parter, Zelezobeton, Praha

Blok situovany severozapadné od namésti Bratfi Synkl neni zcela uzavren, a to

predevsim na vychodni strané, kde priléhad k Mecislavové ulici. V soucasnosti se
&g‘;ﬁ%‘f zde nachazi nl'zvkopodlaini objekty slouzici jako garaze. Cilem projektu je dostavba
tohoto bloku. Resenym objektem je bytovy diim, ktery je stavén v ramci fazové
vystavby uzavirajici blok na strané Mecislavovy ulice.

The block located northwest of Bratfi Synkt Square is not completely closed,
especially on the eastern side, where it is adjacent to Mecislavova Street.
Anotace Currlently, there are low-rise buildings serving as garages. The purpose of the
(anglicka): project is to complete this block. The solved object is an apartment house, which
is built as part of a phase construction closing the block on the side of
Mecislavova street.
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Prazska ctvrt’ Nusle se nachazi
jizné od centra hlavniho mésta.
Jedna se dulezitou dopravni kfiZzo-
vatku. Nusle protina nejstarsi ¢ast
metra linky C, je zde husta tram-
vajova sit a v samotném stfedu
Ctvrti se nachazi vlakové nadra-
Zi Praha - VrSovice. V budoucnu
ma Nusle protinat také nova linka
metra D, ¢imZ se z lokality stane
mnohem frekventovanéjsi misto
vyhleddvané pro situovani sidel
firem i za Gcely bydleni.

Nusle jsou tvofeny pfedevsim blo-
kovou zéstavbou. Jednotlivé bloky
ovSem nejsou mnohdy uzaviené,
nebo je tvofi budovy s rozdilnou
vyskou. Z velké Casti se jedna o
bytovou zastavbu, v blizkosti cen-
tra Ctvrti se v8ak funkce staveb
méni. Jde o administrativni budo-
vy, obchody a dalSi sluzby. Ve vni-
troblocich jsou pak soustfedovany
sklady a garaze.

Za stavajici centrum oblasti je po-
vazovano nameésti Bratfi Synk,
které do C&tvrti pfinasi zelen, jez
je v lokalité jinak pomérné ome-
zena. Vétsina volnych ploch totiz
slouzi k parkovani. V dochazkové
vzdalenosti vS8ak muzZeme najit
Centralni park Pankrac nebo park
Jezerka.

SITUACE SIRSi VZTAHY
M 1:2000
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Blok situovany severozapadné od
nameésti Bratfi Synk( neni zcela
uzavien, a to pfedeviim na vy-
chodni strané, kde pfiléha k Me-
Cislavové ulici. V souCasnosti se
zde nachazi nizkopodlazni objek-
ty slouzici jako garaze.

Navrhovany bytovy dim pfiléha k
Mecislavové ulici.

hruba podlazni plocha objektu: 1409 m?

celkova plocha parcely: 402m?
zastavéna plocha parcely: 285m?
plocha zahrady: 142 m?

procentuelni zastoupeni plochy zahrady: 35,3%

(VKW SITUACE
M 1:500
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Bytovy dim je navrZen jako os-
mipodlazni, pfiemz Sest podlazi
je nadzemnich a dvé podzemni.
Nejvyssi patro domu ustupuje jak
od uliéni &ary, tak z vnitlobloku.
Hmota domu je tak odleh&ena a
zaroven jsou obyvatelim domu k
dispozici terasy poskytujici vyhled
na mésto i prostor k odpocinku. V
poslednim podlaZi je kolem scho-
distového jadra navrZen lehky
obvodovy plast, ktery zajiStuje
velkorysé prosvétleni schodisto-
vého prostoru a zaroven podpo-
ruje odleheni posledniho podlazi
objektu.

SKICA
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kolarna, kodarkarna

komercni plocha
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Vchod do objektu je zapustén do
stavby, ¢imZ jsou obyvatelé chra-
néni pred nepfizni poCasi pfi vstu-
pu do domu. Ze zadvefi je pFistup-
na kolarna, mistnost na odbpady
a komunikaéni jadro. Zbyla plocha
o rozloze 130 m? je vyhrazena pro
komer¢ni ucely.

1. NADZEMNIi PODLAZI
M 1:100
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V typickém podlazi se nachazi
dva pfi¢né vétrané byty 3+kk o
rozloze 77 m? s balkonem a jeden
byt 1+kk o rozloze 51 m2mezi nimi.
LoZnice bytl jsou orientované na
vychod, aby obyvatele domu rano
pfirozen& probouzelo vychazejici
slunce. Balokony pfistupné z oby-
vaciho pokoje jsou naopak oriento-
vané na zapad, aby zde mohli lidé
travit dlouhé letni ve€ery v soukro-
mé&;jSim prostfedi vnitrobloku.

2.-5. NADZEMNIi PODLAZI
M 1:100
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Nejvyssi patro domu ustupuje jak
ze zpadni, tak z vychodni strany,
¢imz vznika prostor pro terasy.
Dalsi vyhodou ustoupeného pod-
lazi je, ze dim pfi pohledu z ulice
nepUsobi tak vysoky. V samotném
podlaZi se nachazi pouze 2 byty
o dispozici 3+kk, které jsou ovéem
prostorové velkorysejsi s rozlohou
87 m2. Byty jsou pficné vétrané a
velmi prosvétlené diky rozmérnym
okndm, které na zapadé zabiraji
téméF celou obvodovou sténu.

Celkoveé se tedy v domé nachazi

14 bytd.
3+ kk 10x
1+ kk 4x

(V@ 6. NADZEMNi PODLAZI

M 1:100
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V podzemnich podlazich jsou na-
vrzeny sklepy, technicka mistnost
a pronajimatelny sklad. Skze tato
podlazi je umoznén prachod do

kingu.
. par

prachod

prichod

technicka mistnost

pronajimatelny sklad

1 PP -2 PP

PODZEMNi PODLAZI
M 1:100
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pocet standardnich parkovacich stani: 153
pocet invalidnich parkovacich stani: 9
celkovy pocet parkovacich stani: 163
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A.1 Identifika¢ni udaje

A.1.1.Udaje o stavbé

Nazev stavby:  bytovy diim v Mecislavové ulici

Misto stavby:  meésto: Praha
Parcela: 330
Katastralni Gzemi: Nusle, Praha 4

A.1.2.Udaje o zpracovateli

Skola: Fakulta Architektury CVUT
Thakurova 9
Praha 6, Dejvice
166 34
Vypracoval: Zuzana Nucova
Trsice 281
783 57 TrSice
Konzultanti:
Architektonicko-stavebni ¢ast: Ing. Pavel Meloun
Stavebné-konstrukéni feseni:  doc. Ing. Karel Lorenz, CSc.
Pozarné bezpec€nostni feSeni:  Ing. Stanislava Neubergova, Ph.D.
Technika prosttedi staveb: Ing. Arch. Pavla Vrbova
Realizace staveb: Ing. Milada Votrubova, CSc.
Interiér: doc. Ing. Arch. Petr Kordovsky

A.2 Clenéni stavby na stavebni objekty

SO 01 Hrubé terénni apravy
SO 02 bytovy dim

SO 03 kanaliza¢ni pfipojka
SO 04 vodovodni ptipojka
SO 05 ptipojka elekttiny
SO 06 zpevnéné plochy

A.3 Seznam vstupnich podkladi

Studie k bakalatské praci zpracovana v ateliéru Kordovsky-Vrbata v ZS 2020/2021
Vefiejné ptistupné mapové podklady na Geoportalu hl. mésta Prahy.

Technické listy vyrobct.

Geologické vrty z CGS

A.3.1.Zakladni informace o dokumentaci

Dokumentace se zabyva novostavbou bytového domu.

Nosny systém je budovy je kombinovany. V podzemnich podlazich jsou sloupy a
obousmérny sténovy systém. V nadzemnich podlazich je nosny systém obousmérny sténovy
z monolitického Zelezobetonu. Vodorovné nosné konstrukce jsou ZB monolitické, piipadné
vyztuzené privlaky pod sténami. Budova je zaloZena na bilé vané z vodostavebniho Zelezobetonu.
Objekt ma plochou nepochozi stiechu.

V technické mistnosti objektu je navrzeno tepelné cerpadlo vzduch-voda, jehoz vné&jsi
jednotka je umisténa na stfeSe. Do objektu jsou vedeny ptipojky elekttiny, vodovodu a kanalizace.

A.4 Udaje o tizemi

A.4.1. Rozsah FeSeného izemi

Regené uzemi se rozprostira podél ulice Metislavova v Praze 4. V soudasnosti se zde nachazi
nedostavény blok s bytovymi domy. V prostoru budouci vystavby jsou rozmistény nizkopodlazni
gardze a sklady.
A.4.2.Udaje o ochrané stavby podle jinych pravnich piedpisi

Do oblasti vystavby domu zasahuje méstska pamatkovéa zéna hl. mésta Prahy. Budova svym
charakterem a métitkem kontextualné zapada do okolni zastavby.
A.4.3. Udaje o odtokovych pomérech

Destova voda ze stiechy, teras i balkonu je svedena do akumula¢ni nadrze o objemu 5m?.
Nadrz je opatfena prepadem do splaskové kanalizace.
A.4.4. Udaje o geologickych priizkumech

V mist¢ stavby je kypra hlinitd a bfidli¢nd navazka do hloubky -9,2m poté se v podlozi

nachdzi tuhd pis¢ita hlina, od hloubky -10,1m navazuje $térk a od -12,1m je zde bfidlice.

A.5 Udaje o stavbé

Jednd se o navrh novostavby bytového domu. Tato novostavba je stavbou trvalou.

A.5.1.U&el stavby

Navrzeny objekt zahrnuje 14 bytl, v ptizemi se nachazi komer¢ni prostor. V podzemi je

technické zdzemi domu, sklepy a pronajimatelny sklad.

A.5.2.Kapacita stavby

Hrubé podlazni plocha objektu: 1409 m?
Celkova plocha pozemku: 401,7 m?
Zastavéna plocha parcely: 285,3 m?
Zpevnéna plocha pozemku: 141,8 m?
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B.1 Popis uzemi stavby

B.1.a Charakteristika vizemi a stavebniho pozemku

Pozemek se rozléha podél ulice Mecislavova, v méstské ¢asti Prahy 4, v délce 17,82m.
Hloubka pozemku sahd 22,5m do vnitrobloku. Navrhovand budova pfiléhd z vychodni strany
v podzemni ¢4sti k hromadnému parkingu ve vnitrobloku. Na jihu navazuje na jiZ postaveny bytovy
dim a ze severu k nému bude po dokonéeni vystavby pfistaven dalsi bytovy diim. Celkova plocha
pozemku je 401,7 m2. Zastavéna plocha pozemku ¢ini 285,3m?, coZ je 71% celkové plochy pozemku.
Pozemek je rovinaty, minimalni rozdily ve vySce terénu budou pii vystavbé zarovnany.

V soucasnosti se na izemi planované vystavby nachdzi nizkopodlazni garaze a sklady, které
budou pred prvni fazi vystavby, a to podzemniho hromadného parkovisté, demolovany. Na celé plose
feSeného pozemku je nyni zpevnéna plocha.

Pozemek je ptistupny z Mecislavovy ulice, odkud jsou také napojeny ptipojky do objektu.
B.1.b Udaje o souladu stavby s izemné planovaci dokumentaci

Dle platného uzemniho planu je feSené tzemi v kategorii OV-vSeobecné obytné. Tedy
plochy pro bydleni s moznosti umist'ovani dal$ich funkci pro obsluhu obyvatel.

Parametry objektu:

Celkova HPP 1570,2 m?
Plocha pozemku 401,7 m?
Zastavéna plocha 285,3 m?
KPP 3,9
Podlaznost 5,5

KZP 0,71

B.1.c Informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych poZadavki na
vyuzivani izemi
Nejsou pozadovéna zadnd rozhodnuti o povoleni vyjimky z obecnych poZadavki na
vyuzivani izemi
B.1.d Informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky

zavaznych stanovisek dotéenych organi

Podminky zédvaznych stanovisek dotéenych organti nejsou v dokumentaci uvazovany.

B.1.e Vycet a zavéry provedenych prizkumii a rozbori

V ramci dokumentace nebyl zpracovan hydrogeologicky ani radonovy priizkum. Proti zemni
vlhkosti je stavba v podzemni ¢asti chranéna vodo-stavebnim betonem. V urovni soklu je navrzen
asfaltovy pas sahajici 1m do hloubky.

Pro zjisténi zakladacich podminek byl pouzit vrt &. 187 582 poskytnuty Ceskou geologickou
sluZzbou. Jedna se o vrt se souradnicemi - X: 1045629.00 Y: 741703.00. Hloubka vrtu je 15,2 m.
Hladina podzemni vody byla navrtdna v hloubce 9,6 m. V misté stavby je kypra hlinita a bridli¢na
navézka do hloubky -9,2m poté se v podlozi nachazi tuhd pis¢itd hlina, od hloubky -10,1m navazuje
Stérk a od -12,1m je zde bridlice.

+0,000 Navazka kyprd, struska

Trida téZitelnosti I
&4 0,800  Navazka hlinita, kamenitd, ulehla, vihka
kulturni zbytky v ostrohrannych Glomcich

Tfida téZitelnosti |

4 <
-3,000 Navazka biidiicnatd, hrubé kamenitd, ulehla
hlina
Trida t&Zitelnosti Il
-9,600 Hlina piscita, tuha, vihka, hnéda
HPV - T 9,200 stérk giedindle
T I T Trida t&Zitelnosti I

a/ J‘Q/ 10,100  Stérk hlinity, max_vel &stic 1 dm, zastoupeni hominy - 50%, ulehly, vihky

Trida t&Zitelnosti Il
a3 10,700 Stark hiinity, max_ vel. Eastic 1 dm, zastoupeni hominy - 50%, zvodn&ly

Trida téZitelnosti Il

ﬁﬂ

0

42100 Bridlice navétrald, drobiva, pevnd, vihka, Sedd, modra
? Trida téZitelnasti Il

-12500  Bridlice navétrald, tvrdd, vihkd, Sedd, modra

Tfida téZitelnosti Il

-15,200

B.1.f Ochrana tizemi podle jinych pravnich predpist

Regené tizemd je sou¢asti chranéné krajinné zony hl. mésta Prahy. Budova svym charakterem
a méfitkem kontextualné zapada do okolni zastavby.

B.1.g Poloha vzhledem k zaplavovému tizemi

Do oblasti, kde se pozemek nachazi nezasahuje Zadné zaplavové tizemi.

B.1.h Vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry

uzemi

Objekt nebude mit vliv na okolni stavby a pozemky. DeStova voda ze stiechy, teras i balkonti
je svedena do akumula¢ni nadrZze a zpétné vyuzivana. Nadrz je opatiena prepadem do splaskové
kanalizace.

B.1.i Pozadavky na asanace, demolice, kiaceni dievin

V ramci vystavby dojde k demolici stavajicich objektli gardzi nachazejicich se na pozemku.
Bude odstranéna zpevnéna plocha. A budou odstranény nékteré dfeviny. Tato demolice bude
predchéazet prvni fazi vystavby — objektu podzemniho parkovéani. V dobé vystavby BD se na
pozemku bude nachazet pouze zemina.



B.1.j Pozadavky na maximalni do¢asné a trvalé zabory zemédélského pudniho fondu nebo

pozemki urcenych k plnéni funkce lesa

Vystavbou nedojde k zdboru piidniho fondu ani pozemk s funkci lesa.

B.1.k Uzemné& technické podminky — napojeni na stivajici dopravni a technickou
infrastrukturu, moZnost bezbariérového pristupu k navrhované stavbé

Objekt je ptistupny z ulice Mecislavova. Vjezd do podzemnich gardzi je taktéz z ulice

Mecislavova, ale neni soucasti feSeného objektu. Vlivem vystavby hromadného podzemniho

parkovani pro vice obytnych domu bloku se zvysi provoz na ulici Mec€islavova. V budoucnu ma
Nusle protinat nova linka metra a pfedpoklada se tedy vyuzZiti méstské hromadné dopravy.

Spolecné prostory bytového domu jsou bezbariérové. V objektu je navrzen vytah propojujici
vSech osm podlazi. Prljezdni Sitky a manipulaéni prostory splfiuji pozadavky vyhlasky
¢. 398/2009 sb. o bezbariérovém feseni staveb.

B.1.1 Vécné a ¢asové vazby stavby a souvisejici investice

Stavba probiha v ramci fazové vystavby. Pred zapocetim stavby bude dokonéen vnitro-
blokovy podzemni parking a 2 bytové domy na jizni strané od navrhované budovy. Vyvolanou
investici jsou ndklady na demolici stavajicich budov.

B.1.m Seznam pozemkii, na kterych se stavba provadi
Parcela ¢. 330 o vyméie 303m?

Parcela ¢. 329 o vyméie 303m?

B.1.n Seznam pozemki podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo

bezpecnostni pasmo

Na pozemcich nevznikne ochranné ani bezpe¢nostni pasmo.

B.2 Celkovy popis stavby

B.2.1. Zakladni charakteristika stavby a jeji uzivani

a) Novostavba nebo zména dokoncené stavby
novostavba

b) Ugel uzivani stavby
Navrhovany objekt bude plnit primarn¢ funkci obytnou, vyjma komer¢niho prostoru
v INP.

c) Trvalé nebo dogasna stavby
Jednad se o stavbu trvalou.

d) Informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych pozadavkd na
stavby a technickych pozadavki zabezpecujicich bezbariérové uzivani stavby

Nebyly stanoveny zadné vyjimky ani tlevova fizeni.

e) Informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky
zavaznych stanovisek dotéenych organil
Stavba je v souladu s podminkami zadvaznych stanovisek dot¢enych organ.
f) Ochrana stavby podle jinych pravnich piedpist
Do oblasti vystavby domu zasahuje méstskd pamatkova zona hl. mésta Prahy. Budova
svym charakterem a méfitkem kontextualné zapada do okolni zastavby.
g) Navrhované parametry stavby
Celkova HPP 1570,2 m2
Plocha pozemku 401,7 m2
Zastavéna plocha 285,3 m2
KPP 3,9
Podlaznost 5,5
Kzp 0,71
Pocet obyvatel 40
Zékladni kapacity:
podlazi ucel Pocet na Plocha Plocha Plocha
podlazi prostoru balkonu/terasy celkem
2PP Sklepni koje Ix 61,65 m? - 61,65 m?
1PP Sklepni koje Ix 57,02 m? - 57,02 m?
INP Komeréni 1x 142,92 m? - 142,92 m?
plocha
2-5NP 1+kk Ix 47,48 m? - 47,48 m?
3+kk 1x 73,68 m? 7,95 m? 81,63 m?
3+kk 1x 72,73 m? 7,95 m? 80,68 m?
6NP 3+kk Ix 84,41 m? 25,3 m? 109,71 m?
3+kk 1x 83,07 m? 25,3 m? 108,37 m?
h) Zékladni bilance stavby — potieby a spotieby médii a hmot, hospodaieni s deStovou

vodou, celkové produkované mnozstvi a druhy odpadii a emisi, tiida energetické
naro¢nosti budov apod.

Spotieba vody:
Pitna voda je pfivadénd z vodovodniho fadu v Mecislavové ulici
Primérnd spotieba vody: Qp = 4400 I/den
Maximalni denni spotieba vody: Qm = 5676 1/den
Maximalni hodinova spotieba vody: Qh = 496,65 1/h

Destova voda:

Destova voda je akumulovédna v nadrzi v technické mistnosti a je zpétné vyuzivana
jako voda uZitkova. Nadrz je opatiena piepadem do splaskové kanalizace.



Zdroj tepla:

Pro vytapéni, ohifev TV a jako zdroj tepla pro ohtiva¢ VZT je navrzeno tepelné
¢erpadlo vzduch-voda. Budova ma energeticky Stitek kategorie B.

Odpady:

V objektu je navrzen samostatny prostor pro tfidéni odpadi. Komundlni odpad bude
pravidelné vyvazen.

i) Zakladni pfedpoklady vystavby-¢asové udaje o realizaci stavby, ¢lenéni na etapy.

Stavba je soucasti fazové vystavby. Cilem Projektu je uzavieni bloku ze strany
Mecislavovy ulice. Dokumentaci piedkladany zamér bude proveden Casové jako jeden
celek.

j) Orienta¢ni naklady
Neni ptedmétem teSeni BP.

B.2.2. Celkové urbanistické a architektonické reSeni

a) Urbanismus-uzemi regulace, kompozice prostorového feseni

Pozemek se nachazi v Praze 4 — Nuslich. Nusle jsou tvoteny predevsim blokovou zéstavbou.
Jednotlivé bloky ovsem nejsou mnohdy uzaviené, nebo je tvoii budovy s rozdilnou vyskou. Z velké
¢asti se jedna o bytovou zastavbu, v blizkosti centra ¢tvrti se viak funkce staveb méni.

Jde o administrativni budovy, obchody a dal$i sluzby. Ve vnitroblocich jsou pak soustied’ovany
sklady a gardze. Za stavajici centrum oblasti je povazovano namésti Bratii Synku, které do ¢tvrti
ptinasi zelefi, jeZ je v lokalité pomérné omezena.

Z urbanistického hlediska je smyslem projektu doplnéni neuceleného bloku rozléhajiciho se
mezi ulicemi Meg&islavova, Ctiradova, Vlastislavova a Cestmirova. Podél ulice Me&islavova se
v soucasnosti nachazi nizkopodlazni garaze, které narusuji celistvost tohoto bloku. Diim svym
mefitkem a tvarovym pojetim navazuje na okolni zastavbu a neni tak nijak narusen celkovy
koncept lokality.

b) Architektonické feSeni — kompozice tvarového feSeni, materidlové a barevné feSeni

Bytovy dim, je stavén v ramci fazové vystavby, kterd postupné uzavird zminény blok.
Budova mé celkové 8 podlaZi, pti¢emz 2 podlazi jsou podzemni a navazuji na hromadné parkovani
situované v podzemi vnitrobloku. V podzemnich podlazich je umisténo technické zazemi domu,
pronajimatelny sklad a sklepni kéje. Nadzemni podlazi jsou uréena piedevsim pro bydleni. V INP
je v8ak navrzen komer¢ni prostor, ktery umoznuje priichod do vnitrobloku. Déle je zde navrzena
kolérna a mistnost na odpady. V druhém aZ Sestém podlazi domu se nachazi celkem 14 bytovych
jednotek. V typickém podlazi jsou navrzeny vzdy 2 byty 3+kk a jedna garsonka. V poslednim podlazi
se nachazi dva prostorové velkorysé byty 3+kk.

Nejvyssi patro domu ustupuje jak od uliéni ¢ary, tak z vnitrobloku. Hmota domu je tak
odleh¢ena a zaroven jsou obyvatelim domu k dispozici terasy poskytujici vyhled na mésto i prostor
k odpocinku. V poslednim podlazi je kolem schodistového jadra navrzen lehky obvodovy plast,
ktery zajistuje dostatecné prosvétleni schodistového prostoru a zaroveri podporuje odlehceni
posledniho podlaZi objektu. Dllezitym prvkem budovy jsou Sikmé sttiSky nad terasami. Ty opticky
dopliiuji hmotu domu a zaroveni poskytuji clonu proti slunci, které by v letnich mé&sicich mohlo
prehiivat byty v nejvyssim podlazi.

Fasady domu jsou feSeny jemnozrnnou fasadni omitkou bilé ¢i Sedé barvy, ¢imz dim plynule
navazuje na svétlé fasady okolnich nové navrzenych budov. Zabradli teras je navrZzeno z panell
¢irého skla. Kotveni ty¢i zabradli je z estetickych diivoda kryto ocelovymi plechy bilé barvy. Okna
jsou hlinikova s ramy v barvé antracitu, ¢imz vznika jisty kontrast s jinak ¢istou plochou bilé fasadni
omitky.

B.2.3. Celkové provozni iFeSeni

Dum ptiléha k ulici Mecislavova a tvoii tak jeji uliéni ¢aru. Vstup do objektu je umistén
v severni ¢asti ze strany ulice. Na jizni strané se nachéazi vstup do komerce. Vertikalni komunikaci
v domé zajistuje schodistova hala s trojramennym schodis$tém, v jehoz zrcadle je umistén vytah.
Provoz odpovid4 béZznému provozu v bytovych domech.

B.24. Bezbariérové uzivani stavby

Vsechny byty v objektu jsou bezbariérové ptistupné diky vytahu propojujicimu vSech 8
podlazi. Jednotlivé byty vSak bezbariérové nejsou, a to z divodu tzkych dveti do hygienického
zazemi, které maji $itku pouze 700 mm a neumoziuji tak prjezd osoby na voziku. WC v bytech
nespltiuji prostorové pozadavky pro hygienické zadzemi osob s pohybovym postizenim. Bezbariérove
je pristupné celé ptizemi s obchodnim parterem. Piislusné $itky prdjezdu odpovidaji pozadavkim

stanovenych vyhlaskou ¢&. 398/2009 sb. V podzemnim parkingu je navrZzen nalezity pocet
parkovacich stani pro osoby s omezenou schopnosti pohybu.

B.2.5. Bezpecnost pri uzivani stavby

Nez bude stavba uvedena do provozu, bude vytvoien provozni ¥ad budovy tak, aby byly
splnény bezpecnostni pozadavky a pti provozu budovy nehrozilo napi. uklouznuti, pad nebo zasah
elektrickym proudem. Budova spliluje podminky stanovené Vyhlaskou ¢&. 268/2009 Sb. o
technickych pozadavcich na stavby. Je nezbytné, aby v intervalu jedenkrat za dva roky byly
provadény bezpeénostni kontroly objektu.

B.2.6. Zasady pozarné bezpecnostniho feSeni

V objektu je naviena CHUC typu B. Osoby mohou unikat do prostoru ulice, z komer&niho
prostoru je unik umoznén také do vnitrobloku. Podrobné posouzeni podminek pozarni ochrany je
feSeno v samostatné ¢asti privodni dokumentace v ¢asti D.1.4 Pozarné bezpe¢nostni feSeni.

B.2.7. Uspora energie a tepelna ochrana

Konstrukce objektu spliiuje hodnoty soucinitele prostupu tepla jednotlivych konstrukci
stanovené normou CSN 73 0540-2:2007 Tepelna ochrana budov — Cast 2: Pozadavky. Zatepleni
obvodovych stén je navrZzeno z mineralni vaty t1.230 mm. Okna objektu jsou z izola¢niho trojskla,
taktéz lehky obvodovy plast’ je navrZen z tepelné€ izola¢niho trojskla.

Rocni spotieba energie pro vytapéni je dle orientaéniho vypoctu uréena na 39,2 kWh/m?. Jako
zdroj tepla je navrzeno tepelné Cerpadlo vzduch-voda o vykonu 100 kW s integrovanym elektrickym
kotlem zajistujicim jak vytapéni, ohiev TV i teplo potiebné pro ohtiva¢ vzduchotechnické jednotky.

Budova ma energeticky Stitek kategorie B. Investor dolozi samostatnou ptilohu energetické
naro¢nosti stavby.



B.2.8. Pozadavky na prostredi

Objekt svym provozem nebude nepiiznivé ovliviiovat okolni prostiedi. Stavba musi byt
provedena tak, aby svym provozem neohrozovala hygienu ani zdravi jejich uzivateli nebo sousedl
dle nafizeni vlady CR 163/2002 Sb.

Vzhledem k znedisténému ovzdu$i v oblasti je v objektu navrzen rovnotlaky systém
nuceného vétrani. Pitnd voda je do objektu pfivedena z vetejného fadu na ulici Mecislavova.
Kanalizace je svedena do vetejné stoky.

B.2.9. Vliv stavby na okoli — hluk

Objekt se nachazi v obytné lokalité. Stavebni prace budou probihat mezi 7-21 h. Limity
hluku dle zékona €. 258/2000 Sb., nesmi prekro¢it hladinu 65 dB. Prace nebudou probihat o
vikendech a statnich svatcich.

V pripad¢ hluénosti tepelného Cerpadla, které je umisténo na stfeSe, bude kolem vngjsi
jednotky postavena protihlukova bariéra, aby bylo zamezeno §iteni hluku do okoli.
B.2.10. Ochrana pred negativnimi uc¢inky vnéjSiho prostredi — radon, hluk,
protipovodiiova opatieni

Protiradonova opatieni

Dle Ceského geologického ustavu se pozemek nachazi v oblasti s nizkym radonovym
rizikem. Norma CSN EN 206+A1 stanovuje, Ze v oblasti s nizkym radonovym rizikem mtize byt
kontaktni konstrukce feSena jako vodotésna Zelezobetonova konstrukce o minimalni tloust'ce
250mm. Stavba je zalozena na ZB bilé van& z vodostavebniho betonu o tloustce desky 500mm a
pozadavek normy je tedy splnén.

Protihlukové opatieni

Ochrana hluku pied vnéj$im prostedim neni tieba.

Protipovodiiova opatieni

Objekt se nenachazi v zaplavovém uzemi a nejsou tedy navrzena zadna protipovodiiova
opatieni.

B.3 Pripojeni na technickou infrastrukturu-napojovaci mista, kapacity

Objekt je napojen na veiejné fady v ulici Mecislavova. Piipojky vodovodu a kanalizace jsou
vedeny do technické mistnosti v 1PP skrze zépadni sténu objektu. Ptipojkova skfii elektiiny je
umisténa v nice u vchodu do objektu. Jednotlivé dimenze pitipojek a jejich délky jsou podrobné
popséany v ¢asti D.1.3 Technika prostiedi staveb

B.4 Dopravni feSeni

Doprava v klidu

Hromadny parking uvniti vnitrobloku pro potieby nékolika bytovych domi je navrzen ve
dvou podzemnich podlaZich. Parking je ptistupny skrze 6 obytnych budov a je mozné do néj sestoupit
dvéma schodisti ve vnitrobloku. Vjezd i vyjezd do podzemnich gardzi je z ulice Mecislavova.
Ptedpoklada se tedy zvySeni provozu na této komunikaci.

Napojeni na stavajici dopravni infrastrukturu

Predpoklada se vysoké vyuziti méstské hromadné dopravy. Nusle protina nejstarsi ¢ast metra
linky C, je zde hustd tramvajova sit a v samotném stéedu ¢tvrti se nachdzi vlakové nadrazi
Praha - Vrsovice. V budoucnu mé Nusle protinat také nova linka metra D, ¢imZ se z lokality stane
mnohem frekventovanéj$i misto.

B.5 Vegetace a terénni upravy

V soucasnosti se na feSeném Uzemi nachazi zpevnéné plochy. Ty budou pied vystavbou
odstranény.

Vzhledem k podzemnimu parkovani neni mozné na pozemku vysadit vét$si mnozstvi zelené.
Ve vnitrobloku budou vysazeny mensi dieviny do kvétinadcd nad zastfeSenim parkingu, v ¢astech
vnitrobloku, kam nesaha podzemni parkovani budou zasazeny listnaté stromy. Re3eni vysadby
zelen€ neni soucasti feSeni BP

B.6 Ekologie

B.6.a Popis vlivi stavby na Zivotni prosti‘edi (ovzdusi, hluk, voda, odpady a pida)

Navrzeny objekt vzhledem k svému charakteru nema negativni vliv na své okoli.

V objektu je zpétné vyuZzivana deStova voda ze stéech balkont a teras, které je akumulovana
v nadrzi o objemu 5m?. V piipadé pfeplnéni nadrze voda odtéka prepadem do splaskové kanalizace.
Soucésti zdzemi objektu je navrZen prostor pro t¥idéni komundlniho odpadu, Odpady budou
v pravidelnych intervalech vyvéazeny.

V pribéhu vystavby bude dbano na tfidéni odpadli a jejich likvidace bude odpovidat
podminkdm ochrany zivotniho prostiedi. Zemina, kterd se vytézi bude odvezena na skladku, aby
bylo zamezeno prasnosti a zemina se nemohla znecistit napiiklad od zplodin vozidel staveniStni
dopravy. Pohonné hmoty budou skladovany na zpevnéné plose, aby byla zemina chranéna pied
ropnymi latkami.

B.6.b Vliv na pFirodu a krajinu (ochrana dievin, ochrana pamatnych stromi, ochrana rostlin

a zivocichu, zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné apod.)

Objekt nespada do zékonem chranéného tzemi. V okoli stavby se nevyskytuji Zadni chranéni
zivo€ichové ani rostliny. Pozemek se nenachédzi v oblasti chranéného zemi soustavy Natura2000.
Objekt nebude mit vliv na okolni ptirodu.

B.7 Zasady organizace vystavby

Viz ¢ast D.1.5 Zasady organizace vystavby



B.8 Vypis pouzitych norem a piedpisi

vyhlaska ¢. 398/2009 sb. o obecnych technickych pozadavcich zabezpecujicich
bezbariérové uzivani staveb

CSN 73 0540 Tepelna ochrana budov

CSN 73 0532 Akustika — Ochrana proti hluku v budovach a souvisejici akustické
vlastnosti stavebnich prvki-Pozadavky

CSN EN 206+A 1 Beton - Specifikace, vlastnosti, vyroba a shoda

natizeni vlady CR 163/2002 Sb. technické pozadavky na vybrani stavebni vyrobky.
zakon ¢. 258/2000 Sb. o ochrané vefejného zdravi

Natizeni vlady €. 591/2006 Sb. - Natizeni vlady o bliz§ich miniméalnich poZadavcich
na bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich
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D.1.1.a.1 Architektonické a materialové FeSeni

Blok situovany severozapadné od ndmé&sti Bratii Synkti neni zcela uzavien, a to predevsim
na vychodni strané, kde pfiléha k Mecislavove ulici. V soucasnosti se zde nachazi nizkopodlazni
objekty slouzici jako garaze. Cilem projektu je dostavba bloku tak, aby byly dokonceny umysly, se
kterymi byly okolni domy stavény a zaroveri vnést do oblasti Nusli néco soucasného. V budoucnu
ma totiz Nusle protinat nova linka metra D, ¢imz se z lokality stane mnohem frekventovangjsi misto
vyhledavané pro situovani sidel firem i pro bydleni.

Resenym objektem je bytovy diim, ktery je stavén v ramci fazové vystavby uzavirajici blok
na strané Mecislavovy ulice. Dim je orientovan smérem na vychod a zapad. Pidorys objektu je
obdéInik. Budova mé 6 nadzemnich podlazi a 2 podzemni. Konstrukéni vyska 1.NP je 4 m, vySka
typického podlazi 2NP-6NP je 3m, podzemni podlazi 1PP a 2PP ma konstrukéni vysku 3m.
V podzemnich podlazich je umisténo technické zdzemi budovy a sklepy. Podzemni ¢ast objektu
navazuje na hromadny parking situovany ve vnitrobloku, ktery bude postaven v prvni fazi vystavby.
Piizemi je vyhrazeno pro komer¢ni ucely, v ostatnich nadzemnich podlazich jsou byty. Celkem se
v domé nachazil4 bytl. Nejvyssi patro domu ustupuje jak od uli¢ni ¢ary, tak z vnitrobloku. Hmota
domu je tak odleh¢ena a zaroveii jsou obyvatelim domu k dispozici terasy poskytujici vyhled na
mésto i prostor k odpo€inku. V poslednim podlazi je kolem schodistového jadra navrzen lehky
obvodovy plast, ktery zajistuje velkorysé prosvétleni schodistového prostoru a zaroveii podporuje
odleh¢eni posledniho podlazi objektu.

Fasadu objektu tvofi jemnozrnna omitka bilé barvy, v ustupujicim podlazi a v nice u vstupu
do domu je navrZzena omitka tmavée $ed4, aby bylo podpofeno ustoupeni od uliéni ¢ary. Zabradli teras
v 6NP je tvofeno panely z ¢irého skla. Okna i dvefe na fasadé jsou hlinikové v barvé antracitu.
Strisky nad terasami jsou oplechovény titanzinkovym plechem.

D.1.1.a.2 Konstrukéni a stavebné technické iFeSeni

Stavebni jama

Navrhovany objekt méa 2 podzemni podlaZi. Hloubka zakladové spary je -6,9m, pod tuto
uroven klesé pouze vytahova Sachta do hloubky -8,08m. V dob& hloubend jamy bude jiZ postaven
podzemni parking na zapadni strané a sousedni objekt na jizni strané objektu. Odvodnéni bude
zajisténo pomoci drenaznich trubek ve stavebni jdmé a voda bude od¢erpana skrze jimky na
obvodovych kanalcich. Stavebni jdma bude z vychodni strany ke komunikaci zajisténa zaporovym
pazenim bez prevazek, které bude pouZito jako ¢ast bednéni. Na jizni stran¢ bude sousedni objekt
zajistén pomoci tryskové injektaze. Na severu bude provedeno svahovani 1:0,5, na svahovanou ¢ast
bude nasttikan v tenké vrstvé beton, aby byla zemina zaji$téna proti sesuvu.

Nosné konstrukce

Navrhovany objekt je zalozen na Zelezobetonové bilé vané z vodo-stavebniho betonu.
Tloustka zakladové desky je 500mm.

Nosnou konstrukci budovy tvoii Zelezobetonovy monoliticky kombinovany systém. V
podzemnich podlaZzich jsou navrzeny sloupy 500x500mm a monolitické stény t1.250mm. Nadzemni
podlazi tvoii ZB sténovy systém, s tlouitkou stén 250mm. Sténa piiléhajici k sousednimu objektu je
tvorena filigranovou deskou tl. 50mm, kterd je pouZita jako jedna strana bednéni a monolitickym ZB
tloustky 200mm. V 5 NP je navrzen privlak pro podporu nosné mezi-bytové stény v 6NP.

Vodorovné nosné konstrukce tvoii Zelezobetonové desky, které jsou uloZzené na nosnych
sténach. Jedna se o oboustranné pnuté desky. Tloustka desky je 200 mm.

Konstrukce jsou z betonu C30/37, vyztuz je navrzena z oceli B500.

Schodisté

V objektu je navrzeno trojramenné prefabrikované schodisté ulozené na thelniky, které jsou
navareny na nosnych sténach objektu. Jednotlivé prefabrikaty jsou na sebe napojeny ozubem.
Schodisté je opatfeno zabradlim ve vysce 900mm, v 6NP je na podesté zabradli vysoké 1100mm.

Délici nenosné konstrukce
Pticky jsou vyzdény z porobetonovych tvarnic Ytong a maji tloustku 150mm. Povrch tvérnic
je omitnut sadrovou omitkou tl. 10mm.

Stire$ni konstrukce

Budova ma plochou nepochozi sttechu s foliovou hydroizolaci a ka¢irkovym nasypem. Vyska
atiky je 19,550mm. Nad terasami jsou navrzeny $ikmé stiiSky z ocelové ramové konstrukce, ktera je
pomoci konstrukce isokorb kotvena do stropni desky v 6NP a atiky, v ¢asti nad LOP je kotvena do
stény vytahové Sachty. Stiigky jsou oplechovany a odvodnény pomoci Zlabu. Zlab na stiidce do ulice
je odvodnén svodem v instalaéni Sachté za vytahem. Svod Zlabu st¥isky ve vnitrobloku je napojen na
svod odvodnujici terasy.

Instala¢ni Sachty
Stropnimi deskami prochazi vytahova Sachta ze Zelezobetonu o rozméru 2375 x 1700mm.

Dale instala¢ni Sachty pro vedeni TZB, jejichz svislé konstrukce jsou vyzdény z tvarnic Ytong.

Podhledy
V mist¢ vedeni TZB, a to predevS§im vzduchotechniky jsou navrzeny podhledy ze

sadrokartonovych desek tl. 12,5mm. Podhled je zavéSen na ocelové konstrukci.

Skladby podlah

V podzemnim podlazi jsou navrZeny skladby podlah s polyuretanovym natérem tloustky
100mm. V INP-6NP jsou navrzeny skladby podlah s tloustkou 150mm. V komerénim prostoru a
v bytech je navrZzeno podlahové vytapéni. Tyto podlahy jsou navrzeny s krocejovym utlumem
z tepelng izolagnich desek tl. 20mm a tep. izolaci tl. 40mm. Podrobny popis skladeb viz vykresova
¢ast D.1.1.b.21 a D.1.1.b.22.

Vyplné otvorti

V objektu jsou navrZzena hlinikova okna a dvefe v barvé antracitu. Okna jsou navrzena
s izolanim trojsklem. Okna v CHUC jsou opatiena klikami na kli¢ a jsou otevirana pouze pro
¢isténi. Okna v LOP a nadsvétliky oken na terasy a balkony jsou opatiena elektrickymi oteviraci.
Okna garsonek maji integrované zabradli, pro zamezeni padu osob pfi otevieni. Dvefe uvniti byt
jsou z dievotiiskovych desek s povrchem z kaStanové dyhy. V podzemni podlazich jsou dvefe
ocelové. Zarubng dveti v podzemnich podlazich jsou ocelové, zarubné dveti v bytech jsou oblozkové
z MDF desek s povrchem z kastanové dyhy. Podrobny popis viz vykresova ¢ast D.1.1.b19 tabulka
dveti a D.1.1.b17 tabulka oken.

Povrchové upravy konstrukci

Stény jsou v interiéru omitnuty sadrovou omitkou tl.10mm. V hygienickém zazemi jsou
navrzeny keramické obklady do vySky 2m nad podlahou. Vnéjsi povrch obvodovych stén je navrzen
jako jemnozrnna fasddni omitka bilé, ¢i Sedé barvy.



D.1.1.a3 Stavebni fyzika

Tepeln4 technika

Zatepleni obvodovych stén je navrzeno z mineralni vaty o tloustce 230mm. Spodni stavba je
izolovana XPS v tloustce 100mm na strané u sousedniho objektu a 130mm v piipadé stény se
zaporovym pazenim. Zatepleni ploché sttechy minerdlni vinou je v tloustce 220-402 mm. Okna jsou
navrzena s izolatnim trojsklem. Tepelné izola¢ni vlastnosti jednotlivych okennich otvort viz
D.1.1.b.17 tabulka oken. Ro&ni potfeba energie pro vytapéni je 39,2 kWh/m?. Budova ma
energetickou naro¢nost tfidy B.

Osvétleni a oslunéni

Vyhovujici denni osvétleni obytnych mistnosti je zajisténo dostate¢nou velikosti okennich
otvort.. Navrh umélého osvétleni neni soucasti bakalai'ské prace.

Dle prazskych stavebnich piedpisti neni poZadovano posouzeni oslunéni.
Akustika

Konstrukce objektu byla navrzena tak, aby spliiovala normové hodnoty dle CSN 73 0532
Akustika — Ochrana proti hluku v budovach a souvisejici akustické vlastnosti stavebnich prvka —
Pozadavky.

Zvukové neprlizvuénost pozadovand normou mezi jednotlivymi byty pro stény i stropy je
Rw=53 dB. Tento pozadavek je splnén, jelikoz v objektu jsou navrzeny mezi byty ZB stény
tl.250mm se zvukovou prizvucnosti 61dB. Norma dale stanovuje pozadavek na zvukovou
neprlizvu¢nost mezi obytnymi mistnostmi v byt¢€, a to Rw=42 dB. Pfi¢ky v bytech jsou navrzeny
z tvarnic Ytong, tl.150mm. Zvukova nepriizvu¢nost takovych pticek ¢ini 56 dB a pozadavek je tedy
splnén.

Podlahy v objektu jsou navrzeny s krocejovou izolaci t1.20mm. Prefabrikované schodisté je
pruzné uloZeno na uhelniky a od vytahové Sachty, stén schodistového jadra i mezipodesty je
oddegleno akustickou izolaci. Vytahova Sachta je od ostatnich konstrukci oddélena akustickou a
antivibra¢ni izolaci tl. 10mm.

D.1.1.a4 Zdroje a literatura
e Materialy pro vyuku pozemniho stavitelstvi I-IV, FA CVUT, Praha

e (SN 73 0532 Akustika — Ochrana proti hluku v budovéach a souvisejici akustické
vlastnosti stavebnich prvka - Pozadavky

e (SN 73 0540-2:2007 Tepelna ochrana budov — Cast 2: Pozadavky
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VYUKOVA VERZE ARCHICADU

TABULKA MISTNOSTI 2PP
« , , Vypocétena .y , Povrchova Povrchova
C. Jmeéno zony Naslapna vrstva , , ,
plocha uprava zdi uprava stropu

P2.01 | sklepni kdje polyuretanovy ndtér | Omitka Omitka
P2.02 | schodistova hala Keramicka dlazba Omitka Omitka
P2.03 | prichod polyuretanovy natér | Omitka Omitka
P2.04 | sklad polyuretanovy natér |Omitka Omitka
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VYUKOVA VERZE ARCHICADU

TABULKA MISTNOSTI 1PP
C. Jméno zény Vypoctena Naslapna vrstva F:’ovrchova' . Povrchova
plocha uprava zdi uprava stropu
P1.01 |sklepni kdje 57,02 polyuretanovy ndtér | Omitka Omitka
P1.02 |uklidova mistnost 3,58 polyuretanovy natér | Omitka Omitka
P1.03 | schodistova hala 19,23 Keramicka dlazba Omitka Omitka
P1.04 |prichod 20,95 polyuretanovy ndtér | Omitka Omitka
P1.05 |technicka mistnost | 61,65 polyuretanovy ndtér | Omitka Omitka
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< TABULKA MISTNOSTI 1NP
r - , . Vypoctena i . Povrchova Povrchova
C. Jméno zoény Naslapna vrstva . . .
plocha Uprava zdi Uprava stropu
1.01 | zadveri 12,57 Keramicka dlazba Omitka Omitka
@ 1.02 |schodistova hala [19,25 Keramicka dlazba Omitka Omitka
1.03 |kolarna 20,05 polyuretanovy natér | Omitka Omitka
1.04 | odpady 9,73 polyuretanovy natér | Omitka Omitka
N | 7 870 | 1.05 | komercni plocha 142,92 Vinyl Omitka Omitka
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TABULKA MiSTNOSTI 2-5NP
C. Jméno zény Vypoctena Naslapna vrstva Fl’ovrchové’ , Povrchova
plocha uprava zdi | uprava stropu

3.01 |schodistova hala 19,25 Keramicka dlazba |Omitka Omitka
3.02 |chodba 8,76 Vinyl Omitka Omitka
3.03 |obyvaci pokoj+kuchyn |27,54 Vinyl Omitka Omitka
~13.04 |loZnice 15,60 Vinyl Omitka Omitka
jf) 3.05 |pokoj 12,31 Vinyl Omitka Omitka
=|3.06 |koupelna 5,41 Keramicka dlazba |Omitka Omitka
213.07 |WC 1,72 Keramicka dlazba |Omitka Omitka
3.08 | mitsnost na pracku 2,34 Keramicka dlazba |Omitka Omitka

73,68m?
o 3.09 |chodba 3,88 Vinyl Omitka Omitka
x|3.10 |obyvaci pokoj+kuchyn |39,23 Vinyl Omitka Omitka
—|3.11 | koupelna 4,37 Keramicka dlazba |Omitka Omitka

2 47.,48m?
3.12 |chodba 8,69 Vinyl Omitka Omitka
3.13 | obyvaci pokoj+kuchyn |27,54 Vinyl Omitka Omitka
~|3.14 |loznice 15,60 Vinyl Omitka Omitka
E 3.15 |pokoj 12,31 Vinyl Omitka Omitka
=|3.16 | koupelna 5,41 Keramicka dlazba |Omitka Omitka
21317 |WC 1,72 Keramicka dlazba |Omitka Omitka
3.18 |mistnost na pracku 1,46 Keramicka dlazba |Omitka Omitka

72,73m?

LEGENDA MATERIALU

zelezobeton

nenosné porobetonoveé tvarnice YTONG,
zdéné na zdici maltu, tl.zdiva 150mm

tep.izolace z mineralni vaty
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VYUKOVA VERZE ARCHICADU

TABULKA MISTNOSTI 6NP
C. Jméno zény Vypoctena Naslapna vrstva Fl’ovrchova’ , Povrchova
plocha uprava zdi | uprava stropu
6.01 |schodistova hala 25,06 Keramicka dlazba |Omitka Omitka
6.02 |chodba 8,46 Vinyl Omitka Omitka
6.03 | obyvaci pokoj+kuchyn |37,84 Vinyl Omitka Omitka
6.04 |pokoj 12,90 Vinyl Omitka Omitka
x| 6.05 loZnice 16,03 Vinyl Omitka Omitka
+16.06 |koupelna 7,22 Keramicka dlazba | Omitka Omitka
+|6.07 |WC 1,96 Keramicka dlazba |Omitka Omitka
= 84,41m?
6.08 |chodba 7,65 Vinyl Omitka Omitka
6.09 | obyvaci pokoj+kuchyn | 37,51 Vinyl Omitka Omitka
6.10 |pokoj 12,90 Vinyl Omitka Omitka
<61 loZnice 16,03 Vinyl Omitka Omitka
*16.12 | koupelna 6,97 Keramicka dlazba |Omitka Omitka
<613 |WC 2,01 Keramicka dlazba |Omitka Omitka
= 83,07m?
LEGENDA MATERIALU
zelezobeton
nenosné porobetonoveé tvarnice YTONG,
zdéné na zdici maltu, tl.zdiva 150mm
tep.izolace z mineralni vaty
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LEGENDA MATERIALU

Zelezobeton

nenosné porobetonoveé tvarnice YTONG,
zdéné na zdici maltu, tl.zdiva 150mm

tep.izolace z mineralni vaty

extrudovany polystyren

zemina

stavajici sousedni objekt

-6,900

150

BAKALARSKA PRACE

15128 Ustav navrhovani Il, vedouci Gstavu doc. Ing.Arch. Dalibor Hlavacek, Ph.D.

ATELIER:

VEDOUCI BP:
Kordovsky-Vrbata

doc. Ing. Arch. Petr Kordovsky

KONZULTANT:

VYPRACOVAL:
Ing. Pavel Meloun

Zuzana Nucova

cvut
FAKULTA ARCHITEKTURY

Thékurova 9
Prahaé, Dejvice
166 34

NAZEV PROJEKTU:

Bytovy dim v Mecislavové ulici

DOKUMENTACE PRO STAVEBNi POVOLENI

CAsT: Architektonicko-stavbevni Feseni
NAZEV VYKRESU: 0ZNACENI CASTI: D.1lb
MERITKO: 0ZNACENI VYKRESU:

REZ A-A’

1:100 D.1.1.b.7




VYUKOVA VERZE ARCHICADU

+19,550 S10 +19,551

, Z + 5% 3.6% 6,6% 3% +19.310 7k
- / 3 — (=] Q
sousedni objekt | ‘ 8 | | e
G T T T o i i
/] /] +18,650 S
/ : S / : U
/ /) 7
/) % %:
¥ o 2 2
7 8 =] /) ] 2
/ ™ N % J
% /) %
y [He000 g8 /) 415,850 %
Z o % A
77 7 7 7 A A 7 A 70777 7 7 T 7777777777 7 7 7 //
g 7 7 +15.650 S Vi
Z Y = 7.
/—.Jg T 18 +15,450 7 +15,390 '~ Z
A ~ N i 7
/ / / /
/ / / 7
(=] .
A o S A = 7 ] %
Z ) 7 7 ~ /
7, o 7 B 7 N 3
7 g 7
Z 7 Y /
-7 g A
¢ 7102
/ 77 Za 7 7 TR Vi
¢ = - 7 S
=] 12,390 g N Z
1 3 * ] = /) ] 2350 /
/// S Z o 7 o 7
1 e S 7 7 =] %
7] & | 7N % b Z
] '/ o~ // ~ ///
% 75 7, %
/) Z 7 %
277777 7 77 77 707 77 7777777 777,77 7777777777777 /// 77,7707,/ ZLZZZZ )
7, 7 2 S %
Z = +9,39 7, § [+9.450 Y + - %
1 3 . [+2.390 g
/ / / 7
7 Z 7 %
7 o 7, Y Y4
1 2 S 7 7 s i
A o ™) | L A
A~ A «~ 7 N %:
Z 7 7 %
Z, 7 7/ %
/ 183 7 /:
o5 y 7 O y 77 V4 7~ 7 e
/ 7 ZZ Z Z Z Z Z 77 72
Y [/ |7 74 ’
y 2
7= +6,390 7] 2 +6.450 7 +6.390 2
N g | % = -
A 7 2
7 2 Z 7
7 S 1 o Z = %
I S 1]E / 2|
] ~ A~ 7, 2
/. /) 7 7
/)
77 A3 4 %
/. 7 T 7
. 77, 7777 777777 i T 77777777 T T 0 T777777 7T TN 777
Z T o 7 - = %
Z d' 2 1 < N P
7 7
v +3.050 7 3,050 Z
A %
/ / 7
/ 7 7
/ g o U
; 8 o o g
7 3 3 ™ 2
7 P pt %
= Z ] =
@& 5
/, +0,000 o 7
 —— =) -0,150 7
G e 7 7 7 7 7 7 77 T A
7 S 7/ 0,350 =]
§ o ol
Z A 7 D 7 1:0,5
Z Z 7 7
7 o g Z
—F g 1] /ﬁ g |
@ % = 1 7z I 7 e
@ Z 2 T \o
y 2 A %
/) ©) 7 7 &) 7
7 -3,050 A = 7 %
7 — g o -3,150 7%
/ O — 7 - k
7770224 7020022222224 7, 7222522222222 74 7 2075222222222 4 2L
/ S =3 ssor S y
? 7, S % S %
;/ ? ? .
7 A .
/; Z 2 % 1 .0,5
Z S A g 7 o %
Z = 7 7, 8 %
7 ® 7, 7, N |
Z 7 7 7
7, 7 Y /
7 st g s 2
) oo ©) / / ©) //
7 P 7z 7 7
e s o e —— o = ik
AT ATAATN T, i i i i iiiiiiiiiiiiss 7/7/7/7/7////% %

-6,900

LEGENDA MATERIALU

poznamka:

Na svahovanou zeminu bude nastfikam v tenké vrstvé beton
pro zabranéni sesuvu plidy. Svahovani bude ponechano pro
dalsi fazi vystavby, kdy bude proveden vykop stavebni jamy
BD navrzeného ze severni strany objektu.

Zelezobeton

nenosné porobetonoveé tvarnice YTONG,
zdéné na zdici maltu, tl.zdiva 150mm
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19 650

oznaceni dvefi
viz tabulka dveri

3000

Lehky obvodovy plast

sestava ze sloupku a pricli,
protipozarni sklo s odolnosti EI-15DP1,
3 oteviravé asti - elektrické otevirace,
napojeno na LDP

16 340

B EE

p
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jemnozrnna fasadni omitka
bild RAL 9003

3000
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zabradli ocelové,matné s panely z ¢irého
skla, kotveni boéni

oplechovani strisky, titanzinkovy plech
tmavy, matny

Kryci plech zabradli, ocelovy plech
tl.3mm, bily, matny, navareny na ocelové

y

tyCe zabradli

parapetni plech, FeZn,
RAL 7016 (Antracit)
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VYUKOVA VERZE ARCHICADU

LEGENDA

ROEMEEE®E &

oznaceni oken
viz tabulka oken

oznaceni dveri
viz tabulka dvefi

jemnozrnna fasadni omitka
bila RAL 9003

jenozrnna fasadni omitka
Seda RAL 7026

parapetni plech, FeZn,
RAL 7016 (Antracit)

zabradli ocelové, matné, kotvené do zidky

zabradli ocelové,matné s panely z ¢irého
skla, kotveni bo¢ni

zabradli integrované v okné, ocelové
madlo, panely z cirého skla

oplechovani strisky, titanzinkovy plech
tmavy, matny

Kryci plech zabradli, ocelovy plech bily,
matny, navareny na ocelové tyée zabradli
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OCELOVY ATIKOVY PROFIL

TURBOSROUB 7,5 x 150MM

0SB DESKA, 22MM

ZATEPLENI ATIKY, XPS VE SPADU

Schock IsokorbT typ SKP-WU-M1

HRANOL,80x120MM

0SB DESKA,15MM

VYUKOVA VERZE ARCHICADU

S7

+19,550

240

o MRIZKA PROTI HMYZU
KOTViCI PROFIL 60x60x5MM |
K30 e ]
SVAROVANA RAMOVA KONSTRUKCE, JAKL 80x80MM ﬁ hee J +19.310
’ ’ [ =27 [ Ty
OPLECHOVANI, TITANZINEK, TL.0,8MM \ I /‘1( =7

. Q _—

TOPNY KABEL,24V 44‘\"‘

AL ZLAB 100x80MM 0 Q//\’ 2

S VNITRNIM SPADOVANIM /}A - %
\ 300 50 +18,850
W ‘
0SBI5MM T e
T o [— o I
IS N
[ l:[i /g
+18,625 573 / 80 +18,650
HRANOL, 100x100MM SVAR ' MRIiZKA PROTI HMYZU 4804
230
Schock Isokorb T typ SKP

0SB,22MM
OPLECHOVANI, TITANZINEK, TL.0,8MM
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KOTViCi PROFIL 60x60x5MM

VYUKOVA VERZE ARCHICADU
OPLECHOVANI, TITANZINEK,0,8MM

OCELOVY ATIKOVY PROFIL

TURBOSROUB 7,5 x

150MM

0SB DESKA,

22MM

ZATEPLENI ATIKY, XPS VE SPADU

MRIiZKA PROTI HMYZU

HRANOL,80x125MM 9350 »

SVAROVANA RAMOVA KONSTRUKCE, JAKL 80x80MM 500 —r —

o 0SB DESKA,15MM 0 l=wos <

OPLECHOVANI, TITANZINEK,TL.0,8MM 00 i 419,250

TOPNY KABEL,24V e T
5 0o : &
AL ZLAB 100x80MM : \ o : /‘.Ei
S VNITRNIM SPADOVANIM | \ s
\ I3 . +19,050 g
100 450 /
0SB,15MM , %/
R N T !
OPLECHOVANI, - ~ e EEEE EEEEEFEEES Et Te—=_7
TITANZINEK, TL.O,8MM | SvAR
] TEP. 1ZOL. EPDM, 30MM
0SB,22MM
TEP. 1ZOL. EPS, 250MM
MRIZKA PROTI HMYZU UCHYCOVACI L-PROFIL, 105x1055 11
EXTERIER INTERIER w
AL RAM LOP ODVODNENI, d=80MM
KOTVENY DO RAMOVE KONSTRUKCE v
UCHYCOVACI U-PROFIL W

PROTIPOZARNI SADROKARTON, 12,5MM _DOMETACE RO TN PO
POZN. A V : OZNA-fZENI' CAST;Ch'tekwn'CKD'StaVbevn' r;:.:

Tep. izolace EPS bude presahovat 1m od prostoru
schodistové haly nad terasy, tak aby byla
konstrukce dostateéné odizolovana.

DETAIL STRiSKY NAD LOP

0ZNACENI VYKRESU:
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VYUKOVA VERZE ARCHICADU

NEREZOVA TYC ZABRADLI, d=60MM

SVARENO )
SILIKON
{ U-PROFIL FeZn,4MM

KOTVENI TYCE ZABRADLI

N NN

59 PREFABRIKOVANY ZB DiL ZABRADLI

\\

KRYCi PLECH

KRYCi PLECH

/ KOTVENY L-PROFIL L-PROFIL PRO UCHYCENI DLAZBY

TTTTTITIH

W

BOCNI VPUST,150X150, d=75MM

- KCE ISOKORB POZNAMKA
// . Rohova vpust Usti do svislého svodu, ktery je veden v tep. izolaci

obvodove stény garsonek.
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VYUKOVA VERZE ARCHICADU

MADLO ZABRADLI

KOTVENi OKENNIHO RAMU

KOTEVNI L-PROFIL ZATMELENO PU TMEL

KOTVENI SKLENENEHO PANELU

=9

OPLECHOVANI PARAPE
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ot ’ kg
S, 265

mAT

2 |
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// /// /
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VYUKOVA VERZE ARCHICADU

S1 4 -

PROFIL PRO ULOZENIEPS |~ KOTVENI ULOZNEHO PROFILU
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NN N \\\\
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ZRNITOST 0,8MM

j \go; 3 0%5‘ 3 %ﬁ&%ﬁg}%}&&@? 3 %ﬁ&%&?é\@g %@%ﬁg& g;%g;%?g@g% : ) :

O

S e e

Yo Do Devie Sevie Bevie 9L OB B SO B O SO SO B Sk O B i 2
e o\%o%%\%%o\;%o@&o O&op%oé@oé@ooog O%oﬁ% 055 O& %0 5\80;(; oL %ﬂ

ZAPOROVE PAZENI 100MM
STRIKANY BETON 10MM

XPS 130MM

ASFALTOVY PAS, 3MM

/B STENA Z VODOSTAVEBNIHO
BETONU 250MM

PENETRACE

SADROVA OMITKA, 10MM

N
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BETONOVA DLAZBA

500X500X50MM

DROBNE KAMENIVO 40MM o
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OBJEKTOVA DILATACNI LISTA
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Tabulka oken

Tabulka oken

Pocet

Pohled ze strany opaéné
k osténi

Rozméry

Vyska

Sitka

popis

Pocet

Pohled ze strany opacné
k osténi

Rozméry

Vyska

Sitka

popis

001

960

2240

3050

2785

dvoukfidlé okno, prava ¢ast s
nadsvétlikem,

izolaéni trojsklo

Uw=0,8 W/m?K

hlinikovy ram, barva: RAL 7016,
véetné kovani

008

1550

L

990

1550

990

jednokridlé okno, oteviravé,
izolaéni trojsklo

Uw=0,8 W/m?K,

hlinikovy ram, barva: RAL 7016,
véetné kovani

002

,520 ,
1

#

N
il

1650

2380

dvoukFidlé okno, prava ¢ast s
nadsvétlikem, 2 ¢asti oteviravé
izolaéni trojsklo

Uw=0,8 W/m?K

hlinikovy ram, barva: RAL 7016,
véetné kovani

008

2180

1410

2180

1410

jednokridlé okno,pevné
zaskleni,

izolaéni trojsklo

Uw=0,8 W/m?K

hlinikovy ram, barva: RAL 7016,
véetné kovani

003

41130 520,

2785

1650

21785

dvoukFidlé okno, prava ¢ast s
nadsvétlikem, 2 ¢asti oteviravé
izolaéni trojsklo

Uw=0,8 W/m?K

hlinikovy ram, barva: RAL 7016,
véetné kovani

009

3960

2500

3960

trojkridlé okno, 2 kfidla s
nadsvétlikem, prava ¢ast
otevirava

izolaéni trojsklo

Uw=0,8 W/m?K

hlinikovy ram, barva: RAL 7016,
véetné kovani

004

3050

3420

3050

3420

okno profilit, pevné zaskleni
soucinitel prostupu tepla
Uw=1,1 W/m?K,

010

2100

1400

jednokFidlé okno,
oteviravé,sklopné

izolaéni trojsklo

Uw=0,8 W/m?K

hlinikovy ram, barva: RAL 7016,
véetné kovani,

integrované zabradli

005

, 690

2100

1500

2790

1500

jednokridlé okno s
nadsvétlikem, pevné zaskleni,
nadsvétlik vyklopny

izolaéni trojsklo

Uw=0,8 W/m?K

hlinikovy ram, barva: RAL 7016,
véetné kovani

on

o

2100

2330

dvoukridlé okno, prava cast
otevirava, leva ¢ast pevné
zaskleni,

izolaéni trojsklo

Uw=0,8 W/m?K,

hlinikovy ram, barva: RAL 7016,
véetné kovani

006

690

2100

3960

21790

3960

trojkridlé okno, 2 kfidla s
nadsvétlikem, leva ¢ast
otevirava

izolaéni trojsklo

Uw=0,8 W/m?K

hlinikovy ram, barva: RAL 7016,
véetné kovani

012

)

1360

, 2800 ¥

2100

2800

dvoukridlé okno, pevné
zaskleni, sklopny nadsvétlik
izolacni trojsklo

Uw=0,8 W/m?K,

hlinikovy ram, barva: RAL 7016,
véetné kovani

007

y

1000

y

1000

1000

1000

kruhové okno, oteviravé
izolaéni trojsklo

Uw=0,8 W/m?K

hlinikovy ram, barva: RAL 7016,
véetné kovani
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LEHKY OBVODOVY PLAST

1585

VYUKOVA VERZE ARCHICADU
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Tabulka dvefi

Tabulka dvefi

Ozn.

pocet

Pohled ze strany opacné
k osténi

Rozmér
dverniho
kridla

Vyska

Sirka

popis

Ozn.

pocet

Pohled ze strany opacné

k osténi

Rozmér
dverniho
kridla

Vyska | Sitka

popis

D01

P6/L10

o
2100

800

2100

800

dvefe jednokridlé otocné,
plné ocelové,

ocelova zaruben,

nerezové kovani klika-klika,
zdmek FAB

D08

P10/L9

2100

2100 |700

interiérové dvere, jednokFidlé
otoéné,plné, drevéna
oblozkova zaruben,
odlehéend DTD deska,
povrch: dyha kastan,
nerezové kovani klika-klika

D02

P2

L

2100

1000

2100

1000

bezpeénostni dvefe s pozarni
odolnosti EI30DP1,se
samozaviracem, koufotésné,
jednokridlé otoéné, plné
ocelové, lakované,

ocelova zaruben,

nerezové kovani klika-klika,
zdmek FAB

D09

P2/L1

y

2100

900

2100 | 900

interiérové dvere,
bezpeénostni dvefe s pozarni
odolnosti EI 30 DP3,
jednokridlé otoéné,plné,
ocelova zaruben, odlehéend
DTD deska,

povrch: dyha kastan,
nerezové kovani klika- klika,
zamek

D03

P2

2100

900

2100

900

bezpeénostni dvere s pozarni
odolnosti EI30DP1,se
samozaviraéem, koufotésné,
jednokridlé otocné, plné
ocelové, lakované,

ocelova zaruben,

nerezové kovani klika-klika,
zamek FAB

D10

P5/L9

y

2100

900

2100 |900

interiérové bezpeénostni
dvefe s pozarni odolnosti El
30 DP3, se samozaviracem,
kouFotésné, jednokFidlé
otocné, plné, ocelova
zaruben, odlehéend DTD
deska, povrch: dyha kastan,
nerezové kovani klika-koule,
zamek FAB

D04

P2/L2

2100

1600

2100

1600

bezpeénostni dvefe s pozarni
odolnosti EI30DP1, se
samozaviracem, koufotésné,
dvoukridlé otocné,

plné ocelové, lakované
ocelova zaruben,

nerezové kovani klika-klika,
zdmek FAB

D1

P19 /L 27

800

2100

2100 |800

interiérové dvere, jednokridlé
otoc¢né,plné, dfevéna
oblozkova zaruben,
odlehéend DTD deska,
povrch: dyha kastan,
nerezové kovani klika-klika,
zdmek FAB

D05

L1

950

p

&b
2100

p

1600

2100

1600

bezpeénostni dvere s pozarni
odolnosti EI 30
DP3,dvoukridlé otoéné, s
neotviravym nadsvétlikem,
plné ocelové lakované, barva:
RAL7016 (antracit),

hlinikovy ram,

nerezové kovani klika-klika,
zamek FAB

D12

L4

700

2100

2100 |700

interiérové dvere, jednokridlé
posuvné na sténu, plné,
odlehéend DTD deska,
povrch: dyha kastan,
nerezové madlo

D06

L1

950

2100

1600

2100

1600

vstupni dvefe,dvoukFidlé
otocné, s neotviravym
nadsvétlikem, hlinikovy ram,
barva:RAL7016(antracit),
prosklenné-izolaéni
trojsklo,hlavni kFidlo
900x2200, nerezové kovani
klika-koule, zdmek FAB

D13

P2/L2

2100

2100 |800

dvefe na terasu, jednokFidlé
otoéné, hlinikové, barva:
RAL7016 (antracit),
prosklenné-izolacni trojsklo,
nerezové kovani klika-klika

D07

P1

950

2100

540 1600

2100

1600

vstupni dvefe dvoukfidlé
otoéné, nadsvétlik a boéni
svétlik neotviravé, hlinikové,
barva: RAL7016 (antracit),
prosklenné - izolaéni
trojsklo,hlavni kfidlo
900x2100, nerezové kovani
klika-klika, zamek FAB
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Tabulka klempirskych prvkd

tabulka truhlarskych prvku

Ozn.

nakres

popis

TO1

10 350

175

oplechovani atiky v ndvaznosti na stfiSku
kotveno pomoci pfiponky,

titanzinek, t1.0,8mm

rozvinuta ifka: 615mm

celkova délka: 34,4m

T04

175

oplechovani atiky
kotveno pomoci pfiponky,
titanzinek, t1.0,8mm
rozvinuta Sifka: 625mm
celkova délka: 23,6m

T03

oplechovani parapetu,
kotveno Srouby

FeZn, t1.0,6 mm, RAL 7016
rozvinuta $irka: 305 mm

T05

svod
FeZn, tl.0,6 mm,
d=100mm

tabulka zdmeénickych prvku

Ozn.

nakres

popis

Z01

v 5 465

madlo na balkonech

material: korozivzdorna ocel

povrch: matny

kotveno shora do balkonové ZB zidky
madlo: d=60mm

celkova délka: 6,965m

pocet kusu: 8

hmotnost: 13,9kg/ks

Z03

1

150

madlo nastupniho ramene schodisté v INP
material: ocel, povrch: matny

kotveno do ZB stény

madlo: d=60mm

celkova délka: 2,4m

pocet kusu: 1

hmotnost: 4,8kg/ks

0zn. nakres popis
p 250 4 vnitFni okenni parapet
g I:_l gI material: drevotriska
P01 | < - povrch: vysokotlaka tvrzend folie s dekorem
i kastanového dfeva
celkova délka: 2,38m/ks
1215
Vs01 C e . .
—> | <— o vestavena skrin dvoumodulova s botnikem
I material: lamino-drevotfiska s dekorem dfeva
o~ rozméry: 1215 x 600 x 2 410 mm
dvifka: posuvna na kolejnicich
pocet kusu: 2
1510
Vs02 —> | <— vestavéna skFifi dvoumodulova s botnikem
a material: lamino-drevotfiska s dekorem dreva
~ rozmeéry: 1510 x 600 x 2 450 mm
N ’v 3 s
dvirka: posuvna na kolejnicich
pocet kusl: 8
$ obloZkova zaruben regulovatelnd
materidl: dfevovlaknitd deska MDF
0z01 i [ ]

sténa

povrch: dyha-kastan

204

1250

interiérové zabradli na podesté
material: ocel povrch: matny
kotveno bocné do ZB desky
madlo: 50x50mm

vypliové tyée: d=20m

celkova délka: 1,1 m

pocet kusu: 1

hmotnost: 11kg/ks

VYUKOVA VERZE ARCHICADU

BAKALARSKA PRACE

KLEMPI'IQSK'E, ZAMECNICKE A
TRUHLARSKE PRVKY
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SKLADBA NA TERENU

S1

—POLYURETANOVY NATER + PENETRACE, 3MM
~LESTENA BETONOVA MAZANINA, 97MM
~VODONEPROPUSTNA 7B DESKA, 500MM
~PODKLADOVY BETON, 100MM
~STERKOPISKOVY PODSYP, 150MM
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VYUKOVA VERZE ARCHICADU

1PP, SKLEP, TECH.M{STNOST INP, VSTUP, SCHODISTE

S2

“POLYURETANOVY NATER + PENETRACE, 3MM
~LESTENA BETONOVA MAZANINA, 52MM
—SEPARACNI PE FOLIE

~KROCEJOVA IZOLACE, 45MM

—ZB DESKA, 200MM

N
i
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A
g //
PRSI SIS

S3

“KERAMICKA DLAZBA, 9MM
~LEPIDLO NA DLAZBU, 5MM
~NIVELACNI STERKA, 10MM
~BETONOVA MAZANINA, 41MM

~ SEPARACNI PE FOLIE
~KROCEJOVA IZOLACE, 20MM
—TEP. IZOLACE, 65MM

—ZB DESKA, 200MM
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INP, KOLARNA, ODPADY

S4

— POLYURETANOVY NATER + PENETRACE, 3MM
— LESTENA BETONOVA MAZANINA, 52MM
— SEPARACNI PE FOLIE

— KROCEJOVA IZOLACE, 20MM
— TEP. IZOLACE, 75MM

— ZB DESKA, 200MM
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2-6NP, OBYTVNE' MISTNOSTI
INP, KOMERCNi PROSTOR

Sé

~VINYLOVA PODLAHA, 3MM
—LEPIDLO, 3SMM

~NIVELACNi STERKA,10MM
~PENETRACE
—ANHYDRIT, 74MM

—SEPARACNI VRSTVA

—EPS TVAROVKY PRO PODLAHOVE VYTAPENI, 40MM
~KROCEJOVA IZOLACE EPS, 20MM

—ZB DESKA, 200MM

150

200

VYUKOVA VERZE ARCHICADU

KOUPELNA 2-6NP

— LEPICi TMEL, 5MM
— PENETRACE

— ANHYDRIT, 73MM
. SEPARACNI VRSTVA

7B DESKA, 200MM
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— KERAMICKA DLAZBA, 10MM

— HYDROIZOLACNI STERKA, 2MM

_ EPS TVAROVKY PRO PODLAHOVE VYTAPENI, 40MM
. KROCEJOVA IZOLACE EPS, 20MM

BAKALARSKA PRACE
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VYUKOVA VERZE ARCHICADU

NEPOCHOZi STRECHA TERASA BALKON
~KACIRKOVY NASYP, TL.50MM — KERAMICKA DLAZBA , 20MM — KERAMICKA DLAZBA, 20MM
—~SEPARACNI GEOTEXTILIE, 1,5MM . REKTIFIKACNI TERC POD DLAZBU >15MM, < 150MM - REKTIFIKACNI TERC POD DLAZBU >15MM, @ 150MM
~HYDROIZOLACNI FOLIE PVC, 2MM — GEOTEXTILIE, 1,5MM —HYDROIZOLACNI STERKA, 2MM
 SEPARACNI GEOTEXTILIE, 1,5MM — PVC FOLIE, 2MM — BET.MAZANINA VE SPADU 85MM-190MM

~TEP. IZOLACE EPS VE SPADU, 220-402MM — GEOTEXTILIE 1,5MM — ZB DESKA , 200MM

~PAROTESNA ASFALTOVA HYDROIZOLACE, 3,5MM - TEP. 'ZO"A,CE ,EPS VE SPADU, 200-360MM
PENETRACE — ASFALTOVY PAS 3,5MM

—KCE STROPU, 200MM - ?ENETRACE
— ZB KCE STROPU,200MM
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STENA PRILEHAJICi K SOUSEDNIMU

OBJEKTU

ST

- SOUSEDNI OBJEKT

- TEP. IZOLACE EPS, 100MM

- ZB KONSTRUKCE, 250MM

- FILIGRANOVA DESKA

- PENETRACE

~ SADROVA VNITRNi OMITKA, 10MM
- VYMALBA

10 250

100

360

OBVODOVA STENA

7

7

I

v
/

S14

- TEPELNA IZOLACE EPS, 230MM

- 7B KONSTRUKCE, 250MM

- PENETRACE

-~ SADROVA VNITRNi OMITKA, 10MM
VYMALBA

;)

230

500

- VNEJSi OMITKA + PERLINKA, 5MM

STENA PRILEHAJICI K SOUSEDNIMU
OBJEKTU V PP

S12

- SOUSEDNI OBJEKT

- XPS, 100MM

L ZB KONSTRUKCE Z
VODOSTAVEBNIHO BETONU, 200MM

- FILIGRANOVA DESKA, 50MM

- PENETRACE

- SADROVA VNITRNI OMITKA, 10MM

- VYMALBA

7
/

, oY
// ///
,
YR
10 200 50| 100
360

~ FASADNI LEPIDLO + VYZTUZNA TKANINA, 5MM

OBVODOVA STENA PRILEHAJICI K ULICI, V PP

S13

L ROSTLY TEREN

- ZHUTNENY NASYP

- ZAPOROVE PAZENI, 100MM
- STRIKANY BETON, TL 10MM
- TEP. IZOLACE XPS , 130MM

BETONU, TL 250
r PENETRACE

- SADROVA OMITKA, 10MM
- VYMALBA

130

10 100

500

POZN.

- ZB KONSTUKCE Z VODOSTAVEBNIHO

VYUKOVA VERZE ARCHICADU

S13 - v Urovni -1m pod terénem bude na XPS
nataven HI pas, ktery bude pozdéji pfichycen k
obvodové zdi 0,3m nad terénem.

BAKALARSKA PRACE
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D.1.2al Popis objektu

ReSenym objektem je bytovy diim v Mecislavové ulici v Nuslich-Praze 4. Objekt je orientovan
smérem na vychod a zépad. DUm je stavén v ramci fazové vystavby uzavirajici blok na strané
Mecislavovy ulice. Pidorys objektu je obdélnik. Budova ma 6 nadzemnich podlazi a 2 podzemni.
Konstrukéni vyska 1.NP je 4 m, vyska typického podlazi 2NP-6NP je 3m, podzemni podlazi 1PP a
2PP ma konstrukéni vySku 3m. P¥izemi je vyhrazeno pro komeréni Gcely, v ostatnich nadzemnich
podlazich jsou byty. V podzemnich podlazich je umisténo technické zazemi budovy a sklepy.
Podzemni ¢ast objektu navazuje na hromadny parking situovany ve vnitrobloku. Podzemni parking
neni pfedmétem feSeni bakalaiské prace.

D.1.2.a.2 Popis konstrukéniho FeSeni

Zékladové konstrukce

Objekt bude zaloZen Zelezobetonovou bilou vanou. Tloustka desky je 500mm. Pro zjisténi
zékladovych podminek byl pouzit vrt poskytnuty Ceskou geologickou sluzbou z databaze geologicky
dokumentovanych objektd. Jedna se o vrt se soufadnicemi -X: 1045629.00 Y: 741703.00. Hloubka
vrtu je 15,2 m. Hladina podzemni vody byla navrtana v hloubce 9,6 m. Zakladova spara je v hloubce
6,9 m a 8,080m, coz je nad HPV. (schéma viz ¢ast D.1.a Vymezovaci podminky pro zakladani a
zemni prace). Pfed zahdjenim vystavby bude nutné provést novy hydro-geologicky prizkum na
feSeném pozemku pro ziskani pesné&jsich udajd.

Svislé konstrukce

Nosnou konstrukei budovy tvoii Zelezobetonovy monoliticky kombinovany systém.
V podzemnich podlazich jsou navrzeny sloupy 500x500mm a monolitické stény tl.250mm.
Nadzemni podlazi tvoii ZB sténovy systém, s tloustkou stén 250mm. Sténa piiléhajici k sousednimu
objektu je tvotena filigranovymi panely.

Vodorovné konstrukce

Vodorovné nosné konstrukce tvoti Zelezobetonové desky, které jsou uloZzené na nosnych
sténach. Jednd se o oboustranné pnuté desky. Tloustka desky je 200 mm.

schodisté

V objektu je navrzeno trojramenné schodisté, tvorené tfemi prefabrikovanymi dily.
Prefabrikéty jsou ulozeny na ocelové uhelniky, které jsou kotveny do stén. V zrcadle schodisté je
umisténa vytahova Sachta.

D.1.2.a.3 Vstupni hodnoty pro staticky vypocet

pouzité materialy

zakladové konstrukce beton C30/37
nosné svislé a vodorovné nadzemni konstrukce beton C30/37
nosna betonaiska vyztuz ocel B500B

hodnoty uzitnych a klimatickych zatdzeni

zatizeni snéhem: pro vypocet jsou pouzity hodnoty pro Prahu-snéhové oblast I, sk = 0,7 kPa.
Charakteristickd hodnota zatiZeni se redukuje soucinitelem p
p = 0,8 - pro stiechy se spadem 0° - 30°

uzité zatizeni: Bytové prostory gk = 1,5 kN/m?
Schodiste gk = 3,0 kN/m?
Komeréni prostory gk = 5,0 kN/m?

D.1.2.a.4 Pouzité podklady a literatura

vyukové materialy z NK I a NK II, FA CVUT, Praha

CSN 73 0031 Spolehlivost stavebnich konstrukei a zakladovych
CSN 73 0035 Zatizeni stavebnich konstrukci

CSN 01 3481 Vykresy stavebnich konstrukei

CSN EN 1991-1-1 (uZitna zatizeni)

CSN EN 1991-1-3 (zatizeni snéhem)

CSN EN 206 - Al (druh betonu)
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D.1.2.b.1 Navrh a posouzeni desky v 3NP

Zdakladni udaje o konstrukci

obousmérng pnutd deska po obvodé¢ vetknuté
Rozpéti:

Ix=5,99m

ly=8,925m
Beton: C30/37

fu =30 MPa, y. = 1,5

feqa = fu/ Ye = 30/1,5 =20 MPa

Ocel: B 500B

fyx = 500 MPa, ys = 1,15

fya = fo/ o = 500/1,15 = 434,783 MPa
Pfedbé&zny navrh tloustky desky:
hs = 1,2 x [(Ix+1y)/105]
hy=1,2x [(5,99 + 8,925)/105]= 0,170 m
NAVRHUJI hs =200 mm

e VYPOCET ZATIiZENi

A) Stalé zatizeni

vrstva tl. [m] objem.tiha
[kKN/m?]
vinyl 0,003 12,00
lepidlo 0,003 1,05
samonivelaéni stérka 0,010 22,00
penetrace - -
anhydrit 0,074 19,00
Separacni vrstva - -
tepelnd izolace 0,040 1,2
krocejova izolace 0,020 1,2
7B deska 0,200 25,0
interiérova omitka 0,010 20,0

Celkové zatizeni

B) nahodilé zatizeni

Uzitné -byty

pricky
Celkové zatizeni

W

zg_.
=
7
2 ‘5
My vs Myvs
7
i
Char.h. Dil¢i Névrh.h.
gk [kN/m?] soudinitel g4 [kN/m?]
Ve

0,036
0,00315
0,220
1,406
0,2x10°
0,048
0,024
5,000
0,200

Yg, =694  x1,35 Y gq =937

Char.h. Dil¢i Néavrh.h.
g [kKN/m?] soucinitel y,  qa [kKN/m’]
1,50
0,75
2. qy =2,25 x1,5 2. qq4 =3,375

Celkové zatizeni desky: =Y. g4 + 2. q4 = 9,37 + 3,375 = 12,745 KN/m’

Vypocet ohybového momentu

n=1J/ly,=5,99/8,925=0,671

(hodnoty pievzaty ze statickych tabulek)
ax =0,0322

ay, = 0,0056

axys = -0,0737

ayys = -0,0280

M, = a,-q- > = 0,0322-12,745-5,99% = 14,72 kNm

M, = a,-q- 1,2 = 0,0056-12,745-8,925% = 5.68 kNm

Mus = aws'q- Is* = -0,0737-12,745-5,72 = -33,7 kNm

Myvs = apsq- 1y* = -0,0280-12,745-8,925% = -28.43 kKNm

e NAVRH A POSOUZENI[ VYZTUZE STROPNI DESKY

1. Néavrh vyztuze desky pro My = 14.72 kNm

volim kryti ¢ = 15 mm
volim pramér vyztuze & = 10 mm

200 mm

h=:

di=c+Z=15+2 =20 mm 1. ;
2 2 9
d=h-d;=200-20= 180 mm
Mx 14,72

M= b dated) ~ @oisEiz010%) 0,022 = z tabulky o = 0,0305

__wb-dafcd _ 0,03051-0,180-20-10°
fyd 434,783-106

ASmin = 2,53 10 m? = 253 mm?

Dle tabulky 21 a = NAVRHUJI 4x & 10 mm, 4 250 mm, As = 314 mm?

Posouzeni:
Ag 314
=As 1% > .=
P b-d 1000-180 0,00174 Pmin 0,0015 v
As 314
L - — < _
Ph =1 = Tooozos  0-00157 < pma=0,04 v
__Asfyd _ 314-107°434,783-10° _
" b-0,8-afcd 0,18:0,8:1-20-106 0,047

z=d-04-x=0,18—0,4-0,047= 0,161
M = As fya'z = 314-106-434,783-10°0,161 = 21,98 kNm
14,72 < 21,98 [kNm]

My < My - vyztuz 4x 10 mm VYHOVUJE

2. Navrh vyztuZe desky pro M, = 5,68 kNm

volim kryti ¢ = 15 mm
volim primér vyztuze & = 10 mm



di=c+J2=15+5=20mm
d=h-d;=200-20= 180 mm

_ My 5,68
o bd2atcd)  (1.0182-1.20-10%)

= 0,009 = z tabulky ® = 0,0101

w-b-d-afcd _ 0,0101-1-0,180-20-10°
fyd 434,783-106

Dle tabulky 21 a = NAVRHUIJI 4xZ10 mm, As = 314 mm?

ASmin = =84 10° m? = 84 mm?

Posouzeni:
As 314

pdi _1000 -180 OO0174'>pmm 00015\/

ph_b_h=m—000157<pmax 0,04 v

As-fyd 314-107%-434,783-10°
a b~0,8~0(}~,fcd T T 01808120106 0,047
z=d-0,4x=0,18-0,4-0,047= 0,161
Mg = As-fyq-z=314-10°-434,783-10°-0,161 = 21,98 kNm
5,68 < 21,98 [KNm]

My < My > vyztuz 4x310 mm VYHOVUJE

3. Navrh vyztuZze desky pro Myys = -33.7 kNm

volim kryti ¢ =15 mm
volim primér vyztuze & = 10 mm

d1:c+%215+12—O =20 mm

d=h-d; =200-20 =180 mm

_ Mxvs _ 33,7
H (b-d?-a-fcd)  (1-0,182:1-20-103)

= 0,052 = z tabulky ® = 0,0619

w-b-d-afcd _ 0,0619-1-0,180-20-10°
fyd 434,783-106

Dle tabulky 21 a = NAVRHUIJI 5x & 12 mm, As = 566 mm?

ASmin = =5,12-10* m?> = 512 mm?

Posouzeni:
As 566
=25 = = >
Pd=3d " Tooo1so 0,003 > pumin=0,0015 v/
Ag 538
=As 2% _ <
Ph = Hh ~ 1000200 = 0,0028 < pmax= 0,04
Asfyd _ 566:107°-434,783-10° _
b-0,8-a-fed 0,18-0,8-1-20-106 0,085

z=d-0,4-x=0,18-0,4-0,085 = 0,146
M,q = As-fya'z = 566-10°-434,783-10°0,146 = 35,9 kNm
33,7 < 35,9 [kNm]

Myvs < M - vyztuz 5x & 12 mm VYHOVUJE

4. Navrh vyztuze desky pro Myys = -28.49 kNm

volim kryti ¢ =15 mm
volim primér vyztuze & = 10 mm

d1=c+%=15+% =20 mm
d=h-d;=200-20= 180 mm

_ Myvs _ 28,43
H (b-d?-a-fcd)  (1-0,182-1-20-103)

= 0,043 = z tabulky ® = 0,0513

w-b-d-afcd _ 0,0513-1-0,180-20-10°

ASmin = =
mn fyd 434,783-106

=425-10"* m*> = 425 mm?

Dle tabulky 21 a = NAVRHUIJI 6x & 10 mm, 4 180 mm, As = 471 mm?

Posouzeni:

A YL _0026> 0,0015 v
Pd bAd 10(21-07%80 Pmin™=

=15 — = < =
Ph = = 7500200 0,0024 < pmax= 0,04

As-fyd 471-107°-434,783-10°
= = =0,07
b-0,8-a-fcd 0,18-0,8-1-20-106

z=d-0,4x=0,18-0,4-0,07=0,152
Miq = As fyg'z=471-10°-434,783-10%-0,152 = 31,1 kNm
28,49 < 31,1 [kNm]

Myvs < Mg - vyztuz 6x & 10 mm VYHOVUJE

D.1.2.b.2 Navrh a posouzeni priviaku SNP

Zéakladni udaje o konstrukci

pruvlak, prosté ulozeny

Rozméry
h=0,6m

///

Beton: C30/37 /% i
fox=30 MPa, y.= 1,5 i

fcd = fck/ Ve = 30/1,5 =20 MPa i

Ocel:B5SOOB  lE==== a0
fix = 500 MPa, ys = 1,15 No
0= fud e = 500/1,15 = 434,783 MPa I
e VYPOCET ZATIZENI o
1. Zatizeni stie$ni desky
A) stalé
vrstva tl. [m] objem.tiha Char.h. Diléi
[kN/m?] gk [KN/m?] soudinitel
Ye
Kacirkovy nasyp 0,050 26,00 1,3
geotextilie 0,0015 0,003 4,5-107°
HI folie 0,002 5,00 0,01
geotextilie 0,0015 0,003 4,5-10~°
Tepelna izolace 0,402 1,2 0,482
Asfaltovy pas 0,0035 16 0,056
penetrace - - -
7B deska 0,200 25,0 5,000
interiérova omitka 0,010 20,0 0,200
Celkové zatizeni Y gk =7,05 1,35

3 400

45875

1187,5

Néavrh.h.
g4 [KN/m?]

Z 8d =9,51



B) proménné

Vypocet Char.h. Dil¢i
Sné&hova oblast I qx [KN/m?] soucinitel
Yo
snth S =p-ce crsk=0,80,9-1-0,7 0,504 1,5

Celkové zatiZeni stie$ni deskv: gsqx =Y. gx + X qx = 7,05 + 0,504 = 7,554 kN/m?

Gsaa=29a + 2 qq=9,51+0,756 = 10,266 kN/m?

2. zatizeny stény pod stfechou
Vl.tiha stény: b.h. p=0,25 - 2,8 - 25=17,5 kN/m
Zat.od strechy: ¥, gy - ZSueny = 7.05 - (25 - 8,765) = 61,79 kN/m

A) stalé
Char.h.
gk [kN/m]
Vlastni tiha stény 17,5
Od stiechy 61,79
2 8k =79,29
B) proménné
Vypocet Char.h.
gk [kN/m]
Proménné z. stiechy = S - z8¢n, = 0,504-8,765 4,42

v ngtény

Dilei
soucinitel Y4

1,35

Dil¢i
soucinitel y,

1,5

Celkové zatiZeni stény: qg x =X g + 2 qx = 79,29 + 4,42 = 83,71 kN/m

Gsta =2 9q + 2 qq =107,04 + 6,63 = 113,67 kN/m

3. Zatizeni stropni desky

A) Stalé zatizeni

vrstva tl. [m] objem.tiha Char.h.
[kKN/m?] g [kN/m?]
vinyl 0,003 12,00 0,036
lepidlo 0,003 1,05 0,00315
samonivela¢ni stérka 0,010 22,00 0,220
penetrace - - -
anhydrit 0,074 19,00 1,406
Separacni vrstva - - 0,2x1073
tepelna izolace 0,040 1,2 0,048
krocejova izolace 0,020 1,2 0,024
7B deska 0,200 25,0 5,000
interiérova omitka 0,010 20,0 0,200
Celkové zatizeni Y. gk =6,94

Dilgi
soucinitel ¥4

1,35

Navrh.h.
qa [kN/m?]

0,756

Navrh.h.
g4 [kN/m]

Y. 84 =107,04

Névrh.h.
da [kN/m]

6,63

Navrh.h.
gd [kN/m?]

Z gd =9737

B) nahodilé zatizeni

Uzitné -byty
pricky
Celkové zatizeni

Char.h. Dil¢i Navrh.h.
qx [kN/m?] soucinitel y,  qa [kN/m’]
1,50
0,75
X qk =2,25 1,5 XYqq =3,375

Celkové zatiZeni stropni deskv: qgsyop =2 g + 2 qq = 9,37 + 3,375 = 12,745 kN/m*

4. Spoijité zatizeni pravlaku pod stropem

A) stalé

vypocet Char.h. Dil¢i Névrh.h.
gk [kN/m] soucinitel g4 [kN/m]
Ye
Vlastni tiha pravlaku b.h.u=0,25-0,6-25 0,0375
Od stropni desky Y gy - z8 =6,94 -4,5875 31,84
Y g =31,87 1,35 Y.gq =43,03
B) nahodilé
vypocet Char.h. Dilei Néavrh.h.
gk [KN/m] soucinitel y,  ga [kN/m]
Byty+pticky Y qy - 28 =2,25%x4,5875 10,32 1,5 15,48
Celkové zatiZeni: q =Y, g4 + 2. q4 = 43,03 + 13,93 = 56,96 kKN/m?
5. bodové zatizeni pravlaku pod stropem-Zatizeni od stény kolmé na pravlak
vypocet Char.h. Dil¢i Néavrh.h.
gk [kN] soucinitel g4 [kN]
Stalé z. stény Y 8k Z8priviak=79,29-4,5875 363,74 1,35 491,05
snih S Z8privia= 4,42 -4,5875 21,47 1,5 32,21
Celkové zatizeni 385,21 523,26
Nsa= 523,26 kN
e NAVRH A POSOUZEN{ VYZTUZE PRUVLAKU
q= 56,96 Neg
A q
Nug= 523,26 kN . L | | 1 1 |
. . T 2275 —
Rovnice rovnovahy A, B
1: Ay+tB-Ng-q-4,55=0 4 550

—: Ax=0

Ma: 2,275 -Ngat 4,55-2,275-9-4,55-B=0 = B=

4,55

4,55

2,275-Nsd+ 4,55-2,275-q _ 2,275-523,26+ 4,55-2,275-56,96 ..



B=A,=391,214 kN
Vypocet ohybového momentu
Muax= 2,275A,-2,275-1,1375-q = 2,275-391,214-2,275-1,1375-56,96 = 742,61kNm

6. navrh vyztuze pravlaku pro Mua.= 742.61 kNm

Volim kryti c=20 mm
Volim primér nosné vyztuze @ = 20 mm
Volim pramér tfiminku Qg = 10 mm
dl=c¢ + Oim + ©/2=20 + 10 +10 = 40 mm
d=h - d;= 600 - 40= 560 mm

_ Mmax _ 742,61 _
Mo @ a fed)  (025%0,562 x 1x2010%)
o = 0,755
As=0-b-d-a-Le =0755- 025 0,56 —222

fyd 434,783-10

Dle tabulky 21 a = NAVRHUJI 8 & 28mm, As = 4 926 mm?

0,47

=4.8-1073 m?=4 800 mm?

konstrukeni vyztuz

7

posouzeni

Ay 4926
Pd= 14~ 250560

=0,0 35> pmin=0,0015 vV

600

_ _Asfyd _ 4926:107°:434,783-10° _ 0.53
b-0,8-a-fed 0,25:0,8:1:20-106 >
z=d-0,4x=0,56-0,4-0,53 = 0,348

M= As - fya - z=4926 - 1076 - 434,783 - 10°- 0,348 = 745,3 kNm aterete)

c

)
)

_ timinek
i

)

di

745,3 < 765,1 [kNm] . 250
Mmax < Mg - V)'fztui 8 @28 mm VYHOVUJE

nosna vyztuz

— Vzhledem k potfebnému prostoru pro uloZeni vyztuze a vysoké hodnoté posouvajici sily je tieba

pravlak rozsifit

D.1.2.b.3 Navrh a posouzeni sloupu 1NP

Zakladni udaje o konstrukci

Rozméry: e e

h=3,8m
a=0,25m
A~0,25-0,25=0,0625m>

fx=30 MPa, y.=1,5
fea = fo/ ye = 30/1,5 = 20 MPa

Beton: C30/37 1
|
|

2 655

Ocel: B 500B
fix =500 MPa, v, = 1,15
fya = fu/ v = 500/1,15 = 434,783 MPa

e VYPOCET ZATIZENI SLOUPU

Celkové zatizeni stropni desky: qgpyop = 12,745 kN/m? - 4podlazi =50,98 kN/m?

Vlastni tiha stény nad pravlakem:vlts=b.h. p=0,25 - 2,8 - 25=17,5 kN/m -1,35 =23,625 kN/m

Vlastni tiha pravlaku: vit,=b.h. ©=0,25 - 0,6 - 25 = 3,75 kN/m- 1,35 =5,06 kN/m
Celkové zatizeni sloupu: N,
4qs¢rop Z8 = 50,98:-5,94-2,655=803,99 kN l °
(vVite+ vity) -z8 = (23,625+5,06) 2,655 = 76,16 kN q{
Nsa= 803,99+76,16 = 880,15 kN

e NAVRH A POSOUZENI[ VYZTUZE SLOUPU

3800

Ra= Acfea=0,0625-20-106 = 1250 kN~ >Ny v/

_Neg _ 88015 _ ) ) )
Fod 20108 0,044 m~ =44 000 mm j

b= VA =44000 = 209,7 mm <250 mm v
Nsd = O,S'Ac'fcd+As'fyd oL

Nsd-0,8-Ac-fcd _ 880,15-0,8:0,0625-20-10°
As,min = = =-0,000275 m? =275 mm?
fyd 434,783-10°

dle tabulky 21a = NAVRHUIJI 4 & 16 mm, A, = 314 mm?
0,003-Ac< Asn < 0,08-Ac

0,0001875 < 0,000314 < 0,005 v

Nu= 0,8 Ac-feqtAsnfya = (0,8:0,0625- 20-103 )+(0,000314 - 434, 783- 10%)= 1132,2kN
Nsd <N

880,15<1132,2 ->vyztuz 4 J16, A, = 804 mm? VYHOVUJE

vyztuz

250
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D.1.3.a. TECHNICKA ZPRAVA

D.1.3.a. Popis objektu

Bytovy diim se nachazi v Mecislavové ulici v Nuslich-Praze 4. Objekt je orientovan smérem
na vychod a zdpad. Dim je stavén v rdmci fazové vystavby uzavirajici blok na strané Mecislavovy
ulice. Pidorys objektu je obdélnik. Budova méa 6 nadzemnich podlazi a 2 podzemni. Ptizemi je
vyhrazeno pro komeréni tGcely, v ostatnich nadzemnich podlazich jsou byty. V 6NP je navrzeno
ustupujici podlazi s terasami. V podzemnich podlazich je umisténo technické zdzemi budovy a
sklepy. Podzemni ¢ast objektu navazuje na hromadny parking situovany ve vnitrobloku. Podzemni
parking neni pfedmétem feSeni bakalatské prace ve vykresové ¢asti.

Konstrukéni vyska 1.NP je 4 m, vyska typického podlazi 2NP-6NP je 3m, podzemni podlazi
1PP a 2PP maji konstrukéni vysku 3m. Nosnou konstrukci budovy tvoii Zelezobetonovy monoliticky
kombinovany systém. Obvodové stény tl. 250mm jsou opatfeny izolaci z minerdlnich vldken
t1.230mm. Objekt mé plochou nepochozi stiechu.

D.1.3.a. PFipojky

Objekt je napojen na inzenyrské sité€ v ulici Mecislavova. Vodovodni fad je od domu vzdalen
13,5m, kanaliza¢ni fad je veden ve vzdélenosti 9,19 m od objektu. Elektrické vedeni je vzdaleno
16,89m od hrany domu.

Elektricka ptipojkova skiiil je umisténa ve sténé objektu v INP u vstupu. Lezaté rozvody
jsou vedeny volné pod stropem v 1PP. Potrubi prochédzejici konstrukci budovy jsou vedena v
chranic¢kéach. Vsechny piipojky jsou vedeny v nezdmrzné hloubce. De§t'ova voda je svedena do
akumulaéni nadrze v technické mistnosti. NadrZ je opatfena piepadem do splaskové kanalizace.
V revizni $achté umisténé na chodniku Mecislavovy ulice je spojeno potrubi splaskové a destové
kanalizace, to je poté kanaliza¢ni pfipojkou odvedeno do jednotné kanalizaéni sit€. Vodomeérna
soustava je umisténa v Sacht¢ v Mecislavove ulici.

D.1.3.a. Vzduchotechnika

Vzhledem k znecisténému ovzdusi v oblasti Nusli, neni vhodné piirozené vétrani okny a v
objektu je tedy navrZen rovnotlaky systém nuceného vétrani. Centralni vzduchotechnickd jednotka
se nachazi v technické mistnosti v 1PP. Cerstvy vzduch je do jednotky piivadén ze stiechy a také
odpadni vzduch je odveden na stfechu objektu. Do interiéru je vzduch ptivadén potrubim
z pozinkovaného plechu zpravidla ¢tvercového prifezu. Potrubi je vedeno v podhledech, vyjma
prostor v podzemnich podlazich, kde je vedeno voln€ pod stropem. Rozvody vzduchotechniky jsou
vybaveny reguldtory pratoku vzduchu, zpétnymi a pozarnimi klapkami, které jsou ovladany
systtmem MaR. Jako koncové prvky jsou navrzeny obdélné vyustky v komerénim prostoru,
v hygienickych zdzemich jsou talifové ventily. Upraveny vzduch je ptivadén do obytnych mistnosti.
Znecistény vzduch je odvadén skrze hygienické zadzemi bytu. Odvétrani kuchyiiskych digestoti je
feSeno samostatné, potrubi je vedeno za hornimi skfifikami kuchyiské linky a usti nad stiechou
objektu. Odvétrani mistnosti na odpady je zajist€no samostatnym potrubim a je odsdvano
ventilatorem nad Uroveri stiechy.

V CHUC je navrzeno nucené vétrani. Vzduch je nasavén ze stiechy domu a v piipadé pozaru
je distribuovan do nejnizsi ¢asti CHUC. V nejvy3sim misté CHUC je navrZena pretlakova klapka pro
odvod koue a tepla z prostoru CHUC.

D.1.3.a. Vytapéni a chlazeni

Jako zdroj tepla je navrzeno tepelné Cerpadlo vzduch-voda s integrovanym elektrickym
kotlem pro vykryti $pi¢ek o vykonu 100kW. Centralni jednotka ¢erpadla je umisténa v technické
mistnosti v 1PP, vnéjsi jednotka se nachdzi na stfeSe objektu. Tepelné Cerpadlo zajistuje vytapeéni
objektu, ohtev teplé vody a soucasné napdji ohiiva¢ vzduchotechnické jednotky.

Otopna soustava je navrzena jako dvoutrubkova s teplotnim spadem 45/35°C. V bytech i
v komer¢nim prostoru je navrzeno podlahové vytapéni. V koupelnach jsou navic navrzena elektricka
Zebiikova otopné télesa. Rozd&lovace-sbérace podlahového vytapéni, regulace teploty a odecet
spotfebovaného tepla jsou umistény na chodbach v jednotlivych bytech.

Pro chlazeni bytovych jednotek v nejvy$sim podlazi je navrzen systém multi-split. Vng&jsi
jednotka je umisténa na stieSe objektu, vnitini jednotky jsou na sténach pod stropem v obyvacich
pokojich byta.

D.1.3.a. Vodovod

Vodovodni piipojka DN100 je navrtavkou napojena na vodovodni fad v ulici Mec¢islavova.
Ptipojka je provedena z PVC a jeji délka je 7,2m. Vodomérna sestava je umisténa ve vodomérné
Sachté na ulici Mecislavova. V Sacht¢ se oddéluje samostatny pozarni vodovod, na ktery jsou
napojeny hydranty v CHUC, v komer&nim prostoru a ve skladu. Potrubi je dale napojeno na zasobnik
TV a automatickou doderpavaci stanici. Vnitini vodovod je taktéz z PVC, vodovodni potrubi je
odizolovéano pénovym polyethylenem. Lezaté rozvody jsou vedeny volné pod stropem v 1PP. Svislé
potrubi je vedeno v instalaénich Sachtach. Potrubi v bytech je vedeno ptevazné v predsténach,
ptipadné v drazce piicek, v kuchynich je vedeno volné za kuchyriskou linkou.

V technické mistnosti je navrzen zdsobnik TV o objemu 1800l, ten je napojen na
rozdélovac/sbérac, ¢imz je zajistén ohi'ev TV. Vzhledem k del$im rozvodiim teplé vody je navrzeno
cirkulaéni potrubi, aby byla udrzovéna stalé teplota TV.

KaZzdy byt i komer¢ni prostor maji vlastni vodomér umistény v instala¢ni $achté. Celkovy
pritok vody je méten hlavnim domovnim vodomérem, ktery je umistén ve vodomérné Sachté.

D.1.3.a. Kanalizace

Dest'ova voda a splaskova voda jsou o objektu vedeny samostatng. De$t'ova voda je svedena
do akumula¢ni nadrZe o objemu 5m? v technické mistnosti. Zpé&tné je vyuzivana jako voda uzitkova.
V piipad¢ nedostatku vody dest'ové je na potrubi uzitkové vody napojena automaticka docerpavaci
stanice, ktera pticerpa vodu pitnou. Nadrz na destovou vodu je opatiena piepadem a piebyte¢nd voda
je odvadéna PVC potrubim DN150 se sklonem 2% do vystupni $achty na chodniku Mec¢islavovy
ulice, kde je spojeno s potrubim splaskové kanalizace, to je poté kanaliza¢ni piipojkou odvedeno do
jednotné kanaliza¢ni sité. Kanaliza¢ni ptipojka DN150 je provedena z PVC a je vedena se sklonem
2%.

Lezaté potrubi kanalizace DN125 je vedeno volné pod stropem v 1PP. Potrubi odvodiiujici
Sachet. Svislé potrubi splaskové kanalizace je vedeno v instala¢nich Sachtich. Svislé potrubi je
plastové. Odvodnéni ploché stechy zajist'uji 2 vpusti napojené na potrubi DN100 v instala¢ni Sachté.
Odvodnéni Sikmych stiiSek je zajisténo zlabem, ktery je odvodnén potrubim DN 80 do instalacni
Sachty nebo je potrubi napojeno na svod teras. Odvod vpusti v technické mistnosti (-2,9 m pod
terénem) je sveden do revizni Sachty, kde je napojen na kanalizaéni pfipojku (-4 m pod terénem).
Cistici tvarovky jsou v misté pfechodu odpadniho potrubi na vétraci potrubi kanalizace, dale vzdy



v nejnizsi ¢asti odpadniho potrubi 1m nad podlahou. Ptipojovaci potrubi je vedeno v piedsténach a

Typ budovy  Obytné budovy g
za kuchyniskymi linkami. e o
Pocet Vytokova armatura DN vody vody odbéru vody
qj [is] 0i MPa] o
D.1.3.a. Elektrorozvody m ) et ‘5 —
[ | vitokowy venti 20 0.05 ]
Elektiina je pfivadéna z veiejné sité elektfiny v ulici Mecislavova. Elektricka pfipojka [ vitokowy vent 2 005 ]
k ptipojkové skfini je vedena pod povrchem terénu. Pfipojkova skfiil s hlavnim domovnim jisticem Bidetové soupravy a baterie 15 005 05
a elektromérem je vefejné pifstupnd a je umisténa ve sténé u vstupu do domu. Hlavni domovni [_] minkie * e
ww e PR - wr , , w . v s v v Nédrikovy splachovaé ii5: 0.05 03
rozvadé¢ je umistén v zadveti v INP. Vedeni se dale rozd€luje na podruzné rozvadéce: rozvadécé L o
. . . , ’ . o : , o : [14 ] vanova 15 0.05
komeréniho prostoru, rozvadé¢ v technické mistnosti, rozvadé¢ vytahu a patrové rozvadéce, z ktery = ol 15 o
jsou déle vedeny rozvody k rozvadé&im jednotlivych byti. A g 005
. . o . o . . , | sprchova 15 0.05
) Elektrorozvody jsou vedeny pod omitkou, ptipadné v podhledech. V piipad€ nutnosti vedeni T i s . o 7
v ZB konstrukcich musi byt piedem piipraveny kapsy pro vedeni TZB. [ Ty spirnonne » 2
[ ] Pozéminydrant 25 (D) 25 0.20 ]
\:\ Po¥ami hydrant 52 (C) 50 0.20 E
C1C——— 107 ] ]

D.1.3.b. BILANCNI VYPOCTY
Vjpoctovy prittok ch = |2 =n; = 37
1) Bilance potieby vody U; il

e Primérna potieba vody: Qp =q * n [I/den]
q ... specifickd potfeba vody [/j, den] Z TZB info:

n ... podet jednotek d= ’#ﬁiooo =0,056 =56 mm

Qp =100 - 44 = 4400 1/den .. o SV
— navrhuji DN 100 (z diivodu napojeni poZarniho vodovodu)

e Maximalni denni potieba vody: Qm = Qp- kd [I/den]
kd... sou€initel denni nerovnomérnosti
Qm = 4400 x 1,29 = 5676 I/den

3) ohievTV

Qrv=44x40=1760 l/den
e Maximalni hodinova potieba vody: Qh = Qm - ky* z’! [I/h]

kp ... soucinitel hodinové nerovnomérnosti: soustiedéna zastavba k= 2,1

z ... doba €erpani vody: bytové objekty z =24 hod u= s C

PouZité palivo Utinnost ohfevu

Qh =5676 - 2,1 24°1= 496,65 1/h Elektrina v 09
2) Stanoveni piredbéZné dimenze vodovodni pFipojky Energie potrenna k ohrevu vocy: 93.5 KWh
d= M [m] Vypogitat
Txv (@ Pfikon P 46.7 KW
d ... vnitini pramér potrubi )
Qn ... maximalni hodinova potieba vody [m?/s] [ O Dobahws | 2jhed | Ojmin | Ojs

v ... rychlost vody v potrubi (vypoctova 1,5 m/s) [m/s] T



4) Navrh dimenze kanaliza¢ni pFipojky
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NAVRH A POSOUZENI SVODNEHC KANALIZACNIHO POTRUEE

Wypottowy protok vijednotng kanafizaci. Q,,= Uy = 5350327

Potrubi Minimalni normoveé rozméry W DN 100 '

Vnitn{ primér potrubi
Maximaini dovoleng pinéni potrubi
Sklon spiadkoweho potrubl

Soudinitel drsnost potrubd

Pritofny prifez potrubi
Rychiost proudéni

mm T Maximain{ dovoleny pritok

Qpay =2, == ZVOLENY PRUMER POTRUBI VYHOVUJE (minimalng je treba DN 100 227)

VYPOCET MNOZSTVi DESTOVYCH ODPADNICH VOD

Intenzita desté

Plidorysny primét odvodiiované plochy

= [ Jus mzz
ae [EEE iz

Soudinitel odtoku vody z odvedfiované plochy C= 272?

MnozZstvi deSfovych odpadnich vod

Q =irA-C= 65l5222

NAVRH A POSOUZENI SVODNEHO KANALIZACNIHO POTRUBI

Vypotiovy pritok v jednotne kanalizaci  Qp, =0.33-Q,, +Q +Q,+Q, = 6515722

Potrubi Minimalni normové rozméry  « DN125

Wnitfni pramér potrubi
Maximaini dovolené pinéni potrubi
Sklon splaskovénho potrubi

Soucinitel drsnosti potrubi

- [ mz
- [
= @z
or= [0 Jmmzze

Pritocny prifez potrubi

Rychlost proudéni

Maximaini dovoleny priitok

Qmayx = Qry => ZVOLENY PRUMER POTRUBI VYHOVUJE (minimaing je tfeba DN 125 222)

—Navrhuji

ptipojku splaskové kanalizace DN 150
pfipojku destové kanalizace DN 150

Crmax =

5=

Omax =

0.007498

152

3641

II

m2 227
mis 222

s 7727



5) vytapéni a chlazeni
e Velikost akumula¢ni nadrze >-1 bilance zdroje tepla

Qerir = Qvyr + Qver + Qrv [kW]

vd i Vi i = ‘}'>'3 M W I I 7 W 7 r r
Mnozstvi srazek =600 |mm/rok 722 Quyr ...nejvyssi tepelny vykon pro vytapéni (tepelné ztraty) [kW]
Délka pidorysu véetné presahi a=10 m??? Qvir ...nejvyssi tepelny vykon pro vétrani [kW]

Qrv ....nejvyssi tepelny vykon pro pripravu TV [kW]
Sitka padorysu véetné presahd b=12 m22? .,
pudory: p o Tepelné ztraty Qvyr

VyuZitelnd plocha stfechy ( @ zadat ruéné) P= 1654 m222? o

LOKALITA /{ UMISTENI OBJEKTU
Koeficient odtoku strechy fg= 06 <= asfaltsnasypem kiemiku ~ 777 MBsto [ bec tokakta {Praha - ] 2
Koeficient G€innosti filtru mechanickych netistot  fy= 09 227 Venkovni navrhova teplota v zimnim obdobi @, -13 G
Mnozstvi zachycené srazkové vody Q: 70.15896 m3/rok 772 Délka otopneho obdobi 4 216 dni

Pramérna venkovni teplota v otopném obdobi @, 4 °C

Objem nadrze dle spotreby

Pocet obyvatel v domacnosti n= 44

CHARAKTERISTIKA OBJEKTU

Celkova spotfeba veskeré vody na jednoho obyvateleaden Sg= 140 |
p ynaj Y d Pfevazujici vnitini teplota v otopném obdobi &,

20 i
obvykia teplota v interiéru se uvaZuje 20 °C
Koeficient vyuZiti srdZkové vod R=105 !
vy Y Objem budovy 77 373846 m3
vnéj5i objem vytapéné zény budovy. nezahrnuje nevytapéné podkrovi, garaZ, sklepy, lodzie, fimsy. atiky a zaklady :
Koeficient optimalni velikosti z=20 —_
SNabo e 204548 m?

soucet vnéjsich ploch ochlazovanych konstruke! ohraniCujicich objem budovy (automaticky, z niZe zadanych konstrukci)
Objem nadrze dle spotieby vody V,: 61.6 m?3 722 ) )
Celkova podiahova plocha 4, 5
podiahova plocha viech podiaZi budovy vymezena vnitinim licem obvodovych stén (bez necbyvatelnych sklepl a oddélenych 55225 m
nevytapénych prostor)

Objem nadrZe dle mnoZstvi vyuZitelné srazkové vody

. Objemovy faktor tvaru budovy 4 /¥ 0.55 m?
Mnozstvi odvedené srazkoveé vody Q= 7015 m°/rok
) . o Trvaly tepelny zisk H+ 0 W
Koeficient optimélni velikosti (- s Obvykly tepelny zisk zarhrnuje teplo od spotfebith (cca 100 Wibyt), teplo od lidi (70 Wios.) apod
Objem nadrze dle mnoZstvi vyuzitelné srazkové vody Vp: 3.8 m3 777 Solarni tepelné zisky H,+

() Pouzit velice piblizny vypotet dle vyhlasky & 291/2001 Sb 0 kWh / rok
@ Zadat vlastni hodnotu vypoctenou ve specializovaném programu

Potiebny objem a optimalizace navrhu objemu nadrze
Objem nadrze dle spotfeby V,= 616 md
Objem nadrze dle mnoZstvi vyuzitelné srazkové vody Vp= 38 m?
Potfebny objem nadrZe Vy: 3.8 m® 277
Vysledek porovnani objemt

Spotfeba srazkove vody je vétsi, nez moZnosti stfechy.
Zvétsete plochu stfechy (pokud je to mozné) nebo pocitejte s Eastéjsim dopousténim vody do systému (jiné nez srazkové).



OCHLAZOVANE KONSTRUKCE OBJEKTU | ZATEPLENI, VYVMENA OKEN ROCNI POTREBA ENERGIE NA VYTAPENI ENERGETICKY STITEK OBALKY BUDOVY

Konstrukce Soucinitel Tloustka zatepleni Cinitel Méma zirita v oliiekt
prostupu tepla d [mm] teplotni redukce prostupem tepla . P g

pred ! B H.

> ) Pred Upravami (pred zateplenim) 151 7 kWhim2
zateplenim novi okna L,
| Po dpravach (po zatepleni) 151.7 KWh/m2
Sténa 1 02 = min 12132 1.00 1.00 2426 2426 _
— i . = ; : ZELENA USPORAM - VVSE PODPORY PRO
a i ; I :
; = )
e S i il Nemdte narok na dotaci, Zvolte uéinnéjéi zatepleni.
zha nad skicpem (SHep oaly 043 = mm 2247 0.45 045 435 135
i B
Podiaha nad sklepem (sklep =
Eastedné nad terénem) T 965 i ﬂ b
Stiecha o2 = i 2026 1.00 1.00 50.7 50.7 STAVEBNE - TECHNICKE HODNOCENI
Strop pod pldou =] m 0.80 095 0 0 Tepelné ztraty jednotlivymi konstrukcemi - pied zateplenim Tepelné ztraty jednotlivymi konstrukcemi - po zatepleni
Okna-typ 1 0g = =] 293 1.00 1.00 234 4 234 4 ; .
na - kyp E Tepelné mosty Tepeiné mosty
Jing konstrukce ——— Jine konstrukee ——
Okna - typ 2 11 = L] 109 1.00 1.00 12 12
Obvodovy plast — Obvodovy plast
Vstupni dvefe og = L] 102 1.00 1.00 92 92
Jin kenstrukes - typ 1 072 ? 224 1.00 1.00 16.1 161 Fimamiat fknadvere -
Jing konstrukee - typ 2 ? 1.00 1.00 L1 0 " ——Podiaha - __——Peodiaha
—— Stiecha —— Sifecha
LINEARNI TEPELNE MOSTY
Typ konstrukce (vétrani) | Tepelna zirata [W] Typ konstrukce (vétrani) | Tepelna ztrata [W]
F”ied F [ AU = 0.02 Wim2K - konstrukee 1éméf bez teplenych mostd (optimalizované fedeni) v] BRETE e
Gpravami Obvodovy plast 8,007 Obvodovy plast 5007
‘ E;ravéch [ AU = 0.02 Wim2K - konstrukce téméF bez teplenych mosti (optimalizované feSeni) v ] Podlaha 1,435 Padiaha 1435
Stiecha 1,671 Stiecha 1,671
Okna, dvefe 8434 Okna, dvefe 8434
Jiné konstrukce: 532 Jiné konstrukce 532
VETRANI : ;
Tepeing mosty 1,305 Tepeine mosty 1,305
Intenzita vétrani s pavodnimi okny ; 2[pa . Vatrani 17,520 Veétrani 17,520
. . T = 1 . g i = [
obvykla intenzita vétrani u tésnych staveb (novestaveb) je 0.4 hr', u netésnych staveb miZe byt 1 i vice I 29,204 Sl 39,204
Intenzita vétrani s novymi okny 7,
HILLIENE 5 _ 204  nt
obvykl4 intenzita vtrani u tésnjch staveb (novostaveb) je 0.4 h™', u netésnych staveb miZe byt 1 i vice
Uginnost nové zabudovaného systému rekuperace lepla #,4. — bez rekuperace — v QVYT =39,2 kKW

zadeijte deklarovanou ucinnost (ve vypociu bude sniZena o 10 %)



e nejvyssi tepelny vykon pro vétrani Qvir
Vp gerst = mnozstvi vzduchu na osobu [m3/h] x pocet osob
Vp, Cerst — 50 x 44 =2200 [mg/h]

OVEl_vp,éerstX P X €y X (tizima—te,zima) X (1_ “) [W]

3600

Vpeerarinnnn provozni mnozstvi vzduchu (vzduchovy vykon) [m3.h'!]
P..evnrr....mérnd hmotnost vzduchu p= 1,28 [kg.m™]
Cyerrrnrnnnnn, mérna tepelna kapacita vzduchu ¢ = 1010 [J.kg'. K]
Bierrerennnn teplota interiéru [°C]
Terrrnnerannn teplota exteriéru (t. v 1ét&= 32°C) [°C]
Mevrerenenn uc¢innost rekuperace (0,80-0,85)

_2200x1,28x 1100x (20+13)
Ovir 2500 x (1-0,8)
Over=5678,93W = 5,679 kW

Dosazeni:

Qrerre = Qvyr + Qvier + Qrv [KW]

Qerip = 39,2 + 5,679 + 46,7 = 91,58 kW

Pro vytapéni — tepelné cerpadlo vzduch-voda umisténé v technické mistnosti a na stieSe

5.2 Bilance zdroje chladu
Vp,cerstX P X ¢y X (Ei16t0—te 16t0)
. _VpgerstXPXCy iléto—le,léto
Over 2200 (W]

_ 2200x 1,28 X 1010x (32—26)
3600

Over
Ovier=4740,26 W = 4,740 kW

5.3 Tepelné zisky
Plocha: Qrzplocha=75,35 [m?] x 100 [W] = 7,53 kW
Osoby: Qrzesoby = 8 [0s0ba] x 70 [W] = 0,56 kW
Spotiebite: Qrzspotrevice= 2 [byt] x 100 [W] = 0,2kW
QCHL: QTZ,plocha + QTZ,osoby + QTZ,spotfebiée
Qcu=7,53 + 0,56+ 0,2 = 8,29 kW

Qrrir = Qcurt Over
Qprir= 8,29 + 4,740
QPRIP’=13,03 kW

6) systém chlazeni
multi split pro byty v nevys$im podlazi

7) Vétrani

7.1 —navrhuji nucené rovnotlaké vétrani

Byty:
2-5NP, 3+kk

mistnost

Obyvaci pokoj +
kuchyné

pokoj

loZnice

wWC

Koupelna +WC

Mistnost na
pracku

2-5NP, garsonka

mistnost

Obyvaci pokoj +
kuchyné
WC + koupelna

6NP, 3-+kk

mistnost

Obyvaci pokoj +
kuchyné

pokoj

loZnice

wC

Koupelna + WC

Pocet Privod
osob vzduchu
m3/ h
3 150
1 50
100
Pocet Privod
osob vzduchu
m3/ h
2 100
Pocet Privod
osob vzduchu
m3/ h
4 200
2 100
2 100

Odvadéni objem
vzduchu m% h

Odvod digestofi
200

Odvod (loznice)
—100
Odvod ob. p. +
kuchyti—150
Odvod (pokoj) —
50

Odvadéni objem
vzduchu m* h

odvod digestofi
200

odvod ob. p. +

kuchyii — 100

Odvadéni objem
vzduchu m?/ h

odvod digestori
200

odvod loZnice
—100

odvod ob. p. +

kuchymi, pokoj
—300

Navrh potrubi
privod
mm
DN160

DN&0
DN125

Navrh
potrubi
privod
mm
DN125

Navrh
potrubi
privod
mm
DN160

DN125
DN125

Navrh
potrubi odvod
mm
DN160

DN125
DN160

DN&O

Navrh potrubi
odvod
mm
DN160

DN125

Navrh potrubi
odvod
mm

DN160

DN125

DN200



Rekuperacni jednotka -VZT1: Dimenze potrubi v Sachtich

mistnost Plocha Vyska Objem Nasobnost | Pocet m3/osoba | Piivod Odvadény Navrh
prostoru = Prostoru Prostoru vymény osob vzduchu | objem potrubi .
m? m m? m% h vzduchu v Sachta prochazejici INP 2NP 3NP 4NP SNP 6NP
m3/ h mistnosti
mm Kolarna Objem vzduchu m? 1174,5 1100 850 600 350 100
P -SNR) |- - : - 48 50 2400 2400 - 3+kk (wetkoupelna) Dimenze potrubi mm | 355x355  355x355 | 315x315  250x250 = 200x200  100x100
1+kk (2-5NP) - - - - 8 50 400 400 - 3+kk(we, 6NP-S)
4x 3+kk (m. na pracku) Objem vzduchu 400 400 350 300 250 200
3+kk (6NP) - - - - 16 50 800 800 - 3+kk (koupelna, 6NP-S) | pifvod m?
2x Dimenze potrubi mm = 200x200 & 200x200 | 200x200 & 200x200 & 160x160  200x200
Komereni 146,1 3,65 5329  50m’osobu 52 50 2600 2600 500x500
prostor Objem vzduchu 500 500 450 400 350 300
kolarna 204 3,65 74,5 1x - - 74,5 74,5 DN100 odvod m?
S b T 605 265 | 160525 = - I B Dimenze potrubi mm  250x250 ~ 250x250 | 250x250  200x200 = 200x200  200x200
Technickd | 61,65 2,65 160,37 Ix - - 160,37 160,37 DN160 1+kk (koupelna) Objem vzduchu 600 600 500 400 300 200
mistnost
. 3
sklad 61,65 2,65 160,37 1x - - 160,37 160,37 DN160 4 - pivod m
celkem ~6920 6520 | 630,630 3Kk (koupelna,6NP-1) 1y e potrubfm | 250x250  250x250 | 250x250  200x200 | 200x200  160x160
Objem vzduchu 700 700 600 500 400 300
odvod m?
7.2 Odvodni potrubi digestofi v Sachtach -VZT2 Dimenze potrubi m 315x315 | 315x315 | 250x250 @ 250x250 | 200x200 = 200x200
Sachta v byté Objem Polet byti = Regulaéni | Odvadény objem Navrh max. potrubi v 3+kk (wetkoupelna) Objem vzduchu 1200 1200 950 700 450 200
Odvadéného nad sebou = koeficient = vzduchu jadrem Sachté 3+kk (we, 6NP-J) privod m®
_ vzduchu v byt€ m* m?/ h mm Dimenze potrubi mm | 355x355  355x355 | 315x315 | 315x315  250x250  160x160
3+kk (typické 200 4 0,7 560 250x250
podlazi) Objem vzduchu 1200 1200 850 600 350 100
1+kk (Typické 200 5 0,7 700 315x315 odvod m’
podlazi) a Dimenze potrubi mm | 355x355 | 355x355 | 315x315 | 250x250 & 200x200  100x100

3+kk (6NP-J) 3+kk (m.na pracku-J) | Objem vzduchu 200 200 150 100 50 -

pifivod /odvod m?

3+kk (6NP-S) 200 1 - 200 DN160 Dimenze potrubi mm |~ 160x160  160x160 = 160x160 = 100 x100  80x80 -
celkem 1460 -

Komer¢ni prostor Objem vzduchu m? 2600 - - - - -

7.3 vétrani CHUC Dimenze potrubi mm | 500x500 - - - - -

CHUC -B — nucené vétrani

mistnost Plocha Vyska Objem | Nasobnost Pocet Piivod Odvadény Navrh

prostoru = Prostoru = Prostoru vymény osob = vzduchu objem potrubi
m? m m> m* h vzduchu mm
m3 h
CHUC-B 18,3 22,2 407,175 25x - ~10180 - 350x1445

7.4 vétrani odpadi
mistnost Plocha Vyska Objem | Nasobnost Pocet Privod Odvadény Navrh

prostoru = Prostoru = Prostoru vymény osob = vzduchu objem potrubi
m? m m? m* h vzduchu mm
m’/ h

odpady 9,49 3,65 34,63 5x - ~200 - DN160
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BYTOVY DUM
2PP/6NP
+0,000 = 199m.n.m
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Meéislavova
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DN150,spad 2%
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13500

1000 , 985

9190

2215
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16885
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VS
VS+VS

VYUKOVA VERZE ARCHICADU

lezaté potrubi destové kanalizace
lezaté potrubi splaskové kanalizace
pripojka splaskové kanalizace
vnitFni vodovod

pozarni vodovod

vodovodni pripojka

elektro pripojka
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LEGENDA VYUKOVA VERZE ARCHICADU

v tabulka mistnosti -2.PP
pozarni vodovod .
C. nazev mistnosti plocha (m2)
- elektrorozvod —

. . , P2.01 sklepni koje 61,65

%N stoupajici/klesajici potrubi P2.02 schoditova hala 19,12

2 . . P2.03 pruchod 20,70

[::::] VZT-privodni potrubi P2.04 sklad 61,65
[:::::} VZT-odvodni potrubi 163,11 m*
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VYUKOVA VERZE ARCHICAD

tabulka mistnosti -1.PP

nazev mistnosti

plocha (m2)

P1.01

sklepni kéje

57,02

P1.02

uklidova mistnost

3,58

P1.03

schodistova hala

19,23

P1.04

pruchod

20,95

P1.05

technicka mistnost

61,65

162,42 m?
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studena voda

tepla voda

cirkulaéni voda

uzitkova voda

pozarni vodovod

topna voda - privodni potrubi
topna voda - odvodni potrubi
kanalizace destova
kanalizace splaskova
elektrorozvod

provojeni vnéjsi a vnitrni
jednotky tep. cerpadla
rozvod multi split
stoupajici/klesajici potrubi

VZT-privodni potrubi
VZT-odvodni potrubi
VZT-odvodni potrubi digestori
podlahové vytapéni

pozarni hydrant

patrovy rozvadéé
bytovy rozvadéc

v s,

rozdélovac/sbérac podlahového vytapéni

kanalizace destova-stoup.potrubi

kanalizace splaskova-stoup.potrubi

rozvod teplé,studené a cirkulaéni

vody -stoup.potrubi

pozarni vodovod-stoup.potrubi

VYUKOVA VERZE ARCHICADU

tabulka mistnosti 3.NP
¢. nazev mistnosti plocha (m2)
3.01 schodistova hala 19,25
3.02 chodba 8,76
3.03 obyvaci pokoj+kuchyn 27,54
3.04 loZnice 15,60
3.05 pokoj 12,31
3.06 koupelna 5,41
3.07 WC 1,72
3.08 mitsnost na pracku 2,34
3.09 chodba 3,88
3.10 obyvaci pokoj+kuchyn 39,23
3.1 chodba 8,69
312 pokoj 12,31
3.13 loZnice 15,60
3.14 obyvaci pokoj+kuchyn 27,54
3.15 koupelnha 5,41
3.16 WC 1,72
3.17 mistnost na pracku 1,46
3.18 koupelna 4,37
213,16 m*

elektrorozvod
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POZN.

VYUKOVA VERZE ARCHICADU

tabulka mistnosti 6.NP
C. nazev mistnosti plocha (m2)
6.01 schodistova hala 25,06
6.02 chodba 8,46
6.03 obyvaci pokoj+kuchyn  |37,84
6.04 pokoj 12,90
6.05 lozZnice 16,03
6.06 koupelna 7,22
6.07 WC 1,96
6.08 chodba 7,65
6.09 obyvaci pokoj+kuchyn 37,51
6.10 pokoj 12,91
6.1 loZnice 16,03
6.12 koupelna 6,97
6.13 WC 2,01
192,55 m?

Svod ze strisek viz detaly D.1.1.b11 a D1.1.b12 Architektonicko-stavebni ¢ast.
Svod nad terasou je veden pri fasaddé objektu a poté v izolaci terasy a je

napojen na svisly svod ve vnéjsi izolaci budovy.

Svod stFisky nad LOP je veden v podhledu do instaléni Sachty.

BAKALARSKA PRACE

15128 Ustav navrhovani Il, vedouci Gstavu doc. Ing.Arch. Dalibor Hlavacek, Ph.D. IEXEIJLTAARCHITEKTURY

ATELIER: VEDOUCI BP:
. , Thakurova 9
Kordovsky-Vrbata doc. Ing. Arch. Petr Kordovsky Prahab, Dejvice
KONZULTANT: VYPRACOVAL: 166 34
Ing. Arch. Pavla Vrbova Zuzana Nucova
NAZEV PROJEKTU: DOKUMENTACE PRO STAVEBN{ POVOLEN{
6\ Bytovy dim v Mecislavové ulici —
CAST: Technika prostiedi staveb

NAZEV VYKRESU: OZNACENI CASTI: D.1.3.c

PUDORYS 6NP

MERITKO:

1:100

0ZNACENI VYKRESU:

D.1.3.c.6




AL Zlab 80x100 s vnitFnim spadovanim

—

T3I,9%

0,5%
odvodnéni Zlabu DN8O

0,5%

T31,9%

Kq1

SOUSEDNI OBJEKT

+19,310

vpust DN100

odvetrani kanalizace

vydech VZT

i vydech VZT T vétraci potrubi| .
5% K °© kanalizace 6.6%
IoH L. — & (e B%1 T
1 vetraci potrubi o . K2 vpust DN100
kanalizace L
v9dech2VZT
3.6% +19,310
=2

+19,310

pretlakova klapka

S%T

+19,310

dojezd vytahu

stiedni vylez

T3%

Fivod vzduchu

+19,532

+19,310
\Ls,z.%
vydech VZT
+19,310
vydech VZT

-

31%

o| vétraci potrubi &

vétraci potrubi | |oKk4
kanalizace 9

kanalizace

I

Kg2
K4

vydech VZT /

+19,310

BUDOUCI SOUSEDNI OBJEKT

l 26,9%

AL zlab 80x100 s vnitFnim spadovanim

l 26,9%

0,5%

0,5%

—

odvodnéni Zlabu DN8O

LEGENDA

gt
[ |
[ ]

kanalizace destova
kanalizace splaskova
provojeni vnéjsi a vnitrni
jednotky tep. cerpadla
rozvod split level
stoupajici/klesajici potrubi

VZT-pFivodni potrubi
VZT-odvodni potrubi
VZT-odvodni potrubi digestori

VYUKOVA VERZE ARCHICADU

BAKALARSKA PRACE

15128 Ustav navrhovani Il, vedouci Gstavu doc. Ing.Arch. Dalibor Hlavacek, Ph.D.

cvut

8 FAKULTA ARCHITEKTURY

ATELIER: VEDOUCI BP:
. . Thékurova 9
Kordovsky-Vrbata doc. Ing. Arch. Petr Kordovsky Prahab, Dejvice
KONZULTANT: VYPRACOVAL: 166 34
Ing. Arch. Pavla Vrbova Zuzana Nucova
NAZEV PROJEKTU: DOKUMENTACE PRO STAVEBNi POVOLENI{
6\ Bytovy dim v Mecislavové ulici —
CAST: Technika prostiedi staveb

NAZEV VYKRESU: OZNACENI CASTI: D.1.3.c

VYKRES STRECHY

0ZNACENI VYKRESU:

D.1.3.c.7

MERITKO:

1:100




Obsah

D.1.4.a. TECHNICKA ZPRAVA

D.1.4b. VYKRESOVA CAST

Ceské vysoké ugeni technické v Praze
Fakulta Architektury

Bakalatska prace

CAST D.1.4
POZARNE BEZPECNOSTNI RESENI

PROJEKT: Bytovy diim v Mecislavové ulici
VEDOUCI PRACE:  doc. Ing. arch. Petr Kordovsky
KONZULTUIJICI: Ing. Stanislava Neubergova, Ph.D.
VYPRACOVAL: Zuzana Nucova



Obsah
D.1.4.a.1 Popis a umisténi stavby a jejich objektt

D.1.4.a.2 Rozdéleni stavby do poZarnich tisekl

D.1.4.a.3 Vypocet pozarniho rizika a stanoveni stupné pozarni bezpecnosti

D.1.4.a.4 Stanoveni pozarniho rizika stavebnich konstrukei

D.1.4.a.5 Evakuace, stanoveni druhu a kapacity unikovych cest

D.1.4.a.6 Vymezeni pozarné nebezpecného prostoru, vypocet odstupovych vzdalenosti

D.1.4.a.7 Zpisob zabezpeceni stavby pozarni vodou
Ceské vysoké ugeni technické v Praze

Fakulta Architektury

Bakalaiska prace D.1.4.a.9 Posouzeni pozadavki na zabezpeceni stavby pozarné bezpe¢nostnimi zatizenimi

D.1.4.a.8 Stanoveni poctu, druhu a rozmisténi hasicich ptistroji

D.1.4.a.10 Zhodnoceni technickych zatizeni stavby
D.1.4.a.11 Stanoveni pozadavku pro haSeni pozaru a zdchranné prace

D.1.4.a.12 Zdroje a literatura

CAST D.1.4 - POZARNE BEZPECNOSTNI RESENI

D.1.4.a. TECHNICKA ZPRAVA

PROJEKT: Bytovy diim v Mecislavové ulici
VEDOUCI PRACE:  doc. Ing. arch. Petr Kordovsky
KONZULTUIJICI: Ing. Stanislava Neubergova, Ph.D.
VYPRACOVAL: Zuzana Nucova



D.1.4.a.1 Popis a umisténi stavby a jejich objektu

Bytovy dim se nachazi v Mecislavové ulici v Nuslich-Praze 4. Objekt je orientovan smérem
na vychod a zapad. Diim je stavén v ramci fazové vystavby uzavirajici blok na strané Mecislavovy
ulice. Padorys objektu je obdélnik. Budova ma 6 nadzemnich podlazi a 2 podzemni. P¥izemi je
vyhrazeno pro komeréni ucely, v ostatnich nadzemnich podlazich jsou byty. V podzemnich
podlazich je umisténo technické zdzemi budovy a sklepy. Podzemni ¢ast objektu navazuje na
hromadny parking situovany ve vnitrobloku. Podzemni parking neni pfedmétem teSeni bakalaiské
prace ve vykresové ¢asti.

Konstrukéni vyska 1.NP je 4 m, vyska typického podlazi 2NP-6NP je 3m, podzemni podlazi
-1PP a -2PP ma konstrukéni vySku 3m. PoZzarni vyska objektu h je 16 m. Nosnou konstrukci budovy
tvoti Zelezobetonovy monoliticky kombinovany systém. Obvodové stény t.250mm jsou opatieny
izolaci z mineralnich vlaken t1.230mm. Sté€ny sousedici s okolnimi objekty maji t1.250mm. V 6NP je
kolem schodistové Sachty lehky obvodovy plast z protipozarniho skla. Objekt ma plochou
nepochozi stiechu. Konstrukéni systém je z hlediska pozarni ochrany nehotlavy.

D.1.4.a.2 Rozdéleni stavby do poZarnich vsekii

Bytovy dim je rozdé€len na 32 pozéarnich Usekl. V INP tvoii samostatny pozarni usek
komer¢ni plocha, kolarna a mistnost na odpady tvofi kazda samostatny pozarni usek. V ostatnich
nadzemnich podlazich tvoii kazdy byt samostatny pozarni usek. Stejné tak kazda instala¢ni Sachta
prochézejici vice podlazimi a vytahovéa Sachta tvofi samostatny pozéarni tisek. V 1PP tvoii samostatny
pozarni UGsek technickd mistnost, chodba a samostatnym pozarnim usekem je prostor pro sklepy.
Pronajimatelny sklad, chodba a prostor pro sklepy tvoii v 2PP samostatné pozarni tseky. V objektu
se nachazi CHUC typu B prochazejici z 2PP do 6NP, bez samostatné vétrané predsing, jejiz soudasti
je vstupni prostor v INP. Cely prostor CHUC je nuceng vétran.

Hromadné garaze v podzemi jsou rozdéleny na 5 samostatnych pozarnich usekd. Dva
samostatné pozarni Gseky tvori CHUC typu B se samostatné vétranou poZarni piedsini. Technicka
mistnost tvoii samostatny pozarni Usek. Soucésti poloramp jsou pozarni uzdvéry — vysouvaci rolety,
ty jsou umistény také na obou rampach pii vjezdu a vyjezdu do podzemniho parkingu.

Pozarni usek nazev Vypoctové poz. zatizeni pv
-2PP
B-P02.01/N06-II CHUC - B
P02.02-VII Sklad 172,2 kg/m?
P02.03-IV Sklepy 45 kg/m?
S-P02.04/N06-11 Instala¢ni Sachta
P02.05-1 chodba < 7,5 kg/m?
P02.06/N06-11 Vytahova Sachta
-1PP
P01.01-II1 Technickd mistnost 22,95 kg/m?
P01.02-111 Sklepy 45 kg/m?
S-P01.03/N06-11 Instala¢ni Sachta
P01.04-1 chodba < 7,5 kg/m?
INP
NO01.01-VI Komeréni plocha 112,9 kg/m?
NO1.02-11 Kolarna, kogarkéarna 15 kg/m?
NO01.03-1V Odpady 53,83 kg/m?

S-N01.04/N06-11
S-N01.05/N06-11
S-N01.06/N06-11

Instala¢ni Sachta
Instala¢ni Sachta
Instala¢ni Sachta

PU

-2PP
B-
P02.01
/N06
P02.02

P02.03
g
P02.04
/NO6
P02.05
P02.06
/NO6
-1PP

P01.01

P01.02

P01.03
/NO6
P01.04

INP
NO1.01

NO1.02

NO01.03

S-
NO1.04
/N06
S-
NO1.05
/NO6

D.1.4.a.3 Vypocet pozarniho rizika a stanoveni stupné poZarni bezpec¢nosti

an

5

0,9

1,0

1,0

S-N01.07-11
S-N01.08/N06-11
NP
N02.01-I11
N02.02-111
N02.03-I11
3NP
NO03.01-I11
N03.02-111
N03.03-I11
ANP
N04.01-I11
N04.02-I11
N04.03-I11
5NP
N05.01-I11
N05.02-111
NO05.03-I11
6NP
N06.01-I11
N06.02-I11

Pn Ps a

1,05 | 90 | 92 | 1,04

50 | 09
80 | 7 | 094
70 | 2 1

S

61,15

61,15

146,1

9,48

Instalaéni Sachta
Instalaéni Sachta

Byt
Byt
Byt

Byt
Byt
Byt

Byt
Byt
Byt
Byt
Byt
Byt

Byt
Byt

So ho

11,95 1,37

hs

2,7

2,7

3,05

3,45

So/S

0,08

45 kg/m?
45 kg/m?
45 kg/m®

45 kg/m?
45 kg/m?
45 kg/m?

45 kg/m®
45 kg/m®
45 kg/m?

45 kg/m?
45 kg/m?
45 kg/m?

45 kg/m?
45 kg/m?

ho/hs

0,4

n

0,005

0,005

0,051

0,005

0,015

0,015

0,133

0,007

1,8
—1,7

1,8
—1,7

1,38

0,75

Pv
kg/m?

172,2

45

22,95

45

112,9

15
53,83

SPB

vl

v
II

II

11T

111
I

VI

I
v

II

I



S-
NO01.06
/NO6
S
N01.07
S-
NO01.08
/NO6
2NP

N02.01
N02.02
N02.03
3NP

N03.01
N03.02
N03.03
4NP

N04.01
NO04.02
N04.03
SNP

N05.01
N05.02
N05.03
6NP

N06.01
N06.02

Vypocet:
e P02.02  sklad

ps= 0+2+0

pn=90

P = Pn T ps=90+2=92
a_(pnxan)+(psxas)_(QOxl,OS)+(2xO,9)_1 504

Iﬁ’n"’l’s s 92
0,01
=1,8

b_ —
0,005 x Jhs 0,005x+Z7 ’

p=pxaxbxc=92x1,04x 1,8x1=173,2 kg/m?

e P01.01 technickd mistnost

ps= 0+0+0

pn=15

P=pPntps=15+0=15

a= (pnxan)+(psxas) _ (15x0,9) _ 0’9

PntDs 15
0,015

b _O,OOSx\/h_S: 0,005xm: 1.8
p=pxaxbxc=15x0,9x1,7x1=22,95kg/m?

e NOI1.01 komeréni plocha

ps= 0+2+5

pn=280

p =pn+ps=80+7 =287

2= (Pnxan)+(psxas) _ (80x1)+(2x0,9) _
82

=1,38

0,94
PntDs
Sxk _ 146,1x0,133

b= =
SoxJhy 1195x+1,37

p—pxaxbxc=87x0,94x 1,38 x 1 =112,9 kg/m?

45
45
45

45
45
45

45
45
45

45
45
45

45
45

II

II

II

11T
11T
11T

111
11T
111

111
111
11T

111
111
11T

111
111

e NOI1.03 mistnost na odpady
ps= 0+2+0

pn=70
pP=pn + ps=70+2=72

o _(Pnxan)+@sxas) _ (70x D+2x 0,9)_0 997

PntDs 72
k

0,015
b= = - =0,75
0,005x./h; 0,005x+3,45

pv=pxaxbxc=72x0,997x 0,75 x 1 = 53,83 kg/m>

D.1.4.a.4 Stanoveni pozarniho rizika stavebnich konstrukei
Hodnoty podle CSN 73 0802, Tabulka 12

navrhovand pozarni odolnost:

konstrukce
Obvodova sténa mezi sousednimi objekty
Obvodova sténa
LOP
Vnitini nosné stény
Vnitini nenosné steny
Stropni deska
Stresni deska
Dvere 1 (byty)
Dvefe 2
Dvete 3
okno
Sténa vytahové Sachty

Sténa instalacni Sachty
Dvifka instala¢nich Sachet

P02.05-1 | B-P02.01/N06-II

P01.04-1 | NO1.02-II
S-N01.04/N06-11
S-N01.05/N06-11
$-N01.06/N06-I1
S-P01.03/N06-11
$-N01.07-11
$-N01.08/N06-11

PP PP NP
1.) Pozarni stény | Poz. 30DP1 45DP1 30DP1
a stropy Skut REW- REW- REW-

180DP1 180DP1 | 180DP
1

2.)Pozarni Poz. 15DP1 30DPI 15DP3
uzavery Skut. EI-30DP1 | EI- EI-
otvord 30DP1 30DP1
v pozarnich

sténach a

pozarnich

stropech

3.)Obvodové Poz. 15DP1 45DP1  30DPI1
stény Skut. REW- REW- REW-
zajistujici 180DP1 180DP1 = 180DP
stabilitu 1

objektu

4.)Obvodové Poz.

stény Skut.

nezajistujici

7B 250 mm s krytim 25 mm
7B 250 mm s krytim 25 mm

material

protipozarni sklo
7B 250mm s krytim
Ytong 150mm
7B 200mm s krytim
7B 200 mm s krytim

Dievo
Sklo-+hlinik
kovové
Sklo, hlinik

7B 250 mm s krytim

Ytong 150mm

POSL.NP

15DP1
REW-
180DP1

15DP3
EI-
30DP1

15DP1
REW-
180DP1

15DP1
EwW-
45DP1

kov

PO1.01-1IT
P01.02-IIT
N02.01-1II
N02.02-11I
N02.03-11I
NO03.01-
11T
NO03.02-1IT
NO04.03-1IT
N04.01-11I
PP NP

60DP1 45DP1
REW- REW-
180DP1 180DP1

30DP1 30DP3
EI- EW-
30DP1 30DP3

45DP1 45DP1
REW- REW-
180DP1 180DP1

Skute¢na PO

REI-180DP1
REW-180DP1
EW-45DP1
REI-180DP1
EI-120DP1
REI-180DP1
REW-180DP1
EW-30DP3
EI-90DP1
EI-30DP1/ E1-45DP1/ EI-90DP1

90DP1
R-180DP1
EI-120DP1
EW-15DP1

N04.02-T1T P02.03-IV NO1.01-

N04.03-111 NO01.03-1V VI

NO05.01-111

N05.02-111

N05.03-111

N06.01-T1T

N06.02-T1T

N06.03-11T

POSL.NP | PP NP NP

30DP1 90DP1 | 60DP1  120DPI

REW- REW- | REW-  REW-

180DP1 180DP1 | 180DP1 = 180DP1

15DP3 45DP1 30DP3 60DP1
EI-30DP3 | EI- EI- EI-
45DP1 30DP1 60DP1

30DP1 90DP1 60DP1 120DP1
REW- REW- REW- REW-
180DP1 180DP1 | 180DP1 = 180DP1

P02.02-
VII

PP

180DP1
REW-
180DP1

90DP1
EI-
90DP1

180DP1
REW-
180DP1



stabilitu

objektu nebo
jeho &asti
(bez ohledu
na podlazi)
5.) Nosné Po>. 15DP1 30DP1
konstrukce Skut. REW- REW-
stfech 180DP1 180DP1
6.)Nosné Po?. 45DP1 | 30DP1 | 15DP1 | 60DP1 | 45DP1 | 30DPI 90DP1 120DP1
konstrukce Skut. R- R- R- R- R- R- R- R-
uvnitf 180DP1 | 180DP | 180DP1 | 180DP1 | 180DP1 | 180DP1  180DP1 180DP1
pozarniho 1
useku, které
zajistuji
stabilitu
objektu
7.) Vytahovéa | Poz 30DP2 | 30DP2 | 30DP2 | 30DP1 | 30DP1 | 30DPI 30DP1 60DP1
instalagni Skut.
Sachty R- R- R- R- R- R- R-
(pozdrng Vytah 180DP1 | 180DP | 180DP1 | 180DP1 | 180DP1 | 180DP1  180DP1
deélici kee) 1
I EI- EI- EL- EL- El-
90DP1 | EI- 90DP1 | 90DP1 | 90DP1 | EL90DP1 | 90DPI
90DP1
Vytahovéa | Poz. 15DP2 | 15DP2 | 15DP2 | 15DP1 | 15DP1 | 15DPI 30DP1 30DP1
instalatni Skut. EW- EW- EW- EW- EW- EW- EW-
sachty 45DP1 | 45DP1 | 45DP1 | 45DP1 | 45DP1 | 45DPl 45DP1
(pozarni
uzaveéry
otvord)
D.1.4.a.5 Evakuace, stanoveni druhu a kapacity uinikovych cest
Obsazeni objektu osobami je vypo¢itano v souladu s normou CSN 73 0818 — Pozérni
bezpecnost staveb - Obsazeni objekt osobami. Osoby v kolarn€, mistnosti na odpady a ve sklepech
nejsou zapocitany, jelikoZz se uvazuje, Ze v téchto prostorach se budou pohybovat pouze osoby
zapotitany v ostatnich PU. Z hromadnych gardzi lze unikat 2 Gnikovymi cestami na volné
prostranstvi, nebo skrze 5 CHUC domii vnitrobloku piiléhajicich k parkingu, celkem Ize tedy unikat
sedmi tnikovymi cestami. Kazdou z téchto tnikovych cest bude unikat 12 osob.
PU Pocet osob podle Vypocet osob podle Pocet osob podle
projektu/plocha normy normy
Podzemni parking-vnitroblok | 162 x 0,5 81 (12)
Technicka mistnost 1 osoba x 1,5
Komer¢ni plocha v INP 146,11m? 3m?/osoba 49
Byt 1+kk (celkem 4x) 2 osoby x 1,5
Byt 3+kk (celkem 10x) 3 osoby x 1,5 45
celkem 120

NUC — nechranéné unikové cesty

Prostor podzemnich garazi, ktery usti do 7 CHUC. Z kazdého mista garaZi je mozné unikat
minimalné 2 dvéma sméry uniku a max. délka NUC je tedy 45m, tento pozadavek je splnén. NUC
jsou vybaveny nouzovym osvétlenim a je zde znaceni sméru Gniku.

Osoby z komeréniho prostoru v INP budou unikat pfimo na volné prostranstvi, ulici
Megcislavova nebo do vnitrobloku. Nevzdalengjsi bod od dvefi tniku je 12,3m.

180DP1
R-
180DP1

90DP1

R-
180DP1

EI-
90DP1

45DP1
EW-
45DP1

CHUC - chranéna unikova cesta

Jako CHUC typu B, II SPB je navrzeno schodiité priléhajici k vychodni obvodové sténg.
CHUC-B je bez samostatnych vétranych piedsini, a je zde navrzeno nucené vétrani privodem
vzduchu ventilatorem v mnozstvi odpovidajicim alesponl pétadvacetinasobnému objemu prostoru
CHUC za 1 hodinu a odvodem vzduchu pomoci priiduchi, 3achet, klapek apod. Dodévka vzduchu
musi byt zajisténa bez ohledu na misto vzniku pozaru v objektu spolehlivym zafizenim. Dodavka
vzduchu musi byt zajisténa alespori po dobu 45 minut, jelikoz tato tnikova cesta slouzi souc¢asné
jako zasahova cesta. Okna na fasadé jsou opatiena bezpec¢nostnimi klikami uzaviratelnymi klicem,
ktera budou otvirdna pouze pro €isténi, v dob¢ ptipadného pozaru budou tedy uzaviena a nebude tak
naru$eno nucené vétravani. Okna v LOP v 6NP budou napojena na LDP, v piipadé pozaru bude
jejich samoc¢inné uzavieni aktivovano koufovym ¢idlem, také bude ve vSech podlazich umisténo
tlagitko délkového ovladani téchto oken. Vytah, ktery se nachazi v CHUC neni evakua&ni a bude
opatien informaéni ceduli.

Prostor CHUC je vybaven nouzovym osvétlenim a oznaenim sméru uniku. Dvefe uvniti
CHUC nejsou zamykatelné, aby nedoslo k zamezeni tniku osob z objektu. CHUC tsti na volné
prostranstvi, ulici Me¢islavova. CHUC je sougasné zasahovou cestou.

V objektu bude zalozni zdroj elektrické energie UPS pro ovladani LDP, koufovych ¢idel a
nouzového osvétleni v unikovych cestach.

Posouzeni kritickych mist

e Komeréni plocha

posuzuji NUC, délka nejvzdalengjsiho bodu je 12,3m — vyhovuje
Obsazenost: 49 osob
Pocet potiebnych tnikovych pruhi:
Exs 49x1 ;. ’
U=——=—== 0,377 — 1 Gnikovy pruh 55 cm
KM1 dvefe 800 mm — vyhovuje

KM2 dvefe 1600 mm — vyhovuje

e CHUC-B

nastupni rameno $itky 1100 mm a 71 osob, smér evakuace po schodech dola.

V bytovém domé je mén€ nez 12 byt( na patie — Sitka schodistového ramene 1100 a $itka dvefi
900m — vyhovuje

Doba zakoufeni a evakuace
Vypocet doby zakoufeni a evakuace byl zhotoven dle CSN 73 0802.

Komeréni plocha:

Jvh 0,75x1 Exs
te=1,25xY"= < tu=—""2 x——
a Vu Kyxu
/3,05 0,75x12,5 49x 1
te=1,25x—— < tu= X
0,9 35 50x0,377

te =2,42 min < tu = 2,87min - vyhovuje poZadavku na dobu potfebnou pro evakuaci



D.1.4.a.6 Vymezeni poZarné nebezpecného prostoru, vypotet odstupovych vzdalenosti
Odstupové vzdalenosti byly vypocteny dle CSN 73 0802 a jsou znazornény ve vykresech

jednotlivych podlazi.

PU a specifikace Rozméry Spo h, 1 S, Do Py’ d
obvodové stény POP [m?] [m] [m]  [m?2] [%] [kg/m?] [m]
NO1.01 Z-sténa | 2x 3,96x2,79 30,46 = 3,65 17,2 62,78 49 112,9 9,7
2x 1,5x 2,79 Interpolovano
V-sténa 2,785x3,2 16,53 3,65 6,21 22,67 73 112,9 7,9
2,38x3,2 Interpolovano
N02.02/ Z-sténa 2x 1,4x2,1 5,88 2,65 5,99 15,87 37 45 2,36
NO03.02/
NO04.02/
N05.02
N02.01/ Z-sténa 3,96x 2,5 9,9 2,65 5,37 14,23 70 45 5,4
N02.03/ V-sténa 2,38x1,65 8,52 2,65 6,21 16,45 51 45 4.4
N03.01/ 2,785x1,65
N03.03/
NO04.01/
N04.03/
N05.01/
NO05.03
N06.01/ Z-sténa 7,56x2,1 15,88 @ 2,65 8,49 22,5 71 45 5,4
N06.02 V-sténa 2,33x2,1 10,77 = 2,65 6,21 16,45 65 45 5,4
2,8x2,1

D.1.4.a.7 Zpusob zabezpeceni stavby poZarni vodou

V piipadé pozéarniho zdsahu bude voda ¢erpana z nejbliz§iho podzemniho poZarniho hydrantu
v ulici Megislavova, ktery neni vzdalen vice nez 200m od objektu dle CSN 73 0873. Nejblizsi
hasi¢skd stanice je - Hasi¢sky Zachranny Sbor hl. m. Prahy, Na Kréské strani, Praha 4, ktera je
vzdélena 3,5km, ptedpokladany dojezd hasi¢skych vozidel je do 7 minut z ulice Mec€islavova.

Pro piipad vnitiniho zasahu jsou dle CSN 73 0833 v kazdém druhém podlazi (INP-3NP-5NP)
CHUC-B umistény hydranty shadici o jmenovité svétlosti 19 mm. V 2PP v CHUC-B.
V NO1.01(komer¢ni plocha) a v P02.02 (sklad) je umistén vzdy 1 hydrant s hadici o jmenovité
svétlosti 25 mm. Nejodlehlejsi misto miZze byt od hydrantu vzdaleno max 30m (20m hadice+10m
dostiik) pro hadicové systémy se zplostélou hadici. Hydranty budou vzdy umistény ve vysce 1,2m
nad podlahou.

D.1.4.a.8 Stanoveni po¢tu, druhu a rozmisténi hasicich p¥istroji
- U hl. domovniho rozvad&ce v INP je umistén 1 x PHP praskovy 21A.

- Ve skladu v 2PP budou dle vypoc¢tu umistény 2xPHP pénové 13A.

-V prostorach sklepti v 2PP a 1PP bude umistén vzdy jeden PHP pénovy 13A.

-V technické mistnosti budou dle vypoctu umistény 2 PHP praskové 13 A.

-V CHUC-B jsou umistény 2 PHP praskové 21 A. (1PP a 3NP).

-V komer¢nim prostoru jsou dle vypoctu umistény 2 PHP praskové, 6 kg, s hasici
schopnosti 21A.

Rozmisténi PHP viz. jednotlivé plidorysy ve vykresové Casti.

Vypocet:
Komeréni plocha

n. = 0,15xvSxaxc = 0,15xy/146,1x09x1 = 1,72
ny; = 6xn, = 6x1,72 = 10,32

Npp = S _ 1032 1,72 ~2 — navrhuji 2 x PHP praskovy, 6kg, 21A.
pxS=112,9x 146,1 = 16 494 < 9000 — nevyhovuje — nutny vnitini hydrant

HJ1 6

technicka mistnost

n. = 0,15xvSxaxc=0,15x,/61,15x09x1 = 1,11
nyy = 4xn, = 6x1,11 = 4,4

ngp = :—ﬂ =22 = 1,1 ~2 — navrhuji 2 x PHP praskovy, 4kg, 13A.

pxS=2295x61,15= 1403 < 9000 — vyhovuje

sklad

n, = 0,15xvSxaxc=0,15%x/61,15x1,04x1 = 1,2
nyy = 4xn, =9x 1,2 = 4,8
ngy _ 4,8

Ngp =g, = = 1,2 ~2 — navrhuji 2 x PHP pénovy, 4kg, 13A.

pxS=172,2x61,15= 10 530 < 9000 — nevyhovuje — nutny vnitini hydrant

D.1.4.a.9 Posouzeni poZadavkii na zabezpeceni stavby poZirné bezpe¢nostnimi zarizenimi

V kazdém byt¢ je v zadveli umisténo zafizeni autonomni detekce a signalizace pozaru. Cely
objekt je vybaven LDP (lokélni detekce pozéaru). Pomoci LDP je ovladano nouzové osvétleni,
regulaéni klapka ve stropni konstrukci pro odvétrani CHUC-B, uzavirani poZarnich klapek, resp.
vypinani VZT zafizeni podle CSN 73 0872, samoginné uzavieni oken v LOP v CHUC-B. Nouzové
osvétleni je instalovano v CHUC-B a na chodbéch a jeho funk&nost je minimaln& 60minut. Ustiedna
LDP se nachazi v technické mistnosti v -1PP. V objektu je navrzen zdlozni zdroj elektrické energie
UPS, ktery bude umistén v technické mistnosti ve specializovaném boxu zajist'ujicim pozadovanou
pozarni odolnost. V pfipadé poZaru jim budou zminéné systémy napdjeny. UPS se samocinné
aktivuje ihned po vypadku proudu. V. CHUC-B jsou rozmistény také tlagitkové hlasice pozaru.

D.1.4.a.10 Zhodnoceni technickych zafizeni stavby
Elektroinstalace

Veskeré kabelové rozvody, které napaji PBZ musi byt provedeny tak, aby po uréitou dobu
odolavaly pisobeni pozaru. Elektrické rozvody, které zajistuji Cinnost ¢i ovladani PBZ jsou
napojeny na centralni rozvod el. energie a zaroven na UPS. V ptipadé vypadku el. proudu dojde
k automatické aktivaci UPS.

Vytapéni
Vytapéni zajistuje tep. Cerpadlo vzduch-voda jehoZz vyménik tepla se nachazi v technické
mistnosti a ventilator na stfeSe domu. Objekt je vytapén podlahovym vytapéni. V koupelndch byta

jsou navic umisténa elektrickd otopna télesa. Tepla voda je ohfivana taktéz tepelnym Cerpadlem,
zasobnik TV je umistén v technické mistnosti.



Vétrani
Vzhledem k znecisténému ovzdusi v okoli objektu je navrzen rovnotlaky systém vétrani.

Centrélni vzduchotechnicka jednotka je umisténa v technické mistnosti. CHUC-B je vétréna
ptetlakové. Odpady jsou odvétrany samostatng s odvodem znecisténého vzduchu na strechu.

D.1.4.a.11 Stanoveni pozadavki pro haseni poZiru a zachranné prace

Vnitini zasahovou cestu tvoii CHUC-B. Piijezd hasi¢skych vozidel se predpoklada z ulice
Mecislavova. Nejblizsi hasi¢ska stanice se nachazi na ulici Na Kréské strani, doba dojezdu je cca
7 minut. Vn&&i pozarni cesta neni navrzena. V objektu je v nevys§im podlazi CHUC navrzen
protipozarni poklop, kterym je umoznén vylez na stiechu.

D.1.4.a.12 Zdroje a literatura
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e Norma CSN 73 802 Pozarni bezpe&nost staveb — nevyrobni objekty

e Norma CSN 73 833 Pozarni bezpeénost staveb — budovy pro bydleni a ubytovani

e Norma CSN 73 831 Pozarni bezpe¢nost staveb — shromazdovaci prostory
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tabulka mistnosti -2.PP
c. nazev mistnosti plocha (m2)
P2.01 sklepni kéje 61,65
P2.02 schodistova hala 19,12
P2.03 pruchod 20,70
P2.04 sklad 61,65
163,11 m*
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tabulka mistnosti -1.PP
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*\ Tabulka mistnosti 1.NP
*\ ¢. Nazev mistnosti Plocha (m...
. 1.01 zadveri 12,57
P 1.02 schodidtova hala 19,25
T 1.03 kolarna 20,05
T 1.04 odpady 9,73
T 1.05 komeréni plocha 142,92
204,51 m?
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samocinné odvétravaci zarizeni
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D.1.5al Navrh postupu vystavby FeSeného pozemniho objektu v ndvaznosti na ostatni stavebni
objekty stavby. Vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky
Popis stavenisté:

Jednd se o fazovou vystavbu bloku pfiléhajiciho k ulici Mecislavova. V prvni etapé bude
provedena vystavba podzemniho parkingu ptiléhajiciho k objektu bytového domu ze zapadni strany.
V dalsich etapach budou postupné stavény bytové domy v ulici Mecislavova smérem od jihu.
V prostiedi vnitrobloku, kde je navrzen spole¢ny podzemni parking pro vice soukromych bytovych
dom, je v soucasnosti budova antikvariatu, vyrobni hala, nizkopodlazni gardze a mensi sklady, které
budou pied zahdjenim prvni etapy (vystavby parkingu) zbourany, sou¢asné budou pokaceny nékteré
dieviny zasahujici do budouciho parkingu.

Celkova plocha pozemku pro bytovy diim ¢ini 405 m?. Terén pozemku je pievazné rovinaty a z
vEtsi Casti je tvofen zpevnénou plochou, kterou bude tfeba odstranit. Pozemek ptiléha k Mecislavové
ulici pod jejiz vozovkou a chodnikem jsou vedeny inzenyrské sité — vodovod, kanalizace, plynovodni
fad a elektrické vedeni. Pozemek se nachazi v méstské pamétkové zoné hl. mésta Prahy. Do pozemku
zasahuje ochranné pasmo Zeleznice, ktera je situovana severné od parcely. Vjezd vozidel stavby je
z ulice Mecislavova, vyjezd do ulice Ctiradova. Dovoz stavebniho materidlu bude zajistén
z betonarny Kacerov skrze Jizni spojku a ulice Michelské a Nuselska.

Okolni objekty:

V dob¢ vystavby objektu bude dokoncen podzemni parking a 2 bytové domy na jizni strané.
Sousedni objekt je podsklepen do stejné hloubky jako nové budovana stavba. Zaklady sousediciho
objektu budou podchyceny tryskovou injektdzi. Podzemni parking je v misté, kde pfiléhd k domim
bloku do¢asné uzavien vyzdivkou mezi sloupy. Na sloupy parkingu budou navazovat prefabrikované
sloupy domu, které budou uchyceny k vodorovnym konstrukcim. Mezi sloupy parkingu a domu bude
vlozena dilatace ztrvale pruzného materidlu. Vzhledem k zakladani na hranici s chodnikem
Mecislavovy ulice, bude ze strany ke komunikaci provedeno zaporové pazeni se skrytymi
prevazkami, které bude pouZito jako ¢ast bednéni. Na severni stran¢ bude provedeno svahovéani na
uzemi sousedniho pozemku. Po dokonceni vystavby domu bude ze severu piistaven dalsi objekt.

Vymezovaci podminky pro zakladani a zemni prace

Byl pouzit vrt poskytnuty Ceskou geologickou sluzbou z databdze geologicky
dokumentovanych objektd. Jednd se o vrt se soufadnicemi - X: 1045629.00 Y: 741703.00. Hloubka
vrtu je 15,2 m. Hladina podzemni vody byla navrtana v hloubce 9,6 m. Zakladova spara je v hloubce
6,91 m, coZ je 2,69 m nad HPV.

Ttida tézitelnosti . a II. — TéZba bude zprvu provadéna béZznymi vykopovymi mechanismy
(buldozery, rypadla, ruéné provadéné vykopy), pozdé€ji bude nutné pouZzit rozryvace nebo tézka
rypadla.

+0,000 Navazka kypra, struska
Trida téZitelnosti 1.
S 0,800  Navazka hiinitd, kamenitd, ulehld, vinka
Y ’ kulturni zbytky v ostrohrannych Glomcich
a
Trida t&Zitelnosti I.
Fal <
-3,000 Navazka biidicnatd, hrub& kamenita, ulehla
hlina
Trida téZitelnosti Il
6900  7akladova
|~ spara
8080 Zakadova
: spara vytahové
:/ Sachty
-9,600 Hlina piscitd, tuha, vihka, hn&da
s HPV ey B 9200 stérk giedindle
i Trida t&Zitelnosti .
= 10,100  Stérk hlinity, max_vel &stic 1 dm, zastoupeni hominy - 50%, ulehly, vihky
Q( )q Trida téZitelnosti Il
DQK/Q 10,700 Stark hiinity, max_ vel. Eastic 1 dm, zastoupeni hominy - 50%. zvodn&ly
§ Qi Tida téZitelnosti Il
0 Q 12100 Bridlice navétrald, drobiva, pevna, vihka, Sedd, modra
g Trida téZitelnosti Il
-12500  Bridlice navétrald, tvrda, vihka, Sedd, modra
Trida téZitelnosti Il.
15,200
Postup vystavby:
Cislo Nazev SO Technologicka Konstrukéni vyrobni systém (KVS) Soubéh ostatnich objekti
objektu etapa , :
1 P a navrh postupu vystavby
(TE)
SO 01 Hrubé Zemni konstrukce | sejmuti ornice, odstranéni zpevnénych
terénni ploch
upravy
SO 02 Bytovy Zemni konstrukce | stavebni jdma pazena
dim a) hloubeni vykopu tak, aby nebyla
narusena stabilita sousednich
objektt
b) zajisténi okolnich objektt
tryskovou injektazi
¢) provedeni vykopu aZ na

zakladovou sparu

-vzhledem k stisnénym podminkdm bude
pouzito zaporové pazeni se skrytymi
prevazkami na stran¢ ke komunikaci.

Zakladové

konstrukce

a)

b)

betonova podkladni deska
monoliticka tl. 100mm

na zaporové pazeni bude
nastfikana vrstva betonu, na niz se
upevni desky XPS

zékladové deska monoliticky ZB

vodostavebni, 500mm




Hruba spodni
stavba

a) sténovy systém monoliticky ZB
obousmérny - ptipravi se bednéni
stén, bude vloZena vyztuz a poté
budou vybetonovany stény.

b) Osazeni Filigranové desky na
stran¢ u sousedniho objektu

¢) Oboustranné pnuta deska
monolitickd ZB - priprava a
montaz bednéni, vloZeni vyztuze,
betonaz stropnich desek

d) bude vloZena dilatace ve styku s
ptiléhajicim parkingem.

e) uloZeni prefabrikovanych ZB
schodist’

-vyhloubeni kanaliza¢ni
Sachty
-vyhloubeni vodomérné
Sachty

D.1.5.a.2

v s

technologické etapy zemni konstrukce, hrub4 spodni a vrchni stavba

Zabéry pro betonaiské prace

Hruba vrchni
stavba

a) oboustranné pnuta deska
monoliticka ZB - ptiprava a
montaz bednéni, vlozeni vyztuze,
betonaz stropnich desek

b) sténovy systém monoliticky ZB
obousmérny

c) Osazeni Filigranové stény na
stran¢ u sousedniho objektu

d) uloZeni prefabrikovanych ZB
schodist’

e) Sachty z tvarnic Ytong

stiecha

a) plocha nepochozi stfecha

s klasickym poradim vrstev
b) osazeni klempifskych prvki
¢) hromosvod

Hrubé vnitini

a) montaz oken a dveti v obvodovych

Asi tyden pred

konstrukce sténach provedenim hrubych
b) osazeni ocelovych zarubni do rozvodi TZB bude
nosnych stén provedena kanaliza¢ni
¢) vyzdéni pricek a instalacnich jader SO 05, vodovodni
z tvarnic Ytong SO04 piipojka a
d) Hrubé rozvody TZB pripojka elektriny SO
(vzduchotechnika, kanalizace, 03.
voda, elektro, topeni) pripojky budou ulozeny
e) provedeni omitek v podzemni ¢4sti
f) provedeni hrubych vnitinich podlah objektu do vychodni
g) Montéz rostu podhledt stény, pripojka
h) Vytahovy systém Schindler elektfiny bude Ustit
v ptipojkové skiini
v INP
Vhitini a) vymalba stén
dokoncovaci b) kompletace TZB, instalace svitidel
konstrukce ¢) armatury, sanita

d) zamecnicka kompletace,

e) truhlarské kompletace

f) pokladka naslapnych vrstev podlah
g) Montaz vnitinich dvefi

Vnéjsi uprava
povrchu

a) montaz leSeni

b) provedeni kontaktniho
zateplovaciho systému

¢) nahozeni omitky

d) provedeni klempifskych prvka,
hromosvod

¢) demontdz leseni.

SO 06

Zpevnéné
plochy

Zemni prace

a) Uprava priléhajiciho terénu k objektu
b) dlazba

Délka a
[m]
Bytovy dim @ Stropni 17,83
(typické deska
patro 2-5NP) ' JiZzni sténa 15,5
Severni 15,5
sténa
Vychodni 17,83
sténa
Zapadni 17,83
sténa
Vnitini 32,95
sténa
Celkova vodorovna k-ce
Celkova svisla k-ce
celkem
1 otocka jetdbu: 5 min
lhodina: 12 otocek
1 sména: 96 otocek
Objem badie: 5001 =0,5m>

15,75

Sitka b k. v.[m]
[m]

3,0
3,0
3,0
3,0

3,0

Tloust’ka [m] = Povrch [m?]

0,2 268,4
0,25 46,5
0,25 46,5
0,25 53,49
0,25 53,49
0,25 98,85

Maximalni objem betonu v jedné sméng je 96 x 0,5 = 48 m?

Vodorovné konstrukce:
53,68
48
Svislé konstrukce:
74,71

——=1,55— 2 smény
48

SCHEMA BETONARSKYCH ZABERU PRO
VODOROVNE KONSTRUKCE

17820

=1,11 — 1 sména

SCHEMA BETONARSKYCH ZABERU PRO
SVISLE KONSTRUKCE

17 820

Navrh zdvihacich prostfedkii, navrh vyrobnich, montaZnich a skladovacich ploch pro

Objem [m?]

53,68
11,63
11,63
13,37
13,37

24,71

53,68
74,71
128,39

16 000

16 000

ZABER 1
44,45m*

ZABER 2
15,477Tm?




Rozmér SD palety: 1,5 - 2,25, Jeden balik 3,375m?

Pomocné konstrukce:
< ptdorysna plocha spolu: (1,5 - 2,25 - 5) = 16,875m?

Navrhuji systémové bednéni znacky PERI. 5 . . . .
Spole¢nost PERI poskytuje na stojiny RP palety. Do palety RP se vejde 25 stojin

70/25=2,8 — 3 RP palety

Bednéni stén:
Ramové bednéni PERI DUO .

. o o Rozmér RP palety: 1,2 x 0,8 m = 0,96 m?
BEDNENI (Postaveni 1. stény bednéni) — ARMOVANI (navazani vyztuze) —BEDNENI
(Postaveni 2. stény bednéni) — BETONAZ (Betonovéni po vrstvach 30-50cm a o3etieni betonu —
ODBEDNENI (po 4 dnech) tloustka panelu je 0,12 m, a max. vys$ka stohu do 1,5m

Bednéni svislych konstrukei:

Pocet kusli ve stohu: (max. vyska stohu paneltv/tloustka panelit) 1,5/0,12 = 12 ks

typické podlazi (2NP-5NP): Pocet stohti A (pocet panelll/ pocet kusti ve stohu): 444/12 = 37 stohu

900

Maximalni délka stén: (2x15,5) + (2x17,83) + 32,95 = 99,61 panely 0,3m Siroké mozné naskladat 4 vedle sebe na jeden 1,35 Siroky (4x12= 48ks ve stohu)

300

Konstrukéni vyska: 3,0m Pocet stohi B (pocet panelt/ pocet kusti ve stohu): 222/12 = 18,5 stohi/4 = S stohu

— celkova plocha stén BD: 298,83m? o rozmeéru: 0,9-1,2m

1350

o o 14 L . , ) , ) - 2
—Navrhuji bednéni: 2 x panely 1,35m x 0,9m + 1 x doplitkovy panel 0,3m Plocha stohil bednéni pro svislé k-ce celkem: (37 - 1,35 - 0,9)+(5- 1,2 - 0,9) =50,355m

x 0,9m Celkova plocha stohii (vodorovné + svislé kee): 16,875 + 50,355= 67,23m?

Plocha panelu: 2,7m? Plocha RP palet na stojiny: 3 - 0,96 = 2,88 m?
Pocet paneld na jedné strang stény: 298,83/2,7=110,6 = 111

1350

Bednici panely po obou stranach stény: 111 x2= 222 panelu tabulka biremen

Celkova poti‘eba panelii: Vybér jefdbu je zalozen na tabulce bfemen, dosahu ramene jefabu po stavenisti a rozmérech

A:1,35mx 0,9 m ... 222X2 pancly nad sebowy = 444 stavby.
B:0,3mx 0,9m 222 bFemeno Hmotnost 1 prvku  Paleta [ks/ Celkova hmotnost [t]  Vzdilenost [m]
Celkem: 666 paneli [kg] p? leta]/
pocet ks ve
Bednéni stropii: stohu
. . . SD paleta (strop) 15,5 -panel 48 0,744+0,824=0,83 18,4
Stropni panelové bednéni PERI SKYDECK 82,4 - paleta 1
BEDNEN{ — ARMOVANI (Navazani vyztuze) — BETONAZ (Betonovéni z vysky max. 1,5m, RP paleta (stojiny) 7,5 25 0,19 18,4
Ogetieni betonu) — ODBEDNEN{ (po Castech) Sténove bednéni A 25 12 0.3 19.8
(1,35x0,9m)
Plocha stropni desky BD: 268,4m? Sténové bednéni B 55 48 0,26 19,8
1 e el 5 (0,3x0,9m)
I panel: 1,5-0,75=1,125m Prefabrikované schodisté 1,4 - 1,4 18,4
268,4 : 1,125 = 238,57 — 239 paneli - Nastupni rameno
. s mezipodestou
Stojiny: - Prostfedni 1,1 - 1,1 16,9
Pocet stojin PERI dle prospektu 0,29stojky / m? Wrarfnelllo. —
Betonaiska badie + 198 - badie 1,39 29
238,57 - 0,29 =70 stojin hmotnost betonu 0,5m?3 2400 x 0,5= 1200 -

. , [y . , . Filigranovy panel 4x2,8x0,05x2500 - 1,4 28,3
Virobni, montiZni a skladovaci plochy: Prefabrikovany panel | 6,8x0,9x0,075x2500 ; 1,14 29
Bednéni vodorovnych konstrukei: zébradli

AL Schodistova véz 7,2m 1060,5 - 1,06 16,8

Spole¢nost PERI poskytuje na panely specidlni palety. Do palety SD se vejde 48 panelt
1500mmmx750 mm

239/48= 5 palet SD



x

Vyska stavby je 19,55 m nad zemi. Nejtéz§im bfemenem je filigranova deska s vahou 1,4 t.
Nejvzdalenéjsi bod stavby od osy jetabu je 29 m.

Bude pouzit jefab Liebherr 50 EC-BS5, ktery na rameni ve vzdalenosti 30 m od osy
ota¢eni unese biemeno o maximalni hmotnosti 1,5t. Jefdbem bude na stavbé dopravovano bednéni,
beton na betondZ stén a stropu a prvky prefabrikovaného schodisté. Jetdb bude umistén vné
budouciho objektu.

m_r m/ kg
40,0 (r=415) %‘“

150 | 175 | 20,0 | 225|250 | 27,5 | 30,0 | 325|350 375 | 40,0

} | 3880 | 3210 E‘EH:OEE:?b\'] 1940 | 1680

4160 | 3360 | 2780 | 2360 20—!0] 1770

375 {r=30.0) | S0

350 (r=365) | 3inp "

) | 4280 | 3450 '.’ﬂrné?lf.ﬂ] ?1’.]]|1ﬂ.’.r.'

{325 (r=340) | 350 ) | 4330 | 3490 | 2900 | 2470 | 2130 | 1860 | 1640 | 1450 | 1300 |

I|30.n (r=31,9) | 3oe 2 4440 | 3590 | 2980 | 2540 zmul 1910 | 1690 lsoul

1 TSI
|27.5 (r=200) | 30"

4590 | a710 | 3080 | 2620 22?0] 1980 | 1750

25,0 (r=265) | 28700 | 252" | 5000 | 4820 | 3740 | 3110 | 2650 | 2280 | 2000
225 (r=240) | 242310 | 24T | 5000 | 4650 | 3780 | 3130 | 2660 | 2300 |
200 (=218 | 24290 | 22109 | so00 | 4710 | 3@10 | 3170 | 2700

i S| 2500 | om0 o L

max,
biebemol 5t

S0 G 28,300

e, wyloZen| Tm

7800

8750

19,550

8500

50EC-B5
MAX.1500KG

| N N P
\ [EaN I

/

T
250
12000

JERAS LIEBHERR S0EC-B5
MAX BODKE

| 0L
0000 ] | om0

-6,900
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D.15.a3 Navrh zajiSténi a odvodnéni stavebni jamy

Odvodnéni bude zajisténo pomoci drenaznich trubek ve stavebni jamé a voda bude
odcerpéna skrze jimky na obvodovych kanalcich. Stavebni jama bude z vychodni strany ke
komunikaci zajiSténa zaporovym pazenim bez prevézek, které bude pouzito jako ¢ast bednéni. Na
jizni stran€ bude sousedni objekt zajistén pomoci tryskové injektdZze. Na severu bude provedeno
svahovani 1:0,5, na svahovanou ¢ast bude nastfikan v tenké vrstvé beton, aby byla zemina
zajisténa. Zakladova spara bude v trovni -6,9m a -8,08m (£0,000 = 199 m. n. m., Bpv). Dno jamy
bude vyrovnano stabiliza¢nim $térkovym nasypem o vysce 150 mm. Jednotlivé zapory na vychodni
strané budou umistény v rozte¢i 1500 mm. Paty zépor budou zapustény 1500mm pod dno stavebni
jémy. Pazeni bude kotveno zapusténymi kotvami se skrytymi pievazkami v osové vzdalenosti

3000mm. Pazeni bude pouzito jako ¢ast bednéni obvodovych stén. Hladina podzemni vody
v hloubce 9,6m, na objekt nebude mit vliv.

19,550
sousedni objekt
+0,000 -0,100
T 105 =) navézka kypra, struska
filigranova deska o 8 : W S ‘
5&1 SR navazka hlinita kamenita
=2 et~
0,/ 7 - * navédzka bridli¢nd, hrubé
-6900° © kamenita

¢ hlina pi¢itd,tuhd vihka

Stérk hlinity

19,550

dilatace
10,000 -0,00
C— | o —

I otaber prevazek
ST e

vnitroblokovy navazka kypré, struska

parking navazka hlinitd,kamenita

navazka bfidlina, hrub&
kamenitd

16900

9400

~ . zépora

hlina picitd,tuha vihka

Stérk hlinity

Wow s

D.1.5.a4 Navrh trvalych zibori staveni§té s vjezdy a vyjezdy na staveniSté a vazbou na vnéjsi dopravni

systém.

§ Bude proveden jeden trvaly zabor ze severni strany objektu. Po celé délce objektu bude
proveden trvaly zdbor chodniku o $ifce 1,5m. Déle bude proveden docasny zabor ulice, pro vykop
ptipojek. Vykop bude proveden ve dvou fazich, aby nebyla zabrana cela $itka ulice sou¢asné a nebyl
tak znemoZznén prijezd ulici. Stavenisté je ze vSech stran oploceno. Veskeré zafizeni stavenisté je
umisténo uvnitt oplocené plochy. V ramci zdzemi pro zaméstnance je navrZena denni mistnost,
kancelai stavbyvedouciho, Satny a sprchy, ubytovani pracovniki bude zajisténo mimo prostor
stavenisté. Pi{jezd vozidel stavby je navrZen branou z ulice Mecislavova, vyjezd do ulice Ctiradova,
v ramci oplocené plochy je vyhrazeno stani pro autodomichava¢. Vchod pro zaméstnance je na rohu
Mecislavovy a Ctiradovy ulice v blizkosti stavebnich bunék. Mezi vjezdem a vchodem na staveniste
je vréatnice.

Reseni dopravy betonu

Beton na stavbu zabezpecuje betonarna ZAPA — BETON a.s. Kacerov nachézejici se na
adrese Ke Garazim 142 00 Praha 4. Doprava na staveni$t€¢ prob&hne skrze Jizni spojku a ulice
Michelsk4d a Nuselskd. Betondrna je od staveniSt€¢ vzdalena 5,4km, doba dodéani betonu je za
ptedpokladu plynulého provozu dopravy asi 9 minut. Beton bude pfivazen auto-domichavacem a za



mimostaveni$tni dopravu odpovidd dodavatel. Na staveniSti bude betonovad smés zpracovana
Cerpadlem. Vodorovna a svisla pieprava na staveniSti bude provedena pomoci badie na beton o
objemu 500 L.

D.1.5.a5 Ochrana Zivotniho prostiedi béhem vystavby

Ochrana ovzdusi:

Pti prasnych pracich se bude prostor stavenisté kropit vodou, aby bylo zabranéno jeho zne¢isténi.
Stavba bude zajisténa oplocenim s ochrannou plachtou z tkané folie, aby se zamezilo praseni do
okoli.

Ochrana ptdy:

Zemina, ktera se vytézi bude odvezena na skladku, aby bylo zamezeno prasnosti a zemina se
nemohla zne¢istit naptiklad od zplodin vozidel stavenistni dopravy. Pohonné hmoty budou
skladovany na zpevnéné plose, aby byla zemina chranéna pied ropnymi latkami. Znecisténa plda
bude spole¢né se zbytky stavebniho materialu po skonéeni stavebnich praci odvezena a ekologicky
zlikvidovéna.

Ochrana spodnich a povrchovych vod:

Odvodnéni stavebni jamy je zajisténo Cerpadlem. Veskera znecisténa voda bude shromazd’ovana
do jimky a poté od¢erpana a odvezena k ekologické likvidaci. Stroje a vozidla na stavenisti budou
v dobrém technickém stavu, aby nedochézelo k uniku paliva apod. Autodomichavace budou
vyplachovéany v piislusné betonarce. Pro €isténi nastrojii a bednéni bude zajisténo vyhovujici Cistici
zatizeni, které zamezi vsaku betonu, cementovych produktl a jinych $kodlivych latek do pudy.

Ochrana zelené na stavenisti:

Pozemek nespadé pod zadné ochranné pasmo. Zbytky odstranéné zelen¢ budou ekologicky
zlikvidovany. Po dokon¢eni praci bude na pozemku vysdzena nova zelen.

Ochrana pied hlukem a vibracemi:

Stavenisté se nachdzi v obytné lokalité. Stavebni prace budou probihat mezi 7-21 h (limity hluku
se budou fidit dle zakona ¢. 258/2000 Sb.), nesmi piekrocit hluk 65 dB. Prace nebudou probihat o
vikendech a statnich svétcich

Ochrana pozemnich komunikaci:

Pied vyjezdem ze stavenisté budou vozidla o¢isténa, aby se zamezilo vynaseni ne€istot na veiejné
komunikace a uniku blata do kanalizace. Komunikace bude po ptipadném znecisténi ocisténa
¢isticim autem.

Ochrana inZenyrskych siti:

Do kanalizace nebude vypoustén zadny chemicky odpad a odpad, ktery by mohl ucpat nebo
znehodnotit kanalizaci.

D.1.5.a.6 Rizika a zisady bezpefnosti a ochrany zdravi pri praci na stavenisti, posouzeni potieby
koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci a posouzeni potieby vypracovani plinu
bezpecnosti prace.

Veskeré prace na stavenisti musi byt vykonané v souladu se zdkonem ¢. 309/2005 Sb. A
natizenim vlady ¢. 362/2005 Sb. A €. 591/2006 Sb.

Z hlediska bezpe¢nosti a ochrany zdravi osob je nutno provést prokazatelné sezndmenti
pracovnikid s pohybem po stavenisti a s riziky provadénych praci

Pracovnici:

Pracovnici budou kontrolovani jiz pfi vstupu na staveni$té, aby se zabranilo vstupu nepovolanych
osob. Kazdy pracovnik je povinen nosit ochranné pomicky, jako je pfilba, reflexni pracovni odév
¢i reflexni vesta, ochranné rukavice, boty s pevnou podrazkou. Pracovnici jsou povinni pted
pouzitim ru¢niho elektrického zarizeni provést vizualni kontrolu tohoto zafizeni a jeli zafizeni
poskozeno, v zadném piipadé nesmi byt uzivano a je vyzadovana profesionalni oprava.

Provedeni zemnich konstrukei:

Neni-li v pritvodni dokumentaci stroje stanoveno jinak, je prostor ohrozeny ¢innosti strojt
hloubicich jamu vymezen maximéalnim dosahem té€chto pracovnich zafizeni zvétSeny o 2 m. Do
ochranného pasma stroju je zakazano vstupovat. Pracovnici budou pfi praci ve vykopu vybaveni
odpovidajicimi ochrannymi pomtickami. Pfi praci ve vy$ce musi byt dodrZzeny bezpecnostni
opatieni, ktera jsou uvedena v natfizeni vlady ¢. 362/2005 Sb., o blizsich pozadavcich na
bezpec¢nost a ochranu zdravi pfi praci na pracovistich s nebezpe¢im padu z vysky ¢i do hloubky.

Zajisténi stavebni jamy:

Stavenisté bude kompletné oploceno, min. vyska oploceni 1,8m. Nezabezpeceny prostor vykopu
nesmi byt zatézovan 0,5 m od jeho hrany a bude oznacen ptisnym zdkazem vstupu. Stavebni jama
bude po celém obvodu zajisténa zdbradlim o vysce 1,1m s dvéma tycemi, aby se zamezilo padu
osob do jamy.

Provedeni bednicich a odbedriovacich praci:

Prvky bednéni a pomocnych konstrukci musi byt zabezpecené, stabilizované, zajisténé proti
posunu a proti jakékoli nechténé manipulaci. Odbednéni prob&hne 5 dni od betondze, panely se
poskladaji na paletu a budou presunuty na jiné misto, kde je bude tfeba. Pod jefdbem pienasejicim
bfemena se nesmi vyskytovat zadni pracovnici. Pfi montazi bednéni ve vySce nad 1,5 m musi byt
kazdy pracovnik jistén osobnim jisticim systémem ¢i systémovym zébradlim o vysce 1,1m.

Provedeni betonaiskych praci:

Stabilita dolni vyztuZze je zajisténa distan¢niky. Mezi vrstvy vyztuze budou vloZeny stoli¢ky. Pied
betonaZzi probéhne kontrola vyztuze statikem, zda je v souladu s projektem. Pfed zahajenim
betonafskych praci musi byt bednéni a jeho ¢asti fadne zkontrolované. Lavka leSeni, ktera je
ptipevnéna ke konstrukci je pfistupna po zebiiku a zabezpecena.

D.1.5.a.7 Podklady a literatura

Piednasky a cviteni predmétu PRES, Ustav stavitelstvi I, FA CVUT 2020/2021

Stranky spole¢nosti Peri — bednéni https:/www.peri.cz/

Stranky spole¢nosti Liebherr — vé€Zové jefaby https://www.liebherr.com

Natizeni vlady €. 362/2005 Sb. - Natizeni vlady o blizsich pozadavcich na bezpe€nost a ochranu
zdravi pti praci na pracovistich s nebezpe¢im padu z vysky nebo do hloubky

e Nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb. - Natizeni vlady o blizSich minimalnich pozadavcich na
bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich
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E.1. TECHNICKA ZPRAVA

E.1.1 Vymezovaci udaje

Pfedmétem feSeni je komercni prostor umistény v INP. Celkova plocha mistnosti
¢ini 142,92m?. V ramci feSeni interiéru je v komerénim prostoru navrZena prodejna hudebnich
nastroju. Prostor je ptistupny z ulice Mecislavova a umoznuje prichod do vnitrobloku.

E.1.2 Architektonické reSeni

Stény mistnosti jsou tvoreny monolitickym Zelezobetonem a piickami z tvarnic Ytong. Povrch
stén bude upraven sadrovou omitkou. Vymalba je navrZzena v $edém odstinu. Na sténdch, kde
mistnost sousedi s dal$im objektem jsou navrzeny akustické desky v tmavé Sedé barvé.

Pod stropem je zavéSeny sadrokartonovy podhled kvili vedeni vzduchotechniky. Nad
podhledem je ulozena vrstva akustické izolace o tl. min 20mm. Na ro$t podhledu jsou uchycena
zavésnd svitidla. V podlaze je navrZzeno podlahové vytapéni. Naslapnou vrstvu podlahy tvoii vinyl
s dekorem dubového dreva.

Vstupni dvefe jsou dvoukiidlé hlinikové s dvéma svétliky. Nadsvétlik a bo¢ni svétlik jsou
neotviravé, ram dvefi ma barvu antracitu. Zaskleni dvefi je navrzeno z izola¢niho trojskla, hlavni
ktidlo ma rozméry 900x2100. Dvefe maji nerezové kovani.

Okna jsou navrzena jako francouzskd. Jedna se o okna s hlinikovym ramem v barvé antracitu
s pevnym zasklenim, oteviravé jsou pouze nadsvétliky. Okna jsou zasklena izola¢nim trojsklem
a maji hlinikové kovani.

Osvétleni zajistuji kruhova svitidla z led pasku, které podporuji moderni vzhled, vytvari
luxusngjsi dojem a zarovei prostor dostate¢né prosvétluji. Jednd se o zaveésna svitidla CYKLON od
firmy Lighthing Petridis. Toto svitidlo kombinuje architektonicky styl s u€¢innosti.

V komeréni prostoru je navrzen prodejni pult z MDF desek oboustranné laminovanych
PE folii ¢erné nebo cervené barvy. Zasuvky pultu jsou opatfeny tchytkami z nerezové oceli.
V poli¢ce na odloZeni tasek je ze spodni strany vytvotrena drazka pro ulozeni LED pésku.

Z MDF desek je vyroben také regal za pultem. Uchyceni jednotlivych polic zajist'uji ocelové
thelniky. Z jedné strany je regal zakoncen plnym panelem, z druhé jsou subtilni ocelové sloupky
30x30mm s matnym ¢ernym povrchem.

Kruhovy seddk ma ocelovou konstrukci. Hlavni ¢asti konstrukce jsou 2 svafené kiize z jakla
mezi nimizZ jsou unosné T-profily. Na thelniky stodené do kruhu je pfikotvena pieklizka
o tloustce 5 mm. Horni ¢ast sedaku tvoii preklizka tl. 22 mm na niZ je alounéné polstrovani. Bo¢ni
strana sedaku je taktéz ¢alounéna.

Dvitka hydrantu o rozméru 600x600mm jsou navrzena z nerezové oceli s matnym tmavé
Sedym povrchem. Ram je vyroben ze svafovanych L-profild. Symbol H bude do dvifek
vygravirovan.

Tabulka materiala

oznaceni nahled

Mo01

MO02

h .
- .
MO5 ’

Tabulka vyrobku

oznaceni nahled

Vo1

popis

vinylova podlaha Dub Bergen
V-spara po vSech stranach lamely
Rozmér lamely: 1220 x 225 x 4 mm
Naslapna vrstva: 0,55mm

MDF deska laminovana PE folii.
Barva povrchu: ¢ernd/Cervend
T1. Desky: 22/30/32 mm

Calounéni

Barva: Cervena

Material: latka s jemnou vazbou
a strukturou vyrobena

ze syntetickych vlaken.

Odolné proti otéru.

Calounéni
Material: latka imitujici kiizi
vyztuzena sitovinou

Akusticky panel sténovy

Barva: tmavé Seda

Rozméry: 500 x 500 mm
Tloustka: 30 mm

Hmotnost jednoho panelu: 375 g

popis

Led pasek

-Piikon: 24W/m

-Barva svétla: studena bila
Sitka: 10 mm

-Pocet LED/m: 120
-Délka: 2,5 m



Kovovy drzak na kytaru

-Ur€eny pro montdz na sténu
V02 -Dlouha vidlice

gg& -Barva: Cerna

-mekka gumova podlozka

-oto¢ny kloub

-deska a vidlice oddé&litelna

-pocet kusti: 45

Zéavésné stropni LED svitidlo

- Hlinikové télo, elektrostaticky

lakované v bilé barvé.

- Cisté svétlo bez IR / UV zafeni.
Vo3 - Pfipojeni pro provoz na

230V- 50/ 60Hz.

- Uginnost: 164Lm / W pfi

4000K 300mA

-Pramér: 1200mm

-Hloubka: 90mm

-Pocet kusi: 6
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Calounéni

polstrovani 50mm

preklizka 22mm
L-profil 60x60x2mm

T-profil pro podepfeni

470
420 50

preklizka 5mm

Calounéni

1545

svarovany kFiz z jaklu 60x60mm

nabytkova uchytka z nerezové oceli
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