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Zadani

Zadani predstavuje vyzvu podobé navrhu soudobé
meéstské zastavby vefejného prostoru oblasti tzv. penta-
gonu Praze 8 podle podkladové Uzemni studie Palmov-
ka (dle UNIT architekti), jez sou¢asné dobé predstavuje
prvni ucelené Uzemi pro rozvoj méstskeho bydleni Praze.
Lokalita vlastni zadani vznika ve spolupraci nové zaloze-
nou mestskou organizaci Prazska developerska spolecnost,
jejim cilem je navrhnout polyfunkcni méstskou zastavbu
kombinujici najemni bydleni, administrativu, obchod, ale
také zakladni vefejnou vybavenost, Skolu, Skolku, zdravotni
zafizeni apod. Soucasti této spoluprace je nejen navrhovani
vlastnich domd, jejich vzajemna koordinace tvorba pfijem-
ného méstského prostiedi, ale také hledani podrobnéjsiho
stavebniho programu pro rizné cilové skupiny obyvatel.
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Resena parcela se nachazi na severni ¢asti Pen- ] - TTemee.
tagonu, v tésné blizkosti Starého Zidovského '
hrbitova. Parcela je ohraniCena dvéma vyskovymi
urovnémi, uroven Libenského mostu a uroven Li-
nearniho parku uprostfed Pentagonu. Mezi témito
urovnémi je vyskovy rozdil 5m.

Podle regulace je parcela rozdélena na 2 Casti a
méla by slouzit méstskému najemnému bydleni.
Parcela je ze severu urCena uzavienou stavebni
Carou, z jihu uzavienou nebo otevienou stavebni
Carou az vychodu a zapadu s otevienou stavebni
Carou. Cely blok patfi pod vySkovymi hladinami
VI.a VIL*V pfizemi ze strany Libenského mostu je
predepsan aktivni parter a ze strany podchodu pod
mostem je doporucen aktivni parter.

- predepsany aktivni parter
sunmnnnnn  doporueny aktivni parter
----------- oteviena stavebni ¢ara
prichod
Ao > pésizona
A v MHD
@) @) vyskova hladina 16m - 40m
Ctvrtova namésti
- Stary zidovsky hibitov

- pobytova parkova plocha Ctvrtového
a lokalitniho vyznamu



Koncept

Konceptem mého projektu je startovni
bydleni, pfedevsim pro mladé, zacinajici rodiny a
ekonomicky aktivni mladé lidi, ktefi jsou na zacat-
ku kariéry a nemaji dostatek financnich prostredka.
Tato skupina totiz mize mit problémy najit kvalitni
bydleni za rozumnou cenu, které zaroven spliuje
i jejich zakladni prostorové, komfortni pozadavky.
Vékova hranice cilové skupiny by se méla pohy-
bovat mezi 21-35 let. Pfedpoklada se, Ze tito lidé
jsou ekonomicky aktivni a potfebuji podporu na
nastartovani samostatného zivota. Vzhledem k
funkci domu jsem navrhl 1KK, 2KK a 3KK byty
s minimalnim standardem. Tento mix bytovych

rozmérl zajiStuje pfijatelné ceny a idealni pro-
storovou dispozici.V pfizemi jsem navrhl cowor-
king, ur¢enou kromé obyvatel domu i pro Sirokou
vefejnost.

Parcela je urCena pro méstské najemni
bydleni, z ¢ehoz vyplyva, Ze hlavnim investorem
bude mésto. Pozemek je spolecny s objektem
studentského bydleni. Pro startovaci bydleni jsem
vybral klidnéjsi, méné frekventovanou stranu
parcely, ktera ma vyhled na vnitroblok. Sdileny
vnitroblok bude idealnim mistem setkavani a
traveni volného casu.

Mladeé rodiny

Funk¢ni rozdéleni domu

Cilova skupina

Mladé pary

Jednotlivci

Chodbova dispozice






Navrh

Reena parcela se nachazi v bloku 2 na se-
verni ¢asti Pentagonu. Parcela je rozdélena na dvé
Casti a je ur¢ena pro meéstské najemni bydleni. Pro
startovaci bydleni jsem vybral klidné;jsi, méné frek-
ventovanou (ast, ktery je pfimo spojen s vnitroblo-
kem.

Stavba ma 7+1 nadzemnich podlazi, 1
podlazi, ktery ¢asteCné navazuje na vnitroblok a
3 podlazi podzemniho parkovani. Na 8. podlazi se
nachazi ustoupené podlazi. Pfi¢ny nosny systém
umoznil na typickych podlazich vyuzit chodbovou
dispozici.

Na 1. podzemnim podlazi se nachazi
technické zazemi spolu s dvoupodlaznim cowor-
kingovym prostorem. Nachazi se zde 2. vstup do
budovy, ze strany vnitrobloku. 1. nadzemni pod-
laZi je rozdéleno na bistro a na coworking. Tento

pfijemny, otevieny prostor mize odlehcit dnesni
problémy prace z domova. Na 2-7. nadzemnim
podlazi se nachazeji byty 1KK, 2KK a 3KK, které
jsou navrhovany do chodboveé dispozice. Chodby
jsou prosvetleny svetliky, které zaroven vytvareji i
pocit bezpecdi a bod orientace. Na 8. ustoupaném
podlazi jsou umistény 2 vétsi 3kk byty s lukrativ-
nim vyhledem na Pentagon. Celkem je navrzeno
79 byt(. Kazdy byt byl navrhovan na minimalni
rozmeéry podle smérnice PDS.

Pohledoveé jsem mél za cil vytvofit jemnou,
klidnou fasadu, ktera je v kontrastu s fasadou stu-
dentského bydleni. Fasadu tvofi balkony a velka
francouzska okna se zapusténou pfizdivkou. Pro
obvodovy plast je pouzita provétravana fasada s
pohledovymi klinkry.
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2/ ZADANI bakalafské prace

jméno a pfijmeni: Istvan Csontos

datum narozeni: 12.16.1999

akademicky rok / semestr: LS 2021/2022

obor: Architektura a urbanismus
ustav: 15118 Ustav nauky o budovach
vedouci bakalafské prace: prof.Ing.arch.Michal Kohout
téma bakalarské prace: Startovaci bydleni na Palmovce

viz pfihlagka na BP

zadani bakalarské prace:

1/ popis zadani projektu a otekavaného cile fegeni
Bytovy dom na severnej Casti Pentagonu na Gzemi Palmovky (Praha 8). Cielom prace je
rozpracovanie vybranej éasti z predchadzajiceho semestru. Déraz bude kladeny
predovietkym na zachovanie pévodnych myslienok tidia.

2/ popis zavére¢ného vysledku, vystupy a méfitka zpracovani
Podrobnost a rozsah prace bude odpovedat pokynu Obsah bakalafské prace pro AR
2021/2022 a bude obsahovat' nasledujtce ¢asti:

OBSAH PROJEKTU - rozsah pro vydani stavebniho povoleni
A. Pravodni zprava
B. Souhrnna technicka zprava
C. Situatni vykresy
D.1. Dokumentace stavebniho objektu
D.1.1. Architektonicko-stavebni feseni
e Technicka zprava
Zaklady 1.50
Pidorysy podlazi 1:50, 1:100
Strfecha 1:50, 1:100
Hlavni podhledy 1:50, 1:100
* Rezy 1:50, 1:100
D.1.2. Stavebne-konstrukéni fe$eni
D.1.3. Pozarné bezpecnostni feseni
D.1.4. Technika prostiedi staveb
D.2. Dokumentace technickych zafizeni
E. Zasady organizace vystavby
F. Projekt interiéru

3/ seznam pfipadnych dal$ich dohodnutych &asti BP
Rozsah a podrobnost bude pripadne upraveny poéas konzultacii bakalarske prace.
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Ceské vysoké uéeni technické v Praze, Fakulta architektury

Autor: Istvan Csontos
Akademicky rok / semestr: 2022/23 ZS
Ustav ¢islo / nazev: 15118 Ustav nauky o budovéch

Téma bakaldarské prace — Cesky nazev:
STARTOVACI BYDLENI NA PALMOVCE

Téma bakalarské prace - anglicky nazev:
STARTER HOMES IN PALMOVKA

Jazyk prace: Cesky

Vedouci prace: | prof.Ing.arch.Michal Kohout

Oponent prace: | Ing.arch. Petr Nosek

Kli¢ova slova Startovaci bydleni, bytovy diim, Palmovka, Praha, novostavba, méstské
(Ceska): bydleni

Koncept bytového domu je startovaci bydleni, s dirazem na Uspornost.
ReSeny objekt se nachazi v Praze na Palmovce a je soucasti tizemniho plénu
od UNIT architekti. Pozemek je uréen pro meéstské najemné bydleni, z ¢eho
Anotace vypliva Ze hlavnim investorem je mésto. Bytovy diim ma 8 nadzemnich
(Ceska): podlazi, z nichz posledni je ustoupené. V podzemnich ¢asti se nachazi
spole¢né parkovani pro cely residencni blok. Pfizemi navazuje na Libensky
most a je vyuZivan pro prostory bistra/kavarny a coworkingu.

The concept of the apartment building is starter housing, with an emphasis
on economy. The building in question is located in Prague's Palmovka
district and is part of a master plan by UNIT architects. The land is intended

for urban rental housing, which implies that the main investor is the city.
é‘nnogtl?cclfé): The residential building has 8 floors, the last of which is set back. In the
underground parts there is common parking for the whole residential
block. The ground floor is connected to the Libensky bridge and is used for
bistro/café and co-working spaces.

Prohlaseni autora

Prohlasuji, ze jsem predloZzenou bakalarskou praci vypracoval samostatné a Ze jsem uvedl veskeré
pouzité informacni zdroje vsouladu s ,Metodickym pokynem o etické pripravé vysokoskolskych
zavérecnych praci.”

VP d AM.4. 2023
raze dne GV_\.-(-OS

Podpis autora bakalarské prace

Tento dokument je nedilnou, povinnou soucdsti bakaldrské prdce i portfolia (titulni list)
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A.1. IDENTIFIKACNi UDAJE O STAVBE

Udaje o stavbé

Nazev a ucel stavby: Startovaci bydleni na Palmovce
Misto stavby: Praha — Palmovka

Katastralni uzemi: Liber 730891

Cislo parcel: 3952/1, 3628/1

Charakter stavby: Novostavba

Ugel projektu: Bakalaiska prace

Stupent dokumentace: Dokumentace pro stavebni povoleni
Datum zpracovani: ZS-LS 2021/2022, ZS 2022/2023

Kapacita stavby

Plocha pozemku (bloku) — 4000 m2

Zastavéna plocha domu — 600 m2

Zastavéna plocha garazi — 3300 m2

Obestaveny prostor bytového domu — 20 640 m2
Hruba podlazni plocha (HPP) — 4940 m2

Nadmofrska vyska objektu — 190 m.n.m Bpv

A.2. UDAJE O ZPRACOVATELI PROJEKTOVE DOKUMENTACE

Zpracovatel projektové dokumentace: Istvan Csontos
Vedouci prace: prof. Ing. arch. Michal Kohout
Konzultanti: doc. Ing. arch. David Tichy, Ph.D.
Ing. arch. Jan Hlavin, Ph.D.
doc. Dr. Ing. Martin Pospisil, Ph.D.
Ing. Stanislava Neubergova, Ph.D.
Ing. arch. Pavla Vrbova

Ing. Radka Pernicova, Ph.D.

A.3. CLENENI STAVBY NA STAVEBNi OBJEKTY
SO 01 Hrubé terénni upravy

SO 02 Bytovy dum

SO 03 Pripojka elektrorozvodu

SO 04 Pripojka splaskové kanalizace
SO 05 Pripojka vodovody

SO 06 Chodnik

SO 07 Terasa

SO 08 Hriste

SO 09 Cesta

SO 10 Vodovodni fad

SO 11 Splaskova kanalizace

SO 12 Elektrorozvody — silnoproud
SO 13 Elektrorozvody — slaboproud
SO 14 Cisté terénni upravy

A.4. SEZNAM VSTUPNICH PODKLADU

Architektonicka studie ATZBP — ZS 2021/2022, 5. semestr, FA CVUT, Ateliér Kohout-Tichy
Analyzy uzemi — zpracované v ateliéru Kohout — Tichy, ZS 2021/2022

Uzemni studie od UNIT architekti

Katastralni mapa

Geologicka dokumentace vrtu €. 602218

CSN EN 1990 — Eurokéd 0: Zasady navrhovani konstrukci, 2004

CSN EN 1991 — Eurokdd 1: Zatizeni konstrukci, 2004

CSN EN 1992 — Eurokéd 2: Navrhovani betonovych konstrukci, 2006

POKORNY, Marek. PoZérni bezpe&nost staveb: sylabus pro praktickou vyuku. V Praze: Ceské
vysokeé uceni technicke, 2014. ISBN 978-80-01-05456-7.

CSN 73 0810. PBS — Spolecné ustanoveni. 2016.

CSN 73 0802. PBS — Nevyrobni objekty. 2009.

CSN 73 0833. PBS — Budovy pro bydleni a ubytovéni. 2010.

CSN 73 0818. PBS — Obsazeni objektii osobami. 1997.

CSN 73 0873. PBS — Z&sobovéani poZérni vodou. 2003.

CSN 73 0834. PBS — Zmény staveb. 2011.
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Ing. arch. Jan Hlavin, Ph.D. 2.10.11.1. Okna
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2.11. Zakladni charakteristika technickych a technologickych zafizeni

LS 2021/22, ZS 2021/22 2.11.1. Vzduchotechnika



2.11.2. Vytapéni a chlazeni B.5. POPIS VLIVU STAVBY NA ZIVOTNi PROSTREDI
2.11.3. Vodovod B.6. OCHRANA OBYVATELSTVA
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2.11.3.3. Pozamni voda 7.2. Napojeni stavenisté na dopravni a technickou infrastrukturu

2.11.4. Kanalizace 7.3. Vliv na okolni budovy a parcely

2.11.4.1. Splaskova kanalizace 7.4. Ochrana okoli stavenisté a pozadavky na demolici a kaceni

2.11.4.2. Destova kanalizace 7.5. Maximalni zabory stavenisté

2.11.5. Elektroinstalace 7.6. Produkce odpad(l a emisi pfi vystavbé

2.11.5.1. Silnoproudé rozvody 7.7. Ochrana zivotniho prostredi pfi vystavbé

2.11.5.2. Slaboproudé rozvody 771 Ochrana ovzdusi

2.11.6. Hospodareni s odpady 7.7.2. Ochrana pldy, podzemnich a povrchovych vod

2.12. Zasady pozarné bezpecnostniho feseni 773, Ochrana zelens

2.12.1. Rozdéleni stavby na pozarni useky 7.7.4. Ochrana pred hiukem a vibracemi

2.12.2. Vypocet pozarniho rizika a stanoveni stupné pozarni bezpecnosti 7.7.5. Ochrana pozemni komunikace

2.12.3. Stanoveni pozarni odolnosti stavebnich konstrukci
2.12.4. Evakuace, stanoveni druhu unikovych cest
2.12.4.1. Obsazeni objektu osobami — pro CHUC typu A

2.12.4.2. Navrh i unikovych t , .
avih & posotizent tinikovych ces B.1. POPIS A UMISTENI STAVBY

2.12.5. Vymezeni pozarné nebezpeéného prostoru, vypocet odstupovych vzdalenosti

2.12.6. Zplsob zabezpeceni stavby pozarni vodou

i bk 1.1. Charakteristika stavebniho pozemku
2.12.6.1. VnéjSi odbérni mista

2.12.6.2. Vnitini odbérni mista Bytovy dim je soucasti rezidencniho bloku a nachazi se v méstské ¢asti Praha 8 na Palmovce.
Na pozemku se v sou¢asné dobé nenachazi Zadni objekt. Celkové uzemi patfi mezi nejvétsi
brownfieldy v Praze a je ve neudrzovaném staveé. V souCasné dobé je pokryt vegetaci. Terén se
2.12.8. posouzeni pozadavki na zabezpeceni stavby pozarné bezpecnostnimi zafizenimi na plose bloku svazuje od Libenského mostu. Nadmorska vySka pozemku je v rozmezi od 190
m.n.m. do 184 m.n.m. Pod celym blokem bude vybudovano dvoupodlazni podzemni garaz, kte-
ry bude uren pro vdechny domy na pozemku.

2.12.7. Stanoveni poctu, druhu a rozmisténi hasicich pfistroju

2.12.9. Stanoveni pozadavkl pro haseni pozaru a zachranné prace
2.12.9.1. Pfijezdové komunikace
2.12.9.2. Nastupni plochy (NAP)

. 1.2. Udaje o souladu s tzemné planovaci dokumentaci
2.12.9.3. Vnitfni zasahové cesty

Stavba byla planovana v souladu s platnym uzemnim planem a s navrhovanou studii od UNIT

2.12.9.4. Vné&jsi zasahové cest o . . e o
nejst zasanove cesty architekti. Projekt respektuje jeho vySkovou a hmotovou koordinaci.

2.13. Uspora energii a tepelna ochrana
2.13.1. Zasady ochrany stavby pfed negativnimi u&inky vnéjSiho prostfedi
B.3. PRIPOJENI NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

3.1. Pfipojovaci mista technické infrastruktury

1.3. Vycet a zavéry provedenych prazkumu

Geologické a hydrogeologické pomeéry v podlozi byly zjistény pomocl' 20 m hlubokého vrtu. Vrt
byl proveden v roce 1981 a je veden pod Cislem 602152 v databazi Ceské geologické sluzby. V

3.2. Pripojovaci rozmery hloubce — 8,6 m byla nalezena hladina podzemni vody. Zakladova spara se nachazi v Urovni —
B.4. DOPRAVNI RESENi 9,3 m. Plda je slozena z navazky, hliny, pisku a z bfidlice.

4.1. Popis dopravniho feSeni

4.2. Doprava v klidu



1.4. Pozadavky na demolice a kaceni dievin

Stavenisté se nenachazi v zadném specialnim ochranném pasmu. VeSkera naletova zelen bude
z davodu vysoké zastavénosti parcely odstranéna a po ukonceni vystavby bude vyseta nova
trava a vysazeny stromy.

1.5. Uzemné technické podminky — napojeni na stavajici dopravni a technickou in-
frastrukturu

V dané lokalité se nachazi nekompletni technicka infrastruktura. Chybgjici technické sité na
urovni Libenského mostu budou realizovan pred zapocetim vystavby feSeného bloku. Nové
postavené ulice okolo reziden¢niho bloku budou postupné napojené na stavajici systém ulic.
Vodomérna soustava a hlavni uzavér jsou umisténé v technické mistnosti v 1.PP. Budova bude
napojena na verejnou méstskou sit splaskové kanalizace vedouci z Libenského mostu. Pre-
byte€na voda bude dovedena do akumulacni nadrze, ktera je umisténa pod terénem zahrady
ve vnitrobloku na urovni podzemnich garazi (2.PP). Bytovy dim bude napojena na teplarnu
pomoci horkovodniho potrubi. Vymeénikova stanice a rozdélovac / sbéra¢ se nachazi v technic-
ké mistnosti v 1.PP. Objekt bude napojen na vefejnou sit ze severni strany objektu. Pfipojka
elektfiny bude vedeno pod chodnikem. Pfipojkova skFin je umisténa v nice u vstupu a je v ni
umistén hlavni elektromér. Hlavni domovni rozvadéc se nachazi v technické mistnosti v 1.PP.

1.6. Vécné a €asové vazby stavby

Stavebnikem planovaného objektu je mésto. Jedna se proto o méstské najemni bydleni. Plan
vystavby pocita s realizaci feSeného objektu jako jednoho z prvnich v daném uzemi.

1.7. Seznam pozemki, na kterych se stavba provadi

Na daném uzemi zatim neprobéhla parcelace. Pozemek se nachazi na parcelach 3952/1,
3628/1.

B.2. CELKOVY POPIS STAVBY

2.1. Zakladni charakteristika budovy a jeji vyuziti

Resenou stavbou je bytovy dim, ktery je soudasti rezidenéniho bloku a nachazi se v méstské
Casti Praha 8 na Palmovce. Blok je souCasti nové navrzené rezidenc¢ni oblasti podle studie
UNIT architekti. Podle uzemniho planu je parcela urCena pro méstské bydleni. Koncept stavby
je startovaci bydleni, z ¢eho vyplyva celkova dispozice a mix bytovych rozmérl. Pod celym blo-
kem se nachazi podzemni parkovani. Vjezd do garazi se nachazi mimo feSeny objekt a neni
tedy soucasti bakalarské prace. V této praci je vypracovan ¢ast parkovani pod bytovym domem.

Stavba ma 8 nadzemnich podlazi, 1 podlazi, ktery CasteCné navazuje na vnitroblok a 2 pod-
zemni patra. Této podzemni patra jsou soucasti spoleCného parkovani pod celym blokem. Na
8. podlazi se nachazi ustoupené podlazi. Na 1. podzemnim podlazi se nachazi vstup ze strany
vnitrobloku, sklepy bytu a technické zazemi spolu s dvoupodlaznim coworkingovym prostorem.
Pfizemi ze strany Libenského mostu je navrzen jako aktivni parter. Dispozice bytového domu je
chodbovy. Typické podlazi je rozdélené na byty 1KK, 2KK a 3KK minimalniho rozméru.

2.2. Kapacita stavby

Bytovy dim je ur€en pro startovaci bydleni, z tohoto dlivodu je dim rozdélen na byty minimaini-
ho rozméru. Na typickych podlazi od 2.NP do 7.NP a na odstoupenim patfe nachazi 55 1KK, 22
2KK a 2 3KK bytl. Ke kazdému bytu patfi sklepni kéje, které jsou umisténé v 1.PP, 2.PP a 3.PP.
Parkovaci mista jsou zajiSténa v €asti podzemnich garazi pod bytovym domem i mimo ni.

Plocha pozemku (bloku) — 4000 m2

Zastavéna plocha domu — 600 m2

Zastavéna plocha garazi — 3300 m2

Obestaveny prostor bytového domu — 20 640 m2
Hruba podlazni plocha (HPP) — 4940 m2

Nadmorska vyska objektu — 190 m.n.m Bpv

2.3. Podlaznost stavby

Bytovy dim ma 8 nadzemnich podlazi, 1 podlazi ktery je ¢asteéné pod zemi a 2 patra podzem-
niho parkovani. Pfizemi je navrzen jako aktivni parter. Podlazi od 2.NP do 7.NP jsou typické pa-
tra s byty rozmeér 1KK,2KK a 3KK. Posledni podlazi je ustoupené a jsou zde vytvorené pobyto-
vé terasy. Atika nad 7. NP je ve vySce + 22,500 m. Atika nad 8. NP ma vySkovou kotu + 25,824
m.

2.4. Trvala nebo doc¢asna stavba

Jedna se o stavbu trvalou.

2.5. Urbanistické reSeni

Stavba je soucasti uzemni studie Pentagon, ktera se zaobira revitalizaci brownfieldu mezi ulice-
mi Voctarova a Sokolovska. Dim se nachazi na severni ¢asti Pentagonu a je soucasti rezidenc-
niho bloku. Tento blok se sousedi s dalSim rezidenénim blokem ze zapadu a velkym vefejnym
parkem z jihu. Bytovy dum je ze severu ohrani¢en Libenskym mostem, ktery podle izemniho
planu bude pfeménén na pési zénu. Z vychodni strany sousedi so stavbou pro studentské by-
dleni. Jizni fasada domu sméruje do klidného vnitrobloku, ktery je sdileny s ostatnimi budovami
bloku. Zapadni fasada navazuje na ulici, ktery spojuje Libensky most s centralnim parkem upro-
stfed uzemi.

2.6. Architektonické reseni

Bytovy dim ma 8 nadzemnich podlazi, z nichz posledni je ustoupené. Konstrukéni systém stav-
by je pfiéni — sténovy. Obalku domu tvofi provétravana fasada s licovymi cihlami. Skladba stfe-
chy je navrzen s akumulacni vrstvou na deStovou vodu a s extenzivni zeleni.

Obalku domu tvofi provétravana fasada, jehoz posledni vnéjsi vrstvou jsou klinkery. Fasada pro
ustoupené podlazi je taky provétravana s vnéjsi vrstvou z falcovaného plechu. Charakteristic-
kym znakem stavby jsou osténi oken, které daji stavbé rad a rytmus. Pfizemi bytového domu
ma vys$Si konstrukéni vysku, co vyrazni aktivni parter. Okna jsou dfevéné — hlinikové a maji
matné cernou barvu.

Skladba stfechy nad poslednim podlazim je tvofena extenzivni zeleni a retenéni nopovou fdlii,



ktera dokaze zadrzet deStovou vodu, prebytek bude odveden stfeSnimi vpustmi do akumulacni
nadrze.

2.7. Celkové provozni reseni

Stavba je ¢astecné polyfunkéni s prevladajici bytovou funkci. Pfizemi bytového domu funguje
jako aktivni parter s ¢asti ktery je ur€en pro bistro/kavarnu a s dvoupodlaznim coworkingovym
prostorem. Patra od 2.NP do 8.NP jsou ur¢ené pro startovaci bydleni. Vstup do bistra/kavarny
je samostatny a nachazi se ze sméru Libenského mostu. Vstup do bytového Casti a coworkingu
je feSeno se spoleCnym predsini. V 1.PP se nachazeji sklepni koje, technické mistnosti a Cast
coworkingu. Ostatni podzemni patra funguji jako garaze, které jsou uréené pro domy v celém
bloku.

2.8. Bezbariérové uzivani stavby

Bytovy dum je zcela bezbariérové pristupny. Vstupni dvefe maji Sitku 1 200 mm a jsou umisté-
ny na stejné urovni jako chodnik pred budovou, ve stejné urovni se nachazi i vstup do vytahu,
pred kterym je dostate€ny prostor pro otoCeni invalidniho voziku o prdméru 1 500 mm. Vytah
je navrzen bezbariérovy o rozmérech kabiny 1 250 x1 600 mm a s dvefmi o Sifce 900 mm.
Schodisté splriuji bezbariérovou vyhlasku o stejném poctu stupnid v jednotlivych ramenech. V
domeé jsou navrzeny 7 bezbariérové byty o velikosti 1+kk.

2.9. Bezpecnost pfi uzivani stavby

Dum je navrzen tak aby pfi jeho uzivani nedoslo k Ujmé na zdravi obyvatel a ostatnich uzivatelu
pfi dodrzovani obecnych pravidel uzivani. Pozarni bezpecnost objektu je feSena v Casti D.3.

2.10. Zakladni technicky popis stavby

2.10.1. Zakladové konstrukce

Podle geologického vrtu v uzemi byla nalezena hladina podzemni vody v hloubce — 8,6
m. Zakladova spara se nachazi v urovni — 9,3 m, co znamena Ze se nachazi pod hladi-
nou podzemni vody. Z tohoto ddvodu byl navrhovano bila vana z vodonepropustného
betonu (il. desky = 400 mm) s ochranou proti agresivni vodé, kterou zajistuje féliova hyd-
roizolace.

2.10.2. Zajisténi stavebni jamy

Z duvodu zZe zakladova spara je pod hladinou podzemni vody, budou pro zabezpeceni
celé stavebni jamy pouzito Stétové stény. Ocelové Stétovnice budou beranéné do vypoci-
tané hloubky, aby obranili proniknuti podzemni vody do stavebny jamy. Povrchova voda,
ktera bude nashromazdéna na dnu jamy bude odvedena drenaZzi po obvodé do sbérnych
studen a prabézné precistovana.

2.10.3. Hydroizolace spodni stavby

Hydroizolace spodni stavby je feSeno jako bila vana s foliovou hydroizolaci. Betonova

deska ma tloustku 400mm. Napojeni svislych a vodorovnych félii je feSeno jako zpétny
spoj. Folie je na svislé Casti chranén geotextilii a nopovou folii.

2.10.4. Svislé a vodorovné konstrukce

Nosny systém stavby je pficny — sténovy. Na pfizemi a v podzemnich podlazich jsou
pFicné nosné stény nahrazeny pravlaky a sloupy. VSechny nosné stény, sloupy a pruvla-
Ky jsou Zelezobetonové. Mezibytové nenosné stény a pficky jsou zdéné. Obvodové stény
jsou Zelezobetonové a zabezpeduji ztuzeni v podélném sméru. Vodorovné konstrukce
tvofi Zelezobetonové stropni desky, pnuté jednosmérné a jejich tloustka je 250 mm. Na
pfizemi a v podzemnich podlazi jsou desky ulozeny na pravlaky, které maji rozméry:
500x300 mm. Stfecha stavby je navrhnuta jako nepochozi.

2.10.5. Zelezobetonové konstrukce

Zelezobetonové nosné konstrukce objektu jsou monolitické a tvofi hlavni nosnou a ztu-
Zujici konstrukci objektu. Jedna se o stény, sloupy, pravlaky, stropni desky a vytahovou
Sachtu.

Beton: C 35/45
Ocel: B500
Desky: jednosmérné pnuté, tl. 250 mm

Pravlaky: 500 x 300 mm
Sloupy: 300 x 300 mm

2.10.6. Zdéné konstrukce

Zdéneé konstrukce jsou pouzity pro mezibytové stény a pricky. Pro konstrukci mezibyto-
vych stén jsou navrzeny keramickeé tvarnice Porotherm 25 AKU Z rozméru 330x250x238
mm s Rw = 56 dB. Pro konstrukci pfi¢ek budou pouzity cihelné bloky Porotherm 11,5
P+D.

2.10.7. SDK konstrukce

SDK konstrukce jsou navrzené ve vSech nadzemnich podlazi pro instalacni predsiné a
podhledy.

2.10.8. Schodisté

V objektu je navrzeno trojramenné schodisté. VSechny schodisté jsou fesené jako mono-
litické a jsou uloZzené na stropnich deskach. Sifka schodisté je 1 100 mm a je opatfeno
madlem vysky 1 100 mm.

2.10.9. Podlahy

VSechny podlahy v objektu jsou navrZzeny jako téZké plovouci podlahy s roznaseci vrst-
vou anhydritu. Skladby podlah v 1. PP nachazejici se nad nevytapénymi garazemi ob-
sahuji tepelnou izolaci EPS, tl. 140 mm. Ve vy$Sich nadzemnich podlazich jsou podlahy
opatfeny vzdy kroCejovou izolaci v podobé expandovaného polystyrenu, roznaseci vrstvu



z anhydritu a naslapnou vrstvu zavisejici na vyuziti daného prostoru. VétsSina podlaho-
vych skladeb je navrzeno s podlahovym vytapénim.

2.10.10. Stfrechy

Stfecha nad 8. NP je navrzena jako vegetacni s extenzivni zeleni. Na Zelezobetonové
desce je jako parozabrana navrzen jeden asfaltovy pas, dale skladba obsahuje spadovou
vrstvu z EPS, vrstvu tepelné izolace z EPS, dva asfaltové pasy nakaSirované, hybridni
vrstvu Enviroboard, filtracni geotextilii a konecny substrat s extenzivni zeleni.

2.10.11. VyplIné otvort

2.10.11.1. Okna

VSechna okna v objektu jsou feSena pfedsazenou montazi pomoci profilu Trio-
therm. V 1. NP jsou pouzita okna hlinikova s izolaénim trojsklem s pevnym zaskle-
nim v barvé RAL 8022 — Cerné hnédé. Ve vysSich nadzemnich podlazich se jedna
o okna dfevéné-hlinikové s izolacnim trojsklem, Uw = 0,70 W/m2K, vétSinou se
sklopné-otviravymi kFidly.

2.10.11.2. Dvefe

Exteriérové dvefe v 1.NP jsou navrzeny jako hlinikové s tfikomorovym systémem,
prosklené a s izolacnim trojsklem. Barevné provedeni je RAL 8022 — ¢erné hnédé.
Prahy dvefi nepfesahuji vySku 20 mm. Hlavni vstupni dvefe jsou dvoukfidlé s
hornim nadsvétlikem s celkovou vysSkou 2 600 m. Interiérové dvefe jsou navrZzeny
jako otoCné drevéné dvere s obloZzkami nebo jako posuvné dverfe. Vchodové dvefe
jednotlivych bytl splfuji 3. tfidu pozarni odolnosti.

2.10.12. Omitky

Vnitfni omitky jsou feSeny jako vapenocementové v bilé barvé, naneseny podle
postupu danym vyrobcem.

2.10.13. Klempirské prvky

Mezi klempifské prvky patfi oplechovani atik, parapett a konec VZT potrubi.
VSechny tyto prvky budou provedeny v barevném provedeni RAL 8022 — Cerné
hnéda, kotveni na pfiponky.

2.10.14. Zamecnické prvky

Zamecnické prvky v domé jsou pouzity na zabradli a madla schodisté. Schodis-
toveé zabradli je provedeno z jednotlivych dilcd riznych rozmérd. Vzdy se jedna
o jeden svarovany prvek z ocelové pasoviny, opatfené protikoroznim praskovym
lakem v barvé RAL 8022 — ¢erné hnéda. Kolem svétlikovych otvort v chodbach
bytové Casti je zabradli stejné barvy, se vzdalenosti svislych pfi¢li 100 mm. Madla

ke schodisti jsou z profilt jackel rozméru 30x30x3 mm. Venkovni zabradli balkonu
je navrzeno se svislymi sloupky profild 30x10 mm, opatfené protikoroznim prasko-
vym lakem v barvé RAL 8022 — Cerné hnéda.

2.11. Zakladni charakteristika technickych a technologickych zafizeni

2.11.1. Vzduchotechnika

Vzduchotechnika bytového domu je rozdélena na 2 ¢asti. Z divodu Ze feSena stavba
bude obklopena pési zénou a vnitroblokem byty budou odvétrané podtlakovym systé-
mem. Pfivod €erstvého vzduchu zabezpecuji vétraci otvory v oknech a odvod vzduchu
je navrzen z koupelni a kuchyriskych digestofi. Pro prostory bistra, coworkingu a sklep
je navrzena rekuperacni jednotka, ktera se nachazi v technické mistnosti v 1.PP. Pfivod
Cerstvého vzduchu je navrzen z fasady, ze strany vnitrobloku. Odvod znecisténého vzdu-
chu zajisti potrubi vyvedeny nad stfechu.

V budové je navrzen CHUC typu B bez predsing, ktery vede od 3.PP aZ do ustoupeného
8.NP. Princip pozarniho vétrani bude proveden na zakladé nuceného vétrani s pfivodem
vzduchu do 3.PP potrubim ze strechy, ve kterém se bude nachazet privodni ventilator.

V nejvyssi bodé CHUC bude umisténa pretlakova klapka ustici na stfechu.

Dvojpodlazni garaze pod feSenym objektem jsou spolecné pro vice domu a presahuiji fe-
Senou Cast bakalarské prace. Z toho divodu nejsou feSeny v ramci pozarni bezpecnosti
ani v technickém zafizeni budovy.

2.11.2. Vytapéni a chlazeni

Bytovy dim je napojen na teplarnu pomoci horkovodniho potrubi. Vymeénikova stanice
a rozdélovac / sbéraC se nachazi v technické mistnosti v 1.PP. Odtud otopna voda pu-
tuje do stoupaciho potrubi jednotlivych instalacnich Sachet a do zasobniku teplé vody o
objemu 2000 | a 1500 I. Topna soustava je tvofena dvoutrubkovou sestavou s nucenym
obéhem vody a teplovodnim spadem 45°/35°C. Vytapéni probiha pomoci podlahového
vytapéni. Rozvody jsou vedeny v instalacnich Sachtach a v 1.PP volné pod stropem.

Chlazeni je navrzeno pro prostory bistra a coworkingu pomoci VRV jednotek. VRV jed-

notky jsou umistnéné na stfeSe. Chladicim médiem je studena voda ktera je rozvedena
v podhledu 1.NP. Chlazeni probiha pomoci kazetovych jednotek s kruhovym vydechem.
Kondenzovana voda z jednotek je odvadéna do splaskové kanalizace.

2.11.3. Vodovod

2.11.3.1. Vodovodni pripojka

Bytovy dim je napojeny na vefejny vodovodni fad pomoci pFipojky profilu DN8O.
Pfipojka ma necelych 5 m a bude provedena z plastového PVC potrubi. Vefejny
vodovodni fad probiha pod chodnikem, na severni strané navrhovaného bloku.

2.11.3.2. Vnitini vodovod

Vodomérna soustava a hlavni uzaveér jsou umisténé v technické mistnosti v 1.PP.
Prestup pfipojky se sténou je opatfen chraniCem. Vnitfni vodovod je rozdélen na



jednotlivé vétvi pro zasobovani pozarnich hydrantl, zasobnikl teplé vody, bytu,
bistra a coworkingu. Tepla voda je ohfivana centralné a je shromazdovana ve za-
sobniku v technické mistnosti. V 1.PP je vodovod veden pod stropem do hlavnich
instalaCnich Sachet, z kterych jsou pak na stropu 1.NP rozvedeny do jednotlivych
instalaCnich Sachet bytl. V kazdém byté bude instalovan vodomér pro méfeni pra-
toku studené a teplé vody.

2.11.3.3. Pozarni voda

Vnitfni vodovod taky obsahuje pozarni vodovod, ktery je rozveden k pozarnim
hydrantl. Pozarni voda bude k hydrantim dovedena stoupacim potrubim. V objek-
tu budou instalovany hadicové systémy se splostitelnou hadici o svétlosti 19 mm,
délky 20 m s dostfikem 10 m.

2.11.4. Kanalizace

2.11.4.1. Splaskova kanalizace

Budova bude napojena na vefejnou méstskou sit' splaskové kanalizace vedouci

z Libenského mostu. Kanaliza¢ni pfipojka ma 10 m a je navrzena z PVC potrubi
svétlosti DN 150 mm a bude vedena v 2% sklonu k uli¢nimu fadu. V typickych pat-
rech je celkem 13 instalacnich Sachet, ve kterych bude vedeno stoupaci potrubi az
nad stfechu, kde budou ukonceny vétracim kominkem. V 1.NP je pocCet instalac-
nich Sachet zredukovan na 3. Jednotlivé stoupaci potrubi jsou na strope 1.NP roz-
vedeny do téchto hlavnich instala¢nich jader. V misté pfed napojeni jsou navrzené
Cistici tvarovky. DalSi Cistici tvarovky budou umistény v poslednim podlazi. Kanali-
zacni stoupaci potrubi v 1.PP jsou pfeCerpani do urovni stropu, kde jsou napojeni
na svodné potrubi. Zafizovaci pfedméty pod urovni vzduté vody jsou ujiSténé zpét-
nou armaturou.

2.11.4.2. Dest'ova kanalizace

Stfecha bytového domu je feSena jako vegetacni stfecha s hybridnimi akumulac-
nimi deskami. Hybridni desky Enviroboard jsou vyrabéné z recyklovaného textilu
a zabezpecuji akumulace a odtok vody. Pfebytek vody je odveden vpusti se svét-
losti DN 125. Terasy ustoupeného podlazi jsou odvodnény podtlakovymi vpustmi
priméru DN 100. Pfebyte€na voda bude dovedena do akumulaéni nadrze, ktera
je umisténa pod terénem zahrady ve vnitrobloku na urovni podzemnich garazi
(2.PP). Svodné potrubi ma svétlost DN 125 mm. Voda z akumulaéniho nadrazi
bude vyuzivana na zavlazovani zahrady. Pfebytek vody v nadrZi je vypustén po-
moci pojistného pfepadu do vsaku.

2.11.5. Elektroinstalace

2.11.5.1. Silnoproudé rozvody

Objekt je napojen na vefejnou sit ze severni strany objektu. Pfipojkova skfin je
umisténa v nice u vstupu a je v ni umistén hlavni elektromér. Hlavni domovni

rozvadéc¢ se nachazi v technické mistnosti v 1.PP. V instalacni Sachté schodisté
se nachazi stoupaci kabel, na ktery jsou napojeni jednotlivé patrové rozvadéce.

V kazdém byte se nachazi samostatny bytovy rozvadéc. V téchto rozvadéci jsou
umistény elektroméry a jistiCe. Rozvody elektriky budou vedeny v podhledech a
pfipadné drazkou ve zdi a rozdéli se na jednotlivé svételné a zasuvkové obvody. V
podzemnich garazi se kabely povedou ve Zlabech pro elektrorozvody a v exteriéru
se rozvody opatfi proti nepfiznivym podminkam. VSechny kabely musi splfiovat
normovou pozarni odolnost. Pro zajisténi pfivodu elektfiny pro odvétrani CHUC i
pfi vypadu proudu je navrzeny dieselovy agregat v technické mistnosti v 2.PP.

2.11.5.2. Slaboproudé rozvody

Slaboproudé rozvody pro celou budovu budou v podobé pfipojeni k datové siti.
Dale bude slaboproudu vyuZito k zabezpeceni objektu, tedy ke kamerovému a za-
bezpeCovacimu zafizeni, které budou monitorovat pfedevsim spolec¢né a vstupni
prostory.

2.11.6. Hospodareni s odpady

Vedle vstupu do garazi ve vnitrobloku je vyhrazeny prostor pro odpadni kontejnery pro
smésny a tfidény odpad na papir, sklo, plasty. Odhadované mnozstvi odpadu je 3 500 I/
tyden (28 l/os na tyden). Smésny odpad bude vyvazen 2x za tyden a tfidény odpad 1x za
tyden.

2.12. Zasady pozarné bezpecnostniho reseni

2.12.1. Rozdéleni stavby na pozarni Useky

Navrzeny bytovy diim patfi pfimo do kategorie budov OB2 dle CSN 73 0833 —Budovy
pro bydleni a ubytovani. Re$eny objekt je rozdéleni na 129 pozarnich Usekl. Kazdy byt a
instalacni Sachta tvofi samostatny pozarni usek. V objektu se nachazi 85 bytu. DalSi po-
zarni usek tvofi chodba na typickych podlazich, ktery spojuje jednotlivé byty s chranénou
unikovou cestou typu B. Na pfizemi se nachazi pozarni usek bistra a coworkingu. Pod-
zemni garaze pod objektem jsou spolecné pro vice domu a presahuji FeSenou ¢ast baka-
lafské prace, nejsou tedy v této Casti zpracovany. Pozarni Useky jsou od sebe oddéleny
pozarné deélicimi konstrukcemi, jako jsou pozarni stény, stropy a uzaveéry.

2.12.2. Vypocet pozarniho rizika a stanoveni stupné pozarni bezpecénosti

Pozarni riziko se stanovuje na zakladé vypoc¢tu nebo podle normovych tabulkovych hodnot podle
CSN 73 0802.

p, — vypoCtové pozarni zatizeni [kg/m?]

SPB - stupen pozarni bezpeénosti
byty: p,= 45 kg/m? — |1I.SPB
instalacni Sachty: nehoflavé latky v nehoflavém potrubi — 11.SPB
vytahové Sachty: osobni vytahy v objektech o vySce h <22,5 m - 11.SPB
vstupni prostory/chodby: p = 7,5 kg/m? — 1I.SPB



- CHUC B: konstrukce z DP1 - I1.SPB

- hromadné garaze: p = 15 kg/m* - 11.SPB

- sklepy/sklady: p = 45 kg/m? — IIl.SPB

- Uschovna jizdnich kol: pfi souciniteld ¢ = 1,0 je p = 15 kg/m? — IL.SPB

- coworking: prostor kancelarského charakteru - p =42 kg/m? - 11.SPB
- Bistro

a =09 p, oken = 3 kg/m?

a ;=09 p, dvefi = 2 kg/m?

p, = 20 kg/m? p, podlah = 0 kg/m? — nehoflava naslapna vrstva

p,=3+2+0=>5kg/m?

a=(p,xa +p,xa)l(p,+p,)=(20%0,9+5x%x0,9)/(20 +5)=0,9
S=270m?

S,=(2,56x3,3)+10 x (0,5 x 2,5) + 2x (0,5 x 1,85) = 22,6 m?

S,/S =22,6/270 = 0,084

h,/h, =3,3/3,7=0,89 =>n = 0,076, k= 0,1

b=Sxk/(S,%x)=0,66

c=1,0

p=axbxcx(p+p)=15kg/m*-.SPB

2.12.3. Stanoveni pozarni odolnosti stavebnich konstrukci
Pozadovana pozarni odolnost byla stanovena dle CSN 73 0802, tabulky 12.

Pozarni odolnost nosnych stén, sloupd, stropu a privlakd z monolitického zelezobetonu
je REI 180 DP1. Nenosné mezibytové stény a pficky jsou navrzeny jako zdéné ze systé-
mu Porotherm, pozarni odolnost pfi tloustce

250 mm — REI 120 DP1, pfi tloustce 150 mm — El 180 DP1 a pfi tloustce 115 mm — El
120 DP1. Stény instalacnich Sachet jsou zhotoveny z tvarnic tloustky 115 mm. V8echny
navrhnuté konstrukce vyhovuji normovym pozadavkim na pozarni odolnost konstrukci.

2.12.4. Evakuace, stanoveni druhu unikovych cest

2.12.4.1. Obsazeni objektu osobami — pro CHUC typu B
Byty: 230 osob
Sklepy: 14 osob
Hromadné garaze: 15 osob

Celkem: 259 osob

Podrobné viz pfiloha 2.2. v ¢asti D.3 Pozarni bezpecnost stavby

2.12.4.2. Navrh a posouzeni unikovych cest

- Pro cely objekt je navrhnuty chranena unikova cesta typu B s pretlakovym vétranim.
Pretlakove vetranl zabranl S|ren| koufe do prostoru CHUC. Zarlzenl pro pfivod vzduchu

umistnéni v nejvyssim patfe — 8. NP Pretlak mezi CHUC a prilehlém PU bude 25 Pa.
Doba bezpe&ného zdrzeni osob v CHUC B s pretlakovym vétranim je nejvyse 30 min.

- Pro prostory bistra a coworkingu je zabezpec€eni unik pfimo na volné prostranstvi.
- Mezni poéet unikajicich osob je 650 pro CHUC B. — VYHOVUJE

- Norma pro objekty OB2 (bytové domy) stanovy mezni délku NUC na 20 m. Délka od nej-
vzdalengjsiho bytu do CHUC je 15 m — VYHOVUJE

- VSechny unikové cesty spliuji poZzadavek na kapacitu jejich Sifky (min. 1,1 m) vyhovuji
pozadavkim normy. V a kritickych mistech, jako jsou vstupy do bytu, je Sitka dvefi rovna
900 mm.

- Maximalni délka NUC v podzemnich garazich pro 1 smér tniku je 30 m. Velikost hro-
madnych garazi vyhovuje podmince moznosti tniku v 1 sméru — je moznost uniknout ze
v8ech parkovnych mist do CHUC B.

- Posouzeni Sifky unikové cesty v kritickém misté KM1:

nastupni rameno schodi$té v 1.NP (CHUC B): unik po schodech dol(i
Sitka ramene: 1100 mm

E - poCet osob: 258

s — soucinitel podminek evakuace: 1,0

K — pocet osob v 1 Unikovém pruhu: 150

u=(Exs)/K=(258 x 1)/ 150 = 1,72 => zaokrouhleno nahoru na u = 2

- pozadovana Sifka: 2 x 550 = 1100 mm = skute¢na Sifka => Sifka v KM1 vyhovi

Doba zakoureni a doba evakuace
Doba evakuace bistra
t=+ =+ =256

Doba zakoureni bistra

t =1,25x% =1,25x =267 t 2t =>VYHOVUJE

2.12.5. Vymezeni pozarné nebezpeéného prostoru, vypocet odstupovych
vzdalenosti

Odstupové vzdalenosti jsou stanoveny vypoétem v programu pro vypocet odstupoveé
vzdalenosti z hlediska salani tepla. Vypocty odpovidaji normé CSN 73 0802.

2.12.6. Zpusob zabezpeceni stavby pozarni vodou

2.12.6.1. VnéjSi odbérni mista

Vnéjsi odbérné misto bude zajisténo podzemnim pozarnim hydrantem napojenym



na verejny vodovod, ktery je umistén 5 metrt od hranice objektu. Navrh je v sou-
ladu s normou CSN 73 0873, ve které je pro nevyrobni objekty s plochou do 1 000
m2 pozadavek na hydrant s dimenzi potrubi DN 100 mm a v maximalni vzdalenosti
150 metru od objektu.

2.12.6.2. Vnitini odbérni mista

Dle CSN 73 0873 bude na kazdém obytném podlazi umistén jeden nasténny po-
zarni hydrant v prostoru CHUC. Hydrant bude napojen na vniténi vodovod a bude
trvale pod tlakem, aby byla zajisténa okamzita a plynula dodavka vody. Pozarni
voda bude k hydrantiim dovedena stoupacim potrubim. V objektu budou insta-
lovany hadicoveé systémy se splostitelnou hadici o svétlosti 19 mm, délky 20 m s
dostfikem 10 m.

2.12.7. Stanoveni poctu, druhu a rozmisténi hasicich pristroju

Pro bytovy diim jsou dle CSN 73 0833 navrzeny pfenosné hasici pfistroje (PHP) pou-
ze pro spole¢né Casti domu. Na kazdych 200 m2 pudorysné plochy nebytovych prostor
v8ech podlazi staci dle normy 1x PHP praskovy 21 A. V objektu jsou navrzeny 20x PHP
praskovy 21 A umisténé na kazdém patre.

2.12.8. posouzeni pozadavkl na zabezpeceni stavby pozarné bezpecnostni-

mi zafizenimi
Kazdy byt je vybaven zafizenim autonomni detekce a signalizace pozaru — jedna se o
kourovy hlasiC s vlastnim napajenim prostrednictvim baterii. Tento hlasi€ bude umistén
vzdy v predsini bytu. Koufové hlasice budou umistény v kazdém pozarnim useku a bu-
dou napojeny na centralni ustfednu EPS. Dale budou systém EPS vybaveny chranéné
unikové cesty, jak v bytové &asti, tak v 6asti coworkingu a bistra. Ustfedna EPS bude
samoginné spoustét pretlakové vétrani chranéné unikové cesty. Vsechny CHUC budou
vybaveny nouzovym osvétlenim s vlastni baterii pro pfipad vypadku elektfiny. Minimalni
doba sviceni nouzového osvétleni bude 60 minut, je tak v souladu s CSN EN 1838.

2.12.9. Stanoveni pozadavkt pro haseni pozaru a zachranné prace

2.12.9.1. Prijezdové komunikace

Pro pfijezd HSZ je nejvhodnéjsi vyuziti komunikace na severni strané objektu, kde
se nachazi hlavni vstupy do objektu. Tato komunikace umozni pfijezd pozZarnich
vozidel k NAP, pro kterou je vyhrazené misto pfimo pfed objektem.

2.12.9.2. Nastupni plochy (NAP)

U bytového domu je navrzena nastupni plocha (NAP) slouZzici pro pfistaveni po-
Zarniho vozidla a vedeni protipozarniho zasahu zvenku. NAP bude odvodnéna

a zpevnéna plocha o rozmérech 4 x 13 metrl nachazejici se v prostoru pred do-
mem. Parametry NAP jsou zavislé na pozarni technice, kterou ma pfislusny HSZ,
vzhledem k Sifce chodniku pfed domem je v pfipadé potfeby mozZné vjet na ¢ast

chodniku. NAP bude vyznacena a nesmi se pouzit jako odstavna Ci parkovaci plo-
cha.

2.12.9.3. Vnitini zasahové cesty

Objekt nepfesahuje vysSku 22,5 metrti, nema proto navrzeny zadné vnitfni zasaho-
vé cesty.

2.12.9.4. Vnéjsi zasahové cesty

V poslednim podlazi se nachazi pobytové stfesni terasy, ze kterych je mozné vy-
lézt pozarnim zebfikem na stfechu objektu.

2.13. Uspora energii a tepelna ochrana

Obvodovy plast budovy je navrzen jako provétravana fasada s tloustkou izolantu 200
mm. Soucinitel prostupu tepla konstrukci byl vypocéten U=0,15 W/m2K a splfiuje tedy po-
zadavky CSN 73 540-2-2007. Stavba splfiuje pozadavky pro pasivni diim. Orientaéni vy-
poCet energetického Stitku budovy je pfiloZzen v ¢asti dokumentace technického zafizeni
budov.

2.13.1. Zasady ochrany stavby pred negativnimi U€inky vnéjSiho prostredi

Hydroizolace spodni stavby je FeSeno jako bila vana s foliovou hydroizolaci. Beto-

nova deska ma tloustku 400 mm, ktera funguje zaroven jako ochrana proti radonu.
Ochrana pred hlukem neni u objektu feSena. Okna a dvefe jsou osazena izolacni-
mi trojskly.

B.3. PRIPOJENI NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

3.1. Pripojovaci mista technické infrastruktury

V dané lokalité se nachazi nekompletni technicka infrastruktura. Chybéjici technické sité na
urovni Libenského mostu budou realizovan pfed zapoc€etim vystavby feSeného bloku. Vodomér-
na soustava a hlavni uzavér jsou umisténé v technické mistnosti v 1.PP. Budova bude napojena
na vefejnou méstskou sit splaskové kanalizace vedouci z Libenského mostu. Pfebyte¢na voda
bude dovedena do akumulacni nadrze, ktera je umisténa pod terénem zahrady ve vnitrobloku
na urovni podzemnich garazi (2.PP). Bytovy diim bude napojena na teplarnu pomoci horko-
vodniho potrubi. Vyménikova stanice a rozdélovac / sbéraC se nachazi v technické mistnosti

v 1.PP. Objekt bude napojen na vefejnou sit’ ze severni strany objektu. Pfipojka elektfiny bude
vedeno pod chodnikem. Pfipojkova skfif je umisténa v nice u vstupu a je v ni umistén hlavni
elektromér. Hlavni domovni rozvadéc se nachazi v technické mistnosti v 1.PP.

3.2. Pripojovaci rozméry

VSechny kapacitni navrhy pripojek byly stanoveny prislusnymi vypocty, odpovidajicim poZadav-
kdim na jejich rozméry. Vodovodni pfipojka je navrzena svétlosti DN 80 mm. Kanaliza&ni pFipoj



ka je svétlosti DN 150 mm. Elektricka pfipojka bude provedena vodi¢em CYKY-J 4x95.

B.4. DOPRAVNI RESENI

4.1. Popis dopravniho reseni

V soucasne dobé je pozemek dopravné nedostupny. Podle Uzemniho planu bude vybudovana
dopravni infrastruktura ze sméru ulice Voctarfova. ReSeni pozemek bude taky napojeny na Li-
bensky most.

4.2. Doprava v klidu

Soucasti projektu je vybudovani dvoupatrového parkovani pod celim blokem.

B.5. POPIS VLIVU STAVBY NA ZIVOTNi PROSTREDI

Pfi navrhu byl kladen pozornost na obecné ekonomické a ekologické aspekty startovaciho by-
dleni. Konstrukce stavby vyhovuji doporu¢ené hodnoté pasivnich domu a cely dim je napojeny
na centralni teplarnu. NavrZzena vegetacni stfecha ma pozitivni vliv na mikroklimatické podmin-
ky v dané oblasti a zadrZuje deStovou vodu, ktera bude vyuZivana na zavlazovani vnitrobloku.

B.6. OCHRANA OBYVATELSTVA

Celé stavenisté bude béhem vystavby ohrazeno plotem vysky 1,8 m — minimalni odstupo-
va vzdalenost od objektl bude 1,5 m. Vstupy do vymezenych Uzemi budou uzamykatelné a
uzamcené v dobé, kdy se na stavbé nepracuje, aby nebyl mozny vstup cizich.

B.7. ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY
7.1. Potreba a spotreba rozhodujicich médii a hmot

Uskladnéni pfivezeného matrialu bude na stropni desce hrubé spodni stavby a na misté vnit-
robloku. Nejbliz§i betonarna je Betonarna Rohansky ostrov - TBG Metrostav s.r.o. (Povltavska
440 180 00 Praha 8 — Liben), ktery je pfiblizné 2 km od feSeného pozemka. Beton bude dopra-
vovan na stavenisté auto-domichavacem. Na stavbé bude nasledné distribuovan betonafskym
koSem a jefabem. Jefab se bude nachazet uprostfed vnitrobloku a dosahuje do maximalni
vzdalenosti 35 m.

7.2. Napojeni stavenisté na dopravni a technickou infrastrukturu

V soucCasné dobé je pozemek dopravné nedostupny. Podle uzemniho planu bude vybudovana
dopravni infrastruktura ze sméru ulice Voctafova. ReSeni pozemek bude taky napojeny na Li-
bensky most. Hlavni vstup na staveni$té bude umistén ze zapadni ¢asti pozemku, pfimo z ulice
spojujici Libensky most a centralni park. Vyjezd z pozemku je umistén na vychodni ¢asti, co
umozni plynulou dopravu stavebnich materiald.

7.3. Vliv na okolni budovy a parcely

Objekt se nachazi na pozemku, ktery zatim neobsahuje zadné dal$i domy. Re$eny diim bude
realizovan jako prvni na daném pozemku, hned po vystavbé podzemnich garazi.

7.4. Ochrana okoli stavenisté a pozadavky na demolici a kaceni

Pro stavbu je potfeba zajistit v pfipravné fazi stavby koordinatora BOZP, ktery zpracuje Plan
BOZP a vyhodnoti prace se zvySenym rizikem. Koordinator poté pokracuje i ve fazi realizace,
kde spolupracuje se zhotoviteli o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti prace a ochrany zdra-
vi pfi praci. Na stavenisti budou informace o BOZP na Stitku.

Celé stavenisté bude ohrazeno plotem vySky 1,8 m — minimalni odstupova vzdalenost od ob-
jektd bude 1,5 m. Vstupy do vymezenych uzemi budou uzamykatelné a uzamcéené v dobé, kdy
se na stavbé nepracuje, aby nebyl mozny vstup cizich. Pfistupové cesty k stavenisti budou mit
min. Sitku 0,75 pro délniky. Komunikace pro dopravu materialu je navrzena jako dvojsmérna o
Sifce 6,5 m. Na stavenisté bude zajistén osvétleni. Jakékoliv hlubSi otvory a jamy vétsi jak 25
cm budou prekryty unosnym poklopem. Kolem zaporového pazeni bude umisténo dvoutycove
zabradli vysky 1,1 m a s odstupem 0,5 m od paZeni. Pfi pracich na stavbé je tfeba dohlédnout,
aby délnici nosili ochrannou helmu a nedélali prace osamocené. Zaroven bude dodrzovano od-
déleni ru€nich a strojovych praci pfi vykopu.

7.5. Maximalni zabory stavenisté

Pro potfeby stavenisté je navrhnuty trvaly zapor na celé ploSe bloku. Stavenisté bude oplocené
prenosnym oplocenim. DoCasny zabor je potfeba navrhnout ze strany Libenského mostu pres
praci na pfipojkach. Plocha trvalého zaporu nezasahuje do okolitych komunikaci.

7.6. Produkce odpadt a emisi pfi vystavbé

Na ploSe stavenisté bude zabezpec€ena infrastruktura pro tfidéni odpadu. Umistnéné budou
kontejnery pro: plast, papir, beton, kovy, nebezpecny odpad, smiSeny odpad.

7.7. Ochrana zivotniho prostredi pfi vystavbé
7.7.1. Ochrana ovzdusi

Na leSeni bude umistnéni sit, ktery zachrani Sifeni prachu z mista prace do okolniho pro-
stfedi. Materialy, které zpusobi prasnost okoli budou zakryty plachtou nebo jinym materi-
alem, ktery zachrani Sifeni prachu.

7.7.2. Ochrana pudy, podzemnich a povrchovych vod

Manipulace a skladovani chemikalii se bude odehravat pouze nad zachytnymi pomucka-
mi (PVC vany, podlozky...) aby bylo zabranéno jejich praniku do ptdy. Znecisténa puda
bude po dokonc&eni stavebnych praci likvidovana spole¢né se zbytky stavebnych materi-
alu. Vozidla na stavenisté budou pohybovat jenom na vyznacenych, zpevnénych cestach.



7.7.3. Ochrana zelené

Stavenisté se nenachazi v zadném specialnim ochranném pasmu. Veskera naletova ze-
leri bude z dlivodu vysoké zastavénosti parcely odstranéna a po ukonéeni vystavby bude
vyseta nova trava a vysazeny stromy.

7.7.4. Ochrana pred hlukem a vibracemi

Stavenisté je umisténo v blizkosti administrativnich center. Stavebni prace budou probi-
hat mezi 6 h. — 21 h. (limity hluku se budou fidit dle zakona €. 258/2000 Sb. a nafizenim
vlady €. 148/2006 Sb., nesmi ovSem piekrocit hluk 65 dB). Mezi 21 h—-6 h budou stavebni
prace probihat pouze z vyjime¢nych divodu. Doprava stavebnich materialt bude probi-
hat mimo dopravni Spicku.

7.7.5. Ochrana pozemni komunikace

Kazdé vozidlo bude pfed vyjezdem ze stavenisté radné ocisténo — bud mechanicky, nebo
tlakovou vodou.
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D.1.1. Technicka zprava

1.1 Popis objektu

Resenou stavbou je bytovy dim, ktery je sougasti rezidenéniho bloku a nachazi se
v méstskeé Casti Praha 8 na Palmovce. Blok je souc€asti nové navrZzené rezidenéni oblasti podle
studie UNIT architekti. Podle uzemniho planu je parcela urena pro méstské bydleni. Koncept
stavby je startovaci bydleni, z Eeho vyplyva celkova dispozice a mix bytovych rozméru. Pod
celym blokem se nachazi podzemni parkovani. Vjezd do garazi se nachazi mimo feSeny objekt
a neni tedy soucasti bakalarské prace. V této praci je vypracovan €ast parkovani pod bytovym
domem.

1.2 Urbanistické, architektonické, materialové, dispozi€¢ni a provozni reseni

Stavba je soucasti uzemni studie Pentagon, ktera se zaobira revitalizaci brownfieldu
mezi ulicemi Voctarova a Sokolovska. DUm se nachazi na severni ¢asti Pentagonu a je soucasti
rezidencniho bloku. Tento blok se sousedi s dalSim rezidencnim blokem ze zapadu a velkym
vefejnym parkem z jihu. Bytovy dum je ze severu ohrani¢en Libenskym mostem, ktery podle
uzemniho planu bude pfeménén na pési zénu. Z vychodni strany sousedi so stavbou pro stu-
dentské bydleni. Jizni fasada domu sméruje do klidného vnitrobloku, ktery je sdileny s ostatnimi
budovami bloku. Zapadni fasada navazuje na ulici, ktery spojuje Libensky most s centralnim
parkem uprostfed uzemi.

Stavba ma 8 nadzemnich podlazi, 1 podlazi, ktery CasteCné navazuje na vnitroblok a 2
podzemni patra. Této podzemni patra jsou soucasti spole€ného parkovani pod celym blokem.
Na 8. podlazi se nachazi ustoupené podlazi. Na 1. podzemnim podlaZi se nachazi technické
zazemi spolu s dvoupodlaznim coworkingovym prostorem. Pfizemi ze strany Libenského mostu
je navrzen jako aktivni parter. Dispozice bytového domu je chodbovy. Typické podlaZzi je rozde-
lené na byty 1KK, 2KK a 3KK minimalniho rozméru.

Konstrukeni systém stavby je pficni — sténovy. Obalku domu tvofi provétravana fasa-
da s licovymi cihlami. Skladba stfechy je navrzen s akumulacni vrstvou na destovou vodu a
s extenzivni zeleni.

Obalku domu tvofi provétravana fasada, jehoz posledni vnéjSi vrstvou jsou klinkery.
Fasada pro ustoupené podlazi je taky provétravana s vnéjsi vrstvou z falcovaného plechu.
Charakteristickym znakem stavby jsou osténi oken, které daji stavbé rad a rytmus. Pfizemi
bytového domu ma vysSi konstrukeni vysku, co vyrazni aktivni parter. Okna jsou dfevéné — hli-
nikové a maji matné ¢ernou barvu.

Skladba stfechy nad poslednim podlazim je tvofena extenzivni zeleni a retencni nopovou
folii, ktera dokaze zadrzet destovou vodu, prebytek bude odveden stieSnimi vpustmi do akumu-
lani nadrze.

1.3 Bezbariérové uzivani stavby

Bytovy dum je zcela bezbariérové pristupny. Vstupni dvefe maji Sitku 1 200 mm a jsou
umistény na stejné urovni jako chodnik pfed budovou, ve stejné urovni se nachazi i vstup do
vytahu, pred kterym je dostatecny prostor pro oto€eni invalidniho voziku o prdméru 1 500 mm.
Vytah je navrzen bezbariérovy o rozmérech kabiny 1 250 x1 600 mm a s dvefmi o Sifce 900
mm. Schodi$té splfiuji bezbariérovou vyhlasku o stejném poctu stupnd v jednotlivych ramenech.
V domé jsou navrzeny 7 bezbariéroveé byty o velikosti 1+kk.

1.4 Kapacity, uzitné plochy, obestavény prostor

Bytovy dim je ur€en pro startovaci bydleni, z tohoto dlivodu je dim rozdélen na byty
minimalniho rozméru. Na typickych podlazi od 2.NP do 7.NP a na odstoupenim patfe nachazi
55 1KK, 22 2KK a 2 3KK bytu. Ke kazdému bytu patfi sklepni koje, které jsou umisténé v 1.PP,
2.PP a 3.PP. Parkovaci mista jsou zajisténa v ¢asti podzemnich garazi pod bytovym domem i
mimo ni.

Plocha pozemku (bloku) — 4000 m2

Zastavéna plocha domu — 600 m2

Zastavéna plocha garazi — 3300 m2

Obestaveny prostor bytového domu — 20 640 m2
Hruba podlazni plocha (HPP) — 4940 m2
Nadmorska vyska objektu — 190 m.n.m Bpv

1.5 Konstrukéni a stavebné technické reseni

1.5.1. Zakladové konstrukce

Podle geologického vrtu v uzemi byla nalezena hladina podzemni vody v hloubce — 8,6
m. Zakladova spara se nachazi v urovni — 9,3 m, co znamena Ze se nachazi pod hladi-
nou podzemni vody. Z tohoto divodu byl navrhovano bila vana z vodonepropustného
betonu (il. desky = 400 mm) s ochranou proti agresivni vodé, kterou zajistuje foliova hyd-
roizolace.

1.5.2. Zajisténi stavebni jamy

Z duavodu ze zakladova spara je pod hladinou podzemni vody, budou pro zabezpeceni
celé stavebni jamy pouzito Stétové stény. Ocelové Stétovnice budou beranéné do vypoci-
tané hloubky, aby obranili proniknuti podzemni vody do stavebny jamy. Povrchova voda,
ktera bude nashromazdéna na dnu jamy bude odvedena drenazi po obvodé do sbérnych
studen a prubézné precistovana.

1.5.3. Hydroizolace spodni stavby

Hydroizolace spodni stavby je feSeno jako bila vana s foliovou hydroizolaci. Betonova
deska ma tloustku 400mm. Napojeni svislych a vodorovnych félii je feSeno jako zpétny
spoj. Folie je na svislé Casti chranén geotextilii a nopovou folii.

1.5.4. Svislé a vodorovné konstrukce

Nosny systém stavby je pficny — sténovy. Na pfizemi a v podzemnich podlazich jsou
pfi€né nosné stény nahrazeny pravlaky a sloupy. VSechny nosné stény, sloupy a pravla-
ky jsou Zelezobetonové. Mezibytové nenosné stény a pficky jsou zdéné. Obvodové stény
jsou zelezobetonoveé a zabezpeluji ztuzeni v podélném sméru. Vodorovné konstrukce
tvofi Zelezobetonoveé stropni desky, pnuté jednosmérné a jejich tloustka je 250 mm. Na
pfizemi a v podzemnich podlazi jsou desky ulozeny na pravlaky, které maji rozméry:
500x300 mm. Stfecha stavby je navrhnuta jako nepochozi.



1.5.5. Zelezobetonové konstrukce

Zelezobetonové nosné konstrukce objektu jsou monolitické a tvofi hlavni nosnou a ztu-
Zujici konstrukci objektu. Jedna se o stény, sloupy, privlaky, stropni desky a vytahovou
Sachtu.

Beton: C 35/45

Ocel: B500

Desky: jednosmérné pnuté, tl. 250 mm
Pravlaky: 500 x 300 mm

Sloupy: 300 x 300 mm

1.5.6. Zdéné konstrukce

Zdéné konstrukce jsou pouzity pro mezibytové stény a pricky. Pro konstrukci mezibyto-
vych stén jsou navrzeny keramicke tvarnice Porotherm 25 AKU Z rozméru 330x250x238
mm s Rw = 56 dB. Pro konstrukci pficek budou pouzity cihelné bloky Porotherm 11,5
P+D.

1.5.7. SDK konstrukce

SDK konstrukce jsou navrzené ve vSech nadzemnich podlazi pro instalacni predsiné a
podhledy.

1.5.8. Schodisté

V objektu je navrzeno trojramenné schodisté. VSechny schodisté jsou feSené jako mono-
litické a jsou uloZzené na stropnich deskach. Sitka schodisté je 1 100 mm a je opatfeno
madlem vysky 1 100 mm.

1.5.9. Podlahy

VSechny podlahy v objektu jsou navrzeny jako tézké plovouci podlahy s roznaseci vrst-
vou anhydritu. Skladby podlah v 1. PP nachazejici se nad nevytapénymi garazemi ob-
sahuiji tepelnou izolaci EPS, tl. 140 mm. Ve vys$Sich nadzemnich podlazich jsou podlahy
opatfeny vzdy kroCejovou izolaci v podobé expandovaného polystyrenu, roznaseci vrstvu
z anhydritu a naslapnou vrstvu zavisejici na vyuziti daného prostoru. Vétsina podlaho-
vych skladeb je navrzeno s podlahovym vytapénim.

1.5.10. Stirechy

Stfecha nad 8. NP je navrzZena jako vegetacni s extenzivni zeleni. Na Zelezobetonové
desce je jako parozabrana navrZen jeden asfaltovy pas, dale skladba obsahuje spadovou
vrstvu z EPS, vrstvu tepelné izolace z EPS, dva asfaltové pasy nakaSirovane, hybridni
vrstvu Enviroboard, filtracni geotextilii a konecny substrat s extenzivni zeleni.

1.5.11. VyplIné otvor

1.5.11.1. Okna

VSechna okna v objektu jsou feSena pfedsazenou montazi pomoci profilu Triotherm. V 1.
NP jsou pouzita okna hlinikova s izolacnim trojsklem s pevnym zasklenim v barvé RAL
8022 — Cerné hnédé. Ve vyssSich nadzemnich podlazich se jedna o okna dfevéné-hliniko-
vé s izola¢nim trojsklem, Uw = 0,70 W/m2K, vétSinou se sklopné-otviravymi kridly.

1.5.11.2. Dvere

Exteriérové dvere v 1.NP jsou navrzeny jako hlinikové s tfikomorovym systémem, pro-
sklené a s izolaCnim trojsklem. Barevné provedeni je RAL 8022 — Cerné hnédé. Prahy
dvefi nepfesahuji vysku 20 mm. Hlavni vstupni dverfe jsou dvoukfidlé s hornim nadsvét-
likem s celkovou vyskou 2 600 m. Interiérové dvefe jsou navrzeny jako otoCné drfevéné
dvefe s oblozkami nebo jako posuvné dvefe. Vchodové dvere jednotlivych bytu spliuji 3.
tfidu pozarni odolnosti.

1.5.12. Omitky

Vnitfni omitky jsou feSeny jako vapenocementové v bilé barvé, naneseny podle postupu
danym vyrobcem.

1.5.13. Klempirské prvky

Mezi klempifské prvky patfi oplechovani atik, parapettl a konec VZT potrubi. VSechny
tyto prvky budou provedeny v barevném provedeni RAL 8022 — Cerné hnéda, kotveni na
priponky.

1.5.14. Zamecnické prvky

Zamecnické prvky v domé jsou pouzity na zabradli a madla schodisté. Schodistové za-
bradli je provedeno z jednotlivych dilct riznych rozmérd. Vzdy se jedna o jeden svarova-
ny prvek z ocelové pasoviny, opatfené protikoroznim praskovym lakem v barvé RAL 8022
— ¢erné hnéda. Kolem svétlikovych otvorl v chodbach bytové Casti je zabradli stejné bar-
vy, se vzdalenosti svislych pfi¢li 100 mm. Madla ke schodisti jsou z profilu jackel rozméru
30x30x3 mm. Venkovni zabradli balkonu je navrzeno se svislymi sloupky profili 30x10
mm, opatfené protikoroznim praskovym lakem v barvé RAL 8022 — Cerné hnéda.

1.6. Tepelné-technické vlastnosti objektu

Obvodovy plast budovy je navrzen jako provétravana fasada s tloustkou izolantu 200
mm. Soucinitel prostupu tepla konstrukci byl vypocéten U=0,15 W/m2K a splfiuje tedy po-
Zadavky

CSN 73 540-2-2007. Stavba splfiuje pozadavky pro pasivni diim. Orientaéni

vypocet energetického Stitku budovy je pfiloZzen v ¢asti dokumentace technického zafize-
ni budov.



1.7. Vliv objektu na zivotni prostredi

Pfi navrhu byl kladen pozornost na obecné ekonomické a ekologické aspekty startovaci-
ho bydleni. Konstrukce stavby vyhovuji doporu¢ené hodnoté pasivnich domu a cely dim
je napojeny na centralni teplarnu. Navrzena vegetacéni stfecha ma pozitivni vliv na mik-
roklimatické podminky v dané oblasti a zadrZuje deStovou vodu, ktera bude vyuzivana na
zavlazovani vnitrobloku.

1.8. Dodrzeni obecnych pozadavku na vystavbu

V soucasné dobé je pozemek dopravné nedostupny. Podle uzemniho planu bude vybu-
dovana dopravni infrastruktura ze sméru ulice Voctafova. ReSeni pozemek bude taky
napojeny na Libensky most. Hlavni vstup na stavenisté bude umistén ze zapadni ¢asti
pozemku, pfimo z ulice spojujici Libensky most a centralni park. Vyjezd z pozemku je
umistén na vychodni ¢asti, co umozni plynulou dopravu stavebnich materialu.

Na leSeni bude umistnéni sit, ktery zachrani Sifeni prachu z mista prace do okolniho pro-
stfedi. Materialy, které zpusobi prasnost okoli budou zakryty plachtou nebo jinym materi-
alem, ktery zachrani Sifeni prachu.

Celé stavenisté bude ohrazeno plotem vysky 1,8 m — minimalni odstupova vzdalenost

od objektd bude 1,5 m. Vstupy do vymezenych uzemi budou uzamykatelné a uzaméené
v dobé, kdy se na stavbé nepracuje, aby nebyl mozny vstup cizich. Pfistupové cesty k
stavenisti budou mit min. Sifku 0,75 pro délniky. Komunikace pro dopravu materialu je
navrzena jako dvojsmérna o Sifce 6,5 m. Na stavenisté bude zajistén osvétleni. Jakékoliv
hlubSi otvory a jamy vétsi jak 25 cm budou piekryty unosnym poklopem. Kolem zapo-
rového pazZeni bude umisténo dvoutyCové zabradli vysky 1,1 m a s odstupem 0,5 m od
pazeni. Pfi pracich na stavbé je tfeba dohlédnout, aby délnici nosili ochrannou helmu a
nedélali prace osamocené. Zaroven bude dodrZzovano oddéleni ru€nich a strojovych pra-
ci pfi vykopu.
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Falcovani -

Prefa Falzonal, tl. 0,7mm

Box se zaluziemi

I1zolaéni profil TRIOTHERM+
160x85x1175 mm

361

Ochranna mfiz proti hmyzd——

Paropropustna folie——

PUR péna

Vodici lista exteriérovych zaluzii———
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VYUKOVA VERZE ARCHICADU VYUKOVA VERZE ARCHICADU

Sklenéné zabradli
U profil samonosného zabradli

Oplechovani z pozinkovaného plechu
Tepelna izolace kotevnych prvkd

Hvdroizolagni Sté1r'mel Kotveni pozinkgvaného plechu
Y i 432 —Podkladni OSB deska tl.:15 mm
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VYUKOVA VERZE ARCHICADU

Kotva pro licové zdivo—

S1

Nerezova konzola

I

Vétrani s nepromaltovanou
svislou sparou

Paropropustna folie

SRR

Box se zaluziemi

AR

Prefa. preklad z licového zdiva

Ochranna mfiz proti hmyzu

Vodici lista exteriérovych zaluzii -
zaomitaci s vlozkou

T

Parotésna fplie
PUR péna
Drevény ram okna

Kotveni konzoly

Izolaéni profil TRIOTHERM+

160x85x1175 mm
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Madlo zabradli 40x40 mm

Svislé sloupky 30x10 mm———

Ukonéovaci profil s okapnickou

Jackel profil 30x30x3, svafeny:

Kotevni profil

Mechanické kotveni zabradli
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Ukonc&ovaci profil pro nopové folie
Nopova félie
Betonové dlazdice 100x200x60 mm
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Licové zdivo Klinker 240x115x71
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@ Skladba nad terénem

Epoxidova stérka, tl. 20mm

Zelezobetonova deska, tl. 400mm

Betonova mazanina, tl. 50mm, vyztuZzena - kari sit 150/150/6 mm

Separacni vrstva - geotextilie 300g/m2, tl. 3mm

Hydroizolace - 2x PVC félie, tl. 2mm

Separacni vrstva - geotextilie 300g/m2, tl. 3mm

Podkladni beton, tl. 100mm

Zhutneny Stérk
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@ Skladba garaze

Epoxidova stérka, tl. 20mm

Betonova mazanina, tl. 50mm, vyztuzena - kari sit 150/150/6 mm

Separacni vrstva - geotextilie 300g/m2, tl. 3mm

Hydroizolace - PVC félie, tl. 2mm

Separacni vrstva - geotextilie 300g/m2, tl. 3mm

Tepelna izolace - XPS, tl. 100mm

Zelezobetonova deska, tl. 250mm
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@ Skladba coworking

Cementova Stérka, tl. 5mm

Betonova mazanina, tl. 50mm, vyztuzena - kari sit 150/150/6 mm
Systémova deska podlahového vytapéni, tl. 35mm

Separacni vrstva - PE félie, tl. 0,2mm

Tepelna izolace - 2x EPS, tl. 70mm

Zelezobetonova deska, tl. 200mm
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@ Skladba sklepy a tech. mistnost

Cementova Stérka, tl. 5Smm

Betonova mazanina, kari sit, tl. 50mm
Separacni vrstva - PE félie, tl. 0,2mm
Tepelna izolace - EPS, tl. 70mm
Zelezobetonova deska, tl. 250mm

Tepelna izolace - 2x Mineralna v., tl. 70mm
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P5) Bistro

Keramicka dlazba, tl. 10mm

Lepidlo, tl. 2mm

Betonova mazanina,kari sit, tl. 50mm

Systémova deska podlahového vytapéni, tl. 35mm

Separacni vrstva - PE félie, tl. 0,2mm

Tepelna izolace - 2x EPS, tl. 70mm

Zelezobetonova deska, tl. 250mm

o1 ol 1 [ 1of 1 1ol 1 1ol |

lor 1 [ 1or 1 1ol 1 1o 1 o]

N

250 L?O L7OL \50 12
1713611

488

AN

AR

AN

VYUKOVA VERZE ARCHICADU

@ Vstup

Cementova Stérka, tl. 5Smm

Betonova mazanina,kari sit, tl. 50mm

Separacni vrstva - PE félie, tl. 0,2mm

Tepelna izolace - 2x EPS, tl. 70mm

Zelezobetonova deska, tl. 250mm
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@ Obytné mistnosti - typ.patro

Drevéné parkety, tl. 15mm

Lepidlo, tl. 2mm

Betonova mazanina, kari sit, tl. 50mm

Systémova deska podlahového vytapéni, tl. 35mm

Separacni vrstva - PE félie, tl. 0,2mm

Tepelna izolace - EPS, tl. 30mm

Kro€ejova izolace - mineral. vina, tl. 20mm

Zelezobetonova deska, tl. 250mm

o1 ol 1 1ol 1 [ 1o

250 20 LH/ LSOL 17

30 TP "as

412

7
Z
7
7
7

7
7

10

P10) Chodba

Cementova Stérka, tl. 5mm

Betonova mazanina, kari sit, tl. 50mm

Separachni vrstva - PE fdlie, tl. 0,2mm

Tepelna izolace - EPS, tl. 30mm

Kro€ejova izolace - mineral. vina, tl. 20mm

Zelezobetonova deska, tl. 250mm
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(P8) Koupelna - typ.patro

Keramické dlazdice, tl. 10mm

Lepidlo, tl. 2mm + penetrace

Betonova mazanina, kari sit, tl. 50mm

Systémova deska podlahového vytapéni, tl. 35mm

Separachni vrstva - PE félie, tl. 0,2mm

Tepelna izolace - EPS, tl. 30mm

Krogejova izolace - mineral. vina, tl. 20mm

Zelezobetonova deska, tl. 250mm
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@Vstup do bytu

PVC podlaha, tl. 3mm

Lepidlo, tl. 1mm + penetrace

Betonova mazanina, kari sit, tl. 50mm

Systémova deska podlahového vytapéni, tl. 35mm

Separacni vrstva - PE folie, tl. 0,2mm

Tepelna izolace - EPS, tl. 30mm

Kro€ejova izolace - mineral. vina, tl. 20mm

Zelezobetonova deska, tl. 250mm
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P11) Balkén a lodzie

Drevoplastova terasova prkna, tl. 23mm

Rektifikaéni terée, 35 - 70mm, tl. 60mm

Separacni vrstva - geotextilie tl. 2mm

Hydroizolace - asf. pas, tl. 4mm

Asfaltovy penetrani natér, tl. 1mm

Betonova mazanina, vyztuzena, spadovana, tl. 50mm

Zelezobetonova deska, tl. 250mm
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P12) Terasa

Drevoplastova terasova prkna, tl. 23mm

Rektifikacni terée, 35 - 70mm, tl. 60mm

Separacni vrstva - geotextilie tl. 2mm

Hydroizolace - 2x asf. pas, tl. 4mm

Tep. izolace - EPS, tl. 100mm

Spadova vrstva - EPS, tl. 30mm

Parozabrana, mod. asf. pas, tl. 4mm

Zelezobetonova deska, tl. 250mm
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P13) Nepochozi strecha

Rozchodnikova rohoz, tl. 30mm
Extenzivni substrat, tl. 60mm
Hybridni deska EnviBoard, tl. 20mm
Separacni vrstva - geotextilie tl. 2mm
Hydroizolace - 2x asf. pas, tl. 4mm
Tep. izolace - 2x EPS, tl. 100mm
Spadova vrstva - EPS, tl. 30mm
Parozabrana, mod. asf. pas, tl. 4mm
Zelezobetonova deska, tl. 250mm
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Obvodova sténa

s

NN

Licové zdivo - Klinker, 240x115x71
Provétravana mezera, tl. 40mm

Difuzné propustna félie, tl. 1.5mm
Tep.izolace, mineralna vina, tl. 200mm
Cementové lepidlo, tl. 2mm
Zelezobetonova nosna sténa, tl. 300mm
Vapenocementova omitka, tl. 10mm
Sadrova stérka, tl. 5mm

/ 300 /

Nosna sténa - schodisté/chodba

@

Zelezobetonova nosna sténa, tl. 300mm

476

14

300

15}

140 |2
5

Obvodova sténa - osténi

NMAMNINAN

315

300

1514
#

)

Obkladové pasy - Klinker, 240x71x14
Cementovy stérk + armovaci tkanina, tl. 5mm
Tep.izolace, mineralna vina, tl. 200mm
Cementoveé lepidlo, tl. 2mm

Zelezobetonova nosna sténa, tl. 300mm
Vapenocementova omitka, tl. 10mm

Sadrova stérka, tl. 5mm

Nosna sténa - schodisté/byt

NN

Zelezobetonova nosna sténa, tl. 300mm
Vapenocementova omitka, tl. 10mm
Sadrova stérka, tl. 5mm

597

15

0,100 ;1100 )2 300
2

VYUKOVA VERZE ARCHICADU

Obvodova sténa - ustupené podlazi

330

15} 300

15}

Falcovani - Prefa Falzonal, tl. 0,7mm
Prkenné bednéni, tl. 24mm
Provétravana mezera, tl. 50mm

Difuzné propustna fdlie, tl. 1.5mm
Tep.izolace, mineralna vina, tl. 200mm
Cementové lepidlo, tl. 2mm
Zelezobetonova nosna sténa, tl. 300mm
Vapenocementova omitka, tl. 10mm
Sadrova stérka, tl. 5mm

Nosna sténa - byt/byt

s

Sadrova stérka, tl. 5mm
Vapenocementova omitka, tl. 10mm
Zelezobetonova nosna sténa, tl. 300mm
Véapenocementova omitka, tl. 10mm
Sadrova stérka, tl. 5mm

Vedouci prace: prof. Ing. arch. Michal Kohout
Ustav: 15118 Ustav nauky o budovach FAKULTA
Konzultant: Ing. arch. Jan Hlavin, Ph.D. ARCHITEKTURY
Vypracoval: Istvan Csontos CVUT V PRAZE
Stavba: Lokalni vyskovy Orientace:
Startovaci bydleni na Palmovce systém: @
+0,000 = 190 m.n.m. Bpv
Cast: AR(‘;HITEKTONICKO - STAVEBNI Format: A3
RESENI Semestr: ZS 2022/2023
Vykres: Méfitko: C. vykresu:
Skladby stén 1. 1:20 D.A1.2.29
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y 250

15

Mezibytova sténa

Sadrova stérka, tl. 5Smm

78
13

Vapenocementova omitka, tl. 10mm
Porotherm 25 AKU SYM, 372x250x238
Vapenocementova omitka, tl. 10mm
Sadrova stérka, tl. 5mm

Predsazena instalacna sténa

Nosny rost - ocelovy pozinkovany profil, tl. 60mm
Tepelna izolace - mineralna vina, tl. 60mm
Sadrokartonova deska impregnovana, tl. 12,5mm
Sadrova stérka, tl. 5mm + perlinka

145

115 |15

vrw

Pricka

365

300 50

RN

Sadrova stérka, tl. 5mm
Vapenocementova omitka, tl. 10mm
Porotherm 11.5 AKU, 497x238x115
Vapenocementova omitka, tl. 10mm
Sadrova stérka, tl. 5mm

Obvodova sténa sousedici
s vedleSim objektem

NN

AR AR AR AR R R R AR AR A AR R RS

Sadrova stérka, tl. 5mm
Vapenocementova omitka, tl. 10mm
Zelezobetonova nosna sténa, tl. 300mm
Tep. izolace - mineralna vina, tl. 50mm

214

190 12

vrw

Pri€ka - koupelna/kuchyna

VYUKOVA VERZE ARCHICADU

Keramicka dlazba, tl. 10mm

Lepidlo, tl. 2mm

Porotherm 11.5 AKU, 372x249x190

Lepidlo, tl. 2mm

Keramicka dlazba, tl. 10mm

533

20,3 200 /HAO 300

Sténa suterénu

IGAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAUAVAVAYI WA A AUAS AUAA® AW, IS

NN

Nopova folie, tl. 20mm

Geotextilie, tl. 3mm

Extrudovany polystyren, tl. 200mm
Separacni vrstva - geotextilie, tl. 3mm
Hydroizolace - 2x PVC félie, tl. 2mm
Separacni vrstva - geotextilie, tl. 3mm
Zelezobetonova nosna sténa, tl. 300mm

Vedouci prace: prof. Ing. arch. Michal Kohout
Ustav: 15118 Ustav nauky o budovach 3 ¢ FAKULTA
Konzultant: Ing. arch. Jan Hlavin, Ph.D. /??:?%é ARCHlTEKTURY
Vypracoval: Istvan Csontos CVUT V PRAZE
Stavba: Lokalni vySkovy Orientace:
Startovaci bydleni na Palmovce systém: @
0,000 = 190 m.n.m. Bpv
Cast ARCHITEKTONICKO - STAVEBNI Format: A3
RESENI Semestr: ZS 2022/2023
Vykres: Méfitko: C. vykresu:
Skladby stén 2. 1:20 D.1.2.30
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Tabulka oken (vybrané prvky) ADU Tabulka dvefi (vybrané prvky)
Rozméry ; Rozmér _
M ; ID. Pocet . %y Popis
ID Pocet . . Popis VysSka Sitka
VySka Sifka P 503 y
001
- NN Dievohlinikové o .
~ vykladové okno od EI).(tc?‘ilerc')vE dygre, jednokfidle

znacky MINTAL, Inikove, bocni
tepelné& izolaéni 2 svetllk,otf)gne, o
trojsklo, sklopné > S 2100 1200 prqsklenev,lzolacnl '

13 3000 2500 otviravé kfidlo, trojsklo,predsazena
predsazena montaz.Prostup tepla Uw =
montaz.Prostup 1,8 W/m2,tfikomorovy
tepla: Uw = 0,67 g systém. Barva: RAL 8022
W/m2.K, Klika 1890 4
hlinikovo matna

D12

009
Drevohlinikové /
okno od znacky ya Interiérove dvef
MINTAL, tepelné Y INIENerove avere,
izola&ni trojsklo, / Jednokridlé drévene
sklopné otviravé 150 2100 800 ﬁgﬁg\y:g:guoggﬁnriz méry
kfidlo, predsazena - ’

12 2000 1000 montéip Prostup N stavebnyho otvoru

. N
tepla. Uw =067 \\ 900x2150 mm
W/m2.K, Klika N
hlinikovo matna
D13
010
Drevohlinikové
okno od znacky \
MINTAL, tepelné N Interiérove dvere,
izolacni trojsklo, N jednokridlé difévéné
sklopné otviravé 113 A 2100 700 (dyhované),otocné,

15 2150 2500 kFidlo, pfedsazena y ramova zaruber,rozméry
montaz. Prostup // stavebnyho otvoru
tepla: Uw = 0,67 J 800x2150 mm
W/m2.K, Klika /
hlinikovo matna

Vedouci prace: prof. Ing. arch. Michal Kohout Vedouci prace: prof. Ing. arch. Michal Kohout
Ustav: 15118 Ustav nauky o budovach FAKULTA Ustav: 15118 Ustav nauky o budovach q«t;%( FAKULTA
Konzultant: Ing.arch. Jan Hlavin Ph.D. ARCHITEKTURY Konzultant: Ing.arch. Jan Hlavin Ph.D. /Y L =l ARCHITEKTURY
Vypracoval: Istvan Csontos CVUT V PRAZE Vypracoval: Istvan Csontos CVUT V PRAZE
Stavba: ) ) Lokalni vySkovy Orientace: Stavba: Lokalni vySkovy Orientace:
Startovaci bydleni na Palmovce systém: Startovaci bydleni na Palmovce systém:
+0,000 = 190 m.n.m. Bpv 0,000 = 190 m.n.m. Bpv
Cast: o Format: A4 Cast: L Format: Ad
ARCHITEKTONICKO - STAVEBNI CAST —— LS 200112022 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNI CAST p— LS 202112022
Vykres: Méfitko: C. vykresu: Vykres: L. Méfitko: C. vykresu:
TABULKA OKEN 1:50 D.1.2.31 TABULKADVERI 1:50 D.1.2.32
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Tabulka klempirskych prvkt (vybrané p}WW (OVA VERZE ARCHICADU Tabulka zamec¢nickych prvki (vybrané pWW’(OUK VERZE ARCHICADU

ID Profil Popis Rozvinuta Sitka ID Pohled Popis Pocet
K4 Exteriérové Z4 Madlo schodisté,
751 oplechovani atiky, protikorozni
- hlinikovy plech, 950 mm = praskovy lak, barva 10
< ﬁ@I tloustka 2 mm, RAL /{/ . RAL 8022,
N ® 8022 /«//% svarovany prvek,
I = profil madla
b 30x30x3 mm
K4 Exteriérové Zs Exteriérové zavradli
200 g oplechovani balkonu,protikorozni
%’/j“‘I parapetd, hlinikovy 300 mm 3 praskovy lak, barva 60
Cﬂj plech, tioustka 1,5 = RAL 8022, jackl
0 mm, RAL 8022 profil madla 40x40x3
(&2& mm,profil svislych
N 2 sloupktl 30x10 mm,
osova vzdalenost
sloupkt 80 mm
Ks Exteriérové Zs Interiérové zabradli
oplechovani svétlikl, protikorozni
29 skleneného o praskovy lak, barva
2t zabradli, hlinikovy 32 mm = RAL 8022, profi /
i/z plech, tloustka 2 madla 30x30x3
< @ mm, RAL 8022 mm, profil svislich
o 8 sloupktl 20x20x3
mm, osova
vzdalenost sloupkl
100 mm
Vedouci prace: prof. Ing. arch. Michal Kohout Vedouci prace: prof. Ing. arch. Michal Kohout
Ustav: 15118 Ustav nauky o budovach QL?;/( FAKULTA Ustav: 15118 Ustav nauky o budovach FAKULTA
Konzultant: Ing.arch. Jan Hlavin Ph.D. /tr‘é ARCHITEKTURY Konzultant: Ing.arch. Jan Hlavin Ph.D. ARCHlTEKTURY
Vypracoval: Istvan Csontos CVUT V PRAZE Vypracoval: Istvan Csontos CVUT V PRAZE
Stavba: Lokalni vyskovy Orientace: Stavba: Lokalni vyskovy Orientace:
Startovaci bydleni na Palmovce systém: Startovaci bydleni na Palmovce systém:
+0,000 = 190 m.n.m. Bpv +0,000 = 190 m.n.m. Bpv
Cast: o Format: A4 Cast: o Format: Ad
ARCHITEKTONICKO - STAVEBNI CAST ARCHITEKTONICKO - STAVEBNI CAST
Semestr: LS 2021/2022 Semestr: LS 2021/2022
Vykres: - . . Méfitko: C. vykresu: Vykres: . “ . . Méfitko: C. vykresu:
TABULKA KLEMPIRSKYCH PRVKU D.A.2.33 TABULKA ZAMECNICKYCH PRVKU D.1.2.34
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Tabulka truhlaiskych prvku

ID Pohled Popis Pocet
T4 Drevény vnitfni
350 parapgtvslou2|0| 10
jako naslap k
e b balkbnovym dvefim,
« dub sparovka,
tloustka 35 mm
Vedouci prace: prof. Ing. arch. Michal Kohout
Ustav: 15118 Ustav nauky o budovach qy;%;( FAKULTA
Konzultant: Ing.arch. Jan Hlavin Ph.D. /ﬁé ARCHITEKTURY
Vypracoval: Istvan Csontos CVUT V PRAZE
Stavba: i i Lokalni vySkovy Orientace:
Startovaci bydleni na Palmovce systém:
+0,000 = 190 m.n.m. Bpv
Cast: o Format: A4
ARCHITEKTONICKO - STAVEBNI CAST
Semestr: LS 2021/2022
Vykres: M&fitko: C. vykresu:

TABULKA TRUHLARSKYCH PRVKU

D.1.2.35




D.2 STAVEBNE-KONSTRUKCNI CAST
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Konzultanti: doc. Ing. arch. David Tichy, Ph.D.

Ing. arch. Jan Hlavin, Ph.D.

doc. Dr. Ing. Martin Pospisil, Ph.D.
Ing. Stanislava Neubergova, Ph.D.
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D..2.1 Technicka zprava

1.1. Charakteristika objektu

Res$ena stavba je bytovy dom, ktery se nachazi v méstské &asti Praha 8 na Palmovce.
Stavba ma 8 nadzemnich podlazi, 1 podlazi, ktery ¢aste¢né navazuje na vnitroblok a 2
podzemni patra. Této podzemni patra jsou soucasti spole€ného parkovani pod celym
blokem. Na 8. podlazi se nachazi ustoupené podlazi. Stfecha budovy je nepochozi s ve-
getacni vrstvou.

1.2. Popis konstrukce

1.2.1. Zakladové konstrukce

Zakladova spara budovy se nachazi pod hladinou podzemni vody. Z tohoto davo-
du byl navrhovano bila vana z vodonepropustného betonu (tl. desky = 400 mm)
s ochranou proti agresivni vodé, kterou zajistuje féliova hydroizolace.

1.2.2. Svislé konstrukce

Nosny systém stavby je pficny — sténovy. Na pfizemi a v podzemnich podlazich
jsou pfi¢né nosné stény nahrazeny pravlaky a sloupy. VSechny nosné stény, slou-
py a pruvlaky jsou Zelezobetonové.

1.2.3. Vodorovné konstrukce

Vodorovné konstrukce tvofi Zelezobetonové stropni desky, pnuté jednosmeérné a
jejich tloustka je 250 mm. Na pfizemi a v podzemnich podlazi jsou desky ulozeny
na pravlaky, které maji rozmeéry: 500x300 mm. Stfecha stavby je navrhnuta jako
nepochozi.

1.2.4. Ztuzujici konstrukce

1.2.5.

Tuhost konstrukce zajistuji Zelezobetonové obvodové a pficné stény. Horizontalni
tuhost zajistuji zelezobetonové stropni desky.

Komunikace

VSechna schodisté jsou monolitické Zelezobetonové, ulozené na stropnich des-
kach. Vytahova Sachta je tvofena Zelezobetonovymi sténami tl. 200 mm.

1.3. Popis vstupnich podminek

1.3.1. Zakladové poméry

Vrt €. 602152 z roku 1981 provedeny do hloubky 20 m. Ustalena hladina podzem-
ni vody se nachazi v 3,3 m (181,2 m.n.m.)

1.3.2. Snéhova oblast
Objekt se nachazi v |. Sn&hové oblasti CR. ZatiZeni je 0,7 kN/m2.
1.3.3. Vétrna oblast

Objekt se nachazi v I. vétrné oblasti CR. Vychozi zakladni rychlost vétru je 22,5
m/s.

1.3.4. Zatizeni

Zatizeni Charakteristické zatizeni [kN/m?]
Byty 1,5

Bistro, Coworking 2,5

Parkovaci plochy 2,5

Pricky 0,75

Lodzie 3

Balkony 3,5

D.2.2 Vypoctova ¢ast
2.1. Pfedbézny navrh rozmérua prvku
Navrh desky (spojité, pusobici v jednom sméru)
h =1/30 = 7500/30 = 250 mm /35 = 7500/35 = 214 mm

Navrhuji vvSku desky 250 mm.

Navrh pravlaku:
h =1/12 = 6000/12 = 500 mm
Navrhuji vySku praviaku 750 mm.
b=hx0,4=750x 0,4 =300 mm

Navrhuiji Sirku pravliaku 300 mm.

1/8 = 6000/8 = 750 mm

Navrh sloupu:

Navrhuji rozmér sloupu 300 x 300 mm.

Beton: C35/45
Ocel: B500

f =fJy._=35MPa/1,5= 233 Mpa = 23333 kPa
f,=f,/v, =500 MPa /1,15 = 434,782 Mpa = 434 782 kPa

2.2. Navrh a posouzeni ZB stropni desky (byty)

STALE ZATIZENi
y [kN/ gk [kN/
Vrstva h [m] m3] m2] gd [kN/m2]
dfevéné parkety 0,01 4 0,04
lepidlo 0,002 16 0,032
betonova mazanina 0,05 24 1,2
3§fét§r£;va deska podlahové 0,035 10 0.35 35
PE félie 0,0002 15 0,003
tepelna izolace - EPS 0,03 0,3 0,009
kroCejova izolace - EPS 0,02 0,3 0,006
ZB - deska 0,25 25 6,25
> 7,890 10,652




PROMENNE ZATIZENI
Typ gk [kN/m2] | gd [kN/m2]
uzZitné - kategoria A (byty) 1,5 15
P¥icky 0,75 ’
2 2,25 3,375
CELKOVE ZATIZENI
Fk =gk + Fd=gd +qd
S gk [kN/m2] | [kN/m2]
10,140 14,027
OHYBOVY MOMENT

M, = 1/10x Fdx I> = 1/10x% 14,027x 7,52 = 78,9 KNm
M, = 1/12x Fdx I? = 1/12x 14,027% 7,5 = 65,75 KNm

Navrh vyztuze desky

e pro M,
Volim kryti: c=15mm b=1m
Prufez vyztuze: =12 mm a=1

d =c+@/2=15+12/2=21mm

d =h-d, =250-21 =229 mm

M= = =0,065

z tabulek: w = 0,067; ¢ =0,0915 < 0,45 VYHOVUJE
A =wxbxdxax =0,067x1x 0,229% 1x

s, min

A___=0,000823 m? = 823 mm?

s, min

z tabulek: A, =870 mm?

Navrhuji @12 mm s osovou vzdalenosti prutd 130 mm.

Posouzeni:
p,= = =0,0038>p_ =0,0015=>VYHOVUJE
p,= = =0,0035<p__ =0,04 =>VYHOVUJE

z=09xd=0,21Tm

Mg, = Ax f x z = 0,000870x 434 782x 0,21 = 79,43 kNm
M., = M => VYHOVUJE

pro M,
Volim kryti: c=15mm b=1m
Prufez vyztuze: @ =12 mm a=1

d=c+@2=15+12/2=21 mm

d =h-d, =250-21 = 229 mm

U= = =0,054

z tabulek: w = 0,056; ¢ =0,081 < 0,45 VYHOVUJE
A, = wx bxdxax =0,056x 1x 0,229x 1x

A, ..n = 0,000688 m* = 688 mm?

z tabulek: A_ =754 mm?

Navrhuji @12 mm s osovou vzdalenosti prutd 150 mm.

Posouzeni:
p,= = =0,0033>p_ =0,0015=>VYHOVUJE
p,= = =0,0030<p__ =0,04 =>VYHOVUJE

z=09xd=021Tm
Mgy =AX f,,x 2=0,000754x 434 782x 0,21 = 68,84 kNm
M., 2 M =>VYHOVUJE



2.4. Navrh a posouzeni ZB privlaku (coworkig)

BODOVE ZATIiZENi — PRUVLAK P3
F = (skladba podlahy + ZB deska) x zat.$itka + vl. tiha

F = (10,75 x 4,51 + 5,06) /2
F = 26,8 kN

STALE ZATIZENI
gk [kN/
Vrstva h [m] v [kN/m3] m2] gd [kN/m2]
cementova Stérka 0,005 24 0,12
betonova mazanina 0,05 24 1,2
systémova deska podlahové vytapéni 0,035 10 0,35 135
PE félie 0,0002 15 0,003
tepelnd izolace - EPS 0,07 0,3 0,021
ZB - deska 0,25 25 6,25
7,944 10,72
ZatéZovaci sitka B gkxB=gkx7 55,608 75,07
gk [kN/
Vrstva S [m2] v [kN/m3] m2] gd [kN/m2]
VI. tiha pravlaku 0,15 25 3,75 1,35
3,75 5,06
PROMENNE ZATIZENI
gk [kN/
Typ m2] qd [kN/m2]
uzZitné - kategorie B (coworking) 2,5 1,5
2,5 3,75
ZatéZovaci Sitka B gkxB=qgkx7 17,5 26,25
CELKOVE ZATIZENI
Fk = gk +
gk [kN/ Fd = gd + qgd [kN/
m2] m2]
76,86 106,38

OHYBOVY MOMENT

1. Zatézovaci stav

2. Zatézovaci stav

3. Zatézovaci stav

Navrh vyztuze praviaku

e pro M, —v pali
Volim Kryti: ¢ =20 mm b=0,3m

@ =25 mm a=

d,=c+@/2=20+25/2=32,5mm

d = h-d, = 500-32,5 = 467,5 mm

u= = =0,214

z tabulek: w = 0,2395; ¢ =0,2957

A, .= wxbxdxax =0,2395x 0,3x 0,468x 1x

A =0,00181 m? = 1810 mm?

S, min

z tabulek: A, = 1963 mm?
Navrhuji 4x @25 mm.

Prafez vyztuze:



Posouzeni:

=0,014>p__=0,0015 => VYHOVUJE
=0,013<p,__ =0,04 =>VYHOVUJE
z=09%xd=0,421m

Mg, =AX f x z2=0,001963x 434 782x 0,421 = 359,31 kNm
M., =M =>VYHOVUJE

O

o [oR
1 1l
1 1l

Navrh kotevni délky:

C35/45 — a =33

L, =ax@=33x25=825mm

L =10x@ =10 x 25 =250 mm

b,min
L, .=0axLbx (A /A =1 %825 x (1810/1963) = 760 mm > L

b, S,vyp s,navrh) b,min

pro M, — nad podporou

c =20 mm b=0,3m
Prifez vyztuze: g =25 mm a=
d,=c+@/2=20+25/2=232,5mm

d = h-d, =500-32,5 = 467,5 mm

u= = =0,31

z tabulek: w =0,3869; ¢ =0,4778

A =wxbxdxax =0,3869% 0,3x 0,465% 1x

s, min

A, .in = 0,0029 m? = 2900 mm?

z tabulek: A_ = 2945 mm?

Navrhuji 6x @25 mm.

Posouzeni:

p,= = =0,021>p__=0,0015=>VYHOVUJE

p,= ==002<p _=0,04=>VYHOVUJE
z=09%xd=0,421m

Mgy = Ax f x z=0,002945x% 434 782x 0,421 = 539,06 kNm
M., 2 M =>VYHOVUJE

Volim kryti:

Navrh kotevni délky:

C35/45 — a =33

L,=ax =33 x25=3825mm

Ly mn= 10 x @ =10 x 25 =250 mm

L . =aaxLbx (A, /A ) =1 x 825 x (2900/2945) = 812 mm > L

b,net s,vyp = s,navrh b,min

2.3. Navrh a posouzeni vyztuze sloupu v 3.PP

ZATIZENi STRECHY

STALE ZATIZENi
Vrstva h [m] v [kN/m3] gk [kN/m2] gd [kN/m2]
extenzivni substrat 0,06 14 0,84
hybridni deska 0,02 10 0,2
geotextilie 0,002 2 0,004
2x asfaltovy pas 0,004 14 0,056 135
PE fdlie 0,0002 15 0,003 ’
tepelnaizolace - EPS 0,25 0,3 0,075
asfaltovy pas 0,002 14 0,028
ZB deska 0,25 25 6,25
7,456 10,066
=>VYHOVUJE
PROMENNE ZATIZENI{
Typ gk [kN/m2] qd [kN/m2]
Snih 0,7 1,5
0,7 1,05
CELKOVE ZATIZENI
5 Fk = gk + gk Fd=gd +qd
[kN/m2] [kN/m2]
8,156 11,116
ZATIiZENi STROPU NAD 3.PP
STALE ZATIZENI
Vrstva h [m] v [kN/m3] gk [kN/m2] gd [kN/m2]
epoxidova stérka 0,02 23 0,46
betonova mazanina 0,05 24 1,2
geotextilie 0,002 2 0,004
PE fdlie 0,0002 15 0,003 1,35
geotextilie 0,002 2 0,004
tepelna izolace - XPS 0,1 0,3 0,03
ZB deska 0,25 25 6,25
7,951 10,734
=> VYHOVUJE




PROMENNE ZATIZENI{

Typ gk [kN/m2] qd [kN/m2]
Parkovaci plochy a garaze - kategérie F 2,5 1,5
2,5 3,75
CELKOVE ZATIZENI
Fk = gk + gk Fd=gd + qd
S [kN/m2] [kN/m2]
10,451 14,484

Zatézovaci plocha:
-Typ. podlazi: 12,89 m?
-Ustoupené podlazi: 12,04 m?
Nosné prvky v zat. ploSe:
-Délka pruvlaka: 2,85+ 3 =5,85m
-Délka stén (2.NP-7.NP): 2,85 + 2,26 = 5,11 m
-Délka stén (8.NP): 2+ 2,26 = 4,26 m
CELKOVE ZATIZENIi NASLOUP V 3.PP

Gd = n x plocha x (gd +
Prvek n - pocet gd + qd [kN/m2] qd) [kN]
stfecha (8.NP) 1 11,116 133,837
strop (7.NP-1.NP) 7 14,027 1265,656
strop (1.PP-2.NP) 2 14,47 373,037
strop (3.PP) 1 14,484 186,699
vl. tiha
Prvek n - pocet d - délka [kN/m] Gd =n x d x vl. tiha [kN]
praviak 4 5,85 5,0 117
sloup (1.PP - 3.PP) 3 3 3,0 27
sloup (1.NP) 1 4 3,0 12
sténa (8.NP) 1 4,26 22,5 95,85
sténa (2.NP-7.NP) 6 5,11 22,5 689,85
Gd [kN]
2 2900,928

Navrh vyztuze sloupu

N_, =G, =2900,928 kN

Plocha betonu: A_ = 0,32 = 0,09 m?

Plocha vyztuze: A, = = =0,0028 m? = 2808 mm?
Navrhuji: A_ = 2981 mm?

- 4% 250 = 1963 mm?
-4%x 18J = 1018 mm?
Posouzeni:
Pomeér plochy vyztuze
0,003xA_<A_<0,08xA_
0,00027 < 0,002981 < 0,0072 => VYHOVUJE
Sila na mezi unosnosti
Neg =08 xA xf +As xf
N., =0,8 x 0,09 x 23 333 + 0,002981 x 434 782 = 2976,06 kN
N_, =2900,928 kN
N <N, =>VYHOVUJE

2.5. Posouzeni vztlaku pri urovni hladiny p.v. tésné pod terénem

Teoreticka povodnova hladina Q,,,, = 188,26 m.n.m.
Vztlakova sila — F2
Pudorysna plocha konstrukce: 604 m?
Vzdalenost od zakladové spary do povodriové hladiny: 7,65m
Objemova hmotnost vody: 1000 kg.m-3
Tihové zrychleni (Praha): 9,81 m.s?
V =604x% 7,65 = 4620,6 m?
F2 =gx px V =9,81x 1000% 4620,6
F2 =45 328 086 N = 45 328 kN




Pritézujici sila — F1

Prvek n - pocet gk [kN/m2] Gk = n x plocha x gk [kN]
stfrecha (8.NP) 1 7,456 4503,424
strop (7.NP-1.NP) 7 7,890 33358,920
strop (1.PP-2.NP) 2 7,944 9596,352
strop (3.PP) 1 7,951 4802,404
zakladova deska 1 14,074 8500,696
Prvek n - pocet d - délka vl. tiha [kN/m] Gk = n x d x vl. tiha [kN]
pravlak 1 237 5,0 1185
sloup (1.PP - 3.PP) 20 3 3,0 180
sloup (1.NP) 6 4 3,0 72
stény (8.NP) 1 99 22,5 2227,5
stény (2.NP-7.NP) 6 141 22,5 19035
stény (1.NP) 1 62,5 22,5 1406,25
stény (1.PP) 1 128,3 22,5 2886,75
stény (3.PP-2.PP) 2 123 22,5 5535
F1 [kN]
2 93289,296
KONTROLA ROVNOVAHY

F1-F2=0

93 289 - 45 328 = + 47 961 kN => VYHOVUJE
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1.1. Popis a umisténi stavby

Res$ena stavba je bytovy dim, ktery se nachazi v méstské &asti Praha 8 na Palmovce  Stavba
ma 8 nadzemnich podlazi, 1 podlazi, ktery CasteCné navazuje na vnitroblok a 2 podzemni patra.
Této podzemni patra jsou soucasti spoleéného parkovani pod celym blokem. Na 8. podlazi se
nachazi ustoupené podlazi.

Celkova vySka navrhovaného objektu €ini 25,5 m. V 1.NP se nachazi bistro, dvoupodlazni co-
workingovi prostor a vstup do domu z ulice. V dalSich nadzemnich podlazi se nachazi starto-
vaci byty. Na kazdém podlazi se nachazi 13 bytu riznych velikosti. Stfecha bytového domu je
nepochozi. Dispozice bytového domu je chodbova. Chodba na typickych podlazich napliuje
funkce nechranéné unikové cesty, ktery spojuje jednotlivé byty s chranénou unikovou cestou
typu B. Bytovy dum ma pfi¢ni - sténovy systém. Na pfizemi a v podzemnich patrech jsou pfFicné
nosné stény nahrazené sloupy. VSechny nosné stény, sloupy a pruvlaky jsou Zelezobetonoveé,

z Ceho vyplyva Ze konstrukce je nehoflavy a patfi do skupiny DP1.

Pozarni vyska objektu je h =22 m.

1.2. Rozdéleni stavby a jejich objektli do pozarnich usekt

Navrzeny bytovy dim patii pfimo do kategorie budov OB2 dle CSN 73 0833 — Budovy pro
bydleni a ubytovani. ReSeny objekt je rozdéleni na 129 pozarnich Usekl. Kazdy byt a instalacni
Sachta tvofi samostatny pozarni usek. V objektu se nachazi 85 bytl. DalSi pozarni usek tvori
chodba na typickych podlazich, ktery spojuje jednotlivé byty s chranénou unikovou cestou typu
B. Na pfizemi se nachazi pozarni usek bistra a coworkingu. Podzemni garaze pod objektem
jsou spolecné pro vice domu a presahuji feSenou €ast bakalafské prace, nejsou tedy v této ¢as-
ti zpracovany. Pozarni useky jsou od sebe oddéleny pozarné délicimi konstrukcemi, jako jsou
pozarni stény, stropy a uzaveéry.

NO1.01 bistro
NO01.02 kolarna
1.NP NO01.03 chodba
NO01.04 coworking
NO02.01 byt
N02.02 byt
N02.03 byt
N02.04 byt
N02.05 byt
NO02.06 byt
NO02.07 byt
N02.08 byt
NO02.09 byt
NO02.10 byt
NO02.11 byt
NO02.12 byt
NO02.13 byt
2.NP N02.14 chodba
S-N02.01/N08 Instalac¢ni Sachta
S-N02.02/N08 Instala¢ni Sachta
8-N02.03/N08 Instalagni $achta
S-N02.04/N08 Instalac¢ni Sachta
S-N02.05/N08 Instalacni Sachta
S-N02.06/N08 Instalagni $achta
S-N02.07/N08 Instalaéni Sachta
S-N02.08/N08 Instala¢ni Sachta
S-N02.09/N08 Instalaéni $achta
S-N02.10/N08 Instalaéni Sachta
S-N02.11/N08 Instala¢ni Sachta
S-N02.12/N08 Instalacni Sachta
S-N02.13/N08 Instala¢ni Sachta
N03.01 byt
N03.02 byt
N03.03 byt
N03.04 byt
NO03.05 byt
NO03.06 byt
N03.07 byt
3.NP NO03.08 byt
NO03.09 byt
N03.10 byt
NO3.11 byt
N03.12 byt
N03.13 byt
NO03.14 chodba

Oznadeni PU Nazev mistnosti
] Chranena unikova cesta
Cely ob- CHUC A - PO3/N08 typu A
jekt S-P03.04/N0O8 vytahova Sachta
S-P03.05/N08 Instalacni $achta
P03.01 sklepy
3.PP P03.02 hromadny garaz
P03.03 tech.mistnost
P02.01 sklepy
2.PP P02.02 hromadny garaz
P02.03 tech.mistnost
P01.01 sklepy
P01.02 tech.mistnost
P01.03 tech.mistnost
P01.04 tech.mistnost
P01.05 coworking
P01.06 kolarna
1.PP P01.07 kolarna
P01.08 chodba
S-P01.01/NO1 Instalacni Sachta
S-P01.02/NO1 Instalaéni $achta
S-P01.03/NO1 Instalacéni Sachta
S-P01.04/NO1 Instalacni Sachta




N07.01 byt
N07.02 byt
N07.03 byt
N07.04 byt
N07.05 byt
N07.06 byt

NP N07.07 byt
N07.08 byt
N07.09 byt
N07.10 byt
N07.11 byt
N07.12 byt
N07.13 byt
N07.14 chodba
N08.01 byt
N08.02 byt
N08.03 byt
N08.04 byt

8.NP N08.05 byt
N08.06 byt
N08.07 byt
N08.08 chodba

NO04.01 byt
NO04.02 byt
NO04.03 byt
NO04.04 byt
NO04.05 byt
NO04.06 byt
4.NP NO04.07 byt
NO04.08 byt
NO04.09 byt
NO04.10 byt
NO4.11 byt
NO04.12 byt
NO04.13 byt
NO04.14 chodba
N05.01 byt
N05.02 byt
N05.03 byt
N05.04 byt
N05.05 byt
N05.06 byt
N05.07 byt
5-NP N05.08 byt
N05.09 byt
NO05.10 byt
NO05.11 byt
NO05.12 byt
N05.13 byt
NO05.14 chodba
N06.01 byt
N06.02 byt
N06.03 byt
N06.04 byt
N06.05 byt
N06.06 byt
N06.07 byt
6.NP N06.08 byt
N06.09 byt
N06.10 byt
NO06.11 byt
N06.12 byt
N06.13 byt
NO06.14 chodba

1.3. Vypocet pozarniho rizika a stanoveni stupné pozarni bezpe€nosti

Pozarni riziko se stanovuje na zaklade vypoé&tu nebo podle normovych tabulkovych hodnot podle CSN
73 0802.

p, — vypoCtové pozarni zatizeni [kg/m?]

SPB - stupen pozarni bezpeénosti

byty: p,= 45 kg/m? — 11I.SPB

instalacni Sachty: nehoflavé latky v nehoflavém potrubi — 11.SPB
vytahové Sachty: osobni vytahy v objektech o vySce h <22,5 m - 11.SPB
vstupni prostory/chodby: p = 7,5 kg/m? — Il.SPB

CHUC B: konstrukce z DP1 — 1I.SPB

hromadné garaze: p = 15 kg/m* — 11.SPB

sklepy/sklady: p, = 45 kg/m? — 1I.SPB

uschovna jizdnich kol: pfi souciniteld ¢ = 1,0 je p, = 15 kg/m? — [.SPB

coworking: prostor kancelafského charakteru - p = 42 kg/m? — 11l.SPB
Bistro

a =09 p, oken = 3 kg/m?

a =09 p, dvefi = 2 kg/m?

p, = 20 kg/m? p, podlah = 0 kg/m? — nehoflava naslapna vrstva

p,=3+2+0=>5kg/m?



a=(p,xa +p,xa)l(p,+p)=(20%x0,9+5x%0,9)/(20+5)=0,9
S =270 m?
S,=(2,6x3,3)+10 x (0,5 x 2,5) + 2x (0,5 x 1,85) = 22,6 m?
S,/S =22,6/270 = 0,084
h/h, =3,3/3,7=0,89 =>n = 0,076, k = 0,1
b=Sxk/(S,x)=0,66
c=1,0

p=axbxcx(p+p)=15kg/m*-.SPB

1.4. Stanoveni pozarni odolnosti stavebnich konstrukci

Stupen pozarni bezpec-
Pc:(l:z- Stavebni konstrukce m ": ost V.
Pozarni odolnost

Pozarni stény a pozarni stro-
Py
a) v podzemnich podlazich 45 DP1 | 60 DP1 | 90 DP1

1 [b)v nadzemnich podiaZich 30 45 60
c) v poslednim n. p. 15 30 30
d) mezi objekty 45 DP1 | 60 DP1 | 90 DP1
Pozarni uzavéry otvoru v po-
zarnich
sténach a pozarnich stropech

2 a) v podzemnich podlazich 30 DP1 | 30 DP1 | 45 DP1
b) v nadzemnich podlazich 15 DP1 | 30 DP1 | 30 DP1
c) v poslednim n. p. 15 DP1 | 15 DP1 | 30 DP1
Obvodové stény
a) zaijistujici stabilitu objektu

3 i. v podzemnich podlazich 45 DP1 | 60 DP1 | 90 DP1
ii. v nadzemnich podlazich 30 45 60
iii. v poslednim n. p. 15 30 30
b) nezajistujici stabilitu objektu 15 30 30
Nosné konstrukce uvnitr po-
zarniho
useku, které zajist'uji stabilitu

5 objektu
a) v podzemnich podlazich 45 DP1 | 60 DP1 | 90 DP1
b) v nadzemnich podlazich 30 45 60
c¢) v poslednim n. p. 15 30 30
Nosné konstrukce vné objek-
tu,

6 které zajist'uji stabilitu objek-
tu
(bez ohledu na podlazi) 15 15 30

Nosné konstrukce uvniti po-
zarniho

useku

(bez ohledu na podlazi)

15

30

30

Nenosné konstrukce uvniti

8 pozarniho useku

(bez ohledu na podlazi)

DP3

Vytahové a instala¢ni Sachty

1) pozarné délici konstrukce 30

30

30

10

2) pozarni uzavery otvora

15

15

15

v pozarné délicich konstrukci

11 Stresni plaste

15

15

1.4.1. Navrzena pozarni odolnost

- ZB monolitické konstrukce: REI 180 DP1
- pozarné délici konstrukce bytl: Porotherm 25 AKU SYM — REI 180 DP1
- pozarné délici konstrukce Sachet: Porotherm 11,5 AKU — EI 120 DP1

- pozarni uzavéry otvor(i v pozarnich sténach: El (do CHUC) / EW

1.5. Evakuace, stanoveni druhu a kapacity unikovych cest

1.5.1. Obsazenost objektu osobami

CELKOVY OBSAZENOST
Specifikace ) Padorysna plo- Soutj:initell, jI'I'PZ )
Plocha [m?] Pocet prostoru | cha [m?] pro 1 | se nasobi pocet| Pocet osob
prostoru osobu osob
Byty 1KK 26 49 20 1,5 96
Byty 2KK 50 28 20 1,5 105
Byty 3KK 77 2 20 1,5 12
Byty bezbarié-
rovy 37 6 20 1,5 17
Coworking 350 1 8 1 44
Bistro - kuchy-
né 57 1 10 1,3 7
Bistro - sezeni 160 1 1,8 1 89
Sklady 290 * 14
Hromadné ga-
raze 950 > 0,5 15
Obsazeni ob-
jektu celkem 398




OBSAZENOST PROSTORU, KTERE NAVAZUJi NA CHUC - B

Pudorysna _
Specifikace 5 . plocha [m?] | ., SVO ucmlﬁel, , .
prostoru Plocha [m?] Pocet prostoru oro 1 0so- jimz vse nasobi | Pocet osob

bu pocet osob
Byty 1KK 26 49 20 1,5 96
Byty 2KK 50 28 20 1,5 105
Byty 3KK 77 2 20 1,5 12
Byty bezbarié-
rovy 37 6 20 1,5 17
Sklady 290 * 14
Hromadné ga-
raze 950 > 0,5 15
Obsazeni ob- *do 100m2 - 10 ** 0,5 x poCet
jektu ostatné 50 stani 258

1.5.2. Navrh a posouzeni unikovych cest

- Pro cer obJektJe navrhnuty chranena unlkova cesta typu B s pretlakovym vetranlm Pretlakove vetranl

v v

- 3.PP. Zafizeni pro uvolnéni pretlaku v CHUC bude umistnéni v nejvysSim patfe — 8.NP. Pretlak mezi
CHUC a prilehlém PU bude 25 Pa. Doba bezpeéného zdrzeni osob v CHUC B s pretlakovym vétranim
je nejvyse 30 min.

- Pro prostory bistra a coworkingu je zabezpeceni unik pfimo na volné prostranstvi.
- Mezni poéet unikajicich osob je 650 pro CHUC B. — VYHOVUJE

- Norma pro objekty OB2 (bytové domy) stanovy mezni délku NUC na 20 m. Délka od nejvzdalené&jsiho
bytu do CHUC je 15 m — VYHOVUJE

- VSechny unikové cesty spliuji pozadavek na kapacitu jejich Sifky (min. 1,1 m) vyhovuji pozadavkiim
normy. V a kritickych mistech, jako jsou vstupy do bytd, je Sitka dvefi rovna 900 mm.

- Maximalni délka NUC v podzemnich garéil’ch pro 1 smér uniku je 30 m. Velikost hromadnych gara-
zi vyhovuje podmince moznosti uniku v 1 sméru — je moznost uniknout ze vSech parkovnych mist do
CHUC B.

Posouzeni Sifky unikové cesty v kritickém misté KM1:

nastupni rameno schodisté v 1.NP (CHUC B): unik po schodech dol
Sitka ramene: 1100 mm

E - pocCet osob: 258

s — soucinitel podminek evakuace: 1,0

K — pocet osob v 1 unikovém pruhu: 150

u=(Exs)/K=(258 x 1)/ 150 = 1,72 => zaokrouhleno nahoru na u = 2

pozadovana Sifka: 2 x 550 = 1100 mm = skutecna Sifka => Sifka v KM1 vyhovi

Doba zakouieni a doba evakuace
Doba evakuace bistra
t=+ =+ =256

u

Doba zakoufeni bistra

t =1,25x% =1,25x =267 t 2t => VYHOVUJE

1.6. Vymezeni pozarné nebezpeéného prostoru, vypocet odstupovych vzdalenosti

Odstupové vzdalenosti jsou stanoveny vypocCtem v programu pro vypocet odstupoveé vzdalenos-
ti z hlediska salani tepla. Vypoé&ty odpovidaji norm& CSN 73 0802.

1.7. Zpusob zabezpeceni stavby pozarni vodou

1.7.1 VnéjSi odbérni mista

Vnéjsi odbérné misto bude zajiSteno podzemnim pozarnim hydrantem napojenym na verejny
vodovod, kteryje umistén 5 metr od hranice objektu. Navrh je v souladu s normou CSN 73
0873, ve které je pro nevyrobni objekty s plochou do 1 000 m2 poZadavek na hydrant s dimenzi
potrubi DN 100 mm a v maximalni vzdalenosti 150 metrl od objektu.

1.7.2 Vnitini odbérni mista

Dle CSN 73 0873 bude na kazdém obytnem podlazi umistén jeden nasténny pozarni hydrant
v prostoru CHUC. Hydrant bude napojen na vnitfni vodovod a bude trvale pod tlakem, aby
byla zajisténa okamzita a plynula dodavka vody. Pozarni voda bude k hydrantiim dovedena
stoupacim potrubim. V objektu budou instalovany hadicové systémy se splostitelnou hadici o
svétlosti 19 mm, délky 20 m s dostfikem 10 m.

1.8. Stanoveni poctu, druhu a rozmisténi hasicich pfristroju

Pro bytovy dim jsou dle CSN 73 0833 navrzeny prenosné hasici pfistroje (PHP) pouze pro

spole€né ¢asti domu. Na kazdych 200 m2 plidorysné plochy nebytovych prostor vSech pod-
lazi staci dle normy 1x PHP praskovy 21 A. V objektu jsou navrzeny 20x PHP praskovy 21 A
umisténé na kazdém patre.

1.9. Posouzeni pozadavkl na zabezpeceni stavby pozarné bezpecénostnimi zafrizenimi

Kazdy byt je vybaven zafizenim autonomni detekce a signalizace pozaru — jedna se o kourovy
hlasi€ s vlastnim napajenim prostrfednictvim baterii. Tento hlasi¢ bude umistén vzdy v pfedsini
bytu Koufové hlasiCe budou umistény v kazdém pozarnim useku a budou napojeny na central-
ni ustfednu EPS. Dale budou systém EPS vybaveny chranéné unikoveé cesty, jak v bytové Cas-
ti, tak v &asti coworkingu a bistra. Ustfedna EPS bude samoginné spoustet pretlakové vétrani
chrané&né unikové cesty. Vdechny CHUC budou vybaveny nouzovym osvétlenim s vlastni baterii
pro pripad vypadku elektfiny. Minimalni doba sviceni nouzového osvétleni bude 60 minut, je tak
v souladu s CSN EN 1838.

1.10. Stanoveni pozadavku pro haseni pozaru a zachranné prace

1.10.1. Prijezdové komunikace

Pro pfijezd HSZ je nejvhodnéjsi vyuziti komunikace na severni strané objektu, kde se nachazi
hlavni vstupy do objektu. Tato komunikace umozni pfijezd pozarnich vozidel k NAP, pro kterou
je vyhrazené misto pfimo pred objektem.

1.10.2. Nastupni plochy (NAP)

U bytového domu je navrzena nastupni plocha (NAP) slouzici pro pfistaveni pozarniho vozidla
a vedeni protipozarniho zasahu zvenku. NAP bude odvodnéna a zpevnéna plocha o rozmérech
4 x 13 metrd nachazejici se v prostoru pfed domem. Parametry NAP jsou zavislé na pozarni



technice, kterou ma pfislusny HSZ, vzhledem k Sifce chodniku pfed domem je v pfipadé potre-
by mozné vjet na ¢ast chodniku. NAP bude vyznaena a nesmi se pouzit jako odstavna i par-
kovaci plocha.

1.10.3. Vnitrni zasahové cesty

Objekt nepfesahuje vysku 22,5 metrt, nema proto navrzeny zadné vnitfni zasahové cesty.

1.10.4. Vnéjsi zasahové cesty

V poslednim podlazi se nachazi pobytové stfesni terasy, ze kterych je mozné vylézt pozarnim
Zebfikem na stfechu objektu.

1.11. Literatura a pouzité normy

POKORNY, Marek. Pozarni bezpeé&nost staveb: sylabus pro praktickou vyuku. V Praze: Ceské
vysoké uceni technické, 2014. ISBN 978-80-01-05456-7.

CSN 73 0810. PBS — Spole&na ustanoveni. 2016.

CSN 73 0802. PBS — Nevyrobni objekty. 2009.

CSN 73 0833. PBS — Budovy pro bydleni a ubytovani. 2010.

CSN 73 0818. PBS — Obsazeni objektt osobami. 1997.

CSN 73 0873. PBS - Zasobovani pozarni vodou. 2003.

CSN 73 0834. PBS — Zmény staveb. 2011.



D.3.2 PRILOHY

D.3.2.1 - VYPOCET POZARNIHO RIZIKA A STANOVENI SPB

Oznaceni PU Nazev mistnosti S[m2] | pn [kg/m2] an ps p [kg/m2] So ho hs So/S ho/hs n k pv [kg/m2] SPB
CHUC B - PO3/N08 Chranena unikova cesta typu B Il
Cely objekt $-P03.04/N08 vytahova $achta Il.
5-P03.05/N08 Instalaéni $achta I
P03.01 sklepy M.
3.PP P03.02 hromadny garaz 15111
P03.03 tech.mistnost 6,36 15 0,9 0,9 17 1,68 2,1 2,7 0 0 0,005 0,007 0,180 311
P02.01 sklepy 45111,
2.PP P02.02 hromadny garaz 15111
P02.03 tech.mistnost 6,36 15 0,9 0,9 17 1,68 2,1 2,7 0 0 0,005 0,007 0,180 311
P01.01 sklepy 4511
P01.02 tech.mistnost 19,21 15 0,9 0,9 17 3,15 2,1 2,7 0 0 0,005 0,007 0,290 411.
P01.03 tech.mistnost 19,21 15 0,9 0,9 17 3,15 2,1 2,7 0 0 0,005 0,007 0,290 411.
P01.04 tech.mistnost 6,36 15 0,9 0,9 17 1,68 2,1 2,7 0 0 0,005 0,007 0,180 311
P01.05 coworking 421111
1.PP P01.06 kolarna 1511,
P01.07 koldrna 15(11.
P01.08 chodba 7,511l
$-P01.01/N01 Instalaéni $achta 1.
$-P01.02/N01 Instalaéni $achta 1.
$-P01.03/N01 Instalaéni $achta 1.
NO1.01 bistro 270 20 0,9 0,9 25 22,6 3,3 3,7 0,084 0,89 0,076 0,1 0,66 1511,
1.NP N01.02 koldrna 15(11.
NO01.03 chodba 7,511l
NO01.04 coworking 421101,




D.3.2.2. - OBSAZENOST OBJEKTU OSOBAMI

Obsazeni objektu osobami

Padorysna plocha

Soucinitel, jimz se

Specifikace prostoru Plocha [mz] Pocet prostoru 2] oro 1 osobu Y oy Pocet osob
Byty 1KK 26 49 20 1,5 96
Byty 2KK 50 28 20 1,5 105
Byty 3KK 77 2 20 1,5 12
Byty bezbariérovy 37 6 20 1,5 17
Coworking 350 1 8 1 44
Bistro - kuchyné 57 1 10 1,3 7
Bistro - sezeni 160 1 1,8 1 89
Sklady 290 * 14
Hromadné garaze 950 *x 0,5 15
Obsazeni objektu celkem *do 100m2 - 10 ostatné 50 ** 0,5 x pocet stani 398
Obsazeni typického patra

Specifikace prostoru Plocha [mz] Pocet prostoru Pﬁc;orysné bloshe Sz, s Pocet osob

[m?] pro 1 osobu nasobi pocet osob
Byty 1KK 26 8 20 1,5 16
Byty 2KK 50 4 20 1,5 15
Byty bezbariérovy 37 1 20 1,5 3
Obsazeni patra celkem 33
Obsazenost objektu navazujici na CHUC
Specifikace prostoru Plocha [mz] Pocet prostoru Pﬁc;orysné bloshe Sz, s Pocet osob
[m“] pro 1 osobu nasobi pocet osob
Byty 1KK 26 49 20 1,5 96
Byty 2KK 50 28 20 1,5 105
Byty 3KK 77 2 20 1,5 12
Byty bezbariérovy 37 6 20 1,5 17
Sklady 290 * 14
Hromadné garaze 950 ** 0,5 15
Obsazeni objektu celkem * do 100m2 - 10 ostatné 50 ** 0,5 x pocCet stani 258




o e ~ LEGENDA

VYUKOVA VERZE ARCHICADU

Reseny objekt

Hranice pozemku

Okolni objekty

Pozarné nebezpecny prostor

Vedeni NN

Kanalizace destova

Kanalizace splaskova

Vodovodni fad

Plynovod

Pozarni hydrant podzemni

Vstup do objektu

Vjezd do garazi

Nastupni plocha

BYTOVY DUM
3PP/7 NP + 1 ustupujici podlazi
+0,000=190 m.n.m.
atika 7.NP =224 m
atika stfechy = 25,5 m

STUDENTSKE BYDLENI
3PP/7 NP + 1 ustupujici podlazi
atika 7.NP = 22,4 m

atika stfechy = 25,5 m

BYTOVY DUM

2PP/7 NP + 1 ustupuijici podlazi
atika 7.NP = 22,4 m

atika stfechy = 25,5 m
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Hranice pozarniho Useku
Pozarné nebezpecni prostor

Smér uniku

Nasténny pozarni hydrant D19 30 m
Prenosny hasici pfistroj

Tlacitkovy hlasi¢ pozaru

Zafizeni automatické detekce a signalizace
Nouzové osvetleni

Pozarni strop
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D.4.1. Technicka zprava

1.1 Popis objektu

Resenou stavbou je bytovy dim, ktery se nachazi v méstské &asti Praha 8 na Pal-
movce. Stavba je soucasti Uzemni studie Pentagon, ktera se zaobira revitalizaci brown-
fieldu mezi ulicemi Voctarova a Sokolovska. Bytovy dim byl zadan jako méstské najemni
bydleni, z toho divodu jsem se soustrfedil na funkénost a ekonomii projektu. Dum se
nachazi na severni ¢asti Pentagonu a pfimo navazuje na Libensky most. Stavba ma 8
nadzemnich podlazi, 1 podlazi, ktery ¢aste€né navazuje na vnitroblok a 2 podzemni pa-
tra. Této podzemni patra jsou soucasti spoleéného parkovani pod celym blokem. Na 8.
podlazi se nachazi ustoupené podlazi. Na 1. podzemnim podlazi se nachazi technické
zazemi spolu s dvoupodlaznim coworkingovym prostorem. Pfizemi ze strany Libenského
mostu je navrzen jako aktivni parter. Dispozice bytového domu je chodbovy. Typické pod-
laZi je rozdélené na byty 1KK, 2KK a 3KK minimalniho rozméra.

Konstrukéni systém stavby je pficni — sténovy. Posledni ustoupené podlazi je na-
vrzeno z keramickych tvarnic. Obalku domu tvofi provétravana fasada s licovymi cihlami.
Skladba stfechy je navrzen s akumulaéni vrstvou na destovou vodu a s extenzivni zeleni.

Bytovy dum je napojeni na nové navrzené inZenyrskeé sité ze sméru Libenského
mostu.

1.2. Vodovod

Bytovy dum je napojeny na vefejny vodovodni fad pomoci pfipojky profilu DN80.
Pfipojka ma necelych 5 m a bude provedena z plastového PVC potrubi. Vefejny vodo-
vodni fad probiha pod chodnikem, na severni strané navrhovaného bloku. Vodomérna
soustava a hlavni uzavér jsou umisténé v technické mistnosti v 1.PP. Pfestup pfipojky
se sténou je opatfen chraniCem. Vnitfni vodovod je rozdélen na jednotlivé vétvi pro zaso-
bovani pozarnich hydrantd, zasobniku teplé vody, bytd, bistra a coworkingu. Tepla voda
je ohfivana centralné a je shromazdovana ve zasobniku v technické mistnosti. V 1.PP je
vodovod veden pod stropem do hlavnich instalaCnich Sachet, z kterych jsou pak na stro-
pu 1.NP rozvedeny do jednotlivych instalanich Sachet bytl. V kazdém byté bude instalo-
van vodomeér pro méfeni prutoku studené a teplé vody.

Bilance spotreby vody

spotieba vody
Primérna potieba vody
Qp=qgxn POCET OSOB I/den [I/den]
Byty 125 100 12 500
Bistro 84 30 2520
Coworking 40 30 1200
16 220 |/den

maximalni denni spotre-
ba vody

Q_=Q_*k, [I/h] 19 464 |/h
kd =1,2

Byty

maximalni hodinova spo-
treba vody

Q,=Q_-k-z*[I/h]

1094 1/h

k. =2,1
z=24

Coworking + Bistro

maximalni hodinova spo-
tfeba vody

Q =Q_-k-z"'[l/h]

651 1/h

k =21
z=12
Q,_,=17451h

h,celk

Prutok vodovodu




Dimenze vodovodni pripojky

navrh svétlosti potrubi

d==v((4xQd)/(rtxv)) [m] d=Vv((4x7,52)/(nx1,5) ) = 0,08 m

NAVRHUJi => DN80

Vypocet spotieby teplé vody
Specificka spotifeba vody
e Byty:V,, day = 40 l/obyvatel/den

e Restaurace: V, . 20 l/jidlo

-Byty
V, 4 = = =5mden
w,day
-Bistro
V, 4 = = =0,2m’den
w,day
-Coworking
waday = = =0,4 m®/den
Viaay = 9,6 m¥/den => 6000 l/den

w,d

NAVRHUJI => 2 x 2000 | + 1500 | ZASOBNI

Q,, = 97,3 kW

1.3. Kanalizace
1.3.1. Splaskova kanalizace

Budova bude napojena na vefejnou méstskou sit' splaskové kanalizace vedouci z Liben-
ského mostu. Kanaliza¢ni pfipojka ma 10 m a je navrZzena z PVC potrubi svétlosti DN
150 mm a bude vedena v 2% sklonu k ulicnimu fadu. V typickych patrech je celkem 13
instalacnich Sachet, ve kterych bude vedeno stoupaci potrubi az nad stfechu, kde budou
ukonceny vétracim kominkem. V 1.NP je pocCet instalaCnich Sachet zredukovan na 3.
Jednotlivé stoupaci potrubi jsou na strope 1.NP rozvedeny do téchto hlavnich instalac-
nich jader. V misté pfed napojeni jsou navrzené Cistici tvarovky. DalSi Cistici tvarovky bu-
dou umistény v poslednim podlazi. Kanaliza¢ni stoupaci potrubi v 1.PP jsou pfeCerpani
do urovni stropu, kde jsou napojeni na svodné potrubi. Zafizovaci pfedméty pod urovni
vzduté vody jsou ujisténé zpétnou armaturou.

Navrh dimenze svodného potrubi (tabulky z tzb-info.cz)



Navrh nadrze

1.3.2. DesSt'ova kanalizace

Stfecha bytového domu je feSena jako vegetacni stfecha s hybridnimi akumulaénimi
deskami. Hybridni desky Enviroboard jsou vyrabéné z recyklovaného textilu a zabezpecuji
akumulace a odtok vody. Pfebytek vody je odveden vpusti se svétlosti DN 125. Terasy ustou-
peného podlazi jsou odvodnény podtlakovymi vpustmi priméru DN 100. Pfebyte¢na voda bude
dovedena do akumulaéni nadrze, ktera je umisténa pod terénem zahrady ve vnitrobloku na —> NAVRHUJI ak la&ni nadrs o obi 5000 |
urovni podzemnich garazi (2.PP). Svodné potrubi ma svétlost DN 125 mm. Voda z akumulaéni- B axkumuiacni nadrz © objemu
ho nadrazi bude vyuzivana na zavlazovani zahrady. Pfebytek vody v nadrzi je vypustén pomoci
pojistného pfepadu do vsaku.



D.1.4. Vytapéni a chlazeni

Bytovy dim je napojen na teplarnu pomoci horkovodniho potrubi. Vyménikova stanice
a rozdeélovac / sbérac se nachazi v technické mistnosti v 1.PP. Odtud otopna voda putuje do
stoupaciho potrubi jednotlivych instalacnich Sachet a do zasobnikl teplé vody o objemu 2000 |
a 1500 I. Topna soustava je tvofena dvoutrubkovou sestavou s nucenym obéhem vody a teplo-
vodnim spadem 45°/35°C. Vytapéni probiha pomoci podlahového vytapéni. Rozvody jsou vede-
ny v instalacnich Sachtach a v 1.PP volné pod stropem.

Chlazeni je navrZzeno pro prostory bistra a coworkingu pomoci VRV jednotek. VRV jed-
notky jsou umistnéné na stieSe. Chladicim médiem je studena voda ktera je rozvedena v pod-
hledu 1.NP. Chlazeni probiha pomoci kazetovych jednotek s kruhovym vydechem. Kondenzo-
vana voda z jednotek je odvadéna do splaskové kanalizace.

Vypocet tepelnych ztrat budovy a potieby tepla (tabulky z tzb-info.cz



Vypocet vykonu pro vétrani:
Qerime = X (1-n) = % (1-0,85) = 13 kW

Vypocet celkového potiebného vykonu zdroje tepla:
Qp= + Qe + Q, =95,316 + 13 + 97,3 = 205,616 kW

PRIP SwyT VET
Vypocet vykonu pro vétrani:

Qe = = =14 580 W = 14,6 kW

Vypocet celkového potiebného vykonu zdroje chladu:

Qo= Qe ¥ Quer = 80,5 + 14,6 = 95,1 kW => 2 jednotky na stfeSe

PRIP CHL
Tepelné zisky

BISTRO
Oslunéni + zisk z osob
(100 x 260) + (62 x 96) = 31 952 W

COWORKING
Oslunéni + zisk z osob + zisk z technologie
(100 x 348) + (62 x 44) + (250 x 44) = 48 500 W

Q. =80452 W =80,5 kW

CHL

D.1.5. Vzduchotechnika

Vzduchotechnika bytového domu je rozdélena na 2 €asti. Z dlivodu zZe feSena stavba
bude obklopena pési zénou a vnitroblokem byty budou odvétrané podtlakovym systémem. Pfi-
vod Cerstvého vzduchu zabezpecuji vétraci otvory v oknech a odvod vzduchu je navrzen z kou-
pelni a kuchyriskych digestofi. Pro prostory bistra, coworkingu a sklepu je navrzena rekuperacni
jednotka, ktera se nachazi v technické mistnosti v 1.PP. Pfivod Cerstvého vzduchu je navrzen
z fasady, ze strany vnitrobloku. Odvod znecisténého vzduchu zajisti potrubi vyvedeny nad stfe-
chu.

V budové je navrzen CHUC typu B bez predsinég, ktery vede od 3.PP az do ustoupeného
8.NP. Princip pozarniho vétrani bude proveden na zakladé nuceného vétrani s pfivodem vzdu-
chu do 3.PP potrubim ze stfechy, ve kterém se bude nachazet pfivodni ventilator. V nejvyssi
bodé CHUC bude umisténa pretlakova klapka ustici na stfechu.

Dvojpodlazni garaze pod feSenym objektem jsou spole€né pro vice domu a presahuji
feSenou Cast bakalarské prace. Z toho divodu nejsou feSeny v ramci pozarni bezpecénosti ani v
technickém zafizeni budovy.

Vypoéty mnozstvi vzduchu

CHUC B:

tnosis = 420 m®
Vp =420 x n =420 x 25 = 10500 m3/h n = 25 — nuceny systém
Sklepy:
Vo cnoss = 491 m?
Vp=491xn=491x1=491m3 /h n =1 — rovnotlaké vétrani
Tech. mistnost:
Vi coss = 108 m?
Vp=108 xn=108 x 1 =108 m*® /h n =1 — rovnotlaké vétrani
Bistro:

- noey 260 M2 X 3,7 m = 955,34 m?

Vp =50 m3/h x 96 = 4800 m*/h
Coworking:



\ :1381,2 m3

mistnosti®

Vp =50 m*h x 44 = 2200 m?h

Byty:

Digestoi: V , = 300 m¥h
Koupelna: V,, = 150 m%h

WC: V,, =50 m¥h

Navrh profilti potrubi

CHUC B:

A=Vp/vx3600=10500/8 x 3600

A=0,37 m? =800 x 600 mm

Sklepy:

A=Vp/vx3600=491/3 x 3600

A=0,05m?=250 x 200 mm

Bistro:

A=Vp /v x3600=4800/3 x 3600

A=0,45m? =500 x 900 mm

Coworking:

A=Vp/vx3600=2200/3 x 3600

A=0,2m2=400 x 500 mm

v=3m/s

v=3m/s

v=0-3000-m%h=3m/s

Byty:
Oznaceni Vp Y Plocha prlrezu Potrubi
(pocet x prvek) [m3/h] [m3/h] [m2] [mm]

VZ1 (7xdigestor) 1470 6 0,0681 300x250
VZ2 (6x koup.+6xWC) 1200 5 0,0667 300x250
VZ3 (6xdigestor) 1260 6 0,0583 250 x250
VZ4 (7x koup.+7xWC) 1400 5 0,0778 300x300
VZ5 (6x digestor) 1260 6 0,0583 250 x250
VZ6 (6x koup.+6xWC) 1200 5 0,0667 300x250
VZ7 (7xdigestor) 1470 6 0,0681 300x250
VZ8 (7xkoup.+6xWC) 1350 5 0,0750 300x300
VZ9 (6xdigestor) 1260 6 0,0583 250 x250
VZ10 (6xkoup.+7xWC) 1250 5 0,0694 300x250
VZ11 (7xdigestof) 1470 6 0,0681 300x250
VZ12 (7% koup.+7xWC) 1400 5 0,0778 300x300
VZ13 (7xdigestofr) 1470 6 0,0681 300x250
VZ14 (7x koup.+7xWC) 1400 5 0,0778 300x300
VZ15 (7xdigestor) 1470 6 0,0681 300x250
VZ16 (7xkoup.+6xWC) 1350 5 0,0750 300x300
VZ17 (6xdigesto¥) 1260 6 0,0583 250 x250

VZ18 (6xkoup.+7xWC) 1250 5 0,0694 300x250
VZ19 (7xdigestoF) 1470 6 0,0681 300x250
VZ20 (7x koup.+7xWC) 1400 5 0,0778 300x300
VZ21 (6xdigestor) 1260 6 0,0583 250 x250
VZ22 (7% koup.+7xWC) 1400 5 0,0778 300x300
VZ23 (6x digestor) 1260 6 0,0583 250 x250
VZ24 (6x koup.+6xWC) 1200 5 0,0667 300x250
VZ1 (7xdigestor) 1470 6 0,0681 300x250
VZ2 (6x koup.+6xWC) 1200 5 0,0667 300x250
Navrh VZT jednotky

Vp =7 600 m¥h Vs =V__ =8000m%h

H=1600 mm W = 1482 mm

L =2282 mm

1.6. Elektroinstalace

Objekt je napojen na vefejnou sit’ ze severni strany objektu. Pfipojkova skfif je umisténa
Vv nice u vstupu a je v ni umistén hlavni elektromér. Hlavni domovni rozvadé¢ se nachazi v tech-
nické mistnosti v 1.PP. V instalaéni Sachté schodi$té se nachazi stoupaci kabel, na ktery jsou
napojeni jednotlivé patrové rozvadéce. V kazdém byte se nachazi samostatny bytovy rozvadéc.
V téchto rozvadécl jsou umistény elektroméry a jistiCe. Rozvody elektriky budou vedeny v pod-
hledech a pfipadné drazkou ve zdi a rozdéli se na jednotlivé svételné a zasuvkoveé obvody. V
podzemnich garazi se kabely povedou ve zZlabech pro elektrorozvody a v exteriéru se rozvody
opatfi proti nepfiznivym podminkam. VSechny kabely musi splnovat normovou pozarni odol-
nost. Pro zajisténi pfivodu elektfiny pro odvétrani CHUC i pfi vypadu proudu je navrzeny die-
selovy agregat v technické mistnosti v 2.PP.

Slaboproudé rozvody

Slaboproudé rozvody pro celou budovu budou v podobé pfipojeni k datové siti. Dale
bude slaboproudu vyuzito k zabezpeceni objektu, tedy ke kamerovému a zabezpeCovacimu za-
fizeni, které budou monitorovat pfedevsim spolecné a vstupni prostory.

1.7. Hospodareni s odpady

Vedle vstupu do garazi ve vnitrobloku je vyhrazeny prostor pro odpadni kontejnery pro
smésny a tfidény odpad na papir, sklo, plasty. Odhadované mnoZzstvi odpadu je 3 500 l/tyden
(28 l/os na tyden). Smésny odpad bude vyvazen 2x za tyden a tfidény odpad 1x za tyden.

1.8. Zdroje
https://www.tzb-info.cz/tabulky-a-vypocty

CSN EN 15665 (127021) Vétrani budov - Stanoveni vykonovych kritérii pro vétraci systémy obytnych
budov

https://vetrani.tzb-info.cz/tabulky-a-vypocty/28-vnitrni-vypoctove-teploty-dle-csn-en-12831-a-doporu-
cene-relativni-vlhkosti-vzduchu-dle-csn-06-0210

CSN 759010 (759010) Vsakovaci zafizeni srazkovych vod
CSN 06 0320: 2006 Tepelné soustavy v budovéch - Piiprava teplé vody - Navrhovani a projektovani.
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1.1. Navrh postupu vystavby reSeného pozemniho objektu a vliv provadéni
stavby na okolni stavby a pozemky

1.1.1. Popis zakladni charakteristiky stavenisté

Reseny pozemek je v 184 m.n.m., na Palmovce. Celkové Uzemi patfi mezi nejvétsi
brownfieldy v Praze a je ve neudrzovaném staveé. V soucasné dobé je pokryt vegetaci.
Terén feSeného mista je pomérné rovny s mensimi vyskovymi rozdily.

1.1.2. Navaznost na okolni zastavbu

Ze severu je ohrani¢en Libenskym mostem, ktery je o 5 m pfevySeny. Z vychodni stra-
ny navazuje na Stary Zidovsky hibitov, ktery se nachazi na svazitym terénem spojujici
uroven Libenského mostu a urover feSeného mista. Pozemek je dopravné velmi dobfe
dostupni — nachazi v pfimém blizkosti tramvajové a metrové zastavky Palmovka. Re$eni
pozemek je podle uzemniho studie soucasti rezidenéniho bloku. Tento blok se sousedi
s dalSim rezidencnim blokem ze zapadu a velkym vefejnym parkem z jihu.

Pozemek v souCasnosti neni dostupny pro osobni a nakladni dopravu. Pfed zahajenim
vystavby rezidenéniho bloku je potfeba zabezpecit dostupnost pozemku z okolitych cest
(Libensky most).

1.1.3. Navrh postupu vystavby

V prvni fazi probéhne zajisténi stavebni jamy a budou provedeny zakladové konstrukce
spole¢ného podzemniho garaze. Po dokonceni hrubé podzemni konstrukce, za€ina vy-
stavba bytového domu na severni ¢asti pozemku. Uprostfed bloku bude umistén jefab.

Stavebni jama se rozprostira po celé ploSe bloku, proto do¢asny zabor probiha na ¢asti
severni, zapadni, jizni a vychodni ulice.

Betonarsky kos:

1.2. Navrh zdvihacich prostiedki, navrh vyrobnich, montaznich a skladova-
cich ploch pro technologické etapy

1.2.1. Navrh zdvihaciho zarizeni

Svisla doprava na stavenisti zajiStuje véZovy jefab znacky Liebherr a typu 205 EC-B10.
Jerab se bude nachazet uprostfed vnitrobloku a dosahuje do maximalni vzdalenosti 35
m a na tuto vzdalenost €ini maximalni unosna zatéz 5,7 t. Dle tabulky bfemen a jejich

hmotnost 1,75 t. NejvzdalenéjSi misto konstrukce pro jefab je vzdalené 33 m. Dale je na- 19200

vrzen také betonarsky kos znacky Boscaro C-50(objem 0,5 m3). WWVWWV\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\A\
Tabulka bfemen: Z
bfemeno hmotnost [t] vzdalenost [m] g +2: boo +25,500
betonarsky kos - Boscaro C-50 0,08 133 40
beton 1,25 ’ 40 T
bednéni 1,2 30
P 00
vyztuze 1 30 i i
prefa.balkdény 1,75 40 1 1
Of i
00 [T

40,000
190
] m [

37 460




1.2.2. Navrh montaznich a skladovacich ploch
1.2.2.1. Pomocné konstrukce

Pro feSeny projekt bol vybran bednéni od PERI. Na stavbé je vyhrazena
plocha pro uskladnéni, sestaveni a oSetfeni bednéni. Po pouziti se bednéni ocisti.

Bednéni stropu: MULTIFLEX
e Desky: 2500 x 500 mm

o 566,8 m?/ 1,25 m? = 454 DESKA
e Stojka: 1 pro 1,5 m?
o 566,8m?2/1,5m?=378 STOJKA

Bednéni stén: VARIO GT 24
e Desky: 3000 x 1500 mm
o 172,77 m (délka vSech stén) /1,5 m = 115,2x 2 = 231DESKA

1.2.2.2. Vyrobni, montazni a skladovaci plochy

1.2.3. Navrh zabéru
Objem betonarského kose: 0,5 m?
1 sména (8 hodin): 96 otoCek
Max. betonu v 1 sméné: 96x 0,5 = 48 m?
1.2.3.1. Vodorovné konstrukce:
Tloustka stropu: 200 mm
Plocha stropu: 566,8 m?
Objem betonu: 564x 0,2 =112,8 m3
Pocet zabéru: 112,8 m*/ 48 m?® = 3 zabéry
e 1.zabér: 41,02 m3
e 2.zabér: 28,26 m?
e 3.zabér: 43,52 m?
1.2.3.2. Svislé konstrukce:
Vytahové jadro: 200 mm
e 2x21mx0,2mx3m=252m3
e 1x157mx0,2mx3m=0,94 m?
e (0,3mx02mx3m)+(0,2mx0,2mx3m)=0,3m?3

Nosné stény: 300 mm



e Obvodové: 83,3 mx 0,3 mx3m=75m?
e PFiCné: 8x 7,8 mx 0,3 mx3 m=562m?
e Schodisté/Chodba: 3,8 mx 0,3 mx 3 m=3,4 m3
e Mezi 2 objekty: 17 mx 0,3 mx 3 m =153 m?

Celkovy objem stén: 154 m?

Objem otvoru:

o 21x2mx2mx0,3m=252m3
e 3xITmx2mx0,3m=1,8m?3

Celkovy objem otvoru: 27 m3

Objem betonu: 154 m® - 27 m3 = 127 m?

Pocet zabéru: 127 m?®/ 48 m® = 3 zabéry

e 1.zabér: 31,41 m3
e 2.zabér: 37,61 m3
e 3.zabér: 34,86 m?

vodorovné konstrukce
" 33853

10833 9 054 12 347 ‘i
— — _
T
HEIA
[ ] 5 3.ZABER
217,6 m?
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“ 300H g
| 00 il i
S = I
2 = =
“ oo [l 00
2.ZABER
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- I 4
10 835 9054 12347 \
32236 }
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33853
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1.3. Navrh a zajisténi stavebni jamy a jeji odvodnéni
1.3.1. Vymezovaci podminky pro zemni prace

Geologické a hydrogeologické poméry v podlozi byly zjistény pomoci 20 m hlubokého vrtu. Vrt byl
proveden v roce 1981 a je veden pod ¢&islem 602152 v databazi Ceské geologické sluzby.V hloubce -
8,6 m byla nalezena hladina podzemni vody. Zakladova spara se nachazi v drovni - 9,3 m.

1.3.2. ZpuUsob zajisténi stavebni jamy

Z dlivodu ze zakladova spara je pod hladinou podzemni vody, budou pro zabezpeceni
celé stavebni jamy pouzito Stétové stény. Ocelové Stétovnice budou beranéné do vypoci-
tané hloubky, aby obranili proniknuti podzemni vody do stavebny jamy.

1.3.3. Odvodnéni stavebni jamy

Ochrana proti priiniku podzemni vody je zabezpec€eni pomoci §tétovych stén. Povrchova
voda, ktera bude nashromazdéna na dnu jamy bude odvedena drenazi po obvodé do
sbérnych studen a pribézné precistovana.

1.4. Navrh trvalych zaboru stavenisté s vjezdy a vyjezdy na stavenisté a vaz-
bou na vnéjsSi dopravni systém

1.4.1. Trvalé zapory stavenisté

Pro potfeby stavenisté je navrhnuty trvaly zapor na celé ploSe bloku. Stavenisté bude
oplocené pfenosnym oplocenim. Plocha trvalého zaporu nezasahuje do okolitych komu-
nikaci.



1.4.2. Vjezdy a vyjezdy na stavenisté

V soucCasné dobé je pozemek dopravné nedostupny. Podle uzemniho planu bude vybu-
dovana dopravni infrastruktura ze sméru ulice Voctafova. Reseni pozemek bude taky
napojeny na Libensky most. Hlavni vstup na stavenisté bude umistén ze zapadni ¢asti
pozemku, pfimo z ulice spojujici Libensky most a centralni park. Vyjezd z pozemku je
umistén na vychodni ¢asti, co umozni plynulou dopravu stavebnich materiald.

1.4.3. Doprava materialu na stavbu

Uskladnéni pfivezeného matrialu bude na stropni desce hrubé spodni stavby a na misté
vnitrobloku. Nejbliz$i betonarna je Betonarna Rohansky ostrov - TBG Metrostav s.r.o.
(Povltavska 440 180 00 Praha 8 — Liben), ktery je pfiblizné 2 km od feSeného pozemka.
Beton bude dopravovan na stavenisté auto-domichavacem. Na stavbé bude nasledné
distribuovan betonaiskym koSem a jefabem.

1.5. Ochrana zivotniho prostredi béhem vystavby

1.5.1. Ochrana ovzdusi

Na leSeni bude umistnéni sit, ktery zachrani Sifeni prachu z mista prace do okolniho pro-
stfedi. Materialy, které zpusobi prasnost okoli budou zakryty plachtou nebo jinym materi-
alem, ktery zachrani Sifeni prachu.

1.5.2. Ochrana pudy

Manipulace a skladovani chemikalii se bude odehravat pouze nad zachytnymi pomucka-
mi (PVC vany, podlozky...) aby bylo zabranéno jejich praniku do pudy. Znecisténa puda
bude po dokonc&eni stavebnych praci likvidovana spole¢né se zbytky stavebnych materia-
lu. Vozidla na staveni$té budou pohybovat jenom na vyznacenych, zpevnénych cestach.

1.5.3. Ochrana spodnich a povrchovych vod

Na myti nastroju a bednéni bude zajisténo samostatny prostor kde bude zajistén akumu-
lace znecisténé vody. VesSkera znecisténa, akumulovana voda bude postupné odcCerpana
a likvidovana. Pro stavbu budou vyuzivany pouze ty zdroje vody, které budou schvaleny
stavebnim ufadem. Voda ze stavebni jamy bude odvadéna pomoci sbérnych studen.
Sbérné studné budou likvidované po dokonceni stavebnych praci podzemnich ¢asti.

1.5.4. Ochrana zelené na stavenisti

Stavenisté se nenachazi v Zzadném specialnim ochranném pasmu. Veskera naletova ze-
lert bude z dlvodu vysoké zastavénosti parcely odstranéna a po ukoncéeni vystavby bude
vyseta nova trava a vysazeny stromy.

1.5.5. Ochrana pred hlukem a vibracemi

Stavenisté je umisténo v blizkosti administrativnich center. Stavebni prace budou probi-
hat mezi 6 h. — 21 h. (limity hluku se budou fidit dle zakona €. 258/2000 Sb. a nafizenim
vlady €. 148/2006 Sb., nesmi ovSem prekrocit hluk 65 dB). Mezi 21 h—6 h budou stavebni
prace probihat pouze z vyjime&nych duvodu. Doprava stavebnich materialt bude probi-
hat mimo dopravni Spicku.

1.5.6. Ochrana pozemnich komunikaci

Kazdé vozidlo bude pred vyjezdem ze stavenisté fadné ocisténo — bud mechanicky, nebo
tlakovou vodou.

1.5.7. Odpady

Na ploSe stavenisté bude zabezpecfena infrastruktura pro tfidéni odpadu. Umistnéné bu-
dou kontejnery pro: plast, papir, beton, kovy, nebezpecny odpad, smiSeny odpad.

1.6. Rizika a zasady bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti

1.6.1. Plan ochrany zdravi

Pro stavbu je potfeba zajistit v pfipravné fazi stavby koordinatora BOZP, ktery zpracuje
Plan BOZP a vyhodnoti prace se zvySenym rizikem. Koordinator poté pokracuje i ve fazi
realizace, kde spolupracuje se zhotoviteli o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti prace
a ochrany zdravi pfi praci. Na stavenisti budou informace o BOZP na Stitku.

1.6.2. Prace na zemnich konstrukcich

Celé stavenisté bude ohrazeno plotem vysky 1,8 m — minimalni odstupova vzdalenost

od objektd bude 1,5 m. Vstupy do vymezenych Uzemi budou uzamykatelné a uzaméené
v dobé, kdy se na stavbé nepracuje, aby nebyl mozny vstup cizich. Pfistupové cesty k
stavenisti budou mit min. §ifku 0,75 pro délniky. Komunikace pro dopravu materiall je
navrzena jako dvojsmérna o Sifce 6,5 m. Na stavenisté bude zajistén osvétleni. Jakékoliv
hlubSi otvory a jamy vétsi jak 25 cm budou pirekryty unosnym poklopem. Kolem zapo-
rového pazeni bude umisténo dvoutyCové zabradli vysky 1,1 m a s odstupem 0,5 m od
pazeni. Pfi pracich na stavbé je tfeba dohlédnout, aby délnici nosili ochrannou helmu a
nedélali prace osamocené. Zaroven bude dodrzovano oddéleni ru€nich a strojovych praci
pfi vykopu.

1.6.3. Prace na bednéni

Prostor pod mistem prace bude oznaceno zakazem vstup vSem pracovnikim po dobu
probihajici prace. VSechny otvory a volné okraje objektu, nebo leSeni ve vySce nad 1,5
m od zemeé budou pfi pracich opatrfeny bud dvoutyCovym zabradlim o vySce 1,1 m, nebo
zabednény.
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F.1. Technicka zprava
1.1 Koncept coworkingu

Zakladnou myslenkou coworkingoveého prostoru je vytvoreni pfijemného prostiedi pro dlouhou
i kratkodobou praci. Coworking se nachazi v pfizemi a v 1.PP bytového domu. Je rozdéleni na
kancelarské, jednaci a relaxacni prostory. Velka severni okna zabezpecuji dostate¢na denni
osvétleni. Této prostory by méli slouzit primarné pro obyvatelt bytového domu a rezidenéniho
bloku.

1.2. Materialové reseni
1.2.1. Podlaha

Naslapna vrstva podlahy je navrzena jako cementovy $térk. Skladba je slozena z kroCe jové
izolace z expandovaného polystyrenu, systémove desky pro podlahové vytapéni, ktery je zalito
betonovou mazaninou, na co je vylita cementovy Stérk. V prvnim podzemnim podlazi je misto
kroCejové izolace pouzito tepelné izolace EPS tloustky 140 mm.

1.2.2. Strop

Zelezobetonova deska je 6asteéné zakryta podhledem, na ktery jsou pouzity sadrokartonové
desky. V podhledech jsou instalovana svétla, autonomni detekce a signalizace pozaru apod.

1.2.3. Uprava povrchu stén

Vnitfni omitky jsou feseny jako vapenocementove v bilé barve, naneseny podle postupu
danym vyrobcem. Zelezobetonové nosné stény, které nejsou omitnuté, jsou z interiéru
zanechané jako pohledovy beton.

1.2.4. Schodisté

Schodisté je navrzeno jako ocelové, tocité a je opatfeno zabradlim s vySkou 1000 mm.
1.2.5. Dvere

Vstupni dvere jsou dvoukfidlé z protipozarniho skla s pozarni odolnosti EI30 DP1.
1.2.6. Svitidla

Pro prostor coworkingu jsou pouzito zavéSené LED svitidla s nastavitelnou teplotou
3000—-6000 K. Nad recepci jsou navrzeny 3 stropni svitidla LED.

1.3. Zdroje

nouzoveé svétlo https://www.denios.cz/nouzove-svetlo-standard-led-pro-upevneni-na-zed-6-watt-

-vydrz-3-hod-209580/2095807gclid=CjwKCAiAheacBhB8EiwAItYO26VDEAZIrftlyfspmvt7txN-
0dbdop5_vThzOGP9GoR5s41A760L9dx0oCRAIQAVD_BwE

protipozarni dvefe https://www.promat.com/cs-cz/konstrukce/materialy-konstrukce/materialy/
skolo/pi4476/

stropni svitidlo https://www.e-light.cz/greham-square-i87189-prisazene-stropni-svitidlo-led-pa-
nel-18051418

zavésSené svitidlo https://www.svet-svitidel.cz/led-zarivkova-svitidla/

akusticky panel https://www.bemondi.cz/product-akusticky-panel-pro-psaci-stul-120x60-zlu-
ty-1880.html

TABULKA INTERIEROVYCH PRVKU

OZNACEN

NAZEV

OBRAZEK

POPIS

0OS1

STROPNI SVITIDLO

stropni svitidlo LED, ram
svitidla z lakovaného

kovu, kovovy kabel, 3000
K, rozméry 100x50x2 cm

D1

AKUSTICKY PANEL

panely na stoly pro
optické i akustické
oddéleni prostort v
kancelarich, Polyes-
terové vlaknita deska,
barva RAL 1021

N1

KANCELARSKA ZIDLE

otocna kancelarska
zidle, textil, tmaveé
Sed3, chromovany kov,
rozméry 57x53x80/90
cm

N2

BAROVA ZIDLE

barova zidle, textil,
tmeveé Seda, chromo-
vané nohy, rozmery
46x53x110 cm
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https://www.bemondi.cz/product-akusticky-panel-pro-psaci-stul-120x60-zluty-1880.html
https://www.bemondi.cz/product-akusticky-panel-pro-psaci-stul-120x60-zluty-1880.html

TABULKA INTERIEROVYCH PRVKU

OZNACENI

NAZEV

OBRAZEK

POPIS

Z7

ZABRADLI

Interiérové zabradli,
protikorozni praskovy
lak, barva RAL 8022,
profil madla 30x30x3
mm,profil svislich
sloupkd 20x20x3 mm,
osova vzdalenost
sloupkd 100 mm

L1

DREVENE LAMELY

Drevéné lamely, dyha
briza, 50x50 mm

OMITKA

Hladka interiérova
omitka tl. 15 mm, bila

PODLAHA

Betonova stérka, své-
tle Sed4, bezespary, tl.
5mm










LEGENDA PRVKU

)
]

UL
7, 2%

UL

N\
\

N \‘\4

NON

VYUKOVA VERZE ARCHICADU

SVITIDLO

foo)

o3
2/
S
=/
N

DN

DOPLNKY

NABYTEK

Imnmi

AVRVRVRVAANANANANANANAY

Nalnn

N\

DVERE

N\

N\

DONN

OKNA

£)(2)(2)(8) (&)

nmiiknntnmnnnint

N\

I

-
|
/\ o

[
| <:
/%/‘\\
\\ --k ‘
N ;%f
N
\N
N \N
NMON
\
\
/
/
e
SR

J
€l14
.
=mmsmeesmeseree
)
[
/
)
DONNN

N\

N\

N\

NI

Vedouci prace: prof. Ing. arch. Michal Kohout

MULAMHBDIDSTDS.S

Ustav: 15118 Ustav nauky o budovach FAKULTA

ARCHITEKTURY
CVUT V PRAZE

Konzultant: doc.Ing.arch.David Tichy Ph.D.

/
N
\\\ . y

Vypracoval: Istvan Csontos

N\

Stavba: ) ) Lokalni vyskovy Orientace:
Startovaci bydleni na Palmovce systém:

40,000 = 190 m.n.m. Bpv

N\

N\

Cast: Format: A3

PROJEKT INTERIERU Semestr: ZS 2022/2023

Vykres: PUDORYS Méfitko: C. vykresu:
1:50 2.1

AN







OCELOVE RAMENO SCHODISTE

P3

ZABRADLI

VYUKOVA VERZE ARCHICADU

SVORNIK

////

/

OCELOVE STUPNICE

y A

]

DOSEDACI PATKY

PODLOZKA TLUM. ZVUK

/

OCELOVE PODS/[UPNICE

VYUKOVA VERZE ARCHICADU

P3

Vedouci prace: prof. Ing. arch. Michal Kohout

Startovaci bydleni na Palmovce

systém:
0,000 = 190 m.n.m. Bpv

Ustav: 15118 Ustav nauky o budovach FAKULTA
Konzultant: doc.Ing.arch.David Tichy Ph.D. ARCHITEKTURY
Vypracoval: Istvan Csontos CVUT V PRAZE
Stavba: Lokalni vyskovy Orientace:

DETAIL NAPOJENi SCHODISTE

Cast: . Format: A4
PROJEKT INTERIERU
Semestr: LS 2021/2022
Vykres: Méfitko: C. vykresu:
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il

MADLO ZABRADLI

|
30x30 mm

SVAROVANE ZABRADLI Z
OCELOVE PASOVINY

<_BOCNIi KOTVEN| ZABRADLI

Vedouci prace: prof. Ing. arch. Michal Kohout

Ustav: 15118 Ustav nauky o budovach FAKULTA
Konzultant: doc.Ing.arch.David Tichy Ph.D. ARCHITEKTURY
Vypracoval: Istvan Csontos CVUT V PRAZE
Stavba: i i Lokalni vyskovy Orientace:
Startovaci bydleni na Palmovce systém:
0,000 = 190 m.n.m. Bpv
Cast: . Format: A4
PROJEKT INTERIERU
Semestr: LS 2021/2022
Vykres: Méfitko: C. vykresu:

DETAIL KOTVENI ZABRADLI
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VYUKOVA VERZE ARCHICADU
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ZAVES
NOSNY PROFIL R-CD KRIZOVA SPOJKA
MONTAZNI PROFIL R-CD
) gﬁg UC(
z
SDK DESKA 15 mm RYCHLOSROUB 25 TN
Vedouci prace: prof. Ing. arch. Michal Kohout
Ustav: 15118 Ustav nauky o budovéch ﬂt;%‘ FAKULTA
Konzultant: doc.Ing.arch.David Tichy Ph.D. / ﬁé ARCHITEKTURY
Vypracoval: Istvan Csontos CVUT V PRAZE
Stavba: i . Lokalni vySkovy Orientace:
Startovaci bydleni na Palmovce systém:
0,000 = 190 m.n.m. Bpv
Cast: . Format: A4
PROJEKT INTERIERU
Semestr: LS 2021/2022
Vykres: Méfitko: C. vykresu:

DETAIL KOTVENI PODHLEDU
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N \ G 4 A-LIGHT s.r.o. - osvétlovaci technika - lighting fittings Shop & Store: Vranovska 1226/94, 614 00 Brno
A'd ’/\ e-mail: info@a-light.cz Tel.: +420 545 213 267

GREHAM SQUARE

Stropni prisazené svitidlo ctvercové, zakladna kov, ramecek bila, difuzor plast opal, LED
1x18W, tepla 3000K, 1620lm, Ra80, 230V, IP20, tr.2. rozméry 178x178x35mm

Popis:

Stropni prisazené svitidlo Ctvercové, zékladna kov, povrch dle typu, difuzor plast opal, LED 1x18W, tepld 3000K, 1620Im, Ra80, 230V, IP20, tf.2. rozméry 178x178x35mm
Dalsi specifikace:

Pouziti: Osvétleni modernich, zejména bytovych interiér(, s pozadavkem na plo3né osvétleni.

Vyhodné vlastnosti: Dobra cenova relace, kvalitni provedeni, moderni design, energeticky Gsporny svételny zdroj s dlouhou dobou Zivota.
Popis: Zakladna kov, difuzor plast.

Napajeni: 230V/50Hz

Zplsob pfipojeni svitidla: Pfivodni kabel se zapoji do svorkovnice.

Kryti: IP20 - Vyrobek je urcen pro instalaci v suchém prostredi v interiérech.

Trida zafizeni: Il, Ochrana je zajisténa dvojitou izolaci.

Rozméry: 178x178x35mm. Uvadéné rozméry jsou pouze informativni a vyrobce je mize zménit.

Materidl téleso: Kov.

Povrchova Uprava télesa: Dle jednotlivych variant na strance nize.

Materidl difusoru: Plast opal.

Vypinac soucasti vyrobku: NE.

Regulace - stmivani - soucasti vyrobku: NE.

Moznost pridavné regulace - stmivani: NE, svitidlo nelze stmivat béznymi zarovkovymi, ani jinymi stmivaci.
Podminka montazni polohy: Stropni montaz.

Uspora: Zafizen/ $etti az 80% elektrické energie v porovnani s klasickou zarovkou.

Ke zboZi NENi potfebné dalsi pfislusenstvi.

Zaruka: 24 mésicd.

Obvykla dodaci Ihdta: 1 tyden.

Obrazky produktu a ukazky realizace:
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General info

DECORATIVO - Hanging

Matt varnished ceiling rose, frame and support for the metal

cable. Opal polycarbonate diffuse. Clear PVC electrical cable.

Colors: white or black.

SKU

Product
Installation
Guarantee
Gross weight
Volume

258898
YOKO SP BIANCO

5 YEARS
1.53 kg
0.038285 m?

Technical into

Net weight

Insulation class
Protection index
Operating temperature
Power supply

Power supply features
Dimmer
Control

0.7 kg

2

IP20

0°@+40 °C K

Integrato, incluso

Sl (solo personale qualificato)
Elettronico

No dimmerable

On-Off

ource info

Power

Integrated source
Repleaceable source
Emission

Max consuption
Features LED
CCT

CRI

SDCM

Light beam flux
Useful light flux
Bulb included

Tel. +39 041 5790500 | Fax +39 041 8872349 | E-mail info@ideal-lux.com

LED 17W

Diretta

17

LED SMD

3000 K

80

3

1500 Lm

920 Lm

LED INTEGRATO 1500Lm 3000K



