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téma bakalarské prace: Bytovy diim s kavarnou — ¢ P;éié) Mra%%

viz pfihlaska na BP

zadani bakalarské prace:
1/ popis zadani projektu a oéekdvaného cile FeSeni

Tématem bakalafské prace je Bytovy diim s kavdrnou v ttvrti Bukova — Jihlava. Cilem je zpracovani vybrané asti projektu
ATZBP ze LS 2023/24. Diiraz je kladen na zachovéni a rozvedeni zakladnich myslenek i kvalit studie ATZBP a ovéfeni
spravnosti zakladnich technickych parametrd stavby obsaZenych ve studii. Navrh bude zpracovédn s ohledem na udrzitelny
rozvo), 3etrné ekonomicko-technické parametry i vhodny architektonicky vyraz.

2/ popis zdvére€ného vysledku, vystupy a méfitka zpracovani

Podrobnosti a rozsah bude odpovidat pokynim podle dokumentu ,,Obsah bakaldfské prace A+U“ a bude orientatné
obsahovat nasledujici:

A. Pravodni zpréva D.1.2. Konstrukgni feseni

B. Souhrnné technicks zprava D.1.1. PoZdrné bezpeénostni feseni

C. Situaéni vykresy D.1.1. Technika prostfedi staveb

D. 1.Dokumentace Stavebniho objektu D.2. Dokumentace technickych zafizenl
D.1.1. Architektonicko-stavebni Feden( E. Zdsady organizace vystavby

- Technicka zpréava F. Projekt interiéru

- Vykresova €ast 1:50, 1:100
- Stavebni jama
- Pdorysy podlaii, stfechy
- Charakteristické fezy
- Pohledy
- Specifikace - skladby konstrukei a povrchd,
seznamy vyrobkd
- Detaily

3/ seznam pfipadnych dalSich dohodnutych ¢asti BP

Rozsah a podrobnosti budou pripadné upraveny béhem konzultaci BP.
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A. PRUOVODNI TECHNICKA ZPRAVA
A1 ldentifikacni Gdaje
A1.1. Udaje o stavbé

Nazev stavby: Méstské bydleni + tanecni studio

Ugel stavby: polyfunkéni budova

Charakter stavby: novostavba, trvalad zastavba, obytné stavby

Misto stavby: Bukova, Jihlava

Predmét projektové dokumentace: Dokumentace ke stavebnimu povoleni

A.1.2. Udaje o stavebnikovi

Stavebnik: Ceské vysoké uceni v Praze
Adresa: Thakurova 9, 166 34 Praha 6 - Dejvice

A1.3. Udaje o zpracovateli projektové dokumentace

Zpracovatel projektové dokumentace: Lizaveta Vialichka
Vedouci prace: prof. Ing. arch. Michal Kohout
Konzultanti:

Architektonicko-stavebni redeni: Ing. arch. Jan Hlavin, Ph.D.
Stavebné konstrukéni reseni: doc. Dr. Ing. Martin Pospisil, Ph.D.
Pozarné bezpecnostni feseni: Ing. Marta Blahova

Technika prostredi staveb: Ing. Dagmar Richtrova

Zasady organizace vystavby: Ing. Radka Navratilova, Ph.D.
Navrh interiéru: doc. Ing. arch. David Tichy, Ph.D.

A.2. Clenéni stavby na objekty a technicka a technologické zafizenf

Seznam SO:

S01  hrubé terenni Gpravy

S02  bytova stavba, kavarna

S03  rampa

S04  zpevnéna plocha(dlazba)
S05  zpevnéna plocha(zatravnovaci dlazdice)
S06  zpevnéna plocha(tartan)

S07  oploceni

S08  opérna zed

S09  pergola

S10  striska pro popelnice

SN vsakovaci nadrz

S12  pripojka elektriny

S13  pripojka kanalizace

S14  pripojka kanalizace(destova)
S15  pripojka vodovodu

S16  pripojka plynu

S17  Cisté terenni Upravy

Seznam BO:

B0O1  nadzemni elektrické vedeni
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B.2.8.1. Zakladové konstrukce

B.2.8.2. Zajisténi stavebni jamy

B.2.8.3. Hydroizolace spodni stavby
B.2.8.4. Svislé a vodorovné nosné konstrukce
B.2.8.5. Svislé nenosné konstrukce
B.2.8.6. Schodiste

B.2.8.7. Terasy

B.2.8.8. Podlahy

B.2.8.9. Strecha

B.2.8.10. Omitky

B.2.8.11. Vyplné otvord a dvere

B.2.8.12. Klempirské a zdmecnické prvky
B.2.8.13. Omitky
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B. SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA
B.1. Popis Uzemi a umisténi stavby

B.1.1. Charakteristika stavebniho objektu

Stavebni objekt se nachazi na severu oblasti Jihlava-Bukova, soucasti ctvrti Horni Kosov. Méa celkem
4 nadzemni patra a 1 podzemni, slouzici pro parkovani. V prvnim nadzemnim patre je umisténa
kavarna s terasou a kancelar, pristupna z ulice, a vstup do bytového domu zajistuje soukroma
zahrada.

Budova je situovana mezi méstskym sidlem a krajinou a sousedi s Fadou rodinnych doma. Terénni
Upravy zahrnuji bourdni nadzemnich elektrickych vedeni, vytvoreni vjezdu s parkovacimi stanimi a
rampou vedouci do prvniho nadzemniho podlazi. Dale byla vybudovéna opérné zed a terén byl
upraven. Implementovany byly estetické a praktické prvky, jako pergola, vsakovaci nadrz, chodnik,
stromy a oploceni.

Stavba je zaclenéna do planovaného prostredi podle Uzemniho planu a vystavby predchéazejicich
etap. Navazuje na vystavbni etapy A a F a je koordinovana s ostatnimi etapami.

Terén pozemku, na kterém ma byt vybudovan objekt, je svazity. Nejvyssi bod se nachazi na
severozapadé, zatimco terén postupné klesa smérem jihovychodnim smérem o priblizné 3 metry.

B.1.2. Udaje o souladu s Gzemné planovaci dokumentaci

Stavba byla planovéana v Gplném souladu s platnym Gzemnim pldnem a s navrhovanou Gzemni studii
vypracovanou spolec¢nosti UNIT architekti. Je disledné navrzena tak, aby respektovala vyskové,
zakladni hmotové i koncepcni parametry stanovené v Uzemnim planu a v rdmci Gzemni studie.

B.1.3. Vypocet a zavéry provedenych prizkumd

Geologicky prizkum v lokalité Jihlava-Bukova byl zajistén prostfednictvim vrtnych sond. Ty odhalily,
Ze plUda v této oblasti je pfevazné slozena ze $térku a piscité hliny, prechézejici postupné v rulu.
Tato plda spadé do tridy téZitelnosti 3. Hloubka podzemni vody byla zmérena na -3,20 metru a je
stabilni. Priizkum byl proveden Ceskou geologickou sluzbou a vysledky jsou k dispozici v databazi
geologicky dokumentovanych objektd pod souradnicemi X: 49.4086750N, Y: 15.5584314E. Cislo
posudku je P021099.

B.1.4. Stavajici ochranna a bezpecnostni pasma

Objekt se nenachazi v zaplavovém ani poddolovaném Gzemi.

B.1.5. Uzemné technické podminky

Stavba se nachazi v nové budované lokalité v Bukové, Jihlava. Vystavba je planovana podle
Gzemniho plénu, a navrhovana stavba spadé do etapy E a navazuje na vystavni etapy A a F. Kvdli
zaokrouhlovani dopravni sité se doporucuje soucasna realizace etap E a F, pokud majetkové vztahy
v Gzemi umozni. Hranice etapy E jsou peclivé vymezeny podle Gzemniho planu, a béhem této etapy
budou upravovany uli¢ni profily kolem stavby. V téchto ulicnich profilech budou vedeny sité
silnoproudu, slaboproudu, plynovodu, splaskové kanalizace, destové kanalizace a verejné vody.
Objekt bude napojen na kazdou z téchto siti.

B.1.6. Vécné a Casové vazby na okoli a souvisejici investice

Navrhovany objekt slouzi pro zalozeni Baugruppe, coz je kolektivnim projektem vystavby
nemovitosti, kde skupina jednotlivel spolupracuje na névrhu a vystavbé budovy. Clenové Baugruppe
maji moznost podilet se na rozhodovani a realizaci projektu, coz zahrnuje design, financovani a



spravu. Baugruppe poskytuje ¢lenm vétsi kontrolu nad jejich bydlenim a umoziuje personalizaci a
individualitu v rdmci vystavby. Kazdy ¢len Baugruppe sdili odpovédnost za financovani a spravu
projektu.

B.2. Celkovy popis stavby

B.2.1. Zakladni charakteristiky budovy a jeji uzivani

Navrhovany objekt je ¢tyrpodlazni bytova stavba v nové vznikajici lokalité Bukova v Jihlavé. Sestava
z Ctyr nadzemnich podlazi a jednoho podzemniho podlazi, kde se nachazi garaze, technické mistnosti
a skladovaci prostory. V prizemi budovy jsou spolecenské a Uklidové mistnosti, zachody, skladovaci
prostory, dva byty, kanceldr a kavarna, zatimco patra 2-4 jsou vyhrazena pro byty. Celkem je
navrzeno 22 bytovych jednotek riznych velikosti, od 2kk po 4kk, aby vyhovovaly potfebam riznych
skupin obyvatel. Kazdy ¢len baugruppe méa moznost vybrat si byt podle svych preferenci a financnich
moznosti.

B.2.2. Kapacity stavby

Bytovy ddm je navrzen pro 72 osoby v celkem 22 bytech.

Plocha pozemku: 2105 m?
Planovana zastavéna plocha: 1190 m?

Plocha garazi: 860 m?

Zastavény prostor: 1272 m?
Obestavény prostor: 13411 m3

Uzitna plocha bytového domu: 412 m?
Nadmorska vyska: 501,400 m.n.m. BPV

B.2.3. Podlaznost stavby

Navrhovany objekt ma ¢tyri nadzemni podlazi véetné jednoho odstoupeného posledniho podlazi a
jedno podzemni podlazi. S ohledem na strmy svah byl navrzen systém leveld, kde je podlaha zdny
kavarny umisténa o metr a pUl nize pro bezbariérovy vstup. Obytna zdna véetné prostoru kancelare
je umisténa v Urovni 0, rovné s terénem u hlavniho vstupu. Predzahradky na severozapadeé jsou
umistény o 400 mm vySe nad drovni terénu, zatimco predzahradky na jihu stavby se pohybuji od
minimalné 400 mm do prevyseni 1.3 metru. Terasa u kavarny klesa az do Urovné -2.970, coz vytvari
predsténu o celkové vysce priblizné 1.2 metru. Vyska atiky ve ¢tvrtém nadzemnim podlazi je +12.685
metru. Pozarni vyéka budovy je 9 metrd.

B.2.4. Trvald nebo docasna stavba

Trvald nebo docCasna stavba je v souladu s pldnem navrzena jako trvala stavba. Objekt je koncipovan
jako trvalé bytové sidlo, které ma slouzit dlouhodobému bydleni a komerénim Gceldm. Jeho
konstrukce, materidly a architektonické prvky jsou navrzeny tak, aby vyhovovaly poZzadavkim na
trvanlivost a odolnost. Tyto prvky jsou peclivé zvazovany s ohledem na dlouhodobou udrzitelnost a
efektivitu budovy v rdmci jejiho uzivani a G4drzby.

B.2.5. Urbanistické reseni

Navrhovana budova se nachazi v nové vznikajici méstské ctvrti v Jihlavé, ktera ma strategickou
polohu na periferii mésta, blizko k parkim a s dobrou dostupnosti ke $koldm a dalsim verejnym
zarizenim. Tato lokalita je soucasti jihlavské Ctvrti Horni Kosov a je ohranicena ulicemi Bukova a S.K.
Neumanna na jihu a prirodnimi prvky, jako je potok a historicka alej, na severu. V této oblasti
prevazuje nizkopodlazni zastavba rodinnymi domy, a proto mé potencial pro dalsi rozvoj a zastavbu.
Uzemnf studie navrzena ateliérem UNIT architekti zkouma moznosti umisténi centralniho vefejného



prostoru s ob¢anskou vybavenosti, integrovani Gzemi do méstské hromadné dopravy a vytvoreni
udrzitelné obytné lokality.

B.2.6. Architektonické reseni

Architektonické reseni navrhovaného objektu v Bukové, Jihlavé, predstavuje spojeni moderniho
pristupu k bydleni s ohledem na harmonii s okolni krajinou a principy udrzitelné architektury. Fasada
budovy kombinuje bilou a oranzovou omitku, pricemz oranzovy odstin evokuje dojem Cerstvé
natreného dreva, coz prispiva k estetice a propojeni s prirodou. Velka francouzskéa okna zajistuji
dostatek prirozeného svétla v interiéru a propojuji uzivatele s okolim.

Design budovy je minimalisticky, avsak elegantni, a vynika jednoduchosti a efektivitou. Bytové
jednotky jsou navrzeny tak, aby nabizely komfort a pohodli pro obyvatele, s dirazem na flexibilitu
prostoru a individualni potfeby. Navrhovany bytovy dim, nazvany "(Pred)Zahradka", se nachazi v
nové budované Ctvrti Bukova v Jihlavé, pricemz jeho umisténi na prechodu mezi méstskou
zastavbou a prirodou podporuje harmonické propojeni s okolim.

Budova ma ¢tyri nadzemni podlazi, véetné odstoupeného posledniho podlazi, a jedno podzemni
podlazi s parkovacimi stanimi. V prizemi se nachazeji obytné jednotky, spolecenska mistnost,
skladovaci prostory a komercni jednotky, vcetné kancelare a kavarny. Tato ¢ast budovy je situovana
na namesti, ale neni dominantnim prvkem, a poskytuje tak prijemné a funkéni prostredi pro
obyvatele i ndvstévniky.

Vegetacni stfecha a vodni nadrz prispivaji k udrzitelnosti objektu, zatimco bezbariérové vstupy a
vytahy zajistuji pfistupnost pro vdechny obyvatele. Fasada budovy byla navrzena s ohledem na
jednoduchost a estetiku, pricemz stinici prvky a zabradli na balkonech dodavaji budoveé
charakteristicky vzhled a funkénost. Celkové je architektonické reseni budovy v souladu s
modernimi trendy a prindsi vyvazenou kombinaci komfortu, estetiky a udrzitelnosti.Bezbariérové
uzivani stavby

B.2.7. Bezbariérové uzivani stavby

Hlavni vchod do bytového domu je navrzen tak, aby byl bezbariérovy a pristupny pro vsechny. Pri
prichodu k budové se navstévnik ocitne u branky, odkud pokracuje po chodniku smérujicim k rampé
s mirnym sklonem 4 %, kterd ho dovede na droven nula, kde se nachazeji hlavni vstupni dvere. Tyto
dvere maji celkovou $ifku 1500 mm, coz zajistuje snadny prichod. Interiérové dvere ve vstupni
chodbé a do jednotlivych bytd jsou Siroké 900 mm, coz také usnadriuje pohyb osob s omezenou
pohyblivosti.

Budova disponuje dvéma vytahy, jejichZ kabiny jsou dostatecné prostorné s rozméry 1500x2000 mm.
Tyto vytahy slouzi ke spojeni vdech nadzemnich a podzemnich podlazi, zahrnujici prvni podzemni
podlazi a konce ¢tvrtym nadzemnim podlazim. Pristup k vytahdm je také bezbariérovy, coz zajistuje
snadny vstup a vystup osobam s omezenou pohyblivosti. Ve vstupni hale, vedle spolecenské
mistnosti, je umisténa toaleta navrzena specialné pro osoby s invaliditou.

Parter budovy, zejména kavarna, je také navrzen bezbariérové. Sklon chodniku je navrzen tak, aby
se prirozené navazal na Uroven podlahy terasy, odkud pokracuje dale do prostoru kavarny ve stejné
hladiné. Kanceldr je pristupna jak po schodech, tak po rampé, ktera se tahne podél fasady budovy.
Sklon této rampy je navrzen v souladu s prislusnymi normami, nepresahuje dovoleny pomér 1:12 a
ma sklon 7.8 %. Dvoukridlové dvere o Sirce 1500 mm zajistuji pohodlny vstup do komercnich prostor.

Cela budova ma ctyri nadzemni podlazi, ktera jsou propojena vytahem. Vstupy a vertikalni
komunikace jsou navrzeny s ohledem na potreby osob s omezenou pohyblivosti, coz zarucuje
snadny a pohodlny pfistup do vSech ¢asti objektu.



B.2.8. Zakladni stavebni charakteristika objektu, zahrnujici:

B.2.8.1. Zakladové konstrukce
Zakladova spara pod budovou je umisténa 5,465 metru pod povrchem terénu a nad Urovni podzemni
vody, coz vyzaduje odpovidajici odvodnéni stavebni jamy. S ohledem na geologické podminky,
zejména vysoky obsah Stérku v padé, byla navrzena zakladova deska o tloustce 450 mm, kterd je
zesilena vyztuznym rostem o tloustce 250 mm. Celkova tloustka zakladové konstrukce dosahuje 700
mm, pficemz posledni beton je podloZen posypem. Sifka téchto rostd &ini priblizné 500 mm, a byla
provedena svahovanim pod Uhlem 45 stupnu.

B.2.8.2. Zajisténi stavebni jamy
Podle vysledkl geologického prizkumu provedeného pomoci vrtnych sond je plda prevazné slozena
ze Stérku a piscitych hlin do urcité hloubky, kde se postupné proménuje na rulu. Tento typ pady je
zarazen do tridy tézitelnosti 3, coZz znamena, Ze vyzZaduje pouziti kropici techniky. Hladina podzemni
vody v oblasti zdklad nebyla specifikovana, coZ naznacuje, Ze je nizkd, a proto neni nutné provadét
odvodnovani stavebni jamy.

Pro realizaci podzemnich podlazi bude vyuZita kombinace svahovani a zaporového pazeni bez pouziti
odvodnovacich zarizeni. Stavba se nachdazi v blizkosti hranice pozemku ze dvou stran, a proto bylo
navrzeno vyuzit zaporového pazeni. BEhem celého procesu vystavby nového objektu dojde k
Castecnému zastaveni obecného provozu na ulici ze dvou stran. Na strané, kde je dostatek mista,
bylo zvoleno svahovani bez vytvoreni provizornich cest. Kvili volné povaze pddy bylo nutné zajistit
svahovani ve vztahu 1:1.

Zakladni konstrukci tvori zakladova deska o tloustce 450 mm s podlozim zékladového rostu o
celkové tloustce 700 mm (250 mm pod deskou). V mistech vytahovych Sachet je hloubka stavebni
jamy snizena o 300 mm nizsi neZ celkova Uroven pro usnadnéni vjezdu kabiny.

B.2.8.3. Hydroizolace spodni stavby
Pro zajisténi dlouhodobé odolnosti a ochrany spodni stavby budovy proti vodé a vlhkosti je navrzeno
pouziti modifikovanych asfaltovych past o tloustce 5 mm. Tato hydroizolace bude aplikovéna na
zakladovy rost a podlozi zakladové desky a prodlouzena do zpétného spoje. Hydroizolace bude
pokracovat az na nosnou svislou konstrukci a bude chranéna novou félii s geotextilii nebo tepelnou
izolaci a nopovou félii s geotextilii. Je dilezité, aby hydroizolace byla peclivé vytazena a zakoncena
minimalné 300 mm nad terénem

B.2.8.4. Svislé a vodorovné nosné konstrukce
Budova mé kombinaci nosnych prvka, jako jsou sloupy a zdi. Zatizeni pfendseji nosné
Zelezobetonové obvodové zdi tloustky 220 mm, uvnitr jsou navrzeny nosné zelezobetonové zdi také
tloustky 220 mm, které stoji na osach. V mistech krizeni jsou navrzeny nosné sloupy o velikosti
300x300 mm. Obvodové zdi u 4. nadzemniho podlazi jsou vyrobeny z lehkych, ale nosnych tvarnic
Ytong tloustky 250 mm.

B.2.8.5. Svislé nenosné konstrukce
Mezibytové nenosné stény jsou vyrobeny z porobetonovych tvarnic Heluz Porotherm 250, které
spliuji akustické pozadavky 52 dB. Pricky vytahové Sachty jsou z tvarnic Ytong tloustky 125 mm. Zdi
u teras jsou vyplnény z porobetonovych tvarnic.

B.2.8.6. Schodiste
V domé jsou navrzena dvé schodisté, obé obsluhuji prvni podzemni podlazi az 4. nadzemni podlazi. V
nadzemni ¢asti jsou obé schodisté navrzena jako dvouramenna zelezobetonova prefabrikovana
schodisté, kazdé rameno ma 9 stupnl vysky 167 mm a $ifky 283 mm, celkem 18 stuprid. Schodisté
jsou uloZena na stropni desky. V podzemni ¢asti jsou schodisté navrzena jako trojramenna s



celkovym poctem 28 stupid, vysky 167 mm a Sifky 271 mm. Sifka schodidtovych ramen ve véech
patrech je 1200 mm.

B.2.8.7. Terasy
Terasy ve 2. NP jsou zatepleny polystyrenem EPS \=0,038 W/mK tloustky 10 mm a vrstvou ve spadu
1,5% s minimalni tloustkou 25 mm. Terasy ve 3. NP jsou na izonosniku a nepotrebuji zatepleni.
Povrch teras je vyplnén keramickou dlazbou tloustky 20 mm polozenou na rektifikacni podlozky s
minimalni tloustkou 25 mm. Sloupy na jihovychodé v 1. NP pod obytnou ¢asti jsou nahore oddélené
izokorbem Schock Sconnex® typ P. Terasa u kavarny neni zateplena, protoze je oddélena
izonosnikem od celkové desky prvniho nadzemniho podlazi. Je FeSena pomoci lehéeného betonu ve
spadu 1,5%, na ktery je polozena PVC fdlie tloustky 2 mm z obou stran opatrena geotextilii. Na vrch
geotextilie jsou poloZeny rektifikacni podlozky s minimalni tloustkou 15 mm, na které je polozena
keramicka dlazba tloustky 20 mm.

B.2.8.8. Podlahy
Ve vstupni hale je pouzita lita teraco podlaha, ktera je dotaZena do vysky soklu 5 mm nad podlahou.
V provoznich ¢astech, jako jsou Uklidové mistnosti a zachody v 1. NP, je pouzito keramické oblozeni s
hydroizolaci. Povrchova Uprava schodisté je pohledovy beton s natérem. Na spolecné chodbé v
patrech je také pouzita lita teraco podlaha. V bytech je pouZita systémova podlaha s drevénou dyhou
tloustky 14 mm, a v predsinich, koupelnach a toaletach je pouzita keramicka dlazba tloustky 9 mm.

B.2.8.9. Strecha
Strecha je koncipovana jako zelend strecha s extenzivnim vegetacnim krytim, které se rozklada na
substratu o tloustce 80 mm. Pro hydroizolaci stfechy je pouZita jedna vrstva asfaltového pasu s
tloustkou 4 mm, po niz nasleduje izolacni vrstva s tloustkou 200 mm a spadem 1,5 %, pricemz
minimalni tloustka izolace je 25 mm. Jako separacni prvek mezi izolaci a hydroizolaci slouzi
geotextilie, ktera zajistuje oddéleni hydroizolacni félie od ostatnich vrstev. Pod vrstvou substratu
pro vegetaci o tloustce 80 mm je umisténa nopova folie, poskytujici dalsi ochranu strese.

Stresni plast je tvoren konstrukci DP1 (Zelezobetonovy strop), skladba plasté vykazuje pozarni
klasifikaci Broor (t1) (za podminky ochranného zasypu pranym recnim kamenivem frakce 16-22
(kacirek) o tloustce minimalné 50mm). Terasa v 4. NP spliuje klasifikaci Broor (t3), za pouziti
naslapné vrstvy z keramickych dlazdic a nehoflavych materiald pod terci. Povrchy ne Sifi pozéar
stfesnim plastém.

ReSeny objekt se nenachazi v pozarné nebezpeéném prostoru sousednich budov a zaroven sousedni
budovy ne ohroZuje svym pozarné nebezpecnym prostorem.

Na strese je instalovan stropni svétlik o rozmérech 1000x1000 mm, ktery je pristupny z jednoho z
Atria. Kromé toho jsou umisténa také tri okna, kterd zabezpecuji prichod svétla do Atria a zaroven
slouzi jako dojezd kazdého z vytahU. Pro odvétrani kancelarskych prostor je na stre$e umisténa
rekuperacni jednotka. Po celé ploSe stfechy jsou rozmisténa odvétrani a privody Cerstvého vzduchu
pro byty, coZ zajistuje optimalni vétrani a kvalitu vzduchu uvnitf budovy.

B.2.8.10. Omitky
Fasdada je kombinaci silikonové strukturované omitky se zrnem 2 mm ve dvou odstinech (bild a
oranzova) nanesené na lepici a Stérkovou hmotu difuzni vyztuZzenou armovaci sitovinou o tloustce 5
mm, coz je soucasti zateplovaciho systému ETICS. Interiérové omitky jsou naneseny na
vapenocementovou omitku tloustky 15 mm a Stukovou omitku tloustky 5 mm, na které je nanesena
interiérova malba.

B.2.8.11. Vyplné otvory a dvere
Okna jsou hlinikovéa s oplechovanim z poplastovaného plechu v barvé oranzové (RAL 1007). Kolem
oken jsou barevné ramecky z vyfrézovanych desek ALUCOBOND s mineralnim jadrem ve stejném
odstinu. Rolety jsou venkovni a integrované do okenniho rdmu. Vstupni dvere jsou matné, ve stejném
odstinu jako RAL 1007.



B.2.8.12. Klempirské a zdmecnické prvky
Klempifské prvky, jako zabradli, jsou predsazené, kromé zabradli u oken, které je v Urovni tepelné
izolace. Zabradli v interiéru u schodist od 1. NP do 4. NP jsou rozmisténé symetricky podél ramen
schodisté, madla jsou kotvena ke sténe, dle normy konec madla je o 150 mm prodlouzen od hrany
posledniho schodu. Zabradli kolem lehkého obvodového plasté u podest je kotveno do nosné vrstvy
s rozméry sloupkld 20x20 mm a vzdalenosti 120 mm. U schodisté vedouciho do garaze zabradli vedou
podél celé délky schodisté i na mezipodestach, zabradli se skladaji pouze z madla kotveného Srouby
mechanicky do nosné stény bez sloupkd.

B.2.8.13. Omitky
Fasada je kombinaci silikonové strukturované omitky se zrnem 2 mm ve dvou odstinech (bild a
oranzova) nanesené na lepici a stérkovou hmotu difuzni vyztuzenou armovaci sitovinou o tloustce 5
mm, coz je soucasti zateplovaciho systému ETICS. Interiérové omitky jsou naneseny na
vapenocementovou omitku tloustky 15 mm a Stukovou omitku tloustky 5 mm, na které je nanesena
interiérova malba.

B.2.8.14. Tepelné technické vlastnosti konstrukce
Celé podzemni podlazi je hydroizolovéno a Castecné zatepleno. Svislé zatepleni je provedeno
minimalné jeden metr od vytapéného prostoru pater a po celé ploSe schodistového jadra tepelnou
izolaci z polystyrenu XPS A=0,038 W/mK. Zdi kolem schodistového jadra nachazejici se v interiéru
jsou zatepleny tepelnou izolaci z kamenné viny A=0,037 W/mK. Strop v prvnim podzemnim podlazi je
celoplosné zateplen a zasahuje o jeden metr na délku u predzahradek na jihu stavby a terasy u
kavarny na jihovychodé.

B.2.8.15. Vliv na zivotni prostredi
Navrhovana bytova budova ma pozitivni vliv na Zivotni prostredi diky nékolika opatrenim. Destova
voda bude akumulovéna a vyuzivana pro zavlazovani zelenych ploch v okoli budovy, coz prispéje k
ochlazovani a snizeni efektu méstského tepelného ostrova. V pribéhu vystavby budou prisné
dodrzovéana pravidla pro ochranu zivotniho prostredi, véetné spravného nakladani s odpady a
minimalizace hluku a prachu. Zemina, ktera bude vykopéana kvdli zdkladdm, bude vyuZita na
vyrovnani terénu v okoli stavby, coZ minimalizuje potrebu jejiho prevozu a snizuje ekologickou stopu
projektu.

B.2.8.16. Dopravni reseni
Dopravni reseni bylo navrzeno tak, aby zajiStovalo bezproblémovy pristup pro rezidenty i
navstévniky budovy. Parkovani je reSeno pomoci podzemnich garazi, do kterych je vjezd zajistén ze
severni strany objektu. Vzhledem k tomu, ze rampa do garazi je jednosmérna, bude zde instalovan
semafor pro bezpecnou regulaci provozu a zamezeni kolizim. Dal$i parkovaci mista jsou umisténa
podél komunikaci v blizkém okoli. Pési pristup je zajistén chodniky na severni a vychodni strané
budovy, které umoznuji prdchod pres vnitroblok az do prilehlého parku.

B.2.8.17. Dodrzeni obecnych pozadavkd na stavbu
Pro Gcely stavenisté je nutny doCasny zabor prostoru budouciho ndmésti a plochy plénovaného
sousedniho objektu. Stavenisté bude pripojeno pomoci docasnych pripojek na inzenyrské sité. Vjezd
do prostoru stavenisté je umoznén z ulice na zapadni strané vnitrobloku. V rémci stavenisté je
navrzena docasna komunikace pro bezpecny provoz stavebnich stroji a vozidel. Na stavenisti bude
umistén vézovy jerab znacky Liebherr, typu 90 EC-B 6 FR.tronic, ktery bude obsluhovat prostor pro
skladovani materialu a bednéni. Maximalni dosah zvoleného jerabu je 35 m a maximalni unesena
zatéz je 6 tun. Stavebni jdma bude odvodnéna pomoci drenéze a jimek a zabezpecena proti padu
osob. Okoli stavenisté bude trvale ohraniceno draténym plotem s latkou proti prachu, ktery bude mit
minimalni vysku 1,8 metru a bude pevné ukotven po celém obvodu objektu. Prijezdy, odjezdy a
pristupy na stavenisté budou zajistény pres vratnici, cesta bude propojena s existujici silnici.
VSechny pristupy na stavenisté budou vybaveny vystraznymi tabulkami s napisem "Zakaz vstupu
nepovolanych osob". Prijezdova cesta bude dvoupruhova a koncit pred skladovanim zeminy



prostorem pro otéceni. Béhem stavby bude ¢ast chodniku do¢asné uzaviena kvili stavebnim pracim.
Prijezd a odjezd vozidel bude zaznamenan u vratnice, pricemz vjezd ze stavby bude uskute¢nén na
ulici v obytné zdné, kde je jiz omezena maximalni rychlost na 30 km/h.

B.2.9. Mechanickd odolnost a stabilita

Nosné konstrukce budovy je reSena jako obousmérny monoliticky Zelezobetonovy skelet se
stropnimi deskami. Tuhost budovy zajistuji obousmérné ztuzujici zelezobetonové ramy uvnitr
budovy. Ztuzeni ve vodorovné rovingé zajistuji zelezobetonové stropni desky.

Budovou probiha po celé vysce komunikacni jadro s vytahy. V budové jsou dvé schodisté, obé dve
jsou vedena z parkingu do nejvyssiho odstoupeného podlazi. Pod budovou lezi 1 podzemni podlazi s
parkovacimi stanimi, technickymi mistnostmi a skladovacimi koje.

Trida betonu C30/37
Ocel B500
Stény Obvodové 220 mm
Vnitrni 220 mm
Sloupy NP 300x300 mm
PP 300x550 mm
Desky 220 mm
Pravlaky priznané 300x300 mm
Snéhova oblast [Il. (Jihlava), charakteristicka hodnota sk = 1,5 kPa
Vétrna oblast ll. (Jihlava), zakladni rychlosti vétru vb,0 = 25,0 m/s
Uzitna zatizeni - kategorie A (plochy pro doméci a obytné ¢innosti) gk = 1,5 kN/m2

- kategorie D1 (obchodni plochy v béznych obchodech) gk = 5,0 kN/m2
- kategorie F (garaze) gk = 2,5 kN/m2
- kategorie H (nepristupné strechy s vyjimkou bézné drzby a oprav)
gk = 0,75 kN/m2

Pricky gk = 0,75 KN/m2

B.2.10. Zakladni charakteristika technickych a technologickych zarizeni

B.2.10.1. Vodovod
Vodovodni pripojka bytového domu je napojena na verejnou vodovodni sit, vedenou v prilehlé ulici z
jizni strany. Pripojka je navrzena DN 125. Bude privedena do 1.PP a pfes Sachtu napojena na
vodomeérnou soustavu.

Zakladni charakteristika technickych a technologickych zarizeni vodovodu zahrnuje kompletni
systém potrubi, armatur a prislusenstvi ur¢enych pro distribuci a zdsobovani pitnou vodou v budové.
Tento systém zahrnuje hlavni privodni potrubi spojené s verejnou vodovodni siti, vnitfni rozvody do
jednotlivych bytl a komerénich prostor, vodovodni uzavéry, ventily, privodni a odtokové ventily, filtry,
tlakové nadoby a dalsi komponenty potfebné pro regulaci a zajisténi bezproblémového toku vody.

Pri prdchodu nosnou konstrukci je hlavni vodovodni potrubi chrédnéno chrani¢kou a vybaveno
vodomeérnou soustavou s hlavnim uzavérem vody. Vnitrni potrubi je vyrobeno z izolovaného PVC.
Vodovod je rozdélen na tfi Casti: potrubi pro pozarni soustavu (hydranty), studenou vodu a teplou
vodu, kterd je ohrivana plynovymi kotli a distribuovana cirkula¢nim dvoutrubkovym systémem.
Rozvody jsou vedeny pod stropem 1.PP a v podhledu kavarny v 1.NP s vySkou stropu 4,5 m. Stoupaci



potrubi vedou v instalacnich Sachtach, lezaté rozvody v bytech a komercnich prostorach jsou
umistény v predsténach, soklech, drazkach nebo podhledech. Kazda bytova jednotka a provozovna
ma vlastni vodomér, ktery je umistén bud’ v koupelnach nebo technickych mistnostech.

Pozarni vodovod je pfipojen k vnitfnimu vodovodu v 1.PP hned za vodomérnou stanici a tvori
samostatnou vétev. V budové je umisténo 10 hydrantd, vybavenych hadicovym systémem s tvarové
stalou hadici o jmenovité svétlosti 19 mm a délce 30 m, s dosahem 10 m. Hydranty jsou umistény ve
vyklencich na chodbéach kazdého podlazi, ve vysce 1,2 m nad podlahou.

B.2.10.2. Splaskova kanalizace
Pripojka kanalizacniho potrubi bude vybavena revizni Sachtou. Budova bude napojena na verejnou
méstskou sit splaskové kanalizace pomoci plastové pripojky o prdméru DN 150. Kanaliza¢ni pripojka
bude smérovat od verejné sité do objektu ve svazovani 2 % smérem k verejné kanalizacni stoce.
Pripojovaci splaskové potrubi bude napojeno na zarizovaci predméty se sklonem minimalné 3 % a
bude vést v prizdivkach az po instalacni Sachtu. Hlavni vétve vnitrni kanalizace budou mit profily DN
150, zatimco pripojovaci potrubi bude mit profily od DN 50 po DN 70. VSechny kanalizaéni pripojky
budou vyrabény z PVC a v potfebnych mistech budou vybaveny cisticimi prvky. Na 1.PP bude svodné
potrubi zavéseno pod stropem a Cistici prvky budou jeho soucasti. Vétrani bude zajisténo vyvodem
svislych potrubi z instalacnich Sachet umisténych 500 mm nad Uroven strechy, pricemz néktera
jadra budou vétrana pomoci vyvodu na fasaddu v minimalni vzdalenosti 1,5 m od okna.

B.2.10.3. Hospodareni s destovou vodou
Odvodnéni strechy predstavuje plochu 233,26 m2 . Potrubi je priméru DN 125. Strecha je nepochozi z
povrchu extenzivni zelené. Jeji odvodnéni je zajisténo pomoci stresnich vpusti, které Gsti do
instalacnich Sachet. Dale voda vede do akumulaéni nadrze objemem 1 m3, ktera je umisténa v 2.PP v
objektu.

Odvodnéni destové vody bude reseno hlavné na plose vegetacni strechy. Strecha ma plochu 233,26
m 2 a voda z ni bude odvadéna tri streSnimi vpustmi o priméru DN 125. Skrze instalacni $achty a
svodné potrubi se destova voda dostane az do 2.PP, kde je umisténa akumulacni nadrze o objemu
1,4m3 . Destova voda bude vyuzivana predevsim k zavlazovani vegetace ve vnitrobloku a vegetacni
strechy. Akumulacni nadrz je napojena na vodarnu umisténou v podzemnich garazi, kde se také
naléza automaticka Cerpaci stanice, kterd umozni vyvedeni vody z nadrze az na vegetacni stfechu.
Pokud by mnozstvi vody nebylo dostatecné, prepne se Cerpani vody na verejny vodovodni rad.

Navrhovany objem nadrze je 4,7m?

Objem: 50001 /5 m3
Vyska vnitfni: 1,5 m
Prdmér vnéjsi: 2,25 m
Vyska kominu: 30 cm
Prdmér kominu: 61 cm

B.2.10.4. Vytapéni a chlazeni
Objekt je pripojen k predavaci stanici tepla, kterd se nachazi v severovychodni budové bloku,
konkrétné v garazich. Predavaci stanice reguluje teplotu vody z 150 °C na 80/70 °C. Potrubi s timto
teplotnim rozsahem je vedeno pod stropem garazi a dale az do technické mistnosti v 2.PP. V této
mistnosti se rovnéz nachazi vyménik teplé vody, ktery je pripojen na okruh pro ohrev teplé vody a na
okruh pro vytdpéni objektu. Pro bytovy diim jsou navrzeny 2 zasobniky o objemu 2000l a 3000L. Pro
byty je zvoleno podlahové vytapéni doplnéno vytapécimi zebriky v koupelnach. Kazdy byt je vybaven
vlastnim rozdélovacem, ktery déli topnou vodu do jednotlivych vytadpécich téles a do systému
podlahového vytapéni. Vertikalni potrubi jsou z pozinkované ocele izolované mineralni vinou. Potrubi
pro podlahové vytapeéni je tvoreno plastovymi trubkami, které jsou zality v anhydritu.
Celkova tepelna ztrata objektu je 152,579 kW a energeticky Stitek obalky budovy je B.



B.2.10.5. Vzduchotechnika
Byty jsou vétrany prirozené za pomoci oken. Privod vzduchu je zajiStén prirozené infiltraci mezerou
pod dvermi a do pobytovych mistnosti Stérbinou v oknech. V prostorach koupelen a WC je navrzeno
nucené podtlakové vétrani. Vzduch je odvadén pres mrizky do potrubi. Toto potrubi je pfipojeno na
svislé potrubi v instalacni Sachté a je vylsténo na strechu. Vypary z kuchyné jsou odvedeny pomoci
recirkulacni digestori.
Vétrani CHUC typu A je zajisténé pomoci kombinaci pfirozeného vétrani s podtlakovym privodem
vzduchu do nejnizsiho bodu CHUC v suterénu ventildtorem a odvodem vzduchu pomoci sani
venkovniho vzduchu pres patra a atrium do samocinné otviravého stresniho svétliku ovladany
tlacitkovy hlasic. Z dlvodu, Ze jednotka vétra prostor, ktery je vyuzivan béhem evakuace, je napojena
na nahradni zdroj elektrické energie v 1.PP.

B.2.10.1. Plynovod
Plynovodni pripojka bude pripojena na verejnou plynovodni sit pomoci hlavniho uzavéru plynu (HUP),
umisténého na vnéjsi sténé budovy v pristupné skrini, a za nim bude instalovan plynomér pro méreni
spotreby celé budovy. Vnitrni rozvody plynu budou z ocelového potrubi s ochrannou povrchovou
Upravou, pripadné z médi nebo plastu (PE) dle platnych norem. Spoje budou provedeny svarovanim,
pajenim nebo lisovanim. Hlavni rozvody povedou od HUP do technické mistnosti s plynovymi kotli
pro vytapéni a ohrev vody, budou vedeny ve sténach nebo pod stropy a pristupné pro kontroly a
Gdrzbu. Rozvody v bytech a komercnich prostorach budou instalovany ve zdech nebo podhledech a
ukonceny u jednotlivych spotrebicd, jako jsou sporaky nebo topna télesa.

B.2.10.2. Elektrorozvody
B.2.10.2.1. Silnoproud

Bytovy ddim je napojen na verejnou pfipojku elektrického proudu. Pripojkova skrif se nachdzi v nice
v brance u hlavniho vstupu do domu. Hlavni domovni rozvadéc je umistén v samostatné mistnosti v
1.NP. Patrové rozvadéce jsou umistény v Sachtach na jednotlivych podlazich v prostoru schodisté. Z
patrovych rozvadéct vedou rozvody k jednotlivym rozvadécdim v bytovych jednotkdch a v
provozovnach. Kazda bytova jednotka obsahuje bytovy rozvadéc s jistici. V podzemni garazi se
kabely povedou ve Zlabech pro elektrorozvody a v exteriéru se rozvody opatfi proti nepriznivym
podminkam. VSechny kabely musi spliovat normovou pozarni odolnost. Cely objekt se zajisti proti
blesku vnéjsimi bleskosvody a vnitfnim ekvipotencialnim systémem. Nouzové osvétleni, SHZ, stresni
svétlik v CHUC budou napojeny na zélozni zdroj energie (UPS), na ktery bude pfipojen pfi poZaru.
Zdroj UPS je umistén v samostatné mistnosti v 1. NP, ktera tvori PU. Zasuvkové obvody jsou jisténé
16 A jisti¢i a maji maximalné 10 vyvodd. Na samostatné jednofézové zasuvkové obvody jsou napojené
pracky, mycky a VZT jednotky. Sporék je napojen na samostatny trifazovy obvod. Svételné obvody
jsou jisténé 10 A jistici a maji maximalné 10 vyvodd. Na tyto obvody jsou napojené jednotliva svitidla
pomoci jejich ovladacich zarizeni - spinacl. Elektrické rozvody jsou vedeny ve sténéch zasekané
pod omitkou, tésné pod stropem a v SDK podhledech.

B.2.10.2.2. Slaboproud
Slaboproudé rozvody pro celou budovu budou v podobé pripojeni k datové siti a televizni anténé s
rozvody do jednotlivych bytovych jednotek. Déle se zde bude nachézet systém domaécich telefond,
ktery bude mit hlavni panel umistény v blizkosti hlavniho vchodu do bytové ¢asti domu. Rozvadéc
slaboproudu se umisti do technické mistnosti v 1.NP.

B.2.10.3. Hospodareni s odpady
Prostor na smésny odpady je umistén v pristrescich mimo budovu ve vnitrobloku. Celkova produkce
odpadu je 3660 L. Pro tohle mnozZstvi odpadu navrhuji 3 kontejnery o objemu 900 | a 4 popelnice na
tridény odpad o objemu 240 L.



B.2.11. Zasady pozarné bezpecnostniho reseni

Pozarni vyska objektu h 9m
Konstrukéni systém objektu DP1, nehorlavy
Zatridéni objektu 0B2

B.2.11.1. Rozdéleni stavby do pozarnich Usekl
Objekt je délen na pozarni Useky v souladu s pozadavky CSN 73 0802, CSN 73 0833 (bytové jednotky)
a daldich CSN a predpisi souvisejicich.

Déleni na pozarni Useky je vyznaceno ve vykresech - pldorysech pozarni bezpecénosti. Pozarni
riziko bylo stanoveno vypocty v souladu s CSN 73 0802.

Samostatné pozarni Useky tvori:

- kazda bytova jednotka BJ;

- komercni jednotky v 1. NP (kavarna a komerce bez blizsiho urceni vyuziti);

- prostory domovniho vybaveni (Uklidova mistnost a WC, skladovaci mistnost atd.);
- skladovaci prostory v 1. PP;

- mistnosti technologie objektu (technicka mistnost v 1. PP);

- hlavni domovni Sachty;

- Sachty osobniho vytahu;

- schodistové prostory a domovni chodby (CHUC typu A).

Poznamky:

- schodistové prostory a domovni chodby fedené jako soucast CHUC typu A &L.5.3.2a) normy CSN [73
0802], ktera je situovana v severni ¢asti objektu a propojuje vsechny 4NP a 1PP P01.01/N04 -
schodi&té (CHUC A) a méa vychod na volné prostranstvi pired budovou

- predéleni instalacni Sachty v Urovni stropni konstrukce tak, aby Sachta byla souc¢asti pozarniho
Useku bytové jednotky, veskeré prostupy instalaci budou provedeny s utésnénim ¢i ucpavkami dle
jejich charakteru ¢&i préifezu v souladu s pozadavky normy CSN [73 0810] v misté prostupu pozarné
délicimi konstrukcemi

B.2.11.2. Vypocet pozarniho rizika
Pro budovu na Bukové v Jihlavé bylo provedeno hodnoceni pozarniho rizika a stanoveni stupné
pozarni bezpecénosti za pomoci vypoctu dle normy CSN 73 0802 - Nevyrobni objekty. Podle
normativnich poZadavkd a dispoziéniho reseni byly identifikovany jednotlivé pozarni Gseky véetné
jejich pozarniho zatiZeni a prifazeni odpovidajiciho stupné pozarni bezpecnosti. V prizemi budovy
byly zohlednény rtizné prostorové funkce, jako je spole¢enska mistnost, vytahové Sachty, Uklidova
mistnost, skladovaci prostory a kancelare. Stejné tak byla analyzovana situace v prvnim podzemnim
podlazi, kde se nachazi vjezd do garaze, vytahové Sachty, gardz, skladovaci prostory a technicka
mistnost vzduchotechniky. Pro kazdy identifikovany pozarni Usek bylo stanoveno vypoctové pozarni
zatizeni a prirfazen odpovidajici stupen pozarni bezpecnosti, ktery slouzi jako zaklad pro navrhovana
pozarné technicka opatreni k ochrané budovy a osob v pripadé pozaru.

B.2.11.3. Stanoveni pozarni odolnosti stavebnich konstrukci a evakuace
Svislé i vodorovné nosné konstrukce jsou navrzeny ze zelezobetonu: zb sténa prizemi tl. 220mm (45
a 30 DP1), zb sténa suteren tl. 220mm (60 DP1), Zb strop tl. 180mm (30 DP1).
Pozarni vyska objektu < 12m:

- kontaktni spojeni se zateplovanou konstrukci (mezera max lcm mezi izolantem a sténou)

- tepelny izolant s tfidou reakce na ohen nejhlre E

- ETICS jako celek (tj. véetné omitky, lepidla) s tfidou reakce na oher nejhire B. Zateplovaci systém
ETICS z mineralni vaty, odpovidaji klasifikaci 45 DP1



- is = 0 mm nulovy index Sifeni plamene po povrchu (omitka)

-sokolova oblast zaloZeni ETICS A1/A2 v zaloZeni min. 900mm

- Uprava ETICS bez zakladaci listy: prechod zesilené omitky ze sokolové casti na ETICS s vétsi
tloustkou tepelného izolantu.

Podle normy CSN 73 0833 (nikova cesta je navrzend jako CHUC typu A, které vede skrz 1.-4. NP na
volné prostranstvi a méa délku 120m. Doba Uniku je 4 minuty. Limitni pocet je 450 evakuovanych osob.
Délka unikové cesty spliuje pozadavek na 120m (58m) a pozadavek na pocet evakuovanych osob (129
osob, limit 450). V obytnych bunkach s podlahovou plochou do 250m? se délky nechranénych
Unikovych cest nemusi posuzovat.

Unikové cesta pro garaze je FeSend jako NUC (do 30 m pro 1smér Gniku a do 45 m pro 2 sméry Uniku),
dale Usti do CHUC typu A v 1.NP vedouci pfimo na volné prostranstvi. UC je vybavena nouzovym
osvétlenim se zdrojem pro dobu alespon 30 min. Smér Uniku je zretelné znacen s normovymi
pozadavky.

Unik z kavarny a kanceldre je veden jako NUC rovnou na venkovni prostor.

Vétrani CHUC typu A je zajisténé pomoci kombinaci prirozeného vétrani s podtlakovym pfivodem
vzduchu do nejniz&iho bodu CHUC v suterénu ventildtorem a odvodem vzduchu pomoci séanf
venkovniho vzduchu pres patra a atrium do samocinné otviravého stresniho svétliku ovladany
tlacitkovy hlasic. Nucené vétrani predstavuje Ucinny a spolehlivy systém, musi zajistit desetindsobnou
vyménu objemu vzduchu v prostoru CHUC za hodinu po dobu alespor 10 minut. Systém je napojen na
zalozni zdroj elektrické energie (UPS) pro pfipad vypadku elektrické energie.

B.2.12. Pripojeni na technickou infrastrukturu, zahrnujici pfipojovaci mista a rozmeéry

Vodovod: Budova bude pripojena k verejnému vodovodu v ulici. PFipojeni bude zajisténo
prostrednictvim vodovodni pripojky o priméru DN 80. Pfed vstupem do budovy bude umisténa
revizni Sachta obsahujici hlavni uzavér vody.

Plynovod: Plynovod bude priveden ze stejného mista jako vodovodni pripojka. Pripojeni k hlavnimu
vedeni bude zajisténo bezpecnym propojenim s hlavnim uzavérem plynu. Materidlem pro pripojku
plynovodu bude plast. Minimalni rozmér této pripojky bude odpovidat potrebam pripojeni plynu.

Kanalizace: Kanalizacni pfipojeni bude provedeno z plastového potrubi o prdméru DN 150. Odtok
odpadni vody bude zabezpecen smérem k jizni ¢asti parcely, kde se nachazeji destové kanalizace.

Destova voda: Pro odvod destové vody kolem budovy bude vybudovano drendzni potrubi, které bude
odtékat do destovych kanalizaci umisténych na jihu parcely.

Elektrina: Elektrické pripojeni bude zajisténo od vedeni v ulici do pripojkové skiiné umisténé v
Brance u vstupu na parcelu. Odtud bude vedeni elektriny pokracovat do hlavniho rozvadéce v obytni
Casti budovy a do komercnich prostor, kde se bude dale rozvadét do jednotlivych odvétvi.

Hydrant: Vnéjsim odbérnym mistem je hydrant s pripojkou DN 100, ktery je umistén ve vzdalenosti
10,5 m od FeSeného objektu. Hydrant je napojen na verejny vodovodni rad a umistén mimo pozarné
nebezpecné prostory.

B.2.13. Dopravni feseni

Na jihozdpadé stavby se nachazi krizovatka, kde se komunikace s rychlosti 30 km/h méni na obytnou
zénu s povolenou rychlosti 20 km/h. Na vychodé stavba sousedi s historickou aleji, pres kterou je
naplanovéna cyklostezka a pési cesty.



Parkovaci mista jsou podle Gzemniho planu umisténa podél jizni fasady budovy a jsou primarné
urcena pro navstévniky administrativni ¢asti objektu. Kromé toho byly v rdmci ndvrhu pridany dalsi
venkovni parkovaci stani podél prijezdu k rampé, ktera jsou urcena pro rezidenty budovy.

Prijezd do garazi je FeSen prostrednictvim rampy, kterd obchdazi vnitrni dvorek. Tento navrh
umoznuje efektivni vyuziti prostoru a zachovani zelenych ploch. Rampa vede po obvodu pozemku a
klesd dolt smérem k vjezdu do garazi, coz optimalizuje prostor a umozfuje pokrac¢ovani zahradky
na povrchu.

v/

Dopravni propojeni zahrnuje snadny pési pristup k zastdvkdam MHD autobusu a trolejbusu, které jsou
v dochazkové vzdalenosti od stavby.

B.2.14. Z&sady organizace vystavby

B.2.14.1. Terénni Upravy
Uzemi, kde je pldnovana stavba, se nachazi na misté byvalé louky, kterd byla dfive vyuzivéna
predevsim pro zemédélské Gcely. V radmci hrubych terénnich Uprav budou provadény rozsahlé
stavebni Upravy, které zahrnuji bourani nadzemnich elektrickych vedeni a pfipojeni novych pripojek
pro elektrickou energii, vodu a kanalizaci. Soucasti téchto Uprav bude také vytvoreni viezdu s
parkovacimi stanimi a rampou vedouci do prvniho nadzemniho podlazi. Okolo prostoru bude
vybudovana opérna zed a terén bude upraven do roviny. V rdmci Cistych terénnich Uprav budou
realizovany estetické a praktické prvky, které zlepsi funkénost a vzhled prostoru. To zahrnuje stavbu
pergoly, vystavbu vsakovaci nadrze, instalaci stfiSek nad popelnice, chodnik, stromy a vybudovani
oploceni.

B.2.14.2. Ochrana Zivotniho prostredi béhem vystavby.
Omezeni prasnosti na co nejmensi miru je zajisténo pomoci postriku cest a pristupovych komunikaci
a pravidelnym cisténim podle hygienickych predpist. Na plode stavenisté a prilehlych komunikacich
plati zdkaz manipulace s pohonnymi latkami.

Zemina, kterd bude vykopana kvali stavebni jamé, bude uskladnéna na stavenisti a pozdéji vyuzita
pfi Upravach terénu. Znecisténa plda a zbytky stavebniho materidlu budou po skonéeni praci
odvezeny a ekologicky zlikvidovany. Na stavenisti bude umisténa vylevka pro odvod odpadni vody,
smési a betonu.

Béhem stavby musi byt chréanéna kvalita povrchovych a podzemnich vod, zejména pred ropnymi
Gniky pracovnich mechanismu. Veskeré prace s mechanizmy budou provadény na nepropustnych
podkladech nebo na zpevnénych plochach. Nebudou skladovany latky ohrozujici kvalitu vod. Myti
bednéni a pracovnich nastrojd bude zajisténo Cisticim zarizenim, aby nedochézelo k znecisténi pady.

Pro omezeni hlucnosti a prasnosti budou pouzita stavenistni ohrazeni a folie na leSeni. Prace na
stavenisti budou probihat v pracovnich dnech v ¢asovém rozmezi od 6:00 do 22:00 hodin, aby
nedoslo k ruseni okolnich obyvatel. Maximalni povolena droven hluku je stanovena na 65 dB.

B.2.14.3. Navrh trvalych zabord stavenisté s vjezdy a vyjezdy na stavenisté a vazbou na vnéjsi
dopravni systém
Okoli stavenisté bude trvale ohrani¢eno draténym plotem s latkou proti prachu, ktery bude mit
minimalni vysku 1,8 metru a bude pevné ukotven po celém obvodu objektu. Prijezdy, odjezdy a
pristupy na stavenisté jsou zajistény pres vratnici, cesta je propojena s existujici silnici. Prijezdova
cesta je dvoupruhova a konci pred skladovanim zeminy prostorem pro otaceni. Na cestu navazuji
kontejnery pro stavebni odpad, beton, atd.

VSechny pristupy na stavenisté budou vybaveny vystraznymi tabulkami s napisem "Zakaz vstupu
nepovolanych osob". Béhem stavby bude ¢ast chodniku docasné uzavrena kvili stavebnim pracim.



Prijezd a odjezd vozidel bude zaznamenan u vratnice, pricemz vjezd ze stavby bude uskute¢nén na
ulici v obytné zdné, kde je jiz omezena maximalni rychlost na 30 km/h.

B.2.14.1. Rizika a zdsady bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti
Podle zakonu ¢.309/2006 Sbh., 0 bezpecnosti a ochrané zdravi pri praci, na stavenisti budou
provedeny dikladné opatieni k minimalizaci rizik a ochrané zdravi a bezpecnosti pracovniku. To
zahrnuje zabezpeceni proti padim pomoci podpérnych konstrukci a ochrannych siti, a také
mobilniho oploceni pro omezeni vstupu nepovolanych osob. Manipulace s tézkymi bremeny bude
provadéna s pouzitim vhodné techniky a ochrannych pomdcek. Pracovnici budou vybaveni reflexnimi
vestami a ochrannymi prilbami. Pro osvétleni stavenisté bude zajisténo dostatecné osvétleni a
veskeré prace budou provadény v souladu s prislusnymi bezpecnostnimi normami.

PFi vystavbé celé nové Ctvrti, kde je pldnovano postavit najednou mnoho budov a infrastruktury, je
nezbytné mit koordinatora BOZP. Tento koordinator bude mit za Ukol zajistit, aby byla dodrZzovana
bezpecnostni opatreni a ochrana zdravi pri praci na celém rozsahu stavebni ¢innosti i pro tento
rozsahly projekt.

Stavebni jdma musi byt obklopena zabradlim o vysce 1,2m, aby se zabranilo padu.

Jerab 90 EC-B 6 musi byt umistén v bezpecné vzdalenosti od svahu (Ghel smyku zeminy), aby
nedoslo k sesuvu zeminy, a to je 3 m od okraje svahovani stavebni jamy.
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ARCHITEKTONICKO-STAVEBI RESENI
D.1.1. Technicka zprava

D.1.1.1. Popis objektu
Navrhovany objekt predstavuje multifunkéni bytovy dim, ktery je soucasti baugruppe, které je
navrzené na spolecné vuyzivani a vzdjemné doplnujici se funkce.

Budova se nachazi na periferii mezi méstskou zastavbou a parkem, na krizovatce malorychlostnich
cest a obytné zdny. Vzhledem k tomu, Ze se nachazi na hranici mezi vysokymi budovami a rfadou
rodinnych domd, slouzi jako prechod mezi témito dvéma typy zastavby.

Budova neni dominantnim prvkem svého okoli, ale spiSe se prizpUsobuje svému okoli. Na
jihovychodé je orientovana smérem k ndmésti, zatimco na jihozdpadé se nachazi na krizovatce. Na
severu disponuje zahradou v soukromém vlastnictvi.

Budova je navrzena tak, aby poskytovala rtzné typy byt pro rdzné skupiny obyvatel, véetné
jednotek 1kk, 2kk, 3kk a 4kk. Kromé bytl zahrnuje také kancelarsky prostor s vlastnim vstupem a
kavarnu. Snizena kavarna umoznuje bezbariérovy pristup z ddvodu strmého sklonu terénu.

Je solitérem, neni soucasti hustého bloku. Soucasti objektu jsou také podzemni garaze s 27
parkovacimi stanimi, z nichZ 4 jsou vyhrazena pro osoby s invaliditou.

D.1.1.2. Architektonické, vytvarné, materidlové, dispozicni, provozni reseni
Navrhovany bytovy dim "(Pred)Zahradka" se nachazi v nové postavené ¢tvrti Bukova v Jihlavé, na
rozhrani mésta a parku. Budova se nachazi na nameésti, ale neni dominantou oblasti. Je situovana na
prechodu mezi méstskou zastavbou a pfirodou, cozZ prispiva k harmonickému propojeni s okolnim
prostredim. Uzemf{ zatim nenf rozdéleno podle katastralni mapy a bude rozdéleno podle Uzemniho
planu.

Budova ma pUdorysny tvar ve tvaru fajvky, zalomeny v poloviné, coz znamena, Ze obé Casti jsou
pldorysné podobné, jen prizemi neni symetrické. Objekt ma celkem ¢Etyri nadzemni podlazi, z nichz
posledni je odstoupené, a jedno podzemni podlazi, kde se nachazeji parkovaci stani. Spodni patro je
Castecné zapusténo do terénu a ze strany parku vykukuje nahoru, ¢imz vytvari predsténu do vysky
1,2 m, coz je maximalni povolena vyska plotu v Jihlavé.

Predzahradky na severozépadé jsou vytvoreny pomoci prefabrikovanych betonovych zakladovych
prvky, zasypu, podkladniho betonu, hydroizolace a rektifikacnich podlozek s minimalni tloustkou 25
mm a sklonem 2 %, na kterych je polozena dlazba. Na jihu jsou predzahradky umisténé nad

je 400 mm nad Urovni terénu, opét s rektifikacnimi podlozkami a stejnou dlazbou. Terasa u kavarny
je v roviné chodniku na jihu, dlazba je polozena na rektifikacni podlozky s minimalni vyskou 15 mm,
coz zajistuje bezbariérovy pristup do kavarny.

Budova nabizi Sirokou $kalu bytd od 2kk do 4kk, celkem 22 bytQ. VétSina byt je urcena pro velké
rodiny, coZ odpovida vyssimu standardu. Byty jsou navrZeny tak, aby poskytovaly maximalni komfort
a soukromi. Kazdy byt ma minimalné jednu loZnici, obyvaci pokoj spojeny s kuchyni, terasu, komoru,
koupelnu a samostatné WC. Master bedroom je vybaven vlastni koupelnou a 3atnou, s vyjimkou bytu
2kk, kde jsou koupelna a WC v jedné mistnosti. Byty vyuzivaji chodbovy systém, ktery propojuje
obyvaci pokoj s dal$imi mistnostmi.

Prizemi budovy sdili nékolik funkci. Obsahuje dvé obytné jednotky, spolecenskou mistnost,
skladovaci prostory a provozni mistnosti. Dale jsou zde komercni jednotky, véetné kancelare a
kavarny. Kavarna ma cistou vysku stropu 4,3 m a je pristupna bezbariérovym vstupem z terasy.
Obvod kavarny tvori prosklené dvere se svétliky, coz umoznuje propojeni exteriéru a interiéru.



Navrhovany objekt disponuje bezbariérovymi vstupy na jizni strané fasady, pristupnymi z chodniku.
Vertikalni komunikaci v budové zajistuji dva vytahy, které spliuji poZzadavky na bezbariérovou
pristupnost. Manipulac¢ni prostor pred vytahy je dostate¢né nadimenzovany.

Fasada budovy je navrzena tak, aby dosahla jednoduchosti a zvyraznila stavbu. Primarné je pouzito
dvou typl dekorativnich omitek v bilém a oranzovém odstinu. Oranzova omitka pripomina cerstvé
nalakované drevo, coz vytvari prijemny vzhled a propojeni s prirodou. Parter a odstoupené podlazi
jsou obarveny do oranzova, coz vizualné ¢lenéni stavbu na vodorovné pasy. Okna podporuji barvu
oranzové omitky ve odstinu RAL 1007 a maji barevny ramecek v kombinaci poplastovaného
oplechovani a desky ALUCOBOND s mineralnim jadrem. Jako stinici prvek byla zvolena venkovni
roleta ve stejném odstinu jako okenni ramy. Zabradli u francouzskych oken je v Urovni oplechovani
oken a ma stejnou barvu jako obloZeni okna. Zabradli na balkonech jsou predsazena, jejich vyska je
flexibilni, coz umoZnuje vyrovnani vodorovné Urovné se spodni hranici oken.

D.1.1.3. Bezbariérové uzivani stavby
Hlavni vchod do bytového domu je Fesen bezbariérové. Pri prichodu k budové se navstévnik ocitne u
branky, odkud pokracuje po chodniku vedoucim k rampé se spadem 4 %, kterd ho dovede na Uroven
nula, kde se nachazeji vstupni dvere. Sifka hlavnich dvoukfidlovych vstupnich dvefi je celkem 1500
mm. Interiérové dvere ve vstupni chodbé a dvere do jednotlivych bytd maji sirku 900 mm.

Budova disponuje dvéma vytahy, jejichz kabiny maji rozméry 1500x2000 mm. Vytahy obsluhuji
véechna nadzemni a podzemni podlazi, pocinaje prvnim podzemnim podlazim a konce Ctvrtym
nadzemnim podlazim. Pristup do vytahl je bezbariérovy. Ve vstupni hale, vedle spolecenské
mistnosti, se nachazi toaleta navrzena pro osoby s invaliditou.

Parter budovy, zejména kavarna, je rovnéz navrzen bezbariérové. Sklon chodniku navazuje na
severu na Uroven podlahy terasy, odkud pokracuje dale do prostoru kavarny ve stejné hladiné.
Kancelar je pfistupna pres schody a rampu, ktera vede podél fasady. Sklon rampy nepresahuje
dovoleny pomér 1:12 a bézi ve spadu 7.8 %. Dvoukridlové dvere o Sifce 1500 mm zajistuji pohodlny
vstup do komercnich prostor.

Celd budova ma ctyri nadzemni podlazi, kterd jsou propojena vytahem. Veskeré vstupy a vertikalni
komunikace jsou navrzeny s ohledem na potreby osob s omezenou pohyblivosti, coZ umoznuje
snadny a pohodlny pristup do véech ¢asti objektu.

D.1.1.4. Kapacity, uzitné plochy, obestavény prostor, provozni Feseni
Bytovy ddm je navrzen pro 72 osoby v celkem 22 bytech.

Plocha pozemku: 2105 m?
Pléanovana zastavéna plocha: 1190 m?
Plocha garazi: 860 m?
Zastavény prostor: 1272 m?
Obestavény prostor: 1341 m3
UZitna plocha bytového domu: 412 m?

Nadmorska vyska: 501,400 m.n.m. BPV



D.1.1.5. Popis navrzené konstrukce
Navrhovana konstrukce je samostatné stojici bytova budova v nové postavené ctvrti Bukova v
Jihlavé. Sklada se ze 4 nadzemnich podlazi a jednoho ustoupeného 4. NP. Stavba je rozdélena na
dvé hlavni ¢asti - obytnou a komercni. Komercni ¢ast zahrnuje prostor kavarny s vyvysenym
stropem a prostor urceny k pronajmu pro kancelarské Ucely s vlastnim vstupem. PUsobivym prvkem
je prostorna terasa, ktera je zapusténa dovnitf budovy a tim vytvari stfechu nad terasou. V prvnim
podzemnim podlazi (IPP) se nachazeji garaze, a vjezd do gardze je zajistén rampou umisténou mimo
objekt. Parter je vénovan bytiim, kancelarim a kavarné. Pro bezbariérovy pristup do komercnich
prostoru byl navrzen systém split levell, pricemz podlaha v ¢asti s kavarnou je nizéi nez podlaha
pro obytnou ¢ast.

D.1.1.5.1 Nosna konstrukce
Nosna konstrukce budovy je reSena jako monoliticky Zelezobetonovy skelet v kombinaci sloupl a
stén se stropnimi deskami obousmérné pnutymi. Tuhost budovy zajistuji obousmérné ztuzujici
Zelezobetonové ramy uvnitr budovy. ZtuZeni ve vodorovné roviné zajistuji Zelezobetonové stropni
desky. Budovou probiha po celé vy$ce komunikaéni jadro s vytahy. V budové jsou dvé schodisté, obé
vedouci z parkovisté do nejvyssiho odstoupeného podlazi. Pod budovou lezi jedno podzemni podlazi
s parkovacimi stanimi, technickymi mistnostmi a skladovacimi kojemi.

D.1.1.5.2 Zakladové konstrukce
Zakladova spéra stavby se nachazi 5,465 metru pod povrchem a nad hladinou podzemni vody. Na
zakladé zjisténych geologickych podminek, zejména vzhledem k vySSimu podilu Stérku ve slozeni
pldy, byla navrzena zakladova deska tloustky 450 mm, zesilena vyztuznym rostem o celkové
tloustce 700 mm (350 mm pod deskou). Sitka rostd je priblizné 500 mm.

D.1.1.5.3 Specialni opatreni
Pro zajisténi stability zakladovych konstrukci vzhledem k pritomnosti Stérku a piscité hliny byla
navrzena 2 piloty pod zdkladovou deskou spolecenské mistnosti. Toto opatreni je nutné zejména
kvili predsazené poloze spolecenské mistnosti, kteréd je pred celkovou hmotou budovy. Piloty zajisti,
aby zaklad byl vyrovnan s celkovym zékladem stavby a zabrani se odtrhnuti nebo sklopeni podlahy
spolecenské mistnosti od ostatni ¢asti.

D.1.1.5.4 Zajisténi stavebni jamy
Byla navrzena kombinace zadporného vyvazeni a svahovani. V Casti, kde stavba presné navazuje na
hranice pozemku, bylo pouzito zaporné pazeni pro Usporu prostoru. Kvdli rovhomérné pléanované
vystavbé celé Ctvrti podle Gzemniho planovani bude zaporové pazeni zasahovat na plochu chodniku,
ale po vystavbé bude odstranéno a plochy budou zasypéany, aby nebranily podzemnimu vedeni v
ulicich. Svahovani bude provedeno v poméru 1:1 na severu resené stavby a bude pokracovat smérem
do pozemku.

D.1.1.5.5 Svislé a vodorovné nosné konstrukce
Budova ma kombinaci nosnych prvkd, jako jsou sloupy a zdi. ZatiZzeni prenaseji nosné
Zelezobetonové obvodové zdi tloustky 220 mm, uvnitf jsou navrzeny nosné Zelezobetonové zdi také
tloustky 220 mm, které stoji na osach. V mistech krizeni jsou navrzeny nosné sloupy o velikosti
300x300 mm. Obvodové zdi u 4. nadzemniho podlazi jsou vyrobeny z lehkych, ale nosnych tvarnic
Ytong tloustky 250 mm.



D.1.1.5.6 Svislé nenosné konstrukce
Mezibytové nenosné stény jsou vyrobeny z porobetonovych tvarnic Heluz Porotherm 250, které
spliuji akustické pozadavky 52 dB. Pricky vytahové Sachty jsou z tvarnic Ytong tloustky 125 mm. Zdi
u teras jsou vyplnény z porobetonovych tvarnic.

D.1.1.5.7 Schodiste
V domé jsou navrzena dvé schodisté, obé obsluhuji prvni podzemni podlazi az 4. nadzemni podlazi. V
nadzemni ¢asti jsou obé schodisté navrzena jako dvouramenna zelezobetonova prefabrikovana
schodisté, kazdé rameno ma 9 stupnd vysky 167 mm a Sirky 283 mm, celkem 18 stupnu. Schodisté
jsou ulozena na stropni desky. V podzemni ¢asti jsou schodisté navrzena jako trojramenna s
celkovym poctem 28 stupid, vysky 167 mm a Sitky 271 mm. Sifka schodistovych ramen ve véech
patrech je 1200 mm.

D.1.1.5.8 Terasy
Terasy ve 2. NP jsou zatepleny polystyrenem EPS \=0,038 W/mK tloustky 10 mm a vrstvou ve spadu
1,5% s minimalni tloustkou 25 mm. Terasy ve 3. NP jsou na izonosniku a nepotrebuji zatepleni.
Povrch teras je vyplnén keramickou dlazbou tloustky 20 mm polozenou na rektifikacni podlozky s
minimalni tloustkou 25 mm. Sloupy na jihovychodé v 1. NP pod obytnou ¢asti jsou nahore oddélené
izokorbem Schock Sconnex® typ P. Terasa u kavarny neni zateplena, protoZe je oddélena
izonosnikem od celkové desky prvniho nadzemniho podlazi. Je FeSena pomoci lehc¢eného betonu ve
spadu 1,5%, na ktery je polozena PVC fdlie tloustky 2 mm z obou stran opatrend geotextilii. Na vrch
geotextilie jsou poloZeny rektifikacni podlozky s minimalni tloustkou 15 mm, na které je polozena
keramicka dlazba tloustky 20 mm.

D.1.1.5.9 Podlahy
Ve vstupni hale je pouzita lita teraco podlaha, ktera je dotaZena do vySky soklu 5 mm nad podlahou.
V provoznich ¢astech, jako jsou Uklidové mistnosti a zachody v 1. NP, je pouZito keramické obloZeni s
hydroizolaci. Povrchové Uprava schodisté je pohledovy beton s natérem. Na spolecné chodbé v
patrech je také pouzita lita teraco podlaha. V bytech je pouzita systémova podlaha s drevénou dyhou
tloustky 14 mm, a v predsinich, koupelnach a toaletach je pouzita keramicka dlazba tloustky 9 mm.

D.1.1.5.10 Omitky
Faséada je kombinaci silikonové strukturované omitky se zrnem 2 mm ve dvou odstinech (bila a
oranzova) nanesené na lepici a Stérkovou hmotu difuzni vyztuZzenou armovaci sitovinou o tloustce 5
mm, coz je soucasti zateplovaciho systému ETICS. Interiérové omitky jsou naneseny na
vapenocementovou omitku tloustky 15 mm a Stukovou omitku tloustky 5 mm, na které je nanesena
interiérova malba.

D.1.1.5.11 Vyplné otvory a dvere
Okna jsou hlinikovéa s oplechovanim z poplastovaného plechu v barvé oranzové (RAL 1007). Kolem
oken jsou barevné ramecky z vyfrézovanych desek ALUCOBOND s mineralnim jadrem ve stejném
odstinu. Rolety jsou venkovni a integrované do okenniho réamu. Vstupni dvere jsou matné, ve stejném
odstinu jako RAL 1007.

D.1.1.5.12 Klempirské prvky a zdmecnické konstrukce
Klempirské prvky, jako zabradli, jsou predsazené, kromé zabradli u oken, které je v Urovni tepelné
izolace. Zabradli v interiéru u schodist od 1. NP do 4. NP jsou rozmisténé symetricky podél ramen
schodisté, madla jsou kotvena ke sténe, dle normy konec madla je o 150 mm prodlouzen od hrany
posledniho schodu. Zabradli kolem lehkého obvodového plasté u podest je kotveno do nosné vrstvy
s rozméry sloupkd 20x20 mm a vzdalenosti 120 mm. U schodisté vedouciho do garaze zabradli vedou



podél celé délky schodisté i na mezipodestach, zabradli se skladaji pouze z madla kotveného Srouby
mechanicky do nosné stény bez sloupkd.

D.1.1.6. Tepelné technické vlastnosti konstrukce
Celé podzemni podlazi je hydroizolovano a ¢astecné zatepleno. Svislé zatepleni je provedeno
minimalné jeden metr od vytapéného prostoru pater a po celé plose schodistového jadra tepelnou
izolaci z polystyrenu XPS A=0,038 W/mK. Zdi kolem schodistového jadra nachdazejici se v interiéru
jsou zatepleny tepelnou izolaci z kamenné viny A=0,037 W/mK. Strop v prvnim podzemnim podlazi je
celoplosné zateplen a zasahuje o jeden metr na délku u pfedzahradek na jihu stavby a terasy u
kavarny na jihovychodé.

D.1.1.7. Vliv na Zivotni prostredi
Navrhovana bytova budova ma pozitivni vliv na Zivotni prostredi diky nékolika opatfenim. Destova
voda bude akumulovana a vyuzivana pro zavlazovani zelenych ploch v okoli budovy, cozZ prispéje k
ochlazovéani a snizeni efektu méstského tepelného ostrova. V prdbéhu vystavby budou prisné
dodrzovana pravidla pro ochranu zivotniho prostredi, véetné spravného nakladani s odpady a
minimalizace hluku a prachu. Zemina, ktera bude vykopéana kvdli zakladdm, bude vyuzita na
vyrovnani terénu v okoli stavby, coz minimalizuje potfebu jejiho prevozu a snizuje ekologickou stopu
projektu.

D.1.1.8. Dopravni reseni
Dopravni reseni bylo navrzeno tak, aby zajistovalo bezproblémovy pristup pro rezidenty i
navstévniky budovy. Parkovani je reseno pomoci podzemnich garazi, do kterych je vjezd zajistén ze
severni strany objektu. Vzhledem k tomu, Ze rampa do garazi je jednosmeérna, bude zde instalovan
semafor pro bezpecnou regulaci provozu a zamezeni kolizim. Dalsi parkovaci mista jsou umisténa
podél komunikaci v blizkém okoli. P&si pristup je zajistén chodniky na severni a vychodni strané
budovy, které umoznuji prichod pres vnitroblok az do pfilehlého parku.

D.1.1.9. Dodrzeni obecnych pozadavku na stavbu
Pro Ucely stavenisté je nutny doCasny zabor prostoru budouciho ndmésti a plochy planovaného
sousedniho objektu. Stavenisté bude pripojeno pomoci docasnych pfipojek na inZenyrské sité. Vjezd
do prostoru stavenisté je umoznén z ulice na zapadni strané vnitrobloku. V rdmci stavenisté je
navrzena doc¢asna komunikace pro bezpecény provoz stavebnich stroji a vozidel. Na stavenisti bude
umistén vézovy jerab znacky Liebherr, typu 90 EC-B 6 FR.tronic, ktery bude obsluhovat prostor pro
skladovani materialu a bednéni. Maximalni dosah zvoleného jerabu je 35 m a maximalni unesena
zatéz je 6 tun. Stavebni jdma bude odvodnéna pomoci drendzZe a jimek a zabezpecena proti padu
osob. Okoli stavenisté bude trvale ohrani¢eno draténym plotem s latkou proti prachu, ktery bude mit
minimalni vySku 1,8 metru a bude pevné ukotven po celém obvodu objektu. Prijezdy, odjezdy a
pristupy na stavenisté budou zajistény pres vratnici, cesta bude propojena s existujici silnici.
VSechny pristupy na stavenisté budou vybaveny vystraznymi tabulkami s napisem "Zakaz vstupu
nepovolanych osob". Prijezdova cesta bude dvoupruhova a koncit pred skladovanim zeminy
prostorem pro otaceni. BEhem stavby bude ¢ast chodniku docasné uzaviena kvuli stavebnim pracim.
Prijezd a odjezd vozidel bude zaznamenan u vratnice, pricemz vjezd ze stavby bude uskutec¢nén na
ulici v obytné zdné, kde je jiz omezena maximalni rychlost na 30 km/h.
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Tabulka mistnosti 1.PP LEGENDA OZNACENI : \

- D Dvefe
C Nazev mistnosti chr’ncga Néslapna vrstva Povrchova uprava zdi Povrchové Uprava stropu * AN
01.01 Garaze 878,46 Hlazeny beton Pohledovy beton Pohledovy beton LEGENDA MATERIALU:
01.02  Sklepni kéje 3,46 Hlazeny beton Pohledovy beton Pohledovy beton
01.03  Sklepni kéje 3,61 Hlazeny beton Pohledovy beton Pohledovy beton SDK pficka
01.04  Sklepni kéje 3,61 Hlazeny beton Pohledovy beton Pohledovy beton
01.05  Sklepni kéje 3,61 Hlazeny beton Pohledovy beton Pohledovy beton
01.06  Sklepni koje 3,61 Hlazeny beton Pohledovy beton Pohledovy beton Tepelna izolace - polysteren XP
01.07  Sklepni kéje 3,61 Hlazeny beton Pohledovy beton Pohledovy beton
01.08  Sklepni kéje 3,61 Hlazeny beton Pohledovy beton Pohledovy beton _
01.09  Sklepni kéje 3,61 Hlazeny beton Pohledovy beton Pohledovy beton \J \1/ \I/ \1/ - )
01.10  Sklepni kéje 3,61 Hlazeny beton Pohledovy beton Pohledovy beton (/ Y Y Y \\ Tepelné izolace - kamenna vina
01.11  Sklepni kéje 3,61 Hlazeny beton Pohledovy beton Pohledovy beton e
01.12  Sklepni kéje 3,61 Hlazeny beton Pohledovy beton Pohledovy beton i ’7/ 77
01.13  Sklepni kéje 3,61 Hlazeny beton Pohledovy beton Pohledovy beton ;/77;/7 Zelezobeton
01.14  Sklepni koje 3,61 Hlazeny beton Pohledovy beton Pohledovy beton ///////// v
01.15  Sklepni kéje 579 Hlazeny beton Pohledovy beton Pohledovy beton
01.16  Sklepni kéje 3,61 Hlazeny beton Pohledovy beton Pohledovy beton / ////f/ 7
01.17  Sklepni koje 3,61 Hlazeny beton Pohledovy beton Pohledovy beton % ////// /////// Podkladni beton
01.18  Sklepni kéje 3,61 Hlazeny beton Pohledovy beton Pohledovy beton LLAAA L
01.19  Sklepni kéje 3,61 Hlazeny beton Pohledovy beton Pohledovy beton
01.20  Sklepni kéje 3,61 Hlazeny beton Pohledovy beton Pohledovy beton
01.21 Sklepni kéje 3,61 Hlazeny beton Pohledovy beton Pohledovy beton
01.22  Sklepni kéje 3,61 Hlazeny beton Pohledovy beton Pohledovy beton
01.23  Sklepni kéje 4,59 Hlazeny beton Pohledovy beton Pohledovy beton
01.24  Sklepni kéje 5,65 Hlazeny beton Pohledovy beton Pohledovy beton
01.25  Technickd mistnost 32,16 Hlazeny beton Pohledovy beton Pohledovy beton
0126 CHUCA 26,52 Hlazeny beton Omitka Interiérova vymalba
01.27 CHUCA 26,68 Hlazeny beton Omitka Interiérova vymalba
1051,87 m’
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Tabulka mistnosti 1.NP Tabulka mistnosti 1.NP LEGENDA OZNACENI:

= . . . Plocha ™ , P . . = P , . Plocha ™ ) o . o DX Dvere
C. Nazev mistnosti (m2) Naslapna vrstva  Povrchova uprava zdi Povrchova uprava stropu C. Nazev mistnosti (m2) Naslapna vrstva  Povrchova uprava zdi Povrchova uprava stropu 0 ok
X no
01.01  Obyvaci pokoj 34,03 Drevéna dyha Omitka Interiérovd vymalba 01.29  Komora 3,65 Drevéna dyha Omitka Interiérovd vymalba Z Zémetnické prvky
01.02  Loznice 1,21 Drfevéna dyha Omitka Interiérova vymalba 01.30  Koupelna 3,13 Keramicka dlazba  Keramicky obklad Interiérova vymalba K KlempiFské vyrobky
01.03  LozZnice 11,28 Drevéna dyha Omitka Interiérova vymalba 01.31  ZadveFi 10,37 Keramicka dlazba  Omitka SDK podhled .
01.04 Komora 3,31 Dfevéna dyha Omitka Interiérovéa vymalba 01.32  Chodba 8,72 Keramicka dlazba  Omitka SDK podhled LEGENDA MATERIALU:
01.05 Koupelna 3,1 Keramicka dlazba  Keramicky obklad Interiérova vymalba 01.33  Kavérna 121,28 Keramicka dlazba  Omitka SDK podhled
01.06 WC 1,57 Keramicka dlazba  Keramicky obklad Interiérova vymalba 01.34  Sklad 5,89 Keramickd dlazba  Omitka SDK podhled Z % SDK pfitka
01.07  Predsif 8,42 Drevéna dyha Omitka Interiérova vymalba 01.35  Komora 5,15 Keramickd dlazba  Omitka SDK podhled
01.08  Komora 2,19 Keramickd dlazba  Omitka Interiérovéd vymalba 01.36  Komora 3,23 Keramickd dlazba  Omitka SDK podhled
01.09 CHUCA 82,39 Lité teraco Omitka SDK podhled 01.37  Kuchyn - studeny provoz 16,63 Keramickd dlazba  Omitka SDK podhled Tepelna izolace - polysteren XPS
0110  Zadveri 4,04 Lité teraco Omitka SDK podhled 0138  Satna zaméstnancli 4,1 Keramicka dlazba  Omitka SDK podhled
01.1 wC 5,59 Keramicka dlazba  Keramicky obklad SDK podhled 01.39  Predsin WC 2,55 Keramicka dlazba  Keramicky obklad SDK podhled
0112 Komunitni mistnost 36,7 Lité teraco Omitka SDK podhled 01.40 WC 1,65 Keramickd dlazba  Keramicky obklad SDK podhled
0113 Komora 2,79 Keramicka dlazba  Omitka SDK podhled 0141  Koupelna 2,03 Keramicka dlazba  Keramicky obklad  SDK podhled Tepelna izolace - kamenna vina
0114  Zadvefi 20,03 Lité teraco Omitka SDK podhled 01.42  Predsin WC 6,54 Keramicka dlazba  Keramicky obklad SDK podhled
01.15 Pfedsin WC 1,34 Keramicka dlazba  Keramicky obklad SDK podhled 0143 WC 3,63 Keramicka dlazba  Keramicky obklad SDK podhled
0117  Uklidova mistnost 9,36 Keramickd dlazba  Omitka SDK podhled 01.44 WC 6,00 Keramickd dlazba  Keramicky obklad SDK podhled Felezobeton
01.18  Kanceldr 31,52 Keramicka dlazba  Omitka SDK podhled 01.45  WC kabinka 1,25 Keramickd dlazba  Keramicky obklad SDK podhled
01.19 Kancelar 32,91 Keramicka dlazba  Omitka SDK podhled 01.46  WC kabinka 1,21 Keramickd dlazba  Keramicky obklad SDK podhled
01.20 Komora 8,37 Keramicka dlazba  Omitka SDK podhled 01.47 WC 4,92 Keramicka dlazba  Keramicky obklad SDK podhled
01.21 WC 1,37 Keramicka dlazba  Keramicky obklad SDK podhled 01.48  WC kabinka 1,15 Keramicka dlazba  Keramicky obklad SDK podhled Podkladni beton
01.22 Kolarna, ko¢arkarna 20,38 Lité teraco Omitka SDK podhled 01.49  WC kabinka 1,15 Keramickd dlazba  Keramicky obklad SDK podhled
01.23  Chodba 16,79 Drevéna dyha Omitka Interiérova vymalba 01.50  WC kabinka 114 Keramicka dlazba  Keramicky obklad SDK podhled
01.24  Koupelna 6,22 Keramicka dlazba  Keramicky obklad Interiérova vymalba 01.51  Mistnost na odpadky 3,79 Keramicka dlazba  Pohledovy beton Omitka
01.25  Obytna mistnost 28,62 Drevéna dyha Omitka Interiérova vymalba 01.52 WC 2,25 Keramickd dlazba  Keramicky obklad SDK podhled
01.26  Loznice 10,85 Drevéna dyha Omitka Interiérova vymalba 01.53  Komora 6,66 Keramickd dlazba  Omitka SDK podhled
01.27  LozZnice 9,95 Dfevéna dyha Omitka Interiérova vymalba 647,54 m*
01.28  Loznice 14,51 Drevéna dyha Omitka Interiérova vymalba
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Tabulka mistnosti 2.NP Tabulka mistnosti 2.NP LEGENDA OZNACENI:

C. Nézev mistnosti P(l&czr;a Naslapna vrstva Povrchovd Uprava zdi Povrchova Uprava stropu C. Nazev mistnosti P(l'c%czr;a N&slapna vrstva Povrchové Uprava zdi Povrchova Uprava stropu Ex z\llere
x no

2.01 Lodzie 8,99 Keramicka dlazba - - 2.36  Obytna mistnost 29,01 Drevéna dyha Omitka Interiérova vymalba Z, Zame&nické prvky
2.02 Obytr)a mistnost 26,38 Dl:'th:enail d)fha Omitka Interiérova vymalba 2.37 Balkon 3,02 Keramit':ké'dlaiba - Interiérova vymalba K, KlempiFské vyrobky
2.03 Loznice 10,38 Drevéna dyha Omitka Interiérova vymalba 2.38 Chodba 9,56 Drevéna dyha Omitka Interiérova vymalba .
2.04 Loznice 1,19 Dievéna dyha Omitka Interiérova vymalba 2.39 wc 1,22 Keramicka dlazba Keramicky obklad Interiérova vymalba LEGENDA MATERIALU:
2.05 Predsin 7,51 Dievéna dyha Omitka Interiérova vymalba 2.40 Koupelna 4 Keramicka dlazba Keramicky obklad Interiérovd vymalba
2.06 Komora 3,76 Drevéna dyha Omitka Interiérova vymalba 2.41 Komora 2,47 Drevéna dyha Omitka Interiérova vymalba SDK pfitka
2.07 Koupelna 3,18 Keramicka dlazba Keramicky obklad Interiérova vymalba 2.42 Loznice 15,41 Drevéna dyha Omitka Interiérova vymalba
2.08 wc 1,55 Keramicka dlazba Keramicky obklad Interiérova vymalba 2.43 Loznice 11,89 Dfevéna dyha Omitka Interiérova vymalba
2.09 Satna 2,46 Drevéna dyha Omitka Interiérova vymalba 2.44 CHUC A 35,99 Lité teraco Omitka SDK podhled Tepelna izolace - polysteren XPS
2.10 CHUC A 45,70 Lité teraco Omitka SDK podhled 2.45 Pfedsin 11,55 Drevéna dyha Omitka Interiérova vymalba @
2m Predsin 15,16 Drevéna dyha Omitka Interiérova vymalba 2.46 Koupelna 4,83 Keramicka dlazba Keramicky obklad Interiérova vymalba )
212 wC 1,45 Keramickd dlazba Keramicky obklad Interiérova vymalba 247  WC 1,31 Keramickd dlazba Keramicky obklad Interiérova vymalba
213 Koupelna 4,46 Keramicka dlazba Keramicky obklad Interiérova vymalba 2.48 Obytnd mistnost 28,66 Drevéna dyha Omitka Interiérova vymalba Tepelna izolace - kamenna vina
214 Loznice n14 Drevéna dyha Omitka Interiérova vymalba 2.49 Loznice 12,56 Drevéna dyha Omitka Interiérova vymalba
2.15 Satna 2,91 Drevéna dyha Omitka Interiérova vymalba 2.50 Loznice 12,09 Drfevénd dyha Omitka Interiérova vymalba
216 Obytna mistnost 2391 Dfevéna dyha Omitka Interiérova vymalba 2.51 Predsin 17,30 Dievéna dyha Omitka Interiérova vymalba Felezobeton
217 Komora 1,51 Drevéna dyha Omitka Interiérova vymalba 2.52 Komora 2,15 Drevéna dyha Omitka Interiérovd vymalba
2.18 Loznice 1,90 Drevéna dyha Omitka Interiérova vymalba 2.53 Koupelna 6,18 Keramicka dlazba Keramicky obklad Interiérova vymalba
219 Predsin 5,21 Drevéna dyha Omitka Interiérova vymalba 2.54 Koupelna 4,29 Keramicka dlazba Keramicky obklad Interiérova vymalba
220  Koupelna 5,32 Keramicka dlazba Keramicky obklad Interiérova vymalba 255  Loznice 11,45 Dfevéna dyha Omitka Interiérova vymalba Podkladni beton
2.21 Lodzie 9,28 Keramicka dlazba - - 2.56 Satna 3,60 Drevéna dyha Omitka Interiérova vymalba
2.22 Obytna mistnost 21,13 Drevéna dyha Omitka Interiérova vymalba 2.57 Obytna mistnost 29,32 Drevéna dyha Omitka Interiérova vymalba
2.23 Lodzie 6,81 Keramicka dlazba - - 2.58 Lodzie 7,25 Keramicka dlazba - -
2.24 PFedsin 10,77 Dfevéna dyha Omitka Interiérova vymalba 2.59 Loznice 12,54 Dfevéna dyha Omitka Interiérova vymalba
2.25 Loznice 12,28 Drevéna dyha Omitka Interiérova vymalba 2.60 Loznice 12,15 Drevéna dyha Omitka Interiérova vymalba
2.26 Loznice 11,58 Drevéna dyha Omitka Interiérova vymalba 2.61 Predsin 8,38 Drevéna dyha Omitka Interiérova vymalba
2.27 Komora 3,12 Drevéna dyha Omitka Interiérova vymalba 2.62 Satna 2,95 Drfevéna dyha Omitka Interiérova vymalba
2.28 wcC 2,20 Keramicka dlazba Keramicky obklad Interiérova vymalba 2.63 Koupelna 4,89 Keramicka dlazba Keramicky obklad Interiérova vymalba
2.29 Koupelna 3,72 Keramicka dlazba Keramicky obklad Interiérova vymalba 2.64 wC 1,42 Keramicka dlazba Keramicky obklad Interiérova vymalba
2.30 Obytna mistnost 24,35 Drevéna dyha Omitka Interiérova vymalba 2.65 Obytna mistnost 23,79 Drevéna dyha Omitka Interiérova vymalba
2.31 Lodzie 4,21 Keramicka dlazba Omitka Interiérova vymalba 2.66 Lodzie 7,39 Keramicka dlazba - -
2.32 LozZnice 11,55 Dfevéna dyha Omitka Interiérova vymalba 2.67 LozZnice 9,53 Dfevéna dyha Omitka Interiérova vymalba
233 Satna 3,17 Drevéna dyha Omitka Interiérova vymalba 2.68 LoZnice 10,73 Drevéna dyha Omitka Interiérova vymalba
2.34 Koupelna 3,26 Keramicka dlazba Keramicky obklad Interiérova vymalba 696,58 m*
2.35 Predsin 6,06 Dfevéna dyha Omitka Interiérova vymalba
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Tabulka mistnosti 4.NP

Tabulka mistnosti 4.NP

LEGENDA OZNACENI:

¢. Nézev mistnosti P(lg\%a Naslapna vrstva Povrchova Gprava zdi Povrchova dprava stropu ¢. Nazev mistnosti P(l&czr;a Naslapna vrstva Povrchova dprava zdi Povrchova Uprava stropu Ex z\llere
x no

4.1 Obytna mistnost 32,93 Drevéna dyha Omitka Interiérova vymalba 4.36 Satna 3,48 Drevéna dyha Omitka Interiérova vymalba Z Zémecnické prvky

4.2 LoZnice 12,28 Drevénd dyha Omitka Interiérova vymalba 4.37 Koupelna 3,41 Keramicka dlazba Keramicky obklad Interiérovd vymalba K, KlempiFské vjrobky

4.3 Pfedsin 15,95 Drevéna dyha Omitka Interiérova vymalba 4.38 Obytna mistnost 34,62 Drfevéna dyha Omitka Interiérova vymalba .

4.4 wC 2,61 Keramicka dlazba Keramicky obklad Interiérova vymalba 439  Komora 1,86 Dfevéna dyha Omitka Interiérova vymalba LEGENDA MATERIALU:

4.5 Koupelna 3,57 Keramicka dlazba Keramicky obklad Interiérova vymalba 4.40 Chodba 6,65 Drevéna dyha Omitka Interiérova vymalba

4.6 LoZnice 11,87 Drevéna dyha Omitka Interiérova vymalba 4.41 wC 1,73 Keramicka dlazba Keramicky obklad Interiérova vymalba SDK pfigka

4.7 LoZnice 14,56 Dfevéna dyha Omitka Interiérova vymalba 4.42  Koupelna 3,69 Keramicka dlazba Keramicky obklad Interiérovd vymalba

4.8 Koupelna 4,28 Keramicka dlazba Omitka Interiérova vymalba 4.43 Loznice 13,79 Drevéna dyha Omitka Interiérova vymalba

49 Satna 4,74 Drevéna dyha Omitka Interiérovd vymalba 444 Loznice 15,05 Drevénd dyha Omitka Interiérova vymalba Tepelna izolace - polysteren XPS

410 CHUC A 44,34 Lité teraco Omitka SDK podhled 4.45 Komora 2,38 Drfevénd dyha Omitka Interiérovd vymalba

4.1 Predsin 6,34 Drevéna dyha Omitka Interiérova vymalba 495,82 m?

412 LoZnice 18,42 Drevéna dyha Omitka Interiérova vymalba

413 Satna 2,36 Drevéna dyha Omitka Interiérovd vymalba Tepelna izolace - kamenna vina

414 Koupelna 3,26 Keramicka dlazba Keramicky obklad Interiérova vymalba

415 Obytna mistnost 27,78 Drevéna dyha Omitka Interiérova vymalba

416 wc 2,31 Keramicka dlazba Keramicky obklad Interiérova vymalba Felezobeton

417 Koupelna 4,37 Keramicka dlazba Keramicky obklad Interiérova vymalba

418 Chodba 6,97 Drevéna dyha Omitka Interiérova vymalba

419 Komora 2,06 Drevéna dyha Omitka Interiérova vymalba

4.20 Komora 2,45 Dfevéna dyha Omitka Interiérova vymalba Podkladni beton

4.2 LozZnice 12,15 Drevéna dyha Omitka Interiérova vymalba

4.22 Loznice 1,75 Drevéna dyha Omitka Interiérova vymalba

4.23 Predsin 12,15 Drevéna dyha Omitka Interiérova vymalba

4.24 LoZnice 19,54 Drevéna dyha Omitka Interiérova vymalba

4.25 Balkon 3N Keramicka dlazba - -

4.26 Koupelna 4,42 Keramicka dlazba Keramicky obklad Interiérova vymalba

4.27 WC 1,23 Keramicka dlazba Keramicky obklad Interiérova vymalba

4.28 Komora 2,81 Drevéna dyha Omitka Interiérova vymalba

4.29 LozZnice 10,65 Drevéna dyha Omitka Interiérova vymalba

4.30 Obytna mistnost 26,20 Drevéna dyha Omitka Interiérova vymalba

4.31 Obytna mistnost 13,33 Dfevéna dyha Omitka Interiérova vymalba

4.32 Koupelna 3,39 Keramicka dlazba Keramicky obklad Interiérova vymalba

4.33 CHUC A 35,80 Lité teraco Omitka SDK podhled

4.34 Pfedsin 10,63 Drevéna dyha Omitka Interiérova vymalba

4.35 LoZnice 18,58 Dfevéna dyha Omitka Interiérova vymalba
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LEGENDA OZNACEN:

@ Klempitské prvky

LEGENDA MATERIALU:

Zemina - substrat

Kacdirek, frakce 16/32

Poplastovany plech
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P13 Vegetacni plocha stiecha

Zemina - subtrat

Separacni vrstva - geotextilie 300 g/m2

Nopova félie

Separacni vrstva - geotextilie 300 g/m2

Hydroizolace - félie

Separacni vrstva - geotextilie 300 g/m2

Tepelnd izolace - polystyren EPS se spadem 1.5%

Tepelna izolace - polystyren EPS

Parotésnd zabrana - asfaltovy pas @
Penetraéni natér

Zelezobetonova stropni deska
Cementovy postfik
Vapenocementova omitka

59% Stukova omitka

Penetrace

Interiérova vymalba

2%
—
y ey,
su.‘ Atika strecha A
Silikonova dekorativni omitka, strukturalni, probarvend 2 mm
Penetrace 0,1 mm g
Lepici a stérkova hmota difiznivyztuZena armovaci sitovinou 5 mm 9
Tepelnd izolace - kamennd vlna A = 0.037 W/mK 220 mm
Lepici tmel 0,1 mm
Penetrace 0,1 mm
Zelezobetonova sténa 220 mm
Penetracéni natér 0,1 mm
Parotésna zabrana - asfaltovy pas 4 mm / / / / / / / s
Tepelnd izolace - polystyren EPS 100 mm T
Hydroizolace - fdlie 2 mm \ N\
1,685 N
N
RN
N
/ [N
, & / LN w
S13  Atika tersa / \
Silikonova dekorativni omitka, strukturalni, probarvend 2 mm “ S
Penetrace 0,1 mm % 3 L\
., v . — v . PR o Q N
Lepici a stérkova hmota difaznivyztuzena armovaci sitovinou 5 mm 5% @ N < <
Tepelna izolace - kamenna vlna A = 0.037 W/mK 220 mm e N N
Lepici tmel 0,1 mm NS
Penetrace 0,1 mm
Zelezobetonova sténa 220 mm J
Penetracni natér 0,1 mm
Parotésna zébrana - asfaltovy pas 4 mm ¢
Tepelna izolace - polystyren EPS 100 mm g
Hydroizolace - félie 2mm < A
Falcovana stie$ni krytina 0,5 mm / / b
VX
NN
g s
N 0x J
¢ P06 ~
U0 g
7 o s e i
7% a2
G 2 e 27 d i
)/, T
(=]
B, 8,665 & 7

2 475
2 665
2 665

2 385
—
~N—
N

S (2 7 o
2 N A 2 A e A A A 2 A
s ’
\ \; g
S01  Obvodova nosna , 5,665 9 /\
ETICS: e . \
Silikonova dekorativni omitka, strukturalni, probarvend 2 mm / \
Penetrace 0,1 mm \
Lepici a stérkova hmota difdznivyztuzena armovaci sitovinou 5 mm ﬁ / \
Tepelnd izolace - kamennd vlna A = 0.037 W/mK 220 mm B AN
Lepici tmel 0,1 mm 7\ \
Penetrace 0,1 mm
Zelezobetonova sténa 220 mm / N\ \
Cementovy postfik 0,1 mm \
Vapenocementova omitka 15 mm / \\
Stukova omitka 2mm
Penetrace 0,1 mm / \ \
Interiérovéa vymalba 0,1 mm
P06 Obytné mistnosti bytd / \ AN
Systémova podlaha (dfevéna dyha) 14 mm .
Lepidlo 1mm "
Penetrace 0,1 mm "é §
Anhydritovy potér 45 mm o o / \ /
i Podlahové vytapéni véetné rozvodi 25 mm g A
: Hlinikova rozvadéci félie 122 g/m2 0,1 mm :
o Krocejova izolace 30 mm
M Zelezobetonova stropni deska 220 mm /
Cementovy postfik 0,1 mm
Cementova stérka s perlinkou 4 mm / \
Penetrace 0,1 mm
Stukova omitka 2 mm / / \
Penetrace 0,1 mm
Interiérova vymalba 0,1 mm ¥
/ \
7 4 g
IS8
/ o~
/ g Tt
/ ~ ~_
A
= N
N
AN
N\

P09 Pfedzahradka na terénu / \
Keramicka dlazba 20mm / \ N
Rektifikacni podlozky 35-85mm
Separacni vrstva - geotextilie 300 g/m2 pod podlozky 3mm .. Lo N\ ) / \ N\
Tekuté hydroizolace 3mm P07 Obytné m|§tnos$| bytu nad ngvy}agenym suterénem
Podkladni beton s vyztuzni siti 150x150x6mm ve spadu 2% 150mm Systémova podlaha (dFevéna dyha) 14 mm / \
Stérk 150mm Lepidlo Tmm
Zasyp 540mm Penetrace 0,1 mm 9 g L .
Prefabrikovany zaklad pro terasu 200mm Anhydritovy potér . 45 mm NN ‘/
Podkladni beton 150mm ;j Pod!ahoye vytapéni vcetné rozvodu 25 mm g / \
Pavodni terén N Hlinikova rozvadéci folie 122 g/m2 0,1 mm 3

Krogejové izolace 30 mm N / \
Zelezobetonova stropni deska 220 mm
! Lepidlo 0,1 mm / Vs
Tepelnd izolace - kamennd vlna A = 0.037 W/mK 160 mm
Penetrace 0,1 mm /
Cementové stérka s perlinkou 4 mm
Penetrace 0,1 mm /
Stukova omitka 2 mm
Penetrace 0,1 mm \
Interiérovéa vymalba 0,1 mm /
k I | SN S | |
I S B
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ST ST ST ST TS ST ST TS ST ST S S S // L. , L,
NN N N N N N N N N N N N NN NN NN NN ) Okna Hlinikovy ram oken, povrchova uprava: dvouvrstve lakovani,
A A N N N N N N N N N N N NNy, / / odstfnRAL]U[]loraniové.Rémkolemo!(ngje\!yrobenz
NN N N N N N N N N N N N NN NN / / vyfrézované ALUCOBOND desky s mineralnim jadrem
/ / / A A A A A A A A A A A A S A A A A A A @ Zamectnické prvky Ocelové montované zabradli. Antikorozni natér, barva RAL 1007,
/s s NN N N N N VNN 2 oranzové. Vzdalenost mezi sloupky 135mm, nefezové madlo
ST ST TS ST ST TS ST S S S S S
. NN N N N N e N / / @ Klempi'ské prvky Barva RAL 1007, oranzova
S S S S SSSSSSSSSSSSSSS
S NN N NN N N N N NN //
S S S S S S S S S S S S S S S S S S S , .,
_/ Silikonov,a Qekorativnl omltka, Ba,ulmi! Creativ,
P10 Chodnik A A A A A v strukturalni zrno 2 mm, edstin bily
Kamenna dlazba 60mm N N N N N N N N N N N N N NN //
Kladeci vrstva - frakce 4/8 30mm A A A A A A A A A A A A A A A A . P
Drcené kamenivo - frakce 8/16 200mm NN NN NN N NN N NN N NN w7 Silikonova dekorativni omitka Baumit Creativ,
Plvodni terén LSS S S S ST ST S S SIS S SIS strukturalni zrno 2 mm, odstin RAL 1007,
DN N N T N N N N / / oranzova. Nebrousené panely x protlacené pasy
. . A A A A A A A A
505 Suterggvzoa;:ﬂlzpeyn SN NN // Pohledovy beton
4 s S
éae?::aénivrstva-geotextilie 500 g/m2 2 mm SN NN RO //
Nopova folie 20mm 7 777 /s
Tepelna izolace - polystyren XPS, A = 0.038 W/mK 220 mm NN N N ) & &
Lepidlo olmm 7 NN 3 3 g
Hydroizolace - modifikovany asfaltovy pas Amm > > N N N N ) 3
Hydroizolace - modifikovany asfaltovy pas 4 mm S / /
Penetracni asfaltovy lak ALP 0lmm > > N N N / /
Zelezobetonova sténa hlazend 220 mm \/ \/ \/ \/ \/ \/\
Pm"prasnynater VR A A A A /U'l/m£n s /S S S S S S / /
DN N N N NN N NN
A A A A A A A A A //
SN N N N N N N NN
S S S ST TS S S S S S S S //
NN N N N N N N N NN
A A A A A A A A //
S13 Suterén nezatepleny \/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\ / / P01 Podlaha na terenu
Plevodnl'terén NENENENENEEN / / Protipradny natér 0,1 mm
Zasyp A A Zelezobetonové zakladova deska hlazena 450 mm
Separacni vrstva - geotextilie 500 g/m2 2mm / / Betonova mazanina ochranné 50 mm
Nopova folie i o 20mm Hydroizolace - modifikovany asfaltovy pas 5mm
Hydroizolace - modifikovany asfaltovy pas dmm o O OO NN Hydroizolace - modifikovany asfaltovy pas 5mm
Hydroizolace - modifikovany asfaltovy pas 4 mm PR Penetraéni natér 0,1 mm
E’enetraéniasfgltoyﬁ lakALPl 0lmm O / / Podkladni beton 100 mm
Zelezobetonova sténa hlazena 20mm :
Protipradny natér o 0Imm / /
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- ] S05 Suterén zatepleny
S S S // w2 Plvodni terén
2 Zasyp
NN //7// // ] Separacni vrstva - geotextilie 500 g/m2 2mm
R/ e Nopova folie 20 mm
ad 0000 | Tepelna izolace - polystyren XPS, A = 0.038 W/mK 220 mm
0 00 ) Lepidlo 0,1 mm
N // a4 Hydroizolace - modifikovany asfaltovy pas 4 mm
AP A . . 4 )
J // /a4 Hydroizolace - modifikovany asfaltovy pas 4 mm
700000 Penetracni asfaltovy lak ALP 0,1 mm
AN / ] Zelezobetonova sténa hlazena 220 mm
7 / / / Protiprasny natér 0,1 mm
2
2 468 2
1 1
S13 Suterén nezatepleny
DR NN Plvodni terén
Zasyp
VA A 4 Separacni vrstva - geotextilie 500 g/m?2 2 mm
Nopova félie 20 mm
NN N\ Hydroizolace - modifikovany asfaltovy pas 4 mm
Hydroizolace - modifikovany asfaltovy pas 4 mm
A Ayl Penetraéni asfaltovy lak ALP 0,1 mm
Zelezobetonova sténa hlazen3 220 mm
NN N Protiprasny natér 0,1 mm
S S
L ] s06 suterén schodistové jadro tvérnice
Y % Silikonova dekorativni omitka, strukturalni,
N N probarvend 2mm
yan ) Penetrace 0,1 mm
‘3 —\ Lepici a stérkova hmota difuznivyztuzena
o ] armovaci sitovinou 5 mm
‘ J . .
( — Tepelna izolace - kamenna vlna
N ; A = 0.037 W/mK 160 mm
‘3/ _ Lepidlo 0,1 mm
N N Penetrace 0,1 mm
“/ ) Vapenopiskova tvarnice Silka 200 mm
‘ — Cementovy postrik 0,1 mm
Vapenocementova omitka 15 mm
¥ 379 ¥ Stukova omitka 2mm
Penetrace 0,1 mm
Interiérova vymalba 0,1 mm
[ > Il S07 Suterén nosnd schodistové jadro - zb
( < Silikonova dekorativni omitka, strukturalni,
N 3 probarvena 2mm
f/ g Penetrace 0,1 mm
\_ N Lepici a stérkova hmota difuznivyztuzena
‘ — armovaci sitovinou 5 mm -
\_ IR Tepelnd izolace - kamennd vlna %%é FAKULTA
-0 wimk 160 mm  [AKGg] ARcHiTEKTURY
t\ N Lepidlo 0,1 mm
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P03 véfejna chodba v patrech

Lité teraco 18 mm
Penetrace 0,1 mm
Cementovy potér s plastifikirotem CEMFLOW 45 mm
Podlahové vytapéni véetné rozvodu 25 mm
Hlinikova rozvadéci folie 122 g/m2 0,1 mm
Krocejova izolace 30 mm
Zelezobetonova stropni deska 220 mm
Cementovy postfik 0,1 mm
Cementova stérka s perlinkou 4 mm
Penetrace 0,1 mm
N&ter Stukova omitka 2mm
Penetrace 0,1 mm
Interiérova vymalba 0,1 mm
Polyuretanovy tesnici tmel
Samolepici nedulonovy dilataéni pas, tl. 5mm
Dilataéni pas se samolepici folii N
10
n
p=!
Vstupni hala, chodba, provozny na
P02 nevytapénym suterenem
Lité teraco 18 mm
Penetrace 0,1 mm
Cementovy potér s plastifikirotem CEMFLOW 70 mm
Separacni vrstva - PE fdlie 0,1 mm
Krocejova izolace 30 mm
Parotésnd zdbrana - folie 0,1 mm
Zelezobetonova stropni deska 220 mm
Lepidlo 0,1 mm
Tepelnd izolace - kamennd vlna A = 0.037 W/mK 160 mm
Penetrace 0,1 mm
Cementova stérka s perlinkou 4 mm
Penetrace 4 mm
Nitér | Stukova omitka 2mm
Penetrace 0,1 mm
Interiérova vymalba 0,1 mm

Polyuretanovy tesnici tmel

Dilataéni pas se samolepici folif

Gz 272/
Gz 27427
Gz 27427
Gz 27427

VAR VAR VAR VAR VAR VAR VAR VAR V/

| | | | | | | | |
N AN N NN N N N

Samolepici nedulonovy dilataéni pas, tl. 5mm
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P06 Obytné mistnosti bytl
Systémova podlaha (dfevéna dyha) 14 mm
Lepidlo 1Tmm
Penetrace 0,1 mm
Anhydritovy potér 45 mm
Podlahové vytapéni véetné rozvodi 25 mm
Hlinikova rozvadéci félie 122 g/m2 0,1 mm
Kroéejova izolace 30 mm
Zelezobetonova stropni deska 220 mm
Cementovy postfik 0,1 mm
Cementova stérka s perlinkou 4 mm
Penetrace 0,1 mm
Stukova omitka 2 mm
Penetrace 0,1 mm
Interiérova vymalba 0,1 mm

Lista

Dilataéni pds se samolepici folif

P16 Kavarna

T R rrr

Keramicka dlazba
Lepidlo
Penetrace

Samolepici nedulonovy dilataéni pas, tl. 5mm

S~

342

9 mm
10 mm
0,1 mm

Cementova mazanina, kari sit KH 20 150 x 150 x émm 60 mm

Separaéni vrstva - PE fdlie
Krocejova izolace

Parotésna zabrana - félie
Zelezobetonova stropni deska
Lepidlo

Tepelna izolace - kamenna vlna A = 0.037 W/mK
Penetrace

Cementova stérka s perlinkou
Penetrace

Stukova omitka

Penetrace

Interiérova vymalba

Polyuretanovy tesnici tmel

Samolepici nedulonovy dilatacni pas, tl. 5mm
Dilataéni pas se samolepici folif

=~

~

G222
G222
G222
G222

496

0,1 mm
30 mm
0,1mm
220 mm
0,1 mm
160 mm
0,1 mm
4 mm
0,1 mm
2 mm
0,1 mm
0,1 mm

P07 Obytné mistnosti bytl nad nevytapenym suterenem

P17 Kavdrna, provozni prostory kavarny
Keramicka dlazba

Lepidlo

Hydroizolaéni natér

Penetrace

Separacéni vrstva - PE félie
Krocejova izolace

Parotésna zabrana - folie
Zelezobetonova stropni deska
Lepidlo

Penetrace

Cementova stérka s perlinkou
Penetrace

Stukova omitka

Penetrace

H Interiérova vymalba

Polyuretanovy tesnici tmel

Dilataéni pas se samolepici folif

00000007,

//////////////
%

U000 0,
T 0000000
T 0000000
T 0000000
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Cementova mazanina, kari sit KH 20 150 x 150 x 6mm

Tepelna izolace - kamenna vlna A = 0.037 W/mK

390

Systémova podlaha (dfevénd dyha) 14 mm
Lepidlo 1 mm
Penetrace 0,1 mm
Anhydritovy potér 45 mm
Podlahové vytapéni véetné rozvodd 25 mm
Hlinikova rozvadéci félie 122 g/m2 0,1 mm
Krocejova izolace 30 mm
Zelezobetonova stropni deska 220 mm
Lepidlo 0,1 mm
Tepelnd izolace - kamenna vlna A = 0.037 W/mK 160 mm
Penetrace 0,1 mm
Cementova stérka s perlinkou 4 mm
Penetrace 0,1 mm
Stukova omitka 2 mm
Penetrace 0,1 mm
Interiérova vymalba 0,1 mm
Lista

Samolepici nedulonovy dilataéni pas, tl. 5mm
% Dilataéni pas se samolepici folii

~

9 mm
10 mm
0,1 mm
0,1 mm
60 mm
0,1 mm
30 mm
0,1 mm

220 mm
0,1 mm
160 mm
0,1 mm

4 mm

4 mm

2 mm
0,1 mm
0,1 mm

H Samolepici nedulonovy dilatacni pas, tl. 5mm

500

P08 Predsing, koupelny, toalety
Keramicka dlazba

Lepidlo

Hydroizolace - stérkova hmota
Penetrace

Anhydritovy potér

Krocejova izolace
Zelezobetonova stropni deska
Cementovy postfik
Cementova stérka s perlinkou
Penetrace

Stukova omitka

Penetrace

Interiérova vymalba

- Polyuretanovy tesnici tmel

9 mm
5 mm
2 mm
0,1 mm
45 mm

Podlahové vytapéni véetné rozvodi 25 mm
Hlinikova rozvadéci folie 122 g/m2

0,1 mm
30 mm
220 mm
0,1 mm
4 mm
0,1 mm
2 mm
0,1 mm
0,1 mm

Samolepici nedulonovy dilataéni pas, tl. 5mm
Dilataéni pas se samolepici folii
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P09

Predzéhradka na terénu

Keramicka dlazba

Rektifikaéni podlozky

Separacni vrstva - geotextilie 300 g/m2 pod podlozky
Tekuta hydroizolace

Podkladni beton s vyztuzni siti 150x150x6mm ve spadu 2%
Stérk

Zasyp

Prefabrikovany zaklad pro terasu

Podkladni beton

Plvodni terén
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P10 Chodnik

20mm Kamennd dlazba 100 mm
35-85mm Kladeci vrstva - frakce 4/8 100 mm
3mm Drcené kamenivo - frakce 8/16 200 mm
3mm Plvodni terén
150mm
150mm N
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P01 Podlaha na terénu, garaze
Protiprasny natér 0,1 mm
Zelezobetonova zakladova deska hlazen 450 mm
Zelezobetonovy zakladovy rost 250 mm
Betonova mazanina ochranna 50 mm
Hydroizolace - modifikovany asfaltovy pés 5 mm
Hydroizolace - modifikovany asfaltovy pés 5mm
Penetraéni natér 0,1 mm
Podkladni beton 100 mm

Zemina - pvodni
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Terasa, izonosnik

Keramicka dlazba 20mm
Rektifikaéni podlozky 30mm
Separacéni vrstva pod podlozky - geotextilie 300 g/m2 3mm
Hydroizolace - PVC fdlie 2mm
Separacéni vrstva - geotextilie 300 g/m2 3mm
Beton lehéeny se spadem 1,5% 100mm
Penetrace 0,imm
Beton vyztuZzeny 220mm
Penetrace 0,Imm

Silikonova dekorativni omitka, strukturovand, probarvena

R

Lepici stérkova hmota difuznivyztuZzena armovaci sitovinou 5mm

2mm

Py LI

©

U 0 0
U 0 0
U 0 0
U 0 0
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840

P12

P05 Spoleéenska mistnost na terénu

Lité teraco 18 mm
Penetrace 0,1 mm
Cementovy potér s plastifikirotem CEMFLOW 45 mm
Podlahové vytapéni véetné rozvodu 25 mm
Hlinikova rozvadéci félie 122 g/m2 0,1 mm
Tepelnd izolace - EPS 100 mm
Kroéejova izolace 30 mm
Zelezobetonova zakladové deska 200 mm
Betonova mazanina ochranna 50 mm
Hydroizolace - modifikovany asfaltovy pas 5 mm
Hydroizolace - modifikovany asfaltovy pas 5mm
Penetracni natér 0,1 mm
Podkladni beton 100 mm

Zemina - pvodni

oQ
&
Terasa nad garazi

Keramicka dlazba 20mm
Rektifikacni podlozky 30mm
Separacni vrstva pod podlozky - geotextilie 300 g/m2 3mm
Hydroizolace - PVC félie 2mm
Separacéni vrstva - geotextilie 300 g/m2 3mm
Beton lehéeny se spadem 1,5% 100mm
Penetrace 0,Imm
Beton vyztuzeny 220mm
Lepidlo 5mm
tepelnd izolace 160mm
Penetrace 0,imm

Lepici stérkova hmota difuznivyztuzena armovaci sitovinou 5mm
Silikonova dekorativni omitka, strukturovana, probarvend 2mm
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P14 Vegetaéni plocha stfecha

Zemina - substrat 50 mm
Separacni vrstva - geotextilie 300 g/m2 3 mm
Nopova félie 20 mm
Separaéni vrstva - geotextilie 300 g/m2 3 mm
Hydroizolace - félie 2mm

Separacéni vrstva - geotextilie 300 g/m2 3 mm
Tepelnd izolace - polystyren EPS se spadem 1.5% 200 mm

Tepelna izolace - polystyren EPS 200 mm
Parotésna zabrana - asfaltovy pas 4 mm
Penetracni natér 0,1 mm
Zelezobetonové stropni deska 200 mm
Cementovy postfik 0,1 mm
Vapenocementova omitka 15 mm
Stukova omitka 2 mm
Penetrace 0,1 mm
Interiérova vymalba 0,1 mm
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P13  Terasa nad vytapénym prostorem

Rektifikacni podlozky dole

Separaéni vrstva pod podloZky - geotextilie 300 g/m2
Hydroizolace - PVC fdlie

Separacéni vrstva - geotextilie 300 g/m2

Tepelna izolace - fenolicka péna
Parotésna zabrana - asfaltovy pas
Penetrace

Beton vyztuZeny

Cementovy postrik
Vapenocementova omitka
Stukova omitka

Penetrace

Interiérova vymalba

—

P18  Strecha nad rampou
Zemina - substrat

Stérkodrt - frakce 0/64

Zemina - zasyp

Separaéni vrstva - geotextilie 300 g/m2
Nopova félie

Separacni vrstva - geotextilie 300 g/m2
Hydroizolace - PVC fdlie

Separaéni vrstva - geotextilie 300 g/m2
Zelezobetonova stropni deska hlazena
Protiprasny natér

50 mm
150 mm
500 mm

3mm

60 mm

3mm

2 mm
3mm
200 mm
0,1 mm
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0000000000008
0000000000000

100000000006

N N~

000000000770
0000000000000
0000000000000

Tepelna izolace - polystyren XPS se spadem 1.5%, A = 0.038 W/mK 100 mm

10 mm
3mm
2 mm
3mm
150 mm
4 mm
0 mm
220 mm
0,1 mm
5 mm
2 mm
0,1 mm
0,1 =
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P06
20 122 20 122 20 122 20 122 20 12220 122 20 122 20 122 20 122 20

Paropropustna paska Podkladovy profil Purenit 60 x 150 mm

Zabradli, profil 20 x 20 mm Parotésna paska

o)
J Perforc‘zv‘ané lista Paropr\ovustna’ paska  y—
- ‘ PUR péna
[ E eﬁ/ I o o i,—L D{:
XX 070,79 0,77 0,770,770 7 e S i
Poplastovany ////////////////// ///7////////////
okapni plech < L 0 00000 2/ , A
[@T\X}f?‘/ 00 ) T 0 0 BN 000, .
O / \><\> % , // L L L e L L A L A S L L A A , /. X a / 2 /. /£ /. /4 £ /. £ o v _
h &é‘} ’ /\ /\ /\ /\ /\ /\ /\ /\ /\ /\ /‘I\/ \/I\/ \\I\/ \/I\/ \/I\/ \/I\/ \/I\/ \/I\/ /‘I\/ \/I\/ \/I\/ /‘I\/ \/I\/ \/I\/ \/I\/
LU Propasiv A AN
N // 7 / Sroub, chemicka kotva
j; ;; Kotvici prvek 1zo-nosnik ETICS Lepidlo
. . 1000 12
N Omitka s perlinkou 15mm t !
Penetrace 0,Imm
// 7%/ XPS.pl::iZE'JI'Vk:a pro omitku 50mm
Kotevni zakladaci lista _ ) ;; /; ;Le::?r:g' lepidlo 2213:::“
) // 77 Protiprasny natér 0,imm
VI
= 7/7/ / Kamenna dlazba 60mm
g / // / Kladeci vrstva - frakce 4/8 30mm
= 00000 Drcené kamenivo - frakce 8/16 200mm
N 2772472474
P A2
\ i .
AN ATA A YW/ 7 JERS i
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7\ | SO oObvodovédnosnd L .
// 4 N ) Silikonova dekorativni omitka, strukturalni, probarvena 2 mm
/// Nl )/ Penetrace 0,1 mm
/202072 ‘3\ P N Lepici a stérkova hmota difiznivyztuZzend armovaci sitovinou 5 mm
/ / / ’é// N / ‘: Tepelpé izolace - kamenna vlna A = 0.037 W/mK 220 mm
S Ve \ Y Lepici tmel 0,1 mm
/ / / //// i < Penetrace 0,1 mm
000 /// N A 2elezobetqnova’ sténa 220 mm
) N / Cementovy postrik 0,1 mm
4| < Vapenocementova omitka 15 mm
AN, A Stukova omitka 2 mm
9y / N ‘ Penetrace 0,1 mm
| Interiérova vymalba 0,1 mm
17M 220 F 2217 F
2 465 2
1 1
N/ S02 Obvodova nenosnd
1 < ETICS: 0 mm
\;,: / \ Silikonovéa dekorativni omitka, strukturalni, probarvena 2 mm
VN Penetrace 0,1 mm
\ TN Lepici a stérkova hmota difuznivyztuzena armovaci sitovinou 5 mm
> - ) Tepelnd izolace - kamenna vlna A = 0.037 W/mK 200 mm
{ S/ Lepidlo 0, mm
N 7N Vapenopiskova tvarnice Silka 200 mm
> ] Cementovy postfik 0,1 mm
( NS Vépenocementova omitka 15 mm
" Stukové omitka 5 mm
N ) Penetrace 0,1 mm
2054 200 4 207 " Interiérova vymalba 0,1 mm
7 428 2
1 1
S03 Obvodovéa zed 4NP
ETICS: 0 mm
Silikonovéa dekorativni omitka, strukturalni, probarvena 2 mm
Penetrace 0,1 mm
Lepici a stérkova hmota difuznivyztuzena armovaci sitovinou 5 mm
Tepelnd izolace - kamenna vlna A = 0.037 W/mK 160 mm
Lepici tmel 0,1 mm
Penetrace 0,1 mm
YTONG Univerzal (P3-450) PD / 250 mm 250 mm
§ ) Penetrace 0,1 mm
e e Véapenocementova omitka 15 mm
e Stukova omitka 2mm
Penetrace 0,1 mm
17} 250 167 Interiérova vymalba 0,1 mm
435
S04 Mezibytova nosna
Interiérova vymalba 0,1 mm
Penetrace 0,1 mm
Stukové omitka 2mm
Vapenocementova omitka 15 mm
Pérobetonové tvarnice Porotherm, Rw = 57 dB 250 mm
Vapenocementova omitka 15 mm
Stukova omitka 2mm
Penetrace 0,1 mm
Interiérova vymalba 0,1 mm
17

284

SO08  Ppricka Sachta - obklad

YTONG Klasik (P2-500) 125 mm
Vapenocementova omitka 15 mm
Stukova omitka 2mm
Penetrace 0,1 mm
Hydroizolace - stérkovd hmota 3 mm
Lepici tmel 2mm
Keramicky obklad 8 mm
S09  Pri¢ka Sachta - vymalba
Interiérova vymalba 0,1 mm
Penetrace 0,1 mm
Stukova omitka 2mm
Vapenocementova omitka 15 mm
|YTONG Klasik (P2-500) 125 mm
S10  Pri¢ka malba - malba
Interiérova vymalba 0 mm
Penetrace 0 mm
Stukova omitka 2 mm
Vépenocementova omitka 15 mm
YTONG Klasik (P2-500) 125 mm
Vapenocementova omitka 15 mm
Stukova omitka 2 mm
Penetrace 0 mm
Interiérova vymalba 0 mm
S Pri¢ka malba - obklad
Keramicky obklad 8 mm
Lepici tmel 3mm
Hydroizolace - stérkovd hmota 1mm
Penetrace 0,1 mm
Stukova omitka 2 mm
Vapenocementova omitka 15 mm
YTONG Klasik (P2-500) 125 mm
Vapenocementova omitka 15 mm
Stukova omitka 2mm
Penetrace 0,1 mm
Interiérova vymalba 0,1 mm

$12 Pficka malba - obklad

Keramicky obklad 8 mm
Lepici tmel 3mm
Hydroizolace - stérkovd hmota 1mm
Penetrace 0,1 mm
Stukova omitka 2mm
Vapenocementova omitka 15 mm
YTONG Klasik (P2-500) 125 mm
Vapenocementova omitka 15 mm
Stukova omitka 2mm
Penetrace 0,1 mm
Hydroizolace - stérkovd hmota 1mm
Lepici tmel 3 mm
Keramicky obklad 8 mm

S13  Atika terdsa

\ N\ Silikonova dekorativni omitka, strukturalni,
g ) 0000 probarvend 2mm
/ N 7/ i Penetrace 0,1 mm
L P /e A Lepici a stérkova hmota difiznivyztuzena
N ) 0000 armovaci sitovinou 5 mm
N ] Tepelna izolace - kamenna vlna A = 0.037 W/mK 220 mm
‘ y N -
\ P N/ 7 Lepici tmel 0,1 mm
NS \ 0 ? ; Penetrace 0,1 mm
N V00000 0 Zelezobetonova sténa 220 mm
I P 707 Zin Penetraéni natér 0,1 mm
N \ /e ? g Parotésna zabrana - asfaltovy pas 4 mm
N / A . Tepelna izolace - polystyren EPS 100 mm
Hydroizolace - fdlie 2mm
7 7 7 7 Falcovana stresni krytina 0,5mm

570 I

S14  Atika stfecha

‘ - A Silikonova dekorativni omitka, strukturalni,
N pd G probarvend 2mm
N 0 A Penetrace 0,1 mm
j b 7 Lepici a stérkova hmota difiznivyztuzena
N \[ 0 armovaci sitovinou 5 mm
N ) iz Tepelna izolace - kamenna vlna A = 0.037 W/mK 220 mm
, Ny 7 TN -
3 P 7 A Lepici tmel 0,1 mm
N T ? Penetrace 0,1 mm
TN W AN Zelezobetonova sténa 220 mm
‘ 230> 7 97 Penetracni nater 0,1 mm
7N e TN Parotésna zabrana - asfaltovy pas 4 mm
N 2 L
RN 7 (/a0 o Tepelna izolace - polystyren EPS 100 mm
Hydroizolace - fdlie 2mm
2 565 2
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Parapetni pozinkovany lakovany plech

ZabradLli venkovni, profil 20 x 10 mm, madlo 40mm

Vyfrézovana ALUCOBOND deska s mineralnim jadrem Lehky obvodovy plast
svafovany profil pro kotveni zébradli p .
., olyuretanovy tmel Zatmel
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Zabradli, profil 20 x 20 mm o
Paropropustna paska

Perforovana lista

Triflex

Parotésna paska
Podkladovy profil
Purenit 60 x 250 mm

Schod.hrana

( 25x20mm

Poplastovany
okapni plech

Polyuretanovy tmel

Vyfrézovana
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Paropropustnd paska
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Podklarovy profil Purenit 60 x 150 mm
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Polyuretanovy tmel

/

Vyfrézovand ALUCOBOND
deska s mineralnim jadrem

Vodici lista

I

—

Pripojovaci pasky
PUR péna
Ukoncovaci lista, L

Rozsifovaci profil
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Parapetni pozinkovany lakovany plech

ZabradLli venkovni, profil 20 x 10 mm, madlo 40mm

Vyfrézovana ALUCOBOND deska s mineralnim jadrem Lehky obvodovy plast
svafovany profil pro kotveni zébradli p .
., olyuretanovy tmel Zatmel
Paropropustna paska \ atmeteno
™~ ~ h\\ S N N2 S | | N } 7/\ /—\ /—\ /
\/ \\s”/ -+ -+ j\ Predsazenad montaz LOPy L-profilem
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Parotésna paska G
Profil pro predsazenou J/ ,/ ,/ ,/ ,/ ,/ ,/ ,/ ,/ ,/ ,/ ,/ ,/ <
montaZ oken, 65 x 70 mm A A
Ocelovy L-profil L
Kotveni okna
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Pevné zaskleni
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Lehky obvodovy plast
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I Ukoncovaci lista
8 A Vay. iy
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Filtracni geotextilie
Kacéirkova nerezova lista

Triotherm
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Okapnice z poplastovaného
plechu, kotveno do 0SB desky

0SB deska, tL.20mm

Rohova lista z poplastovaného

plechu
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XPS (Ap=0.036 W/mK ), tL.100mm

Rohova lista z poplastovaného
‘ ‘ plechu

| Ka(”:l'rel‘(, frakce 16/32mm

Filtracni geotextilie
Kacdirkova nefezova lista
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Bezradmové zaskleni s vnéjsim
tvrzenym sklem 5-8mm
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Polyuretanovy tesnici tmel

Samolepici nedulonovy dilataéni pas, tl. 5mm

Dilata¢ni pas se samolepici folii

-0,000

Podklado\v? profil 60 x 150 mm

Parotésna paska

2\
N A
o
N

Triotherm

Triflex

Paropropustnd paska

0SB deska 18mm,

9x500mm

Pfiponka

Kamenna dlazba

Kladeci vrstva - frakce 4/8
Geotextilie

Drcené kamenivo - frakce 8/16

Oplechovani soklu

40mm
30mm

-0,100
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/ s / /
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T T |
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Cislo vykresu:

D.1.2.22

Vykres: D08 Spolecenska mistnost:
sokl, montaz okna
Méritko: 1:5 Format: A3



P09 Pfedzahradka na terénu
Keramickué .dlaibau 20mm /
§:Keramické dlazba 20mm
teRektifikaéni podlozky 35-85mm
PcSeparaéni vrstva - geotextilie 300 g/m2 pod podlozky 3mm /
St : :
zs1ekuta hydroizolace 3mm
i | ) prPodkladni beton s vyztuzni siti 150x150xémm ve spadu 2%  150mm
Zabradli, profil 20 x 20 mm psgtérk 150mm /
Plzasyp 540mm
Prefabrikovany zéklad pro terasu 200mm
Podkladni beton 150mm S/
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A Vedouci prace: prof. Ing. arch. Michal Kohout
~ ~ ~ ANEE N > NN Ustav: 15118 Ustav nauky o budovach
oSS S oSS S S ;
S S S ) P oSS oSS S / Konzultant: Ing. arch. Jan Hlavin, Ph.D.
Kamenna dlazba 60mm g N s / oSS s S
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(Pred)Zahradka
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////////// Cast: Architektonicko-stavebni FeSeni
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Cislo vykresu: D.1.2.23

Vykres: D09 Terasa na terénu
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Hlinikovy rém oken, povrchova Uprava: dvouvrstvé lakovani,
odstin RAL 1007, oranzova. Ram kolem okna je vyroben z
vyfrézované ALUCOBOND desky s mineralnim jaddrem

Hlinikovy ram dvefe, Povrchova Gprava ramu: hladky matny,
dvouvrstvé lakovani, odstin RAL 1007, oranzova. Vyplh: dvojsklo

Ocelové montované zabradli. Antikorozni natér, barva RAL 1007,
oranzova. Vzdalenost mezi sloupky 135mm, nefezové madlo

Barva RAL 1007, oranzova

FAKULTA
ARCHITEKTURY
CVUTV PRAZE

Silikonova dekorativni omitka Baumit Creativ,
strukturalni zrno 2 mm, odstin bily

Vedouci prace: prof. Ing. arch. Michal Kohout

Silikonm{é Qekorativni omitk§ Baumit Creativ, Ustav: 15118 Ustav nauky o budovach
(Sn'rraunkzt:\::l?qlezbr::uig:p::i:/an,frt:lgane pésy Konzultant: Ing. arch. Jan Hlavin, Ph.D.
Pohledovy beton Vypracovala: Lizaveta Vialichka
Projekt: Bakaldrska prace
(Pred)Zahradka
Cast: Architektonicko-stavebni Feseni

Cislo vykresu: D.1.2.24

Vykres: Pohled severni,
severovychodni
Méfitko 1:100 Format: A2
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Hlinikovy ram oken, povrchova dprava: dvouvrstvé lakovani,
odstin RAL 1007, oranzova. Rdm kolem okna je vyroben z
vyfrézované ALUCOBOND desky s minerdlnim jddrem

Hlinikovy ram dvefe, Povrchova dprava ramu: hladky matny,
dvouvrstvé lakovani, odstin RAL 1007, oranzova. Vypli: dvojsklo

Ocelové montované zabradli. Antikorozni natér, barva RAL 1007,
oranzova. Vzdélenost mezi sloupky 135mm, nefezové madlo

Barva RAL 1007, oranzova

Silikonova dekorativni omitka Baumit Creativ,
strukturalni zrno 2 mm, odstin bily

Silikonova dekorativni omitka Baumit Creativ,
strukturalni zrno 2 mm, odstin RAL 1007,
oranzova. Nebrou$ené panely x protlacené pasy

Pohledovy beton

FAKULTA
ARCHITEKTURY
CVUT V PRAZE

Vedouci prace: prof. Ing. arch. Michal Kohout

Ustav: 15118 Ustav nauky o budovach

Konzultant: Ing. arch. Jan Hlavin, Ph.D.

Vypracovala: Lizaveta Vialichka

Projekt: Bakalarska prace
(Pred)Zahradka

Cast: Architektonicko-stavebni FeSeni

Vykres: Pohled vychodni

Cislo vykresu: D.1.2.25

Méritko: 1:100 Format: A3
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LEGENDA ZNACENI:
FAKULTA
. .oz s . . — - . ) . . . ARCHITEKTURY
Okna Hlinikovy ram oken, povrchova Gprava: dvouvrstvé lakovani, Silikonova dekorativni omitka Baumit Creativ, EVUT V PRAZE
odstin RAL 1007, oranzova. Rdm kolem okna je vyroben z strukturalni zrno 2 mm, odstin bily
vyfrézované ALUCOBOND desky s minerdlnim jddrem .
; VT . o L. . . - { prace: rof. Ing. arch. Michal Kohout
Dvere Hlinikovy ram dvere, Povrchova dprava ram(: hladky matny, F— - A L, . ) Vedouci prace: P g
dvouvrstvé lakovani, odstin RAL 1007, oranzova. Vypli: dvojsklo s'l'k°"°‘{a quC‘ra“V”' °m'tk? Baumit Creativ, . . ,
strukturdlni zrno 2 mm, odstin RAL 1007, Ustav: 15118 Ustav nauky o budovach
@ Zameénické prvky Ocelové montované zabradli. Antikorozni natér, barva RAL 1007, oranzova. Nebrousené panely x protlacené pasy B
oranzova. Vzdalenost mezi sloupky 135mm, nefezové madlo Konzultant: Ing. arch. Jan Hlavin, Ph.D.
Pohledovy beton
@ Klempirskeé prvky Barva RAL 1007, oranzova Vypracovala: Lizaveta Vialichka
Projekt: Bakalarska prace
(Pred)Zahradka
Cast: Architektonicko-stavebni Feseni
Vykres: Pohled jihovychodni
Cislo vykresu: D.1.2.26
Méritko: 1:100 Format: A3
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LEGENDA ZNACENI: FAKULTA
ARCHITEKTURY
CVUTV PRAZE
@ Okna Hlinikovy rdm oken, povrchova Uprava: dvouvrstvé lakovani, Silikonova dekorativni omitka Baumit Creativ,
odstin RAL 1007, oranzova. Rdm kolem okna je vyroben z strukturalni zrno 2 mm, odstin bily . .
vyfrézované ALUCOBOND desky s minerdlnim jddrem Vedouci prace: prof. Ing. arch. Michal Kohout
Dvefe Hlind .. Y s o , .
inikovy ram dvere, Povrchova uUprava ramu: hladky matny, » - .
dvouvrstvé lakovani, odstin RAL 1007, oranzova. Vypli: dvojsklo Silikonova dekorativni omitka Baumit Creativ, Ustav: 15118 Ustav nauky o budovach
strukturalni zrno 2 mm, odstin RAL 1007, Ing. arch. Jan Hlavin. Ph.D
Zamecnické prvky Ocelové montované zabradli. Antikorozni natér, barva RAL 1007, oranzova. Nebrousené panely x protlacené pasy Konzultant: 9. . , Fn.U.
oranzova. Vzdélenost mezi sloupky 135mm, nefezové madlo
. L. Pohledovy beton Vypracovala: Lizaveta Vialichka
Klempirskeé prvky Barva RAL 1007, oranzova
v 4 s
Projekt: Bakalarska prace
v 7
(Pred)Zahradka
o . . by v s
Cast: Architektonicko-stavebni reseni

Cislo vykresu: D.1.2.27
Vykres: Pohled jizni

MéFitko: 1:100 Format: A3
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LEGENDA ZNACENI:
FAKULTA
] 1
Okna Hlinikovy rdm oken, povrchova Uprava: dvouvrstvé lakovani, Silikonova dekorativni omitka Baumit Creativ, ‘E‘SS?JE'S};EV
odstin RAL 1007, oranzova. Rdm kolem okna je vyroben z strukturalni zrno 2 mm, odstin bily
vyfrézované ALUCOBOND desky s minerdlnim jddrem . .
Dvefe Hlinikovy rdm dvefe, Povrchové Uprava ramd: hladky matny, . 3 L . ) Vedouci prace: prof. Ing. arch. Michal Kohout
dvouvrstvé lakovani, odstin RAL 1007, oranzova. Vyplh: dvojsklo Silikonova dekorativni omitka Baumit Creativ, , j i
strukturdlni zrno 2 mm, odstin RAL 1007, Ustav: 15118 Ustav nauky o budovach
@ Zameénické prvky Ocelové montované zabradli. Antikorozni natér, barva RAL 1007, oranzova. Nebrousené panely x protlacené pasy B
oranzova. Vzdalenost mezi sloupky 135mm, nefezové madlo Konzultant: Ing. arch. Jan Hlavin, Ph.D.
Pohledovy beton
@ Klempirskeé prvky Barva RAL 1007, oranzova Vypracovala: Lizaveta Vialichka
Projekt: Bakalarska prace
(Pred)Zahradka
Gast: Architektonicko-stavebni Feseni
Vykres: Pohled zapadni

Cislo vykresu: D.1.2.28
Méritko: 1:100 Format: A3




Tabulka dvefi

Rozmér
Typ Ozn. Pohled ze strany opacné k osténi . o Popis Pocet Orientace
Vyska Sirka
Dvere
=
N / 2
AN e Exteriérové dvere hlinikové,
AN g dvojkFidlové, otocné. Vypli: dvojsklo.
g ~ Ram: hladky, matny, odstin:RAL 1007.
Do1 iy ” 2100 1500 Zaruben: hlinikova. Kovani: ocelova ! PIL
FARERN klika s hlinnikovym Stitem, povrchova
/ N - Uprava: matna. Fixni nadsvétlik
/ N IR
7 <
40 ?? 560 ,,, 560 9\/0\/
100" 1100 1740
1580
Interiérové vstupni dvefe do bytu,
jednokridlé, otoéné, na dvou zavésech.
s Drevéné dyhované - dub americky.
D05 © o~ 2100 900 Hlinikova oblozkova zaruben 50mm, 21 L
odstin RAL 1007. Kovani: klika z
brousené nerezu. Rozmér stavebniho
otvoru: 1000x2150 mm
, 980 ,
- -
/
/
/
/
/
L,/ o Interiérové dvere, jednokridlé, otoéné.
2 Zaruben oblozkova. dekor dub,
Dos Q:\I 2100 800 rozméry stavebniho otvoru 900x2150 48 PIL
AN mm. 23 x Pravé, 25 x Levé
\\
\
N
880,

%?P/‘ FAKULTA
A 34| ARCHITEKTURY
EVUT V PRAZE

Vedouci prace: prof. Ing. arch. Michal Kohout

Ustav: 15118 Ustav nauky o budovach
Ing. arch. Jan Hlavin, Ph.D.

Konzultant:

Vypracovala: Lizaveta Vialichka

Projekt: Bakalarska prace
(Pred)Zahradka
Cast: Architektonicko-stavebni Feseni

Cislo vykresu: D.1.2.29
Vykres: Tabulka dvefi

Méritko: Format: A4



Tabulka oken
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Tabulka klempifskych prvki

OZN. Schema Popis Rozvinuta sirka

Exteriérové oplechovani
”I parapetu, hlinikovy plech,

K1 2 tloustka 1 mm. 255 mm
Barva RAL 1007. Kotveno na

™ pfiponky

250

Atikovéa okapnice z poplastovaného plechu

K5 vy
tloustky 0,6 mm. Barva RAL 1007

345 mm

75
T

¥

Okapni plech z poplastovaného plechu tloustky

0,6 mm. Barva RAL 1007 210 mm

Ké

20
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Tabulka zdmeénickych prvku

OZN. Schema Popis ____Pacet

Ocelové montované exteriérové

zabradli. Kotveno do bocniho lice

76 7B nerezovami Srouby. 12
Antikorozni natér. Barva RAL

1007. Vzdalenost mezi sloupky

135 mm

910

Ocelové exteriérové zabradli

pred oknem. Kotveno do ZB stény

78 pres kotevni profil. Antikorozni 57
natér. Barva RAL 1007.

Vzdalenost mezi sloupky 135 mm

910

Ocelové montované interiérové

zabradli. Kotveno do boéniho lice

7B na chemickou kotvu. Barva

29 RAL 1007. Mezera mezi sloupky 1
135 mm. Sloupky zabradli - 40 =

20 mm. Vyplh zabradli - 20 x 20

mm. Madlo - 25 x 50 mm

910
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Bakalai'sky projekt
ZADANI STATICKE CASTI

Jméno studenta: Vialichka Lizaveta
Ateliér Kohout-Tichy

Vedouci konstrukéneé statické ¢asti: Martin Pospisil
ResSeni nosné konstrukce zadaného objektu.

* Vykresy nosné konstrukce véetné zaloZeni
A. Vykresy
a. Vykres tvaru Zelezobetonové stropni konstrukce nad 1. PP 1:100
b. Vykres tvaru Zelezobetonové stropni konstrukce nad 1. NP 1:100
c. Vykres tvaru a vyztuZe pfiznaného privlaku nad 1.NP 1:25
d. Vykres tvaru a vyztuZe zb sloupu v 1.PP

B. Technicka zprava statické casti
a. Jednoduchy strukturovany popis navrzené konstrukce (bude popséna koncepce
a piisobeni konstrukee jako celku)
b. Popis vstupnich podminek:
zakladové poméry
sn¢hova oblast
vétrova oblast
uZitnd zatiZeni (rozepsat dle prostor)
literatura a pouZité normy

o el b

C. Staticky vypocet
1. Naévrh a posouzeni obousmérné vyztuzené zb desky nad 1. NP
2. Névrh a posouzeni pfiznaného Zelezobetonového pruvlaku nad 1.NP
3. Navrh a posouzeni skrytého Zelezobetonového privlaku nad 1.NP
4. Névrh a posouzeni Zb sloupu ve 1.PP
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D.2. STAVEBNE KONSTRUKCNI RESENI

D.2.1. Technicka zprava

D.2.1.1. Popis objektu

Navrhovany objekt je samostatné stojici tripodlazni bytova budova v nové postavené ctvrti Bukova
v Jihlavé a sklada se ze tri nadzemnich podlazi a jednoho ustoupeného 4. nadzemniho podlazi,
které je urceno pro byty, kancelare a kavarnu. V prvnim podzemnim podlazi (IPP) se nachazeji
garaze, a vjezd do gardze je zajistén rampou umisténou mimo objekt. Pro bezbariérovy pristup do
komercnich prostor( byl navrzen systém split leveld, pricemz podlaha v ¢asti s kavarnou je nizsi
nez podlaha pro obytnou ¢ast.

Stavba je rozdélena na dvé hlavni ¢asti - obytnou a komercni. Komercni ¢ast zahrnuje prostor
kavarny s vyvySenym stropem a prostor urceny k prondjmu pro kancelarské Gcely s vlastnim
vstupem. PUsobivym prvkem je prostorna terasa, ktera je zapusténa dovnitr budovy a tim vytvari
stfechu nad terasou.

D.2.1.2. Popis navrzené konstrukce

Nosna konstrukce budovy je resena jako obousmérny monoliticky Zelezobetonovy skelet se
stropnimi deskami. Tuhost budovy zajiStuji obousmeérné ztuzujici Zelezobetonové ramy uvnitr
budovy. Ztuzeni ve vodorovné roviné zajistuji zelezobetonové stropni desky.

Budovou probiha po celé vysce komunikacéni jadro s vytahy. V budové jsou dvé schodisté, obé dvé
jsou vedena z parkingu do nejvyssiho odstoupeného podlazi. Pod budovou lezi 1 podzemni podlazi s
parkovacimi stanimi, technickymi mistnostmi a skladovacimi koje.

Trida betonu C30/37

Ocel B500

Stény Obvodové 220 mm
Vnitfni 220 mm

Sloupy NP 300 x 300 mm
PP 300 x 550 mm

Desky 220 mm

Privlaky priznané 300 x 300 mm

D.2.1.2.1. Zakladové konstrukce

Zakladova spara stavby se nachazi 4,7 metru pod povrchem a nad hladinou podzemni vody. Na
zakladé zjisténych geologickych podminek, zejména vzhledem k vySSimu podilu Stérku ve slozeni
pldy, byla navrzena zékladovéa deska tl. 450 mm, kterd je zesilena vyztuznym rostem o celkové
tloustce 700 mm (tj. 350 mm pod deskou).

D.2.1.2.2. Svislé konstrukce

Hlavni svislé konstrukce celého objektu tvori Zelezobetonovy kombinovany skeletovy systém od
podzemnich garazi az po posledni ustoupené podlazi kombinace nosnych sloupl o rozméru
300x300 mm a stén. Celym objektem prochazeji dvé Zelezobetonové vytahové Sachty o tloustce
200 mm. Na ustoupeném podlazi tvori obvodovou konstrukci lehka, avdak nosna pénosilikatova
zed z cihel Ytong o tloustce 220 mm. V podzemi stény o tloustce 220 mm a sloupy o rozméru
300x550 mm prendseji zatizeni z nadzemnich podlazi. V jednom bodé v 1PP byla navrzena misto
dvou sloupl nosna zed, které podpirad vnéjsi obvodovou zed v bodé split desky.

D.2.1.2.3. Vodorovné konstrukce

Vodorovné konstrukce jsou slozeny ze skrytych pravlakd o prarezu 220x1000 mm. Obvod budovy
ztuzuji pravlaky ztuzujiciho rému s rozméry 300x300 mm. Podlahy a stredni plast nesou
obousmérné pnuté desky tloustky 220 mm. Nékteré podlahy jsou vykonzolované nebo
jednosmérné predepnuté.



D.2.1.3.

D.2.1.4.

D.21.2.4. Komunikace
V domé jsou navrzeny dvé schodisté, které jsou navrzeny jako dvouramenna Zelezobetonova

prefabrikované schodisté, které jsou ulozeny na stropni desky a nosné stény budovy. Vytahy jsou v
monolitickych Zelezobetonovych $achtach.

Vstupni podminky

D.2.1.3.1. Zékladové poméry

Podle geologickych prizkum{ provedenych pomoci vrtnych sond je plda prevézné slozena z
$térku a pisCité hliny do urcité hloubky, kde se postupné proménuje na rulu. Tento typ pudy patri do
tridy tézitelnosti 3. Hladina podzemni vody v zékladech nebyla uvedena, coz naznacuje, ze se
nachazi ve vysce nizsi nez 10,2 metru - pod zakladovou spéarou.

D.2.1.3.2. Zatizeni

Snéhova oblast 1. (Jihlava), charakteristicka hodnota sx= 1,5 kPa
Vétrna oblast 1. (Jihlava), zakladni rychlosti vétru vyo = 25,0 m/s
Uzitna zatizeni - kategorie A (plochy pro domaci a obytné ¢innosti) gk = 1,5 kN/m2

- kategorie D1 (obchodni plochy v béznych obchodech) gk = 5,0 kN/m2
- kategorie F (garaze) gk = 2,5 kN/m2
- kategorie H (nepristupné strechy s vyjimkou bézné Gdrzby a oprav) gk =
0,75 kN/m2
PFigky gk = 0,75 kN/m2

Literatura a pouzité normy

HANZLOVA, Hana a SMEJKAL, Jifi. Betonové a zdéné konstrukce 1 - Zaklady navrhovani

betonovych konstrukci. Praha: Ceskéa technika - nakladatelstvi CVUT, 2018. ISBN 978-80-01-06508-2.
CSN EN 1991. Zatizeni konstrukci. 2004.

CSN EN 13670. Provadéni betonovych konstrukci. 2010.

CSN EN 1992-1-1. Navrhovani betonovych konstrukei. 2006.

CSN EN 206+A1. Beton. 2018.



D.2.1.5. Staticky vypocet
Predbézny navrh rozméri

7B stropni deska:
h=12.(Lx+Ly)/105=12.(7+5,6)/105=0144m
Navrhuji h = 220 mm

Predbézny navrh rozméra privlaku:
h=L/8+L/12=7/8+7/12=0,875+058m ->0.6 m
b=h.05=0,6.05=0300m
Navrhuji h =300 mm, b = 300 mm

Predbézny navrh rozméra sloupu: navrhuji 300 x 550 mm

D.2.1.5.1. Uvazované hodnoty stalého a proménného zatizeni

ZATIZENI STRESN{ DESKY
Stalé zatizeni

Tloustka Obje,mova gk g¢= 0k * 1,35

Vrstva (m) tiha (KN/m?) (kN/md)

(kg/m°)
Péstebni vrstva 0,12 21 2,52 3,40
Netkana textilie 0,002 - - -
Nopova folie 0,02
Hydroizolace-PVC folie 0,0018 13,7 0,02 0,03
TI EPS 150 0,24 0,23 0,06 0,07
Parotésna asf. Izolace 0,004 11,35 0,05 0,06
Spadova betonova vrstva 0,1275 24 3,06 413
7B stropni deska 0,2 25 5,00 6,75
Omitka 0,015 18 0,27 0,36
10,98 14,82
Proménné zatizeni

L k d=gk*135

Zatizeni (kN(}mZ) q (kl?l/mZ)
Snih  s=sn*u*Ce*Ct 1,2 1,8

1,2 18

sgk+gk 2gd+qd
(kN/m2) (kN/m2)

Celkem 12,18 16,62




ZATIZENI OD STROPNI DESKY

Stalé zatizeni

Objemova

Tloustka , gk gg= gk * 1,35
Vrstva tiha
(m) kN/m? kN/m?
Drevéna podlaha 0,0135 1 0,15 0,20
Lepidlo pro drevéné . ) ) .
podlahy
S{(tal'tonova mazanina s kari 0,08 29 176 238
Systeémova deska 0,016 K 0,02 0,02
podlahoveho topeni
Tepelnd izolace 0,04 1,5 0,06 0,08
Krocejova izolace 0,03 14 0,04 0,06
7B stropni deska 0,18 25 4,50 6,08
Omitka 0,015 18 0,27 0,36
6,80 9,18
Proménné zatizeni
v gk qd =gk * 1,35
Zatizeni (kN/m2) (KN/m2)
Uzitné - kategorie A 1,5 2,25
Pricky SDK 0,75 113
2,25 3,38
I gk + gk 3 gd +qd
(kKN/m2) (kKN/m2)
Celkem 9,05 12,55
ZATIZENI OD TEZKYCH MEZIBYTOVYCH PRICEK
Stalé zatiZeni
tloustka o gk qd =gk * 1,35
Vrstva [m]  [kN/m3] [kN/m2]  (kN/m2)
Omitka vnitrni 0,015 20 0.3 0,41
Ytong tvarnice 0,25 4,9 1,23 1,65
Omitka vnitrni 0,015 20 0,3 0,41
Celkem 1,825 2,46




D.2.1.5.2. Navrh a posouzeni obousmérné vyztuzené zb desky nad 1. NP
Vypocet ohybovych momentd:

Typ desky deska pUsobici ve dvou smérech, po obvodé |
nepoddajné podeprend tuhymi priviaky I _
Rozpéti L«=7m, L, =5,4m E‘ - i T EI t
Ulozeni Typ 6 B |
Soucinitele odectené z tabulky pro typ |
desky i a pomér rozpéti . i O
a=Ls/Ls T
a=7/54=129 7 Map
Z tabulky podle teorie pruznosti: i rvlia
a=13 a, = 36,9 be =105,4

cs = 0,741

Momenty v polich (kladné mezi podporové momenty)

Urcuji se max. ohybové momenty ve strednim pruhu desky $irky Tm
- pro navrh vyztuze ve sméru rozpéti L:
M. = (1/as) * (ga + qu) * La = (1/36,9) *12,55 * 5,42 = 9,92 kN
- pro navrh vyztuze ve sméru rozpéti Ly
My = (1/be) * (ga + qe) * Ly = (1/105,4) * 12,55 * 72 = 5,84 kN
Morieka= + 1/8 * Quprieka *h *d = 1/8 * 2,46 * 3* 7 = 6,47 kN
Mp = M’y + Mpiieka = 5,84 + 6,45 = 12,3 kN

Podporové momenty

Pocitaji se na nosniku - strednim pruhu desky $irky 1m uvazovanim zatizeni
pUsobiciho v prisluéného sméru
Rozdéleni zatizeni do sméru:
(g + Qa)a= Cs * (g + o) = 0,741 * 12,55 = 9,30 KN/m?

Mbp /1

(9o + da)o = (1= ce) * (ga + qa) = (1= 0,741) * (12,55 + 2,46 ) = 3,89 kN/m?

Vetknuti ve dvou stranach nosniku:
Mo = (1/8) * co * (ga + qa)a * 1,2 = (1/12) * 0.741* 9,30 * 5.42 = 16,75 KNm

Mep = (1/8) * (1-cs) * (g + qa)o * b2 = (1/12) * (1-0,741) * 3,89 * 72 = 11,77 kNm

Névrh a posouzeni vyztuze

h - tloustka desky 220mm

c - kryti vyztuze, pro desku volim  20mm

d - G¢innd vyska prarezu 195mm

@ - pramér vyztuze volim @10mm
b Tm

di=c+@/2=20+10/2 =25mm =0,025m
d=h-d1=0,22-0,025=0,195m
z=09*d=09*0195=0,176

180




Navrhova pevnost betonu C30/37:
foc = 30 MPa
Ym=15
fea = fec / Ym = 30/1,5 = 20 MPa
Navrhova pevnost oceli B500: f, = 500 MPa
Ym=15 fya = fy/ym = 500 /1,5 = 434,8 MPa

Navrh mnozstvi vyztuze na Tm desky:

V poli, smer a:
m=M,/(b*d**a*fq)=992/(1*0,1952*1*20000) = 0,013
z tabulek: w=0,0202,&=0,025<0,45 — VYHOVUJE

Ao min=w@*b*d*a™* (fu/fye) = 0,0202*1* 0,195 * 1* (20000/434783)
As min=0,00018 m? = 181 mm?
Navrhuji: As = 262 mm?; @ 10 mm & 300 mm

Posouzent:
p(d)=As /(b *d)=262/(1000 *195) = 0,00134 > pmir = 0,0015 —-VYHOVUJE
p(h) =As /(b *h)=262/(1000 * 220) = 0,00119 < pmax = 0,04 —VYHOVUJE

Moment na mezi Unosnosti:

Mrq > M,

Mga = As * f, * 2 = 0,000262 * 434 783 * 0,176 = 19,99 KNm

19,99 kNm > 9,92 kNm — VYHOVUJE

V poli, smér b:
u=My/(b*d?>*a*fwu) =1230/(1*0,1952*1*20000) = 0,0162
z tabulek: w=0,0202,£=0,025<0,45 — VYHOVUJE

Ao min=w@*b*d*a™* (fu/fye) = 0,0202*1* 0,195 * 1* (20000/434783)
As. min=0,00018 m? = 181 mm?
Navrhuji: As = 262 mm?; @ 10 mm & 300 mm

Posouzent:
p(d) =As /(b *d) =262 /(1000 *195) = 0,00134 > pmin = 0,0015 —-VYHOVUJE
p(h)=As /(b *h)=262/(1000 * 220) = 0,00119 < pmax = 0,04 —VYHOVUJE

Moment na mezi Unosnosti:

Mrq > M,
Mga = As * f, * 2 = 0,000262 * 434 783 * 0,176 = 19,99 KNm
19,99 kNm > 12,30 kNm — VYHOVUJE

Ve vetknuti - podpora, smér a:

M=My/(b*d**a*fq)=1675/(1*0,1952*1*20000) = 0,022
z tabulek: w=0,0305 &=0,038<0,45 — VYHOVUJE

Asmin=w*b*d*a™* (faa/fya) = 0,0305 *1* 0,195 * 1 * (20000/434783)
As min= 0,00027 m? = 274 mm?
Navrhuji: As = 314 mm?2; @ 10 mm & 250 mm

Posouzent:
p(d)=As /(b *d) =314 /1000 * 195 = 0,00161 > pmin = 0,0015 — VYHOVUJE
p(h) =As /(b *h) =314 /1000 * 220 = 0,00147 < pmax = 0,04 — VYHOVUJE

Moment na mezi Unosnosti:
MRd > Map



Mrg = As * f, * 2 = 0,000314 * 434 783 * 0,176 = 23.96 kNm
23.96 KNm > 16,75 kNm — VYHOVUJE

Ve vetknuti - podpora, smér b:

=My /(b*d**a*fg) =177 /(1*0,195%*1*20000) = 0,0155
z tabulek: w=0,0202,£=0,025<0,45 — VYHOVUJE

Asmin=w*b*d*a™* (fe/fye) = 0,0202*1* 0,195 * 1* (20000/434783)
As min=0,00018 m? = 181 mm?
Navrhuji: As = 314 mm?2; @ 10 mm & 250 mm

Posouzent:
p(d) =As /(b *d) =314 /1000 * 195 = 0,00161 > pmin = 0,0015 — VYHOVUJE
p(h) =As /(b *h) =314 /1000 * 220 = 0,00147 < pmax = 0,04 — VYHOVUJE

Moment na mezi Unosnosti:

Mrq > Map

Mrg = As * f, * 2 = 0,000314 * 434 783 * 0,176 = 23.96 KNm

23.96 KNm > 11.77 kKNm — VYHOVUJE



D.2.1.5.3. Navrh a posouzeni skrytého pravlaku v typickém podlazi

Délka pravlaku L 5,4 m

N&vrh rozmérd: 220 mm (tloustka stropni desky)
Zatézovaci Sirka Z3 5,85 m

U&inna vyska prifezu d: 187 mm

ZATIZENT SKRYTEHO PRUVLAKU

Stalé zatizeni

gk 9a= Ok
Zatizeni stropni desky 2 1,35
kN
(N ey
9,05 12,55
*75 52,93 73,43
Proménné zatizeni
Zatizeni
ak qd =gk *
Uzitné - kategorie A 1,35
(KN/m2) (kN/m2)
Pricky SDK 1,5 2,25
0,75 113
* 75 13,16 19,74
sgk+qgk zgd+qd
Celkem (KN/m2)  (kN/m2)
66,09 93,18
Vypocet momentu na pravlaku:
M=1/12*F*L2=1/12*93,18 * 5,42 = 226,4 KNm
Pomér momentu:
n=M/(b*d?*a*fy) =2264/(1,2*0,1872*1* 20000) = 0,27
z tabulky: w = 0,322, £ = 0,402 < 0,45 — VYHOVUJE
Acmn=w*b*d*a™* (fu/fye) =0,322*1*0,187 * 1* (20000/434783)
A, min= 0,00277 m? = 2770 mm?
Navrhuji: As = 3393 mm?; @ 18 mm & 75 mm
Posouzen:
p(d) =As/(b*d)=3393 /(1000 *187 ) = 0,01814 > pmir = 0,0015 — VYHOVUJE
p(h)=As/(b*h)=3393 /(1000 *220) = 0,0154 < pmay = 0,04 — VYHOVUJE

Moment na mezi Gnosnosti:

Mra > M, z=09*d=0,9*0,187 = 0,168

Mgy = As * f, * 2 = 0,00277 * 434783 * 0,168 = 248,28 KNm
248,28 KNm > 226,4 kNm

— VYHOVUJE



D.2.1.5.4. Navrh a posouzeni priznaného privlaku v typickém podlazi

ZATIZENT STROPNIHO PRUVLAKU
Stalé zatizeni

Objemova gg= Oy *
Plocha (m2)  tiha gk (KN/m?) 1,35
(kg/m’) (kN/m?)
Zatizeni od stropni desky 10,98 14,82
Vlastni tiha privlaku 0,09 25 2,25 3,038
13,23 17,85
Proménné zatizeni
qd =gk *
Zatizeni gk (KN/m2) 1,35
(kN/m2)
Uzitné - kategorie A 1,5 2,25
Pricky SDK 0,75 113
2,25 3,38
sgk+gk fgd+aqd
(KN/m2) (KN/m2)
Celkem 15,48 21,23
Délka pruvlaku L 7m
Navrh rozméra: 1/8 1/12
h=L/8+L/12 = 0,875 0,5833
Navrhuji h 300 mm
b 300 mm $irka sloupu
Prirezova plocha Ap 0,09 m2
Zatézovaci Sirka Z3 55 m
Ohybové momenty
Map
M stalé + proménné zatizeni v poli:
Ma=1/12 (ge+ qu) * L? Qg+ Qg
M, = 1/12 * 21,23 * 72= 86,69 kN == ' i ==
M stalé + proménné zatizeni nad podporou: Ma

Map=1/10(gd+ qd)* |_2
Map = 1/10 * 21,23 * 72= 104,02 kN

Navrh vyztuze:

Kryti ¢ 20 mm
Trminek @trm 8 mm
Prdmér vyztuze @ 14 mm
dl=c + @trm + (@/2) 35 mm
d=h-dl 265 mm
a 1

b 0,3 m
z=09*d 0,239 m

V poli
Pomér momentU:



m=M,/(b*d**a*fu) =8669/(0,3*0,2652*1*20000) = 0,21
z tabulky: w = 0,238, £ = 0,298 < 0,45 — VYHOVUJE

Acmin=w*b*d*a™* (fu/f,e) = 0,238 *0,3* 0,265 *1* (20000/434783)
As_min= 0,00087 m2 = 870 mm2
Navrhuji: As = 942 mm?; 3 kust & @ 20 mm

Posouzeni:

p(d)=As/(b*d) =942 /(265 *300)=0,0118 > pmin = 0,0015 — VYHOVUJE
p(h)=As/(b*h)=942/(300*300) =0,0104 < pmax = 0,04 — VYHOVUJE
Moment na mezi Unosnosti:

Mrg > M,

Mgy = As * f, * 2 = 0,000942 * 434 783 * 0,239 = 83,93 kNm

97,68 kNm > 83,93 kNm — VYHOVUJE

Kotevni délka:
Lbnet = lb* Qa*Asmin /As 2 lbmin
lb=a*@=236*20 =720 mm, soucinitel a z tabulky pro tridu betonu C30/37,
d. =1,0 pro primé ukonceni,
lbmin=10*@ =10 * 20 = 200 mm.
Lonet =720 *1* 870 /942 = 200 mm
665 mm =200 mm — VYHOVUJE

Nad podporou
Pomér momentu:
=M/ (b*d?*a™*fw) =104,02 /(0,3 *0,2652*1*20000) = 0,25
z tabulky: w = 0,293, €= 0,366 < 0,45 — VYHOVUJE

A min=w*b*d*a* (fu/fye) = 0,293 *0,3 * 0,265 * 1* (20000/434783)
As_min= 0,001072 m2 = 1072 rT\rT"2
Navrhuji: As = 1140 mm?; 3 kusU & @ 22 mm

Posouzeni:

p(d) =As/(b*d)="1140 /(265 *300) =0,0143 > pmin = 0,0015 — VYHOVUJE
p(h)=As/(b*h)=140/(300*300) = 0,013 < pmax = 0,04 — VYHOVUJE
Moment na mezi Unosnosti:

Mrg > M,

Mrg = As * f, * 2 = 0,001140 * 434 783 * 0,239 = 118,21 KNm

118,21 KNm > 104,02 KNm — VYHOVUJE

Kotevni délka:
Lbnet = lb* Qa*Asmin /As 2 lbmin
lb=a*@=36*22=792 mm, soucinitel a z tabulky pro tfidu betonu C30/37,
d. =1,0 pro primé ukonceni,
lomin=10 * @ =10*22 =220 mm
Lbnet = 792 *1*1072 / 1140 2 220 mm
744 mm = 200 mm — VYHOVUJE



D.2.1.5.5. Navrh a posouzeni sloupu v suterénu

Pocet podlazi 1PP, 4NP

Velikost sloupu v NP
300 x 300 mm

Velikost sloupu v suterénu
300 x 550 mm

Zatézovaci plocha
Z$=55x5,850=322m?

; 4 - *
3 b Objgmova gk gd = gk
m m e kN/m2) 35
(kg/m3) (kN/m2)
Vlastni tiha sloupu v NP 03 03 25 2,25 3,04
Vlastni tiha sloupu v PP 0,3 0,55 25 4125 557
SOUCET ZATIZENI:
gk . . GPd=(gd+qd) xnx
(kN/m2) gd (kKN/m2) pocet Az [KN]
strecha 12,18 16,62 1 926,38
stropni deska 6,80 918 4 2056,05
r olocha Objemova
P '[pm2] délka L [m] tiha pocet GLd=gdxn [kN]
(kg/m3)
pravlaky 0,036 3,5 25 4 12,6

tloustka privlaku bez desky 0,3 - 0,18= 0,12

gd - . GlLd =gd xnx Az
(kN/m2) vyska h [m] pocet [kN]
sloup NP 3,04 2,82 4 34,26
sloup PP 5,57 4,32 1 24,06
Celkem Ned 3053,35

Navrh vyztuze
Neq = 3316,83 kN
Fea=20 MPa

NEd= 0,8 * ch + Fsd = 0.8 . Ac . fcd + As,min - Os 9
Asmin= ( Ned - 0.8 *Ac*fcd)/cs

€s = €y — Napéti ve vyztuzi: gs = min(Es - € ; fya)

€ = €, = 0,002

€ - Mezni pretvoreni betonu v tlaku

0s = Es - €., = 200000 - 0,002 = 400 Mpa < f,q= 434,8 Mpa

A.=0,557*0,3=0,165m?
Asmin= (Nea - 0,8 * A *fey) / 05= (3053,35 - 0,8 * 0,165 * 20 *10°) / 400 * 10°



As min=0,001033 m? = 1033 m?
Navrh z tabulek Asq=1257 mm?, 4 ks §20mm

podminka 0,003 * A. < As4< 0,08 * A,
0,003 * 0,165 < A4 < 0,08 * 0,165
0,000495 < A;4<0,0132
0,000495 < 0,001257 < 0,0132 - VYHOVUJE

Ngq = 0,8 “Fea + Fsa = 0,8 “Ac - fea + As,d- Os

Nrg= 0,8 * 0,165 * 20 * 10° + 0,001257 * 400 * 10° = 3142,8 kN

Nrg 2 Ngg

3142,8 kN = 3015,54 kN - VYHOVUJE

trminky 8mm
vzdalenost trminkd max. 300 mm - zhusténi na 60% nad a pod podporou, ¥ - % vysky
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D.3. POZARNI BEZPECNOSTNI RESENI

D.3.1. Technicka zprava

D.3.1.1. Uvod

Cilem tohoto pozarné bezpecnostniho reseni je posouzen novostavby objektu bytového domu.
Pozarné bezpecnostni Feseni je zpracovano dle § 41 odst. 2 vyhlasky €. 246/2001 Sb., o stanoveni
podminek pozarni bezpecnosti a vykonu statniho pozarniho dozoru (vyhlaska o poZarni prevenci) v
rozsahu pro stavebni povoleni. Vzhledem k typu stavby je pozarné bezpecnostni reseni zpracovano v
souladu s § 41 odst. 4) vyhlasky o pozarni prevenci, pouze textovou formou s pripadnymi
schématickymi ¢i vykresovymi prilohami.

D.3.1.1.1 Zkratky pouzivané ve zpravé

SO0 = stavebni objekt; BD = bytovy ddm; RD = rodinny dim; DRR = dim pro rodinnou rekreaci; k-ce =
konstrukce; 7B = Zelezobeton; IS = instalacni Sachta; VS = vytahova Sachta; Tl = tepelny izolant; SDK =
sadrokartonova konstrukce; NP = nadzemni podlazi; PP = podzemni podlazi; DSP = dokumentace pro
stavebni povoleni; TZB = technické zarizeni budov; HZS = hasicsky zachranny sbor; JPO = jednotka
pozarni ochrany; PD = projektovad dokumentace; PBRS = pozarné bezpecénostni Feeni stavby; h =
pozarni vyska objektu v m; KS = konstrukéni systém; PU = poZarni Usek; SP = shromaZdovaci
prostor; SPB = stupen pozarni bezpecnosti; PDK = pozarné délici konstrukce; PBZ = pozarné
bezpecnostni zafizenf; PO = pozarni odolnost; UC = Gnikova cesta; CHUC = chrédnénd Unikova cesta;
NUC = nechranéné Unikova cesta; U.p. = Unikovy pruh; POP = poZarné oteviena plocha; PUP = pozarné
uzavrena plocha; PNP = pozarné nebezpecny prostor; HS = hydrantovy systém; PHP = pfenosny
hasici pristroj; HK = horlava kapalina; SSHZ = samocinné stabilni hasici zarizeni; ZOKT = zarizeni pro
odvod koure a tepla; SOZ = samocinné odvétravaci zarizeni; EPS = elektricka pozarni signalizace;
ZDP = zarizeni dalkového prenosu; OPPO = obsluzné pole pozarni ochrany; KTPO = klicovy trezor
pozarni ochrany; NO = nouzové osvétleni; PBS = pozarni bezpecnost staveb; RPO = rozvadéc pozarni
ochrany; VZT = vzduchotechnika; HUP = hlavni uzavér plynu; UPS = nahradni zdroj elektrické energie;
MaR = méreni a regulace; CBS = centralni bateriovy systém; PK = pozarni klapka; NN = nizké napéti;
VN = vysoké napéti; R, E, I, W, C, S = mezni stavy dle CSN 73 0810 - (nosnost, celistvost, teplota,
salani, samozavirac, kourotésnost.

D.3.1.1.2 Seznam pouzitych podkladd pro zpracovani

NORMY

CSN 73 0802 Pozarni bezpecnost staveb - Nevyrobni objekty

CSN 73 0810 Pozarni bezpeénost staveb - Spoleénd ustanoveni

CSN 73 0818 Pozarni bezpecnost staveb - Obsazeni objektu osobami

CSN 73 0821 Pozarni bezpecnost staveb - Pozarni odolnost stavebnich konstrukef
CSN 73 0833 Pozarni bezpecnost staveb - Budovy pro bydleni a ubytovani

LITERATURA

POKORNY, Marek. Pozarni bezpe&nost staveb. Sylabus pro praktickou vyuku. Ceské vysoké ucenf
technické v Praze: Fakulta Stavebni, 2018.



D.3.1.2. Popis objektu a jeho zatridéni

Pozarni vyska objektu h 9m
Konstrukéni systém objektu DP1, nehorlavy
Zatridéni objektu 0B2

D.3.1.3. Rozdéleni objektu do pozérnich Usekl

Objekt je délen na pozarni Useky v souladu s pozadavky CSN 73 0802, CSN 73 0833 (bytové
jednotky) a dalich CSN a predpisd souvisejicich.

Déleni na pozarni Useky je vyznaceno ve vykresech - pldorysech pozarni bezpecnosti. Pozarni
riziko bylo stanoveno vypocty v souladu s CSN 73 0802.

Samostatné pozarni Useky tvori:

- kazda bytova jednotka BJ;

- komer¢ni jednotky v 1. NP (kavarna a komerce bez blizsiho urceni vyuziti);

- prostory domovniho vybaveni (Uklidova mistnost a WC, skladovaci mistnost atd.);
- skladovaci prostory v 1. PP;

- mistnosti technologie objektu (technickad mistnost v 1. PP);

- hlavni domovni Sachty;

- Sachty osobniho vytahu;

- schodistové prostory a domovni chodby (CHUC typu A).

Poznamky:

- schodistové prostory a domovni chodby fedené jako souc¢ast CHUC typu A ¢L.5.3.2a) normy CSN [73
0802], ktera je situovana v severni ¢asti objektu a propojuje véechny 4NP a 1PP P01.01/N04 -
schodi&té (CHUC A) a méa vychod na volné prostranstvi pred budovou

- predéleni instalacni Sachty v Urovni stropni konstrukce tak, aby Sachta byla souc¢asti pozarniho
Useku bytové jednotky, veskeré prostupy instalaci budou provedeny s utésnénim ¢i ucpavkami dle
jejich charakteru ¢i prifezu v souladu s pozadavky normy CSN [73 0810] v misté prostupu pozarné
délicimi konstrukcemi.

D.3.1.4. Zabezpeceni stavby pozarné bezpecnostni zarizenimi (PBZ)

Pozarni bezpecnost garézi je posuzovana dle druhé kmenové normy pro vyrobni objekty CSN 73
0804.

Dle druhu vozidel: skupina 1 - osobni a dodavkové automobily, jednostopa
vozidla,

Dle seskupeni odstavnych stani: hromadné gardze - odstavovani nebo parkovani vice jak
3 vozidel se spolecnym vjezdem,

Dle druhu paliva: kapalna paliva nebo elektrické zdroje - vozidl a mohou
byt umisténa ve vsech garazich dle predchoziho ¢lenéni
bez omezeni

Dle umisténi: vestavéné garaze - pudorysna plocha garazi je < %
celkové uzitné plddorysné plochy objektu

Pozarné bezpecnostni zarizeni pro hromadné garaze - bez SHZ

Pozarni riziko: Pro gardze je mozné vyuzit nasledujici hodnoty pozarniho rizika bez vypoctu Te=15
min. - garaze pro osobni a dodavkova auta, jednostopa vozidla (skupina 1).

Ekonomické riziko: V rdmci ekonomického rizika se pro hromadné garaze navic hodnoti nejvyssi
pocet stani. Nmax = N * x * y * z > skuteCny pocet stani = 27

N =135 (vestavénd, vozidla skupiny 1, nehorlavy systém)



x =0,25 Castecné otevrené ... 0,025 < F, < 0,08 m"2 pro trvale otevrené
nebo samocinné otviravé otvory, nebo je PU garazi vybaven
pozarnim vétranim (ZOKT) i pfi Fo < 0,025 m"?

y=1 bez SHZ

z=1 neclenéné, z normativni prilohy I. V CSN 73 0804[2]

Nmax = 135 * 0,25 * 1* 1= 33,75 vozidel > 27 vozidel - VYHOVUJE
Index pravdépodobnosti vzniku a rotiireni pozaru Pi=pi*c

Index pravdépodobnosti rozsahu $kod zplUsobenych pozarem — P, =p,;* S * ks * ks * ks

p1=1,0 pro hromadné garaze

p2= 0,09 pro skupiny vozidel 1

c=0,3 (podle tab.4 v CSN 73 0804[2] - s SHZ)

S =884,48 m?

ks= 2,00 (4np) ks = 1,0 (nehorlavy) ke=15

Pi=pi*c =10*0,3=0,3
Po=p2*S*ks*ke* ks =0,09 *884,48*2,00*10*15=2388

Hodnoty indext P; a P, musi vyhovovat meznim hodnotdm danych nasledujicimi vztahy:

0N <P =0,1+(5*10%/P,"*
011<0,3<0,1+(5*10/238,8"°
01M=03=<136 - VYHOVUJE

P.<[(5*10%) / (P1-0.1) J?°
238,8<[(5%10*)/(0.3-0.1)]%
238,8 < 3968,5 - VYHOVUJE

Mezni plidorysna plocha PU vychazi ze vztahu pro index P2 a je ddna nasledujicim vztahem:
Smax = Pamezni / (p2 * K5 * k6 * k7)) =3968,5/(0.09 *2,00* 1,0 *1,5) = 14698m2

Stupen pozarni bezpecnosti: Stupen pozarni bezpecnosti pro garaze byl urc¢en pomoci diagramu pro
stanoveni ekvivalentni doby trvani pozaru te= 15 min, pocet podlazi objektu 4np a nehorlava
konstrukce. SPB I.

D.3.1.5. Vypocet pozarniho rizika, stanoveni stupné pozarni bezpecnosti (SPB) a posouzeni
velikosti pozarnich Usekl (PU)
PoZarni riziko a SPB. Rozdéleni do pozérnich Usekd dle normovych poZadavki a dispozicniho Feseni
s uvedenym vypoctovym pozarnim zatizenim p, a SPB (viz vykresova c¢ast PBRS):
D.3.1.5.1 Vypocty pozarniho rizika v 1. NP
PU.100.1: spoleenska mistnost (posuzuji jako Byt) ..o, pv = 40 kg/m?, 111.5PB

Vypoctové pozarni zatizeni uvedeného PU pv bylo stanoveno bez prikazu dle s ¢L.5.1.2 normy CSN [73
0833] v souladu s ¢l. B1.2. prilohy B normy CSN [2].

PU.100.2.1: VWEBNOVA SCNEA ... I1.SPB
Osobni vytahy v objektech o vysce h <22,5m - Il. SPB
PU.100.2.2: VWEANOVA SACNTA ... e I.SPB

Osobni vytahy v objektech o vysce h <22,5m - Il. SPB
PU.100.3: GKLIAOVA MIStNOSE + WC ... pv = 31.7 kg/m?, 111.5PB



Plocha pozarniho Useku: S =11m?
Mistnosti jsou bez otvoru, PU vétrané neprimo;
Svételna vyska mistnosti 2,6m;
Stalé pozarni zatizent:
ps = 2,0 kg/m? (dvere); as = 0,9.
Nahodilé pozarni zatizent:
pn = 5 kg/m? a, = 0,7

Vypoctové pozarni zatizeni stanovené dle ¢l. 6.2 normy CSN [2]:
pp=p*a*b*c=7*52*0.87*10 =317 kg/m?

- pozarni zatizenip = pn+ ps =5 + 2 = 7 kg/m?
- soucinitela=(pn*an+ps*as)/ (pn+ps)=(5*0,7+2x0,9)/7=572
- soucinitel b =k / (n * Vhs) = 0.007 / (0.005 * \2,6) = 0.87
hs=2.6 m; n=0.005; k =0.007,
- soucinitelc=1,0

PU.100.4: skladovaci mistnost (posuzuiji jako kolarna) ... pv = 15 kg/m?, I.SPB
Vypoctové pozarni zatizeni uvedeného PU p, bylo stanoveno bez prikazu dle s ¢L.5.1.2 normy CSN [73

0833] v souladu s €L. B1.2. pfilohy B normy CSN [2].

TR0 = [0} SO, p, = 40 kg/m?  1I.SPB

Vypoctové pozarni zatizeni uvedeného PU pv bylo stanoveno bez priikazu dle s ¢L.5.1.2 normy CSN [73
0833] v souladu s ¢l. B1.2. prilohy B normy CSN [2].

PU.102: BYt € 102 oo e p.= 40 kg/m?  II.SPB
Vypoctové pozarni zatizeni uvedeného PU p, bylo stanoveno bez prikazu dle s ¢1.5.1.2 normy CSN [73

0833] v souladu s ¢L. B1.2. pfilohy B normy CSN [2].

PU.103: KanCel&F ... SRS pv=47kg/m?  IIl.SPB
Vypoctové pozarni zatizeni uvedeného PU p, bylo stanoveno bez prikazu dle normy CSN [73 0802].

PU 04 KQVAINA e pv = 21,76 kg/m?; I.SPB

Okna plastova otviravé 10 kust itky 1,5m a vysky 2,15m, (pfimo vétrany PU):;
Svételna vyska mistnosti 4,3m;
Plocha pozéarniho Useku: S = 248,6m?
Stalé pozarni zatizen:
Ps = Ps(dvere) T Ps(okna)t Ps(podlaha) = 3+2+5=10 kg/mz. as = 0.9
Nahodilé pozarni zatizeni: 5
pn = 30 kg/m?; a, = 1,15 (dle tab. A1, pol. 7.1.3 normy CSN [2]).

Vypoctové pozarni zatizeni stanovené dle ¢l. 6.2 normy CSN [2]:
pv=p*a*b*c=40*1088*0,5*10=2176 kg/m?

- pozarni zatizeni p = pn + ps = 30 + 10 = 40 kg/m?
- soucinitel a = (pn*an+ps *as) / (pn+ ps) = (30* 1,15 +10 x 0,9) / 40 = 1,088
- soucinitel b =S * k / (So * Vho) = 248,6 * 0.049 / (38,7 *v2,15) = 0,2 -> 0.5
S=2486m?%Se=3"7*15*6=38T,
n: So/S =38,7/248,6 =0,156,
ho = 2,15m, ho/hs =215/ 43=05
->n=0.014;
k = 0.049;
- soucinitelc =10



PU S-NO1.01: hlavni domOVNT SACAEA .........cooioeiiceieerisseeeeeeess e II.SPB
Bez vypoctu pv - rozvody nehorlavych latek v horlavém potrubi - II. SPB

PU S-N01.02: hlavni domOoVni SACHEA .......vcorioroeeeceeeeseeeeee e II.SPB
Bez vypoctu p, - rozvody nehoflavych latek v horlavém potrubi - II. SPB

PU S-N01.03: hlavni domovni SACHTA .......cooroeoeiereeer e II.SPB
Bez vypoctu p, - rozvody nehoflavych latek v horlavém potrubi - II. SPB
PU S-N01.06: hlavni domOoVAi SACHTA ........cooioeoieeeeeesssceeeiiee e II.SPB
Bez vypoctu p, - rozvody nehoflavych latek v horlavém potrubi - II. SPB
PU S-NO1.07: hlavni domOoVni SACHLA ........corrooiiicrieerseseeeeeeess e II.SPB
Bez vypoctu p, - rozvody nehorlavych latek v horlavém potrubi - Il. SPB
PU S-N01.08: hlavni domOVNT SACAEA ........cooroooiiceeeereseeeieeness s I.SPB
Bez vypoctu p, - rozvody nehorlavych latek v horlavém potrubi - Il. SPB
PU S-N01.09: hlavni domOovni SACHTA ........cooioeoieeieeesseeeiee e II.SPB
Bez vypoctu p, - rozvody nehoflavych latek v horlavém potrubi - II. SPB
PU S-N01.10: hlavni domovni 8aCHEA .....cccccooccicececiereier e II.SPB
Bez vypoctu p, - rozvody nehorlavych latek v horlavém potrubi - II. SPB
PU S-NO111: hlavni domovni SBACHLA.......ccocooiiceeececceeceece e II.SPB

Bez vypoctu p, - rozvody nehorlavych latek v horlavém potrubi - II. SPB

D.3.1.5.2 Vypocty pozarniho rizika v 1. PP

VJEZA A0 GAIAZE ..o |.SPB
Obvodovy plast i stropni konstrukce prichodu musi byt povedeny z vyrobka tridy reakce na ohen A1,
A2. Konstrukce obkladu musi zamezit odpadavani a zkapavani.

PU.S00.1: VWEBNOVA SACNTA ... II.SPB
Osobni vytahy v objektech o vysce h <22,5m - Il. SPB
PU.S00.2: VWEANOVA SACNLA ..ov....ooeeeeeeee oo II.SPB
Osobni vytahy v objektech o vysce h <22,5m - Il. SPB
PU LSO BAIAZ ..o eeee e |.SPB

Stupen pozarni bezpecnosti pro garaze byl uréen pomoci diagramu pro stanoveni ekvivalentni doby
trvani pozaru te= 15 min.

PU.S00.1: skladovaci KOje v, e pv = 45 kg/m?, [11.SPB
Vypoctové pozarni zatizeni uvedeného PU p, bylo stanoveno bez vypoctu dle Sylabu, Tab.3.
PU.100.3: technickd mistnost vzduchotechniky, UPS.........cccooo.......... pv = 22,95 kg/m?, [I.SPB

Plocha pozarniho Useku: S = 34,66m?
Mistnosti jsou bez otvoru, PU vétrané neprimo;
Svételna vyska mistnosti 3m;

Stalé pozarni zatizeni:
Ps = Ps(dvere) T Ps(podiaha) = 2+0= 2|0 kg/rﬁ2 (dvefe): ds = 0|9

Nahodilé pozarni zatizeni:
pn =15 kg/m? a, = 0,9 (Sylabus, Priloha 2, polozka 15.1)

Vypoctové pozarni zatizeni stanovené dle ¢l. 6.2 normy CSN [2]:

pp=p*a*b*c=17*0,9*15*10=2295 kg/m?



pozarni zatizenip = p, + ps = 15 + 2 = 17 kg/m?

soucinitela= (pn*an+ps*as) / (pn+ps) =(15*0,9+2x0,9) /17=0,9
soucinitel b = k / (n * vh) = 0.013 / (0.005 * V3) = 1,5

hs =3 m; n=0.005; k=0.013;

soucinitelc=1,0



D.3.1.6. Stanoveni pozarni odolnosti stavebnich konstrukci

Navrzena pozarni odolnost stavebnich konstrukci

Svislé i vodorovné nosné konstrukce jsou navrzeny ze zelezobetonu: zb sténa prizemi tl. 220mm (45
a 30 DP1), zb sténa suteren tl. 220mm (60 DP1), Zb strop tl. 180mm (30 DP1).
Pozarni vyska objektu < 12m:

- kontaktni spojeni se zateplovanou konstrukci (mezera max lcm mezi izolantem a sténou)

- tepelny izolant s tfidou reakce na ohen nejhlre E

- ETICS jako celek (tj. véetné omitky, lepidla) s tridou reakce na ohen nejhire B. Zateplovaci systém
ETICS z mineralni vaty, odpovidaji klasifikaci 45 DP1

- is = 0 mm nulovy index Sifeni plamene po povrchu (omitka)

-sokolové oblast zalozZeni ETICS A1/A2 v zalozeni min. 900mm

- Uprava ETICS bez zakladaci listy: prechod zesilené omitky ze sokolové Casti na ETICS s vétsi
tloustkou tepelného izolantu.

Pozadovana pozarni odolnost stavebnich konstrukci a jejich druh

polozka Stavebni konstrukce SlFI)B m
Pozarni stény a pozarni stropy
v podzemnich podlazich 30 DP 45 DP 60 DP
1 v nadzemnich podlé&zich 15 DP 30DP 45 DP
v poslednim nadzemnim podlazi 15 DP 15 DP 30DP
mezi objekty 30 DP 45 DP 60 DP
Pozarni uzavéry v pozarnich sténach a
poZzérnich stropech
2 v podzemnich podlazich 15 DP 30DP 30DP
v nadzemnich podlazich 15 DP 15 DP 30DP
v poslednim nadzemnim podlazi 15 DP 15 DP 15 DP
Obvodové stény zajistujici stabilitu objektu
nebo jeho Casti
3 v podzemnich podlazich 30DP 45 DP 60 DP
v nadzemnich podlé&zich 15 DP 30DP 45 DP
v poslednim nadzemnim podlazi 15 DP 15 DP 30DP
4 Nosné konstrukce strech 15 15 30
Nosné konstrukce uvniti pozérniho Useku,
které zajistuji stabilitu objektu
5 v podzemnich podlazich 30DP 45 DP 60 DP
v nadzemnich podlé&zich 15 DP 30DP 45 DP
v poslednim nadzemnim podlazi 15 DP 15 DP 30DP
Nosné konstrukce vné objektu 15 15 15
Nenosné konstukce uvnitr pozrniho Useku - - -
Vytahové a instalaéni Sachty (vySka 45m a
mensi)
10 pozarné délici konstrukce 30DP 30DP 30DP
pofZarni uzavéry otvord v pozarné délicich
konstrukcich 15 DP 15 DP 15 DP

1 Stresni plasté - - 15




Mezni stavy stavebnich konstrukci
pozarni stény nosné: REI
pozarni stény nenosné: El
pozarni stropy: REI
pozarni uzavéry otvord v pozarnich sténach: El (do CHUC) / EW
obvodové stény: REW / EW (uvnitf), REI / El (pozarni pasy)
nosné stény a sloupy uvnit PU: R
stropy uvniti PU: RE
pozarné délici konstrukce Sachet: El
pozarni uzavéry otvord v pozarné délicich konstrukcich Sachet: El / EW
stresni plast: R
D.3.1.7. Unikové cesty
D.3.1.7.1 Pocet osob

Pocet osob v PU.104 Kavérna podle CSN 73 0818 je stanoveno podle plochy vyuZité pro stolové zarizenf
a sedadla. PGdorysna plocha na jednu osobu: 1,4m?.

soucinitel,
NE Pocet tot b jimz se Pocet  Rozhodujici
Podlazi C. nazev g (m2) osobdle m2/os pocet 0so nasobi osobdle pocet osob
mistnosti dle m2/os . N
PD pocet osob  sou¢. (obsazenost)
dle PD
1PP
PU.S01 Gard?e 884,48 27 stani - - 0,5 14 14
TNP
PU.101 Byt 4kk 84,88 3 20 5 5 5
- 15
PU.102 Byt3kk 118,74 4 20 6 6 6
PUI04  KanceldF 105, 5 5 22 - - 5
PU.105 Kavérna 1336 96 14 96 - - 96
106.64 3 - - 13 4 4
2NP
PU.201 Byt 3kk 7192 3 20 4 5 5
PU.202 Byt 4kk 94,02 4 20 5 6 6
PU.203 Byt 3kk 86,24 3 20 5 5 5
PU.204 Byt 3kk 67,07 3 20 4 5 5
. 15
PU.205 Byt 4kk 1075 4 20 6 6 6
PU.206 Byt 3kk 80,53 3 20 5 5 5
PU.207 Byt 2kk 50,88 2 20 3 3 3
PU.208 Byt3kk 7815 3 20 4 5 5
3NP
PU.301 Byt 3kk 7192 3 20 4 5 5
PU.302 Byt 4kk 94,02 4 20 5 6 6
PU.303 Byt 3kk 86,24 3 20 5 5 5
PU.304 Byt 3kk 67,07 3 20 4 5 5
. 15
PU.305 Byt 4kk 1075 4 20 6 6 6
PU.306 Byt3kk 80,53 3 20 5 5 5
PU.307 Byt 2kk 50,88 2 20 3 3 3
PU.308 Byt3kk 7815 3 20 4 5 5




4 NP

PU.401 Byt 4kk 112,99 4 20 6 6 6
PU.402 Byt 4kk 110,28 4 20 6 6 6
' 15
PU.403 Byt 4kk 103, 4 20 6 6 6
PU.404 Byt 4kk 128,45 4 20 7 6 6
Obsazeni objektu celkem: 234

D.3.1.7.2 Unikové cesty

Podle normy CSN 73 0833 (nikova cesta je navrzend jako CHUC typu A, které vede skrz 1.-4. NP na
volné prostranstvi a méa délku 120m. Doba Uniku je 4 minuty. Limitni pocet je 450 evakuovanych osob.
Délka Unikové cesty spliuje pozadavek na 120m (58m) a pozadavek na pocet evakuovanych osob (129
osob, limit 450). V obytnych bunkach s podlahovou plochou do 250m? se délky nechranénych
Unikovych cest nemusi posuzovat.

Unikové cesta pro garaze je FeSend jako NUC (do 30 m pro 1smér Gniku a do 45 m pro 2 sméry Uniku),
dale Usti do CHUC typu A v 1.NP vedouci pfimo na volné prostranstvi. UC je vybavend nouzovym
osvétlenim se zdrojem pro dobu alespon 30 min. Smér Uniku je zretelné znacen s normovymi
pozadavky.

Unik z kavarny a kancelére je veden jako NUC rovnou na venkovni prostor.

Vétrani CHUC typu A je zajisténé pomoci kombinaci prirozeného vétrani s podtlakovym pfivodem
vzduchu do nejniz&iho bodu CHUC v suterénu ventildtorem a odvodem vzduchu pomoci sanf
venkovniho vzduchu pres patra a atrium do samocinné otviravého stresniho svétliku ovladany
tlacitkovy hlasic. Nucené vétrani predstavuje Ucinny a spolehlivy systém, musi zajistit desetindsobnou
vymeénu objemu vzduchu v prostoru CHUC za hodinu po dobu alespof 10 minut. Systém je napojen na
zalozni zdroj elektrické energie (UPS) pro pfipad vypadku elektrické energie.

D.3.1.7.3 Mezni délky

Pro nechranéné Unikové cesty

Kavarna

Soucinitel pozarniho Useku a = 1,088 (viz. 4. Vypocet pozarniho rizika)

Pocet Unikovych cest 2

Mezni délka NUC 40m

Skutecna délka 16m - VYHOVUJE
Kancelar

Soucinitel pozarniho Useku a =1

Pocet Unikovych cest 1

Mezni délka NUC 25m

Skutecné délka 11,8m - VYHOVUJE

Technicka mistnost

Soucinitel pozarniho Useku a = 0,9 (viz. 4. Vypocet pozarniho rizika)

Pocet Unikovych cest 2

Mezni délka NUC 40m(pro podzemni podlazi)

Skutecna délka 24,6m - VYHOVUJE



Pro chranéné unikové cesty

Mezni délka pro CHUC typu A je 120m dle ¢1.9.10.5 normy CSN [ rovna 120 m. V pfipadé posuzovaného
objektu BD je skute¢nd délka CHUC cca 57,8 m a spliuje tak pozadavek normy.

D.3.1.8. Sifky Unikovych cest

Sifka jednoho Unikového pruhu pro jednu osobu je 55 cm
v NUC - 1 dnikovy pruh - 1* 55 cm 0,55m
v CHUC - 1,5 Unikového pruhu - 1,5 * 55 cm 82,5 cm

D.3.1.9. Zhodnoceni pozarné nebezpecného prostoru (PNP), odstupovych vzdalenosti ve
vztahu k okolni zastavbé a sousednim pozemkim

Pro stanoveni PNP byl pouzit normovy postup s vyuzitim tabulkovych hodnot dle Priloh 18. - Hodnoty
odstupovych vzdalenosti d od ploch pozérnich Usekl a 19. - Hodnoty odstupovych vzdalenosti d od
jednotlivych otvor normy CSN [73 0802]. Nékteré okna PU.103 Kancelér a PU.104 Kavérna se
posuzovala podle prilohy 19. sylabu jako jednotlivé POP, ostatni okna jsou pocitana podle prilohy 18.

Rozméry
= . L s pozdrné  Spo  hu Sp oy P'V=pV
Cislo PU Obvodové stény otevienych (m2)  (m) [ (m) (m2) Po (%) (kg/m2) d (m)
ploch
S 45 24 10,8 55 14,9 73% 31
PU.100.1 iSpol. SV 38 24 912 27 4,6 124 73% 40 2,9
mistnost
sV 12 24 288 2 54 53% 125
B . Z 103 24 2472 n 29,7 83% 58
PU.101 Byt c.101 2,7 40
S 5 2.4 12 82 221 54% 3,7
PU102 Byt&102 J 107 24 2568 27 121 327  19% 40 5,8
B . Z 15 2,4 3,6 10,3 278 13% 2,36
PU.104 Kancelar 2,7 47
J 10 24 24 N3 305 79% 58
JV 205 37 17585 28 118 64% 9,6
PUI05  Kavarna 8 3,7 29,6 4,2 52% 27 6,8
SV 13,6 571
3 3,7 n1 19% 1,49

Stresni plast je tvoren konstrukci DP1 (Zelezobetonovy strop), skladba plasté vykazuje pozarni
klasifikaci Broor (t1) (za podminky ochranného zasypu pranym recnim kamenivem frakce 16-22
(kacirek) o tloustce minimalné 50mm). Terasa v 4. NP spliuje Klasifikaci Broor (t3), za pouZziti
naslapné vrstvy z keramickych dlazdic a nehorlavych materiald pod terci. Povrchy ne $ifi pozar
stresnim plastém.

Re&eny objekt se nenachézi v pozarné nebezpeéném prostoru sousednich budov a zaroven sousedni
budovy ne ohrozuje svym pozarné nebezpecnym prostorem.

D.3.1.10. Urceni zplsobu zabezpeceni pozarni vodou véetné rozmisténi vniténich a vnéjsich
odbérnich mist

Vnitfni odbérnd mista

Pozarni vodovod je napojen na vnitrni vodovod v 1. PP za vodomérnou stanici a je reSen samostatnou
vétvi. Objekt opatren protipozarnimi hydranty typu D s hadicovym systémem s tvarové stalou hadici
0 jmenovité svétlosti o svétlosti 25 mm a délce 20 m a dostrikem 10 m. Jednotlivé hydranty se
nachazeji ve vyklenku na hlavni domovni chodbé (CHUC A) v kazdém podlaZi NP ve vySce 1,1 m
(méreno ke stredu zarizeni) nad podlahou a napojené na protipozarni ocelové potrubi DN32.



Vnéjsi odbérna mista
Vnéjsim odbérnym mistem je hydrant s pripojkou DN 100, ktery je umistén ve vzdalenosti 10,5 m od

reSeného objektu. Hydrant je napojen na verejny vodovodni rad a umistén mimo pozarné
nebezpecné prostory.

D.3.1.11. Opatfeni k zajisténi bezpecnosti osob provadéjici haseni a zachranné prace,
zhodnoceni prijezdovych komunikaci, popfipadé nastupnich ploch

Do objektu vede komunikace Sirkou 3 m a umoznuje pfijezd pozarniho vozidla primo k objektu.
Pristup na stechu je FeSen z chodby CHUC A pomoci nasténného Zebriku se zasouvacim spodnim
ramenem, ve stropé otvor 700x700mm.

D.3.1.11.1 Hasici pristroje

Budova odpovidad skupiné 0B2 a proto musi byt instalovany x1 prenosny hasici pristroj praskovy
s hasici schopnosti 21A urcéeny pro hlavni domovni rozvadéc elektrické energie, x2 prenosnych hasici
pristroji CO; s hasici schopnosti 55B uréeny pro 2 strojovny vytahQ, x3 prenosnych hasici pristrojd
vodni nebo pénovy s hasici schopnosti 13A u PU uréenych na skladovani.
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Koncepce ieseni rozvodi TZB v ramci zadaného objektu.

¢ Koordinaéni vykresy navrhii vedeni jednotlivych instalaci v podlaZich

Névrh vedeni vnitinich rozvodi vody ( pitné , provozni, poZérni, odpadni splaskové — 3ed¢ a
bilé ), zplisob nakladani s destovou vodou ( akumulace, retence, vsakovani ), rozvodi plynu
systému vytapéni, vétrani, chlazeni, ndvrh vnitfniho domovniho rozvodu elektrické energie a
zplisob naklddani s tuhymi komunalnimi odpady.

Umisténi instalagnich, vétracich, vytahovych $achet, pfipadné alternativni stavebni Gpravy pro
stoupaci a odpadni vedeni, umisténi komind a trvale otevfenych vétracich otvori. U rozvodi
elektrické energie umistit hlavni a podruzné rozvadéce, u pozarniho vodovodu hydrantové
skiing, ptipadné zdzemi pro SHZ ( nadrz a strojovna ). V ramci stavby ( nebo souboru staveb )
definovat a umistit zdroj pro vytapéni, ohfev TV, strojovnu vzduchotechniky, pfip.chlazeni.
Vymezit prostor pro silno a slaboproudé rozvodny, MaR a podle potfeby pro zéloZni zdroj
energie. VyznaCit mista pro méfeni spotieby, regulaci a revizi vedeni.

Padorysy v méfitku | : 57

¢ Souhrnna koordinaéni situace firSich vztahtu

Névrh osazeni objektu na pozemku, vyznadeni vedeni jednotlivych rozvodi technické
infrastruktury a vytrasovani jednotlivych domovnich piipojek s osazenim jejich kontrolnich
objektl ( vystupni a revizni $achty, objekty pro hospodafeni s deStovou vodou, technologické
achty, vodomérné Sachty, HUP, piipojkové skiing, umisténi popelnic... ). Zakreslit pfipadné
napojeni na lokélni zdroje vody nebo lokalni zptisob likvidace odpadnich vod.

Meitko : 1 : .. 732,



¢ Bilan¢nf vypodty

Predbdzny ndvrh profilll piipojek ( voda, kanalizace ), velikost akumulaénich/reten¢nich
/vsakovacich objektl, pfedbéZna tepelna ztrata objektu, orientaéni ndvrh
vétracich/chladicich zatizeni ( velikost vzduchotechnické jednotky a minimalné rozméry
hlavnich distribuénich vzduchotechnickych rozvodi ).

¢ Technicka zpriva

Podpis konzultanta

* Moznost piipadné upravy zadani konzultantem
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D.4. TECHNIKA PROSTREDI STAVEB

D.4.1. Technicka zpréva

D.4.1.1. Vodovod

D.4.1.11 Vodovodni pfipojka

Vodovodni pripojka bytového domu je napojena na verejnou vodovodni sit, vedenou v prilehlé ulici z

jizni strany. Pripojka je navrzena DN 125. Bude privedena do 1.PP a pres Sachtu napojena na

vodomeérnou soustavu.

D.4.1.1.1 Bilance potreby vody

Typ budovy Obytné budovy ~
v vytok  F ¥ petlak
Poet Vytokova armatura DN vody vody odbéru vody
aj [lis] pi [MPa] @i -
* Vytekovy ventil 15 0.2 005
22 vanova 15 0.3 0.05 05
47 umyvadiova 15 0.2 0,05 0.8
Misici barterie

25 dfezova 15 02 0.05 03
8 sprchova 15 0.2 0.05 1.0
30 Tlakovy splachovad 20 j.2 0.12 01

Specificka potreba vody q

Bytovy diim 73 osoby
Kavarna 25 Qpay
Kancelar 5 Qpkan
Soucinitel denni neravnomeérnosti Kqg
Soucinitel hodinové nerovnomérnosti Kn

Doba cerpani vody

Bytovy ddm

Prdmérnd potieba vody: Q,=gq*n
QD = Qpbd"' kaav"' kaan =

Maximalni potreba vody:

denni Qm=Qp* kg =
hodinova Qn=Qn *kn/24=
Navrh dimenze vodovodni pfipojky d:
Amin= V[ (4 x Qy) / (T x V) ] 079 m
d vniteni prdmér potrubi
Qs potreba vody - viz tzb-info 0,74 m’/s
v rychlost vody v potrubi 1,5 m/s
=2 dmin = 79mMm

100 | osoba/den

400 l/den
60 l/den

1,29

2,

24 h
7300 l/den
7760 |/den

10010 l/den
876 /h

Navrh ND 80, jelikoz je potreba zajistit funkénost

vnitfniho pozarniho vodovodu.

& Poémi hydrant 25 (D) 25 1.0 0.20

m
Vypoltovy pritok Od — ‘\/z q N

Rychlost proudéni v potrubi 1.5 mis

Minimalni vnifini primér potrubi 79,1 mm

738 s



D.4.1.1.2 Ohrev teplé vody

Potreba teplé vody pro byty W, 40 |/obyvatel
Pocet obyvatel f 73 osob

Potreba teplé vody
Vien = W, * f 2920 l/den

Navrhuji 1x zadsobnik teplé vody na 3000 litrd
Prdmér 1450 mm x vyska 2596 mm

|

[Wstupni teplota]
.
= 55 i Pouzité palivo (&innost ohfevu

Zemni plyn ~ 0.93

3000

Hmotnost vody [ka]

Energle potfebna k ohfevu vody: 167.9 kWh

Vypeditat
29829
@ Plikon P 37.3 KW
() Doba ohievu t 4 hod 30 min 00's

D.4.1.1.3 Vnitrni vodovod

Pri prdchodu nosnou konstrukei je hlavni vodovodni potrubi chrdnéno chréanickou a vybaveno
vodomeérnou soustavou s hlavnim uzavérem vody. Vnitrni potrubi je vyrobeno z izolovaného PVC.
Vodovod je rozdélen na tfi Casti: potrubi pro pozarni soustavu (hydranty), studenou vodu a teplou vodu,
ktera je ohrivana plynovymi kotli a distribuovana cirkula¢nim dvoutrubkovym systémem. Rozvody jsou
vedeny pod stropem 1.PP a v podhledu kavarny v 1.NP s vyskou stropu 4,5 m. Stoupaci potrubi vedou v
instalacnich Sachtéach, lezaté rozvody v bytech a komercnich prostorach jsou umistény v predsténach,
soklech, drazkach nebo podhledech. Kazda bytova jednotka a provozovna ma vlastni vodomér, ktery je
umistén bud’ v koupelndch nebo technickych mistnostech.

D.41.1.4 Pozarni voda

Pozarni vodovod je pripojen k vnitrnimu vodovodu v 1.PP hned za vodomérnou stanici a tvori
samostatnou vétev. V budové je umisténo 10 hydrantU, vybavenych hadicovym systémem s tvarové
stalou hadici o jmenovité svétlosti 19 mm a délce 30 m, s dosahem 10 m. Hydranty jsou umistény ve
vyklencich na chodbach kazdého podlazi, ve vysce 1,2 m nad podlahou.



D.4.1.2. Kanalizace
D.4.1.2.1 Splaskova kanalizace

Pripojka kanalizacniho potrubi bude vybavena revizni Sachtou. Celd budova je napojena na verejnou
méstskou sit splaskové kanalizace plastovou pripojkou s profilem DN 150. Kanalizaéni pripojka bude
vedena od verejné sité do objektu ve spadu 2 % smérem k verejné kanalizacni stoce. Pripojovaci
splaskové potrubi bude napojeno na zarizovaci predméty s minimalnim sklonem 3 % a povede v
prizdivkach az po instalacni Sachtu. Hlavni vétve vnitrni kanalizace budou mit profily DN 150, zatimco
pripojovaci potrubi budou mit profily od DN 50 po DN 70. VSechny kanalizaéni pripojky budou vyrobeny
z PVC a v potrebnych mistech opatreny Cisticimi tvarovkami. V 1.PP bude svodné potrubi zavéSeno pod
stropem a Cistici tvarovky budou jeho soucasti. Vétrani bude zajisténo vyvodem svislych potrubi z
instalacnich Sachet 500 mm nad Groven stfechy, pricemz néktera jaddra budou vétrana vyvodem na
fasadu..

D.4.1.2.2 Navrh a posouzeni kanalizacniho potrubi

VYPOCET MNOZSTVI SPLASKOVYCH ODPADNICH VOD

Zplsot poudivinl rafizovacich pledmtl K

Rownomdmy cdbér vody (bylové dommy, redinng domky, penziony, (lady) b

@ Systéml () Systémll Systém Wl () Systém [V

PaBer: | Palindof ppudmik DU 222 DUV} 222 DUV 222  OUNs] 222

27 Umyvadlo, bidel 0.5 2.3 0.3 a3
20 Umyjviktko 0.3
Spreha = vaniika bez zdtky 0.6 04 04 04
12 Sprcha = vaniéka se zatkou 0.8 0.5 13 0.5
9 Pisodrovd misa s automatickym splachovacim zaMzenim o= Prilok odpadnich vod gy =i J3 Dll= 051289 =630 272
nebs fakevym splachovatom "
Trvaly priitok odpadnich vod Ge= 0 Ve 222
2 Koupaci vana 0.8
Cemany pritok adpadnich ved Qg™ 0 - Waad
5 Kuchyhsky dfez 0.8
Colcovy ndvrhovy pritok odpadnich vod () = Qg +0, 40, = B3V
o4 Automatickd mytka nadobl (bytova) 08
22 Automaticks pratka s kapacitou do 6 kg 08 y¥pOLET MNG2STVI DESTOVYCH ODPADNICH VOD
’ _ o PP
30 Zéchodova misa s Hakowym splachovadem 1.8 Faniiix debib = j0a%  (le.mi22
5 Keramickd volnd stoficl nabo ziviisnd vilevika - Pucorysny peimét odvodAavans plachy A= o m? 222

s napojenim DN 100

Soulinitel ockoku vody r dvoddovond plochy Cs 10

Mno2stvi dedlovych odpadnich vod '}r si-ACs 0O

NAVRH A POSOUZENI SVODNEHO KANALEZAENIHO POTRUBI

Vipotiovy prifok ¢ jednoind kanakzael 0, = Q) = 6MIs 112

Potrubl | Minim#ini normavé rezmbry v DN 125 W

Vidtfnl prismdr potrubl d= amy m222

Maximajn! dovolend dndni potrubl  h = T %in Pristodny prifez potrubi S= 0,007498 n? e o
Sihon soladioviiho potrubi I= 20 %1 Rychbost proudini vs 1.152 ms 277
Soutinitel drsnosti potrubl kser= 04 mm 232 Maximal| dovoleny pritok Qg = 8641 [ Yl

Navrhuju kanaliza¢niho potrubi

DN 150. Qrmax & Opy > ZVOLENY PRUMER POTRUB! VYHOVUJE (minimiling je treba DN 125 227)



D.4.1.2.3 Destova kanalizace

Odvodnéni strechy predstavuje plochu 233,26 m2 . Potrubi je prdméru DN 125. Stfecha je nepochozi z
povrchu extenzivni zelené. Jeji odvodnéni je zajisténo pomoci stresnich vpusti, které Usti do
instalacnich Sachet. Dale voda vede do akumulacni nadrze objemem 1 m3, kterd je umisténd v 2.PP v
objektu.

Odvodnéni destové vody bude reseno hlavné na plose vegetacni stfechy. Strecha ma plochu 233,26 m 2
a voda z ni bude odvadéna tri streSnimi vpustmi o priméru DN 125. Skrze instala¢ni Sachty a svodné
potrubi se destova voda dostane az do 2.PP, kde je umisténa akumulaéni nadrze o objemu 1,4m3 .
Destova voda bude vyuzivana predevsim k zavlaZzovani vegetace ve vnitrobloku a vegetacni strechy.
Akumulacni nadrz je napojena na vodarnu umisténou v podzemnich garazi, kde se také naléza
automaticka Cerpaci stanice, kterd umozni vyvedeni vody z nddrze az na vegetacni stfechu. Pokud by
mnozstvi vody nebylo dostatecné, prepne se Cerpani vody na verejny vodovodni Fad.

Navrh dimenze svodného potrubi (vypoctem z tzb-info.cz):

Celcovyf névrhovy pritok odpadnich vod Qe = Qyy, +GQ, +Qp = Ol

VYPOCET MNOZSTVI DESTOVYCH ODPADNICH VOD
Intenzita deétd i= 0,030 s, mé 22
Paderysny primét odvedfovand plochy A= 800 me2

Soudinitel odtoku vody z odvodiiované gdlochy C = 0.4 )

Mno2stvi dedtovycn odpadnichved = A-C= 96¥s120

NAVRH A POSOUZEN| SVODNEHO KANALIZACNIHO POTRUBI

Vypotlovy pritok v jednolné kanakzad  Q,,=033-Q,, +C,.+Q, + @p = 9.6ls 222

Potrubl ~ Minimalni normové rozméry v DN 200

Vnithnl primir potrubl d= 0,184 m?227

Maximaini dovollend pindai potrubl  h= 7o %1 Pritodny prifez potrubl §= 0018881 m? Faad
Sidon spladkovéhe potrubl |= 2.0 “in Rychlost proudéni vae 1.554 mis 237
Soudinitel drsnosti potrubl Ksor 04 mm 232 Maximdhi dovaleny pritok  Qmax 30,89 Vs 222

Qpax 2 Gpy => ZVOLENY PRUMER POTRUBI VYHOVUJE (minimalng je tPeba DN 150 277)



D.4.1.2.4 Vypocet objemu akumulacni nadrze

(vypoctem z tzb-info.cz):

Mnozstvi srdzek =600 mmirok 222
Délka phdorysu vietné plesahl a=10 miz2
Sifka pidorysy véetné pfesahd b=12 min

Vyutiieha plocha stechy ( €2 zadat ruéng) Pxgo0 milz

Koeficient odtoku stfechy fg= 02 <= ozefenén w I

Koeficient Gé filtru nefistot fe=09 222

Mnoistv zachycené sritkové vody 0: 86.4 m®/rok 2

Objem nidrie dle spotfeby
Pofet obyvate] v domidcnosti n= T3

Celkevi spotfeba vedkeré vody na jednoho obyvatele a den S, = 100 |
Koeficient vyuliti srizhové vody R= 08
Koeficlent optiméinl vebkostl =20

Objem nédrie dle spotieby vody V,: 73 m? 270

Objem nidrie dle mnokstvl vyulitelné sritkové vody
Mnokstvi odvedend srizkové vody Q=864 m¥irok
Koeficient optimini velkosti (< 2= 20

Objem nadrie dle mnotstvi vyutitelné sridiové vody Vp: 4.7m? 21

Potfebny objem a optimalizace nivrhu objemu nidrie

Objem nadre dle spotieby V=72 m?
Objem nadre de mnotstyi wuzitelné srazkové vody Vp= a7 m?
Potfebny objem nddre Vy: 4.7 m® 210

Vysledek porovnini objemi

Spotfeba srikkové vody je vEti, ek moinosti stfechy.

Zvitdete plochu sifechy (pokud [& to moEné) neba potitejte s Eastéjdim dopouiténim vody do systému (Jiné nez

Navrhovany objem nadrze je 4,7m?

Objem: 50001 /5 m3
Vyska vnitfni: 1,5 m
Pradmér vnéjsi: 2,25 m
Vyska kominu: 30 cm
Primeér kominu: 61cm




D.4.1.3. Vytapéni a chlazeni

Objekt je pripojen k predavaci stanici tepla, kterd se nachazi v severovychodni budové bloku, konkrétné
v garazich. Predavaci stanice reguluje teplotu vody z 150 °C na 80/70 °C. Potrubi s timto teplotnim
rozsahem je vedeno pod stropem garazi a dale az do technické mistnosti v 2.PP. V této mistnosti se
rovnéz nachazi vymeénik teplé vody, ktery je pripojen na okruh pro ohrev teplé vody a na okruh pro
vytdpéni objektu. Pro bytovy dim jsou navrzeny 2 zasobniky o objemu 2000l a 3000L. Pro byty je
zvoleno podlahové vytapéni doplnéno vytapécimi zebriky v koupelnach. Kazdy byt je vybaven vlastnim
rozdélovacem, ktery déli topnou vodu do jednotlivych vytapécich téles a do systému podlahového
vytapéni. Vertikalni potrubi jsou z pozinkované ocele izolované mineralni vinou. Potrubi pro podlahové
vytapéni je tvoreno plastovymi trubkami, které jsou zality v anhydritu.

Celkova tepelna ztrata objektu je 152,579 kW a energeticky Stitek obalky budovy je B.
D.4.1.3.1 Vytapéni

Posouzeni potreby tepla a tepelnych ztrat budovy (vypoctem z tzb-info.cz):

LOKALITA / UMISTEN( OBJEKTU

Mésto / obec / jokalita l Jihlava v ] i
Venkovni névrhova teplota v zimnim obdobl @, =17 'C

Délka atopného abdobi d 243 dni

Praméma venkowni teplota v etopném obdobi (= 3 ‘C
CHARAKTERISTIKA OBJEKTU

PrevaZujicl vnitini teplota v otopném obdobi @,

it 20 °C
obvykla teplota v interiéru se uvaZuje 20 °C

Objem budovy 3

8784 m

vnéjsi objem vylapéneé zény budovy, nezahmuje nevytapéne podkrovi, garaz, sklepy, lodzZie, fimsy, atiky a zaklady
Celkova plocha A 34118 m?
soucet vnéjsich ploch ochlazovanych konstrukel ohraniujicich objem budovy (automaticky, z niZe zadanych konstrukei) i
Celkové podlahové plocha A4, e 2

. m
podlahova plocha viech podiaZi budovy vymezena vnitinim licem obvodovych stén (bez necbyvatelnych sklepu a oddélenych nevytapénych prostor)
Objemovy faktor tvaru budovy A / ¥V 0.39 m
Trvaly tepelny zisk Fi+ 860 | W

Obvykly tepelny zisk zarhmuje teplo od spotfebitd (cca 100 Wibyt), teplo od Kidi (70 Wios.) apod,

Solarni tepelné zisky H,+
@ Pouzit velice piiblizny vypocet dle vyhlasky & 291/2001 Sb 23717  kWhn/ rok
() Zadat vlastni hodnotu vypoctenou ve specializovaném programu

OCHLAZOVANE KONSTRUKCE OBJEKTU / ZATEPLENI, VYMENA OKEN

.?_
12

Stéra 1 016 . | ne 1404 1.00 1.00 2246 2246

Strecha onn = m 820 1.00 1.00 90,2 90.2

Okna=typ 1 o071 = = 1184 1.00 1.00 B40.6 B40.5

Vstupni dvefe 12 o = 3.8 1.00 1.00 4.6 45




LINEARNI TEPELNE MOSTY

Ped Gpravami [au = 0,02 Wim2K - kanstrikcs téméf bez teph mostt feguni) v ]

Poupravich [ AU = 0.02 WimzK - konstrukee téméf boz st (optimal teseni) v)

VETRANI

Intenzita vétrani s plvodnimi okny #, 704 !

obyykl intenzita vétrani u teanjch staveb (novostaveb) je 0.4 W™, u netdsnych staveb made byt 1 | vice :

Intenzita vétrani s navymi okny n, 2loa B

obvykla intenzita vétrani u tésnych staveb (novostaveb) je 0.4 Wlu netésnych staveb miZe byt 1| vice ’

Uginnest nové zabudovaného systému rekuperace tepla i, 0% ”
zadejte deklarovanou Géinnost (ve vypodiu bude sniZena o 10 %)

ROCNI POTREBA ENERGIE NA VYTAPENI ENERGETICKY STITEK OBALKY BUDOVY

Stav objekiu Mérna potreba encrgie
Pfed dpravami (pfed zateplenim)

Po opravach (po zatepleni)

ZELENA USPORAM - VY3E PODPORY PRO | BYTOVE DOMY

Uspora: 13%
Mate narok na dotaci v ramei éasti programu A.1 - celkové zatepleni.
Dotace ve vagem pfipadé ¢ini 1050 K&/m? podlahové plochy, to je 3150000 Ké.

57 KWh/m?

49,9 kWhim?

Pro ziskéni vy55i dotace musite dosahnout minimalni potfeby tepla na vytapéni 30 KWh/m2.

STAVEBNE - TECHNICKE HODNOCENI

Typ konstrukce (v i) Tepelna ztrita [W]
Obvodovy plast 8,312
Podlaha 1]
Stfecha 3,337
Okna, dvele 31,272
Jine konstrukce ]
Tapelné mosty 2525
Vétran( 46,946
— Calkam — 92,302

I

E>

Typ konstrukce (vétrani) Tepelna zirata [W]
Obvodovy plast 8,312
Podlaha o
Stfecha 3,337
Okna, dvefe 31272
Jine konstrukce ]
Tepelné mosty 2525
Vétrani 37,556
-— Celkam — 83,002



D.4.1.4.Vzduchotechnika

Byty jsou vétrany prirozené za pomoci oken. Privod vzduchu je zajistén prirozené infiltraci mezerou
pod dvermi a do pobytovych mistnosti Stérbinou v oknech. V prostorach koupelen a WC je navrzeno
nucené podtlakové vétrani. Vzduch je odvadén pres mrizky do potrubi. Toto potrubi je pfipojeno na
svislé potrubi v instalacni Sachté a je vyusténo na strechu. Vypary z kuchyné jsou odvedeny pomoci
recirkulacni digestori.

Vv plocha

n vyména vzduchu

Vp objemovy pritok

Vv rychlost proudéni vzduch

Navrh profilu vzduchotechnického potrubi v hromadnych garazich - VZT 1

Vgara’ie= 3 103 m3
Vo=V *n=3103*1=3103 m%h
A=V,/v*3600=3103/8*3600=0,107 m? > navrh potrubi 450 x 250 mm

N&vrh jednoho profilu potrubi pro odvétrani prostoru schodisté (CHUC-A) - VZT 2

Vétrani CHUC typu A je zajisténé pomoci kombinaci pfirozeného vétrani s podtlakovym pfivodem
vzduchu do nejnizsiho bodu CHUC v suterénu ventildtorem a odvodem vzduchu pomoci sani
venkovniho vzduchu pres patra a atrium do samocinné otviravého stresniho svétliku ovladany
tlacitkovy hlasi¢. Z dlvodu, Ze jednotka vétra prostor, ktery je vyuzivan béhem evakuace, je

napojena na nahradni zdroj elektrické energie v 1.PP.

Vinist= 637 m3
V= Viniet * N = 637 * 15 = 9 555 m¥/h
A=V,/v*3600=9555/10*3600=0,265m? > navrh potrubi 450 x 630 mm

Navrh jednoho profilu potrubi pro odvétrani kavarny - VZT 3

Vmi5t= 1 066 m3
Vp = Vit * N =1066 *10 =10 660 m*/h
A=V,/v*3600=10660/10*3600=0,296m? > navrh potrubi 450 x 700 mm

Navrh jednoho profilu potrubi pro odvétrani kanceléari - VZT 4

Vinist = 108 m?3
V= Vit *n =108 *10 = 1080 m3/h
A=V,/v*3600=1080/10*3 600 =0,03 m? > navrh potrubi 100 x 400 mm

Navrh profilu potrubi pro odvétrani v bytovém domé

Odpovidajici hodnoty V,: digestor = 300 m%/h
koupelna = 90 m®/h
WC =50 m3/h

velikost pripojovacich potrubi: kuchyn: A = 300 / 3 x 3600 = 0,028 m2 -> profil @ 180 mm
koupelna: A =90 /3 x 3600 = 0,0083 m2 -> profil ¢ 100 mm
WC: A=50/3x3600=0,0046 m2 ->profil 80 mm



Navrhovany

kusU A )
profil

VZIT 6 S1
WC 4
Koupelna 3 0,022 0,1 x 0,25
Digestor 1 0,014 0,1 x 0,125
vzT7 S2
WC 4
Koupelna 3 0,022 0,1 x 0,25
vZTg8 S$3
Digestor 2 0,028 01x 0,25
VZIT9 S 4
WC 4

0,022 0,1 0,25
Koupelna 3 ' s
Digestor 1 0,014 0,1 x 0,125
VvZT10 S5
WC 6
Koupelna 7 0,043 0,1 x 0,45
VZT1 S 6
WC 3
Koupelna 3 0,019 0,08 x 0,25
Digestor 2 0,028 01x 0,25
VZT12 S7
WC 4

0,026 0,125 0,25
Koupelna 4 ' oY
Digestor 1 0,014 0,1 x 0,125
VZT13 S8
Digestor 2 0,028 0,125 x 0,25
VZT 14 S 9
WC 4
Koupelna > 0,018 0,08 x 0,25
VZT15 S 10
WC 3

0,019 0,08 0,25
Koupelna 3 ' e
VZT 16 ST
WC 5 0,012 0,1 x 0,125

vzZT17 S 12




D.4.1.5. Plynovod

Plynovodni pripojka bude pripojena na verejnou plynovodni sit pomoci hlavniho uzavéru plynu (HUP),
umisténého na vnéjsi sténé budovy v pristupné skrini, a za nim bude instalovan plynomér pro méreni
spotreby celé budovy. Vnitrni rozvody plynu budou z ocelového potrubi s ochrannou povrchovou
Upravou, pripadné z médi nebo plastu (PE) dle platnych norem. Spoje budou provedeny svarovanim,
pajenim nebo lisovanim. Hlavni rozvody povedou od HUP do technické mistnosti s plynovymi kotli pro
vytapéni a ohrev vody, budou vedeny ve sténach nebo pod stropy a pristupné pro kontroly a Gdrzbu.
Rozvody v bytech a komercnich prostorach budou instalovany ve zdech nebo podhledech a ukonceny u
jednotlivych spotfebicl, jako jsou sporaky nebo topna télesa.

D.4.1.6. Elektrorozvody
D.4.1.6.1 Silnoproud

Bytovy diim je napojen na verejnou pripojku elektrického proudu. Pripojkova skiif se nachazi v nice v
brance u hlavniho vstupu do domu. Hlavni domovni rozvadéc je umistén v samostatné mistnosti v 1.NP.
Patrové rozvadéce jsou umistény v Sachtach na jednotlivych podlaZich v prostoru schodisté. Z
patrovych rozvadécl vedou rozvody k jednotlivym rozvadécétm v bytovych jednotkach a v
provozovnach. Kazda bytova jednotka obsahuje bytovy rozvadéc s jistici. V podzemni garazi se kabely
povedou ve Zlabech pro elektrorozvody a v exteriéru se rozvody opatri proti nepriznivym podminkam.
VSechny kabely musi spliovat normovou pozarni odolnost. Cely objekt se zajisti proti blesku vnéjsimi
bleskosvody a vnitfnim ekvipotencidlnim systémem. Nouzové osvétleni, SHZ, stie3ni svétlik v CHUC
budou napojeny na zalozni zdroj energie (UPS), na ktery bude pFipojen pfi pozaru. Zdroj UPS je umistén
v samostatné mistnosti v 1. NP, kterd tvor{ PU. Zdsuvkové obvody jsou jisténé 16 A jistici a maji
maximalné 10 vyvodd. Na samostatné jednofazové zasuvkové obvody jsou napojené pracky, mycky a
VZT jednotky. Sporék je napojen na samostatny trifazovy obvod. Svételné obvody jsou jisténé 10 A jistici
a maji maximalné 10 vyvodd. Na tyto obvody jsou napojené jednotliva svitidla pomoci jejich ovladacich
zafizeni - spinacu. Elektrické rozvody jsou vedeny ve sténach zasekané pod omitkou, tésné pod
stropem a v SDK podhledech.

D.4.1.6.2 Slaboproud

Slaboproudé rozvody pro celou budovu budou v podobé pripojeni k datové siti a televizni anténé s
rozvody do jednotlivych bytovych jednotek. Déle se zde bude nachézet systém domécich telefond, ktery
bude mit hlavni panel umistény v blizkosti hlavniho vchodu do bytové ¢asti domu. Rozvadéc
slaboproudu se umisti do technické mistnosti v 1.NP.

D.4.1.7. Hospodareni s odpady

Prostor na smésny odpady je umistén v pristrescich mimo budovu ve vnitrobloku. Celkova produkce
odpadu je 3660 L. Pro tohle mnozstvi odpadu navrhuji 3 kontejnery o objemu 900 | a 4 popelnice na
tridény odpad o objemu 240 L.



LEGENDA

g

PFipojka elektfiny
Pfipojka kanalizace
Pfipojka kanalizace (destova)
Pfipojka vodovodu
Pfipojka plynu
Pripojkova skFif
Hlavni rozvadéé
Patrovy rozvadéé
Bytovy rozvadéé
Rekuperaéni jednotka
Revizni Sachta

Vzduchotechnické potrubi
Otopna voda

Splaskova kanalizace
Destova kanalizace
Podlahovy rozvadéé
Rozdélovac/Sbérac
Sachta

Vodomérna soustava
Pfirozené vétrani

Privod Eerstvého vzduchu
0Odvod zneéisténého vzduchu

Plyn

ElektFina

Voda studend

Voda tepla

Voda otopna
Splaskové kanalizace
Destova kanalizace

m Podlahové vytapéni

B
19

\L g

T

N

Prostup chréani¢kou

~

<

<

BT TS

N
N

PR i

l | ¥
vﬁMg 7 N S — -
@ v ;ﬁf@i?f
v Z v v v ¥ v
0
{ert

{ )

/‘\%‘;%é FAKULTA

CVUT V PRAZE

Vedouci prace:

ARCHITEKTURY @

prof. Ing. arch. Michal Kohout

X

Prostup chr’éniékou

Ustav: 15118 Ustav nauky o budovach

Konzultantka: Ing. Dagmar Richtrova

Vypracovala: Lizaveta Vialichka

Projekt: Bakalarska prace
(Pred)Zahradka

Cast: Technické prostfedi stavby

Vykres: Pldorys 1.PP

Cislo vykresu: D.4.21

Méfitko: 1:150 Format A3



LEGENDA

P

PFipojka elektfiny

—— Pripojka kanalizace
4[’7 PFipojka kanalizace (destova)
— — Pripojka vodovodu

Pfipojka plynu

PS Pfipojkova skFif
HR Hlavni rozvadéé
PR Patrovy rozvadéé
BR Bytovy rozvadéc
RJ Rekuperacni jednotka
RV Revizni Sachta
VZT, Vzduchotechnické potrubi
oV, Otopna voda
Ky Splaskova kanalizace
DK, Destova kanalizace
PR Podlahovy rozvadéé
R/S BozdélovaE/SbéraE
Sachta
'S Vodomérna soustava
~> Pfirozené vétrani
— Pfivod éerstvého vzduchu
> - Odvod znetisténého vzduchu
Plyn
_ Elektrina
— Voda studend
— Voda tepla

Voda otopna
— Splaskova kanalizace
— Destova kanalizace

Podlahové vytapéni

qy;"' (s
FoRe P h
CVUT V PRAZE

Vedouci prace: prof. Ing. arch. Michal Kohout
7 { 7 %—% 7 Ustav: 15118 Ustav nauky o budovéch
Konzultantka: Ing. Dagmar Richtrova
Vypracovala: Lizaveta Vialichka
Projekt: Bakalarska prace
(Pred)Zahradka
Cast: Technické prostredi stavby

RV RV |
@@ Vykres: Pldorys 1.NP

Cislo vykresu: D.422

MéFitko: 1:150 Format: A3



LEGENDA

PS
HR
PR
BR
RJ
RV

VZIT,

oV,

Ky

DK,

PR

R/S

Vs
~
—|—

> E -

PFipojkova skfin
Hlavni rozvadéé
Patrovy rozvadéé
Bytovy rozvadéé
Rekuperaéni jednotka
Revizni $achta

Vzduchotechnické potrubi
Otopnéa voda

Splaskova kanalizace
Destova kanalizace
Podlahovy rozvadéé
Rozdélovac/Sbéraé
Sachta

Vodomérna soustava
Pfirozené vétrani

Privod Eerstvého vzduchu
Odvod znecisténého vzduchu

Plyn

Elektfina

Voda studend

Voda tepla

Voda otopna
Splaskova kanalizace
Destova kanalizace

Podlahové vytapéni

143

Vedouci prace:

/‘%’%é FAKULTA

ARCHITEKTURY @

CVUT V PRAZE

prof. Ing. arch. Michal Kohout

Ustav: 15118 Ustav nauky o budovéch

Konzultantka: Ing. Dagmar Richtrova

Vypracovala: Lizaveta Vialichka

Projekt: Bakalarska prace
(Pred)Zahradka

Cast: Technické prostredi stavby

Vykres: Pldorys 2.NP

Cislo vykresu:

D.4.2.3

MéFitko:

1:150 Format: A3



LEGENDA

PS PFipojkova skfin
HR Hlavni rozvadéé
PR Patrovy rozvadéé
BR Bytovy rozvadéé
RJ Rekuperaéni jednotka
RV Revizni $achta
VZT, Vzduchotechnické potrubi
oV, Otopnéa voda
K Splaskova kanalizace
DK; Destova kanalizace
PR Podlahovy rozvadéé
R/S Rozdélovac/Sbéraé
Sachta
'S Vodomérna soustava
~> Pfirozené vétrani
<~ Privod Eerstvého vzduchu
> - Odvod znecisténého vzduchu
Plyn
— Elektfina
_ Voda studend
—_—— Voda tepld

Voda otopna
—_— Splaskova kanalizace
_ Destova kanalizace

Podlahové vytapéni

1

CVUT V PRAZE

Vedouci prace:

JRRS - h

prof. Ing. arch. Michal Kohout

Ustav: 15118 Ustav nauky o budovéch

Konzultantka: Ing. Dagmar Richtrova

Vypracovala: Lizaveta Vialichka

Projekt: Bakalarska prace
(Pred)Zahradka

Cast: Technické prostredi stavby

Vykres: Pldorys 4.NP

Cislo vykresu: D.4.2.4

Méritko: 1150 Format: A3



LEGENDA

PS
HR
PR
BR
RJ
RV

VZIT,

oV,

Ky

DK,

PR

R/S

Vs
~
—|—

> E -

PFipojkova skfin
Hlavni rozvadéé
Patrovy rozvadéé
Bytovy rozvadéé
Rekuperaéni jednotka
Revizni $achta

Vzduchotechnické potrubi
Otopnéa voda

Splaskova kanalizace
Destova kanalizace
Podlahovy rozvadéé
Rozdélovac/Sbéraé
Sachta

Vodomérna soustava
Pfirozené vétrani

Privod Eerstvého vzduchu

Odvod znedisténého vzduchu

Plyn

Elektfina

Voda studend

Voda tepla

Voda otopna
Splaskova kanalizace
Destova kanalizace

Podlahové vytapéni

2,8%

RJ

%E'T

Vpust, DN150

2,0%
Pl

T

8
* %
2
F """"""""""""""""""""""""" ‘
s
f
T
% ;
.
O
o 2,8%

Vpust, DN150

g

A
¥

=

o

VZTy

o

S\

LD

Vpust, DN150

/K/}

FAKULTA
CVUT V PRAZE

Vedouci prace:

ARCHITEKTURY @

prof. Ing. arch. Michal Kohout

Ustav: 15118 Ustav nauky o budovéch

Konzultantka: Ing. Dagmar Richtrova

Vypracovala: Lizaveta Vialichka

Projekt: Bakalarska prace
(Pred)Zahradka

Cast: Technické prostredi stavby

Vykres: Stfecha

Cislo vykresu: D.425

Méritko: 1150 Format: A3



LEGENDA

PS
HR
PR
BR
RJ
RV

VZIT,

oV,

Ky

DK,

PR

R/S

Vs
~
—|—

> E -

PFipojkova skfin
Hlavni rozvadéé
Patrovy rozvadéé
Bytovy rozvadéé
Rekuperaéni jednotka
Revizni $achta

Vzduchotechnické potrubi
Otopnéa voda

Splaskova kanalizace
Destova kanalizace
Podlahovy rozvadéé
Rozdélovac/Sbéraé
Sachta

Vodomérna soustava
Pfirozené vétrani

Privod Eerstvého vzduchu
Odvod znecisténého vzduchu

Plyn

Elektfina

Voda studend

Voda tepla

Voda otopna
Splaskova kanalizace
Destova kanalizace

Podlahové vytapéni

X

Vpust, DNI50

2,0%
2%

BYTOVY DOM,
KAVARNA S TERASOU
+0,000 = 522,4 m.n.m.

4NP, 1PP
Vyska atiky = +12,685m

28% v

Vpust, DNI50. 7

W'

| 10.620—]

FAKULTA
ARCHITEKTURY
CVUT V PRAZE

Vedouci prace: prof. Ing. arch. Michal Kohout

R ! Rﬁ 43000 —p stav: 15118 Ustav nauky o budovach
%ﬂ—k Konzultantka: Ing. Dagmar Richtrova
\
EF ‘ Vypracovala: Lizaveta Vialichka
Projekt: Bakalarska prace
| (Pred)Zahradka
| Cast: Technické prostredi stavby

Vykres: Situace
‘ Cislo vykresu: D.4.2.6
Méritko: 1:250 Format: A3




FAKULTA
ARCHITEKTURY
CVUT V PRAZE

ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY

USTAV: 15118 USTAV NAUKY O BUDOVACH
VEDOUCI PRACE:  prof. Ing. arch. MICHAL KOHOUT
VYPRACOVALA: LIZAVETA VIALICHKA

KONZULTANT: doc. Ing. arch. DAVID TICHY, Ph.D.
Ing. arch. JAN HLAVIN, Ph.D.
doc. Dr. Ing. MARTIN POSPISIL, Ph.D.
Ing. MARTA BLAHOVA
Ing. DAGMAR RICHTROVA
Ing. RADKA NAVRATILOVA, Ph.D.



Ustav:

Stavitelstv(Il, - 15124

Predmét: BakalaFsky projekt

Obor: Provadéni a realizace staveb
Rodnik: 3. roénik

Semestr: zimni / letnf

Konzultace: dle rozpisd pro ateliéry

Jméno studenta: LizAUTA y/}% rottpen podpis: %)

Konzultant: /ﬁg. Rad ka /VM/F#%'/?M;//% ypodpis: ¢ //{;M/ﬂ//

Obsah - bakalarské prace — zimni / letni semestr

Bakalafska prace z €asti realizace staveb vychazi ze cvi¢eni PRES1, které muze slouZit jako
podklad pro zpracovani bakalafské prace. Cvi€eni z PRES1 vloiené bez tprav a znaéeni

(viz dal

e) do bakalafské prace nebude uznano.

Obsah casti Realizace staveb:

1.

Textova &ast (doplnéna potiebnymi skicami):

1.1. Navrh postupu vystavby feSeného pozemniho objektu v navaznosti na ostatni
stavebni objekty stavby se zdlvodnénim. Vliv provadéni stavby na okolni stavby
a pozemky.

1.2. Navrh zdvihacich prostfedkt, navrh vyrobnich, montdznich a skladovacich ploch
pro technologické etapy zemni konstrukce, hruba spodni a vrchni stavba.

1.3. Navrh zajisténi a odvodnéni stavebni jamy.

1.4. Navrh trvalych zabor( stavenisté s vjezdy a vyjezdy na stavenisté a vazbou
na vnéjsi dopravni systém.

1.5. Ochrana Zivotniho prostfedi béhem vystavby.

1.6. Rizika a z4dsady bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti, posouzeni
potfeby koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci a posouzeni potfeby
vypracovani planu bezpecnosti prace.

Vykresova ¢ast:
2.1, Celkova situace stavby se zakreslenim zafizeni stavenisté:
e Hranic staveni$té — trvaly zabor.
e Stavenistni komunikace s vjezdy a vyjezdy ze stavenisté a vazbou na vnéjsi
dopravni systém.
e Zdvihacich prostfedku s jejich dosahy, zdkladnou a pfipadné jefdbovou
drdhou.
¢ Vyrobnich, montéZnich, skladovacich ploch a ploch pro socialni zafizeni
a kancelare.
e Upravy stavenisté z hlediska bezpe¢nosti préce a ochrany zdravi pri praci.
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E. ZASADY ORGANIZACI VYSTAVBY
El. Technicka zprava

E.1.1. Navrh postupu vystavby reSeného pozemniho objektu v ndvaznosti na ostatni stavebni objekty stavby
se zdGvodnénim. Vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky.

E.1.1.1. Zakladni a vymezovaci Gdaje

Stavba se nachdzi na severu oblasti Jihlava-Bukova, kterd byla vybrana pro navrhovany projekt podle
Gzemni studie. V blizkosti budou nékolik zastavek verejné dopravy.

Umisténa budova lezi na zapadni strané Jihlavy a je soucasti ¢tvrti Horni Kosov. Stavba se nachazi na
periferii mésta a prirody, v blizkosti historické aleje a louky. Tvori hranici mezi méstskym sidlem a
krajinou. DUm stoji samostatné na severu oblasti Jihlava-Bukova a sousedi s radou rodinnych dom, jak
bylo stanoveno v Uzemni studii. Ma 4 nadzemni patra a 1 podzemni, kde je umisténo parkovani. V prvnim
nadzemnim patre se nachazi kavarna s velkou terasou a kancelar, které jsou pristupné z ulice, a vstup do
bytového domu je zajistén ze strany soukromé zahrady.

E.1.1.2. Terénni Gpravy

Uzemli, kde je pldnovéana stavba, se nachazi na misté byvalé louky, kterd byla dfive vyuzivana predevaim

pro zemédélské Gcely. V rdmci hrubych terénnich Uprav budou provadény rozsahlé stavebni Upravy, které
zahrnuji bourani nadzemnich elektrickych vedeni a pripojeni novych pripojek pro elektrickou energii, vodu
a kanalizaci. Soucasti téchto Uprav bude také vytvoreni vjezdu s parkovacimi stanimi a rampou vedouci do
prvniho nadzemniho podlazi. Okolo prostoru bude vybudovana opérna zed a terén bude upraven do roviny.

V rdmci Cistych terénnich Uprav budou realizovany estetické a praktické prvky, které zlepsi funkénost a
vzhled prostoru. To zahrnuje stavbu pergoly, vystavbu vsakovaci nadrze, instalaci strisek nad popelnice,
chodnik, stromy a vybudovani oploceni.

E.1.1.3. Popis zakladnich charakteristik stavenisté a navaznost na okolni zastavbu

Stavba je navrzena v nové budované lokalité. Podle Uzemniho planu jsou ¢asti Gzemi vymezeny a vystavba
je peclivé sledovana podle planu. Navrhovana stavba spada do etapy E a navazuje na vystavbni etapy A a
F. Vzhledem k propojenostem servisnich komunikaci, které vedou stfedem Gzemi této etapy, je nezbytna
koordinace s sousednimi etapami A a F. Kvili zaokrouhlovani dopravni sité se doporucuje sou¢asna
realizace etap E a F, pokud majetkové vztahy v Gzemi umozni.

S,



E.1.2. Navrh zdvihacich prostfedkd, nédvrh vyrobnich, montaznich a skladovacich ploch pro technologické
etapy zemni konstrukce, hrubéa spodni a vrchni stavba.

E.1.2.1. Navrh zdvihacich prostredkd

Pro stavbu nadzemni casti objektu navrhuji vézovy jerab znacky Liebherr, typu 90 EC-B 6 FR.tronic.
Nachdzi se uprostied parcely, na predzahradce, ve vzdalenosti 3 metrl od svahovani stavebni jamy.
Maximalni dosah zvoleného jerdbu je 35 metrl a maximalni unesené zatéz je 6 tun. Podle tabulky bremen
je nejtézsim prvkem prefabrikované schodisté, jehoz hmotnost je 5,45 tuny, potfebny dosah jerabu je 11,4
metru. Nejvzdalengjsi misto je rovnéz 34,5 metru, na tuto vzdalenost bude prenesen betonarsky kos
hmotnosti 2,715 tuny (vCetné vahy objemu prenaseného betonu).

Betonarsky kos

. Hmotnost Vzdalenost
Bremeno

(t) (m)
Bednéni (nejtézsi prvek)
Hmotnot Panelu DUO DP 135x90 24,9 kg
Pocet panell na jedne paleté 10 kusu
Celkova hmotnost 0,249 t
0,249 30
Prefabrikované schodisté
Objem schodisté 2,18 m3 Objem: Tm3
Objemova hmotnost betonu 2500 kg/m3 Hmotnost: 215kg
Véha schodisté 5,45 t
5,45 4
Betonarsky kos
Objem 1 m3
Objemova hmotnost betonu 2500 kg/m3
Hmotnost 251t
Hmotnost betonového kose 0,215 t
2,75 34,5

90 EC-B 6 FR.tronic

mi'kg

moo mkg | 180|175 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | 25| 3,60 | 375 | 400 | 42§ | 450 | 475 | 500
i

50,0 (r=515)| 2o’ ™" | eoon | 5220 | 4480 | 3910 | 3460 | 3080 | 2770 | 2510 | 2280 | 2080 | 1820 | {760 | 1830 | 1510 | 1400

47,5 (r=49,0) %%316'1 6000 | 5460 | 4700 | 4110 | 3630 | 3240 | 2920 | 2640 | 2410 | 2200 | 2020 | 1870 | 1730 | 1600

450 (r=465)| 5500 " | 8000 | 5860 | 4870 | 4260 | 3770 | 3360 | 3030 | 2750 | 2500 | 2290 | 2110 | 1850 | 1800

25-160
6000

42,5 (r=44,0) 6000 | 5790 | 4990 | 4360 | 3860 | 3450 | 3110 | 2820 | 2570 | 2350 | 2170 | 2000

400 (r=41,5)| 3500’ > | 6000 | 5980 | 5150 | 4510 | 3900 | 3570 | 3220 | 2820 | 2670 | 2440 | 2250

37,5 (r=29,0)| 350! ™® | 6000 | 6000 | 5280 | 4800 | 4080 | 2650 | 3290 | 2890 | 2730 | 2500

350 (r=36,5) | 200" "~ | 6000 | 6000 | 5390 | 4720 | 4180 | 3740 | 3380 | 3070 | 2800

32,5 (r=34,0)| 35015 | 6000 | 6000 | 5440 | 4770 | 4230 | aveo | 3410 | 3100




E.1.2.2. Zabéry pro betonarské prace (typické patro 2NP)

Otocka jerabu 5 min
Pocet otocek jerabu za jednu sménu(8 hodin) 96

Volba betonarského kose 1 m3
Objem betonu za jednu sménu 96 m3
Objem vodorovné nosné konstrukce 175,27 m3
Plocha stropni konstrukce 795,91 m2
Pocet zabhéra 175.27 /96 = 1,8 -> 2
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Svislé nosné konstrukce

1. zabér 417 m2*3 1251 m?d

2. zabér 515m? *3 15,46 m°

3. zabér 66m?*3 19,96 m®

4. zabér 545m?2*3 1636 m°

5. zabér 591m2*3 17,75 m?

6. zabér 700m2*3 21,01 m?d

7. zabér 657m2*3  19,71m?

CELKEM 40,85 m? 122,76 m?

23,314 {/
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. zabér
200 m?

18,349

2 zabér
19,46 m?
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E.1.2.3. Navrh montéaznich a skladovacich ploch

Pro vystavbu bytového domu je navrzeno bednéni od firmy PERI. Pro bezpecnost prace jsou panely

doplnéné o zabradli, ldvku a Zebrikové vystupy. Na stavbé je vyhrazena plocha pro uskladnéni, sestaveni a
oSetreni bednéni. Po pouziti se bednéni ocisti.

300
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24,90 kg

DUO panel 135 x 90

TATAYAYAYS
A AT A

T

1350
===

8%
1Ly
-, .
'3_!'_/! 2525025 100) |
[EA Naskladovani
bednéni pro
DUO panel 135 x 30 zed na 3m

0,3
% 0,9
0,9

NN

Stropni stojka (PERI ERGO B) - 246cm
0.9




Vypocet montaznich a skladovacich ploch:

Bednéni stropu navrhuiji jako panelovy systém PERI DUO. Panely, které budou pouzité, maji rozméry 1,35 x
0,9m, a budou spojené klipy DUO. Montaz nevyzaduje zadné naradi a provadi se bez pomoci jerabu.
Bednéni svislych nosnych prvka na vysku 3,0m bude provedené v kombinaci 2x Panel( DUO 1,35 x 0,9 a 1x
Panel DUO 1,35 x 0,3m.

Plocha stropni desky 795,91 m2
Plocha DUO Panelu 1,35 x 0,9 1,215 m2
Pocet DUQO Panelt 1,35 x 0,9 656 kus
Délka 2 zabéru 643 m
Pocet bednéni na 2 strény

Délka 2 z&bérd /1,35 x 2 95 kusu
Pocet DUQ Panelt 1,35x0,9 286 kusu
Pocet DUQO Panelt 1,35x0,3 95 kusd

Celkovy pocet bednéni, které se musi uschovéavat
Pocet DUQO Panelt 1,35x0,9

656 - 286 = 370 kust
Pocet DUO Paneld 1,35x0,3 95 kusl
Koeficient stojek 0.8
Pocet stojek 525 kusl

Pro betonaz svislé a vodorovné konstrukce stavby bude potreba si pronajmout 656 kus Paneld DUO 1,35
x 0,9, 95 kust Panelt DUQ 1,35 x 0,3m od firmy PERI a 525 kusU stojek.

Celkem na stavbé se bude uschovavat
-370 kus( Panelt DUO 1,35 x 0,9 m,
-95 kusU Paneld DUO 1,35 x 0,3m,
-525 stojek.

Pro uschovani bednéni je potreba podlozit drevénymi palety PERI pro DUO panely 1,35 x 0,9m. Podle
vyrobce na 1drevéné paleté se déd ukladat 10 vrstev paneld DUO. Podminkou je aby 1., 2. a 10. vrstva musi
mit stejné rozméry.

Pocet dievénych palet (10 vrstev) 37 kusu
pro panely 1,35 x 0,9m
Pocet drevénych palet (10 vrstev) 3 kusu

pro panely 1,35 x 0,3m, kdyz
budou poskladané na 1vrstvu 3
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E.1.3. Navrh zajisténi a odvodnéni stavebni jamy

E.1.3.1. Vymezovaci podminky pro zemni prace

Podle geologickych prizkumd provedenych pomoci vrtnych sond je plda prevazné slozena z Stérku a
piscité hliny do urcité hloubky, kde se postupné proménuje na rulu. Tento typ pady patfi do tridy
tézitelnosti 3, coz vyZaduje vyuziti koupavajici techniky. Hladina podzemni vody v zakladech nebyla

uvedena, coz naznacuje, Ze je nizka, a neni tedy nutné provadét odvodnéni stavebni jamy.

E.1.3.2. ZpUsob zajisténi stavebni jamy

Pro realizaci podzemnich podlazi bude vyuZita kombinace ¥ 0000 .

svahovani a zéporového pazeni bez odvodnéni. Stavba se nachaziv ¥ 23309 pisek 02-05 TN
tésné blizkosti hranice pozemku ze dvou stran. Proto bylo navrzeno

vyuzit zaporového pazeni. BEhem celé doby provadéni vystavby

nového objektu dojde k ¢astecnému prekryti obecného provozu Stérk 05-5.2 ™2

v ulice z téchto stran. Na strané, kde je dostatek mista, bylo zvoleno Zakladova spara

svahovani bez navrhovanych uli¢ek. Kvali sypké povaze pldy bylo

nutné zajistit svahovani ve poméru 1:1. || pis&ita hlina 5.2-7.8 TT2

¥ 5,800 =

Zakladni konstrukci tvori zakladova deska o tloustce 450 mm s =
podloZim zakladového rostu o celkové tloustce 700 mm (250 mm v 10200 =
pod deskou). V mistech vytahové Sachty je hloubka stavebni jamy o

300 mm nizsi nez celkova Uroven (-4,700) pro snadny dojezd kabiny.

rula 7.8-10.2 113

HPV

E.1.3.3. Navrh trvalych zaborU stavenisté s vjezdy a vyjezdy na stavenisté a vazbou na vnéjsi dopravni
systém.

Okoli stavenisté bude trvale ohraniceno draténym plotem s latkou proti prachu, ktery bude mit minimalni

vySku 1,8 metru a bude pevné ukotven po celém obvodu objektu. Prijezdy, odjezdy a pristupy na stavenisté
jsou zajistény pres vratnici, cesta je propojena s existujici silnici. Prijezdova cesta je dvoupruhova a konci
pred skladovanim zeminy prostorem pro otaceni. Na cestu navazuji kontejnery pro stavebni odpad, beton,
atd.

VSechny pristupy na stavenisté budou vybaveny vystraznymi tabulkami s napisem "Zakaz vstupu
nepovolanych osob". Béhem stavby bude ¢ast chodniku doc¢asné uzavrena kvili stavebnim pracim. Prijezd
a odjezd vozidel bude zaznamendn u vratnice, pricemz vjezd ze stavby bude uskutec¢nén na ulici v obytné
z6né, kde je jiz omezena maximalni rychlost na 30 km/h.



E.1.4. Ochrana Zivotniho prostredi béhem vystavby.

Omezeni prasnosti na co nejmensi miru je zajisténo pomoci postriku cest a pristupovych komunikaci a
pravidelnym cisténim podle hygienickych predpisd. Na ploe stavenisté a prilehlych komunikacich plati
zakaz manipulace s pohonnymi latkami.

Zemina, kterd bude vykopéana kvuli stavebni jdmé, bude uskladnéna na stavenisti a pozdéji vyuzita pri
Upravéach terénu. Znecisténa plda a zbytky stavebniho materidlu budou po skonceni praci odvezeny a
ekologicky zlikvidovany. Na stavenisti bude umisténa vylevka pro odvod odpadni vody, smési a betonu.

Béhem stavby musi byt chrédnéna kvalita povrchovych a podzemnich vod, zejména pred ropnymi Gniky
pracovnich mechanismd. Veskeré prace s mechanizmy budou provadény na nepropustnych podkladech
nebo na zpevnénych plochach. Nebudou skladovany latky ohrozujici kvalitu vod. Myti bednéni a pracovnich
nastroji bude zajisténo Cisticim zarizenim, aby nedochazelo k znecisténi pady.

Pro omezeni hluénosti a prasnosti budou pouzita stavenistni ohrazeni a folie na ledeni. Prace na stavenisti
budou probihat v pracovnich dnech v ¢asovém rozmezi od 6:00 do 22:00 hodin, aby nedosSlo k ruseni
okolnich obyvatel. Maximalni povolena Uroven hluku je stanovena na 65 dB.

E.1.5. Rizika a zdsady bezpecnosti a ochrany zdravi pri praci na stavenisti, posouzeni potreby koordinatora
bezpecnosti a ochrany zdravi pri praci a posouzeni potfeby vypracovani planu bezpecnosti prace.

Podle zdkonu ¢.309/2006 Sb., o bezpecnosti a ochrané zdravi pri praci, na stavenisti budou provedeny
dlkladné opatieni k minimalizaci rizik a ochrané zdravi a bezpecnosti pracovniku. To zahrnuje
zabezpeceni proti pAdim pomoci podpérnych konstrukci a ochrannych siti, a také mobilniho oploceni pro
omezeni vstupu nepovolanych osob. Manipulace s téZkymi bremeny bude provadéna s pouzitim vhodné
techniky a ochrannych pomucek. Pracovnici budou vybaveni reflexnimi vestami a ochrannymi prilbami.
Pro osvétleni stavenisté bude zajiSténo dostatecné osvétleni a veskeré prace budou provadény v souladu
s prislusnymi bezpecnostnimi normami.

Pri vystavbé celé nové Ctvrti, kde je pldnovano postavit najednou mnoho budov a infrastruktury, je
nezbytné mit koordinatora BOZP. Tento koordinator bude mit za Ukol zajistit, aby byla dodrZzovana
bezpecnostni opatfeni a ochrana zdravi pri praci na celém rozsahu stavebni ¢innosti i pro tento rozsahly
projekt.

Stavebni jdma musi byt obklopena zabradlim o vysce 1,2m, aby se zabranilo padu.

Jerab 90 EC-B 6 musi byt umistén v bezpecné vzdalenosti od svahu (Uhel smyku zeminy), aby nedosSlo k
sesuvu zeminy, a to je 3 m od okraje svahovani stavebni jamy.
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F. PROJEKT INTERIERU

F.1. Technicka zprava
F.1.1. Koncepce interiéru
F.1.1.1. Materialové a konstrukéni Feseni

Koncepce interiéru spociva ve vytvoreni zajimavého barevného a materidlového reseni schodistového
prostoru a hlavni domovni chodby.

F.1.1.1.1. Podlaha

Na hlavni domovni chodbé bude realizované lité terazzo bilé barvy s prisadou barevnych dild. Je odolna
v¢éi mechanickému podkozeni. U stén je podlaha ukoncéena soklovou listou.

F.1.1.1.2. Strop

Na stropé je priznana vrstva pohledové Zelezobetonové stropni desky s povrchovou Upravou, kterad bude
prikrytad dekorativnim podhledem ze tahokovu LMD-St 213 BWS, nad nimz budou umisténa svitidla.

F.1.1.1.3. Uprava povrch(i stén
Povrchova Uprava stén vstupniho zadveri a nasledné i prostory komunikacniho jadra budou opatreny
vapenocementovymi omitkami o tl. 15 mm. Omitka bude pouzita Baumit primol + Primalex Plus. Omitka ma
jemnou strukturu a je vhodnym podkladem pro findlni vrstvu barevného natéru, ktery bude proveden ve
dvou odstinech oranzova h5944 a bézova h3884.

F.1.1.1.4. Schodisté
Prefabrikované 7B schodiété bude provedené s zabudovanim systému Schéck Tronsole s prerusenim
krocejového zvuku. Dvé ramena 10 stupiil kazdé o Sifce 285 mm a vySce 166,7 mm. Sitka schodistového
ramene je 1200 mm a pro bezpecny pohyb jsou po obou stranach opatrena dubovym madlem 45x35mm ve
vy$ce 1000 mm. Povrchova Uprava schodd bude pohledovy beton.

F.11.1.5. Zabradli atria

Atrium bude opatrené zabradlim celkovou délka cca 9000 mm z ocelovych hranatych profilu 40x20mm
s vyplni z ocelovych hranatych ty¢i 20x20mm ve vzdalenosti max 120 mm, madlo zabradli - ocelové
hranaté 25x50mm, povrchova Uprava - natér barva RAL 1017 oranzova. Kotvené do boéniho lice ZB na
chemické kotvy.

F.1.1.1.6. Vyplné otvord
Vstupni dvere do bytd budou kovani Schiico AvanTec SimplySmart, hlinikové s plni vyplni s povrchovou
Upravou: lak RAL 1017, oranzova matna, Sirkou 900mm a vyskou 2100mm, s protipozarni odolnosti (EI 30
DP3). Prahy dveri nepresahuji vysku 20 mm.

F.1.1.1.7. Svitidla
V schodistovém prostoru jsou navrzena hranolova LED svitidla LINO 120 P.



F.1.2. Materialy a komponenty

Zkratka Nazev Obréazek

Popis

Pocet

VD Vstupni dvere

vstupni hlinikové dvere
protipozarni (El 30 DP3)
plna vyplA

povrchova Uprava: lak RAL
1017, matny

kovani: Schico AvanTec
SimplySmart

Sirka: 900 mm

vyska: 2100 mm

4 ks

TZ Tlacéitko zvonku

|

HEIDEMANN 70546
materidl: nerezovd ocel
brousend

dirka: 125 mm

vyska: 35 mm

4 Ks

OB Barva
BeZova

na omitku vapenocementovou
Baumit primo1 + Primalex
Plus.

béZova h3884

plocha
cca
75m?

00 Barva Oranzova

na omitku vdpenocementovou
Baumit primo1 + Primalex
Plus.

oranzova h5944

plocha
cca
50m?

LT Lité terazzo -

lité terrazzo brousené, lesklé
svétlé pojivo, barevné
kamenivo

podlahy a sokly verejnych
prostor

plocha
cca
20m?

SS Stropni svitidlo

prisazené stropni svitidlo na
listé

LED2 LINO 120 P

velikost: 1200 x 80 x 65 mm
barva: bila, RAL 9016
material: hlinik

M ks




Podhled

tahokovovy podhled LMD-St

\ 213 BWS,

samostatné panely,
pozinkovany ocel

povrch: oranzevy barveny
natér

1 ks

Vypinac

kompletni jednopdlovy
vypina¢ Opus Premium Fazeni
o

v bilé barvé s montazi do
elektroinstalacni krabice typ
68.

2 ks

Zasuvka

kompletni zdsuvka Opus
Premium

v bilé barvé

klasicka zasuvka 16A/230V s
montdazi do elektroinstalaéni
krabice typ 68.

1ks

PC

Pohybové cidlo

infracerveny stropni
senzor pohybu IS 360-3
barva oranzova

1 ks

NSv

Nouzové Svétidlo

LED nouzové svitidlo
stropni hlinik IP20 4W /3
hodiny

1 ks

NSp

Nouzovy spinac

nouzovy spinac pod
rozbitnym sklem, material
krabice ABS, barva Cervena

1ks

Hydrantova
skrin

kompletni nerezova
hydrantova skrin k instalaci
do zdi.

dvifka nerezova

povrchova Uprava - natér
RAL 1017

900 x 900 mm

1ks

PS

Pripojkova
skrin

skrFif pro elektrorozvody
povrchova Uprava - natér
RAL 1017

630 x 925 mm

1 ks




SCH

Schodisté

7B prefabrikované schodisté

Povrchova Uprava -
pohledovy Zelezobeton

MD

Madlo
schodisté
na zed

drevéné dubové madlo
35x45 mm,

nerezovy drzak madla
kotveni do stény ve vysce
1000mm

4 Ks

ZA

sloupky zabradli - ocelovy
hranaty profil 40x20mm
vypln zébradli - ocelovy
hranaty profil 20x20mm
madlo zabradli - ocelové
hranaté 25x50mm
povrchova Uprava - natér
barva RAL 1017

kotvené do bocniho lice 7B
na chemickou kotvu

délka
cca
9000
mm




F.1.3. Technické listy

= Lindner

LMD-St 213 BWS Type 7

Hook-On/Swing-Down, expanded metal bordered with
opposite angle

Length (L) 250 - 3,000 mm REREAEE P LEREE.
Width (B) 200 - 1,250 mm Lg:ﬂl ;f
Height (H) 70 mm ' : T ] T
Joint width (F) 20, 25, 30 mm
Technical data
Material galvanised sheet steel
Weight approx. 16 - 18 kg/m? (without fixtures/installations)
Serviceability swing-down and slide option or removable
Wall connection options U-profile
Component list
2 expanded metal ceiling panel
6 L-profile 28
8/9/114 vernier suspension
14/15/65 screwing
19 self-drilling screw fillister head
78 self-drilling screw hexagon head with
flange
232 double hook-on profile 54/BWS
633 spacer for double hook-on profile 54/BWS
706 hold-down clip for double hook-on profile
54/BWS
A706b set screw with hexagon socket
Acoustics
Room acoustics
Rated sound absorption coefficient DIN EN ISO 11654 Ow 0.15-1.00
Sound absorber class DIN EN ISO 11654 E-A
Noise Reduction Coefficient ASTM C 423 NRC 0.15-0.90
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LINO 120 P/N-Z, W C L9d2

Product

Name LINO 120 P/N-Z, W
Code 3310451
Color WHITE
» Category SUSPENDED
Power
Power 22-30W +10%
Lumen output 2600-3540Im =10%
Color temperature 3000K/3500K/4000K
Efficacy 118Im/W
Driver 550-750 mA

Electrical insulation class

Voltage/frequency 220-240V/50-60Hz

Information
Color Rendering Index 80+
SDCM <3
Light beam angle 160°
Unified Glare Rating PRISMA DIFFUSER <19
85 Light source LED
Dimmable N/A
LED Lifetime 50.000h
Warranty 5 VEAR
Other data
Ingress Protection 20

Material ALUMINIUM
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