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KERAMICKÁ DLAŽBA
CEMENTOVÉ LEPIDLO
BETÓN. MAZANINA
S PLASTIFIKÁTOROM
PODLAHOVÉ VYKUR.
+ SYSTÉMOVÁ DOSKA
SEPARAČNÁ FÓLIA
KROČAJOVÁ IZOLÁCIA
Z MINER. VLÁKIEN

10 mm
3 mm

45 mm

55 mm
-

40 mm
MONOLIT. ŽB DOSKA 200 mm
PODHĽAD. SDK DOSKA 10 mm

KERAMICKÁ DLAŽBA
CEMENTOVÉ LEPIDLO
BETÓNOVÁ MAZANINA
VYZTUŽENÁ KARI SIEŤOU
SEPARAČNÁ FÓLIA

10 mm
3 mm

50 mm
-

2 x 4,5 mm
PENETRAČNÝ NÁTER 2 mm

PODLAHOVÝ EXTRUD.
POLYSTYRÉN 150 mm
SBS MODIFIKOVANÝ
ASFALTOVÝ PÁS +
PROTIRADONOVÁ
VRSTVA

MONOLIT. ŽB DOSKA 200 mm
VYROV. HUT. ŠTRK 16/32 mm 200 mm
PÔVODNÁ ZEMINA

HLADENÁ BETÓNOVÁ
PODLAHA S PROTIŠMYK.
METLIČKOVOU ÚPRAVOU
DRC. HUT. KAMENIVO 4/8 mm

100 mm
30 mm

200 mmDRC. HUT. KAM. 0/32 mm
PÔVODNÁ ZEMINA

2°

+ 3.750

± 0.000

OCEĽ. PROFIL JAKL

4 mm

2 x 70 mm
OSB DOSKA 15 mm
EXP. POLYSTYRÉN 20 mm

+ 2.900

AKUSTIC. PODHĽAD
KOVOVÁ KCIA
MINERÁLNA IZOLÁCIA

PRIESTOR. PRIEHRAD.
KCIA S  GUĽ. STYČNÍKMI
MERO

12,5 mm
80 mm
70 mm

1 600 mm

TEP. IZOLÁCIA EPS 350 mm

+ 11.450

+ 13.700

+ 14.050

- 0.010

+ 3.280

PAROZÁBRANA -
SBS MOD. ASF. PÁS 4 mm

PLECH. FALC. KRYTINA +
OSB DOSKA 28 mm

OSB DOSKA 24 mm
SAMOLEP. SBS MOD. ASF. PÁS
PLECH. FALC. KRYTINA 1 mm

STIERKOVÁ OMIETKA 5 mm

+ 3.400

ROZNÁŠACIE LAŤE 80 mm
OSB DOSKA 25 mm

+ 11.400

NOSNÝ TERČ 80 mm
FOTOVOLT. PANEL 30 mm

LAŤOVANIE 80 mm
DIFÚZNA FÓLIA 2 mm

0 3 m
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- 0.010 ± 0.000

+ 3.750

+ 6.000

+ 5.200

+ 14.050

+ 7.350

+ 11.550

+ 21.050

+ 0.450

+ 11.400

+ 3.520

+ 3.280
+ 2.400

+ 5.050

- 0.010
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± 0.000- 0.010

+ 3.750

+ 0.450

+ 6.300

+ 7.150

+ 3.750

+ 1.150

+ 2.900
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A A'

B'

B

2.1.1

2.1.2

2.1.3

2.1.4+ 3.750

± 0.000 + 0.450

2.1.1 CHODBA 27.95 m²
2.1.2 PASTORAČNÁ MIESTNOSŤ 25.21 m²
2.1.3 PASTORAČNÁ MIESTNOSŤ 20.51 m²
2.1.4 CHÓR 91.42 m²
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1.1.3 PRESBYTÉRIUM 67.15 m²
1.1.2 PRIESTOR PRE VERIACICH 155.73 m²
1.1.1 HLAVNÉ ZÁDVERIE 9.37 m²

1.1.4 MIESTNOSŤ PRE RODIČOV A DETI 19.73 m²
1.1.5 CHODBA 27.95 m²
1.1.6 SEVERNÉ ZÁDVERIE 14.10 m²
1.1.7 WC 6.00 m²
1.1.8 KAPLNKA 25.17 m²
1.1.9 SPOVEDNICA 4.60 m²
1.1.10 JUŽNÉ ZÁDVERIE 4.20 m²
1.1.11 WC 4.44 m²
1.1.12 SAKRISTIA 38.10 m²
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A A'

B'

B

3.1.2

3.1.1

+ 7.150

± 0.000

+ 3.750

3.1.1 CHODBA 27.95 m²
3.1.2 TECHNICKÁ MIESTNOSŤ 50.73 m²
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A A'

B'

B

1.1.31.1.21.1.1

1.1.4

1.1.5

1.1.6

1.1.7

1.1.8

1.1.9

1.1.10

1.1.11

1.1.12

± 0.000

+ 0.450

SEVEROZÁPADNÝ  POHĽADSEVEROZÁPADNÝ  POHĽAD JUHOZÁPADNÝ  POHĽAD

1.NP, M 1:100REZ A-A‘, M 1:200DETAILNÝ REZ 

REZ B-B‘, M 1:200

3.NP, M 1:2002.NP, M 1:200SITUÁCIA

JUHOVÝCHODNÝ  POHĽAD SEVEROVÝCHODNÝ  POHĽAD
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Základnou geometriou tvaru kostola je v jeho pôdorysnej stope 
elipsa, v architektonickom objeme skosený ovál, ukrývajúci v sebe 
symboliku nekonečna. Táto základná geometria je v nástupnej časti 
korigovaná kruhovým fragmentom, vnášajúcim polaritu otvorenos-
ti-uzavretia. Striedmosť objemu je oživovaná výraznými vertikála-
mi, ktoré tvoria hlavný nosný kompozičný výtvarno-architektonický 
prvok celej fasády. Vertikalitu podporujú vysoké presklené plochy 
ľahkého obvodového plášťa s vitrážami, s ešte pred nimi predsade-
nými vertikálnymi prvkami, nad hlavným a dvoma bočnými vstup-
mi, i plastické „ stĺporadie na celú výšku fasády „ v polohe okien pas-
toračného centra a sakristie. Najvýraznejšou vertikálou je samotný 
objem veže, stvárnený ako tzv. „ moderná plastika „. Oba objemy 
poukazujú na smer človeka k Nadprirodzenému.
Celkové urbanisticko-architektonické riešenie navrhovaného sakrá-
lneho objektu rímsko-katolíckeho Kostola sv. Jána Krstiteľa v Čer-
ném Moste sa usilovalo zhmotniť túžbu vytvoriť dôstojný chrám 
na oslavu Boha.
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