






Roh uličky, skoro hrb, který se stydí
za přímou zeď táhnoucí se
až k zahradě, v níž právě
kvete kalina a čapí nůsek
a kde si hrají děti a nemluví tedy
ani o sobě ani o jiných . . .

Vladimír Holan

Bezprostředním podkladem pro návrh projektu byly opatrné závěry, ke kterým jsem došel při práci 
na diplomním semináři. V rámci něj jsem se zabýval historickým vývojem domovního bloku obecně; 
jádrem práce však bylo podrobnější přihlédnutí k možným společným specifikům či rysům zástavby 
obdobně velkých měst v regionu okolí Nového Jičína. 
Řešená část bloku je sevřena pozoruhodnými veřejnými prostory. Ulice Komenského vznikla poměrně 
pozdě dodatečným proražením do té doby celistvého bloku pozemků.  Řízením osudu a dopravních 
řešení na zdánlivě nesouvisících částech města se v průběhu druhé poloviny 20. století rovněž z 
podobně sevřené „zadní“ uličky Bezručova stala hlavní silnice ve směru na Frenštát, ke které se však 
i nově vzniklá okolní panelová zástavba stále otáčí jakoby zády. Nově vzniklý prostor po nedávném 
zbourání posledních trosek původní zástavby však už svou rozlohou skýtá značný potenciál, jak tomuto 
místu (a městu) pomoci.
V průběhu navrhování plynule vytanula nutnost řešit blok i samotný profil Bezručovy ulice jako propo-
jený ideový celek. Po původní rozpačitosti z  přehnaných osmi pater panelového sídliště se však zcela 
nová energie, které do projektu přineslo, přetavila v příležitost k velkorysejšímu pojetí ulice.  Jižní 
strana si v návrhu fakticky zachovává své původní parametry, byl jen rozvinut jejich potenciál (či spíše 
charakter, který latentně mají již dnes). Ze zanedbaného zeleného pásu se stalo pravidelné stromořadí, 
z prázdných zelených ploch před domy se po ohrazení živými ploty staly skutečné předzahrady. Ploše 
parkování byly sníženy obrubníky a opticky spojeny s chodníky (při variaci formátů) minerální dlažbou. 
Cílem bylo proměnit stávající „parkoviště“ v sofistikovanější „plochu s parkováním“.
Velké měřítko panelových domů a profilu ulice umožnilo navrhnout odpovídající měřítko stromů po-
dél vozovky, které tak zcela promění charakter prostoru. Odhlédneme-li od jednoduchého rozdělení 
na vozovku se samostatnými prostory po stranách, můžeme kompozici uličního profilu číst i jiným 
způsobem. Prostor půlí pás hmotných stromů, od kterého se (s určitou nadsázkou) zrcadlově odvíjí 
průjezdné plochy a budovy s vlastními předprostory a stromořadím. (Viz urb. řez)
Při tvorbě kompozice samotného souboru byl hledán kompromis mezi zachováním faktické jednoty 
bloku, kterou vznikne přehledný profil ulice a důrazem na prodyšnost a vzdušnost struktury.  Tato 
záměrná nekompaktnost s sebou nenásilně přináší rozmanitost celkové fasády bloku, která je ostatně 
při podobné délce nezbytná. Celková orientace struktury je podélná (což určuje charakter pozemku, 
jeho okolí i podvědomé zohlednění zachovávání průhledů na věž farního kostela. Živost celé figuře 
souboru poskytuje klín veřejného prostoru (v projektu někdy nazýván „náměstím“), který je sevřen při 
ohybu ulice a jenž s sebou vnáší do kompozice výrazný příčný prvek.
Fasády jsou navrženy se střídmou pravidelností, snad ovlivněny rastrem oken protějších panelových 
domů. Strohost kompozice je vyvážena „druhou fasádou“ v podobě stromořadí akátů, dodávající 
působení frontě hmotných domů svou typickou kresbou drobného větvoví na jemnosti. (Podrobnosti 
fasády viz detail)
Byl-li výše zmíněn důraz na vzdušnost struktury, je nabíledni, že tento princip s sebou přináší „ví-
cepohleodvost“ struktury a tedy i důležitost (lépe řečeno neexistenci) zadních fasád. Vnitroblok 
se pak stává klíčovým prvkem struktury. V tomto případě mu byla navržena podoba rozsáhlé zah-
rady, přístupné ze všech obytných pozemků bloku. Jejími hlavními prostory jsou větší plochy parko-
vého charakteru, ke kterým se z přirozené povahy nepravidelného souboru staveb přimykají menší 
intimnější prostory, jejichž jednotlivou atmosféru se snaží návrh nenásilně posílit. (Viz detaily zahrady)
Funkčně je blok z většiny určen k bydlení, k Bezručově ulici jsou orientovány případné komerční plochy. 
Charakter navržených obytných domů kolísá na pomezí rodinného či rezidenčního bydlení a klasických 
bytovek. Základní typ bytu je pojat poměrně velkoryse (okolo 100 m2), rovněž společné komunikační 
prostory mají větší než minimální rozměry - jsou vybaveny posezením s výhledem do zahrady a malou 
terasou. Centrální stavbou souboru (kompozičně je jeho srdcem i branou) je však ojedinělá jak větší 
ambiciózností svých fasád, tak výjimečností svého účelu – má poskytnout skromné společenské cen-
trum skautskému oddílu, jejichž stávající prostory v nedalekém sídlišti jsou určeny k demolici.
Ohlédneme-li od obecného záměru vytvořit fungující prostředí, které si snad klade každý návrh, 
celkové řešení chce pomoci začít městu zarůstat zpět do své přirozené struktury a přesunout tak ener-
gii, kterou v současnosti vydává neblahým způsobem především na svých okrajích.  Má touhu se stát 
pevným bodem, kterým město v budoucnu přirozeně obroste jako stromy v jeho zahradách. Oboje 
potřebuje jen čas a náležitou péči.
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Dva zrcadlově otočené 
dilatační celky s čistě obytnou 
funkcí. 12 bytů 3 + kk, 4 byty 
2 + kk, 2 byty 1 + kk. Plány 
jsou v měřítku 1 : 150. Příčné 
řezy jsou shodné s budovami 
C a D.

BUDOVY
budova A







1PP
-1.980

01 KOMUNIKAČNÍ PROSTOR SCHODIŠTĚ (26.35 m2) 
02 PŘEDSÍNĚ SKLEPŮ(13.75 m2)
03 SKLEP (CCA 6 m2)
04 SUŠÁRNA (18.35 m2)
05 TECHNICKÁ MÍSTNOST (24.25 m2)
06 STROJOVNA VÝTAHU (12.35 m2)
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1NP
+0.900

01 SPOLEČNÝ KOMUNIKAČNÍ PROSTOR (33.45 m2) 
02 PŘEDSÍŇ (13.75 m2)
03 OBÝVACÍ POKOJ S KK (25.80 m2)
04 LOŽNICE SE ŠATNOU (20.80 m2)
05 DĚTSKÝ POKOJ (18.15 m2)
06 KOUPELNA S WC (5.75 m2)
07 WC (1.5 m2)
08 KOMORA (1 m2)
09 PŘEDSÍŇ (5.76 m2)
10 POKOJ S KK (22.65 m2)
11 KOUPELNA S WC (4.2 m2)
12 SKLADOVACÍ PROSTOR (8.65 m2)
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2NP
+4.300

01 KOMUNIKAČNÍ PROSTOR S TERASOU (30.45 m2) 
02 PŘEDSÍŇ (13.75 m2)
03 OBÝVACÍ POKOJ S KK (25.80 m2)
04 LOŽNICE SE ŠATNOU (20.80 m2)
05 DĚTSKÝ POKOJ (18.15 m2)
06 KOUPELNA S WC (5.75 m2)
07 WC (1.5 m2)
08 KOMORA (1 m2)
09 PŘEDSÍŇ S KOMOROU (4.95 m2)
10 POKOJ S KK (22.65 m2)
11 KOUPELNA S WC (4.2 m2)
12 LOŽNICE (16.65 m2)
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3NP
+7.600
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01 KOMUNIKAČNÍ PROSTOR S TERASOU (30.45 m2) 
02 PŘEDSÍŇ (13.75 m2)
03 OBÝVACÍ POKOJ S KK (25.80 m2)
04 LOŽNICE SE ŠATNOU (20.80 m2)/ S TERASOU (16.65 m2)
05 DĚTSKÝ POKOJ (18.15 m2)/ S TERASOU 13.75 m2)
06 KOUPELNA S WC (5.75 m2)
07 WC (1.5 m2)
08 KOMORA (1 m2)
09 PŘEDSÍŇ S KOMOROU (7.95 m2)
10 POKOJ S KK (29.65 m2)
11 KOUPELNA S WC (6.25 m2)
12 LOŽNICE (16.65 m2)



PODÉLNÝ ŘEZ

+0.000

+4.300

+7.600

+11.790

-1.980

+0.900



Dva řazené dilatační celky s 
obytnou funkcí a komerční 
plochou v části parteru. 11 
bytů 3 + kk, 4 byty 2 + kk, 
2 byty 1 + kk. Plány jsou v 
měřítku 1 : 150. Příčné řezy 
jsou shodné s budovami C a 
D.

BUDOVY
budova B







1PP
-1.980

01 KOMUNIKAČNÍ PROSTOR SCHODIŠTĚ (26.35 m2) 
02 PŘEDSÍNĚ SKLEPŮ(13.75 m2)
03 SKLEP (CCA 6 m2)
04 SUŠÁRNA (18.35 m2)
05 TECHNICKÁ MÍSTNOST (32.25 m2)
06 STROJOVNA VÝTAHU (12.35 m2)
07 TECHNICKÁ MÍSTNOST (24.25 m2)
08 STROJOVNA VÝTAHU (18.35 m2)
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1NP
+0.900

01 SPOLEČNÝ KOMUNIKAČNÍ PROSTOR (33.45 m2) 
02 PŘEDSÍŇ (13.75 m2)
03 OBÝVACÍ POKOJ S KK (25.80 m2)
04 LOŽNICE SE ŠATNOU (20.80 m2)
05 DĚTSKÝ POKOJ (18.15 m2)
06 KOUPELNA S WC (5.75 m2)
07 WC (1.5 m2)
08 KOMORA (1 m2)
09 PŘEDSÍŇ (5.76 m2)
10 POKOJ S KK (22.65 m2)
11 KOUPELNA S WC (4.2 m2)
12 SKLADOVACÍ PROSTOR (8.65 m2)
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13 KOMERČNÍ PLOCHA (56 m2)
14 SKLAD/ZÁZEMÍ (40 m2)
15 ŠATNA (8.85 m2)
16 WC (3.78 m2)
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2NP
+4.300

01 KOMUNIKAČNÍ PROSTOR S TERASOU (30.45 m2) 
02 PŘEDSÍŇ (13.75 m2)
03 OBÝVACÍ POKOJ S KK (25.80 m2)
04 LOŽNICE SE ŠATNOU (20.80 m2)
05 DĚTSKÝ POKOJ (18.15 m2)
06 KOUPELNA S WC (5.75 m2)
07 WC (1.5 m2)
08 KOMORA (1 m2)
09 PŘEDSÍŇ S KOMOROU (4.95 m2)
10 POKOJ S KK (22.65 m2)
11 KOUPELNA S WC (4.2 m2)
12 LOŽNICE (16.65 m2)
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3NP
+7.600

01 KOMUNIKAČNÍ PROSTOR S TERASOU (30.45 m2) 
02 PŘEDSÍŇ (13.75 m2)
03 OBÝVACÍ POKOJ S KK (25.80 m2)
04 LOŽNICE SE ŠATNOU (20.80 m2)/ S TERASOU (16.65 m2)
05 DĚTSKÝ POKOJ (18.15 m2)/ S TERASOU 13.75 m2)
06 KOUPELNA S WC (5.75 m2)
07 WC (1.5 m2)
08 KOMORA (1 m2)
09 PŘEDSÍŇ S KOMOROU (7.95 m2)
10 POKOJ S KK (29.65 m2)
11 KOUPELNA S WC (6.25 m2)
12 LOŽNICE (16.65 m2)
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PODÉLNÝ ŘEZ

+0.000

+4.300

+7.600

+11.790

-1.980

+0.900



Jeden dilatační celek s obyt-
nou funkcí a kavírnou v části 
parteru. 5bytů 3 + kk, 2 byty 2 
+ kk, 1 byty 1 + kk. Plány jsou 
v měřítku 1 : 150. 

BUDOVY
budova C





1PP
-1.980

01 KOMUNIKAČNÍ PROSTOR SCHODIŠTĚ (26.35 m2) 
02 PŘEDSÍNĚ SKLEPŮ(13.75 m2)
03 SKLEP (CCA 6 m2)
04 SUŠÁRNA (18.35 m2)
05 TECHNICKÁ MÍSTNOST (24.25 m2)
06 STROJOVNA VÝTAHU (18.35 m2)
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1NP
+0.900

13 KAVÁRNA (48.35 m2)
14 SKLAD (8.35 m2)
15 ZÁZEMÍ  (7.35 m2)
16 WC PRO ZAMĚSTNANCE (1.5m2)
17 ÚKLID (1.5 m2)
18 WC MUŽI (10 m2)
19 WC ŽENY (9 m2)
20 WC INVALIDÉ MUŽI (3.78 m2)
21 WC INVALIDÉ ŽENY(3.78 m2)
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01 SPOLEČNÝ KOMUNIKAČNÍ PROSTOR (33.45 m2) 
02 PŘEDSÍŇ (13.75 m2)
03 OBÝVACÍ POKOJ S KK (25.80 m2)
04 LOŽNICE SE ŠATNOU (20.80 m2)
05 DĚTSKÝ POKOJ (18.15 m2)
06 KOUPELNA S WC (5.75 m2)
07 WC (1.5 m2)
08 KOMORA (1 m2)
09 PŘEDSÍŇ (5.76 m2)
10 POKOJ S KK (22.65 m2)
11 KOUPELNA S WC (4.2 m2)
12 SKLADOVACÍ PROSTOR (8.65 m2)
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2NP
+4.300

01 KOMUNIKAČNÍ PROSTOR S TERASOU (30.45 m2) 
02 PŘEDSÍŇ (13.75 m2)
03 OBÝVACÍ POKOJ S KK (25.80 m2)
04 LOŽNICE SE ŠATNOU (20.80 m2)
05 DĚTSKÝ POKOJ (18.15 m2)
06 KOUPELNA S WC (5.75 m2)
07 WC (1.5 m2)
08 KOMORA (1 m2)
09 PŘEDSÍŇ S KOMOROU (7.95 m2)
10 POKOJ S KK (29.65 m2)
11 KOUPELNA S WC (6.25 m2)
12 LOŽNICE (16.65 m2)
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3NP
+7.600
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01 KOMUNIKAČNÍ PROSTOR S TERASOU (30.45 m2) 
02 PŘEDSÍŇ (13.75 m2)
03 OBÝVACÍ POKOJ S KK (25.80 m2)
04 LOŽNICE SE ŠATNOU (20.80 m2)/ S TERASOU (16.65 m2)
05 DĚTSKÝ POKOJ (18.15 m2)/ S TERASOU 13.75 m2)
06 KOUPELNA S WC (5.75 m2)
07 WC (1.5 m2)
08 KOMORA (1 m2)
09 PŘEDSÍŇ S KOMOROU (7.95 m2)
10 POKOJ S KK (29.65 m2)
11 KOUPELNA S WC (6.25 m2)
12 LOŽNICE (16.65 m2)



PŘÍČNÝ ŘEZ

+0.000

+4.300

+7.600

+11.790

-1.980

+0.900

PODÉLNÝ ŘEZ



Jeden dilatační celek s čistě 
obytnou funkcí. 6bytů 3 + kk, 
2 byty 2 + kk, 1 byty 1 + kk. 
Plány jsou v měřítku 1 : 150. 

BUDOVY
budova D





1PP
-1.980

01 KOMUNIKAČNÍ PROSTOR SCHODIŠTĚ (26.35 m2) 
02 PŘEDSÍNĚ SKLEPŮ(13.75 m2)
03 SKLEP (CCA 6 m2)
04 SUŠÁRNA (18.35 m2)
05 TECHNICKÁ MÍSTNOST (24.25 m2)
06 STROJOVNA VÝTAHU (12.35 m2)
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1NP
+0.900

01 SPOLEČNÝ KOMUNIKAČNÍ PROSTOR (33.45 m2) 
02 PŘEDSÍŇ (13.75 m2)
03 OBÝVACÍ POKOJ S KK (25.80 m2)
04 LOŽNICE SE ŠATNOU (20.80 m2)
05 DĚTSKÝ POKOJ (18.15 m2)
06 KOUPELNA S WC (5.75 m2)
07 WC (1.5 m2)
08 KOMORA (1 m2)
09 PŘEDSÍŇ (5.76 m2)
10 POKOJ S KK (22.65 m2)
11 KOUPELNA S WC (4.2 m2)
12 SKLADOVACÍ PROSTOR (8.65 m2)
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2NP
+4.300

01 KOMUNIKAČNÍ PROSTOR S TERASOU (30.45 m2) 
02 PŘEDSÍŇ (13.75 m2)
03 OBÝVACÍ POKOJ S KK (25.80 m2)
04 LOŽNICE SE ŠATNOU (20.80 m2)
05 DĚTSKÝ POKOJ (18.15 m2)
06 KOUPELNA S WC (5.75 m2)
07 WC (1.5 m2)
08 KOMORA (1 m2)
09 PŘEDSÍŇ S KOMOROU (7.95 m2)
10 POKOJ S KK (29.65 m2)
11 KOUPELNA S WC (6.25 m2)
12 LOŽNICE (16.65 m2)
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3NP
+7.600

01 KOMUNIKAČNÍ PROSTOR S TERASOU (30.45 m2) 
02 PŘEDSÍŇ (13.75 m2)
03 OBÝVACÍ POKOJ S KK (25.80 m2)
04 LOŽNICE SE ŠATNOU (20.80 m2)/ S TERASOU (16.65 m2)
05 DĚTSKÝ POKOJ (18.15 m2)/ S TERASOU 13.75 m2)
06 KOUPELNA S WC (5.75 m2)
07 WC (1.5 m2)
08 KOMORA (1 m2)
09 PŘEDSÍŇ S KOMOROU (4.95 m2)
10 POKOJ S KK (22.65 m2)
11 KOUPELNA S WC (4.2 m2)
12 LOŽNICE (16.65 m2)
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PŘÍČNÝ ŘEZ

+0.000

+4.300

+7.600

+11.790

-1.980

+0.900

PODÉLNÝ ŘEZ



Prostory pro skautský oddíl 
s klubovnami, zázemím a 
společenskoiu místností (s 
možným využitím tanečního 
sálu).

BUDOVY
budova E





1NP
+0.000

01 KOMUNIKAČNÍ PROSTOR (73.25 m2) 
02 SPOLEČENSKÝ SÁL (90.25 m2)
03 SKLAD / ZÁZEMÍ SÁLU (22.80 m2)
04 KUCHYŇKA (14.25 m2)
05 KANCELÁŘE (24.15 m2)
06 TECHNICKÁ MÍSTNOST (12.55 m2)
07 WC CHLAPCI(11.5 m2)
08 WC DÍVKY (9 m2)
09 WC INVALIDÉ ŽENY (3.78 m2)
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+0.4300
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01 KOMUNIKAČNÍ PROSTOR (40.25 m2) 
07 WC CHLAPCI(11.5 m2)
08 WC DÍVKY (9 m2)
10 WC INVALIDÉ MUŽI (3.78 m2)
11 KLUBOVNY (120.15 m2)
12 DÍLNY (22.55 m2)
13 UMÝVÁRNA (12.55 m2)



PŘÍČNÝ ŘEZ

+0.000

+4.300

+8.490

+3.390

PODÉLNÝ ŘEZ
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INTERIÉROVÁ VÁPENNÁ OMÍTKA 10mm
ŽELEZOBETONOVÁ STĚNA 200mm
TI Z MINERÁLNÍ VLNY 160mm
LEPIDLO S ARMOVACÍ TKANINOU
OBKLADS RAŽENÝCH LÍCOVÝCH PÁSKŮ CCA 23mm
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 HLAVNÍ ŽB KONSTRUKCE KOLONÁDY - POHLEDY
M 1:50

ZPŮSOB KOTVENÍ NOSNÝCH LAN PRO PNUTÍ ROSTLIN
M 1:50m
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SCHÉMA ROZVODU VODY
 1:50

hladina vody 1 hladina vody 1

hladina vody 2
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BETONOVÉ SKULPTURY - POHLEDY
M 1:50
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BETONOVÉ SKULPTURY - PŮDORYSY
M 1:50



plocha pozemku
zastavěná plocha:
nezpevněné plochy (záhony, trávník):
zpevněné plochy
obestavěný objem nad zemí:
obestavěný objem pod zemí:
užitná plocha bytové funkce:
užitná plocha  komerčních ploch:
počet přidružených parkovacích stání:

Základní charakteristika staveb
Soubor skládající se z pěti budov  je umístěn na ulici Bezručova v Novém Jičíně. Čtyři z nich jsou 
určené k bydlení, jsou postaveny na stejném objemovém i dispozičním principu, dvě z budov 
jsou tvořeny dvěma dilatačními celky. Budovy tohoto typu mají tři nadzemní a jedno podzemní 
podlaží. Budova skautského klubu je dvoupodlažní a nepodsklepená, je založena rovněž na 
jiném dispozičním principu.

Základy
Je předpokládáno založení na základové pasy, umístěnými pod nosnými stěnami. Jejich dimen-
ze a výpočet by záležela na následném geologickém průzkumu a zjištěném podloží ve vztahu k 
předpokládanému zatížení.

Svislé nosné konstrukce
Objekt je koncipován jako systém železobetonových stěn. Tloušťka nosných stěn je navržena 
200 mm, v podzemních částech 300 mm.

Vodorovné nosné konstrukce
Jsou předpokládány obousměrně pnuté železobetonové desky tloušťky 220 mm.

Vertikální komunikace
Budovám jsou navrženy dvou ramenná schodiště, budově skautského klubu tříramenné. 
Všechny budovy jsou vybaveny výtahem m bytové domy rovněž rampami pro bezbariérový 
přístup do 1NP.

Obvodový plášť
Fasáda je tvořena kontaktním systémem s povrchem z ražených lícových pásků, minerální 
izolace má tloušťku 160 mm. Vstupy bytových domů jsou obloženy provětrávanou fasádou z 
borovicových palubek (viz detail).

Dělící konstrukce a podhledy
Dělící konstrukce jsou navrženy z pórobetonových tvárnic, případné podhledy ze SDK desek.

Rostliny (mimo stromy)
Navrhnout jasnou skladbu rostlin je v měřítku, ve kterém se v projektu pohybujeme, při 
svědomitém přístupu značně problematické.  Lze sice poměrně snadno odhadnout stinná a 
slunná stanoviště, ale s postupným růstem okolo vysazených dřevin (a ostatně i těch na sous-
edních pozemcích) se může změnit jak míra zastínění záhonu, tak kyselost a vlhkost půdy, jež 
si ten který strom přirozeně vytváří. Záleží rovněž na přístupu a iniciativě samotných obyvatel, 
u kterých zájem o zahradničení nelze brát jako samozřejmost; je nasnadě, že bez určité péče 
náročnější druhy rostlin nevzejdou (jedná se zvláště o cibuloviny).
Příklad skladby trvalek poskytujících barevnou a výškovou rozmanitost záhonu po všechna 
roční období: řebříček tužebnicový, vlčí bob, stračka, oměj Arendsův, hvězdnice novoanglická, 
dochan, kakost  Endressův, krásnoočko, dlužicha drobnokvětá, rozchodníkovec nachový, badan, 
hvězdnice alpínská, koniklec německý, rozrazil šedý, čechrava čínská, čemeřice purpurová  
Příklad rostlin v záhonu laděného do bílo-fialové kompozice: hortenzie stromkovitá, tařička, le-
vandule, zvonek, osteospermum, bílá třapatka, úložník, okrasný tabák, šacholán hvězdnicovitý, 
vistárie
Stinný záhon: kapradina, bohyška, vrbina, hortenzie, azalka, pěnišník
Popínavé rostliny: přísavník trojcípý, popínavá hortenzie, štedřenec, vistárie
Keře: šeřík, pěnišník, azalka, šácholan hvězdicovitý, ostružiník maliník, rybíz alpínský
Kvetoucí koberce (vhodné na okrajích záhonů, či přímo do spár dlažby, při správném složení byť 
tenké vrstvy půdy mohou být rovněž součástí střešní extenzivní zeleně): tařičky, tařice, kakost, 
mateřídouška

TECHNICKÁ ZPRÁVA

13 115, 50 m2
2537,25 m2
7153,20 m2
3424,80 m2
28746,25 m3
3447, m2
6 490 m2
420 m2
56

BILANCE (PRO OHRAZENÝ POZEMEK SOUBORU STAVEB)

www.novyjicin.cz
www.klinkercentrum.cz/
www.dendrologie.cz
googleearth
www.archiweb.com
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