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A1l

Al.1

A1.2

A.l1.3

A.2

IDENTIFIKACNI UDAJE
UDAJE O STAVBE
Nazev stavby: KAMPUS LANSKROUN
Misto stavby: VANCUROVA, LANSKROUN 563 01
Parcely €.: 342, 343/1, 341, 343/12, 340/5, 339/3, 339/6, 1345/1, 3378, 338, 339/1
Predmét projektové dokumentace: DOKUMENTACE PRO STAVEBNI POVOLENI
UDAJE O STAVEBNIKOVI
Neni pfedmétem BP
UDAJE O ZPRACOVATELI PROJEKTOVE DOKUMENTACE
Jméno, PFijmeni: EVA, MELICHARKOVA
CLENENI STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKA A TECHNOLOGICKA ZARIZENI
SO 01 HRUBE TERENNI UPRAVY
SO 02 BUDOVA KAMPUSU
SO 02.01 - BUDOVA JIDELNY A KNIHOVNY
SO 02.02 - UBYTOVACI KRIDLO CHLAPCI
SO 02.03 - BUDOVA OBCHOD, BUFET, POSILOVNA
S0 02.04 - UBYTOVACI KRIDLO DIVKY - PREDMET BP
SO 03 PRIPOJKA DESTOVE KANALIZACE
SO 04 PRIPOJKA SPLASKOVE KANALIZACE
SO 05 PRIPOJKA VODY
SO 06 PRIPOJKA PLYNU
SO 07 PRIPOJKA ELEKTRO
SO 08 PLOCHY DLAZDENE
SO 09 CHODNIK KAMENNY
SO 10 PARKOVISTE NADZEMNI
SO 11 VOZOVKA ASFALTOVA
SO 12 CHODNIK ASFALTOVY
SO 13 JEZIRKO
SO 14 MOLO DREVENE

SO 15 CISTE TERENNI UPRAVY



A3

SEZNAM VSTUPNICH PODKLADU
Osobni navstéva a prohlidka, fotodokumentace mista
Mapy: KATASTRALNI MAPY, GEOLOGICKE MAPY, UZEMNI PLAN LANSKROUNA

Obecné platné normy, predpisy a vyhlasky



B

SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA



OBSAH:

B.1 POPIS UZEMI STAVBY
B.2 CELKOVY POPIS STAVBY
B.2.1 Zakladni charakteristika stavby a jejiho uzivani
B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické feSeni
B.2.3 Celkové provozni feSeni, technologie vyroby
B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby
B.2.5 Bezpeclnost pfi uzivani stavby
B.2.6 Zakladni charakteristika objekt(
B.2.7 Zakladni charakteristika technickych a technologickych zafizeni
B.2.8 Zasady pozarné bezpecnostniho rfeseni
B.2.9 Uspora energie a tepelna ochrana
B.2.10 Hygienické pozadavky na stavby, pozadavky na pracovni a komunalni prostfedi
B.2.11 Zasady ochrany stavby pfed negativnimi u¢inky vnéjSiho prostredi
B.3 PRIPOJENT NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU
B.4 DOPRAVNI RESENI
B.5 RESENI VEGETACE A SOUVISEJICICH VEGETACNICH UPRAV
B.6 POPIS VLIVU STAVBY NA ZIVOTNi PROSTREDI A JEHO OCHRANA
B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA
B.8 ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY

B.9 CELKOVE VODOHOSPODARSKE RESENI



B.1 POPIS UZEMI STAVBY

a) charakteristika uzemi a stavebniho pozemku, zastavéné izemi a nezastavéné tizemi, soulad
navrhované stavby s charakterem v Gizemi, dosavadni vyuziti a zastavénost tizemi,

Redené Uizemi se nachazi ve mésté Lankroun - v jeho severni ¢asti mezi Ostrovskym pfedméstim a
Dolnim TfeShovcem. V blizkosti je planovana vystavba novych rodinnych domd a jinak se zde nachazeji
dalsi stavajici rodinné a bytové domy a hospodarské plochy. Parcely, které jsou vystavbou kampusu
dotéeny maji Cisla: 342, 343/1, 341, 343/12, 340/5, 339/3, 339/6, 1345/1, 3378, 338, 339/1. V soulasnosti
se na téchto pozemcich vyskytuji pozlstatky starého fotbalového hfisté (dnes uz pouze stara fotbalova
brana) a zelena louka — nedochazi k bourani zadnych stavajicich objektl ani kaceni zelené.

Navrzeny objekt svymi funkcemi dopliiuje okolni zastavbu, jelikoz obyvateldm poskytuje svou knihovnu,
jidelnu, obchod a posilovnu, kdy vSechny ze zminénych funkci v okoli chybi. Navic projekt obsahuje i
feSeni exteriérovych prostor(l — namésti, parkovisté, vysadba spousty novych strom(, umisténi lavicek
apod. V planu je také vytvoreni vefejného parku s détskym hfistém na vychod od objektu, ktery bude pro
okolni rodiny pfinosem.

b) adaje o souladu s uizemné planovaci dokumentaci, s cili a ukoly tizemniho planovani,

Vsechny parcely, které jsou navrhem dotceny, se nachazeji podle Uzemniho planu Lanskroun v oblasti
nynéjsich ploch zemédélskych s pfedpokladanym rozvojem pfevazné staveb s funkcemi bydleni (rodinné,
bytové domy atd.). Studentsky kampus tak vyhovuje Uzemnimu planu, jelikoZ poskytuje ubytovani pro cca
300 stfedoSkolskych student(.

c¢) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych pozadavki na vyuzivani tzemi,
Stavba vyhovuje pozadavkdm Uzemniho planu, takze neni tfeba zadat o vyjimky.

d) informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych stanovisek
dotéenych organ,

V ramci tohoto projektu nebyla vydana zadna zavazna stanoviska dottenych organd.

€e) vycet a zavéry provedenych prizkumui a méfeni - geologicky priizkum, hydrogeologicky prazkum,
korozni prizkum, stavebné technicky prizkum, stavebné historicky priizkum apod.,

V ramci projektu nebyly provedeny zadné z vySe zminénych prazkumu ¢i rozbor(. Byly pouzity informace
poskytované od Ceské geologické sluzby. Pddy jsou dle informaci z vrtd prevazné jilovité a hladina
podzemni vody je v hloubce -5m pod povrchem v Urovni jilu mékkého Sedého. (viz. obrazek)

Vypis geologické dokumentace objektu V-2 [ 289311]

Ceska geologicka sluzba gd3v
databaze geologicky dokumentovanych objektd

STRATIGRAFICKY VYMEZENY VYPIS GEOLOGICKE DOKUMENTACE ARCHIVNIHO VRTU
V-2 [ Lanskroun ]

Kli¢ baze GDO : 289311 Cislo posudku : P059600 Mapy 1:25.000 14-324 M-33-82-A-a
Soufadnice - X : 1080801.50 Y : 589274.50 [ zaméfeno |

Nadmorska vyska : 377.40 [ Balt po vyrovnani ] Rok ukonéeni & 1987
Hioubka / délka s 7.50 [vrtsvisly ] Datum vypisu 12222021
Ugel objektu : inzenyrskogeologicky

Realizace : Stavoprojekt Hradec Kralové
Komentaf :

stratigrafie
hloubkovy interval  zakladni popis polohy
[m]

Kvartér
0.00 - 0.10 : navaZka; geneze antropogenni
0.10 - 0.40 : navazka pistita, stfednozrnna, Zluta; geneze antropogenni
0.40 - 0.70 : hlina pevna, tmavé hnéda
0.70 - 1.30 : hlina pevna, Zlutohnéda
1.30 - 1.70 : hlina tuhd, Zlutohnéda
Neogén
1.70 - 2.00 : jil tuhy, Sedy
2.00-520 : jil mékky, Sedy
5.20 - 6.40 : jil tuhy, Sedy
6.40 - 7.10 : jil pevny, Sedy
7.10-7.50 : jil piscity, tuhy, Sedy
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f) poloha vzhledem k zaplavovému Gizemi, poddolovanému tizemi apod.,

Oblast se nenachazi v zaplavovém Uzemi, poddolovaném uzemi ani v Zadném jiném problematickém
pasmu.

g) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry v tizemi,

Stavba nema zadny negativni vliv na své okolni prostiedi. DeStova voda bude ze stfech odvadéna vnéjsim
a vnitfnim potrubim do akumulacnich nadrzi v podzemi, ze kterych se bude voda pouzivat jednak na
zalivku zahrady a také pro doplhovani vody v jezirku. Tim se zajisti stoprocentni vyuziti destové vody -
Zadna nebude odvedena dedtovou kanalizaci pry¢ z pozemku.

h) pozadavky na asanace, demolice, kaceni drevin,

Projekt se nachazi na zelené louce bez zelené, tudiz nedochazi k Zadnym bouracim pracim ani ke kaceni
drevin. Naopak dojde k vysadbé desitek strom(.

i) poZzadavky na maximalni docasné a trvalé zabory zemédélského padniho fondu nebo pozemkii uréenych
k plnéni funkce lesa,

V ramci stavby nedojde k trvalému vyjmuti z ZPF.



j) uzemné technické podminky - zejména moznost napojeni stavby na stavajici technické vybaveni tizemi,
prelozky inZzenyrskych siti, moznost bezbariérového pfistupu k navrhované stavbé,

Stavbu je mozné napojit pfipojkami (voda, kanalizace, plyn, elektro) na inzenyrské sité vedouci

podél vedlejsSiho objektu bytové stavby.

Stavba je dopravné napojitelna ke stavajici ulici Van€urova (jih). Navic v ramci projektu dojde k roz3ifeni
stavajici neprijezdné komunikace na zapadé a vybudovani nové komunikace na severu, takze dopravni
obsluznost objektu bude dostacujici. Terén je rovinny a taktéz veSkeré venkovni zpevnéné plochy jsou
rovné bez vyskovych rozdild, venkovniho schodisté ¢i jinych prekazek, které by mohly branit
bezbariérovému pohybu po pozemku. V objektu se nachazi vytahy a také i WC pro invalidy, takze
bezbariérovy pfistup k stavbé zvenku i bezbariérovy pohyb a vyuziti v interiéru je mozné.

k) vécné a ¢asové vazby stavby, podmifiujici, vyvolané, souvisejici investice,
Neni predmétem této BP.
I) seznam pozemkii podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba umistuje a provadi,

Parcely s Cisly: 342, 343/1, 341, 343/12, 340/5, 339/3, 339/6, 1345/1, 3378, 338, 339/1
VSechny tyto parcely vlastni (ma vlastnické pravo) mésto Lanskroun a jsou vedeny v katastru nemovitosti
jako zahrady, ostatni plochy a trvalé travni porosty.

m) seznam pozemku podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo bezpecnostni pasmo
Novostavba nevyvola vznik zadnych novych ochrannych pasem.

B.2 CELKOVY POPIS STAVBY
B.2.1 Zakladni charakteristika stavby a jejiho uzivani

a) nova stavba nebo zména dokoncené stavby; u zmény stavby udaje o jejich sou¢asném stavu, zavéry
stavebné technického, pfipadné stavebné historického prizkumu a vysledky statického posouzeni
nosnych konstrukci,

Cely objekt Skolniho kampusu je novostavbou.

b) acel uzivani stavby,

Novostavba ma funkce ubytovani pro studenty, obchodu, jidelny, knihovny, bufetu a posilovny.
¢) trvala nebo docasna stavba,

Cely objekt je stavbou trvalou. Zafizeni stavenisté je stavbou docasnou (stavenistni komunikace, burky
pro délniky apod.)

d) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych poZzadavki na stavby a
technickych pozadavkii zabezpecujicich bezbariérové uzivani stavby,

Neni pfedmétem BP.

e) informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych stanovisek
dotéenych organ,

Neni pfedmétem BP.
f) ochrana stavby podle jinych pravnich predpis,

Neni predmétem BP.



g) navrhované parametry stavby,
Celkova zastavéna plocha je 3278 m2,

h) zakladni bilance stavby - potfeby a spotifeby médii a hmot, hospodareni s deStovou vodou, celkové
produkované mnozstvi a druhy odpadl a emisi, tfida energetické naro¢nosti budov apod.,

Veskera deStova voda je svedena ze stfech do akumulacnich nadrzi a je vyuzivana v ramci pozemku jako
voda na zalivku a voda do jezirka. Neni tak odvadéna zadna destova voda do verejné desStové kanalizace.

i) zakladni predpoklady vystavby - ¢asové udaje o realizaci stavby, ¢lenéni na etapy,
Stavba bude realizovana ve Ctyfech etapach.

j) orientacni naklady stavby.

Neni predmétem BP.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické feSeni

a) urbanismus - tizemni regulace, kompozice prostorového feseni,

Re$enym objektem je kampus pro studenty stfednich $kol. Sklada se ze ¢ty hlavnich kfidel a jedné
propojovaci komunika¢ni budovy. Kazdé kfidlo ma jinou podlaznost (dvé podlazi, ¢tyfi podlazi) a také
jinou funkci a velikost. Komunikaéni prostor je ze v3ech objektd nejvyssi a je dominantou celého navrhu.
K objektu patfi navrhy venkovnich prostranstvi (dvar, venkovni predprostor, park).

b) architektonické feseni - kompozice tvarového feSeni, materialové a barevné reseni.

JelikoZ se stavba nachazi na zelené louce, neni napojena na zadné okolni objekty. Hmotové feseni vyplyva
z rozmanitosti funkci stavby. Jednotliva kfidla jsou kvadrova r(izné na pozemku postavena a natotena

v zavislosti na své funkci. Obytna kfidla jsou nato¢ena do soukromého dvora, kdezto verfejna kfidla jsou
pridruzena k vefejnému venkovnimu pfedprostoru a také jsou tak oto¢ena smérem ,do stiedu” mésta.
Velikosti objekt(l odpovidaji jejich dilezitosti.

Zaroven je stavba propojena komunikacni vysokou dlouhou kvadrovou budovou, tudiz tvofi kompaktni
celek. Tvary a typy oken se taktéz lisi kiidlo od kFidla. Obytna kfidla maji klasicka otevirava okna s
parapetem, vefejna kfidla jsou misty prosklena na celou vysku podlazi lehkym obvodovym plastém a

v komunikacni patefi se nachazeji rizné poskladana a velika ¢tvercova okna poskytujici zajimavé vyhledy
do exteriéru a vytvarejici unikatni svételné efekty v interiéru.

Materialové a barevné feSeni exteriéru je zvoleno v jemnych ténech ladicich k prostfedi. Kfidla jsou
omitnuta svétle béZzovou a bilou omitkou a hlavni komunika¢ni budova je zvenku opatfena svétlym
pohledovym betonem.

Cilem bylo, aby stavba zapadla hmotové, materialové i barevnosti do okoli, ale presto aby bylo na prvni
pohled poznat, Ze se jedna o stavbu rozmanitych naplni.

B.2.3 Celkové provozni feseni, technologie vyroby
Neni predmétem BP.
B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby

Exteriérové i interiérové prostory jsou pfizplsobeny bezbariérovému uzivani. Budova je vybavena vytahy a
WC pro invalidy.

B.2.5 Bezpecnost pfi uzivani stavby

Stavba je navrzena s ohledem na bezpecnost uzivani véemi uzivateli.



B.2.6 Zakladni charakteristika objekti

a) stavebni feSeni,

Stavba je feSena jako vicero stavebnich objektd - viz. E Realizace stavby.
b) konstrukéni a materialové feseni,

Kazda Cast stavby ma své konstrukéni a materialové feSeni. Ubytovaci kfidlo pro divky, které je
pfedmétem této BP, ma konstruk¢ni systém z Zelezobetonovych monolitickych stén, privlakd a desek a
zvenku je opatfeno svétle béZovou omitkou.

B.2.7 Zakladni charakteristika technickych a technologickych zafizeni

Objekt je vytapén deskovymi a trubkovymi otopnymi télesy. SpoleCenské mistnosti jsou vétrany
rekuperacni jednotkou umisténou pod stropem.

B.2.8 Zasady pozarné bezpecnostniho fesSeni

Reseno v ¢asti D.1.3

B.2.9 Uspora energie a tepelna ochrana

Neni predmétem BP.

B.2.10 Hygienické pozadavky na stavby, pozadavky na pracovni a komunalni prostiedi

Objekt je dostate¢né prosvétlen pfirozenym osvétlenim zprostiedkovanym okny. Umélé osvétleni neni
predmétem BP. Stavba je vytapéna a v prostorech, ve kterych je to potfeba, je vybavena
vzduchotechnickymi zafizenimi odvadéjicimi zneciStény vzduch &i rekuperacni jednotkou pfivadéjicich
Cerstvy vzduch a odvadéjici ten znehodnoceny.

B.2.11 Zasady ochrany stavby pied negativnimi G€inky vnéjSiho prostredi
a) ochrana pied pronikanim radonu z podlozi,

Nevztahuje se na tuto stavbu.

b) ochrana pied bludnymi proudy,

Nevztahuje se na tuto stavbu.

¢) ochrana pied technickou seizmicitou,

Nevztahuje se na tuto stavbu.

d) ochrana pied hlukem,

Objekt je umistén v klidné lokalité, tudiz neni potfeba jej chranit pred hlukem.
e) protipovodiiova opatieni,

Objekt se nenachazi v zaplavové oblasti.

f) ostatni uc€inky - vliv poddolovani, vyskyt metanu apod.

Nevztahuje se na tuto stavbu.



B.3 PRIPOJENI NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

Stavba je pfipojena na technickou infrastrukturu — pfipojka vody, elektro, splaskové kanalizace a plynu.
Detailnéji rozvedeno v ¢asti TZB.

B.4 DOPRAVNI RESENi
a) napojeni uzemi na stavajici dopravni infrastrukturu,

Uzemi je napojeno na stavajici dopravni infrastrukturu pes ulici Van¢urova, ktera jej lemuje po jizni
strané.

b) doprava v klidu,

V projektu je zamysleno nadzemni parkovani (25 mist) spliujici kapacitu podle norem pro internatni
zafizeni stfednich Skol. Toto nadzemni parkovisté je pfidruzeno k rozsifené komunikaci na vychodé
pozemku. Diky nizké potfebé parkovacich stani nebylo potieba zfizovat zadné dalsi parkovaci plochy.

B.5 RESEN{ VEGETACE A SOUVISEJICICH VEGETACNICH UPRAV
a) terénni Gpravy,

Pozemek je rovinny, takze nedojde k zménam reliéfu stavajiciho terénu. Dojde pouze k vybudovani
zpevnénych ploch a chodnikd.

b) pouZité vegetacni prvky,

V ramci projektu dojde k vysadbé desitek novych strom( a vytvoreni vétsiho jezirka ve dvore.
c) biotechnicka opatfeni.

Neni predmétem BP.

B.6 POPIS VLIVU STAVBY NA ZIVOTNi PROSTREDI A JEHO OCHRANA

a) vliv na Zivotni prostredi - ovzdusi, hluk, voda, odpady a pida,

Zafizeni odpadnich vod: de$tova voda nebude odvadéna pry¢ z pozemku, splasky (WC, koupelny, kuchyné)
jsou pfipojeny kanaliza¢ni pfipojkou ke stavajicimu fadu a budou tak zneSkodnény mimo pozemek

v souladu s vyhlaskami.

Stavba nijak negativné neovlivni svym fungovanim okolni ovzdusi ani nezplsobi neobvykly hluk.

Veskeré odpady budou pravidelné odvazeny popelari. Nebudou vznikat nebezpectné odpady a nebude
znecistovana puda.

b) vliv na pfirodu a krajinu - ochrana dfevin, ochrana pamatnych stromd, ochrana rostlin a Zivocicht,
zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné apod.,

Stavba nevyzaduje zvlastni podminky pro ochranu Zivotniho prostiedi. Na pozemku se nenachazi zadna
zelen, pouze travni porost, ktery bude na vétSiné pozemku zachovan. Dojde k vysadbé novych stromd.
Realizace stavby nijak nenarusi ekologické prostiedi, funkce a vazby v okolni krajiné.

¢) vliv na soustavu chranénych tzemi Natura 2000,
Realizace nenarusi chranéna Uzemi Natura 2000.

d) zpiisob zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni vlivu zaméru na Zivotni prostiedi, je-Lli
podkladem,

Netyka se feSeného objektu.



e) v pfipadé zamérl spadajicich do rezimu zakona o integrované prevenci zakladni parametry zpGsobu
naplnéni zavéri o nejlepsich dostupnych technikach nebo integrované povoleni, bylo-li vydano,

Netyka se reSeného objektu.

f) navrhovana ochranna a bezpe¢nostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle jinych pravnich
predpisi.

Vystavbou dojde k vzniku novych ochrannych pasem, a to v okoli pfipojek TZB.
B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA

Splnéni zakladnich pozadavkl z hlediska plnéni ukoll ochrany obyvatelstva. Tyto pozadavky budou
splnény.

B.8 ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY
a) potieby a spotieby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajiSténi,

Bude stanoveno v dalsi fazi projektové dokumentace. Stavenisté bude mit svou vlastni pfipojku vody
pfipojenou k stavajicimu vodovodnimu fadu.

b) odvodnéni stavenisté,
Stavenisté bude odvodnéno pomoci Stérkového podsypu a v ném umisténé drenaze po obvodu.
¢) napojeni staveni$té na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu,

Docasna stavenistni komunikace bude napojena na nové vybudovanou komunikaci na severu pozemku,
ktera bude propojena se stavajici ulici Vanlurova. Vjezd na stavenistni komunikaci bude probihat pfes
zavoru a vratnici.

d) vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky,
V ramci provadéni stavby nebude probihat bourani zadnych objekt( ani nedojde ke kaceni stromd.

Stavba se nachazi v odlehlejsi lokalité na kraji mésta ve Ctvrti rodinnych a bytovych domu s pfiléhajicimi
polnimi plochami. Provadéni novostavby neovlivni okolni objekty jinak, nez hlukem a pfipadnou
prasnosti, ¢i ob¢asnym pohybem staveniStnich stroji po ulici Van€urova. Pfistupové komunikace do
objektd v okoli nebudou zabrany ani nijak omezeny, tudiz provoz dopravnich prostfedkl a pohyb obyvatel
muUze v pribéhu vystavby probihat beze zmén.

e) ochrana okoli staveni$té a poZadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni dfevin,

V pripadé zvySené prasnosti na stavenisti bude probihat kropeni prasnych materiald. DalSi opatieni viz.
¢ast E - Realizace stavby.

f) maximalni do€asné a trvalé zabory pro stavenisté,

Stavenisté nevyzaduje zadné trvalé zabory mimo samotnou stavebni parcelu a tzb pfipojky. Okolni
komunikace - ulice Van¢urova - bude v pribéhu provadéni stavby k dispozici a nebude zabrana. Vjezd a
vyjezd na stavenis$té bude probihat ze severu z nové vybudované cesty na zpevnénou stavenistni
komunikaci (pfes vratnici). Do¢asné zabory vzniknou zafizenim stavenisté.

Viz. Vykres zafizeni stavenisté

g) pozadavky na bezbariérové obchozi trasy,

Neni potfeba zfizovat obchozi trasy, jelikoZ provoz v okoli nebude stavenistém nijak narusen.



h) maximalni produkovana mnozstvi a druhy odpadii a emisi pfi vystavbé, jejich likvidace,

Veskeré odpadni materialy na stavenisti vzniklé budou skladovany v kontejnerech (2,5 x 5m) umisténych
u stavenistni komunikace, které budou jednou tydné vyvazeny. Materialy recyklovatelné (plasty, kovy,
odpadni beton...) budou roztiidény a skladovany v oddéleném kontejneru (1,4 x 1,1 m). Toxicky odpad
(ropné produkty, chemikalie apod.) bude opét skladovan zvlast a bude odvazen na skladku pro toxické
odpady.

i) bilance zemnich praci, poZadavky na pfisun nebo deponie zemin,
Vytézi se cca 800 m? zeminy. Pldni profil je pfevazné tvoren z jill, takZe vytézena zemina bude odvezena.
j) ochrana Zivotniho prostiedi pfi vystavbé,

Cisténi bednéni bude uskute&iovano na specialnich podlozkach s do¢asnymi jimkami, které zamezuji
prosakovani a nedochazi tak ke kontaminaci pGdy.

Doplnovani paliv strojd bude probihat na specialni nepropustné plosing, tudiz nebude dochazet ke
kontaminaci pddy ¢i podzemnich vod pohonnymi hmotami. Zarover veskeré pohonné hmoty budou
skladovany ve specialnich uzavienych nadobach.

V pribéhu realizace stavby bude dodrzovana maximalni hladina hluku (70 dB) - kontrolovana méfenim
hluku v blizkosti kancelafe stavbyvedouciho. Pro vystavbu budou pouzity mechanismy ve vyhovujicim
technickém stavu a jejich hlu¢nost nepfekroci hodnoty v technickém osvédceni — pokud tyto stroje
prekracuji hranici hluku 70 dB, tak budou nahrazeny jinymi.

Zaroven veskeré hlu¢né prace budou probihat v ¢asech od 6:00 do 22:00.
k) zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti,

Hranice stavenisté bude ohrazena do¢asnym draténym plotem vysokym 2m (pfekryto neprihlednou
tkaninou) se zna¢kami a zavorami (v mistech vjezdu/vyjezdu) proti vstupu nepovolanym osobam (dohlizet
na to bude vratnice).

Pracovisté ve vySce bude probihat na leSeni, které bude opatfeno zabradlim (vyska 1,1 m) a stabilizatory a
bude tak stabilni i v pfipadé velkého vétru. V pfipadé potfeby je mozno vyuzit osobniho jisténi délnika.

Pro praci ve tmé nebo nedostacujicim dennim svétle bude na stavenisti instalovano osvétleni (jelikoz se
zde nevyskytuje v blizkosti dostate¢né bézné pouli¢ni osvétleni).

V kancelafi stavbyvedouciho bude vzdy pfitomna lékarnicka pro pracovniky, ktera bude kazdych 14 dni
kontrolovana.

Pristup k elektrickym rozvodiim budou mit pouze zpUsobilé osoby, které budou pouzivat pouze specialni
nevodivé naradi, aby se predeslo moznym zranénim elektrickym proudem. Na stavenisti se nevyskytuji
stozary elektrického vedeni - jefab jimi tudiz neni omezen a musi byt pouze v dostatecné vzdalenosti od
stavby.

Na stavenisti se bude stale vyskytovat pozarni plan a kazdy pracovnik projde instruktazi. V ramci
stavenisté budou k dispozici pfenosné hasici pfistroje.

[) apravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotcenych staveb,

Neni potieba téchto Uprav, jelikoz realizaci stavby nedojde k naruseni bezbariérového uzivani zadnych
staveb.

m) zasady pro dopravni inZenyrska opatteni,

Redeného objektu se netyka.



n) stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby - provadéni stavby za provozu, opatfeni proti
ucink@im vnéjsiho prostiedi pfi vystavbé apod.,

Neni predmétem BP.

0) postup vystavby, rozhodujici dil¢i terminy.
Neni predmétem BP.

B.9 CELKOVE VODOHOSPODARSKE RESENI

Veskera destova voda je svedena z plochych stfech do akumulaénich nadrzi pod terénem a je vyuzivana
v ramci pozemku jako voda na zalivku zahrady a jako voda do jezirka. Neni tak odvadéna zadna destova
voda do vefejné deStové kanalizace.
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DOKUMENTACE STAVEBNIHO NEBO INZENYRSKEHO OBJEKTU
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ARCHITEKTONICKO-STAVEBNI RESENI
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D.1.1.1

TECHNICKA ZPRAVA



OBSAH:

D.1.1.11
D.1.1.1.2
D.1.1.1.3

D.1.1.14

Architektonické, vytvarné, materialové, dispozi¢ni a provozni feSeni
Bezbariérové uzivani stavby
Konstrukéni a stavebné technické feSeni a technické vlastnosti stavby

Stavebni fyzika - tepelna technika, osvétleni, oslunéni, akustika - hluk,
vibrace - popis feseni, vypis pouzitych norem.



D.1.1.1.1  Architektonické, vytvarné, materialové, dispozi¢ni a provozni feSeni

Jedna se o $kolni kampus s internatem pro studenty stfednich $kol (SOS A SZS) ve mésté Lanskroun, ktery
by mél nahradit nebo doplnit stavajici studentské ubytovani v Domu mladeze, ktery trpi spoustou
nedostatkd — nedostacujici kapacita, velka vzdalenost od strategickych bodl a také chybéjici dalsi
dalezité funkce.

Hlavnim cilem navrhu bylo splnit pfedevsim pozadovanou kapacitu na studentské ubytovani a doplnit
objekt o dalsi dilezité funkce, které slouzi jak ubytovanym, tak i vefejnosti v okoli. Mezi tyto funkce patfi:
obchod potravin, bufet, mistnosti pro sportovni vyuziti, knihovna a hlavné velka studentska jidelna s
kuchyni. Kvuli této Siroké Skale funkci bylo potfeba vymyslet systém, jakym bude stavba fungovat, aby
méla jasny a logicky princip - z toho se odviji hlavni architektonicky koncept. Budova, a¢ kompaktni, je
rozdélena na vice &asti - Ctyfi kfidla, které kazdé plni svidj ukol a jejich umisténi souvisi s mirou jejich
soukromi. Tato kfidla jsou propojena hlavni komunika¢ni budovou, ktera je dominantou navrhu a
soucasné se v ni nachazi hlavni vstup. Na jizni ¢asti pozemku v exteriéru je navrzen vefejny vstupni
predprostor a v severni soukromé Casti se poté nachazi vétsi dvir s jezirkem. K budové poté patfi i
nadzemni mensi parkovisté, prostor pro kola a venkovni sezeni u jidelny.

Pfredmétem BP je hlavné ¢ast ubytovaciho kiidla pro divky. Ta se dispozi¢né sklada predevsim z bunék
pokoju s hygienickym zazemim. Pfevazné se v objektu vyskytuji buriky typu dva pokoje po dvou
studentech, poté jsou zde bunky dva pokoje pro jednotlivce a i malé mnoZstvi zcela samostatnych pokojd.
V kazdém patfe se nachazi spoleCenska mistnost s kuchyrikami a jidelnou a maly sklad.

Tvary a typy oken se Lisi kfidlo od kfidla. Obytna kfidla maji klasicka otevirava okna s parapetem, vefejna
kfidla jsou misty prosklena na celou vySku podlazi lehkym obvodovym plastém a v komunikacni patefi se
nachazeji rizné poskladana a velika ¢tvercova okna poskytujici zajimavé vyhledy do exteriéru a vytvarejici
unikatni svételné efekty v interiéru.

Materialové a barevné feSeni exteriéru je zvoleno v jemnych ténech ladicich k prostfedi. Kfidla jsou
omitnuta svétle béZovou a bilou omitkou a hlavni komunika¢ni budova je zvenku opatiena svétlym
pohledovym betonem.

Cilem bylo, aby stavba zapadla hmotové, materialové i barevnosti do okoli, ale pfesto aby bylo na prvni
pohled poznat, Ze se jedna o stavbu rozmanitych naplni.

D.1.1.1.2 Bezbariérové uzivani stavby

Objekt je navrzen v souladu s vyhlaskou ¢.398/2009 Sb. Bezbariérovost objektu je zajiSténa vytahy.
Urovné podlah v jednotlivych podlazich jsou ve stejné vy3ce a dvefe jsou bezprahové, nenachazeji se tak
zadné prekazky branici bezbariérovému uzivani stavby. V INP a 2NP se nachazeji WC pro invalidy.

D.1.1.1.3 Konstrukéni a stavebné technické feSeni a technické vlastnosti stavby

Redeno v ¢asti D.1.2



D.1.1.14 Stavebni fyzika - tepelna technika, osvétleni, oslunéni, akustika - hluk,
vibrace - popis feSeni, vypis pouzitych norem.

Tepelné technické vlastnosti obvodovych konstrukci:
Zelezobetonova sténa:

PoZadovana hodnota U = 0,30 W/m?K

Vypoctena hodnota U = 0,18 W/m2K

VYHOVUIJE

Tepelné technické vlastnosti podlah:
Na terénu:

PoZadovana hodnota U = 0,45 W/m?K
Vypoctena hodnota U = 0,32 W/m2K

VYHOVUIE

Tepelné technické stieSnich kci:
Stiecha:

PoZadovana hodnota U = 0,24 W/m?K
Vypoctena hodnota U = 0,20 W/m2K

VYHOVUIE
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VYKRESOVA CAST
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D.1.1.2.7

D.1.1.2.8

D.1.1.2.9

D.1.1.2.10

D.1.1.2.11

D.1.1.2.12

Pldorys 1INP

Pddorys typického NP
Pldorys stfechy

Rez A

Rez B

Detail D1 - SOKL

Detail D2 - PARAPET OKNA
Detail D3 - NADPRAZI OKNA
Detail D4 - ATIKA

Pohledy (vychodni a zapadni)
Pohledy (severni a jizni)

Tabulky oken, dvefi, klempifskych a zamecnickych vyrobkd
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111 POKOI 12, 6|PVeC OMITEA
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F -
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VYUKOVA VERZE ARCHICADU
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ZENKOVNi VPUST PVC @150 mm

VYUKOVA VERZE ARCHICADU
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TAVXKNSOADAYWERAE ARCHIGADU
P1| LEPENE TRIVRSTVE LAMELY 8
0SB DESKY 10
ANHYDRIT 50
PE FOLIE
KROCEJOVA IZOLACE 30
ZELEZOBETONOVA ZAKLADOVA DESKA 400
GEOTEXTILIE
mPVC
GEOTEXTILIE
PODKLADOVY BETON 100
STERKOVY PODSYP - FRAKCE 15mm 300
PUVODNI ZEMINA
P2| PVC PODLAHA
LEPIDLO
ANHYDRIT 50
PE FOLIE
KROCEJOVA IZOLACE 30
ZELEZOBETONOVA ZAKLADOVA DESKA 400
GEOTEXTILIE
mPVC
GEOTEXTILIE
PODKLADOVY BETON 100
STERKOVY PODSYP - FRAKCE 15mm 300
PUVODNI ZEMINA
P3| LEPENE TRIVRSTVE LAMELY 8
0SB DESKY 10
ANHYDRIT 50
PE FOLIE
KROCEJOVA IZOLACE 30
ZELEZOBETONOVA STROPNI DESKA 250
VNITRNI OMITKA 15
P4| LEPENE TRIVRSTVE LAMELY 8
0SB DESKY 10
ANHYDRIT 50
PE FOLIE
KROCEIOVA IZOLACE 30
ZELEZOBETONOVA STROPNI DESKA 250
SADROKARTONOVY PODHLED 200
VNITRNI OMITKA 15
P5| PVC PODLAHA
LEPIDLO
ANHYDRIT 50
PE FOLIE
KROCEIOVA IZOLACE 30
ZELEZOBETONOVA STROPNI DESKA 250
SADROKARTONOVY PODHLED 200
VNITRNI OMITKA 15
P6| KERAMICKA DLAZBA 8
CEMENTOVE LEPIDLO 5
PENETRACE
ANHYDRIT 50
PE FOLIE
KROCEIOVA IZOLACE 30
ZELEZOBETONOVA ZAKLADOVA DESKA 400
GEOTEXTILIE
mPVC
GEOTEXTILIE
PODKLADOVY BETON 100
STERKOVY PODSYP - FRAKCE 15mm 300
PUVODNI ZEMINA
P7 | KERAMICKA DLAZBA 8
CEMENTOVE LEPIDLO 5
PENETRACE
ANHYDRIT 50
PE FOLIE
KROCEJIOVA IZOLACE 30
ZELEZOBETONOVA STROPNI DESKA 250
SADROKARTONOVY PODHLED 200
VNITRNI OMITKA 15
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TABULKA SKLADBY PODLAH (mm)

P1| LEPENE TRIVRSTVE LAMELY 8
0SB DESKY 10
ANHYDRIT 50
PE FOLIE
KROCEJOVA IZOLACE 30
ZELEZOBETONOVA ZAKLADOVA DESKA 400
GEOQTEXTILIE
mPvC
GEOTEXTILIE
PODKLADOVY BETON 100
STERKOVY PODSYP - FRAKCE 15mm 300
PUVODNI ZEMINA

P2 | PVC PODLAHA
LEPIDLO
ANHYDRIT 50
PE FOLIE
KROCEJOVA IZOLACE 30
ZELEZOBETONOVA ZAKLADOVA DESKA 400
GEOTEXTILIE
mPvC
GEOTEXTILIE
PODKLADOVY BETON 100
STERKOVY PODSYP - FRAKCE 15mm 300
PUVODNI ZEMINA

P3| LEPENE TRIVRSTVE LAMELY 8
0SB DESKY 10
ANHYDRIT 50
PE FOLIE
KROCEJOVA IZOLACE 30
ZELEZOBETONOVA STROPNI DESKA 250
VNITRNI OMITKA, 15

P4 | LEPENE TRIVRSTVE LAMELY 8
0SB DESKY 10
ANHYDRIT 50
PE FOLIE
KROCEJOVA IZOLACE 30
ZELEZOBETONOVA STROPNI DESKA 250
SADROKARTONOVY PODHLED 200
VNITRNI OMITKA 15

P5| PVC PODLAHA
LEPIDLO
ANHYDRIT 50
PE FOLIE
KROCEJOVA IZOLACE 30
ZELEZOBETONOWVA STROPNI DESKA 250
SADROKARTONOVY PODHLED 200
VNITRNI OMITKA 15

P6 | KERAMICKA DLAZBA 8
CEMENTOVE LEPIDLO 5
PENETRACE
ANHYDRIT 50
PE FOLIE
KROCEJOVA IZOLACE 30
ZELEZOBETONOVA ZAKLADOVA DESKA 400
GEOTEXTILIE
mPVC
GEOTEXTILIE
PODKLADOVY BETON 100
STERKOVY PODSYP - FRAKCE 15mm 300
PUVODNI ZEMINA

P7 | KERAMICKA DLAZBA 8
CEMENTOVE LEPIDLO 5
PENETRACE
ANHYDRIT 50
PE FOLIE
KROCEJOVA IZOLACE 30
ZELEZOBETONOWVA STROPNI DESKA 250
SADROKARTONOQVY PODHLED 200
VNITRNI OMITKA 15
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KACIREK
ZAHRADN| OBRUBNIK

-0,020

STERK FRAKCE 15mm

2046 200

VENKOVNI OMITKA

TEPELNA IZOLACE EPS
ZELEZOBETONOVA MONOLITICKA STENA
VNITRNI OMITKA

KOTVENI HYDROIZOLACE

80 mm

300

VENKOVNIi OMITKA

TEPELNA IZOLACE XPS

GEOTEXTILIE

mPVC

GEOTEXTILIE

ZELEZOBETONOVA MONOLITICKA STENA
VNITRNI OMITKA

20 mm
200 mm
200 mm
15 mm

20 mm
200 mm

200 mm
15 mm

VYUKOVA VERZE ARCHICADU

LEPENE TRIVRSTVE LAMELY (LAMINATOVA PODLAHA)
OSB DESKY

ANHYDRIT

PE FOLIE

KROCEJOVA 1ZOLACE Z MINERALNi ROHOZE
ZELEZOBETONOVA ZAKLADOVA DESKA
GEOTEXTILIE

mPVC

GEOTEXTILIE

PODKLADOVY BETON

STERKOVY PODSYP - FRAKCE 15mm
PUVODNI ZEMINA
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8 mm
10 mm
50 mm

30 mm
400 mm

100 mm
300 mm
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OKENNI LISTA

OKENNI EXTERIEROVA

FOLIE PP S PERLINKOU

XPS
OPLECHOVANI PARAPETU

(TITANZINEK tl. 0,6 mm) y

KOTEVNI UHELNIK
OCELOVY 180/140/2

OLIE Z TKANE LATKY A PE, tl. 2mm
(PAROTESNA PASKA)

PARAPETNI DESKA - DREVO

Q VRUT DO HMOZDINKY
(UPEVNENI PARAPETU)

VENKOVNI OMITKA
TEPELNA IZOLACE EPS

ZELEZOBETONOVA MONOLITICKA STENA

VNITRNI OMITKA

N |

D - KOTVA
20 200 00 15

KNy / .,

P

e

N

TN

)

VYUKOVA VERZE ARCHICADU

20 mm
200 mm
200 mm
15 mm
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200
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OKENNIi EXTERIEROVA
FOLIE PP S PERLINKOU

OMITKOVA LISTA

VENKOVNI OMITKA

TEPELNA IZOLACE EPS
ZELEZOBETONOVA MONOLITICKA STENA
VNITRNI OMITKA

KOTEVNI UHELNIK OCELOVY 180/140/2

KOTVA DO NOSNE STENY

FOLIE Z TKANE LATKY A PE, tl. 2mm

(PAROTESNA PASKA)

OMITKOVA LISTA

VYUKOVA VERZE ARCHICADU

20 mm
200 mm
200 mm
15 mm

VEDOUCI USTAVU doc. Ing. arch. DALIBOR HLAVACEK, Ph.D.
VEDOUCI PROJEKTU Ing. arch. JOSEF MADR, Ing. arch. STEPAN TOMS W‘ FAKULTA
, /\ . ARCHITEKTURY
KONZULTANT Ing. VLADIMIR JIRKA, Ph.D. CVUTV PRAZE
AUTOR PROJEKTU MELICHARKOVA EVA DATUM 5/2021
NAZEV PROJEKTU STUPEN DSP
KAMPUS LANSKROUN ,
FORMAT A3
NAZEV VYKRESU MERITKO CISLO VYKRESU
DETAIL NADPRAZI 1:5 D.1.1.2.8




OPLECHOVANI ATIKY (TITANZINEK tl. 0,6 mm)

VENKOVNI OMITKA

TEPELNA IZOLACE EPS
ZELEZOBETONOVA MONOLITICKA STENA
VNITRNI OMITKA

20 mm
200 mm
200 mm
15 mm

OSB DESKA, tl. 45 mm

KOTVENI ATIKY DO ZELEZOBETONU

PRIPONKA

(PASKOVA OCEL tl. 2 mm, §. 20 mm)

KOTVENI FOLIE

290

VYUKOVA VERZE ARCHICADU
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; ) - PRANE RICNi KAMENIVO 60 mm
200 200 2007 154 TEXTILIE POLYPROPYLEN 3 mm

7 K PVC FOLIE - HYDROIZOLACNI VRSTVA 2mm

HN NETKANA TEXTILIE POLYPROPYLEN 3mm

IZOLACE EPS 150 mm

. SEPARACNI VRSTVA - GEOTEXTILIE )

‘] ASFALTOVY PAS MODIFIKOVANY - POJISTNA HYDROIZOLACE 4 mm

TN PENETRACNI NATER

POROBETON - SPADOVA VRSTVA ) >20 mm

ZELEZOBETONOVA STROPNi DESKA MONOLITICKA 250 mm

VNITRNi OMITKA 15 mm
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VYUKOVA VERZE ARCHICADU
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TABULKA OKEN TABULKA VYBRANYCH KLEMPIRSKYCH VYROBKU VYUKOVA VERZE ARCHICADU
OZNACENI | POCET ROZMER SCHEMA CHARAKTERISTIKA OZNACENI | POCET ROZMER SCHEMA CHARAKTERISTIKA
01 80 2400x1500 mm OKNO PLASTOVE, BARVAANTRACIT | K1 80 DELKA 2400mm OPLECHOVANI PARAPETU K OKNU O1
(2370x1450 mm) A A OTEVIRAVE, SKLOPNE, DVOUKRIDLE TITANZINEK t. 0,6 mm
;AT ZASKLENI: CIRE 1IZOLACNi DVOJSKLO D e LAKOVANY - TMAVE SEDA
(Ug= 1,1 W/m?K) , 40 | s
RAM 5-KOMOROVY PVC, (STAVEBNI
HLOUBKA 70mm)
02 12 2460x2700 mm RN OKNO PLASTOVE, BARVAANTRACIT K2 500 OPLECHOVANI ATIKY
(2430x2650 mm) o n SKLOPNE, TROJKRIDLE TITANZINEK tl. 0,6 mm
P ZASKLENI: CIRE IZOLACNI DVOJSKLO 270 190 LAKOVANY - TMAVE SEDA
Y (A (Ug= 1,1 W/m2K)
Pl e RAM 5-KOMOROVY PVC, (STAVEBNI 60 60
HLOUBKA 70mm)
03 4 6000x1500 mm OKNO PLASTOVE, BARVAANTRACIT K3 12 DELKA 2700 mm OPLECHOVANI PARAPETU K OKNU 02
(5970x1450 mm) Sl S SKLOPNE, SEST KRIDEL a0 TITANZINEKt. 0.6 mm
ZASKLENI: CIRE IZOLACNIi DVOJSKLO D — LAKOVANY - TMAVE SEDA
(Ug= 1,1 Wim?K) , 0 | a0
RAM 5-KOMOROVY PVC, (STAVEBNI
HLOUBKA 70mm)
04 4 8000x1500 mm OKNO PLASTOVE, BARVAANTRACIT K4 4 DELKA 6000 mm OPLECHOVANi PARAPETU K OKNU 03
(7970X1450 mm) VRN (2NN (A2 A2 | A2 | VAN VARANS [ IVANRY SKLOPNE,, QSM KR'DE'T’ . T|TANZ|NE’K tl. 0,6 r[mj .
ZASKLENI: CIRE IZOLACNIi DVOJSKLO 140 L LAKOVANY - TMAVE SEDA
(Ug= 1,1 W/m?K) , 40
RAM 5-KOMOROVY PVC, (STAVEBNI E"
HLOUBKA 70mm)
05 4 4000x2850 mm OKNO PLASTOVE, BARVAANTRACIT K5 4 DELKA 8000 mm OPLECHOVANI PARAPETU K OKNU 04
(3970x2800 mm) SKLOPNE, CTYRI KRIDLA - OVLADANE TITANZINEK t. 0,6 mm
ELEKTRONICKY 140 LAKOVANY - TMAVE SEDA
ZASKLENI: CIRE IZOLACNIi DVOJSKLO w0 —
(Ug= 1,1 W/m?K) , Eo
RAM 5-KOMOROVY PVC, (STAVEBNI
HLOUBKA 70mm) - —
K6 4 DELKA 2850 mm OPLECHOVANI PARAPETU K OKNU 05
TITANZINEK t. 0,6 mm
" LAKOVANY - TMAVE SEDA
TABULKA DVERI 4 [ 1
OZNACENI |POCET ROZMER SCHEMA CHARAKTERISTIKA
D1(Pal) |L=40,P=12900x2100 mm DVERE DREVENE, BARVAANTRACIT, OBLOZKOVA ZARUBEN DREVENA
N L/ JEDNOKRIDLE PLNE, (tl. kfidla 40 mm), 2 W.m2.K-!
OTEVIRANIi OTOCNE . L ] . .
AN / - A ~ / ’ . ..
< e PRAH DREVENY - BARVA SVETLE HNEDA (JAKO PODLAHA) TABULKA VYBRANYCH ZAMECNICKYCH VYROBKU
A ZAMEK BB (klasicky kli¢) Py— x - ,
S . KOVANI- MATNA NEREZOVA OCEL, ROZETOVE OZNACENI | POCET ROZMER SCHEMA CHARAKTERISTIKA '
Z1 1 VYSKA 4000mm OCEL S POVRCHOVOU UPRAVOU
D2(Pal) |L =40, P =40 800x2100 mm . ) DVERE DREVENE, BARVAANTRACIT, OBLOZKOVA ZARUBEN DREVENA SIRKA 450 mm FOZINKOVE N, ZEBR K PROVYSTUP NA
N / JEDNOKRIDLE PLNE, (tl. kiidla 40 mm), 2 W.m2.K"
\ / OTEVIRANI OTOCNE,
i (IS PRAH DREVENY - BARVA SVETLE HNEDA (JAKO PODLAHA)
/ \ ZAMEK BB (klasicky kli¢) ,
/ N\ - v v . . .
KOVANI: MATNA NEREZOVA OCEL, ROZETOVE 0S1 1 900 x 900 mm STRESNi OKNO OTVIRAVE, OCHRANNA
D3(L) 2 800x2100 mm \ DVERE SKLENENE , N 2D AN e oL oY PVCRAM
\ JEDNOKRIDLE PROSKLENE - IZOLACNi DVOJSKLO, 4 W.m2.K-! _
N OTEVIRANI OTOCNE, PRAH DREVENY - BARVA SVETLE HNEDA
/ ZAMEK CYLINDRICKY - BEZPECNOSTNI ,
L/ KOVANI: MATNA NEREZOVA OCEL, ROZETOVE
D4(Pal) |L=36,P =40700x2100 mm \ Y DVERE DREVENE, BARVAANTRACIT, OBLOZKOVA ZARUBEN DREVENA
\ / JEDNOKRIDLE PLNE, (tl. kfidla 40 mm), 2 W.m2.K-!
- - OTEVIRANI OTOCNE, ) o
/ \ PRAH DREVENY - BARVASVETLE HNEDA (JAKO PODLAHA) VEDOUCI USTAVU doc. Ing. arch. DALIBOR HLAVACEK, Ph.D.
/ \ ZAMEK BB (klasicky kli&)
KOVANI: MATNA NEREZOVA OCEL, ROZETOVE VEDOUCI PROJEKTU Ing. arch. JOSEF MADR, Ing. arch. STEPAN TOMS :Ii\gléﬂ HQKTURY
D5 2 2850x2100 mm N - DVERE SKLENENE DVOUKRIDLE KONZULTANT o VLADIIR AR, P CVUTV PRAZE
N P DVOUKRIDLE PROSKLENE - IZOLACNI DVOJSKLO, 4 W.m2 K" AUTOR PROJEKTU MELICHARKOVA EVA DATUM 5/2021
L OTEVIRANI OTOCNE, PRAH DREVENY - BARVA SVETLE HNEDA
ZAMEK CYLINDRICKY - BEZPECNOSTNI , NAZEV PROJEKTU STUPER DSP
7 N KOVANI: MATNA NEREZOVA OCEL, ROZETOVE KAMPUS LANSKROUN )
e FORMAT A2
NAZEV VYKRESU MERITKO CISLO VYKRESU

TABULKY OKEN, DVERI, ZAMECNICKYCH A
KLEMPIRSKYCH VYROBKU
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D.1.2.a.1 Popis navrzeného konstrukcniho systému stavby

Novostavba Skolniho kampusu v LanSkrouné se sklada z nékolika spojenych budov. Budova obytného
kfidla pro divky, ktera je zpracovavana v ramci BP, ma 4NP a nema zadny suterén. Konstrukéni systém je
navrzen jako obousmeérny sténovy systém, kde jsou stény, prlvlaky i desky z monolitického Zelezobetonu.
Konstrukce je kv(li své velikosti sloZzena ze dvou dilatacnich celk(. Objekt je zalozen na zakladové desce
- plo3ny zaklad - a to kvdli charakteru pddniho profilu (jilovité pldy). Souéasti navrhu nosnych
konstrukci jsou stény v okoli chranéné unikové cesty a vytahové Sachty.

D.1.2.a.2 Navrzené materialy a hlavni konstrukéni prvky

Podkladni beton C16/20

Ostatni zelezobetonové konstrukce (stény, desky, privlaky) Beton C45/50

Vyztuz - ocel B500

D.1.2.a.3 Hodnoty uzitnych, klimatickych a dalSich zatizeni uvazovanych pfi navrhu nosné konstrukce
UZitné zatiZzeni mistnosti obytnych budov = 1,5 kN/m?

UZitné zatizeni schodisté v obytnych budovach = 3 kN/m?

D.1.2.a.4 Navrh zvlastnich, neobvyklych konstrukci nebo technologickych postupt

Nejsou navrhovany zadné neobvyklé konstrukce nebo technologické postupy.

D.1.2.a.5 ZajiSténi stavebni jamy

Objekt neni podsklepen, tudiz misto stavebni jamy bude pouze vykop hloubky 800mm pro zakladovou
desku, ktery neni potfeba jakkoli zajiStovat ¢i svahovat.

D.1.2.a.6 Technologické podminky postupu praci, které by mohly ovlivnit stabilitu vlastni konstrukce,
pfipadné sousedni stavby

Budou dodrzovany normové postupy - odstranéni bednéni monolitickych Zzelezobetonovych konstrukci
bude provadéno az prvky dosahnou své pfedem stanovené hodnoty Unosnosti. Sousedni stavby se od
objektu vyskytuji v dostate¢né vzdalenosti, tudiz nebudou ovlivnény.

D.1.2.a.7 Zasady pro provadéni bouracich a podchycovacich praci a zpevinovacich konstrukci ¢i prostupli
Jedna se o novostavbu, tudiz neprobéhnou zadné zminéné prace.

D.1.2.a.8 Pozadavky na kontrolu zakryvanych konstrukci

Vsechny zakryvané konstrukce musi byt pfi prevzeti zdokumentovany (fotodokumentace a zapis do

stavebniho deniku). Také musi byt zkontrolovany a pfevzaty vedenim stavby.



D.1.2.a.9 Seznam pouzitych podkladd, norem, technickych predpisti

Vyhladka ¢. 499/2006 Sb. - ¢ast D.1.2, Eurokédy 0,1,2

D.1.2.a.10 Specifické pozadavky na rozsah a obsah dokumentace pro provadéni stavby

V dalsi fazi - dokumentaci pro provadéni stavby - bude vytvorena provadéci dokumentace a budou

vypocteny vSechny konstrukéni prvky stavby.
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VYKRESOVA CAST



OBSAH:
D.1.2b.1 Vykres zakladl
D.1.2.b.2 Vykres tvaru

D.1.2b.3 Vykres strechy
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D.1.2.c

STATICKE POSOUZENI
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D.1.2.c.3 Schodisté
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D.1.2.c.1 STROPNIi DESKA

Stalé zatizeni stropni desky

Skladba stropu:

Material Tlou$tka (m) Objemova tiha (kN/m3) | Char. Zatizeni (kN/m?)
Lepené tfivrstvé lamely 0,008 6,8 0,054

OSB desky 0,01 6,4 0,064

Anhydrit 0,05 18,7 0,935

PE folie 0,003

Mineralni rohoz 0,03 0,6 0,018

ZB stropni deska 0,25 25 6,250
Sadrokartonovy podhled 0,180

Celkem 7,504

Charakteristické zatizeni = 7,5 kN/m?
Navrhové zatizeni = 7,5 kN/m?. 1,35 = 10,125 kN/m?

Vypoéet proménného zatizeni

Uzitné zatizeni stropu
1,5.1,5=2,25 kN/m?




D.1.2.c.1.1 SMER A
L=8,3m

ge = 10,125 kN/m2, qd = 2,25 kN/m?, (gs+qq) = 12,375 kN/m?

Vypocet momentii na desce:

M;=29 _ 59 942 kNm

128

M;=-1/8.q.L.?= -106,564 kNm

Navrh vyztuze desky:

Beton C45/50, fu= 45 MPa, f.s=45/1,5 = 30 MPa
Ocel B500, fa= 500 MPa, f,s=500/1,15 = 434,78 MPa
h=0,25m

c=0,020m

¢ =0,010m

di=c+®/2 =0,025 m

d=h-d;=0,25 - 0,025=0,225m

Pro M;=-59,942 kNm

b=1m, a=1

=L
b.dZ.a.de

B 59,942
~1-0,2252-1-30000

U

u

u =0,040 — w = 0,0408

fcd
- —

As,minzw'b'd' fyd

30000

— L 10-4m2 — 2
434780_6'33 107" m 633 mm

Agmin = 0,0408-1-0,225-1-




Z tabulky vybiram:
d=200 mm, profil = 14 mm, As= 770 mm?

Posouzeni vyztuze desky

4
Pd)=3yq = Pmin=0,0015

770-107°
Pa@ =T oz = 000392 pppn =00015  VYHOVUJE

As
P = b xh < Pmax = 0,04

770-107°

P =T gzg" = 00031 = ppax =004 VYHOVUJE

MRd:As'fyd'Z’ Z=0,9'd

Mgq =770+ 434,78-0,9-0,200 = 60260,5 Nm VYHOVUJE

Pro M,=-106,564 kNm

b=1m, a=1
__ Ma
l'l b . dZ a- fcd
106,564
u

~1-0,2252-1-30000
1t =0,070 — w = 0,0726
fcd

Asmin =w b -d-a-——

fyd

30000
Agmin =0,0726-1-0,225- 1+ =11,27 - 10~*m? = 1127 mm?

434780

Z tabulky vybiram:

d=240 mm, profil = 20 mm, As= 1309 mm?

Posouzeni vyztuze desky

A
P)=5%q = Pmin=0,0015

1309-107°

@ =T o2z~ = 000552 pmin = 0,0015 VYHOVUJE

As
Py = yn < Pmax = 0,04

1309-107°

Pmy = W =0,0052 < Pmax = 0,04 VYHOVUJE

MRd:AS.fyd.Z' Z:0,9'd

Mgy = 1309 - 434,78-0,9- 0,240 = 122931,43 Nm VYHOVUJE



D.1.2.c.1.2 SMER B
L =9,5 m (nejdelSi rozmér, desku uvazuji jako obdélnikovou)

ge = 10,125 kN/m2, qd = 2,25 kN/m?, (gs+qq) = 12,375 kN/m?

Vypocet momentii na desce:
M=1/8.q.L2

M=1/8.12,375.9,5=139,6 kNm

b=1m, a=1
__ Ma
l'l b . dZ a- de
139,6
u

~1-0,2252-1-30000
1t =0,091 — w = 0,0952
fcd

As,min:w'b'd'a'_

fyd

30000
Agmin = 0,0952-1-0,225-1- = 14,78 -10"*m? = 1478 mm?

434780
Z tabulky vybiram:
d=230 mm, profil = 22 mm, As= 1653 mm?

Posouzeni vyztuze desky

As
Py =34 2 Pmin = 0,0015

1653-107°

Pa@ =T o33 = 000722 ppin = 00015  VYHOVUJE

AS
Py = yn < Pmax = 0,04

1653-107°

P = W = 0,0066 < Pmax = 0,04 VYHOVUJE

MRd:As.fyd.Z' Z:0,9'd

Mgg = 1653 - 434,78-0,9- 0,230 = 148769,1 Nm VYHOVUJE



D.1.2.c.2 PROVLAK

Zatizeni privlaku pod stropem:

h=850 mm, b= 300 mm

7850
8150

PO

"

?

+3,300

i o
+2116n @2

8 150

7850

Zatézovaci plocha pravlaku(Zlutd): 33,7 m?
Délka pravlaku: 7,9 m

Pro zjednodu$eni nahrazuji obdélnikem 7,9m . 4,26m (stejny objem jako zatéZovaci plocha, stejna délka
jako pravlak)

— Zatézovaci Sirka: 4,26m /2 = 2,13 m

Stalé zatizeni:

Vlastni tiha privlaku: by - hp - 35 = 0,3.0,85 . 25 = 6,4 KN/m
Navrhova hodnota: 6,4 . 1,35 = 8,64 kN/m

Vlastni tiha od stropu: gistrop * 2.5.,= 7,5 . 2,13 = 15,975 kN/m
Navrhova hodnota: 15,975 . 1,35 = 21,6 kN/m

Suma gq= 21,6 + 8,64 = 30,24 kN/m

Nahodilé zatiZeni:

UZitné Gstrop - 2.5.p = 1,5kN/m? . 2,13m = 3,2 kN/m

Vypocet momentu na privlaku:

ga= 30,24 kN/m, q4= 3,2 kN/m,_g4+qs=33,44 kN/m?
M=1/8.q.L?>= 260,87 kNm

Navrh vyztuze prlvlaku:

Beton C45/50, fu= 45 MPa, f.,;=45/1,5 = 30 MPa

Ocel B500, fq= 500 MPa, f,<=500/1,15 = 434,78 MPa



¢=20 mm, @tim =6 mm, @ = 20 mm
5 0]
d; = ¢ + @tim + >

20
d1=20+6+7=36mm

d=h—d,

d =850—36 =814 mm

b=0,3m, a=1
__ Ma
l't b . d2 a- de
260,87
u

~0,3-0,814%-1-30000
1t = 0,044 — o = 0,0458
fcd

As,min:w'b'd'a'_

fyd

30000
Agmin = 0,0458-0,3-0,814 -1

— c10-4m2 — 2
434780_7'72 107*m 772 mm

Z tabulky vybiram:
60R14: 6 prutd, profil = 14 mm, As= 924 mm?

Posouzeni vyztuze priiviaku

As
Py =34 2 Pmin = 0,0015

924-107°

P@ =53 opia = “0038 2 pin = 00015 VYHOVUJE

AS
Py = v n < Pmax = 0,04

924-107°

P = m =0,0036 < Pmax = 0,04 VYHOVUJE

MRd:As.fyd.Z' Z:0,9'd

Mgy =924+ 434,78:0,9-0,814 = 294312,3 Nm VYHOVUJE



D.1.2.c.3 SCHODISTE

Mezipodesta 3000x1740 mm, tl. 200 mm
Rameno 3050x1200 mm, tl. 150 mm
c=20mm, @ = 10 mm

Celkova hmotnost ramene: 0,84 m®. 2500 kg/m® = 2100 kg

Stalé zatiZzeni ramene:

Material Tloustka (m) Objemova tiha (kN/m?) Char. Zatizeni (kN/m?)
Drevéné dubové stupnice 0,02 7 0,14

ZB schodistové stupné 0,1 25 2,5

ZB deska 0,15 25 3,75

Celkem 6,39

Charakteristické zatizeni: 6,39 kN/m?

Navrhové zatizeni: 6,39 . 1,35 = 8,63 kN/m?

Stalé zatiZzeni mezipodesty:

Material Tloustka (m) Objemova tiha (kN/m?) Char. Zatizeni (kN/m?)
Plovouci podlaha 0,75

ZB deska 0,2 25 5

Celkem 5,75

Charakteristické zatiZzeni: 5,75kN/m?

Navrhové zatizeni: 5,75 . 1,35 = 7,8 kKN/m?

Nahodilé zatiZeni schodisté:

g=3 kN/m? (schodisté v obytnych budovach)
gs=3.1,5 = 4,5 kN/m?
Beton C45/50, fa= 45 MPa, f..=45/1,5 = 30 MPa

Ocel B500, fo= 500 MPa, f,4=500/1,15 = 434,78 MPa




D.1.2.c.3.1 RAMENO
gatqqe=8,63+4,5 = 14,13 kN/m?
Brano jako prosty nosnik

M=1/8qL?

M=1/8 . 14,13 . 3,050% = 16,43 kNm
U¢inna vyska prafezu:

d=h-c-9/2

d=150-20-5=125 mm

b=1m, a=1
= L
b . d2 -a- fcd

B 16,43
" 1-0,1252-1-30000

U

U

u=0,035 - w=0,036

Aopin =@ -b-d-a- 22

yd
A =0,036-1,2-0,125-1 30000
smin = F o 434780

Z tabulky vybiram:

d=125 mm, profil = 8 mm, As= 402 mm?

Posouzeni vyztuze

AS
Pd)=3.q = Pmin=0,0015

402-107°

As
P = b xh < Pmax = 0,04

402-107°

P = T3 015 ~ 20036 S pmay = 0,04

MRd=AS.fyd.Zl Z=0,9'd

Mgq = 402 - 434,78-0,9-0,125 = 19662,9 Nm

=3,73-10"*m? = 373 mm?

VYHOVUJE

VYHOVUJE

VYHOVUJE



D.1.2.c.3.2 MEZIPODESTA:
Rozdéluji kvili pitizeni od schodistovych ramen: Cast A: $itka 0,5 m, Cast B: $itka 1,24 m

Moment na obou ¢astech odpovida prostému nosniku

Cast A:
Pfenasi — (stalé zatizeni mezipodesty vCetné vlastni tihy + nahodilé zatizeni)x z.§. + pfitizeni od

schodistovych ramen

s (8+q)ny-L
reakce schodist'ového ramene : R = %

_ (14,13):3,05

Ry = 21,54 (pro jedno rameno)

R pro dvé ramena pfitézujici mezipodestu = 2R, = 43,08

R .
Jaa= (g 'H?)w...r b, +.fk‘.d = (g +‘?),~..1 b, +L_‘I [kN “”]

’
fe=(7,8 + 4,5) . 0,5 + 43,08/3,05 = 20,3 kN/m
M=1/8 . fy. L?

M=1/8.20,3. 3?

M= 22,84 kNm

Cast B:

Pfenasi - (stalé zatizeni mezipodesty v€etné vlastni tihy + nahodilé zatizeni)x z.3.
Jan = (g + Q)w...r by [k:'\" fnl]

fi=(7,8+4,5) . 1,24
f,=15,24

M=1/8 . f,. L2

M= 1/8 . 15,25 .3’

M= 17,16 kNm

Navrh vyztuze:
U¢inna vyka prafezu:
d=h-c-0,2

d=200-20-5=175 mm



Cast A:

b=1m, a=1
— Msd
# b . d2 - de
22,84
u

~1-0175%-1-30000

u=0,025 - w=0,0256

Aoy = - b-d-a- 12

yd
A =0,0256-1-0,175-1 30000
smin = Y ’ 434780

Z tabulky vybiram:
d=185 mm, profil = 10 mm, As= 425 mm?

Posouzeni vyztuze desky

45
Pd)=35q = Pmin=0,0015

425-107°
Py = m = 0,0023 > Pmin = 0,0015
As
Py =3 n < Pmax = 0,04

425-107°

Py =10z = 00021 S pmay =004

MRd=As'fyd'Z' Z=0,9'd

Mgq = 425+ 434,78-0,9- 0,185 = 30 766,1 Nm

=3,09-10"*m? = 309 mm?

VYHOVUJE

VYHOVUJE

VYHOVUJE



Cast B:

b=1m, a=1
— Msd
# b . d2 - de
17,16
u

~1-0175%-1-30000
1t =0019 - w=0,0197

Aoy = - b-d-a- 12

yd
A =0,0197-1-0,175-1 30000 =2,38-10"*m? = 238 2
smin — Y ) 434780_ y m- = mm

Z tabulky vybiram:
d=180 mm, profil = 8 mm, As= 279 mm?

Posouzeni vyztuze desky

45
Pd)=35q = Pmin=0,0015

279-107°
P = 1—0,18 =0,0016 = ppin = 0,0015 VYHOVUJE
As
Py =3 n < Pmax = 0,04

279-107°
Py =T g5~ = 00014 < ppge = 0,04 VYHOVUJE
MRd=As'fyd'Z' Z=0,9'd

Mgq = 279 - 434,78-0,9-0,180 = 19 651,2 Nm VYHOVUJE
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D.1.3.1

TECHNICKA ZPRAVA
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D.1.3.1.1 Popis a umisténi stavby a jejich objektt

Novostavba Skolniho kampusu se nachazi v odlehlé a klidné lokalité na severu mésta Lanskroun. V okoli
se nachazi prevazné rodinné a bytové domy a zemédélské plochy. Parcela, na které se objekt vyskytuje, je
rovinna. V ramci BP je zpracovavana pouze ¢ast tohoto objektu, a to ubytovaci kfidlo pro divky. Jedna se o
Ctyfpodlazni objekt s nosnymi zdmi z monolitického Zelezobetonu. Objekt svym objemem nepfiléha

k zadné okolni stavbé a je od vSech stavajicich objektl dostatecné vzdalen.

Budova se kvUli své kapacité fadi mezi budovy OB4. Pozarni vySka objektu je 9,9 m. Konstrukéni systém je
nehoflavy a fadi se mezi druh DP1.

D.1.3.1.2 Rozdéleni stavby a jejich objektt do PU
Pozarni Useky jsou od sebe oddéleny pozarnimi konstrukcemi, které brani Sifeni pozaru.

1.NP
NO01.01-1ll - pokoj
NO01.02-11l - pokoj
NO1.03-1ll - pokoj
NO1.04-11l - pokoj
NO1.05-1ll - pokoj
NO1.06-11l - pokoj
NO1.07-11l - pokoj
NO1.08-11l - pokoj
NO1.09-1ll - pokoj
NO01.10-11l - pokoj
NO1.11-ll - jidelna a spole¢enska mistnost
NO01.12-1 - chodba
NO1.13-IV - sklad
NO1.14-1 - chodba

2.NP
NO02.36-11l - pokoj
NO02.37-IIl - pokoj
NO02.38-1ll - pokoj
NO02.39-1ll - pokoj
N02.40-IIl - pokoj
NO02.41-IIl - pokoj
N02.42-11l - pokoj
N02.43-11l - pokoj
NO2.44-11l - pokoj
N02.45-111 - pokoj
NO2.46-1l - jidelna a spole¢enska mistnost
NO2.47-1 - chodba
N02.48-IV - sklad
N02.49-1 - chodba

3.NP
NO3.50-11l - pokoj
NO3.51-1ll - pokoj
NO3.52-1ll - pokoj
NO3.53-1ll - pokoj
NO3.54-111 - pokoj



NO3.55-1ll - pokoj
NO3.56-111 - pokoj
NO3.57-11l - pokoj
NO03.58-1ll - pokoj
NO3.59-1ll - pokoj
N03.60-1l - jidelna a spoletenska mistnost
N03.61-1 - chodba
NO03.62-IV - sklad
NO03.63-I - chodba

4.NP
NO4.64-111 - pokoj
NO04.65-111 - pokoj
N04.66-111 - pokoj
NO4.67-111 - pokoj
NO04.68-111 - pokoj
NO04.69-11l - pokoj
N04.70-111 - pokoj
NO4.71-1ll - pokoj
N04.72-11l - pokoj
NO04.73-11l - pokoj
NO4.74-1l - jidelna a spolecenska mistnost
NO04.75-I - chodba
NO04.76-IV - sklad
NO04.77-1 - chodba

Vicepodlazni PU:

1-A N01.14/N04 - Il - CHUC typu A

S NO01.15/N04 - Il - instalaéni 3achta pro vedeni TZB
S N01.16/N04 - Il - instala¢ni 3achta pro vedeni TZB
S N01.17/N04 - Il - instala¢ni 3achta pro vedeni TZB
S N01.18/N04 - Il - instala¢ni 3achta pro vedeni TZB
S NO01.19/N04 - Il - instalaéni 3achta pro vedeni TZB
S N01.20/N04 - Il - instalaéni 3achta pro vedeni TZB
S N01.21/N04 - Il - instala¢ni 3achta pro vedeni TZB
S N01.22/N04 - Il - instala¢ni 3achta pro vedeni TZB
S N01.23/N04 - Il - instala¢ni 3achta pro vedeni TZB
S NO01.24/N04 - 1l - instalaéni $achta pro vedeni TZB
S N01.25/N04 - Il - instalaéni $achta pro vedeni TZB
S N01.26/N04 - Il - instalaéni 3achta pro vedeni TZB
S N01.27/N04 - Il - instala¢ni 3achta pro vedeni TZB
S N01.28/N04 - II - instala¢ni 3achta pro vedeni TZB
S NO01.29/N04 - Il - instalaéni $achta pro vedeni TZB
S NO01.30/N04 - Il - instalaéni 3achta pro vedeni TZB
S NO01.31/N04 - Il - instalaéni $achta pro vedeni TZB
S N01.32/N04 - Il - instala¢ni 3achta pro vedeni TZB
S N01.33/N04 - Il - instala¢ni 3achta pro vedeni TZB
S NO01.34/N04 - || - instala¢ni 3achta pro vedeni TZB

S NO01.35/N04 - Il - instalaéni $achta pro vedeni TZB



D.1.3.1.3 Vypocet pozarniho rizika a stanoveni stupné pozarni bezpe¢nosti

POZARNI ZATIZENI

py=p-ab-c

P = Dn tDs

HODNOTY py:

Studentské pokoje:p,, = 30 kg -m™2,a, = 1,0
Jidelny s kuchynkami: p,, = 20 kg -m™2, a,, = 0,9
Chodby: p,, =5kg-m™2,a, =08

Sklady lazkovin: p,, = 60 kg - m™2, a,, = 1,05

Pausalni hodnoty p,, :

Studentské pokoje: p, = 35 kg - m™2

Chodby: p, = 7,5 kg - m™?

V prostorech uréenych pro skladovani rdznych potieb pro provoz ubytovaci ¢asti budovy, pokud jsou
samostatnym pozarnim Usekem, lze bez dalSich prikazl predpokladat vypoctové pozarni zatizeni p,=60
kg.m?2 — Sklad: p,=60 kg.m=

Vypocet ps:

Jidelna: 3,0 +2,0+50=100kg.m? —->p=20+10=30kg.m™>

Vypocet a:
=pn'an+ps'as
DPn + Ds
idelna:
_20-0,9+10-0,9
=T 20+ 10
a=0,9
Vypocet b:
b=—K neb s étrané mistnosti —— )
= nebo pro nucené vétrané mistnosti ——
s, Jh, 0,005 - \/h,
Jidelna:
h =0,6
hy
So
—=10,18
S

n = 0,139 (z tabulky D.1) — k = 0,209

Sk 1251-0,209
s, Jh, 22,4-V16

= 0,9 - (islo se nachazi vintervalu < 0,5;1,7 >




Vypocet c:
Uvazuji c=1

VYPOCET POZARNIHO ZATIZENI p, pro jidelnu:

py=p-ab-c

Jidelna:
p,=30-09-09-1

p, = 24,3

Jidelny:
Do, =243 kg.m™?
SPB II.

Pokoje:

p.=35kg.m?
SPB III.

Chodby:

P.=75kg.m™?
SPB I.

CHUC A =SPBII.

INSTALACNI SACHTY = SPB Il.

D.1.3.1.4 Stanoveni pozarni odolnosti pozarnich konstrukcich

PoZarni odolnost pozarnich konstrukci je vyzna¢ena odkazovymi ¢arami s popiskou ve vykresech
padoryst. Dvefe z pokojd do chodby a dvefe do CHUC musi byt samozaviraci.

D.1.3.1.5 Evakuace, stanoveni druhu a kapacity unikovych cest
Pozarni vy$ka objektu: hp=9,9 m — jedna CHUC typu A vedouci v 1NP p¥imo do exteriéru

Vétrani CHUC je zamysleno jako pfirozené vétrani oteviratelnym oknem 3,6 m? (okno rozméru
2400x1500, minimalni plocha okna je dle normy 2 m?2- vyhovuje).

Maximalni doba stravena v CHUC je 4 minuty.
Evakuacni vytah neni potiebny.

Splnény pozadavky pro jednu CHUC A — na kazdém podlaZi je pod 100 osob, délky tras jsou splnény



D.1.3.1.6 Obsazeni objektu osobami

Pokoje pro dvé osoby maji plochu 16 m?

16m? — 4m? na osobu — pocita se se 4 osobami
Na patie je 19 pokoji= 19x4 = 76 studentl na patie
Jidelna ma plochu 125 m?

Osoby v jidelné jsou totozné s osobami v pokojich, podle normy se tedy osoby nezapocitavaji dvakrat

Ovéreni $itky NUC podle normy:

E=76
K=60
S=1

U = (E/K).s = (76/60)*1 = 1,27
Sitka 1,27 * 0,55m = 0,7 m — chodba je $iroka 3m — vyhovuje
Dvefe do CHUC jsou 900mm $iroké, také vyhovuji

Posouzeni kritického mista:

Kritické misto se vyskytuje v INP a jsou to dvefe z Unikové cesty A. Podle normy se pocita s 76*3=228
osobami.

E=228
K=160
S=1

U = (E/K).s = (228/160)*1 = 1,42 — zaokrouhleno nahoru na 0,8 m — dvefe 900 mm Siroké spliiuji

D.1.3.1.7 Vymezeni pozarné nebezpectnych prostord, vypocet odstupovych vzdalenosti
Studenstké pokoje:

h=2,75 m

=4 m

okno plocha 3,6 m?

py=35 kg.m™

Procento pozarné otevienych ploch: 3,6/(2,75*4) = 32,7% — d = 2000 mm



Jidelna okno 1:
hs=2,75m
=6,5m

okno plocha 9 m?
p.=24,3 kg.m?

Procento pozarné otevienych ploch: 9/(2,75%6,5) = 50% — d = 2100 mm

Jidelna okno 2:
hs=2,75m
[=9,1m

okno plocha 12 m?
pv=24,3 kg.m?

Procento pozarné otevienych ploch: 12/(2,75%9,1) = 48% — d = 2100 mm

Chodba:

hs=2,75m
=2,85m

okno plocha 6,7 m?
p.=7,5 kg.m?

Procento pozarné otevienych ploch: 6,7/(2,75*2,85) = 85% — d = 2500 mm

D.1.3.1.8 Zpuisob zabezpeceni stavby poZarni vodou
V mistech urfenych pro zasah hasicich jednotek se nachazi pozarni hydrant.
Hadicové systémy v chodbach jsou pfipojeny trvale k pfivodu vody (viz. ¢ast Technické zafizeni budov)

Budova OB4 vyZzaduje v kazdém NP hadicové systémy pro prvotni zasahy nejdale 25m od sebe. (pfipojeny
ke zdroji vody)



D.1.3.1.9 Stanoveni poctu, druhu a rozmisténi hasicich pristroji

Podle normy pro OB4 je nutné mit v kazdé bunce s pokoji maly hasici pristroj typu 21A. Budova OB4 navic
vyzaduje v kazdém NP hadicové systémy pro prvotni zasahy nejdale 25m od sebe.

V jidelné:

n=0,15*(S"a*cs)¥2 2 1

n=0,15%(125,7*0,9*0,5)%2 = 1,12 — 2 hasici pfistroje praskové 6kg, 21A
Na chodbé:

n=0,15%(S*a*c3)2 2 1

n=0,15%(252,3*0,8"0,5)*2 = 1,5 — 2 hasici pfistroje praskové 6kg, 21A
Ve skladu:

n=0,15*(S"a*cs)¥2 2 1

n=0,15%(5,53*1,05*0,5)*2 = 0,25 — 1 hasici pfistroje praskovy 6kg, 21A

V burikach jsou dany normou pro OB4. (1x 21A)

D.1.3.1.10 Posouzeni pozadavkii na zabezpeceni stavby pozarné bezpec¢nostnimi zarizenimi

V budové se nachazi systém EPS - elektricka pozarni signalizace, a to z dlivodu, Ze se v ni nachazi vice
nez 75 ubytovanych osob. Pro budovy OB4 to tedy znamena nutnost pouzit tento systém.

D.1.3.1.11 Stanoveni pozadavku pro haseni pozaru a zachranné prace

Pristupova komunikace pro zasah pozarnich jednotek musi byt alespor 3 m Siroka — nové vybudovana
cesta na vychod od stavby tento poZadavek spliuje. K této komunikaci bude pridruzena nastupni plocha
pro vedeni protipozarniho zasahu vnéjsi stranou objektu.






D.1.3.2

VYKRESOVA CAST



OBSAH:
D.1.3.2.1 Pldorys INP - pozarni bezpecnost

D.1.3.2.2 Pldorys 4NP - pozarni bezpecnost



VYUKOVA VERZE ARCHICADU

\‘ '/ ,/ \‘ \‘ '/ ) \‘ \‘ ,/ ,/ \‘ '/ N ,/ \‘ N
\ / / \ N/ / \ \ / / \ / \ / \ \
B L Lo D [ L B B Lo Lo B Lo B P
_ — - ~| - — - ~| |~ — - ~| I~ — - ey -
11 ] e g e il e s S St . D s ¥ I TS E—  — S— : pam— - ey S .
I S NO1.35/N04 - Ii . REW 45 DP1 | i . . I . .
e - I | [ REW 45 DP1 : : I REW 45 DP1 I REW 45 DP1 I
| EI 30 DP1 : | i : REW 45 DP1 : Il Ra5DP1 : :
: , : ! i R | RASER NO1.07-lll. i NO1.06-1| ,
i : NO1.10-I11. L | NO01.09-1II ! NO1.08-lI. I} - - -~ | i : :
| I | REW 45 DP1 : R 45 DP1 | | . | |
: ' Fa ! pay : yay : ! yay : yay :
H ! REI 30 DP1 : . REI 30 DP1 1| REI 30 DP1 | . REI 30 DP1 | REI 30 DP1 |
I : I | : EPS : I EPS : :
: Il \_El45DP1 : : | N\ E'45DP | : I |
I : I | . . i . El 45 DP1 :
. | : ! I I ! I EI 30 DP1 I
1.NP i i i | | i i i
i H ] ! ErSoDrt : I I ; T30 DP1 I T30 DP1 . I I i FT30 DP1 I I
. H . i 7||J v21A " k ! ! r—— --J ¥\|I k_ i - ..J v21A \'\n K_ i ! r— --J v21A \u i i
S NO1.34/N04-11 [ . N ‘ ! I : / I .
! / 5| EIS0DPIL £l 30 DFH 1IN Re) 45 DP1 I E130 DP1 1 E1 30 DPTH i 3 | EISODPT 4 EI 30 DPTH : Iz | E130DP1 4 EI 30 DPTH : :
. : e A =) || b | = i [teprid
| I/ . 9 EI 30 DP1 gl i DPT o EI 30 DP1 . < | EI 30 DP1 ’ &4 .
. ‘ : 1 ! Z — L 3 < p — BINO1.24/Np4 -1t | |
i 7 | e, ) ) I phat] oo £ Tl ! [ |
. RE] 30 DP1 REI 45 DP1 } Y —J 130 PR3t :[ ] £130DR3 - c . I 130 PP3t¢C B0 DP3 L& .
i EPS oo —-- L= = = ==y, ek Eed REI 45 DP1 L e e R et L R R e e foereefec—ee=- e o A R e e Rt et il Sl el e de—m el REI 45 DP1 e e ) fr=effr—ce—cr—cc = e J\f . —ceemccmmccamcciomecm-. -
| ir EH45-DP+ - - REI 120 DP1 - RETT20DPT  ~
: N O 1 1 1 _I I f REI45DP1/f. REI 45 DP1 & NO1.32/N04 - II & NO1.31N04 - 1l REI 45 DP1 REI 45 DP1 REI 45 DP1 REI 45 DP1 REI 45 DP1 S — REl4s DR, Lo
! . . IS & NO1.30/NO4 - 11 & NO1.29/NO4 - 1I S N01.28/N04 - I S N01.27/N04 - I S N01.26/N04 - 1 S N01.25/N04 - Il SYSTEM |
! i | g L 1
| NO1.12-1. . -«
! N / REI 30 DP1 & NO118/NO4 - I S NO1.21/NO4 - 1 S N01.22/N04 - 1l |
H « S NO1.16/N04 - II & NO1.17/N04 - 11 : - . “
! P N S NO1.15/N04 - I REI 45 DP1 REI 45 DP1 REI 45 DP1 géng%C'\JAVYRH 45 DP1 SNOTA9No4- 1 REI45DP1 S NO1.20/NO4 - I REI 45 DP1 REI 45 DP1 & NO1.23/N04 - II '
N c— - - - - .
: - et —m e — e —m = C i = — e — = — - gyt gy | gy g = P P e i S iy  ppp———— i — A e —m e —m o= | g —— P [ F———— [P ————— PP ey —— .-
i REW 45 DP1 REI 45 DP1 N01 14_| =7 é-E | e s meale | ' El = |3 S I f I 30 AT |:[%_|__L =1 =T B —eehee
: : - |]5'(7, B I:I I—E . I:I I_E . g 30 DP1 . I:l f A DR I:I . AR
: iS22 reasorr [TPPOPH! 130 oP1 | i | | : 7~ \E130 DP1 | EI 30 DP1 EI 30 DP1
! & — | gl 30 DP1 EI 30 DP1 o EI30DP1 7~ Fi|besls = : 4 B30 DP1 EI30DP1 /T |keehi | EI 30 DP1 EI 30 DP1
: |  REI45DP1 ' ! REI 45 DP1 | | 3 : I i | i I
| i\ &0 \ | | J — |3 } : \ / . \ f
by EI 30 DP . EI 30 DP . : < EI 30 DP1 : 130 DP1
. . N I " W v . [l . — - " " [Tt " "
i REI 45 DP1 “ : —\ | [} CHUC | 1 ! S . NSV ) 21A ! 21A f-
! | | . R P - i - _ll_ I—--J I'I l‘l i I" 'l
: - . | I R
| I | I I : > : : REI 120 DP1 :
i : : i I !__ _ L ! 01.03"”. ! NO1 04 I ! N01 05 “| REW 45 DP1
' ! NO1.01-1l ’ NO1.02-l ’ =L~ =i ' T ' e
i : : U= I UZ-III. | =1 ~F || I I
: I i : : i =+ |: : :
| i : [ [ ! b ! ! H
: . | pAN : yaN REW 45 DP1 : i - | yaN | N : El 45 DP1 AN
i - == : REI 30 DP1 || REI 30 DP1 — Ww—-———— 11 = ! RE| 30 DP1 REI 30 DP1 | REI 30 DP
. | | : : H < . h .
i : o | El 45 DP1 | 1 : | REI45DP1 | El 45 DP1 |
: J | : : . — |3 : :
. f R . REW 45 DP1 REW 45 DP1 REW 45 DP1 | | |
| El 45 DP1 | . i | - ! ! l _REwds oA, : :
L ; : et J [ . 1 P 1 [ _.. 4 ... ..L.._I N 4 L. | I B 1 il I S
.............. - i ; ;
- i — — ~ — — ~ . ~ — — ~ > — ~ ~ — —
: v < 7 W < 7 7 v v 7 < 7 W <
REW 45 DR ’ \ \ / N N / / N N 7 \ / \ / /N N
N N N Ve N N s/ Ve N N Ve N Ve N s/ Ve N N
l I~ ~ . I~ I~ - - I~ ~. - ] ~ 7 - I~ I~
~ . : ~ . [ - . 1 _ ~ . [ ~l - . . __ 1 _ N | e R | |- _ ~ . [ ~l - . . __ 1 _ ~ . — - =
l

VEDOUCI USTAVU doc. Ing. arch. DALIBOR HLAVACEK, Ph.D.

VEDOUCI PROJEKTU Ing. arch. JOSEF MADR, Ing. arch. STEPAN TOMS FAKULTA

ARCHITEKTURY
KONZULTANT Ing. STANISLAVANEUBERGOVA, Ph.D. CVUT V PRAZE
AUTOR PROJEKTU MELICHARKOVA EVA DATUM 5/2021
NAZEV PROJEKTU STUPEN DSP

KAMPUS LANSKROUN
FORMAT A1
NAZEV VYKRESU MERITKO CISLO VYKRESU
1. NP - POZARNi BEZPECNOST 1:100 D1.32.1




VYUKOVA VERZE ARCHICADU

./’ .
7 / / \‘\
~ / o i N
'~ / Lro) AN
/ Y
h ~ / / \
) .
i\\\ / S
| T~ -
ST T T T T i S T — L L S R T . _ . _ L _ L
1 1 - B ST o~ — ST - — T TS o~ T T o~ = T -
| | Dl | 7 e | e 7 | T - e g | : | e | e g | S e | T | AN | o
1 o 1 ! 1 K 1 N 1 N 7 1 K 1 N ° N 7 1 K 1 N 1 N e I K I N 1 e N 1 ’/1 1\‘ I N
| S | | / | N | \ / | / | N8 N/ | / | \ | \ / | K | \ |/ N 7 N | \
| : | IR R R S R et N N [T S R | R S E S R U R
~ | | T~ Tl T T~ T~ -7 7 N Tl -7 |~ T~ T T T | 7o T
o [N N I D D N - By e A o M | g frezeemea permeemeed foomeeme e - - boomeeme ; pormsesgerd . - I S E—
I < S NO1.35/N04 - Il > i REW 45 DP1 | I REW 45 DP1 | | | REW 45 DP1 | REW 45 DP1 |
M S : . ' -
| EI30DP1/ i : . REW 45 DP1 : R 45 DP1 : :
; [Z : : ! i o i e NO4.70-Il1. , NO04.69-(l]. i
! E130 0Pt {{ ] i NO4.73-lI1. b ] NO4.72-I11, : NO4.71-lll. e I : ;
i ’ I REW 45 DP1 : R 45 DP1 | | : | |
! AN - | - 7~ H av . | AN : AN H
. J REI 30 DP1 : o . REI 30 DP1 N REI 30 DP1 | o . REI 30 DP1 | REI 30 DP1 |
| 11 % ST EPS : : S | EPS : :
: S El 45 DP1 : K | El 45 DP1 1 : | |
| [THE | I : : | : El 45 DP1 :
i ’ | I : | | : | |
. : | : : | : :
i S NO1.34/N04 - Ii i. ! Er30DPT 7 ki I I .i FT30 DP1 K-! HI 30 DP1 N\ . - : .: FI 30 DP1 N\ k! -/g ! ro
: h 1 —— 21A " . e " ' bt 21A , ' : e 21A " : . : :
| P N P R B, S B T2 A
: | iLco EI30DP1 £130 D8 I — IL 5] ersooriy EI 30 DPTT{ L | FIS0PP 4 E130 DPT T : I o | EIS0DPT ¢ EI 30 DPT] I : / :
| / . © EI 30 DP1 I I 1o EI 30 DP1 m I"“E?/ EI 30 DP1 Q H < I b EI 30 DP1 . : ) \
. . —_— ) — |l . I | . < - _— | 0 . \
: | = : ‘ AR T £ JPf| NREL4SDPL S 1| SN o : T [
. = ReL45.0p / | S M pond i i endibndifn /1 - -\*j [onhibondiln /1 F e o orobe : .l \
. por—cedi b —m e e e == Frre==cec—e—e=-. = REI45DP1 [tmeebeiim e m e e e e e | PRt s [ demoo=! RE 45 DP1 e i e =] A 4 <4
| EPS| I Er45 P < REl 120 DP1 = REI 120 DP1
: NO4 74 ” REI 45 DP1 REI 45 DP1 LS NO1.32/N04 - 1T REL 45 DP1 REI 45 DP1 REI 45 DP1 REI 45 DP1 REI 45 DP1 REI 45 DP1 HADICOV |
! . . /' ; $ NO1.30/N04 - Il SYSTEM 2500 i
. ' —
|
. e QR -
i 0 NO4.75 I. 7~ ‘
. Af REI 30 DP1 - |
: EPS
| [ REI 45 DP1 . REI 45 DP1 REI 45 DP1 REI 45 DP1 , REI 45 DP1 REI 45 DP1 REI 45 DP1
. . . S NO1.17/N04 - II S NO1.19/NO4 - II EI 30 DP1 .
N z SNOTASINOA - | ) S NO1.16/N04 - II / i & NO1.18/N04 - II i i & NO1.20/N04 - 1 ) & NO1.21/ND - I ) $ NO1.23/N04 - II
. Rl &= =il emcemcemecmee e e e e pe—pf—ccmee—-- Leemee=-] =i = =S =]z . ~——rf—-- === =" e e P = e = D Py S PP PPy s r—=--\=]
: REW45DP1 HlIsE 3 r > 36 ” = ! 5 = = = ‘
I NO4.77- ]gu’% L 1L : ) |]85 REidsDP1 |} I = | 1N e [ ] [ & ! e 113 7 L |\ /
: I's5 _Reissoet |5V1E5D E1 30 DP1 I V[j<_1 EIS0DPT I 2% i | r wf’ P\ E130 DP1 =1{I ersopp” EWVISRPIL | /
[ i i Hl 30 DP1 b EI 30 DP1 EI 30 DP1 H N : bop1,” Zllly 30 DP1 E1300P1 Tl l: —é\El 30 DP1 E130 DP1 I \ /
i I Retasopt < [: \ | \ ( | REI 45 DP1 1. I I : I I I I : | /
. ~ | " . " . __EI30DP H +| CHUC = e " 30 bP N " . EI30DP1 M B130DP1 " . "
i e : ‘D i) 2 | | 18 1N i 21A (] L
! I I _I . Il - I‘| I I . : _T —eed REITZODF T : i
' : . | | | | | | .
| i : I I . - | . REI 120 DP1 . .
. -.. . 4 . 4 . . .
i _: ! | | | ~- | 04-66-||I- | NO4 67 I | REW 45 DP1 !
o . . . o . < . . - . —_— .
. o . . o b 4 N - .
i | B ! NO04.64-I11. , NO04.65-Ill. , 2 i ~ i | | !
. | | : : : -+ |t : : i
i : : [ [ ! N | M :
. : | AN H AN H S = ' AN H . El 45 DP1 AN
i o — - : REI 30 DP1 1 REI 30 DP1 —REW45DP1 I ——=—— -l N Rel300P1 || REI 30 DP1 | — REI 30 DP I
. | | : : i < 1 . : EPS I
i : ; I El 45 DP1 I N - | e | El 45 DP1 | .
: ‘I I\ Rew 5 pp1 I REW 45 DP1 I i ~ ) I I I
| El 45 DP1 ‘ I I ! ' : REW 45 DP1 : : : I
P 1 Al s _ — | — H — | — e o oo S fop— ] : — i — ] : [—— !
— ] - =1 -~ - | -~ -] ~- - - ] ™~ - 1 ™~
| 7 R I A | T 7 R I | T — 7 R T T R I | T 7 T T < | T
i o~ i — i T~ i -~ — i L i -~ i -~ — i ] I~ o ~. L i T~ i T~ — i — i T~ i -~
| S RFW 45.0P < - 8° | 7 7 T | 7 7 T | T 7 ; R | 7 7 Y | 7 7
| ~ N SN | 7 | N | N | 7 | 7 h | N |/ N 7 N | 7/ 1 N 1 N, 1 7/ ‘ /
! N ‘ N ! v ! v N ! N ! v ! v N ‘ N I/ N a N ! v ! v N ! N ! v ‘ v
! I~ ‘ N~ ! - ! - I~ ! '~ ‘ e ! ~ ~ ‘ NG '/1 > ! i~ ! — ‘ e ~ ! I~ ! . ‘ e
N i EUN S S S A 1 .- S B B S e I R IR I S T A S S I 1.~
/ |
| |
H |
H |
| |
| |
| |
| ]
' |
|
)
VEDOUCI USTAVU doc. Ing. arch. DALIBOR HLAVACEK, Ph.D.
VEDOUCI PROJEKTU Ing. arch. JOSEF MADR, Ing. arch. STEPAN TOMS FAKULTA
eRCHlTEKTURY
KONZULTANT Ing. STANISLAVANEUBERGOVA, Ph.D. CVUT V PRAZE
AUTOR PROJEKTU MELICHARKOVA EVA DATUM 5/2021
NAZEV PROJEKTU STUPEN DSP
KAMPUS LANSKROUN ]
FORMAT A1
NAZEV VYKRESU MERITKO CISLO VYKRESU
4. NP - POZARNI BEZPEGNOST 1100 D132




D.1.4

TECHNIKA PROSTREDI STAVEB



OBSAH:
D.14.1 Technicka zprava

D.1.4.2 Vykresova cast



D.14.1

TECHNICKA ZPRAVA



OBSAH:

D.14.1.1

D.1.4.1.2

D.1.4.1.3

D.1.4.1.4

D.1.4.1.5

D.1.4.1.6

D.1.4.1.7

D.1.4.1.8

D.1.4.1.9

Popis objektu
Kanalizace
Vodovod
Chlazeni
Vytapéni
Vzduchotechnika
Elektrorozvody
Plynovod

Hromosvod



D.14.1.1 Popis objektu

Novostavba Skolniho kampusu se nachazi v odlehlé a klidné lokalité na severu mésta Lanskroun. V okoli
se nachazi pfevazné rodinné a bytové domy a zemédélské plochy. Parcela, na které se objekt vyskytuje, je
rovinna. V ramci BP je zpracovavana pouze ¢ast tohoto objektu, a to ubytovaci kfidlo pro divky. Jedna se o
Ctyfpodlazni objekt s nosnymi zdmi z monolitického Zelezobetonu. Objekt svym objemem nepfiléha

k zadné okolni stavbé a je od vSech stavajicich objektl dostatecné vzdalen.

D.1.4.1.2 Kanalizace

Kanalizace je navrzena tak, ze veSkeré splaskové odpadni vody z WC, koupelen a kuchyni budou svedeny
od zafizovacich pfedmétl kanalizacnim potrubim do instala¢nich 3achet, kterymi se dostanou az pod
zaklady objektu a poté pres sérii reviznich Sachet s Cisticimi tvarovkami se dostane pres pfipojku DN 200
do vefejného fadu splaskové kanalizace, ktera dale vede do Cistirny odpadnich vod, kde dochazi

k bezpe¢nému likvidovani.

Destova kanalizace je vymyslena bez pfipojeni do vefejného fadu. Veskera destova voda je z plochych
stfech svedena potrubim pres instala¢ni Sachty pod dUroven zakladd. Opét je potrubi opatfeno reviznimi
Sachtami. Tato kanalizace vede do akumulacni nadrze skryté pod terénem a dale je voda vyuzivana na
zalivku zahrady a jako voda do jezirka ve dvore. Veskera deStova voda tak zlstava na pozemku.

D.1.4.1.3 Vodovod

Stavba je pfes vodovodni pfipojku pfipojena na technologické vedeni vodovodniho Ffadu. Nasledné jsou na
vodu pfipojeny v8echny zafizovaci pfedméty jako WG, zafizovaci pfedméty v koupelnach, v kuchynich a
také veSkera otopna télesa a hasici hadicové systémy.

D.1.4.14  Chlazeni

V ramci zpracovavané ¢asti BP nebylo chlazeni potieba. Budova je navrzena tak, aby nepotfebovala
chlazeni.

D.1.4.1.5  Vytapéni

Obytné kfidlo pro divky je vytapéno systémem deskovych a trubkovych otopnych téles rlznych rozmérd
dle funkce mistnosti a potfeby tepla v nich. Potrubi zajistujici topnou vodu je vedeno od zdroje tepla
podlahou.

D.1.4.1.6 Vzduchotechnika

V obytnych burikach je zamyslen podtlakovy systém. Pfivod vzduchu bude zajistén $térbinami v oknech a
odvod znetisténého vzduchu nasledné probiha v koupelnach a WC. Tento znecistény vzduch je vyveden
hranatym potrubim nad stfechu objektu.

Chodby budou vétrany pfirozené sklopnymi okny, které budou bud oteviravé ru¢né a v nedostupnych
mistech elektronicky.

Ve spolecenské mistnosti bylo nutné navrhnout podstropni rekuperacni jednotku zajistujici vymény
vzduchu v mistnosti. Z této rekuperacni jednotky Usti ¢tyfhranné potrubi, které rozvadi Cisty vzduch do
mistnosti a na druhé strané nasava znecistény vzduch. Pfivod Cerstvého vzduchu a odvod
znehodnoceného je nasledné zajistén kulatym potrubim vedoucim velkou instalatni Sachtou az na
stfechu.

Vypocet: Vp=125,9m> x 5 = 630

Rekuperacni jednotka DUPLEX RS5



D.1.4.1.7 Elektrorozvody

Objekt je napojen pres pripojkovou skfifi na hranici pozemku na verejnou sit elektrorozvodd. V kazdém
patie se poté vyskytuje patrovy rozvadéc v predsténé, na ktery se dale napojuji elektrorozvody kazdého
jednotlivého patra.

D.14.1.8 Plynovod

Zpracovavana ¢ast BP neni na plynovod pfipojena. Pfedpoklada se nutnost pfipojeni kiidla s kuchyni
k velké jidelné, které by bylo predmétem dalSiho rozpracovani.

D.1.4.19 Hromosvod

Objekt je chranén fadné ukotvenym hromosvodem.
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D.2.1.1 Popis interiéru

Redenou ¢asti interiéru, kterou zpracovavam v ramci této BP, je ¢ast komunika&ni budovy v misté spoje
s ubytovacim kfidlem pro divky. Tato komunika¢ni budova prochazi celym objektem a tvofi jeho
dominantu. Vyznamnym bodem této Casti je tocité schodisté a prosklena ¢ast komunikacni chodby na
jejim konci s vyhledem do exteriéru.

Tento prostor slouzi jako vystup do jednotlivych podlazi obytného kfidla a také zprostfedkovava vyhled
ven a vyhled do zbytku komunika¢ni budovy, kterou probihaji vSechna kridla objektu.

Prostorové a materialové reseni

Barevné feseni interiéru je ladéno do Sedé a antracitové barvy s kombinaci s dfevénymi materialy. Stény
jsou opatfeny jemnou betonovou stérkou, strop je omitnut vnitini bilou omitkou a podlahy jsou difevéné
tfivrstvé laminaty. Napojeni podlahy se sténou je zakryto hlinikovou soklovou antracitovou listou oblého
tvaru. Zabradli je vymysleno z prihledného tmavého skla smoke euro gray glass, a to pfedevsim kvali
vizualnimu efektu a moznost pres néj vidét do exteriéru.

Osvétleni

Prostor je dominantné osvétleny pfirozené velkymi okny na konci komunikacni patefe nachazejici se

v pozadi za tocitym schodistém. Dale jsou soucasti navrhu interiéru i interiérové stropni LED svétla firmy
EGLO hranatého tvaru v kovo-plastovém provedeni, zajistujici osvétleni pfi nedostatecném svétle

z exteriéru.

Nabytek

Z dlvodu funkce chodby se v tomto prostoru nevyskytuje zadny nabytek.
Pfedmétem detailnéjSiho navrhu je poté predevsim toclité schodisté s tmavym sklenénym zabradlim, do
kterého jsou kotveny jednotlivé schodistové stupné.



D.2.1.2

Tabulka materialt a interiérovych prvki

ZASUVEA CUBUS: DOMOVHI JEDNODUCHA HRANMATA, PLASTOVA (PVC),
GRAFITOVE PROVEDENI
PROUD 164, MAPETI 230V, MONTAZ - INSTALACH] KRaBICKA

INTERIEROVE DWVERE SINGLE 1, JEDNOKRIOLE, OTOGME, PLME LEVE
900mm, DREVENE (DUB), BARVAANTRACIT, V OBLOZKOVE DREVENE
ZARUBMI STEJMEHO MATERIALL, HLADKE PROVEDENI

KLIKA K INTERIERCVYM DVERIM, BEZ ZAMKL, DH-40-26-KW BARVA
ANTRACIT, DELKA KLIKY 135mm

MATERIAL ZABRADLI SCHODISTE A KLASICKEHD ZABRADLI, SMOKE
EURD GRAY GLASS SKLO, PRUHLEDNE LESKLE, TLOUSTKA 18mm

KULATE MADLO KE SKLEMENEMU ZABRADLI, KOMPAKT OCEL
ANTRACITOVA, PROMER 40mm, ZAROVE POFINKOVANA OCEL 5
PRASKOVYM LAKEM,

EGLO INTERIEROVE HRAMATE LED STROPNI SVETLO, KOV + PLAST,
A00x300x38 mm, HMOTMOST 1,.42kg, MAPETI 230V,
EMERGETICKA TRIDAA=

&
i
L
N
/
D
o

HLINIKOWVA SOKLOVA PODLAHOVA LISTASO/E SF, ANTRACIT SEDY 60mm
TYP METAL LINE 90, INSTALACE POMOCI LEPIDLA, LAKOVANY POVRCH,
PROFIL OBLY

;"‘- |-"d'b"‘\--:
gt
e Sl

VYSOCE ODOLMA LAMINATOVA PODLAHA NATUREL WATER OAK,
GRAYWASH DUB Bmm, LAMWI351, VODEODOLNA, S DRAFKOU V4,
SYSTEM IMNSTALACE 1CLICK2G0

PB

JEMMA INTERIEROVA BETONOWVA STERKA, BETOM 1.17 VHODNY MA
PROVOZ CHODBY, BEZESPARY, BEZUDRZBOVY, OMYVATELMY,
YODEQDPUDIVY POVRCH

S5

SCHODISTOVE STUPNE TOCITEHO SCHODISTE (OBRAZEK POUZE
ILUSTRATIVMI), KAMENNE STUPME, KOVOVE (OCELOVE) UCHY COVACI
PRVKY KOTWVEME DO SKLEMEMEHO ZABRADLI

OKNO PLASTOVE, BARVAANTRACIT, SKLOPNE, CTYRI KRIDLA -
OVLADANE ELEKTROMICKY, ZASKLEN: CIRE IZ0LACNI DVOJSKLD
[Ug=1,1 Wim3), RAM 5-KOMOROVY PVC, (STAVEBNI HLOUBKA TOmm)

AUTOMATICKE WVYTAHOVE DVERE, POVRCH 7 OCEL|

oM

WMITRM] OMITKA 8. 15mm+ SVETLA MALBA BILA
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D.2.2.2 Pohledy

D.2.2.3 Vizualizace tocitého schodisté s materialovym reSenim




D.2.2.4 Vybrané detaily

DETAIL PODLAHOVE LISTY

INTERIEROVA BETONOVA STERKA

HLINIKOVA PODLAHOVA LISTA

TRIVRSTVE LAMELY (LAMINATOVA PODLAHA) gmm
0SB DESKY 10 mm
ANHYDRIT 50 mm
PE FOLIE L N
KROCEJOVA IZOLACE Z MINERALNI ROHOZE 30 mm
ZELEZOBETONOVA STROPNI DESKA 250 mm
S
10
OCELOVE MADLO
TRIVRSTVE LAMELY (LAMINATOVA PODLAHA) 8mm
0SB DESKY 10mm SKLENENE ZABRADU
ANHYDRIT 50 mm SMOKE GLASS GREY
PEFOLIE o .
KROCEJOVA IZOLACE Z MINERALNI ROHOZE 30mm
ZELEZOBETONOVA STROPNI DESKA 250 mm
KOVOVY UCHYT
ZABRADLI KOTVENY DO

ZB STROPNI DESKY

BETONOVA STERKA

SDK PODHLED

OSB DESKA
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E1l.1 Navrh postupu vystavby feSeného pozemniho objektu v navaznosti na ostatni stavebni
objekty stavby se zdlvodnénim. Vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky.

E.1.2 Navrh zdvihacich prostiedkd, navrh vyrobnich, montaznich a skladovacich ploch pro
technologické etapy zemni konstrukce, hruba spodni a vrchni stavba.

E.1.3 Navrh zajisténi a odvodnéni stavebni jamy

E.1.4 Navrh trvalych zabord stavenisté s vjezdy a vyjezdy na stavenisté a vazbou na vnéjsi
dopravni systém.

E.1.5 Ochrana zivotniho prostiedi béhem vystavby



E.1.1 Navrh postupu vystavby feSeného pozemniho objektu v navaznosti na ostatni stavebni
objekty stavby se zdlivodnénim. Vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky.

tislo SO nazev SO
5001 Hrubé terénni dprawvy
S0 02 Budova kampusu S0 02.01 - BUDOVA JIDELNY A KNIHOVNY
50 02.02 - UBYTOVACI KRIDLO CHLAPCI
50 02.03 - BUDOVA OBCHOD, BUFET,
POSILOVMNA
SO 02.04 - UBYTOVACI KRIDLO DiVKY
TE a KVS v nasledujici tabulce
S0 03 Pipojka desfové kanalizace
50 04 Pripojka splaikové kanalizace
50 05 Pfipojka vody
50 06 Pripajka plynu
Pfipojka elektro (podzemni
5007 vedeni)
50 08 Plochy dldidéné
50 09 Chodnik kamenny
S0 10 Parkovisté nadzemni
5011 Vozovka asfaltova
5012 Chodnik asfaltovy
5013 Jezirko
50 14 Molo dievéné
S0 15 Cisté terénni Gpravy
CisloS0a | ¢ c1iNOLOGICKA ETAPA KVS
nazev
S0 02.04 - Zemni konstrukce e stavebni vykop hl. 800 mm, strojné
UBYTOVACI Zakladové konstrukce e drena:
KRIDLO DIVKY

o Stérkovy podsyp
e monoliticka Zelezobetonova zakladova
deska, tl. 400mm

Hruba vrchni stavba e nepochozi stfecha plochd, 930 m?

e 1INP-5NP - sténovy systém obousmérny -
ZB monoliticky

e 7B monolitické desky jednosmérné pnuté

e schodisté ZB monolit

e vytahy

Stfecha e stavebni prace

e spadova vrstva pérobeton + izolace
e klempirské kce

e zamecnické prvky

e hromosvod

Hrubé vnitini kce e osazeni oken plastovych

e vnitini pricky zdéné

e hrubé vedeni rozvod( TZB (kanalizace
splaskova a destova, voda tepla a topna,
elektrorozvody, hydranty)

e vnitfni omitky sadrové

e hruba podlaha




Vnéjsi povrchové Upravy e montazZ leSeni
(soubéh s hrubymi e zatepleni

vnitfnimi konstrukcemi) e venkovni omitky (ubytovaci kfidlo)

e fasadni obklad - pohledovy beton
(komunikacni budova)
klempifské prace (parapety oken)

e pfipevnéni hromosvodu

e demontdz leSeni

Dokoncovaci kce e keramické obklady koupelen a WC +
keramicka dlazba

e malby vnitfnich stén

e kompletace instalaci TZB

e truhlarské kompletace - oblozkové zarubné
drevéné, osazeni dvefi

e zamecnické kompletace - zdmky a zabradli

e naslapné vrstvy podlah - lepené tfivrstvé
lamely

V ramci provadéni stavby nebude probihat bourani zadnych objekt( ani nedojde ke kaceni stromd.

Stavba se nachazi v odlehlejsi lokalité na kraji mésta ve Ctvrti rodinnych a bytovych domu s pfiléhajicimi
polnimi plochami. Provadéni novostavby neovlivni okolni objekty jinak, nez hlukem a pfipadnou
prasnosti, ¢i ob¢asnym pohybem stavenistnich stroji po ulici VanCurova. Pfistupové komunikace do
objektd v okoli nebudou zabrany ani nijak omezeny, tudiz provoz dopravnich prostfedkl a pohyb obyvatel
mUze v pribéhu vystavby probihat beze zmén.

E.1.2 Navrh zdvihacich prostiedkii, navrh vyrobnich, montaznich a skladovacich ploch pro
technologické etapy zemni konstrukce, hruba spodni a vrchni stavba.
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Skladovaci prostor pro bednéni na 1 zabér betonaiskych praci objektu SO 02.04 :

Bednéni stén - 178 kus(, tl. 18 mm — do vysky 1,5 m — 3 mista po 60 kusech
Bednéni stropl - desky 21 balikl po 11ks, stojiny 7 balik( po 40 kusech
Celkova potfebna plocha pro skladovani bednéni je 17 320 mm x 7 200 mm.

17 320

4
I3 3300 800 | | 13 420
Rl 11

e BN

L 3300 600 | | 1220 | 1230 |, 1220 1220 1230 | 1230 1220 | 1220 | 1220 | 1230 | 1220
7 L . D A

S

BEDNENI
- STEN BEDNENI - DESKY -
| :
o | 1
o g
™~ =
e BEDNENI - S‘TOJII\‘IY | | | | ’L

Soucasti stavenisté bude nasledné plocha pro Cisténi a montaz bednéni umisténa vedle skladovaciho
prostoru. Beton bude zaji$tén z nedaleké betonarky ZAPA beton a.s. (Nadrazni 819, Zichlinské Pfedmésti,
563 01 Lanskroun). Vzdalenost betonarky od stavenisté: 2,3 km (6-10 minut cesta)

Na stavenisti bude zprostfedkovan za pomoci autodomichavace.
(viz. Vykres zafizeni stavenisté)

Stavenistni doprava svisla - zdvihaci prostredky:
Pfesun bednéni, betonarského kose, betonu a ocelové vyztuze bude na stavenisti realizovan za pomoci
vézového jefabu Liebherr.

Navrh véZového jefdbu:

Bfemeno Hmotnost (t) | Vzdalenost (m)
Bednéni nosnych stén Maximo - balik 5 ks 2,04 42
Bednéni stropti DOKADEK 30 - balik 11 ks 0,549 42
Stojiny Doka Eurex 20 eco 300 - balik 40 ks 0,56 42
Betonarsky koS BOSCARO C-99 0,16 42 Hmotnost kose
s betonem = 2,66 t
Beton v betonarském ko3i
(1m3 betonu = 2500 kg, protoze hustota betonu je
2500 kg/m?®) 2,5 42

Nejdelsi vzdalenost prepravy betonairského kose = 40 600 mm

Navrzeny jefab LIEBHERR 125 EC-B 6:
S ramenem 42,5 m a nosnosti 2700 kg - VYHOVUJE



125 EC-B 6

m/kg
m r m/kg 20,0 | 22,5 | 25,0 | 27,5 | 30,0 | 32,5 | 35,0 | 37,5 | 40,0 | 42,5 | 45,0 | 47,5 | 50,0 | 52,5 | 55,0 | 58,0
58,0 (r=59,6) | 3o00 - | 4994 | 4399 | 3019 | 3523 | 3191 | 2000 | 2667 | 2456 | 2270 | 2106 | 1960 | 1829 | 1711 | 1604 | 1506 | 1400
55,0 (r=56,6) | 25507 | 5169 | 4566 | 4079 | 3675 | 3336 | 3047 | 2798 | 2581 | 2390 | 2221 | 2070 | 1934 | 1812 | 1701 | 1600
52,5 (r=54,1) | 35080 | 5389 | 4768 | 4265 | 3848 | 3497 | 3197 | 2039 | 2714 | 2516 | 2340 | 2183 | 2042 | 1915 | 1800
50,0 (r=51,6) | 3550'®7 | 5602 | 4957 | 4435 | 4002 | 3638 | 3328 | 3060 | 2827 | 2622 | 2440 | 2277 | 2132 | 2000
47,5 (r=49,1) | 2509 | 5727 | 5074 | 4544 | 4105 | 3735 | 3420 | 3147 | 2909 | 2700 | 2515 | 2349 | 2200
45,0 (r=46,6) | 250 '"® | 5939 | 5266 | 4719 | 4265 | 3883 | 3557 | 3275 | 3029 | 2813 | 2621 | 2450
42,5 (r=44,1) | 28,5203 | 6000 | 5403 | 4844 | 4381 | 3990 | 3657 | 3369 | 3118 | 2896 | 2700
40,0 (r=41,6) | 25:02"° | 6000 | 5502 | 5013 | 4534 | 4130 | 3786 | 3488 | 3228 | 3000
37,5 (r=39,1) | 3g0o-"° | 6000 | 5597 | 5024 | 4549 | 4148 | 3805 | 3509 | 3250
35,0 (r=36,6) | 2550>"C | 6000 | 5595 | 5020 | 4543 | 4140 | 3797 | 3500
32,5 (r=34,1) | 3552"° | 6000 | 5595 | 5021 | 4545 | 4143 | 3800
30,0 (r=31,6) | 5o00 " | 6000 | 5597 | 5026 | 4551 | 4150
27,5 (r=29,1) | 3550°"° | 6000 | 5507 | 5025 | 4550
25,0 (r=26,6) | 5500~ "° | 6000 | 5631 | 5100
22,5 (r=24,1) | 5500°"° | 6000 | 5700
20,0 (r=21,6) | 26:52°° | 6000 LMm1
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E.1.3 Navrh zajisténi a odvodnéni stavebni jamy

Nedochazi k rozsahlym vykopovym pracim. Objekt je nepodsklepeny — neni tfeba stavebni jama, ale
pouze 800 mm vykop pro zakladovou desku prvniho nadzemniho podlazi. Odvodnéni probiha pomoci
$térkového podsypu s drenazi po obvodu. VytéZi se cca 800 m* zeminy.

E.1.4 Navrh trvalych zabori stavenisté s vjezdy a vyjezdy na stavenisté a vazbou na vné;jsi
dopravni systém.

Stavenisté nevyzaduje zadné trvalé zabory mimo samotnou stavebni parcelu a tzb pfipojky. Okolni
komunikace - ulice Van¢urova - bude v priibéhu provadéni stavby k dispozici a nebude zabrana. Vjezd a
vyjezd na stavenis$té bude probihat ze severu z nové vybudované cesty na zpevnénou stavenistni
komunikaci (pfes vratnici).

Viz. Vykres zafizeni stavenisté

E.1.5 Ochrana Zivotniho prostfedi béhem vystavby
Stavenisté se nevyskytuje v zadnych ochrannych pasmech.

Bé&hem vystavby bude zabranéno vnikani prachu do ovzdusi kropenim nebo zakrytim prasnych materiald,
suti a stavenistnich komunikaci.

PFi opusténi stavenisté budou stroje, které se vyskytovaly mimo stavenistni komunikaci a byly tim padem
uspinény, €iStény u vyjezdu ze stavenisté hadici s vodou na zpevnéné nepropustné ploSe k tomu urcené (s
jimkou). VeSkery vyjezd a vjezd na stavenisté bude kontrolovan vratnici. Okolni komunikace, které budou

v wvev

uspinény, budou jednou tydné cistény (seSkrabavani, odstranéni necistot, kropeni).

Cisténi bednéni bude uskutetfiovano na specialnich podlozkach s doéasnymi jimkami, které zamezuji
prosakovani a nedochazi tak ke kontaminaci pldy.

Dopliiovani paliv stroji bude probihat na specialni nepropustné plosiné, tudiz nebude dochazet ke
kontaminaci pddy ¢i podzemnich vod pohonnymi hmotami. Zarover veskeré pohonné hmoty budou
skladovany ve specialnich uzavienych nadobach.

V priibéhu realizace stavby bude dodrzovana maximalni hladina hluku (70 dB) - kontrolovana mérenim
hluku v blizkosti kancelare stavbyvedouciho. Pro vystavbu budou pouzity mechanismy ve vyhovujicim
technickém stavu a jejich hlu¢nost nepfekroci hodnoty v technickém osvédceni — pokud tyto stroje
prekracuji hranici hluku 70 dB, tak budou nahrazeny jinymi.

Zaroven veskeré hlu¢né prace budou probihat v ¢asech od 6:00 do 22:00.

Rizika a zasady bezpelnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti, posouzeni potfeby koordinatora
bezpeclnosti a ochrany zdravi pfi praci a posouzeni potieby vypracovani planu bezpecénosti prace.

Hranice stavenisté bude ohrazena do¢asnym draténym plotem vysokym 2m (prekryto neprihlednou
tkaninou) se znackami a zavorami (v mistech vjezdu/vyjezdu) proti vstupu nepovolanym osobam (dohlizet
na to bude vratnice).

Pracovisté ve vySce bude probihat na leSeni, které bude opatieno zabradlim (vyska 1,1 m) a stabilizatory a
bude tak stabilni i v pfipadé velkého vétru. V pfipadé potfeby je mozno vyuzit osobniho jisténi délnikd.

Pro praci ve tmé nebo nedostacujicim dennim svétle bude na stavenisti instalovano osvétleni (jelikoz se
zde nevyskytuje v blizkosti dostate¢né bézné pouli¢ni osvétleni).

V kancelafi stavbyvedouciho bude vzdy pfitomna lékarnicka pro pracovniky, ktera bude kazdych 14 dni
kontrolovana.



Pristup k elektrickym rozvodiim budou mit pouze zpUsobilé osoby, které budou pouzivat pouze specialni
nevodivé naradi, aby se pfedeSlo moznym zranénim elektrickym proudem. Na stavenisti se nevyskytuji
stozary elektrického vedeni - jefab jimi tudiz neni omezen a musi byt pouze v dostatecné vzdalenosti od
stavby.

Na stavenisti se bude stale vyskytovat pozarni plan a kazdy pracovnik projde instruktazi. V ramci
stavenisSté budou k dispozici prenosné hasici pfistroje.

Prabéh stavby nenarusi uzivani okolnich komunikaci ani staveb. U vjezdu na stavenisté - u stavebni
komunikace - se bude po celou dobu vystavby vyskytovat tabule se Stitkem o povoleni stavby a na
priibéh stavby bude dohliZet autorizovana osoba.

Veskeré odpadni materialy na stavenisti vzniklé budou skladovany v kontejnerech (2,5 x 5m) umisténych u
stavenistni komunikace, které budou jednou tydné vyvazeny. Materialy recyklovatelné (plasty, kovy,
odpadni beton...) budou roztfidény a skladovany v oddéleném kontejneru (1,4 x 1,1 m). Toxicky odpad
(ropné produkty, chemikalie apod.) bude opét skladovan zvlast a bude odvazen na skladku pro toxické
odpady.






E.2

VYKRESOVA CAST



OBSAH:
E.2.1 Situace s vyznacenim stavebnich objektd

E.2.2 Vykres zafizeni stavenisté
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2/ ZADANI bakalaiské prace

jméno a pfijmeni: Eva Melicharkova

datum narozeni: 24.11. 1998

akademicky rok / semestr: LS 2020/2021

obor: Architektura a urbanismus

ustav: Ustav navrhovani ll

vedouci bakalafrské prace: ing. arch. Josef Madr

téma bakalarské prace: Kampus Lanskroun

zadani bakalarské prace:
1/ popis zadani projektu a ocekavaného cile reseni

Zpracovat projektovou dokumentaci pro stavebni povoleni studentského kampusu pro lanSkrounské
stfedni Skoly doplnény dal$imi funkcemi pro spole¢ensky a kulturni Zivot studentdl s moznosti
vyuzivani pro obyvatele pfipadné navstévniky mésta.

Konstrukénim, stavebnim, materialovym a technickym FeSenim prokazat umérnost méfitka,
multifunkénost vyuziti a pfiméfenost stavebniho programu pro tuto zajimavou lokalitu. Sledovanym
cilem bude zdafilost promény architektonického zaméru v technickou dokumentaci pro povoleni
stavby, aniz by autorka snizila na architektonické hodnoté pavodniho navrhu stavby, a naopak néktera
sva rozhodnuti revidovala &i dopracovala k jesté lepSimu vysledku.

2/ popis zavérecného vysledku, vystupy a méritka zpracovani

Vysledkem bakalafské prace bude projekt ke stavebnimu povoleni dle vyhlasky €.405/2017 Sb.

v rozsahu podle pfislusné pfilohy. Méfitko vykresu bude 1:50 a detaill 1:5, soucasti prace budou
vSechny plidorysy objektd, véetné zakladu a stfechy, podélné i pficné fezy, vSechny fasady, barevné a
materialové feSeni. Soucasti FeSeni bude podrobnéji zpracovan charakteristicky prvek objektu, ktery
bude zadan vedoucim bakalarské prace v méfitku 1:50 a vizualizace. Koordinaéni situace v méfitku
1:200.

Podrobnéji viz manual FA CVUT OBSAH BAKALARSKE PRACE AR 2020-21.

3/ seznam pfipadnych dalSich dohodnutych €asti BP

2x Portfolio bakalafsky projekt a studie

1x tkaniCkové desky s vlozenymi chlopfovymi deskami, nalepenymi rozpiskami, viozenymi
poskladanymi vykresy

2x CD s kompletni vykresovou a textovou ¢asti BP, fotodokumentaci modelu a studie k BP
1x model v méfitku 1:100 eventuelné pfehledné 3D zobrazeni zaméru

MéfFitka vykres a modelu mohou byt po dohodé s vedoucim prace nebo konzultanty jednotlivych ¢asti
pozménéna.

Datum a podpis studenta

Datum a podpis vedouciho BP gﬂ‘b W

registrovano studijnim oddélenim dne
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1/PRIHLASKA na bakala¥skou praci
Jméno, prijmeni:

Datum narozeni:

74.M. 4943

Podpis vedouciho bakalédtské prace:

Prohlé&seni studenta:

Prohlasuji, Ze jsem splnil/a podminky pro zahé&jeni bakaléatské
préce, které stanovuji ,Studijni plan“ a smérnice dékana
,Stdtni zavérecné zkousSky na FAM™.

\?dudug) NAne
podpis studenta

V Praze dne 40?. . 2-02./\



