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A PRUVODNI ZPRAVA

A.1. IDENTIFIKACNI UDAJE
A.2 CLENENI STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKA A TECHNOLOGICKA ZARIZENI
A.3 SEZNAM VSTUPNICH PODKLADU



A.1. IDENTIFIKACNI UDAJE
Udaje o stavbé:

a) Nazev stavby: Zakladni umélecka skola Horni Pocernice
b) Misto stavby: parcely ¢islo 786/70, 786/77, 786/78
193, Horni Pocernice, Ceska republika

Atelier: 1+xx —Koucky, Lisecova

Vlypracovala: Sonja Luke3ova

Vedouci projektu: prof. Ing. arch. Roman Koucky

Konzultant architektonicko-stavebni ¢asti: Ing. Ales Marek

Konzultant stavebneé-konstrukéni ¢asti: Ing. Tomas Bittner, Ph.D.

Konzultantka pozarné bezpecnostniho feseni: Ing. Stanislava Neubergova, Ph.D.
Konzultant techniky prostfedi staveb: Ing. Jan Zemlicka, Ph.D.

Konzultantka realizace stavby: Ing. Radka Pernicova, Ph.D.

Konzultant interiérové ¢asti: prof. Ing. arch. Roman Koucky

A.2 CLENENI STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKA A TECHNOLOGICKA ZARIZENI

SO1 Hrubé terénni Upravy

S02 Zakladni umélecka skoly Horni Pocernice
S03 Pripojka kanalizace

S04 Pripojka teplovodu

SO5 Pripojka elektfiny

S06 Pripojka vodovodu

SO7 Prichod ke Skole

S08 Zpevnéna ¢ast za skolou

S09 Parkovisté

510 Cisté terénni Upravy

A.3 SEZNAM VSTUPNICH PODKLADU

Zpracovani dokumentace vychazelo ze vstupniho podkladu studie k bakalarské praci. P navrhu Feseni
byl vyuzit geologicky prizkum z databaze GDO. Dale byla pouzita katastralni mapa
georeport.iprpraha.cz, mapa uzemniho planu ipr.praha.cz, a pro zaneseni soufadnic SJTS-K byla
pouZzita mapa z geoprohlizece.
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B SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

B.1 POPIS UZEMi STAVBY

B.2 CELKQVY POPIS STAVBY

B.3 PRIPOJENI NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

B.4 DOPRAVNI RESEN|

B.5 RESENi VEGETACE A SOUVISEJICIH TERENNICH UPRAV

B.6 POPIS VLIVU STAVBY NA ZIVOTNI PROSTREDI A JEHO OCHRANA
B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA

B.8 ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY



B.1. POPIS UZEMI

a) Pozemek je nezastavény a nachazi v katastru méstské ¢asti Praha 20, v Hornich Pocernicich, v
zastavéném uzemi. V jeho blizkosti je nékolik Skolskych zafizeni véetné Skoly, ktera je
situovana vedle vychodni strany pozemku. Novy objekt zakladni umélecké skoly bude tyto
budovy, které jiz kapacitné nestacili pozadavkim, doplrovat. Budova je navrzena tak, aby byla
na stejné vyskové Urovni jako vedlejsi Skola a hmotové na ni navazovala.

b) Navrh byl zpracovan na zakladé konkrétniho stavebniho programu s jasnymi pozadavky na

budovu.

c) Pozemek je spolu s okolnimi pozemky, na kterych jsou Skolské stavby, veden v iizemnim planu
jako pozemek s funkénim vyuzitim VV- vefejna vybavenost. Nova budova zakladni umélecké
Skoly je tedy v souladu s dosavadnim planovanim.

d) Vycet a zavéry provedeni geologického priizkumu:

PFi navrhu byly vyuzity archivni geologické vrty z databaze GDO, vrt &islo 176663 z roku 1967 a vrt
Cislo 183803 z roku 1978. 1G vrt Cislo 176663 je uréen v hloubce 3-26,8 m. Vrt ¢islo 183803 je urcen
do hloubky 1,5 metru. Do hloubky 3 metru je zde urcena hlina, sprasova piscita, dale se plida do
hloubky 23 metru sklada z piskovce, ktery ma tfidu tézitelnosti 2.

Oba vrty byly provedeny za hranici pozemku a slouzi pouze k odhadu skladby ptidy geologického
podlozi. Z toho divodu, a také kvdli nedostatecné informaci o skladbé prvnich 3 metr(i u vrtu ¢islo
176663, doporucuji pfed zahajenim vykopovych praci provést novy inZzenyrsko-geologicky vrt a

nasledné posouzeni geodetem.
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e) Polohavzhledem k zaplavovému, poddolovanému tizemi apod.
Pozemek neni umistén v zaplavovém ani poddolovaném Uzemi.
f)  Vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry v tizemi

Stavba neovlivni okolni stavby a pozemky, tudiz nejsou potfebna zadna opatfeni k ochrané okoli
stavby. Na stavajici odtokové poméry v Uzemi nebude mit stavba vliv a nakladani s destove vodou je
feseno v souladu s vyhlaskou ¢. 501/2006 Sb.

g) Uzemné technické podminky

Vjezdy na pozemek jsou mozné z pfilehlych komunikaci silnic lll. tfidy: LeStinska a Javornicka, které
jsou na zapadni strané. V ramci navrhu je ulice Javornicka prodlouzena a vedena na nadzemni
parkoviste s jedenacti parkovacimi misty, které je umisténé na pozemku. Komunikace pouze pro pési
vede na pozemek z ulice Chodovicka, na vychodni strané. Pfed vstupem je zpevnéna plocha, ktera je
v minimalnim sklonu 1%, vstup do objektu je tudiz bezbariérovy. Objekt je napojen na vodovodni,
kanalizacni, teplovodni sit a na rozvod elektfiny.

h) Seznam pozemk( podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba provadi
Parcely s ¢islem: 786/70, 786/77, 786/78, 786,89, 786/218

B.2. CELKOVY POPIS STAVBY
B.2.1 ZAKLADNI CHARAKTERISTIKA STAVBY A JEJIHO UZIVANI

a) Objekt novostavba
b) Ucel uzivani stavby:

Funkce objektu je obfanska vybavenost. Objekt poskytuje prostory pro zakladni uméleckou vyuku a
prostory k pronajmu pro umeéleckou ¢innost. Koncertni saly slouzi k pofadani kulturnich akci.

c) Stavbajetrvala
d) Navrhované parametry stavby
e)

Plocha pozemku: 4976 m?2

Zastavéna plocha: 2197 m?

Hruba podlazni plocha: 5909,8 m?

Celkovy obestavény prostor: 10 675,84 m?
Cista podlazni plocha: 4823,97 m?

Objekt je funkéné délen na ¢ast se skolskymi prostory a ¢ast s koncertnimi saly. V prostorech uréenych
vyuce byly rozliSovany rozdilné pozadavky na vyuku hudebnich predmétd, vytvarnych predmetd, tance
a divadelni ¢innosti. Koncertni saly byly navrzen s kapacitou 280 osob a s kapacitou 95 osob.



i) Zakladni bilance stavby:

Budova spliuje pozadavky na energeticky Stitek typu B:

ENERGETICKY STITEK OBALKY BUDOVY Tepelné ztraty jednotlivymi konstrukcemi - po zatepleni

Tepelné mosty Obvodovy pladt

Fodlaha

\U

>
Okna, dvefe

D

F

Stfecha

Destova voda je zachycovana v akumulacni nadrzi, kde je ¢astecné prefiltrovana a miize byt pouzita pfi
pédi o zelen Skoly. ZastfeSeni nad poslednim patrem je feSeno jako stiecha s extenzivni vegetacni
vrstvou.

Primeérna denni spotfeba vody byla vypoctem stanovena na 20 190 l/den.

B.2 CELKOVY POPIS STAVBY
B.2.2 CELKOVE URBANISTICKE A ARCHITEKTONICKE RESENI

a) Kompozice prostorového feseni
Navrh budovy ZUS je umistén na nezastavény pozemek. Po jeho vychodni strané se nachazi
tfipodlazni Skola. Z jizni a zapadni strany pozemku jsou nizké rodinné domy, dale vychodné jsou
panelové domy s vyskou az 28 m.
Jizni strana pozemku je zarostla stromy. Pro vjezd na pozemek jsou vyuzity komunikace Lestinska a
Javornicka, které jsou zapadné od pozemkul.
DUm je koncipovan jako solitér. Ma tfi nadzemni podlazi a vyskové tak navazuje na vedlejsi Skolu,
kterou funkené doplnuje. Vchod do objektu je na jeho vychodni strané a navazuje tak na stavajici
komunikaci pfed vchodem soucasné skoly, je tak docileno jednotné cesty zak( mezi Skolami. Navrh je
koncipovan do dvou ¢asti, které na sebe nejsou kolmé, pfed vchodem do budovy se kfidla Skoly
rozeviraji, naopak z druhé strany Skoly se k sobé blizi a vytvareji soukroméjsi prostor.

b) Architektonické Feseni

PFivstupu je pfed vchodem kavarna, ktera spojuje obé ¢asti skoly. Po levé a pravé strané jsou ramena
schodist, jedno vede ke koncertnim saldim v levém kfidle a druhé vede po uc¢ebnach, které jsou
umisténé v pravé ¢asti skoly. Navstévnik se tak mlze snadno orientovat. Tanecni sal a sal pro
dramaticky obor jsou umisténé naproti sobé a pomyslné tak spojuji rozeviena kfidla Skoly. Okna
uceben jsou smérovana na severni a vychodni svétove strany, které jsou pro charakter vyuky
nejvhodngjsi. Cast s koncertnimi saly a jejich zazemim je umisténa na jizni a zapadni strané.

Fasada Skoly je kontaktni s omitkovou povrchovou Upravou. Omitka je probarven, silikonova, se
Skrabanou strukturou Stolit. Vnitfni prostory jsou tvofeny otéruvzdornou omitkou StoDecosil vice viz.
¢ast D.6.1.3. ZastieSeni nad tfetim nadzemnim podlazim je FeSeno jako extenzivni zelena stifecha, nad

druhym nadzemnim podlazim je stfecha s kacirkem a pochozi ¢ast je s betonovymi dlazdicemi.



B.2.3 PROVOZNI RESENI

Hlavni vstup do budovy z ulice Chodovicka je karuselového provedeni, které je doplnéno dalsimi dvéma
oteviravymi dvefmi. Tento vstup je uréen pro vstup do ZUS i pro ndvstévniky koncertnich sald. Na
zapadni strané je umistén vedlejsi vstup do zazemi velkého koncertniho salu. Vjezd na pozemek je
mozny z ulice Javornicka na nadzemni parkovisté, které je u objektu. Hygienické zazemi skoly je
rozlisené pro Skolu a koncertni saly. Zazemi salll je navrzeno pro jejich plnou kapacitu a je rozdéleno do
prvniho a druhého nadzemniho podlazi dle umisténi sald. Hygienické zazemi skoly je navrhovano za
pfedpokladu plné kapacity pfi soucasne vyuce ve vsech ucebnach. Mistnost s technickym zazemim se
nachazi v podzemnim podlazi ve stfednim traktu budovy blizko koncertnim saldm.

B.2.4 BEZBARIEROVE UZIVANI STAVBY

Objekt je bezbariérove pristupny s vchodovymi otviravymi dverfmi s Sitkou 1250 a zpevnénou Casti do
vySky 400 mm s madlem ve vyse 850 mm. Pro bezbariérovy pohyb mezi podlazimi slouzi dva vytahy
v Casti se Skolnimi prostory a jeden vytah v koncertni ¢asti. V koncertnich salech je pocet mist
vyhrazenych pro osoby na voziku ur¢en podle minimalnich pozadavkd stanovené vyhlaskou
¢.398/2009 Sb. Na nadzemnim parkovisti je vyhrazeno jedno parkovaci misto ur¢ené pro osoby se
snizenou schopnosti pohybu. V kazdém podlazi jsou minimalné dvé zachodoveé kabinky, které vyhovu;ji
pozadavklm, které jsou na né kladené. Objekt je navrhovan tak, aby spliioval vsechny bezbariérové
pozadavky na stavbu dané vyhlaskou ¢.398/2009 Sb.

B.2.5 BEZPECNOST PRI UZIVANI STAVBY

Budova je navrzena zplsobem, ktery pfi jejim uzivani minimalizuje moznost Urazu. Predpoklada se
dodrzovani provozniho fadu a uzivani objektu v souladu s navrhem a s pozadavky vyrobcl materialu a
soucastek.

B.2.6 ZAKLADNI CHARAKTERISTIKA OBJEKTU

Konstrukéni systém objektu je Zelezobetonovy monoliticky kombinovany. V ¢asti se Skolnimi prostory
je navrzen obousmerny sténovy systém. V ¢asti s koncertnimi saly je kombinovany ramovy systém.
Konstrukéni vyska vsech podlazi je 4 m, kromé 2NP v koncertni ¢asti, ktera je snizena o 275 mm kvdli
pozadavku na bezbariérovy pfistup na pochozi ast stfechy ze 3NP.

B.2.7 ZAKLADNI CHARAKTERISTIKA TECHNICKYCH A TECHNOLOGICKYCH ZARIZENI

Budova ma tfi nadzemni podlazi a je ¢aste¢né podsklepena jednim nadzemnim podlazim. Pripojky
kanalizace, teplovodu a elektfiny jsou z vychodni strany pozemku, z ulice Chodovicka. Ptipojka
vodovodu je vedena ze severni strany. V podzemnim podlazi jsou umistény dve vzduchotechnické
jednotky. Jedna je vedena predevsim do koncertniho salu a pfilehlych Saten, které obsluhuje
rovnotlakym nucenym vétranim, a druha se vzduchovym vykonem slouzi k podtlakovému vetrani
toalet casti objektu se Skolskymi prostory. Do objektu je pfivadéno teplo teplovodem, ktery je jiz
zaveden nedaleko pozemku. Technicka mistnost s vyménikovou stanici je umisténa v 1PP. Prostor
mistnosti je vétran pomoci vzduchotechniky. Objekt je napojen na vodovodni fad na severni strané
pozemku. Pripojka je z PVC, DN ma 100 mm, stanoveno na zakladé vypoctd. Hlavni uzavér vody je
umistén v technické mistnosti v 1PP. Kanalizace je napojena na vefejnou kanalizacni sit, na vychodni
strané pozemku, pfipojkou DN = 200 mm. DeStova voda je ze stfechy odvadéna pomoci vnitfnich a
vnéjsich svodU. Vnitfni svody jsou vedeny podtlakovym systémem v podhledu do instalacni Sachty.
Zbytek vody je odveden do vsakovaci nadrze, ta je umisténa vedle akumulacni nadrze.



Vice viz. ¢ast D.1.4 =TECHNIKA PROSTREDI STAVEB
B.2.8 ZASADY POZARNE BEZPECNOSTNIHO RESENI

Objekt je rozdélen do X pozarnich usekd, které jsou oddéleny pozarné odolnymi konstrukcemi
navrzenymiv souladu s vyhlaskou CSN 73 0810. Evakuace je feSena chranénymi Unikovymi cestami
typu A.

Celkova maximalni obsazenost osobamije 1200. Pozarni vyska budovy je 8 m.

Vymezeni pozarné nebezpecnych prostort bylo vyhodnoceno na zakladé normovych postupd a
vypoctového programu Ing. M. Pokorného, Ph.D.

PoZarné nebezpecny prostor pred objektem nezasahuje do cesty zadného Uniku z budovy. Objekt se
nenachazi v pozarné nebezpetném prostoru jinych budov.

Vice viz. ¢ast D.3.1.— POZARNI BEZPECNOST

B.2.9 USPORA ENERGIE A TEPELNA OCHRANA

PFinavrhu jsou zohlednény svétové strany a ucebny jsou umistény tak, aby byly prakticky vsechny na
severni stranu, tak jsou zajistény dobreé svételné a tepelné podminek k vyuce. Vsechna okna jsou
s izola¢nim trojsklem a maji zabudované rolety.

B.2.10 HYGIENICKE POZADAVKY NA STAVBY

Vétsina prostor skoly je vétrana pfirozené az na velky koncertni sal, ktery je vétran pomoci vzd
jednotky, a na toalety, které jsou vétrany podtlakové. Objekt je vytapén podlahové aZ na tanecni sal,
kde jsou otopna télesa a velky koncertni sal, ktery je vytapén vzduchotechnicky. Vice viz. ¢ast D.1.4 -
TECHNIKA PROSTREDI STAVEB. Akustickou pohodu v u¢ebnach s hudebni vyukou zajidtuiji akustické
podhledy, které jsou v kazdé z nich instalovany.

B.2.11 ZASADY OCHRANY STAVBY PRED NEGATIVNIMI UCINKY VNEJSIHO PROSTREDI
a) ochrana pfed pronikanim radonu do podlozi:

Misto stavby je v oblasti s nizkym radonovym rizikem, proto neni potfeba uvazovat vyssi opatfeni nez
béznou hydroizolaci navrzenou podle hydrogeologickych pomeérd.

b) ochrana pfed bludnymi proudy

Na Gzemi neni nutné predpokladat vyskyt bludnych proud(, a tudiz neni potreba realizovat ochranu
kovovych ¢asti stavby, pfed bludnymi proudy.

0 ochrana pfed technickou seizmicitou:

Nejsou znamé priciny budouci planované technické seizmicity, ktera by mohla ohrozovat konstrukci
stavby, a proto neni nutné uvazovat o pfijeti opatieni v této kategorii.

d) ochrana pfed hlukem:

Objekt je navrzen tak, aby splhoval pozadavky na ochranu proti hluku a vibracim dle vyhlasky €.
268/2009 Sb. o technickych pozadavcich na stavby, a dle nafizeni vlady ¢. 148/2006 Sb.

B.3 PRIPOJENI NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

Objekt je pfipojen na vodovodni sit, kanalizacni sit, teplovod a rozvod elektfiny. DN vodovodniho
potrubije 100 mm material je PVC a je vedeno na severni strané objektu v hloubce — 1,2 m. Kanalizacni
pfipojka ma DN 200 mm, material PVC, je vedena v hloubce -1,2 m na vychodni strané objektu ve
sklonu min. 2 %. Teplovodni pfipojka vede z ulice Chodovicka na vychodni strané objektu.



B.4 DOPRAVNI RESENI

K objektu je mozné pfijet ze silnice Javornicka, ta je prodlouzena k nadzemnimu parkovisti, které je
vybudovano vedle stavby. Na parkovistije 11 parkovacich stani, véetné jednoho mista uré¢eného pro
0soby se snizenou moznosti pohybu. Cesta pro pési k objektu vede z ulice Chodovicka, kde navazuje na
stavajici, z kterého se jde také do Skoly, ktera je vedle pozemku. PFistupova cesta k objektu je dlazdéna
a v minimalnim sklonu 1 %, vstupni karuseloveé dvefe jsou po stranach doplnény vstupnimi dvermi,
které odpovidaji narokim stanovené vyhlaskou ¢. 398/2009 Sb.

B.5 RESENI VEGETACE A SOUVISEJICIH TERENNICH UPRAV

Na pozemku se nyni nachazeji nizké traviny, kfoviny a stromy, které jsou na jizni a zapadni strané.

Budou zde provedeny hrubé terénni Upravy pred zatatkem vystavby. Stromy na jizni strané pozemku
zUstanou zachovany, ur¢enych devét strom( na zapadni strané pozemku bude nutné pred zahajenim
vystavby presadit.

Po dokonceni budou vykopy zasypany zeminou, ktera byla vytézena pti vykopovych pracich a v ramci
Cistych terénnich Uprav zde bude vysazena trava.

B.6 POPIS VLIVU STAVBY NA ZIVOTNi PROSTREDI A JEHO OCHRANA
a) Potfeby a spotieby rozhodujicich médii hmot, jejich zajisténi.

Konstrukéni systém objektu je monoliticky ze Zelezobetonu. Beton bude na stavbu dodavan nejblizsi
betonarnou Cemex, ktera je vzdalena 2,9 km od stavenisté. Bednéni je zvoleno od firmy Doka, ktera
ma pobocku v Praze 9, 13 km od stavenisté. Vice viz. ¢ast E.1 -DOKUMENTACE REALIZACE STAVBY.

b) Odvodnéni stavebnijamy

Hladina podzemni vody je zjisténa v - 15 m, a proto neni nutné jeji odsavani. Z dlivodu pisc¢itého podlozi
nebyl navrhnut ve stavebni jamé drenazni systém.

c) Napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

Vjezd na stavenisté bude doc¢asnou stavenistni komunikaci z ulice Javornicka. Piipojka vodovodu je

umisténa na severni strané, kde bude pozdgji vyuzita jako pfipojka pro objekt skoly. Pfipojka elektrické
elektfiny je na vychodni strané objektu.

d) Vliv provadeéni stavby na okolni stavby a pozemky

Vedle staveniste se nachazi chranény prostor skolské povahy, nesmi byt prekrocené hlukové limity
platné dle zakona ¢. 258/2000 Sb. a nafizeni vlady ¢. 148/2006 Sb. Dovoz materialu a techniky musi
byt zajistén, tak aby nenarusoval vyuku ve Skole, ktera je umisténa vedle pozemku. Stavebni prace
budou probihat mezi 6-22 hodinou.

e) Ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni dfevin

Stavebni pozemek se nenachazi v zadné chranené krajinné oblasti. Pfed zahajenim stavby bude nutné
odstranit 9 strom0, které budou pfesazeny na vhodnéjsi misto. Po dokonceni stavby bude vysazena
¢erstva trava a kroviny. Kolem strom( na pozemku bude béhem vystavby umisténa ochrana kmene
stromu.

f)  Maximalni do¢asné a trvalé zabory pro stavenisté



Stavba vcetné uskladnénych material(l bude pouze na stavebnim pozemku. K do¢asnému zaboru
dojde v ulici Chodovicka pfi provadeni pripojky teplovodu.

j)  Ochrana zivotniho prostredi pfi vystavbé
Ochrana ovzdusi:

Na stavenisti je pro stavenistni komunikaci cesta vyskladana z betonovych panel(, ktera bude
pravidelné ¢isténa. PFi praci s prasSnym materialem bude pro omezeni prasnosti vyuzito kropeni.
VSechny dopravni prostfedky budou pfed odchodem ze stavenisté ocistény a ulozeny.

Ochrana ptdy:

Vytézena zemina bude na pozemku skladovana a ochranéna plachtou. Po zasypani stavebni jamy a
dokon¢eni stavebnich Uprav bude zbyla zemina odvezena na skladku. Cerpaci stanice bude umisténa
na zpevneneé plosiné a pohonné hmoty fadné skladovany. Manipulace a

skladovani chemikalii je mimo zpevnéné, nepropustné plochy, tomuto Ucelu vyhrazené, zakazana.
Znecisténa plda bude odvezena na skladku a ekologicky zlikvidovana. Ochrana spodnich a
povrchovych vod: VSechna voda znecisténa vystavbou bude zadrzovana v jimce, ze které bude
pravidelné precerpavana a odvazena k ekologicke likvidaci.

Vice viz. ¢ast E.1.1 g) -DOKUMENTACE REALIZACE STAVBY.
k) Zasady bezpec¢nosti zdravi pfi praci

Pribéh vystavby je naplanovan na déle nez 30 dni a rozsah je vétsi nez 20 pracovnik(, zaroven hrozi
pad z vysky vétsinez 10 m, proto bude v souladu s predpisem ¢. 309/2006 Sb. a ¢. 591/2006 Sb.
zajistén koordinator BOZP. Vice viz. ¢ast E.1.1.h)-DOKUMENTACE REALIZACE STAVBY

B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA
Ochrana obyvatelstva neni pfedmétem této bakalarské prace.

B.8 ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY

Vlystavba je ¢lenéna dle technologickych etap na: Zemni konstrukce
Zakladoveé konstrukce
Hruba spodni stavba
Hruba vrchni stavba
Stifecha
Hrubé vnitini konstrukce
Uprava povrch(l
Dokoncovaci konstrukce

Vice viz. ¢ast E.1.1c) -DOKUMENTACE REALIZACE STAVBY
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D.1.1.a TECHNICKA ZPRAVA
a) Charakteristika objektu

Jedna se o zakladni umeéleckou skolu v Hornich Pocernicich, v Praze 20. Objekt obsahuje prostory pro
vyuku, dva koncertni saly a kavarnu. Stavba je umisténa vedle stavajici Skoly, ktera leZi na vychodni
strané pozemku. Objekt ma za cil posilit kapacitu prostor vedlejsi skoly a vytvorit kulturni prostory pro
obyvatele Hornich Pocernic.

b) Architektonickeé feseni, vytvarné, materialové, dispozi¢ni a provozni feseni
Architektonické reseni

Ddm je samostatné stojici budova. Ma tfi nadzemni podlazi a vyskoveé tak navazuje na vedlejsi skolu,
kterou funkéné doplriuje. Vchod do objektu je na jeho vychodni strané a navazuje tak na stavajici
komunikaci pred vchodem soucasné skoly, je tak docileno jednotné cesty zak( mezi Skolami. Navrh je
koncipovan do dvou Casti, které na sebe nejsou kolme, pred vchodem do budovy se kfidla Skoly
rozeviraji, naopak z druhé strany $koly se k sobé bliZi a vytvareji soukroméjsi prostor. Clenéni prostor je
dano funkéni navaznosti vnitfnich dispozici. Pfi vstupu je pfed vchodem kavarna, ktera spojuje obé ¢asti
Skoly, kavarna nabizi moznost venkovniho posezeni v ¢asti s priblizenymi kridly budovy. Po levé a
pravé strané od vstupu jsou ramena schodist, jedno vede ke koncertnim saldm v levém kfidle a druhé
vede po ucebnach, které jsou umisténé v pravé ¢asti skoly. Navstévnik se tak mze snadno orientovat.
Tanecni sal a sal pro dramaticky obor jsou umisténé naproti sobé a pomyslné tak spojuji rozeviena
kridla Skoly. Okna uceben jsou smérovana na severni a vychodni svétové strany, které jsou pro
charakter vyuky nejvhodnéjsi. Cast s koncertnimi sly a jejich zazemim je umisténa na jizni a zapadni
strané. Stiecha nad dvoupodlazni ¢asti budovy je castecné pochozi a vstup na nije z tietiho
nadzemniho podlazi.

Dispozitni a provozni feseni

Hlavni vstup do objektu je umistén na vychodni strané pozemku a vede k nému cesta z ulice
Chodovicka. PFivstupu je umisténa vratnice, pfed vstupem je kavarna, ktera poskytuje zazemi pro
rodice Cekajici na déti a zaroven déti, které zde mohou pockat v bezpecném a stfezeném prostfedi. Po
pravé strané u vstupu je schodiste, které je soucasti asti objektu se Skolskymi prostory, a po levé
strané je schodisté, které vede ke koncertnim sallim. Oba rozdilné funkeni celky jsou tak dispozi¢ne
zfetelné rozdeéleny a je tak umoznéna jasna orientace. Vstup pro navstévniky do koncertniho salu je

z druhého nadzemniho podlazi, Satna pro verejnost je v prvnim nadzemnim podlazi blizko vstupu,
schodisté a vytahu. Dva vytahy jsou umistény také u druhého schodiste, které vede k u¢ebnam ve
Skole. U¢ebna pro orchestr je umisténa v prvnim nadzemnim podlazi pro snazsi stehovani a manipulaci
s potfebnymi hudebnimi nastroji. U¢ebny vytvarné vychovy umistény v poslednim tfetim nadzemnim
podlaZzi, jejich okna jsou orientovana na sever a severovychod.

Materialové reSeni

Fasada Skoly je kontaktni s omitkovou povrchovou Upravou. Omitka je probarvend, silikonova, se
Skrabanou strukturou Stolit. Vnitini prostory jsou tvorfeny otéruvzdornou omitkou StoDecosil vice viz.
¢ast D.6.1.3. ZastfeSeni nad tfetim nadzemnim podlazi je feSeno jako extenzivni zelena stfecha, nad
druhym nadzemnim podlazim je stfecha s kactirkem a pochozi ¢ast je s betonovymi dlazdicemi.



Provoznireseni

Hlavni vstup do budovy z ulice Chodovicka je karuselového provedeni, které je doplnéno dalSimi dvéma
oteviravymi dveimi. Tento vstup je uréen pro vstup do ZUS i pro ndvatévniky i koncertnich sald. Na
zapadni strané je umistén vedlejsi vstup do zazemi velkého koncertniho salu. Vjezd na pozemek je
mozny z ulice Javornicka na nadzemni parkovisté, ktery je u objektu. Hygienické zazemi Skoly je
rozlisené pro Skolu a koncertni saly. Zazemi sall je navrzeno pro jejich plnou kapacitu, a je rozdéleno
do prvniho a druhého nadzemniho podlazi dle umisteéni salu. Hygienické zazemi Skoly je navrhovano za
pfedpokladu plné kapacity pfi soucasneé vyuce ve vsech ucebnach. Mistnost s technickym zazemim se
nachazi v podzemnim podlazi ve stfednim traktu budovy blizko koncertnim saldm.

c) Bezbariérové uzivani stavby

Objekt je bezbariérové pristupny s vchodovymi otviravymi dverfmi s Sitkou 1100 mm. Pro bezbariérovy
pohyb mezi podlazimi slouzi dva vytahy v Casti se Skolnimi prostory a jeden vytah v koncertni ¢asti.

V koncertnich salech je pocet mist vyhrazenych pro osoby na voziku urc¢en podle minimalnich
pozadavkd stanovené vyhlaskou ¢.398/2009 Sb. Objekt je navrhovan tak, aby splroval vsechny
bezbariérové poZadavky na stavbu dané touto vyhlaskou.

d) Kapacita, uzitné plochy, obestavéné prostory, zastavéna plocha

Obsazenost osobami v objektu je u¢ena podle normy CSN 73 0818. Cast budovy se Skolskymi prostory
ma kapacitu 800 student( a ¢ast s koncertnimi saly ma kapacitu 414 osob

Plocha pozemku: 4976 m2

Zastavéna plocha: 2197 m?

Hrubd podlazni plocha:

Celkovy obestavény prostor: 10 675,84 m?
Cista podlazni plocha:

Celkova uzitna plocha:

e) Konstruk¢nia stavebné technické feseni
Zdakladové konstrukce

Objekt je Castecne podsklepeny, zakladova spara je v Urovni -0,916 v nepodsklepené ¢astia -0,4908 v
¢asti podsklepené. Nejniz&i bod zakladoveé spary se nachazi nad hladinou podzemni vody, ktera je

v urovni— 15 m. Pro hlubsi ¢ast je provedena stavebni jama po obvodu jisténa zaporami, stavebni jama
s nizsi hloubkou je svahovana v pomeru 1:1. Objekt je zalozen na zakladové desce tl. 400 mm, ktera je
provadena na vrstve podkladniho betonu tloustky 150 mm. Podkladni beton je vyztuzeny kari siti.
Hydroizolace zaklad( je fesena modifikovanymi asfaltovymi pasy. Deska je prohloubena v misté
vytahovych Sachet a v misté nad koncertnim salem z dlvodu konstruk¢niho feseni salu box-in-box.



Svislé konstrukce

Konstrukéni systém objektu je pfevazneé sténovy se sloupy v koncertnim sale a sloupem v prostoru
pfed koncertnim salem. Nosna konstrukce je monoliticka ze zelezobetonu. Nosné stény maji tloustku
250 mm. Sloup pred koncertnim salem ma rozmer 300 x 300 mm a sloupy v koncertnim sale maji
rozméry 700 x 700 mm. Cast objektu u koncertnich salu ma nosné desky podeprené privlaky. Stény
vnejsi obvodove konstrukce jsou zatepleny 200 mm tepelné izolace EPS, u soklu izolaci XPS.

Vodorovné konstrukce

Vodorovné nosné konstrukce jsou monolitické zelezobetonové a v celém objektu maji tloustku 300
mm. Stfecha ma inverzni skladbu. ZastfeSeni nad 2NP je ¢astecné pochozi s horni vrstvou

z betonovych dlazdic 40x40 mm, ktera je na rektifikovanych tercich, nepochozi ¢ast ma horni vrstvu
z kacirku. ZastreSeni nad 3NP ma inverzni skladbu s extenzivné vegeta¢nim souvrstvim. Hydroizolace
stfechy je tvofena natavenymi asfaltovymi pasy. Tepelna izolace XPS ma celkovou tloustku 240 mm.
Spadova vrstva stiechy je tvofena leh¢enym betonem.

Svislé komunikace

VSechna schodisté v objektu jsou feSena s monolitickou zelezobetonovou mezipodestou a
prefabrikovanym Zelezobetonovym ramenem. Vytahova Sachta je monoliticka zelezobetonova, pro
vytahy Schindler.

Svislé nenosné konstrukce

V objektu jsou dva typy pritkovych konstrukci. Montované sadrokartonové pricky firmy Knauf a zdéné
pricky z cihel Porotherm Profi 14. Je pouzito nékolik typd pricek Knauf. Pricky, které jsou mezi
ucebnami, jsou akustické s mineralniizolaci a oblozené deskou Knauf Silent Board, tyto pficky maiji
hodnotu Rw = 69 dB. V prostorech se zvySenou vlhkosti jsou pouziry pficky Knauf s deskami Knauf
Green. Pro pricky, které oddéluji pozarni Usek, byla zvolena deska Fire Board.

Podhledy

V u€ebnach s hudebni vyukou jsou na CW profilech instalovany akustické podhledy Knauf D112.cz, Rw=
70 dB.

\/ objektu je v prostorech s privlaky instalovan zavésny podhled, na profilech CD, Knauf D 112-B4.
V koncertnim sale je zavésny podhled s akusticky pohltivymi deskami.

Podlahy

\ objektu jsou dvojité podlahy s vrstvou pro rozvody. VSechna nadzemi podlazi maji v podlaze
systémoveé topeni REHAU.V technickych mistnostech v 1PP je naslapna vrstva podlah tvofena
samonivelacni stérkou. Naslapna vrstva v nadzemnich podlazich je vsude, kromeé velkého koncertniho
salu a tanecniho salu, tvofena Marmoleem. V tanecnim sale je naslapna vrstva z baletizolu a ve velkém
koncertnim sale je z akusticky pohltivého koberce. V mistnostech s hygienickym zazemim je naslapna
vrstva z keramickych dlazdic s otéruvzdornosti PEI 4.



Fasada

Fasada je feSena jako kontaktné zateplena. Okenni vyplné jsou s hlinikovym ramem typ Schiico AWS

90.Sl+, ktera jsou tvorena izola¢nim trojsklem, s eloxovanym povrchem RAL 7026. Okna maji
zabudovany skryty roletovy systém, ktery umoznuje venkovni stinéni.

Dvere

V/stupni dverfe jsou turniketové s hlinikovymi profily RAL 7026.Jsu doplnény po obou stranach otoc¢nymi
dvefm s ocelovymi zarubnémi, které jsou zasklené od vysky 400 mm a opatieny vodorovnymi madly a
s bezbariérovym prahem. VSechny oto¢né interiérové dvere v objektu jsou laminatové bezfalcové a
maji hlinikové zarubné.

Obklady a dlazby

f)  Tepelné technické vlastnosti konstrukci a vyplni otvor(

Obvodovy plast je kontaktné zateplen EPS tloustky 200 mm. Spodni stavba je zateplena izolaci XPS s
tloustkou 150 mm. Stiesni plast je zateplen tepelnou izolaci XPS, dvéma deskami Styrodur celkové
tloustky 240 mm. Okna jsou zvolena s trojsklem Uw = 0,92 W/(m*K).

V&echny posuzované konstrukce vyhovuiji soutasné platnym pozadavk&m dle normy CSN 73 0540-
2:2011 na tepelnou ochranu budov.

g) Vliv objektu na zivotni prostredi

Objekt nema negativni vliv na zivotni prostredi, kvalitu pady, ovzdusi ani nezasahne do hladiny
podzemivody. Objekt nezasahuje do Zadného pfirodniho ochranného pasma ani neni na zakladé
projektu zadné nové pasmo navrzeno.

h) Dopravni reseni

Vedle objektu je silnice Javornicka tfidy Il. Objekt je napojen na komunikaci Chodovicka z vychodni
strany, odkud je i orientovan vstup do objektu.

Na pozemku je umisténo nadzemni parkovisté, které ma 11 parkovacich stani.
i) Dodrzeni obecnych pozadavkd na vystavbu

Navrzené feseni splnuje vsechny pozZadavky stanovené vyhlaskou ¢. 268/2009 Sb., 398/2009 Sb. a
narizenim 10/2016 Sb. hl.m. Prahy — Prazskymi stavebnimi predpisy.



i) Pouzita literatura a normy
narizeni ¢.10/2016 Sb. hl.m. Prahy — Prazské stavebni predpisy
CSN 74 4130 - Schodisté a rampy, pozadavky
CSN 73 0818- Obsazenost objektu osobami
CSN 74 3305- Ochranné zabradli
Vyhlaska ¢. 268/2009 Sb. o technickych pozadavcich na stavby
vyhlaska ¢. 398/2009 Sb. o bezbariérovém vyuzivani staveb
vyhlaska ¢. 410/2005 Sb. o hygienickych pozadavcich na prostory
Geoprohlizet, ags.cuzk.cz/geoprohlizec/
Katastralni mapa, nahlizenidokn.cuzk.cz/
Mapy s technickou infrastrukturou, georeport.iprpraha.cz/

Katalogy vyrobc(: Sto, Knauf, Porotherm, Schiico, DEK, Rehau, Hormann, Gustafs, Artnovion
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Podlazi C.

Nazev mistnosti

Plocha (m2) Naslapna vrstva, Skladba

Povrchova Uprava zdi

Povrchova Uprava stropu

S0.01 Technickd mistnost 75,68 Samonivelacni stérka, SZ.2.1 Omitka StoGranit, probarvena Omitka StoGranit, probarvena
S0.02 Technickad mistnost 60,36 Samonivelacni stérka, SZ.2.1 Omitka StoGranit, probarvena Omitka StoGranit, probarvena
S0.03 Technickd mistnost 36,62 Samonivelacni stérka, SZ.2.1 Omitka StoGranit, probarvena Omitka StoGranit, probarvena
S0.04 Sklad 41,92 Samonivelacni stérka, SZ.2.1 Omitka StoGranit, probarvena Omitka StoGranit, probarvena
S0.05 Sklad 14,54 Samonivelacni stérka, SZ.2.1 Omitka StoGranit, probarvena Omitka StoGranit, probarvena
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Podlazi C.

Nazev mistnosti

Plocha (m2) Naslapna vrstva, Skladba

Povrchova Uprava zdi

Povrchova Uprava stropu

1.01 Vratnice 15,94 Marmoleum, 51.1 Omitka probarvena Omitka StoGranit, probarvena
1.02 Kavarna 152,46 Marmoleum, 51.1 Omitka probarvena Omitka StoGranit, probarvena
1.03 Utebna HO 32,69 Marmoleum, SZ.2.1 Omitka probarvena Akusticka podhled, T7.1
1.04 Ucebna HO 33,17 Marmoleum, SZ.2.1 Omitka probarvena Akusticka podhled, T7.1
1.05 Ucebna HO 45,82 Marmoleum, SZ.2.1 Omitka probarvena Akusticka podhled, T7.1
1.06 WC Zaci 69,95 Keramicka dlazba, S1.2 Keramicky obklad SDK podhled, T7.2
1 AR 1.07 WC Zaci 78,47 Keramicka dlazba, S1.2 Keramicky obklad SDK podhled, T7.2
1.08 Ucebna HO 46,33 Marmoleum, SZ.2.1 Omitka probarvena Akusticka podhled, T7.1
1.09 Ucebna HO 46,33 Marmoleum, SZ.2.1 Omitka probarvena Akusticka podhled, T7.1
1.10 Ucebna HO 45,45 Marmoleum, SZ.2.1 Omitka probarvena Akusticka podhled, T7.1
@ 1.1 Sklad 45,59 Marmoleum, SZ.2.1 Omitka probarvena Omitka probarvena
70 1.12 Orchestr 139,45 Marmoleum, SZ.2.1 Omitka probarvena Akusticka podhled, T7.1
113 Ucebna HO 45,89 Marmoleum, SZ.2.1 Omitka probarvena Akusticka podhled, T7.1
1.14 Ucebna HO 45,86 Marmoleum,, SZ.2.1 Omitka probarvena Akusticka podhled, T7.1
1.15 Kabinet TO 46,76 Marmoleum, SZ.2.1 Omitka probarvena Omitka probarvena
1.16 Kabinet TO 47,50 Marmoleum, SZ.2.1 Omitka probarvena Omitka probarvena
1.17 Satny TO 35,71 Marmoleum., SZ.2.1 Omitka probarvena Omitka probarvena
1.18 Satny TO 37,04 Marmoleum, SZ.2.1 Omitka probarvena Omitka probarvena
1.19 Tane¢ni sal 199,05 Baletizol, SZ.2.4 Omitka probarvena Omitka probarvena
1.20 Satny verejnost 58,09 Marmoleum, SZ.2.1 Omitka probarvena SDK podhled, T8
1.21 Sklad 29,84 Marmoleum, SZ.2.1 Omitka probarvena Omitka probarvena
1.22 Skolnik 35,72 Marmoleum, SZ.2.1 Omitka probarvena Omitka probarvena
1.23/2.22 Velky koncertni sal 598,80 Akusticky koberec, S7.2.2 Akustické QRD, MLS a absorb¢ni panely  Akusticky podhled
4290 1.24 Satny velky sal 23,40 Marmoleum/dlazba, SZ.2.1/SZ.2.3  Omitka probarvena/keramicky obklad Omitka probarvvena
1.25 Satny velky sal 23,08 Marmoleum/dlazba, SZ.2.1/SZ.2.3  Omitka probarvena/keramicky obklad Omitka probarvena
1.26 Satny velky sal 21,60 Marmoleum/dlazba, SZ.2.1/5Z.2.3  Omitka probarvena/keramicky obklad Omitka probarvena
1.27 WC satny 3,99 Dlazba, SZ.2.3 Keramicky obklad SDK podhled, T7.2
1.28 Zakulisi velkého salu 105,97 Marmoleum, SZ.2.1 Omitka probarvena Omitka probarvena
1.29 Kabinet LDO 12,46 Marmoleum, SZ.2.1 Omitka probarvena Akusticka podhled, T7.1
1.30 Satna LDO 31,36 Marmoleum, SZ.2.1 Omitka probarvena Omitka probarvena
1.31 Satny LDO 31,36 Marmoleum, SZ.2.1 Omitka probarvena Omitka probarvena
1.32 SalLbo 138,45 Marmoleum, SZ.2.1 Omitka probarvena Omitka probarvena
1.33 WC Verejnost 27,42 Dlazba, SZ.2.3 Keramicky obklad SDK podhled, T7.2
1.34 WC Verejnost 1418 Dlazba, SZ.2.3 Keramicky obklad SDK podhled, T7.2
1.35 Uklidova mistnost 3,36 Dlazba, SZ.2.3 Keramicky obklad Omitka probarvena
1.36 Vstupni prostor 163,16 Marmoleum, S1.1 Omitka probarvena SDK podhled, T8
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Podlazi C. Nazev mistnosti Plocha (m2) Naslapna vrstva, Skladba Povrchova Uprava zdi Povrchova Uprava stropu
3.NP
3.01 Uctebna HO 17,35 Marmoleum, S2.1 Omitka probarvena Akusticky podhled, T7.1
3.02 Ucebna HO 34,69 Marmoleum, S2.1 Omitka probarvena Akusticky podhled, T7.1
3.03 WC Zaci 21,35 Dlazba, S2.2 Keramicky obklad SKD podhled, T7.2
3.04 WC Zacdi 25,28 Dlazba, S2.2 Keramicky obklad SDK podhled, T7.2
3.05 Ucebna HO 23,25 Marmoleum, S2.1 Omitka probarvena Akusticky podhled, T7.1
3.06 Ucebna HO 23,45 Marmoleum, S2.1 Omitka probarvena Akusticky podhled, T7.1
3.07 Ucebna HO 22,96 Marmoleum, S2.1 Omitka probarvena Akusticky podhled, T7.1
3.08 Sklad 22,78 Marmoleum, S2.1 Omitka probarvena Omitka probarvena
3.09 Keramika 69,58 Marmoleum, S2.1 Omitka probarvena Akusticky podhled, T7.1
3.10 Ucebna VO 46,26 Marmoleum, S2.1 Omitka probarvena Akusticky podhled, T7.1
3.11 Uc¢ebna VO 47,62 Marmoleum, S2.1 Omitka probarvena Akusticky podhled, T7.1
3.12 Kabinet VO 17,09 Marmoleum, S2.1 Omitka probarvena Akusticky podhled, T7.1
3.13 Kabinet VO 17,29 Marmoleum, S2.1 Omitka probarvena Omitka probarvena
3.14 Ucebna VO 35,59 Marmoleum, S2.1 Omitka probarvena Akusticky podhled, T7.1
3.15 Uc¢ebna VO 35,12 Marmoleum, S2.1 Omitka probarvena Akusticky podhled, T7.1
3.16 Ucebna HO 30,81 Marmoleum, 52.1 Omitka probarvena Akusticky podhled, T7.1
3.17 Satna 15,68 Marmoleum, S2.1 Omitka probarvena Omitka probarvena
3.18 Kancelar 43,30 Marmoleum, S2.1 Omitka probarvena Omitka probarvena
3.20 Kancelar 42,80 Marmoleum, S2.1 Omitka probarvena Omitka probarvena
3.21 Kancelar 36,23 Marmoleum, S2.1 Omitka probarvena Omitka probarvena
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LEGENDA

POVRCHY

fasadni probarvena omitka, silikonova, se
Skrabanou strukturou, Stolit

KLEMPIRSKE PRVKY

&)

@

konické oplechovani atiky,
titanzinek, RHEINZINK
prePatina blue-grey

destovy svod
pozinkovany plech s
barevnou povrchovou
Upravou

RAL 7026

ZAMECNICKE PRVKY

@

vnéjsi zabradli na pochozi ¢asti
stfechy ve 3NP

sit KRAUPNER FLEXX je tvofena
nerezovymilanky g 1,5 mm, které
jsou spojeny nerezovymi spojkami a
pfivarena k ocelovym profiliim

®

DVERE

exteriérové vstupni karuselové dvere

RAMY: hlinikové profily

VYPLN: termoizola¢ni trojsklo

POVRCHOVA UPRAVA: eloxovany ram, RAL 7026

exteriérové vstupni prosklené dvere

ZARUBEN: ocelova, rdmova

VYPLN: termoizola¢ni trojsklo

POVRCHOVA UPRAVA: eloxovany ram, RAL 7026
KOVANI: Hlinikové rovné madlo Schiico

interiérove dvere

ZARUBEN: ocelova, bezfalcova

VYPLN: dutinova drevotfiska

POVRCHOVA UPRAVA: duradecor, matna RAL 7035
KOVANI: dverni klika

opatfeny samozaviratem

OKNA

@@@@ Fasadni systém Schiico AWS 90. SI+
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POVRCHY

fasadni probarvena omitka, silikonova, se
Skrabanou strukturou, Stolit

KLEMPIRSKE PRVKY

&)

©

konické oplechovani atiky,
titanzinek, RHEINZINK
prePatina blue-grey

destovy svod
pozinkovany plech s
barevnou povrchovou
Upravou

RAL 7026

OKNA

Fasadni systém Schiico AWS 90. SI+
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DT1

DT2

DT3

DT4

ochrana proti hmyzu

talifova hmozdinka s kombinovanym trnem

fasadni probarvena omitka, silikonova, se Skrabanou strukturou, Stolit

oplechovani atiky titanzinek, RHEINZINK KT

0SB deska, 40 mm

konicka drevena lat

XPS, 150 mm

5%

bo¢ni lemovani titanzinek, RHEINZINK

XPS, 100 mm

SP.1.2

armovaci hmota, StoArmat Classic

armovacdi sitovina, Sto-Glasfasergewebe

tepelnaizolace EPS 200 mm

nosna zb. sténa 250mm

Uhelnik

12

15

kacirek 60 mm

K2

netkana geotextilie FILTEK

tepelna izolace XPS, STYRODUR 80 mm

tepelnd izolace XPS, STYRODUR 160 mm

nataveny asfaltovy pas 2 x 4 mm

betonova spadova vrstva, min 50 mm

nosna zb. deska, 300 mm

3%

B

099999,
XRR

KK
X
K

O
3

SR

KRR
KRB
SRR

Y

soklova lista hlinikova, pfipevnéna tmelem

dilatace ETHAFOAM

N

200000

DTS5

slunecni clona Schiico

difuzni folie

pénové sklo 40 mm

vodici linie

parotésna folie

interiérovy zakoncovavi profil

prichytka Schiico

okenni parapet Schiico

deska XPS, 20 mm

paropropustna folie

soklova probarvena omitka, StoFlexyl

11

vyztuzena armovaci hmota

2x modifikovany asfaltovy pas, 2x4 mm

XPS, Styrodur, 200 mm

7b. nosna sténa, 250 mm

betonovy obrubnik

betonova dlazdice, 40x40 mm
Stérkové hutnéni

podkladni vrtsva z kamenné drté

betonové loze 100 mm, C12/15

loZe z kamenné drté

o E

montazni péna

i)

okno Schico AWS 90.SI+

okenni profil Schiico

il
i

parotésna folie

parapet, MDF deska

300

ochranna napova folie,
tl. 30 mm

ochranna geotextilie,
tL. 1,5 mm

tésnici provazec

montazni péna, tl. 60 mm

soklova lista hlinikova, pfipevnéna tmelem

dilatace ETHAFOAM

bo¢ni kotveni zabradli

Marmoleum Acoustic, Forbo flooring s povrchovou Upravou TopShield, 3 mm

disperzni lepdilo na marmoleum, Ceresit, 2 mm

disperzni hydroizola¢ni hmota, 2 mm

penetracni natér, Sykaflor 156

anhydridovy potér na bazi siranu vapenatého, Anhyment, 40 mm

systémova deska REHAU - Varionova 30-2, pro potrubi RAUTHERM S
17x2,0 mm, 50 mm

akusticka deska, Styroftoor, 30 mm

instalacni vrstva s rozvody, lehky beton 60 mm

zb. zakladova deska 300 mm

silikatova probarvena vrchni omitka se Skrabanou strukturou, STO decosil

S2.1

Sife zrcadla 1750 mm

/2

ochranny
protiskluzovy
natér

S1.3

Marmoleum Acg

ustic, Forbo flooring s povrchovou Upravou TopShield, 3 mm

disperzni lepdilg

na marmoleum, Ceresit, 2 mm

tmel

disperzni hydroi

rolacni hmota, 2 mm

penetracni naté

, Sykaflor 156

hlinikova
lista

akusticka deska,

Styrofloor, 70 mm

separacni folie, 2

mm

7b. mezipodesta

250 mm

silikatova proba

vend vrchni omitka se Skrabanou strukturou, STO decosil

S

)

392

antivibracni izolace, Sylomer

n
~N
—

SZ.2.1

Marmoleum Acoustic, Forbo flooring s povrchovou Upravou TopShield, 3 mm

disperzni lepdilo na marmoleum, Ceresit, 2 mm

disperzni hydroizolacni hmota, 2 mm

penetracni natér, Sykaftor 156

anhydridovy potér na bazi siranu vapenatého, Anhyment, 40 mm

systémova deska REHAU - Varionova 30-2, pro potrubi RAUTHERM S
17x%2,0 mm, 50 mm

tepelné izolacni deska XPS, 150 mm
instalacni vrstva s rozvody, lehky beton 60 mm

7b. zakladova deska 400 mm
prosty beton, 50 mm

2x modifikovany asfaltovy pas Glastek, 2x 4 mm

podkladni beton vyztuzeny Kari siti, 150 mm
zhutnéna zemina

77

Gz

Stérkovy obsyp

ochranna geotextilie,
tl.1,5mm

drenaz

dilatace

prefabrikované 7b. schodistové rameno
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TABULKA DVERI

o , ROZMERY
OZNACENi SCHEMA POCET POPIS
= = 1600x2100 protipozarni dvefe do CHUC
6ks ZARUBEN: ocelova, bezfalcova
VYPLN: dutinova drevotfiska
o POVRCHOVA UPRAVA: duradecor, matna RAL 7035
0 3000x 2100 exteriérové vstupni karuselové dvefe KOVANI: panikova klika
D1 ~ 1ks RAMY: hlinikoveé profily D8 o opatteny samozaviratem
VYPLN: termoizolacni trojsklo 0 i ] © POZARNI ODOLNOST: EI1 30
POVRCHOVA UPRAVA: eloxovany ram, RAL 7026 ~N
L 3100 L
1 1 n
y 1700 y
1 1
o
N — K
= ok 1250% 2 100 exteriérové vstupni prosklené dvere 2700%2100 interiérové dvefe s bo¢nimi a hornim svétlikem
2ks ZARUBEN: ocelova, ramova S 1ks ZARUBEN: ocelova, ramova
o VYPLN: termqizolaéni trojsklo o VYPLN: termqizolaéni trojsklo
=) POVRCHOVA UPRAVA: eloxovany ram, RAL 7026 - POVRCHOVA UPRAVA: eloxovany ram, RAL 7035
— KOVANI: Hlinikové rovné madlo Schiico KOVANI: Hlinikové rovné madlo Schiico
o| O
[Valun¥al
il et o
o ol N
2 " |8 =
[ee]
o
(@)
<
L 1350 L
1 1
| 500 | 900 | 900 | 500 |
7 1 7 1 7
j 2800 |
1 1
N interiérové dvefe
= ~ 900x 1100 ZARUBEN: ocelova, bezfalcova
94ks VYPLK: dutinova drevotfiska —
POVRCHOVA UPRAVA: duradecor, matna RAL 7035 800x 2100 exteriérove dvefe s botnimi a hornim svétlikem
KOVANI: dvetni klika 1ks ZARUBEN: ocelova, ramova
opatfeny samozaviratem VYPLN: plné dfevoth’skova’ deska
o POVRCHOVA UPRAVA: eloxovany ram, RAL 7026
D3 4 o D10 KOVANI: dveini klika
~N o
LN
|~
, 1000 | A
900
=t 800 % 2100 dvefe do hygienickych prostor i 11002100 exteriérové dvefe s bocnimi a hornim svétlikem
35ks ZARUBEN: ocelova, bezfalcova Tks ZARUBEN: ocelovd, rémova
VYPLN: dutinova devotfiska VYPLN: plna dfevotfiskova deska
POVRCHOVA UPRAVA: HLP desky, vybavené mékkymi POVRCHOVA UPRAVA: eloxovany ram, RAL 7026
gumovymi dorazy, RAL 7035 KOVANI: dverni klika
o KOVANI: samozaviraci pant, dverni klika s bezpe¢nostnim st
D4 L zamkem s moznosti otevieni zvenku D11 -ﬂ Ny
:@ ~N opatfeny samozaviratem, nerezova vétraci mfizka
L
-~ 1200 Y
900 ! !
e 900 % 2100 dvefe do hygienickych prostor T 2600x2100 Sgtslrjigrgi}/é dVFFe,S bocnimi a hornim svétlikem
1 . ) . 1ks ARUBEN: ocelova, ramova
10ks LORUBEIL ocelova, bezfalcovd VYPLK: plna dFevotfiskova deska
POVRCHOVA UPRAVA: HLP desky, vybavené makkymi Egﬁ,ﬁ:ﬂg: ?ngkaQZA: eloxovany ram, RAL 7026
gumovymi dorazy, RAL 7035 '
KOVANI: dverni klika s bezpe¢nostnim zamkem s A
o
D5 ki moznosti otevieni zvenku, dveini madlo D12 :E] B:' ~
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o
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[ee]
L
1000 ¥ 1700 /
o
~N
— — 1600 x 2100 interiérové dvefe T 1100x 2100 exteriérové prosklené dvefe
20ks ZARUBEN: ocelova, bezfalcova 2ks ZARUBEN: ocelova, ramova
VYPLN: dutinova drevottiska 3 VYPLN: termoizolacni trojsklo
POVRCHOVA UPRAVA: duradecor, matna RAL 7035 - POVRCHOVA UPRAVA: eloxovany ram, RAL 7026
KOVANI: dverni klika KOVANI: Hlinikové rovné madlo Schiico
D6 o opatfeny samozaviratem D13 o g
wn —
|- ~ ~
o
m
(@) <
n
0]
o
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<
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1 1
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4ks iéﬁtﬁ%\ttci)rfc?\l/%\/s%:\/eoztfiigva VYPLR: plné dfevotiiskova deska
POVRCHOVA UPRAVA: duradecor, matna RAL 7035 Eg\\fiﬁrgl@ﬁm\a’k eloxovany ram. RAL 7026
KOVANI: panikova klika o '
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TABULKA OKEN

0ZNACENI

SCHEMA

ROZMERY
POCET

POPIS

001

002

003

004

005

006

007

I
1

1033

2 1033
7

y 1033
7

3100

I
1

850

I

1150

2

, 480

1800

1320

1600

1600

, 400 1000

7

1400

1
17
1

2 000

2000

2000

1800

3100x 1800
7 ks

1600 x 2000
118ks

1100x 1800
6 ks

800x 1600
22 ks

1400x 1600
7 ks

2400x 2000
3ks

1000x 2000
6 ks

Fasadni systém Schiico AWS 90. SI+

RAM: hlinfkovy, stavebni hloubka 90 mm, pohledova &itka 99 mm
VYPLN: termoizola¢ni ¢iré trojsklo, slune¢ni clona Schiico
POVRCHOVA UPRAVA: eloxovany ram, RAL 7026

KOVANI: hlinikovy tazeny okenni parapet Schiico

vyklopné, otevirani elektrické

U=0,92 W/(m?-K) Rw=47 dB

Fasadni systém Schiico AWS 90. SI+

RAM: hlinikovy, stavebni hloubka 90 mm, pohledova itka 99 mm

VYPLN: termoizola¢ni ¢iré trojsklo, slune¢ni clona Schiico

POVRCHOVA UPRAVA: eloxovany ram, RAL 7026

KOVANI: hlinikova okenni klika Schiico, hlinikovy tazeny okenni parapet Schiico

vyklopné a otevirave, nizsi ¢ast otevirana okenni klikou, vySe je otevirani je elektrické

U=0,92 W/(m2K) Rw=47 dB

Fasadni systém Schiico AWS 90. Sl+

RAM: hlinikovy, stavebni hloubka 90 mm, pohledova itka 99 mm

VYPLN: termoizola¢ni ¢iré trojsklo, slune¢ni clona Schiico

POVRCHOVA UPRAVA: eloxovany ram, RAL 7026

KOVANI: hlinikova okenni klika Schiico, hlinikovy tazeny okenni parapet Schiico
vyklopné, nizsi ¢ast otevirana okenni klikou, vySe je otevirani je elektrické
U=0,92 W/(m2-K) Rw=47 dB

Fasadni systém Schiico AWS 90. SI+

RAM: hlinikovy, stavebni hloubka 90 mm, pohledova &itka 99 mm
VYPLN: termoizola¢ni ¢iré trojsklo, slune¢ni clona Schiico
POVRCHOVA UPRAVA: eloxovany ram, RAL 7026

KOVANI: hlinikovy tazeny okenni parapet Schiico

vyklopné, otevirani je elektrické

U=0,92 W/(m2-K) Rw=47 dB

Fasadni systém Schiico AWS 90. Sl+

RAM: hlinikovy, stavebni hloubka 90 mm, pohledova &itka 99 mm

VYPLN: termoizola¢ni ¢iré trojsklo, slune¢ni clona Schiico

POVRCHOVA UPRAVA: eloxovany ram, RAL 7026

KOVANI: hlinikovéa okenni klika Schiico, hlinikovy tazeny okenni parapet Schiico
otevirave

U=0,92 W/(mzK) Rw=47 dB

Fasadni systém Schiico AWS 90. SI+

RAM: hlinikovy, stavebni hloubka 90 mm, pohledova &itka 99 mm
VYPLN: termoizola¢ni ¢iré trojsklo, slune¢ni clona Schiico
POVRCHOVA UPRAVA: eloxovany ram, RAL 7026

KOVANI: hlinikovy tazeny okenni parapet Schiico

vyklopné, otevirani je elektrické

U=0,92 W/(mzK) Rw=47 dB

Fasadni systém Schiico AWS 90. Sl+

RAM: hlinikowy, stavebni hloubka 90 mm, pohledova itka 99 mm
VYPLN: termoizola¢ni ¢iré trojsklo, slune¢ni clona Schiico
POVRCHOVA UPRAVA: eloxovany ram, RAL 7026

KOVANI: hlinikovy tazeny okenni parapet Schiico

vyklopné, otevirani je elektrické napojené na EPS

U=0,92 W/(m2-K) Rw=47 dB

~

008 /

2000

009

010

b
7

|

1200

1500

b
7

1500

|

3200x 2000
2ks

7000x 1200
2ks

1500x 1500
2 ks

Fasadni systém Schiico AWS 90. SI+

RAM: hlinikovy, stavebni hloubka 90 mm, pohledova &itka 99 mm
VYPLN: termoizolacni ¢iré trojsklo, slune¢ni clona Schiico
POVRCHOVA UPRAVA: eloxovany ram, RAL 7026

KOVANI: hlinikovy taZzeny okenni parapet Schiico

vyklopné, otevirani je elektrické

U=0,92 W/(m2-K) Rw=47 dB

Fasadni systém Schiico AWS 90. Sl+

RAM: hlinikovy, stavebni hloubka 90 mm, pohledova &itka 99 mm
VYPLN: termoizola¢ni ¢iré trojsklo, slune¢ni clona Schiico
POVRCHOVA UPRAVA: eloxovany ram, RAL 7026

KOVANI: hlinikovy tazeny okenni parapet Schiico

vyklopné, otevirani je elektrické napojené na EPS

U=0,92 W/(mz2-K) Rw=47 dB

Interiérové okno v rezii

RAM: hlinikovy, stavebni hloubka 50 mm, pohledova &itka 84 mm
VYPLN: ¢iré trojsklo

POVRCHOVA UPRAVA: eloxovany ram, RAL 7026

neotvirave
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TABULKA VYBRANYCH ZAMECNICKYCH PRVKU

OZNACENI

Z1

22

SCHEMA

1100
950 60

20}),50

4,300

900
600

TABULKA VYBRANYCH KLEMPIRSKYCH PRVKU

0ZNACENI

K1

K2

K3

SCHEMA

schéma spoje

vyska: 1 000 mm
Sifka: 1200 mm
tl: 60 mm

vyska: 900 mm
vyska: 600 mm
Sitka: 950 mm
tl: 50 mm

rozvinuta sirka 800 mm
tloustka: 0,5 mm

rozvinuta sitka 660 mm
tloustka: 0,5 mm

tloustka 0,5 mm
délka3x4m
@100 mm

SPECIFIKACE

stfechy ve 3NP

sit KRAUPNER FLEXX je tvofena
nerezovymilanky @ 1,5 mm, které
jsou spojeny nerezovymi spojkami a
pfivarena k ocelovym profildim

vnitfni nerezové sloupkoveé zabradli,
rozmér sloupku je 50 x 25
zabradli je doplnéno pfidavnym
madlem pro détido 12 let

SPECIFIKACE

konické oplechovani atiky,
titanzinek, RHEINZINK
prePatina blue-grey

atikovy plech, titanzinek,
RHEINZINK prePatina blue-
grey

destovy svod
pozinkovany plech s
barevnou povrchovou
Upravou

RAL 7026
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TABULKA VYBRANYCH TRUHLARSKYCH PRVKU

0ZNACEN{ SCHEMA
o | ) zabradli:
M1 R T T T vyska: 900 mm
= = 5 5 vyska: 600 mm
a § tl: 50 mm
madlo:
vyska: 40 mm
45H S Sitka: 45 mm
TABULKA VYBRANYCH ROHOZi
0ZNACENI SCHEMA
R1
3x57m
R2 3x57m

SPECIFIKACE

vnitfni dfevéné madlo kotvené na
zed rozetou, s osovu vzdalenosti 1
m

madlo je provedeno na dvé vysky pro
détido 12 let

drevéné madlo, buk

SPECIFIKACE

rohoz TOPWELL SUPER s
hlinikovymi profily , které jsou
spojeny nerezovym lankem a
oddéleny pryzovymi
mezikrouzky se
zabudovanymi pryzovymi
pasky

rohoz TOPWELL SUPER s
hlinikovymi profily , které jsou
spojeny nerezovym lankem a
oddéleny pryzovymi
mezikrouzky se
zabudovanymi kartacovymi
pasky, které jsou ménitelné
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SKLADBA STRECHY 4NP SKLADBY PODLAH VE 2 - 3NP SKLADBY PODLAH V TNP, podsklepena cast SKLADBY PODLAH NA ZEMINE TNP

sttecha s extenzivni vegetaéni vrstvou SP.2.1  podlaha ve skole S2. 1 podlaha ve skole S1. 1 podlaha ve skole SZ.2.1 podlaha, tanecnisal 5Z.2.4

baletizol
rozchodnikovy koberec, URBANSCAPE, tl. 30 - 35 mm lepidlo na PVC
vegetacni vrstva GREEN ROLL, URBANSCAPE, tl. 25 mm gIesr?eetrrzanélnri“;%rt(grzOSISIEQIHET%% 2 mm
iy - Marmoleum Acoustic, Forbo flooring s povrchovou tpravou TopShield, 3 mm Tachi .
drenaznlla reAtencnlAvrstvﬂa, L’IR’BAl\f’SCAﬂPE, tl. 25 mm disperzni lepdilo na marmoleum, Ceresit, 2 mm ?kusltlcvkg IZ[OlVaC’edXPI? iopgﬂ1rgo
ochranna folie proti prordistant kofinkd, URBANSCAPE, 0.5 mm ' ' ) ' Marmoleum Acoustic, Forbo flooring s povrchovou tpravou TopShield, 3 mm disperzrli hyqrqimlatni hmota, 2 mm irfstzgeéﬁ(\)/rasicg sersozel/ody’lehk;r’/ntr)];ton 60 mm
drenazni vrtsva, napova folie, 15 mm Marmole,um Acoustic, Forbo flooring s povrchovou Upravou TopShield, 3 mm disperzni lepdilo na marmoleum, Ceresit, 2 mm penetracni nateér, Sykaflor 156 3b. zakladova deska 400 n%m
tepelna izolace XPS. STYRODUR 80 disperzni lepdilo na marmoleum, Ceresit, 2 mm disperzni hydroizolaéni hmota, 2 mm anhydridovy potér na bazi siranu vapenatého, Anhyment, 40 mm présty beton. 50 mm
epetna Izolace : mm disperznj hy(jrqizolaéni hmota, 2 mm penetracni natér, Sykaflor 156 systémova deska REHAU - Varionova 30-2, pro potrubi RAUTHERM S >x modiﬁkovény asfaltovy pas Glastek, 2x 4 mm
tepelnd izolace XPS, STYRODUR 160 mm penetracni natér, Sykaflor 156 , anhydridovy potér na bazi siranu vapenatého, Anhyment, 40 mm 17x2,0 mm, 50 mm podkladni beton vyztuzeny kari siti, 150 mm
, . anhydridovy potér na bazi siranu vapenatého, Anhyment, 40 mm systémova deska REHAU - Varionova 30-2, pro potrubi RAUTHERM S tepelné izolacni deska XPS,150 mm hutnéna i
nataveny asfaltovy pas 2 x 4 mm - s doska REHAU - Vari 30 b RAUTHERM S - =2 : zhutnéna zemina
betonové spadova vrstva, min 10 mm systemova deska - Varionova 30-2, pro potrubi 17x2,0 mm, 50 mm Ipsta{acnl vrstvas rozvody, lehky beton 60 mm
— : 17x2,0 mm, 50 mm akusticka deska, Styrofloor, 120 mm zb. Zflkéadtovaggska 400 mm
3% |nosna zb. deska, 300 mm akusticka deska, Styrofloor, 30 mm instala¢ni vrstva s rozvody, lehky beton 90 mm prosty beton, 50mm o
0 instalacni vrstva s rozvody, lehky beton 60 mm nosna zb. deska 300 mm 2x modifikovany asfaltovy pas Glastek, 2x 4 mm e
= . nosna zb. deska 300 mm podkladni beton vyztuzeny kari siti, 150 mm N
S zhutnéna zemina R 3
ok © il
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SKLADBY STRECH 3NP SKLADBA PODLAHY NA ZEMINE 1PP

pochozi ¢ast stiechy SP.1.1 podlaha hygienické zazemi S2.2 podlaha hygienické zazemi S1.2 podlaha ve velkém koncertnim sale SZ.2.2 podlaha v technickych mistnostech 5Z.1.1

samonivelacni barevna stérka bazi epoxidové pryskyfice Sikaflor - 309 N, 2 mm

e . e . L o penetracni natér, Sykaflor 156
o ) o keramickeé dlazdice, otéruvzdornost PEl 4, tl. 10 mm keramické dlazdice, otéruvzdornost PEl 4, tl. 10 mm akusticky koberec, pohlugjici zvuk, 10 mm anhvdridovy Dotér na bazi siranu vapenatého. Anhvment. 40 mm
betonova dlazba, terasova vymyvana, BEST 400x400 mm lepici tmel na dlazdice, Weber. for klasik lepici tmel na dlazdice, Weber. for klasik lepidlo akuztig«é i\?:)lzce ;PS SSImlrzq Lvap RRET
rektlﬁkf)yany plastovy terc pod dlazbu 15 mm anhydridovy potér na bazi siranu vapenatého, Anhyment, 40 mm anhydridovy potér na bazi siranu vapenatého, Anhyment, 40 mm samonivela¢ni stérka, 2 mm Tepelnd izolatni deské YPS 150 mm
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D.1.1.b.17 Skladby podlah a stfech



T1 skladba nosné obvodoveé tény, suterén

interiérova probarvena organicka omitka, se
zvysenou mechanickou odolnosti, StoGranit
10 mm

zb. nosna sténa, 250 mm

. 2x modifikovany asfaltovy pas Glastek, 2x 4 mm
5@/ 125 tepelnaizolace XPS, Styrodur 200mm
ochranna geotextilie
nasypana zemina

NN N N N NN

T2 skladba obvodové nosné stény
U=0,179 W/m

fasadni probarvena omitka, silikonova, se
Skrabanou strukturou, Stolit, Stosilco

/ armovaci hmota, StoArmat Classic

20 0 i/ . SB/ 12,5 |armovadi sitovina, Sto-Glasfasergewebe
tepelna izolace EPS 200 mm

/ nosna zb. sténa 250mm

silikatova probarvena otéruvzdorna vrchni omitka se
Skrabanou strukturou, STO decosil

13 skladba interierové nosné stény

1% 25&12,5

silikatova probarvena otéruvzdorna vrchni omitka se
Skrabanou strukturou, STO decosil

ob. noi‘sné sténa 250 mm

silikatova probarvend otéruvzdorna vrchni omitka se
Skrabanou strukturou, STO decosil

T4  akusticka sténa Porotherm
EI 120 DP1

akusticky pohltivy obklad 50 mm
akusticka izolace 100 mm
Porotherm 11,5 Profi na maltu Porotherm, 115 mm

silikatova probarvena otéruvzdorna vrchni omitka se
Skrabanou strukturou, STO decosil

T5  sténaPorotherm 14 Profi
Rw=43 dB EI 180 DP1

Porotherm 14 Profi na maltu Porotherm, 140 mm

silikatova probarvena otéruvzdorna vrchni omitka se
Skrabanou strukturou, STO decosil

16

T6.1 pricka

SDK Knauf W112.cz, 150mm

Rw=69dB
KNAUF silentboard, 2x12,5 mm + povrchova Uprava Knauf
CW profil 100 mm + mineralni izolace
KNAUF silentboard, 2x12,5 mm + povrchova Uprava Knauf
2x12,5 2x12,5

17

T7.1 akusticky pohled Knauf D112.cz

Rw=70dB

EI 30 DP1

50300

7,

1
10

zb. deska 300 mm

17.2

profil CW 100 mm

KNAUF silentboard, 2x12,5 mm

silikatova probarvena vrchni omitka se Skrabanou
strukturou, STO decosil

T8 zaveéseny pohled Knauf D 112-B4

77

5 60

pricka oddeélujici pozarni Usek
SDK, Knauf, 150mm

Rw=69dB
KNAUF fireboard, 2x12,5 mm + povrchova Uprava Knauf
CW profil 100 mm + mineralni izolace
KNAUF fireboard, 2x12,5 mm + povrchova Uprava Knauf
2x12,5 2x 12,5

12
0

7b. deska 300 mm

profil CD 60 X 27

KNAUF silentboard, 2x12,5mm

silikatova probarvena vrchni omitka se skrabanou
strukturou, STO decosil

T63 pfitka v hygienickém zazemi
SDK Knauf W116.cz, 150mm

KNAUF GREEN, 2x10 mm + povrchova Uprava Knauf

pohled Knauf v hygienickém zazemi
Rw=70dB EI30 DP1

%

105
10l 15aN\300

zb. deska 300 mm

profil CW 100 mm

KNAUF GREEN, 2x10 mm + povrchova Uprava Knauf

silikatova probarvena vrchni omitka se Skrabanou
strukturou, STO decosil

100

10

CW profil 100mm

KNAUF GREEN, 2x10 mm + povrchova Uprava Knauf
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D.1.2 STAVEBNE KONSTRUKCNi RESENI
D.1.2.a TECHNICKA ZPRAVA

Popis objektu

Konstrukcni systém objektu
ZaloZeni objektu

Svislé nosné konstrukce
Schodisté

Vodorovné konstrukce

g) Vstupni podminky pfi navrhu

RO R AR

D.1.2.b. VYPOCTOVA CAST

a) Empirické vypocty

b) Vypocet zatizeni nosnych prvki

c) Navrh vyztuze privlaku nad koncertnim salem
d) Navrh vyztuze sloupu nad koncertnim salem
e) Posouzenizakladové desky

Pouzité normy a podklady

D.1.2.c VYKRESOVA CAST

D.1.2.c.1 Vykres tvaru TNP M 1:100
D.1.2.c.2 Vykres tvaru 2NP M 1:100
D.1.2.c.3 Vykres vyztuze priviaku M 1:20
D.1.2.c.3 Vykres vyztuze sloupu M 1:20



D.1.2.a TECHNICKA ZPRAVA
a) Popis objektu

Objekt je umistén v Hornich Pocernicich, v Praze, na volném prostranstvi s rovinnym charakterem
terénu. Vedle néj je umisténa Skola. Na pozemek vedou pfijezdové cesty Javornicka, Lestinska a
Chodovicka. Kolem budowvy jsou vzrostlé stromy.

Jedna se o zakladni uméleckou skolu u¢enou pro hudebni, vytvarny, tane¢ni a dramaticky obor. Skola
obsahuje také dva koncertni sly a jejich provozni zazemi. Skolské a koncertni ¢asti objektu jsou od
sebe dispozi¢né oddéleny. Uprostfed dispozice je v prvnim nadzemnim podlazi za vstupem umisténa
kavarna. Cast objektu se skolskym zafizenim ma tii nadzemni podlaZi, objekt koncertnich sald je
dvoupodlazni. Celkova zastavéna plocha je 2197 m?, uzitna plocha suterénu je 356,8 m? a plocha
velkého koncertniho salu je 300 m?.

Fasada je feSena kontaktnim zateplovacim systémem. Zastieseni je feSeno jako plocha stfecha
s inverzni skladbou, ¢ast stfechy nad objektem s koncertnimi saly je pochozi. Skola je ¢aste¢né
podsklepena jednim podzemnim podlazim.

Pfedmétem této bakalarské prace byl navrh stavebné konstrukéniho FeSeni ¢asti objektu s koncertnimi
saly.

b) Konstruk¢ni systém objektu

Konstrukéni systém objektu je zelezobetonovy monoliticky kombinovany. V asti se Skolnimi prostory
je navrhnut obousmeérny sténovy systém. V ¢asti s koncertnimi saly je kombinovany ramovy systém.
Konstrukeni vyska vsech podlazije 4 m kromé 2NP v koncertni ¢asti, kterd je snizend o 275 mm kv(li
pozadavku na bezbariérovy pfistup na pochozi ¢ast stfechy ze 3NP.

c) Zalozeni objektu

Objekt je zalozen na Zelezobetonové zakladové desce s tloustkou 400 mm. Roznaseci vrstva je
tvofena vrstvou podkladniho betonu, ktera je lokalné sniZzena pro dojezd vytahu o 400 mm. Podkladni
deska je tfidy betonu C40/50.

d) Svislé nosné konstrukce

Nosné stény v objektu jsou monolitické Zelezobetonoveé a maji tloustku 250 mm. Nosné monolitické
Zelezobetonové sloupy, které jsou navrhnuty v ¢asti objektu s koncertnimi saly maji tloustku 300x300
mm a 700x700 mm. Sloupy 700x700 jsou navrzeny v koncertnim salu pod privlaky. Trida betonu
nosnych konstrukcije C 40/50. Sloupy v koncertnim sale jsou vyztuzeny betonarskou oceli B 500 dle
vypoctu.

NENOSNE KCE:
e) Schodisté

Budova ma 3 pozarni schodisté, které jsou umistény v rozich objektu, a dvé hlavni schodisté, jejichz
ramena jsou umisténa naproti sobé. Vsechna schodisté jsou zelezobetonova s prefabrikovanymi
rameny a monolitickou mezipodestou, ktera je uloZzena do nosnych stén. Trida betonu vnitinich
schodist je C25/30

f)  Vodorovné konstrukce

\ koncertni ¢asti objektu jsou vodorovné konstrukce tvoreny privlaky, na kterych jsou ulozeny desky
s tloustkou 300 mm.



g) Vstupni podminky pfi ndvrhu
Zakladové poméry

Terén pozemku je rovinného charakteru. Hladina podzemnivody byla zjiSténa v hloubce 15 m.
Zakladova sparaje v Urovni—5,740 m.

-0,320

v I
- 1 ;500 i'/;/////////////////f hlina, spraskova pistita
-3.000 neurcita hornina

piskovec jemnozrnny, ZvEtrany, vapnity,
Zlutobily, tf. téZitelnosti 2

{ piskovec stiednozmny a2 hrubozmny, vapnity,
i biloZluty, tf. téZitelnost 2; 53

11.000 10.500
T g Diskovec stiednozmny, bilozluty, tf. téZitelnosti 2; 53
-12.000 \ .| piskovec hrubozrnny, biloFluty, tf. téZitelnosti 2; 54
-1 4000 P | piskovec stiednozmny, biloZluty, tf. téZitelnosti 2; 53
_HPV-15.000 _ | i
'1 7300 piskovec jemnozrnny, Cervenohnédy, tr. téZitelnosti 2;53

Lt S //
-1 9 000 7/ piskovec stiednozmny, rezavohnédy, ti. téZitelnosti 2; 53

-23 000 //pskwel:]emnozmrly biloZluty, tf. téZitelnosti2; 53

26800

" jilovec Sedy, . téZitelnosti 2; F4

Snéhova oblast objektu

Praha spada do I. Snéhoveé oblasti.

CSN EN 1991-1-3:2005/21:2006
MAPA SNEHOVYCH OBLASTI NA UZEMi CR

Zatizeni snéhem na stfechach s = 1°C,*C;s,

Oblast L [0 [ W[ vV V[ vV
Charakteristickd | 07 10 15 20 25 30 40 >40°

hodnota s, [kPa]

*) Charakteristickou hodnotu
uréi pfisludna pobocka
Ceskeho hydrometeorologického tstavu

Vypracoval Cesky hydrometeorologicky Ustav




Vétrna oblast objektu

Praha spada do I. Vétrné oblasti

- - -

1 : - f MAPA VETRNYCH OBLASTI NA UZEMI CR
Brandys nod Labam-5ha Bl:-h_s-luu'.'"

Oblast | n IV W

\fychozi zakladni 225 25 (275 30 3¢
rychlost vétru v, [mis]

*) Charakieristickou hodnotu
uréi phislusing pobotka
Ceskiho hydrometearsiogickéne Ostawu

Vypracoval Gesky hydremeteorclogicky stav v roce 2006

D.1.2.b. VYPOCTOVA CAST

a) Empirické vypocty

Deska jednosmeérné pnuta spoijita:

Nejveétsirozpon L=9,710 m

tloustka = L/30-L/33 -> navrhuiji tloustku desky 300 mm
Privlak stropnt:

RozponlL=6,3m

Vyska pravlaku: L/12-L/8 -> navrhuiji vysku praviaku 650 mm
Sitka pravlaku: (0,3 az 0,5) h -> navrhuii itku priviaku 300 mm
Pravlak stresni:

RozponlL=6,3m

Vyska pravlaku: L/14-L/12 -> navrhuji vysku priviaku 470 mm
Sitka pravlaku: (0,3 az 0,5) h -> navrhuii &itku préviaku 300 mm
Pravlak stresni:

RozponL=154m

Vyska privlaku: navrhuji T m

Sitka pravlaku: navrhuji 500 mm



b) Vypocet zatizeni nosnych prvk{

Zatizeni streSni desky se skladbou SP.1.2

SKLADBA STRECHY TL.[m] OBJEM. TIHA[kN/m?]  HODNOTA NAMAHANI [kN/m?]
kacirek 0,060 20 1,2

XPS 0,24 3 0,72

2x asfaltovy pas 0,004 12 0,048

zb. deska 0,300 25 7,5

omitka 0,01 19 0,19

gk= 9,658 kN/m?
ge= 9,658 x 1,35 = 13,04 kN/m?

Proménneé zatizeni:

Objekt lezi v I. snéhové oblast: sk = 0,7
g...tvarovy soucinitel —sklon 3% 4 = 0,8
ak=0,7 x 0,8 =0,56 kN/m?

ga= 0,56 x 1,5=0,84 kN/m?

Celkem

Charakteristicka hodnota: 9,658 + 0,56 = 10,22 kN/m?

Navrhova hodnota: 13,04 + 0,84 = 13,88 kN/m?

Zatizeni stfeSni desky se skladbou SP.1.1

SKLADBA STRECHY TL.[m] OBJEM. TIHA[kN/m?]  HODNOTA NAMAHANI{ [kN/m?]
betonova dlazba 0,04 10 0,4

XPS 0,24 3 0,72

2x asfaltovy pas 0,004 12 0,048

zb. deska 0,300 25 7,5

omitka 0,01 19 0,19

gk = 8,858 kN/m?



ge= 8,858 x 1,35 = 11,96 kN/m?

Proménné zatizeni:

q=0,7 x 0,8 =0,56 kN/m?
ge=0,56 x 1,5 =0,84 kN/m?
Celkem

Charakteristicka hodnota: 8,858 + 0,56 = 9,42 kN/m?

Navrhovéa hodnota: 11,96 + 0,84 = 12,8 kN/m?

Zatizeni stropni desky se skladbou S2.1

SKLADBA STROPU TL. [m] OBJEM. TIHA [kN/m?]  HODNOTA NAMAHANI [kN/m?]
marmoleum 0,003 10 0,03

anhydrid 0,4 20 8

podlahové vytapéni 0,005 10 0,05

akusticka izolace 0,03 3 0,09

betonova vrstva s rozvody 0,06 10 0,6

zb. deska 0,3 25 7,5

omitka 0,01 19 0,19

ge= 16,46 x 1,35 = 22,22 kN/m?

Proménné zatizeni:

Uzitné zatizeni: C5 — plochy, kde mUze dojit ke koncentraci lidf
gk=6 kN/m?

qe=6 x 1,5=9kN/m?

Celkem

Charakteristickd hodnota: 16,46 + 6 = 22,46 kN/m?

Navrhova hodnota: 22,22 + 9 = 31,22 kN/m?

Zatizeni stresniho priviaku P4 se skladbou SP.1.2

rozmeér:bp x hp:0,3 x 0,47

gk = 16,46 kN/m?



zatézovaci §irka: 9,210 m

Stalé zatizeni:

vlastni tiha privlaku: 0,3 x 0,47x25= 3,525 kN/m
vlastni tiha od stfechy: 9,658 x 9,210= 88,9 kN/m

gk=92,4kN/m
ge=92,4 x 1,35=124,7 kN/m

Promeénné zatizeni:

gk=0,56 X 9,210=5,16 kN/m
ge=5,16 x1,5=7,74kN/m
Celkem

Charakteristicka hodnota: 92,4 + 5,16 = 97,56 kN/m

Névrhova hodnota: 124,74 + 7,74 = 132,48 kN/m

Zatizeni stfesniho privlaku P6 se skladbou SP.1.2

rozmér:bp x hp:0,5 X 1

zatézovadi Sitka: 4,08 m

vlastni tiha privlaku: 0,5 x 1 x25 = 12,5 kN/m
vlastni tiha od stfechy: 9,658 x 4,08= 39,40 kN/m

gk=51,9kN/m
ge=51,9.1,35 =70,1

Promeénné zatizeni:

gk=0,56 x 4,08 = 2,3 kN/m
gs=2,3 X 1,5=3,45kN/m
Celkem

Charakteristickd hodnota: 51,9 + 2,3 = 54,2 kN/m

Navrhova hodnota: 70,1 + 3,45 = 73,55 kN/m

Zatizeni stresniho pravlaku P5 se skladbou SP.1.1

rozmér:bp X hp: 0,3 x 0,47



zatézovaci sirka: 9,710 m
vlastni tiha privlaku: 0,3 x 0,47x25 = 3,525 kN/m
vlastni tiha od stfechy: 8,858 x 9,710= 86,01 kN/m

gk= 89,54 kN/m
ge= 89,54 x 1,35=120,88 kN/m

Promeénné zatizeni:

gk= 0,56 X 9,710 = 5,44 kN/m
gd=5,44 x1,5=8,16 kN/m
Celkem

Charakteristickd hodnota: 89,54 + 5,44 = 94,98 kN/m

Navrhové hodnota: 120,88 + 8,16 = 129,04 kN/m

Zatizeni stropniho privlaku P2 se skladbou S2.1

rozmér:bp x hp:0,3 X 0,65

zatézovaci sirka: 9,210 m

vlastni tiha privlaku: 0,3 x 0,65 x25 = 4,9 kN/m
vlastni tiha od stropu: 16,46 x 9,210= 151,43 kN/m

gk= 156,33 kN/m
ge= 156,33 x 1,35=211,05kN/m

Promeénné zatizeni:

uzitné:qk=6 % 9,210 =55,26 kN/m

2déné pricky: 6 kN/m?

gk=61,26 kN/m
ge=61,26 x1,5=91,89 kN/m
Celkem

Charakteristicka hodnota: 156,33 + 61,26 =217,6 kN/m

Navrhovéa hodnota: 211,05 + 91,89 = 302,94 kN/m




Zatizeni stropniho privlaku P1 se skladbou S2.1

rozmér:bp x hp: 0,3 x 0,65

zatézovaci §irka: 9,710 m

vlastni tiha priviaku: 0,3 x 0,65 x25 = 4,9 kN/m
vlastni tiha od stropu: 16,46 x 9,710= 159,83 kN/m

gk=164,73 kN/m
ge= 164,73 x 1,35=222,4kN/m

Promeénné zatizeni:

uzitné: qk=6x 9,710 = 58,26 kN/m

zdéné pricky: 6 kN/m

gk = 64,26 kN/m
gd= 64,26 x 1,5=96,4kN/m
Celkem

Charakteristicka hodnota: 164,73 + 64,26 = 228,99 kN/m

Navrhova hodnota: 222,4 + 96,4 = 318,8 kN/m

Zatizeni sloupu S1 pod strechou se skladbou SP.1.1

h=4m

b=0,3m

zatézovaci Sirka: 5,98 X 2,875=17,Tm
vlastni tiha sloupu: 0,09 x 4 x 25 =9
=9 X 1,35=12,15kN/m

vlastni tiha od stfechy: 8,858 x 17,1=151,44 kN/m
ge= 151,44 x 1,35 = 204,44 kN/m
ak=0,56 x 17,1 =9,58 kN/m

qd=9,58 x 1,5=14,4kN/m

vlastni tiha od privlaku:

ak=3,53 x 17,1 =60,3 kN/m

ge= 60,3 % 1,5=90,5kN/m



Celkem

Charakteristickd hodnota: 151,44 + 60,3 +9 + 9,58 = 230,22 kN/m

Navrhovéa hodnota: 204,44 + 90,5 + 12,15+ 14,4 =321,5 kN/m

Zatizeni sloupu S1 pod stropem se skladbou S2.1.

h=4m

b=0,3m

zatézovaci §irka: 5,98 x 2,875=17,1m

vlastni tiha sloupu: 0,09 x 4 x 25 =9

qe=9 x 1,35=12,15kN/m

vlastni tiha od stropu: 16,46 x 17,1= 281,466 kN/m
ge= 281,466 x 1,35=379,98 kN/m

k=6 x17,1=102,6 kN/m?

ge=102,6 x 1,5=153,9kN/m

vlastni tiha od privlaku:
qk=4,9 x 17,1 =83,8kN/m
ge=83,8 x 1,35=113,3kN/m
Celkem

Charakteristicka hodnota: 281,466 + 102,6 + 83,8 + 9 = 476,866 kN/m

Navrhova hodnota: 379,98 + 153,9 + 113,13 + 12,15 = 659,16 kN/m?

Zatizeni sloupu S2 pod strechou se skladbou SP.2.1

h=7m

b=0,5m

zatézovaci sitka = 4,08 x 7,7 = 31,416 m?
vlastni tiha od stiechy:

gk =9,658 % 31,416=303,42 kN/m

ge= 13,1 X 31,416 =411,54 kN/m

vlastni tiha sloupu:

gk =0,25 X 8 x 25 =50 kN/m

ge= 50 X 1,35=67,5kN/m



vlastni tiha od pravlaku:
qk=12,5 % 7,7= 96,25 kN/m
ge= 16,875 x 7,7 =129,9 kN/m
akusticky podhled:

gk=2 %X 7,7=154kN/m
ge=2,7 X 7,7=20,79 kN/m
Celkem

Charakteristickd hodnota: 303,42 + 50 + 96,25 + 15,4 = 464,65 kN/m

Navrhovéa hodnota: 411,54 + 67,5 + 129,9 + 20,79 = 629,7 kN/m

Zatizeni stény pod strechou se skladbou SP.2.1

tloustka stény = 0,25 m

h=4m

zatézovaci Sirka: 0,4 x 9710 = 3,884 m

vlastni tiha privlaku: 0,25 x 4 x25= 25 kN/m
vlastni tiha od stfechy: 9,658 x 3,884 = 37,5 kN/m

gk =62,5 kN/m
qe= 62,5 x 1,35=84,38kN/m

Proménneé zatizeni:

ak= 0,56 % 3,884 = 2,18 kN/m
ge= 2,18 x 1,5=3,27 kN/m

Celkem

Charakteristicka hodnota: 62,5+ 2,18= 64,68 kN/m

Navrhova hodnota: 84,38 + 3,27 = 87,65 kN/m




c) Navrh vyztuze pravlaku nad koncertnim salem

zatizeni viz. Zatizeni stiedniho pravlaku P5 se skladbou SP.1.2

rozmery privlaku

b =500 mm

h=1000 mm

l=15,4m

zatézovaci Sirka. = 1,1 x 1 =16,94 mm

\ypocet momentd

Mi=-1/12Q x 1°=-1134,2kNm
Mz=1/24Q x ¢ =567 kNm

Vypocet vwwztuze u momentu M

fea = fck/1,5 =30/1,5 = 20 MPa
fys = 500/1,5 = 434,8 MPa
C=30mm

O=22mm

®im=8mm

di=C+ Orwm+ ®/2=0,049m
d=h-0,038=0,95Tm

M -0,0942

He iz« fea

w=0,1056

Asmin = 0, 1056 x 0,5x 0,951 X 26,6/434,8 = 3081 mm?

Navrhuji: A = 3217 mm?vyztuz 4¢32
POSOUZENI

Pg=3217 x10°/0,5 % 0.961=6,69 x 10> 0,0015

Ph=3217 x10°/0,5 % 1=0,0064 <0,04

Ma=3217 x 10 x 434 x 10° x 0,9 X 0,961 = 1207,55> 1134,2

\lypocet vyztuze u momentu Mz

- M, _
ey o sy 0,047

w=0,0513

VYHOVI
VYHOVI
VYHOVI



Asmin = 0,0513 x 0,5 % 0,951 X 26,6/434,8 = 1492 mm?

Navrhuji: A = 1521 mm? vyztuz 4@22

POSOUZENI:

Pg=1521x10°/0,5%0,961=3,2%x 102 >0,0015 VYHOVI
Ph=1521x10°/0,5x1=3.10° <0,04 VYHOVI
Mg=1521 x 10°x 434 x 10°0,9 x 0,961 = 570,9 > 482,72 VYHOVI

Kotevni delka

Vyztuz u Ms:

lonet = 1b X @a X Asmin/Aspor = 1152 X 1 X 3081/3217 = 1364 mm
b=36x%x32=1152mm

lomin =10 X 32 =320 mm

1363 >320 VYHOVI
Vyztuz u Me:

lonet = Ib X ata X Asmin/Aspor = 792 X 1492/1521 =712,3 mm
lb=36x22=792mm

lomin = 220 mm

712,3> 220 mm VYHOVI

d) Navrhvyztuze sloupu nad koncertnim salem

zatizeni viz. Zatizeni sloupu S2 pod stiechou se skladbou SP.2.1

Momentova sila v hlavée sloupu: - 1134,2 kNm

Momentova sila v paté sloupu: 1/24 q.. 1> = 649 kNm

Sitka sloupu 500 mm neni podle interakéniho diagramu dostacuijici pro hlavu ani patu sloupu



Interakcni diagram

= Platnd &ast ID
Aa

—-1500 @ Vypoiitané body
+ vniténi sily
—-1000
-500
0
500
+
—-1000 -500 0

Bylo tudiz nutné sloup rozsifit na Sitku 700 mm. Sloup vyhovi v paté i hlavé pfi zvoleni vyztuze 9932

Interak¢ni diagram pro posouzeni sloupu v hlaveé:

Charakteristiky prurezu
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dy - 4 | mm

ot 7288 LY Yl
b}
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Materialy Pusobici vnitini sily

= 266 |MPa Neg = 6297 kN

= 4348 |MPa Mgg = 11342 |knm

Ey= 200 |GPa



Interakéni diagram
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Interakcni diagram pro posouzeni sloupu v pate:

Charakteristiky pruiezu

b= 700
h= 700
dy= 34
dy- 3
Ayi= 7238
A= 7238
Materialy

foc= 266
k= 4348
= 200

-2000
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Interakéni diagram

=15k

10k

-5k

sk

=2000

2000

2000

Body

Nago -
Mg =

it
—— Platnd ast 1D 2

@ Vvypotitané body M
+ wnitfni sy Rd1 =

Mggs =

Pusobici vnitni sily
Neg= 6207 |iN

Mgy = 649 |kNm

Body

NRgp =
Mggo =

N, —
— Platng st ID )

@ " Vypoiitane budy e
+ vniréni sily Rd1 =

NRgz =
Mpyz =

NRy3 =

-14162.52

0

-9350.42

1417 68

-4294 34

240974

0

173561

2398 95

978.35

547319

0

-14162.52

0

-9350 42

1417 68

-4794 34

243974

0

1735.61

2398.95

978.35 |

5473.19

0

KNm

kN

kNm

kNm

kN

kNm



e) Posouzenizakladové desky
Zatizeni sloupu S2 nad zakladovou patkou Ned = 629,7 kN/m?
Tloustka zakladové desky = 400 mm
b=2,080m
A==4,4m¢
fca =26,6/1,5
fa=17,73
Rat= 400 kPa
Ned/A < Rat
143 <400 kPa

Zakladova deska vyhovi bez nabéh.

Pouzité normy a podklady

Podklady z predmétu Statika 2 (Ing. Miroslav Vokac, Ph.D.)
Podklady z predmétu Nosné konstrukce (Prof. Ing. Milan Holicky, DrSc., Doc. Ing. Karel Lorenz, CSc.)
Vyhlaska ¢. 499/2006 o dokumentaci staveb (4) CSN EN 1991-1-1 (uzitna zatizeni)

InDion — program pro vykresleni interak¢niho diagramu prifezu, http://people.fsv.cvut.cz
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D.1.3 POZARNI BEZPECNOST
D.1.3.a TECHNICKA ZPRAVA

Popis situace

Popis objektu

Konstrukcni sytém objektu

Rozdéleni stavby do pozarnich usek(

Stanoveni pozarniho rizika

Zhodnoceni stavebnich konstrukci z hlediska pozarni odolnosti

Stanoveni pozarné nebezpecného prostoru

Posouzeni Unikovych cest, evakuace 0sob a doby zakoureni

Urceni zabezpeceni stavby pozarni vodou, vnéjsi a vnitfni odbérna mista

Vlymezeni zasahovych cest

Urceni poctu pozarné hasicich pristrojti

Posouzeni pozadavku na zabezpeceni stavby pozarné bezpecnostnimi zafizenimi

m) Rozmisténi vystraznych a bezpecnostnich tabulek

n) Tabulka pozarnich Gsekl s vypoctem pozarniho zatiZzeni a stanovenim stupné pozarni
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0) Pouzité normy a podklady
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D.1.3.b.2 Padorys TPP M 1:100
D.1.3.b.3 Pddorys TNP M 1:100
D.1.3.b.4 Padorys 2NP M 1:100



D.3.1.a TECHNICKA ZPRAVA
a) Popis situace

Objekt je umistén v Hornich Pocernicich, v Praze, na volném prostranstvi s rovinnym charakterem
terénu. Vedle ngj je umisténa Skola. Na pozemek vedou pfijezdové cesty Javornicka, Lestinska a
Chodovicka. Kolem budowvy jsou vzrostlé stromy.

b) Popis objektu

Objekt je zakladni umélecka gkola u¢end pro hudebni, vytvarny, tane¢ni a dramaticky obor. Skola
obsahuje také dva koncertni sly a jejich provozni zazemi. Skolské a koncertni ¢asti objektu jsou od
sebe dispozitné oddéleny. Uprostied dispozice je v prvnim nadzemnim podlazi pfed vstupem umisténa
kavarna. Cast objektu se skolskym zafizenim ma tii nadzemni podlaZi, objekt koncertnich saldl je
dvoupodlazni. Konstrukéni vyska vsech podlazi je 4 m. Zastavéna plocha je 2197 m?, uzitna plocha
suterénu je 356,8 m?. Plocha velkého koncertniho salu je 300 m?.

Fasada je feSena kontaktnim zateplovacim systémem. Zastfeseni je feseno jako plocha stfecha
s inverzni skladbou, ¢ast stfechy nad objektem s koncertnimi saly je pochozi. Skola je ¢aste¢né
podsklepena jednim podzemnim podlazim.

o) Konstrukeni sytém objektu

Konstrukéni systém je nehoflavy, sténovy a sloupovy ze Zelezobetonu. Pozarni vyska budovy je 8 m.
VlySka budowvy s atikou je 12,58 m.

d) Rozdéleni stavby do pozarnich Usek

Objekt je rozdélen na 53 pozarnich Usekd, jejichz ndvrh a posouzeni je v souladu s normou CSN 73
0802 a CSN 73 0831 pro shromazdovaci prostory. Pozarni Useky jsou od sebe oddéleny pozarné
odolnymi konstrukcemi, s poZzadovanou odolnosti, jejichz navrh probéhl v souladu s normou CSN 73
0802.

e) Stanoveni pozarniho rizika

Svislé, vodorovné nosné, pozarné délici konstrukce, dvete do CHUC a dvefe v podzemnim podlazi jsou
konstrukci DP1. Dvere z pozarnich Usek( v nadzemnich podlazich jsou konstrukci DP3. Konstrukce,
které oddéluji Sachtovy prostor, jsou konstrukci DP2.

Konkrétni posouzeni pozarnich Usekd se stanovenym stupném pozarni bezpecnosti viz. tabulka
D.3.2.1

f)  Zhodnoceni stavebnich konstrukci z hlediska pozarni odolnosti

Konstrukéni systém budovy je Zelezobetonovy s vyzdivanymi a sadrokartonovymi pfickami. Stfecha je
plocha s inverzni skladbou a teplenou izolaci XPS. Pozadovana pozarni odolnost konstrukci byla
stanovena podle normy CSN 73 0802 a je vyznacena ve vykresech v ¢asti D.1.3.b.



POLOZKA STAVEBNI KCE UMISTENI STUPEN PB
l. Il. M.
pozarni stény a stropy
1 (RELR,EI podzemni 30DP1 45 DP1 60DP1
nadzemni 15DP1 30DP1 45 DP1
pozarni uzaveéry otvor(
2 (ELEW) podzemni 15DP1 30DP1 30DP1
nadzemni 15DP3 15DP3 30 DP3
3 obvodoveé stény zajistujici  podzemni 45 DP1 60 DP1 90 DP1
stabilitu objektu
(REW) nadzemni 30 DP1 45 DP1 60 DP1
4 nosneé k-ce zajistujici podzemni 30DP1 45 DP1 60 DP1
stabilitu uvnitf PU nadzemni 15 DP1 30 DP1 45 DP1
instala¢ni Sachty
5 (EI) poz. délici k-ce 30DP2 30DP2 30 DP1
poz.uzavérotvorll 15 DP2 15 DP2 15 DP1
6 15DP3 15DP3

k-ce schodisté mimo CHUC -
(R)

Zhodnoceni skutecné pozarni odolnosti navrzenych konstrukci:

POLOZKA  STAVEBNIKONSTRUKCE POZARNI ODOLNOST
1 zb monoliticka sténa tl. 250 mm REI 120 DP1
2 zb monoliticka deska tl. 300 mm REI180 DP1
3 zb monolitické sloupy 300 X 300 mm REI 120 DP1
4 pficky POROTHERM 14 Profi El 180 DP1
5 SDK pricky KNAUF EI 90 DP1
6 zb. schodisté R 70 DP1
7 dvefe pozarneé délicich konstrukci El 30 DP1



g) Stanoveni pozarné nebezpetného prostoru

Fasada budovy je kontaktni zatepleny plast, pozarné nebezpecny prostor vznika u oken, které jsou na
fasadeé.

Vymezeni pozarné nebezpec¢nych prostor( bylo vyhodnoceno na zakladé normovych postupt dle
normy CSN 730802 a podrobnym vypoctem, pro ktery byl pouzit vypoctovy program Ing. M.
Pokorného, Ph.D.

PoZarné nebezpecny prostor pred objektem nezasahuje do cesty Zadného Uniku z budovy. Objekt se
nenachazi v pozarneé nebezpetném prostoru jinych budov.

ZNACENI PU MISTNOST bpop [m]  hpop[m]  Procento POP pvlkg/m?2]
NO1
NOT.1 HLAVNI KOMUNIKACE 2 <40% 21,60
NO1.2 HUDBA 1 1,6 2 <40% 28,11
NO1.3 ORCHESTR 1,6 2 <40 % 26,28
HUDBA+ KABINETY
NO1.4 TO 1,6 2 <40% 36,78
NO1.5 SATNY TO 1,6 2 <40% 53,17
NO1.6 TANECN{ SAL 3, 1,8 <40% 19,61
NO1.7 WC ZUS 1,6 2 <40% 13,58
NO1.8 HUDBA 2 1,6 2 <40% 26,16
NO1.9 KAVARNA 2,5 2 <40 % 15,10
NO1.10 SATNY VELKY SAL 0,8 1,6 <40% 31,12
NO1.11 VELKY SAL 0,8 1,6 <40 % 64,39
NO1.12 SKOLNIK 1,4 1,6 <40 % 37,79
NO1.14 SATNY+ KABINET LDO 1,1 1,8 <40% 40,24
NO1.15 UCEBNA LDO 3,1 1,8 <40 % 41,76
NO2
NO2.1 KOMUNIKCE 1 1,6 2 <40 % 15,60
NO2.2 SATNY VELKY SAL 0,8 1,6 <40% 37,63
NO2.5 MALY SAL 0,8 1,6 <40 % 41,76
N02.6 SBOROVNA 3,5 2 <40% 49,21
N02.7 SATNA 1,6 2 <40 % 54,6
N02.8 KANCELARE 1 1,6 2 <40% 36,8
N02.9 HUDBA 3 1,6 2 <40 % 26,37
N02.10 HUDBA 4 1,6 2 <40% 28,11
N02.11 SBOR 1,6 2 <40 % 26,28
N02.12 HUDBA 5 01.l 2 <40% 28,11
N02.13 WC ZUS 1,6 2 <40 % 12,81
N02.14 HUDBA 6 1,6 2 <40% 26,16
N02.15 KOMUNIKCE 2 1,6 2 <40 % 14,47




h) Posouzeni Unikovych cest, evakuace osob a doby zakoureni
Plna obsazenost objektu osobami Skolskych a koncertnich prostor je 1200

Pro evakuaci 0sob jsou v objektu navrzeny tfi chranéné unikové cesty typu A. Sitka schodistového
ramene je 1,2 m, viz. posouzeni. Odvétrani CHUC je pfirozené pomoci oken umisténych v CHUC,

v kazdém mezipate. Okna v CHUC splruji pozadavek na plochu minimalni plochu dle normy CSN 73
0802, s pfivodem vzduchu v TNP a odvodem ve 3NP. Vsechny CHUV A NUC vedou na volné
prostranstvi, které je kolem objektu. CHUC jsou povazovany za zasahové cesty.

Mezni $itka Unikovych cest — VYPOCET:

u — pozadovany pocet tnikovych pruh(

K —pocet evakuovanych osob v jednom pruhu

E — pocet evakuovanych osob v posuzovaném kritickém misté
s —soucinitel vyjadfujici podminky evakuace

KM 1 — kritické misto KM 1 se nachazi v 1NP, posuzovanym mistem je rameno schodisté NUC. Pocet
evakuovanych osob v jednom sméru je 214. Evakuace je soucasng, Sitka ramene =2,5m

_214x14
100

= 3 Unikoveé pruhy = 1,65 m => VYHOVUIJE
KM 2 — kritické misto KM 2 se nachazi v TNP, posuzovanym mistem je rameno schodisté CHUC A. Pocet
evakuovanych osob v jednom smeéru je 116. Evakuace je soucasng, Sitka ramena= 1,2 m.

_116x1,4

o0 - 1,5 Unikovych pruhti = 0,825 m => VYHOVUJE

KM 3 — kritické misto KM 3 se nachazi v 1NP, posuzovanym mistem jsou Unikové dvefe z NUC na volné
prostranstvi. PoCet evakuovanych osob v jednom smeéru je 124.

Evakuace je souctasna, sitka dveri= 1,6 m.

_104%1,4
100

= 2 Unikoveé pruhy = 1,1 m => VYHOVUJE

KM 4 — kritické misto KM 4 se nachazi v TNP, posuzovanym mistem jsou Unikové dvefe z NUC na volné
prostranstvi. PoCet evakuovanych osob v jednom sméru je 127.

Evakuace je souctasna, sitka dvefi= 1,25 m.

_127x14
100

= 2 4nikové pruhy = 1,25 m => VYHOVUJE

KM 5 —kritické misto KM 5 se nachazi v TNP, posuzovanym mistem jsou Unikové dvefe z koncertniho
salu na volné prostranstvi. PoCet evakuovanych osob v jednom sméru je 173. Evakuace je soucasna,
Sitka dvefi=1,6 m.

_173x14
100

= 2,5 unikovych pruhd = 1,4 m => VYHOVUJE

KM 6 — kritické misto KM 6 se nachazi v 1NP, posuzovanym mistem jsou Unikové dveie z CHUC na volné
prostranstvi. Pocet evakuovanych osob v jednom sméru je 115.

Evakuace je soucasna, Sitka dvefi= 1,1 m.



_115x14
100

= 2 Unikové pruhy = 1,1 m => VYHOVUJE
KM 6 — kritické misto KM 6 se nachazi v 1NP, posuzovanym mistem jsou Unikové dvefe z CHUC A na

volné prostranstvi. Pocet evakuovanych osob v jednom sméru je 214.

Evakuace je souctasna, Sitka dveri=1,8m

_214x14
100

=3 Unikové pruhy = 1,65 m => VYHOVUJE
KM 7 — kritické misto KM 7 se nachazi v 2NP, posuzovanym mistem je rameno schodisté v NUC. Pocet
evakuovanych osob v jednom sméru je 114. Evakuace je soucasna, Sifka ramena = 3,5 m.

_114x14
100

Vyhodnoceni délek NUC:

= 2 Gnikové pruhy = 1,1 m => VYHOVUJE

Nechranéné Unikové cesty vedou pres Usek s hodnotou soucinitele a = 0,9. Pozadavek na mezni délku
NUC plati 30 m pro jednu unikovou cestu a 45 m pro vice Unikovych cest.

KM 8 — kritické misto KM 8 je umisténo v podzemnim podlazi, jde o technickou mistnost VZD
z mistnosti S1.01 z Useku PO1.2. pres schodisté v NUC. Délka tniku je 28 m <30 m — VYHOVUJE.

Doba zakoureni:

PU mistnost hs a te lu vu E s Ku u tu posouzeni
NO1.3 ORCHESTR 3,6 09 264 45 35 47 1 50 1,5 1.591 VYHOVUJE
NO1.6 TANECN{SAL 3,6 1,02 233 15 35 201 50 15 0,588 VYHOVUJE
NO1.9 KAVARNA 3,6 0,96 247 9 35 56 1 50 15 0934 VYHOVUJE
NO1.11 VELKYSAL 65 1,06 301 21 125 158 1 50 3 2,313 VYHOVUJE
N02.5 MALYSAL 36 1,04 227 31 35 45 1 50 3 0,964 VYHOVUJE
NO2.11 SBOR 3,6 09 264 45 35 47 1 50 1,5 1,591 VYHOVUJE
N02.09 UCEBNAHO 36 09 2,64 38 35 30 1 50 15 1,214 VYHOVUJE
N02.10 UCEBNABICI 36 09 264 11 35 22 1 50 15 0,529 VYHOVUJE

i) Urceni zabezpeceni stavby pozarni vodou, vnéjsi a vnitini odbérna mista

Vngjsi odbérna mista jsou zajisténa dvéma pozarnimi hydranty DN 120 na zapadni a vychodni strané
pozemku. Hydrant na Zapadni strané je umistén 7 m od lice a hydrant na vychodni strané je vzdalen 3
m od lice fasady.

Vnitfni odbérova mista jsou navrzena dvé DN 25 v ¢asti objektu s koncertnimi saly v obou podlazich.
V/ ¢asti objektu se Skolnim zafizenim jsou navrhnuty dvé vnitfni odbérova mista DN 19 ve vSech tifech
nadzemnich podlazich. VSechna odbérova mista jsou ve vysce 1,3 m nad podlahou. Hydranty jsou
napojeny na vnitfni pozarni vodovod a je zajistén dostfik na vsechna mista v objektu.

i) Vymezeni zasahovych cest, bezpetnost osob pfi zasahu

Pfijezd k objektu je mozny z ulice LeStinska na nadzemni parkoviste, které je umisténé vedle budowvy.
Podminka na minimalni itku 3,5 m pro zatizeni hasi¢skou technikou vyhovuije.

Nastupni plochu pro pozarni techniku neni nutné v objektu zfizovat pozarni vyska je mensinez 12 m).
k) Urceni poctu pozarné hasicich pfistrojt

Rozmisténi PHP na chodbach viz. vykresova ¢ast,



Mnozstvi PHP bylo stanoveno dle vypoctu:
nr=0,15V(Sxaxq)
nr — zakladni poCet PHP
S [m?] - celkova plidorysna plocha PU
a — soucinitel vyjadtuijici rychlost odhofivani
¢ — soucinitel vyjadfuijici vliv samocinného SHS
NH =6 Xxnr
nuy — pozadovany pocet HJ v posuzovaném PU
) Posouzeni pozadavku na zabezpeceni stavby pozarné bezpecnostnimi zafizenimi

V nechranéném pozarnim Useku je nutné instalovat EPS pro funkci samocinného odvétravaciho
zarfizeni

Dle CSN 73 0831 je prostor velkého koncertniho salu vybaven systémem EPS (elektrickd pozarni
signalizace). Dale jsou pozarni Useky v objektu doplnény o zvukovou vystrahu signalizujici pozar a
vyzyvajici k evakuaci. Na chodbach jsou navrzeny tlacitkové hlasic¢e pozaru.

V budoveé je ve velkém koncertnim sale, pro pocet osob nad 150, navrhnuto samocinné odvétravaci
zatizeni dle normy CSN 730802.

Samotinné stabilni hasici zatizeni neni podle normy CSN 73802 nutné v objektu navrhovat.
m) Rozmisténi vystraznych a bezpec¢nostnich tabulek

\ objektu bude zfetelné vyznacen smer evakuace osob na volné prostranstvi pfimo viditelnymi
fotoluminiscen¢nimi tabulkami.



n) Pouzité normy a podklady

POKORNY Marek, Pozarni bezpe¢nost staveb — Sylabus pro praktickou vyuku, Ceské vysoké uceni
technické v Praze, 2010

CSN 73 0810 Pozarni bezpetnost staveb — Spole¢né ustanoveni (2009/04)

CSN 73 0831 Pozarni bezpetnost staveb — Shromazdovaci prostory (2011/07)
CSN 73 0818 Pozarni bezpetnost staveb — Obsazeni objektu osobami (1997/07)
CSN 73 0802 Pozarni bezpetnost staveb — Nevyrobni objekty (2009/05)

CSN EN 1992-1-1

www.tzb-info.cz/pozarni-bezpecnost-staveb




¢isLo ZNACENI PU MISTNOST S [m2] hs [m] So[m2]  pomér So/S

PO1
1 P01.01 STROJOVNA VZT 77 3,7 1 0,013
2 P01.02 TECH. MISTNOST 55,8 3,7 1 0,018
3 P01.03 SKLADT 79 3,7 1 0,013
4 P.01.04 SKLAD? 20 3,7 1 0,050
5 P.01.05 SKLAD 3 14 3,7 0,000
6 P.01.06 KOMUNIKACE 3 125 3,7 1 0,008
7 S-P01.07-N03  INSTALACNI SACHTA 1 - - - -
8 S-P01.08-N03  INSTALACNI SACHTA 2 - - - -
9 S-P01.09-NO3  VYTAH - - - -

NO1
10 NO1.1 HLAVNI KOMUNIKACE 667 3,6 52,4 0,08
11 NO1.2 HUDBA 1 98,11 3,6 12,8 0,13
12 NO1.3 ORCHESTR 70,24 3,6 16 0,23
13 NO1.4 HUDBA+ KABINETY TO 98,11 3,6 12,8 0,13
14 NO1.5 SATNY TO 33,1 3,6 6,4 0,19
15 NO1.6 TANECNI SAL 101,3 3,6 19,94 0,20
16 NO1.7 WC ZUS 73,4 3,6 6,4 0,09
17 NO1.8 HUDBA 2 50,73 3,6 9,6 0,19
18 NO1.9 KAVARNA 78,92 3,6 18 0,23
19 NO1.10 SATNY VELKY SAL 141,58 2,9 6,02 0,04
20 NO1.11 VELKY SAL 308,34 6,5 10,08 0,03
21 NO1.12 SKOLNIK 35,16 2,9 3,96 3,96
22 NO1.13 WC SALY 44,38 2,9 3,152 0,55
23 NO1.14 SATNY+ KABINET LDO 47,28 2,9 8,04 0,17
24 NO1.15 UCEBNA LDO 67,57 2,9 6,6 0,10
25 S-NO1.16-N02  VYTAH - - - -
26 S-N.01.17-N02  SACHTA - - - -
27 A-N.01.18-N03  CHUCT - - - -
28 A-N.01.19-N03  CHUC2 - - - -
29 A-N.01.20-N02  CHUC3 - - - -

NO2
30 NO02.1 KOMUNIKCE 1 282 3,2 18,96 0,07
31 NO2.2 SATNY VELKY SAL 141,58 3,2 6,02 0,04
32 NO02.3 REZIE + STUDIO 50,97 3,2 1,44 0,03
33 N02.4 SATNY MALY SAL 44,38 3,2 44,35 1,00
34 N02.5 MALY SAL 139,5 3,2 12,6 0,09
35 NO2.6 SBOROVNA 76,29 3,6 12,8 0,17
36 N02.7 SATNA 19,6 3,6 3,2 0,16
37 N02.8 KANCELARE 1 78,92 3,6 14,28 0,18
38 N02.9 HUDBA 3 102,25 3,6 19,2 0,19
39 N02.10 HUDBA 4 98,11 3,6 12,8 0,13
40 N02.11 SBOR 70,24 3,6 16 0,23
41 N02.12 HUDBA 5 98,11 3,6 12,8 0,13
a2 N02.13 wC ZUS 73,4 3,6 6,4 0,09
43 N02.14 HUDBA 6 50,73 3,6 9,6 0,19

44 NO2.15 KOMUNIKCE 2 271,52 3,6 35,2 0,13



pomér ho/hs n Sm k an pnlkg/m2] pslkg/mz2] as a b
0,925 0,005 77 0,0142 0,9 15 10 0,9 0,9 0,550
0,925 0,005 558 0,0142 0,9 15 10 0,9 0,9 0,550
0,925 0,005 39 0,0122 1 15 10 0,9 0,96 0,550
0,925 0,005 20 0,009 1 15 10 0,9 0,96 0,550
0,925 0,005 14 0,008 1 15 10 0,9 0,96 0,550
0,925 0,005 125 0,15 0,9 10 10 0,9 0,9 0,550
0,56 0,055 667 0,153 0,9 10 10 0,9 0,9 1,200
0,56 0,099 16 0,128 0,9 35 10 0,9 0,9 0,694
0,56 0,156 70,24 0,209 0,9 35 10 0,9 0,9 0,649
0,56 0,099 16 0,128 1 44 10 0,9 0,981 0,694
0,56 0,143 16 0,173 1 75 10 0,9 0,988 0,633
0,56 0,149 101,33 0,214 1.1 15 10 0,9 1,020 0,769
0,56 0,069 37,3 0,124 0,9 5 10 0,9 0,900 1,006
0,56 0,143 16 0,173 0,9 35 10 0,9 0,900 0,646
0,69 0,187 78,92 0,227 1 15 10 0,9 0,960 0,629
0,62 0,028 14,6 0,048 1 28 10 0,9 0,974 0,841
0,45 0,02 308,3 0,0674 1.1 40,6 10 0,9 1,060 1,200
0,62 0,269 17 0,224 1,1 15 10 0,9 1,020 1,482
0,68 0,455 37 0,086 1.1 5 10 0,9 0,967 0,863
0,62 0,123 16 0,16 1.1 44 10 0,9 1,063 0,701
0,72 0,087 67,57 0,146 0,9 35 10 0,9 0,900 1,031
0,63 0,054 282 0,153 0,8 5 10 0,9 0,867 1,200
0,56 0,028 445 0,058 1 28 10 0,9 0,974 1,017
0,56 0,021 19,2 0,038 1 25 10 0,9 0,971 1,003
0,62 0,812 44,35 0,555 1 28 10 0,9 0,974 0,550
0,45 0,063 102 0,1386 1.1 25 10 0,9 1,043 1,144
0,56 0,128 76,29 0,198 1 50 10 0,9 0,983 0,834
0,56 0,12 19,6 0,15 1 75 10 0,9 0,988 0,650
0,58 0,134 44 0,197 1 40 10 0,9 0,980 0,751
0,56 0,143 16 0,173 0,9 35 10 0,9 0,900 0,651
0,56 0,099 16 0,128 0,9 35 10 0,9 0,900 0,694
0,56 0,156 70,24 0,209 0,9 35 10 0,9 0,900 0,649
0,56 0,099 16 0,128 0,9 35 10 0,9 0,900 0,694
0,56 0,069 37,3 0,117 0,9 5 10 0,9 0,900 0,949
0,56 0,143 16 0,173 0,9 35 10 0,9 0,900 0,646
0,56 0,099 2715 0,204 0,8 5 10 0,9 0,867 1,113



LEGENDA

HRANICE POZEMKU

STAVAJICI OBJEKTY

VSTUP DO OBJEKTU

™~

UNIKOVY VYCHOD

o

VNEJSI OVBERQVE MISTO - PODZEMNI

=,
\

Q
Loiy b

VODOVOD

8500

— — < —  ELEKTROVOD

— >— — - SPLASKOVAKANALIZACE

VODOVODNI PRIPOJKA

ELEKTRICKA PRIPOJKA

9500

PRIPOJKA SPLASKOVE KANALIZACE

PRIPOJKA TEPLOVODU

+0,000 =+280 m.n.m., Bpv

23900

FAKULTA
BRCHlTE KTURY
Chodovicka CVUT V PRAZE

- — —(— — — -4 bakalarska prace

ZAKLADNI UMELECKA
SKOLA HORNI POCERNICE

Ustav

ﬁ' ZAKLADNI UMELECKA SKOLA HORNI POCERNICE “
1PP - 3NP
1 NP = £0,000 = +280 m.n.m \
vyska atiky = 12,58 m
pozarni vyska: 8 m

—— 0> = ey |

i\
<
W

— IT 4“779*"‘774‘4“774441774"‘77’4“77

15118 Ustav nauky o budovéach
vedouci prace

prof. Ing. arch. Roman Koucky

konzultant

Ing. Stanislava Neubergova, Ph.D.

vypracovala

Sonja LukeSova

meéritko format
1:350 A3
Cislo vykresu nazev vykresu

D.1.3.b.1 Situa¢ni vykres PBR




N \ “u‘»’ ::4 -
_— A 2 - \
\‘ﬂs}l” / I;’/ 2 0 ) -
\ _— \\ \ d@&%ﬂ;;ﬂ,ﬂt’ 2 {/
\ 7 'v,:,‘ _— e
\ / \ . 6/'::::“ \ N - . - \
o \ N2 .~
\ _— \ \ 5 "'629% \ )( ) // ’ |
- - ) 2 -~
\ - \ \ s A 0 s
: / / i -
\ / \ \ v % vz 3 . -~
- \ ) . L ‘ \ .
\ \ - \ \ ' —
/ \\ . /
\/ \ : i
\ _— “““H}}%ﬁ[ll /
- IR\t
T \ \ N ~
' — - - %‘j’
= \ | TR — .
\ — %
\ VT
. -~
.~ - / /
) / . -
- /
\ -
-~
L — \
] / : i
~ /
\ .-
-~
\ T \
. / : — /
e \
_ .
- -/ /
~
2\
\
. /
\ \ \
/
\ \
\ T —
.\ \ _
\ | e -
\ \ / . .~ - /
. . - .
\ \ o e \ LEGENDA MATERIALU
1 ~
\ \ / -~
l‘ \ . / - ~
\ \ T 7ELEZOBETON
\ L~
.\\ .
~
\ | |
\ et \ STENA POROTHERM 14 Profi
/_ -
-\ _ . - -
. ~
e \ TEPELNA IZOLACE XPS
_— 5
| . | | | [ |
\ = ) ) 2\
‘ ey 4 C_ S—5510 Y a; 00\3 X 00\)\ ‘ )
\ 20 NES ] 4 e ; TEPELNA IZOLACE EPS
N o \ A
b e e e e e = e e e e o e e e e —— = — = — . —— e e e e e e — e —— e — - e o e e e e — e — . —— dm et e e ——e——-- %ﬁl’ N &0 0P ' 4 / ' e e L T I e o o e = o e = o e o e e e = e = —- = —- = —- o —e = ol ey
i 7 AT, AR AR AR AR |
ﬂ / '
. < .
0 I o
| . : 2
' | . .
! \ ' TABULKA MISTNOSTI LEGENDA
N - - - - - o |
. . C. Nazev mistnosti Plocha (m2)
i ! S0.01 Technickd mistnost 75,68 1.01  CiSLO MISTNOSTI
: : S0.02 Technicka mistnost 60,36
| ! a S0.03 Technicka mistnost 36,62 NO1.01- | OZNACENi POZARNIHO USEKU
: I ” 20.04 oKlad 419 ~ HASICI PRISTROJ
| . 50.05 Sklad 14,54
i | ELEKTRICKA POZARNI SIGNALIZACE
. I o : r
T - ) — ) | @ (H) HYDRANT
i | | (52 NOUZOVE OSVETLENI
i . . | (|  EVAKUACNiROZHLAS
i | | - > SMERUNIKU 0S0B
. (o]
. o (o]
i ‘ . | = - (O] TLACITKOVY HLASIC POZARU
[Ce]
i I ____ OHRANICENI POZARNE
D : NEBEZPECNEHO PROSTORU
: |
I .
i | .
- i 7 - - o 7 - o 7 - 7 - 7 - 7 - L - - 7 I. @
. D
: |
i !
i | +0,000 = +280 m.n.m., Bpv
: |
I
. o
. I m
I . n
i ‘ I FAKULTA
: I I-_}RCHITEKTURY
I CVUTV PRAZE
I |

‘ | | ‘ ‘ | | N bakalarska prace
S oo —frmrem e e o R AR o e Frrmrm s s Q ZAKLADNI UMELECKA
SKOLA HORNI POCERNICE

56020 Ustav
| | | | | | | | 15118 Ustav nauky o budovach

7900 | 4008 y 4008 y 4008 y 4008 y 4008 y 9710 y 9710 y 8 660 o
7 U U 1 7 U 1 vedoucdi prace

'| prof. Ing. arch. Roman Koucky
konzultant

Ing. Stanislava Neubergova, Ph.D.

vypracovala

Sonja LukeSova

meéritko format
1:100 AO
Cislo vykresu nazev vykresu

D.1.3.b.2 Padorys 1PP PBR



LEGENDA MATERIALU

ZELEZOBETON

STENA POROTHERM 14 Profi

TEPELNA IZOLACE XPS

B
Pk s
g,

/ 4 \ : '
\ J A\ J A\ J i ek ki TEPELNA IZOLACE EPS
| . o\ 30 DP1 ‘
] o e : L [ | 2 s ___PTR W\ : : : : : - ) L — , ] _ el )
WTTTTTT' P & eosb/nssal s b 1 I 1z . n v 7 . " 7 p bl X ' ” T , | 3
: , T REW 15 DP1 REI 15 DP1 - \ Il REW 30 DP1 | .
/ - I EW 30 DPI-E— \
%;‘Jr':#:#:#:‘l/rrT T T 1o [JIEI15D0P3-C / ‘ ! |i| <=": '/ %
~ TLéf,\|()2_|| 7N REI15DPT ‘ o i“ - \ ! <
. REI 45 DP1 REI 15 DP1 : i 1
IREERRREEE : | I REW30DP1_J; TABULKA MISTNOSTI LEGENDA
: St e e o= R 7 : Sl e T ’V" : AT L ettt | —
REI300PT | ) 4 \\ ' /% r C. Nazev mistnosti Plocha (m2)
45 ‘ DP"\“'_”'"_”"'_F " haTF "“"‘”"‘”'Thaﬁm i ‘ i 1.0 Vratnice 15,94 1.01  CiSLO MISTNOSTI
: ® NN E A E =R A REL45.0P] 4 il 5 1.0e Kavarna 15246 L
R R N , | i 8 1.03 Ucebna HO 32,69 NO1.01-1 0ZNACENI POZARNIHO USEKU
o~ (IR T T PN G TG S STy A [ Y[y S A ‘ v m 1.04 Ucebna HO 33,17 L
N e T ; PN
8 = 1.3 1.05 Utebna HO 15,82 HAsICI PRISTROJ
il i ,, I NOT1.15 - Il 1.06 WC zaci 69,95 [EPS| ELEKTRICKA POZARNI SIGNALIZACE
] ' I 67 57 m?2 1.07 WC zadi 78,47
- . / }I/ - Z, RE[45 DP1 h - 1.08 Ucebna HO 46,33 @ HYDRANT
| | I 1.09 Ucebna HO 46,33
o . | } X = 1.10 Ucebna HO 45,45 (%) NOUZOVE OSVETLENI
L] NO1.01- | VN 2/ : 111 Sklad 45,59
‘ o XN 52,06m I i / —(  EVAKUACNIROZHLAS
i ‘ ‘ ‘ ‘ —_— 667 m2 O //\‘ \509\ i ! qmly /! 1.12 Orchestr 139,45
) U \ { N/ 1.13 Utebna HO 45,89
] ; YN ‘ e N —- ’ ER U
i | ol / A REI15DPT R15DP7 //>\ i £130 DP1 = 1.14 Ucebna HO 45,86 > SMER UNIKU 0508
: , )/ @ d ‘ ‘ /‘\ . 7 NO117 O- ) o / 8 ’O: 1.15 Kabinet TO 46,76 v, , A .,
o2 N e E130DP fi I e - @ = 116 Kabinet TO 27,50 (O] TLACITKOVY HLASIC POZARU
= \ R I\ T / N\ ©
e ! N X7 T Y b 1.17 Satny TO 35,71
1 | A TN , : | \ : : OHRANICENI POZARNE
. . VN e e b " 1.18 Satny TO 37,04 — =N |
|y 1.23/2.22 | ] INAB X T 1 \ e — NEBEZPECNEHO PROSTORU
NO1T.1 1/N02 I ey N /,// AN EN30 DP1 J 1.19 Tanecmsa{ 199,05
‘ : > I | //'v‘”// N T /] : ¢ 1.20 Satny vefejnost 58,09 L L
/| —— 308,84 m aE P g N REW 30 DP1 121 Kad 29.84 SAMOCINNE ODVETRAVACI ZARIZENI
{ .- .- PR —T A —— -
‘ 75 R45DP1 | W™ XTI 1.22 Skolnik 35,72
1 ' I\, =" R X7 T
i =q [E] & - == e o N A : : 123/2.22_Velky koncertnisal _ 598,80
- (vim - . ] - ‘ ‘ — - \ / \- /_’/, ’/ //_, - oE o ) S— ! T T T T T T T T — —
I o 13 N T n 1.24 Satny velky sal 23,40
\-- | | ‘ REI 45 DP1 \ N5 N01.16-NO2 - i Ew 15 DP3-C i 1.25 Satny velky sal 23,08
1.25 ‘ () S ! 1.26 Satny velky sal 21,60
|_REW30DPT M 1.21 - /X?E—‘/ 5 : ! 1.30 T WC atny 399 +0,000 = +280 m.n.m., Bpv
i o | . ’
? ‘ NO1.12 - | Q ‘ ‘ NOT1.14 - 1I 1.28 Zakulisi velkého salu 105,97
] 35,6 m?2 ] EI30DPT 4728 m2 1.29 Kabinet LDO 12,46
ol || S 130 Satna LDO 31,36
i i 17| N " 131 Satny LDO 3136
J il RESREER R | | o 132 Sl 13645 FAKULTA
‘ VRSN N N | N 1.33 WC Vefejnost 27,42
1.c4 ‘ I ¢ b 1A=L H a i 1.29 134 WC Vefejnost 14,18 ARCHITEKTURY
1H. F P1 « oo RBSDP ‘ : M 1.35 Uklidova mistnost 3,36 CVUT V PRAZE
1 Sk Jlb3 -l-h ' ‘
%-‘ \\ 'REW 45 DP1 REW 45 DP1 . REW 15 DP1 ‘ ‘ REW 30 DP1 1.36 \/gtupmprostor 163,16 bakalarska Drace
e 7 7 / W — : e 7 T — s v | i ) L )
NN A ARARARRAY AR | NS AR ] Y,
Vil N\ - g oy C N C v N ZAKLADNI UMELECKA
AN v N /’ NS 7 N Ne 7 SKOLA HORNI POCERNICE
\'\..—-/— N N Ustav
7900 4008 4008 4008 4008 4008 9710 9710 8660 15118 Ustav nauky o budovéch
56!020 vedouci prace

prof. Ing. arch. Roman Koucky
1 10
konzultant

Ing. Stanislava Neubergova, Ph.D.

vypracovala

Sonja LukeSova

meéritko format
1:1,1:100 AO
Cislo vykresu nazev vykresu

D.1.3.b.3 Padorys TNP PBR



LY

630 \ ) —
T o
/
- \ \
s - \ >
Y| o i - \
,/ /-\. /
5 0 /-I 20 09\ / \'\. \ _— \ g
TN \
=\ \
_/'/ /\ e ! — \
- \/ l! _— \ /
w o . B
/ )
\ N, _— \
sk ™\ -
\ PRy | —
o0 P> (
632 ‘ \
y A N/ \
) .
\ - < N _—
> \ S
_— I,/'\_ 4 2) 99300 \ \ _— \
) ’ ‘C ! I
!\ S N - \ i )
|\ /\\ ?\ N / /'/ /.
\‘\_/ é@ \\\ &()7,\1 2 R@NBQO N, \ ~ i O
\ %\/\ Q?\ \c B \ —~
CB 1 ?,\30 \‘ \ '/ /.
- 2 | -
| S\ 7
[ Y\ =
\ — \BOQBL(,,\N\C) ! / oy
- T \ \\'/! \ ' \/ \9 o)
' /
/ ° a | l'/-\-\ . -/' z \ ?\E\BQ
\ \ B\ A ! / i \, oO°
1\ Q O? ' \ ~
V\Qz'\ o« s 200 /! )
%\\ ()Q\ o . y/
%\ R(//\’ig \_\ \.\. ‘//
\ )
3009\ 1/\% 09 v G
o / \Q’&‘ gﬁﬁ‘)@\ ) &
1.\6 2 Q\a@ 1'\1 /5 Y T2 ’fﬂo’
\ . -
\ L )
/ _— ﬁg\ﬁ W ) W, 3009\ ; { ; \
— \ 0" P 300?\ = S - S
_— \ | W T P ¢ -
e L /
/__A"/— "\///// g W r_% 23 -) \ \'\__,_/
—T LA [ il I4
\ \ RE\BQO\)\ % B /_,— /,:—//’_/\;\ \f\/_/,:—/— % 'I \ /
- —/’.- //-'/——’;\ ‘\"——/ %—_ g A -\ \__,-/
- e - 0 /’
. /-'/— i _/"/\- -0 ?\930 Q’\ .
TN T A 2 59 /
\./! 7 ?&/\3()0\)\ _//-'// ; —’//—,/"j\;\ B ’8) ?\E\,\ \~\_-—_/' /
? o\ T X T Z
\ /,// \ \ 300?\ X 2 o0 A _—
A - N\ LT o)
0 \ /) \ \\ \ /’—’/_, ”/,»// ’8) / ‘ / A
——— A VAN A a0 P o ‘ ¢ 2
/ ~~ VO e i a0 ) o j -
/ WV \ ] : AR T
B ¥ W S
P ALY \ o 2\ TN -
/ \& - . € ' . -
/ S AN \ o\ ® !
— \ ' QL ot \ ' & W3 _—
~ O\ \ NN\ . ; \\\/] A . . Q> ’%% & \
= = s — N\ INCCLE -,
fo ’ - /-“ .
X I g !
. \ \ RE\BOO , & ’ —
5 / E)
) P\ -
105 0\ A\ o\ \ /?S;\N'SOO —
Ao e o\
3‘2\509\ & 59 %c)
o _—
/
?\E\BQ ) . Q\E\BQO?\ & - /
oo A\
2% 5 \ ST, \ -
AN i’) - ()0?\ ') \": P - /
Y 2\ JE / ' ' o
.\ 0
o\ ?‘3 u\;a _—_/' \ - éa\\ . 9@36 _—
\»_ﬁo \‘\ _—
AN \.
W w27 = N —
R\ ) ~—. !
TN, e RN /i S
Q> ‘ ) - J -\
; AN i Qo 2 N
s i ot S\\’BQ of N
. - \
\ AN é\ \ 10 - !
_ ‘ --\. ,. . 03 ,0\ / .'
‘ TN Lo O e _
., l * - l 4 n\ - - ‘ ‘
» " e o l—/ ‘ gBrEq);]-f—r-/-;-r-;—/-r-r-ﬁvﬁ-rﬁ-H7ﬂ-r |
A A A XA AN AL AL ! % | PSS ARAAIXNA | . - - - - ; s X
T2 ’ 7 o 1t sk ibrsealeni o . n ? s, e Vibuiaiks i et 4 K isrsand ? s1baras, § : ik S borinron arbibnssin
- o REW 15 DP1 | 7_}% VEL
T REISDPT | \ . VN, — EW 30 DP3E: k Z
= 01.20 as 8 . @ \ W — r 2
~ RNO2- I A REIT5DPT T ~ \ S ﬂ/ g
EpS] IX) REI45DPT  \ — REI 15 DP1 !‘!
i Sy 7 oA - MV - Azy Ik ey - - /‘\VH{NH = yoainy “[/ Z W/W 1 | 7 L ]
g1, ‘ é
. . ] '
R|45D 1) ( AERE VERZ 0D ol 30 D ii\ A kL
2.25 4 P ‘ 1 u ]! S
14158 e | ] i o s W ; - |
N REI30DP1 f ‘ ‘ ‘ / REI 15 DP1 - | NO2.05 - Il
. — S =3 | ) —— R 1395m°
¥ | uf | @r@ 2.20 | | & RESDPT
g -- } M H Gl | 227 : = !
} el ‘ ‘ , N02.01 - | R ’2213-;3 ! I
- ' 282 m?° S20M .
‘ | | B | /mmm”m 2N REIT50PT — 1 45 DP1 REW 45 DP1 @ .
— | | | | O = & é-N01.1;N%)2-|| ' 8 2
\ii | .y | E130 DP . ”
= 224 | /2 T Vg
' K el ‘ 2.29 / /W ‘
| L NOTLATN i 2.21 , 00P] J
S | ; ‘ 308,8¢ ; NOZ2.03- 1l // ﬂ K
‘7‘ | ] | 50,97 m? ) I
- =TT ‘ | - | = 130 DP e \ “
= =N EEC ) = /
\” i | al : al o ) 16-N02 - i éh :
) !
REW 30 DP1 ‘ \(
= ; i Y e / il !
R T
‘7‘ 223 ‘ ‘ @ﬁ ' 3\ o
b (83 &
\ii | ol . 5
3 | - %
| o O 30DP3-C 2.28 Z%/
‘7‘ R {15 by R #15|DP1
REW 30 DP1 W REW 15 DP1 oy
= R 1 — ; /ﬁ i i A b ——{ - i WW?
‘.\ /_’ 7 '\‘ 7 '\‘ ‘-\I (" \.\ ‘1' ,-’
- Mo { ) { ) YN\ % NS \.
-7 ® \ _l \ _l . / K ~. R
N % Nee o’ S % N —
7900 4008 y 4008 4008 9710 ‘V 8 660

a)et a

LEGENDA MATERIALU

ZELEZOBETON

STENA POROTHERM 14 Profi

TEPELNA IZOLACE XPS

TEPELNA IZOLACE EPS

TABULKA MISTNOSTI
7 @ C. Plocha (m2)

Nazev mistnosti

1.23/2.22  Velky koncertni sal 299,45
2.01 Sborovna 75,30
2.02 Kancelar 36,51
2.03 Kancelar 42,60
2.04 Satna 15,87
2.05 Ucebna HO 16,34
2.06 Ucebna HO 16,59
- 7 @ 2.07 Utebna HO 16,68
2.08 WC Zaci 34,98
2.09 WC Zaci 39,07
2.10 Utebna HO 47,89
2.1 Utebna HO 23,12
2.12 Sklad 23,02
2.13 Sbor 69,73
2.14 Utebna HO 22,94
2.15 Utebna HO 22,93
2.16 Utebna HO 47,65
2.7 Ucebna HO 17,30
2.18 Utebna HO 18,77
2.19 Ucebna bici 70,15
2.20 Rezie 9,96
2.21 Studio 20,59
2.23 Satny velky sal 21,76
i 2.24 Satny velky sal 19,67
2.25 Satny velky sal 23,60
2.26 Maly koncertni sal 116,71
2.27 Satny maly sal 50,25
2.28 ReZie maly sal 16,29
2.29 Foyer 221,47

LEGENDA

1.01  CiSLO MISTNOSTI

NO1.01- | OZNACENI POZARNIHO USEKU
2 HASICI PRISTROJ
ELEKTRICKA POZARNI SIGNALIZACE
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D.1.4 TECHNIKA PROSTREDI STAVEB

D.1.4.a TECHNICKA ZPRAVA

) Popis objektu

) Vzduchotechnika
) Vytapéni

d) Vodovod

e) Kanalizace

f)  Elektrorozvody

D.1.4.b VYPOCTOVA CAST

a) Vzduchotechnika
b) Vodovod
c) Kanalizace — splaskova/destova

Pouzité normy a podklady

D.1.4.c VYKRESOVA CAST
D.1.4.c.1 Vykres situace M 1:300
D.1.4.c.2 Pddorys TPP M 1:100
D.1.4.c.3 Pddorys TNP - M 1:100
D.1.4.c.4 Padorys 2NP M 1:100
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D.1.4.a TECHNICKA ZPRAVA
a) Popis objektu

Stavba je umisténa v Hornich Pocernicich na volném pozemku. Jedna se o zakladni uméleckou Skolu

s prostory pro vyuku a dvéma koncertnimi saly. Objekt prostorové navazuje na sousedni budovu
stavajici Skoly. Peési cesta k objektu je napojena na cestu Chodovicka, ze které vede vstup i do nyngjsi
Skoly. Nepravouhlé ¢asti navrhnuté stavby se rozeviraji smérem pfi vstupu a vytvareji tak vetsi prostor
pfed vstupem, naopak na druhé strané vznika intimnéjsi prostor, ktery navazuje na kavarnu uvnitf
objektu. Fasada objektu je feSena jako kontaktni zatepleny systém, povrch je natfen probarvenou
omitkou. Okna uceben jsou umisténa na severni stranu, zaroven je v kazdém okné je zabudovana
zaluzie pro regulaci slunec¢niho svitu. Okenni tabule v u¢ebnach jsou ¢lenéna na tfi rlizné velké ¢asti,
Coz umoznuje stiidaveé otevirani a lepsi regulaci pfirozeného vétrani.

Budova ma tfi nadzemni podlazi a je ¢astecné podsklepena jednim nadzemnim podlazim. Pfipojky
kanalizace, teplovodu a elektfiny jsou z vychodni strany pozemku, z ulice Chodovicka. Pripojka
vodovodu je vedena ze severni strany.

b) Vzduchotechnika

\/ podzemnim podlazi jsou umistény dvé vzduchotechnické jednotky. Jedna je vedena pfedevsim do
koncertniho salu a pfilehlych Saten, které obsluhuje rovnotlakym nucenym vétranim a druha se
vzduchovym vykonem slouZi k podtlakovému vétrani toalet ¢asti objektu se Skolskymi prostory.
Vzduch je do prostor s hygienickym zazemim pfivadeén pfirozené z okolnich prostor. Vzduch je

z jednotek vyveden do vétvi dle vypoctl. Vzduch je do jednotek nasavan z exteriéru pomoci privodniho
potrubi, které je umisténo na stfese. Potrubi VZD je z pozinkovaného plechu, vedeni je vyznaceno ve
vykresech. Technické prostory podzemniho podlaZi jsou vétrany rovnotlakym nucenym vétranim.
Nadzemni podlazi Skoly jsou koncipovana tak, aby bylo mozné vétsinu prostor vetrat pfirozené pomoci
oken a nad hlavnim schodistém v Skolni ¢asti pomoci svétliku.

Vétrani chranénych Unikovych cest

V/ objektu jsou navrhnuty tfi chranéné unikové cesty typu A. Jejich vétrani je feSeno s pfirozenym
pfivodem a odvodem vzduchu pomoci oken, které jsou umistény v kazdém mezipatre.

o Vytapéni

Do objektu je pfivadéno teplo teplovodem, ktery je jiz zaveden nedaleko pozemku. Technicka mistnost
s vymenikovou stanici je umisténa v TPP. Prostor mistnosti je vétran pomoci vzduchotechniky. Vétsina
prostor je vytapéna pomoci podlahového nizkoteplotniho vytapéni se systémovou deskou REHAU —
Varionova 30-2, pro plastové potrubi RAUTHERM S17x2,0 mm, 50 mm s teplotnim spadem 40/50°C.
Pfivodni a odvodni potrubi je vedeno z centralni rozdélovace a sbérace vertikalnimi rozvody

v instalacnich Sachtach, do dalSich rozdélovacd a sbéracd, které jsou umistény na kazdém patre.
Tanecni sal je z d@ivodu zvyseného namahani podlahy vytapén otopnymi télesy. Vytapéni velkého
koncertniho salu je feSeno vzduchotechnikou.



ENERGETICKY STITEK OBALKY BUDOVY Tepelné ztraty jednotlivymi konstrukcemi - po zatepleni

- G Tepelng mosty Obvodovy plast
| D

| E> Okna, dvefe —

I F o

e Stfecha

d) Vodovod

Objekt je napojen na vodovodni fad na severni straneé pozemku. Pfipojka je z PVC, DN ma 100 mm,
stanoveno na zakladé vypoctd. Hlavni uzavér vody je umistén v technické mistnostiv 1PP.

Potrubi vnitfniho vodovodu je z PVC. Lezaté potrubi je vedeno v dvojité podlaze nebo v predsténach,
stoupaci potrubi je vedeno v instalacnich Sachtach.

Tepld voda je pripravovana pomoci pritokovych ohrivacl, které jsou umistény u drezd a umyvadel a
jsou napajeny elektrickou energi.

e) Kanalizace
Splaskova kanalizace

Kanalizace je napojena na verejnou kanaliza¢ni sit, na vychodni strané pozemku, pfipojkou DN = 200
mm. Pfipojka ma minimalni spad 2 %. Splaskova kanalizace je vedena v pfedsténach a instalacnich
Sachtach pod zakladovou desku v nepodsklepené ¢asti objektu, kde je vedeno svodné potrubi. V misté
svodného potrubi jsou ve spojich umisteny Cistici tvarovky. Zaroven bude ¢istici tvarovka umisténa

v revizni Sachté. KanalizaCni potrubi je odvetravano na stfechu. Splaskova voda z vpusti v technickych
mistnostech v 1.PP jsou preCerpanim vedeny nad hladinu vzduté vody.

DeStova kanalizace

Destova voda je ze stfechy odvadéna pomocdi vnitfnich a vnéjsich svodu. Vnitini svody jsou vedeny
podtlakovym systémem v podhledu do instalacni Sachty. Potrubi vnitini deStové kanalizace ma
vinstala¢ni sachté DN 150 mm, vnéjsi svod ma DN 100 mm. Svody destoveé vody vedou do akumulacni
nadrze, ktera je umisténa na severni strané pozemku, v ni bude ¢ast vody prefiltrovana a nasledné
bude moc byt pouzivana k péci o zelen na pozemku a zelenou stfechu. Zbytek vody je odveden do
vsakovaci nadrze, ta je umisténa vedle akumulacni nadrze.



f)  Elektrorozvody

Objekt je napojen na silnoproudou sit z ulice Chodovicka. Pripojkova skfin s elektromérem je umisténa
v nice ve zdi na fasadé vychodni strany objektu. Z ni vede rozvod do hlavniho domovniho rozvadéce,
ktery je umistén v TPP. Z toho jsou dale elektrorozvody vedeny k patrovym rozvadécdm. Dil¢i rozvody
jsou vedeny v instalacni vrstvé podlah.

D.1.4.b VYPOCTOVA CAST

VZDUCHOTECHNIKA

MISTNOST 0OBJEM [m3] POCET VYMEN VZDUCHU Vp [m3/h]
1PP

Technicka mistnost 1 242,2 1 242,2
Technicka mistnost 2 127,456 1 127,456
Kotelna 117,186 1 117,186
Sklad 46,5 0,4 18,6
Sklad 50 0,4 20
Chodba 414 4 1656
INP

Velky koncertni sal 2010 3 6030
Satny velky sal 345 8 2760
WC navstévnici 40,5 10 405
WC navstévnici 79,71 10 7971
WC zUS 110,15 10 1101,5
WC ZUS 110,15 10 1101,5
2NP

Satny maly sal 120,21 8 961,68
Satny velky sal 345 8 2760
WC ZUS 110,15 10 1101,5
WC ZUS 110,15 10 1101,5
3NP

WC ZUS 110,15 10 1101,5
wC ZUS 110,15 10 1101,5

22504,3



VODOVOD:

ZARIZOVACI PREDMET n JMENOVITY VYTOK VODY Qs Qa™n
umyvadlo 47 0,2 9,4
WC 40 1,2 48
pisoar 2 0,6 1,2
sprcha 7 0,2 1,4
vylevka 1 0,2 0,2
mycka 1 0,4 0,4
drez 1 0,2 0,2
vytokovy ventil 1 1 1
61,8

Primérna spotieba vody:

Qv=agxn [l/den]

g= specificka spotfeba vody [l/den]

n=pocet jednotek

ZUS

qi=25 l/den

n1=8000s0b

Qpi=q1xn1

Qp1= 20000 l/den

SALY

g2=0,5 l/den

n2=386 0sob (pocet sedadel)

Qp2=g2%xn2

Qp2=193 l/den

CELKEM = Qp =20 000+190= 20 190 l/den

Maximalni denni spotfeba vody: Qm=Qpxka [l/den]  kes=soucinitel denni nerovnomérnosti =1,29
Qm=20000x1,3

Qm=26 000 l/den

Maximalni hodinova spotieba vody: Qn=Qmx kn/z [I/h]
Qn= (26 000x2,1)/12

Qn=45501/h

Qu=12,77 /s

Navrh potrubi: d=v[(4xQ.) / (mxv)] [m] d=v[(4x12.77%10-3) x (mx2,5)] d=0,0806 m (80,6 mm)



Navrhuji Dn=100 mm

KANALIZACE

ZARIZOVACI PREDMET n VYPOCTOVY VYTOK DU DU*n
umyvadlo 47 0,5 23,5
WC 40 2 80
pisoar 2 0,5 1
sprcha 7 0,6 4,2
vylevka 2 0,5 1
mycka 1 0,8 0,8
drez 2 0,8 1,6
podlahova vpust 1 2 2

1141

Vypoctovy pritok splaskovych vod: Qs=kx [(YDUxn)]/ 2 [ I/s]
k=0,7

Qs=0,7x[143,5]/2

Qs=49,35 /s

Navrh potrubi: d=v[(4xQs) / (mxv)] [m]

V=2,5m/s (PVC) d=v[(4x49,35x10-3) X (x2,5)]
d=0,159m (159 mm)

Navrhuji Dn=200 mm

Vypoctovy pritok destové vody:

Qar=rxCxA[1/s]

A1=1144 m? (stfecha nad ZUS)

r=srazkova vydatnost=0,03 [/sm?

C=soucinitel odtoku=0,5 (pro stérk)
Qa1=0,03%0,5%1144

Qu=17,161/s

Navrh potrubi: d=v[(4xQa1) / (mxv)] [m]v=3 m/s
d=v[(4x19,755x10-3) x (11x3)]

d=0,0915m (91,5 mm)

Navrhuji Dr1=100 mm

Qd2=r*C*A r=srazkova vydatnost=0,03

A>= 1064 (stfecha nad salem)



Q¢2=0,03%0,5%1064

Qd2=15,96 /s

Navrh potrubi: d=v[(4xQqz) / (rxv)] [m]
v=3m/s d=v[(4x9,63%x10-3) x (1x3)]
d=0,080m (80 mm)

Navrhuji Dnz=100 mm

Pouzité normy a podklady

CSN 73 6005 — Prostorové uspoiadani vedeni technického vybaveni

Podklady pro vyuku TZB a infrastruktury sidel | —internetové stranky http://15124.fa.cvut.cz

Vlypocet tepelnych ztat, www.tzb-info.cz
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TABULKA MISTNOSTI

C. Nazev mistnosti Plocha (m2)
S0.01 Technickd mistnost 75,68
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S0.03 Technicka mistnost 36,62
50.04 Sklad 41,92
S0.05 Sklad 14,54
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KANALIZACE SPLASKOVA

VZT - PRIVOD VZDUCHU
VZT - 0DVOD VZDUCHU

PRUTOKOVY OHRIVAC

DESKOVE OTOPNE TELESO

ROZDELOVAC / SBERAC

HLAVNI UZAVER VODY A VODOMERNA SOUSTAVA
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TABULKA MISTNOSTI
C. Nazev mistnosti Plocha (m2)

1.23/2.22 Velky koncertnisal 299,45
2.01 Sborovna 75,30
2.02 Kancelar 36,51
2.03 Kancelar 42,60
2.04 Satna 15,87
2.05 Ucebna HO 16,34
2.06 Ucebna HO 16,59
2.07 Ucebna HO 16,68
2.08 WC Zaci 34,98
2.09 WC Zaci 39,07
2.10 Ucebna HO 47,89
2.11 Uctebna HO 23,12
2.12 Sklad 23,02
2.13 Sbor 69,73
2.14 Ucebna HO 22,94
2.15 Ucebna HO 22,93
2.16 Ucebna HO 47,65
2.7 Ucebna HO 17,30
2.18 Ucebna HO 18,77
2.19 Ucebna bici 70,15
2.20 Rezie 9,96
2.21 Studio 20,59
2.23 Satny velky sal 21,76
2.24 Satny velky sl 19,61
2.25 Satny velky sal 23,60
2.26 Maly koncertni sal 116,71
2.27 Satny maly sal 50,25
2.28 ReZie maly sal 16,29
2.29 Foyer 221,47
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DOT

R/S

VODOVOD STUDENA VODA

TEPLA VODA 0D PRUTOKOVEHO OHRIVACE
POTRUBI DESTOVE VODY

VYTAPENI - PRIVOD

VYTAPENI - ODVOD

PODLAHOVE VYTAPENI
KANALIZACE SPLASKOVA

VZT - PRIVOD VZDUCHU
VZT - 0DVOD VZDUCHU

PRUTOKOVY OHRIVAC

DESKOVE OTOPNE TELESO

ROZDELOVAC / SBERAC

HLAVNI UZAVER VODY A VODOMERNA SOUSTAVA
PRIPOJKOVA ELEKTRICKA SKRIN

VODOVODNI PRIPOJKA DN 100

ELEKTRICKA PRIPOJKA

PRIPOJKA SPLASKOVE KANALIZACE DN 200

PRIPOJKA TEPLOVODU
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TABULKA MISTNOSTI
C. Nazev mistnosti Plocha (m2)
3.01 Utebna HO 17,35
3.02 Utebna HO 34,69
3.03 WC Zaci 21,35
3.04 WC Zaci 25,28
3.05 Utebna HO 23,25
3.06 Utebna HO 23,45
3.07 Utebna HO 22,96
3.08 Sklad 22,78
3.09 Keramika 69,58
3.10 Ucebna VO 46,26
3.11 Uctebna VO 47,62
3.12 Kabinet VO 17,09
3.13 Kabinet VO 17,29
3.14 Ucebna VO 35,59
3.15 Uctebna VO 35,12
3.16 Ucebna HO 30,81
3.17 Satna 15,68
3.18 Kancelar 43,30
3.20 Kancelar 42,80
3.21 Kancelar 36,23
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N —|

DOT

R/S

&

VODOVOD STUDENA VODA

TEPLA VODA 0D PRUTOKOVEHO OHRIVACE
POTRUBI DESTOVE VODY

VYTAPENI - PRIVOD

VYTAPENI - ODVOD

PODLAHOVE VYTAPENI
KANALIZACE SPLASKOVA

VZT - PRIVOD VZDUCHU
VZT - 0DVOD VZDUCHU

PRUTOKOVY OHRIVAC

DESKOVE OTOPNE TELESO

ROZDELOVAC / SBERAC

HLAVN{ UZAVER VODY A VODOMERNA SOUSTAVA

PRIPOJKOVA ELEKTRICKA SKRIN

VODOVODNI PRIPOJKA DN 100

ELEKTRICKA PRIPOJKA

- PRIPOJKA SPLASKOVE KANALIZACE DN 200

PRIPOJKA TEPLOVODU
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CVUT — FAKULTA ARCHITEKTURY
Ustav: 15118

Vedouci prace: prof. Ing. arch. Roman Koucky

E.1 -DOKUMENTACE REALIZACE STAVBY

Nazev projektu: Nova budova ZUS Horni Pocernice
Misto stavby: Horni Pocernice, Praha

Datum: letni semestr 2021

Konzultant: Ing. Radka Pernicova, Ph.D.

Vlypracovala: Sonja LukeSova



E.1. DOKUMENTACE REALIZACE STAVBY
E.1.1 TECHNICKA ZPRAVA

a) Zakladni Gidaje o stavbé

b) Zakladni Gidaje o stavenisti

o Navrh postupu vystavby

d) Navrh zdvihacich prostiedkd, vyrobnich, montaznich a skladovacich ploch
e) Navrh zajisténi a odvodnéni stavebni jamy

f) Navrh trvalych zabor( stavenisté s vjezdy a vyjezdy na stavenisté

g) Ochrana Zivotniho prostfedi béhem vystavby

h) Rizika a zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti

n) Pouzité normy a podklady

E.1.2 VYKRES ZARIZENi STAVENISTE



a) Zakladni Udaje o stavbé

Objekt je umistén v Hornich Pocernicich, v Praze 20. Je rozdélen na dvé ¢asti, které na sebe nejsou
kolmé, pficemz jedna ma tfi nadzemni podlazi a druhd dvé. Skola je ¢aste¢né podsklepena jednim
podzemnim podlazim. Fasada je feSena kontaktnim zateplovacim systémem s povrchovou Upravou
podbarvené omitky s lehce nartizovélou barvou. ZastreSeni je plocha stfecha s inverzni skladbou, ¢ast
stfechy nad objektem s koncertnimi saly je pochozi. Pfed vchodem je umisténa zpevnéna plocha, ktera
vytvari mensi nameésticko, za Skolou je mezi dvéma Castmi Skoly maly dvorek, ktery patii ke kavarné

v objektu. Na zapadni strané skoly se nachazi nadzemni parkovisté. Pési cesta k objektu je z ulice
Chodovicka a je pfipojena k chodniku, ktery je pfed stavajici Skolou

Jedna se o zakladni uméleckou kolu uréenou pro hudebni, vytvarny, taneéni a dramaticky obor. Skola
obsahuje také dva koncertni sly a jejich provozni zazemi. Skolské a koncertni ¢asti objektu jsou od
sebe dispozitné oddéleny. Uprostied dispozice je v prvnim nadzemnim podlazi za vstupem umisténa
kavarna. Cast objektu se skolskym zafizenim ma tii nadzemni podlaZi, objekt koncertnich saldl je
dvoupodlazni. Celkova zastavéna plocha je 2197 m¢, uzitna plocha suterénu je 356,8 m? a plocha
velkého koncertniho salu je 300 m?.

Konstrukéni vyska vsech podlazi je 4 m. Konstrukéni systém je monoliticky sténovy ze Zelezobetonu.
Schodisté maji monolitickou zelezobetonovou podestu a prefabrikovana Zzelezobetonova ramena.

b) Zakladni udaje o stavenisti

Stavebni parcela ma 4976 m? a je umisténa vedle $koly v reziden¢ni ¢turti, pobliz rodinnych a
panelovych domU. Na pozemku se v jeho jizni a zapadni strané nachazeji vzrostlé stromy, terén ma
rovinny charakter. Na zapadni strané pozemku se nachazi maly zahradni domek.

Na jizni strané pozemku je ochranné pasmo vedeni VN a na severovychodni strané je ochranné pasmo
vodovodniho fadu. Pfesné vymeéreni jejich lokace je nutné vymeérit geodetem.

Na pozemek je mozny pfijezd ze silnic tfidy Il: Chodovicka a Javornicka, ta je k nému primarné urcena.
o) Navrh postupu vystavby

Pred zatatkem stavebnich praci je nutné odstranéni zahradniho domku a odstranéni deviti vzrostlych
stromU v zapadni a severovychodni ¢asti. Stavenisté bude oploceno a zafizeno. Vystavba bude
provedena v deviti technologickych etapach.

d) Navrh zdvihacich prostfedkd, vyrobnich, montaznich a skladovacich ploch

Navrhuji dva vézové jefaby LIEBHERR 110 EC =BG s maximalni nosnosti 6 tun a jefab LIEBHERR 250
EC-B 12 Litronic s maximalni nosnosti 12 tun, které budou postaveny na pfedem pfipravené podlozi.
K nim je navrzen betonarsky kos typu 109.5.10 s objemem 1,5 m?.

BREMENO HMOTNOST [t] VZDALENOST [m]

koS na beton 109.5.10 0,95 40
beton — napln kose 3,75 40
bednéni (1 ks) 0,15 40
prefa. schodistové rameno 10,75 16,5
prefa. shodistové rameno —mensi 3,5 20
stropni podpéra (40 ks) 0,6 40

vzpéra (40 ks) 0,72 40



CISLO OBJEKTU

NAZEV TECHNOLOGICKA ETAPA

KONSTRUKCNE VYROBNI SYSTEM

S0 01

S0 02

S0 03
S0 04
S0 05
S0 06
S0 07
5008

hrubé terénni Upravy  zemnikonstrukce

ZUS zemni konstrukce

zakladové konstrukce

hruba spodni stavba

hrubd vrchni stavba

stfecha

hrubé vnitini konstrukce

Uprava povrchi

dokonc¢ovaci konstrukce

Prakovisté

Namesti
Kanaliza¢ni pfipojka
Pripojka elektfiny
Pripojka teplovodu
Cisté terénni Upravy

odstranéni zelené
sejmuti ornice
odstranéni 9 stromd

strojni zhotoveni stavebni jamy
pazeni ¢asti stavebni jamy u podsklepené ¢asti objektu
svahovani 1:1 stavebni jdmy u nepodsklepené &asti

vedeniinzenyrskych siti chranickami

zhutnéni zemniny pod zakladovou deskou
poloZeni kari sité

vybetonovani zakladové desky

uhlazeni povrchu zakladoveé desky vibracni lati

ZB monoliticky sténovy systém
7B pefabrikované shodisté

7B monolitickd mezipodesta
7B monolitické desky

ZB monoliticky sténovy systém
ZB monolitické sloupy

7B pefabrikované shodisté

7B monolitickd mezipodesta
ZB prlivlaky

ZB monolitické desky

7B monoliticka deska

2 x nataveny asfaltovy pas

spadovana tepelna izolace XPS 250 mm
netkana geotextilie FILTEK

kacirek 60 mm

hrubé vnitfni vapenocementové omitky
montaz keramickych pfitek

rozvody vodovodu, topeni, kanalizace
hrubé podlahy

rozvody elektriny

osazeni oken

tepelnaizolace EPS 200 mm
fasadni omitka modelacni jednovrtsva
klempifské prvky

zamecnickeé a tesarské prvky

montaz SDK pritek a montaz akustickych podhledd
montaz akustického obkladu v koncertnim sale
parapety

osazeni zabradli

naslapné vrstvy podlah

osazeni armatur, zasuvek a vypinacd



LIEBHERR 110 EC-BG

+ m/kg
20,0 |22,5|25,0|27,5|30,0| 32,5 |35,0|37,5|40,0 | 42,5 |45,0 | 47,5| 50,0 | 52,5 | 55,0

m r m/kg

25-299 25-170
550 (r=56,5)| 3500 2 4980 | 4340 | 3830 | 3410 | 3070 | 2770 | 2520 | 2310 | 2120 | 1950 | 1810 | 1670 | 1560 | 1450 | 1350
52,5 (r=54,0)| 515 | 25178 | 5950 | 4580 | 4050 | 3610 | 3250 | 2940 | 2680 | 2450 | 2250 | 2080 | 1930 | 1790 | 1660 | 1550
50,0 (r=51,5)| 3mo>" | Ze'™ | 5480|4780 | 4220|3770 3390 | 3080 | 2800 | 2570 | 2360 | 2180 | 2020 | 1880 | 1750

25-337 25-180
47,5 (r=49,0)| 30 S 5650 | 4930 | 4360 | 3890 | 3510 | 3180 | 2000 | 2860 | 2450 | 2260 | 2100 | 1950
45,0 (r=46,5| 300" | 3000 o~ |5770|5040 4450 | 3980|3590 3250 | 2870 | 2720 | 2510 | 2320 | 2150
425 (r=44,0)| 555" | Zp"™® | 5940|5190 | 4590 | 4110|3700 | 3360 | 3070 | 2820 | 2600 | 2400
400 (r=415)| 3o | Z552°? | 6000|5290 | 4680|4190 3780|3430 [ 3130 | 2880 | 2650

LIEBHERR 250 EC-B 12 Litronic

mikg 250EC-B12
m r mikg 19,0|22,0(25,0( 30,0 35,0 40,0 45,0 50,0 55,0 60,0 65,0 70,0
70,0 (r=71,8) | 2ops™® |10070| 9260| 7970| 6400 | ses0 | 4460 | 3820 | a3so | zeso | zsa0 | 2250 | 2000
65,0 (r=66,8) | S5o0™" |12000(10160| 8760 7DD 5850 4850 4250 3700 3250 2870 2550
60,0 (r=61,8) | T2  [12000{10950| 9440| 7830 6340 5380 4630 4040 3550 3150
55,0 (r=56,8) | T2 [12000{11700{10110| 8180 6810 5790 5000 4360 3850
50,0 (r=561,8) | 2522% |12000|12000(10790] 8740 | 7200 | e210 | s30 | 4700
45,0 (r=46,8) | 2002 " |12000[12000[11210] 9030 | 7580 | 6470 | 8600

Beton bude na stavbu dodavan nejblizsi betonarnou Cemex, ktera je vzdalena 2,9 km od stavenisté.

Mnozstvi potifebnych vyrobnich prvk{ bylo stanoveno na dva zabéry dle vypoctu:

betonafsky kos s objemem 1,5 m?

Mnozstvi betonu pro typické patro — svislé konstrukce: 611 m?
Maximum betonu v 1 sméné: 96 x 1,5 = 144 m?

Pocet smén svislé konstrukce: 611/144 = 4,2 =5 smén

Pocet smén vodorovné konstrukce: 628/144 = 4,4 =5 smén



Bednéni stropu:

Na bednéni stropu byl zvolen bednici systém DOKAFLEX od firmy Doka rozmeéry bednici desky jsou 2,5
x0,5m.

Mnozstvi potfebnych bednicich prvk( na dva zabéry bylo urceno dle vypoctu:
Plocha dvou zabérd: 1050 m¢

1050/1,25 = 840 desek

4 podpéry na 6 m?: (1050/6) x 4 = 700 podpér

2 podélné nosniky na 4 podpéry: (700/4) x 2 = 350 podélnych nosnikd

7 pritnych nosnikd na 4 podpéry: (700/4) x 7 = 1225 pri¢nych nosnikd

aT0-211-01

Sytém DOKAFLEX umoznuje feSeni pro tvarové nepravidelné budovy.

Bednéni stén:

Na bednéni stén byl zvolen bednici systém DOKA FRAMI XLIFE od firmy DOKA s rozméry bednici desky
2,5x0,5m.

Mnozstvi potfebnych bednicich prvk{ na dva zabéry bylo urc¢eno dle vypoctu:
1,35x0,9=1,215m?

Tiha = 86,5 kg

Plocha stén dvou zabérd: 1099 m?

1099/2,7 = 407 desek x 2 strany = 814

4 panelové vzpéry na 16 m?a hlavy vzpér

(1099/16,2) x 2 = 549 vzpér



Uhly 60°- 135°, pomoci vnitrniho a
vnéjsiho kloubového rohu

A Wsubowy roh Frami A

{mapr.: 1,20 + 1,50m pii vyBee bednsni 2.70m)
B Kieubovy roh Frami |

{napf. 1,20 + 1.50m pil vysce bedneni 2,70m)
€ Prvek Frami Xlie

{napf .- 1,20 + 1.50m pil vjbee bednéni 2 T0m)
D Rychhoupirad Frami

E Upinaci kokejnice Frami 1,25m
F Sworka Frami
G Bednici kotva

Sytém DOKA FRAMI XLIFE umoznuje i napojeni nepravouhlych stén pomoci kloubovych ramd.
Na stavbé bude vymezeno misto pro montaz a ¢isténi bednéni.

Pobocka firmy DOKA je umisténa v Praze 9, 13 km od stavenisté.



LeSeni

Pro dodani leSeni byla zvolena firma Scaserv a jeji systémové leseni z pojizdnych hlinikovych véZzi BoSS,
montaz bez nutnosti kotveni je mozna az do vysky 16 m. LeSeni je nabizeno v Sitkach 1,45; 0,8 m a

délkach 1,8; 2,5; a 3,2 m. Na pracovni plochu je zajistén vystup integrovanym zebiikem. LeSeni bude
zakonceno zabradlim.

Ram 1,0m

Vzpéra -
vodorovna

Podiazka pevna
a podlzka s prilezem

‘ Vzdélenost podlah max. 4m ‘

Vzpéra
uhlopfiénd

Ram zebiikovy
20m

Vazdélenost podlah max. 4,6 m

Na stavbé bude vymezeno misto pro uskladnéni.

Firma Scaserv ma pobocku v Praze 22, 13,7 km od stavenisté.

Socialni zafizeni:
Na stavbé bude pét bunék o rozmérech 2,5 x 6 m (vratnice, stavbyvedouci, denni mistnost, sklad

naradi a sklad nebezpecnych latek) od firmy Boels rental, jejichz nejblizsi sidlo je umisténo v Praze 20 a
je vzdaleno 3,7 km od staveniste.



e) Navrh zajisténi a odvodnéni stavebni jamy

Pri navrhu byly vyuzity archivni geologické
vrty z databaze GDO, vrt &islo 176663 z roku
1967 avrt Cislo 183803 z roku 1978. G vrt

¢islo 176663 je urc¢en v hloubce 3-26,8 m. Vrt 0320
¢islo 183803 je urcen do hloubky 1,5 S W77/ Pe—
-3.000 i

metru. Do hloubky 3 metru je zde urcena _ e s e,
hlina, sprasova piscita, dale se pada do 6000 |7
hloubky 23 metrt sklada z piskovce, ktery ma

tridu tézitelnosti 2.

ovec stiednozmny a2 hrubozmng, wipnity,
oZluty, tf. tZitelnosti 2; 53

piskovec stiednozmny, biloZlu! tEZitelnosti 2; 53

piskovec hrubozmny, biloZuty, tF. téZitelnosti 2; 54

Oba vrty byly provedeny za hranici pozemku a
slouzi pouze k odhadu skladby pCdy

-14.00 7 7 piskouec stiednozmng, bilo2luty, t. tifitelnosti 2; 53

logickéh dlozi. Z toho dtivod také 7HP1—1£.0£077%£17 777777777777777
geco_oglc € OD? 'O.ZI' 0 O uvo U’va axke -17.300 4 / piskouec jemnozmng, fervenohnédy, o, téitelnosti 2; 53
kvili nedostatec¢né informaci o skladbé N ¢ R

B R ., -15.0uu ~ 7/ piskovecstiednozmny, rezavohnédy, tf. téZitelnosti 2; 53
prvnich 3 metrd u vrtu ¢islo 176663,
doporucuji pfed zahajenim vykopovych praci /]

, L. , L -23.000 N/'V7viﬂ(ouetjemnumn\?.bﬂuilutﬁ.(F.ti-ir!ELnushE:SE
provést novy inzenyrsko-geologicky vrt a e
nasledné posouzeni geodetem. L

-26.800 o Mlovec Sed . tEEielnosti 3P4

Stavebni jdma s hloubkou — 4,800 m (+-0,000 = + 280 m.n.m., Bp.v.) pod podsklepenou ¢asti objektu je
feSena zaporovym pazenim, zbytek stavebnijamy s hloubkou - 0,8 m je svahovan v poméru 1:1.

Hladina podzemni vody je zjisténa v - 15 m, a proto neni nutné jeji odsavani. Z davodu piscitého
podlozi nebyl navrhnut ve stavebni jamé drenazni systém.

) Navrh trvalych zabor( stavenisté s viezdy a vyjezdy na stavenisté

Celd stavba veetné uskladnénych material(l bude pouze na stavebnim pozemku. K do¢asnému zaboru
dojde v ulici Chodovicka pfi provadéni pripojky teplovodu. Vjezd/vyjezd na stavenisté bude ze silnice
tfidy Il — Javornicka, ktera je na zapadni strané pozemku. U vjezdu na stavenisté bude vratnice.
Docasna stavebni komunikace je zpevnéna prefabrikovanymi panely. Vjezd bude mimo pracovni dobu
uzamcen.

g) Ochrana Zivotniho prostiedi béhem vystavby
Ochrana ovzdusi:

Na stavenisti je pro stavenistni komunikaci cesta vyskladana z betonovych paneld, ktera bude
pravidelné cisténa. Pri praci s praSnym materialem bude pro omezeni prasnosti vyuzito
kropeni. Vsechny dopravni prostiedky budou pred odchodem ze staveniste ocistény a ulozeny.

Ochrana pady:

Vytézena zemina bude na pozemku skladovana a ochranéna plachtou. Po zasypani stavebni
jamy a dokonceni stavebnich Uprav bude zbyla zemina odvezena na skladku. Cerpaci stanice
bude umisténa na zpevnené plosiné a pohonné hmoty radné skladovany. Manipulace a



skladovani chemikalii je mimo zpevnéné, nepropustné plochy, tomuto ucelu vyhrazené,
zakazana. Znecisténa plda bude odvezena na skladku a ekologicky zlikvidovana.

Ochrana spodnich a povrchovych vod:

VSechna voda zneciSténa vystavbou bude zadrzovana v jimce, ze které bude pravidelné precerpavana
a odvazena k ekologicke likvidaci.

Ochrana zelené:

Stavebni pozemek se nenachazi v zadné chranéné krajinné oblasti. Pfed zahajenim stavby bude nutné
odstranit pét strom(, které budou presazeny na vhodnéjsi misto. Po dokonceni stavby bude vysazena
¢erstva trava a kroviny. Kolem strom{ na pozemku bude béhem vystavby umisténa ochrana kmene
stromu.

Ochrana pred hlukem a vibracemi:

Vedle stavenisté se nachazi chranény prostor Skolské povahy, nesmi byt prekrocené hlukové limity
platné dle zakona ¢. 258/2000 Sb. a nafizeni vlady ¢. 148/2006 Sb. Dovoz materialu a techniky musi
byt zajistén, tak aby nenarusoval vyuku ve Skole, ktera je umisténa vedle pozemku. Stavebni prace
budou probihat mezi 6-22 hodinou.

Ochrana pozemnich komunikaci:

VSechny cesty uzivané pro dopravu na staveniste jsou zpevnéené silnice ll. tfidy. Nebude po nich
prevazen material, ktery by prekrac¢oval hmotnosti limit na jejich opotfebeni. VSechny stroje budou pfi
opousténi stavenisté ocistény, aby nedoslo ke znecisténi okolnich pozemni komunikaci.

Ochrana inzenyrskych siti:

Stavaijici sité, které se nachazeji na pozemku budou vyméreny a vyznaceny geodetem. Na pozemku se
nachazi vodovod, vedeni VN a teplovodu. Béhem stavby budou dodrzeny povinné odstupy. Po
dokonceni stavebni ¢innosti nad sitémi nebudou sazeny stromy.

Ochranna pasma na Uzemi provadéné stavby:

Na pozemku je ochranné pasmo vedeni VN, které je na jizni strané pozemku a ochranné pasmo
vodovodni sité na severovychodni strané. Jejich presna lokace bude vymérena a zaznaCena geodetem.

h) Rizika a zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti

Podle zakona ¢. 309/2006 Sb. A narizeni vlady ¢. 352/2006 SB. Budou na stavbé dodrzeny nasleduijici
opatreni:

Kolem vykopu stavebnijamy (-4,7 m) bude zajisténo dvoutycové zabradli s vyskou 1,1 m, které bude
osazeno 0,75 m od hrany vykopu. Do vsech vykop( bude zajistén bezpecny vstup a vstup po zebriku.
Plati pfisny zakaz nadmeérného namahani vykopovych hran.

U vykopovych praci, které jsou provadény stroji, plati zakaz pohybu v ochranné vzdalenosti pracovniho
perimetru stroje, ktera je rozsitena o 2 m. Pfi manipulaci se stroji a dopravnimi prostfedky musi byt
vyuzito zvukové a svételné vystrazné signalizace. Pro dopravu vozidel a strojd bude dodrzen radny
prijezdny profil. VSechny prekazky vetsinez 10 cm budou radné oznaceny.

PFi praci ve vyskach bude pouZito leSeni systémovym zabradlim DOKA, které zabranuje padu osob a
materialu.



Bednéni obsahuje zabradli a zachycovace padu, které jsou pripevnéné k nosniklim bednéni.
Cerstvé vybetonovany strop musi byt oznacen vystraznou paskou a pohyb po ném je prisné zakazan.

Priibéh vystavby je naplanovan na déle nez 30 dni a rozsah je vétsi nez 20 pracovnikd, zaroven hrozi
pad z vysky vétsinez 10 m, proto bude v souladu s pfedpisem ¢. 309/2006 Sb. a ¢. 591/2006 Sb.
zajistén koordinator BOZP.

n) Pouzité normy a podklady

Podklady pro vyuku pfedmétu PRES 1, FA CVUT

Podklady dodavatele jefabu, www.liebherr.com

Podklady dodavatele stropniho a sténového bednéni, www.doka.com
Podklady dodavatele leSeni, www.scaserv.cz

Podklady dodavatele socialnich bunék, www.boels.cz
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D.5.1. TECHNICKA ZPRAVA
a) Popis feseného prostoru

b) Reeni velkého koncertniho salu
c) Regeni interiéru skoly

d) Pouzité normy a podklady

D.5.2. VYKRESOVA CAST

D.5.2.1 Stény koncertniho salu
D.5.2.2 Vykres sedacky



D.1.6.a TECHNICKA ZPRAVA
a) Popis feSeného prostoru

Dim je samostatné stojici budova. Ma tfi nadzemni podlazi a vyskoveé tak navazuje na vedlejsi Skolu,
kterou funk¢né doplriuje. Vchod do objektu je na jeho vychodni strané a navazuje tak na stavajici
komunikaci pred vchodem soucasné skoly, je tak docileno jednotné cesty zak( mezi skolami. Navrh je
koncipovan do dvou ¢asti, které na sebe nejsou kolmé, pfed vchodem do budovy se kfidla Skoly
rozeviraji, naopak z druhé strany skoly se k sobé blizi a vytvareji soukroméjsi prostor. Clenéni prostor je
dano funkcni navaznosti vnitfnich dispozici. Pri vstupu je pred vchodem kavarna, kterd spojuje obé &asti
Skoly, kavarna nabizi moznost venkovniho posezeni v ¢asti s priblizenymi kfidly budovy. Po levé a
praveé strané od vstupu jsou ramena schodist, jedno vede ke koncertnim saldim v levém kfidle a druhé
vede po ucebnach, které jsou umisténé v pravé ¢asti Skoly. Navstévnik se tak m(ize snadno orientovat.
Tanecni sal a sal pro dramaticky obor jsou umisténé naproti sobé a pomyslné tak spojuji rozeviena
kfidla Skoly. Okna uceben jsou smérovana na severni a vychodni svétove strany, které jsou pro
charakter vyuky nejvhodnéjsi. Cast s koncertnimi saly a jejich zazemim je umisténa na jizni a zapadni
strané. Stfecha nad dvoupodlazni ¢asti budovy je ¢aste¢né pochozi a vstup na ni je z tfetiho
nadzemniho podlazi.

b) Reseni velkého koncertniho salu

Velky koncertni sal je navrhnut jako typ shoebox, je koncipovan jako prostor vhodny pro rlizné druhy
vyuziti. Sezeni v koncertnim sale bylo navrhnuto tak, aby kfivka viditelnosti vyhovovala pro vsechny
zakladni vztazneé body, tj.: balet, ¢inohra a opera.

Zakladni hodnota pfi postupu navrhu akustického feseni koncertniho salu je hodnota dozvuku To.Pro
tento sal byla ur¢ena pomoci tabulky dle normy CSN 73 0527. Koncertni sal méa objem 2392 m?,
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objem V (ms)

1- opera, hudebni divadlo

2- viceucelovy sal, zkusebna orchestru, sbor
3- kino s jednokanalovym zvukovym zafizenim
4- télocvitna, sportovni hala, plavecka hala



Kv@li pozadavku na univerzalni vyuziti salu byla zvolena voda dozvuku 1- pro operu, To=1,5.

Tato hodnota je vychozi pfi navrhu material(l a vypoctu jejich potrebné pohltivosti. Zakladni skupiny
pohltivych materiald, které byly pouzity pfi navrhu interiéru, jsou porézni a rozptylujici. Akustické
panely mohou byt rozdéleny na absorp¢ni, reflexni a difuzni.

SMEROVE ROZLOZENi ODRAZENE ENERGIE PRO AKUSTICKY POHLCOVAC, ODRAZEC A DIFUZOR
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Difuzory jsou vhodné pro vsesmeéroveé Sifeni zvuku prostorem. Na rozptyl zvuku ma vliv tvar a hloubka
difuzoru, ktery je tvoren periodicky se opakujicimi vystupky na povrchu difuzoru.

PERIODICKE STRUKTURY ROZPTYLUJICi ZVUK




Pro presny navrh, umisténi a sekvence posloupnosti N difuzort jsou nutné akustické simulace prostoru
provedené odbornikem na akustiku. Pro zakladni navrh akustickych obkladd prostoru byl za jevisté
zvolen difuzor typu QRD (quadratic residue diffuser). Pro obloZeni bo¢nich stén je pfedbéZzné navrhnut
MLS ( maximum lenght sequence) difuzor. Na zadni sténu salu jsou mistény absorpc¢ni panely. V celém
salu je akusticky podhled.

Sedadla jsou pevné zabudovana. Vzhledem k poZadavku na moznost vyuziti salu pro nacvik
hudebniho vystupu v ¢ase, kdy zde nejsou divaci, jsou zvoleny celocalounéné sedacky, které nemaji
akusticky reflexni plochy a nebudou plsobit nepriznivy dozvuk béhem zkousek.

sedacky jsou zvoleny v Sedé barvé

akusticky poltivé panely barevné reaguji na sedacky

QRD difuzory laminatové dubové desky jsou umistény za jevistém

MLS difuzory z dubové laminatové desky jsou umistény po bo¢nich stranach salu




¢) Reseni interiéru skoly

Spole¢né prostory Skoly maiji zdi v neutralnich barvach a ¢ervené stropy. Pro déti jsou vymezena mista,
ktera jsou urcena k pomalovani détskymi kresbami napfiklad v ramci vytvarné vyuky. Déti se tak
mohou pfimo podilet na vzhledu interiéru Skoly, ktera je urena predevsim jim.




Marmoleum s povrchovou Upravou Topshield, ktera bakteriostaticka.

Silikatova vrchni probarvena omitka se Skrabanou strukturou StoDecosil u¢ena
pro sensibilni prostory. RGB 239,95,89

Silikatova vrchni probarvena omitka se Skrabanou strukturou StoDecosil u¢ena
pro sensibilni prostory. RGB 223,217,212

Keramicky obklad 250x250 mm s tloustkou 10 mm. Otéruvzdornost ma tfidu
PEI 4, je tak vhodna pro prostory se silngjsi frekvenci chlize ve venkovni obuvi.

PEI 4, je tak vhodna pro prostory se silngjsi frekvenci chlize ve venkovni obuvi.

Keramické dlazdice 250x250 mm s tloustkou 10 mm. Otéruvzdornost ma tfidu Q



d) Pouzité normy a podklady

CSN 73 0527 - Akustika — Projektovani v oboru prostorové akustiky - Prostory pro kulturni tcely -
Prostory ve skolach - Prostory pro verejné ucely

Martin Martin, bakalafska prace, Vysoké uceni technické v Brng, Brno, 2016

Vlyukové materialy k predmétu uvod do akustiky, FEL
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