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Anotace_

Navrh plaveckého bazénu pro mesto
VIasim, StredocCesky kraj.

Budova bazénu je situovana ve
Sportovni zarizeni mésta Vlasimi,
kde navazuje na soucasné letni
koupalisté a stane se jeho
rozsirenim. Lokace ma velmi
peknym vyhled na protéjsi centrum a
zamecky areal mesta.

Budova je rozdélena na plaveckou a
saunovou ¢ast, oba provozy muzou
fungovat najednou a nebo kazdy v
jiném rezimu. Dale se v budoveé
nachazi zazemi pro zameéstnance,
administrativa a tech. zazemli, které
jev1i.NPav1PP

Saunova ¢ast ma samostatné satny,
tri ohrivarny, tri prostory pro
odpocinek, ochlazovnu a chladici
sprchy:.

Provoz saun se muze v pfipadé
soukromé akce rozdélit, a to tak ze
zUstane jedna ohrivarna a
odpocivarna pro navstévniky bazénu
a zbyly prostor pro soukromé akce.

Plavecka Cast obsahuje samostatné
Satny, détské satny, dva bazény—
plaveckou péetadvacitku s hloubkou
1.6m a vyukovy bazén s hloubkou
1.3m a dvé vitivky.

Bazén tedy nebude jen pro rekreaci,
ale budou se zde moct konat
plavecké zavody, pricemz
odpocinkoveé plosiny jdou vyuzit jako
tribuna. Vyukovy bazén bude také
slouzit k vyuce skolnich déti.
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Céast A
Pravodni zprava

Stavba_ Kryty plavecky bazén Vlasim

Misto_ Sportovni areal Na Lukach, Vlasim
Vypracoval_ Daniel Sedlacek

Vedouci projektu_ prof. Ing. arch. Arnost Navratil, CSc.
Semestr_ Zimni 2021/2022



A.1_ldentifikacni udaje

A.1.1_Udaje o stavbé
Nazev stavby: Kryty plavecky bazén Vlasim
Misto stavby: Sportovni areal na lukach, Na Lukach 1921, 258 01, Vlasim
Katastralni uzemi: Vlasim
Predmét dokumentace: Novostavba

A.1.2_ Udaje o stavebnikovi

Fakulta architektury CVUT
Thakurova 9, 160 00 Praha 6
DIC: CZ68407700

A.1.3_Udaje o zpracovateli projektové dokumentace

Zpracoval: Daniel Sedlacek

Vedouci bakalarské prace: prof. Ing. arch. Arnost Navratil, CSc.
Konzultant architektonicko-stavebni ¢asti: doc. Ing. Zdenek Kutnar, CSc.
Konzultant staticke ¢asti: doc. Dr. Ing. Martin Pospisil, Ph.D.

Konzultant pozarni bezpecnosti: Ing. Stanislava Neubergova, Ph.D.
Konzultant technickeho zarizeni budov: Ing. Lenka Prokopova, Ph.D.
Konzultant realizace staveb: Ing. Radka Pernicova, Ph.D.

Konzultant interiéru: prof. Ing. arch. Arnost Navratil, CSc.

A.1.3_Udaje o zpracovateli projektové dokumentace
Zpracoval: Daniel Sedlacek

A.2_ Seznam vstupnich podkladd

Studie k Bakalarskeé praci

Geotechnicky priizkum sportovniho arealu Na Lukach, pro mésto Vlasim
Z&f1 2008, vrt PJ 4. (C. zak. 808-V-08).

Zaméreni stavajiciho stavu — poskytnuto v ramci vyuky ateliéru

A.3_Udaje o Uzemi

Redené Uzemi se nachazi ve sportovnim aredlu Vlasim u Letniho koupalisté,
Cisla parcel na dotCeném Uzemi: 822/94, 822/93, 822/95, 822/94, 822/32, 822/94,
822/99, 822/100, 822/101, 822/10

Parcely jsou rovinné. Na Uzemi se nachazi stara budova pro technologie
bazénu, ktera bude zbourana a skatepark, ktery bude presunut do jiné casti
sportovniho arealu. Poslednim objektem na reSeném uzemi, je ¢ast zazemi stavajiciho
koupalisté, kde bude dotycna cast zbourana. Jinak je misto zarostlé travou.

Dle zadani Bakalarskeé prace:
Uzemi neni chréanéno dle pozadavk( jinych prévnich pfedmétt. Byly dodrzeny viechny
pozadavky na dot¢enych organt a obecné technické pozadavky na vystavbu.



A.4_Udaje o stavbé

Novostavba krytého plaveckého bazénu
Ugel: Plavecky bazén a Sauny
Trvala stavba
+0,000 = 340,50 m n.m. B.p.v.
Navrh kapacity dle Vyhlaska ¢. 238/2011 Sb.
Maximalni kapacita: 247 lidi
(Bazén: 204, Sauna: 36, Zaméstnanci: 7)
Parkovani je feSeno mimo objekt, na hlavnim parkovisti pro sportovni areal.

A.5_ Clenéni stavby na objekty a technologicka zafizeni

SO O1 Kryty plavecky bazén
SO 02 Pripojka vodovodni

SO 03 Pripojka elektrickych siti
SO 04 Pripojka slaboproud

SO 05 Pripojka kanalizace

SO 06 Pripojka teplovod

SO 07 Dlazdény chodnik

S0 08 Cisté terénni Upravy

===



Cést B
Souhrnna technicka zprava

Stavba_ Kryty plavecky bazén Vlasim

Misto_ Sportovni areal Na Lukach, Vlasim
Vypracoval_ Daniel Sedlacek

Vedouci projektu_ prof. Ing. arch. Arnost Navratil, CSc.
Semestr_ Zimni 2021/2022



B.1_ Popis Uzemi stavby

B.1_a) Charakteristika stavebniho pozemku

Pozemek se nachazi ve sportovnim arealu Na Lukach ve Vlasimi. Pozemek je
obdélnikového tvaru a je rovinaty. Pozemek na jihozapade pfiléha k letnimu koupalisti.
Z ostatnich stran je kolem pozemku arealova komunikace. Na Pozemku se soucasné
nachazi stara budova pro technologie bazénu a skatepark.

B.1_b) Vycet a zavéry provedenych priizkumu a rozbord

Podminky a informace pro zemni prace pochazeji z geotechnického prdzkumu
sportovniho arealu Na Lukach, vypracovaneho pro mesto Vlasim v zari 2008,
konkrétné vrt PJ 4. (C. zak. 808-V-08).

B.1_ c) Stavajici ochranna a bezpecnostni pasma

Cely sportovni areal se nachazi v nivé feky Blanice. Jina ochranna ani
bezpecnostni pasma se dle zadani bakalarské prace na feSeném Uzemi nenachazi.

B.1_d) Poloha vzhledem k zaplavovému Uzemi, poddolovanému tzemi apod.

V Casti D.2. je provedeno ovéreni na vztlak hladiny podzemnich vod, pro pfipad
ze stoupne hladina feky.

B.1_e) Vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové
pomery v uzemi
Stavba nebude negativné ovliviiovat okolni pozemky a stavby.

B.1_f) Pozadavky na asanace, demolice, kaceni dfevin

Na pozemku bude zbourana stara budova pro technologie bazénu letniho
koupalisté, dale bude z pozemku presunut skatepark. Poté bude ubouran kus
soucasneho zazemi letniho koupalisté, které uz neni vyuzivané.Na pozemku se
nenachazi zadné vzrostlé dreviny.

B.1_g) Zabory zemédeélského padniho fondu nebo pozemkd uréenych k plnéni funkce
lesa (doCasné /trvalé)
Neni feSeno v bakalarskeé praci.

B.1_h) Uzemné technické podminky (zejména moznost napojeni na stévajici dopravni
a technickou infrastrukturu)

Stavba bude napojena na soucasné inzenyrskeé sité nachazejici se ve sportovni
arealu.

B.1_1i) Uzemné technické podminky (zejména moznost napojeni na stavajici dopravni
a technickou infrastrukturu)
Neni feSeno v bakalarskeé praci.



B.2_ Celkovy popis stavby

B.2.1_ Ugel uzivani stavby, zakladni kapacity funkcnich jednotek

Stavba bude mit jedno nadzemni a jedno podzemni podlazi. V bazénové hale
budou dva bazény jeden vyukovy s délkou 12,6m, jeden plavecky se Sesti drahami a
délkou 25m a dve vyrivky. Dale budou v objektu tri ohfivarny s pfilehlym zazemim.

B.2.2_ Celkové, urbanistické, architektonické reseni

a) urbanismus — Uzemni regulace, kompozice prostorového feseni prlizkumu

Objekt primo navazuje na stavajici zazemi letniho koupalisté a stava se jeho
budouci soucasti. Jizni strana, kde se nachazi bazénové hala bude prfimo napojena na
koupalisté a pfi letnim provozu bude mozné se v ramci koupalisté pohybovat mezi
krytymi a venkovnimi bazény.

b) architektonické feseni — kompozice tvarového feseni, materidlové a barevné

reseni

Budova ma padorysné obdélnikovy tvar, ktery je na severozapadni strané
krivkovy, tak aby byl zvyraznén hlavni vstup. Fasada bude z prefabrikovanych
zelezobetonovych desek, na které budou primotované cortenové listy a okenni kulaté
kukané. Listy budou na umistény na vinitém pudorysu, tak ze budova i pres vétsinove
pravouhly ptdorys bude z venku pUsobit zvinéné, dale pak budou kolem budovy
vysazeny celorocné zelené popinaveé rostliny, které budou moct rlist po cortenovych
ziletkach a z toho dtvody budou okenni kukané vykonzolované, tak aby se zabranilo
rUstu rostlin do oken a byla jednodussi Udrzba. Jen bazénova hala bude mit v
jihozapadni ¢asti fasadu z lehkého obvodovéeho plasté, tak aby vznik vizualni kontakt
mezi letni a krytym koupanim. Cast LOP bude pfes Iéto mozno oteviit. Budova bude
mit dva druhy strech jednu plochou vegetacni, ktera navazuje na soucasnou plochou
stfechu zazemi koupalisté. Druhy systém bude nad bazénovou halou, ten bude tvoren
drevénymi lepenymi vazniky, které budou tvorit zvinénou pultovou stfechu, ta bude
provétravana a bude mit povlakovou hydroizolaci izolaci. Z druhé strany bude drevény
latkovy akusticky podhled, ktery bude v interiéru vytvaret vizualné vinu.

B.2.3_ Celkoveé provozni reseni

V podzemnim podlazi se nachazi technologie a technicke zarizeni pro provoz
budovy.

V nadzemnim podlazi je hlavni vstup do budovy, kde je zadveri a k nému prilehla
kocarkarna. Za zadverim je hlavni vstupni hala s recepci a verejnymi toalety, také se
zde nachazi vstup do mistnosti s koupanim pro batolata. Vedle recepce se nachazi
obkro¢na lavicka, za ni jsou hlavni Satny a chodba do détskych Saten a Saten pro
sauny, tato chodba jde rovnéz vyuzit jako vstup do bazénové haly k tribunam pro
divaky, v pripadé konani plavecké soutéze. Vstup do bazénoveé Casti je z hlavnich Saten
pres zenské a muzské zachody a pres sprchy. V bazénové hale jsou krom vodnich
ploch, také mistnosti pro plavcika a plaveckou skolu, dale je zde sklad, denni mistnost
pro zaméstnance a kancelar. Dale se v nadzemnim podlazi nachazi chlorovna a ¢ast
technologického zazemi, ty jsou pristupné vlastnim vchodem, ale Ize se tam dostat i
pres sklad.



B.2.4_ Bezbariérové uzivani stavby

Stavba je navrzena bezbariérové, je navrzena bezbariérova Satna a toaleta. V
bazénoveé hale se budou nachazet bazénoveé zvedaky se sedatkem, tak aby bylo pro
imobilni zajistén co nejsnadnéjsi vstup do vody.

B.2.5_ Bezpecnost pri uzivani stavby

Objekt je navrzen tak, aby pfi jeho provozu nevznikalo vysoké nebezpecni nehod
nebo poskozeni konstrukci. Pro bezpecnost provozu a zivotnost materialu se
dodrzovala pri projektovani vyhlaska ¢. 238/2011 Sb.

B.2.6_ Zakladni charakteristiky objektd

a) stavebnifeseni

Dvoupodlazni budova, s kombinovanym systém. Podzemni podlazi tvori
zelezobetonovy skelet s nosnou obvodovou zdi a ztuzujicimi zdmi, které prochazi pres
obé podlazi. Nadzemni podlazi tvori nosné zdi a sloupy ze zelezobetonu,
nepodsklepena ¢ast je oddilatovana od podsklepené, a ma plochou vegetacni strechu.
Bazénova hala ma stfechu s hlavnimi nosnymi prvky z lepenych dfevénych vaznikd.

b) konstrukéni a materidlové reseni

Budova je dilatovana mezi bazénovou halou se suterénem a nepodsklepenou
¢asti budovy. Bazénova hala je zaloZzena na zelezobetonoveé vané, pro lepsi pfenaseni
zatizeni od plnych bazén( a také tlaku podzemnich vod, zbytek stavby je zalozen na
zakladovych pasech. Kvili ¢asto ménici hladiné podzemnich vod je cela stavba navic
zalozena na mikropilotach.

Svislé nosné konstrukce jsou zelezobetonové, nenosné konstrukce jsou
postavené z nenosnych tvarnic Ytong. Jihovychodni fasada je tvorena z proskleného
LOP.

Vertikalni komunikace jsou tvoreny jednim dvouramennym a jednim
jednoramennym monolitickymi schodisti.

Vodorovné nosné konstrukce jsou z zelezobetonovych jednosmeérné pnutych
desek. Strecha bazénové haly je z dfevenych lepenych vazniku a je vétrana, tak abys
zamezilo kondenzaci vodni par v konstrukci.

Finalni Upravy povrchu jsou z pohledového betonu, nebo stérky imitujici beton,
tam kde provoz vyzaduje vyssi odolnost, je pouzit keramicky obklad.

c) mechanicka odolnost a stabilita

Viz. ¢ast D.2.

B.2.7_ Zakladni charakteristika technickych a technologickych zarizeni
a) technické reseni
Objekt je napojen na arealové inzenyrskeé sité, destova voda je odvadéna do
akumulacni nadrze. Technické reseni je podrobné popsano v ¢asti D.4.
b) vycet technickych a technologickych zafizeni
Viz. cast D.4.

B.2.8_ Pozarné bezpecnostni reSeni
BPZ je podrobné popsano v ¢asti D.3.

B.2.9_ Zasady hospodareni s energiemi

Céstecné Feseno v ¢asti D.4. tak aby objekt vyhovél normam. Vice nenf v
bakalarské praci resno.



B.2.10_ Hygienické pozadavky na stavby, pozadavky na pracovni a komunalni prostredi
Céstecné Feseno v ¢asti D.4. Pozadavky byly prevzaty z vyhlasky &. 238/2011
Sb. a podle nich se projekt fidil.

B.2.11_ Ochrana stavby pred negativnimi ucinky vnéjsiho prostredi
a) ochrana pred pronikanim radonu z podloZi
V ramci bakalarské prace se predpoklada, ze stavba neni v ohrozeni pronikanim
radonu.
b) ochrana pred bludnymi proudy
V ramci bakalarské prace se predpoklada, ze stavba neni v oblasti s bludnymi
proudy.
c) ochrana pred technickou seizmicitou
Lokalita se nachazi v misté bez seismického rizika.
d) ochrana pred hlukem
Objekt jako soucast sportovniho arealu, neni nikterak ohrozen ani nebude svym
provozem nadmeérné zvysovat hluk.
e) protipovodnhova opatreni
V ¢asti D.2. je provedeno ovéreni na vztlak hladiny podzemnich vod, pro pfipad
ze stoupne hladina feky. Objekt je pak cely zalozen na mikropilotach.
f) ostatni Ucinky (poddolovani, vyskyt metanu...)
Objekt neni v ohrozeni ostatnich negativnich vliva.

B.3_ Pripojeni na technickou infrastrukturu

a) napojovaci mista technickeé infrastruktury
Objekt je napojen na arealové inzenyrskeé sité, destova voda je odvadéna do
akumulacni nadrze. Napojovaci mista jsou oznaceny v situaci pro inzenyrskeé sité v
castiD.4.
b) pfipojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky
Céstecné Fedeno v ¢asti D.4.

B.4_ Dopravni reseni

a) popis dopravniho feSeni
Do sportovniho arealu se vjizdi ulice Na Lukach, ktera je napojena na hlavni
tfidu Politickych vézna.
b) doprava v klidu
Parkovani je je feSeno v ramci arealového parkoviste, které slouzi pro cely
sportovni areal.
c) pésia cyklistické stezky
Neni feSeno v bakalarské praci.

B.5_ Redeni vegetace a souvisejicich terénnich Uprav

a) terénni Upravy
Terénni Upravy nejsou potreba, protoze charakter pozemku je rovinny.
b) pouzité vegetacni prvky
Kolem objektu bude vysazena nova zelen vcetné novych stromu, jeji presné

slozeni bude upresnéno krajinarskym architektem.



c) biotechnickd opatfeni
Neni feSeno v bakalarské praci.

B.6_ Popis vlivl stavby na Zivotni prostfedi a jeho ochrana
Céstecné Fedeno v ¢asti D.5.

B.7_ Ochrana obyvatelstva

Objekt neslouzi k ochrané obyvatelstva

B.8_ Popis vlivl stavby na Zivotni prostfedi a jeho ochrana

Cdstedné redeno v ¢asti D.5.
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Situacni vykresy
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C_ Obsah

C.1_ Situace Sirsich vztaht
C.2_ Koordinacni situace
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D.1.1_ Technicka zprava

D.1.1.1_ Popis a umisténi stavby

Novostavba krytého plaveckého bazénu (dale jen KPB), jako rozsiteni
stavajiciho letniho koupalisté ve sportovnim arealu Na Lukach ve Viasimi.

Stavebni objekt KPB ma jedno nadzemni podlazi, které obsahuje v jizni ¢asti
dva plavecké bazény, jeden plavecky se Sesti drahami a délkou 25m. a jeden slouzici
na vyuku plavani s délkou 12,6m. V jihozapadni ¢asti se nachazi saunova ¢ast se tremi
ohfivarnami, ktera je pfistupna z bazénové ¢asti, ale mize fungovat i v samostatném
provozu, pro ktery jsou navrzené prilehlé socialni zafizeni a Satna, dale se zde nachazi
detskeé satny pro vyuku skolniho plavani a Satna pro invalidy.

V zapadni ¢asti se nachazi vstupni hala s recepci. Severni ¢ast obsahuje hlavni Satny a
k nim i socialni zafizeni. Vychodni ¢ast obsahuje prostory pro plavcika, plaveckou

Skolu, kancelar, sklad, ¢ast technického zazemi a rozvodnu EPS.

D.1.1.2_ Urbanistické, architektonickeé a vytvarné reseni

Objekt pfimo navazuje na stavajici zazemi letniho koupalisté a stava se jeho
budouci soucasti. Jizni strana, kde se nachazi bazénoveé hala bude primo napojena na
koupalisté a pfi letnim provozu bude mozné se v ramci koupalisté pohybovat mezi
krytymi a venkovnimi bazény.

Budova ma pldorysné obdélnikovy tvar, ktery je na severozapadni strané
kfivkovy, tak aby byl zvyraznén hlavni vstup. Fasada bude z prefabrikovanych
zelezobetonovych desek, na které budou pfimotované cortenové listy a okenni kulaté
kukané. Listy budou na umistény na vinitém padorysu, tak ze budova i pfes vétsinove
pravouhly ptdorys bude z venku pulsobit zvinéné, dale pak budou kolem budovy
vysazeny celorocné zelené popinavé rostliny, které budou moct rdst po cortenovych
Ziletkach a z toho ddvody budou okenni kukané vykonzolované, tak aby se zabranilo
rdstu rostlin do oken a byla jednodussi Udrzba. Jen bazénova hala bude mit v
jihozapadni ¢asti fasadu z lehkého obvodového plasté, tak aby vznik vizualni kontakt
mezi letni a krytym koupdanim. Cést LOP bude pres léto mozno oteviit. Budova bude
mit dva druhy stfech jednu plochou vegetacni, ktera navazuje na soucasnou plochou
stfechu zazemi koupalisté. Druhy systém bude nad bazénovou halou, ten bude tvoren
drevénymi lepenymi vazniky, které budou tvofit zvinénou pultovou stfechu, ta bude
provétravana a bude mit povliakovou hydroizolaci izolaci. Z druhé strany bude drevény
latkovy akusticky podhled, ktery bude v interiéru vytvaret vizualné vinu.

D.1.1.3_ Dispozicni a provozni reseni

V podzemnim podlazi se hachazi technologie a technické zarizeni pro provoz
budovy.

V nadzemnim podlazi je hlavni vstup do budovy, kde je zadveri a k nému prilehla
kocarkarna. Za zadvefim je hlavni vstupni hala s recepci a verejnymi toalety, také se
zde nachazi vstup do mistnosti s koupanim pro batolata. Vedle recepce se nachazi
obkrocna lavicka, za ni jsou hlavni Satny a chodba do détskych Saten a Saten pro
sauny, tato chodba jde rovnéz vyuzit jako vstup do bazénové haly k tribunam pro
divaky, v pripade konani plaveckeé soutéze. Vstup do bazénové ¢asti je z hlavnich Saten
pres zenské a muzské zachody a pres sprchy. V bazénové hale jsou krom vodnich
ploch, také mistnosti pro plavcika a plaveckou skolu, dale je zde sklad, denni mistnost
pro zaméstnance a kancelar. Dale se v nadzemnim podlazi nachazi chlorovna a ¢ast
technologického zazemi, ty jsou pristupné vliastnim vchodem, ale Ize se tam dostat |
pres sklad.



D.1.1.4_ Materialové feSeni
a) zalozeni budovy

Objekt je zalozen na dvou systémech. Prvni systém zalozeni je pomoci rostu ze
zakladovych pasuy, které jsou pouzité v ¢asti objektu ktery nema suterén. Zakladova
spara bude v hloubce -1,6 m.

Druhy systém je Zelezobetonova vana, tento systém bude pouZit z divodu
vysoké hladiny podzemnich vod. Tloustka desky bude 500 mm, zakladova spara bude
v hloubce -3,75 m. Vzhledem ke skutecnosti, ze se stavba nachazi v nivé reky Blanice a
hrozi zvySeni HPV, je nutné stavbu zajistit proti vztlaku vody piloty. Mikropiloty budou
kotveny do ruly a zajistovat stavbu i proti vztlaku podzemnich vod.

Objekt bude dilatovan na rozhrani bazeénové haly, ktera ma pod sebou suterén a
Casti budovy ktera je zalozena na zakladovych pasech, ta je zaroven ve wellness casti
napojena na stavajicim zazemim letniho koupalisté.

b) svislé nosné konstrukce

Kombinovany konstrukeéni systém, kde v 1. NP se nachazi prevazné sténovy
systém, jen v bazénové hale se nachazi sloupy, o rozmérech 350x1000, které nesou
spolu s nosnou sténou konstrukci dfevené strechy.

1. PP obsahuje prevazneé skeletovy systém s nosnymi obvodovymi sténami,
sloupy budou 200x200 mm. Nosné stény v celém objektu maji 200 mm nebo 300 mm.

c) vodorovné nosné konstrukce

Stropni konstrukce jsou monolitické Zelezobetonové desky, tloustky 160
a 220 mm. Nad bazénovou halou bude systém z dfevénych lepenych vaznik(, ktery
bude tvorit zvinéné pultové zastresSeni.

d) vertikalni komunikace

V objektu budou dvé zelezobetonové monolitické schodisté, jedno
dvouramenné, které propojuje technickou ¢ast budovy a jedno unikové jednoramenné,
ktere vede ven z objektu.

e) délici konstrukce
Nenosné délici pficky budou z tvarovek ytong tloustky 100 mm nebo 150 mm.
f) podlahy
Viz. skladby podlah.
g) stfecha
Viz. skladby strech.
h) Vyplné otvord
Viz. tabulka oken a dvefi
i) povrchové Upravy

Finalni upravy povrchu jsou z pohledoveho betonu, nebo stérky imitujici beton,

tam kde provoz vyzaduje vysSi odolnost, je pouzit keramicky obklad.
j) Obvodovy plast

Provétravana fasada bude z prefabrikovanych zelezobetonovych desek, na
které budou pfimontované cortenoveé listy a okenni kulaté kukané, jednotlivé dily budou
rozdélené po dvou metrech.

D.1.1.5_ Bezbariérove reseni

Cely sportovni areal je bezbariérove pristupny. Stavba je navrzena bezbariérove,
je navrzena bezbariérova Satna a toaleta. V bazénové hale se budou nachazet
bazénové zvedaky se sedatkem tak, aby bylo pro imobilni zajistén co nejsnadnéjsi
vstup do vody.



D.1.1.6_ BezpecCnost pri uzivani stavby

Objekt je navrzen tak, aby pfi jeho provozu nevznikalo vysoké nebezpecni nehod
nebo poskozeni konstrukci. Pro bezpecnost provozu a zivotnost materialu se
dodrzovala pri projektovani vyhlaska ¢. 238/2011 Sb.

V bazénu zaroven bude na cely provoz a bezpecnost dohlizet plavcik, ktery je
proskolen tak, aby dokazal pfipadné zamezit nebezpeci nebo osetrit navstévniky.

D.1.1.7_ Technické Vlastnosti stavby

a) tepelnd technika
Objekt a jeho konstrukce jsou navrzené, aby splnili pozadavky CSN 73 0540-2.
Obvodova sténa: 0,131 W/ m?K
Vegetacni stfecha: 0,092 W/ m?K
Pultova stfecha: 0,108 W/ m*K
b) osvétleni
Budova je osvétlovana prirozenym svétlem pomoci proskleného lehkého
obvodového plasté a okny. Pro pripad nedostatecného prirozeného osvétleni, se
prostory osvetli pomoci umélého osvétleni.
c) akustika
Skladby konstrukci jsou navrzeny tak, aby zajistovali dostate¢nou zvukovou
neprdzvucnost. V bazénoveé hale je zvlast navrzen akusticky podhled tak, aby zamezil
nadmeérnému hlukovému Sumu pfi provozu bazénu.

D.1.1.8_ Tabulky prvkd



Tabulka dvefi

Oznaceni

Schéma

Rozmér (mm)

Popis

KS

D7

D8

D9

D10

D11

D12

900x2020

1000x2020

1500x2200

900x2020

600x2020

900x2020

Interiérové
Plastové
Jednokfidlé
Plné

Interiérové
Plastové
Jednokridlé
PIné

Interiérové
Nerezové
Dvoukridlé
Prosklené

Interiérové
Nerezové
Jednokridlé
Prosklené

Exterierové
Unikové
Laminatové
Betonovy dekor
Jednokridlé

PIné Atomatické
otvirani

Vstupni
Laminatové
Betonovy dekor
Jednokfidlé
PIné




Tabulka dveri

Oznaceni

Schéma

Rozmér (mm)

Popis

KS

D1

D2

D3

D4

D5

D6

1200x2020

900x2020

900x2020

800x2020

1100x2020

1100x2020

Interiérové
Plastové
Dvoukridlé
PIné

Interiérové
Plastové
Jednokridlé
PIné

Interiérové
Plastové
Jednokfidlé
PIné

Interiérové
Plastové
Jednokfidlé
PIné

Interiérové
Plastové
Jednokfidlé
PIné

Madlo pro
Imobilni

Interiérové
Plastové
Jednokridlé
PIné

Madlo pro
Imobilni

17

15




Tabulka oken

Oznaceni Schéma Rozmér (mm) Popis KS
01 @ 650 Hlinikové okno 25
- Trojskol
Pevné zaskleni
02 @1150 Hlinikové okno 16
Trojskol
Pevné zaskleni
03 @ 2150 Hlinikové okno 5

Trojskol
Pevné zaskleni




D.1.2_Vykresova Cast

D.1.2.1_Pudorys 1. PP

D.1.2.2_Pudorys 1. NP

D.1.2.3_Rez A-A’

D.1.2.4_Rez B-B’

D.1.2.5_ Severni pohled

D.1.2.6_ Jizni pohled

D.1.2.7_Vychodni pohled

D.1.2.8_ Zapadni pohled

D.1.2.9_ Vysek fasady

D.1.2.10_ Detail zelezobetonove vany
D.1.2.11_ Detail zpétného spoje

D.1.2.12_ Detail zéklad( nepodsklepené ¢asti
D.1.2.13_ Detail soklové casti

D.1.2.14_ Detail soklové casti LOP

D.1.2.15_ Detail okna a prefabrikované fasady
D.1.2.16_ Detail atiky vegetacni strechy
D.1.2.17_ Detail Sikmé strechy a podhledu
D.1.2.18_ Detail prostup vzduchotechnického potrubi
D.1.2.19_ Detail napojeni na konstrukci bazénu
D.1.2.20_ Skladby podlah na terénu

D.1.2.21_ Skladby podlah v bazénové casti
D.1.2.22_ Skladby stfech
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Legenda materialu: Tabulka mistnosti: | {

A

Zelezebeton Oznaceni |(Jgel Plocha [m?]|Podlaha Uprava povrcht  |Pozndmka
Zdivo YTONG S01.01 Chodba 36 Epoxidova stérka | Pohledovy beton
S01.02 Strojovna VZT 181,42 Epoxidova stérka | Pohledovy beton
XPS S01.03 Kotelna 35,64 Epoxidova stérka | Pohledovy beton +0,000 = 340,50 m n.m. B.p.v.
S01.04 Rezerva 46,17 Epoxidova stérka | Pohledovy beton Bakalarska prace Vypracoval Daniel Sediacek Méfitko 17100
S01.05 Chodba 27,54 Epoxidova stérka | Pohledovy beton Vedoue! parce orof. Ing. arch. Arnost Navréti, CSc. | Format AD
S01.06 Prostory kolem van bazénd | 440,82 Epoxidova stérka | Pohledovy beton Konzultant doc. Ing. Zdenék Kutnar, CSc. Datum 78 91/22
Kryty plavecky bazén Vlasim Cést_ Architektonicko-stavebni Pudorys 1. PP C. vykresu D.1.2.1.
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Zéazemi letniho koupalisté
Legenda materialu: Tabulka mistnosti:
V/I/I/A Zelezebeton Oznaceni  |Jgel Plocha [m?]|Podlaha Uprava povrchd  |Poznamka Oznaceni  |Jgel Plocha [m?] |Podlaha Uprava povrchg  |Poznamka
S tabrik 3 1.01 Zadveri 14,3 Epoxidova stérka | Pohledovy beton 1.22 Rozvodna VN 8,5 Epoxidova stérka |Cementova omitka
Prefabrikovany ZB T : . - ; : — ; -
1.02 Kocarkarna 17,68 Epoxidova stérka | Pohledovy beton 1.23 Sklad bazén 52,47 Epoxidova stérka |Cementova omitka
V/l/l//" Zdivo YTONG 1.03 Koupani batole 8,8 Keramicka dlazba | Keramicky obklad 1.24 Prostory kolem bazén( 526,3 Keramicka dlazba |Betonova stérka
e o 1.04 WC vstupni prostor 6,68 Keramicka dlazba |Keramicky obklad 1.25 Oplachovna saun 6,7 Keramicka dlazba |Keramicky obklad
{!"""""z Mineralni vata
XXX X 1.05 Vstupni prostory s recepci 115,34 Epoxidova stérka |Pohledovy beton 1.26 Odpocgivarna 1 29,86 Keramicka dlazba |Keramicky obklad
1.06 Mala denni mistnost 8,51 Epoxidova stérka |Cementova omitka 1.27 Prostory saun a ohfivarny 58,88 Keramicka dlazba |Keramicky obklad
1.07 Sklad recepce 4,43 Epoxidova stérka |Cementova omitka 1.28 Odpocivarna 2 27 Keramicka dlazba |Keramicky obklad
1.08 Satny bazén 124,85 Epoxidova stérka |Cementova omitka 1.29 Uklid sauny 42 Keramicka dlazba |Keramicky obklad
1.09 WC a sprchy zeny bazén 29,7 Keramicka dlazba |Keramicky obklad 1.30 WC a sprchy zeny sauny 14,91 Keramicka dlazba |Keramicky obklad
1.10 WC a sprchy muzi bazén 27,72 Keramicka dlazba |Keramicky obklad 1.31 WC a sprchy muzi sauny 14,91 Keramicka dlazba |Keramicky obklad
1.71 Uklid bazén 7.2 Keramicka dlazba |Keramicky obklad 1.32 Satny sauny 28,5 Epoxidova stérka |Cementova omitka
112 Plavcik 13,77 Epoxidova stérka |Cementova omitka 1.33 WC a Satna invalida 14,2 Keramicka dlazba |Keramicky obklad
113 Plavecka Skola 13,77 Epoxidova stérka |Cementova omitka 1.34 Skolni $atna 1 9,8 Epoxidova stérka |Cementova omitka
1.14 Velka denni mistnost 24,15 Epoxidova stérka |Cementova omitka 1.35 Skolni WC a sprcha 1 8,33 Keramicka dlazba |Keramicky obklad
1.15 WC a sprcha DM 4,32 Keramicka dlazba |Keramicky obklad 1.36 Skolni $atna 2 9,8 Epoxidova stérka |Cementova omitka
1.16 Kancelar 15 Epoxidova stérka |Cementova omitka 1.37 Skolni WC a sprcha 2 8,33 Keramicka dlazba |Keramicky obklad
1.17 Rozvodna EPS 13,26 Epoxidova stérka |Cementova omitka 1.38 Skolni $atna 3 9,8 Epoxidova stérka |Cementova omitka
1.18 Serverona 11,61 Epoxidova stérka |Cementova omitka 1.39 Skolni WC a sprcha 3 8,33 Keramicka dlazba |Keramicky obklad
1.19 Chlérovna 10,72 Epoxidova stérka |Cementova omitka 1.40 Skolni $atna 4 9.8 Epoxidova stérka |Cementova omitka
1.20 Chodba 7,46 Epoxidova stérka |Cementova omitka 1.41 Skolni WC a sprcha 4 8,33 Keramicka dlazba |Keramicky obklad
1.21 Rozvodna NN 7,25 Epoxidova stérka |Cementova omitka 1.42 Chodba 32 Epoxidova stérka |Cementova omitka
+0,000 = 340,50 m n.m. B.p.v
*0, , .m. B.p.v.
Bakalarska préce Vypracoval Daniel Sedlacek Méfitko 1:100
Vedouci parce prof. Ing. arch. Arnost Navrétil, CSc. | Format Al
Konzultant doc. Ing. Zdenék Kutnar, CSc. Datum 7S 21/22
Kryty plavecky bazén Vlagim Cést_ Architektonicko-stavebni Plidorys 1. NP C. vykresu D.1.2.2.
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Legenda materialu:

V/l/l/ Zelezebeton
S Prefabrikovany 7B m Pivodni zemina

Zdivo YTONG

XPS

N
\

Hutnéna zemina

§

=

Mineralni vata/EPS

AN

&
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Legenda materialu:

> [PXHKHK KKK N

Zelezebeton ;&gyg‘g@g?o X XPS
Prefabrikovany 7B m Pavodni zemina
Zdivo YTONG Hutnéna zemina

Minerélni vata/EPS Stérk
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Legenda povrchd:

Pohledovy beton

@ Cortenové listy
Prefabrikované betonové panely
@ Klempifské prvky
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Legenda povrcha:

Pohledovy beton
Betonova stérka
@ Cortenoveé listy

@ Klempifské prvky
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Legenda povrch:

Pohledovy beton

@ Cortenové listy

Prefabrikované betonové panely

@ Klempifské prvky
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Legenda povrchd:
Pohledovy beton
@ Cortenové listy
Prefabrikované betonové panely
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3

300

Ochrannd pfizdivka 200mm

Geotextil 300 g/m’

2x_Asfaltovy pés Smm.

/B sténa 300mm

Peletici natér

Z

Penetra¢ni vrstva.

Anhydritovd vrstva 80mm.

Separaéni vrstva: PE fdlie.

EPS 100mm.

/B vana 500mm

Ochranny Beton 100mm.

Geotextil 300 q/m>

2x_Asfaltovy pds Smm.

Podkladovy Beton 150mm.
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200 |

3

300

Nopova folie

Geotextil 1000 g/m®

XPS 200mm.

Geotextil 300 q/m®

2x_Asfaltovy pds Smm.

/B sténa 300mm

200 !

300

-

Ochranna ptizdivka 200mm

Geotextil 300 q/m®

2x_Asfaltovy pés Smm.

/B sténa 300mm
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Betonovy podklad
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Velkoformatovd dlazba 600x600x20
Cementové loZe armované loze 50 mm.
Jemny Stérk 70 mm.

Hruby &térk 260 mm. LOP_

Geotextil 300 g/m’.

Nerezovy profil s uchycenim Hl

Betonovy obrubnik Dilata¢ni dlaZdice Krolejové XPS 20mm

KotvenT ocelového profilu

VlytaZeni nopové folie

| |
O
o
~
O
O L
O
O
O
O
O
| 30
Nopovd folie 10 Keramickd dlaZba 10mm.
Geotextil 1000 g/m’. Lepidlo 10 _mm.
XPS 200mm. Penetradni vrstva.
Geotextil 300 g/m% Anhydritova vrstva 50mm.
2x_Asfaltovy pés Smm. Separaéni vrstva: PE folie.
/B sténg 300mm XPS 100mm.
Geotextil 300 g/m?
Asfaltovy pds Smm.
/B deska 170mm.
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Cortenova kukang

Corten plech tl. 20mm

Prefabrikovany /B panel tl. 140mm

00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 _ 0 0 0 O

£(© NI © NI © NS © N © N ¢

/

Kotveni kukané

Difuzni paska

Betonova stérka

XPS tl. 50mm

Parotésna folie
Pasova kotva
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Corten plech tl. 20mm

Okapovy plech
RS. 1370 Titanzinek

Vydech s mrizkou
proti hmyzu

O

Priponka & 400

KotvenT

5%

/B predsténa

Provétravanad mezera

Kontaktni difuzni folie

© ©

O
L

(<

(<

0SB tl. 25mm

XPS klin

XPS 100mm

Rozchodnikovy koberec

Extenzivni substrat 200mm.

Drend?ni nopova folie nebo kacirek.

Geotextil 1000 g/m%

2x_Asfaltovy pds 5S5mm.

Geotextil 300 q/m>

EPS kliny sklon 3% min 50mm.

XPS 250mm.

Geotextil 300 q/m>

Pojistng HI folie

Geotextil 300 gq/m>

/B Deska 220mm.
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Armovand mPVC folie

Geotextil 300 g/m’.

Asfaltovy pas 4mm.

Prkeny zaklop 24mm.

Latovani 70x100.

Provétravand mez. kontralat 80x150.

Minerdin viakna 150mm. |  Hranaol 250x100.

EPS s vingnou spodni plochou 100mm. |
Pojistnd hydroizolace, parotésna.
Geotextil 300 g/m’.

Prkeny zdklop 24mm.

o
'§>§Zs&«zzzzzz»»»sss««a&

ééééééé&g&@mw

> Distan&ni prvky

\ Ram moZno zvedat na Sroubu
\ a nastavovat vysku konstrukce
Tésnici priruby svirajici folii

T Nosny systém strechy

™~ Kotnvenf do nosniku s

prerusévacém teplného mostu

T~

Lepeny Vaznik

Akusticky podhled

Mineraini vata 150mm.

Nosny hranol

Hlintkovy H tvarovany nosny systém
uchyceny na nosné hranoly

Dfevéné laté zavésené na hlinikovy ram
pomoci cvolek
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VWustek VZT s podlahovou m¥iZkou

Pruzny tmel

Nerezovy L profil s uchycenim HI

Ochrannd geotextilie

ok 7 AN <
KK ooV \ IE: g 7
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170

Krodejova izolace

Potrubi VZT
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Keramicka dlazba 10mm.

Lepidlo 10 mm.

Penetraéni vrstva.

Anhydritova vrstva 50mm.

Separaéni vrstva: PE folie.

XPS 100mm.

Geotextil 300 g/m’

Asfaltovy pas Smm.

/B deska 160mm.

Nerezovy L profil s uchycenim HI

Pruzny tmel

Krogejové XPS 20mm.

Vod&odolny pruZny tmel

Ochrannd geotextilie

170

[ ]

/B _pravlak

TRO RO RO RORTR RO
000X 0 X0 X0 XoXo

Konstrukce nerezového bazénu
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P6_Skladba pro Wellness_ na terénu

Keramickd dlazba 10mm.

Lepidlo 10 mm.

Penetra¢ni vrstva.

Anhydritovd vrstva 80mm.

Separaéni vrstva: PE fdlie.

XPS 200mm.

Geotextil 300 gq/m?

2x_Asfaltovy pas Smm.

Podkladovy 7B 200mm.

Stérkovy podsyp 150mm.

305

P/_ Skladba pro Odpoclivarny_ na terénu

Keramickd dlazba 10mm.
Lepidlo 10 mm.
Penetradni vrstva.
Anhydritova vrstva 80mm.
Podlahové vytdpéni, systémovd deska.
XPS 170mm.

Geotextil 300 q/m?
2x_Asfaltovy pds Smm.
Podkladovy 7B 200mm.
Stérkovy podsyp 150mm.

T T
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P9_ Skladba pro Hlavni halu a prilenlé mistnosti_ na terénu

Peletici natér

Penetra¢ni vrstva.

Anhydritova vrstva 80mm.

Separaéni vrstva: PE fdlie.
EPS 180mm.

Geotextil 300 g/m?

2x_Asfaltovy pas S5mm.

Podkladovy 7B 150mm.

Stérkovy podsyp 150mm.

‘S S,
s 3
s s
S,

/

/

7/, " //
s
7/, "

305

P8_ Skladba pro satny_ na terénu

Peletici natér

Penetraéni vrstva.
Anhydritova vrstva 80mm.
Podlahové vytapéni, systémovd deska.
EPS 180mm.

Geotextil 300 g/m>
2x_Asfaltovy pdés Smm.
Podkladovy 7B 150mm.
Stérkovy podsyp 150mm.

:
:
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P?_ Skladba pro technicke P5_ Skladba pro denni mistnost,

P1  Skladba pro technické Casti_ nad suterénem kanceldr_ nad suterénem
_ 9 Peteticl ndtér Petetici natér
OSJU SUteren Nna tereﬂu Penetraéni vrstva, Penetra¢ni vrstva.
Pedetici natér Anhydritova vrstva 50mm. Anhydritova vrstva 50mm.
4 § Separa¢ni vrstva: PE fdlie. Podlahové vytapéni, systémovd deska.
Penetraéni vrstva. EPS 110mm. EPS 80mm.
Anhydritova vrstva 50mm. Asfaltovy pas Smm. Asfaltovy pas 5mm.
Separaéni vrstva: PE folie. /B deska 170mm. /B deska 170mm.
EPS 110mm.
/B vana 500mm
Ochranny Beton 100mm.
Geotextil 300 gq/m?
2x_Asfaltovy pas_Smm.
Podkladovy Beton 150mm. A A Al T A
= ) O OO0 O 0 ¢ 2

7/, g ya 7 /Sy

/
/ /Sy ///////

/
7/, ///////

|
%

/ / P5_ Skladba pro bazénové P4_ Skladba pro bazén_ nad suterénem

Y e ochozy_ nad suterénem
: Keramickda dlazba 10mm. Keramicka dlazba 10mm.
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Skladba

ploché strechy

Rozchodnikovy koberec

Extenzivni substrat 200mm.

DrendZni nopova folie nebo kacirek.

Geotextil 1000 g/m>

2x_Asfaltovy pds Smm.

Geotextil 300 gq/m?

EPS kliny sklon 2% min 50mm.

XPS 250mm.

Geotextil 300 g/m?

Pojistna HI folie

Geotextil 300 gq/m>

/B Deska 220mm.

572 Skladba Sikmeé strechy

Armovand mPVC folie

Geotextil 300 g/m’.

Asfaltovy pas 4mm.

Prkeny zdklop 24mm.

Latovani 70x100.

Provétravand mez. kontralat 80x150.

Mineralni vlakna 150mm.

EPS s tvarovanou deskou 100mm.

Pojistnd hydroizolace, parotésna

Prkeny zaklop

Geotextil 300 q/m’.

Prkeny zaklop 24mm.
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D.2.1_ Technicka zprava

D.2.1_a) Vstupni podminky

Mésto VlIasim se nachazi ve snéhoveé oblasti Il, vétrna oblast je take |I.
Uzitna zatizeni: pro zazemi bazénu, denni mistnosti a kancelar je uvazovana kategorie
B. Pro bazénovou halu, prilehlé satny je uzita kategorie C5.

Geologické podminky: Podminky a informace pochazeji z geotechnického
prizkumu sportovniho aredlu Na Lukach, vypracovaného pro mésto Vlasim v zari
2008, konkrétné vrt PJ 4. (C. zak. 808-V-08).

D.2.1_b) Zakladani

Objekt je zaloZen na dvou systémech. Prvni systém zalozeni je pomoci rostu ze
zakladovych pasu, které jsou pouzité v ¢asti objektu ktery nema suterén. Zakladova
spara bude v hloubce -1,6 m tak, aby objekt nebyl zalozeny na navazce.

Druhy systém je zelezobetonova vana, tento systém bude pouzit z ddvodu
vysoké hladiny podzemnich vod, ta se nachazi v hloubce -2,35 m. Tloustka desky bude
500 mm, zakladova spara bude v hloubce -3,75 m. Vzhledem ke skute¢nosti, ze se
stavba nachazi v nivé reky Blanice a hrozi zvySeni HPV, je nutné stavbu zajistit proti
vztlaku vody piloty. Mikropiloty budou kotveny do ruly a zajistovat stavbu i proti vztlaku

podzemnich vod.



D.2.1_c) Svislé nosné konstrukce

Kombinovany konstrukéni systém, kde v 1. NP se nachazi pfevazné sténovy
systém, jen v bazénové hale se nachazi sloupy, o rozmeérech 350x1000, které nesou
spolu s nosnou sténou konstrukci dreveéné strechy.

1. PP obsahuje prevazné skeletovy systém s nosnymi obvodovymi sténami, to z
ddvodu lepsi kontroly bazént a leh¢imu rozvodu technologickych zafizeni, sloupy
budou 200x200 mm. Stény v celém objektu maji 200 mm nebo 300 mm.

D.2.1_d) Vodorovné nosné konstrukce

Stropni konstrukce jsou monolitické zelezobetonové desky, pnuté v jednom
sméruy, tloustky 160 a 220 mm. Nad bazénovou halou bude systém z dfevénych
lepenych vaznikd, ktery bude tvorit zvinéné pultové zastreseni.

D.2.1_e) Vertikalni komunikace

V objektu budou dve zelezobetonové monoliticke schodisté, jedno
dvouramenné, které propojuje technickou ¢ast budovy a jedno unikove jednoramenne,
které vede ven z objektu.

D.2.1_f) Dilatace

Objekt bude dilatovan na rozhrani bazénové haly, ktera ma pod sebou suterén a
¢asti budovy ktera je zalozena na zakladovych pasech, ta je zaroven ve wellness ¢asti
napojena na stavajicim zazemim letniho koupaliste.

Souvisejici predpisy a normy:

CSN EN 1990 ed. 2 Eurokdd: Zasady Navrhovani konstrukef

CSN EN 1991-1-1 Eurokdd 1: Zatizeni konstrukci - Cast 1-1: Obecna zatiZeni - Objemové tihy, viastni tiha a uZitna zatizeni pozemnich
staveb. 2004

CSN EN 1992-1-1 Eurokdd 2: Navrhovani betonovych konstrukci

D.2.2_Vypocty



| —

Vb‘Pon,L Auk(? o~ M\& ._&m.ofv\ Vtoxiw\.{.S[bup

V&’fwvm ol A ie S C0 R L00T
S-\-\—cpm deska VH’ APP +.;7y(,.v\dl. @

B

Skbedba vo dasee 0 0L L wkU/M o)

| Bt | A O!Ar
2 “O\“JO\M ek 001 b 1
COnhL e b 005 L1 |
ool 0%
poL
: &(L?M@h(i urdva _ - -
. M A | ‘ 00y
XPS i)g - —
h.do&l‘a C(éolu:iilko - ‘ ;_J(
W22 2R de i 06 S L
S |
H | /14/ g St .4ay =152 VLI/,,;Z “‘8‘ E S:}
( hl cmﬂ \ o,
g;:fb 1 :ch,.y[o(}«a ‘Cle‘.’le_ do&: e Vw\U\‘LO ko DCA“L'FUC‘ = C)‘
) %’0 i T A _—1 kU/\m
C& = qk S kl’/w\ - CV(’\ G/'( yq S '> ...__--‘-———-——‘. S ;
; QTL
/
| | 1.5
o B\
| 5 G2 A g

/(‘J 3 WZ?'Z?A &’SUU

/” =T ‘\ — e e ——— - I
S (el T T e

L

4

/

| Danel SAU(‘,JL@



\_/_S_F"‘“i"““mh\w e c)w_xcc |
] [_1 '-.'l ‘\t"*“""‘ o
e Colag) =824 8 21 7 kAL
\.1_:’5»\037 N p %J‘ 0(‘)\ 1 By /‘
'.'_\ :5,65“«\ 4 V,,'_.w..,, o
! x D 'y pay
DN S y,,,, o TRRRR.
A A _ 3 . =Sy Sl
EE AN RIEY S =12kl
TIRIINEEL S “A1AG Khows - 55T e
N, Lo A . ; "
A¢¢T.P- 3 :-T' - /‘5'(_)2_ ..’Slg[;:—,g(bﬂ'@}kl/w\ -
LAl s A teon T L= e
My vyrdwze “ P
. L\—/‘()O T ~Hesika o!u\-r 4 (}\ (, * -7 - '\S-“' = = 1'\ PPN
c -A% vuw 7 k"&‘“ V&"é!;;ﬁa d - C)“\ = 16o-21= '\’SL\W\’\
R L T Ladon Clof32-Pek =Zo N¥a
T -
| - e, - Prowtt U\Z'\ufﬂ(m*\‘\ pu)\ AT‘ ’S'D liov\?‘h
lD 1 VA —“\\'\oﬁslw v‘;ﬂuﬁt o ’\\n (’GA% OC(‘,L (S';(C)o Fbk S00 T\f(\
=1 | o iS00 Ly O
_()}\.oi(:h»\tk ocu\m—(u U4 1o 'IA GZCL ' QS(L ‘f““ s K
{/ 0 h’\ : ?\—o 1‘1. VVO“A
g;yz. ‘ W ol | 50,634
P L _()?@ M“— 104‘5‘\ a. ‘10000‘;: ol -lond ;: 1-0424" +} 70000
0,016 > (=doLoL o Swoe 1 =0A-s o040
‘ o £ ol oqm £0uUS I/
| .

! Ef_-o‘l{y» 0072y A—D,l.xl/ ’

A;y..‘.;'m"n"a\'d Pu}\ AS‘ -:01\40\0’\'&"\’\ ko DLN:O Al - |03 -, 1& =

1. I)_.ooo 0;\,,\ =0 woyﬁh\ 2" ot Dj_\m\‘« =0 ODOBQE b -Q‘IV .

Dy ~Ogzct 0t
(‘ too V&"llu'(. T Ua‘Jvﬂ/Q

i[\Sw'-GO‘OUD’\'LqW ﬂ_c\
P T AL ey

}73 POloo /dk - {Cl\,h
Dl W&@




|
- Vyi lb'i /1 (O\'-""”«-....\\ ()\';\\U\ = OIOOAC" p“w = D|OQ
'L)L\ %‘\‘ As. Sl

0463:45" l/
0 > Ay
fiz Q0T g0t > 0,007

@'4\_ A‘A O‘DL‘

P _ 0063 A6% z ,
‘ \ 1- 0160 = 0,001 DOLQ

1“&‘“FA'A94 pacll. = 7= oq d=04- oA = 0ATH

2
?1«.1 -0(461-«5 L3S oy

_—
f ——

| ‘L’)_kUh\/ > (,‘1'& Kl [

Ag /
- 7 Val'LU'l 1 -vb hg II\A.:\Q
A e
V51~\1..1.’L (‘L 0°| &= 0,0-04% = D"l’LC’l)
' A F“S" | 6g>o owV
‘N . . C _ o
e P(ol;\: ,g.sdp = Ao OOQ 1 |
()= oz - 0B goota & 00t ¥
L-w 1-6¢ M

- oqu A5 LM g3 - o =S L4k fon Z Ny
(1 'lc\ kUn-/W\ > L(‘l O(‘T ' *

Ahs T\Q_M- a&l P%(k -2

V'g'ljroﬁ’g' M ‘ | |
’LhyQ e -1-AS oAt 0.00 618 =0 oo1S ¢
| dg‘ he —'""“6'-—" -/M
| _-iL ot L ook
@»ﬂ = 1-07% :QLQQ-K,%“‘:»/?_J—’-’
., KW fin >)\A

A flagg= Aswa,d\ 2 =0 QT 157, U B Aet 0N =
S A= ED®3 U fin el

-
"
-

|
! UyHu’L !7 uilo Wyz,
| :

ool Sollitald @




Vo ertuliku
h'— l,/to ’B'EO\Y(M o = \LlUO Vb,

IE O‘:\"\ 0,3+400 = Q‘OO e -
Hodask <« 35
S"‘o_‘LD 1U~L‘ -?én\ L(()O - 16’() = 'LL'O W . ___._:t',L_ 297 ()
VLb_\lM.“ W f""ul/bllu L' L ’:'
"B Tag0

L g - Hae =00 O ALE 2L UKWy

Qep = T4 o - > Glp LM - A5 = 'LGVJ’/M
e od desky (%J\ =1 5Lkhha)

oy =13, g = LK AgL= -1% 4% 1
Gelksve o odifen, '
%~ F{o\r‘*w = 16-1825=

U'L\.‘Lb 2zedisew (_‘?Md—'wl <lAa)

| A=y - 2.8, S N <o = 18, QBWV«
% = = bhbE W”m.

{d= ‘g-J\* g =% T 425

JWhn

1088 u//m

Dol QGMUAL
®



¢
H =GR,
N&n\-\ V}"‘l Vo3 ¢ Pro fy&\i\«uk
Lt Zoo
S M'NIAFJU{ h=lon ot prdulehu
. —r T Eht){) d J‘ﬁ\ l)«t.\h, U\\.Jh\ Protetui
] X'U-m ) (=25 k‘x‘,‘l-' vyduie
L | Cgofﬂi[’gg()o KVER
"N oo - |
g Pomivka =6 vaee, F Lo [y )
eLahiy - | b Pre s Bh=1 5465102 mm
bl A= dy < boo-§1= T4 b,
(E Me_k OLQl.x‘rbkeVg’l.‘\u'lQ
T N
b ﬂuo\ O:UOJ'(QT‘_@D-‘IQ ‘Oqc’.} .
M:O(lﬂbsw:@").l( -
¥=028 = oL L~ . | |
2 ‘ To- et : !
" {’)SWP\',&_E:’E*
n Vk"ﬂ’w'l P , _
ﬂﬂlo -ﬁs c‘"ﬂ-)w'*
| ?b&u-lﬂ,a.\n( ujdwu?.- R
1) Pp\= As ot =0, om = 0O 4
L- (X “ﬁ, oL 0w /
| e’p,,\ ,QL pave {5 _004"'_/—-P\n~&¢~“ DO 1/_
0o,k -
- 04-d = 08-03wa = o, Mt7

/”13 hlo\ =0y fd-2

Mk (9%1-4‘3 L3t 2-%* -0
NM>7\M -

. /
' V. zwo uqy_z__

| V@Mﬁs \
g e we 2he

1= 428 66X kM

:g\;l N Y ~ 0o V

Sk WD)




2aLo

MM"\'\ tlovpa v A.9P

o0 H’Wr
wsm S_J’_“‘Le ml« Te m nal a‘““d"“"“““w uh Yo
14 proviak =3 %A\/ gq ..'S.b@,qc '1'11_’”(1’ \ ,ﬂj‘n-
Meske > A+ g1 =ALU: kel
a, ?toﬁp 101 (?‘1). 1.6-16- 1’5{1:(1 /MH ,SSU/ . AJ\S ‘7'/1 !
f 7?\'0\.%»! té LLGM\. =t \—~ é—‘—g‘l'u ’ 41?\'—\?\1\41(
Ao qh =15 a5 M AP
= YA kl/
———

Yiee”ab:’[he( OV!,:\:QY\J eloven

DY Tohl T
B S A 0.1 0= 00wt =he
EA 4T 0011 v

i

'va\ @J\‘"’ = At _
gt £ oo
e

€l oty Qw) \pr‘u\nQ V;\r\o UlAL

5 Ab’bp“" | }\Imb(—‘n ’L&{—\{o, \'\5 v POJ'Q/ &Lou 4TS

1)’ -
Rt )/ ;* 6 ¢ FuA F‘Q‘A 019 /~\c. Pu)\@ "
QE:EL i‘_“ = ©eoooo N ool—= Yootlfu & be

AooTie 71
PArMd _ -Op-omr QoL Ooom

(_\ - -08-Ac
$\n \'\ 1 ) L\Ob 101'
)'L‘..‘f(ah{vsded&k -—5 Y‘&vv‘:\u&lm qu}k VJ’?;‘"-"?, L* kg ﬁ’n_ QS [(‘gq_hw‘

pveran b U&‘Llu-\q' ,g[oq,pu_

i?tx\sv\w“-w
- 9,005 A LAS{

Neh=08-AcA AN+Dy o

M,)\x 920kl
. N¥J~ NG Y
o, m} U6, ’Lllll l/

& 0‘09 sfbe “eis O 003 lipo0o Luﬂ’ "0."1'&0066‘-’\10 i BV

- 019'0(0(* 1°4b1+amm Loo'ls

—————

b‘llq;‘c U&l’\b \m.’\L

e

Do et (D)



(\)o..‘.ou'z_c,\«g w_\'\&kb\. ?Pi 109'1‘:.\»3' L\hcl)\k gocn«w\ﬂnw(c}’\ VO(L _

! "i g [ TS r ) , - ’\-
&klﬁ,\foug (%) \ oo-Tliewiedy € U\- Ly '.j bty K6 0

i B

s L(’L(?)E A /
¢
[ | -
| ! X
| ! \y Ny
{ ) G ) B B
| l s o e )
| i\}tuuf,

HPVshoale aive o voves develon
[/=42,9¢- 3 L3S

V=hhob P,\q\,ﬂm\-&\l\'}%-—‘; Ao Ky e
::EIL:V-P-} o-to My
5)1”1-,14920,().11,00 Ao

F =i obooo)) -5 48 Leb TN

; (
WdL\u ,/-0\'\5“’ re ko
\____._‘._‘___———-"—’_- .

2ot klod

i Provy b Yo
? Vo

| STIME Y

o=t 2t LU

- V=i il 'g =64t S\Q.’Lfkw‘“‘<46&low -6y Ny

&> V=L18%-to @ T ) QN -= 0,188 /A

) C 284 =1l 7§ bl = {551 o st h M

-3 V;b'l-kot‘l-b.'l'. - ng’b/%,, _‘2_914,5,-’&}1: 7y y
L cul = Lolo = 7,021

)

PRI S
='P~.L4Etiilu¢(.\ RERVAY IR BN TR S R T

NN L Y AT o6 =80 8 - IR
%IE:\-I-;L' fedgl ~> '—"’11‘3'.;'&'8('6'3 . 31:‘*‘!; ‘ Yﬁij/’/’:’n :‘L"L{Ef: i“’*— 026k b b
":lilllu‘\lujtn's';"("‘e">i/ s J\_"’ .6125'011_’40!'\:& « 1S . ,’Sqétkl/\ P Qq.e n )-/
Iaten AUF-> f =9% 9 41.03 =11f 13- 1% KW fost =T - ;ME h
:Nc,lw;:b/“m-) V:T}-(ﬂﬂ),’kf‘égg) :4@.1-1TKH/W\"'—L\L41|EL("—” ! .
S ; . 0,03
[oemd vl —> 3+(1-024p 183) = 4g e 12 Kbt =330 6 ft/, ) : |
Vounee lrend © s 1 lorepas hE2) = Bo,kg - 11 Wep =348 Ar ¢ )
1!:]5\"' kie Lo Zune bt N S_—,%_\:—:;“ I
Lg sy >80y W

PO&O TSN AN —

] RN ‘\\1__ :
! “\/U\’OIL(%Y\L\QU\E Vok\",&'\-mk(ﬂ_l&lgu\;\,\ E\u‘}«.& Vgt Lao+v Y

I ml' Pwl“ uluo b ?O(liﬁ \»M«-,( uoglé

I e

—~—— o

Dottt Stk @



D.2.3_ Vykresova Cast

D.2.3.1_Vykres tvaru zb stropni konstrukce nad 1. PP 1:100
D.2.3.2_Vykres tvaru zb stropni konstrukce nad 1. NP 1:100
D.2.3.3_ Vykres tvaru a vyztuze zb pravlaku 1. PP 1:25
D.2.3.4_Vykres tvaru a vyztuze zb sloupu 1. PP 1:25
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D.3.1_ Technicka zprava

D.3.1_a) Popis a umisténi stavby a jejich objekt(

Novostavba krytého plaveckého bazénu (dale jen KPB), jako rozsifeni
stavajiciho letniho koupalisté ve sportovnim arealu Na Lukach ve VIasimi.

Stavebni objekt KPB ma jedno nadzemni podlazi, které obsahuje v jizni ¢asti
dva plavecké bazény, jeden plavecky se Sesti drahami a délkou 25m. a jeden slouzici
na vyuku plavani s délkou 12,6m. V jihozapadni ¢asti se nachazi saunova cast se tremi
ohrivarnami, ktera je pristupna z bazénové ¢asti, ale mize fungovat i v samostatném
provozu, pro ktery jsou navrzené prilehlé socialni zafizeni a Satna, dale se zde nachazi
détskeé satny pro vyuku skolniho plavani a Satna pro invalidy.

V zapadni ¢asti se nachazi vstupni hala s recepci. Severni ¢ast obsahuje hlavni Satny a
k nim i socialni zafizeni. Vychodni ¢ast obsahuje prostory pro plavcika, plaveckou
skolu, kancelar, sklad, ¢ast technického zazemi a rozvodnu EPS.

KPB obsahuje také technické zazemi a bazénoveé technologie, které se nachazi
v prvnim podzemnim podlazi.

Objekt ma v bazénove casti smiseny konstrukeni systém, ve zbylych ¢astech a
v 1. PP ma nehorlavy konstrukcni systém.

D.3.1_b) Rozdéleni stavby a jejich objektl do pozarnich Usekd

Objekt KPB ma jedno nadzemni podlazi, jeho pozarni vySka tedy Om. h=0m. V
objektu je tfinact pozarnich Usekl a to pétv 1. PPaosmv 1. NP.

Pozarni Useky jsou od sebe oddéleny konstrukcemi, které vSechny splhuji
pozadovanou pozarni ochranu.

Napojeni na stavajici zazemi venkovniho koupalisté je oddéleno pozarné
bezpecnou konstrukci, tak aby se pfipadny pozar nemohl do vedlejsiho objektu
jednoduse rozsifit.

D.3.1_c) Vypocet pozarniho rizika a stanoveni stupné pozarni bezpecnosti
Viz. Tabulka pro stanoveni vypoctového pozarniho zatizeni pv.



D.3.1_d) Stanoveni pozarni odolnosti stavebnich konstrukci
V&echny stavebni kostruce vyhovuji dle pozadavkd CSN 73 0802 viz. tabulka

konstrukci.

Tabulka konstrukci

Typ konstrukce (tl. mm)

pozadovana PO (SPO I.)

pozadovana PO (SPO I1.)

Skutecna PO

Zelezobetonova deska 160 1.PP
Zelezobetonovéa deska 220 1.NP
Zelezobetonova sténa 200 1.PP
Zelezobetonova sténa 200 1.NP
Zelezobetonové sténa 300 1.PP
Zelezobetonova sténa 300 1.NP
Zelezobetonovy sloup 200x200 1.PP
Zelezobetonovy sloup 800x350 1.NP
Drevény nosny systém 1.NP

YTONG klasik 100

YTONG klasik 150

YTONG klasik 200

REW 30 DP1
REW 15 DP1
REW 30 DP1
REW 15 DP1
REW 30 DP1
REW 15 DP1
R 30 DP1
R15

RE15

REW 45 DP1

REW 45 DP1

REW 45 DP1

R 45 DP1

D.3.1_e) Evakuace, stanoveni druhu a kapacity unikovych cest

Nejvice lidi v objektu se bude nachazet v pozarnim Useku N01.08, ktery byl
vyhodnocen jako usek bez pozarniho riziky. Pripadna evakuace z néj bude probihat

pres vychod do venkovni ¢asti koupalisté, dimenze unikovych cest odpovida

pozadavkdm pozarnich norem.
Evakuace z pozarniho Useku N01.09, m(ize probihat pfes PU N01.08 a pres néj
do venkovnich prostor( koupalisté nebo pres PU NO1.01, ktery je také posouzen bez
pozarniho rizika, a z néj do venkovnich prostort sportovniho aredlu. Obdobné muze
probihat i evakuace z pozarniho useku NO1.02.
Z pozéarniho Useku N01.03 se bude unikat do PU N01.08.
Z pozarnich Usekl pro technické mistnosti se bude unikat pres dvere, uréené pro vstup
do objektu do technické casti, pfimo ven z objektu.
Evakuace z 1.PP mUze byt pfes schodisté do PU N01.08 a z n&j ven nebo pfimo
pres unikove schodiste, které vede prfimo ven z objektu.

Tabulka obsazenosti

C. Nazev mistnosti Plocha Pocet osob
S01.01 Chodba 3,6
S01.02 Strojovna VZT 181,42
S01.03 Kotelna 35,64
S01.04 Rezerva 46,17
S01.05 Chodba 27,54
S01.06 Prostory kolem van bazénd 440,82

o o o o o o

REI 240 DP1

REI 180 DP1
REI 180 DP1
REI 240 DP1
REI 240 DP1
REI 90 DP1
REI 120 DP1
REI 30 DP3
EI120 DP1
EI180 DP1
EI180 DP1




1.01
1.02
1.03
1.04
1.05
1.06
1.07
1.08
1.09
1.10

1.12
1.13
1.14
1.156
1.16
1.17
1.18
1.19
1.20
1.21
1.22
1.23
1.24
1.25
1.26
1.27
1.28
1.29
1.30
1.31
1.32
1.33
1.34
1.35
1.36
1.37
1.38

Zadveri

Kocarkarna

Koupani batole

WC vstupni prostory
Vstupni prostory s recepci
Mala DM

Sklad recepce

Satny bazén

WC a sprchy Z bazén
WC a sprchy M bazén
Uklid bazén

Plavcik

Plavecka Skola

Velkd DM

WC a sprcha DM
Kancelar

Rozvodna EPS
Serverona

Chlorovna

Chodba

Rozvodna NN
Rozvodna VN

Sklad bazén

Prostory kolem bazénd
Oplachovna sauny
Odpocivarna 1
Prostory saun vcetné ohrivarny
odpocivarna 2

Uklid sauny

WC a sprchy Z sauny
WC a sprchy M sauny
Satny sauny

WC a Satna invalida
Skolni $atna 1
Skolni WC a sprcha 1
Skolni $atna 2

Skolni WC a sprcha 2

Skolni §atna 3

143
17,68
88
6,68
115,34
8,51
4,43
124,85
29,7
2772
72
1377
1377
24,15
432
15
13,26
11,61
10,72
7,46
725
8,5
52,47
526,3
6,7
29,86
58,88
27
42
14,91
14,91
28,5
14,12
9,8
833
98
833
98
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1.39 Skolni WC a sprcha 3 8,33 0
1.40 Skolni $atna 4 9,8 0
1.41 Skolni WC a sprcha 4 8,33 0
1.42 Chodba 32 0

D.3.1_f) Vymezeni pozarné nebezpecného prostoru, vypocet odstupovych vzdalenosti
Pozarné nebezpecné prostory uréené pozici otvory, jsou urcené dle tabulek

pozarnich norem a jejich vzdalenost je zakreslena ve vykresove dokumentaci.

D.3.1_g) ZpUsob zabezpeceni stavby pozarni vodou

Vnéjsi odbérni mista pozarni vody.
V okoli objektu se nenachazi zadny nadzemni ani podzemni pozarni hydrant, ktery by
odpovidal pozadavkim. Objekt se ale nachdazi v blizkosti (55m) feky Blanice, kterd jde
vyuzit jako pfipadny zdroj pozarni vody.

D.3.1_ h) Stanoveni poc¢tu, druhu a rozmisténi hasicich pristrojd

Prenosné hasici pfistroje se budou nachazet u technickych ¢asti objektu s
hasici latkou odpovidajici urceni technické mistnosti. Navic bude po jednom klasickém
hasicim pfistroji na recepci a ve velké denni mistnosti zaméstnancu.

D.3.1_1i) Posouzeni pozadavkl na zabezpeceni stavby pozarné bezpec¢nostnimi
zarizenimi
Shromazdovaci prostor - Bazénové hala je BPR, tedy nemusi zde byt EPS. V PU

BPR je instalovan EZS, pro rychlejsi evakuaci. Presto vsak v rizikovych PU je navrzena
EPS a to kvdli zabranéni pripadnym Skodam a rychlejSimu zdsahu HZS.

D.3.1_j) Stanoveni pozadavkU pro haseni pozaru a zachranné prace

Do aredlu je vjezd z ulice Na Lukdch, viz. situace Sirsich vztah(. Objekt
pfesahuje vysku 12 metrd, nemusi se tedy stanovovat nastupni plocha, kolem objektu
je vSak dost prostoru na zasah. Koeficient a nepfesahuje v zadném PU a = 1,2 neni
teda potreba vnitfnich zasahovych cest.

SOUVISGJICI predplsy anormy:

CSN 73 0802: Pozarni bezpeénost staveb - Nevyrobni objekty

CSN 73 0810: PoZarni bezpednost staveb - Spoleéna ustanoveni

CSN 73 0818: Pozarni bezpeénost staveb - Obsazeni objekt( osobami

CSN 73 0821: PoZarni bezpednost staveb - PoZarni odolnost stavebnich konstrukef

CSN 73 0824: PoZarni bezpednost staveb. Vyhfevnost hoflavych latek

CSN 73 0831 ed. 2: PoZarni bezpeénost staveb - ShromaZdovaci prostory

CSN 73 0872: Pozarni bezpednost staveb. Ochrana staveb proti ifeni poZaru vzduchotechnickym zarizenim

CSN 73 0875: Pozarni bezpednost staveb - Stanoveni podminek pro navrhovani elektrické poZarni signalizace v rémci poZarné
bezpecnostniho feseni

CSN EN 19917-1-6 (73 0035): Zatizeni konstrukci - Cést 1-6: Obecnd zatizeni - Zatizeni pfi provédéni

CSN EN 1992-1-2: Navrhovéni betonovych konstrukci - Cast 1-2: Obecnd pravidla - Navrhovani konstrukci na Gdinky poZaru
CSN EN 1995-1-2: Navrhovani dfevénych konstrukci - Cést 1-2: Obecna pravidla - Navrhovani konstrukci na Uginky poZaru
CSN EN 13501-1: PoZarni klasifikace stavebnich vyrobk(i a konstrukci staveb - Cést 1: Klasifikace podle vysledkii zkousek reakce na
ohen



D.3.2_ Vykresova cast

Tabulka pro stanoveni vypoctového pozarniho zatizeni pv
D.3.2.1_ Situace

D.3.2.2_Pddorys 1. NP
D.3.2.3_Pddorys 1. PP



Tabulka pro stanoveni vypoctového pozarniho zatiZzeni pv

PU pn(kg/m2) an ps S(m2) So(m?2) ho hs So/S ho/hs pv SPB

P01.01 5 0,8 0 0,8 5 440,82 2,3 0,016 0,1 0,005 0,018 1,7 1 6,8 I
P01.02 15 1,1 2 1,076 17 35,64 2,3 0,016 0,1 0,005 0,0111 1,46 1 26,71 1.
P01.03 15 09 2 09 17 181,42 2,3 0,016 0,1 0,005 0,0152 1,7 1 26,01 1.
P01.04 5 0,8 2 0,829 7 2,32 2,3 0,016 0,1 0,005 0,005 0,66 1 3,83 I
$-P01.05 0 1 0 1.
NO01.01 5 08 0 0,8 5 171,72 21,8 0,69 3 0,127 0,23 0,061 0,14 0,92 1 3,68 I
NO01.02 15 0,7 2 0,724 17 302,94 2,2 0,5 3 0,007 0,167 0,003 0,273 1,7 1 20,92 I
NO01.03 40 1 2 0,995 42 72,74 57 1,6 3 0,078 0,533 0,057 0,12 1,7 1 71,04 I
NO01.04 15 09 2 09 17 25,38 3 0,016 0,1 0,005 0,01 1,15 1 17,6 I
NO01.05 15 09 2 09 17 10,72 0,78 1 3 0,073 0,333 0,042 0,056 0,77 1 11,78 I.
NO01.06 55 1,1 2 1,093 57 16 3 0,016 0,1 0,005 0,0082 0,95 1 59,19 I
$-N01.07 0 1 0 1.
N01.08 5 08 5 0,85 10 570,6 251,9 526 5 0,441 1,052 0,452 0,14 0,73 1 6,21 I
NO01.09 10 0,8 2 0,817 12 229,5 3 0,016 0,1 0,005 0,01586 1,7 1 16,67 I

Bez PR

Bez PR

Bez PR

Bez PR
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D.4.71_ Technicka zprava

D.4.1_a) Popis objektu

Novostavba krytého plaveckého bazénu (dale jen KPB), jako rozsifeni
stavajiciho letniho koupalisté ve sportovnim arealu Na Lukach ve VIasimi.

Stavebni objekt KPB ma jedno nadzemni podlazi, které obsahuje v jizni ¢asti
dva plavecké bazény, jeden plavecky se Sesti drahami a délkou 25m. a jeden slouzici
na vyuku plavani s délkou 12,6m. V jihozapadni ¢asti se nachazi saunova cast se tremi
ohfivarnami, ktera je pristupna z bazénové ¢asti, ale mize fungovat i v samostatném
provozu, pro ktery jsou navrzené prilehlé socialni zafizeni a Satna, dale se zde nachazi
détské satny pro vyuku skolniho plavani a Satna pro invalidy.

V zapadni ¢asti se nachazi vstupni hala s recepci. Severni ¢ast obsahuje hlavni Satny a
k nim i socialni zarizeni. Vychodni ¢ast obsahuje prostory pro plavcika, plaveckou
Skolu, kancelar, sklad, ¢ast technického zazemi a rozvodnu EPS.

KPB obsahuje také technické zazemi a bazénové technologie, které se nachazi

v prvnim podzemnim podlazi.

D.4.1_b) Kanalizace

Splaskova kanalizace:

Odpadni voda je z objektu odvadéna do stavajici stokové sité v arealu, ktera je
napojena na verejnou sit, jdouci podél feky Blanice.

Sklon pripojky je 2% a dimenzovana na DN 150 a napojena v na stavajici sit ve
hloubce 3,4 m. Material bude PVC a 3 metry od objektu je umisténa revizni Sachta.
Kanalizace bude vedena v podlaze a pod objektem, jen v ¢astech kde je technickée
zazemi, bude vedena pod stropem. Odvétrani kanalizace bude vyvedeno na strechu.

Destova kanalizace:

Destova voda je ze vSech vpusti pres filtracni zafizeni svedena do akumulac¢ni
nadrze vné objektu, voda se bude vyuzivat k zalivce atletického stadionu s fotbalovym
hristém. V pripadé naplnéni akumulacni nadrze, bude vse reSeno prepadem do
vsakovacich tuneld.

Material PVC, dimenzovana na DN 200 se sklonem 3%.

D.4.1_c) Vodovod
Pripojka:

Objekt je napojen na meéstsky vodovod, ktery prochazi sportovnim arealem.
Dimenze vodovodni pripojky je DN 50

Vnitrni vodovod:

Voda bude rozvadéna v potrubi z PVC, lezaté potrubi je vedeno v podhledech. V
1.PP je vedeno pod stropem. Stoupaci potrubi je vedeno instalacni
Sachtou. Cirkulace je vedena soubézné s hlavnimi rozvody teplé vody

Tepla voda:
Tepla voda s cirkulaci bude ohfivana ve dvou zasobnicich na teplou vodu,
pomoci vymeéniku tepla, kazdy s kapacitou 1500 I.



D.4.1_d) Vytapéni
Zdroj tepla:

Objekt je napojen na teplovod vedouci kolem feky Blanice, s vymeénikem tepla s
celkovym prikonem 90 kW, z toho bude 69,3 kW vyuzito na pokryti tepelnych ztrat
objektu (prostup + vétrani).

Otopna soustava:

V objektu je polozeno podlahové topeni, ke kazdému je pfivedena dvoutrubkovy
otopny systém, material rozvodného potrubi je méd, pro PDL je pouzit plast. Rozvody
budou vedené v 1. PP pod stropem a v 1. NP vedeny v podlaze.

Objekt bude dotapén pomoci vzduchotechnickych jednotek.

D.4.1_e) Elektfina

Objekt je napojen na vefejnou elektrickou sit, pres trafostanici, ktera se nachazi
v arealu. Nad severni ¢asti objektu je u chodniku umisténa pripojkova skrin s
elektromérem a hlavnim jistiCem.

Hlavni rozvadéce pro vysoké nizké napéti se nachazi v technické casti 1. NP,
rozvodna VN a rozvodna NN. Zvlast budou rozdéleny jistiCe pro bazén, sauny, zazemi
a technické zazemi. VeSkeré rozvody v 1. NP budou vedeny v podhledech av 1. PP
budou vedeny pod stropem.

Osvétleni haly bazénu musi mit minimalni osvétleni 300 luxd, tak aby mohl
probihat plavecky vycvik. Prilehlé prostory 200 luxu.

D.4.1_f) Vzduchotechnika

Strojovna, s vzduchotechnickymi jednotkami s rekuperaci, je umisténa v
1. PP, kde je vzduchotechnické potrubi vedeno pod stropem nebo na podlaze. Rozvody
pro nasavani cerstvého a vyfuk znecisténého vzduchu, budou vedeny pres instalacni
Sachtu na stfechu kde budou opatfeny protidestovou stfiskou. Vzduchotechnicka
jednotka bazénova hala (2x VZT o objemu 8000 m?/h):

Privod bude veden na podlaze kolem bazénu, az k jizni stran€, kde bude prostupy
vyveden do 1. NP, zde s dostatecnou rychlosti a dosahem proudu, tak aby
nedochazelo ke kondenzaci na sklenéné ¢asti fasady, dale musi podlahoveé rozvody
dokonale vodotésné a s moznosti sberu kondenzatu.

Odvod bude v podhledu bazénoveé haly odtud zpét v podhledech do 1. PP, pres
stoupaci sachtu.

Ostatni prostory budou vétrany oddélenymi jednotkami od bazénové. Zvlaste
bude vzduchotechnicka jednotka pro vstup, sauny a détské Satny (VZT o objemu 2000
m?/h), tato jednotka bude samostatné zavésend na stropé v kocdarkarné kde bude
zakryta podhledem. Posledni jednotka bude pro zazemi bazénu a technicky suterén
(VZT o objemu 1000 m?/h).

Rozvody v 1. NP potrubi vedené v podhledech. VSechny vihké prostory by mely
byt udrzované v podtlaku. Vzduchotechnicke jednotky by mély obsahovat
odvlhCovace. VSechny rozvody a citlivé prvky navrzené vyrobené z nerezu.

Dimenze potrubi: VZT 8000 m3/h 530 x 600 mm, VZT 2000 m*/h 350 x 500 mm,
VZT 1000 m¥h 280 x 350 mm.

D.4.1_e) Odpad

Odpad je odnasen kazdy den do odpadniho mista sportovniho arealu, odkud je
kazdy tyden vyvazen.



D.4.2_Vypocty

Kanalizace

Navrh kanalizacni pfipoiky dle CSN 75 6760: vnitfni kanalizace

_ Splaskova kanalizace
Qs=K*[Zn*DU]"?/2[I/s]

Qs_ vypoctovy pritok splaskovych vod [I/s ]
K_ soucinitel odtoku => 1 (Casté pouZivani)

n_ pocet stejnych ZP

>DU_ soucet vypoctovych odtokd [ /s ]

/P K n
zachod 1 17
Sprcha 1 34
Umyvadlo 1 17
Kuchynsky

drez 1 1
Pisoar 1 4
Vpust DN70 1 9
CSN 756760

DU

0,6
0,5

0,8
02
1,5

n*DU n*DU/2
34 17
204 10,2
8,5 4,25
0,8 04
08 04
13,5 6,75
Qs = K*2 n*DU = 6,244997998

DN 125 sklon 1,5%

Pro vyhovéni pozadavkut navrhuji prfipojku DN 150 se sklonem 2%, material PVC.

_Destova kanalizace
Qd=i*C*YA[l/s]

Qd_ vypoctovy pritok destovych odpadnich vod [I/s |

i_ vydatnost desté [l/s.m?]
C_ soucinitel odtoku

A_ (Cinna plocha strechy [ m? ]

Vegetacni strecha
Qd=0,03*0,5*621,6
Qd=9,321/s

3x vpust DN 125

Odtokova kapacita: 7 I/s
Odvodnéna plocha: 233 m?

Qd =45621/s
Navrhuji DN 200 se sklon 3%, materidl PVC.

Sikma stfecha
Qd=0,03*1*1210

Qd=36,31/s

5x vpust DN 150

Odtokova kapacita: 8,1 I/s
Odvodnénad plocha: 270 m?



Vodovod

Navrh vodovodni piipojky:

_ Prdmérna potreba vody dle vyhlasky ¢. 428/2001 Sb. a dle Pfilohy ¢.12 Vyhlasky
¢.120/2011 Sb.:

Qp =qg*n[l/den]

q_ specificka potreba vody [I/j, den] => 55 I/j, den (20m?® jednoho navstévnika pro sportovni stavby)
n_ pocet jednotek => maximalni kapacita: 247 (Bazén_ 204, Sauna_ 36, Zaméstnanci_ 7)

Qp = 55 * 247
Qp = 13585 1/den

_ Primérna potfeba vody
Qm = Qp * kd [I/den]

kd_ soucinitel denni nerovhomérnosti => 1,29

Qm = 13585* 1,29
Qm =17524,7 |/den

_ Maximalni hodinova potreba vody
Qh=Qm*kh*z"[l/h]

kh_ soucinitel hodinové nerovhomérnosti => roztrousena zastavba kh = 1,8
z_ doba Cerpani vody =>z = 14 hod

Qh =17524,7*1,8* 14"
Qh =2253,21/h

_ Stanoveni predbézne vodovodni pripojky

d =2 [m]

m*v
d_ vnitrni prdmér potrubi
Qh_ 626 *10°[m? /s]
v ... rychlost vody v potrubi => vypoctova 1,5 [m/s]

* * -6
¢ =
d = 0,023 m => volim minimalni vnitrni svétlost 50mm, navrhuji tedy DN 50.
_ Potfeba teplé vody
Vw,day = Vw,f,day * f/ 1000

Vw,f,day => 1017 I/den - specificka potreba teplé vody na mérnou jednotku a den
f_ pocet mérnych jednotek => 29 - instalovana sprcha (sportovni zafizeni)

Vw,day = 101 * 29/ 1000
Vw,day = 2,929 m®/den

Navrhuji dva zasobniky teplé vody na 1500 I.
GSN-TSO-1500_ primér s izolaci 1200mm, vyska 20715mm




_ Vykon zdroje tepla pro pfipravu TV
Zdroj vypoctu: https.//vytapeni.tzb-info.cz/tabulky-a-vypocty/97-vypocet-doby-ohrevu-teple-vody



Pro ohrev 3000 litrd vody za 9 hodin nutny vyménik tepla s prikonem 19,7 kW.

Vzduchotechnika
Potrebna vymeéna vzduchu za hodinu:

VZT bazénova hala

Mistnost nebo ZP Pozadovana vymeéna vzduchu Objem  Pocet  Objemvymény Odvod Pfivod
Hlavni Satna Objem 5 x za hodinu 374,7 1873,5 2000
Bazénova hala Objem 3 x za hodinu (min 2) 5057,7 151731 -15000 = 14000
Sprchy bazénMaZ  Objem 8 x za hodinu (min 8) 58,5 468 -500
Kabina WC 50 metr0 krychlovych za hodinu 5 250 -250
Pisoar 25 metr( krychlovych za hodinu 2 50 -50
Umyvadlo 30 metrl krychlovych za hodinu 6 180 -200
17994,6 -16000 16000
Navrh objemu VZT 16000 0
VZT vstup, hlavni Satny, sauny, détské Satny

Mistnost nebo ZP Pozadovana vymeéna vzduchu Objem  Pocet  Objemvymeény Odvod Privod
Vstupni hala Objem 1 x za hodinu (min 1) 336 350 600
Kocarkarna Objem 0,5 x za hodinu 53 26,5 -50
Satny déti a inv Objem 5 x za hodinu 1359 679,5 700
Sprchy bazén déti ainv  Objem 8 x za hodinu (min 8) 102,6 820,8 -850
Satna sauna Objem 2 x za hodinu 85,8 171,6 200
Sprchy sauna M a Z Objem 2 x za hodinu 57,6 1152 -200
Odpocivarny sauna Objem 2 x za hodinu 170,7 341,4 500
Kabina WC 50 metrt krychlovych za hodinu 11 550 -550
Pisoar 25 metr( krychlovych za hodinu 2 50 -50
Umyvadlo 30 metra krychlovych za hodinu 9 270 -300

3375 -2000 2000

Navrh objemu VZT 2000 0




VZT bazén zdzemi, technické zazemi

Mistnost nebo ZP Pozadovana vyména vzduchu Objem  Pocet Objem vymény Odvod  Privod
Denni mistnost Objem 0,5 x za hodinu 72,3 36,15 400
Strojovna EPS a
serverovna Objem 0,5 x za hodinu 75 37,5 -50
Strojovna VN a NN Objem 0,5 x za hodinu 48 24 -50
Chlorovna Objem 7 x za hodinu (min 5) 32,1 160,5 -200
Velky sklad Objem 0,5 x za hodinu 183 91,5 -100
Suterén, technické ¢asti  Objem 0,5 x za hodinu 508 254 -250
50 metrd krychlovych za hodinu
Kancelar na Os 1 50 200
50 metrd krychlovych za hodinu
Plavcik a plavecka skola na Os 3 150 400
Kabina WC 50 metrd krychlovych za hodinu 1 50 -50
Sprcha 100 metr( krychlovych za hodinu 1 200 -200
Umyvadlo 30 metrd krychlovych za hodinu 2 60 -100
1113,65 -1000 1000
Navrh objemu VZT 1000 0

_ Vypocet tepelnych ztrat vétranim

Quer = 4 p,terst fpre f(t izima ¢ o zima) * _
VET = 3600 (1 n) [W]
Vo_ provozni mnozstvi vzduchu => 16000 + 2000 + 1000 = 19000 [m®*h]
p_ mérna hmotnost vzduchu => 1,28 [ kg *m?*]
cv_ mérna tepelna kapacita vzduchu => 1070 [ J.kg" *K ]
ti_ teplota interiéru => 27 [°C |
te_ teplota exteriéru =>-15[°C]
n_ Ucinnost rekuperace =>85[ % |

Quer = 19000* 1,28 * 1010 * (27 — (=15))
VET 3600

Quer = 42985,6 W -> 42,99 kW

* (1 — 0,85) [W]

Tepelné ztraty vétranim 42,99 kW.




Vytapéni
Vypocet vykonu zdroje tepla:
_ Bilance zdroje tepla
Qerip = Quwvt + Quer + Qrv [kKW]
Qwr_ nejvyssi tepelny vykon pro vytapéni (tepelné ztraty) [kW] => 26,32 kW viz. tepelné ztraty

Quer_ nejvysSsi tepelny vykon pro vétrani [kW] => 42,99 kW viz. ¢ast vzduchotechnika
Qrv_ nejvyssi tepelny vykon pro pripravu TV [kW] => 19,7 kW viz. ¢ast vodovod

Qrrip = 26,32 + 42,99 + 19,7 [kW]
Qerip = 89,01 KW

Navrhuji vymeénik tepla s prikonem 90 kW.

_ Vypocet tepelny ztrat obalkovou metodou
Zdroj vypoctu:
https.//stavba.tzb-info.cz/tabulky-a-vypocty/128-on-line-kalkulacka-uspor-a-dotaci-zelena-usporam

NejvySSi tepelné ztraty objektu 26,32 kW.

Souvisejici predpisy a normy:

CSN 755401: Navrhovani vodovodniho potrubf

CSN EN 806-3: Dimenzovani potrubi — zjednodusend metoda

CSN 73666: Vnitini vodovody

CSN 060320: ,0hfivani uZitkové vody”

CSN 070703:,0dbérnd plynova zafizeni a spotfebice na plynna paliva
CSN 756760: vnitini kanalizace



D.4.2_Vykresova cast

D.4.2.1_ Situace
D.4.2.2_Pudorys 1. NP
D.4.2.3_PUdorys 1. PP
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Teplovod_ novy
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Redené Uzemi pozemku

+0,000 = 340,50 m n.m. B.p.v.
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1.01 Zadveri 1.22 Rozvodna VN
1.02 Kocarkarna 1.23 Sklad bazén
1.03 Koupani batole 1.24 Prostory kolem bazén(
1.04 WC vstupni prostory 1.25 Oplachovna sauny
1.05 Vstupni prostory s recepci 1.26 Odpocivarna 1
1.06 Mald denni mistnost 1.27 Prostory saun a ohfivarny
S irermi letniho kounalicts 1.07 Sklad recepce 1.28 Odpocivarna 2
azemi letnino Koupaliste
1.08 Satny bazén 1.29 Uklid sauny
Legenda: 1.09 WC a sprchy Zeny bazén 1.30 WC a sprchy zeny sauny
Kanalizace_ vedeno pod objektem ——— Vzduchotechnika_ pfivod_ vedeno v podhledech 110 WC a sprehy muzi bazén 131 YVC a sprehy muzi sauny
1.11 Uklid bazén 1.32 Satny sauny
— — — — Kanalizace_vedeno pod stropem 1.PP —————— Vzduchotechnika_ odvod_ vedeno v podhledech 112 Plavcik 1.33 WC a §atna invalida
1.13 Plavecka skola 1.34 Skolni $atna 1
Destova kanlizace_ vedeno pod objektem Topeni_ vedeno v podlaze 114 Velka denni mistnost 135 Skolni WC a sprcha 1
Elektrorozvody_ vedeno v podhledech Topeni_ cirkulace_ vedeno v podlaze 115 WC a sprcha DM 136 ?kolm’ Satna 2
1.16 Kancelar 1.37 Skolni WC a sprcha 2
Slaboproud_ opticky kabel_ vedeno v podhledech {77~ 7 7] Podlahové topeni 1.17 Rozvodna EPS 1.38 Skolni $atna 3
1.18 Serverona 1.39 S i
Studena voda_ vedeno v podhledech Jistice - ?kolm WC a sprcha 3
nebo zasekano do pricek 1.19 Chldrovna 1.40 Skolni $atna 4
Tepla voda_ vedeno v podhledech R+S PDL 1.20 Chodba 1.41 Skolni WC a sprcha 4
nebo zasekano do pricek 1.21 Rozvodna NN 1.42 Chodba
o _ Tepla voda_’cirkulacve: vedeno v podhledech D Vpust
nebo zasekano do pficek
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Kryty plavecky bazén Vlasim Cést_ Technické zafizeni budov Plidorys 1. NP C. vykresu D.4.22.
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Céast D.5
Realizace stavby

Stavba_ Kryty plavecky bazén Vlasim

Misto_ Sportovni areal Na Lukach, Vlasim
Vypracoval_ Daniel Sedlacek

Vedouci projektu_ prof. Ing. arch. Arnost Navratil, CSc.
Semestr_ Zimni 2021/2022



D.5_ Obsah

D.5.1_ Textova Cast
D.5.2_ Vykresova cast



D.5.71_ Technicka zprava

D.5.1.1_a) Zakladni udaje o stavbhé

e Lokalita: Sportovni areal Na Lukach, Vlasim, Stfredocesky kraj, ulice Na Lukach
e Ugel: Kryty plavecky bazén
e Vzhled: Objekt 0 jednom nadzemnim podlazi s bazénovou halou, pod kterou je
suterén s casti technického zazemi
e Technologie: Kombinovany systém
e Material:
Monoliticky ZB: stény, sloupy a podlahy
Prefabrikovany ZB: schodisté
o Drevo: podhledy v bazénove hale, stfecha v bazénove hale
o Ytong: vnitini nenosné stény
o Sadrokarton: podhledy
e Nejlepsi pristup z ulice Na Lukach, kde se nachazi hlavni vjezd do arealu
e Pozemek je 10 min. od najezdu na prazsky okruh

o O

D.5.1.1_b) Popis zakladni charakteristiky stavenisté

Stavenisté se nachazi ve sportovnim arealu Na Lukach, novy objekt rozsiri
stavajici letni koupalisté, dale je zde zimni stadion, parkovisté, dopravni hriste
fotbalové hristé a atleticky oval s tribunou a v ni umisténym zazemim.

Terén je rovinaty, velmi mirné svahuje k rece Blanici.

Plavecky bazén bude pfimo navazovat na soucasny objekt zazemi koupaliste,
ktery bude castecné zbouran. Napojeni bude dostatecné oddilatovano, tak aby se obé
stavby vzajemné neovliviovaly.

Na pozemku se dale nachazi stara technicka budova letnich bazénu, ktera bude
zbourana.

Dale se zde nachazi skatepark, ktery bude presunut vedle zimniho stadionu.

Stavba nenarusi zadné inzenyrske sité nachazejici se na v arealu.



D.5.1.2_a) Navrh zdvihacich prostredku

Jerab je na dimenzovan tak, aby zvladl prenést nejtézsi bremeno na nejvetsi
vzdalenost na stavbeé, viz. tabulka.
Navrhuji jetab SAEZ TLS 65B 10T.

Brfemeno Hmotnost [t] Vzdélenost [m]
Lepeny lamelovy nosnik 3,89 30,5
Badie + beton 4,28 (0,38+3,9) 37
Vyztuz 0,4 37
Prefabrikovany plast 2,48 37

LOP 0,12 35
Bednéni 0,75 37
Zdivo YTONG 200 paleta 0,95 33

D.5.1.2_b) Navrh vyrobnich, montaznich a skladovacich ploch pro TE
_Zabéry pro betonarskeé prace v 1. PP

Betonarskeé prace pro suterén budou probihat ve dvou zabérech. V prvnim
zabéru se vybetonuji sténty a sloupy, poté az budou svislé konstrukce staticky Unosné,
probéhne druhy zabér, pri kterém se vybetonuje strop.

Badie na beton PRO 200 -> 1,5 m®
Strop suterénu: 778 m?tl. 0,16 m -> 124,48 m®
Obvodové stény: 452,4 m?tl. 0,3 m-> 135,72 m?
pocet sloupt (0,2x0,2): 49 ks -> 5,1 m?
Za jednu osmihodinovou sménu, pfi prameérném casu jedné otacky 5 minut, Ize
vykonat 96 otacek.
maximalni objem betonu za sménu: 96 * 1,5 = 144 m?®




_Bednéni pro 1. PP

Pro bednéni stén a sloupd bude pouzito lehké ramové bednéni DUO od firmy
PERI, které ma dobré modulové rozméry a umoznuje bednit jak sloupy v modulu po 50
mm, tak stény s modulem od 100 mm. Pro stropy bude pouzito panelové stropni
bednéni SKYDECK od firmy PERI. Bednéni bude po pouziti na suterén ocisténo
uskladnéno a znovu pouzito pro betonaz nadzemniho podlazi.

Stény (452,4 m?): 452,4 /1,35 * 0,9 = 373 desek bednéni o rozmérech 1,35x0,9.
Na Sifku 0,9 m budou pouzity dvé desky kazda s vyskou 1,35 m.
Sloupy (49 ks): 49 * 8 = 392 desek bednéni o rozmeérech 1,35x0,3. Na bednéni
jednoho sloupu bude pouzito 8 desek Sirky 0,3 m a vysky 1,35 m.
Strop (778 m?): 778 / 1,5* 0,75 = 692 desek bednéni o rozmérech 1,5x0,75.
778 *0,29 = 226 stojek, 0,29 stojky/m?2.
226 / 2 = 113 nosnikl dvé stojky na jeden nosnik.



D.5.1.3_ Navrh zajisténi a odvodnéni stavebni jamy
_Vstupni podminky

Podminky a informace pro zemni prace pochazeji z geotechnického prazkumu
sportovniho arealu Na Lukach, vypracovaneho pro mesto Vlasim v zari 2008,
konkrétné vrt PJ 4. (C. zak. 808-V-08).

_Stavebni jama

Stavebni jama bude mit dva stupné, prvni stupen pro ¢ast objektu ktery nema
suterén, zde bude pouzito svahovani v poméru 1:1 do hloubky - 1.500. C4st stavebni
jamy, kde se bude objekt napojovat na zazemi koupalisté bude pouzito zaporové
pazeni. Druhy stupen bude svahovan v poméru 1:1 do - 2.300 v, zde bude 0,5 m.
lavicka, pak budou pouzité stétovnice (proti hladiné podzemni vody) do hloubky -
3.750.

Kolem stavebni jamy budou umistény studny, které budou snizovat hladinu
podzemnich vod, tak aby se nedostala vySe nez - 4.250.



D.5.1.4_Navrh trvalych zabor( stavenisté s vjezdy a vyjezdy na stavenisté a

vazbou na vnejsi dopravni system

Stavenisté je oplocené plotem o vySce 1,8 m. po celém obvodu. V misté
napojeni na zazemi koupaliste plot nebude proveden. Zabor Uzemi v arealu castecne
omezi ¢ast letniho koupalisté, ale nebude nutné jeho kompletni uzavreni. Zbylé
objekty, které se nachazi v arealu nebudou omezeny.

Do arealu se vjizdi z ulice Na Lukach, ktera se napojena na hlavni ulici tr.
Politickych véznu. Aredlova komunikace bude slouzit jako spojeni na stavenisté, bude
jeden vjezd, ktery bude zaroven slouzit jako vyjezd.

Stavenistni komunikace bude zabirat ¢ast soucasné asfaltové cesty, mimo
asfalt bude doCasné zpevnéna betonovymi panely.

D.5.1.5_ Ochrana zivotniho prostredi béhem vystavby

e Doplnéni paliva na nepropustné podlozce s odtokem do specialni jimky

Cisténi bednéni na nepropustné podlozce s odtokem do specidini jimky

Pravidelna kontrola stroju, prevence kontaminaci spodni vod

Kontejner 2,5x5m pro stavebni odpad, umistén u arealové komunikace

Kontejner 2,5x5m pro nebezpecny odpad, umistén u arealoveé

komunikace

LeSeni opatfeno ochranu sitovinou proti prasnosti

e Vytézena zemina bude odvezena sbérného mista, pak zCasti znovu
pouzita na zasypani vykopd.

e /bytkovy beton bude odvezen zpét do betonarky k recyklaci

e /bytkova vyztuz bude odvezena k recyklaci

e Prace probihat ve dvou sménach od 6:00 do 14:00 a od 14:00 do 22:00

D.5.1.6_ BezpecCnost a ochrana zdravi na stavenisti
Dle: Zakon ¢. 309/2006 Sb. Narizeni viady ¢. 362/2005 Sb. Narizeni viddy ¢. 591/2006 Sh.

e Kazda osoba pohybujici se na stavenisti musi mit ochrannou prilbou a
reflexni vestou

e Stavebnijama (odkopavka) opatfena ochrannym zabradlim (1,1 m.) proti
padu dovnitr 0,5 m. od okraje jamy, vstup do jamy bude zajistén ze
severni strany, pomoci vybudovaného drfevéného schodisté

e Po obvodu celého stavenisté bude docasné oploceni vysky 1,8 m.

(mobilni plotové panely)

Stavba nebude zasahovat do vnéjsich komunikaci (oznacéeni vjezdu)

Pracovni plocha stavenisté bude osveétlena reflektory

Paliva a nebezpecné latky budou ulozeny ve vlastni oddéleném skladu

Prace ve vyskach nad 1,5 m. budou chranény kolektivnim zajisténim, pro

kratkodobé prace Ize pouzit osobni zajisténi

LeSeni musi byt opatfeno zabradlim

e Pohyb na stfechach bude jistény ochrannym zabradlim 1,7 m. nebo
technickou zabranou 1,5 m. od okraje konstrukce



D.5.2_ Vykresova Cast

D.5.2.1_ Situacni vykres
D.5.2.2_Vykres stavenisté
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Cast D.6
Interier

Stavba_ Kryty plavecky bazén Vlasim

Misto_ Sportovni areal Na Lukach, Vlasim
Vypracoval_ Daniel Sedlacek

Vedouci projektu_ prof. Ing. arch. Arnost Navratil, CSc.
Semestr_ Zimni 2021/2022



D.6_ Obsah

D.6.1_ Textova Cast
D.6.2_ Vykresova cast



D.6.1_ Technicka zprava

D.6.1_a) Redend ¢ést

Pro interiérovou ¢ast byla urCena na zpracovani bazénova hala. Jedna se o
navrzeni materialového reseni, pro cely interiér bazénu a navrzeni mozného vybaveni,
které Ize pouzivat pfi provozu bazénu, tak aby byl zachovan koncept ze studie. Citlivé

mista a jejich detaily, byly konstrukéné navrzeny v ramci detail( ¢asti D.1.

D.3.1_b) Materidlové feseni

Konstrukce bazénu, které budou dovezeny na stavbu a smontovany na miste,
budou z nerezové oceli. Naslapna vrstva bude z keramickeé dlazby s dostateCnym
stupné protiskluznosti, alespori R11 A, B nebo, C. Pro jako finalni povrchova Uprava pro
svislé konstrukce bude pouzita stérka imitujici beton, stérku jde namichat tak, ze
zvladne vydrZet i ve velmi naro¢nych podminkach jako je prostfedi plaveckych bazénu.
Podhled bazénové haly bude z drevénych lati, které nebudou mit barevnou uUpravu, tak
aby se zachoval pfirodni vzhled. Osvétleni se bude resit tak, ze pri skladbe bude dle
dimenzi, tak aby byla cela hala dostatec¢né uméle osvétlend, na rliznych mistech
vynechana lat a misto ni bude umisténo svétlo se stejnych rozmeérd.
Détské Satny budou oddéleny barevneé tak, ze kazdy napis Satna bude mit vlastni
barvu, ta bude pak i na podlaze Saten a jejich dvefi, viz vizualizace 1.

D.3.1_ c) Materidlové FeSeni, koncept
Keramicky obklad, stérka, drevény podhled



D.3.1_d) Vybaveni
Bazénovy hydraulicky zvedak pro invalidy: Hoyer

Mozna lehatka pro bazénovou Halu : Jan Kurtz lehatko Korfu



D.6.2_ Vykresova Cast

D.6.2.1_ Kotveni hydraulického zvedaku
Vizualizace 1_barevné oddéleni
Vizualizace 2_ vizualizace bazénové haly
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2/ ZADANI bakalarské prace
jméno a pfijmeni: Daniel Sedlaéek

datum narozeni: 7.7.1997

akademicky rok / semestr: 2021/2022, zimni semestr
obor: Architektura a urbanismus

ustav: 15118 Ustav nauky o budovach

vedouci bakalafské prace: prof. Ing. arch. Arnost Navratil, CSc.

téma bakalarské prace:
Kryty plavecky bazén Vlasim

zadani bakalarské prace:
1/ popis zadani projektu a oéekavaného cile Feseni

Pfedmétem zadani vypracovani projektové dokumentace krytého plaveckého bazénu ve Viasimi.
Podkladem je architektonicka studie objektu plaveckého bazénu vypracované Danielem Sedlackem
v pfedchazejicim semestru. Cilem zadani vypracovani této dokumentace na Urovni dokumentace pro
provedeni stavby. Vzhledem k rozsahu a obtiZznosti objektu bude tato dokumentace vypracovana pro
pfedem urenou &ast objektu. Kryté plavecké bazény jsou narocné nejen z technickych hledisek, ale
také pro naro¢nost navrhu interiéru stavby, ktery je rozhodujici pro uc¢elnost a funkénost, ale také pro
zajisténi pfijemného pobytu.

2/ popis zavéreéného vysledku, vystupy a méfitka zpracovani

Cilem prace je vypracovani vykresova dokumentace pfedmétné Casti stavby v€etné souhrnné
technické zpravy, oboji obsahové pfiméfené znalostem a zku$enostem studenta. Ugelem zadani je
pfedevsim pochopeni nezbytnosti znalosti souvisejicich technickych disciplin a jejich role pro
dosaZeni pfedem stanoveného cile, schopnosti diskutovat s jednotlivymi specialisty a koordinovat
jejich Cinnost. Zavérecna prace bude obsahové zpfesfiovana v pribéhu postupu praci. Hlavni
vykresova dokumentace bude vypracovana v méfitku 1 : 50 a 1 : 100. Vhodné a nezbytné detaily
budou vypracovany v rdznych méfitcich. Koordinaéni situace bude provedena v méfitku 1 : 500.

3/ seznam pfipadnych dalSich dohodnutych ¢asti BP

Konkrétné nelze seznam stanovit, ale Ize pfedpokladat, Ze prace bude doplnéna detaily které budou
zameéreny na detaily fasady, pfipadné nékterych interiér(l. Méfitka téchto detaild budou zvolena dle
skute¢nych rozmérl pfedmétnych detaill.
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Datum a podpis vedouciho DP

registrovano studijnim oddélenim dne
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BAKALARSKY PROJEKT - ZADANI Z CASTI

POZARNI OCHRANA

Obsah bakalarské prace:

1.

TECHNICKA ZPRAVA obsahujici:

a) Popis a umisténi stavby a jejich objektu
b) Rozdéleni stavby a jejich objektu do pozarnich aseku
¢) Vypocet pozarniho rizika a stanoveni stupné pozarni bezpec¢nosti
d) Stanoveni pozarni odolnosti stavebnich konstrukci
e) Evakuace, stanoveni druhu a kapacity anikovych cest
f) Vymezeni pozarné nebezpecného prostoru, vypocet odstupovych vzdalenosti
g) Zpusob zabezpeceni stavby pozarni vodou
Vngjsi odbérni mista pozarni vody
Vnitini odbérni mista poZarni vody
h) Stanoveni poctu, druhu a rozmisténi hasicich pristroju
i) Posouzeni pozadavku na zabezpeceni stavby pozarné bezpe¢nostnimi zarizenimi
Elektrickd poZdrni signalizace (EPS)
Samocinné odvétravaci zarizeni (SOZ)
Samocinné stabilni hasici zafizeni (SHZ)
J) Zhodnoceni technickych zarizeni stavby
Elektroinstalace, vytdpéni, vétrani, rozvod hotlavych latek apod.
k) Stanoveni pozadavku pro haSeni poZaru a zachranné prace
Prijezdové komunikace, nastupni plochy, zasahové cesty (vnitini, vnejsi).

VYKRESOVA CAST obsahujici:

a) Pudorysy jednotlivych podlazi (M 1:100)
Hranice pozarnich dseku
Oznaceni pozarnich dseka
Pozarni odolnost konstrukci, pozarni uzaveéry
Smeéry uniku, vychod na volné prostranstvi
Umisténi vnitinich hydrantd
Vybaveni pozarniho useku EPS, SOZ, SHZ apod.

b) Situace (M 1:250 nebo M 1:500)
Vyznaceni pozarné nebezpecného prostoru
Vyznaceni ndstupnich ploch, piijezdovych komunikaci apod.
Vngjsi odbérni mista pozarni vody
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