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Zamecky areal Vlasim

Anotace_

Navrh plaveckého bazénu pro mesto
VIasim, StredocCesky kraj.

Budova bazénu je situovana ve
Sportovni zarizeni mésta Vlasimi,
kde navazuje na soucasné letni
koupalisté a stane se jeho
rozsirenim. Lokace ma velmi
peknym vyhled na protéjsi centrum a
zamecky areal mesta.

Budova je rozdélena na plaveckou a
saunovou ¢ast, oba provozy muzou
fungovat najednou a nebo kazdy v
jiném rezimu. Dale se v budoveé
nachazi zazemi pro zameéstnance,
administrativa a tech. zazemli, které
jev1i.NPav1PP

Saunova ¢ast ma samostatné satny,
tri ohrivarny, tri prostory pro
odpocinek, ochlazovnu a chladici
sprchy:.

Provoz saun se muze v pfipadé
soukromé akce rozdélit, a to tak ze
zUstane jedna ohrivarna a
odpocivarna pro navstévniky bazénu
a zbyly prostor pro soukromé akce.

Plavecka Cast obsahuje samostatné
Satny, détské satny, dva bazény—
plaveckou péetadvacitku s hloubkou
1.6m a vyukovy bazén s hloubkou
1.3m a dvé vitivky.

Bazén tedy nebude jen pro rekreaci,
ale budou se zde moct konat
plavecké zavody, pricemz
odpocinkoveé plosiny jdou vyuzit jako
tribuna. Vyukovy bazén bude také
slouzit k vyuce skolnich déti.
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Céast A
Pravodni zprava

Stavba_ Kryty plavecky bazén Vlasim

Misto_ Sportovni areal Na Lukach, Vlasim
Vypracoval_ Daniel Sedlacek

Vedouci projektu_ prof. Ing. arch. Arnost Navratil, CSc.
Semestr_ Zimni 2021/2022

A.1_ Identifikacni Udaje

A.1.1_Udaje o stavbé
Nazev stavby: Kryty plavecky bazén Vlasim
Misto stavby: Sportovni areal na lukach, Na Lukach 1921, 258 01, Vlasim
Katastralni uzemi: Vlasim
Predmeét dokumentace: Novostavba

A.1.2_Udaje o stavebnikovi

Fakulta architektury CVUT
Thgékurova 9,160 00 Praha 6
DIC: CZ68407700

A.1.3_ Udaje o zpracovateli projektové dokumentace

Zpracoval: Daniel Sedlacek

Vedouci bakalarskeé prace: prof. Ing. arch. Arnost Navratil, CSc.
Konzultant architektonicko-stavebni ¢asti: doc. Ing. Zdenék Kutnar, CSc.
Konzultant statické ¢asti: doc. Dr. Ing. Martin Pospisil, Ph.D.

Konzultant pozarni bezpecnosti: Ing. Stanislava Neubergova, Ph.D.
Konzultant technického zarizeni budov: Ing. Lenka Prokopova, Ph.D.
Konzultant realizace staveb: Ing. Radka Pernicova, Ph.D.

Konzultant interiéru: prof. Ing. arch. Arnost Navratil, CSc.

A.1.3_Udaje o zpracovateli projektové dokumentace
Zpracoval: Daniel Sedlacek

A.2_ Seznam vstupnich podkladud

Studie k Bakalarskeé praci

Geotechnicky priizkum sportovniho aredlu Na Lukach, pro mésto Vlasim
Z&f{ 2008, vrt PJ 4. (C. zak. 808-V-08).

Zaméreni stavajiciho stavu — poskytnuto v ramci vyuky ateliéru

A.3_Udaje o Uzemi

Redené Uzemi se nachdzi ve sportovnim aredlu Vlasim u Letniho koupalisté,
Cisla parcel na dotCeném Uzemi: 822/94, 822/93, 822/95, 822/94, 822/32, 822/94,
822/99, 822/100, 822/101, 822/10

Parcely jsou rovinné. Na Uzemi se nachazi stara budova pro technologie
bazénu, ktera bude zbourana a skatepark, ktery bude presunut do jiné ¢asti
sportovniho arealu. Poslednim objektem na feSeném Uzemi, je ¢ast zazemi stavajiciho
koupalisté, kde bude dotycna cast zbourana. Jinak je misto zarostlé travou.

Dle zadani Bakalarskeé prace:
Uzemi neni chréanéno dle pozadavk( jinych pravnich predmétd. Byly dodrzeny véechny
pozadavky na dotcenych organl a obecné technické pozadavky na vystavbu.



A.4_Udaje o stavbé

Novostavba krytého plaveckého bazénu
Ugel: Plavecky bazén a Sauny
Trvala stavba
+0,000 = 340,50 m n.m. B.p.v.
Navrh kapacity dle Vyhlaska ¢. 238/2011 Sb.
Maximalni kapacita: 247 lidi
(Bazén: 204, Sauna: 36, Zaméstnanci: 7)
Parkovani je feSeno mimo objekt, na hlavnim parkovisti pro sportovni areal.

A.5_ Clenéni stavby na objekty a technologicka zafizenf

SO O1 Kryty plavecky bazén
SO 02 Pripojka vodovodni
SO 03 Pripojka elektrickych siti

SO 04 Pripojka slaboproud >,

SO 05 Pripojka kanalizace Cast B

SO 06 Pripojka teplovod , . , ;

S0 07 Dlazdény chodnik Souhrnna technicka zprava

SO 08 Cisté terénni Upravy

Stavba_ Kryty plavecky bazén VIasSim

Misto_ Sportovni areal Na Lukach, Vlasim
Vypracoval_ Daniel Sedlacek

Vedouci projektu_ prof. Ing. arch. Arnost Navratil, CSc.
Semestr_ Zimni 2021/2022



B.1_ Popis uzemi stavby

B.1_a) Charakteristika stavebniho pozemku

Pozemek se nachazi ve sportovnim arealu Na Lukach ve Vlasimi. Pozemek je
obdélnikového tvaru a je rovinaty. Pozemek na jihozapade prileha k letnimu koupalisti.
Z ostatnich stran je kolem pozemku arealova komunikace. Na Pozemku se soucasné
nachazi stara budova pro technologie bazénu a skatepark.

B.1_b) Vycet a zavéry provedenych priizkum a rozbor(

Podminky a informace pro zemni prace pochazeji z geotechnického prdzkumu
sportovniho arealu Na Lukach, vypracovaneho pro mesto Viasim v zari 2008,
konkrétné vrt PJ 4. (C. zak. 808-V-08).

B.1_ ¢) Stavajici ochranna a bezpecnostni pasma

Cely sportovni areal se nachazi v nivé rfeky Blanice. Jina ochranna ani
bezpecnostni pasma se dle zadani bakalarské prace na reSeném uzemi nenachazi.

B.1_d) Poloha vzhledem k zaplavovému Uzemi, poddolovanému tzemi apod.

V Casti D.2. je provedeno ovéreni na vztlak hladiny podzemnich vod, pro pfipad
ze stoupne hladina reky.

B.1_e) Vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové
pomery v uzemi
Stavba nebude negativné ovlivhovat okolni pozemky a stavby.

B.1_f) Pozadavky na asanace, demolice, kaceni dfevin

Na pozemku bude zbourana stara budova pro technologie bazénu letniho
koupalisté, dale bude z pozemku presunut skatepark. Poté bude ubouran kus
soucasného zazemi letniho koupalisté, které uz neni vyuzivané.Na pozemku se
nenachazi zadné vzrostlé dreviny.

B.1_g) Zabory zemédélského padniho fondu nebo pozemkd uréenych k plnéni funkce
lesa (docasné /trvalé)
Neni feSeno v bakalarskeé praci.

B.1_ h) Uzemné technické podminky (zejména moznost napojeni na stavajici dopravni
a technickou infrastrukturu)

Stavba bude napojena na soucasné inzenyrskeé sité nachazejici se ve sportovni
arealu.

B.1_1i) Uzemné technické podminky (zejména moznost napojeni na stavajici dopravni
a technickou infrastrukturu)
Neni feSeno v bakalarské praci.

B.2_ Celkovy popis stavby

B.2.1_ Ucel uzivani stavby, zakladni kapacity funkcnich jednotek

Stavba bude mit jedno nadzemni a jedno podzemni podlazi. V bazénové hale
budou dva bazény jeden vyukovy s délkou 12,6m, jeden plavecky se Sesti drahami a
délkou 25m a dve vyrivky. Dale budou v objektu tfi ohfivarny s pfilehlym zazemim.

B.2.2_ Celkové, urbanistické, architektonické reseni

a) urbanismus — Uzemni regulace, kompozice prostorového feseni prlizkumu

Objekt primo navazuje na stavajici zazemi letniho koupalisté a stava se jeho
budouci soucasti. Jizni strana, kde se nachazi bazénové hala bude prfimo napojena na
koupalisté a pfi letnim provozu bude mozné se v ramci koupalisté pohybovat mezi
krytymi a venkovnimi bazény.

b) architektonické feseni — kompozice tvarového feseni, materidlové a barevné

reseni

Budova ma padorysné obdélnikovy tvar, ktery je na severozapadni strané
krivkovy, tak aby byl zvyraznén hlavni vstup. Fasada bude z prefabrikovanych
zelezobetonovych desek, na které budou primotované cortenové listy a okenni kulaté
kukané. Listy budou na umistény na vinitém putdorysu, tak ze budova i pres vétsinove
pravouhly ptdorys bude z venku pUsobit zvinéné, dale pak budou kolem budovy
vysazeny celorocné zelené popinaveé rostliny, které budou moct riist po cortenovych
Ziletkach a z toho dtvody budou okenni kukané vykonzolované, tak aby se zabranilo
rUstu rostlin do oken a byla jednodussi Udrzba. Jen bazénova hala bude mit v
jihozapadni ¢asti fasadu z lehkého obvodového plasté, tak aby vznik vizualni kontakt
mezi letni a krytym koupanim. Cast LOP bude pfes Iéto mozno oteviit. Budova bude
mit dva druhy strech jednu plochou vegetacni, ktera navazuje na soucasnou plochou
stfechu zazemi koupalisté. Druhy systém bude nad bazénovou halou, ten bude tvoren
drevénymi lepenymi vazniky, které budou tvorit zvinénou pultovou stfechu, ta bude
provétravana a bude mit povlakovou hydroizolaci izolaci. Z druhé strany bude drevény
latkovy akusticky podhled, ktery bude v interiéru vytvaret vizualné vinu.

B.2.3_ Celkoveé provozni reseni

V podzemnim podlazi se nachazi technologie a technickeé zarizeni pro provoz
budovy.

V nadzemnim podlazi je hlavni vstup do budovy, kde je zadveri a k nému prilehla
kocarkarna. Za zadverim je hlavni vstupni hala s recepci a verejnymi toalety, také se
zde nachazi vstup do mistnosti s koupanim pro batolata. Vedle recepce se nachazi
obkro¢na lavicka, za ni jsou hlavni Satny a chodba do détskych Saten a Saten pro
sauny, tato chodba jde rovnéz vyuzit jako vstup do bazénové haly k tribunam pro
divaky, v pripadé konani plavecké soutéze. Vstup do bazénoveé Casti je z hlavnich Saten
pres zenské a muzské zachody a pres sprchy. V bazénové hale jsou krom vodnich
ploch, také mistnosti pro plavcika a plaveckou skolu, dale je zde sklad, denni mistnost
pro zaméstnance a kancelar. Dale se v nadzemnim podlazi nachazi chlorovna a ¢ast
technologického zazemi, ty jsou pristupné vlastnim vchodem, ale Ize se tam dostat i
pres sklad.



B.2.4_ Bezbariérové uzivani stavby

Stavba je navrzena bezbariérove, je navrzena bezbariérova Satna a toaleta. V
bazénové hale se budou nachazet bazenové zvedaky se sedatkem, tak aby bylo pro

imobilni zajistén co nejsnadnéjsi vstup do vody.

B.2.10_ Hygienickeé pozadavky na stavby, pozadavky na pracovni a komunalni prostredi
Céstecné Feseno v ¢asti D.4. Pozadavky byly prevzaty z vyhlasky &. 238/2011
Sb. a podle nich se projekt fidil.
B.2.5_ Bezpecnost pfi uzivani stavby B.2.11_ Ochrana stavby pfed negativnimi ucinky vnéjsiho prostredi
Objekt je navrzen tak, aby pfi jeho provozu nevznikalo vysoké nebezpecni nehod a) ochrana pred pronikanim radonu z podloZi
nebo poskozeni konstrukcei. Pro bezpecnost provozu a zivotnost materialu se V ramci bakalarské prace se predpoklada, ze stavba neni v ohrozeni pronikanim
dodrzovala pfi projektovani vyhlaska ¢. 238/2011 Sb. radonu.
b) ochrana pred bludnymi proudy
B.2.6_ Zakladni charakteristiky objektd V ramci bakalarske prace se predpoklada, ze stavba neni v oblasti s bludnymi
a) stavebniesenf proudy.
Dvoupodlazni budova, s kombinovanym systém. Podzemni podlaZi tvof( c) ochrana pred technickou seizmicitou
zelezobetonovy skelet s nosnou obvodovou zdi a ztuzujicimi zdmi, které prochézi pres Lokalita se nachazi v misté bez seismickeho rizika.
obé podlazi. Nadzemnf podlaZi tvoii nosné zdi a sloupy ze Zelezobetonu, d) ochrana pred hlukem
nepodsklepend &4st je oddilatovana od podsklepené, a méa plochou vegetaéni stiechu. Objekt jako soucast sportovniho arealu, neni nikterak ohrozen ani nebude svym

Bazénova hala ma strechu s hlavnimi nosnymi prvky z lepenych dfevénych vaznikd.
b) konstrukéni a materialové feseni

Budova je dilatovana mezi bazénovou halou se suterénem a nepodsklepenou
casti budovy. Bazénova hala je zalozena na zelezobetonoveé vané, pro lepsi prenaseni
zatizeni od plnych bazén( a také tlaku podzemnich vod, zbytek stavby je zalozen na
zakladovych pasech. Kvili ¢asto ménici hladiné podzemnich vod je cela stavba navic
zalozena na mikropilotach.

Svislé nosné konstrukce jsou zelezobetonove, nenosné konstrukce jsou
postavené z nenosnych tvarnic Ytong. Jihovychodni fasada je tvorena z proskleného
LOP.

Vertikalni komunikace jsou tvofeny jednim dvouramennym a jednim
jednoramennym monolitickymi schodisti.

Vodorovné nosné konstrukce jsou z zelezobetonovych jednosmeérné pnutych
desek. Stfecha bazénové haly je z dfevénych lepenych vazniku a je vétrana, tak abys
zamezilo kondenzaci vodni par v konstrukci.

Finalni upravy povrchu jsou z pohledového betonu, nebo stérky imitujici beton,
tam kde provoz vyzaduje vyssi odolnost, je pouzit keramicky obklad.

c) mechanicka odolnost a stabilita

Viz. Cast D.2.

B.2.7_ Zakladni charakteristika technickych a technologickych zafizeni
a) technické reseni
Objekt je napojen na arealové inzenyrskeé sité, destova voda je odvadéna do
akumulacni nadrze. Technické reseni je podrobné popsano v casti D.4.
b) vycet technickych a technologickych zafizeni
Viz. Cast D.4.

B.2.8_ Pozarné bezpecnostni reSeni
BPZ je podrobné popsano v ¢asti D.3.

B.2.9_ Zasady hospodareni s energiemi

Céstecné Fedeno v ¢asti D.4. tak aby objekt vyhovél normam. Vice neni v
bakalarské praci resno.

provozem nadmeérné zvysovat hluk.
e) protipovodhova opatreni
V ¢asti D.2. je provedeno ovéreni na vztlak hladiny podzemnich vod, pro pfipad
ze stoupne hladina feky. Objekt je pak cely zalozen na mikropilotach.
f) ostatni Ucinky (poddolovani, vyskyt metanu...)
Objekt neni v ohrozeni ostatnich negativnich vliva.

B.3_ Pripojeni na technickou infrastrukturu

a) napojovaci mista technické infrastruktury
Objekt je napojen na arealové inzenyrské sité, destova voda je odvadéna do
akumulacni nadrze. Napojovaci mista jsou oznaceny v situaci pro inzenyrskeé sité v
castiD.4.
b) pfipojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky
Céstecné fedeno v ¢asti D.4.

B.4_ Dopravni reseni

a) popis dopravniho feseni
Do sportovniho arealu se vjizdi ulice Na Lukach, ktera je napojena na hlavni
tfidu Politickych vézna.
b) doprava v klidu

Parkovani je je feSeno v ramci arealoveého parkoviste, které slouzi pro cely
sportovni areal.
c) pésia cyklistické stezky
Neni feSeno v bakalarské praci.

B.5_ Redeni vegetace a souvisejicich terénnich Uprav

a) terénni Upravy
Terénni Upravy nejsou potreba, protoze charakter pozemku je rovinny.
b) pouzité vegetacni prvky
Kolem objektu bude vysazena nova zelen vcetné novych stromu, jeji presné

slozeni bude upresnéno krajinarskym architektem.



c) biotechnicka opatfeni
Neni feSeno v bakalarskeé praci.

B.6_ Popis vlivl stavby na zivotni prostredi a jeho ochrana
Céstecné Feeno v ¢asti D.5.

B.7_ Ochrana obyvatelstva

Objekt neslouzi k ochrané obyvatelstva

B.8_ Popis vlivl stavby na Zivotni prostfedi a jeho ochrana

Castedné reseno v ¢asti D.5.
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C.1_ Situace Sirsich vztaht
C.2_ Koordinacni situace

Céast C
Situacni vykresy

Stavba_ Kryty plavecky bazén Vlasim

Misto_ Sportovni areal Na Lukach, VlasSim
Vypracoval_ Daniel Sedlacek
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D.1.1_ Technicka zprava

D.1.1.7_ Popis a umisténi stavby

Novostavba krytého plaveckého bazénu (dale jen KPB), jako rozsiteni
stavajiciho letniho koupalisté ve sportovnim arealu Na Lukach ve ViIasimi.

Stavebni objekt KPB ma jedno nadzemni podlazi, které obsahuje v jizni ¢asti
dva plavecké bazény, jeden plavecky se Sesti drahami a délkou 25m. a jeden slouzici
na vyuku plavani s délkou 12,6m. V jihozapadni ¢asti se nachazi saunova ¢ast se tremi
ohfivarnami, ktera je pristupna z bazénové ¢asti, ale mize fungovat i v samostatném
provozu, pro ktery jsou navrzené prilehlé socialni zarizeni a Satna, dale se zde nachazi
detskeé satny pro vyuku skolniho plavani a satna pro invalidy.

V zapadni ¢asti se nachazi vstupni hala s recepci. Severni ¢ast obsahuje hlavni Satny a
k nim i socialni zarizeni. Vychodni ¢ast obsahuje prostory pro plavcika, plaveckou
skolu, kancelar, sklad, ¢ast technického zazemi a rozvodnu EPS.

D.1.1.2_Urbanistické, architektonicke a vytvarné reseni

Objekt prfimo navazuje na stavajici zazemi letniho koupalisté a stava se jeho
budouci soucasti. Jizni strana, kde se nachazi bazénoveé hala bude prfimo napojena na
koupalisté a pfi letnim provozu bude mozné se v ramci koupalisté pohybovat mezi
krytymi a venkovnimi bazény.

Budova ma padorysné obdélnikovy tvar, ktery je na severozapadni strané
krivkovy, tak aby byl zvyraznén hlavni vstup. Fasada bude z prefabrikovanych
zelezobetonovych desek, na které budou primotované cortenové listy a okenni kulaté
kukané. Listy budou na umistény na vinitém pudorysu, tak Ze budova i pfes vétSinove
pravouhly ptdorys bude z venku plsobit zvinéné, dale pak budou kolem budovy
vysazeny celorocné zelené popinavé rostliny, které budou moct rdst po cortenovych
ziletkach a z toho dtvody budou okenni kukané vykonzolované, tak aby se zabranilo
rlstu rostlin do oken a byla jednodussi udrzba. Jen bazénova hala bude mit v
jihozapadni ¢asti fasadu z lehkého obvodového plasté, tak aby vznik vizualni kontakt
mezi letni a krytym koupdanim. Cast LOP bude pres Iéto mozno otevfit. Budova bude
mit dva druhy stfech jednu plochou vegetacni, ktera navazuje na souc¢asnou plochou
stfechu zazemi koupalisté. Druhy systém bude nad bazénovou halou, ten bude tvoren
dfevénymi lepenymi vazniky, které budou tvorit zvinénou pultovou strechu, ta bude
provéetravana a bude mit povliakovou hydroizolaci izolaci. Z druhé strany bude drevény
latkovy akusticky podhled, ktery bude v interiéru vytvaret vizualné vinu.

D.1.1.3_ Dispozicni a provozni freSeni

V podzemnim podlazi se nachazi technologie a technické zarizeni pro provoz
budovy.

V nadzemnim podlazi je hlavni vstup do budovy, kde je zadvefi a k nému prilehla
kocarkarna. Za zadverim je hlavni vstupni hala s recepci a verejnymi toalety, take se
zde nachazi vstup do mistnosti s koupanim pro batolata. Vedle recepce se nachazi
obkrocna lavicka, za ni jsou hlavni Satny a chodba do détskych Saten a Saten pro
sauny, tato chodba jde rovnéz vyuzit jako vstup do bazénové haly k tribunam pro
divaky, v pripade konani plavecke soutéze. Vstup do bazénové ¢asti je z hlavnich Saten
pres zenské a muzské zachody a pres sprchy. V bazénové hale jsou krom vodnich
ploch, také mistnosti pro plavcika a plaveckou Skolu, dale je zde sklad, denni mistnost
pro zaméstnance a kancelar. Dale se v nadzemnim podlazi nachazi chlorovna a ¢ast
technologického zazemi, ty jsou pfistupné vlastnim vchodem, ale Ize se tam dostat |
pres sklad.

D.1.1.4_ Materidlové reseni

a) zalozeni budovy

Objekt je zalozen na dvou systémech. Prvni systém zalozeni je pomoci rostu ze
zakladovych pasuy, které jsou pouzité v ¢asti objektu ktery nema suterén. Zakladova
spara bude v hloubce -1,6 m.

Druhy systém je Zelezobetonova vana, tento systém bude pouzit z dlvodu
vysoké hladiny podzemnich vod. Tloustka desky bude 500 mm, zakladova spara bude
v hloubce -3,75 m. Vzhledem ke skute¢nosti, Zze se stavba nachazi v nivé reky Blanice a
hrozi zvySeni HPV, je nutné stavbu zajistit proti vztlaku vody piloty. Mikropiloty budou
kotveny do ruly a zajiStovat stavbu i proti vztlaku podzemnich vod.

Objekt bude dilatovan na rozhrani bazénové haly, ktera ma pod sebou suterén a
casti budovy ktera je zalozena na zakladovych pasech, ta je zaroven ve wellness casti
napojena na stavajicim zazemim letniho koupalisté.

b) svislé nosné konstrukce

Kombinovany konstrukeni systém, kde v 1. NP se nachazi prevazné sténovy
systém, jen v bazénové hale se nachazi sloupy, o rozmérech 350x1000, které nesou
spolu s nosnou sténou konstrukci dfevené strechy.

1. PP obsahuje prevazné skeletovy systém s nosnymi obvodovymi sténami,
sloupy budou 200x200 mm. Nosné steny v celém objektu maji 200 mm nebo 300 mm.

c) vodorovné nosné konstrukce

Stropni konstrukce jsou monolitické Zelezobetonové desky, tloustky 160
a 220 mm. Nad bazénovou halou bude systém z dfevénych lepenych vaznikd, ktery
bude tvorit zvinéné pultové zastreseni.

d) vertikalni komunikace

V objektu budou dvé zelezobetonové monolitické schodisté, jedno
dvouramenné, které propojuje technickou ¢ast budovy a jedno unikové jednoramenné,
které vede ven z objektu.

e) délici konstrukce
Nenosné délici pficky budou z tvarovek ytong tloustky 100 mm nebo 150 mm.
f) podlahy
Viz. skladby podlah.
g) stfecha
Viz. skladby strech.
h) Vyplné otvord
Viz. tabulka oken a dvefi
i) povrchové Upravy

Finalni upravy povrchu jsou z pohledoveho betonu, nebo stérky imitujici beton,

tam kde provoz vyzaduje vysSi odolnost, je pouzit keramicky obklad.
i) Obvodovy plast

Provétravana fasada bude z prefabrikovanych zelezobetonovych desek, na
které budou pfimontované cortenové listy a okenni kulaté kukané, jednotlivé dily budou
rozdélené po dvou metrech.

D.1.1.5_ Bezbariérové reseni

Cely sportovni areal je bezbariéroveé pristupny. Stavba je navrzena bezbariérove,
je navrzena bezbariérova Satna a toaleta. V bazénové hale se budou nachazet

bazénové zvedaky se sedatkem tak, aby bylo pro imobilni zajistén co nejsnadnéjsi
vstup do vody.



D.1.1.6_ BezpecCnost pri uzivani stavby

Objekt je navrzen tak, aby pfi jeho provozu nevznikalo vysoké nebezpecni nehod
nebo poskozeni konstrukci. Pro bezpecnost provozu a zivotnost materialu se
dodrzovala pri projektovani vyhlaska ¢. 238/2011 Sb.

V bazénu zaroven bude na cely provoz a bezpecnost dohlizet plavcik, ktery je
proskolen tak, aby dokazal pfipadné zamezit nebezpeci nebo osetrit navstévniky.

D.1.1.7_ Technické Vlastnosti stavby

a) tepelnd technika
Objekt a jeho konstrukce jsou navrzené, aby splnili pozadavky CSN 73 0540-2.
Obvodova sténa: 0,131 W/ m?K
Vegetacni stfecha: 0,092 W/ m?K
Pultova stfecha: 0,108 W/ m*K
b) osvétleni
Budova je osvétlovana prirozenym svétlem pomoci proskleného lehkého
obvodového plasté a okny. Pro pripad nedostatecného prirozeného osvétleni, se
prostory osvetli pomoci umélého osvétleni.
c) akustika
Skladby konstrukci jsou navrzeny tak, aby zajistovali dostate¢nou zvukovou
neprdzvucnost. V bazénoveé hale je zvlast navrzen akusticky podhled tak, aby zamezil
nadmeérnému hlukovému Sumu pfi provozu bazénu.

D.1.1.8_ Tabulky prvkd

Tabulka dveri

Oznaceni

Schéma Rozmér (mm)

Popis

KS

D7

D8

D9

D10

D11

D12

900x2020

1000x2020

1500x2200

900x2020

600x2020

900x2020

Interiérové
Plastové
Jednokfidlé
Plné

Interiérové
Plastové
Jednokridlé
PIné

Interiérové
Nerezové
Dvoukridlé
Prosklené

Interiérové
Nerezové
Jednokfidlé
Prosklené

Exterierové
Unikové
Laminatové
Betonovy dekor
Jednokfidlé

PIné Atomatické
otvirani

Vstupni
Laminatové
Betonovy dekor
Jednokridlé
PIné




Tabulka dvefi

Oznaceni

Schéma

Rozmér (mm)

Popis

KS

Tabulka oken

D1

D2

D3

D4

D5

D6

1200x2020

900x2020

900x2020

800x2020

1100x2020

1100x2020

Interiérové
Plastové
Dvoukridlé
PIné

Interiérové
Plastové
Jednokridlé
PIné

Interiérové
Plastové
Jednokfidlé
PIné

Interiérové
Plastové
Jednokfidlé
PIné

Interiérové
Plastové
Jednokfidlé
PIné

Madlo pro
Imobilni

Interiérové
Plastové
Jednokridlé
PIné

Madlo pro
Imobilni

17

15

Oznaceni Schéma Rozmér (mm) Popis KS
01 @ 650 Hlinikové okno 25
- Trojskol
Pevné zaskleni
02 @ 1150 Hlinikové okno 16
Trojskol
Pevné zaskleni
03 @ 2150 Hlinikové okno 5

Trojskol
Pevné zaskleni
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D.1.2.4_Rez B-B’

D.1.2.5_ Severni pohled

D.1.2.6_ Jizni pohled

D.1.2.7_Vychodni pohled

D.1.2.8_ Zapadni pohled

D.1.2.9_ Vysek fasady

D.1.2.10_ Detail zelezobetonové vany
D.1.2.11_ Detail zpétného spoje

D.1.2.12_ Detail zaklad(l nepodsklepené ¢asti
D.1.2.13_ Detail soklové casti

D.1.2.14_ Detail soklové casti LOP

D.1.2.15_ Detail okna a prefabrikované fasady
D.1.2.16_ Detail atiky vegetacni strechy
D.1.2.17_ Detail Sikmé stifechy a podhledu
D.1.2.18_ Detail prostup vzduchotechnického potrubi
D.1.2.19_ Detail napojeni na konstrukci bazénu
D.1.2.20_ Skladby podlah na terénu

D.1.2.21_ Skladby podlah v bazénové casti
D.1.2.22_ Skladby stfech
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Tabulka mistnosti:

Oznaceni  |Ugel Plocha [m?|Podlaha Uprava povrch(i  |Poznémka
S01.01 Chodba 3,6 Epoxidova stérka | Pohledovy beton
S01.02 Strojovna VZT 181,42 Epoxidova stérka | Pohledovy beton
S01.08 Kotelna 35,64 Epoxidova stérka | Pohledovy beton
S01.04 Rezerva 46,17 Epoxidové stérka | Pohledovy beton
S01.05 Chodba 27,54 Epoxidova stérka | Pohledovy beton
S01.06 Prostory kolem van bazénti |440,82 Epoxidové stérka | Pohledovy beton

29500

+0,000 = 340,50 m n.m. B.p.v.

Bakalarska pra’ce Vypracoval Daniel Sedlacek Meéfitko 1:100
Vedouci parce prof. Ing. arch. Arnost Navratil, CSc. | Format A2
Konzultant doc. Ing. Zdenék Kutnar, CSc Datum 2821/22

Kryty plavecky bazén Viasim Cést_ Architektonicko-stavebni Puadorys 1. PP C. vykresu D.1.2.1.
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Zézemi letniho koupalisté

Legenda materidlu
V77 2elezebeton
[ ] Prefabrikovany 78
VA A,) zdivo YTONG

!] MinerdInf vata

Tabulka mistnosti:

Oznaceni |(jcel Podlaha Uprava povrchi
1.01 Z&dveri Epoxidova stérka | Pohledovy beton
1.02 Kocarkarna Epoxidova stérka | Pohledovy beton
1.03 Koupani batole Keramicka dlazba |Keramicky obklad
1.04 WC vstupni prostory Keramicka dlazba |Keramicky obklad
1.05 Vstupni prostory s recepci Epoxidova stérka |Pohledovy beton
1.06 Mala denni mistnost Epoxidova stérka |Cementovd omitka
1.07 Sklad recepce Epoxidova stérka |Cementovéd omitka
1.08 Satny bazén Epoxidova stérka |Cementovd omitka
1.09 WC a sprchy Zeny bazén Keramicka dlazba |Keramicky obklad
1.10 WC a sprchy muzi bazén Keramicka dlazba |Keramicky obklad
1.11 Uklid bazén Keramicka dlazba |Keramicky obklad
1.12 Plaveik Epoxidova stérka |Cementovéd omitka
1.13 Plaveckd skola Epoxidova stérka |Cementovd omitka
1.14 Velkd denni mistnost Epoxidova stérka |Cementova omitka
1.15 WC a sprcha DM Keramicka dlaZba |Keramicky obklad
1.16 Kancelaf Epoxidova stérka |Cementova omitka
117 Rozvodna EPS Epoxidova stérka |Cementovéd omitka
1.18 Serverona Epoxidova stérka |Cementovd omitka
1.19 Chlérovna Epoxidova stérka |Cementovéd omitka
1.20 Chodba Epoxidova stérka |Cementovd omitka
1.21 Rozvodna NN Epoxidova stérka |Cementovéd omitka

Oznaceni  |(gel Plocha [m?]|Podlaha Uprava povrchi  |Pozndmka
1.22 Rozvodna VN 85 Epoxidova stérka |Cementova omitka
1.23 Sklad bazén 52,47 Epoxidovéd stérka |Cementova omitka
1.24 Prostory kolem bazént 5263 Keramicka dlazba | Betonova stérka
1.25 Oplachovna sauny 6,7 Keramicka dlazba |Keramicky obklad
1.26 Odpocivarna 1 29,86 Keramické dlazba |Keramicky obklad
1.27 Prostory saun a ohfivarny 58,88 Keramicka dlazba |Keramicky obklad
1.28 Odpocivéarna 2 27 Keramicka dlazba |Keramicky obklad
1.29 UKlid sauny 42 Keramicka dlazba |Keramicky obklad
1.30 WC a sprchy Zeny sauny 1491 Keramicka dlazba |Keramicky obklad
1.31 WC a sprchy muzi sauny ~ [1491 Keramické dlazba |Keramicky obklad
1.32 Satny sauny 28,5 Epoxidova stérka |Cementova omitka
1.33 WC a $atna invalida 14,2 Keramicka dlazba |Keramicky obklad
1.34 Skolni $atna 1 9.8 Epoxidova stérka |Cementova omitka
1.35 Skolni WC a sprcha 1 8,33 Keramicka dlazba |Keramicky obklad
1.36 Skolni $atna 2 98 Epoxidova stérka |Cementova omitka
1.37 Skolni WC a sprcha 2 833 Keramické dlazba |Keramicky obklad
1.38 Skolni $atna 3 98 Epoxidové stérka |Cementova omitka
1.39 Skolni WC a sprcha 3 833 Keramicka dlazba |Keramicky obklad
1.40 Skolni $atna 4 9.8 Epoxidova stérka |Cementova omitka
1.4 Skolni WC a sprcha 4 833 Keramicka dlazba |Keramicky obklad
1.42 Chodba 32 Epoxidovéd stérka |Cementova omitka
40,000 = 340,50 mn
Bakalaf'ska prace Vypracoval Daniel Sedlécek Méfitko 1:100
Vedouci parce prof. Ing. arch. Amost Navratil, CSc. | Formét Al
Konzultant doc. Ing. Zdengk Kutnar, CSc Datum 7821/22
Kryty plavecky bazén Viasim Cast_ Architektonicko-stavebni Pidorys 1. NP €. vykresu D122
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Pohledovy beton
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Velkoformatovd dlazba 600x600x20
Cementové loZe armované loze 50 mm.
Jemny Stérk 70 mm.

Hruby &térk 260 mm. LOP_

Geotextil 300 g/m’.

Nerezovy profil s uchycenim Hl

Betonovy obrubnik Dilata¢ni dlaZdice Krolejové XPS 20mm

KotvenT ocelového profilu

VlytaZeni nopové folie

| |
O
o
~
O
O L
O
O
O
O
O
| 30
Nopovd folie 10 Keramickd dlaZba 10mm.
Geotextil 1000 g/m’. Lepidlo 10 _mm.
XPS 200mm. Penetradni vrstva.
Geotextil 300 g/m% Anhydritova vrstva 50mm.
2x_Asfaltovy pés Smm. Separaéni vrstva: PE folie.
/B sténg 300mm XPS 100mm.
Geotextil 300 g/m?
Asfaltovy pds Smm.
/B deska 170mm.
Bakalarska préce Vypracoval Daniel Sedlacek Méfitko 1.5
Vedouci parce prof. Ing. arch. Arnost Navratil, CSc. | Format A3
Konzultant doc. Ing. Zdenék Kutnar, CSc. Datum 7S 21/22
Kryty plavecky bazén Viasim Cést_ Architektonicko-stavebni Detail_ Soklové ¢asti LOP C. vykresu D.1.2.14.




Cortenova kukang

Corten plech tl. 20mm

Prefabrikovany /B panel tl. 140mm

00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 _ 0 0 0 O

£(© NI © NI © NS © N © N ¢

/

Kotveni kukané

Difuzni paska

Betonova stérka

XPS tl. 50mm

Parotésna folie
Pasova kotva

Bakalarska préce Vypracoval Daniel Sedlacek Méritko 1.5
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Corten plech tl. 20mm

Okapovy plech
RS. 1370 Titanzinek

Vydech s mrizkou
proti hmyzu

O

Priponka & 400

KotvenT

5%

/B predsténa

Provétravanad mezera

Kontaktni difuzni folie

© ©

O
L

(<

(<

0SB tl. 25mm

XPS klin

XPS 100mm

Rozchodnikovy koberec

Extenzivni substrat 200mm.

Drend?ni nopova folie nebo kacirek.

Geotextil 1000 g/m%

2x_Asfaltovy pds 5S5mm.

Geotextil 300 q/m>

EPS kliny sklon 3% min 50mm.

XPS 250mm.

Geotextil 300 q/m>

Pojistng HI folie

Geotextil 300 gq/m>

/B Deska 220mm.

. i © R © ML © R © N © NN © NN © MU © MK © MUt © RS 0 MUk © MU © Nk o Mt 0 NUtik © MUS © M o Mt © NS © Ntk © WSt Nk © Mt © Mk © MUt o N 0 N v s v s v

Bakalarska préce Vypracoval Daniel Sedlacek Méfitko 1.5
Vedouci parce prof. Ing. arch. Arnost Navratil, CSc. | Format A3
Konzultant doc. Ing. Zdenék Kutnar, CSc. Datum 7S 21/22

Kryty plavecky bazén Viagim Cést_ Architektonicko-stavebni Detail_ Atika vegetacni stiechy C. vykresu D.1.2.16.




VANANG nsanihn npajypod e Ayos s swis ~|ieiad 1UQ2ABIS-O3OIUOPIRYDIY TISBD wiIse|A uazeq Axoane|d A1A1y
e/l Sz wnieg 080 Ueulny Xpuspz Buj 'oop 1UB)NZUO}
I\4 1eWI0H | "0SD ‘|neiAeN 1souly ‘yole ‘Buj joid 20.ed Jonopap

oLl OB 3998|pas [aIleq [enooe.dAA ooeld ysjelexeg

%9040 100wWod

WiDJd AAOXIUIIY DU QUSSIADZ 2)D| 3URASI(Q
Ajoubiy gusou pu Ausdkyon

W9)sAs Ausou AUDAOIDA} H AAOYIUIIH

jounJy Ausop

“WWOG| DDA LUIDIBUIN

pajypod Aponsmiyy

NUzZop Auada

nisow oyaujda} WwgopAgsnJayd
S MYLUSOU Op |USAUJOY

Ayoe)is waishs AusoN

oy 1otfouias Agnupyd 1ojusg)
20NJISUOY NYSAA IDAOADISDU D
NgnoJg DU }DPSAZ OUZOW WDY

[ )]

Aynad  Lugupysiq

/

~vvvvvvwwwwwmmw--~vvvvwwwwwwwmA.

R
l..AAMwwwwwvvvv---~mAA%v

‘001X0G¢ [OUDIH

R R ===

S —

‘Wwfz dopoz Auoxid

/D 00¢ [3X8j089

‘pusglodnd ‘99pj0zZI04pAY Dusifod
‘wwoQ| noyoold tupods nougujA S Sd3
WWQG| DUuxDIA JUBISUy

‘0G |X08 3D|DJUOY ZOW DUDADI}RAOIH
‘001X0L TUDAOYD]

‘Wz doppz Ausyid

‘Wwy spd AAoyDisy

W/b 00¢ [14x81099

9119} JAJW DupAOwWLY




8LeLa nsaAA 9 1ZA 1gnJiod dnisold |iersd JUGABIS-OXOIUOR)IYDIY T1Se) WIISE|A uszZeq AYOoaAe|d AlAIY
22/12S7 wnieg "080 ‘Jeuiny| yauapz ‘Buj -oop 1ueynzuoy

[o\v 1BWIOS | "0SD ‘|l1elAeN 1souly ‘youe Buj joid 30.ed JONOPaA

gL ONIRIN %9QB[Pas [alueq |eAooeIdAA aoeld eysjejexeq

17N 1qna3od

30D[0ZI DAOTaQ0JY

o X o XE p X o X g
B O X OFX 3 O X O
3 (9 X0 Xk D >0 X O
v M Mn 7S
2 R\ RS /
S— 2 N o =aww :

31|}x2308b  DUUDIYD()

[H Wiusdkyon s [ijoid | AAozedeN

[oW} Auznld

NOYZLIW NOAGUDIPOd S [7A So1SNAN



6LZ1d NSa.iAA D nuazeq 103 eu jusfoden ieleq 1UGABIS-OMOIUORIDNYDIY TISED wise|A upzeq Aoaneld LAy
22/12S7 winieg 05D ‘leuinyt auapz ‘buj -oop 1UB)NZUOY

ey 1ewloS | "0S0 ‘|nelaeN 1souly "yolte ‘Buj joud 22.ed JoNopaA

Gl OAIRIN %2Qe|pas [alueq |eAooeIdAA aoeld eysjejeyeq

NUZDQ O0UA0ZoIaU 90YN1SUOY

—oAmd g7

O @) O O O O @) O O O

O @) @) O @) O O @) O @)
O, 0O O 0O O O O
% % / /
\\ , \\ , \\ s/ \\ s/

0Ll

31[1Xe308b QUUDIYI(Q

5} Auznid AUjOpOZPOA

WWOZ SdX enoleqoly

oW} Auznid

[H wiuadAyon s |ijoud 7 AAozadsN

‘wwo9| bysep g/

TWG Spd AAOYDISY

W/000¢ 111X93099

‘wwigol SdX

20T 3d DAISIA TUQDIDGSS

TW(G DAYSIA DAOTIPAUUY

DAJSIA JUQDIJoUS]

WW Q] o[pida]

WWQ| DAZD[p DPILDISY]



P6_Skladba pro Wellness_ na terénu

Keramickd dlazba 10mm.

Lepidlo 10 mm.

Penetra¢ni vrstva.

Anhydritovd vrstva 80mm.

Separaéni vrstva: PE fdlie.

XPS 200mm.

Geotextil 300 gq/m?

2x_Asfaltovy pas Smm.

Podkladovy 7B 200mm.

Stérkovy podsyp 150mm.

305

P/_ Skladba pro Odpoclivarny_ na terénu

Keramickd dlazba 10mm.
Lepidlo 10 mm.
Penetradni vrstva.
Anhydritova vrstva 80mm.
Podlahové vytdpéni, systémovd deska.
XPS 170mm.

Geotextil 300 q/m?
2x_Asfaltovy pds Smm.
Podkladovy 7B 200mm.
Stérkovy podsyp 150mm.

T T
7 7 7 7 %z /|
7 // / // /Sy // /Sy 3 7/ // 7/, // 7/,
7SS S S SN S S S S s
/s /s /s S S S
b O O O O ¢ O O O O (
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0 X o X o X o X0 X0oXoXpXo X0 XoXoxXoXo =
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o X o X o X o X0 X0 X0oXpXo X0 XoXoXoXo
o X o X o Xo X0 X0 X0o¥XoXoxXoxXoxXoxXoxXo
0 X0 X0 X0 X0X0X0XPX0X0X0X0X0X0

P9_ Skladba pro Hlavni halu a prilenlé mistnosti_ na terénu

Peletici natér

Penetra¢ni vrstva.

Anhydritova vrstva 80mm.

Separaéni vrstva: PE fdlie.
EPS 180mm.

Geotextil 300 g/m?

2x_Asfaltovy pas S5mm.

Podkladovy 7B 150mm.

Stérkovy podsyp 150mm.

‘S S,
s 3
s s
S,

/

/

7/, " //
s
7/, "

305

P8_ Skladba pro satny_ na terénu

Peletici natér

Penetraéni vrstva.
Anhydritova vrstva 80mm.
Podlahové vytapéni, systémovd deska.
EPS 180mm.

Geotextil 300 g/m>
2x_Asfaltovy pdés Smm.
Podkladovy 7B 150mm.
Stérkovy podsyp 150mm.

:
:

Bakalarska préce Vypracoval Daniel Sedlacek Meéritko 1:10
Vedouci parce prof. Ing. arch. Arnost Navratil, CSc. | Format A3
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P?_ Skladba pro technicke P5_ Skladba pro denni mistnost,

P1  Skladba pro technické Casti_ nad suterénem kanceldr_ nad suterénem
_ 9 Peteticl ndtér Petetici natér
OSJU SUteren Nna tereﬂu Penetraéni vrstva, Penetra¢ni vrstva.
Pedetici natér Anhydritova vrstva 50mm. Anhydritova vrstva 50mm.
4 § Separa¢ni vrstva: PE fdlie. Podlahové vytapéni, systémovd deska.
Penetraéni vrstva. EPS 110mm. EPS 80mm.
Anhydritova vrstva 50mm. Asfaltovy pas Smm. Asfaltovy pas 5mm.
Separaéni vrstva: PE folie. /B deska 170mm. /B deska 170mm.
EPS 110mm.
/B vana 500mm
Ochranny Beton 100mm.
Geotextil 300 gq/m?
2x_Asfaltovy pas_Smm.
Podkladovy Beton 150mm. A A Al T A
= ) O OO0 O 0 ¢ 2

7/, g ya 7 /Sy

/
/ /Sy ///////

/
7/, ///////

|
%

/ / P5_ Skladba pro bazénové P4_ Skladba pro bazén_ nad suterénem

Y e ochozy_ nad suterénem
: Keramickda dlazba 10mm. Keramicka dlazba 10mm.
' / Lepidlo 10 mm. Lepidlo 10 mm.
Penetra¢ni vrstva. Penetra¢ni vrstva.
Anhydritova vrstva 50mm. Anhydritova vrstva 50mm.
Separaéni vrstva: PE fdlie. Podlahové vytdpéni, systémovd deska.
XPS 100mm. XPS 70mm.
Geotextil 300 q/m? Geotextil 300 q/m>
Asfaltovy pds Smm. Asfaltovy pds Smm.
/B deska 170mm. /B deska 170mm.

//// 9 //// 9 //// / / / //// / /// o o
CXOXOXOXORXRBX = =
OOOOOOOE&WQQQF —
o X oXoXoXoXoXq
KontrolnT kapatko
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ST

Skladba

ploché strechy

Rozchodnikovy koberec

Extenzivni substrat 200mm.

DrendZni nopova folie nebo kacirek.

Geotextil 1000 g/m>

2x_Asfaltovy pds Smm.

Geotextil 300 gq/m?

EPS kliny sklon 2% min 50mm.

XPS 250mm.

Geotextil 300 g/m?

Pojistna HI folie

Geotextil 300 gq/m>

/B Deska 220mm.

572 Skladba Sikmeé strechy

Armovand mPVC folie

Geotextil 300 g/m’.

Asfaltovy pas 4mm.

Prkeny zdklop 24mm.

Latovani 70x100.

Provétravand mez. kontralat 80x150.

Mineralni vlakna 150mm.

EPS s tvarovanou deskou 100mm.

Pojistnd hydroizolace, parotésna

Prkeny zaklop

Geotextil 300 q/m’.

Prkeny zaklop 24mm.

SRR KRR SR RS RIS IS SRR

}_umm_mm&
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Vypracoval_ Daniel Sedlacek
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D.2.1_ Technicka zprava

D.2.1_a) Vstupni podminky

Mésto Vlasim se nachazi ve snéhoveé oblasti Il, vétrna oblast je také Il.
Uzitna zatizeni: pro zazemi bazénu, denni mistnosti a kancelar je uvazovana kategorie
B. Pro bazénovou halu, prilehlé Satny je uzita kategorie C5.

Geologické podminky: Podminky a informace pochazeji z geotechnického
prizkumu sportovniho aredlu Na Lukach, vypracovaného pro mésto Vlasim v zari
2008, konkrétné vrt PJ 4. (C. zak. 808-V-08).

+0.000= 340.50 mn.m +0.000 Navézka - kameno-hlinita, s pfimai pisku

' /| -1.600 Hiinito-jilovity pisek

| -2.000 Jil sedozeleny

2.350 HPY
Kvarter | Trida téZitelnosti: I.
| -3.600 Piscity &térk hlinito-jllovity
i
Povrch
skalniho podlozi A -6.300 Pararula zcela rozioZzena
Pavrch ruly tridy 4 v AL
unosné pro piloty 4 p LA P | -6.B00 Pararula navétrald
Moldanubikum L - : 4 Trida tézitelnosti: II.
| 7.600

D.2.1_b) Zakladani

Objekt je zalozen na dvou systémech. Prvni systém zalozeni je pomoci rostu ze
zakladovych pasu, které jsou pouzité v ¢asti objektu ktery nema suterén. Zakladova
spara bude v hloubce -1,6 m tak, aby objekt nebyl zalozeny na navazce.

Druhy systém je zelezobetonova vana, tento systém bude pouzit z dGvodu
vysoké hladiny podzemnich vod, ta se nachazi v hloubce -2,35 m. Tloustka desky bude
500 mm, zakladova spara bude v hloubce -3,75 m. Vzhledem ke skute¢nosti, ze se
stavba nachazi v nivé reky Blanice a hrozi zvySeni HPV, je nutné stavbu zajistit proti
vztlaku vody piloty. Mikropiloty budou kotveny do ruly a zajistovat stavbu i proti vztlaku

podzemnich vod.

D.2.1_c) Svislé nosné konstrukce

Kombinovany konstrukéni systém, kde v 1. NP se nachazi pfevazné sténovy
systém, jen v bazénové hale se nachazi sloupy, o rozmérech 350x1000, které nesou
spolu s nosnou sténou konstrukci dreveéné strechy.

1. PP obsahuje prevazné skeletovy systém s nosnymi obvodovymi sténami, to z
ddvodu lepsi kontroly bazént a leh¢imu rozvodu technologickych zafizeni, sloupy
budou 200x200 mm. Stény v celém objektu maji 200 mm nebo 300 mm.

D.2.1_d) Vodorovné nosné konstrukce

Stropni konstrukce jsou monolitické zelezobetonoveé desky, pnuté v jednom
sméru, tloustky 160 a 220 mm. Nad bazénovou halou bude systém z dfevénych
lepenych vaznikd, ktery bude tvofit zvinéné pultové zastreSeni.

D.2.1_e) Vertikalni komunikace

V objektu budou dvé zelezobetonové monolitické schodisté, jedno
dvouramenné, které propojuje technickou ¢ast budovy a jedno unikoveé jednoramenne,
které vede ven z objektu.

D.2.1_f) Dilatace

Objekt bude dilatovan na rozhrani bazénové haly, ktera ma pod sebou suterén a
¢asti budovy ktera je zalozena na zakladovych pasech, ta je zaroven ve wellness ¢asti
napojena na stavajicim zazemim letniho koupaliste.

Souvisejici predpisy a normy:

CSN EN 1990 ed. 2 Eurokdd: Zasady Navrhovani konstrukei

CSN EN 1997-1-1 Eurokdd 1: ZatiZeni konstrukci - Cast 1-1: Obecnd zatiZeni - Objemové tihy, viastni tiha a uZitnd zatizeni pozemnich
staveb. 2004

CSN EN 1992-1-1 Eurokdd 2: Navrhovani betonovych konstrukci

D.2.2_Vypocty
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D.2.3_ Vykresova cast

D.2.3.1_Vykres tvaru zb stropni konstrukce nad 1. PP 1:100
D.2.3.2_Vykres tvaru zb stropni konstrukce nad 1. NP 1:100
D.2.3.3_ Vykres tvaru a vyztuze zb praviaku 1. PP 1:25
D.2.3.4_Vykres tvaru a vyztuze zb sloupu 1. PP 1:25
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A2
7821/22
D.2.3.1.
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Méfitko
Format
Datum
C. vykresu

prof. Ing. arch. Arnost Navrétil, CSc.

doc. Dr. Ing. Martin Pospisil, Ph.D.
Vykres tvaru ZB stropni kce_ 1. PP

Daniel Sedlacek

Stavebné konstrukeni

Vypracoval
Vedouci parce
Konzultant

Cast

Bakaldrska prace
Kryty plavecky bazén Viasim




= Tt = T = e e e e

T s = = e e e i = et = T = T = i e ) et =t = St T o i i

35 s s 5360 5350 s
+0,000 = 340,50 m n.m. B.p.v.
Bakalafska prace Vypracoval Daniel Sedlcek Mefitko 1:100
Vedouci parce prof. Ing. arch. Amost Navratil, CSc. | Format Al
Konzultant doc. Dr. Ing. Martin Pospisil, Ph.D. | Datum 2821/22 @
Kryty plavecky bazén Vlasim Cast_ Stavebné konstrukéni Vykres tvaru 7B stropnikce_ 1. NP | C. vykresu D232




A B
310 240 400 400 400 400 400 400 240 , 240 , 240 , 240 320 240 , 240 , 240 400 400 400
REZ A-A
@\ ®\ ®\ M
Q| r
O
ol =
O w0
~H| o N
N ES
o ol & e
\25 \25
REZ B-B
A B gl T
300 3700 200 g 8
Sl w
4200 e
1 % nv. 208, délky 1600 mm 150 10Nz
1 X nv. 208, délky 2100 mm \25 \25
® 2 x kv. 8, délky 2830 mm @ 1 x nv. 208, délky 2680 mm
®) Trminek 8@, délky 980 mm
@ 2 x kv. 83, délky 460 mm
@ 1 x nv. 200, délky 4450 mm @ 3 x nv. 202, S
1 x nv. 208, délky 3850 mm
1 x nv. 208, délky 3000 mm
555 555
555 555 krytt 25 mm
ocel B500
beton C 30/37
/ N §ftka pole 3950
555 555
/ \\ délka [m]
polozka | @ [mm] | délka [m] ks 2 8 2 20
[©) 20 4,450 1 4,450
/ \ O 20 3,850 1 3,850
O 20 3,000 1 3,000
A\ | ® 20 2,680 1 2,680
O 20 2,100 1 2,100
O 20 1,600 1 1,600
N\ ® |8 2,830 2 5,660
77\ / N [0) 8 0,460 2 0,920
N ~ ® 8 0,980 i 13,720
Z, T~ celkova délka [m] 20,30 17,680
555 o / 555 ] jednotkovd hmotnost [kg/m] 0,400 2,460
~ s hmotnost [kg] 8,120 43,490
celkovd hmotnost [kg] 56,490
- /
\
— /
555 - 1 — 555
Bakalarska préce Vypracoval Daniel Sedlacek Méfitko 1:25
Vedouci parce prof. Ing. arch. Arnost Navrétil, CSc. | Format A3
299 navrhovy 230 Konzultant doc. Dr. Ing. Martin Pospisil, Ph.D. | Datum 7S21/22
Kryty plavecky bazén Viasim Cést_ Stavebné konstrukéni Vykres vyztuze pravlaku_ 1. PP C. vykresu D.2.3.3.
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o
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oL s 13
]
3 \© krytt 25 mm
©L L _ ocel B500
beton C 30/37
konstrukenT vyska 2700
délka [m]
polozka | @ [mm] | délka [m] ks 7 8 212
® 12 3,600 4 14,400
@ 12 1,350 4 5,400
8 0,590 13 7,670
celkovd délka [m] 7,670 19,800
jednotkovd hmotnost [kg/m] 0,400 0,890
hmotnost [kg] 3,070 17,620
celkovd hmotnost [kg] 20,690
Bakalarska pra’ce Vypracoval Daniel Sedlacek Méfitko 1:25
Vedouci parce prof. Ing. arch. Arnost Navratil, CSc. | Format Ad
Konzultant doc. Dr. Ing. Martin Pospisil, Ph.D. Datum 7S 21/22
Kryty plavecky bazén Viasim Cast_ Stavebné konstrukénf Vykres vyztuze sloupu_ 1. PP C. vykresu D.2.3.4




D.3_ Obsah

D.3.1_ Technicka zprava
D.3.2_ Vykresova cast

CastD.3
Pozarni ochrana

Stavba_ Kryty plavecky bazén Vlasim

Misto_ Sportovni areal Na Lukach, Vlasim
Vypracoval_ Daniel Sedlacek

Vedouci projektu_ prof. Ing. arch. Arnost Navratil, CSc.
Semestr_ Zimni 2021/2022



D.3.1_ Technicka zprava

D.3.1_a) Popis a umisténi stavby a jejich objektd

Novostavba krytého plaveckého bazénu (dale jen KPB), jako rozsifeni
stavajiciho letniho koupalisté ve sportovnim arealu Na Lukach ve Vlasimi.

Stavebni objekt KPB ma jedno nadzemni podlazi, které obsahuje v jizni ¢asti
dva plavecké bazény, jeden plavecky se Sesti drahami a délkou 25m. a jeden slouzici
na vyuku plavani s délkou 12,6m. V jihozapadni ¢asti se nachazi saunova cast se tremi
ohfivarnami, ktera je pfistupna z bazénové ¢asti, ale mize fungovat i v samostatném
provozu, pro ktery jsou navrzené prilehlé socialni zafizeni a Satna, dale se zde nachazi
détské satny pro vyuku Skolniho plavani a Satna pro invalidy.

V zapadni ¢asti se nachazi vstupni hala s recepci. Severni ¢ast obsahuje hlavni Satny a
k nim i socialni zafizeni. Vychodni ¢ast obsahuje prostory pro plavcika, plaveckou
skolu, kancelar, sklad, ¢ast technického zazemi a rozvodnu EPS.

KPB obsahuje také technicke zazemi a bazénové technologie, které se nachazi
v prvnhim podzemnim podlazi.

Objekt ma v bazénove ¢asti smiseny konstrukeni systém, ve zbylych ¢astech a
v 1. PP ma nehorlavy konstrukcni systém.

D.3.1_b) Rozdéleni stavby a jejich objektl do pozarnich useki

Objekt KPB ma jedno nadzemni podlazi, jeho pozarni vyska tedy Om. h=0m. V
objektu je tfinact pozarnich Usekl a to pétv 1. PPaosmv 1. NP.

Pozarni Useky jsou od sebe oddéleny konstrukcemi, které vSechny splnuji
pozadovanou pozarni ochranu.

Napojeni na stavajici zazemi venkovniho koupalisté je oddéleno pozarné
bezpecnou konstrukci, tak aby se pfipadny pozar nemohl do vedlejsiho objektu
jednoduse rozsirit.

D.3.1_c) Vypocet pozarniho rizika a stanoveni stupné pozarni bezpecnosti
Viz. Tabulka pro stanoveni vypoctového pozarniho zatizeni pv.

D.3.1_d) Stanoveni pozarni odolnosti stavebnich konstrukci
V$echny stavebni kostruce vyhovuiji dle pozadavkd CSN 73 0802 viz. tabulka

konstrukei.

Tabulka konstrukci

Typ konstrukee (tl. mm)

pozadovana PO (SPO 1.)

pozadovana PO (SPO I1.)

Skute¢na PO

Zelezobetonovéa deska 160 1.PP
Zelezobetonova deska 220 1.NP
Zelezobetonové sténa 200 1.PP
Zelezobetonova sténa 200 1.NP
Zelezobetonova sténa 300 1.PP
Zelezobetonové sténa 300 1.NP
Zelezobetonovy sloup 200x200 1.PP
Zelezobetonovy sloup 800x350 1.NP
Drevény nosny systém 1.NP

YTONG klasik 100

YTONG klasik 150

YTONG klasik 200

REW 30 DP1
REW 15 DP1
REW 30 DP1
REW 15 DP1
REW 30 DP1
REW 15 DP1
R 30 DP1
R15

RE15

REW 45 DP1

REW 45 DP1

REW 45 DP1

R 45 DP1

D.3.1_e) Evakuace, stanoveni druhu a kapacity unikovych cest

Nejvice lidi v objektu se bude nachazet v pozarnim useku N01.08, ktery byl
vyhodnocen jako Usek bez pozarniho riziky. Pripadna evakuace z néj bude probihat

pres vychod do venkovni ¢asti koupalisté, dimenze unikovych cest odpovida

pozadavkdm pozarnich norem.
Evakuace z pozarniho Useku N01.09, m(ze probihat pfes PU N01.08 a pfes néj
do venkovnich prostort koupalisté nebo pres PU NO1.01, ktery je také posouzen bez
pozarniho rizika, a z néj do venkovnich prostorl sportovniho aredlu. Obdobné maze
probihat i evakuace z pozarniho useku N01.02.
Z pozarniho Useku NO1.03 se bude unikat do PU NO1.08.
Z pozarnich Usekl pro technické mistnosti se bude unikat pres dvere, uréené pro vstup
do objektu do technické casti, pfimo ven z objektu.
Evakuace z 1.PP mUze byt pfes schodisté do PU NO1.08 a z n&j ven nebo pfimo
pres unikove schodisté, které vede primo ven z objektu.

Tabulka obsazenosti

C. Nazev mistnosti
S01.01 Chodba

S01.02 Strojovna VZT
S01.03 Kotelna

S01.04 Rezerva

S01.05 Chodba

S01.06 Prostory kolem van bazén(

Plocha

Pocet osob

3,6

181,42
35,64
46,17
27,54

440,82

o o o o o o

REI 240 DP1

REI 180 DP1
REI 180 DP1
REI 240 DP1
REI 240 DP1
REI 90 DP1
REI 120 DP1
REI 30 DP3
EI120 DP1
EI180 DP1
EI180 DP1




1.01
1.02
1.03
1.04
1.05
1.06
1.07
1.08
1.09
1.10

1.12
1.13
1.14
1.15
1.16
1.17
1.18
1.19
1.20
1.21
1.22
1.23
1.24
1.25
1.26
1.27
1.28
1.29
1.30
1.31
1.32
1.33
1.34
1.35
1.36
1.37
1.38

Zadveri

Kocarkarna

Koupani batole

WC vstupni prostory
Vstupni prostory s recepci
Malad DM

Sklad recepce

Satny bazén

WC a sprchy Z bazén
WC a sprchy M bazén
Uklid bazén

Plavcik

Plavecka skola

Velka DM

WC a sprcha DM
Kancelar

Rozvodna EPS
Serverona

Chlorovna

Chodba

Rozvodna NN
Rozvodna VN

Sklad bazén

Prostory kolem bazén(
Oplachovna sauny
Odpocivarna 1
Prostory saun vcetné ohfivarny
odpocivarna 2

Uklid sauny

WC a sprchy Z sauny
WC a sprchy M sauny
Satny sauny

WC a Satna invalida
Skolni $atna 1

Skolni WC a sprcha 1
Skolni $atna 2

Skolni WC a sprcha 2

Skolni §atna 3

143
17,68
88
6,68
115,34
8,51
4,43
124,85
29,7
27,72
72
13,77
13,77
24,15
4,32
15
13,26
11,61
10,72
7,46
7,25
85
52,47
526,3
67
29,86
58,88
27
42
14,91
14,91
28,5
14,12
98
8,33
98
8,33
98

o O O O o o N O w o o

o o o -

—

o O o o o o o
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O O O O O o o o o o v 0w v o

1.39 Skolni WC a sprcha 3 8,33 0
1.40 Skolni $atna 4 9,8 0
1.41 Skolni WC a sprcha 4 8,33 0
1.42 Chodba 32 0

D.3.1_f) Vymezeni pozarné nebezpecného prostoru, vypocet odstupovych vzdalenosti

Pozarné nebezpecné prostory urc¢ené pozici otvord, jsou urcené dle tabulek
pozarnich norem a jejich vzdalenost je zakreslena ve vykresové dokumentaci.

D.3.1_g) ZpUsob zabezpeceni stavby pozarni vodou

Vnejsi odbérni mista pozarni vody.
V okoli objektu se nenachazi zadny nadzemni ani podzemni pozarni hydrant, ktery by
odpovidal pozadavkim. Objekt se ale nachazi v blizkosti (55m) feky Blanice, ktera jde
vyuzit jako pripadny zdroj pozarni vody.

D.3.1_ h) Stanoveni poc¢tu, druhu a rozmisténi hasicich pristrojd

Prenosné hasici pristroje se budou nachazet u technickych ¢asti objektu s
hasici latkou odpovidajici urceni technické mistnosti. Navic bude po jednom klasickém
hasicim pfistroji na recepci a ve velké denni mistnosti zaméstnancd.

D.3.1_1i) Posouzeni pozadavkl na zabezpeceni stavby pozarné bezpecnostnimi
zarfizenimi

Shromazdovaci prostor - Bazénova hala je BPR, tedy nemusi zde byt EPS. V PU
BPR je instalovan EZS, pro rychlejsi evakuaci. Presto vSak v rizikovych PU je navrzena
EPS a to kvdli zabranéni pfipadnym Skodam a rychlejSimu zasahu HZS.

D.3.1_]) Stanoveni pozadavkU pro haseni pozaru a zachranné prace

Do aredlu je vjezd z ulice Na Lukach, viz. situace SirSich vztaht. Objekt
presahuje vysku 12 metrd, nemusi se tedy stanovovat nastupni plocha, kolem objektu
je viak dost prostoru na zasah. Koeficient a nepfesahuje v zadném PU a = 1,2 neni
teda potreba vnitfnich zasahovych cest.

Souvisejici predpisy a normy:

CSN 73 0802: Pozarni bezpeénost staveb - Nevyrobni objekty

CSN 73 0810: PoZarni bezpednost staveb - Spolecnd ustanoveni

CSN 73 0818: Pozarni bezpednost staveb - Obsazeni objekt(i osobami

CSN 73 0821: PoZarni bezpednost staveb - PoZarni odolnost stavebnich konstrukci

CSN 73 0824: Pozarni bezpednost staveb. Vyhfevnost hoflavych latek

CSN 73 0831 ed. 2: PoZarni bezpecnost staveb - Shromazdovaci prostory

CSN 73 0872: Pozarni bezpeénost staveb. Ochrana staveb proti $ifeni poZaru vzduchotechnickym zafizenim

CSN 73 0875: Pozarni bezpeénost staveb - Stanoveni podminek pro navrhovani elektrické poZarni signalizace v rémci poZarmé
bezpecnostniho reseni

CSN EN 1991-1-6 (73 0035): Zatizeni konstrukci - Cast 1-6: Obecnd zatizeni - Zatizeni pii provédéni

CSN EN 1992-1-2: Navrhovani betonovych konstrukcei - Cést 1-2: Obecna pravidla - Navrhovani konstrukci na Uginky poZaru
CSN EN 1995-1-2: Navrhovani dfevénych konstrukci - Cdst 1-2: Obecna pravidla - Navrhovani konstrukci na Usinky poZaru
CSN EN 13501-1: Pozérni klasifikace stavebnich vyrobkd a konstrukci staveb - Cdst 1: Klasifikace podle vysledk( zkousek reakce na
oheri



D.3.2_ Vykresova cast

Tabulka pro stanoveni vypoctového pozarniho zatizeni pv
D.3.2.1_ Situace

D.3.2.2_Pudorys 1. NP
D.3.2.3_Pudorys 1. PP



Tabulka pro stanoveni vypoctového pozarniho zatizeni pv

PU pn(kg/m2) an ps S(m2) So(m2) ho hs So/S ho/hs pv SPB

P01.01 5 0,8 0 0,8 5 440,82 2,3 0,016 0,1 0,005 0,018 1,7 1 6,8 I
P01.02 15 1,1 2 1,076 17 35,64 2,3 0,016 0,1 0,005 0,0111 1,46 1 26,71 1.
P01.03 15 09 2 0,9 17 181,42 2,3 0,016 0,1 0,005 0,0152 1,7 1 26,01 1.
P01.04 5 0,8 2 0,829 7 2,32 2,3 0,016 0,1 0,005 0,005 0,66 1 3,83 I
$-P01.05 0 1 0 1.
N01.01 5 0,8 0 0,8 5 171,72 21,8 0,69 3 0,127 0,23 0,061 0,14 0,92 1 3,68 I
N01.02 15 0,7 2 0,724 17 302,94 2,2 0,5 3 0,007 0,167 0,003 0,273 1,7 1 20,92 I
NO01.03 40 1 2 0,995 42 72,74 57 1,6 3 0,078 0,533 0,057 0,12 1,7 1 71,04 I
NO01.04 15 09 2 09 17 25,38 3 0,016 0,1 0,005 0,01 1,15 1 17,6 I
NO01.05 15 09 2 09 17 10,72 0,78 1 3 0,073 0,333 0,042 0,056 0,77 1 11,78 I
NO01.06 55 1,1 2 1,093 57 16 3 0,016 0,1 0,005 0,0082 0,95 1 59,19 I
$-N01.07 0 1 0 1.
NO01.08 5 08 5 0,85 10 570,6 251,9 5,26 5 0,441 1,052 0,452 0,14 0,73 1 6,21 I
NO01.09 10 0,8 2 0,817 12 229,5 3 0,016 0,1 0,005 0,01586 1,7 1 16,67 I
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Bez PR

Bez PR

Bez PR
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D.4.1_Technicka zprava

D.4.1_a) Popis objektu

Novostavba krytého plaveckého bazénu (dale jen KPB), jako rozsifeni
stavajiciho letniho koupalisté ve sportovnim arealu Na Lukach ve Vlasimi.

Stavebni objekt KPB ma jedno nadzemni podlazi, které obsahuje v jizni ¢asti
dva plavecké bazény, jeden plavecky se Sesti drahami a délkou 25m. a jeden slouzici
na vyuku plavani s délkou 12,6m. V jihozapadni ¢asti se nachazi saunova cast se tremi
ohfivarnami, ktera je pristupna z bazénové ¢asti, ale mize fungovat i v samostatném
provozu, pro ktery jsou navrzené prilehlé socialni zafizeni a Satna, dale se zde nachazi
détskeé satny pro vyuku skolniho plavani a Satna pro invalidy.

V zapadni ¢asti se nachazi vstupni hala s recepci. Severni ¢ast obsahuje hlavni Satny a
k nim i socialni zarizeni. Vychodni ¢ast obsahuje prostory pro plavcika, plaveckou
skolu, kancelar, sklad, ¢ast technického zazemi a rozvodnu EPS.

KPB obsahuje také technicke zazemi a bazénové technologie, které se nachazi

v prvnim podzemnim podlazi.

D.4.1_b) Kanalizace

Splaskova kanalizace:

Odpadni voda je z objektu odvadéna do stavajici stokove sité v arealu, ktera je
napojena na verejnou sit, jdouci podél feky Blanice.

Sklon pfipojky je 2% a dimenzovana na DN 150 a napojena v na stavajici sit ve
hloubce 3,4 m. Material bude PVC a 3 metry od objektu je umisténa revizni Sachta.
Kanalizace bude vedena v podlaze a pod objektem, jen v Castech kde je technické
zazemi, bude vedena pod stropem. Odvétrani kanalizace bude vyvedeno na strechu.

Destova kanalizace:

Destova voda je ze vSech vpusti pres filtracni zafizeni svedena do akumulaéni
nadrze vné objektu, voda se bude vyuzivat k zalivce atletického stadionu s fotbalovym
hristém. V pfipadé naplnéni akumulacni nadrze, bude vSe reseno prepadem do
vsakovacich tuneld.

Material PVC, dimenzovana na DN 200 se sklonem 3%.

D.4.1_c) Vodovod
Pripojka:

Objekt je napojen na meéstsky vodovod, ktery prochazi sportovnim arealem.
Dimenze vodovodni pripojky je DN 50

Vnitrfni vodovod:

Voda bude rozvadéna v potrubi z PVC, lezaté potrubi je vedeno v podhledech. V
1.PP je vedeno pod stropem. Stoupaci potrubi je vedeno instalacni
Sachtou. Cirkulace je vedena soubézné s hlavnimi rozvody teplé vody

Tepla voda:
Tepla voda s cirkulaci bude ohfivana ve dvou zasobnicich na teplou vodu,
pomoci vymeéniku tepla, kazdy s kapacitou 1500 I.

D.4.1_d) Vytapéni
Zdroj tepla:

Objekt je napojen na teplovod vedouci kolem feky Blanice, s vymeénikem tepla s
celkovym prikonem 90 kW, z toho bude 69,3 kW vyuzito na pokryti tepelnych ztrat
objektu (prostup + vétrani).

Otopna soustava:

V objektu je polozeno podlahové topeni, ke kazdému je pfivedena dvoutrubkovy
otopny systém, material rozvodného potrubi je méd, pro PDL je pouzit plast. Rozvody
budou vedené v 1. PP pod stropem a v 1. NP vedeny v podlaze.

Objekt bude dotapen pomoci vzduchotechnickych jednotek.

D.4.1_e) Elektfina

Objekt je napojen na verejnou elektrickou sit, pres trafostanici, ktera se nachazi
v arealu. Nad severni ¢asti objektu je u chodniku umisténa pripojkova skrin s
elektromérem a hlavnim jisticem.

Hlavni rozvadéce pro vysoké nizké napéti se nachazi v technické ¢asti 1. NP,
rozvodna VN a rozvodna NN. Zvlast budou rozdéleny jistice pro bazén, sauny, zazem
a technické zazemi. VesSkeré rozvody v 1. NP budou vedeny v podhledech a v 1. PP
budou vedeny pod stropem.

Osvétleni haly bazénu musi mit minimalni osvétleni 300 luxd, tak aby mohl
probihat plavecky vycvik. Prilehlé prostory 200 luxa.

D.4.1_f) Vzduchotechnika

Strojovna, s vzduchotechnickymi jednotkami s rekuperaci, je umisténa v
1. PP, kde je vzduchotechnické potrubi vedeno pod stropem nebo na podlaze. Rozvody
pro nasavani cerstvého a vyfuk znecisténého vzduchu, budou vedeny pres instalacni
Sachtu na stfechu kde budou opatfeny protidestovou stfiskou. Vzduchotechnicka
jednotka bazénova hala (2x VZT o objemu 8000 m®/h):

Privod bude veden na podlaze kolem bazénu, az k jizni stran€, kde bude prostupy
vyveden do 1. NP, zde s dostatecnou rychlosti a dosahem proudu, tak aby
nedochazelo ke kondenzaci na sklenéné ¢asti fasady, dale musi podlahové rozvody
dokonale vodotésné a s moznosti sberu kondenzatu.

Odvod bude v podhledu bazénoveé haly odtud zpét v podhledech do 1. PP, pres
stoupaci sachtu.

Ostatni prostory budou vétrany oddélenymi jednotkami od bazénové. Zvlaste
bude vzduchotechnicka jednotka pro vstup, sauny a détské satny (VZT o objemu 2000
m?/h), tato jednotka bude samostatné zavésena na stropé v koc¢arkarné kde bude
zakryta podhledem. Posledni jednotka bude pro zazemi bazenu a technicky suterén
(VZT o objemu 1000 m®/h).

Rozvody v 1. NP potrubi vedené v podhledech. VSechny vihké prostory by mely
byt udrzované v podtlaku. Vzduchotechnicke jednotky by mély obsahovat
odvlih¢ovace. VSechny rozvody a citlivé prvky navrzené vyrobené z nerezu.

Dimenze potrubi: VZT 8000 m*/h 530 x 600 mm, VZT 2000 m?/h 350 x 500 mm,
VZT 1000 m®/h 280 x 350 mm.

D.4.1_e) Odpad

Odpad je odnasen kazdy den do odpadniho mista sportovniho aredlu, odkud je
kazdy tyden vyvazen.



D.4.2_VypocCty

Kanalizace

Navrh kanalizacni ptipoiky dle CSN 75 6760: vnitini kanalizace

_ Splaskova kanalizace
Qs=K*[Zn*DU]"?/2[I/s]
Qs_ vypoctovy pritok splaskovych vod [1/s |
K_ soucinitel odtoku => 1 (Gasté pouZivani)
n_ pocet stejnych ZP
>DU_ soucet vypoctovych odtokl [I/s ]

7P K n DU n*DU n*DU/2
zachod 1 17 2 34 17
Sprcha 1 34 0,6 20,4 10,2
Umyvadlo 1 17 0,5 8,5 4,25
Kuchyrisky
drez 1 1 038 038 04
Pisoar 1 4 0,2 0,8 04
Vpust DN70 1 9 1,5 13,5 6,75

Qs = K*Z n*DU = 6,244997998
CSN 756760 DN 125 sklon 1,5%

Pro vyhovéni pozadavkud navrhuji pripojku DN 150 se sklonem 2%, material PVC.

_Destova kanalizace

Qd=i*C*yA[l/s]
Qd_ vypoctovy pritok destovych odpadnich vod [I/s ]
i_ vydatnost desté [ I/s.m?]
C_ soucinitel odtoku
A_ Uc¢inna plocha stfechy [m? ]

Vegetacni strecha Sikmé stfecha
Qd=0,03*0,5*621,6 Qd=0,03*1*1210
Qd=9,321/s Qd =36,31/s

3x vpust DN 125 5x vpust DN 150

Odtokova kapacita: 7 I/s Odtokova kapacita: 8,1 I/s

Odvodnéna plocha: 233 m? Odvodnéna plocha: 270 m?

Qd =45,621/s

Navrhuji DN 200 se sklon 3%, material PVC.

Vodovod

Navrh vodovodni pripojky:

_ Primérna potreba vody dle vyhlasky ¢. 428/2001 Sb. a dle Prilohy ¢.12 Vyhlasky
¢.120/2011 Sb.:

Qp =qg*n[l/den]

q_ specificka potreba vody [l/j, den] => 55 I/j, den (20m?® jednoho navstévnika pro sportovni stavby)
n_ pocet jednotek => maximalini kapacita: 247 (Bazén_ 204, Sauna_ 36, Zameéstnanci_ 7)

Qp = 55*247
Qp = 13585 1/den

_ Prlmérna potreba vody

Qm = Qp * kd [I/den]
kd_ soudinitel denni nerovnomeérnosti => 1,29
Qm =13585*1,29
Qm =17524,7 I/den

_ Maximalni hodinova potfeba vody
Qh=Qm*kh*z"[I/h]

kh_ soucinitel hodinové nerovhomérnosti => roztrousena zastavba kh = 1,8
z_doba Cerpani vody =>z = 14 hod

Qh =17524,7*1,8* 14"
Qh =2253,21/h

_ Stanoveni predbézné vodovodni pripojky

_ [4*Qh
d - T*v [m]

d_ vnitini prdmér potrubi
Qh_ 626 *10° [m® /s]
v ... rychlost vody v potrubi => vypoctova 1,5 [m/s]

* * —6
¢ =nfrep—
d = 0,023 m => volim minimalni vnitrni svétlost 50mm, navrhuji tedy DN 50.
_ Potreba teplé vody
Vw,day = Vw,f,day * f/ 1000

Vw,f,day => 1017 I/den - specificka potreba teplé vody na mérnou jednotku a den
f_pocet mérnych jednotek => 29 - instalovana sprcha (sportovni zarizeni)

Vw,day = 101 * 29/ 1000
Vw,day = 2,929 m*/den

Navrhuji dva zasobniky teplé vody na 1500 I.
GSN-TSO-1500_ primér s izolaci 1200mm, vyska 2075mm




_ Vykon zdroje tepla pro pfipravu TV

Zdroj vypoctu: https.//vytapeni.tzb-info.cz/tabulky-a-vypocty/97-vypocet-doby-ohrevu-teple-vody

Vypocet doby ohrevu teplé vody

Pomiicka pro vypocet doby ohfevu teplé vody v zasobnikovém ohrivaci nebo pro stanoveni potfebného

prikonu zdroje tepla pro ohfev teplé vody.

:\.-'}'. étup ni tt;.-.|:.\lota.E

{Hmotnost vody [kgl!

2980.5

Teorie vypoétu

Mérna tepelna kapacita vody

J
C=4186 ——
C 1'36|.__|;_K

Jednotkové odvozeni prepoétu mérné tepelné kapacity z J na Wh

Wy = d4 = WW.g=J=="W- 3600
E

Mérna tepelna kapacita
8B Woh
"N 3600 kg K

Potfeba energie

E=mcuy [t -tz) [v-h]

Pfikon ohfivace

1.E
P=_-Z [W
1E W

Pouzité palivo

CZT

Uginnost ohievu 1)

v 0.98

Energie potfebna k ohfevu vody: 176.9 kWh

Vypotitat
@ Prikon P

() Doba ohfevu T

s=3600 J= =

C T kgeK

197 kW

9 hod 0 min 0s

Dalsi pouzité veli¢iny

m - hmotnost vody [kg]

T - éas potfebny pro ohfev [h]
1 - Géinnost ohfevu

14 - teplota vystupni vody [K]
W-h t5 - teplota wstupni vady [K]
3600

Autor vypoctové pomucky: Ing. Zdenek Reinberk

Pro ohrev 3000 litrd vody za 9 hodin nutny vvménik tepla s prikonem 19,7 kW.

Vzduchotechnika
Potfebna vvmeéna vzduchu za hodinu:

VZT bazénova hala

Mistnost nebo ZP Pozadovana vymeéna vzduchu Objem PocCet Objemvymény Odvod Privod
Hlavni $atna Objem 5 x za hodinu 374,7 1873,5 2000
Bazénova hala Objem 3 x za hodinu (min 2) 5057,7 15173,1 -15000 = 14000
Sprchy bazénMaZ  Objem 8 x za hodinu (min 8) 58,5 468 -500
Kabina WC 50 metrd krychlovych za hodinu 5 250 -250
Pisoar 25 metrd krychlovych za hodinu 2 50 -50
Umyvadlo 30 metrl krychlovych za hodinu 6 180 -200

17994,6 -16000 16000

Navrh objemu VZT 16000 0

VZT vstup, hlavni Satny, sauny, détské Satny

Mistnost nebo ZP Pozadovana vymeéna vzduchu Objem PoCet  Objemvymény Odvod Privod
Vstupni hala Objem 1 x za hodinu (min 1) 336 350 600
Kocarkarna Objem 0,5 x za hodinu 53 26,5 -50
Satny déti a inv Objem 5 x za hodinu 1359 679,5 700
Sprchy bazén détiainv | |Objem 8 x za hodinu (min 8) 102,6 820,8 -850
Satna sauna Objem 2 x za hodinu 85,8 1716 200
Sprchy sauna M a Z Objem 2 x za hodinu 57,6 1152 -200
Odpocivarny sauna Objem 2 x za hodinu 170,7 3414 500
Kabina WC 50 metrt krychlovych za hodinu 11 550 -550
Pisoar 25 metrd krychlovych za hodinu 2 50 -50
Umyvadlo 30 metrd krychlovych za hodinu 9 270 -300

3375 -2000 2000

Navrh objemu VZT 2000 0




VZT bazén zdzemi, technické zazemi Vyté péﬂl

Mistnost nebo ZP Pozadovana vymeéna vzduchu Objem  Pocet Objem vymény Odvod Privod V)’fQoéet V)’{konu zdroje tepla;
Denni mistnost Objem 0,5 x za hodinu 72,3 36,15 400 _Bilance zdroje tepla
Strojovna EPS a Qerip = Qwt + Quer + Qrv [kKW]
serverovna Objem 0,5 x za hodinu 75 37,5 -50 Qwr_ nejvyssi tepelny vykon pro vytapéni (tepelné ztraty) kW] => 26,32 kW viz. tepelné ztraty
Strojovna VN a NN Objem 0,5 x za hodinu 48 24 50 Quer_ nejvyssi tepelny vykon pro vétrani kW] => 42,99 kW viz. ¢ast vzduchotechnika
Qrv_ nejvyssi tepelny vykon pro pripravu TV [kW] => 19,7 kW viz. ¢ast vodovod
Chlorovna Objem 7 x za hodinu (min 5) 32,1 160,5 -200
Velky sklad Objem 0,5 x za hodinu 183 91,5 -100 Qerie = 26,32 + 42,99 + 19,7 [kW]
Suterén, technické ¢asti  Objem 0,5 x za hodinu 508 254 -250 Qerip = 89,07 kKW
50 metr0 krychlovych za hodinu
Kancelar na Os 1 50 200 Navrhuji vvménik tepla s prikonem 90 kW.
50 metrd krychlovych za hodinu
Plavcik a plaveoké Skola naOs 3 150 400 _ Vy’poéet tepe|ny’ Z‘tra’t Obé|kOVOU metodou
Kabina WC 50 metr( krychlovych za hodinu 1 50 -50 Zdroj vypoctu:
Sprcha 100 metrti krychlowych za hodinu ] 200 200 https.//stavba.tzb-info.cz/tabulky-a-vypocty/128-on-line-kalkulacka-uspor-a-dotaci-zelena-usporam
Umyvadio 30 metrd krychlovych za hodinu 2 60 -100 STAVEBNE - TECHNICKE HODNOCENi ENERGETICKY STITEK OBALKY BUDOVY
1113,65 -1000 1000
Navrh objemu VZT 1000 0 u
Obvodovy plagt 3,033
_ Vypodet tepelnych ztrét vétranim e S
Stfecha 2,400 [
174 fore *p*e V* (t I t ezima) Okna, dvefe 6,098 [ D/
Q\/ET = p.terst 3600 - * (1 — T]) [W] Jiné konstrukce 5,538
Vo_ provozni mnoZzstvi vzduchu => 16000 + 2000 + 1000 = 19000 [m®*h] Tepelné mosty 3,470 [ E>
p_ mérna hmotnost vzduchu => 1,28 [kg * m™ ] Vitrani [ F>
cv_ mérnd tepelna kapacita vzduchu => 1010 [ J.kg" * K| ' —— 14016 :
ti_ teplota interiéru => 27 [ °C | _

te_ teplota exteriéru =>-15[°C]
n_ Ucinnost rekuperace =>85[ % |

Autor vypoc&tové pomiicky: Ing. Zdenék Reinberk, Ing. Roman Subrt, Ing. Lucie Zelena
Quer = 19000* 1,28 * 1010 * (27 — (—=15)) &
VT 3600
Quer = 42985,6 W -> 42,99 kW

(1 - 0,85) [W] Nejvyssi tepelné ztraty objektu 26.32 kW.

Souvisejici predpisy a normy:

CSN 755401: Navrhovani vodovodniho potrubi

CSN EN 806-3: Dimenzovani potrubi — zjednodusena metoda

CSN 73666: Vnitini vodovody

CSN 060320: ,0hiivani uZitkové vody”

CSN 070703:,0dbérnd plynova zafizeni a spotfebice na plynna paliva
CSN 756760: vnitini kanalizace

Tepelné ztraty vétranim 42,99 kW.




D.4.2_Vykresova cast

D.4.2.1_Situace
D.4.2.2_Pudorys 1. NP
D.4.2.3_Pudorys 1. PP
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Zpevnéneé plochy

Travnatée plochy

Silnoproud NN

Silnoproud NN_ novy

Silnoproud VN

Silnoproud VN_ novy
Slaboproud_ telefon
Slaboproud_ opticky kabel
Slaboproud_ opticky kabel_ nova
Kanalizace splaskova

Kanalizace splaskova_ nova DN 150, 3,4m
Kanlizace destova

Kanlizace destova_nova DN 200
Vodovod DN 50

Teplovod

Teplovod_ novy

Hranice pozemku

Redené Uzemi pozemku

+0,000 = 340,50 m n.m. B.p.v.

Bakalarska préce Vypracoval Daniel Sedlacek Méfitko 1:500

Vedouci parce prof. Ing. arch. Arnost Navratil, CSc. | Format A3

Konzultant Ing. Lenka Prokopova, Ph.D. Datum 7S 21/22 @
Kryty plavecky bazén Vlasim Cést_ Technické zafizeni budov Technické zafizeni budov C. vykresu D.42.1.
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| Tabulka mistnost:
Oznaceni  |Ugel Oznaceni  |Ugel
1.01 Zédvefi 122 Rozvodna VN
1.02 Kocarkarna 1.23 Sklad bazén
1.03 Koupani batole 1.24 Prostory kolem bazént
1.04 WC vstupni prostory 1.25 Oplachovna sauny
1.05 Vstupni prostory s recepci 1.26 Odpocivérna 1
1.06 Mala denni mistnost 1.27 Prostory saun a ohfivarny
Jazemi letniho koupalité 1.07 Sklad recepce 1.28 Odpocivarna 2
zemi letnino koupalisté
1.08 Satny bazén 1.29 Uklid sauny
Legenda: 1.09 WC a sprchy zeny bazén 1.30 WC a sprchy zeny sauny
Kanalizace_ vedeno pod objektem ————————  Vzduchotechnika_ pfivod_ vedeno v podhledech 110 YVC a sprehy muzi bazén 131 YVC a sprehy muzi sauny
11 UKlid bazén 1.32 Satny sauny
— — — — Kanalizace_ vedeno pod stropem 1.PP ~——————  Vzduchotechnika_ odvod_ vedeno v podhledech 1.12 Plavéik 1.33 WC a Satna invalida
113 Plaveckd skola 1.34 Skolni satna 1
Destova kanlizace_ vedeno pod objektem Topeni_ vedeno v podlaze 114 Velka denni mistnost 135 Skolni WC a sprcha 1
Elektrorozvody_ vedeno v podhledech Topeni_ cirkulace_ vedeno v podlaze 115 WG a sprcha DM 1.36 ?ko\m’ Satna 2
1.16 Kancelai 137 Skolni WC a sprcha 2
Slaboproud_ opticky kabel_ vedeno v podhledech [/, ] Podlahové topeni 1.17 Rozvodna EPS 1.38 Skolni $atna 3
1.18 Serverona 1.39 Skolni
Studend voda_ vedeno v podhledech Jistice . ?ko\m WC a sprcha 3
nebo zasekano do pritek 119 Chlérovna 1.40 Skolni $atna 4
Tepla voda_ vedeno v podhledech RS POL 1.20 Chodba 1.41 Skolni WC a sprcha 4
nebo zasekano do pficek 121 Rozvodna NN 1.42 Chodba
7777777 Tepla voda,/cwrku\acve: vedeno v podhledech 0] Vpust
nebo zasekano do pricek
+0,000 = 340,50 m n.m. B.p.v.
Bakalafska prace Vypracoval Daniel Sedlécek Mefitko 1:100
Vedouci parce prof. Ing. arch. Amost Navratil, CSc. | Format Al
Konzultant Ing. Lenka Prokopové, Ph.D. Datum 7521/22
Kryty plavecky bazén Viasim Cast_ Technické zafizeni budov Pidorys 1. NP C. vykresu D422




[
(T
| _ ] T\/i I i Heli i i 4 VZT 2 VZT 1.2 | S01.01
Zasobnik - ™ Texpanzni o - bazén zazemi, bazénova hala
TV na 15005 : nadrz £ —7‘2 technické zazemi
! ‘ 5| -- o
S01.04 1 50103 b S01.02 ------1 A R To e VS ‘,—hjﬁy—‘
Zasobnik -__-: ! L ! N e ‘r*r ,,,,, | o el
TVna 15001 : :;;: ! Lo -1 VZT 11 | ‘ ~~__|Ir
| L], bazénova hala[™ I
( A ! - S .
1 | (] I
! | | ! Ll
: 1 Rozdelovat : ‘
| iR iy T | I I ] | ——— - — —IT (m] 0 im| oo 0
------------------------------- h i
e . 3
S01.05
[ \ [
r - - - - - - - - - - 7 77 r-— - - - - - - - - - - - - - - - -="=-=-=-=-="-=-="-==-=-==-="=-=-="=-="=-="=-="=-="=-"=-—="=-—"=—-—=—-"=—=— /™"
| |
S01.06
| |
EC [ —— im} E—— iu} | - o- - T
Legenda:
A A A A
Kanalizace_ vedeno vné objektu
- - —  Kanalizace_ vedeno pod stropem
H H o Elektrorozvody_ vedeno pod stropem
Il Il
N N Studena voda_ vedeno pod stropem
Il Il
} } } } ——  Tepld voda_ vedeno pod stropem
Ll Ll
H H H H Tepld voda_ cirkulace_ vedeno pod stropem
Il Il
Il Il ——————— Vzduchotechnika_ pfivod_ vedeno pod stropem
Il Il
Il Il
W W Vzduchotechnika_ odvod_ vedeno pod stropem
O O O %
N e Vzduchotechnika_ pfivod ¢erstvého vzduch
——————— Vzduchotechnika_ odvod odpadniho vzduchu
,,,,,,, I Teplovod_ vedeno pod stropem
[ ———— im} [E—— 0 | I (m] im} I
l l Topeni_ vedeno pod stropem
Il
FF O m] —n= R m] m m (m ] m Topeni_ cirkulace_ vedeno pod stropem
Il Il
Il Il
Il Il . .
I I Tabulka mistnosti:
Il Il
} } _/ v s ,‘/ s s } } Oznadeni  |(Jgel
o L] L] S01.01 Chodba
S01.02 Strojovna VZT
S01.03 Kotelna
S01.04 Rezerva
S01.05 Chodba
S01.06 Prostory kolem van bazén(
+0,000 = 340,50 m n.m. B.p.v.
Bakalarska préce Vypracoval Daniel Sedlacek Meéfitko 1:100
Vedouci parce prof. Ing. arch. Arnost Navratil, CSc. | Format A2
Konzultant Ing. Lenka Prokopova, Ph.D. Datum 7S21/22
Kryty plavecky bazén Vlasim Cést_ Technické zafizeni budov Padorys 1. PP C. vykresu D.4.2.3.
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D.5.1_Technicka zprava

D.5.1.1_a) Zakladni udaje o stavbé

e [okalita: Sportovni areal Na Lukach, Vlasim, Stfredocesky kraj, ulice Na Lukach
e Ugel: Kryty plavecky bazén
e Vzhled: Objekt o jednom nadzemnim podlazi s bazénovou halou, pod kterou je
suterén s casti technického zazemi
e Technologie: Kombinovany systém
e Material:
Monoliticky ZB: stény, sloupy a podlahy
Prefabrikovany ZB: schodisté
Drevo: podhledy v bazénové hale, stfecha v bazénové hale
o Ytong: vnitini nenosné steny
o Sadrokarton: podhledy
e Negjlepsi pristup z ulice Na Lukach, kde se nachazi hlavni vjezd do arealu
e Pozemek je 10 min. od najezdu na prazsky okruh

o O O

D.5.1.1_b) Popis zakladni charakteristiky stavenisté

Stavenisté se nachazi ve sportovnim arealu Na Lukach, novy objekt rozsifi
stavajici letni koupalisté, dale je zde zimni stadion, parkoviste, dopravni hriste
fotbalové hristé a atleticky oval s tribunou a v ni umisténym zazemim.

Terén je rovinaty, velmi mirné svahuje k rece Blanici.

Plavecky bazén bude pfimo navazovat na soucasny objekt zazemi koupaliste,
ktery bude ¢astecné zbouran. Napojeni bude dostatecné oddilatovano, tak aby se obé
stavby vzajemné neovliviovaly.

Na pozemku se dale nachazi stara technicka budova letnich bazénu, ktera bude
zbourana.

Dale se zde nachazi skatepark, ktery bude presunut vedle zimniho stadionu.

Stavba nenarusi zadné inzenyrskeé sité nachazejici se na v arealu.

D.5.1.2_a) Navrh zdvihacich prostredku

v v

vzdalenost na stavbé, vjz. tabulka.
Navrhuiji jefab SAEZ TLS 65B 10T.

Brfemeno Hmotnost [t] Vzdélenost [m]
Lepeny lamelovy nosnik 3,89 30,5
Badie + beton 4,28 (0,38+3,9) 37
Vyztuz 0,4 37
Prefabrikovany plast 2,48 37
LOP 0,12 35
Bednéni 0,75 37
Zdivo YTONG 200 paleta 0,95 33
o
TLS 65B 10T
- LIE:EJJ
gL | 1© 15 | 20 25 | 30 | 35 [396] 40 |m
5000 | 5000 | 5000 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 4950 |Kg ¥
10 15 20 25 | 30 35 36,4 40 |m
5000 | 5000 | 5000 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 4500 [Kg ®
== 15 20 22 25 30 | 378] 40 |m /
g 5000 | 5000 | 5000 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 4700 kg ¥/ ®®
. 10 | 15 20 | 204 | 25 30 35 | 40 |m
10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 8009 | 6528 5480 | 4700 |Kg ®®

gL 10 15 | 20 [22] 2 |30 3% | 4 m
10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 8771 | 7160 6019 | 5170 Kg ®®

D.5.1.2_b) Navrh vyrobnich, montaznich a skladovacich ploch pro TE
_Zabéry pro betonarské prace v 1. PP

Betonarskeé prace pro suterén budou probihat ve dvou zabérech. V prvnim
zabéru se vybetonuji sténty a sloupy, poté az budou svislé konstrukce staticky Unosné,
probéhne druhy zabér, pfi kterém se vybetonuje strop.

Badie na beton PRO 200 -> 1,5 m®
Strop suterénu: 778 m?tl. 0,16 m -> 124,48 m®
Obvodové stény: 452,4 m?tl. 0,3 m->13572 m?
pocet sloupt (0,2x0,2): 49 ks -> 5,1 m?
Za jednu osmihodinovou sménu, pfi prameérném casu jedné otacky 5 minut, Ize
vykonat 96 otacek.
maximalni objem betonu za sménu: 96 * 1,5 = 144 m?®




_Bednéni pro 1. PP

Pro bednéni stén a sloupd bude pouzito lehké ramové bednéni DUO od firmy
PERI, které ma dobré modulové rozméry a umoznuje bednit jak sloupy v modulu po 50
mm, tak stény s modulem od 100 mm. Pro stropy bude pouzito panelové stropni
bednéni SKYDECK od firmy PERI. Bednéni bude po pouziti na suterén ocisténo
uskladnéno a znovu pouzito pro betonaz nadzemniho podlazi.

D.5.1.3_ Navrh zajisténi a odvodnéni stavebni jamy
_Vstupni podminky
Podminky a informace pro zemni prace pochazeji z geotechnického priizkumu

sportovniho arealu Na Lukach, vypracovaneho pro mesto Viasim v zari 2008,
konkrétné vrt PJ 4. (C. zak. 808-V-08).

Stény (452,4 m?): 452,4 / 1,35* 0,9 = 373 desek bednéni o rozmérech 1,35x0,9. —y e R O
Na sitku 0,9 m budou pouzity dvé desky kazda s vyskou 1,35 m. P // ) g
Sloupy (49 ks): 49 * 8 = 392 desek bednéni o rozmérech 1,35x0,3. Na bednéni A A / 3 /
jednoho sloupu bude pouzito 8 desek itky 0,3 m a vysky 1,35 m. AL AL ST
Strop (778 m?): 778 / 1,5* 0,75 = 692 desek bednéni o rozmérech 1,5x0,75. / e ,.,/ 1,600 Hiinito-jilovity pisek
778 * 0,29 = 226 stojek, 0,29 stojky/m?. A~ B
226/ 2 = 113 nosnikd dvé stojky na jeden nosnik. - | SRR
-2.350 HPY

Kvarter Trida tézitelnosti: I.

| -3.600 Pisgity $térk hlinito-jflovity

Povrch
skalniho podlozi A -6.300 Pararula zcela rozioZzena
Pavrch ruly tridy 4 v A
unosne pro piloty d ‘ CEE S g g | -6.800 Pararula navétrald
Moldanubikum L : r L Trida tézitelnosti: II.
| 7.600

_Stavebni jama

Stavebni jama bude mit dva stupné, prvni stupen pro ¢ast objektu ktery nema
suterén, zde bude pouzito svahovani v poméru 1:1 do hloubky - 1.500. Cést stavebni
jamy, kde se bude objekt napojovat na zazemi koupalisté bude pouzito zaporové
pazeni. Druhy stupen bude svahovan v poméru 1:1 do - 2.300 v, zde bude 0,5 m.
lavicka, pak budou pouzité stétovnice (proti hladiné podzemni vody) do hloubky -
3.750.

Kolem stavebni jamy budou umistény studny, které budou snizovat hladinu
podzemnich vod, tak aby se nedostala vySe nez - 4.250.



D.5.1.4_Navrh trvalych zabor( stavenisté s vjezdy a vyjezdy na stavenisté a

vazbou na vnejsi dopravni system

Stavenisté je oplocené plotem o vySce 1,8 m. po celém obvodu. V misté
napojeni na zazemi koupaliste plot nebude proveden. Zabor Uzemi v arealu castecne
omezi ¢ast letniho koupalisté, ale nebude nutné jeho kompletni uzavreni. Zbylé
objekty, které se nachazi v arealu nebudou omezeny.

Do arealu se vjizdi z ulice Na Lukach, ktera se napojena na hlavni ulici tr.
Politickych véznu. Aredlova komunikace bude slouzit jako spojeni na stavenisté, bude
jeden vjezd, ktery bude zaroven slouzit jako vyjezd.

Stavenistni komunikace bude zabirat ¢ast soucasné asfaltové cesty, mimo
asfalt bude doCasné zpevnéna betonovymi panely.

D.5.1.5_ Ochrana zivotniho prostredi béhem vystavby

e Doplnéni paliva na nepropustné podlozce s odtokem do specialni jimky

Cisténi bednéni na nepropustné podlozce s odtokem do specidini jimky

Pravidelna kontrola stroju, prevence kontaminaci spodni vod

Kontejner 2,5x5m pro stavebni odpad, umistén u arealové komunikace

Kontejner 2,5x5m pro nebezpecny odpad, umistén u arealoveé

komunikace

LeSeni opatfeno ochranu sitovinou proti prasnosti

e Vytézena zemina bude odvezena sbérného mista, pak zCasti znovu
pouzita na zasypani vykopd.

e /bytkovy beton bude odvezen zpét do betonarky k recyklaci

e /bytkova vyztuz bude odvezena k recyklaci

e Prace probihat ve dvou sménach od 6:00 do 14:00 a od 14:00 do 22:00

D.5.1.6_ BezpecCnost a ochrana zdravi na stavenisti
Dle: Zakon ¢. 309/2006 Sb. Narizeni viady ¢. 362/2005 Sb. Narizeni viddy ¢. 591/2006 Sh.

e Kazda osoba pohybujici se na stavenisti musi mit ochrannou prilbou a
reflexni vestou

e Stavebnijama (odkopavka) opatfena ochrannym zabradlim (1,1 m.) proti
padu dovnitr 0,5 m. od okraje jamy, vstup do jamy bude zajistén ze
severni strany, pomoci vybudovaného drfevéného schodisté

e Po obvodu celého stavenisté bude docasné oploceni vysky 1,8 m.

(mobilni plotové panely)

Stavba nebude zasahovat do vnéjsich komunikaci (oznacéeni vjezdu)

Pracovni plocha stavenisté bude osveétlena reflektory

Paliva a nebezpecné latky budou ulozeny ve vlastni oddéleném skladu

Prace ve vyskach nad 1,5 m. budou chranény kolektivnim zajisténim, pro

kratkodobé prace Ize pouzit osobni zajisténi

LeSeni musi byt opatfeno zabradlim

e Pohyb na stfechach bude jistény ochrannym zabradlim 1,7 m. nebo
technickou zabranou 1,5 m. od okraje konstrukce

D.5.2_ Vykresova Cast

D.5.2.1_ Situacni vykres
D.5.2.2_ Vykres stavenisté
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D.6_ Obsah

D.6.1_ Textova Cast
D.6.2_Vykresova cast

Cast D.6
Interiéer

Stavba_ Kryty plavecky bazén Vlasim

Misto_ Sportovni areal Na Lukach, Vlasim
Vypracoval_ Daniel Sedlacek

Vedouci projektu_ prof. Ing. arch. Arnost Navratil, CSc.
Semestr_ Zimni 2021/2022



D.6.1_ Technicka zprava D.3.1_d) Vybaveni
Bazénovy hydraulicky zvedak pro invalidy: Hoyer

D.6.1_a) Re3end cast

Pro interiérovou cast byla urCena na zpracovani bazénova hala. Jedna se o
navrzeni materialového reseni, pro cely interiér bazénu a navrzeni mozného vybaveni,
které Ize pouzivat pfi provozu bazénu, tak aby byl zachovan koncept ze studie. Citlivé
mista a jejich detaily, byly konstrukéné navrzeny v ramci detailt ¢asti D.1.

D.3.1_b) Materialové feseni

Konstrukce bazénu, které budou dovezeny na stavbu a smontovany na miste,
budou z nerezové oceli. Naslapna vrstva bude z keramické dlazby s dostateCnym
stupné protiskluznosti, alespon R11 A, B nebo, C. Pro jako finalni povrchova Uprava pro
svislé konstrukce bude pouzita stérka imitujici beton, stérku jde namichat tak, ze
zvladne vydrZet i ve velmi naro¢nych podminkach jako je prostfedi plaveckych bazénu.
Podhled bazénové haly bude z dfevénych lati, které nebudou mit barevnou Upravu, tak
aby se zachoval pfirodni vzhled. Osvétleni se bude feSit tak, ze pfi skladbé bude dle
dimenzi, tak aby byla cela hala dostatecné uméle osvétlend, na riznych mistech
vynechana lat a misto ni bude umisténo svétlo se stejnych rozmérd.

Détskeé Satny budou oddéleny barevné tak, ze kazdy napis Satna bude mit vliastni
barvu, ta bude pak i na podlaze Saten a jejich dveri, viz vizualizace 1.

D.3.1_c) Materidlové feseni, koncept




D.6.2_ Vykresova Cast

D.6.2.1_ Kotveni hydraulického zvedaku
Vizualizace 1_barevné oddéleni
Vizualizace 2_ vizualizace bazénové haly

Rameno hydraulického zvedaku

Nerezova krytka

Ochrannd geotextilie

Kotvent

Rozndseci deska

Bakalarska préce Vypracoval Daniel Sedlacek Méfitko 1:5
Vedouci parce prof. Ing. arch. Arnost Navrétil, CSc. | Format Ad
Konzultant prof. Ing. arch. Arnost Navratil, CSc. | Datum ZS21/22

Kryty plavecky bazén Viasim Cast_ Interiér Detail_ Kotveni hydraul. zvedaku C. vykresu D.6.2.1.




Vizualizace_ 1
Barevné oddéleni détskych Saten




Vizualizace_ 2
Interiér bazénové haly
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PRUVODNI LIST

FAKULTA

ARCHITEKTURY
¢VUT V PRAZE

Akademicky rok / semestr 1.01/\ / ‘l.c)'\.'L

JULA

Ateliér

Zpracovatel DM\:@L Se.o\L&.BaM

Stavba Kphy plevecly/ RO

Misto stavby VLo- [T P

Doy Uik FUTNAR | Bl

Konzultant stavebni ¢asti

P

1/ popis zadani projektu a ocekavaného cile reseni

Pfedmétem zadani vypracovani projektové dokumentace krytého plaveckého bazénu ve Viasimi.
Podkladem je architektonicka studie objektu plaveckého bazénu vypracované Danielem Sedlackem
v pfedchazejicim semestru. Cilem zadani vypracovani této dokumentace na urovni dokumentace pro
provedeni stavby. Vzhledem k rozsahu a obtiznosti objektu bude tato dokumentace vypracovana pro
predem ur€enou Cast objektu. Kryté plavecké bazény jsou naro¢né nejen z technickych hledisek, ale
také pro naro¢nost navrhu interiéru stavby, ktery je rozhodujici pro u¢elnost a funk&nost, ale také pro
zajisténi pfijemného pobytu.

2/ popis zavéreéného vysledku, vystupy a méritka zpracovani

Cilem prace je vypracovani vykresova dokumentace pifedmétné ¢asti stavby véetné souhrnné
technické zpravy, oboji obsahové ptimétené znalostem a zkugenostem studenta. Uelem zadani je
predevsim pochopeni nezbytnosti znalosti souvisejicich technickych disciplin a jejich role pro
dosazeni pfedem stanoveného cile, schopnosti diskutovat s jednotlivymi specialisty a koordinovat
jejich ¢innost. Zavérecna prace bude obsahové zpresnovana v pribéhu postupu praci. Hlavni

vykresova dokumentace bude vypracovana v méfitku 1 : 50 a 1 : 100. Vhodné a nezbytné detaily
budou vypracovany v riznych méfitcich. Koordinaéni situace bude provedena v méfitku 1 : 500.

3/ seznam pfipadnych dalSich dohodnutych ¢asti BP

Konkrétné nelze seznam stanovit, ale Ize pfedpokladat, Ze prace bude doplnéna detaily které budou
zaméfeny na detaily fasady, pfipadné nékterych interiérd. Méfitka téchto detaild budou zvolena dle
skute¢nych rozmérd pfedmétnych detaill.

Datum a podpis studenta

Datum a podpis vedouciho DP
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Dalsi konzultace

TZ é g . Lenis Pméapwq //'%

)

(jméno/podpis)

ﬂrp’l [ngy ]Ewllfv\“ Poenicovs PE 7

/

V77 AN |

—

STRTIEA ~Po¢. FOSTIZ 1

/

T2R8 — M6y, . Wﬂm@m/f "D

/AA@@WW

\\

[WTERL

[ Trentate,

3

7

ZAVAZNY OBSAH SOUHRNNE A STAVEBNIi CASTI

Souhrnna Pravodni zprava
technicka Technicka zprava |architektonicko-stavebni ¢asti
zprava statika

TZB

realizace staveb

Situace (celkova koordinaéni situace stavby)

Padorysy 1PV 1:Aoe

1.0 4:400

Rezy elom'cer A-A 1Moo

Podelu! v B-B 440

Pohledy S Ponled A:1oo
Vbl A:doo
S bt At oo
L FPohlad A-400
Vykresy
vyrobku
Detaily D il et dﬂu A . A8

50‘*'-?% NS » Lokl LoPHAX - fw&"u—r UIT hAX . }Ju,po'r, b e le s W1
AL Vs, YA S Loty zF’o\'ﬂ’i h) 'l«‘fl-ol \nwgw_w NS




Privodni list bakalarské prace
Studijni program Architektura a urbanismus

FAKULTA
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° ¢ VUT V PRAZE
PRUVODNI LIST Bakalaisky projekt
ZADANI STATICKE CASTI

Tabulky VypIné otvort (okna, dvere)

Klempirské konstrukce Jméno studenta: Sedlaek Daniel

Zamecnické konstrukce Ateliér Juha

Truhlarské konstrukce

Skladby podlah Konzultant: doc. Dr. Ing. Martin Pospisil, Ph.D.

Skladby stiech . ) ,

ReSeni nosné konstrukce zadaného objektu.
ZAVAZNY OBSAH DALSICH CAsTI - Vykresy nosné konstrukce véetng zaloZeni
- = — A. Vykres
\) o y y
Slatka & ZADRIUL Wéf!d{’,&_/ a. Vykres tvaru 7b stropni konstrukce nad 1. PP 1:100
’ b. Vykres tvaru Zb stropni konstrukce na 1. NP 1:100
3 ; c. Vykres tvaru a vyztuze zb privlaku 1:25
TZB o Aamod dpd Kk aol al~ / “T/J / d. Vykres tvaru a vyztuze zb sloupu 1:25
/] [ / MV ?i I
: A (Radi
Realizace ) Vi /i B. Technické zprava statické &asti
Ak Radgu, %’//; Vi , :

a. Jednoduchy strukturovany popis navrzené konstrukce (bude popsana koncepce

: a puisobeni konstrukce jako celku)
Interiér Bore hoUcu hela E”w!rb \f;qlou»ﬁ FL-LQM_S Wu vk luv’ai““ Jin Jmafmfmf b. Popls vstupnich podminek:

kg u.,wJ 1melwx. MAS unvLu\— \'hofwc) U(iou.lfwu
Vidiocgot e Yoo dug ve ' \Au'tt,, o ‘m\rwuﬂ, Vwougx-

zakladové pomeéry

sn¢hova oblast

vétrova oblast

uzitna zatizeni (rozepsat dle prostor)
literatura a pouzité normy

DALSIi POZADOVANE PRILOHY

Ll o

-, — _ C / /
Ty RNE KELTECLIOST / RESEXN Wk E@ﬁx/// Z‘Z’&Cé%m
~ :

C. Staticky vypocet
/ 1. Navrh a posouzeni Zb jednosmérné vyztuzené desky nad 1.PP
2. Névrh a posouzeni Zb pruvlaku nad 1.PP
3. Navrh a posouzeni zb sloupu v misté podpory pravlaku
4. Posouzeni vztlaku pfi zvySeni hladiny podzemni vody na troven terénu

Jednotlivé prilohy projektu budou zpracovany v souladu s podkladem OBSAH BAKALARSKE PRACE
— ARCHITEKTURA A URBANISMUS.

Formalni provedeni projektu (format, poCty paré atd.) urci vedouci prace.

Podpis konzultanta



BAKALARSKY PROJEKT
ARCHITEKTURA A URBANISMUS

Ustav Stavitelstvi 11— 15124

Akademicky rok :  2021/2022 ...

Semestr : N e,

Podklady : http://15124 fa.cvut.cz — vyuka — bakalafsky projekt
Jméno studenta Daniel Sedlacek
Jméno konzultanta | Ing. Lenka Prokopova, Ph.D.

DISTANCNI VYUKA

( Obsah bakaldiské price je pouze informativni, konzultant jej miZze upravit, pfip.
zredukovat podle rozsahu a obtiznosti zadéni )

Obsah bakalarské prace :
Koncepce feSeni rozvodii v ramci zadaného pozemku
* Koordinatni vykresy koncepce vedeni jednotlivych rozvodi — piidorysy.

Navrh vedeni vnitfnich rozvodi vody ( pitné, provozni, poZarni, odpadni spladkové, Sedé a bilé
), zptisob nakladdani s dedfovou vodou ( akumulace, retence, vsakovani ), rozvodi plynu,
systému vytapéni, vétrani, chlazeni, navrh hlavniho domovniho rozvodu elektrické energie a
zpusob nakladdni s odpady.

Umisténi instalanich, vétracich a vytahovych 3achet, alternativni stavebni ipravy pro stoupaci
a odpadni rozvody, umisténi komint a trvale otevienych vétracich otvori. U rozvodi elektrické
energie umistit hlavni a patrové rozvadéte, u pozdmiho vodovodu hydrantové skiing, pfipadné
zazemi pro SHZ. V ramci stavby ( nebo souboru staveb ) definovat a umistit zdroj tepla, ohfevu
TV, strojovnu vzduchotechniky, piip.chlazeni. Vymezit prostor pro silno a slaboproudé
servrovny, MaR a podle potieby pro zaloZni zdroj energie. Vyznacit mista pro méfeni spotfeby
, regulaci a revizi vedeni.

méfitko : 1: 100
e Souhrnni koordinacni situace §irSich vztahu

Navrh osazeni objektu na pozemku, vyznaCeni vedeni jednotlivych rozvodi technické
infrastruktury a vytrasovani jednotlivych domovnich pripojek s osazenim jejich kontrolnich
objektii ( vystupni a revizni Sachty, objekty pro hospodateni s de3tovou vodou, technologické
Zachty, vodomémé Sachty, HUP, pfipojkové skiiné , umisténi popelnic... ) na jednotlivych
vedenich v navaznosti na rozvody vné&ji technické infrastruktury, lokalni zdroje vody, lokalni
¢istimy odpadnich vod, recipienty...

méfitko : 1 : 250, 1 : 500

¢ Bilantni ndvrhy profili pfipojenych rozvodii ( voda, kanalizace ), velikost
akumulaénich, retenénich a vsakovacich objekti, pfedbéznd tepelna ztrita objektu,
orientaéni névrhy vétracich a chladicich zafizeni ( velikost jednotek a minimalné
rozméry hlavnich distribuénich potrubi ).

e Technicka zpriva
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Podepsané zadani pfilozte jako pfilohu k zadavacim listim bakalafské prace

Obsah - bakalarské prace- zimni semestr

Bakalarska prace z Casti realizace staveb (PAM) vychazi ze cviceni PAM |, které
muze slouzit jako podklad pro zpracovani bakalarské prace. Cvi¢eni z PAM |
vlozené bez uprav a zna&eni (viz dale) do bakalaiské prace nebude uznano.

Obsah &asti Realizace staveb (PAM):
1. Textova Cast:
1.1.Navrh postupu vystavby feSeného pozemniho objektu v navaznosti na ostatni
stavebni objekty stavby se zdGvodnénim. Vliv provadéni stavby na okolni
stavby a pozemky.
1.2.Navrh zdvihacich prostfedku, navrh vyrobnich, montaznich a skladovacich
ploch pro technologické etapy zemni konstrukce, hruba spodni a vrchni
stavba.
1.3.Navrh zajisténi a odvodnéni stavebni jamy.
1.4.Navrh trvalych zabor(i staveniété s viezdy a vyjezdy na stavenisté a vazbou
na vnéjsi dopravni systém.
1.5.Ochrana zivotniho prostifedi béhem vystavby.
1.6.Rizika a zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti,
posouzeni potfeby koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pri praci a
posouzeni potfeby vypracovani planu bezpecnosti prace.
2. Vykresova ¢ast:
2.1.Celkova situace stavby se zakreslenim zarizeni stavenisté:

2.1,
2.1.2.
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Hranic stavenisté — trvaly zabor.

Stavenistni komunikace s vjezdy a vyjezdy ze stavenisté a vazbou na
vnéjsi dopravni systém.

Zdvihacich prostifedkd s jejich dosahy, zakladnou a pfipadné jefabovou
drahou.

4. Vyrobnich, montaznich, skladovacich ploch a ploch pro socialni

zarizeni a kancelare.

5. Upravy stavenisté z hlediska bezpecnosti prace a ochrany zdravi pfi

praci.
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BAKALARSKY PROJEKT - ZADANI Z CASTI

POZARNI OCHRANA

Obsah bakalarské prace:

1. TECHNICKA ZPRAVA obsahujici:

a) Popis a umisténi stavby a jejich objektu
b) Rozdéleni stavby a jejich objektu do pozarnich aseku
¢) Vypocet pozarniho rizika a stanoveni stupné pozarni bezpecnosti
d) Stanoveni pozarni odolnosti stavebnich konstrukci
e) Evakuace, stanoveni druhu a kapacity anikovych cest
f) Vymezeni pozarné nebezpecného prostoru, vypocet odstupovych vzdalenosti
g) Zpusob zabezpeceni stavby pozarni vodou
Vngjsi odbérni mista pozarni vody
Vnitini odbérni mista pozarni vody
h) Stanoveni poctu, druhu a rozmisténi hasicich pristroju
i) Posouzeni pozadavku na zabezpeceni stavby pozarné bezpecnostnimi zarizenimi
Elektrickd pozdrni signalizace (EPS)
Samocinné odvétravaci zafizeni (SOZ)
Samocinné stabilni hasici zatizeni (SHZ)
J) Zhodnoceni technickych zarizeni stavby
Elektroinstalace, vytapéni, vétrani, rozvod horlavych latek apod.
k) Stanoveni pozadavku pro haseni pozaru a zachranné prace
Pifjezdové komunikace, ndstupni plochy, zasahové cesty (vnitini, vnéjsi).

2.  VYKRESOVA CAST obsahujici:
a) Pudorysy jednotlivych podlazi (M 1:100)

Hranice pozarnich dseku
Oznaceni pozarnich tseku
Pozarni odolnost konstrukci, pozarni uzaveéry
Smeéry uniku, vychod na volné prostranstvi
Umisténi vnitinich hydranta
Vybaveni pozarniho useku EPS, SOZ, SHZ apod.

b) Situace (M 1:250 nebo M 1:500)
Vyznaceni pozarne nebezpecného prostoru
Vyznaceni nastupnich ploch, piijezdovych komunikaci apod.
Vngjsi odbérni mista pozarni vody
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