
  

 

 

 

��<�>�\^<��WZ��� 

<>�Z��<Ks�\Ks� 

ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA S KNIHOVNOU ʹ PALMOVKA 

&�<h>d���Z�,/d�<dhZz��shd 

VEDOUCÍ PRÁCE: PROF. ING. ARCH. MICHAL KOHOUT



  

 

 

OBSAH 
WƌŽŚůĄƓĞŶş�ďĂŬĂůĄƎĞ 
�ĂĚĄŶş�ďĂŬĂůĄƎƐŬĠ�ƉƌĄĐĞ 
WƌƽǀŽĚŶş�ůŝƐƚ 
A WƌƽǀŽĚŶş�ƚĞĐŚŶŝĐŬĄ�ǌƉƌĄǀĂ 
B Souhrnná technická zpráva 
C Situace 
D.1 Architektonicko-ƐƚĂǀĞďŶş�ƎĞƓĞŶş 
D.2 ^ƚĂǀĞďŶĢ�ŬŽŶƐƚƌƵŬēŶş�ƎĞƓĞŶş 
D.3 WŽǎĄƌŶş�ďĞǌƉĞēŶŽƐƚ�ƐƚĂǀĞď 
D.4 dĞĐŚŶŝĐŬĠ�ǌĂƎşǌĞŶş�ďƵĚŽǀ 
E Realizace stavby 
F Interiér 
G BIM 









Klára Kovářová

Klára Kovářová



  

 

 

 

A PZpsK�E1�d��,E/�<���WZ�s� 

�ĂŬĂůĄƎƐŬĄ�ƉƌĄĐĞ͗��ĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀŶş�ďƵĚŽǀĂ�Ɛ knihovnou 

:ŵĠŶŽ�ƐƚƵĚĞŶƚĂ͗�<ůĄƌĂ�<ŽǀĄƎŽǀĄ 

Vedoucí práce: prof. Ing. arch. Michal Kohout 

Konzultanti: doc. Ing. arch. David Tichý, Ph.D. 

  Ing. arch. Jan Hlavín, Ph.D. 

  ĚŽĐ͘��ƌ͘�/ŶŐ͘�DĂƌƚŝŶ�WŽƐƉşƓŝů͕�WŚ͘�͘ 
  Ing. Stanislava Neubergová, Ph.D. 

  Ing. arch. Pavla Vrbová 

  Ing. Radka Pernicová, Ph.D. 

  Ing. ĂƌĐŚ͘�KŶĚƎĞũ�sĄƉĞŶşŬ 

LS 2021/2022



  

 

 

OBSAH 
A.1. /ĚĞŶƚŝĨŝŬĂēŶş�ƷĚĂũĞ�ƐƚĂǀďǇ 

1.1. jĚĂũĞ�Ž�ƐƚĂǀďĢ 
1.1.1. Kapacita stavby 

1.2. Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 
A.2. �ůĞŶĢŶş�ƐƚĂǀďǇ�ŶĂ�ƐƚĂǀĞďŶş�ŽďũĞŬƚǇ 
A.3. ^ĞǌŶĂŵ�ǀƐƚƵƉŶşĐŚ�ƉŽĚŬůĂĚƽ 
 



 8 

A.1. /ĚĞŶƚŝĨŝŬĂēŶş údaje stavby 

1.1. jĚĂũĞ�Ž�ƐƚĂǀďĢ 

EĄǌĞǀ�Ă�ƷēĞů�ƐƚĂǀďǇ͗  Administrativní budova s knihovnou 

Místo stavby:   Praha ʹ Palmovka 

Katastrální území:  >ŝďĞŸ�730891 

�şƐůŽ�ƉĂƌĐĞů͗   4022, 4014/1 

Charakter stavby:  Novostavba 

jēĞů�ƉƌŽũĞŬƚƵ͗   �ĂŬĂůĄƎƐŬĄ�ƉƌĄĐĞ 

^ƚƵƉĞŸ�ĚŽŬƵŵĞŶƚĂĐĞ͗ Dokumentace pro stavební povolení 

Datum zpracování:  Letní semestr 2021/2022; 6. semestr 

1.1.1. Kapacita stavby 

Plocha pozemku:       2 033,28 m2 

�ĂƐƚĂǀĢŶĄ�ƉůŽĐŚĂ pozemku:       2 033,28 m2 

WůŽĐŚĂ�ŐĂƌĄǎş͗        2 033,28 m2 

ZastavĢŶĂ�ƉůŽĐŚĂ�;�ĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀŶş�ďƵĚŽǀĂ�Ɛ knihovnou):  490,85 m2 

KďĞƐƚĂǀĢŶǉ�ƉƌŽƐƚŽƌ (Administrativní budova s knihovnou):  12 566,20 m3 

,ƌƵďĄ�ƉŽĚůĂǎŶş�ƉůŽĐŚĂ�;�ĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀŶş�ďƵĚŽǀĂ�Ɛ�ŬŶŝŚŽǀŶŽƵͿ͗� 3 435,94 m2 

EĂĚŵŽƎƐŬĄ�ǀǉƓŬĂ�ŽďũĞŬƚƵ͗�      190 m. n. m. BPV 

1.2. Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

Zpracovatel projektové dokumentace:  <ůĄƌĂ�<ŽǀĄƎŽǀĄ  

Vedoucí práce:     prof. Ing. arch. Michal Kohout 

Konzultant:      doc. Ing. arch. David Tichý, Ph. D. 

Ing. arch. Jan Hlavín, Ph. D. 

      ĚŽĐ͘��ƌ͘�/ŶŐ͘�DĂƌƚŝŶ�WŽƐƉşƓŝů͕�WŚ͘��͘ 
      Ing. Stanislava Neubergová, Ph. D. 

      Ing. arch. Pavla Vrbová 

      Ing. Radka Pernicová, Ph. D. 

      /ŶŐ͘�ĂƌĐŚ͘�KŶĚƎĞũ�sĄƉĞŶşŬ 

A.2. �ůĞŶĢŶş�ƐƚĂǀďǇ�ŶĂ�ƐƚĂǀĞďŶş�ŽďũĞŬƚǇ 

SO 01   Hrubé terénní úpravy 

SO 02  Administrativní budova s knihovnou 

SO 03  WƎşƉŽũŬĂ�EE 

SO 04  WƎşƉŽũŬĂ�ĚĞƓƛŽǀĠ�ŬĂŶĂůŝǌĂĐĞ 

SO 05  sŽĚŽǀŽĚŶş�ƉƎşƉŽũŬĂ 

SO 06  WƎşƉŽũŬĂ�ƐƉůĂƓŬŽǀĠ�ŬĂŶĂůŝǌĂĐĞ 

SO 07  �ǇƚŽǀǉ�Ěƽŵ�ʹ ŶĞŶş�ƐŽƵēĄƐƚş�ƎĞƓĞŶĠ�ēĄƐƚŝ 
A.3. Seznam vstupních podkladƽ 

Územní studie ateliéru UNIT architekti 

Architektonická studie ATZBP ʹ ZS ϮϬϮϭͬϮϬϮϮ͖�ϱ͘�ƐĞŵĞƐƚƌ�&���shd͕��ƚĞůŝĠƌ�<ŽŚŽƵƚ�ʹ Tichý 

Analýzy území zpracované v ateliéru Kohout ʹ Tichý 

Katastrální mapa 

Geologická dokumentace ǀƌƚƵ�ē. 602218 

�^E��E�ϭϵϵϭ͘��ĂƚşǎĞŶş�ŬŽŶƐƚƌƵŬĐş͘�ϮϬϬϰ͘ 
�^E��E�ϭϯϲϳϬ͘�WƌŽǀĄĚĢŶş�ďĞƚŽŶŽǀǉĐŚ�ŬŽŶƐƚƌƵŬĐş͘�ϮϬϭϬ͘ 



  

 

 

�^E EN 1992-1-1. Navrhování betonových konstrukcí. 2006. 

�^E��E�ϮϬϲн�ϭ͘��ĞƚŽŶ͘�ϮϬϭϴ͘ 
WK<KZE|͕�DĂƌĞŬ�Ă�,�:dD�E�<͕�WĞƚƌ͘�WŽǎĄƌŶş�ďĞǌƉĞēŶŽƐƚ�ƐƚĂǀĞď�ʹ Sylabus pro praktickou 

ǀǉƵŬƵ͘�WƌĂŚĂ͗��ĞƐŬĄ�ƚĞĐŚŶŝŬĂ�ʹ ŶĂŬůĂĚĂƚĞůƐƚǀş��shd͕�ϮϬ21. ISBN 978-80-01-06839-7. 

�^E�73 0802. PBS ʹ Nevýrobní objekty. 2009. 

�^E�ϳϯ�ϬϴϭϬ͘�W�^�ʹ ^ƉŽůĞēŶĄ�ƵƐƚĂŶŽǀĞŶş͘�ϮϬϭϲ͘ 
�^E�ϳϯ�Ϭϴϭϴ͘�W�^�ʹ Obsazení objektu osobami. 1997. 



  

 

 

 

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
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7.7. KĐŚƌĂŶĂ�ǎŝǀŽƚŶşŚŽ�ƉƌŽƐƚƎĞĚş�ƉƎŝ�ǀǉƐƚĂǀďĢ 
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7.7.2. KĐŚƌĂŶĂ�ƉƽĚǇ 
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7.7.4. ϭ͘ϱ͘ϰ͘�KĐŚƌĂŶĂ�ǌĞůĞŶĢ�ŶĂ�ƐƚĂǀĞŶŝƓƚŝ 
7.7.5. KĐŚƌĂŶĂ�ƉƎĞĚ�ŚůƵŬĞŵ�Ă�ǀŝďƌĂĐĞŵŝ 
7.7.6. Ochrana pozemních komunikací 
7.7.7. KĐŚƌĂŶĂ�ŝŶǎĞŶǉƌƐŬǉĐŚ�Ɛşƚş 
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B.1. Popis území stavby 

1.1. Charakteristika stavebního pozemku  

EĂǀƌŚŽǀĂŶǉ�Ěƽŵ se nachází v Praze v ŵĢƐƚƐŬĠ�ēĄƐƚŝ�WƌĂŚĂ�ϴ͘ ^ƚĂǀĞďŶş�ƉŽǌĞŵĞŬ�ũĞ�ƐŽƵēĄƐƚş�
ŶŽǀĢ�ŶĂǀƌǎĞŶĠ�ƌĞǌŝĚĞŶēŶş�ēƚǀƌƚŝ͕�ŬƚĞƌĄ�ƐĞ�ŶĂĐŚĄǌş�ǀ ƚĢƐŶĠ�ďůşǌŬŽƐƚŝ�ƐƚĂŶŝĐĞ�ŵĞƚƌĂ�WĂůŵŽǀŬĂ͘�
�ĞůĄ�ŽďůĂƐƚ�ũĞ�ǀǉƓŬŽǀĢ�rozĚĢůĞŶĂ�ŶĂ�ĚǀĢ�ēĄƐƚŝ͘�sǇƓƓş�ēĄƐƚ͕�ŬƚĞƌĄ�ƐĞ�ŶĂĐŚĄǌş�ǀ ŶĂĚŵŽƎƐŬĠ�ǀǉƓĐĞ�
ϭϵϬ�ŵ͘�Ŷ͘�ŵ͘�Ă�ŶŝǎƓş�ēĄƐƚ͕�ŬƚĞƌĄ�ƐĞ�ŶĂĐŚĄǌş�ǀ ŶĂĚŵŽƎƐŬĠ�ǀǉƓĐĞ�ϭϴϰ�ŵ͘�Ŷ͘�ŵ͘͘�dǇƚŽ�ĚǀĢ�ēĄƐƚŝ�ĚĢůş�
lineární park, který se z ēĄƐƚŝ�ŶĂĐŚĄǌş�ǀĞ�ƐǀĂŚƵ�Ă�ǀǇƚǀĄƎş�ƚĂŬ�ƐƉŽũĞŶş�ŵĞǌŝ�ĚǀĢŵĂ�ēĄƐƚŵŝ͕�Ŭƚeré 

ũƐŽƵ�ƌŽǌĚĢůĞŶǇ�ƚĞƌĠŶĞŵ͘ 
\ĞƓĞŶǉ�ƉŽǌĞŵĞŬ�ƐĞ�ŶĂĐŚĄǌş�ǀĞ�ƐƚƎĞĚŶş�ēĄƐƚŝ�ƷǌĞŵş͕�ǌĞ�ƐĞǀĞƌŶş�ēĄƐƚŝ�ŚŽ�ŽďŬůŽƉƵũĞ�ǌŵşŶĢŶǉ�
ůŝŶĞĄƌŶş�ƉĂƌŬ͕�ǀǉĐŚŽĚŶş�ēĄƐƚş�ŶĂǀĂǌƵũĞ�ŶĂ�ůŽŬĄůŶş�ŶĄŵĢƐƚş, na kterém se nachází budova 

ĚŽůŶşŚŽ�ŶĄĚƌĂǎş�WƌĂŚĂ�ʹ >ŝďĞŸ͘�EĂ�ũŝǎŶş�Ă�ǀǉĐŚŽĚŶş�ƐƚƌĂŶĢ�ŶĂǀĂǌƵũş�ĚĂůƓş�bloky s bytovými domy. 

1.2. Údaje o souladu s ƷzemnĢ plĄnovacş dokumentacş 

KďũĞŬƚ�ďǇů�ŶĂǀƌǎĞŶ�ǀ souladu s platným územním plánem a také s územní studií od ateliéru 

hE/d�ĂƌĐŚŝƚĞŬƚŝ͘�ZĞƐƉĞŬƚƵũĞ�ũĞŚŽ�ǀǉƓŬŽǀŽƵ͕�ŚŵŽƚŽǀŽƵ�Ă�ŬŽŶĐĞƉēŶş�ŬŽŽƌĚŝŶĂci. 

1.3. sǉēĞƚ�Ă�ǌĄǀĢƌǇ�ƉƌŽǀĞĚĞŶǉĐŚ�ƉƌƽǌŬƵŵƽ 

'ĞŽůŽŐŝĐŬĠ�Ă�ŚǇĚƌŽůŽŐŝĐŬĠ�ƉŽŵĢƌǇ�ďǇůǇ�ǌũŝƓƚĢŶǇ�ƉŽŵŽĐş�Ϯϱ�ŵ�ŚůƵďŽŬĠŚŽ�ǀƌƚƵ͕�ƉƌŽǀĞĚĞŶĠŚŽ�
ƐƉŽůĞēŶŽƐƚş�Stavební geologie, n.p. Praha. sƌƚ�ũĞ�ĞǀŝĚŽǀĄŶ�ƉŽĚ�ēşƐůĞŵ�ƉŽƐƵĚŬƵ�WϬϯ1874, 

v ĚĂƚĂďĄǌŝ��ĞƐŬĠ�ŐĞŽůŽŐŝĐŬĠ�ƐůƵǎďǇ͘�,ůĂĚŝŶĂ�ƵƐƚĄůĞŶĠ�ƉŽĚǌĞŵŶş vody ďǇůĂ�ǌŵĢƎĞŶĂ�ǀ hloubce 

5,93 m. Tato hladina se nachází pod úrovní základové spáry. 
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1.4. WŽǎĂĚĂǀŬǇ�ŶĂ�ĚĞŵŽůŝĐĞ�Ă�ŬĄĐĞŶş�ĚƎĞǀŝŶ 

V ƐŽƵēĂƐŶĠ�ĚŽďĢ�ƐĞ�ŶĂ�ƷǌĞŵş�ŶĞŶĂĐŚĄǌş�ǎĄĚŶǉ�ŽďũĞŬƚ͕�ŬƚĞƌǉ�ďǇ�ďǇůo ƉŽƚƎĞďĂ�ĚĞŵŽůŽǀĂƚ�ƉƎĞĚ�
ǌĂēĄƚŬĞm výstavby. EĂĐŚĄǌş�ƐĞ�ǌĚĞ�ƉŽƵǌĞ�Ϯ�ƐƚƌŽŵǇ͕�ŬƚĞƌĠ�ďƵĚĞ�ƉŽƚƎĞďĂ�ƐŬĄĐĞƚ͘ 
1.5. ^ƚĄǀĂũşĐş�ŽĐŚƌĂŶŶĄ�Ă�ďĞǌƉĞēŶŽƐƚŶş�ƉĄƐŵĂ 

Stavební pozemek spadá do Ochranného pásma Památkové rezervace v Śů͘�ŵĢƐƚĢ�WƌĂŚĂ͘�
Pod blokem vede v ŚůŽƵďĐĞ�ϭϮ�ŵ�ƚƌĂƐĂ�ŵĞƚƌĂ͕�ŬƚĞƌŽƵ�ďƵĚĞ�ƉŽƚƎĞďĂ�ƉƎĞĚ�ǌĂŚĄũĞŶşŵ�ƐƚĂǀďǇ�
zajistit. Na území se nachází v ƐŽƵēĂƐŶĠ�ĚŽďĢ�ŶĢŬƚĞƌĠ�ŝŶǎĞŶǉƌƐŬĠ�ƐşƚĢ�ʹ slaboproud, teplovod a 

ŬĂŶĂůŝǌĂĐĞ͕�ŽĐŚƌĂŶŶĄ�ƉĄƐŵĂ�ƚĢĐŚƚŽ�Ɛşƚş�ƐĞ�ƉƎĞĚ�ǌĂŚĄũĞŶşŵ�ǀǉƐƚĂǀďǇ�ƚĂŬǇ�ǌĂũŝƐƚş͘ 
1.6. Poloha vzhledem k záplavovému, poddolovanému území 

Objekt se nenachází v záplavovém ani poddolovaném území. 

1.7. jǌĞŵŶĢ�ƚĞĐŚŶŝĐŬĠ�ƉŽĚŵşŶŬǇ 

jǌĞŵş�ƐĞ�ďƵĚĞ�ŶĂƉŽũŽǀĂƚ�ŶĂ�ƐƚĄǀĂũşĐş�ŝŶǎĞŶǉƌƐŬĠ�ƐşƚĢ͕�ŬƚĞƌĠ�ǀĞĚŽƵ�ŽŬŽůŽ�ƐƚĂǀĞďŶşŚŽ�ƉŽǌĞŵŬƵ͘�
:ĞĚŶĄ�ƐĞ�ƉƎĞĚĞǀƓşŵ�Ž�ŬĂŶĂůŝǌĂĐŝ͘ Na ostatnş�ŝŶǎĞŶǉƌƐŬĠ�ƐşƚĢ͕�ũĂŬŽ�ũĞ�ǀŽĚŽǀŽĚ�Ă�ĚĞƓƛŽǀĄ�
kanalizace, se bude napojovat z ƵůŝĐĞ��ĞŶŬůŽǀĂ͕�ƉƎşƉĂĚŶĢ�^ŽŬŽůŽǀƐŬĄ͘�EŽǀĢ�ƉůĄŶŽǀĂŶĠ�
ŝŶǎĞŶǉƌƐŬĠ�ƐşƚĢ�ƐĞ�ďƵĚŽƵ�ŶĂĐŚĄǌĞƚ�ƉŽĚ�ĐŚŽĚŶşŬĞŵ�Ă�ƐŝůŶiĐş�ŶĂ�ũŝǎŶş�ƐƚƌĂŶĢ�ƉŽǌĞŵŬƵ͘ 
�ƵĚĞ�ǀǇƐƚĂǀĢŶĂ�ƵůŝēŶş�Ɛşƛ͕�ŬƚĞƌĄ�ďƵĚĞ�ŶĂƉŽũĞna na stávající systém ulic a dálkových tras. Tyto 

ƐşƚĢ�ďƵĚŽƵ�ƌĞĂůŝǌŽǀĄŶǇ�ƉƎĞĚ�ǌĂƉŽēĞƚşŵ�ǀǉƐƚĂǀďǇ�ƉůĄŶŽǀĂŶǉĐŚ�ďƵĚŽǀ͘ 
,ůĂǀŶş�ǀŽĚŽŵĢƌŶĄ�ƐŽƵƐƚĂǀĂ�ƐĞ�ŶĂĐŚĄǌş�ǀ technické místnosti v 1.PP. WƎşƉŽũŬĂ�ũĞ�ǀĞĚĞŶĂ�ŶĂ ũŝǎŶş�
ƐƚƌĂŶĢ�ŽďũĞŬƚƵ�ƉŽĚ�ĐŚŽĚŶşŬĞŵ. 

Zdrojem tepla Ă�ĐŚůĂĚƵ�ƉƌŽ�ĐĞůŽƵ�ďƵĚŽǀƵ�ũĞ�ƚĞƉĞůŶĠ�ēĞƌƉĂĚůŽ�na principu vzduch ʹ voda. 

Potrubí ƐƉůĂƓŬŽǀĠ�ŬĂŶĂůŝǌĂĐĞ�ũĞ�ǀĞĚĞŶŽ�ƉŽĚ�ƐƚƌŽƉĞŵ�ǀ 1.PP a je ŽƉĂƚƎĞŶo ēŝƐƚşĐş�ƚǀĂƌŽǀŬou 

na hranici pozemku. WƎşƉŽũŬĂ�ŬĂŶĂůŝǌĂĐĞ�ƐĞ�ŶĂĐŚĄǌş�ŶĂ�ũŝǎŶş�ƐƚƌĂŶĢ�ŽďũĞŬƚƵ�ƉŽĚ�ĐŚŽĚŶşŬĞŵ͘ 
V ĚƌƵŚĠ�ƚĞĐŚŶŝĐŬĠ�ŵşƐƚŶŽƐƚŝ�ƐĞ�ŶĂĐŚĄǌş�ĂŬƵŵƵůĂēŶş�ŶĄĚƌǎ�ŶĂ�ĚĞƓƛŽǀŽƵ�ǀŽĚƵ͕�ŬƚĞƌĄ�ũĞ�
ǀǇƵǎşǀĄŶĂ�ǀ ŽďũĞŬƚƵ�ŬĞ�ƐƉůĂĐŚŽǀĄŶş͘�:Ğ�ŽƉĂƚƎĞŶĂ�ďĞǌƉĞēŶŽƐƚŶşŵ�ƉƎĞƉĂĚĞŵ�ĚŽ�ƉŽƚƌƵďş�ǀĞƎĞũŶĠ�
ĚĞƓƛŽǀĠ�ŬĂŶĂlizace͕�ŬƚĞƌĄ�ũĞ�ŶĂƉŽũĞŶĂ�ƉƎşƉŽũŬŽƵ�ŶĂ�ũŝǎŶş�ƐƚƌĂŶĢ�ŽďũĞŬƚƵ͘ 
�ůĞŬƚƌŝĐŬĄ�ƉƎşƉŽũŬĂ�ƐĞ�ŶĂƉŽũƵũĞ�ŶĂ�ƐƚĄǀĂũşĐş�ŝŶǎĞŶǉƌƐŬŽƵ�Ɛşƛ�ŶĂ�ƐĞǀĞƌŶş�ƐƚƌĂŶĢ�ŽďũĞŬƚƵ a je 

vedena pod chodníkem. 

1.8. sĢĐŶĠ�Ă�ēĂƐŽǀĠ�ǀĂǌďǇ�ŶĂ�ŽŬŽůş�Ă�ƐŽƵǀŝƐĞũşĐş�ŝŶǀĞƐƚŝĐĞ 

Investorem plánovaného objeŬƚƵ�ũĞ�ŵĢƐƚŽ͘��ǇƚŽǀǉ�Ěƽŵ�ũĞ�ŬŽŶĐŝƉŽǀĂŶǉ�ũĂŬŽ�ŵĢƐƚƐŬĠ�ŶĄũĞŵŶş�
ďǇĚůĞŶş͕�ŬŶŝŚŽǀŶĂ�ƐůŽƵǎş�ƉƌŽ�ǀĞƎĞũŶŽƐƚ�Ă�ƉƌŽƐƚŽƌǇ�ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀŶş�ďƵĚŽǀǇ�ďƵĚŽƵ�ƉƌŽŶĂũşŵĄŶǇ͘ 
Vrchní stavba ũĞ�ǀǇƐƚĂǀĢŶĂ�ŶĂ�ƐƉŽůĞēŶǉĐŚ�ƉŽĚǌĞŵŶşĐŚ�ŐĂƌĄǎşĐŚ͘ 
1.9. ^ĞǌŶĂŵ�ƉŽǌĞŵŬƽ͕�ŶĂ�ŬƚĞƌĠ�ƐĞ�ƐƚĂǀďǇ�ƉƌŽǀĄĚí 

EĂ�ƎĞƓĞŶĠŵ�ƷǌĞŵş�ĚŽƉŽƐƵĚ�ŶĞƉƌŽďĢŚůĂ�ƉĂƌĐĞůĂĐĞ͕�Ă�ƚĞĚǇ�ĂŶŝ�ƉƎŝĚĢůĞŶş�ƉĂƌĐĞůŶşĐŚ�ēşƐĞů�
pro jednotlivé stavby. V ƐŽƵēĂƐŶĠ�ĚŽďĢ�ƐĞ�ƉŽǌĞŵĞŬ�ŶĂĐŚĄǌş�ŶĂ�ƉĂƌĐĞůĄĐŚ�ē͘�ϰϬϮϮ͕�ϰϬϭϰͬϭ͘ 
B.2. Celkový popis stavby 

2.1. �ĄŬůĂĚŶş�ĐŚĂƌĂŬƚĞƌŝƐƚŝŬĂ�ƐƚĂǀďǇ�Ă�ũĞũşŚŽ�ƵǎşǀĄŶş 

Administrativní budova s knihovnou se nachází ŶĂ�ƷǌĞŵş�ŚůĂǀŶşŚŽ�ŵĢƐƚĂ�WƌĂŚǇ�ǀ ŵĢƐƚƐŬĠ�ēĄƐƚŝ�
Praha 8 ʹ Palmovka. Jedná se v ƐŽƵēĂƐŶĠ�ĚŽďĢ�Ž�ŶĞǌĂƐƚĂǀĢŶĠ�ƷǌĞŵş͘�KďũĞŬƚ�ũĞ�ƐŽƵēĄƐƚş�ŶŽǀĢ�
ƉůĄŶŽǀĂŶĠ�ǌĄƐƚĂǀďǇ�ŶĂǀƌǎĞŶĠ�ĂƚĞůŝĠƌĞŵ�hE/d�ĂƌĐŚŝƚĞŬƚŝ͘�KďũĞŬƚ�ƐĞ�ŶĂĐŚĄǌş�ǀĞ�ƐƚƎĞĚŶş�ēásti 

ŶĂǀƌǎĞŶĠ�ǌĄƐƚĂǀďǇ͘ 
Pozemek ze severní strany ŽďŬůŽƉƵũĞ�ůŝŶĞĄƌŶş�ƉĂƌŬ͕�ŶĂ�ǀǉĐŚŽĚŶş�ƐƚƌĂŶĢ�ŶĂǀĂǌƵũĞ�ŶĂ�ůŽŬĄůŶş�
ŶĄŵĢƐƚş�Ă�ŶĂ�ũŝǎŶş�Ă�ǌĄƉĂĚŶş�ƐƚƌĂŶĢ�ƉŽŬƌĂēƵũĞ�ŶŽǀĢ�ŶĂǀƌǎĞŶĄ�ďǇƚŽǀĄ�ǌĄƐƚĂǀďĂ͘ 
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\ĞƓĞŶĠ�ƷǌĞŵş�ũĞ�ƉƌŽǀŽǌŶĢ�ƌŽǌĚĢůĞŶŽ�ŶĂ�ĚǀĢ�ēĄƐƚŝ͕�ǀǉĐŚŽĚŶş�ēĄƐƚ�ĚŽŵƵ�ũĞ�ŶĂǀƌǎĞŶĂ�ũĂŬŽ�
administrativní budova s ŬŶŝŚŽǀŶŽƵ�Ă�ǌĄƉĂĚŶş�ēĄƐƚ�ũĞ�ďǇƚŽǀǉ�Ěƽŵ͕�ŬƚĞƌǉ�ƐĞ�ĚĢůş�ŶĂ�ƐƚĂƌƚŽǀĂĐş�
bydlení a bydlení pro rodiny. /ŶǀĞƐƚŽƌĞŵ�ĐĞůĠŚŽ�ŽďũĞŬƚƵ�ũĞ�ŵĢƐƚŽ͘ 
WƌŽ�ƷēĞůǇ�ďĂŬĂůĄƎƐŬĠ�ƉƌĄĐĞ�ũĞ�ǌƉƌĂĐŽǀĄŶĂ�ēĄƐƚ�administrativní budovy s knihovnou a podzemní 

ŐĂƌĄǎĞ͘ 
Administrativní budova s ŬŶŝŚŽǀŶŽƵ�ŵĄ�ĐĞůŬĞŵ�ϳ�ŶĂĚǌĞŵŶşĐŚ�ƉŽĚůĂǎş͘�s 1. a 2. NP se nachází 

ŬŶŝŚŽǀŶĂ͕�ŬƚĞƌĄ�ũĞ�ƉƌŽǀŽǌŶĢ�ŽĚĚĢůĞŶĂ�ŽĚ�ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀŶş�ďƵĚŽǀǇ͘�,ůĂǀŶş�ǀƐƚƵƉ�ĚŽ�ŬŶŝŚŽǀŶǇ�ũĞ�
z ƉƎŝůĞŚůĠŚŽ�ůŽŬĄůŶşŚŽ�ŶĄŵĢƐƚş͘�Prostory administrativní budovy se nachází ve 3. - 7. NP, vstup 

ĚŽ�ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀŶş�ďƵĚŽǀǇ�ũĞ�ǌĞ�ƐĞǀĞƌŶş�ēĄƐƚŝ�ďƵĚŽǀǇ͘ 
2.2. Kapacity stavby 

Plocha pozemku:        2 033,28 m2 

�ĂƐƚĂǀĢŶĄ�ƉůŽĐŚĂ�ƉŽǌĞŵŬƵ͗      2 033,28 m2 

WůŽĐŚĂ�ŐĂƌĄǎş͗        2 033,28 m2 

�ĂƐƚĂǀĢŶĄ�ƉůŽĐŚĂ�;�ĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀŶş�ďƵĚŽǀĂ�Ɛ�ŬŶŝŚŽǀŶŽƵͿ͗�  490,85 m2 

KďĞƐƚĂǀĢŶǉ�ƉƌŽƐƚŽƌ�;�ĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀŶş�ďƵĚŽǀĂ�Ɛ�ŬŶŝŚŽǀŶŽƵͿ͗� 12 566,20 m3 

,ƌƵďĄ�ƉŽĚůĂǎŶş�ƉůŽĐŚĂ�;�ĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀŶş�ďƵĚŽǀĂ�Ɛ�ŬŶŝŚŽǀŶŽƵͿ͗� 3 435,94 m2 

,ƌƵďĄ�ƉŽĚůĂǎŶş�ƉůŽĐŚĂ�;<ŶŝŚŽǀŶĂͿ͗�     981,70 m2 

,ƌƵďĄ�ƉŽĚůĂǎŶş�ƉůŽĐŚĂ�;�ĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀŶş�ēĄƐƚ�ďƵĚŽǀǇͿ͗�  2 454,25 m2 

,ƌƵďĄ�ƉŽĚůĂǎŶş�ƉůŽĐŚĂ�;�ĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀŶş�ēĄƐƚ�ďƵĚŽǀǇ�ϭ�ƉŽĚůĂǎşͿ͗� 490,85 m2 

EĂĚŵŽƎƐŬĄ�ǀǉƓŬĂ�ŽďũĞŬƚƵ͗�ϭϵϬ�ŵ͘�Ŷ͘�ŵ͘��Ws 

2.3. WŽĚůĂǎŶŽƐƚ�ƐƚĂǀďǇ 

KďũĞŬƚ�ŵĄ�ĐĞůŬĞŵ�ƐĞĚŵ�ŶĂĚǌĞŵŶşĐŚ�ƉŽĚůĂǎş�Ă�ũĞĚŶŽ�ƉŽĚǌĞŵŶş�ƉŽĚůĂǎş͘�sǉƓŬĂ�ĂƚŝŬǇ�ďƵĚŽǀǇ�
je 26 m.  

2.4. dƌǀĂůĄ�ŶĞďŽ�ĚŽēĂƐŶĄ�ǌĄƐƚĂǀďĂ 

Navrhovaný objekt je trvalou stavbou. 

2.5. hƌďĂŶŝƐƚŝĐŬĠ�ƎĞƓĞŶş 

\ĞƓĞŶǉŵ�ŽďũĞŬƚĞŵ�ũĞ�ŶŽǀŽƐƚĂǀďĂ�ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀŶş�ďƵĚŽǀǇ�Ɛ knihovnou v rámci návrhu nové 

ŵĢƐƚƐŬĠ�ēĄƐƚŝ�WĂůŵŽǀŬĂ�ǀ Praze. PozemeŬ�ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀŶş�ďƵĚŽǀǇ�ƐŽƵƐĞĚş�ŶĂ�ƐĞǀĞƌŶş�ƐƚƌĂŶĢ�
s lineárním parkem, který ƐƉŽũƵũĞ�ĚǀĢ�ēĄƐƚŝ�ĐĞůĠŚŽ�ƷǌĞŵş͕�ŬƚĞƌĠ�ũƐŽƵ�ƌŽǌĚĢůĞŶǇ�ƚĞƌĠŶĞŵ͘�
Na ǀǉĐŚŽĚŶş�ƐƚƌĂŶĢ�ŶĂǀĂǌƵũĞ�ŶĂ�ůŽŬĄůŶş�ŶĄŵĢƐƚş͕�ŶĂ�ŬƚĞƌĠŵ�ƐĞ�ŶĂĐŚĄǌş�ďƵĚŽǀĂ�ĚŽůŶşŚŽ�ŶĄĚƌĂǎş�
Praha ʹ >ŝďĞŸ͘�EĄŵĢƐƚş�ƉŽŬƌĂēƵũĞ�ĚĄů�Ŭ ŵĢƐƚƐŬĠŵƵ�ďůŽŬƵ͕�ŬƚĞƌǉ�ƐůŽƵǎş�ũĂŬŽ�ǀƐƚƵƉ�ĚŽ stanice 

ŵĞƚƌĂ�WĂůŵŽǀŬĂ͘�EĂ�ũŝǎŶş�Ă�ǌĄƉĂĚŶş�ƐƚƌĂŶĢ�ŽďũĞŬƚƵ�ũƐŽƵ�ŶĂǀƌǎĞŶǇ�ĚĂůƓş�ďůŽŬǇ�ďǇƚŽǀǉĐŚ�ĚŽŵƽ͘ 
Území ĐĞůĠ�ēƚǀƌƚŝ�ũĞ�ǌĞ�ƐĞǀĞƌŶş�ƐƚƌĂŶǇ�ŽŚƌĂŶŝēĞŶŽ�>ŝďĞŸƐŬǉŵ�ŵŽƐƚĞŵ͕�z východní strany ulicí 

Zenklova a Sokolovská, z ũŝǎŶş�ƐƚƌĂŶǇ�ƵůŝĐş�h�ZƵƐƚŽŶŬǇ�Ă�ǌĞ�ǌĄƉĂĚŶş�ƐƚƌĂŶǇ�ƵůŝĐş�sŽĐƚĄƎŽǀĂ͘ 
EŽǀĢ�ŶĂǀƌǎĞŶĄ�ǌĄƐƚĂǀďa ŵĄ�ǌƉƎşƐƚƵƉŶŝƚ�ĚŶĞƓŶş�ŶĞǌĂƐƚĂǀĢŶĠ�Ă�ŶĞƉƌƽĐŚŽǌş�ƷǌĞŵş͘ 
2.6. �ƌĐŚŝƚĞŬƚŽŶŝĐŬĠ�ƎĞƓĞŶş 

sǇƵǎŝƚş�ƐƚĂǀĞďŶşŚŽ�ƉŽǌĞŵŬƵ�ũĞ�ƌŽǌĚĢůĞŶŽ�ŶĂ�Ϯ�ēĄƐƚi ʹ administrativní budovu s knihovnou a 

ďǇƚŽǀǉ�Ěƽŵ͘�/ŶǀĞƐƚŽƌĞŵ�ũĞ�ŵĢƐƚŽ͕�ƉƌŽƚŽ�ũĞ�ďǇƚŽǀǉ�Ěƽŵ�ŬŽŶĐŝƉŽǀĄŶ�ũĂŬŽ�ŵĢƐƚƐŬĠ�ďǇĚůĞŶş�
s ƌŽǌĚĢůĞŶşŵ�ŶĂ�Ϯ�standardy ʹ startovací bydlení a bydlení pro rodiny. Knihovna je ƉƎşƐƚƵƉŶĄ�
ƉƌŽ�ǀĞƎĞũŶŽƐƚ�Ă�ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀŶş�ďƵĚŽǀĂ�ďƵĚĞ�ƉƌŽŶĂũşŵĂŶĄ͘ 
AdŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀŶş�ďƵĚŽǀĂ�ũĞ�ŶĂƉŽũĞŶĂ�ŶĂ�ďǇƚŽǀǉ�Ěƽŵ�ŶĂ�ǌĄƉĂĚŶş�ƐƚƌĂŶĢ͘�<ŶŝŚŽǀŶĂ�ƐĞ�ŶĂĐŚĄǌş�
v 1. a 2. NP a má samostatný hlavní vstup z ůŽŬĄůŶşŚŽ�ŶĄŵĢƐƚş͘�Administrativní budova má 

hlavní vstup ze severní strany objektu od parku. 
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V 1.NP se nachází velký prosklenǉ�ƉƎĞĚŶĄƓŬŽǀǉ�ƐĄů�Ă�ǀƐƚƵƉŶş�ŚĂůĂ�Ɛ ŬĂŶĐĞůĄƎş�ƉƌŽ ǌĂŵĢƐƚŶĂŶĐĞ͘�
sĞ�Ϯ͘EW�ƐĞ�ƉŽƚĠ�ŶĂĐŚĄǌş�ƐĂŵŽƚŶǉ�ƉƌŽƐƚŽƌ�ŬŶŝŚŽǀŶǇ�ĨŽƌŵŽƵ�ǀŽůŶĢ�ƉƎşƐƚƵƉŶǉĐŚ�ŬŶŝŚŽǀŶşĐŚ�
ĨŽŶĚƽ͘ 
Prostory administrativní budovy se nachází ve 3. ʹ 7. NP. ,ƌƵďĄ�ƉŽĚůĂǎní plocha jednoho patra 

administrativní budovy je 490,85 m2͘�<ĂǎĚĠ�ƉŽĚůĂǎş�ũĞ�ŵŽǎŶĠ�ƉƌŽŶĂũşŵĂƚ�ƐĂŵŽƐƚĂƚŶĢ͘ 
&ĂƐĄĚĂ�ďƵĚŽǀǇ�ũĞ�ƎĞƓĞŶĂ�ũĂŬŽ�ƉƌŽǀĢƚƌĄǀĂŶĄ�Ɛ ǀĞƌƚŝŬĄůŶşŵ�ŶŽƐŶǉŵ�ƌŽƓƚĞŵ͕�ŶĂ�ŬƚĞƌǉ�ũƐŽƵ�
ƉƎŝƉĞǀŶĢŶǇ�ƐŬůŽǀůĄŬŶŽďĞƚŽŶŽǀĠ�ĚĞƐŬǇ�ĨŝƌŵǇ�WK>z�KE͘�KŬŶĂ�Ă�ĚǀĞƎĞ�ŶĂ�ĨĂƐĄĚĄĐŚ�ŵĂũş�
ƉƌĂǀŝĚĞůŶǉ�ƌĂƐƚƌ�ǀĞ�ǀƓĞĐŚ�ƉŽĚůĂǎş͘ 
2.7. �ĞůŬŽǀĠ�ƉƌŽǀŽǌŶş�ƎĞƓĞŶş 

Objekt je ŵƵůƚŝĨƵŶŬēŶş�Ɛ ĚǀĢŵĂ�ŽĚĚĢůĞŶǉŵŝ�ƉƌŽǀŽǌǇ͘�^ĂŵŽƐƚĂƚŶĄ�ŬŶŝŚŽǀŶĂ�ǀ 1. a 2. 

ŶĂĚǌĞŵŶşŵ�ƉŽĚůĂǎş�Ă�ƉƌŽƐƚŽƌǇ�ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀŶş�ďƵĚŽǀǇ�ǀĞ�ϯ͘�ʹ ϳ͘�ŶĂĚǌĞŵŶşŵ�ƉŽĚůĂǎş͘ 
sƐƚƵƉ�ĚŽ�ŬŶŝŚŽǀŶǇ�ũĞ�ƉƎĞƐ�ǀĞůŬŽƵ�Śalu, která ƐĞ�ŶĂƉŽũƵũĞ�ŶĂ�ƉƌŽƐŬůĞŶǉ�ƉƎĞĚŶĄƓŬŽǀǉ�ƐĄů�
ŽƌŝĞŶƚŽǀĂŶǉ�ŶĂ�ƐĞǀĞƌŶş�ƐƚƌĂŶƵ�ƐŵĢƌĞŵ�Ŭ ƉĂƌŬƵ͘�sĞƌƚŝŬĄůŶş�ŬŽŵƵŶŝŬĂĐĞ�ũĞ�ŽƚĞǀƎĞŶĠ�ƐĐŚŽĚŝƓƚĢ�Ă�
výtah͘�sĞ�Ϯ͘�ŶĂĚǌĞŵŶşŵ�ƉŽĚůĂǎş�ƐĞ�ŶĂĐŚĄǌş�ƐĂŵŽƚŶǉ�ŽƚĞǀƎĞŶǉ�ƉƌŽƐƚŽƌ�ŬŶŝŚŽǀŶǇ͘ 
sƐƚƵƉ�ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀŶş�ďƵĚŽǀǇ�ũĞ�ƉƎĞƐ�ƌĞĐĞƉĐŝ�ŶĂ�ƐĞǀĞƌŶş�ƐƚƌĂŶĢ�ďƵĚŽǀǇ͘�sĞƌƚŝŬĄůŶş�ŬŽŵƵŶŝŬĂĐĞ�
ƐƉŽũƵũĞ�ƉŽĚǌĞŵŶş�ƉŽĚůĂǎş�Ă�ϯ͘�ʹ ϳ͘�ŶĂĚǌĞŵŶş�ƉŽĚůĂǎş�ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀŶş�ďƵĚŽǀǇ͘ WŽĚůĂǎş�
ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀŶş�ďƵĚŽǀǇ�ũĞ�ŶĂǀƌǎĞŶŽ�ƵŶŝǀĞƌǌĄůŶĢ͕�ĂďǇ�ďǇůŽ�ŵŽǎŶĠ�ĚŝƐƉŽǌŝĐĞ�ƉƎŝǌƉƽsobit 

pronajímateli. 

V ƉŽĚǌĞŵŶşŵ�ƉŽĚůĂǎş�ũƐŽƵ�ƵŵşƐƚĢŶǇ�ŐĂƌĄǎĞ͕�ŬƚĞƌĠ�ũƐŽƵ�ƐƉŽůĞēŶĠ�ƉƌŽ�ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀŶş�ďƵĚŽǀǇ�Ă�
ďǇƚŽǀǉ�Ěƽŵ͘�Nachází se zde také technické místnosti. 

2.8. �ĞǌďĂƌŝĠƌŽǀĠ�ƵǎşǀĄŶş�ƐƚĂǀďǇ 

sƓĞĐŚŶǇ�ƉƌŽƐƚŽƌǇ�ũƐŽƵ�ƉƎşƐƚƵƉŶĠ�ďĞǌďĂƌŝĠƌŽǀĢ�ƉŽŵŽĐş�ǀǉƚĂŚƽ�ǀĞ�ƐĐŚŽĚŝƓƛŽǀǉĐŚ�ũĄĚƌĞĐŚ͘�
sŶŝƚƎŶş�ƌŽǌŵĢƌ�ŬĂďŝŶǇ�ǀǉƚĂŚƵ�ũĞ�ϭϭϬϬ�ǆ�ϭϰϬϬ�ŵŵ�Ă�ƓşƎŬĂ�ĚǀĞƎş�ũĞ�ϵϬϬ�ŵŵ͘�WƎĞĚ�ǀǉƚĂŚĞŵ�ũĞ�
ǀǎĚǇ�ǀŽůŶǉ�ƉƌŽƐƚŽƌ�ϭϱϬϬ�ŵŵ͘ 
sƐƚƵƉŶş�ĚǀĞƎĞ�ĚŽ�ŬŶŝŚŽǀŶǇ�ũƐŽƵ�ŶĂǀƌǎĞŶĠ�ũĂŬŽ�ŬĂƌƵƐĞůŽǀĠ͕�ũĞũŝĐŚ�ƉƌĄŚ�ŶĞƉƎĞƐĂŚƵũĞ�ϮϬ�ŵŵ͘�
sƐƚƵƉŶş�ĚǀĞƎĞ�ĚŽ�ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀŶş�ďƵĚŽǀǇ�ũƐŽƵ�ĚǀŽƵŬƎşĚůĠ�Ž�ƓşƎĐĞ�ϭϴϬϬ�ŵŵ�Ă�ũĞũŝĐŚ�ƉƌĄŚ�ƚĂŬĠ�
ŶĞƉƎĞƐĂŚƵũĞ�ϮϬ�ŵŵ͘ 
dƎşƌĂŵĞŶŶĠ�ƐĐŚŽĚŝƓƚĢ�ŵĄ�ǀĞ�ǀƓĞĐŚ�ƌĂŵĞŶĞĐŚ�ƐƚĞũŶǉ�ƉŽēĞƚ�ƐƚƵƉŸƽ͘ 
2.9. �ĞǌƉĞēŶŽƐƚ�ƉƎŝ�ƵǎşǀĄŶş�ƐƚĂǀďǇ 

�ĞǌƉĞēŶŽƐƚ�ũĞ�ǌĂƌƵēĞŶĄ�ƐĂŵŽƚŶǉŵ�ŶĄǀƌŚĞŵ͕�ŬƚĞƌǉ�ƐƉůŸƵũĞ�ƉŽǎĂĚĂǀŬǇ�ĚůĞ�EĂƎşǌĞŶş��ǀƌŽƉského 

ƉĂƌůĂŵĞŶƚƵ�Ă�ZĂĚǇ�;�hͿ�ē͘�ϯϬϱͬϮϬϭϭ�Ă�ǀǇŚůĄƓŬǇ�ē͘�ϮϲϴͬϮϬϬϵ�^ď͘�Ž�ƚĞĐŚŶŝĐŬǉĐŚ�ƉŽǎĂĚĂǀĐşĐŚ�ŶĂ�
stavby. 

WƌŽ�ǌĂĐŚŽǀĄŶş�ďĞǌƉĞēŶĠŚŽ�ĨƵŶŐŽǀĄŶş�ŽďũĞŬƚƵ�Ă�ũĞŚŽ�ƚĞĐŚŶŝĐŬǉĐŚ�ǌĂƎşǌĞŶş�ũĞ�ŶƵƚŶĄ�ƉƌĂǀŝĚĞůŶĄ�
ŬŽŶƚƌŽůĂ�ĂůĞƐƉŽŸ�ũĞĚŶŽƵ�ǌĂ�ĚǀĂ�ƌŽŬǇ͘�WŽ�ƉĂƚŶĄĐƚŝ�ůĞƚĞĐŚ�ũĞ�ĚŽƉŽƌƵēĞŶĄ�ŬŽŶƚƌŽůĂ�ƉƌŽǀĄĚĢŶĂ�
ŶĞũŵĠŶĢ�ũĞĚŶŽƵ�ƌŽēŶĢ͘�WƌĂǀŝĚĞůŶĄ�ŬŽŶƚƌŽůĂ�ŽďƐĂŚƵũĞ�ƉƎĞĚĞƉƐĂŶŽƵ�ƷĚƌǎďƵ�ƚĞĐŚŶŝĐŬǉĐŚ�
ǌĂƎşǌĞŶş͕�ǌĄďƌĂĚůş�Ă�ƉŽǀƌĐŚƽ�Ă�ƵǎşǀĄŶş�ǀĞƓŬĞƌǉĐŚ�ƚĞĐŚŶŝĐŬǉĐŚ�ǌĂƎşǌĞŶş�ƉƎĞĚĞƉƐĂŶǉŵ�ǌƉƽƐŽďĞŵ͘ 
2.10. Základní technický popis stavby 

2.10.1. Základové konstrukce 

'ĞŽůŽŐŝĐŬǉ�ǀƌƚ�ƵŬĂǌƵũĞ�ƐůŽǎĞŶş�ƉƽĚǇ�ǌ ŶĂǀĄǎŬǇ͕�ũşůŽǀŝƚĠ�ŚůşŶǇ�Ă�ďƎŝĚůŝĐĞ͘�:ĞůŝŬŽǎ�ƐĞ�ǀ hloubce 

12 ŵ�ƉŽĚ�ƐƚĂǀĞďŶşŵ�ƉŽǌĞŵŬĞŵ�ŶĂĐŚĄǌş�ƚƌĂƐĂ�ŵĞƚƌĂ͕�ďƵĚĞ�ƉƌŽǀĞĚĞŶŽ�ǌĂůŽǎĞŶş�ǀ pásmu 

ŶĂǀĄǎŬǇ͘��ĄŬůĂĚŽǀĄ�ƐƉĄƌĂ�ƐĞ�ŶĂĐŚĄǌş�ǀ hloubce 4,010 m. Hladina podzemní vody je v hloubce 

ϱ͕ϵϯϬ�ŵ͕�ƉƌŽƚŽ�ďƵĚĞ�ƐƚĂǀďĂ�ǌĂůŽǎĞŶĂ�ŶĂ�ǌĄŬůĂĚŽǀĠ�ĚĞƐĐĞ�ƚůŽƵƓƛŬǇ�ϱϱϬ�ŵŵ͘�WŽĚ�ǌĄŬůĂĚŽǀŽƵ�
deskou bude vybetonovaná 100 mm tlustá vrstva podkladního betonu se zesílením pod 

ŚƌĂŶĂŵŝ�ŽďǀŽĚŽǀǉĐŚ�ƐƚĢŶ�Ă�ƉŽĚ�ƐůŽƵƉǇ͘�EĂ�ƉŽĚŬůĂĚŶş�ǀƌƐƚǀƵ�ďƵĚĞ�ƉŽůŽǎĞŶĂ�ŚǇĚƌŽizolace 

z PVC fólie. Jako ŽĐŚƌĂŶŶĄ�ǀƌƐƚǀĂ�ďƵĚĞ�ƉƎŝĚĄŶĂ�ďĞƚŽŶŽǀĄ�ŵĂǌĂŶŝŶĂ�ŶĂ�ǌĄŬůĂĚŽǀŽƵ�ĚĞƐŬƵ͘ 
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2.10.2. �ĂũŝƓƚĢŶş�ƐƚĂǀĞďŶş�ũĄŵǇ 

�ĂũŝƓƚĢŶş�ũĄŵǇ�ďƵĚĞ�ǀǌŚůĞĚĞŵ�Ŭ�ĚŽƐƚĂƚĞēŶĠ�ŚůŽƵďĐĞ�ƉŽĚǌĞŵŶş�ǀŽĚǇ�ƉƌŽǀĞĚĞŶŽ�ǌƉƽƐŽďĞŵ�
ƐǀĂŚŽǀĄŶş�ǀ�ƉŽŵĢƌƵ�ϭ͗Ϭ͕ϱ͘�WŽǀƌĐŚŽǀĄ�ǀŽĚĂ�ďƵĚĞ�ǌĞ�ƐƚĂǀĞďŶş�ũĄŵǇ�ŽĚǀĞĚĞŶĂ�ĚƌĞŶĄǎş�ƉŽ�
ŽďǀŽĚĢ�ĚŽ�ƐďĢƌŶǉĐŚ�ƐƚƵĚĞŶ͕�ŬĚĞ�ďƵĚĞ�ƉƌƽďĢǎŶĢ�ƉƎĞēŝƓƛŽǀĄŶĂ͘ 
2.10.3. Hydroizolace spodní stavby 

^ƉŽĚŶş�ƐƚĂǀďĂ�ũĞ�ĐŚƌĄŶĢŶĂ�ĚǀŽƵǀƌƐƚǀŽƵ�ŚǇĚƌŽŝǌŽůĂĐş�ǌ�Ws��ĨſůŝĞ�Ž�ƚůŽƵƓƛĐĞ�Ϯ�ŵŵ͘�,ǇĚƌŽŝǌŽůĂĐĞ�
ũĞ�ŽƉĂƚƎĞŶĂ�ĂŬƚŝǀŶşŵ�ƐǇƐƚĠŵĞŵ�ŬŽŶƚƌŽůǇ͘�EĂƉŽũĞŶş�Ĩſůŝş�ũĞ�ŶĂǀƌǎĞŶŽ�ũĂŬŽ�ǌƉĢƚŶǉ�ƐƉŽũ͕�ƵŬŽŶēĞŶş�
ŚǇĚƌŽŝǌŽůĂĐĞ�ũĞ�ϯϬϬ�ŵŵ�ŶĂĚ�ƷƌŽǀŶş�ƚĞƌĠŶƵ͘�WƌŽ�ŚǇĚƌŽŝǌŽůĂĐŝ�ũĞ�ǀǇƚǀŽƎĞŶĂ�ŽĐŚƌĂŶŶĄ�ǀƌƐƚǀĂ�
ďĞƚŽŶƵ�Ž�ƚůŽƵƓƛĐĞ�ϭϬϬ�ŵŵ�Ă�ĞǆƚƌƵĚŽǀĂŶǉ�ƉŽůǇƐƚǇƌĞŶ�ƚůŽƵƓƛŬǇ�ϭϴϬ�ŵŵ͘�&ſůŝĞ�ũĞ�ǌĄƌŽǀĞŸ�
ĐŚƌĄŶĢŶĂ�ǌ�ŽďŽƵ�ƐƚƌĂŶ�ŐĞŽƚĞǆƚŝůŝş. 
2.10.4. Svislé nosné konstrukce 

<ŽŶƐƚƌƵŬēŶş�ƐǇƐƚĠŵ�ĐĞůĠŚŽ�ŽďũĞŬƚƵ�ũĞ�ŶĂǀƌǎĞŶ�ũĂŬŽ�ǎĞůĞǌŽďĞƚŽŶŽǀǉ�ƐŬĞůĞƚ͕�ŬƚĞƌǉ�ǀǇĐŚĄǌş�
z rastu v ŐĂƌĄǎşĐŚ͘�^ůŽƵƉǇ�ŵĂũş�ǀ ĐĞůĠ�ďƵĚŽǀĢ�ƌŽǌŵĢƌ�ϯϬϬ�ǆ�ϯϬϬ�ŵŵ͕�ŽďǀŽĚŽǀĠ�ƐƚĢŶǇ�ũƐŽƵ�ƚĂŬĠ�
ǎĞůĞǌŽďĞƚŽŶƵ�ƚůŽƵƓƛŬǇ�ϮϬϬ�ŵŵ͘��Ğůǉ�Ěƽŵ�ũĞ�ǌƚƵǎĞŶǉ�ƐƚĢŶŽǀǉŵ�ũĄĚƌĞŵ�Ɛ ƚůŽƵƓƛŬŽƵ�ƐƚĢŶ�ϮϬϬ�
mm a 300 mm. 

2.10.5. Vodorovné nosné konstrukce 

sŽĚŽƌŽǀŶĠ�ŬŽŶƐƚƌƵŬĐĞ�ƚǀŽƎş�ŽďŽƵƐƚƌĂŶŶĢ�ƉŶƵƚĠ�ǎĞůĞǌŽďĞƚŽŶŽǀĠ�ĚĞƐŬǇ͕�ŬƚĞƌĠ�ŵĂũş�ƚůŽƵƓƛŬƵ�
ϭϲϬ�ŵŵ͘��ĞƐŬǇ�ũƐŽƵ�ƵůŽǎĞŶǇ�ŶĂ�ǎĞůĞǌŽďĞƚŽŶŽǀǉĐŚ�ƉƌƽǀůĂĐşĐŚ�Ž�ƌŽǌŵĢƌĞĐŚ�ϲϯϬ�ǆ�ϯϬϬ�ŵŵ͘ 
2.10.6. ̂ ĐŚŽĚŝƓƚĢ 

^ĐŚŽĚŝƓƚĢ�ǀ objektu jsou ŶĂǀƌǎĞŶĂ�ũĂŬŽ�ƉƌĞĨĂďƌŝŬŽǀĂŶĄ�ǎĞůĞǌŽďĞƚŽŶŽǀĄ�ƵůŽǎĞŶĄ�ŶĂ�ŽǌƵď�ŬĞ�
ƐƚƌŽƉŶşŵ�ĚĞƐŬĄŵ͘�sƓĞĐŚŶĂ�ƐĐŚŽĚŝƓƚĢ�ǀ ŽďũĞŬƚƵ�ũƐŽƵ�ƚƎşƌĂŵĞŶŶĄ�Ɛ mezi podestami ƓşƎŬǇ�ϭϮϬϬ�
ŵŵ�Ă�ũƐŽƵ�ŽƉĂƚƎĞŶĂ�ŵĂĚůĞŵ�ǀĞ�ǀǉƓĐĞ�ϭϭϬϬ�ŵŵ͘ 
2.10.7. �ĚĢŶĠ�ŬŽŶƐƚƌƵŬĐĞ 

Nenosné konstrukce v ĚŽŵĢ�ƚǀŽƎş�ƉƎşēŬǇ�ǌ keramických tvárnic Porotherm 11,5 AKU Profi 

�ƌǇĨŝǆ�Ž�ƌŽǌŵĢƌƵ�ϭϭϱ�ǆ�ϰϵϳ�ǆ�Ϯϰϵ�ŵŵ�Ɛ pevností v ƚůĂŬƵ�ϭϬͬϵ�DWĂ�Ă�ŶĞƉƌƽǌǀƵēŶŽƐƚş�
Z͛ǁ = 42 dB. 

WƎŝǌĚşǀŬǇ�ũƐŽƵ�ǀǇǌĚĢŶǇ�ǌ pórobetonových tvárnic Ytong s pevností v tlaku 2-5 MPa. 

2.10.8. WƌŽƐŬůĞŶĠ�ƉƎşēŬǇ 

V ϭ͘EW�ũĞ�ŶĂǀƌǎĞŶĂ�ƉƎĞĚŶĄƓŬŽǀĄ�ŵşƐƚŶŽƐƚ͕�ŬƚĞƌĄ�ũĞ�ŽĚĚĢůĞŶĂ�ŽĚ�ǀƐƚƵƉŶş�ŚĂůǇ�ƌĄŵŽǀŽƵ�
ƉƌŽƚŝƉŽǎĄƌŶş�ƐŬůĞŶĢŶŽƵ�ƉƎşēŬŽƵ�Ɛ ƉŽǎĄƌŶş�ŽĚŽůŶŽƐƚş��/�ϭϮϬ��Wϭ͘ 
Ve 3. ʹ 7.NP jƐŽƵ�ƉŽƵǎŝƚǇ�ƉƌŽ�ŽĚĚĢůĞŶş�ŬŽŶĨĞƌĞŶēŶşĐŚ�ŵşƐƚŶŽƐƚş�ƌĄŵŽǀĠ�ƐŬůĞŶĢŶĠ�ƉƎşēŬǇ�ďĞǌ�
ŶĄƌŽŬƵ�ŶĂ�ƉŽǎĄƌŶş�ŽĚŽůŶŽƐƚ͘ 
2.10.9. SDK konstrukce 

sƓĞĐŚŶǇ�ƉŽĚŚůĞĚǇ�ǀ�ďƵĚŽǀĢ�ũƐŽƵ�ǌĞ�ƐĄĚƌŽŬĂƌƚŽŶƵ͘�s�ƉŽĚŚůĞĚĞĐŚ�ũĞ�ǀĞĚĞŶĂ�ǀǌĚƵĐŚŽƚĞĐŚŶŝŬĂ͕�
ƚŽƉŶĢ-ĐŚůĂĚşĐş�ƌĞŐŝƐƚƌǇ��ůƵ�ŽŽů�Ă�ĚĂůƓş�ƌŽǌǀŽĚǇ�d��͘�s�ƉƌŽƐƚŽƌĄĐŚ͕�ŬĚĞ�ũĞ�ƉŽƵǎŝƚŽ�ƐƚƌŽƉŶş�
ƚŽƉĞŶşͬĐŚůĂǌĞŶş�ũƐŽƵ�ŶĂǀƌǎĞŶǇ�^�<�ĚĞƐŬǇ�<E�h&�dŚĞƌŵŽďŽĂƌĚ�ƉůƵƐ͕�ǀ�ŽƐƚĂƚŶşĐŚ�ƉƌŽƐƚŽƌĄĐŚ�
ũƐŽƵ�ƉŽƵǎŝƚǇ�ĚĞƐŬǇ�<E�h&�ǁŚŝƚĞ�ƚůŽƵƓƛŬǇ�ϭϮ͕ϱ�ŵŵ͘�^ĄĚƌŽŬĂƌƚŽŶŽǀǉ�ƉŽĚŚůĞĚ�ũĞ�ŬŽƚǀĞŶǉ 

ĚŽ�ŶŽƐŶĠŚŽ�ƌŽƓƚƵ�ǌ����ƉƌŽĨŝůƽ͕�ŬƚĞƌǉ�ũĞ�ǌĂǀĢƓĞŶǉ�ŶĂ�ƌǇĐŚůŽǌĄǀĢƐƵ�ƉƌŽ����ƉƌŽĨŝůǇ͘�/ŶƐƚĂůĂēŶş�
ǀǉƓŬĂ�ƉŽĚŚůĞĚƵ�ũĞ�ϱϰϬ�ŵŵ͘ 
2.10.10. Podlahy 

WŽĚůĂŚĂ�ǀ�ƉƌŽƐƚŽƌĄĐŚ�ŬŶŝŚŽǀŶǇ�ũĞ�ƚǀŽƎĞŶĂ�ĞƉŽǆŝĚŽǀŽƵ�ƐƚĢƌŬŽƵ͘�s�ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀŶş�ďƵĚŽǀĢ�ũĞ�
instalovaná zdvojená podlaha, ve které jsou vedeny elektrorozvody. V hygienickém zázemí 
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ũĞ�ƉŽĚůĂŚĂ�ƚǀŽƎĞŶĂ�ŬĞƌĂŵŝĐŬŽƵ�ĚůĂǎďŽƵ͘�sƓĞĐŚŶǇ�ƉŽĚůĂŚǇ�ǀĞ�Ϯ͘�- ϳ͘�EW�ŵĂũş�ƚůŽƵƓƛŬƵ�ϭϱϬ�ŵŵ͘�
Vlastní skladba se skládá ze dvou desek akustické izolace ISOVER T-W͕�ƐĞƉĂƌĂēŶş�ǀƌƐƚǀǇ 

ǀ�ƉŽĚŽďĢ�W��ĨſůŝĞ͕�ǀǇƌŽǀŶĄǀĂĐş�ǀƌƐƚǀǇ͕�ŬƚĞƌĄ�ũĞ�ƚǀŽƎĞŶĂ�ďĞƚŽŶŽǀŽƵ�ŵĂǌĂŶŝŶŽƵ�s kari sítí 150 x 

150, � ϲ�ŵŵ�Ă�ƉŽƚĠ�ŶĄƓůĂƉŶĠ�ǀƌƐƚǀǇ͘ 
s�ϭ͘EW�ũĞ�ƉŽĚůĂŚĂ�ŶĂĚ�ŶĞǀǇƚĄƉĢŶǉŵ�ƉƌŽƐƚŽƌĞŵ�ŐĂƌĄǎş͕�ƉƌŽƚŽ�ũĞ�ƐŬůĂĚďĂ�ĚŽƉůŶĢŶĂ�ƚĞƉĞůŶŽƵ�
ŝǌŽůĂĐş�/^Ks�Z��W^�ǀ�ƚůŽƵƓƛĐĞ�ϴϬ�ŵŵ͘��ĞůŬŽǀĄ�ƚůŽƵƓƛŬĂ�ƉŽĚůĂŚǇ�ǀ�ϭ͘EW�ũĞ�ƚĞĚǇ�ϮϯϬ�ŵŵ͘ 
V 1.PP je podlaha nulová, jednĄ�ƐĞ�Ž�ƐƚƌŽũŶĢ�ŚůĂǌĞŶŽƵ�ǎĞůĞǌŽďĞƚŽŶŽǀŽƵ�ĚĞƐŬƵ͘ 
2.10.11. ^ƚƎĞĐŚǇ 

^ƚƎĞĐŚĂ�ďƵĚŽǀǇ�ũĞ�ŶĂǀƌǎĞŶĂ�ũĂŬŽ�ƉůŽĐŚĄ�ŵŽĚƌĄ�ƐƚƎĞĐŚĂ�Ɛ�ĞǆƚĞŶǌŝǀŶş�ǌĞůĞŶş�ŶĂ�ƐƵďƐƚƌĄƚƵ�Ž�
ƚůŽƵƓƛĐĞ�ϯϲϬ�ŵŵ͘�WŽƎĂĚş�ǀƌƐƚĞǀ�ǀĞ�ƐƚƎĞƓĞ�ũĞ�ŬůĂƐŝĐŬĠ͘�,ůĂǀŶş�ŚǇĚƌŽŝǌŽůĂĐĞ�ũĞ�ƚǀŽƎĞŶĂ�Ws��Ĩſůŝş�Ă�
ƉŽũŝƐƚŶĄ�ũĞ�ƚǀŽƎĞŶĂ�ĂƐĨĂůƚŽǀǉŵ�ƉĄƐĞŵ͘�^ƉĄĚŽǀĄ�ǀƌƐƚǀĂ�ũĞ�ŶĂǀƌǎĞŶĂ�ǌ�ĞǆƚƌƵĚŽǀĂŶĠŚŽ�
ƉŽůǇƐƚǇƌĞŶƵ͘�dĞƉĞůŶĄ�ŝǌŽůĂĐĞ�ũĞ�ƚĂŬĠ�ǌ�ĞǆƚƌƵĚŽǀĂŶĠŚŽ�ƉŽůǇƐƚǇƌĞŶƵ�Ă�ŵĄ�ƚůŽƵƓƛŬƵ�ϭϯϱ�ŵŵ͘�
^ƚƎĞĐŚĂ�ũĞ�ǀǇƐƉĄĚŽǀĄŶĂ�ĚŽ�ĚǀŽƵ�ǀƉƵƐƚş�ƉƌŽĨŝůƵ��E�ϭϮϱ�ŵŵ͘�^ƉĄĚ�ƐƚƎĞĐŚǇ�ũĞ�Ϯ�Ă�Ϯ͕ϱϰ�й͘ 
2.10.12. KďǀŽĚŽǀǉ�ƉůĄƓƛ 

ObvoĚŽǀǉ�ƉůĄƓƛ�ũĞ�ŶĂǀƌǎĞŶ�ũĂŬŽ�ƉƌŽǀĢƚƌĄǀĂŶĄ�ĨĂƐĄĚĂ�Ɛ ƚůŽƵƓƛŬŽƵ�ǀĢƚƌĂŶĠ�ŵĞǌĞƌǇ�ϳϱ�ŵŵ͘�WůĄƓƛ�
ũĞ�ŶĂǀƌǎĞŶ�ǌĞ�ƐŬůŽǀůĄŬŶŽďĞƚŽŶŽǀǉĐŚ�ĚĞƐĞŬ�WK>z�KE͕�ŬƚĞƌĠ�ũƐŽƵ�ůĞƉĞŶǇ�ŶĂ�ƐǀŝƐůǉ�ŶŽƐŶǉ�ƌŽƓƚ 
Q-s�Ed�ƚĞĐŚŶŽůŽŐŝş�ůĞƉĞŶş�YsϮ͘�^ǀŝƐůǉ�ŶŽƐŶǉ�ƌŽƓƚ�ďƵĚĞ�ƌŽǌŵşƐƚĢŶ�ĚůĞ�ƉŽŬǇŶƽ�Ă�ƐƚĂtické 

analýzy výrobce Q-s�Ed͘�WůĄƓƛ�ũĞ�ǌĂƚĞƉůĞŶ�ŬĂŵĞŶŶŽƵ�ŝǌŽůĂĐş�/^Ks�Z�hE/�ǀ ƚůŽƵƓƛĐĞ�ϮϬϬ�ŵŵ͘ 
2.10.13. Okna 

sƓĞĐŚŶĂ�ŽŬŶĂ�ǀ�ďƵĚŽǀĢ�ũƐŽƵ�ŶĂǀƌǎĞŶĂ�ũĂŬŽ�ŚůŝŶşŬŽǀĄ�Ɛ�ƚĞƉĞůŶĢ�ŝǌŽůĂēŶşŵ�ƚƌŽũƐŬůĞŵ͘ ^ŽƵēŝŶŝƚĞů�
prostupu tepla je U = 1 W/m2K. sƓĞĐŚŶǇ�ǀǉƉůŶĢ�ũƐŽƵ�ƉĞǀŶĢ�ǌĂƐŬůĞŶĠ͘���ĚƽǀŽĚƵ�ƐŶşǎĞŶĠŚŽ�
ƉĂƌĂƉĞƚƵ�ŽŬĞŶ�Ă�ĂďƐĞŶĐĞ�ǌĄďƌĂĚůş�ďƵĚĞ�ƉŽƵǎŝƚŽ�ŬŽŶĞǆŽǀĠ�ƐŬůŽ͘�ZĄŵǇ�ŽŬĞŶ�ũƐŽƵ�ůĂŬŽǀĄŶǇ�
barvou RAL 9011 - ŐƌĂĨŝƚŽǀĄ�ēĞƌŶĄ͘�KŬŶĂ�ũƐŽƵ�ŵŽŶƚŽǀĄŶĂ�ƐǇƐƚĠŵĞŵ�ƉƎĞĚƐĂǌĞŶĠ�ŵŽŶƚĄǎĞ�
Triotherm. 

2.10.14. �ǀĞƎĞ 

�ǆƚĞƌŝĠƌŽǀĠ�ĚǀĞƎĞ�ũƐŽƵ�ŶĂǀƌǎĞŶǇ�ũĂŬŽ�ŚůŝŶşŬŽǀĠ�Ɛ�ƚĞƉĞůŶĢ�ŝǌŽůĂēŶşŵ�ƚƌŽũƐŬůĞŵ͘�ZĄŵ�ĚǀĞƎş�ũĞ�
také nalakován barvou RAL 9011 ʹ ŐƌĂĨŝƚŽǀĄ�ēĞƌŶĄ͘�WƌĄŚ�ĚǀĞƎş�ŶĞƉƎĞƐĂŚƵũĞ�ϮϬ�ŵŵ͘�
�ǆƚĞƌŝĠƌŽǀĠ�ĚǀĞƎĞ�ũƐŽƵ�ŶĂǀƌǎĞŶǇ�ũĂŬŽ�ĚǀŽƵŬƎşĚůĠ�Ɛ�ďŽēŶşŵ�ƐǀĢƚůşŬĞŵ͕�ũĞĚŶŽŬƎşĚůĠ�Ɛ�ďŽēním 

ƐǀĢƚůşŬĞŵ͕�Ă�ŶĞďŽ�ŬĂƌƵƐĞůŽǀĠ͘��ǆƚĞƌŝĠƌŽǀĠ�ĚǀĞƎĞ�ũƐŽƵ�ŵŽŶƚŽǀĄŶǇ�ƐǇƐƚĠŵĞŵ�ƉƎĞĚƐĂǌĞŶĠ�
ŵŽŶƚĄǎĞ�dƌŝŽƚŚĞƌŵ͘ 
�ǀĞƎĞ�ĚŽ�ĐŚƌĄŶĢŶĠ�ƷŶŝŬŽǀĠ�ĐĞƐƚǇ�ũƐŽƵ�ŽĐĞůŽǀĠ�ƐĞ�ƐĂŵŽǌĂǀşƌĂēĞŵ�ǀ�ŽĐĞůŽǀĠ�ůĂŬŽǀĂŶĠ�ǌĄƌƵďŶŝ�
ďĂƌǀŽƵ�Z�>�ϵϬϭϭ͘�/ŶƚĞƌŝĠƌŽǀĠ�ŽƚŽēŶĠ�ĚǀĞƎĞ�ũƐŽƵ�ŶĂǀƌǎĞŶǇ�ǌ�ƉĂƉşƌŽǀĠ�ǀŽƓƚŝŶǇ�Ă�ŽƐĂǌĞŶĠ 

do lakovaných ocelových zárubní barvou RAL 9011. 

2.10.15. Omítky 

sƓĞĐŚŶǇ�ŝŶƚĞƌŝĠƌŽǀĠ�ŽŵşƚŬǇ�ũƐŽƵ�ǀĄƉĞŶŽĐĞŵĞŶƚŽǀĠ�Ž�ƚůŽƵƓƛĐĞ�ϭϱ�ŵŵ�ĂƉůŝŬŽǀĂŶĠ�ǀ�
ŬŽŵƉůĞƚŶşŵ�ƐǇƐƚĠŵƵ�ĚůĞ�ƉŽŬǇŶƽ�ǀǉƌŽďĐĞ͘ 
2.10.16. <ůĞŵƉşƎƐŬĠ�ƉƌǀŬǇ 

<ůĞŵƉşƎƐŬĠ�ƉƌǀŬǇ�ǌ�ƉŽǌŝŶŬŽǀĂŶĠŚŽ�ƉůĞĐŚƵ�ũƐŽƵ�ƉŽƵǎŝƚǇ�ŶĂ�ƉĂƌĂƉĞƚǇ͕�ŽŬĂƉŶŝēŬǇ͕�ƵŬŽŶēŽǀĂĐş�
ůŝƓƚǇ�Ă�ĂƚŝŬŽǀǉ�ƉůĞĐŚ͘�sĞƓŬĞƌĠ�ƉƌǀŬǇ�ũƐŽƵ�ŽƓĞƚƎĞŶǇ�ƉŽƉůĂƐƚŽǀĄŶşŵ�Ă�ũƐŽƵ�ǀŚŽĚŶĠ�ƉƌŽ�ƵŬŽŶēĞŶş�
fóliové hydroizolace. 

2.10.17. �ĄŵĞēŶŝĐŬĠ�ƉƌǀŬǇ 

�ĄŵĞēŶŝĐŬĠ�ƉƌǀŬǇ�ǌ�ŽĐĞůŝ�ũƐŽƵ�ƉŽƵǎŝƚǇ�ŶĂ�ǌĄďƌĂĚůş�Ƶ�ǀƓĞĐŚ�ƐĐŚŽĚŝƓƛ�ǀ�ŽďũĞŬƚƵ͘�WƌƽŵĢƌ�ƚƌƵďĞŬ�ũĞ�
50 mm a jsou nalakovány barvou RAL 9011. 
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2.10.18. KďŬůĂĚǇ͕�ĚůĂǎďǇ 

�ůĂǎďĂ�ũĞ�ƉŽƵǎŝƚĂ�ǀĞ�ǀƓĞĐŚ�ŵşƐƚŶŽƐƚĞĐŚ�ŚǇŐŝĞŶŝĐŬĠŚŽ�ǌĄǌĞŵş�Ă�ǀĞ�ǀƐƚƵƉŶş�ŚĂůĞ�ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀŶş�
ďƵĚŽǀǇ͘�ZŽǌŵĢƌ�ĚůĂǎďǇ�ũĞ�ǀƓƵĚĞ�ϲϬϬ�ǆ�ϲϬϬ�ŵŵ͘ 
KďŬůĂĚ�ũĞ�ƉŽƵǎŝƚ�ǀ�ŵşƐƚŶŽƐƚĞĐŚ�ŚǇŐŝĞŶŝĐŬĠŚŽ�ǌĄǌĞŵş�Ă�ǌĂ�ŬƵĐŚǇŸƐŬǉŵŝ�ůŝŶŬĂŵŝ�ǀ�ēĂũŽǀǉĐŚ�
ŬƵĐŚǇŸŬĄĐŚ͘�ZŽǌŵĢƌ�ŽďŬůĂĚƵ�ũĞ�ϲϬϬ�ǆ�ϯϬϬ�ŵŵ͘�KďŬůĂĚ�ŶĂ�ƐƚĢŶĄĐŚ�ŚǇŐŝĞŶŝĐŬĠŚŽ�ǌĄǌĞŵş 
ũĞ�ĚŽ�ǀǉƓŬǇ�ϮϬϬϬ�ŵŵ�Ă�ǀ�ēĂũŽǀǉĐŚ�ŬƵĐŚǇŸŬĄĐŚ�ϴϬϬ�ŵŵ�ŶĂĚ�ůŝŶŬŽƵ͘ 
2.10.19. Mechanická odolnost a stabilita 

WƌŽƐƚŽƌŽǀĄ�ƚƵŚŽƐƚ�ŽďũĞŬƚƵ�ũĞ�ǌĂũŝƓƚĢŶĂ�ŽďǀŽĚŽǀǉŵŝ�ƐƚĢŶĂŵŝ͕�ŵŽŶŽůŝƚŝĐŬǉŵ�ƐĐŚŽĚŝƓƛŽǀǉŵ�
ũĄĚƌĞŵ͕�ƐůŽƵƉǇ͕�ƉƌƽǀůĂŬǇ�Ă�ƐƚƌŽƉŶşŵŝ�Ă�ƐƚƎĞƓŶşŵŝ�ĚĞƐŬĂŵŝ͘ 
Stavba ũĞ�ŶĂǀƌǎĞŶĂ�Ă�ŵƵƐş�ďǉƚ�ƉƌŽǀĞĚĞŶĂ�ƚĂŬ͕�ĂďǇ�ǌĂƚşǎĞŶş�Ă�ũŝŶĠ�ǀůŝǀǇ͕�ŬƚĞƌǉŵ�ũĞ�ǀǇƐƚĂǀĞŶĂ�
ďĢŚĞŵ�ǀǉƐƚĂǀďǇ�Ă�ƵǎşǀĄŶş�ŶĞŵŽŚůǇ�ǌƉƽƐŽďŝƚ�ǌƎşĐĞŶş�ƐƚĂǀďǇ�ŶĞďŽ�ũĞũş�ēásti͕�ǀĢƚƓş�ƐƚƵƉĞŸ�
ŶĞƉƎşƉƵƐƚŶĠŚŽ�ƉƎĞƚǀŽƎĞŶş͕�ƉŽƓŬŽǌĞŶş�ũŝŶǉĐŚ�ēĄƐƚş�ƐƚĂǀďǇ�ŶĞďŽ�ƚĞĐŚŶŝĐŬĠŚŽ�ǌĂƎşǌĞŶş�Ă�
instalovaného vybavení v ĚƽƐůĞĚŬƵ�ǀĢƚƓşŚŽ�ƉƎĞƚǀŽƎĞŶş�ŶŽƐŶĠ�ŬŽŶƐƚƌƵŬĐĞ͘ 
2.11. Základní charakteristika technických a technologických ǌĂƎşǌĞŶş 

2.11.1. Vodovod 

2.11.1.1. Vodovodní ƉƎşƉŽũŬĂ 

�ĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀŶş�ďƵĚŽǀĂ�Ɛ�ŬŶŝŚŽǀŶŽƵ�ũĞ�ŶĂƉŽũĞŶĂ�ŶĂ�ǀĞƎĞũŶǉ�ǀŽĚŽǀŽĚŶş�ƎĂĚ�ǌ�ƵůŝĐĞ��ĞŶŬůŽǀĂ�
ƉƎşƉŽũŬŽƵ�Ž�ǀĞůŝŬŽƐƚŝ�ƉƌŽĨŝůƵ��E�ϴϬ�ŵŵ͕�ŬƚĞƌĄ�ǀǇŚŽǀƵũĞ�ƉŽǎĄƌŶşŵƵ�ǀŽĚŽǀŽĚƵ͘�sŽĚŽǀŽĚŶş�ƎĂĚ�
bude probíhat pod vozovkou v ũŝǎŶş ēĄƐƚŝ�ƐƚĂǀďǇ͘�sŽĚŽŵĢƌŶĄ�ƐŽƵƐƚĂǀĂ�ďƵĚĞ�ƵŵşƐƚĢŶĂ�ǀ�ϭ͘WW�ǀ�
technické místnosti v blízkosti hranice pozemku. 

2.11.1.2. sŶŝƚƎŶş�ǀŽĚŽǀŽĚ 

�Ă�ǀƐƚƵƉĞŵ�ĚŽ�ďƵĚŽǀǇ�ďƵĚĞ�ƵŵşƐƚĢŶĄ�ǀŽĚŽŵĢƌŶĄ�ƐŽƵƐƚĂǀĂ�Ɛ�ŚůĂǀŶşŵ�ƵǌĄǀĢƌĞŵ�ǀŽĚǇ͘�
sƓĞĐŚŶa ǀŶŝƚƎŶş�ƉŽƚƌƵďş�ũƐŽƵ�ŶĂǀƌǎĞŶĂ�ǌ�Ws�͘�sŽĚŽǀŽĚŶş�ƉŽƚƌƵďş�ƐĞ�ǀ�ĚŽŵĢ�ĚĢůş�ŶĂ rozvod 

ƐƚƵĚĞŶĠ�ǀŽĚǇ�Ă�ƉŽǎĄƌŶş�ǀŽĚǇ͘ ZŽǌǀŽĚ�ƐƚƵĚĞŶĠ�ǀŽĚǇ�ũĞ�ĚĢůĞŶ�ũĞƓƚĢ�ŶĂ�ĚǀĢ�ēĄƐƚŝ͘�:ĞĚĞŶ�ƌŽǌǀŽĚ�
vede k ǌĂƎŝǌŽǀĂĐşŵ�ƉƎĞĚŵĢƚƽŵ�ʹ ƵŵǇǀĂĚůĂ�Ă�ĚƎĞǌǇ�Ă�ĚƌƵŚǉ�ƌŽǌǀŽĚ�ǀĞĚĞ�ƉƎĞƐ�ƎşĚşĐş�ũĞĚŶŽƚŬƵ�
u ĂŬƵŵƵůĂēŶş�ŶĄĚƌǎĞ�ŶĂ�ĚĞƓƛŽǀŽƵ�ǀŽĚƵ k ǌĄĐŚŽĚƽŵ͘ 
Hlavní ƌŽǌǀŽĚǇ�ũƐŽƵ�ǀĞĚĞŶǇ�ǀ�ŝŶƐƚĂůĂēŶşĐŚ�ƓĂĐŚƚĄĐŚ͕�ůĞǎĂƚĠ�ƌŽǌǀŽĚǇ�ũƐŽƵ�ǀĞĚĞŶǇ�ƉŽĚ�ƐƚƌŽƉĞŵ�Ă�
ƉƎŝƉŽũŽǀĂĐş�ƉŽƚƌƵďş�ũĞ�ǀĞĚĞŶŽ�ǀ�ŝŶƐƚĂůĂēŶşĐŚ�ƉƎĞĚƐƚĢŶĄĐŚ͘�WƎĞĚ�ǀƐƚƵƉĞŵ�ĚŽ�ũĞĚŶŽƚůŝǀǉĐŚ�
ƉƌŽƐƚŽƌƽ�ďƵĚŽƵ�ǀǎĚǇ�ƵŵşƐƚĢŶǇ�ƵǌĂǀşƌĂĐş�ĂƌŵĂƚƵƌǇ͘ 
2.11.1.3. WŽǎĄƌŶş�ǀŽĚĂ 

EĄƐƚĢŶŶĠ�ƉŽǎĄƌŶş�ŚǇĚƌĂŶƚǇ�ũƐŽƵ�ŶĂƉŽũĞŶǇ�ŶĂ�ŚůĂǀŶş�ƉƎşƉŽũŬƵ�ǀŽĚǇ�ŚŶĞĚ�ǌĂ�ǀŽĚŽŵĢƌŶŽƵ�
ƐŽƵƐƚĂǀŽƵ͘�:ĞĚŶĄ�ƐĞ�Ž�ƐĂŵŽƐƚĂƚŶŽƵ�ǀĢƚĞǀ�ƉƌŽ�ƉŽǎĄƌŶş�ǀŽĚƵ͘�WŽǎĄƌŶş�ŚǇĚƌĂŶƚǇ�ũƐŽƵ�ƵŵşƐƚĢŶǇ�
ŶĂ�ŬĂǎĚĠŵ�ŶĂĚǌĞŵŶşŵ�ƉŽĚůĂǎş�ǀĞĚůĞ�ŝŶƐƚĂůĂēŶş�ƓĂĐŚƚǇ͘�WŽǎĄƌŶş�ŚǇĚƌĂŶƚ�ŵĄ�ƐǀĢƚůŽƐƚ�ŚĂĚŝĐĞ�
19 mm. 

2.11.2. Kanalizace 

2.11.2.1. ^ƉůĂƓŬŽǀĄ�ŬĂŶĂůŝǌĂĐĞ 

<ĂŶĂůŝǌĂĐĞ�ĐĞůĠ�ďƵĚŽǀǇ�ũĞ�ŶĂƉŽũĞŶĂ�ŶĂ�ǀĞƎĞũŶŽƵ�ŵĢƐƚƐŬŽƵ�Ɛşƛ�ƐƉůĂƓŬŽǀĠ�ŬĂŶĂůŝǌĂĐĞ͕�ŬƚĞƌĄ�ǀĞĚĞ�
ǌ�ƵůŝĐĞ��ĞŶŬůŽǀĂ͕�ƉƎşƉŽũŬŽƵ�ƉƌŽĨŝůƵ��E�ϭϱϬ͘�WƎşƉŽũŬĂ�ũĞ�ǀĞĚĞŶĂ�ŬĞ�ŬĂŶĂůŝǌĂēŶş�ƐƚŽĐĞ�ǀĞ spádu 

2 й͘�WƎŝƉŽũŽǀĂĐş�ƐƉůĂƓŬŽǀĠ�ƉŽƚƌƵďş�ũĞ�ŶĂƉŽũĞŶŽ�ŽĚ�ǌĂƎŝǌŽǀĂĐşĐŚ�ƉƎĞĚŵĢƚƽ�ǀ�ŵŝŶŝŵĄůŶşŵ�ƐŬůŽŶƵ�
ϯ�й�Ă�ǀĞĚĞŶŽ�ǀ�ƉƎŝǌĚşǀŬĄĐŚ�Ŭ�ŝŶƐƚĂůĂēŶş�ƓĂĐŚƚĢ͕�ŬĚĞ�ũĞ�ŶĂƉŽũĞŶŽ�ƉŽĚ úhlem 45°na svislé 

ŽĚƉĂĚŶş�ƉŽƚƌƵďş͘�,ůĂǀŶş�ŬĂŶĂůŝǌĂēŶş�ƉŽƚƌƵďş�ũĞ�ŶĂǀƌǎĞŶo ǌ�ƉƌŽĨŝůƵ��E�ϭϱϬ͕�ƉƎŝƉŽũŽǀĂĐş�ƉŽƚƌƵďş�
ũĞ�ǌ�ƉƌŽĨŝůƽ��E�ϳϬ�Ă��E�ϭϬϬ͘�<ĂŶĂůŝǌĂēŶş�ƉŽƚƌƵďş�ũƐŽƵ�ŶĂǀƌǎĞŶa z PVC, v nezbytných místech 

ũƐŽƵ�ŽƉĂƚƎĞŶa ēŝƐƚşĐşŵŝ�ƚǀĂƌŽǀŬĂŵŝ͘��ŝƐƚşĐş�ƚǀĂƌŽǀŬĂ�ƐĞ�ǀǇƐŬǇƚƵũĞ�ǀ�ϭ͘WW͕�ŬĚĞ�ũĞ�ƵŵşƐƚĢŶĂ v 

ƉŽƚƌƵďş�ƉŽĚ�ƐƚƌŽƉĞŵ͕�ǀ�ŶĂĚǌĞŵŶşĐŚ�ƉŽĚůĂǎşch ũĞ�ēŝƐƚşĐş�ƚǀĂƌŽǀŬĂ�ǀǎĚǇ�ϭ�ŵ�ŶĂĚ�ƉŽĚůĂŚŽƵ͘�
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sĢƚƌĄŶş�ƉŽƚƌƵďş�ũĞ�ǌĂũŝƓƚĢŶŽ�ǀǉǀŽĚĞŵ�ƐǀŝƐůǉĐŚ�ƉŽƚƌƵďş�ǌ�ŝŶƐƚĂůĂēŶşĐŚ�ƓĂĐŚĞƚ�Ϭ͕ϱ�ŵ�ŶĂĚ�ƷƌŽǀĞŸ�
ƐƚƎĞĐŚǇ͘ 
2.11.2.2. �ĞƓƛŽǀĄ�ŬĂŶĂůŝǌĂĐĞ 

�ĞƓƛŽǀĄ�ǀŽĚĂ�ũĞ�ŽĚǀĄĚĢŶĂ�ǌ ǀĞŐĞƚĂēŶş�ƐƚƎĞĐŚǇ�ĚǀĢŵĂ�ǀƉƵƐƛŵŝ�ƉƌŽĨŝůƵ��E�ϭϮϱ�ƐŬƌǌ�ƐǀŽĚŶĠ�
ƉŽƚƌƵďş�ĚŽ�ĂŬƵŵƵůĂēŶş�ŶĄĚƌǎĞ�Ž�ŽďũĞŵƵ�ϰ�ŵ3, která se nachází v ϭ͘WW͘�sŽĚĂ�ǌ�ĂŬƵŵƵůĂēŶş�
ŶĄĚƌǎĞ�ũĞ�ǀǇƵǎşǀĄŶĂ�ǀ�ĐĞůĠ�ďƵĚŽǀĢ�ŶĂ�ƐƉůĂĐŚŽǀĄŶş͘�EĄĚƌǎ�ũĞ�ŶĂƉŽũĞŶĂ�ŶĂ�ĂƵƚŽŵĂƚŝĐŬŽƵ�ƎşĚşĐş�
ũĞĚŶŽƚŬƵ͘�s�ƉƎşƉĂĚĢ�ŶĞĚŽƐƚĂƚŬƵ�ĚĞƓƛŽǀĠ�ǀŽĚǇ�ũĞ�ŬĞ�ƐƉůĂĐŚŽǀĄŶş�ǀǇƵǎşǀĄŶĂ�ǀŽĚĂ�ǌ�ǀĞƎĞũŶĠŚŽ�
ƎĂĚƵ͘��ŬƵŵƵůĂēŶş�ŶĄĚƌǎ�ũĞ�ŽƉĂƚƎĞŶĂ�ďĞǌƉĞēŶŽƐƚŶşŵ�ƉƎĞƉĂĚĞŵ͕�ƉƎĞďǇƚĞēŶĄ�ǀŽĚĂ�ũĞ�ŽĚǀĄĚĢŶĂ�
ƐǀŽĚŶǉŵ�ƉŽƚƌƵďşŵ�ĚŽ�ƐƚŽŬǇ�ƉƌŽ�ƐƉůĂƓŬŽǀŽƵ�ŬĂŶĂůŝǌĂĐŝ͘ 
sĞŐĞƚĂēŶş�ƐƚƎĞĐŚĂ�ũĞ�ƎĞƓĞŶĂ�ũĂŬŽ�ĞǆƚĞŶǌŝǀŶş͕�ŬƚĞƌĄ�ĨƵŶŐƵũĞ�ŶĂ�ƉƌŝŶĐŝƉƵ�ŵŽĚƌĠ�ƐƚƎĞĐŚǇ͘�sŽĚĂ�ũĞ�
ĂŬƵŵƵůŽǀĄŶĂ�ƉƎşŵŽ�ŶĂ�ƐƚƎĞƓĞ�ƉŽŵŽĐş�ƐŽƵǀƌƐƚǀş�ʹ nopová folie, 50 mŵ�ĚĞƐŬǇ�ǌ�ēĞĚŝēŽǀĠ�
ŵŝŶĞƌĄůŶş�ǀĂƚǇ͕�ϰϬ�ŵŵ�ƐƵďƐƚƌĄƚƵ͘�WƎĞďǇƚĞēŶĄ�ĚĞƓƛŽǀĄ�ǀŽĚĂ�ũĞ�ŽĚǀĄĚĢŶĂ�ƐƚƎĞƓŶşŵŝ�ǀƉƵƐƛŵŝ�ĚŽ�
ĂŬƵŵƵůĂēŶş�ŶĄĚƌǎĞ͘ 
2.11.3. sǇƚĄƉĢŶş�Ă�ĐŚůĂǌĞŶş 

sǇƚĄƉĢŶş�Ă�ĐŚůĂǌĞŶş�ďƵĚŽǀǇ�ũĞ�ǌĂůŽǎĞŶŽ�ŶĂ�ĞŶĞƌŐĞƚŝĐŬǇ�ƷƐƉŽƌŶĠ�Ă�ƓĞƚƌŶĠ�ŬŽŶĐĞƉĐŝ͘�:Ğ�ǀǇƵǎŝƚŽ�
ƚĞƉĞůŶĠ�ēĞƌƉĂĚůŽ na principu vzduch ʹ ǀŽĚĂ͕�ŬƚĞƌĠ�ĨƵŶŐƵũĞ�ũĂŬŽ�ďĞǌŬŽŶĚĞŶǌĂēŶş�ĐŚůĂǌĞŶş�Ă�
ǀǇƵǎşǀĄ�ƚĂŬ�ǌƉĢƚŶĢ�ŽĚƉĂĚŶş�ƚĞƉůŽ͘��ĞƌƉĂĚůŽ�ũĞ�ĚŽƉůŶĢŶo integrovaným elektrokotlem, který 

ǌĂũŝƐƚş�ƉƎşƉĂĚŶǉ�ǀǉŬŽŶ�ŝ�ǀĞ�ƓƉŝēĐĞ͘��ĞůĄ�ďƵĚŽǀĂ�ďƵĚĞ�ǀǇƚĄƉĢŶĂ�Ă�ĐŚůĂǌĞŶĂ�ƉŽŵŽĐş�ƚŽƉŶĢ�
chladícíŵŝ�ƌĞŐŝƐƚƌǇ��ůƵ�ŽŽů�ƵŵşƐƚĢŶǉŵŝ�ǀ�ƉŽĚŚůĞĚĞĐŚ͘�dĞƉůŽƚĂ�ŵĠĚŝĂ�ƉƌŽ�ƚŽƉĞŶş�ũĞ�ϯϬ�ʹ 45 °C 

Ă�ƉƌŽ�ĐŚůĂǌĞŶş�ϭϲ�Σ�͘�<ĂǎĚĄ�ũĞĚŶŽƚŬĂ�ŵĄ�ƚĞƌŵŽƐƚĂƚ�Ă�ƐƉşŶĂē�ǌſŶ͕�ŬƚĞƌǉ�ǌĂũŝƓƛƵũĢ�ŝŶĚŝǀŝĚƵĄůŶş�
nastavení. 

2.11.4. Vzduchotechnika 

sĢƚƌĄŶş�ŐĂƌĄǎş�ũĞ�ƉŽĚƚůĂŬŽǀĠ͕�ŽĚǀŽĚ�ǀǌĚƵĐŚƵ�ũĞ�ǌĂũŝƓƚĢŶ�ƉŽƚƌƵďşŵ�Ɛ�ŽĚǀŽĚŶşŵ�ǀĞŶƚŝůĄƚŽƌĞŵ�
ǀǇǀĞĚĞŶǉŵ�Ϭ͕ϱ�ŵ�ŶĂĚ�ƷƌŽǀĞŸ�ƐƚƎĞĐŚǇ͘��ŚƌĄŶĢŶĄ�ƷŶŝŬŽǀĄ�ĐĞƐƚĂ�ƚǇƉƵ���ďĞǌ�ƉƎĞĚƐşŶĢ�ũĞ�ǀĢƚƌĂŶĄ�
ŶƵĐĞŶĢ͕�ƉƎşǀŽĚ�ǀǌĚƵĐŚƵ�ǀ�ϭ͘WW�ũĞ�ǌ�ĨĂƐĄĚǇ�ƉŽƚƌƵďşŵ�Ɛ�ǀĞŶƚŝůĄƚŽƌĞŵ�Ă�ŽĚǀŽĚ�ǀǌĚƵĐŚƵ�ũĞ�ǀĞĚĞŶ�
ŶĂ�ƐƚƎĞĐŚƵ͘ 
Potrubí je v 1.PP vedeno pŽĚ�ƐƚƌŽƉĞŵ͕�ƉŽƚĠ�ƐǀŝƐůĞ�ĚŽ�ŝŶƐƚĂůĂēŶş�ƓĂĐŚƚǇ͘�s�ŶĂĚǌĞŵŶşĐŚ�
ƉŽĚůĂǎşch ũĞ�ƉŽƚƌƵďş�ǀĞĚĞŶŽ�ǀ�ƉŽĚŚůĞĚĞĐŚ͘�s�ŵşƐƚĢ�ĚǀŽƵ�ƌƽǌŶǉĐŚ�ƉŽǎĄƌŶşĐŚ�ƷƐĞŬƽ�ũƐŽƵ�
ǀǌĚƵĐŚŽǀŽĚǇ�ǌĂũŝƓƚĢŶǇ�ƉŽǎĄƌŶşŵŝ�ŬůĂƉŬĂŵŝ͘�^ǇƐƚĠŵ�ǀĢƚƌĄŶş�ǀ�ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀŶş�ďƵĚŽǀĢ�ŝ�
ŬŶŝŚŽǀŶĢ�ũĞ�ŶƵĐĞŶǉ�ƌŽǀŶŽƚůĂŬǉ͘�ZĞŬƵƉĞƌĂēŶş�ũĞĚŶŽƚŬǇ�ũƐŽƵ�ƵŵşƐƚĢŶǇ�ŶĂ�ƐƚƎĞƓĞ�ďƵĚŽǀǇ͕�ŬĚĞ�
ũƐŽƵ�ƵŵşƐƚĢŶǇ�ŝ�ƉƎşǀŽĚǇ�Ă�ŽĚǀŽĚǇ�ǀǌĚƵĐŚƵ͘ 
2.11.5. Elektroinstalace 

2.11.5.1. Silnoproud 

�ƵĚŽǀĂ�ũĞ�ŶĂƉŽũĞŶĂ�ŶĂ�ǀĞƎĞũŶŽƵ�ĞůĞŬƚƌŝĐŬŽƵ�Ɛşƛ ƉƎşƉŽũŬŽƵ�ƐŝůŶŽƉƌŽƵĚƵ�ŶşǌŬĠŚŽ�ŶĂƉĢƚş�ǌ�ƵůŝĐĞ�
�ĞŶŬůŽǀĂ͘�WƎşƉŽũŬŽǀĄ�ƐŬƎşŸ�Ɛ�ŚůĂǀŶşŵ�ĚŽŵŽǀŶşŵ�ĞůĞŬƚƌŽŵĢƌĞŵ�ũĞ�ƵŵşƐƚĢŶĂ�ŶĂ�ƐĞǀĞƌŶş�ĨĂƐĄĚĢ�
ǀĞĚůĞ�ǀƐƚƵƉƵ�ĚŽ�ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀŶş�ďƵĚŽǀǇ͘�,ůĂǀŶş�ĚŽŵŽǀŶş�ƌŽǌǀĂĚĢē�ũĞ�ƵŵşƐƚĢŶ�ǀ�ϭ͘WW͕�ŽĚƚƵĚ�
ǀĞĚŽƵ�ƌŽǌǀŽĚǇ�ĚŽ�ũĞĚŶŽƚůŝǀǉĐŚ�ƉĂƚƌŽǀǉĐŚ�ƌŽǌǀĂĚĢēƽ͘�WĂƚƌŽǀĠ�ƌŽǌǀĂĚĢēĞ�ƐĞ�ŶĂĐŚĄǌş 
ǀ�ŬŽŵƵŶŝŬĂēŶşĐŚ�ũĄĚƌĞĐŚ͘�ZŽǌǀŽĚǇ�ǀ�ϭ͘EW�Ă�Ϯ͘EW�ũƐŽƵ�ǀĞĚĞŶǇ�ǀ�ƉŽĚŚůĞĚĞĐŚ͕�ǀ�ϯ͘EW�Ăǎ�ϳ͘EW�
ũƐŽƵ�ƌŽǌǀŽĚǇ�ǀĞĚĞŶǇ�ǀĞ�ǌĚǀŽũĞŶĠ�ƉŽĚůĂǌĞ͘�s�ŐĂƌĄǎşĐŚ�ũƐŽƵ�ŬĂďĞůǇ�ǀĞĚĞŶǇ�ǀĞ�ǎůĂďĞĐŚ�ƉƌŽ�
ĞůĞŬƚƌŽƌŽǌǀŽĚǇ͘�<ĂďĞůǇ�ŵƵƐş�ƐƉůŸŽǀĂƚ�ŶŽƌŵŽǀŽƵ�ƉŽǎĄƌŶş�ŽĐŚƌĂŶƵ͘�WƌŽ�ǌĂũŝƓƚĢŶş�ƉƎşǀŽĚƵ�
ĞůĞŬƚƎŝŶǇ, pro zdroj tepla a cŚůĂǌĞŶş�ƉƎŝ�ǀǉƉĂĚŬƵ�ƉƌŽƵĚƵ, ũĞ�ŶĂǀƌǎĞŶ�ĚŝĞƐĞůŽǀǉ�ĂŐƌĞŐĄƚ�ƐĞ�
ƐĂŵŽēŝŶŶǉŵ�ǌĂƉŶƵƚşŵ͘��Ğůǉ�ŽďũĞŬƚ�ũĞ�ǌĂũŝƓƚĢŶ�ďůĞƐŬŽƐǀŽĚǇ�Ă�ǀŶŝƚƎŶşŵ�ĞŬǀŝƉŽƚĞŶĐŝĄůŶşŵ�
systémem. 
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2.11.5.2. Slaboproud 

EĂ�ƐůĂďŽƉƌŽƵĚĠ�ƌŽǌǀŽĚǇ�ǀ�ďƵĚŽǀĢ�ũƐŽƵ�ŶĂƉŽũĞŶǇ�ŬĂŵĞƌŽǀĠ�Ă�ǌĂďĞǌƉĞēŽǀĂĐş�ǌĂƎşǌĞŶş͕�které 

ŬŽŶƚƌŽůƵũş�ǀĞƎĞũŶĠ�Ă�ǀƐƚƵƉŶş�ƉƌŽƐƚŽƌǇ͘ 
2.11.6. ,ŽƐƉŽĚĂƎĞŶş�Ɛ�ŽĚƉĂĚĞŵ 

DşƐƚŶŽƐƚ�ƉƌŽ�ŽĚƉĂĚŶş�ŬŽŶƚĞũŶĞƌǇ�ƐĞ�ŶĂĐŚĄǌş�ǀ�ũŝŶĠ�ēĄƐƚŝ�ďƵĚŽǀǇ͕�ŬƚĞƌĄ�ďǇůĂ�ŶĂǀƌǎĞŶĂ�ǀ�ƌĄŵĐŝ�
ƐƚƵĚŝĞ�ƉƌŽ�ďĂŬĂůĄƎƐŬŽƵ�ƉƌĄĐŝ͘�DşƐƚŶŽƐƚ�ũĞ�ƵǌĂǀƎĞŶĄ͕�ũĞ�ǀĢƚƌĂŶĄ�ƉŽĚƚůĂŬŽǀĢ�ŽĚǀŽĚŶşŵ�
ventilátorem s ƉĢƚŝŶĄƐŽďŶŽƵ�ǀǉŵĢŶŽƵ�ǀǌĚƵĐŚƵ͘�KĚǀŽĚŶş�ƉŽƚƌƵďş�ũĞ�ǀǇǀĞĚĞŶŽ�Ϭ͕ϱ�ŵ�ŶĂĚ�
ƷƌŽǀĞŸ�ƐƚƎĞĐŚǇ͘ 
2.12. �ĄƐĂĚǇ�ƉŽǎĄƌŶĢ�ďĞǌƉĞēŶŽƐƚŶşŚŽ�ƎĞƓĞŶş 

2.12.1. ZŽǌĚĢůĞŶş�ƐƚĂǀďǇ�ŶĂ�ƉŽǎĄƌŶş�ƷƐĞŬǇ 

�ĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀŶş�ďƵĚŽǀĂ�Ɛ�ŬŶŝŚŽǀŶŽƵ�ũĞ�ƌŽǌĚĢůĞŶĂ�ŶĂ�ϮϬ�ƉŽǎĄƌŶşĐŚ�ƷƐĞŬƽ͕�ǀēĞƚŶĢ�ǀǉƚĂŚŽǀǉĐŚ�Ă�
ŝŶƐƚĂůĂēŶşĐŚ�ƓĂĐŚĞƚ͘�WŽǎĄƌŶş�ƷƐĞŬǇ�ũƐŽƵ�ŽĚ�ƐĞďĞ�ŽĚĚĢůĞŶǇ�ƉŽǎĄƌŶĢ�ĚĢůşĐşŵŝ�ŬŽŶƐƚƌƵŬĐĞŵŝ 
Ɛ�ƉŽǎĂĚŽǀĂŶŽƵ�ƉŽǎĄƌŶş�ŽĚŽůŶŽƐƚş͘�&ĂƐĄĚĂ�ďƵĚŽǀǇ�ũĞ�ǌĂũŝƓƚĢŶĂ�ƐǀŝƐůǉŵŝ�Ă�ǀŽĚŽƌŽǀŶǉŵŝ�ƉĄƐǇ�Ž�
ǀĞůŝŬŽƐƚŝ�ǀĢƚƓş�ŶĞǎ�ϵϬϬ�ŵŵ͘ 

WK��ZE1�j^�<�;WjͿ j��> 
Celý objekt 

CHÚCB-P01.01/N07 �ŚƌĄŶĢŶĄ�ƷŶŝŬŽǀĄ�ĐĞƐƚĂ�� 

a-P01.02/N07 sǉƚĂŚŽǀĄ�ƓĂĐŚƚĂ 

a-N01.01/N02 sǉƚĂŚŽǀĄ�ƓĂĐŚƚĂ 

a-N01.02/N07 /ŶƐƚĂůĂēŶş�ƓĂĐŚƚĂ 

a-N01.03/N07 /ŶƐƚĂůĂēŶş�ƓĂĐŚƚĂ 

1.PP  

P01.03 ,ƌŽŵĂĚŶĠ�ŐĂƌĄǎĞ 

P01.04 Technická místnost 

P01.05 Technická místnost 

P01.06 Technická místnost 

P01.07 Technická místnost 

P01.08 Sklepní kóje 

P01.09 Sklepní kóje 

1.NP  

N01.04/N02 Knihovna 

N01.05 WƎĞĚŶĄƓŬŽǀĄ�ŵşƐƚŶŽƐƚ 
N01.06 <ĂŶĐĞůĄƎ 
N01.07 Hygienické zázemí 

N01.08 Vstupní hala administrativní budovy 

2.NP  

N02.01 Hygienické zázemí 

3.NP-7.NP 

N03.01/N07 <ĂŶĐĞůĄƎĞ 

2.12.2. sǉƉŽēĞƚ�ƉŽǎĄƌŶşŚŽ�ƌŝǌŝŬĂ�Ă�ƐƚĂŶŽǀĞŶş�ƐƚƵƉŶĢ�ƉŽǎĄƌŶş�ďĞǌƉĞēŶŽƐƚŝ 

,ŽĚŶŽƚǇ�ƉŽǎĄƌŶşŚŽ�ǌĂƚşǎĞŶş�Wv ďǇůǇ�ǀǇƉŽēƚĞŶǇ�Ă�ƐƚĂŶŽǀĞŶǇ�ĚůĞ�ŶŽƌŵǇ��^E�ϳϯ�ϬϴϬϮ�ʹ 

Nevýrobní objekty. h�ĐŚƌĄŶĢŶĠ�ƷŶŝŬŽǀĠ�ĐĞƐƚǇ�typu B je hodnota stanovena podle normových 

hodnot jako II. SPB͘�sǉƚĂŚŽǀĄ�ƓĂĐŚƚĂ�pro osobní výtah v ŽďũĞŬƚĞĐŚ�Ž�ǀǉƓĐĞ�d 30 m hodnotu 

SPB III. /ŶƐƚĂůĂēŶş�ƓĂĐŚƚǇ�Ɛ ƌŽǌǀŽĚǇ�ŶĞŚŽƎůĂǀǉĐŚ�ůĄƚĞŬ�ǀ ŚŽƎůĂǀĠŵ�ƉŽƚƌƵďş�ŵĂũş�ŚŽĚŶŽƚƵ�^W��//͘ 
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Sklepy v ŚƌŽŵĂĚŶǉĐŚ�ŐĂƌĄǎş�ŵĂũş�ŶŽƌŵŽǀŽƵ�ŚŽĚŶŽƚƵ�ƉŽǎĄƌŶş�ŚŽ�ǌĂƚşǎĞŶş�Ɖv = 45 kg/m2, SPB je 

tedy III. 

2.12.3. �ŬŽŶŽŵŝĐŬĠ�ƌŝǌŝŬŽ�ŚƌŽŵĂĚŶǉĐŚ�ŐĂƌĄǎş 

Pro stanovení ŚŽĚŶŽƚǇ�ƉŽǎĄƌŶşŚŽ�ǌĂƚşǎĞŶş�Wv ďǇůǇ�ƉŽƵǎŝƚǇ�ŶŽƌŵŽǀĠ�ŚŽĚŶŽƚǇ�ƉŽǎĄƌŶşŚŽ�ƷƐĞŬƵ͘�
WŽǎĄƌŶş�ƌŝǌŝŬŽ�ŚƌŽŵĂĚŶǉĐŚ�ŐĂƌĄǎş�ďǇůŽ�ƐƚĂŶŽǀĞŶŽ�ĚůĞ�ŚŽĚŶŽƚǇ�We = 15 min, 

2.12.4. ̂ ƚĂŶŽǀĞŶş�ƉŽǎĄƌŶş�ŽĚŽůŶŽƐƚŝ�ƉŽǎĄƌŶşĐŚ�ŬŽŶƐƚƌƵŬĐş 

WŽǎĂĚŽǀĂŶĄ�ƉŽǎĄƌŶş�ŽĚŽůŶŽƐƚ�ƐƚĂǀĞďŶşĐŚ�ŬŽŶƐƚƌƵŬĐş�ďǇůĂ�ƐƚĂŶŽǀĞŶĂ�ĚůĞ��^E�ϳϯ�Ϭ802. 

sŝǌ�ēĄƐƚ��͘ϯ�WŽǎĄƌŶş�ďĞǌƉĞēŶŽƐƚ�ƐƚĂǀďǇ͘ 
2.12.5. Evakuace, stanovení druhu únikový cest 

2.12.5.1. Obsazenost objektu osobami 

WŽēĞƚ�ŽƐŽď�ƉƌŽ�ŶĂĚǌĞŵŶş�ƉŽĚůĂǎş�ŽďũĞŬƚƵ�ďǇůŽ�ǀǇƉŽēƚĞŶŽ�ƉŽĚůĞ��^E�ϳϯ�Ϭϴϭϴ͘��ĞůŬŽǀǉ�ƉŽēĞƚ�
osob v ŶĂĚǌĞŵŶş�ēĄƐƚŝ�ďƵĚŽǀǇ�ũĞ�ϰϰϬ�ŽƐŽď͘�s podzemním podůĂǎş�ũĞ�ĐĞůŬĞŵ�ϯϯ osob. 

2.12.5.2. Návrh a posouzení únikových cest 

�Ğůǉ�ŽďũĞŬƚ�ũĞ�ƌŽǌĚĢůĞŶ�ŶĂ�ĚǀĢ�ƐĂŵŽƐƚĂƚŶĠ�ēĄƐƚŝ͕�ŬƚĞƌĠ�ŵĂũş�ǀůĂƐƚŶş�ƷŶŝŬŽǀĠ�ĐĞƐƚǇ͘ 
s�ĐĞůĠ�ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀŶş�ďƵĚŽǀĢ�ũĞ�ŶĂǀƌǎĞŶĂ��,j��ƚǇƉƵ���- ƵǌĂǀƎĞŶĠ�ŬŽŵƵŶŝŬĂēŶş�ƐĐŚŽĚŝƓƛŽǀĠ�
ũĄĚƌŽ�Ɛ�ǀǉƚĂŚŽǀŽƵ�ƓĂĐŚƚŽƵ͘�:ĞůŝŬŽǎ�ǀƐƚƵƉŶş�ƉƎĞĚƐşŸ�ŶĞƐƉůŸƵũĞ�ŵŝŶŝŵĄůŶş�ƉůŽĐŚƵ�ŶĂ�ƉŽēĞƚ�ŽƐŽď͕�
ďƵĚĞ�ŬŽŵƵŶŝŬĂēŶş�ũĄĚƌŽ�ƉƌŽǀĞĚĞŶŽ�ũĂŬŽ��,j��ƚǇƉƵ���ďĞǌ�ƉƎĞĚƐşŶĢ�Ă�ĐĞůǉ�ƉƌŽƐƚŽƌ�ƐĞ�ǌĂũŝƐƚş�
ŶƵĐĞŶǉŵ�ǀĢƚƌĄŶşŵ�ƐĞ�ǌǀǉƓĞŶŽƵ�ŝŶƚĞŶǌŝƚŽƵ�ǀǉŵĢŶǇ�ǀǌĚƵĐŚƵ�;Ŷ�с�Ϯϱ�ŚŽĚ-1). 

WŽĚǌĞŵŶş�ŐĂƌĄǎĞ�ŵĂũş�ĚǀĢ��,j��typu B. Jedna navazuje na CHÚC typu B administrativní 

ďƵĚŽǀǇ�Ă�ĚƌƵŚĄ�ŶĂ��,j��ƚǇƉƵ���ďǇƚŽǀĠŚŽ�ĚŽŵƵ͘�WƌŽ��,j��ƚǇƉƵ���ũĞ�ŵĞǌŶş�ƉŽēĞƚ�ƵŶŝŬĂũşĐşĐŚ�
osob 650 a mezní délka CHÚC není stanovena. 

2.12.6. sǇŵĞǌĞŶş�ƉŽǎĄƌŶĢ�ŶĞďĞǌƉĞēŶǉĐŚ�ƉƌŽƐƚŽƌƽ͕�ǀǉƉŽēĞƚ�ŽĚƐƚƵƉŽǀǉĐŚ�ǀǌĚĄůĞŶŽƐƚí 

KĚƐƚƵƉŽǀĠ�ǀǌĚĄůĞŶŽƐƚŝ�ďǇůǇ�ǀǇƉŽēşƚĄŶǇ�ƉŽŵŽĐş�ƉƌŽŐƌĂŵƵ�ŶĂ�ǀǉƉŽēĞƚ�ŽĚƐƚƵƉŽǀǉĐŚ�ǀǌĚĄůĞŶŽƐƚş�
ǌ�ŚůĞĚŝƐŬĂ�ƐĄůĄŶş�ƚĞƉůĂ͕�ŬƚĞƌǉ�ũĞ�ǀ�ƐŽƵůĂĚƵ�Ɛ��^E�ϳϯ�ϬϴϬϮ͘�sǉƉŽēĞƚ�ǀǇĐŚĄǌş�ǌ�ƉŽǎĄƌŶşŚŽ�ǌĂƚşǎĞŶş�
ƷƐĞŬƵ�Ă�ƉƌŽĐĞŶƚĂ�ƉŽǎĄƌŶĢ�ŽƚĞǀƎĞŶǉĐŚ�ƉůŽĐŚ͘�KďũĞŬƚ�ŶĞŽŚƌŽǎƵũĞ�ŽďũĞŬƚǇ�v okolí a nenachází se 

ǀ�ƉŽǎĄƌŶĢ�ŶĞďĞǌƉĞēŶĠŵ�ƉƌŽƐƚŽƌƵ͘ 

2.12.7. �ƉƽƐŽď�ǌĄƐŽďŽǀĄŶş�ƐƚĂǀďǇ�ƉŽǎĄƌŶş�ǀŽĚŽƵ 

2.12.7.1. sŶĢũƓş�ŽĚďĢƌŶĄ�ŵşƐƚĂ 

sŶĢũƓş�ŽĚďĢƌŶĠ�ŵşƐƚŽ�ũĞ�ƉŽĚǌĞŵŶş�ƉŽǎĄƌŶş�ŚǇĚƌĂŶƚ͕�ŬƚĞƌǉ�ƐĞ�ŶĂĐŚĄǌş�ǌĂ�ŚƌĂŶŝĐş�ƉŽǎĄƌŶĢ�
ŶĞďĞǌƉĞēŶĠŚŽ�ƉƌŽƐƚŽƌƵ�ďƵĚŽǀǇ͘�:Ğ�ǀĞ�ǀǌĚĄůĞŶŽƐƚ�Ϯϱ�ŵ�ŽĚ�ďƵĚŽǀǇ�Ă�ũĞ�ŶĂƉŽũĞŶ�ƉƎşŵŽ�ŶĂ�
ǀĞƎĞũŶǉ�ǀŽĚŽǀŽĚ�ƉƌŽĨŝůĞŵ��E�ϭϬϬ͘��ůĞ�ŶŽƌŵǇ��^E�Ϭϴϳϯ�ũĞ�ƵƌēĞŶĄ�ŵĂǆŝŵĄůŶş�ǀǌĚĄůĞŶŽƐƚ�ƉƌŽ�
ŶĞǀǉƌŽďŶş�ŽďũĞŬƚǇ�Ɛ�ƉůŽĐŚŽƵ�ŵĞŶƓş�ŶĞǎ�ϭϬϬϬ�ŵϮ�ϭϱϬ�ŵ�ŽĚ�ďƵĚŽǀǇ�Ɛ�ƉƌŽĨŝůĞŵ��E�ϭϬϬ͘�
ZǇĐŚůŽƐƚ�ŽĚďĢƌƵ�ǀŽĚǇ�ƉŽǎĄƌŶşŵ�ēĞƌƉĂĚůĞŵ�ũĞ�ϭ͕ϱ�ŵͬƐ�Ă�ŽďũĞŵŽǀǉ�ƉƌƽƚŽŬ�ũĞ�ǀ�ŵŝŶŝŵĄůŶş�
ŚŽĚŶŽƚĢ�ϭϮ�ůͬƐ͘ 
2.12.7.2. sŶŝƚƎŶş�ŽĚďĢƌŶĄ�ŵşƐƚĂ 

EĄƐƚĢŶŶǉ�ŚǇĚƌĂŶƚ�ũĞ�ŶĂǀƌǎĞŶǉ�ǀ�ŬĂǎĚĠŵ�ŶĂĚǌĞŵŶşŵ�ƉŽĚůĂǎş�ĚůĞ�ŶŽƌŵǇ��^E�ϳϯ�Ϭϴϯϯ͘�
EĞũŽĚůĞŚůĞũƓş�ŵşƐƚŽ�ƉŽǎĄƌŶşŚŽ�ƷƐĞŬƵ�ũĞ�ǀǎĚǇ�ĚŽ�ϯϬ�ŵ͕�ƉƌŽƚŽ�ďƵĚĞ�ƉŽƵǎŝƚǉ�ŚĂĚŝĐŽǀǉ�ƐǇƐƚĠŵ�ƐĞ�
ƐƉůŽƓƚŝƚĞůŶŽƵ�ŚĂĚŝĐş�Ž�ƐǀĢƚůŽƐƚŝ�ϭϵ�ŵŵ͕�ĚĠůŬǇ�ϮϬ�ŵ�Ă�ĚŽƐƚƎŝŬĞŵ�ϭϬ�ŵ͘ 
2.12.8. ̂ ƚĂŶŽǀĞŶş�ƉŽēƚƵ͕�ĚƌƵŚƵ�Ă�ƌŽǌŵşƐƚĢŶş�ŚĂƐşĐşĐŚ�ƉƎşƐƚƌŽũƽ 

WŽēĞƚ�ƉƎĞŶŽƐŶǉĐŚ�ŚĂƐşĐşĐŚ�ƉƎşƐƚƌŽũƽ�ďǇů�ƵƌēĞŶ�ĚůĞ��^E�ϳϯ�Ϭϴϯϯ͘�s�ŐĂƌĄǎşĐŚ�Ɛ�ŬĂƉĂĐŝƚŽƵ�ϲϱ�ƐƚĄŶş�
ũƐŽƵ�ŶĂǀƌǎĞŶǇ�ϰ�ŬƐ�W,W�ϭϴϯ��͕�ŶĂ�ƉƌǀŶşĐŚ�ϭϬ�ƉĂƌŬŽǀĂĐşĐŚ�ŵşƐƚ�ũĞ�ϭ�ŬƐ͕�ŶĂ�ŬĂǎĚǉĐŚ�ĚĂůƓşĐŚ�
ǌĂƉŽēĂƚǉĐŚ�ϮϬ�ŵşƐƚ�ƐĞ�ƉƎŝĚĄǀĄ�ƉŽ�ũĞĚŶŽŵ�ŬƵƐƵ͘�s�ƚĞĐŚŶŝĐŬǉĐŚ�ŵşƐƚŶŽƐƚş�Ă�ve skleních kójích 

ǀϭ͘WWũĞǀǎĚǇŶĂǀƌǎĞŶϭŬƐW,Wϯϰ�͘sϭ͘EWũƐŽƵŶĂǀƌǎĞŶǇĐĞůŬĞŵϰŬƐW,Wϯϰ�͕ϮŬƐƉƌŽ�ŬŶŝŚŽǀŶƵ�Ă�
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ŬĂŶĐĞůĄƎ͕�ϭ�ŬƐ�ƉƌŽ�ƉƎĞĚŶĄƓŬŽǀŽƵ�ŵşƐƚŶŽƐƚ�Ă�ϭ�ŬƐ�ƉƌŽ�ǀƐƚƵƉŶş�ŚĂůƵ�ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀŶş�ďƵĚŽǀǇ͘�s�
Ϯ͘EW�ũƐŽƵ�ƉĂŬ�ŶĂǀƌǎĞŶǇ�ĐĞůŬĞŵ�Ϯ�ŬƐ�W,W�ϯϰ��͘�sĞ�ϯ͘EW�Ăǎ�ϳ͘EW�ũƐŽƵ�ŶĂǀƌǎĞŶǇ�ǀǎĚǇ�Ϯ�ŬƐ�W,W�ϯϰ�
A na patro. 

2.12.9. WŽƐŽƵǌĞŶş�ƉŽǎĂĚĂǀŬƽ�ŶĂ�ǌĂďĞǌƉĞēĞŶş�ƐƚĂǀďǇ�ƉŽǎĄƌŶĢ�ďĞǌƉĞēŶŽƐƚŶşŵŝ�ǌĂƎşǌĞŶşŵŝ 

WƌŽƐƚŽƌ�ŬŶŝŚŽǀŶǇ�ǀ�ϭ͘EW�Ă�Ϯ͘EW�ďƵĚĞ�ǀǇďĂǀĞŶ�ĞůĞŬƚƌŝĐŬŽƵ�ƉŽǎĄƌŶş�ƐŝŐŶĂůŝǌĂĐş�;�W^Ϳ͘��ŚƌĄŶĢŶĄ�
ƷŶŝŬŽǀĄ�ĐĞƐƚĂ�Ă�ƉŽĚǌĞŵŶş�ēĄƐƚ�ŽďũĞŬƚƵ�ďƵĚĞ�ǀǇďĂǀĞŶĂ�ĂƵƚŽŶŽŵŶşŵ�ŶŽƵǌŽǀǉŵ�ŽƐǀĢƚůĞŶşŵ͕�
ŬƚĞƌĄ�ŵĄũş�ŵŝŶŝŵĄůŶş�ĚŽďƵ�ƐǀşĐĞŶş�ϲϬ�ŵŝŶƵƚ�ĚůĞ��^E��E�ϭϴϯϴ͘ 
2.12.10. �ŚŽĚŶŽĐĞŶş�ƚĞĐŚŶŝĐŬǉĐŚ�ǌĂƎşǌĞŶş�ƐƚĂǀďǇ 

s�ƌŽǌǀŽĚĞĐŚ�ǀ�ďƵĚŽǀĢ�ũƐŽƵ�ǀĞĚĞŶǇ�ŶĞŚŽƎůĂǀĠ�ůĄƚŬǇ�Ă�ũƐŽƵ�ǌ�ŚŽƎůĂǀǉĐŚ�Ă�ŶĞŚŽƎůĂǀǉĐŚ�ŵĂƚĞƌŝĄůƽ�
s�ŵşƐƚĞĐŚ�ƉƎĞĐŚŽĚƵ�ŵĞǌŝ�ƉŽǎĄƌŶşŵŝ�ƷƐĞŬǇ�ďƵĚĞ�ƉŽƚƌƵďş�ƵƚĢƐŶĢŶŽ�ƉŽǎĄƌŶşŵŝ�ƵĐƉĄǀŬami, 

ƉŽƚƌƵďş�ǀǌĚƵĐŚŽƚĞĐŚŶŝŬǇ�ďƵĚĞ�ǀǇďĂǀĞŶŽ�ƉŽǎĄƌŶşŵŝ�ŬůĂƉŬĂŵŝ͘ 
Budova neobsahuje kotelnu ani není napojena na teplovod. 

2.12.11. ^ƚĂŶŽǀĞŶş�ƉŽǎĂĚĂǀŬƽ�ƉƌŽ�ŚĂƓĞŶş�ƉŽǎĄƌƵ�Ă�ǌĄĐŚƌĂŶŶĠ�ƉƌĄĐĞ 

:ĂŬŽ�ƉƎşũĞǌĚŽǀĄ�ŬŽŵƵŶŝŬĂĐĞ ũĞ�ŶĞũǀŚŽĚŶĢũƓş�dvouproudová ŬŽŵƵŶŝŬĂĐĞ�ŶĂ�ũŝǎŶş�ƐƚƌĂŶĢ�
ŽďũĞŬƚƵ͘�h�ĚŽŵƵ�ŵƵƐş�ďǉƚ�ŶĂǀƌǎĞŶĂ�ŶĄƐƚƵƉŶş�ƉůŽĐŚĂ�ʹ E�W�ƉƌŽ�ƉƎŝƐƚĂǀĞŶş�ƉŽǎĄƌŶşŚŽ�ǀŽǌŝĚůĂ�Ă�
ǀĞĚĞŶş�ƉƌŽƚŝƉŽǎĄƌŶşŚŽ�ǌĄƐĂŚƵ�ǌǀĞŶŬƵ͘�WůŽĐŚĂ�ŵƵƐş�ďǉƚ�ǌƉĞǀŶĢŶĄ�Ă�ŽĚǀŽĚŶĢŶĄ�Ɛ�ŵŝŶŝŵĄůŶş�
ƓşƎŬŽƵ�ϰ�ŵ͕�ƉŽĚĠůŶǉŵ�ƐŬůŽŶĞŵ�ϴ�й͕�ƉƎşēŶǉŵ�ƐŬůŽŶĞŵ�ϰ�й�Ă�ĚĠůŬŽƵ�ϭϱ�ŵ͘�EĄǀƌŚ�ƉůŽĐŚǇ�ũĞ�
ŶƵƚŶĠ�ŬŽŶǌƵůƚŽǀĂƚ�Ɛ�,�^��Z͘�E�W�ŵƵƐş�ďǉƚ�ǀǇǌŶĂēĞŶĂ�Ă�ŶĞƐŵş�ƐĞ�ƉŽƵǎşǀĂƚ�ũĂŬŽ�ƉĂƌŬŽǀĂĐş�
ƉůŽĐŚĂ͘�sŶŝƚƎŶş�ǌĄƐĂŚŽǀĄ�ĐĞƐƚĂ�ũĞ�ƚǀŽƎĞŶĂ��,j��ƚǇƉƵ���Ă�ƉŽǎĄƌŶşŵ�ǀǉƚĂŚĞŵ�ƵŵşƐƚĢŶǉŵ�ƵǀŶŝƚƎ�
�,j�͘�DŝŶŝŵĄůŶş�ƓşƎŬĂ�ǀŶŝƚƎŶş�ǌĄƐĂŚŽǀĠ�ĐĞƐƚǇ�ũĞ�ϭ͕ϱ�ŶĄƐŽďĞŬ�ƷŶŝŬŽǀĠŚŽ�ƉƌƵŚƵ�;ƚũ͘�ϴϮϱ�ŵŵͿ͕�
ŵŝŶŝŵĄůŶş�ƓşƎŬĂ�ĚǀĞƎş�ũĞ�ϴϬϬ�ŵŵ͘���ǀŶŝƚƎŶş�ǌĄƐĂŚŽǀĠ�ĐĞƐƚǇ�ũĞ�ŶĂǀƌǎĞŶ�ƉƎşƐƚƵƉ�Ŭ�ŚůĂǀŶşŵƵ�
ǀǇƉşŶĂēŝ�ĞůĞŬƚƌŝĐŬĠ�ĞŶĞƌŐŝĞ͕�ĚŽŵĄĐşŵƵ�ƌŽǌŚůĂƐƵ�Ă�ƉŽƉůĂĐŚŽǀĠŵƵ�ƐŝŐŶĂůŝǌĂēŶşŵƵ�ǌĂƎşǌĞŶş͘�
�ǀĞƎĞ�ŵşƐƚŶŽƐƚŝ�ďƵĚŽƵ�ŽǌŶĂēĞŶǇ�ƉŽƉŝƐĞŵ͘ 
sŶĢũƓş�ǌĄƐĂŚŽǀĄ�ĐĞƐƚĂ�ũĞ�ǌĂƐƚŽƵƉĞŶĂ�ǀǉůĞǌĞŵ�ŶĂ�ƐƚƎĞĐŚƵ�ǌ��,j��ƚǇƉƵ��͘ 
2.13. Úspora energií a tepelná ochrana 

KďǀŽĚŽǀǉ�ƉůĄƓƛ�ũĞ�ƎĞƓĞŶ�ũĂŬŽ�ďĞǌŬŽŶƚĂŬƚŶş�ĨĂƐĄĚŶş�ƐǇƐƚĠŵ�Ɛ�ŝǌŽůĂĐş�ǌ�ŬĂŵĞŶŶĠ�ǀůŶǇ 

(lD = 0,035 W·m-1·K-ϭͿ�Ž�ƚůŽƵƓƛĐĞ�ϮϬϬ�ŵŵ͘�^ŽƵēŝŶŝƚĞů�ƚĞƉĞůŶĠ�ǀŽĚŝǀŽƐƚŝ�ŽďǀŽĚŽǀĠ�ŬŽŶƐƚƌƵŬĐĞ�
byl stanoven U = 0,15 W/m2K. 

�ŶĞƌŐĞƚŝĐŬǉ�ƓƚşƚĞŬ�ďƵĚŽǀǇ�ďǇů�ǀǇƉŽēƚĞŶ�ũĂŬŽ��͘�sƓĞĐŚŶǇ�ŬŽŶƐƚƌƵŬĐĞ�ŶĂ�ƉŽŵĞǌş�ŝŶƚĞƌŝĠƌƵ 

a exteriéru byly vyhodnoceny jako vyhovující. 

2.14. �ĄƐĂĚǇ�ŽĐŚƌĂŶǇ�ƐƚĂǀďǇ�ƉƎĞĚ�ŶĞŐĂƚŝǀŶşŵŝ�ƷēŝŶŬǇ�ǀŶĢũƓşŚŽ�ƉƌŽƐƚƎĞĚş 

KďũĞŬƚ�ďƵĚĞ�ƉƎŝ�ƐƉŽĚŶş�ƐƚĂǀďĢ�ŝǌŽůŽǀĄŶ�ĚǀŽũŝĐş�Ws��Ĩſůŝş͕�ŬƚĞƌĠ�ĨƵŶŐƵũş�ŝ�ũĂŬŽ�ŽĐŚƌĂŶĂ�ƉƌŽƚŝ�
radonu. Stavba se nachází v blízkosti ŚůƵēŶǉĐŚ�ŬŽŵƵŶŝŬĂĐşĐŚ͕�ǀĢƚƌĄŶş v ĐĞůĠ�ďƵĚŽǀĢ je tedy 

ƎĞƓĞŶŽ�ũĂŬŽ�nucené rovnotlaké. Okna jsou osazena iǌŽůĂēŶşŵŝ�ƚƌŽũƐŬůǇ. Pozemek se nenachází 

v záplavovém pásmu. 

B.3. WƎŝƉŽũĞŶş�ŶĂ�ƚĞĐŚŶŝĐŬŽƵ�ŝŶĨƌĂƐƚƌƵŬƚƵƌƵ 

3.1. WƎŝƉŽũŽǀĂĐş�ŵşƐƚĂ�ƚĞĐŚŶŝĐŬĠ�ŝŶĨƌĂƐƚƌƵŬƚƵƌǇ 

WƎŝƉŽũĞŶş�ŽďũĞŬƚƵ�Ŭ ǀĞƎĞũŶǉŵ�ŝŶǎĞŶǉƌƐŬǉŵ�Ɛşƚşŵ�ďƵĚĞ�ƉƌŽǀĞĚĞŶŽ�ǌ ũŝǎŶş�Ă�ƐĞǀĞƌŶş�ƐƚƌĂŶy. Ze 

ƐĞǀĞƌŶş�ƐƚƌĂŶǇ�ďƵĚĞ�ƉƎípojka silnoproudu a z ũŝǎŶş�ďƵĚe ƉŽƚĠ�ƉƎşƉŽũŬa vodoǀŽĚŶş�Ă�ŬĂŶĂůŝǌĂēŶş͘�
V ϭ͘WW�ďƵĚĞ�ƵŵşƐƚĢŶĂ�ŚůĂǀŶş�ǀŽĚŽŵĢƌŶĄ�ƐŽƵƐƚĂǀĂ͘�WƎşƉŽũŬĂ�ƐƉůĂƓŬŽǀĠ�ŬĂŶĂůŝǌĂĐĞ�ďƵĚĞ�
ǌĂƎşǌĞŶĂ�ēŝƐƚşĐş�ƚǀĂƌŽǀŬŽƵ�ŶĂ�ŚƌĂŶŝĐŝ�ƉŽǌĞŵŬƵ͘ �ůĞŬƚƌŽŵĢƌŶĄ�ƐŽƵƐƚĂǀĂ�ƐĞ�ŶĂĐŚĄǌş�ǀĞ�ǀƐƚƵƉŶş�
nice administrativní budovy. 
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3.2. WƎŝƉŽũŽǀĂĐş�ƌŽǌŵĢƌǇ 

sƓĞĐŚŶǇ�ƌŽǌŵĢƌǇ�ƉƎşƉŽũĞŬ�ďǇůǇ�ƐƚĂŶŽǀĞŶǇ�ƉƎşƐůƵƓŶǉŵŝ�ǀǉƉŽēƚǇ͘�sŽĚŽǀŽĚŶş�ƉƎşƉŽũŬĂ�ũĞ�
ŶĂǀƌǎĞŶĂ�ƐǀĢƚůŽƐƚŝ��E�ϴϬ͕�ƉƎşƉŽũŬĂ�ƐƉůĂƓŬŽǀĠ�ŬĂŶĂůŝǌĂĐĞ�ŵĄ�ƐǀĢƚůŽƐƚ��E 150 a ƉƎşƉŽũŬĂ�ĚĞƓƛŽǀĠ�
ŬĂŶĂůŝǌĂĐĞ�ŵĄ�ƐǀĢƚůŽƐƚ�DN 125. 

B.4. Dopravní ƎĞƓĞŶş 
4.1. WŽƉŝƐ�ĚŽƉƌĂǀŶşŚŽ�ƎĞƓĞŶş 

\ĞƓĞŶĠ�ƷǌĞŵş�ŶĞŶş�ǀ ƐŽƵēĂƐŶĠ�ĚŽďĢ�ǀǇďĂǀĞŶŽ�ĚŽƉƌĂǀŶş�Ɛşƚş͘�s projektu jsou tedy ǀƓĞĐŚŶǇ�
ŬŽŵƵŶŝŬĂĐĞ�ƎĞƓĞŶǇ�ƉŽĚůĞ�ƐƚƵĚŝĞ�Ă�ƌĞŐƵůĂēŶşŚŽ�ƉůĄŶƵ͕�ŬƚĞƌĠ�ǌƉƌĂĐŽǀĂů�ĂƚĞůŝĠƌ�hE/d�ĂƌĐŚŝƚĞŬƚŝ͘�
EĂǀƌǎĞŶĠ�ŬŽŵƵŶŝŬĂĐĞ�ũƐŽƵ�ǀ souladu s platným územním plánem. 

4.2. Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

Území se bude svojí dopravní sítí napojovat na stávající ulice͘�EĂ�ƐĞǀĞƌŶş�ƐƚƌĂŶĢ�ƐĞ�ďƵĚĞ�
ŶĂƉŽũŽǀĂƚ�ŶĂ�>ŝďĞŸƐŬǉ�ŵŽƐƚ͕�ŶĂ�ǀǉĐŚŽĚŶş�ƐƚƌĂŶĢ�ƐĞ�ŶĂƉŽũş�ŶĂ�ƵůŝĐŝ��ĞŶŬůŽǀƵ͘�:ŝǎŶş�ƐƚƌĂŶĂ�ƷǌĞŵş�
ďƵĚĞ�ŶĂƉŽũĞŶĂ�ŶĂ�ƵůŝĐŝ�^ŽŬŽůŽǀƐŬĄ�Ă�h�ZƵƐƚŽŶŬǇ�Ă�ǌĄƉĂĚŶş�ƐƚƌĂŶĂ�ƐĞ�ŶĂƉŽũş�ŶĂ�ƵůŝĐŝ�sŽĐƚĄƎŽǀĂ͘ 
4.3. Doprava v klidu 

EĂ�ũŝǎŶş�ƐƚƌĂŶĢ�ƎĞƓĞŶĠŚŽ�ƉŽǌĞŵŬƵ�ũĞ�ŶĂǀƌǎĞŶŽ�ƉŽĚĠůŶĠ�ƉĂƌŬŽǀĂĐş�ƐƚĄŶş͘�^ŽƵēĄƐƚş�ŽďũĞŬƚƵ�ũƐŽƵ�
ƉŽĚǌĞŵŶş�ŐĂƌĄǎĞ͕�ŬƚĞƌĠ�ƐůŽƵǎş�ƉƌŽ�ďǇƚŽǀǉ�Ěƽŵ�Ă�ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀŶş�ďƵĚŽǀƵ͘ 
4.4. WĢƓş�Ă�ĐǇŬůŝƐƚŝĐŬĠ�ƐƚĞǌŬǇ 

EĂ�ƐĞǀĞƌŶş�ƐƚƌĂŶĢ�ƎĞƓĞŶĠŚŽ�ƉŽǌĞŵŬƵ�ƐĞ�ŶĂĐŚĄǌş�ůŝŶĞĄƌŶş�ƉĂƌŬ, kolem kterého vede ƉĢƓş�ǌſŶĂ�
s pruhem pro cyklisty. Z východní strany ŽďũĞŬƚƵ�ƐĞ�ŶĂĐŚĄǌş�ůŽŬĄůŶş�ŶĄŵĢƐƚş͕�ŬƚĞƌĠ�ũĞ�ƵƌēĞŶŽ�
ƉƎĞǀĄǎŶĢ�ƉƌŽ�ĐŚŽĚĐĞ Ă�ŶĂ�ǌĄƉĂĚŶş�ƐƚƌĂŶĢ�ũĞ�ƉĢƓş�ǌſŶĂ͕�ŬƚĞƌĄ�ŶĂǀĂǌƵũĞ�ŶĂ�ůŝŶĞĄƌŶş�ƉĂƌŬ͘ 
B.5. WŽƉŝƐ�ǀůŝǀƽ�ƐƚĂǀďǇ�ŶĂ�ǎŝǀŽƚŶş�ƉƌŽƐƚƎĞĚş�Ă�ũĞŚo ochranu 

Objekt nemá negativní vliv na ǎŝǀŽƚŶş�ƉƌŽƐƚƎĞĚş͕�ƉƎşƌŽĚƵ�ĂŶŝ�ŬƌĂũŝŶƵ͘�^ƚĂǀďĂ�ũĞ�ŶĂǀƌǎĞŶĂ tak, 

ĂďǇ�ǀǇŶĂůŽǎĞŶĠ�ǌĚƌŽũĞ�ŶĂ�ũĞũş�ƉƌŽǀŽǌ�ďǇůǇ�ĐŽ�ŵŽǎŶĄ�ŶĞũŵĞŶƓş�Ă�ŶĞǌĂƚĢǎŽǀĂůǇ tak ǎŝǀŽƚŶş�
ƉƌŽƐƚƎĞĚş͘�EĂ�ŵşƐƚĢ�ƐƚĂǀĞŶŝƓƚĢ�ƐĞ�ŶĞŶĂĐŚĄǌş�ǎĄĚŶĄ�ƉĄƐŵĂ�ŽĐŚƌĂŶǇ�ĚƎĞǀŝŶ͕�ƉĂŵĄƚŶǉĐŚ�ƐƚƌŽŵƽ͕�
ƌŽƐƚůŝ�ŶĞďŽ�ǎŝǀŽēŝĐŚƽ͘ 
B.6. Ochrana obyvatelstva 

WƌŽũĞŬƚ�ŶĞƉŽēşƚĄ�Ɛ�ƉƌŽƐƚŽƌǇ�ƉƌŽ�ŽĐŚƌĂŶƵ�ŽďǇǀĂƚĞůƐƚǀĂ�ǀ�ŬƌŝǌŽǀǉĐŚ�ƐŝƚƵĂĐşĐŚ͘�KďǇǀĂƚĞůĠ�ďƵĚŽƵ�ǀ�
ƉƎşƉĂĚĢ�ŽŚƌŽǎĞŶş�ǀǇƵǎşǀĂƚ�ŵşƐƚŶş�ƐǇƐƚĠŵ�ŽĐŚƌĂŶǇ�ŽďǇǀĂƚĞůƐƚǀĂ͘ 
B.7. Zásady organizace výstavby 

7.1. WŽƚƎĞďĂ�Ă�ƐƉŽƚƎĞďĂ�ƌŽǌŚŽĚƵũşĐşĐŚ�ŵĠĚŝş�Ă�ŚŵŽƚ 

^ƚĂǀĞŶŝƓƚĢ�ďƵĚĞ�ǀ ĚŽďĢ�ǀǉƐƚĂǀďǇ�ĚŽēĂƐŶĢ�ŶĂƉŽũĞŶŽ�ŶĂ�ǀĞƎĞũŶǉ�ǀŽĚŽǀŽĚŶş�ƎĂĚ�Ă�ĞůĞŬƚƌŝĐŬŽƵ�
Ɛşƛ͘�Beton bude dopravován auto-ĚŽŵşĐŚĄǀĂēĞŵ�ǌ betonárky TBG METROSTAV s.r.o. 

<ŽǎĞůƵǎƐŬĄ�ϮϮϰϲͬϱ͕�ϭϴϬ�ϬϬ�WƌĂŚĂ�ϴ�ʹ >ŝďĞŸ͕�ǀǌĚĄůené necelý 1 km od stavby. EĂ�ƐƚĂǀďĢ�ďƵĚĞ�
ǌĂũŝƓƚĢŶĂ�ĚŽƉƌĂǀĂ�ďĞƚŽŶƵ�ďĞƚŽŶĄƎƐŬǉŵ�ŬŽƓĞŵ��K^��ZK��>-80 o objemu 0,8 m3 ŶĂ�ǀĢǎŽǀĠŵ�
ũĞƎĄďƵ�Ɛ ǀǉůŽǎŶşŬĞŵ�ĚĠůŬǇ�ϲϬ�ŵ�Ă�ƷŶŽƐŶŽƐƚş�Ϯ͕ϰ�ƚ�ŶĂ�ƚƵƚŽ�ǀǌĚĄůĞŶŽƐƚ͘ 
7.2. EĂƉŽũĞŶş�ƐƚĂǀĞŶŝƓƚĢ�ŶĂ�ĚŽƉƌĂǀŶş�Ă�ƚĞĐŚŶŝĐŬŽƵ�ŝŶĨƌĂƐƚƌƵŬƚƵƌƵ 

DŽƉƌĂǀĂ�ŶĂ�ƐƚĂǀĞďŶş�ƉŽǌĞŵĞŬ�ďƵĚĞ�ǌĂũŝƓƚĢŶĂ�ǌ ƵůŝĐĞ�^ŽŬŽůŽǀƐŬǉ͕�ƉƎşƉĂĚŶĢ�ǌ ƵůŝĐĞ�sŽĐƚĄƎŽǀĂ͘�
^ƚĂǀĞŶŝƓƚŶş�ŬŽŵƵŶŝŬĂĐĞ�ũĞ�ƉŽƚĠ�ǌĂũŝƓƚĢŶĂ�ũĂŬŽ�ƉƌƽũĞǌĚŶĄ, vjezd je z ũŝǎŶş�ƐƚƌĂŶǇ�ƉŽǌĞŵŬƵ a 

výjezd z východní strany. 

7.3. Vliv stavby na okolní budovy a parcely 

AdministraƚŝǀŶş�ďƵĚŽǀĂ�Ɛ�ŬŶŝŚŽǀŶŽƵ�Ă�ďǇƚŽǀǉ�Ěƽŵ�ǀǇƚǀĄƎş�ƐĂŵŽƐƚĂƚŶǉ�ďůŽŬ͕�ŬƚĞƌǉ�ŶĞŽďƐĂŚƵũĞ͕�
ĂŶŝ�ŶĞŶĂǀĂǌƵũĞ�ŶĂ�ǎĄĚŶŽƵ�ĚĂůƓş�ǌĄƐƚĂǀďƵ͘�EĞũďůŝǎƓş�ŽďũĞŬƚǇ�ƐĞ�ŶĂĐŚĄǌş�ŶĂ�ũŝǎŶş�Ă�ǌĄƉĂĚŶş�ƐƚƌĂŶĢ͕�
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ŶĂ�ƐĞǀĞƌŶş�ƐƚƌĂŶĢ�ƐĞ�ŶĂĐŚĄǌş�ǀĞƎĞũŶǉ�ŵĢƐƚƐŬǉ�ƉĂƌŬ�Ă�ŶĂ�ǀǉĐŚŽĚŶş�ƐƚƌĂŶĢ�ƐĞ�ŶĂĐŚází budova 

ĚŽůŶşŚŽ�ŶĄĚƌĂǎş�WƌĂŚĂ->ŝďĞŸ͘ 
�ĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀŶş�ďƵĚŽǀĂ�Ɛ�ŬŶŝŚŽǀŶŽƵ�Ă�ďǇƚŽǀǉ�Ěƽŵ�ŵĂũş�ƐƉŽůĞēŶĠ�ƉŽĚǌĞŵŶş�ŐĂƌĄǎĞ�Ă�ďƵĚŽƵ�ŶĂ�
ƐĞďĞ�ŶĂǀĂǌŽǀĂƚ�ƉƎşŵŽ�Ă�ďƵĚŽƵ�ƐƚĂǀĢŶǇ�ƐŽƵēĂƐŶĢ͘ 
7.4. KĐŚƌĂŶĂ�ŽŬŽůş�ƐƚĂǀĞŶŝƓƚĢ�Ă�ƉŽǎĂĚĂǀŬǇ�ŶĂ�ĚĞŵŽůŝĐŝ�Ă�ŬĄĐĞŶş�ƐƚƌŽŵƽ 

�ĞǌƉĞēŶŽƐƚ�ŶĂ�ƐƚĂǀĞŶŝƓƚŝ�ďƵĚĞ�ǀ souladu s 309/2006 Sb. a s ŶĂƎşǌĞŶşŵ�ǀůĄĚǇ͘��ĞůĠ�ƐƚĂǀĞŶŝƓƚĢ�
ďƵĚĞ�ŽŚƌĂǌĞŶŽ�ƉůŽƚĞŵ�ǀǉƓŬǇ�ϭ͕ϴ�ŵ͘�sƐƚƵƉ�ĚŽ�ŶĢũ�ďƵĚĞ�ŵŽǎŶǉ�ǌ ũĞĚŶĠ�ƐƚƌĂŶǇ�Ă�ďƵĚĞ�ŽƉĂƚƎĞŶ�
ǌĄŵĞŬ͕�ĂďǇ�ƐĞ�ǌĂŵĞǌŝůŽ�ǀƐƚƵƉƵ�ĐŝǌşĐŚ�ŽƐŽď�ƉƎŝ�ŶĞēŝŶŶŽƐƚŝ�ŶĂ�ƐƚĂǀďĢ͘�dĂŬĠ�ǌĚĞ ďƵĚŽƵ�ƵŵşƐƚĢŶǇ�
ďĞǌƉĞēŶŽƐƚŶş�ǌŶĂēŬǇ͘�:ĞůŝŬŽǎ�ǌĄǌĞŵş�Ă�ĚŽƉƌĂǀĂ�ǌĂďĞƌĞ�ƷƐĞŬ�ƵůŝĐĞ͕�ďƵĚĞ�ǀ ŽŬŽůş�ǀǇǌŶĂēĞŶ�ǌĄŬĂǌ�
ǀũĞǌĚƵ�ŶĞƉŽǀŽůĞŶǉŵ�ǀŽǌŝĚůƽŵ�ƉƎşƐůƵƓŶǉŵŝ�ĚŽƉƌĂǀŶşŵŝ�ǌŶĂēŬĂŵŝ�Ă�ǀǉƐƚƌĂǎŶǉŵ�ŽƐǀĢƚůĞŶşŵ͘�
�ĞůĞ�ƐƚĂǀĞŶŝƓƚĢ�ďƵĚĞ�ƎĄĚŶĢ�ŽƐǀĢƚůĞŶŽ͘�sƓĞĐŚŶǇ�ŚůƵďƓş�ŽƚǀŽƌǇ�Ă�ũĄŵǇ�ǀĢƚƓş�ũĂŬ�Ϯϱ�Đŵ�ďƵĚŽƵ�
ƉƎŝŬƌǇƚǇ�ƷŶŽƐŶǉŵ�ƉŽŬůŽƉĞŵ͘�<ŽůĞŵ�ƐƚĂǀĞďŶş�ũĄŵǇ�ďƵĚĞ�ĚǀŽƵƚǇēŽǀĠ�ǌĄďƌĂĚůş�ǀǉƓŬǇ�ϭ͕ϭ�ŵ�Ă�
odstupem 0,5 m od okraje výkopu. 

EĂ�ƉĂƌĐĞůĞ�ŶĞŶş�ƵŵşƐƚĢŶ�ǎĄĚŶǉ�ƐƚĂǀĞďŶş�ŽďũĞŬƚ͕�ŶĂĐŚĄǌş�ƐĞ�ǌĚĞ�ƉŽƵǌĞ�ŶĄůĞƚŽǀĄ�ǌĞůĞŸ�Ă�2 

stromy, které se odstraní v rámci hrubých terénních úprav. 

7.5. DĂǆŝŵĄůŶş�ǌĄďŽƌǇ�ƐƚĂǀĞŶŝƓƚĢ 

dƌǀĂůǉ�ǌĄďŽƌ�ƐƚĂǀĞŶŝƓƚĢ�ũĞ�ĐĞůĄ�ƉůŽĐŚĂ�ƐƚĂǀĞďŶşŚŽ�ƉŽǌĞŵŬƵ͘�WƌŽ�ƉŽƚƎĞďǇ�ƐƚĂǀĞŶŝƓƚĢ�je 

ƉŽƚƎĞďŶĠ�ŶĂǀƌŚŶŽƵƚ�ǌĄďŽƌ�ƐƚĂǀĞŶŝƓƚĢ�ŝ�ǀ ƉƎŝůĞŚůǉĐŚ�ŬŽŵƵŶŝŬĂĐşĐŚ�Ă�ůŽŬĄůŶşŵ�ŶĄŵĢƐƚş͘ 
7.6. WƌŽĚƵŬĐĞ�ŽĚƉĂĚƽ�Ă�ĞŵŝƐş�ƉƎŝ�ǀǉƐƚĂǀďĢ 

s�ƌĄŵĐŝ�ƐƚĂǀĞŶŝƓƚĢ�ďƵĚŽƵ�ǀǇƚǀŽƎĞŶǇ�ƉŽĚŵşŶŬǇ�ƉƌŽ�ƚƎşĚĢŶş�Ă�ƐŚƌŽŵĂǎěŽǀĄŶş�ũĞĚŶŽƚůŝǀǉĐŚ�
ĚƌƵŚƽ�ŽĚƉĂĚƵ͘�WƎşŵŽ�ŶĂ�ƐƚĂǀĞŶŝƓƚŝ�ũƐŽƵ�ƵŵşƐƚĢŶǇ ŬŽŶƚĞũŶĞƌǇ�ƉƌŽ�ƚƎşĚĢŶǉ�ŽĚƉĂĚ�ʹ plast, kovy, 

ďĞƚŽŶ͕�ŶĞďĞǌƉĞēŶǉ�ŽĚƉĂĚ�Ă�ƐƚĂǀĞďŶş�ŽĚƉĂĚ͘��ĄƐƚ�ǀǇŚůŽƵďĞŶĠ�ǌĞŵŝŶǇ�ǌĞ�ƐƚĂǀĞďŶş�ũĄŵǇ�ďƵĚĞ�
ƵůŽǎĞŶĂ�ŶĂ�ƐƚĂǀĞŶŝƓƚŝ�Ă�ƉŽƵǎŝƚĂ�ǌƉĢƚ�ŶĂ�ǌĄƐǇƉ�ŬŽůĞŵ�ďƵĚŽǀǇ͘ Odpadní beton bude odvezen 

ǌƉĢƚ�ĚŽ�ƉƎşƐůƵƓŶĠ�ďĞƚŽŶĄƌŬǇ͘ 
7.7. Ochrana ǎŝǀŽƚŶşŚŽ�ƉƌŽƐƚƎĞĚş�ƉƎŝ�ǀǉƐƚĂǀďĢ 

7.7.1. KĐŚƌĂŶĂ�ŽǀǌĚƵƓş 

�ŵşƌŶĢŶş�ƉƌĂƓŶŽƐƚŝ�ďĢŚĞŵ�ǀǉƐƚĂǀďǇ�ďƵĚĞ�ǌĂďƌĂŸŽǀĄŶŽ�ǀŚŽĚŶǉŵŝ�ƚĞĐŚŶŝĐŬǉŵŝ�Ă�ŽƌŐĂŶŝǌĂēŶşŵŝ�
ƉƌŽƐƚƎĞĚŬǇ͘�^ƚĂǀĞŶŝƓƚĢ�ďƵĚĞ�ŽŚƌĂǌĞŶŽ�ƉůŶǉŵ͕�ŶĞƉƌƽŚůĞĚŶǉŵ�ƉůŽƚĞŵ�ǀǇƐŽŬǉŵ�ϭ͕ϴ�ŵ͘�sŽǌŝĚůĂ͕�
ŬƚĞƌĄ�ƉƎŝũşǎĚş�ŶĂ�ƐƚĂǀďƵ�ƐĞ�ƐǇƉŬǉŵ�ŵĂƚĞƌŝĄůĞŵ͕�ďƵĚŽƵ�ŽƉĂƚƎĞŶĂ�ƉůĂĐŚƚŽƵ͘�WƌŽ�ƐŶşǎĞŶş�ƉƌĂƓŶŽƐƚŝ�
ďƵĚĞ�ƵĚƌǎŽǀĄŶ�ŶĂ�ƐƚĂǀĞŶŝƓƚŝ�ƉŽƎĄĚĞŬ͕�ďƵĚĞ�ƉƌĂǀŝĚĞůŶĢ�ēŝƓƚĢŶŽ͕�Ă�ƚŽ�ǌĞũŵĠŶĂ�ŚůĂǀŶş�
komunikace. 

^ŬůĂĚŽǀĂĐş�ŵşƐƚĂ�ŶĞďĞǌƉĞēŶǉĐŚ�ůĄƚĞŬ�Ă�ƐŬůĄĚŬĂ�ŽĚƉĂĚƵ�ďƵĚŽƵ�ƎĄĚŶĢ�ǌĂďĞǌƉĞēĞŶǇ͕�ĂďǇ�ǎĄĚŶĠ�
látky neuniŬĂůǇ�ĚŽ�ŽǀǌĚƵƓş͘ 
7.7.2. KĐŚƌĂŶĂ�ƉƽĚǇ 

�ĞƌƉĂĐş�ƐƚĂŶŝĐĞ�Ă�ƐŬůĂĚŽǀĄŶş�ƉŽŚŽŶŶǉĐŚ�ŚŵŽƚ�ďƵĚĞ�ŶĂ�ǌƉĞǀŶĢŶĠ�ƉůŽƓĞ͕�ĂďǇ�ŶĞĚŽƓůŽ�Ŭ�ƷŶŝŬƵ�
ƌŽƉŶǉĐŚ�ƉƌŽĚƵŬƚƽ�ĚŽ�ƉƽĚǇ͘�WŽ�ĚŽŬŽŶēĞŶş�ƐƚĂǀĞďŶşĐŚ�ƉƌĂĐş�ďƵĚĞ�ǌŶĞēŝƓƚĢŶĄ�ƉƽĚĂ�ƐƉŽůĞēŶĢ�ƐĞ�
zbytky stavebního materiálu odvezena a ekologicky zlikvidována. 

DĂŶŝƉƵůĂĐĞ�Ă�ƐŬůĂĚŽǀĄŶş�ĐŚĞŵŝŬĄůŝş�ďƵĚĞ�ƉƌŽǀĄĚĢŶŽ�ƉŽƵǌĞ�ŶĂĚ�ǌĄĐŚǇƚŶǉŵi ƉŽŵƽĐŬĂŵŝ�- PVC 

ǀĂŶǇ͕�ƉŽĚůŽǎŬǇ͘ 
7.7.3. Ochrana podzemních vod 

�ŝƓƚĢŶş�ďĞĚŶĢŶş�ďƵĚĞ�ƉƌŽǀĄĚĢŶŽ�ǀ�ŵşƐƚĢ͕�ŬƚĞƌĠ�ďƵĚĞ�ƉŽĚůŽǎĞŶŽ�ŚǇĚƌŽŝǌŽůĂĐş�Ă�ǀĞƓŬĞƌĄ�
ŽĚƉĂĚŶş�ǀŽĚĂ�ƐĞ�ďƵĚĞ�ƐǀĄĚĢƚ�ĚŽ�ũşŵŬǇ͕�ŽĚŬƵĚ�ƐĞ�ďƵĚĞ�ŽĚēĞƌƉĄǀĂƚ�Ă�ƉŽƚĠ�ďƵĚĞ�ŽĚǀĞǌĞŶĂ�Ă�
ĞŬŽůŽŐŝĐŬǇ�ǌůŝŬǀŝĚŽǀĄŶĂ͘�WƌŽ�ƐƚĂǀďƵ�ďƵĚŽƵ�ǀǇƵǎşǀĄŶǇ�ǌĚƌŽũĞ�ǀŽĚǇ͕�ŬƚĞƌĠ�ďƵĚŽƵ�ƐĐŚǀĄůĞŶǇ�
ƐƚĂǀĞďŶşŵ�ƷƎĂĚĞŵ͘ 
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:Ğ�ŶƵƚŶĠ�ǌĂũŝƐƚŝƚ�ĚŽďƌǉ�ƚĞĐŚŶŝĐŬǉ�ƐƚĂǀ�ǀŽǌŝĚĞů�Ă�ƉƌĂĐŽǀŶşĐŚ�ƐƚƌŽũƽ͕�ĂďǇ�ŶĞĚŽƓůŽ�ŬĞ�ŬŽŶƚĂŵŝŶĂĐŝ�
pŽĚǌĞŵŶşĐŚ�ǀŽĚ�ƌŽƉŶǉŵŝ�ůĄƚŬĂŵŝ͘��ŽƉůŸŽǀĄŶş�ƐƚƌŽũƽ�ƉŽŚŽŶŶǉŵŝ�ŚŵŽƚĂŵŝ�ďƵĚĞ�ƉƌŽďşŚĂƚ�ŶĂ�
ǌƉĞǀŶĢŶǉĐŚ�ƉůŽĐŚĄĐŚ͕�ŬƚĞƌĠ�ďƵĚŽƵ�ǌĂũŝƓƚĢŶǇ�ƉƌŽƚŝ�ƉƌŽƐĂŬŽǀĄŶş͘ 
7.7.4. ϭ͘ϱ͘ϰ͘�KĐŚƌĂŶĂ�ǌĞůĞŶĢ�ŶĂ�ƐƚĂǀĞŶŝƓƚŝ 

^ƚĂǀĞŶŝƓƚĢ�ƐĞ�ŶĞŶĂĐŚĄǌş�ǀ�ǎĄĚŶĠŵ�ŽĐŚƌĂŶŶĠŵ�ƉĄƐŵƵ�Ă�ŶĞũƐŽƵ�ǌĚĞ�ĂŶŝ�ǎĄĚŶĠ�Ɛƚromy, u 

kterých by bylo nutné zajistit ochranu. 

7.7.5. KĐŚƌĂŶĂ�ƉƎĞĚ�ŚůƵŬĞŵ�Ă�ǀŝďƌĂĐĞŵŝ 

^ƚĂǀĞŶŝƓƚĢ�ũĞ�ƵŵşƐƚĢŶŽ�ƉŽďůşǎ�ůŽŬĂůŝƚǇ͕�ŬƚĞƌĄ�ƐůŽƵǎş�Ŭ�ďǇĚůĞŶş͘�^ƚĂǀĞďŶş�ƉƌĄĐĞ�ƉƌŽƚŽ�ďƵĚŽƵ�
probíhat mezi 7 h - Ϯϭ�Ś͘�,ůĂĚŝŶĂ�ŚůƵŬƵ�ǀ�ŽŬŽůş�ƐƚĂǀďǇ�ŶĞƐŵş�ƉƎĞƐĄŚŶŽƵƚ�ϲϱ�Ě�͘ 
7.7.6. Ochrana pozemních komunikací 

sƓĞĐŚŶa ǀŽǌŝĚůĂ�ďƵĚŽƵ�ƉƎĞĚ�ǀǉũĞǌĚĞŵ�ǌĞ�ƐƚĂǀĞŶŝƓƚĢ�ŽēŝƓƚĢŶa͕�ƚĂŬ�ĂďǇ�ŶĞĚŽƓůŽ�ŬĞ�ǌŶĞēŝƓƚĢŶş�
ƉƎŝůĞŚůǉĐŚ�ŬŽŵƵŶŝŬĂĐş͘�WŽ�ƵŬŽŶēĞŶş�ƐƚĂǀĞďŶşĐŚ�ƉƌĂĐş�ďƵĚĞ�ŽēŝƓƚĢŶĂ�ƉůŽĐŚĂ�ŬŽŵƵŶŝŬĂĐĞ�ǀ�
ŵşƐƚĢ͕�ŬĚĞ�ƐĞ�ŶĂĐŚĄǌĞůŽ�ǌĄǌĞŵş�ƐƚĂǀďǇ͘ 
7.7.7. KĐŚƌĂŶĂ�ŝŶǎĞnýrských sítí 

s�ƌĄŵĐŝ�ƐƚĂǀďǇ�ŶĞƐŵş�ďǉƚ�ƉŽƌƵƓĞŶǇ�ƐƚĄǀĂũşĐş�ŝŶǎĞŶǉƌƐŬĠ�ƐşƚĢ͕�ŬƚĞƌĠ�ƐĞ�ŶĂĐŚĄǌş�ǀĞ�ƐƚĂǀĞďŶş�ũĄŵĢ�
- ŬĂŶĂůŝǌĂĐĞ�Ă�ƐůĂďŽƉƌŽƵĚ͘�WƌŽǀĞĚĞ�ƐĞ�ǌũŝƓƚĢŶş�ŚůŽƵďŬǇ�ũĞũŝĐŚ�ƵůŽǎĞŶş�Ă�ǀ�ƌĄŵĐŝ�ǀǉŬŽƉŽǀǉĐŚ�
ƉƌĂĐş�ďƵĚŽƵ�ƉƌĂĐŽǀŶşĐŝ�ŝŶĨŽƌŵŽǀĄŶş�Ž�ũĞũŝĐŚ�ƵŵşƐƚĢŶş͘ 
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D.1.1. Technická zpráva 

1.1. jēĞů�ŽďũĞŬƚƵ 

Administrativní budova s knihovnou se nachází v Praze 8 v ŶŽǀĢ�ŶĂǀƌǎĞŶĠ�ƌĞǌŝĚĞŶēŶş�ŽďůĂƐƚŝ�
v ƚĢƐŶĠ�ďůşǌŬŽƐƚŝ�ƐƚĂŶŝĐĞ�ŵĞƚƌĂ�WĂůŵŽǀŬĂ. EĂǀƌǎĞŶĄ�ďƵĚŽǀĂ�ƚǀŽƎş�ƐƉŽůĞēŶĢ�Ɛ bytovým domem, 

ŬƚĞƌǉ�ƚĢƐŶĢ�ƐŽƵƐĞĚş�s administrativní budovou, samostatný blok. \ĞƓĞŶǉ�ƉŽǌĞŵĞŬ�ũĞ�ƉƌŽǀŽǌŶĢ�
ƌŽǌĚĢůĞŶ�ŶĂ�Ϯ�ēĄƐƚŝ, bǇƚŽǀǉ�Ěƽŵ͕�ŬƚĞƌǉ�ũĞ�ǌ ēĄƐƚŝ�ŶĂǀƌǎĞŶ�ũĂŬŽ�ƐƚĂƌƚŽǀĂĐş�ďǇĚůĞŶş�Ă�ǌ ēĄƐƚŝ�ũĂŬŽ�
bydlení pro rodiny a administrativní budovu s knihovnou. KďĢ�ēĄƐƚŝ�ŽďũĞŬƚƵ�ŵĂũş�ƐƉŽůĞēŶĠ 

ũĞĚŶŽƉŽĚůĂǎŶş�ƉŽĚǌĞŵŶş�ŐĂƌĄǎĞ͘�/ŶǀĞƐƚŽƌĞŵ�ĐĞůĠŚŽ�ŽďũĞŬƚƵ�ũĞ�ŵĢƐƚŽ͕�ďǇƚŽǀǉ�Ěƽŵ�ũĞ�ƚĞĚǇ�
ŬŽŶĐŝƉŽǀĂŶǉ�ũĂŬŽ�ŵĢƐƚƐŬĠ�ŶĄũĞŵŶş�ďǇĚůĞŶş͕�ŬŶŝŚŽǀŶĂ�ƐůŽƵǎş�ƉƌŽ�ǀĞƎĞũŶŽƐƚ�Ă�ƉƌŽƐƚŽƌǇ�
administrativního domu budou pronajímány. 

V ďĂŬĂůĄƎƐŬĠ�ƉƌĄĐŝ�ũĞ�ǌƉƌĂĐŽǀĄŶĂ�ēĄƐƚ��ĚŵŝŶŝstrativního domu s ŬŶŝŚŽǀŶŽƵ�Ă�ŐĂƌĄǎĞ�ƉŽĚ�ĐĞůǉŵ�
blokem. 

1.2. �ƌĐŚŝƚĞŬƚŽŶŝĐŬĠ͕�ǀǉƚǀĂƌŶĠ͕�ŵĂƚĞƌŝĄůŽǀĠ͕�ĚŝƐƉŽǌŝēŶş�Ă�ƉƌŽǀŽǌŶş�ƎĞƓĞŶş 

Hmota celého ŽďũĞŬƚƵ�ũĞ�ƌŽǌĚĢůĞŶĂ�ŶĂ�ϯ�ēĄƐƚŝ�ʹ bydlení pro rodiny, startovací bydlení a 

administrativní budovu s knihovnou. Administrativní budova s knihovnou navazuje východní 

ēĄƐƚí ŶĂ�ůŽŬĄůŶş�ŶĄŵĢƐƚş͕�ŶĂ�ŬƚĞƌĠŵ�ƐĞ�ŶĂĐŚĄǌş�ďƵĚŽǀĂ�ĚŽůŶşŚŽ�ŶĄĚƌĂǎş�WƌĂŚĂ->ŝďĞŸ. Na severní 

ƐƚƌĂŶĢ�ďƵĚŽǀĂ�ŶĂǀĂǌƵũĞ�ŶĂ�ŵĢƐƚƐŬǉ�ƉĂƌŬ͕�ŶĂ�ũŝǎŶş�ƐƚƌĂŶĢ�ƐĞ�ŶĂĐŚĄǌş�ďǇƚŽǀĄ�ǌĄƐƚĂǀďĂ�Ă na 

ǌĄƉĂĚŶş�ƐƚƌĂŶĢ�ƚĢƓŶĢ�ƐŽƵƐĞĚş�Ɛ bytovým domem. 

�ƵĚŽǀĂ�ŵĄ�ƐƉŽůĞēŶé ŐĂƌĄǎĞ�ƉƌŽ�ďǇƚŽǀǉ�Ěƽŵ�Ă�ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀŶş�ďƵĚŽǀƵ�Ɛ knihovnou. Ty jsou 

ƎĞƓĞŶǇ�ũĂŬŽ�ũĞĚŶŽƉŽĚůĂǎŶş�ǎĞůĞǌŽďĞƚŽŶŽǀǉ�ƐŬĞůĞƚ͘�sũĞǌĚ�ĚŽ�ŐĂƌĄǎş�ũĞ�ǌ ũŝǎŶş�ƐƚƌĂŶǇ�ďǇƚŽǀĠŚŽ�
domu. ZĂŵƉĂ�ũĞ�ƎĞƓĞŶĄ�ũĂŬŽ�jednoproudá Ž�ƓşƎĐĞ�ϯ͕ϱ�ŵ͕�ƉƌŽǀŽǌ�ďƵĚĞ�ƎşǌĞŶǉ�ƉŽŵŽĐş�ƐĞŵĂĨŽƌƽ͘  
�ƵĚŽǀĂ�ŵĄ�ĚǀĂ�ŚůĂǀŶş�ǀƐƚƵƉǇ͕�ũĞĚĞŶ�ƉƌŽ�ŬŶŝŚŽǀŶƵ�Ă�ũĞĚĞŶ�ƉƌŽ�ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀŶş�ēĄƐƚ�ďƵĚŽǀǇ͘�
,ůĂǀŶş�ǀƐƚƵƉ�ĚŽ�ŬŶŝŚŽǀŶǇ�ũĞ�ŶĂ�ǀǉĐŚŽĚŶş�ĨĂƐĄĚĢ�ǌ ůŽŬĄůŶşŚŽ�ŶĄŵĢƐƚş͘�sƐƚƵƉ�ĚŽ�ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀŶş�
ēĄƐƚ�ũĞ�ǌĞ severní strany od parku. Knihovna je ŶĂǀƌǎĞŶĂ�ǀ ƉƌǀŶşĐŚ�ĚǀŽƵ�ŶĂĚǌĞŵŶşĐŚ�ƉŽĚůĂǎş͘�
V ϭ͘EW�ƐĞ�ŶĂĐŚĄǌş�ǀĞůŬǉ�ƉƌŽƐŬůĞŶǉ�ƉƎĞĚŶĄƓŬŽǀǉ�ƐĄů�Ă�ǀƐƚƵƉŶş�hala s ŬĂŶĐĞůĄƎş�ƉƌŽ�ǌĂŵĢƐƚŶĂŶĐĞ͘�
V Ϯ͘EW�ũĞ�ŶĂǀƌǎĞŶĂ�ƐĂŵŽƚŶĄ�ŬŶŝŚŽǀŶĂ formou ǀŽůŶĢ�ƉƎşƐƚƵƉŶǉĐŚ�ŬŶŝŚŽǀŶşĐŚ�ĨŽŶĚƽ͘ 
Administrativní budova se nachází ve 3.NP ʹ 7.NP. <ĂǎĚĠ�ƉŽĚůĂǎş�ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀŶş�ďƵĚŽǀǇ�ũĞ�
ŶĂǀƌǎĞŶŽ�ƚĂŬ͕�ĂďǇ�ƐĞ�ĚŝƐƉŽǌŝĐĞ�ĚĂůĂ�ƉƎŝǌƉƽƐŽďŝƚ�ƉƌŽŶĂũşŵĂƚĞůŝ͘ 
Fasáda budovy ũĞ�ƎĞƓĞŶĂ�ũĂŬŽ�ƉƌŽǀĢƚƌĄǀĂŶĄ�Ɛ ǀĞƌƚŝŬĄůŶşŵ�ŶŽƐŶǉŵ�ƌŽƓƚĞŵ͕�ŶĂ�ŬƚĞƌǉ�ũƐŽƵ�
ƉƎŝƉĞǀŶĢŶǇ�ƐŬůŽǀůĄŬŶŽďĞƚŽŶŽǀĠ�ĚĞƐŬǇ�ĨŝƌŵǇ�WK>z�KE͘�KŬŶĂ�Ă�ĚǀĞƎĞ�ŶĂ�ĨĂƐĄĚĄĐŚ mají 

ƉƌĂǀŝĚĞůŶǉ�ƌĂƐƚƌ�ǀĞ�ǀƓĞĐŚ�ƉŽĚůĂǎş͘ 
1.3. �ĞǌďĂƌŝĠƌŽǀĠ�ƵǎşǀĄŶş�ƐƚĂǀďǇ 

sƓĞĐŚŶǇ�ƉƌŽƐƚŽƌǇ�ũƐŽƵ�ƉƎşƐƚƵƉŶĠ�ďĞǌďĂƌŝĠƌŽǀĢ�ƉŽŵŽĐş�ǀǉƚĂŚƽ�ǀĞ�ƐĐŚŽĚŝƓƛŽǀǉĐŚ�ũĄĚƌĞĐŚ͘�
sŶŝƚƎŶş�ƌŽǌŵĢƌ�ŬĂďŝŶǇ�ǀǉƚĂŚƵ�ũĞ�ϭ100 x 1400 mm Ă�ƓşƎŬĂ�ĚǀĞƎş�ũĞ�ϵϬϬ�ŵŵ͘�WƎĞĚ�ǀǉƚĂŚĞŵ�
je ǀǎĚǇ�ǀŽůŶǉ�ƉƌŽƐƚŽƌ�ϭϱϬϬ�ŵŵ͘ 
sƐƚƵƉŶş�ĚǀĞƎĞ�ĚŽ�ŬŶŝŚŽǀŶǇ jsou ŶĂǀƌǎĞŶé jako karuselové͕�ũĞũŝĐŚ�ƉƌĄŚ�ŶĞƉƎĞƐĂŚƵũĞ�ϮϬ�ŵŵ͘�
sƐƚƵƉŶş�ĚǀĞƎĞ�ĚŽ�ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀŶş�ďƵĚŽǀǇ�ũƐŽƵ�ĚǀŽƵŬƎşĚůĠ�Ž�ƓşƎĐĞ�ϭϴϬϬ�ŵŵ�Ă�ũĞũŝĐŚ�ƉƌĄŚ�ƚĂŬĠ�
ŶĞƉƎĞƐĂhuje 20 mm. 

dƎşƌĂŵĞŶŶĠ�ƐĐŚŽĚŝƓƚĢ ŵĄ�ǀĞ�ǀƓĞĐŚ�ƌĂŵĞŶĞĐŚ�ƐƚĞũŶǉ�ƉŽēĞƚ�ƐƚƵƉŸƽ͘ 
1.4. <ĂƉĂĐŝƚǇ͕�ƵǎŝƚŶĠ�ƉůŽĐŚǇ͕�ŽďĞƐƚĂǀĢŶǉ�ƉƌŽƐƚŽƌ͕�ƉƌŽǀŝǌŽƌŶş�ƎĞƓĞŶş 

Administrativní budova s ŬŶŝŚŽǀŶŽƵ�ŵĄ�ϭ�ƉŽĚǌĞŵŶş�ƉŽĚůĂǎş�ƐƉŽůĞēŶĠ�Ɛ bytovým domem 

a 7 ŶĂĚǌĞŵŶşĐŚ�ƉŽĚůĂǎş͘ V ƉƌǀŶşŵ�Ă�ĚƌƵŚĠŵ�ŶĂĚǌĞŵŶşŵ�ƉŽĚůĂǎş�ƐĞ�ŶĂĐŚĄǌş�ǀĞƎĞũŶĄ�ŬŶŝŚŽǀŶĂ�
a ve 3. ʹ ϳ͘�ŶĂĚǌĞŵŶşŵ�ƉŽĚůĂǎş�ƐĞ�ŶĂĐŚĄǌş�ŬĂŶĐĞůĄƎƐŬĠ�ƉƌŽƐƚŽƌǇ͘ 
Plocha pozemku:        2 033,28 m2 

�ĂƐƚĂǀĢŶĄ�ƉůŽĐŚĂ�ƉŽǌĞŵŬƵ͗      2 033,28 m2 
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WůŽĐŚĂ�ŐĂƌĄǎş͗        2 033,28 m2 

�ĂƐƚĂǀĢŶĄ�ƉůŽĐŚĂ�;�ĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀŶş�ďƵĚŽǀĂ�Ɛ knihovnou):   490,85 m2 

KďĞƐƚĂǀĢŶǉ�ƉƌŽƐƚŽƌ�;�ĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀŶş�ďƵĚŽǀĂ�Ɛ knihovnou):  12 566,20 m3 

,ƌƵďĄ�ƉŽĚůĂǎŶş�ƉůŽĐŚĂ�;�ĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀŶş�ďƵĚŽǀĂ�Ɛ knihovnou):  3 435,94 m2 

,ƌƵďĄ�ƉŽĚůĂǎŶş�ƉůŽĐŚĂ�;<ŶŝŚŽǀŶĂͿ͗�     981,70 m2 

,ƌƵďĄ�ƉŽĚůĂǎŶş�ƉůŽĐŚĂ�;�ĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀŶş ēĄƐƚ�ďƵĚŽǀǇͿ͗�  2 454,25 m2 

,ƌƵďĄ�ƉŽĚůĂǎŶş�ƉůŽĐŚĂ�;�ĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀŶş�ēĄƐƚ�ďƵĚŽǀǇ�ϭ�ƉŽĚůĂǎşͿ͗� 490,85 m2 

EĂĚŵŽƎƐŬĄ�ǀǉƓŬĂ�ŽďũĞŬƚƵ͗�190 m. n. m. BPV 

1.5. <ŽŶƐƚƌƵŬēŶş�Ă�ƐƚĂǀĞďŶĢ�ƚĞĐŚŶŝĐŬĠ�ƎĞƓĞŶş 

1.5.1. Základové konstrukce 

Základová spára stavby se nachází v hloubce 4,010 m. Hladina podzemní vody se dle 

geologického vrtu nachází v úrovni - 5,930 m. Geologický vrt ǌĄƌŽǀĞŸ ƵŬĂǌƵũĞ�ƐůŽǎĞŶş�ƉƽĚǇ͕�
do ŚůŽƵďŬǇ�ϲ͕ϬϬϬ�ŵ�ƐĞ�ŶĂĐŚĄǌş�ŶĂǀĄǎŬa, poté hlína jílovitá do hloubky 19,900 m, do hloubky 

Ϯϱ͕ϬϬϬ�ŵ�ũĞ�ƉŽƚĠ�ďƎŝĚůŝĐĞ͘ �ĄƌŽǀĞŸ�ƐĞ�ƉŽĚ�ŽďũĞŬƚĞŵ�ǀ úrovni - 12,000 m nachází trasa metra. 

�ĂůŽǎĞŶş�ƐƚĂǀďǇ�ďƵĚĞ tedy provedeno v ƉĄƐŵƵ�ŶĂǀĄǎŬǇ͘�důŽƵƓƛŬĂ�ǌĄŬůĂĚŽǀĠ�ĚĞƐŬǇ�ďƵĚĞ�
550 mm.  Pod základovou deskou bude vybetonovaná 100 mm tlustá vrstva podkladního 

ďĞƚŽŶƵ�ƐĞ�ǌĞƐşůĞŶşŵ�ƉŽĚ�ŚƌĂŶĂŵŝ�ŽďǀŽĚŽǀǉĐŚ�ƐƚĢŶ�Ă�ƉŽĚ�ƐůŽƵƉǇ͘ Na podkladní vrstvu 

bude ƉŽůŽǎĞŶĂ�ŚǇĚƌŽŝǌŽůĂĐĞ�ǌ Ws��ĨſůŝĞ͘�:ĂŬŽ�ŽĐŚƌĂŶŶĄ�ǀƌƐƚǀĂ�ďƵĚĞ�ƉƎŝĚĄŶĂ�ďĞƚŽŶŽǀĄ�
mazanina na základovou desku. 

 

1.5.2. �ĂũŝƓƚĢŶş�ƐƚĂǀĞďŶş�ũĄŵǇ 

�ĂũŝƓƚĢŶş�ũĄŵǇ�ďude vzhledem k ĚŽƐƚĂƚĞēŶĠ�ŚůŽƵďĐĞ�ƉŽĚǌĞŵŶş�ǀŽĚǇ�ƉƌŽǀĞĚĞŶŽ�ǌƉƽƐŽďĞŵ�
svahování v ƉŽŵĢƌƵ�ϭ͗Ϭ͕ϱ͘�WŽǀƌĐŚŽǀĄ�ǀŽĚĂ�ďƵĚĞ�ǌĞ�ƐƚĂǀĞďŶş�ũĄŵǇ�ŽĚǀĞĚĞŶĂ�ĚƌĞŶĄǎş�ƉŽ�
ŽďǀŽĚĢ�ĚŽ�ƐďĢƌŶǉĐŚ�ƐƚƵĚĞŶ͕�ŬĚĞ�ďƵĚĞ�ƉƌƽďĢǎŶĢ�ƉƎĞēŝƓƛŽǀĄŶĂ͘� 
 

1.5.3. Hydroizolace spodní stavby 

^ƉŽĚŶş�ƐƚĂǀďĂ�ũĞ�ĐŚƌĄŶĢŶĂ�ĚǀŽƵǀƌƐƚǀŽƵ�ŚǇĚƌŽŝǌŽůĂĐş�ǌ Ws��ĨſůŝĞ�Ž�ƚůŽƵƓƛĐĞ�Ϯ�ŵŵ͘�Hydroizolace 

ũĞ�ŽƉĂƚƎĞŶĂ�ĂŬƚŝǀŶşŵ�ƐǇƐƚĠŵĞŵ�ŬŽŶƚƌŽůǇ͘�EĂƉŽũĞŶş�Ĩſůŝş�ũĞ�ŶĂǀƌǎĞŶŽ�ũĂŬŽ�ǌƉĢƚŶǉ�ƐƉŽũ͕�
ƵŬŽŶēĞŶş ŚǇĚƌŽŝǌŽůĂĐĞ�ũĞ�ϯϬϬ�ŵŵ�ŶĂĚ�ƷƌŽǀŶş�ƚĞƌĠŶƵ͘�WƌŽ�ŚǇĚƌŽŝǌŽůĂĐŝ�ũĞ�ǀǇƚǀŽƎĞna ochranná 

ǀƌƐƚǀĂ�ďĞƚŽŶƵ�Ž�ƚůŽƵƓƛĐĞ�ϭϬϬ�ŵŵ Ă�ĞǆƚƌƵĚŽǀĂŶǉ�ƉŽůǇƐƚǇƌĞŶ�ƚůŽƵƓƛŬǇ�ϭϴϬ�ŵŵ͘�&ſůŝĞ�ũĞ�ǌĄƌŽǀĞŸ�
ĐŚƌĄŶĢŶĂ�ǌ obou stran geotextilií. 

1.5.4. Svislé nosné konstrukce 

<ŽŶƐƚƌƵŬēŶş�ƐǇƐƚĠŵ�ĐĞůĠŚŽ�ŽďũĞŬƚƵ�ũĞ�navƌǎĞŶ�ũĂŬŽ�ǎĞůĞǌŽďĞƚŽŶŽǀǉ�ƐŬĞůĞƚ͕�ŬƚĞƌǉ�ǀǇĐŚĄǌş�
z ŐĂƌĄǎí. ^ůŽƵƉǇ�ŵĂũş�ƌŽǌŵĢƌ�ϯϬϬ�ǆ�ϯϬϬ�ŵŵ͕�ŽďǀŽĚŽǀĠ�ƐƚĢŶǇ�ũƐŽƵ�také z ǎĞůĞǌŽďĞƚŽŶƵ�
o ƚůŽƵƓƛĐĞ�ϮϬϬ�ŵŵ͘��Ğůǉŵ�ĚŽŵĞŵ�ƉƌŽĐŚĄǌş�ǌƚƵǎƵũşĐş�ƐƚĢŶŽǀĠ�ũĄĚƌŽ�Ɛ ƚůŽƵƓƛŬŽƵ�ƐƚĢŶ�ϮϬϬ�ŵŵ�
a 300 mm. 

1.5.5. Vodorovné nosné konstrukce 

Vodorovné nosné konstrukce ƚǀŽƎş�ŽďŽƵƐƚƌĂŶŶĢ�ƉŶƵƚĠ�ǎĞůĞǌŽďĞƚŽŶŽǀĠ�ĚĞƐŬǇ�Ž�ƚůŽƵƓƛĐĞ�
160 mm. �ĞƐŬǇ�ũƐŽƵ�ƵůŽǎĞŶǇ�ŶĂ�ǎĞůĞǌŽďĞƚŽŶŽǀǉĐŚ�ƉƌƽǀůĂĐşĐŚ Ž�ƉƌƽƎĞǌƵ�ϲϯϬ�ǆ�ϯϬϬ�ŵŵ. 

1.5.6. ^ĐŚŽĚŝƓƚĢ 

^ĐŚŽĚŝƓƚĢ�ǀ ďƵĚŽǀĢ�ũĞ�ǎĞůĞǌŽďĞƚŽŶŽǀĠ�ƉƌĞĨĂďƌŝŬŽǀĂŶĠ�ƵůŽǎĞŶĠ�ŶĂ�ŽǌƵďƵ�ke stropním deskám. 

sƓĞĐŚŶĂ�ƐĐŚŽĚŝƓƚĢ�ũƐŽƵ�ƚƎşƌĂŵĞŶŶĄ�Ɛ mezipodestami. aşƎŬĂ�ƐĐŚŽĚŝƓƛ�ũĞ�ϭϮϬϬ�ŵŵ�
a jsou ŽƉĂƚƎĞŶĂ�ŵĂĚůĞŵ�ǀĞ�ǀǉƓĐĞ�ϭϭϬϬ�ŵŵ͘ 
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1.5.7. �ĚĢŶĠ�ŬŽŶƐƚƌƵŬĐĞ 

Nenosné konstrukce v objektu jsoƵ�ǀǇǌĚĢŶǇ�ǌ keramických tvárnic Porotherm 11,5 AKU Profi 

Dryfix Ž�ƌŽǌŵĢƌƵ�ϭϭϱ�ǆ�497 x 249 mm s pevností v tlaku 10/8 MPa Ă�ŶĞƉƌƽǌǀƵēŶŽƐƚş�Z͛ǁ�с 42 

dB. dǀĄƌŶŝĐĞ�ďƵĚŽƵ�ǌĚĢŶĠ�ŶĂ�ŵĂůƚƵ�Porotherm Profi. <ŽŶƐƚƌƵŬĐĞ�ƉƎŝǌĚşǀĞŬ�ũƐŽƵ�ǀǇǌĚĢŶǇ�
z pórobetonových tvárnic Ytong s pevností v tlaku 2-5 MPa. Pórobetonové tvárnice 

jsou ǀǇǌĚĢŶǇ�ŶĂ�ŵĂůƚƵ�zƚŽŶŐ͘ 
1.5.8. WƌŽƐŬůĞŶĠ�ƉƎşēŬǇ 

V ϭ͘EW�ũĞ�ƉƎĞĚŶĄƓŬŽǀĄ�ŵşƐƚŶŽƐƚ�ŽĚĚĢůĞŶĂ�ŽĚ�ǀƐƚƵƉŶş�ŚĂůǇ�ƌĄŵŽǀŽƵ�ƉƌŽƚŝƉŽǎĄƌŶş�ƐŬůĞŶĢŶŽƵ�
pƎşēŬŽƵ�ƉŽǎĄƌŶş�ŽĚŽůŶŽƐƚí EI 120 DP1. Ve 3.-ϳ͘EW�ũƐŽƵ�ƉŽƵǎŝƚǇ�ƌĄŵŽǀĠ�ƐŬůĞŶĢŶĠ�ƉƎşēŬǇ�
bez ŶĄƌŽŬƵ�ŶĂ�ƉŽǎĄƌŶş�ŽĚŽůŶŽƐƚ͘ 
1.5.9. SDK konstrukce 

sƓĞĐŚŶǇ�ƉŽĚŚůĞĚǇ�ǀ ďƵĚŽǀĢ�ũƐŽƵ�ǌĞ�ƐĄĚƌŽŬĂƌƚŽŶƵ͘�s podhledech je vedena vzduchotechnika, 

ƚŽƉŶĢ-chladící registry AluCool Ă�ĚĂůƓş�ƌŽǌǀody TZB. V ƉƌŽƐƚŽƌĄĐŚ͕�ŬĚĞ�ũĞ�ƉŽƵǎŝƚŽ�ƐƚƌŽƉŶş�
ƚŽƉĞŶşͬĐŚůĂǌĞŶş�ũƐŽƵ�ŶĂǀƌǎĞŶǇ�SDK desky KNAUF Thermoboard plus, v ostatních prostorách 

ũƐŽƵ�ƉŽƵǎŝƚǇ�ĚĞƐŬǇ KNAUF white ƚůŽƵƓƛŬǇ�ϭϮ͕ϱ�ŵŵ͘�^ĄĚƌŽŬĂƌƚŽŶŽǀǉ�podhled je kotvený 

do ŶŽƐŶĠŚŽ�ƌŽƓƚƵ�ǌ ���ƉƌŽĨŝůƽ͕�ŬƚĞƌǉ�ũĞ�ǌĂǀĢƓĞŶǉ�ŶĂ�ƌǇĐŚůŽǌĄǀĢƐƵ�ƉƌŽ����ƉƌŽĨŝůǇ͘ /ŶƐƚĂůĂēŶş�
ǀǉƓŬĂ�ƉŽĚŚůĞĚƵ�ũĞ 540 mm. 

1.5.10. Podlahy 

Podlaha v prostorách knihovny je ƚǀŽƎĞŶĂ�ĞƉŽǆŝĚŽǀŽƵ�ƐƚĢƌŬŽƵ͘�s ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀŶş�ďƵĚŽǀĢ�ũĞ�
instalovaná zdvojená podlaha, ve které jsou vedeny elektrorozvody. V hygienickém zázemí 

je ƉŽĚůĂŚĂ�ƚǀŽƎĞŶĂ�ŬĞƌĂŵŝĐŬŽƵ�ĚůĂǎďŽƵ͘ sƓĞĐŚŶǇ�ƉŽĚůĂŚǇ�ǀĞ�Ϯ͘�- ϳ͘�EW�ŵĂũş�ƚůŽƵƓƛŬƵ�ϭϱϬ�ŵŵ͘ 
Vlastní skladba se skládá ze dvou desek akustické izolace ISOVER T-P͕�ƐĞƉĂƌĂēŶş�ǀƌƐƚǀǇ�
v ƉŽĚŽďĢ�W��ĨſůŝĞ͕�ǀǇƌŽǀŶĄǀĂĐş�ǀƌƐƚǀǇ͕�ŬƚĞƌĄ�ũĞ�ƚǀŽƎĞŶĂ�ďĞƚŽŶŽǀŽƵ�ŵĂǌĂŶŝŶŽƵ�Ɛ kari sítí 150 x 

150, � 6 mm Ă�ƉŽƚĠ�ŶĄƓůĂƉŶĠ�ǀƌƐƚǀǇ. 

V 1.NP ũĞ�ƉŽĚůĂŚĂ�ŶĂĚ�ŶĞǀǇƚĄƉĢŶǉŵ�ƉƌŽƐƚŽƌĞŵ�ŐĂƌĄǎş͕�ƉƌŽƚŽ�ũĞ�ƐŬůĂĚďĂ�ĚŽƉůŶĢŶĂ�ƚĞƉĞůŶŽƵ�
izolací ISOVER EPS v ƚůŽƵƓƛĐĞ�ϴϬ�ŵŵ͘��ĞůŬŽǀĄ�ƚůŽƵƓƛŬĂ�ƉŽĚůĂŚǇ�ǀ 1.NP je tedy 230 mm. 

V ϭ͘WW�ũĞ�ƉŽĚůĂŚĂ�ŶƵůŽǀĄ͕�ũĞĚŶĄ�ƐĞ�Ž�ƐƚƌŽũŶĢ�ŚůĂǌĞŶŽƵ�ǎĞůĞǌŽďĞƚŽŶŽǀŽƵ�ĚĞƐŬƵ͘  
1.5.11. ̂ ƚƎĞĐŚa 

^ƚƎĞĐŚĂ�ďƵĚŽǀǇ�ũĞ�ŶĂǀƌǎĞŶĂ�ũĂŬŽ�ƉůŽĐŚĄ�ŵŽĚƌĄ�ƐƚƎĞĐŚĂ�Ɛ extenzivní zelení na substrátu o 

ƚůŽƵƓƛĐĞ�360 mm. WŽƎĂĚş�ǀƌƐƚĞǀ�ǀĞ�ƐƚƎĞƓĞ�ũĞ�ŬůĂƐŝcké. ,ůĂǀŶş�ŚǇĚƌŽŝǌŽůĂĐĞ�ũĞ�ƚǀŽƎĞŶĂ�Ws��Ĩſůŝş�
a pojistŶĄ�ũĞ�ƚǀŽƎĞŶĂ�ĂƐĨĂůƚŽǀǉŵ�ƉĄƐĞŵ͘�^ƉĄĚŽǀĄ�ǀƌƐƚǀĂ�ũĞ�ŶĂǀƌǎĞŶĂ�ǌ extrudovaného 

polystyrenu. Tepelná izolace je také z ĞǆƚƌƵĚŽǀĂŶĠŚŽ�ƉŽůǇƐƚǇƌĞŶƵ�Ă�ŵĄ�ƚůŽƵƓƛŬƵ�ϭϯϱ�ŵŵ͘� 
^ƚƎĞĐŚĂ je vyspádována do dvou vpustí profilu DN 125 mm. ^ƉĄĚ�ƐƚƎĞĐŚǇ�ũĞ�Ϯ�Ă�Ϯ͕ϱϰ�й͘ 
1.5.12. KďǀŽĚŽǀǉ�ƉůĄƓƛ 

KďǀŽĚŽǀǉ�ƉůĄƓƛ�ďƵĚŽǀǇ�ũĞ�ŶĂǀƌǎĞŶ�ũĂŬŽ�ƉƌŽǀĢƚƌĄǀĂŶĄ�ĨĂƐĄĚĂ. WůĄƓƛ�ũĞ�ŶĂǀƌǎĞŶ�
ze ƐŬůŽǀůĄŬŶŽďĞƚŽŶŽǀǉĐŚ�ĚĞƐĞŬ�WK>z�KE͕�ŬƚĞƌĠ�ũƐŽƵ�ůĞƉĞŶǇ�ŶĂ�ƐǀŝƐůǉ�ŶŽƐŶǉ�ƌŽƓƚ�Q-VENT 

technologií lepení QV2. ^ǀŝƐůǉ�ŶŽƐŶǉ�ƌŽƓƚ�ďƵĚĞ�ƌŽǌŵşƐƚĢŶ�ĚůĞ�ƉŽŬǇŶƽ�Ă�statické analýzy 

výrobcem Q-VENT. důŽƵƓƛŬĂ�ǀĢƚƌĂŶĠ�ŵĞǌĞƌǇ�ũĞ�ϳϱ�ŵŵ͘�WůĄƓƛ�ũĞ�ǌĂƚĞƉůĞŶ�kamennou izolací 

ISOVER UNI v ƚůŽƵƓƛĐĞ�ϮϬϬ�ŵŵ. 

 

1.5.13. Okna 

sƓĞĐŚŶa okna v ďƵĚŽǀĢ�ũƐŽƵ�ŶĂǀƌǎĞŶĂ�ũĂŬŽ hliníková s ƚĞƉĞůŶĢ�ŝǌŽůĂēŶşŵ trojsklem. ^ŽƵēŝŶŝƚĞů�
prostupu tepla je U = 1 W/m2K. sƓĞĐŚŶǇ ǀǉƉůŶĢ�ũƐŽƵ�ƉĞǀŶĢ�ǌĂƐŬůĞŶé. Z ĚƽǀŽĚƵ�ƐŶşǎĞŶĠŚŽ�
parapetu ŽŬĞŶ�Ă�ĂďƐĞŶĐĞ�ǌĄďƌĂĚůş�ďƵĚĞ�ƉŽƵǎŝƚŽ�ŬŽŶĞǆŽǀĠ�ƐŬůŽ͘�ZĄŵǇ�ŽŬĞŶ�ũƐŽƵ�ůĂŬŽǀĄŶǇ 
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barvou RAL 9011 - ŐƌĂĨŝƚŽǀĄ�ēĞƌŶĄ͘ Okna jsou montována systémem ƉƎĞĚƐĂǌĞŶĠ�ŵŽŶƚĄǎĞ�
Triotherm. 

1.5.14. �ǀĞƎĞ 

�ǆƚĞƌŝĠƌŽǀĠ�ĚǀĞƎĞ�ũƐŽƵ�ŶĂǀƌǎĞŶǇ�ũĂŬŽ�ŚůŝŶşŬŽǀĠ�Ɛ ƚĞƉĞůŶĢ�ŝǌŽůĂēŶşŵ�ƚƌŽũƐŬůĞŵ͘�ZĄŵ�ĚǀĞƎş�
je také nalakován barvou RAL 9011 ʹ ŐƌĂĨŝƚŽǀĄ�ēĞƌŶĄ͘�WƌĄŚ�ĚǀĞƎş�ŶĞƉƎĞƐĂŚƵũĞ�ϮϬ�ŵŵ͘�
�ǆƚĞƌŝĠƌŽǀĠ�ĚǀĞƎĞ�ũƐŽƵ�ŶĂǀƌǎĞŶǇ�ũĂŬŽ�ĚǀŽƵŬƎşĚůĠ�Ɛ ďŽēŶşŵ�ƐǀĢƚůşŬĞŵ͕�ũĞĚŶŽŬƎşĚůĠ�Ɛ ďŽēŶşŵ�
ƐǀĢƚůşŬĞŵ͕�Ă�ŶĞďŽ�ŬĂƌƵƐĞůŽǀĠ͘ �ǆƚĞƌŝĠƌŽǀĠ�ĚǀĞƎĞ�ũƐŽƵ�ŵŽŶƚŽǀĄŶǇ�ƐǇƐƚĠŵĞŵ�ƉƎĞĚƐĂǌĞŶĠ�
montĄǎĞ�dƌŝŽƚŚĞƌŵ͘ 
�ǀĞƎĞ�ĚŽ�ĐŚƌĄŶĢŶĠ�ƷŶŝŬŽǀĠ�ĐĞƐƚǇ�ũƐŽƵ�ŽĐĞůŽǀĠ�ƐĞ�ƐĂŵŽǌĂǀşƌĂēĞŵ�ǀ ocelové lakované zárubni 

barvou RAL 9011. Interiérové otoēŶĠ�ĚǀĞƎĞ�ũƐŽƵ�ŶĂǀƌǎĞŶǇ�ǌ ƉĂƉşƌŽǀĠ�ǀŽƓƚŝŶǇ�Ă�ŽƐĂǌĞŶĠ�
do lakovaných ocelových zárubní barvou RAL 9011.  

1.5.15. Omítky 

sƓĞĐŚŶǇ�ŝŶƚĞƌŝĠƌŽǀĠ�ŽŵşƚŬǇ�ũƐŽƵ�ǀĄƉĞŶŽĐĞŵĞŶƚŽǀĠ�Ž�ƚůŽƵƓƛĐĞ�ϭϱ�ŵŵ�ĂƉůŝŬŽǀĂŶĠ�
v kompletním systému dle ƉŽŬǇŶƽ�ǀǉƌŽďĐĞ͘ 
1.5.16. <ůĞŵƉşƎƐŬĠ�ƉƌǀŬǇ 

<ůĞŵƉşƎƐŬĠ�ƉƌǀŬǇ�ǌ ƉŽǌŝŶŬŽǀĂŶĠŚŽ�ƉůĞĐŚƵ�ũƐŽƵ�ƉŽƵǎŝƚǇ�ŶĂ�ƉĂƌĂƉĞƚǇ͕�ŽŬĂƉŶŝēŬǇ͕�ƵŬŽŶēŽǀĂĐş�
ůŝƓƚǇ�Ă�ĂƚŝŬŽǀǉ�ƉůĞĐŚ͘�sĞƓŬĞƌĠ�ƉƌǀŬǇ�ũƐŽƵ�ŽƓĞƚƎĞŶǇ�ƉŽƉůĂƐƚŽǀĄŶşŵ�Ă�ũƐŽƵ�ǀŚŽĚŶĠ�ƉƌŽ�ƵŬŽŶēĞŶş�
fóliové hydroizolace. 

1.5.17. �ĄŵĞēŶŝĐŬĠ�ƉƌǀŬǇ 

�ĄŵĞēŶŝĐŬĠ�ƉƌǀŬǇ�ǌ ŽĐĞůŝ�ũƐŽƵ�ƉŽƵǎŝƚǇ�ŶĂ�ǌĄďƌĂĚůş�Ƶ�ǀƓĞĐŚ�ƐĐŚŽĚŝƓƛ�ǀ ŽďũĞŬƚƵ͘�WƌƽŵĢƌ�trubek 

je 50 mm a jsou nalakovány barvou RAL 9011. 

1.5.18. KďŬůĂĚǇ�Ă�ĚůĂǎďǇ 

�ůĂǎďĂ�ũĞ�ƉŽƵǎŝƚĂ�ǀĞ�ǀƓĞĐŚ�ŵşƐƚŶŽƐƚĞĐŚ�ŚǇŐŝĞŶŝĐŬĠŚŽ�ǌĄǌĞŵş�Ă�ǀĞ�ǀƐƚƵƉŶş�ŚĂůĞ�ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀŶş�
budovy. ZŽǌŵĢƌ�ĚůĂǎďǇ�ũĞ�ǀƓƵĚĞ�ϲϬϬ�ǆ�ϲϬϬ�ŵŵ͘ 
KďŬůĂĚ�ũĞ�ƉŽƵǎŝƚ�ǀ místnostech hygienického zázemí a za ŬƵĐŚǇŸƐŬǉŵŝ�ůŝnkami v ēĂũŽǀǉĐŚ�
ŬƵĐŚǇŸŬĄĐŚ͘�ZŽǌŵĢƌ�ŽďŬůĂĚƵ�ũĞ�ϲϬϬ�ǆ�ϯϬϬ�ŵŵ͘�KďŬůĂĚ�ŶĂ�ƐƚĢŶĄĐŚ�ŚǇŐŝĞŶŝĐŬĠŚŽ�ǌĄǌĞŵş�
je do ǀǉƓŬǇ�ϮϬϬϬ�ŵŵ�Ă�ǀ ēĂũŽǀǉĐŚ�ŬƵĐŚǇŸŬĄĐŚ�ϴϬϬ�ŵŵ�ŶĂĚ�ůŝŶŬŽƵ͘ 
1.6. dĞƉĞůŶĢ�ƚĞĐŚŶŝĐŬĠ�ǀůĂƐƚŶŽƐƚŝ 

KďǀŽĚŽǀǉ�ƉůĄƓƛ�ũĞ�ƎĞƓĞŶ�ũĂŬŽ�ďĞǌŬŽŶƚĂŬƚŶş�ĨĂƐĄĚŶş�ƐǇƐƚĠŵ�Ɛ izolací z kamenné vlny 

(OD = 0,035 W·m-1·K-1Ϳ�Ž�ƚůŽƵƓƛĐĞ�ϮϬϬ�ŵŵ͘�^ŽƵēŝŶŝƚĞů�ƚĞƉĞůŶĠ�ǀŽĚŝǀŽƐƚŝ�ŽďǀŽĚŽǀĠ�ŬŽŶƐƚƌƵŬĐĞ�
byl stanoven U = 0,15 W/m2K. 

�ŶĞƌŐĞƚŝĐŬǉ�ƓƚşƚĞŬ�ďƵĚŽǀǇ�ďǇů�ǀǇƉŽēƚĞŶ ũĂŬŽ��͘�sƓĞĐŚŶǇ�ŬŽŶƐƚƌƵŬĐĞ�ŶĂ�ƉŽŵĞǌş�ŝŶƚĞƌŝĠƌƵ�
a exteriéru byly vyhodnoceny jako vyhovující. 

1.7. sůŝǀ�ŽďũĞŬƚƵ�ŶĂ�ǎŝǀŽƚŶş�ƉƌŽƐƚƎĞĚş 

KďĄůŬĂ�ďƵĚŽǀǇ�ďǇůĂ�ǀǇŚŽĚŶŽĐĞŶĂ�ƐĞ�ƓƚşƚŬĞŵ��͘��ƵĚŽǀĂ�ŶĞƉƎĞĚƐƚĂǀƵũĞ�ƉƌŽ�ǎŝǀŽƚŶş�ƉƌŽƐƚƎĞĚş�
ǀĞůŬŽƵ�ǌĄƚĢǎ͘�DŽĚƌĄ�ƐƚƎĞĐŚĂ�ƉƎŝƐƉşǀĄ�Ŭ lĞƉƓşŵƵ�ƉƌŽƐƚƎĞĚş�ƚşŵ͕�ǎĞ�ŶĞƉƎŝƐƉşǀĄ�Ŭ ƉƎĞŚƎşǀĄŶş͘�
�ĞƓƛŽǀĄ�ǀŽĚĂ�ũĞ�ĂŬƵŵƵůŽǀĄŶĂ�ƉƎşŵŽ�ǀĞ�ƐƚƎĞƓĞ�ƉƌŽ�ƉŽƚƎĞďǇ�ĞǆƚĞŶǌŝǀŶş�ǌĞůĞŶĢ�Ă�ƉƎĞďǇƚĞŬ�
je akumulován v ŶĄĚƌǎŝ�ǀ 1.PP͘��ĞƓƛŽǀĄ�ǀŽĚĂ�ũĞ�ǀǇƵǎşǀĄŶĂ�ǀ objektu pro splachování. 

WƎŝ�ǀǉƐƚĂǀďĢ�ďƵĚou ƚĂŬĠ�ĚŽĚƌǎĞŶĂ�ƉƌĂǀŝĚůĂ�ƉƌŽ�ŽĐŚƌĂŶƵ�ǎŝǀŽƚŶşŚŽ�ƉƌŽƐƚƎĞĚş͕�
viz ēĄƐƚ D.5 Realizace stavby. 

1.8. �ŽƉƌĂǀŶş�ƎĞƓĞŶş 

Objekt je ze severní strany lemován ƉĢƓş�ŬŽŵƵŶŝŬĂĐş�Ă�ĐǇŬůŽƐƚĞǌŬŽƵ͕�ŶĂ�ǀǉĐŚŽĚŶş�ƐƚƌĂŶĢ�
ŶĂǀĂǌƵũĞ�ůŽŬĄůŶş�ŶĄŵĢƐƚí, nĂ�ũŝǎŶş�ƐƚƌĂŶĢ�ƐĞ�ŶĂĐŚĄǌş�ƐŝůŶŝēŶş�ŬŽŵunikace a na ǌĄƉĂĚŶş�ƐƚƌĂŶĢ 

se ŶĂĐŚĄǌş�ƉĢƓş�ŬŽŵƵŶŝŬĂĐĞ. 
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sũĞǌĚ�ĚŽ�ŐĂƌĄǎş�ũĞ�ŶĂǀƌǎĞŶ�ǌ ũŝǎŶş�ƐƚƌĂŶǇ�ŽďũĞŬƚƵ͕�ũĞĚŶĄ�ƐĞ�Ž�jednoproudou ƌĂŵƉƵ�ƎşǌĞŶŽƵ�
semaforem. 

1.9. �ŽĚƌǎĞŶş�ŽďĞĐŶǉĐŚ�ƉŽǎĂĚĂǀŬƽ�ŶĂ�ƐƚĂǀďƵ 

�ŽēĂƐŶǉ�ǌĄďŽƌ�ƉƌŽ�ƐƚĂǀĞŶŝƓƚĢ�ƐĞ�ďƵĚĞ�ŶĂĐŚĄǌĞƚ�ǀ ŵşƐƚĢ�ŶĂǀƌǎĞŶĠŚŽ�ůŽŬĄůŶşŚŽ�ŶĄŵĢƐƚş�
na ǀǉĐŚŽĚŶş�ƐƚƌĂŶĢ objektu. �ŽƉƌĂǀĂ�ŶĂ�ƐƚĂǀĞŶŝƓƚĢ�ďƵĚĞ�ǌĂũŝƓƚĢŶĂ�ǌ ulice Sokolovská. 

^ƚĂǀĞŶŝƓƚŶş�ŬŽŵƵŶŝŬĂĐĞ�ďƵĚĞ�ŶĂǀƌǎĞŶĂ�ũĂŬŽ�ƉƌƽũĞǌĚŶĄ, vjezd je z ũŝǎŶş�ƐƚƌĂŶǇ�ƉŽǌĞŵŬƵ a výjezd 

východní strany. �ŽēĂƐŶĠ�ŶĂƉŽũĞŶş�ŶĂ�ŝŶǎĞŶǉƌƐŬĠ�ƐşƚĢ�ďƵĚe z východní strany. 

^ƚĂǀĞŶŝƓƚĢ�ďƵĚĞ�ŽƉůŽĐĞŶŽ�ĚŽ�ǀǉƓŬǇ�ϭ͕ϴ�ŵ�Ă�ƐƚĂǀĞďŶş�ũĄŵĂ�ďƵĚĞ�ŽƉůŽĐĞŶĂ�ĚŽ�ǀǉƓŬǇ�ϭ͕ϭ�ŵ͘ 
�ŽƉƌĂǀĂ�ďĞƚŽŶƵ�ďƵĚĞ�ǌĂũŝƓƚĢŶĂ�ĂƵƚŽ-ĚŽŵşĐŚĄǀĂēĞŵ�ǌ betonárky TBG METROSTAV s.r.o. 

<ŽǎĞůƵǎƐŬĄ�ϮϮϰϲͬϱ͕�ϭϴϬ�ϬϬ�WƌĂŚĂ�ϴ�ʹ >ŝďĞŸ͕�ǀǌĚĄůĞŶé ŶĞĐĞůǉ�ϭ�Ŭŵ�ŽĚ�ƐƚĂǀďǇ͘�EĂ�ƐƚĂǀďĢ�ďƵĚĞ�
ǌĂũŝƓƚĢŶĂ�ĚŽƉƌĂǀĂ�ďĞƚŽŶƵ�ďĞƚŽŶĄƎƐŬǉŵ�ŬŽƓĞŵ�ŶĂ�ǀĢǎŽǀĠŵ�ũĞƎĄďƵ s ǀǉůŽǎŶşŬĞŵ�ĚĠůŬǇ�ϲϬ�ŵ�
a únosností 2,4 t na tuto vzdálenost. 

EĂ�ƐƚĂǀďĢ�ƐĞ�ďƵĚĞ�ƐŬůĂĚŽǀĂƚ�ďĞĚŶĢŶş�Ă�ůĞƓĞŶş͕�ďƵĚĞ�ǌĚĞ�ƚĂŬĠ�ƉůŽĐŚĂ�ƉƌŽ�ēŝƓƚĢŶş�ďĞĚŶĢŶş͘ 
  

































































































  

 

 

 

D.2 ^d�s��E �<KE^dZh<�E1�\�a�E1 

�ĂŬĂůĄƎƐŬĄ�ƉƌĄĐĞ͗��ĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀŶş�ďƵĚŽǀĂ�Ɛ knihovnou 

:ŵĠŶŽ�ƐƚƵĚĞŶƚĂ͗�<ůĄƌĂ�<ŽǀĄƎŽǀĄ 
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projekt 

ZADÁNÍ STATICKÉ 

Jméno studenta: Klára 
Ateliér Kohout-Tichý 

Konzultant: doc. Dr. Ing. Martin Pospíšil, Ph.O. 

nosné konstrukce zadaného objektu. 

· Výkresy nosné konstrukce založení 
• Výkresy 

• Výkres tvaru žb stropní konstrukce nad 1. NP 1: 100 
• Výkres tvaru žb stropní konstrukce nad 2. NP 1: 100 
• Výkres tvaru a výztuže žb 1 :25 
• Výkres tvaru a výztuže žb sloupu 1 :25 

• Technická zpráva statické 
• Jednoduchý strukturovaný popis navržené konstrukce (bude popsána 

koncepce a konstrukce jako celku) 
• Popis vstupních podmínek: 

• základové 
• oblast 
• oblast 
• užitná zatížení (rozepsat dle prostor) 
• literatura a použité normy 

• Statický 
1. Návrh a posouzení žb vyztužené desky nad 2.NP 
2. Návrh a posouzení žb nad 2.NP 
3. Návrh a posouzení žb sloupu v podpory ve l .PP 
4. na základové od zatížení stavbou 

) . %~'2-Praha, .... ... \ .... ....... ...... .. 
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D.2.1 Technická zpráva 

1.1. Popis konstrukce 

1.1.1. Charakteristika objektu 

Navrhovaný objekt se nachází v Praze v ŵĢƐƚƐŬĠ�ēĄƐƚŝ�WƌĂŚĂ�ϴ͘��ƽŵ�ũĞ�ŶĂǀƌǎĞný jako 

administrativní budova s knihovnou. V ƉƌǀŶşŵ�Ă�ĚƌƵŚĠŵ�ŶĂĚǌĞŵŶşŵ�ƉŽĚůĂǎş�ƐĞ�ŶĂĐŚĄǌş�
ŬŶŝŚŽǀŶĂ͕�ǀĞ�ƚƎĞƚşŵ�Ăǎ�ƐĞĚŵĠŵ�ũĞ�ƉŽƚĠ�ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀŶş�ďƵĚŽǀĂ͘��ƽŵ�ũĞ�ƐŽƵēĄƐƚş�ŶŽǀĠ�
ŶĂǀƌǎĞŶĠ�ƌĞǌŝĚĞŶēŶş�ŽďůĂƐƚŝ�ǀ blízkosti stanice metra Palmovka͘�\ĞƓĞŶǉ�ƉŽǌĞŵĞŬ�ƐĞ�ŶĂĐŚĄǌş�ŶĂ�
ǀǉĐŚŽĚŶş�ēĄƐƚŝ�ƷǌĞŵş͘�V minulém semestru byla vypracována studie, která zahrnuje bytový 

Ěƽŵ�Ă�ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀŶş�ďƵĚŽǀƵ�Ɛ ŬŶŝŚŽǀŶŽƵ͘�WŽĚ�ĐĞůǉŵ�ŽďũĞŬƚĞŵ�ũƐŽƵ�ŶĂǀƌǎĞŶĠ�ũĞĚŶŽƉŽĚůĂǎŶş�
ƉŽĚǌĞŵŶş�ŐĂƌĄǎĞ͘�s ƉƌŽũĞŬƚƵ�ũĞ�ǀǇƉƌĂĐŽǀĄŶĂ�ƉŽƵǌĞ�ēĄƐƚ�ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀŶş�ďƵĚŽǀǇ�Ɛ knihovnou. 

�ĞůĄ�ƐƚĂǀďĂ�ũĞ�ƎĞƓĞŶĂ�ũĂŬŽ�ǎĞůĞǌŽďĞƚŽŶŽǀǉ�ƐŬĞůĞƚ�Ɛ obvodovými konstrukcemi také 

z ǎĞůĞǌŽďĞƚŽŶƵ͘�V ƉŽĚǌĞŵŶşĐŚ�ŐĂƌĄǎş�ƐĞ�ŶĂĐŚĄǌş�ƉĂƌŬŽǀĄŶş�ƉƌŽ�ƌĞǌŝĚĞŶƚǇ�ďǇƚŽǀĠŚŽ�ĚŽŵƵ�Ă�
ŶĄǀƓƚĢǀŶşŬǇ�ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀŶş�ďƵĚŽǀǇ�Ɛ knihovnou, sklepní kóje a technické prostory. 

V ŶĂĚǌĞŵŶş�ďƵĚŽǀĢ�ũƐŽƵ�ƉƎşēŬǇ ǀǇǌĚĢŶǇ�ǌ�Ŭeramických tvárnic. 

 

Beton:  C 35/45 

Ocel:   B500 

Desky:   ŽďŽƵƐŵĢƌŶĢ�ƉŶƵƚĠ�ʹ tl. 160 mm 

WƌƽǀůĂŬǇ͗ 630 x 300 mm 

Sloupy:  300 x 300 mm 

^ƚĢŶǇ͗  DŽŶŽůŝƚŝĐŬĄ�ǎĞůĞǌŽďĞƚŽŶŽǀĄ�ƐƚĢŶĂ͗ 
tl. 200 mm ʹ obvodové konstrukce, ŬŽŶƐƚƌƵŬĐĞ�ǀǉƚĂŚŽǀĠ�ƓĂĐŚƚǇ 

tl. 300 mm ʹ nosné konstrukce  

  Keramické tvárnice Porotherm 11,5 AKU Profi Dryfix, tl. 115 mm   

1.1.2. Základové konstrukce 

Na ƎĞƓĞŶĠŵ�ƷǌĞŵş�ũĞ�ŚůŽƵďŬĂ�ƉŽĚǌĞŵŶş�ǀŽĚǇ�ĚůĞ�ŐĞŽůŽŐŝĐŬĠŚŽ�ǀƌƚƵ�ǀ úrovni - 5,930 m. 

^ůŽǎĞŶş�ƉƽĚǇ�ũĞ�ǌ ŶĂǀĄǎŬǇ͕�ƓƚĢƌŬƵ͕�ƉşƐŬƵ�Ă�ũşůŽǀŝƚĠ�ŚůşŶǇ͘�:ĞůŝŬŽǎ�ƐĞ�ǀ hloubce - 12,000 m nachází 

trasa metra, ďƵĚĞ�ƉƌŽǀĞĚĞŶŽ�ǌĂůŽǎĞŶş�ƐƚĂǀďǇ�ŶĂ�ǀǇǌƚƵǎĞŶĠ�základové desce v ƉĄƐŵƵ�ŶĂǀĄǎŬǇ͘�
Základová ǎĞůĞǌŽďĞƚŽŶŽǀĄ�ĚĞƐŬa bude mít tlŽƵƓƛŬƵ 450 mm. EĞũŶŝǎƓş�ďŽĚ�ǌĄŬůĂĚŽǀĠ�ƐƉĄƌǇ�ũĞ�
v hloubce - 3,405 m. EĂƉĢƚş�ŶĂ�ǌĄŬůĂĚŽǀĠ�ƐƉĄƎĞ�ŽĚ�ǌĂƚşǎĞŶş�budovy je 363,47 kPa. WƌŽ�ƉşƐēŝƚĠ�
zeminy je normová pevnost dle statických tabulek zhruba 0,6 MPa. 

WŽ�ŽĚŬƌǇƚş�ǌĄŬůĂĚŽǀĠ�ƐƉĄƌǇ�ďƵĚŽƵ�ƉƌŽǀĞĚĞŶǇ�ƉĞŶĞƚƌĂēŶş�ǌŬŽƵƓŬǇ�IGP z ĚƽǀŽĚƵ�ǌũŝƓƚĢŶş�
ƷŶŽƐŶŽƐƚŝ�ƉŽĚůŽǎí, v ƉƎşƉĂĚĢ�ŶĞĚŽƐƚĂƚĞēŶĠ�ƷŶŽƐŶŽƐƚŝ�ŶĂ�ŶĂǀƌǎĞŶĠ�ǌĄŬůĂĚŽǀĠ�ŬŽŶƐƚƌƵŬĐĞ͕�ďƵĚĞ�
ŶŽǀĢ�ƎĞƓĞŶŽ�ǌĂůŽǎĞŶş�ƐƚĂǀďǇ͘ 

1.1.3. Svislé konstrukce 

�ĞůŽƵ�ďƵĚŽǀŽƵ�ƉƌŽĐŚĄǌş�ǎĞůĞǌŽďĞƚŽŶŽǀĠ�ŵŽŶŽůŝƚŝĐŬĠ�ƐůŽƵƉǇ�Ž�ƉƌƽƎĞǌĞĐŚ�ϯϬϬ�ǆ�ϯϬϬ�ŵŵ�Ă�
ǌƚƵǎƵũşĐş�ƐƚĢŶŽǀĠ�ũĄĚƌŽ�Ɛ ƚůŽƵƓƛŬŽƵ�ƐƚĢŶ�ϮϬϬ�ŵŵ�Ă�300 mm. KďǀŽĚŽǀĠ�ƐƚĢŶǇ�ŽďũĞŬƚƵ�ũƐŽƵ�
ŶĂǀƌǎĞŶǇ�ǌ ŵŽŶŽůŝƚŝĐŬĠŚŽ�ǎĞůĞǌŽďĞƚŽŶƵ�Ž�ƚůŽƵƓƛĐĞ�ϮϬϬ�ŵŵ͘ 

1.1.4. Vodorovné konstrukce 

Vodorovné konstrukce se skládají z ƉƌƽǀůĂŬƽ�Ž�ƌŽǌŵĢƌƵ�ϲϯϬ�ǆ�ϯϬϬ�ŵŵ Ă�ǎĞůĞǌŽďĞƚŽŶŽǀĠ�
ƐƚƌŽƉŶş�ĚĞƐŬǇ͕�ŬƚĞƌĠ�ũƐŽƵ�ƉŶƵƚǇ�ŽďŽƵƐŵĢƌŶĢ�Ă�ũĞũŝĐŚ�ƚůŽƵƓƛŬĂ�ũĞ�ϭϲϬ�ŵŵ͘  
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1.1.5. �ƚƵǎƵũşĐş�ŬŽŶƐƚƌƵŬĐĞ 

�ƚƵǎĞŶş�ďƵĚŽǀǇ�ũĞ�ǌĂũŝƓƚĢŶŽ�ŽďǀŽĚŽǀǉŵŝ�ǎĞůĞǌŽďĞƚŽŶŽǀǉŵŝ�ƐƚĢŶĂŵŝ Ă�ŬŽŵƵŶŝŬĂēŶşŵ�ũĄĚƌĞŵ͘�
sŽĚŽƌŽǀŶĠ�ǌƚƵǎĞŶş�ǌĂũŝƓƛƵũş�ƚƵŚĠ�ƐƚƌŽƉŶş�ĚĞƐŬǇ͘ 

1.1.6. Komunikace 

Vertikální komunikace v ďƵĚŽǀĢ�ƚǀŽƎş�ƉƌĞĨĂďƌŝŬŽǀĂŶĄ�ǎĞůĞǌŽďĞƚŽŶŽǀĄ�ƐĐŚŽĚŝƓƚĢ�Ă�ǀǉƚĂŚǇ�
v monolitických ǎĞůĞǌŽďĞƚŽŶŽǀǉĐŚ�ƓĂĐŚƚĄĐŚ�ƚůŽƵƓƛŬǇ�ϮϬϬ�ŵŵ�Ă�ϯϬϬ�ŵŵ͘ 

1.2. Popis vstupních podmínek 

1.2.1. �ĄŬůĂĚŽǀĠ�ƉŽŵĢƌǇ 

ZákůĂĚŽǀĄ�ƉƽĚĂ�ũĞ�Ăǎ�ĚŽ�ŚůŽƵďŬǇ�- ϲ͕ϬϬϬ�ŵ�ƚǀŽƎĞŶĂ�ŶĂǀĄǎkou, dále následuje jílovitá hlína do 

hloubky - ϵ͕ϴϬϬ�ŵ�Ă�ƉŽƚĠ�ďƎŝĚůŝĐĞ�Ăǎ�ĚŽ�ŚůŽƵďŬǇ�- 25,000 m. Hladina podzemní vody se nachází 

v hloubce - 5,930 m. Základová spára je v hloubce - 4,010 m. 

1.2.2. ^ŶĢŚŽǀĄ�ŽďůĂƐƚ 

Objekt se nachází na území, které spadá do ƐŶĢŚŽǀĠ�ŽďůĂƐƚŝ�/͘�^ŽƵēŝŶŝƚĞů�ũĞ�ƚĞĚǇ�Ɛk = 0,7 kN/m2. 

1.2.3. sĢƚƌŽǀĄ�ŽďůĂƐƚ 

KďũĞŬƚ�ũĞ�ƵŵşƐƚĢŶ�ǀĞ�ǀĢƚƌŽǀĠ�ŽďůĂƐƚŝ�ŬĂƚĞŐŽƌŝĞ�/͘�^ŽƵēŝŶŝƚĞů�ũĞ�ƚĞĚǇ�ǀb,0 = 25 m/s. 

1.2.4. hǎŝƚŶĄ�ǌĂƚşǎĞŶş 

Hodnoty dle EN 1991-1-1: 

- <ĂŶĐĞůĄƎƐŬĠ�ƉůŽĐŚǇ�;�Ϳ͗�       3 kN/m2 

- Plochy s neomezeným pohybem osob (C3):     5 kN/m2 

- WůŽĐŚǇ͕�ŬĚĞ�ŵƽǎĞ�ĚŽũşƚ�Ŭ ŶĂŚƌŽŵĂĚĢŶş�ǌďŽǎş 
ǀēĞƚŶĢ�ƉƎşƐƚƵƉŽǀǉĐŚ�ƉůŽĐŚ�;�Ϳ͗      6 kN/m2 

- Parkovací plochy pro vozidla d 30 kN (F):     2,5 kN/m2 

- ^ƚƎĞĐŚǇ�ŶĞƉƎşƐƚƵƉŶĠ�Ɛ ǀǉũŝŵŬŽƵ�ƷĚƌǎďǇ�Ă�ŽƉƌĂǀ�;,Ϳ    0,75 kN/m2 

- �ĂƚşǎĞŶş�ƉƎşēŬĂŵŝ͗�        0,75 kN/m2 

D.2.2 sǉƉŽēƚŽǀĄ�ēĄƐƚ 
2.1. WƎĞĚďĢǎŶǉ�ŶĄǀƌŚ�ƌŽǌŵĢƌƽ�ƉƌǀŬƽ 

- �ĞƐŬĂ�;ƉƽƐŽďşĐş�ǀ ŽďŽƵ�ƐŵĢƌĞĐŚ͕�ƐƉŽũŝƚĄͿ͗ 
h = 1,2 (L1+L2)/105 

� ൌ
ͳǡʹ ൈ ሺ�ͷͲͲ  �ͲͲͲሻ

ͳͲͷ ൌ ͳͷͶǡʹͻ��� 

    EĂǀƌŚƵũŝ�ǀǉƓŬƵ�ĚĞƐŬǇ�ϭϲϬ�ŵŵ͘ 
- WƌƽǀůĂŬ͗ 

� ൌ
�ͷͲͲ
ͳʹ a

�ͷͲͲ
ͺ ൌ ʹͷaͻ͵ǡͷ��� 

    
     � ൌ ሺͲǡͶaͲǡͷሻ ൈ ͷͲ ൌ ʹͲa͵ʹͷ��� 
   EĂǀƌŚƵũŝ�ǀǉƓŬƵ�ƉƌƽǀůĂŬƵ�ϲ3Ϭ�Ă�ƓşƎŬƵ�300 mm. 

- Sloup:   EĂǀƌŚƵũŝ�ƌŽǌŵĢƌ�ƐůŽƵƉƵ�ϯϬϬ�ǆ�ϯϬϬ�ŵŵ͘ 
- Beton:   C35/45 

�ୡୢ ൌ
�ୡ୩
ͳǡͷ ൌ

͵ͷ�ͲͲͲ
ͳǡͷ ൌ ʹ͵�͵͵Ͳ���� 

- Ocel:   B500 
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�୷ୢ ൌ
�୷୩
ͳǡͷ ൌ

ͷͲͲ�ͲͲͲ
ͳǡͷ ൌ Ͷ͵Ͷ�ͺͲͲ���� 

2.2. EĄǀƌŚ�Ă�ƉŽƐŽƵǌĞŶş����ƐƚƌŽƉŶş�ĚĞƐŬǇ�;nad 2.NP) 

2.2.1. �ĂƚşǎĞŶş�ƐƚƌŽƉŶş�ĚĞƐŬǇ 

^d�>����d1��E1 
VRSTVA h [m] J [kN/m3] gk [kN/m2] JG gd [kN/m2] 

zdvojená 

podlaha 

NORTEC 

0,07  0,4 

1,35 

0,54 

ǎĞůĞǌŽďĞƚŽŶŽǀĄ�
deska 

0,16 25 4 5,4 

6 4,4 5,94 

WZKD EE����d1��E1͗ 
VRSTVA qk [kN/m2] JG qd [kN/m2] 

Kategorie B 3 

1,5 

4,5 

ƉƎşēŬǇ 0,75 1,125 

6 3,75 5,625 

6 = 11,565 kN/m2 

Ohybové momenty: 

 Vstupní údaje: 

  rozpon x: Lx = 6 m 

  rozpon y: Ly = 7,5 m  

  � ൌ � ౮
౯
ൌ Ͳǡͺ 

  ɲx = 0,0561 

  ɲy = 0,0215 

ɲxy = ±0,0357 

ß = 0,0724 

 Moment v poli: 

  Mx = ɲx · q · lx2 = 0,0561 · 11,565 · 62 = 23,37 kNm 

  My = ɲy · q · ly2 = 0,0215 · 11,565 · 7,52 = 13,99 kNm 

  Mxy = ɲxy · q · ly2 = ±0,0357 · 11,565 · 7,52 = 23,22 kNm 

2.2.2. EĄǀƌŚ�ǀǉǌƚƵǎĞ desky: 

 krytí: c = 20 mm 

 ƉƌƽŵĢƌ͗�Ø = 10 mm 

 �ଵ ൌ � �ம
ଶ
ൌ ʹͲ �ଵ

ଶ
ൌ ʹͷ��� 

 d = h ʹ d1 = 160ʹ25 = 135 mm 

V poli, Mx:  

Ɋ ൌ � ౮
ୠ�ή�ୢమ�ή��ή�ౙౚ

ൌ � ଶଷǡଷ�ή�ଵల

ଵ�ή�ଵଷହమ�ήଵ�ήଶଷǡଷଷ
ൌ �ͲǡͲͷͷ  

z tabulek: ʘ = 0,0619; ʇ�с�Ϭ͕Ϭϳϳ 

As с�ʘ�· b · d · ɲ�· ౙౚ
౯ౚ

 = 0,0618 · 1 · 0,135 · 1 · 
ଶଷǡଷଷ
ସଷସǡ଼

 = 4,48 · 10-4 m2 = 448 mm2 

navrhuji: As = 507 mm2; 7 Ø 10 mm á 155 mm 
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 posouzení: 

  ʌ(d) = 
౩
ୠ�ή�ୢ

ൌ � ହǡ�ήଵ
షర

ଵ�ήǡଵଷହ
ൌ ͲǡͲͲ͵ͺ > ʌmin = 0,0015 

  ʌ(h) = 
౩
ୠ�ή�୦

ൌ � ହǡ�ήଵ
షర

ଵ�ήǡଵ
ൌ ͲǡͲͲ͵ʹ  ʌmax = 0,04 

  ՜  vyhovuje 

 Moment na mezi únosnosti: 

  z = 0,9 · d = 0,9 · 0,135 = 0,12 

  Mrd = As · fyd · z = 5,07 · 10-4 · 434 800 · 0,12 = 26,5 kNm 

  Mrd > Mx 

  26,5 kNm > 23,37 kNm 

  ՜  vyhovuje 

V poli, My:  

Ɋ ൌ � ౮
ୠ�ή�ୢమ�ή��ή�ౙౚ

ൌ � ଵଷǡଽଽ�ή�ଵల

ଵ�ή�ଵଷହమ�ήଵ�ήଶଷǡଷଷ
ൌ �ͲǡͲ͵͵  

z tabulek: ʘ�с�Ϭ͕Ϭ408͖�ʇ�с�Ϭ͕Ϭ51 

As с�ʘ�· b · d · ɲ�· ౙౚ
౯ౚ

 = 0,0408 · 1 · 0,135 · 1 · 
ଶଷǡଷଷ
ସଷସǡ଼

 = 2,96 · 10-4 m2 = 296 mm2 

navrhuji: As = 314 mm2; 4 Ø 10 mm á 250 mm 

 posouzení: 

  ʌ(d) = 
౩
ୠ�ή�ୢ

ൌ � ଷǡଵସ�ήଵ
షర

ଵ�ήǡଵଷହ
ൌ ͲǡͲͲʹ͵ > ʌmin = 0,0015 

  ʌ(h) = 
౩
ୠ�ή�୦

ൌ � ଷǡଵସ�ήଵ
షర

ଵ�ήǡଵ
ൌ ͲǡͲͲʹ  ʌmax = 0,04 

  ՜  vyhovuje 

 Moment na mezi únosnosti: 

  z = 0,9 · d = 0,9 · 0,135 = 0,12 

  Mrd = As · fyd · z = 3,14 · 10-4 · 434 800 · 0,12 = 16,38 kNm 

  Mrd > Mx 

  16,38 kNm > 13,99 kNm 

  ՜  vyhovuje 

 Extrémní kroutící moment na jednotku délky strany: 

Ɋ ൌ � ౮
ୠ�ή�ୢమ�ή��ή�ౙౚ

ൌ � ଶଷǡଶଶ�ή�ଵల

ଵ�ή�ଵଷହమ�ήଵ�ήଶଷǡଷଷ
ൌ �ͲǡͲͷͷ  

z tabulek: ʘ�с�Ϭ͕Ϭϲϭϵ͖�ʇ�с�Ϭ͕Ϭϳϳ 

As с�ʘ�· b · d · ɲ�· ౙౚ
౯ౚ

 = 0,0618 · 1 · 0,13 · 1 · 
ଶଷǡଷଷ
ସଷସǡ଼

 = 4,31 · 10-4 m2 = 431 mm2 

navrhuji: As = 507 mm2; 7 Ø 10 mm á 155 mm 

 posouzení: 

  ʌ(d) = 
౩
ୠ�ή�ୢ

ൌ � ହǡ�ήଵ
షర

ଵ�ήǡଵଷହ
ൌ ͲǡͲͲ͵ͺ > ʌmin = 0,0015 

  ʌ(h) = 
౩
ୠ�ή�୦

ൌ � ହǡ�ήଵ
షర

ଵ�ήǡଵ
ൌ ͲǡͲͲ͵ʹ  ʌmax = 0,04 

  ՜  vyhovuje 

 Moment na mezi únosnosti: 

  z = 0,9 · d = 0,9 · 0,135 = 0,12 

  Mrd = As · fyd · z = 5,07 · 10-4 · 434 800 · 0,12 = 26,5 kNm 

  Mrd > Mx 

  26,5 kNm > 23,37 kNm 

  ՜  vyhovuje 
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2.3. EĄǀƌŚ�Ă�ƉŽƐŽƵǌĞŶş����ƉƌƽǀůĂŬƵ�;ŶĂĚ�Ϯ͘EWͿ 

2.3.1. �ĂƚşǎĞŶş�ƉƌƽǀůĂŬƵ 

zƓ = 6282,5 mm 

^d�>����d1��E1���^<Kh 

VRSTVA h [m] J [kN/m3] gk [kN/m2] JG gd [kN/m2] 

zdvojená 

podlaha 

NORTEC 

0,07  0,4 

1,35 

0,54 

ǎĞůĞǌŽďĞƚŽŶŽǀĄ�
deska 

0,16 25 4 5,4 

6 4,4 5,94 

gd · zƓ = 5,94 · 6,2825 = 37,32 kN/m 

^d�>����d1��E1�s>�^dE1�d1,Kh͗ 
sǉƓŬĂ�ƉƌƽǀůĂŬƵ͗�Ś�с�ϲ30 mm 

aşƎŬĂ�ƉƌƽǀůĂŬƵ͗�ď�с�300 mm 

sǉƓŬĂ�ĚĞƐŬǇ͗�Śd = 160 mm 

Objemová tíha betonu: J = 25 kN/m3 

gvk = (h-hd) · b · J = (0,63-0,16) · 0,3 · 25 = 3,5 kN/m 

gvd = gvk · 1,35 = 4,7 kN/m 

6(gd + gvd) = 37,32 + 4,7 = 42,02 kN/m 

WZKD EE����d1��E1͗ 
VRSTVA qk [kN/m2] JG qd [kN/m2] 

Kategorie B 3 

1,5 

4,5 

ƉƎşēŬǇ 0,75 1,125 

6 3,75 5,625 

qd · zƓ = 5,625 · 6,2825 = 35,34 kN/m 

Ohybové momenty: 

 WƌŽ�ƐƚĄůĠ�ǌĂƚşǎĞŶş�ǀ poli: 

  M1 = -82,49 kNm 

  M2 = 313,73 kNm 

  M3 = -221,26 kNm 

  M4 = 330,64 kNm 

  M5 = -109,58 kNm 

 WƌŽ�ƉƌŽŵĢŶŶĠ�ǌĂƚşǎĞŶş�ǀ poli: 

  M1 = -123,69 kNm 

  M2 = 195,37 kNm 

  M3 = -88,45 kNm 

  M4 = 217,65 kNm 

  M5 = -150,88 kNm 

WƌŽ�ƉƌŽŵĢŶŶĠ�ǌĂƚşǎĞŶş�
nad podporou: 

  M1 = -15,31 kNm 

  M2 = 288,64 kNm 
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  M3 = -252,9 kNm 

  M4 = 292,45 kNm 

  M5 = -27,95 kNm 

2.3.2. EĄǀƌŚ�ǀǉǌƚƵǎĞ�ƉƌƽǀůĂŬƵ: 

 

EĄǀƌŚ�ǀǉǌƚƵǎĞ�ǀ poli M1: 

M1 = 123,69 kNm 

krytí: c = 20 mm 

 ƉƌƽŵĢƌ͗�Ø = 16 mm 

    ØƚƎŵ = 8 mm  

 �ଵ ൌ � �ம
ଶ
 �Ԅ௧â ൌ ʹͲ �ଵ

ଶ
 ͺ ൌ ͵��� 

 d = h ʹ d1 = 630 ʹ 36 = 594 mm 

Ɋ ൌ � భ
ୠ�ή�ୢమ�ή��ή�ౙౚ

ൌ � ଵଶଷǡଽ�ή�ଵల

ଷ�ή�ହଽସమ�ήଵ�ήଶଷǡଷଷ
ൌ �ͲǡͲͷ  

z tabulek: ʘ�с�Ϭ͕0513͖�ʇ�с�Ϭ͕064 

As,req с�ʘ�· b · d · ɲ�· ౙౚ
౯ౚ

 = 0,0513 · 0,3 · 0,594 · 1 · 
ଶଷǡଷଷ
ସଷସǡ଼

 = 4,4 · 10-4 m2 = 440 mm2 

navrhuji: As,prov = 603 mm2; 3 Ø 16 mm 

 posouzení: 

  ʌ(d) = 
౩
ୠ�ή�ୢ

ൌ � ǡଷ�ήଵ
షర

ଵ�ήǡଷ
ൌ ͲǡͲͲʹ > ʌmin = 0,0015 

  ʌ(h) = 
౩
ୠ�ή�୦

ൌ � ǡଷ�ήଵ
షర

ଵ�ήǡଷ
ൌ ͲǡͲͲͳ  ʌmax = 0,04 

  ՜  vyhovuje 

 Moment na mezi únosnosti: 

  z = 0,9 · d = 0,9 · 0,594 = 0,53 

  Mrd = As · fyd · z = 6,03 · 10-4 · 434 800 · 0,53 = 138,96 kNm 

  Mrd > M3 

  138,96 kNm > 123,69 kNm 

  ՜  vyhovuje 

 Kotevní délka: 

  ɲ = 33 

  lb = ɲlb · Ø = 33 · 16 = 528 mm 

lbmin = 10 · Ø = 10 · 16 = 160 mm 

  rovná: lnet = lb · ɲa · 
౩ǡ౨౧
౩ǡ౦౨౬

 = 528 · 1 · 
ସସ
ଷ

 = 385,27 mm ؐ 390 mm 

lnet > lbmin 

390 mm > 160 mm 

՜  vyhovuje 

zalomená: lnet = lb · ɲa · 
౩ǡ౨౧
౩ǡ౦౨౬

 = 528 · 0,7 · 
ସସ
ଷ

 = 269,69 mm ؐ 270 mm 

lnet > lbmin 

270 mm > 160 mm 

՜  vyhovuje 

EĄǀƌŚ�ǀǉǌƚƵǎĞ�ǀ poli M2: 

M3 = 313,73 kNm 

krytí: c = 20 mm 

 ƉƌƽŵĢƌ͗�Ø = 20 mm 
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    ØƚƎŵ = 8 mm  

 �ଵ ൌ � �ம
ଶ
 �Ԅ௧â ൌ ʹͲ �ଶ

ଶ
 ͺ ൌ ͵ͺ��� 

 d = h ʹ d1 = 630 ʹ 38 = 592 mm 

Ɋ ൌ � మ
ୠ�ή�ୢమ�ή��ή�ౙౚ

ൌ � ଷଵଷǡଷ�ή�ଵల

ଷ�ή�ହଽଶమ�ήଵ�ήଶଷǡଷଷ
ൌ �Ͳǡͳ͵  

z tabulek: ʘ�с�Ϭ͕140͖�ʇ�с�Ϭ͕175 

As,req с�ʘ�· b · d · ɲ�· ౙౚ
౯ౚ

 = 0,163 · 0,28 · 0,562 · 1 · 
ଶଷǡଷଷ
ସଷସǡ଼

 = 1,38 · 10-3 m2 = 1334 mm2 

navrhuji: As,prov = 1571 mm2; 5 Ø 20 mm 

 posouzení: 

  ʌ(d) = 
౩
ୠ�ή�ୢ

ൌ � ଵହǡଵ�ήଵ
షర

ଵ�ήǡଷ
ൌ ͲǡͲͲͷʹ > ʌmin = 0,0015 

  ʌ(h) = 
౩
ୠ�ή�୦

ൌ � ଵହǡଵ�ήଵ
షర

ଵ�ήǡଷ
ൌ ͲǡͲͲ͵  ʌmax = 0,04 

  ՜  vyhovuje 

 Moment na mezi únosnosti: 

  z = 0,9 · d = 0,9 · 0,592 = 0,53 

  Mrd = As · fyd · z = 15,71 · 10-4 · 434 800 · 0,53 = 362,03 kNm 

  Mrd > M2 

  362,03 kNm > 313,73 kNm 

  ՜  vyhovuje 

 Kotevní délka: 

  ɲ = 33 

  lb = ɲlb · Ø = 33 · 20 = 660 mm 

  lnet = lb · ɲa · 
౩ǡ౨౧
౩ǡ౦౨౬

 = 660 · 1 · 
ଵଷଷସ
ଵହଵ

 = 560,43 mm ؐ 570 mm 

lbmin = 10 · Ø = 10 · 20 = 200 mm 

lnet > lbmin 

570 mm > 200 mm 

՜  vyhovuje 

EĄǀƌŚ�ǀǉǌƚƵǎĞ�ǀ poli M3: 

M3 = 252,9 kNm 

krytí: c = 20 mm 

 ƉƌƽŵĢƌ͗�Ø = 20 mm 

    ØƚƎŵ = 8 mm  

 �ଵ ൌ � �ம
ଶ
 �Ԅ௧â ൌ ʹͲ �ଶ

ଶ
 ͺ ൌ ͵ͺ��� 

 d = h ʹ d1 = 630 ʹ 38 = 592 mm 

Ɋ ൌ � య
ୠ�ή�ୢమ�ή��ή�ౙౚ

ൌ � ଶହଶǡଽ�ή�ଵల

ଷ�ή�ହଽଶమ�ήଵ�ήଶଷǡଷଷ
ൌ �ͲǡͳͲ  

z tabulek: ʘ�с�Ϭ͕1056͖�ʇ�с�Ϭ͕132 

As,req с�ʘ�· b · d · ɲ�· ౙౚ
౯ౚ

 = 0,1056 · 0,3 · 0,592 · 1 · 
ଶଷǡଷଷ
ସଷସǡ଼

 = 1,01 · 10-3 m2 = 1010 mm2 

navrhuji: As,prov = 1257 mm2; 4 Ø 20 mm 

 posouzení: 

  ʌ(d) = 
౩
ୠ�ή�ୢ

ൌ � ଵଶǡହ�ήଵ
షర

ଵ�ήǡଷ
ൌ ͲǡͲͲͶʹ > ʌmin = 0,0015 

  ʌ(h) = 
౩
ୠ�ή�୦

ൌ � ଵଶǡହ�ήଵ
షర

ଵ�ήǡଷ
ൌ ͲǡͲͲʹ  ʌmax = 0,04 

  ՜  vyhovuje 

 Moment na mezi únosnosti: 
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  z = 0,9 · d = 0,9 · 0,592 = 0,53 

  Mrd = As · fyd · z = 12,57 · 10-4 · 434 800 · 0,53 = 289,67 kNm 

  Mrd > M3 

  289,67 kNm > 252,9 kNm 

  ՜  vyhovuje 

 Kotevní délka: 

  ɲ = 33 

  lb = ɲlb · Ø = 33 · 20 = 660 mm 

  lnet = lb · ɲa · 
౩ǡ౨౧
౩ǡ౦౨౬

 = 660 · 1 · 
ଵଵ
ଵଶହ

 = 530,31 mm ؐ 540 mm 

lbmin = 10 · Ø = 10 · 20 = 200 mm 

lnet > lbmin 

540 mm > 200 mm 

՜  vyhovuje 

Návrh ǀǉǌƚƵǎĞ�nad podporou M4: 

M4 = 330,64 kNm 

krytí: c = 20 mm 

 ƉƌƽŵĢƌ͗�Ø = 20 mm 

  ØƚƎŵ = 8 mm  

 �ଵ ൌ � �ம
ଶ
 �Ԅ௧â ൌ ʹͲ �ଶ

ଶ
 ͺ ൌ ͵ͺ��� 

 d = h ʹ d1 = 630 ʹ 38 = 592 mm 

Ɋ ൌ � ర
ୠ�ή�ୢమ�ή��ή�ౙౚ

ൌ � ଷଷǡସ�ή�ଵల

ଷ�ή�ହଽଶమ�ήଵ�ήଶଷǡଷଷ
ൌ �ͲǡͳͶ  

z tabulek: ʘ�с�Ϭ͕151͖�ʇ�с�Ϭ͕189 

As,req с�ʘ�· b · d · ɲ�· ౙౚ
౯ౚ

 = 0,151 · 0,3 · 0,592 · 1 · 
ଶଷǡଷଷ
ସଷସǡ଼

 = 1,44 · 10-3 m2 = 1440 mm2 

navrhuji: As,prov = 1571 mm2; 5 Ø 20 mm 

 posouzení: 

  ʌ(d) = 
౩
ୠ�ή�ୢ

ൌ � ଵହǡଵ�ήଵ
షర

ଵ�ήǡଷ
ൌ ͲǡͲͲͷʹ > ʌmin = 0,0015 

  ʌ(h) = 
౩
ୠ�ή�୦

ൌ � ଵହǡଵ�ήଵ
షర

ଵ�ήǡଷ
ൌ ͲǡͲͲʹͷ  ʌmax = 0,04 

  ՜  vyhovuje 

 Moment na mezi únosnosti: 

  z = 0,9 · d = 0,9 · 0,592 = 0,53 

  Mrd = As · fyd · z = 15,71 · 10-4 · 434 800 · 0,53 = 362,03 kNm 

  Mrd > M4 

  362,03 kNm > 330,64 kNm 

  ՜  vyhovuje 

 Kotevní délka: 

ɲ = 33 

  lb = ɲlb · Ø = 33 · 20 = 660 mm 

  lnet = lb · ɲa · 
౩ǡ౨౧
౩ǡ౦౨౬

 = 660 · 1 · 
ଵସସ
ଵହଵ

 = 604,96 mm ؐ 610 mm 

lbmin = 10 · Ø = 10 · 20 = 200 mm 

lnet > lbmin 

610 mm > 200 mm 

՜  vyhovuje 

Návrh ǀǉǌƚƵǎĞ�ǀ poli M5: 
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M1 = 150,88 kNm 

krytí: c = 20 mm 

 ƉƌƽŵĢƌ͗�Ø = 16 mm 

    ØƚƎŵ = 8 mm  

 �ଵ ൌ � �ம
ଶ
 �Ԅ௧â ൌ ʹͲ �ଵ

ଶ
 ͺ ൌ ͵��� 

 d = h ʹ d1 = 630 ʹ 36 = 594 mm 

Ɋ ൌ � భ
ୠ�ή�ୢమ�ή��ή�ౙౚ

ൌ � ଵହǡ଼଼�ή�ଵల

ଷ�ή�ହଽସమ�ήଵ�ήଶଷǡଷଷ
ൌ �ͲǡͲ  

z tabulek: ʘ�с�Ϭ͕0726͖�ʇ�с�Ϭ͕091 

As,req с�ʘ�· b · d · ɲ�· ౙౚ
౯ౚ

 = 0,0726 · 0,3 · 0,594 · 1 · 
ଶଷǡଷଷ
ସଷସǡ଼

 = 6,94 · 10-4 m2 = 694 mm2 

navrhuji: As,prov = 804 mm2; 4 Ø 16 mm 

 posouzení: 

  ʌ(d) = 
౩
ୠ�ή�ୢ

ൌ � ଼ǡସ�ήଵ
షర

ଵ�ήǡଷ
ൌ ͲǡͲͲʹ > ʌmin = 0,0015 

  ʌ(h) = 
౩
ୠ�ή�୦

ൌ � ଼ǡସ�ήଵ
షర

ଵ�ήǡଷ
ൌ ͲǡͲͲͳ  ʌmax = 0,04 

  ՜  vyhovuje 

 Moment na mezi únosnosti: 

  z = 0,9 · d = 0,9 · 0,594 = 0,53 

  Mrd = As · fyd · z = 8,04 · 10-4 · 434 800 · 0,53 = 185,28 kNm 

  Mrd > M3 

  185,28 kNm > 150,88 kNm 

  ՜  vyhovuje 

 Kotevní délka: 

  ɲ = 33 

  lb = ɲlb · Ø = 33 · 16 = 528 mm 

lbmin = 10 · Ø = 10 · 16 = 160 mm   

rovná: lnet = lb · ɲa · 
౩ǡ౨౧
౩ǡ౦౨౬

 = 528 · 1 · 
ଽସ
଼ସ

 = 455,76 mm ؐ 460 mm 

lnet > lbmin 

460 mm > 160 mm 

՜  vyhovuje 

zalomená: lnet = lb · ɲa · 
౩ǡ౨౧
౩ǡ౦౨౬

 = 528 · 0,7 · 
ଽସ
଼ସ

 = 319,03 mm ؐ 320 mm 

lnet > lbmin 

320 mm > 160 mm 

՜  vyhovuje 

2.4. Návrh a posouzení sloupu v 1.PP 

2.4.1. �ĂƚşǎĞŶş sloupu 

^d�>����d1��E1���^<Kh V 3.-7.NP: 

VRSTVA h [m] J [kN/m3] gk [kN/m2] JG gd [kN/m2] 

zdvojená 

podlaha 

NORTEC 

0,07  0,4 

1,35 

0,54 

ǎĞůĞǌŽďĞƚŽŶŽǀĄ�
deska 

0,16 25 4 5,4 
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6 4,4 5,94 

^d�>����d1��E1���^<Kh�s 1.-2.NP: 

VRSTVA h [m] J [kN/m3] gk [kN/m2] JG gd [kN/m2] 

Epoxidová 

ƐƚĢƌŬĂ 

0,002  0,4 

1,35 

0,54 

Betonová 

mazanina s kari 

sítí 

0,0677 25 1,6925 2,3018 

PE fólie 0,0002  0,0001 0,000135 

Akustická 

izolace ISOVER 

T-P 

0,08 1,5 1,2 1,62 

ǎĞůĞǌŽďĞƚŽŶŽǀĄ�
deska 

0,16 25 4 5,4 

6 7,2926 9,85 

^d�>����d1��E1���^<Kh�^d\��,z͗ 
VRSTVA h [m] J [kN/m3] gk [kN/m2] JG gd [kN/m2] 

Substrát 

s extenzivní 

zelení 

0,035 10,2 0,357 

1,35 

0,48 

sĞŐĞƚĂēŶş�
vrstva 

0,04 11,5 0,46 0,621 

Nopová folie 0,025  0,003 0,0041 

geotextilie 0,003  0,003 0,0041 

Asfaltový pás 0,012 0,0454 0,0054 0,0073 

XPS 0,285 0,4 0,114 0,15 

ǎĞůĞǌŽďĞƚŽŶŽǀĄ�
deska 

0,16 25 4 6,75 

6 4,94 6,67 

WZKD EE����d1��E1 3.-7.NP: 

VRSTVA qk [kN/m2] JG qd [kN/m2] 

Kategorie B 3 

1,5 

4,5 

ƉƎşēŬǇ 0,75 1,125 

6 3,75 5,625 

WZKD EE����d1��E1�2.NP: 

VRSTVA qk [kN/m2] JG qd [kN/m2] 

Kategorie E 6 
1,5 

9 

6 6 9 

WZKD EE����d1��E1�1.NP: 

VRSTVA qk [kN/m2] JG qd [kN/m2] 

Kategorie C3 5 
1,5 

7,5 

ƉƎşēŬǇ 0,75 1,125 
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6 5,75 8,625 

WZKD EE����d1��E1�^d\��,z͗ 
Sníh: 

 sk = 0,6 kPa 

 Pi = 0,8 

 ce = 1 

 ct = 1 

 s = Pi · ce · ct · sk = 0,8 · 1 · 1 · 0,7 = 0,56 kN/m2 

VRSTVA qk [kN/m2] JG qd [kN/m2] 

Kategorie H 0,75 

1,5 

1,125 

Sníh ʹ oblast I 0,56 0,84 

6 1,31 1,965 

VLASTNÍ TÍHA SLOUPU 

 strana: a = 300 mm 

 J = 25 kN/m2 

 gk = a2 · J = 0,32 · 25 = 2,25 kN/m 

 gd = gk · 1,35 = 2,25 · 1,35 = 3,04 kN/m 

��d1��E1�E��^>KhW 

Az = 34,55 m2 

WůŽƓŶǉ�ƉƌǀĞŬ gd [kN/m2] qd [kN/m2] WŽēĞƚ�ƉƌǀŬƽ�Ŷ Gd = (gd+ qd) x n x Az [kN] 

^ƚƎĞĐŚĂ 6,67 1,965 1 8,635*Az = 298,34 

Stropní deska pod 

3.NP-7.NP 

5,94 5,625 5 57,825*Az = 1997,85 

Stropní deska pod 

2.NP 

9,85 9 1 18,85*Az = 651,27 

Stropní deska pod 

1.NP 

9,85 8,625 1 18,475*Az = 638,31 

6 3585,77 

Lineární prvek gd [kN/m2] délka L WŽēĞƚ�ƉƌǀŬƽ�Ŷ GLd = (gd+ qd) x n x L [kN] 

WƌƽǀůĂŬǇ 4,63 6,2825 8 232,7 

Sloupy 1.NP 3,04 3,35 1 10,18 

Sloupy 

2.NP ʹ 7.NP 

3,04 2,95 6 53,81 

Sloup 1.PP 3,04 2,35 1 7,14 

6 303,83 

NSd = 3889,6 kN 
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2.4.2. EĄǀƌŚ�ǀǉǌƚƵǎĞ sloupu: 

 Ac = a2 = 0,32 = 0,09 m2 

 �ୱǡ୫୧୬ ൌ
౩ౚିǡ଼�ήౙ�ήౙౚ

౯ౚ
ൌ ଷ଼଼ଽǡିǡ଼�ήǡଽήଶଷଷଷ

ସଷସ଼
ൌ ͲǡͲͲͷͳ��ଶ ൌ ͷͳͲͲ���ଶ

   

 Navrhuji:  

  As = 6434 mm2 8 Ø32mm 

 posouzení: 

  0,003 · Ac  As  0,08 · Ac 

  270  6434  7200 

  Nrd = 0,8 · Ac · fcd + As · fyd = 

= 0,8 · 0,32 · 23330 + 6,434 · 10-3 · 434800 = 4477,26 kN 

NSd  NRd 

3889,6 kN  4477,26 kN 

  ՜  vyhovuje 

2.5. sǉƉŽēĞƚ�ŶĂƉĢƚş�ŶĂ�ǌĄŬůĂĚŽǀĠ�ƐƉĄƎĞ�ŽĚ�ǌĂƚşǎĞŶş�ƐƚĂǀďŽƵ 

�ĞůŬŽǀĠ�ǌĂƚşǎĞŶş͗�17 821 333 kg 

Celková tíha: 178 213 330 N = 178 213,33 kN 

Plocha: 490,31 m2  

EĂƉĢƚş�ǀ ǌĄŬůĂĚŽǀĠ�ƐƉĄƎĞ͗ 
 

ଵ଼ ଶଵଷǡଷଷ
ସଽǡଷଵ

ൌ ͵͵ǡͶ���� 
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D.3.1. Technická zpráva 

1.1. WŽƉŝƐ�Ă�ƵŵşƐƚĢŶş�ƐƚĂǀďǇ Ă�ũĞũşĐŚ�ŽďũĞŬƚƽ 

Administrativní budova s knihovnou se nachází v WƌĂǌĞ�ϴ�ƉŽďůşǎ�ƐƚĂŶŝĐĞ�ŵĞƚƌĂ�WĂůŵŽǀŬĂ͘�
Pozemek, na kƚĞƌǉ�ũĞ�ďƵĚŽǀĂ�ŶĂǀƌǎĞŶĂ, je ǀǉƓŬŽǀĢ ƌŽǌĚĢůĞŶ�ŶĂ�ĚǀĢ�ēĄƐƚŝ͘�sǇƓƓş�ēĄƐƚ, která se 

nachází v ŶĂĚŵŽƎƐŬĠ�ǀǉƓĐĞ�ϭϵϬ�ŵ͘�Ŷ͘�ŵ͘�Ă�ŶŝǎƓş�ēĄƐƚ͕�ŬƚĞƌĄ�ƐĞ�ŶĂĐŚĄǌş�ǀ nadmŽƎƐŬĠ�ǀǉƓĐĞ 

184 m. n. m. EĂǀƌǎĞŶĄ�ďƵĚŽǀĂ�ƐĞ�ŶĂĐŚĄǌş�ǀĞ�ǀǇƓƓş�ēĄƐƚŝ͘ V ďůşǌŬŽƐƚŝ�ďƵĚŽǀǇ�ƐĞ�ŶĂĐŚĄǌş�ǀĞƎĞũŶǉ�
ƉĂƌŬ͕�ŵĂƚĞƎƐŬĄ�Ă�ǌĄŬůĂĚŶş�ƓŬŽůĂ a ŵĢƐƚƐŬǉ ƉŽůǇĨƵŶŬēŶş�ďůŽŬ. 

^ĂŵŽƚŶĄ�ďƵĚŽǀĂ�ďĞǌƉƌŽƐƚƎĞĚŶĢ�ƐŽƵƐĞĚş�Ɛ bytovým domem͕�ŬƚĞƌǉ�ďǇů�ŶĂǀƌǎĞŶǉ�ǀ ēĄƐƚŝ�studie. 

WŽĚ�ĐĞůǉŵ�ƉŽǌĞŵŬĞŵ�ƐĞ�ŶĂĐŚĄǌş�ũĞĚŶŽƉŽĚůĂǎŶş�ƉŽĚǌĞŵŶş�ŐĂƌĄǎĞ͘�sũĞǌĚ�ĚŽ�ŐĂƌĄǎş�ũĞ�ǌ ũŝǎŶş�
ƐƚƌĂŶǇ�ďƵĚŽǀǇ͘�'ĂƌĄǎĞ�ũƐŽƵ�ƉƌŽƉŽũĞŶǇ�Ɛ ĚŽŵĞŵ�ŬŽŵƵŶŝŬĂēŶşŵ�ũĄĚƌĞŵ͘ 
�ĞůŬŽǀĄ�ǀǉƓŬĂ�ŶĂǀƌǎĞŶĠ�ďƵĚŽǀǇ�ũĞ�Ϯϲ�ŵ͘�s ϭ͘EW�Ă�Ϯ͘�EW�ƐĞ�ŶĂĐŚĄǌş�ǀĞƎĞũŶĄ�ŬŶŝŚŽǀŶĂ 

s ƉƎĞĚŶĄƓŬŽǀým sálem, která ŵĄ�ƐĂŵŽƐƚĂƚŶĠ�ŬŽŵƵŶŝŬĂēŶş�ũĄĚƌŽ͘�sƐƚƵƉ�ĚŽ�ŬŶŝŚŽǀŶǇ�ũĞ�
z ůŽŬĄůŶşŚŽ�ŶĄŵĢƐƚş�ŶĂ�východní stranĢ�ďƵĚŽǀǇ͘��ĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀŶş�ďƵĚŽǀĂ�ƐĞ�ŶĂĐŚĄǌş�
ve 3.NP Ăǎ 7.NP. Vstup do administrativní budovy je ze severní strany domu. 

<ŽŶƐƚƌƵŬēŶş�ƐǇƐƚĠŵ�ĐĞůĠŚŽ�ĚŽŵu je sloupový, který vychází z ŐĂƌĄǎş�Ă�ƉŽŬƌĂēƵũĞ�ŝ�ĚŽ�
ŶĂĚǌĞŵŶşĐŚ�ƉŽĚůĂǎş͘ Nosné prvky jsou tedy z ǎĞůĞǌŽďĞƚŽŶƵ͕�ƉƎşēŬǇ�ũƐŽƵ�ǀǇǌĚĢŶǇ�ǌ keramických 

tvárnic Porotherm. <ŽŶƐƚƌƵŬēŶş�ƐǇƐƚĠŵ�ĐĞůĠŚŽ�ŽďũĞŬƚƵ�ũĞ�ŶĞŚŽƎůĂǀǉ, nosné konstrukce se tedy 

nachází v ƚƎşĚĢ��P1. WŽǎĄƌŶş�ǀǉƓŬĂ�ŽďũĞŬƚƵ�ũĞ�22 m. 

1.2. ZŽǌĚĢůĞŶş�ƐƚĂǀďǇ�Ă�ũĞũşĐŚ�ŽďũĞŬƚƽ�ĚŽ�ƉŽǎĄƌŶşĐŚ�ƷƐĞŬƽ 

Administrativní budova s ŬŶŝŚŽǀŶŽƵ�ũĞ�ƌŽǌĚĢůĞŶĂ�ŶĂ�20 ƉŽǎĄƌŶşĐŚ�ƷƐĞŬƽ͕�ǀēĞƚŶĢ�ǀǉƚĂŚŽǀǉĐŚ�Ă�
ŝŶƐƚĂůĂēŶşĐŚ�ƓĂĐŚĞƚ͘ WŽǎĄƌŶş�ƷƐĞŬǇ�ũƐŽƵ�ŽĚ�ƐĞďĞ�ŽĚĚĢůĞŶǇ�ƉŽǎĄƌŶĢ�ĚĢůşĐşŵŝ�ŬŽŶstrukcemi 

s ƉŽǎĂĚŽǀĂŶŽƵ�ƉŽǎĄƌŶş�ŽĚŽůŶŽƐƚş͘�&ĂƐĄĚĂ�ďƵĚŽǀǇ�ũĞ�ǌĂũŝƓƚĢŶĂ�ƐǀŝƐůǉŵŝ�Ă�ǀŽĚŽƌŽǀŶǉŵŝ�ƉĄƐǇ o 

ǀĞůŝŬŽƐƚŝ�ǀĢƚƓş�ŶĞǎ�ϵϬϬ�ŵŵ͘� 
WK��ZE1�j^�<�;WjͿ j��> 

Celý objekt 

CHÚCB-P01.01/N07 �ŚƌĄŶĢŶĄ�ƷŶŝŬŽǀĄ�ĐĞƐƚĂ�B 

a-P01.02/N07 sǉƚĂŚŽǀĄ�ƓĂĐŚƚĂ 

a-N01.01/N02 sǉƚĂŚŽǀĄ�ƓĂĐŚƚĂ 

a-N01.02/N07 /ŶƐƚĂůĂēŶş�ƓĂĐŚƚĂ 

a-N01.03/N07 /ŶƐƚĂůĂēŶş�ƓĂĐŚƚĂ 

1.PP  

P01.03 ,ƌŽŵĂĚŶĠ�ŐĂƌĄǎĞ 

P01.04 Technická místnost 

P01.05 Technická místnost 

P01.06 Technická místnost 

P01.07 Technická místnost 

P01.08 Sklepní kóje 

P01.09 Sklepní kóje 

1.NP  

N01.04/N02 Knihovna 

N01.05 WƎĞĚŶĄƓŬŽǀĄ�ŵşƐƚŶŽƐƚ 
N01.06 <ĂŶĐĞůĄƎ 
N01.07 Hygienické zázemí 

N01.08 Vstupní hala administrativní budovy 

2.NP  
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N02.01 Hygienické zázemí 

3.NP-7.NP 

N03.01/N07 <ĂŶĐĞůĄƎe 

 

1.3. sǉƉŽēĞƚ�ƉŽǎĄƌŶşŚŽ�ƌŝǌŝŬĂ�Ă�ƐƚĂŶŽǀĞŶş�ƐƚƵƉŶĢ�ƉŽǎĄƌŶş�ďĞǌƉĞēŶŽƐƚŝ 

sǉƉŽēĞƚ�ƉŽǎĄƌŶşŚŽ�ƌŝǌŝŬĂ�ďǇů�ƐƚĂŶŽǀĞŶ�ŶĂ�ǌĄŬůĂĚĢ�ŶŽƌŵǇ��^E�ϳϯ�ϬϴϬϮ�ʹ Nevýrobní objekty. 

WƌŽǀŽǌǇ͕�ŬƚĞƌĠ�ŵĂũş�ŶŽƌŵŽǀĢ�ƵǀĞĚĞŶĠ�ŚŽĚŶŽƚǇ�ĚůĞ�ƚĂďƵůŬǇ�ē͘�ϴ�ŶĞďǇůǇ�ƉŽēşƚĄŶǇ: 

- �ŚƌĄŶĢŶĄ�ƷŶŝŬŽǀĄ�ĐĞƐƚǇ�ƚǇƉƵ�� ŵƵƐş�ƚǀŽƎŝƚ�ƐĂŵŽƐƚĂƚŶǉ�Wj͕�ŬƚĞƌǉ�ƷƐƚş�ƉƎşŵŽ�ŶĂ�ǀŽůŶĠ�
prostranství͘�DƵƐş�ŵşƚ�ƉŽǎĄƌŶĢ�ĚĢůşĐş�ŬŽŶƐƚƌƵŬĐĞ�Ă�ŬŽŶƐƚƌƵŬĐĞ͕�ŶĂ�ŬƚĞƌǉĐŚ�ǌĄǀŝƐş�
stabilita, musí být v ƚƎşĚĢ��Wϭ. - EĂǀƌǎĞŶĄ�ƷŶŝŬŽǀĄ�ĐĞƐƚĂ�ƉŽǎĂĚĂǀŬǇ�ƐƉůŸƵũĞ͕�ũĞ�ƎĂǌĞŶĂ�
do II. SPB 

- sǉƚĂŚŽǀĄ�ƓĂĐŚƚĂ ʹ osobní výtahy v ŽďũĞŬƚĞĐŚ�Ž�ǀǉƓĐĞ�ч 30 m ʹ III. SPB 

- /ŶƐƚĂůĂēŶş�ƓĂĐŚƚĂ ʹ ƌŽǌǀŽĚǇ�ŶĞŚŽƎůĂǀǉĐŚ�ůĄƚĞŬ�ǀ ŚŽƎůĂǀĠŵ�ƉŽƚƌƵďş�ʹ II. SPB 

- sklepy v ŚƌŽŵĂĚŶǉĐŚ�ŐĂƌĄǎş ʹ pv = 45 kg/m2, III. SPB 

- hygienické zázemí ʹ ŶĞŚŽƎůĂǀĄ�ŬŽŶƐƚƌƵŬĐĞ�ʹ ďĞǌ�ƉŽǎĄƌŶşŚŽ�ƌŝǌŝŬĂ 

Podrobný ǀǉƉŽēĞƚ�ƉŽǎĄƌŶşĐŚ�ƷƐĞŬƽ͕�u kterých ŶĞũƐŽƵ�ƐƚĂŶŽǀĞŶǇ�ŚŽĚŶŽƚǇ�ŶŽƌŵŽǀĢ, 

je v ƉƎşůŽǌĞ 1. 

1.4. ,ƌŽŵĂĚŶĠ�ŐĂƌĄǎĞ 

WŽǎĄƌŶş�ƌŝǌŝŬŽ͗ 
W с�ϭϱ�ŵŝŶ�;ďĞǌ�ǀǉƉŽēƚƵ͕�ĚůĞ�ƐŬƌŝƉƚ�Ɛƚƌ͘�83) 

Ekonomické riziko: 

 Nmax ŶĞũǀǇƓƓş�ƉŽēĞƚ�ƐƚĄŶş�ǀ Wj�ŚƌŽŵĂĚŶĠ�ŐĂƌĄǎĞ 

 N - ,ƌŽŵĂĚŶĠ�ŐĂƌĄǎĞ�ĚůĞ�ŶŽƌŵǇ�ƉƌŽ�WϬϭ͘Ϭϭ 

 x - ƐŽƵēŝŶŝƚĞů�ŽĚǀĢƚƌĄǀĄŶş 
 y - ƐŽƵēŝŶŝƚĞů�ŝŶƐƚĂůĂĐĞ�^,�͕��,�͕�W,� 

 z ʹ ƐŽƵēŝŶŝƚĞů�ēůĞŶĢŶş�Wj 

Nmax = N � x � y � z = 135 � 0,9 � 1 � 1 = 121,5 

  ŶĂǀƌǎĞŶǉ�ƉŽēĞƚ�ƐƚĄŶş�с�65 

  -> vyhovuje 

/ŶĚĞǆ�ƉƌĂǀĚĢƉŽĚŽďŶŽƐƚŝ�ǀǌŶŝŬƵ�Ă�ƌŽǌƓşƎĞŶş�ƉŽǎĄƌƵ͗ 
 P1 = p1 � c = 1 � 1 = 1 

 P2 = p2 � S � k5 � k6 � k7 = 0,09 � 1727,20 � 2,83 � 1 � 2 = 879,84 

/ŶĚĞǆ�ƉƌĂǀĚĢƉŽĚŽďŶŽƐƚŝ�ƌŽǌƐĂŚƵ�ƓŬŽĚ�ǌƉƽƐŽďĞŶǉŵ�ƉŽǎĄƌĞŵ͗ 

 Ͳǡͳͳ  �ଵ  Ͳǡͳ  ହήଵర

మభǡఱ
 

 Ͳǡͳͳ  ͳ  ʹǡͲͳ 

 �ଶ  ሺ ହήଵర

భିǡଵ
ሻଶȀଷ 

 ͺͻǡͺͶ  ͳͶͷͷǡͻ 

1.5. ,ŽĚŶŽĐĞŶş�ŝŶĚĞǆƽ�W1 a P2 

�௫ ൌ � ଶܲǡ௭À

ଶ ή ݇ହ ή ݇ ή ݇
ൌ

ͳͶͷͷǡͻ
ͲǡͲͻ ή ʹǡͺ͵ ή ͳ ή ʹ ൌ ʹͺͷͺǡʹͳ 

 

Smax t S 

2858,21 t 1727,20 -> vyhovuje 
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1.6. ^ƚĂŶŽǀĞŶş�ƉŽǎĄƌŶş�ŽĚŽůŶŽƐƚŝ�ƐƚĂǀĞďŶşĐŚ�ŬŽŶƐƚƌƵŬĐş 

WŽǎĂĚŽǀĂŶĄ ƉŽǎĄƌŶş�ŽĚŽůŶŽƐƚ�ƐƚĂǀĞďŶşĐŚ�ŬŽŶƐƚƌƵŬĐş�ĚůĞ��^E�ϳϯ�ϬϴϬϮ͘ 
WŽ

ůŽ
ǎŬ
Ă 

Stavební konstrukce 

^ƚƵƉĞŸ�ƉŽǎĄƌŶş�ďĞǌƉĞēŶŽƐƚŝ 
I. II. III. IV. VI. 

WŽǎĄƌŶş�ŽĚŽůŶŽƐƚ 

1. 

WŽǎĄƌŶş�ƐƚĢŶǇ�Ă�ƉŽǎĄƌŶş�ƐƚƌŽƉǇ R 

30 DP1 

REW 

15 

15 

 

30 DP1 

R 

45 DP1 

REW 

30 

15 

 

45 DP1 

R 

60 DP1 

REW 

45 

30 

 

60 DP1 

R 

90 DP1 

REW 

60 

30 

 

90 DP1 

R 

180 DP1 

REW 

120 DP1 

60 DP1 

 

180 DP1 

a) v ƉŽĚǌĞŵŶşĐŚ�ƉŽĚůĂǎşĐŚ 

 

b) v ŶĂĚǌĞŵŶşĐŚ�ƉŽĚůĂǎşĐŚ 

c) v posledním nadzemním 

ƉŽĚůĂǎş 
d) mezi objekty 

2. 

WŽǎĄƌŶş�ƵǌĄǀĢƌǇ�ŽƚǀŽƌƽ�
v ƉŽǎĄƌŶşĐŚ�ƐƚĢŶĄĐŚ�Ă�ƉŽǎĄƌŶşĐŚ�
stropech 

EW 

EI (do 

CHÚC) 

15 DP1 

15 DP3 

 

15 DP3 

EW 

EI (do 

CHÚC) 

30 DP1 

15 DP3 

 

15 DP3 

EW 

EI (do 

CHÚC) 

30 DP1 

30 DP3 

 

15 DP3 

EW 

EI (do 

CHÚC) 

45 DP1 

30 DP3 

 

30 DP3 

EW 

EI (do 

CHÚC) 

90 DP1 

60 DP1 

 

45 DP1 

a) v ƉŽĚǌĞŵŶşĐŚ�ƉŽĚůĂǎşĐŚ 

b) v ŶĂĚǌĞŵŶşĐŚ�ƉŽĚůĂǎşĐŚ 

c) v posledním nadzemním 

ƉŽĚůĂǎş 

3. 

KďǀŽĚŽǀĠ�ƐƚĢŶǇ EI 

 

 

30 DP1 

15 

15 

 

15 

 

EI 

 

 

45 DP1 

30 

15 

 

15 

EI 

 

 

60 DP1 

45 

30 

 

30 

EI 

 

 

90 DP1 

60 

30 

 

30 

EI 

 

 

180 DP1 

120 DP1 

90 DP1 

 

60 DP1 

ĂͿ�ǌĂũŝƓƛƵũşĐş�ƐƚĂďŝůŝƚƵ�ŽďũĞŬƚƵ�
nebo jeho ēĄƐƚŝ 

1) v ƉŽĚǌĞŵŶşĐŚ�ƉŽĚůĂǎşĐŚ 

2) v ŶĂĚǌĞŵŶşĐŚ�ƉŽĚůĂǎşĐŚ 

3) v posledním nadzemním 

ƉŽĚůĂǎş 
ďͿ�ŶĞǌĂũŝƓƛƵũşĐş�ƐƚĂďŝůŝƚƵ�ŽďũĞŬƚƵ�
ŶĞďŽ�ũĞŚŽ�ēĄƐƚŝ�;ďĞǌ�ŽŚůĞĚƵ�ŶĂ�
ƉŽĚůĂǎş 

4. EŽƐŶĠ�ŬŽŶƐƚƌƵŬĐĞ�ƐƚƎĞĐŚ R 15 R 15 R 30 R 30 
R 60 

DP1 

5. 

Nosné ŬŽŶƐƚƌƵŬĐĞ�ƵǀŶŝƚƎ�
ƉŽǎĄƌŶşŚŽ�ƷƐĞŬƵ͕�ŬƚĞƌĠ�ǌĂũŝƓƛƵũş�
stabilitu objektu 

R 

 

 

30 DP1 

15 

15 

R 

 

 

45 DP1 

30 

15 

R 

 

 

60 DP1 

45 

30 

R 

 

 

90 DP1 

60 

30 

R 

 

 

180 DP1 

120 DP1 

60 DP1 

a) v ƉŽĚǌĞŵŶşĐŚ�ƉŽĚůĂǎşĐŚ 

b) v ŶĂĚǌĞŵŶşĐŚ�ƉŽĚůĂǎşĐŚ 

c) v posledním nadzemním 

ƉŽĚůĂǎş 

6. 

EŽƐŶĠ�ŬŽŶƐƚƌƵŬĐĞ�ǀŶĢ�ŽďũĞŬƚƵ͕�
které ǌĂũŝƓƛƵũş�ƐƚĂďŝůŝƚƵ�ŽďũĞŬƚƵ�
(bez ŽŚůĞĚƵ�ŶĂ�ƉŽĚůĂǎş) 

R 15 R 15 R 15 R 30 
R 45 

DP1 

7. 

NŽƐŶĠ�ŬŽŶƐƚƌƵŬĐĞ�ƵǀŶŝƚƎ�
ƉŽǎĄƌŶşŚŽ�ƷƐĞŬƵ͕�ŬƚĞƌĠ�
ŶĞǌĂũŝƓƛƵũş�ƐƚĂďŝůŝƚƵ�ŽďũĞŬƚƵ 

R 15 R 15 R 30 R 30 
R 45 

DP1 

8. 
EĞŶŽƐŶĠ�ŬŽŶƐƚƌƵŬĐĞ�ƵǀŶŝƚƎ�
ƉŽǎĄƌŶşŚŽ�ƷƐĞŬƵ 

- - - DP3 DP2 
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9. 

<ŽŶƐƚƌƵŬĐĞ�ƐĐŚŽĚŝƓƛ�ƵǀŶŝƚƎ�
ƉŽǎĄƌŶşŚŽ�ƷƐĞŬƵ͕�ŬƚĞƌĠ�ŶĞũƐŽƵ�
ƐŽƵēĄƐƚş�ĐŚƌĄŶĢŶǉĐŚ�ƷŶŝŬŽǀǉĐŚ�
cest 

- RE 15 

DP3 

RE 15 

DP3 

RE 15 

DP1 

RE 45 

DP1 

10. 

sǉƚĂŚŽǀĠ�Ă�ŝŶƐƚĂůĂēŶş�ƓĂĐŚƚǇ  

EI 30 

DP2 

EW 15 

DP2 

 

EI 30 

DP2 

EW 15 

DP2 

 

EI 30 

DP1 

EW 15 

DP1 

 

EI 30 

DP1 

EW 15 

DP1 

 

EI 60 

DP1 

EW 35 

DP1 

ϭͿ�ƉŽǎĄƌŶĢ�ĚĢůşĐş�ŬŽŶƐƚƌƵŬĐĞ 

 

ϮͿ�ƉŽǎĄƌŶş�ƵǌĄǀĢƌǇ�ŽƚǀŽƌƽ�
v ƉŽǎĄƌŶĢ�ĚĢůşĐşĐŚ�ŬŽŶƐƚƌƵŬĐşĐŚ 

11. 
^ƚƎĞƓŶş�ƉůĄƓƚĢ 

- - EI 15 EI 15 
EI 30 

DP1 

1.1.1. EĂǀƌǎĞŶĄ�ƉŽǎĄƌŶş�odolnost: 

Stavební konstrukce Materiál WŽǎĄƌŶş�ŽĚŽůŶŽƐƚ 
EŽƐŶĠ�ƐƚĢŶǇ�ƉŽĚ�ƚĞƌĠŶĞŵ �ĞůĞǌŽďĞƚŽŶ͕�ƚů͘�ϮϬϬ�ŵŵ REI 180 DP1 

KďǀŽĚŽǀĠ�ŶŽƐŶĠ�ƐƚĢŶǇΎ �ĞůĞǌŽďĞƚŽŶ͕�ƚů͘�ϮϬϬ�ŵŵ REI 180 DP1 

sŶŝƚƎŶş�ŶŽƐŶĠ�ƐƚĢŶǇ �ĞůĞǌŽďĞƚŽŶ͕�ƚů͘�ϯϬϬ�ŵŵ REI 180 DP1 

sŶŝƚƎŶş�ŶŽƐŶĠ�ƐƚĢŶǇ �elezobeton, tl. 200 mm REI 180 DP1 

sŶŝƚƎŶş�ŶŽƐŶĠ�ƐůŽƵƉǇ �ĞůĞǌŽďĞƚŽŶ͕�ϰϬϬ�ǆ�ϰϬϬ�ŵŵ REI 180 DP1 

sŶŝƚƎŶş�ŶĞŶŽƐŶĠ�ƐƚĢŶǇ Porotherm, tl. 115 mm EI 180 DP1 

sŶŝƚƎŶş�ŶĞŶŽƐŶĠ�ƐƚĢŶǇ�
s jednostrannou omítkou 

Porotherm, tl. 115 mm EI 120 DP1  

Stropní deska** �ĞůĞǌŽďĞƚŽŶ͕�ƚů͘�ϭϲϬ�ŵŵ REI 180 DP1 

^ƚƎĞƓŶş�ĚĞƐŬĂ �ĞůĞǌŽďĞƚŽŶ͕�ƚů͘�ϭϲϬ�ŵŵ REI 180 DP1 

sǉƚĂŚŽǀĠ�Ă�ŝŶƐƚĂůĂēŶş�ƓĂĐŚƚǇ �ĞůĞǌŽďĞƚŽŶ͕�ƚů͘�ϮϬϬ�ŵŵ REI 90 DP1 

^ĐŚŽĚŝƓƚĢ�ƵǀŶŝƚƎ�Wj �ĞůĞǌŽďĞƚŽŶ RE 90 DP1 

WŽǎĄƌŶş�ƵǌĄǀĢƌǇ�ŽƚǀŽƌƽ Ocel EI 30 DP1 

*ǀĢƚƌĂŶĄ�fasáda: 

 izolace - ISOVER UNI      A1 

 obklad - sklovláknobetonové desky Polycon  A1 

** podhled: 

 Knauf Thermoboard Plus    A2-s1,d0 (B) 

1.7. Evakuace, stanovení druhu a kapacity únikových cest 

KďƐĂǌĞŶŽƐƚ�ŽďũĞŬƚƵ�ďǇůĂ�ƉŽƐƵǌŽǀĄŶĂ�ƉŽĚůĞ��^E�ϳϯ�Ϭϴϭϴ. 

1.1.2. Obsazenost objektu 

KǌŶĂēĞŶş�Wj Název PÚ WŽēĞƚ�ƐƚĄŶş [m2/os] WŽēĞƚ�ŽƐŽď�
(E = n x 0,5) 

P01.04 Parkování 65 0,5 32,5 

33 

KǌŶĂēĞŶş�Wj Název PÚ Celková plocha [m2] [m2/os] WŽēĞƚ�ŽƐŽď 

N01.04 Knihovna 601,88 6 101 

N01.05 WƎĞĚŶĄƓŬŽǀĄ�
místnost 

121,53 1 (prvních 

100 m2), 2 

;ĚĂůƓş�ƉůŽĐŚĂͿ 

111 
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N01.06 <ĂŶĐĞůĄƎ 36,73 5 8 

N01.08 Vstupní hala AB 45,88 3 16 

N03.01/N07 <ĂŶĐĞůĄƎĞ 431,76 10 44 

�ĞůŬŽǀǉ�ƉŽēĞƚ�ǀ PP: 33 

�ĞůŬŽǀǉ�ƉŽēĞƚ�ŽƐŽď v NP: 

 knihovna: 220 

 administrativní budova (5NP): 220  

1.1.3. Návrh a posouzení únikových cest 

�Ğůǉ�ŽďũĞŬƚ�ũĞ�ƌŽǌĚĢůĞŶ�ŶĂ�ĚǀĢ�ƐĂŵŽƐƚĂƚŶĠ�ēĄƐƚŝ͕�ŬƚĞƌĠ�ŵĂũş�ǀůĂƐƚŶş�ƷŶŝŬŽǀĠ�ĐĞƐƚǇ͘ 
V ĐĞůĠ�ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀŶş�ďƵĚŽǀĢ�ũĞ�ŶĂǀƌǎĞŶĂ��,j��ƚǇƉƵ���- uzĂǀƎĞŶĠ�ŬŽŵƵŶŝŬĂēŶş�ƐĐŚŽĚŝƓƛŽǀĠ�
jádro s ǀǉƚĂŚŽǀŽƵ�ƓĂĐŚƚŽƵ͘�:ĞůŝŬŽǎ�ǀƐƚƵƉŶş�ƉƎĞĚƐşŸ�ŶĞƐƉůŸƵũĞ�ŵŝŶŝŵĄůŶş�ƉůŽĐŚƵ�ŶĂ�ƉŽēet osob, 

ďƵĚĞ�ŬŽŵƵŶŝŬĂēŶş�ũĄĚƌŽ�ƉƌŽǀĞĚĞŶŽ�ũĂŬŽ��,j��ƚǇƉƵ���ďĞǌ�ƉƎĞĚƐşŶĢ�a celý prostor se zajistí 

ŶƵĐĞŶǉŵ�ǀĢƚƌĄŶşŵ�ƐĞ�ǌǀǉƓĞŶŽƵ�ŝŶƚĞŶǌŝƚŽƵ�ǀǉŵĢŶǇ�ǀǌĚƵĐŚƵ�;Ŷ�с�Ϯϱ�ŚŽĚ-1). 

WŽĚǌĞŵŶş�ŐĂƌĄǎĞ�ŵĂũş�ĚǀĢ��,j��ƚǇƉƵ��͘�:ĞĚŶĂ�ŶĂǀĂǌƵũĞ�ŶĂ��,j��ƚǇƉƵ���ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀŶş�
budovy a druhá na CHÚC typu B bytového domu. Pro CHÚC typu B je ŵĞǌŶş�ƉŽēĞƚ�ƵŶŝŬĂũşĐşĐŚ�
osob 650 a mezní délka CHÚC není stanovena. 

- ^ŬƵƚĞēŶǉ�ƉŽēĞƚ�ƵŶŝŬĂũşĐşĐŚ�ŽƐŽď je 253. 

- vyhovuje 

EĞĐŚƌĄŶĢŶĄ�ƷŶŝŬŽǀĄ�ĐĞƐƚĂ�ǀ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀŶş�ďƵĚŽǀĢ�má maximální povolenou délku 25 m. 

- ^ŬƵƚĞēŶĄ�ĚĠůŬĂ�ƷŶŝŬŽǀĠ�ĐĞƐƚǇ�ũĞ�21,74 m. 

- vyhovuje 

V ŬŶŝŚŽǀŶĢ͕�ŬƚĞƌĄ�ƐĞ�ŶĂĐŚĄǌş�ǀ ϭ͘EW�Ă�Ϯ͘EW�ũĞ�ŶĂǀƌǎĞŶĂ�ũĞĚŶĂ�Ej�͘ Vzhledem k délce NÚC 

bude knihovna vybavena elektrickou ƉŽǎĄƌŶş�ƐŝŐŶĂůŝǌĂĐş�;�W^Ϳ. Maximální délka NÚC 

pro knihovnu je 46,57 m. 

- ^ŬƵƚĞēŶá délka únikové cesty je 44,86 m (46,17 m). 

- vyhovuje 

V ƉƎĞĚŶĄƓŬŽǀĠ�ŵşƐƚŶŽƐƚŝ�ǀ ϭ͘EW�ũĞ�ƚĂŬĠ�ŶĂǀƌǎĞŶĂ�ũĞĚŶĂ�Ej�͘�DĂǆŝŵĄůŶş�ĚĠůŬĂ�ũĞ�30 m. 

- ^ŬƵƚĞēŶĄ�ĚĠůŬĂ�ƷŶŝŬŽǀĠ�ĐĞƐƚǇ�ũĞ�21,80 m. 

- vyhovuje 

Z ŬĂŶĐĞůĄƎĞ�ǀ ϭ͘EW�ũĞ�ƚĂŬĠ�ŶĂǀƌǎĞŶĂ�ũĞĚŶĂ�Ej�͘�DĂǆŝŵĄůŶş�ĚĠůŬĂ�je 25 m. 

- ^ŬƵƚĞēŶĄ�ĚĠůŬĂ�ƷŶŝŬŽǀĠ�ĐĞƐƚǇ�ũĞ�17,10 m. 

- vyhovuje 

Ze vstupní haly administrativní budovy v ϭ͘EW�ũĞ�ŶĂǀƌǎĞŶĂ�ũĞĚŶĂ�Ej�͘�DĂǆŝŵĄůŶş�ĚĠůŬĂ�ũĞ�
35 m. 

- ^ŬƵƚĞēŶĄ�ĚĠůŬĂ�ƷŶŝŬŽǀĠ�ĐĞƐƚǇ�ũĞ�ϭ2,40 m. 

- vyhovuje 

 

V ƉƌŽƐƚŽƌƵ�ŐĂƌĄǎş�ũĞ�ŵĂǆŝŵĄůŶş�ƉŽǀŽůĞŶĄ�ĚĠůŬĂ�Ej��ϰϱ�ŵ�ǌ míst se ĚǀĢŵĂ ƐŵĢƌǇ�ƷŶŝŬƵ�Ă�ϯϬ�ŵ�
z míst s ũĞĚŶşŵ�ƐŵĢƌĞŵ�ƷŶŝŬƵ͘�,ƌŽŵĂĚŶĠ�ŐĂƌĄǎĞ�ǀǇŚŽǀƵũş�ƉŽĚŵşŶĐĞ. 

- vyhovuje 

WŽƐŽƵǌĞŶş�ƓşƎŬǇ�ƷŶŝŬŽǀĠ�ĐĞƐƚǇ�ǀ ŬƌŝƚŝĐŬĠŵ�ŵşƐƚĢ. 

KM1: 

NĄƐƚƵƉŶş�ƌĂŵĞŶŽ�ƐĐŚŽĚŝƓƚĢ�ǀ 1.NP (vyƷƐƚĢŶş��,j���Ϳ͕�ƐŬƵƚĞēŶĄ�ƓşƎŬĂ�ϭϮϬ�Đŵ͕�Ϯ53 osob, ƐŵĢƌ�
ĞǀĂŬƵĂĐĞ�ƉŽ�ƐĐŚŽĚĞĐŚ�ĚŽůƽ͘ 

� ൌ�
��  �
� ൌ �

ʹͷ͵�  ͳ
ͳͷͲ ൌ ͳǡͺ ൌ ʹ 
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� ൌ �ʹ�  ͷͷ� ൌ �ͳͳͲ����  ͳʹͲ���Ǥ 
KM2:  

Únikový východ CHÚC B v ϭ͘EW͕�ƐŬƵƚĞēŶĄ�ƓşƎŬĂ�80 cm, 359 ŽƐŽď͕�ƐŵĢƌ�ĞǀĂŬƵĂĐĞ�ƉŽ�ƌŽǀŝŶĢ͘ 

� ൌ�
��  �
� ൌ �

͵ͷͻ�  ͳ
ʹͲͲ ൌ ͳǡͺ ൌ ʹ 

� ൌ �ʹ�  ͷͷ� ൌ �ͳͳͲ����  ͳͳͲ���Ǥ 
KM3:  

Únikový východ knihovny v ϭ͘EW͕�ƐŬƵƚĞēŶĄ�ƓşƎŬĂ�180 cm, 75 ŽƐŽď͕�ƐŵĢƌ�ĞǀĂŬƵĂĐĞ�ƉŽ�ƌŽǀŝŶĢ. 

� ൌ�
��  �
�

ൌ �
ͳͺͲ�  ͳ
ͻͲ

ൌ ʹ 

� ൌ �ͳ�  ͷͷ� ൌ �ͷͷ����  ͳͺͲ���Ǥ 
KM4:  

Vstup do CHÚC B v ϯ͘EW͕�ƐŬƵƚĞēŶĄ�ƓşƎŬĂ�ϵϬ�Đŵ͕�ϰϯ�ŽƐŽď͕�ƐŵĢƌ�ĞǀĂŬƵĂĐĞ�ƉŽ�ƐĐŚŽĚĞĐŚ�ĚŽůƽ͘ 

� ൌ�
��  �
� ൌ �

Ͷ͵�  ͳ
Ͷͷ ൌ Ͳǡͻ ൌ ͳ 

� ൌ �ͳ�  ͷͷ� ൌ �ͷͷ����  ͻͲ���Ǥ 
KM5:  

Nástupní rameno v CHÚC B v ϯ͘EW͕�ƐŬƵƚĞēŶĄ�ƓşƎŬĂ�120 cm, 215 ŽƐŽď͕�ƐŵĢƌ�ĞǀĂŬƵĂĐĞ�ƉŽ�
ƐĐŚŽĚĞĐŚ�ĚŽůƽ. 

� ൌ�
��  �
� ൌ �

ʹͳͷ�  ͳ
ͳͷͲ ൌ ͳǡͶ͵ ൌ ʹ 

� ൌ �ʹ�  ͷͷ� ൌ �ͳͳͲ����  ͳͳͷ���Ǥ 
WŽƐŽƵǌĞŶş�ǌĂŬŽƵƎĞŶş�Ă�ĞǀĂŬƵĂĐĞ�ǀ 1.PP: 

�ୣ ൌ ͳǡʹͷ� ή �
ඥ݄௦
ܽ ൌ �ͳǡʹͷ�  �ξ

ʹǡ
Ͳǡͳ ൌ ʹǡͻ͵ 

�୳ ൌ �
Ͳǡͷ� ή � �୳

�୳
�

��  �
�୳  �

ൌ �
Ͳǡͷ�  Ͷͷ

͵ͷ 
͵͵�  ͳ
ͷͲ�  ͳ ൌ ͳǡʹ�  � �ୣ 

Posouzení zakouƎení a evakuace v ŬŶŝŚŽǀŶĢ�v 1.NP a 2.NP: 

�ୣ ൌ ͳǡʹͷ� ή �
ඥ݄௦
ܽ ൌ �ͳǡʹͷ�  �ξ

ʹǡ
Ͳǡͳ ൌ ʹǡͻ͵ 

�୳ ൌ �
Ͳǡͷ� ή � �୳

�୳
�

��  �
�୳  �

ൌ �
Ͳǡͷ�  Ͷǡͳ

͵Ͳ 
�  ͳ
ͶͲ�  ʹ ൌ Ͳǡͻ�  � �ୣ 

WŽƐŽƵǌĞŶş�ǌĂŬŽƵƎĞŶş�Ă�ĞǀĂŬƵĂĐĞ�ǀe vstupní hale administrativní budovy v 1.NP: 

�ୣ ൌ ͳǡʹͷ� ή �
ඥ݄௦
ܽ ൌ �ͳǡʹͷ�  �

ඥ͵ǡͳͷ
ͲǡͺͶ ൌ ʹǡͳͳ 

�୳ ൌ �
Ͳǡͷ� ή � �୳

�୳
�

��  �
�୳  �

ൌ �
Ͳǡͷ�  ͳʹǡͶͲ

͵ͷ 
ͳ�  ͳ
ͷͲ�  ͳ ൌ Ͳǡͷ�  � �ୣ 

 

1.8. sǇŵĞǌĞŶş�ƉŽǎĄƌŶĢ�ŶĞďĞǌƉĞēŶĠŚŽ�ƉƌŽƐƚŽƌƵ͕�ǀǉƉŽēĞƚ�ŽĚƐƚƵƉŽǀǉĐŚ�ǀǌĚĄůĞŶŽƐƚş� 

KĚƐƚƵƉŽǀĠ�ǀǌĚĄůĞŶŽƐƚŝ�ďǇůǇ�ǀǇƉŽēşƚĄŶǇ�ƉŽŵŽĐş�ƉƌŽŐƌĂŵƵ�ŶĂ�ǀǉƉŽēĞƚ�ŽĚƐƚƵƉŽǀǉĐŚ�ǀǌĚĄůĞŶŽƐƚş�
z hlediska sálání tepla, který je v souladu s �^E�ϳϯ�ϬϴϬϮ͘ sǉƉŽēĞƚ�ǀǇĐŚĄǌş�ǌ ƉŽǎĄƌŶşŚŽ�ǌĂƚşǎĞŶí 

ƷƐĞŬƵ�Ă�ƉƌŽĐĞŶƚĂ�ƉŽǎĄƌŶĢ�ŽƚĞǀƎĞŶǉĐŚ�ƉůŽĐŚ͘�KďũĞŬƚ�ŶĞŽŚƌŽǎƵũĞ�ŽďũĞŬƚǇ�ǀ okolí a nenachází se 

v ƉŽǎĄƌŶĢ�ŶĞďĞǌƉĞēŶĠŵ�ƉƌŽƐƚŽƌƵ͘ 
GƌĂĨŝĐŬĠ�ǌŶĄǌŽƌŶĢŶş�ǀŝǌ�ǀǉŬƌĞƐŽǀĄ�ēĄƐt. 

WŽĚƌŽďŶǉ�ǀǉƉŽēĞƚ͗ 
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OkrajovĠ podmşnky vǉpoētu (dle �SN 73 0802): 1) PrƽbĢh poǎĄru dle ISO 834 (normovĄ teplotnş kƎivka)

2) Io,cr = 18,5kW/m2 (na hranici PNP)

3) ɸ = 1,0 (emisivita poǎĄru)

       SPECIFIKACE POP, POZN�MKY

       VSTUPN1 DATA
Intervaly platnosti:

VǉpoētovĠ poǎĄrnş zatşǎenş: pv = 42,0 [kg/m2] < 0; 180 >
Konstrukēnş systĠm objektu: nehoƎlavǉ 
Emisivita: ɸ = 1,00 [-] < 0,55; 1,00 >
KritickĄ hodnota tepelnĠho toku: Io,cr =  18,5 [kW/m2]
Procento POP: po = 100,0 [%] < 40; 100 >

RozmĢry sĄlavĠ POP:
ї ƓşƎka: bPOP  = 2,700 [m] < 0,01; 30 >
ї vǉƓka: hPOP = 3,200 [m] < 0,01; 15>

       VYPO�TEN� HODNOTY

Teplota v Pj (dle ISO 834): T = 892 [ΣC]
NejvyƓƓş hustota tepelnĠho toku: Imax = 104 [kW/m2]

OdstupovĠ vzdĄlenosti vymezujşcş PNP:

ї v pƎşmĠm smĢru uprostƎed POP: d = 3,55 3,55 [m]

ї v pƎşmĠm smĢru na okraji POP: dǲ = 3,05 3,55 [m]
ї do stran na okraji POP: dǲs = 1,52 1,77 [m]

       PpDORYS A \EZ PO��RN1M jSEKEM

       LEGENDA
Pj = poǎĄrnş Ʒsek | PNP = poǎĄrnĢ nebezpeēnǉ prostor | POP = poǎĄrnĢ otevƎenĄ plocha
po = procento poǎĄrnĢ otevƎenĠ plochy

V|PO�ET ODSTUPOV� VZD�LENOSTI Z HLEDISKA S�L�N1 TEPLA
 VERZE 03 (2017.07) 

N01.04, knihovna J

Ing. Marek Pokornǉ, Ph.D.
�VUT v Praze | Fakulta stavebnş | Katedra konstrukcş pozemnşch staveb
http://pozar.fsv.cvut.cz | marek.pokorny@cvut.cz
Studijnş pomƽcka; pro praktickou aplikaci doporuēeno ovĢƎenş dle �SN 73 0802!
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OkrajovĠ podmşnky vǉpoētu (dle �SN 73 0802): 1) PrƽbĢh poǎĄru dle ISO 834 (normovĄ teplotnş kƎivka)

2) Io,cr = 18,5kW/m2 (na hranici PNP)

3) ɸ = 1,0 (emisivita poǎĄru)

       SPECIFIKACE POP, POZN�MKY

       VSTUPN1 DATA
Intervaly platnosti:

VǉpoētovĠ poǎĄrnş zatşǎenş: pv = 153,5 [kg/m2] < 0; 180 >
Konstrukēnş systĠm objektu: nehoƎlavǉ 
Emisivita: ɸ = 1,00 [-] < 0,55; 1,00 >
KritickĄ hodnota tepelnĠho toku: Io,cr =  18,5 [kW/m2]
Procento POP: po = 69,2 [%] < 40; 100 >

RozmĢry sĄlavĠ POP:
ї ƓşƎka: bPOP  = 8,670 [m] < 0,01; 30 >
ї vǉƓka: hPOP = 3,200 [m] < 0,01; 15>

       VYPO�TEN� HODNOTY

Teplota v Pj (dle ISO 834): T = 1086 [ΣC]
NejvyƓƓş hustota tepelnĠho toku: Imax = 134 [kW/m2]

OdstupovĠ vzdĄlenosti vymezujşcş PNP:

ї v pƎşmĠm smĢru uprostƎed POP: d = 7,10 7,10 [m]

ї v pƎşmĠm smĢru na okraji POP: dǲ = 5,15 7,10 [m]
ї do stran na okraji POP: dǲs = 2,57 3,55 [m]

       PpDORYS A \EZ PO��RN1M jSEKEM

       LEGENDA
Pj = poǎĄrnş Ʒsek | PNP = poǎĄrnĢ nebezpeēnǉ prostor | POP = poǎĄrnĢ otevƎenĄ plocha
po = procento poǎĄrnĢ otevƎenĠ plochy

V|PO�ET ODSTUPOV� VZD�LENOSTI Z HLEDISKA S�L�N1 TEPLA
 VERZE 03 (2017.07) 

N01.04, knihovna V

Ing. Marek Pokornǉ, Ph.D.
�VUT v Praze | Fakulta stavebnş | Katedra konstrukcş pozemnşch staveb
http://pozar.fsv.cvut.cz | marek.pokorny@cvut.cz
Studijnş pomƽcka; pro praktickou aplikaci doporuēeno ovĢƎenş dle �SN 73 0802!
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OkrajovĠ podmşnky vǉpoētu (dle �SN 73 0802): 1) PrƽbĢh poǎĄru dle ISO 834 (normovĄ teplotnş kƎivka)

2) Io,cr = 18,5kW/m2 (na hranici PNP)

3) ɸ = 1,0 (emisivita poǎĄru)

       SPECIFIKACE POP, POZN�MKY

       VSTUPN1 DATA
Intervaly platnosti:

VǉpoētovĠ poǎĄrnş zatşǎenş: pv = 41,3 [kg/m2] < 0; 180 >
Konstrukēnş systĠm objektu: nehoƎlavǉ 
Emisivita: ɸ = 1,00 [-] < 0,55; 1,00 >
KritickĄ hodnota tepelnĠho toku: Io,cr =  10,0 [kW/m2]
Procento POP: po = 74,7 [%] < 40; 100 >

RozmĢry sĄlavĠ POP:
ї ƓşƎka: bPOP  = 10,850 [m] < 0,01; 30 >
ї vǉƓka: hPOP = 3,200 [m] < 0,01; 15>

       VYPO�TEN� HODNOTY

Teplota v Pj (dle ISO 834): T = 890 [ΣC]
NejvyƓƓş hustota tepelnĠho toku: Imax = 77 [kW/m2]

OdstupovĠ vzdĄlenosti vymezujşcş PNP:

ї v pƎşmĠm smĢru uprostƎed POP: d = 8,10 8,10 [m]

ї v pƎşmĠm smĢru na okraji POP: dǲ = 5,65 8,10 [m]
ї do stran na okraji POP: dǲs = 2,82 4,05 [m]

       PpDORYS A \EZ PO��RN1M jSEKEM

       LEGENDA
Pj = poǎĄrnş Ʒsek | PNP = poǎĄrnĢ nebezpeēnǉ prostor | POP = poǎĄrnĢ otevƎenĄ plocha
po = procento poǎĄrnĢ otevƎenĠ plochy

V|PO�ET ODSTUPOV� VZD�LENOSTI Z HLEDISKA S�L�N1 TEPLA
 VERZE 03 (2017.07) 

N01.05, PƎednĄƓkovĄ mşstnost S

Ing. Marek Pokornǉ, Ph.D.
�VUT v Praze | Fakulta stavebnş | Katedra konstrukcş pozemnşch staveb
http://pozar.fsv.cvut.cz | marek.pokorny@cvut.cz
Studijnş pomƽcka; pro praktickou aplikaci doporuēeno ovĢƎenş dle �SN 73 0802!
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OkrajovĠ podmşnky vǉpoētu (dle �SN 73 0802): 1) PrƽbĢh poǎĄru dle ISO 834 (normovĄ teplotnş kƎivka)

2) Io,cr = 18,5kW/m2 (na hranici PNP)

3) ɸ = 1,0 (emisivita poǎĄru)

       SPECIFIKACE POP, POZN�MKY

       VSTUPN1 DATA
Intervaly platnosti:

VǉpoētovĠ poǎĄrnş zatşǎenş: pv = 41,3 [kg/m2] < 0; 180 >
Konstrukēnş systĠm objektu: nehoƎlavǉ 
Emisivita: ɸ = 1,00 [-] < 0,55; 1,00 >
KritickĄ hodnota tepelnĠho toku: Io,cr =  18,5 [kW/m2]
Procento POP: po = 80,7 [%] < 40; 100 >

RozmĢry sĄlavĠ POP:
ї ƓşƎka: bPOP  = 8,670 [m] < 0,01; 30 >
ї vǉƓka: hPOP = 3,200 [m] < 0,01; 15>

       VYPO�TEN� HODNOTY

Teplota v Pj (dle ISO 834): T = 890 [ΣC]
NejvyƓƓş hustota tepelnĠho toku: Imax = 83 [kW/m2]

OdstupovĠ vzdĄlenosti vymezujşcş PNP:

ї v pƎşmĠm smĢru uprostƎed POP: d = 5,20 5,20 [m]

ї v pƎşmĠm smĢru na okraji POP: dǲ = 3,15 5,20 [m]
ї do stran na okraji POP: dǲs = 1,57 2,60 [m]

       PpDORYS A \EZ PO��RN1M jSEKEM

       LEGENDA
Pj = poǎĄrnş Ʒsek | PNP = poǎĄrnĢ nebezpeēnǉ prostor | POP = poǎĄrnĢ otevƎenĄ plocha
po = procento poǎĄrnĢ otevƎenĠ plochy

V|PO�ET ODSTUPOV� VZD�LENOSTI Z HLEDISKA S�L�N1 TEPLA
 VERZE 03 (2017.07) 

N01.05, PƎednĄƓkovĄ mşstnost V

Ing. Marek Pokornǉ, Ph.D.
�VUT v Praze | Fakulta stavebnş | Katedra konstrukcş pozemnşch staveb
http://pozar.fsv.cvut.cz | marek.pokorny@cvut.cz
Studijnş pomƽcka; pro praktickou aplikaci doporuēeno ovĢƎenş dle �SN 73 0802!
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OkrajovĠ podmşnky vǉpoētu (dle �SN 73 0802): 1) PrƽbĢh poǎĄru dle ISO 834 (normovĄ teplotnş kƎivka)

2) Io,cr = 18,5kW/m2 (na hranici PNP)

3) ɸ = 1,0 (emisivita poǎĄru)

       SPECIFIKACE POP, POZN�MKY

       VSTUPN1 DATA
Intervaly platnosti:

VǉpoētovĠ poǎĄrnş zatşǎenş: pv = 42,0 [kg/m2] < 0; 180 >
Konstrukēnş systĠm objektu: nehoƎlavǉ 
Emisivita: ɸ = 1,00 [-] < 0,55; 1,00 >
KritickĄ hodnota tepelnĠho toku: Io,cr =  10,0 [kW/m2]
Procento POP: po = 79,7 [%] < 40; 100 >

RozmĢry sĄlavĠ POP:
ї ƓşƎka: bPOP  = 6,780 [m] < 0,01; 30 >
ї vǉƓka: hPOP = 3,200 [m] < 0,01; 15>

       VYPO�TEN� HODNOTY

Teplota v Pj (dle ISO 834): T = 892 [ΣC]
NejvyƓƓş hustota tepelnĠho toku: Imax = 83 [kW/m2]

OdstupovĠ vzdĄlenosti vymezujşcş PNP:

ї v pƎşmĠm smĢru uprostƎed POP: d = 6,95 6,95 [m]

ї v pƎşmĠm smĢru na okraji POP: dǲ = 5,55 6,95 [m]
ї do stran na okraji POP: dǲs = 2,77 3,47 [m]

       PpDORYS A \EZ PO��RN1M jSEKEM

       LEGENDA
Pj = poǎĄrnş Ʒsek | PNP = poǎĄrnĢ nebezpeēnǉ prostor | POP = poǎĄrnĢ otevƎenĄ plocha
po = procento poǎĄrnĢ otevƎenĠ plochy

V|PO�ET ODSTUPOV� VZD�LENOSTI Z HLEDISKA S�L�N1 TEPLA
 VERZE 03 (2017.07) 

N01.06, KancelĄƎ J

Ing. Marek Pokornǉ, Ph.D.
�VUT v Praze | Fakulta stavebnş | Katedra konstrukcş pozemnşch staveb
http://pozar.fsv.cvut.cz | marek.pokorny@cvut.cz
Studijnş pomƽcka; pro praktickou aplikaci doporuēeno ovĢƎenş dle �SN 73 0802!
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OkrajovĠ podmşnky vǉpoētu (dle �SN 73 0802): 1) PrƽbĢh poǎĄru dle ISO 834 (normovĄ teplotnş kƎivka)

2) Io,cr = 18,5kW/m2 (na hranici PNP)

3) ɸ = 1,0 (emisivita poǎĄru)

       SPECIFIKACE POP, POZN�MKY

       VSTUPN1 DATA
Intervaly platnosti:

VǉpoētovĠ poǎĄrnş zatşǎenş: pv = 42,0 [kg/m2] < 0; 180 >
Konstrukēnş systĠm objektu: nehoƎlavǉ 
Emisivita: ɸ = 1,00 [-] < 0,55; 1,00 >
KritickĄ hodnota tepelnĠho toku: Io,cr =  18,5 [kW/m2]
Procento POP: po = 100,0 [%] < 40; 100 >

RozmĢry sĄlavĠ POP:
ї ƓşƎka: bPOP  = 3,500 [m] < 0,01; 30 >
ї vǉƓka: hPOP = 3,200 [m] < 0,01; 15>

       VYPO�TEN� HODNOTY

Teplota v Pj (dle ISO 834): T = 892 [ΣC]
NejvyƓƓş hustota tepelnĠho toku: Imax = 104 [kW/m2]

OdstupovĠ vzdĄlenosti vymezujşcş PNP:

ї v pƎşmĠm smĢru uprostƎed POP: d = 4,05 4,05 [m]

ї v pƎşmĠm smĢru na okraji POP: dǲ = 3,35 4,05 [m]
ї do stran na okraji POP: dǲs = 1,67 2,02 [m]

       PpDORYS A \EZ PO��RN1M jSEKEM

       LEGENDA
Pj = poǎĄrnş Ʒsek | PNP = poǎĄrnĢ nebezpeēnǉ prostor | POP = poǎĄrnĢ otevƎenĄ plocha
po = procento poǎĄrnĢ otevƎenĠ plochy

V|PO�ET ODSTUPOV� VZD�LENOSTI Z HLEDISKA S�L�N1 TEPLA
 VERZE 03 (2017.07) 

N01.06, KancelĄƎ V

Ing. Marek Pokornǉ, Ph.D.
�VUT v Praze | Fakulta stavebnş | Katedra konstrukcş pozemnşch staveb
http://pozar.fsv.cvut.cz | marek.pokorny@cvut.cz
Studijnş pomƽcka; pro praktickou aplikaci doporuēeno ovĢƎenş dle �SN 73 0802!
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OkrajovĠ podmşnky vǉpoētu (dle �SN 73 0802): 1) PrƽbĢh poǎĄru dle ISO 834 (normovĄ teplotnş kƎivka)

2) Io,cr = 18,5kW/m2 (na hranici PNP)

3) ɸ = 1,0 (emisivita poǎĄru)

       SPECIFIKACE POP, POZN�MKY

       VSTUPN1 DATA
Intervaly platnosti:

VǉpoētovĠ poǎĄrnş zatşǎenş: pv = 153,5 [kg/m2] < 0; 180 >
Konstrukēnş systĠm objektu: nehoƎlavǉ 
Emisivita: ɸ = 1,00 [-] < 0,55; 1,00 >
KritickĄ hodnota tepelnĠho toku: Io,cr =  18,5 [kW/m2]
Procento POP: po = 72,3 [%] < 40; 100 >

RozmĢry sĄlavĠ POP:
ї ƓşƎka: bPOP  = 14,930 [m] < 0,01; 30 >
ї vǉƓka: hPOP = 2,500 [m] < 0,01; 15>

       VYPO�TEN� HODNOTY

Teplota v Pj (dle ISO 834): T = 1086 [ΣC]
NejvyƓƓş hustota tepelnĠho toku: Imax = 140 [kW/m2]

OdstupovĠ vzdĄlenosti vymezujşcş PNP:

ї v pƎşmĠm smĢru uprostƎed POP: d = 7,55 7,55 [m]

ї v pƎşmĠm smĢru na okraji POP: dǲ = 4,50 7,55 [m]
ї do stran na okraji POP: dǲs = 2,25 3,77 [m]

       PpDORYS A \EZ PO��RN1M jSEKEM

       LEGENDA
Pj = poǎĄrnş Ʒsek | PNP = poǎĄrnĢ nebezpeēnǉ prostor | POP = poǎĄrnĢ otevƎenĄ plocha
po = procento poǎĄrnĢ otevƎenĠ plochy

V|PO�ET ODSTUPOV� VZD�LENOSTI Z HLEDISKA S�L�N1 TEPLA
 VERZE 03 (2017.07) 

N02.04, Knihovna J

Ing. Marek Pokornǉ, Ph.D.
�VUT v Praze | Fakulta stavebnş | Katedra konstrukcş pozemnşch staveb
http://pozar.fsv.cvut.cz | marek.pokorny@cvut.cz
Studijnş pomƽcka; pro praktickou aplikaci doporuēeno ovĢƎenş dle �SN 73 0802!
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OkrajovĠ podmşnky vǉpoētu (dle �SN 73 0802): 1) PrƽbĢh poǎĄru dle ISO 834 (normovĄ teplotnş kƎivka)

2) Io,cr = 18,5kW/m2 (na hranici PNP)

3) ɸ = 1,0 (emisivita poǎĄru)

       SPECIFIKACE POP, POZN�MKY

       VSTUPN1 DATA
Intervaly platnosti:

VǉpoētovĠ poǎĄrnş zatşǎenş: pv = 153,5 [kg/m2] < 0; 180 >
Konstrukēnş systĠm objektu: nehoƎlavǉ 
Emisivita: ɸ = 1,00 [-] < 0,55; 1,00 >
KritickĄ hodnota tepelnĠho toku: Io,cr =  18,5 [kW/m2]
Procento POP: po = 72,3 [%] < 40; 100 >

RozmĢry sĄlavĠ POP:
ї ƓşƎka: bPOP  = 14,930 [m] < 0,01; 30 >
ї vǉƓka: hPOP = 2,500 [m] < 0,01; 15>

       VYPO�TEN� HODNOTY

Teplota v Pj (dle ISO 834): T = 1086 [ΣC]
NejvyƓƓş hustota tepelnĠho toku: Imax = 140 [kW/m2]

OdstupovĠ vzdĄlenosti vymezujşcş PNP:

ї v pƎşmĠm smĢru uprostƎed POP: d = 7,55 7,55 [m]

ї v pƎşmĠm smĢru na okraji POP: dǲ = 4,50 7,55 [m]
ї do stran na okraji POP: dǲs = 2,25 3,77 [m]

       PpDORYS A \EZ PO��RN1M jSEKEM

       LEGENDA
Pj = poǎĄrnş Ʒsek | PNP = poǎĄrnĢ nebezpeēnǉ prostor | POP = poǎĄrnĢ otevƎenĄ plocha
po = procento poǎĄrnĢ otevƎenĠ plochy

V|PO�ET ODSTUPOV� VZD�LENOSTI Z HLEDISKA S�L�N1 TEPLA
 VERZE 03 (2017.07) 

N02.04, Knihovna S

Ing. Marek Pokornǉ, Ph.D.
�VUT v Praze | Fakulta stavebnş | Katedra konstrukcş pozemnşch staveb
http://pozar.fsv.cvut.cz | marek.pokorny@cvut.cz
Studijnş pomƽcka; pro praktickou aplikaci doporuēeno ovĢƎenş dle �SN 73 0802!
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OkrajovĠ podmşnky vǉpoētu (dle �SN 73 0802): 1) PrƽbĢh poǎĄru dle ISO 834 (normovĄ teplotnş kƎivka)

2) Io,cr = 18,5kW/m2 (na hranici PNP)

3) ɸ = 1,0 (emisivita poǎĄru)

       SPECIFIKACE POP, POZN�MKY

       VSTUPN1 DATA
Intervaly platnosti:

VǉpoētovĠ poǎĄrnş zatşǎenş: pv = 153,5 [kg/m2] < 0; 180 >
Konstrukēnş systĠm objektu: nehoƎlavǉ 
Emisivita: ɸ = 1,00 [-] < 0,55; 1,00 >
KritickĄ hodnota tepelnĠho toku: Io,cr =  18,5 [kW/m2]
Procento POP: po = 72,3 [%] < 40; 100 >

RozmĢry sĄlavĠ POP:
ї ƓşƎka: bPOP  = 24,200 [m] < 0,01; 30 >
ї vǉƓka: hPOP = 2,500 [m] < 0,01; 15>

       VYPO�TEN� HODNOTY

Teplota v Pj (dle ISO 834): T = 1086 [ΣC]
NejvyƓƓş hustota tepelnĠho toku: Imax = 140 [kW/m2]

OdstupovĠ vzdĄlenosti vymezujşcş PNP:

ї v pƎşmĠm smĢru uprostƎed POP: d = 8,50 8,50 [m]

ї v pƎşmĠm smĢru na okraji POP: dǲ = 4,55 8,50 [m]
ї do stran na okraji POP: dǲs = 2,27 4,25 [m]

       PpDORYS A \EZ PO��RN1M jSEKEM

       LEGENDA
Pj = poǎĄrnş Ʒsek | PNP = poǎĄrnĢ nebezpeēnǉ prostor | POP = poǎĄrnĢ otevƎenĄ plocha
po = procento poǎĄrnĢ otevƎenĠ plochy

V|PO�ET ODSTUPOV� VZD�LENOSTI Z HLEDISKA S�L�N1 TEPLA
 VERZE 03 (2017.07) 

N02.04, Knihovna V

Ing. Marek Pokornǉ, Ph.D.
�VUT v Praze | Fakulta stavebnş | Katedra konstrukcş pozemnşch staveb
http://pozar.fsv.cvut.cz | marek.pokorny@cvut.cz
Studijnş pomƽcka; pro praktickou aplikaci doporuēeno ovĢƎenş dle �SN 73 0802!
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OkrajovĠ podmşnky vǉpoētu (dle �SN 73 0802): 1) PrƽbĢh poǎĄru dle ISO 834 (normovĄ teplotnş kƎivka)

2) Io,cr = 18,5kW/m2 (na hranici PNP)

3) ɸ = 1,0 (emisivita poǎĄru)

       SPECIFIKACE POP, POZN�MKY

       VSTUPN1 DATA
Intervaly platnosti:

VǉpoētovĠ poǎĄrnş zatşǎenş: pv = 42,0 [kg/m2] < 0; 180 >
Konstrukēnş systĠm objektu: nehoƎlavǉ 
Emisivita: ɸ = 1,00 [-] < 0,55; 1,00 >
KritickĄ hodnota tepelnĠho toku: Io,cr =  18,5 [kW/m2]
Procento POP: po = 72,3 [%] < 40; 100 >

RozmĢry sĄlavĠ POP:
ї ƓşƎka: bPOP  = 14,930 [m] < 0,01; 30 >
ї vǉƓka: hPOP = 2,500 [m] < 0,01; 15>

       VYPO�TEN� HODNOTY

Teplota v Pj (dle ISO 834): T = 892 [ΣC]
NejvyƓƓş hustota tepelnĠho toku: Imax = 75 [kW/m2]

OdstupovĠ vzdĄlenosti vymezujşcş PNP:

ї v pƎşmĠm smĢru uprostƎed POP: d = 4,60 4,60 [m]

ї v pƎşmĠm smĢru na okraji POP: dǲ = 2,20 4,60 [m]
ї do stran na okraji POP: dǲs = 1,10 2,30 [m]

       PpDORYS A \EZ PO��RN1M jSEKEM

       LEGENDA
Pj = poǎĄrnş Ʒsek | PNP = poǎĄrnĢ nebezpeēnǉ prostor | POP = poǎĄrnĢ otevƎenĄ plocha
po = procento poǎĄrnĢ otevƎenĠ plochy

V|PO�ET ODSTUPOV� VZD�LENOSTI Z HLEDISKA S�L�N1 TEPLA
 VERZE 03 (2017.07) 

N03.01/N07, KancelĄƎe J

Ing. Marek Pokornǉ, Ph.D.
�VUT v Praze | Fakulta stavebnş | Katedra konstrukcş pozemnşch staveb
http://pozar.fsv.cvut.cz | marek.pokorny@cvut.cz
Studijnş pomƽcka; pro praktickou aplikaci doporuēeno ovĢƎenş dle �SN 73 0802!
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OkrajovĠ podmşnky vǉpoētu (dle �SN 73 0802): 1) PrƽbĢh poǎĄru dle ISO 834 (normovĄ teplotnş kƎivka)

2) Io,cr = 18,5kW/m2 (na hranici PNP)

3) ɸ = 1,0 (emisivita poǎĄru)

       SPECIFIKACE POP, POZN�MKY

       VSTUPN1 DATA
Intervaly platnosti:

VǉpoētovĠ poǎĄrnş zatşǎenş: pv = 42,0 [kg/m2] < 0; 180 >
Konstrukēnş systĠm objektu: nehoƎlavǉ 
Emisivita: ɸ = 1,00 [-] < 0,55; 1,00 >
KritickĄ hodnota tepelnĠho toku: Io,cr =  18,5 [kW/m2]
Procento POP: po = 72,3 [%] < 40; 100 >

RozmĢry sĄlavĠ POP:
ї ƓşƎka: bPOP  = 14,930 [m] < 0,01; 30 >
ї vǉƓka: hPOP = 2,500 [m] < 0,01; 15>

       VYPO�TEN� HODNOTY

Teplota v Pj (dle ISO 834): T = 892 [ΣC]
NejvyƓƓş hustota tepelnĠho toku: Imax = 75 [kW/m2]

OdstupovĠ vzdĄlenosti vymezujşcş PNP:

ї v pƎşmĠm smĢru uprostƎed POP: d = 4,60 4,60 [m]

ї v pƎşmĠm smĢru na okraji POP: dǲ = 2,20 4,60 [m]
ї do stran na okraji POP: dǲs = 1,10 2,30 [m]

       PpDORYS A \EZ PO��RN1M jSEKEM

       LEGENDA
Pj = poǎĄrnş Ʒsek | PNP = poǎĄrnĢ nebezpeēnǉ prostor | POP = poǎĄrnĢ otevƎenĄ plocha
po = procento poǎĄrnĢ otevƎenĠ plochy

V|PO�ET ODSTUPOV� VZD�LENOSTI Z HLEDISKA S�L�N1 TEPLA
 VERZE 03 (2017.07) 

N03.01/N07, KancelĄƎe S

Ing. Marek Pokornǉ, Ph.D.
�VUT v Praze | Fakulta stavebnş | Katedra konstrukcş pozemnşch staveb
http://pozar.fsv.cvut.cz | marek.pokorny@cvut.cz
Studijnş pomƽcka; pro praktickou aplikaci doporuēeno ovĢƎenş dle �SN 73 0802!
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OkrajovĠ podmşnky vǉpoētu (dle �SN 73 0802): 1) PrƽbĢh poǎĄru dle ISO 834 (normovĄ teplotnş kƎivka)

2) Io,cr = 18,5kW/m2 (na hranici PNP)

3) ɸ = 1,0 (emisivita poǎĄru)

       SPECIFIKACE POP, POZN�MKY

       VSTUPN1 DATA
Intervaly platnosti:

VǉpoētovĠ poǎĄrnş zatşǎenş: pv = 42,0 [kg/m2] < 0; 180 >
Konstrukēnş systĠm objektu: nehoƎlavǉ 
Emisivita: ɸ = 1,00 [-] < 0,55; 1,00 >
KritickĄ hodnota tepelnĠho toku: Io,cr =  18,5 [kW/m2]
Procento POP: po = 72,3 [%] < 40; 100 >

RozmĢry sĄlavĠ POP:
ї ƓşƎka: bPOP  = 24,200 [m] < 0,01; 30 >
ї vǉƓka: hPOP = 2,500 [m] < 0,01; 15>

       VYPO�TEN� HODNOTY

Teplota v Pj (dle ISO 834): T = 892 [ΣC]
NejvyƓƓş hustota tepelnĠho toku: Imax = 75 [kW/m2]

OdstupovĠ vzdĄlenosti vymezujşcş PNP:

ї v pƎşmĠm smĢru uprostƎed POP: d = 4,80 4,80 [m]

ї v pƎşmĠm smĢru na okraji POP: dǲ = 2,20 4,80 [m]
ї do stran na okraji POP: dǲs = 1,10 2,40 [m]

       PpDORYS A \EZ PO��RN1M jSEKEM

       LEGENDA
Pj = poǎĄrnş Ʒsek | PNP = poǎĄrnĢ nebezpeēnǉ prostor | POP = poǎĄrnĢ otevƎenĄ plocha
po = procento poǎĄrnĢ otevƎenĠ plochy

V|PO�ET ODSTUPOV� VZD�LENOSTI Z HLEDISKA S�L�N1 TEPLA
 VERZE 03 (2017.07) 

N03.01/N07, KancelĄƎe V

Ing. Marek Pokornǉ, Ph.D.
�VUT v Praze | Fakulta stavebnş | Katedra konstrukcş pozemnşch staveb
http://pozar.fsv.cvut.cz | marek.pokorny@cvut.cz
Studijnş pomƽcka; pro praktickou aplikaci doporuēeno ovĢƎenş dle �SN 73 0802!
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1.9. �ƉƽƐŽď�ǌĂďĞǌƉĞēĞŶş�ƐƚĂǀďǇ�ƉŽǎĄƌŶş�ǀŽĚŽƵ 

1.1.4. sŶĢũƓş�ŽĚďĢƌŶĄ�ŵşƐƚĂ 

sŶĢũƓş�ŽĚďĢƌŶĠ�ŵşƐƚŽ�ũĞ�ƉŽĚǌĞŵŶş�ƉŽǎĄƌŶş�ŚǇĚƌĂŶƚ͕�ŬƚĞƌǉ�ƐĞ�ŶĂĐŚĄǌş�ǌĂ�ŚƌĂŶŝĐş�ƉŽǎĄƌŶĢ�
ŶĞďĞǌƉĞēŶĠŚŽ�ƉƌŽƐƚŽƌƵ�ďƵĚŽǀǇ͘�Je ve vzdálenost 25 ŵ�ŽĚ�ďƵĚŽǀǇ�Ă�ũĞ�ŶĂƉŽũĞŶ�ƉƎşŵŽ�ŶĂ�
ǀĞƎĞũŶǉ�ǀŽĚŽǀŽĚ�profilem DN 100. �ůĞ�ŶŽƌŵǇ��^E�Ϭϴϳϯ�ũĞ�ƵƌēĞŶĄ�ŵĂǆŝŵĄůŶş�ǀǌĚĄůĞŶŽƐƚ pro 

nevýrobní objekty s ƉůŽĐŚŽƵ�ŵĞŶƓş�ŶĞǎ�ϭϬϬϬ�ŵ2 150 m od budovy s profilem DN 100. Rychlost 

ŽĚďĢƌƵ�ǀŽĚǇ�ƉŽǎĄƌŶşŵ�ēĞƌƉĂĚůĞŵ�ũĞ�ϭ͕ϱ�ŵͬƐ�Ă�ŽďũĞŵŽǀǉ�ƉƌƽƚŽŬ�ũĞ�ǀ ŵŝŶŝŵĄůŶş�ŚŽĚŶŽƚĢ�ϭϮ�ůͬƐ͘ 

1.1.5. sŶŝƚƎŶş�ŽĚďĢƌŶĄ�ŵşƐƚĂ 

EĄƐƚĢŶŶǉ�ŚǇĚƌĂŶƚ�ũĞ�ŶĂǀƌǎĞŶǉ�ǀ ŬĂǎĚĠŵ�ŶĂĚǌĞŵŶşŵ�ƉŽĚůĂǎş�ĚůĞ�ŶŽƌŵǇ��^E�ϳϯ�Ϭϴϯϯ. 

EĞũŽĚůĞŚůĞũƓş�ŵşƐƚŽ�ƉŽǎĄƌŶşŚŽ�ƷƐĞŬƵ�ũĞ�ǀǎĚǇ�ĚŽ�ϯϬ�ŵ͕�ƉƌŽƚŽ�ďƵĚĞ�ƉŽƵǎŝƚǉ�Śadicový systém se 

ƐƉůŽƓƚŝƚĞůŶŽƵ�ŚĂĚŝĐş�Ž�ƐǀĢƚůŽƐƚŝ�ϭϵ�ŵŵ͕�ĚĠůŬǇ�ϮϬ�ŵ�Ă�ĚŽƐƚƎŝŬĞŵ�ϭϬ�ŵ͘ 

1.10. StaŶŽǀĞŶş�ƉŽēƚƵ͕�ĚƌƵŚƵ�Ă�ƌŽǌŵşƐƚĢŶş�ŚĂƐşĐşĐŚ�ƉƎşƐƚƌŽũƽ 

WŽēĞƚ�ƉƎĞŶŽƐŶǉĐŚ�ŚĂƐşĐşĐŚ�ƉƎşƐƚƌŽũƽ�ďǇů�ƵƌēĞŶ�ĚůĞ��^E�ϳϯ�Ϭϴϯϯ. V ŐĂƌĄǎşĐŚ�s kapacitou 65 stání 

jsou ŶĂǀƌǎĞŶǇ 4 ks W,W�ϭϴϯ��͕�ŶĂ�ƉƌǀŶşĐŚ�ϭϬ�ƉĂƌŬŽǀĂĐşĐŚ�ŵşƐƚ�ũĞ�ϭ�ŬƐ͕�ŶĂ�ŬĂǎĚǉĐŚ�ĚĂůƓşĐŚ�
ǌĂƉŽēĂƚǉĐŚ�ϮϬ�ŵşƐƚ�ƐĞ�ƉƎŝĚĄǀĄ�ƉŽ�ũĞĚŶŽŵ�ŬƵƐƵ͘�V technických místností a ve skleních kójích 

v ϭ͘WW�ũĞ�ǀǎĚǇ ŶĂǀƌǎĞŶ 1 ks PHP 34 A. V 1.NP jsŽƵ�ŶĂǀƌǎĞŶǇ�ĐĞůŬĞŵ�4 ks PHP 34 A, 2 ks pro 

knihovnu Ă�ŬĂŶĐĞůĄƎ, 1 ks ƉƌŽ�ƉƎĞĚŶĄƓŬŽǀŽƵ�ŵşƐƚŶŽƐƚ a 1 ks pro vstupní halu administrativní 

budovy. V Ϯ͘EW�ũƐŽƵ�ƉĂŬ�ŶĂǀƌǎĞŶǇ�ĐĞůŬĞŵ�Ϯ�ŬƐ PHP 34 A. sĞ�ϯ͘EW�Ăǎ�ϳ͘EW�ũƐŽƵ�ŶĂǀƌǎĞŶǇ�ǀǎĚǇ�Ϯ�
ks PHP 34 A na patro. 

1.11. WŽƐŽƵǌĞŶş�ƉŽǎĂĚĂǀŬƽ�ŶĂ�ǌĂďĞǌƉĞēĞŶş�ƐƚĂǀďǇ�ƉŽǎĄƌŶĢ ďĞǌƉĞēŶŽƐƚŶşŵŝ�ǌĂƎşǌĞŶşŵŝ 

Prostor knihovny v 1.NP a 2.NP bude vybaven ĞůĞŬƚƌŝĐŬŽƵ�ƉŽǎĄƌŶş�ƐŝŐŶĂůŝǌĂĐş�;�W^Ϳ. �ŚƌĄŶĢŶĄ�
úniková cesta Ă�ƉŽĚǌĞŵŶş�ēĄƐƚ�ŽďũĞŬƚƵ bude vybavena autonomním ŶŽƵǌŽǀǉŵ�ŽƐǀĢƚůĞŶşŵ͕�
která májí ŵŝŶŝŵĄůŶş�ĚŽďƵ�ƐǀşĐĞŶş�ϲϬ�ŵŝŶƵƚ�ĚůĞ��^E��E�ϭϴϯϴ͘� 

1.12. �ŚŽĚŶŽĐĞŶş�ƚĞĐŚŶŝĐŬǉĐŚ�ǌĂƎşǌĞŶş�ƐƚĂǀďǇ 

V rozvodech v ďƵĚŽǀĢ�ũƐŽƵ�ǀĞĚĞŶǇ�ŶĞŚŽƎůĂǀĠ�ůĄƚŬǇ�Ă�ũƐŽƵ�ǌ ŚŽƎůĂǀǉĐŚ�Ă�ŶĞŚŽƎůĂǀǉĐŚ�ŵĂƚĞƌŝĄůƽ�
V ŵşƐƚĞĐŚ�ƉƎĞĐŚŽĚƵ�ŵĞǌŝ�ƉŽǎĄƌŶşŵŝ�ƷƐĞŬǇ�ďƵĚĞ�ƉŽƚƌƵďş�ƵƚĢƐŶĢŶŽ�ƉŽǎĄƌŶşŵŝ�ƵĐpávkami, 

potrubí vzduchotechniky bude ǀǇďĂǀĞŶŽ�ƉŽǎĄƌŶşŵŝ�ŬůĂƉŬĂŵŝ͘ 
Budova neobsahuje kotelnu ani není napojena na teplovod. 

1.13. ^ƚĂŶŽǀĞŶş�ƉŽǎĂĚĂǀŬƽ�ƉƌŽ�ŚĂƓĞŶş�ƉŽǎĄƌƵ�Ă�ǌĄĐŚƌĂŶŶĠ�ƉƌĄĐĞ 

:ĂŬŽ�ƉƎşũĞǌĚŽǀĄ�ŬŽŵƵŶŝŬĂĐĞ�ũĞ�ŶĞũǀŚŽĚŶĢũƓş�dvouproudová ŬŽŵƵŶŝŬĂĐĞ�ŶĂ�ũŝǎŶş�ƐƚƌĂŶĢ�
objektu. h�ĚŽŵƵ�ŵƵƐş�ďǉƚ�ŶĂǀƌǎĞŶĂ�ŶĄƐƚƵƉŶş�ƉůŽĐŚĂ�ʹ NAP ƉƌŽ�ƉƎŝƐƚĂǀĞŶş�ƉŽǎĄƌŶşŚŽ�ǀŽǌŝĚůĂ�Ă�
ǀĞĚĞŶş�ƉƌŽƚŝƉŽǎĄƌŶşŚŽ�ǌĄƐĂŚƵ�ǌǀĞŶŬƵ͘�WůŽĐŚĂ�ŵƵƐş�ďǉƚ�ǌƉĞǀŶĢŶĄ�Ă�ŽĚǀŽĚŶĢŶĄ s minimální 

ƓşƎŬŽƵ�ϰ�ŵ͕�ƉŽĚĠůŶǉŵ�ƐŬůŽŶĞŵ�ϴ�й͕�ƉƎşēŶǉŵ�ƐŬůŽŶĞŵ�ϰ�й�Ă�ĚĠůŬŽƵ�15 m. Návrh plochy je 

nutné konzultovat s ,�^��Z͘�E�W�ŵƵƐş�ďǉƚ�ǀǇǌŶĂēĞŶĂ�Ă�ŶĞƐŵş�ƐĞ�ƉŽƵǎşǀĂƚ�jako parkovací 

plocha. 

sŶŝƚƎŶş�ǌĄƐĂŚŽǀĄ�ĐĞƐƚĂ�ũĞ�ƚǀŽƎĞŶĂ��,j��ƚǇƉƵ�� Ă�ƉŽǎĄƌŶşŵ�ǀǉƚĂŚĞŵ�ƵŵşƐƚĢŶǉŵ�ƵǀŶŝƚƎ��,j�͘ 
DŝŶŝŵĄůŶş�ƓşƎŬĂ�ǀŶŝƚƎŶş�ǌĄƐĂŚŽǀĠ�ĐĞƐƚǇ�ũĞ�1,5 násobek únikového pruhu (tj. 825 mm), 

ŵŝŶŝŵĄůŶş�ƓşƎŬĂ�ĚǀĞƎş�ũĞ�ϴϬϬ�ŵŵ͘ Z ǀŶŝƚƎŶş�ǌĄƐĂŚŽǀĠ�ĐĞƐƚǇ�ũĞ�ŶĂǀƌǎĞŶ�ƉƎşƐƚƵƉ�Ŭ hlavnímu 

ǀǇƉşŶĂēŝ�ĞůĞŬƚƌŝĐŬĠ�ĞŶĞƌŐŝĞ͕�ĚŽŵĄĐşŵƵ�ƌŽǌŚůĂƐƵ�Ă�ƉŽƉůĂĐŚŽǀĠŵƵ�ƐŝŐŶĂůŝǌĂēŶşŵƵ�ǌĂƎşǌĞŶş͘�
�ǀĞƎĞ�ŵşƐƚŶŽƐƚŝ�ďƵĚŽƵ�ŽǌŶĂēĞŶǇ�ƉŽƉŝƐĞŵ͘ 
sŶĢũƓş�ǌĄƐĂŚŽǀĄ�ĐĞƐƚĂ�ũĞ�ǌĂƐƚŽƵƉĞŶĂ�ǀǉůĞǌĞŵ�ŶĂ�ƐƚƎĞĐŚƵ�ǌ CHÚC typu B. 
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D.3.2. WƎşůŽŚǇ 

2.1. ^ĞǌŶĂŵ�ƉŽǎĄƌŶşĐŚ�ƷƐĞŬƽ�Ɛ ǀǇƉŽēşƚĂŶǉŵŝ�ŚŽĚŶŽƚĂŵŝ 

32äÈ51Ë�Ò6(.��3Ò� Òý(/ pn 
[kg/m2] an as ps a p 

[kg/m2] S [m2] S0 
[m2] h0 hs S0/S h0/hs n k b c pv 

[kg/m2] SBP 

Celý objekt 
CHÚCB-P01.01/N07 &KUiQČQi�~QLNRYi�FHVWD�%     0,9                             II. 

â-P01.02/N07 9êWDKRYi�ãDFKWD     0,9                             III. 
â-N01.01/N02 9êWDKRYi�ãDFKWD     0,9                             III. 
â-N01.02/N07 ,QVWDODþQt�ãDFKWD     0,9                             II. 
â-N01.03/N07 ,QVWDODþQt�ãDFKWD     0,9                             II. 

1.PP 
P01.03 +URPDGQp�JDUiåH     0,9                             II. 
P01.04 Technická místnost     0,9                   0,005         II. 
P01.05 Technická místnost     0,9                   0,005         II. 
P01.06 Technická místnost     0,9                   0,005         II. 
P01.07 Technická místnost     0,9                   0,005         II. 
P01.08 Sklepní kóje     0,9                   0,005       45 III. 
P01.09 Sklepní kóje     0,9                   0,005       45 III. 

1.NP  
N01.04 Knihovna 92 0,7 0,9 7 0,71 99 579,6 10,82 2,92 2,77 0,018 0,924 0,019 0,066 1,7 1 120 VI. 
N01.05 3ĜHGQiãNRYi�PtVWQRVW 20 0,9 0,9 7 0,90 27 121,5 - - 3,16 - - 0,005 0,015 1,7 1 41,31 IV. 
N01.06 .DQFHOiĜ 40 1 0,9 7 0,99 47 36,73     3,16             42 IV. 
N01.07 Hygienické zázemí             19,29                     I. 
N01.08 Vstupní hala administrativní budovy 10 0,8 0,9 7 0,84 17 48,69 8,37 3,1 3,16 0,172 0,981 0,17 0,21 0,694 1 9,922 II. 

2.NP 
N02.01 Hygienické zázemí             16,88                     I. 

3.NP-7.NP 
N03.01/N07 .DQFHOiĜH 40 1 0,9 7 0,99 47 380     2,75             42 IV. 
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2.2. sǉƉŽēĞƚ�W,W 

 

WŽĚůĂǎş WK��ZE1�j^�<�;WjͿ j��> S a c3 nr nHJ HJ1 PHP nPHP 
Celkový 

ƉŽēĞƚ�W,W 

1.PP P01.04 ,ƌŽŵĂĚŶĠ�ŐĂƌĄǎĞ�- 65 stání 1701,5   1     10 183B   4 

1.PP P01.05 Technická místnost 24,13 0,9 1 0,70 4,19 10 34A 0,42 1 

1.PP P01.06 Technická místnost 61,58 0,9 1 1,12 6,70 10 34A 0,67 1 

1.PP P01.07 Technická místnost 16,91 0,9 1 0,59 3,51 10 34A 0,35 1 

1.PP P01.08 Technická místnost 26,85 0,9 1 0,74 4,42 10 34A 0,44 1 

1.PP P01.09 Sklepní kóje 21,84   1     5 13A   1 

1.PP P01.10 Sklepní kóje 17,67   1     5 13A   1 

1.NP N01.04 a N01.06 <ŶŝŚŽǀŶĂ�Ă�<ĂŶĐĞůĄƎ 219,09 0,76 1 1,93 11,59 10 34A 1,16 2 

1.NP N01.08 Vstupní hala AB 44,71 0,84 1 0,92 5,52 10 34A 0,55 1 

2.NP N02.03 Knihovna 397,25 0,71 1 2,52 15,11 10 34A 1,51 2 

1.NP N01.05 WƎĞĚŶĄƓŬŽǀĄ�ŵşƐƚŶŽƐƚ 121,53 0,83 1 1,51 9,04 10 34A 0,90 1 

3.NP-7.NP N03.01/N07 <ĂŶĐĞůĄƎĞ 379,96 0,99 1 2,91 17,46 10 34A 1,75 2 
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2.3. sǉƉŽēĞƚ�ŽĚƐƚƵƉŽǀǉĐŚ�ǀǌĚĄůĞŶŽƐƚş�ǌ hlediska sálání tepla 

3RGODåt 32äÈ51Ë�
ÚSEK (PÚ) Òý(/ pv 

POP 
l [m] hu [m] Sp [m2] po [%] 

d [m] h [m] Sp0 
[m2] 

1.NP N01.04 Knihovna V 
153,51 

2,5 3,2 8         
3,5 3,2 11,2         

Celkem   19,2 8,67 3,2 27,744 69,204 

1.NP N01.04 knihovna J 153,51 2,7 3,2 8,64 2,7 3,2 8,64 100 

1.NP N01.05 3ĜHGQiãNRYi�PtVWQRVW�
S 41,31 

2,7 3,2 8,64         
2,7 3,2 8,64         
2,7 3,2 8,64         

Celkem   25,92 10,85 3,2 34,72 74,654 

1.NP N01.05 3ĜHGQiãNRYi�PtVWQRVW�
V 41,31 

3,5 3,2 11,2       
3,5 3,2 11,2         

Celkem   22,4 8,67 3,2 27,744 80,738 

1.NP N01.06 .DQFHOiĜ�9 42 3,5 3,2 11,2 3,5 3,2 11,2 100 

1.NP N01.06 .DQFHOiĜ�- 
42 

2,7 3,2 8,64         
2,7 3,2 8,64         

Celkem   17,28 6,78 3,2 21,696 79,646 

2.NP N02.03 Knihovna S 
153,51 

2,7 2,5 6,75         
2,7 2,5 6,75         
2,7 2,5 6,75         
2,7 2,5 6,75         

Celkem   27 14,93 2,5 37,325 72,338 

2.NP N02.03 Knihovna V 
153,51 

3,5 2,5 8,75         
3,5 2,5 8,75         
3,5 2,5 8,75         
3,5 2,5 8,75         
3,5 2,5 8,75         

Celkem   43,75 24,2 2,5 60,5 72,314 

2.NP N02.03 Knihovna J 
153,51 

2,7 2,5 6,75         
2,7 2,5 6,75         
2,7 2,5 6,75         
2,7 2,5 6,75         

Celkem   27 14,93 2,5 37,325 72,338 

2.NP N03.01/N07 .DQFHOiĜH�6 
42 

2,7 2,5 6,75         
2,7 2,5 6,75         
2,7 2,5 6,75         
2,7 2,5 6,75         

Celkem   27 14,93 2,5 37,325 72,338 

2.NP N03.01/N07 .DQFHOiĜH�9 
42 

3,5 2,5 8,75         
3,5 2,5 8,75         
3,5 2,5 8,75         
3,5 2,5 8,75         
3,5 2,5 8,75         

Celkem   43,75 24,2 2,5 60,5 72,314 

2.NP N03.01/N07 .DQFHOiĜH�- 
42 

2,7 2,5 6,75         
2,7 2,5 6,75         
2,7 2,5 6,75         
2,7 2,5 6,75         

Celkem   27 14,93 2,5 37,325 72,338 
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D.1. Technická zpráva 

1.1. WŽƉŝƐ�Ă�ƵŵşƐƚĢŶş�ƐƚĂǀďǇ 

Navrhovaný objekt se nachází v Praze v ŵĢƐƚƐŬĠ�ēĄƐƚŝ�WƌĂŚĂ�ϴ͘��ƽŵ�ũĞ�ŶĂǀƌǎĞŶǉ�ũĂŬŽ�
administrativní budova s knihovnou. V ƉƌǀŶşŵ�Ă�ĚƌƵŚĠŵ�ŶĂĚǌĞŵŶşŵ�ƉŽĚůĂǎş�ƐĞ�ŶĂĐŚĄǌş�
ŬŶŝŚŽǀŶĂ͕�ǀĞ�ƚƎĞƚşŵ�Ăǎ�ƐĞĚŵĠŵ�ũĞ�ƉŽƚĠ�ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀŶş�ďƵĚŽǀĂ͘��ƽŵ�ũĞ�ƐŽƵēĄƐƚş�ŶŽǀĠ�
ŶĂǀƌǎĞŶĠ�ƌĞǌŝĚĞŶēŶş�ŽďůĂƐƚŝ�ǀ ďůşǌŬŽƐƚŝ�ƐƚĂŶŝĐĞ�ŵĞƚƌĂ�WĂůŵŽǀŬĂ͘�\ĞƓĞŶǉ�ƉŽǌĞŵĞŬ�ƐĞ�ŶĂĐŚĄǌş�ŶĂ�
ǀǉĐŚŽĚŶş�ēĄƐƚŝ�ƷǌĞŵş͘�s minulém semestru byla vypracována studie, která zahrnuje bytový 

Ěƽŵ�Ă�ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀŶş�ďƵĚŽǀƵ�Ɛ ŬŶŝŚŽǀŶŽƵ͘�WŽĚ�ĐĞůǉŵ�ŽďũĞŬƚĞŵ�ũƐŽƵ�ŶĂǀƌǎĞŶĠ�ũĞĚŶŽƉŽĚůĂǎŶş�
ƉŽĚǌĞŵŶş�ŐĂƌĄǎĞ͘�s ƉƌŽũĞŬƚƵ�ũĞ�ǀǇƉƌĂĐŽǀĄŶĂ�ƉŽƵǌĞ�ēĄƐƚ�ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀŶş�ďƵĚŽǀǇ�Ɛ knihovnou. 

1.2. Vodovod 

1.2.1. sŽĚŽǀŽĚŶş�ƉƎşƉŽũŬĂ 

Administrativní budova s knihovnou je napojena ŶĂ�ǀĞƎĞũŶǉ�ǀŽĚŽǀŽĚŶş�ƎĂĚ�ǌ ulice Zenklova 

ƉƎşƉŽũŬŽƵ�Ž�ǀĞůŝŬŽƐƚŝ�ƉƌŽĨŝůƵ��E�80 mm, která vyhovuje ƉŽǎĄƌŶşŵƵ�ǀŽĚŽǀŽĚƵ͘�sŽĚŽǀŽĚŶş�ƎĂĚ�
bude probíhat pod vozovkou v ũŝǎŶş ēĄƐƚŝ�ƐƚĂǀďǇ͘�sŽĚŽŵĢƌŶĄ�ƐŽƵƐƚĂǀĂ�ďƵĚĞ�ƵŵşƐƚĢŶĂ�ǀ 1.PP 

v technické místnosti v blízkosti hranice pozemku. 

EĂǀƌǎĞŶş�ƐǀĢƚůŽƐƚŝ�ǀŽĚŽǀŽĚŶş�ƉƎşƉŽũŬǇ͗ 
�ŝůĂŶēŶş�ǀǉƉŽēĞƚ�ƉŽƚƎĞďǇ�ǀŽĚǇ͗ 

q = 50 l/os͕�ĚĞŶ�;ŽďēĂŶƐŬĄ�ǀǇďĂǀĞŶŽƐƚ�ʹ ϯϬ�ů͕�ǌĂŵĢƐƚŶĂŶĞĐ�ϯϬ-120 l) 

n = 435 (ŵĂǆŝŵĄůŶş�ƉŽēĞƚ�ŽƐŽďͿ 
Qp = q · n = 50 · 435 = 21 750 l/den 

DĂǆŝŵĄůŶş�ĚĞŶŶş�ƉŽƚƎĞďĂ�ǀŽĚǇ͗ 
 Qm = Qp · kd = 21 750 · 1,29 = 28 057,5 l/den 

DĂǆŝŵĄůŶş�ŚŽĚŝŶŽǀĄ�ƉŽƚƎĞďĂ�ǀŽĚǇ͗ 
 Qh = Qm · kh · z-1 = 28 057,5 · 2,1 · 12-1 = 4 910 l 

sǉƉŽēƚŽǀǉ�ƉƌƽƚŽŬ�ǀŶŝƚƎŶşŚŽ�ǀŽĚŽǀŽĚƵ͗ 

Stanovení ƉƎĞĚďĢǎŶĠ�ĚŝŵĞŶǌĞ�ǀŽĚŽǀŽĚŶş�ƉƎşƉŽũŬǇ͗ 

 ටସ��୕
��୴

ൌ ටସ��ǡହଵ଼
�ଵǡହ

ൌ �ͲǡͲ��� ؐ Ͳ���   

 Navrhuji d = 80 mm z ĚƽǀŽĚƵ�ƉŽǎĄƌŶşŚŽ�ǌĂďĞǌƉĞēĞŶş�ŽďũĞŬƚƵ͕ dle normy �^E 73 0873. 
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1.2.2. KŚƎĞǀ�ƚĞƉůĠ�ǀŽĚǇ 

KŚƎĞǀ�ƚĞƉůĠ�ǀŽĚǇ�ďƵĚĞ�ǌĂũŝƓƚĢŶ�ůŽŬĄůŶĢ�ƐŬƌǌ�ĞůĞŬƚƌŝĐŬĠ�ƉƌƽƚŽŬŽǀĠ�ŽŚƎşǀĂēĞ͕�ŬƚĞƌĠ�ďƵĚŽƵ�
ƵŵşƐƚĢŶǇ�ǀǎĚǇ�ƉŽĚ�ƵŵǇǀĂĚůĞŵ͘�EĂ�ǌĄĐŚŽĚĞĐŚ�ƉƌŽ�ŝŶǀĂůŝĚǇ�ďƵĚĞ�ƉƌƽƚŽŬŽǀǉ�ŽŚƎşǀĂē�ƵŵşƐƚĢŶ�
ǀĞĚůĞ�ƵŵǇǀĂĚůĂ�ǀĞ�ǀǉƓĐĞ͕�ŬƚĞƌĄ�ŶĞďƵĚĞ�ďƌĄŶŝƚ�ƉŽŚǇďƵ͘ 

1.2.3. sŶŝƚƎŶş�ǀŽĚŽǀŽĚ 

Za vstupem do ďƵĚŽǀǇ�ďƵĚĞ�ƵŵşƐƚĢŶĄ�ǀŽĚŽŵĢƌŶĄ�ƐŽƵƐƚĂǀĂ�Ɛ�ŚůĂǀŶşŵ�ƵǌĄǀĢƌĞŵ�ǀŽĚǇ͘�
sƓĞĐŚŶa ǀŶŝƚƎŶş�ƉŽƚƌƵďş�ũƐŽƵ�ŶĂǀƌǎĞŶĂ�ǌ�Ws�͘�sŽĚŽǀŽĚŶş�ƉŽƚƌƵďş�ƐĞ�ǀ�ĚŽŵĢ�ĚĢůş�ŶĂ�ƌŽǌǀŽĚ�
ƐƚƵĚĞŶĠ�ǀŽĚǇ�Ă�ƉŽǎĄƌŶş�ǀŽĚǇ͘�ZŽǌǀŽĚ�ƐƚƵĚĞŶĠ�ǀŽĚǇ�ũĞ�ĚĢůĞŶ�ũĞƓƚĢ�ŶĂ�ĚǀĢ�ēĄƐƚŝ͘�:ĞĚĞŶ�ƌŽǌǀŽĚ�
ǀĞĚĞ�Ŭ�ǌĂƎŝǌŽǀĂĐşŵ�ƉƎĞĚŵĢƚƽŵ�ʹ ƵŵǇǀĂĚůĂ�Ă�ĚƎĞǌǇ�Ă�ĚƌƵŚǉ�ƌŽǌǀŽĚ�ǀĞĚĞ�ƉƎĞƐ�ƎşĚşĐş�ũĞĚŶŽƚŬƵ�Ƶ�
ĂŬƵŵƵůĂēŶş�ŶĄĚƌǎĞ�ŶĂ�ĚĞƓƛŽǀŽƵ�ǀŽĚƵ�Ŭ�ǌĄĐŚŽĚƽŵ͘ 
,ůĂǀŶş�ƌŽǌǀŽĚǇ�ũƐŽƵ�ǀĞĚĞŶǇ�ǀ�ŝŶƐƚĂůĂēŶşĐŚ�ƓĂĐŚƚĄĐŚ͕�ůĞǎĂƚĠ�ƌŽǌǀŽĚǇ�ũƐŽƵ�ǀĞĚĞŶǇ�ƉŽĚ�ƐƚƌŽƉĞŵ�Ă�
ƉƎŝƉŽũŽǀĂĐş�ƉŽƚƌƵďş�ũĞ�ǀĞĚĞŶŽ�ǀ�ŝŶƐƚĂůĂēŶşĐŚ�ƉƎĞĚƐƚĢŶĄĐŚ͘�WƎĞĚ�ǀƐƚƵƉĞŵ�ĚŽ�ũĞĚŶŽƚůŝǀǉĐŚ�
ƉƌŽƐƚŽƌƽ�ďƵĚŽƵ�ǀǎĚǇ�ƵŵşƐƚĢŶǇ�ƵǌĂǀşƌĂĐş�ĂƌŵĂƚƵƌǇ. 

1.2.4. WŽǎĄƌŶş voda 

EĄƐƚĢŶŶĠ�ƉŽǎĄƌŶş�ŚǇĚƌĂŶƚǇ�ũƐŽƵ�ŶĂƉŽũĞŶǇ�ŶĂ�ŚůĂǀŶş�ƉƎşƉŽũŬƵ�ǀŽĚǇ�ŚŶĞĚ�ǌĂ�ǀŽĚŽŵĢƌŶŽƵ�
soustavou. :ĞĚŶĄ�ƐĞ�Ž�ƐĂŵŽƐƚĂƚŶŽƵ�ǀĢƚĞǀ�ƉƌŽ�ƉŽǎĄƌŶş�ǀŽĚƵ͘�WŽǎĄƌŶş�ŚǇĚƌĂŶƚǇ�ũƐŽƵ�ƵŵşƐƚĢŶǇ�
ŶĂ�ŬĂǎĚĠŵ�ŶĂĚǌĞŵŶşŵ�ƉŽĚůĂǎş�ǀĞĚůĞ�ŝŶƐƚĂůĂēŶş�ƓĂĐŚƚǇ͘�WŽǎĄƌŶş�ŚǇĚƌĂŶƚ�ŵĄ�ƐǀĢƚůŽƐƚ�ŚĂĚŝĐĞ�
19 mm. 

1.3. Kanalizace 

1.3.1. ^ƉůĂƓŬŽǀĄ�ŬĂŶĂůŝǌĂĐĞ 

<ĂŶĂůŝǌĂĐĞ�ĐĞůĠ�ďƵĚŽǀǇ�ũĞ�ŶĂƉŽũĞŶĂ�ŶĂ�ǀĞƎĞũŶŽƵ�ŵĢƐƚƐŬŽƵ�Ɛşƛ�ƐƉůĂƓŬŽǀĠ�ŬĂŶĂůŝǌĂĐĞ, která vede 

z ulice Zenklova, ƉƎşƉŽũŬŽƵ�ƉƌŽĨŝůƵ��E�ϭϱϬ͘�WƎşƉŽũŬĂ�je ǀĞĚĞŶĂ�ŬĞ�ŬĂŶĂůŝǌĂēŶş�ƐƚŽĐĞ�ǀĞ�ƐƉĄĚƵ�
2 %. WƎŝƉŽũŽǀĂĐş�ƐƉůĂƓŬŽǀĠ�ƉŽƚƌƵďş�ũĞ�ŶĂƉŽũĞŶŽ�ŽĚ�ǌĂƎŝǌŽǀĂĐşĐŚ�ƉƎĞĚŵĢƚƽ�v minimálním sklonu 

3 % a vedeno v ƉƎŝǌĚşǀŬĄĐŚ�k ŝŶƐƚĂůĂēŶş�ƓĂĐŚƚĢ͕�ŬĚĞ�ũĞ�ŶĂƉojeno pod úhlem 45°na svislé 

ŽĚƉĂĚŶş�ƉŽƚƌƵďş͘�,ůĂǀŶş�ŬĂŶĂůŝǌĂēŶş�ƉŽƚƌƵďş�ũĞ�ŶĂǀƌǎĞŶo z ƉƌŽĨŝůƵ��E�ϭϱϬ͕�ƉƎŝƉŽũŽǀĂĐş�ƉŽƚƌƵďş�
je z profilƽ DN ϳϬ�Ă��E�ϭϬϬ͘�<ĂŶĂůŝǌĂēŶş�ƉŽƚƌƵďş�ũƐŽƵ�ŶĂǀƌǎĞŶa z PVC, v nezbytných místech 

jsou ŽƉĂƚƎĞŶa ēŝƐƚşĐşŵŝ�ƚǀĂƌŽǀŬĂŵŝ͘��ŝƐƚşĐí tvarovka se vyskytuje v 1.PP, kde je ƵŵşƐƚĢŶĂ�
v potrubí pod stropem, v ŶĂĚǌĞŵŶşĐŚ�ƉŽĚůĂǎşch je ēŝƐƚşĐş�ƚǀĂƌŽǀŬĂ�ǀǎĚǇ�ϭ m nad podlahou. 

sĢƚƌĄŶş�ƉŽƚƌƵďş�ũĞ�ǌĂũŝƓƚĢŶŽ�ǀǉǀŽĚĞŵ�ƐǀŝƐůǉĐŚ�ƉŽƚƌƵďş�ǌ ŝŶƐƚĂůĂēŶşĐŚ�ƓĂĐŚĞƚ�Ϭ͕ϱ�ŵ�ŶĂĚ�ƷƌŽǀĞŸ�
ƐƚƎĞĐŚǇ. 

EĄǀƌŚ�ŬĂŶĂůŝǌĂēŶşho potrubí: 
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1.4. ,ŽƐƉŽĚĂƎĞŶş�Ɛ ĚĞƓƛŽǀŽƵ�ǀŽĚŽƵ 

sĞŐĞƚĂēŶş�ƐƚƎĞĐŚĂ�ŵĄ�ƉůŽĐŚƵ�ϰϰϯ͕ϲϮ�ŵ2. Voda je z Ŷş�ŽĚǀĞĚĞŶĂ�ĚǀĢŵa ƐƚƎĞƓŶşŵŝ�ǀƉƵƐƛŵŝ 
profilu DN 125 skrz svodné potrubí do ĂŬƵŵƵůĂēŶş�ŶĄĚƌǎĞ�Ž�ŽďũĞŵƵ�ϰ�ŵ3 ;ƉƌƽŵĢƌ�ϭ͕ϴ�ŵ͕�
ǀǉƓŬĂ 1,7 m), která se nachází v 1.PP. Voda z akumulĂēŶş�ŶĄĚƌǎĞ�ũĞ�ǀǇƵǎşǀĄŶĂ�ǀ ĐĞůĠ�ďƵĚŽǀĢ�ŶĂ�
splachování. EĄĚƌǎ�ũĞ�ŶĂƉŽũĞŶĂ�ŶĂ�ĂƵƚŽŵĂƚŝĐŬŽƵ�ƎşĚşĐş�ũĞĚŶŽƚŬƵ. V ƉƎşƉĂĚĢ�ŶĞĚŽƐƚĂƚŬƵ�
ĚĞƓƛŽǀĠ�ǀŽĚǇ�ũĞ�ŬĞ�ƐƉůĂĐŚŽǀĄŶş�ǀǇƵǎşǀĄŶĂ�ǀŽĚĂ�ǌ�ǀĞƎĞũŶĠŚŽ ƎĂĚƵ͘��ŬƵŵƵůĂēŶş�ŶĄĚƌǎ�ũĞ�
ŽƉĂƚƎĞŶĂ�ďĞǌƉĞēŶŽƐƚŶşŵ�ƉƎĞƉĂĚĞŵ͕�ƉƎĞďǇƚĞēŶĄ�ǀŽĚĂ�ũĞ�ŽĚǀĄĚĢŶĂ�ƐǀŽĚŶǉŵ�ƉŽƚƌƵďşŵ�ĚŽ�
ƐƚŽŬǇ�ƉƌŽ�ƐƉůĂƓŬŽǀŽƵ�ŬĂŶĂůŝǌĂĐŝ͘ 
sĞŐĞƚĂēŶş�ƐƚƎĞĐŚĂ�ũĞ�ƎĞƓĞŶĂ�ũĂŬŽ�ĞǆƚĞŶǌŝǀŶş͕�ŬƚĞƌĄ�ĨƵŶŐƵũĞ�ŶĂ�ƉƌŝŶĐŝƉƵ�ŵŽĚƌĠ�ƐƚƎĞĐŚǇ͘�sŽĚĂ�ũĞ�
ĂŬƵŵƵůŽǀĄŶĂ�ƉƎşŵŽ�ŶĂ�ƐƚƎĞƓĞ�ƉŽŵŽĐş�ƐŽƵǀƌƐƚǀş�ʹ nopová folie, 50 mm desky z ēĞĚŝēŽǀĠ�
minerální vaty, 40 mm substrátu͘�WƎĞďǇƚĞēŶĄ�ĚĞƓƛŽǀĄ�ǀŽĚĂ�ũĞ�ŽĚǀĄĚĢŶĂ�ƐƚƎĞƓŶşŵŝ�ǀƉƵƐƛŵŝ�ĚŽ�
ĂŬƵŵƵůĂēŶş�ŶĄĚƌǎĞ͘ 
sǉƉŽēĞƚ�ĂŬƵŵƵůĂēŶş�ŶĄĚƌǎĞ͗ 
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1.5. sǇƚĄƉĢŶş�Ă�ĐŚůĂǌĞŶş 

sǇƚĄƉĢŶş�Ă�ĐŚůĂǌĞŶş�ďƵĚŽǀǇ�ũĞ�ǌĂůŽǎĞŶŽ�ŶĂ�ĞŶĞƌŐĞƚicky ƷƐƉŽƌŶĠ�Ă�ƓĞƚƌŶĠ ŬŽŶĐĞƉĐŝ͘�:Ğ�ǀǇƵǎŝƚŽ�
ƚĞƉĞůŶĠ�ēĞƌƉĂĚůŽ�ŶĂ�ƉƌŝŶĐŝƉƵ�ǀǌĚƵĐŚ�ʹ voda͕�ŬƚĞƌĠ�ĨƵŶŐƵũĞ�ũĂŬŽ�ďĞǌŬŽŶĚĞŶǌĂēŶş�ĐŚůĂǌĞŶş�Ă�
ǀǇƵǎşǀĄ�ƚĂŬ�ǌƉĢƚŶĢ�ŽĚƉĂĚŶş�ƚĞƉůŽ͘��ĞƌƉĂĚůŽ�ũĞ�ĚŽƉůŶĢŶo integrovaným elektrokotlem, který 

ǌĂũŝƐƚş�ƉƎşƉĂĚŶǉ�ǀǉŬŽŶ�ŝ�ǀĞ�ƓƉŝēĐĞ͘�Celá ďƵĚŽǀĂ�ďƵĚĞ�ǀǇƚĄƉĢŶĂ�Ă�ĐŚůĂǌĞŶĂ�ƉŽŵŽĐş�ƚŽƉŶĢ�
chladícími registry AluCool ƵŵşƐƚĢŶǉŵŝ�ǀ podhledech. Teplota média pro topení je 30 ʹ 45 °C 

a pro chlazení 16 °C. <ĂǎĚĄ�ũednotka mĄ�ƚĞƌŵŽƐƚĂƚ�Ă�ƐƉşŶĂē�ǌſŶ͕�ŬƚĞƌǉ�ǌĂũŝƓƛƵũĢ�ŝŶĚŝǀŝĚƵĄůŶş�
nastavení. 
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Bilance zdroje tepla: 

Qvyt = 111,227 kW 

�୴³୲ି୧୫ୟ ൌ �
�୮ǡ«ୣ୰ୱ୲ ή �ɏ� ή � �୴ � ή ሺ�୧ǡ୧୫ୟ െ� �ୣǡ୧୫ୟሻ

͵ͲͲ
� ή ሺͳ െ Ʉሻ ൌ�

ൌ �
ͳͶ ͷͲǡͷ� ή ͳǡʹͺ� ή ͳͲͳͲ� ή ൫ʹͲ� െ ሺെͳʹሻ൯

͵ͲͲ � ή ሺͳ െ ͲǡͺͲሻ ൌ�
ൌ ͵͵ ͵ͷǡ�� ൌ ͵͵ǡ͵ͺ��� 

Qprip = Qvyt + QǀĢƚ-zima + QTV = 111,227 + 33,38 + 0 = 144,607 kW 

Bilance zdroje chladu: 

�୴³୲ି୪±୲୭ ൌ �
�୮ǡ«ୣ୰ୱ୲ ή �ɏ� ή � �୴ � ή ൫�୧ǡ୧୫ୟ െ � �ୣǡ୧୫ୟ൯

͵ͲͲ
�ൌ�

ൌ �
ͳͶ ͷͲǡͷ ή ͳǡʹͺ ή ͳͲͳͲ ή ሺʹ െ ͵ʹሻ

͵ͲͲ �ൌ െ͵ͳ ʹͷͺǡͺ͵�� ൌ �െ͵ͳǡʹ��� 
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tepelné zisky: 

knihovna: 

220 osob 

62 W/os 

8 PC 

250 W/ks 

 737,87 m2 

100 W/m2 ;ǌ�ŽƐůƵŶĢŶş) 
10 W/m2 ;ǌ�ǀŶŝƚƎŶşŚŽ�ŽƐǀĢƚůĞŶşͿ 
ǎĂůƵǌŝĞ͗�Ϭ͕ϳ 

Qchl-knihovna = 220 · 62 + 8 · 250 + 737,87 · 110 · 0,7 = 72 455,99 W = 72,46 kW 

administrativní budova: 

215 osob 

62 W/os 

124 PC 

250 W/ks 

 429,68 m2 

100 W/m2 ;ǌ�ŽƐůƵŶĢŶşͿ 
ǎĂůƵǌŝĞ͗�Ϭ͕ϳ 

Qchl-administrativa = 215 · 62 + 124 · 250 + 429,68 · 100 · 0,7 = 74 407,6 W = 74,41 kW 

celkem: 

Qchl = 72,46 + 74,41 = 146,87 kW 

Qprip = Qchl + QǀĢƚ-léto = 146,87 + (-62,52) = 84,35 kW 
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1.6. sĢƚƌĄŶş 

sĢƚƌĄŶş�ŐĂƌĄǎş�ũĞ�ƉŽĚƚůĂŬŽǀĠ͕�ŽĚǀŽĚ�ǀǌĚƵĐŚƵ�ũĞ�ǌĂũŝƓƚĢŶ�potrubím s odvodním ventilátorem 

vyvedeným 0,5 m nad ƷƌŽǀĞŸ�ƐƚƎĞĐŚy. �ŚƌĄŶĢŶĄ�ƷŶŝŬŽǀĄ�ĐĞƐƚĂ�ƚǇƉƵ���ďĞǌ�ƉƎĞĚƐşŶĢ�ũĞ�ǀĢƚƌĂŶĄ�
ŶƵĐĞŶĢ͕�ƉƎşǀŽĚ�ǀǌĚƵĐŚƵ�v 1.PP je z fasády potrubím s ventilátorem a odvod vzduchu je veden 

ŶĂ�ƐƚƎĞĐŚƵ͘ 
Potrubí je v ϭ͘WW�ǀĞĚĞŶŽ�ƉŽĚ�ƐƚƌŽƉĞŵ͕�ƉŽƚĠ�ƐǀŝƐůĞ�ĚŽ�ŝŶƐƚĂůĂēŶş�ƓĂĐŚƚy. V nadzemních 

ƉŽĚůĂǎşch je potrubí vedeno v podhledech. V ŵşƐƚĢ�ĚǀŽƵ�ƌƽǌŶǉĐŚ�ƉŽǎĄƌŶşĐŚ�ƷƐĞŬƽ�ũƐŽƵ�
ǀǌĚƵĐŚŽǀŽĚǇ�ǌĂũŝƓƚĢŶǇ�ƉŽǎĄƌŶşŵŝ�ŬůĂƉŬĂŵŝ͘�^ǇƐƚĠŵ�ǀĢƚƌĄŶş�ǀ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀŶş�ďƵĚŽǀĢ�ŝ�
ŬŶŝŚŽǀŶĢ�ũĞ�ŶƵĐĞŶǉ�ƌŽǀŶŽƚůĂŬǉ͘�ZĞŬƵƉĞƌĂēŶş�ũĞĚŶŽƚŬǇ�ũƐŽƵ�ƵŵşƐƚĢŶǇ ŶĂ�ƐƚƎĞƓĞ�ďƵĚŽǀǇ͕�ŬĚĞ�
ũƐŽƵ�ƵŵşƐƚĢŶǇ�ŝ�ƉƎşǀŽĚǇ�Ă�ŽĚǀŽĚǇ�ǀǌĚƵĐŚƵ͘ 
'ĂƌĄǎĞ͗ 
 ũĞĚŶŽŶĄƐŽďŶĄ�ǀǉŵĢŶĂ�ǀǌĚƵĐŚƵ͗ 
 V = 4832 m3 

 n = 1 

 Vp = V · n = 4832 · 1 = 4832 m3/hod 

CHÚC B: 

 V = 611,27 m3 

 n = 25 hod-1 ;�,j����ďĞǌ�ƉƎĞdƐşŶĢͿ 
 Vp = V · n = 611,27 · 25 = 15 281,75 m3/hod 

Knihovna 1.NP: 

 n = 33 osob 

 Vo = 50 m3/h 

 Vp = Vo · n = 50 · 101 = 1 650 m3/hod 

Knihovna 2.NP: 

n = 68 osob 

 Vo = 50 m3/h 

 Vp = Vo · n = 50 · 101 = 3 400 m3/hod 

WƎĞĚŶĄƓŬŽǀĄ�ŵşƐƚŶŽƐƚ�;ϭ͘EWͿ͗ 
 n = 111 osob 

 Vo = 50 m3/h 

Vp = Vo · n = 50 · 111 = 5550 m3/hod 

<ĂŶĐĞůĄƎ�;ϭ͘EWͿ͗ 
Vo = 50 m3/h 

n = 8 osob 

 Vp = Vo · n = 8 · 50 = 400 m3/hod 

Vstupní hala: 

 n = 16 

 Vo = 50 m3/h 

Vp = Vo · n = 50 · 16 = 800 m3/hod 

 

Záchody (1.NP): 

 3 kabiny ʹ wc + umyvadlo 

  30 m3/h na 1 umyvadlo 

  50 m3/h na 1 kabinu wc 

  Vp = Vo · n = 80 · 3 = 240 m3/hod 

Záchody (2.NP): 

 3 kabiny ʹ wc + umyvadlo 
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  30 m3/h na 1 umyvadlo 

  50 m3/h na 1 kabinu wc 

  Vp = Vo · n = 80 · 3 = 240 m3/hod 

Knihovna celkem: 

 Vp = 5 050 + 5 550 + 400 + 240 = 12 280 m3/hod 

<ĂŶĐĞůĄƎĞ�(3.NP): 

Vo = 50 m3/h 

43 osob 

 Vp = Vo · n = 50 · 43 = 2 150 m3/hod 

Záchody (3.NP): 

 6 kabin ʹ wc + umyvadlo 

  30 m3/h na 1 umyvadlo 

  50 m3/h na 1 kabinu wc 

  Vp = Vo · n = 80 · 6 = 480 m3/hod 

Administrativní budova (3.-7.NP): 

 Vp = (2150 + 480) · 5 = 13 150 m3/hod 

Budova celkem: 

Vp = 13 150 + 1 357,5 = 14 507,5 m3/hod 

Návrh VZT jednotek: 

Jednotka Úsek Vp [m3/hod] v [m/s] A [m2] WƌƽƎĞǌ�ŵŵ2] 

VZT-G 'ĂƌĄǎĞ 4 832 4 0,336 355x1000 

VZT-CH CHÚC B 15 281,75 7 0,606 630x1000 

VZT 01 Knihovna 1.NP 1 650 3 0,092 250 x 400 

VZT 01 Knihovna 2.NP 3 400 4 0,189 250x900 

VZT 01 WƎĞĚŶĄƓŬŽǀĄ�ŵşƐƚŶŽƐƚ 5 550 5 0,308 450x800 

VZT 01 celkem 1.NP 8 640 6 0,4 450x900 

VZT 01 Celkem knihovna 12 280 7 0,426 500x900 

VZT 02 1 patro administrativy 2 630 3 0,244 450x560 

VZT 02 Administrativní budova 13 150 7 0,522 560x1000 

GaráǎĞ͗ 
'ĂƌĄǎĞ�ũƐŽƵ�ǀĢƚƌĄŶǇ�ƉŽĚƚůĂŬŽǀĢ�ƉŽŵŽĐş�ŽĚǀŽĚŶşĐŚ�ǀĞŶƚŝůĄƚŽƌƽ Ă�ƉŽƚƌƵďş͘�WƎşǀŽĚ�ēĞƌƐƚǀĠŚŽ�
ǀǌĚƵĐŚƵ�ũĞ�ǌĂũŝƓƚĢŶ�ƉƎĞƐ�ƉƎşũĞǌĚŽǀŽƵ rampu. 

CHÚC B: 

�ŚƌĄŶĢŶĄ�ƷŶŝŬŽǀĄ�ĐĞƐƚĂ�ũĞ�ǀĢƚƌĂŶĄ�ŶƵĐĞŶĢ. Z ĨĂƐĄĚǇ�ũĞ�ƉƎŝǀĄĚĢŶ�ēĞƌƐƚǀǉ�ǀǌĚƵĐŚ�ƉƎşǀŽĚŶşŵ�
ǀĞŶƚŝůĄƚŽƌĞŵ�Ă�ŽĚǀĞĚĞŶ�ũĞ�ƉƎĞƚůĂŬŽǀŽƵ�ŬůĂƉŬŽƵ (25x25 cm) s ǀǉǀŽĚĞŵ�ŶĂĚ�ƐƚƎĞĐŚƵ͘ 
VZT01: 

VZT jednotka knihovny s ĚĞƐŬŽǀǉŵ�ǀǉŵĢŶşŬĞŵ�ƐĞ�ŶĂĐŚĄǌş�na ƐƚƎĞƓĞ�ďƵĚŽǀǇ�Ă�ǌĂďĞǌƉĞēƵũĞ�
ǀĢƚƌĄŶş�ϭ͘�Ă�Ϯ͘EW͘�WƎşǀŽĚ�ǀǌĚƵĐŚƵ�ũĞ�ŶĂƐĄǀĄŶ�ŶĂ�ƐƚƎĞƓĞ͕�ŽĚǀŽĚ�ũĞ�ǌĂũŝƓƚĢŶ�ƓĂĐŚƚŽƵ�Ă�ǀǇǀĞĚĞŶ�
ŶĂĚ�ƐƚƎĞĐŚƵ�ŽďũĞŬƚƵ͘ 
VZT jednotka: DUPLEX 1200 Roto 

ƌŽǌŵĢƌ͗�2830 x 1780 x 2100 mm 

VZT02: 

VZT jednotka administrativní budovy s ĚĞƐŬŽǀǉŵ�ǀǉŵĢŶşŬĞŵ�ƐĞ�ŶĂĐŚĄǌş na ƐƚƎĞƓĞ�ďƵĚŽǀǇ�Ă�
ǌĂďĞǌƉĞēƵũĞ�ǀĢƚƌĄŶş�ϯ͘�Ăǎ�ϳ͘EW͘�WƎşǀŽĚ�ǀǌĚƵĐŚƵ�ũĞ�ŶĂƐĄǀĄŶ�ŶĂ�ƐƚƎĞƓĞ͕�ŽĚǀŽĚ�ũĞ�ǌĂũŝƓƚĢŶ�ƓĂĐŚƚŽƵ�
Ă�ǀǇǀĞĚĞŶ�ŶĂĚ�ƐƚƎĞĐŚƵ�ŽďũĞŬƚƵ͘ 
VZT jednotka: DUPLEX 1500 Roto 
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ƌŽǌŵĢƌ͗�ϮϵϳϬ�ǆ�ϭϵϯϬ�ǆ�ϮϮϱϬ mm 

1.7. Elektrorozvody 

1.7.1. Silnoproud 

Budova je napojena na ǀĞƎĞjnou elektrickou síƛ ƉƎşƉŽũŬŽƵ�ƐŝůŶŽƉƌŽƵĚƵ�ŶşǌŬĠŚŽ�ŶĂƉĢƚş z ulice 

Zenklova. WƎşƉŽũŬŽǀĄ�ƐŬƎşŸ�Ɛ ŚůĂǀŶşŵ�ĚŽŵŽǀŶşŵ�ĞůĞŬƚƌŽŵĢƌĞŵ�ũĞ�ƵŵşƐƚĢŶĂ�ŶĂ�ƐĞǀĞƌŶş�ĨĂƐĄĚĢ�
vedle vstupu do administrativní budovy. ,ůĂǀŶş�ĚŽŵŽǀŶş�ƌŽǌǀĂĚĢē�ũĞ�ƵŵşƐƚĢŶ�ǀ 1.PP, odtud 

vedou rozvodǇ�ĚŽ�ũĞĚŶŽƚůŝǀǉĐŚ�ƉĂƚƌŽǀǉĐŚ�ƌŽǌǀĂĚĢēƽ͘�WĂƚƌŽǀĠ�ƌŽǌǀĂĚĢēĞ�ƐĞ�ŶĂĐŚĄǌş�
v ŬŽŵƵŶŝŬĂēŶşĐŚ�ũĄĚƌĞĐŚ͘�Rozvody v 1.NP a 2.NP jsou vedeny v podhledech, v ϯ͘EW�Ăǎ�ϳ͘EW�
jsou rozvody vedeny ve zdvojené podlaze. V ŐĂƌĄǎşĐŚ�ũƐŽƵ�ŬĂďĞůǇ�ǀĞĚĞŶǇ�ǀĞ�ǎůĂďĞĐŚ�ƉƌŽ�
elektrorozvody͘�<ĂďĞůǇ�ŵƵƐş�ƐƉůŸŽǀĂƚ�ŶŽƌŵŽǀŽƵ�ƉŽǎĄƌŶş�ŽĐŚƌĂŶƵ͘�WƌŽ�ǌĂũŝƓƚĢŶş�ƉƎşǀŽĚƵ�
ĞůĞŬƚƎŝŶǇ, ƉƌŽ�ǌĚƌŽũ�ƚĞƉůĂ�Ă�ĐŚůĂǌĞŶş�ƉƎŝ�ǀǉƉĂĚŬƵ�ƉƌŽƵĚƵ, ũĞ�ŶĂǀƌǎĞŶ�ĚŝĞƐĞůŽǀǉ�ĂŐƌĞŐĄƚ�ƐĞ�
ƐĂŵŽēŝŶŶǉŵ�ǌĂƉŶƵƚşŵ͘��Ğůǉ�ŽďũĞŬƚ�ũĞ�ǌĂũŝƓƚĢŶ�ďůĞƐŬŽƐǀŽĚǇ�Ă�ǀŶŝƚƎŶşŵ�ĞŬǀŝƉŽƚĞŶĐŝĄůním 

systémem. 

1.7.2. Slaboproud 

Na slaboproudé rozvody v ďƵĚŽǀĢ�ũƐŽƵ�ŶĂƉŽũĞŶǇ�ŬĂŵĞƌŽǀĠ�Ă�ǌĂďĞǌƉĞēŽǀĂĐş�ǌĂƎşǌĞŶş͕�ŬƚĞƌĠ�
ŬŽŶƚƌŽůƵũş�ǀĞƎĞũŶĠ�Ă�ǀƐƚƵƉŶş�ƉƌŽƐƚŽƌǇ͘ 

1.8. ,ŽƐƉŽĚĂƎĞŶş�Ɛ odpadem 

Místnost pro odpadní kontejnery se nachází v ũŝŶĠ�ēĄƐƚŝ�ďƵĚŽǀǇ, která byla ŶĂǀƌǎĞŶa v rámci 

ƐƚƵĚŝĞ�ƉƌŽ�ďĂŬĂůĄƎƐŬŽƵ�ƉƌĄĐŝ͘�DşƐƚŶŽƐƚ�ũĞ�ƵǌĂǀƎĞŶĄ͕�ũĞ�ǀĢƚƌĂŶĄ�ƉŽĚƚůĂŬŽǀĢ�odvodním 

ventilátorem s ƉĢƚŝŶĄƐŽďŶŽƵ�ǀǉŵĢŶŽƵ�ǀǌĚƵĐŚƵ͘�KĚǀŽĚŶş�ƉŽƚƌƵďş�ũĞ�ǀǇǀĞĚĞŶŽ�Ϭ͕ϱ�ŵ�ŶĂĚ�
ƷƌŽǀĞŸ�ƐƚƎĞĐŚǇ͘ 

1.9. Zdroje 

�ũĞĚŶŽĚƵƓĞŶǉ�ǀǉƉŽēĞƚ�ƉŽƚƎĞďǇ�ƚĞƉůĂ�ŶĂ�ǀǇƚĄƉĢŶş�Ă�ƚĞƉĞůŶǉĐŚ ztrát obálkou 

budovy. TzbInfo [online]. stavba.tzb-info.cz: Topinfo, 2001ʹ2022 [cit. 2022-05-17]. 

Dostupné z: https://stavba.tzb-info.cz/tabulky-a-vypocty/128-on-line-kalkulacka-uspor-a-

dotaci-zelena-usporam 

sǉƉŽēĞƚ�ƉŽƚƎĞďǇ�ƚĞƉůĂ�ƉƌŽ�ǀǇƚĄƉĢŶş�Ă�ŽŚƎĞǀ�ƚĞƉůé vody. TzbInfo [online]. stavba.tzb-

info.cz:Topinfo, 2001ʹ2022 [cit. 2022-05-17]. Dostupné z: https://vytapeni.tzb-

info.cz/tabulky-a-vypocty/47-vypocet-potreby-tepla-pro-vytapeni-a-ohrev-teple-vody 

sǉƉŽēƚŽǀǉ�ƉƌƽƚŽŬ�ǀŶŝƚƎŶşŚŽ�ǀŽĚŽǀŽĚƵ͘�dǌď/ŶĨŽ�ŽŶůŝŶĞ͘�ƐƚĂǀďĂ͘ƚǌď-info.cz: Topinfo, 2001ʹ
2022 [cit. 2022-05-17]. Dostupné z: https://voda.tzb-info.cz/tabulky-a-vypocty/72- vypoctovy-

prutok-vnitrniho-vodovodu 

EĄǀƌŚ�Ă�ƉŽƐŽƵǌĞŶş�ƐǀŽĚŶĠŚŽ�ŬĂŶĂůŝǌĂēŶşŚŽ�ƉŽƚƌƵďş. TzbInfo [online]. stavba.tzb-info.cz: 

Topinfo, 2001ʹ2022 [cit. 2022-05-17]. Dostupné z: https://voda.tzb-info.cz/tabulky-a- 

vypocty/76-navrh-a-posouzeni-svodneho-kanalizacniho-potrubi 

WŽƐŽƵǌĞŶş�ŵŽǎŶŽƐƚŝ�ǀǇƵǎŝƚş�ƐƌĄǎŬŽǀĠ�ǀŽĚǇ͘�dǌď/ŶĨŽ�ŽŶůŝŶĞ͘�ƐƚĂǀďĂ͘ƚǌď-info.cz: Topinfo, 2001ʹ
2022 [cit. 2022-05-17]. Dostupné z: https://voda.tzb-info.cz/tabulky-a- vypocty/105-

posouzeni-moznosti-vyuziti-srazkove-vody 

sǉƉŽēĞƚ�ŽďũĞŵƵ�ǀƐĂŬŽǀĂĐş�ŶĄĚƌǎĞ͘�dǌď/ŶĨŽ�ŽŶůŝŶĞ͘�ƐƚĂǀďĂ͘ƚǌď-info.cz: Topinfo, 2001ʹ2022 

[cit. 2022-05-17]. Dostupné z: https://voda.tzb-info.cz/tabulky-a-vypocty/125- vypocet-

objemu-vsakovaci-nadrze 
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E.1. Technická zpráva 

1.1. �ĄŬůĂĚŶş�ǀǇŵĞǌŽǀĂĐş�ƷĚĂũĞ�ƐƚĂǀďǇ͕�ŶĄǀƌŚ�ƉŽƐƚƵƉƵ�ǀǉƐƚĂǀďǇ�Ă�ǀůŝǀ�ƉƌŽǀĄĚĢŶş�ƐƚĂǀďǇ�ŶĂ�
okolní stavby a pozemky 

1.1.1. �ĄŬůĂĚŶş�ƷĚĂũĞ�Ž�ƐƚĂǀďĢ� 

EĄǀƌŚ�ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀŶş�ďƵĚŽǀǇ�Ɛ�ŬŶŝŚŽǀŶŽƵ�ƐĞ�ŶĂĐŚĄǌş�ǀ�ŶŽǀĠ�ŵĢƐƚƐŬĠ�ēƚǀƌƚŝ�WĞŶƚĂŐŽŶ�ŶĂ�
WĂůŵŽǀĐĞ͘��ƽŵ�ƉƎşŵŽ�ƐŽƵƐĞĚş�Ɛ�ŶŽǀĢ�ǀǌŶŝŬĂũşĐşŵ�ŶĄŵĢƐƚşŵ͘�sǇƵǎŝƚş�ƎĞƓĞŶĠŚŽ�ƉŽǌĞŵŬƵ�ƐĞ�
skládá z bytového domu a administrativní budovy s knihovnou. 

�ĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀŶş�ďƵĚŽǀĂ�ŵĄ�ĐĞůŬĞŵ�ϳ�ŶĂĚǌĞŵŶşĐŚ�ƉŽĚůĂǎş͘�s�ƉƌǀŶşĐŚ�ĚǀŽƵ�ŶĂĚǌĞŵŶşĐŚ�
ƉŽĚůĂǎşch ƐĞ�ŶĂĐŚĄǌş�ŬŶŝŚŽǀŶĂ͘�dǇƉŝĐŬĠ�ƉŽĚůĂǎş�ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀŶş�ďƵĚŽǀǇ�ŵĄ�ϰϱϬ�ŵϸ�Ă�ũĞ�
ŶĂǀƌǎĞŶŽ�ƚĂŬ͕�ĂďǇ�ƐĞ�ĚĂůŽ�ƌŽǌĚĢůŝƚ�ŶĂ�ĚǀĂ�ƐĂŵŽƐƚĂƚŶĠ�ĐĞůŬǇ͘ 
Hlavnşŵ�ŬŽŶƐƚƌƵŬēŶşŵ�ƎĞƓĞŶşŵ�ũĞ�ƉƌĞĨĂďƌŝŬŽǀĂŶǉ�ǎĞůĞǌŽďĞƚŽŶŽǀǉ�ƐŬĞůĞƚ�Ɛ�ǎĞůĞǌŽďĞƚŽŶŽǀǉŵŝ�
ƐƚƌŽƉǇ͘�&ĂƐĄĚĂ�ďƵĚŽǀǇ�ũĞ�ƎĞƓĞŶĂ�ũĂŬŽ�ƚĢǎŬǉ�ŽďǀŽĚŽǀǉ�ƉůĄƓƛ�Ɛ�ƉƌŽǀĢƚƌĄǀĂŶŽƵ�ŵĞǌĞƌŽƵ�Ă�ũĞ�
ŽďůŽǎĞŶĄ�ƐŬůŽǀůĄŬŶŽďĞƚŽŶŽǀǉŵŝ�ĚĞƐŬĂŵŝ͘ 

1.1.2. WŽƉŝƐ�ǌĄŬůĂĚŶş�ĐŚĂƌĂŬƚĞƌŝƐƚŝŬǇ�ƐƚĂǀĞŶŝƓƚĢ 

NavrhŽǀĂŶǉ�Ěƽŵ�ƐĞ�ŶĂĐŚĄǌş�ǀ�ŶŽǀĢ�ǀǌŶŝŬĂũşĐş�ŵĢƐƚƐŬĠ�ēƚǀƌƚŝ͕�ŬƚĞƌĄ�ƐĞ�ƌŽǌůĠŚĄ�ŶĂ�ƷǌĞŵş�ĚŶĞƓŶş�
WĂůŵŽǀŬǇ͘��ƚǀƌƛ�ũĞ�ŽďŬůŽƉĞŶĂ�>ŝďĞŸƐŬǉm mostem, Rohanským ostrovem a Sokolovskou ulicí. 

�ƵĚŽǀĂ�ƐĞ�ŶĂĐŚĄǌş�ǀ�ĐĞŶƚƌƵ�WĞŶƚĂŐŽŶƵ�ǀ�ďůşǌŬŽƐƚŝ�ůŝŶĞĄƌŶşŚŽ�ƉĂƌŬƵ�Ă�ŶŽǀĢ�ǀǌŶŝŬĂũşcího 

ŶĄŵĢƐƚş͘�\ĞƓĞŶĄ�ƉĂƌĐĞůĂ�ƐĞ�ŶĂĐŚĄǌş�ŶĂ�ƌŽǀŝŶĢ͘�s�ďůşǌŬŽƐƚŝ�ŶĂǀƌŚŽǀĂŶĠŚŽ�ĚŽŵƵ�ƐĞ�ďƵĚŽƵ�
ŶĂĐŚĄǌĞƚ�ĚǀĢ�ŵĂƚĞƎƐŬĠ�ƓŬŽůŬǇ�Ă�ũĞĚŶĂ�ǌĄŬůĂĚŶş�ƓŬŽůĂ͘ 
�Ğůǉ�ďůŽŬ�ƐƉĂĚĄ�ĚŽ�KĐŚƌĂŶŶĠŚŽ�ƉĄƐŵĂ�WĂŵĄƚŬŽǀĠ�ƌĞǌĞƌǀĂĐĞ�ǀ�Śů͘�ŵĢƐƚĢ�WƌĂŚǇ͘�:ĞůŝŬŽǎ�ƐĞ�
ƐƚĂǀĞŶŝƓƚĢ�ŶĂĐŚĄǌş�ǀ�ƉŽŵĢƌŶĢ�ĨƌĞŬǀĞŶƚŽǀĂŶĠ�ēĄƐƚŝ�WƌĂŚǇ͕�ĚŽƉƌĂǀŶş�ƐƉŽũĞŶş�ďǇ�ŶĞŵĢůŽ�ďǉƚ�
ƉƌŽďůĠŵ͘�:ĞĚĞŶ�ǌ�ƉƎşũĞǌĚƽ�ďƵĚĞ�ǀǇƚǀŽƎĞŶ�ǌ�ƵůŝĐĞ�^ŽŬŽůŽǀƐŬĄ͕�ƉƎşƉĂĚŶĢ�ǌ�ƵůŝĐĞ�sŽĐƚĄƎŽǀĂ͘ 

1.1.3. Návaznost na okolní zástavbu 

Administrativní budova s ŬŶŝŚŽǀŶŽƵ�Ă�ďǇƚŽǀǉ�Ěƽŵ�ǀǇƚǀĄƎş�ƐĂŵŽƐƚĂƚŶǉ�ďůŽŬ͕�ŬƚĞƌǉ�neobsahuje, 

ĂŶŝ�ŶĞŶĂǀĂǌƵũĞ�ŶĂ�ǎĄĚŶŽƵ�ĚĂůƓş�ǌĄƐƚĂǀďƵ͘�EĞũďůŝǎƓş�ŽďũĞŬƚǇ�ƐĞ�ŶĂĐŚĄǌş�ŶĂ�ũŝǎŶş�Ă�ǌĄƉĂĚŶş�ƐƚƌĂŶĢ͕�
ŶĂ�ƐĞǀĞƌŶş�ƐƚƌĂŶĢ�ƐĞ�ŶĂĐŚĄǌş�ǀĞƎĞũŶǉ�ŵĢƐƚƐŬǉ�ƉĂƌŬ�Ă�ŶĂ�ǀǉĐŚŽĚŶş�ƐƚƌĂŶĢ�ƐĞ�ŶĂĐŚĄǌş�budova 

ĚŽůŶşŚŽ�ŶĄĚƌĂǎş�WƌĂŚĂ->ŝďĞŸ͘ 
Administrativní budova s knihŽǀŶŽƵ�Ă�ďǇƚŽǀǉ�Ěƽŵ ŵĂũş�ƐƉŽůĞēŶĠ�ƉŽĚǌĞŵŶş�ŐĂƌĄǎĞ�Ă�ďƵĚŽƵ na 

ƐĞďĞ�ŶĂǀĂǌŽǀĂƚ�ƉƎşŵŽ�Ă�ďƵĚŽƵ�ƐƚĂǀĢŶǇ�ƐŽƵēĂƐŶĢ͘ 

1.1.4. Návrh postupu výstavby 

EĂ�ƐƚĂǀĞďŶş�ƉŽǌĞŵŬƵ�ƐĞ�ŶĞũĚƎşǀĞ�ƉƌŽǀĞĚŽƵ�ŚƌƵďĠ�ƚĞƌĠŶŶş�ƷƉƌĂǀǇ�Ă�ŶĄƐůĞĚŶĢ�ƐĞ�ƐƚƌŽũŶĢ�ǀǇƚĢǎş�
ƐƚĂǀĞďŶş�ũĄŵĂ�ƉƌŽ�ƉŽĚǌĞŵŶş�ŐĂƌĄǎĞ͘�Stavební jáma bude provedena svahováním v ƉŽŵĢƌƵ�
1:0,5͘�sĞ�ƐƚĂǀĞďŶş�ũĄŵĢ�ƐĞ�ƉƎŝƉƌĂǀş�ƉŽĚkladní beton a ƉŽůŽǎş�ƐĞ�ŚǇĚƌŽŝǌŽůĂĐĞ͘�EĂ�ŚǇĚƌŽŝǌŽůĂĐŝ�
se poté ǀǇďƵĚƵũĞ�ǎĞůĞǌŽďĞƚŽŶŽǀĄ�ǌĄŬůĂĚŽǀĄ�ĚĞƐŬĂ͘ 
WŽ�ĚŽŬŽŶēĞŶş�ǌĄŬůĂĚŽǀǉĐŚ�ŬŽŶƐƚƌƵŬĐş�ƐĞ�ǌĂēŶĞ�ďƵĚŽǀĂƚ�ŚƌƵďĄ�ƐƉŽĚŶí stavba. Ta se skládá 

z ǎĞůĞǌŽďĞƚŽŶŽǀĠŚŽ�ƐůŽƵƉŽǀĠŚŽ�ƐŬeletu Ă�ǎĞůĞǌŽďĞƚŽŶŽǀĠŚŽ�ǌƚƵǎƵũşĐşŚŽ�ŬŽŵƵŶŝŬĂēŶşŚŽ�ũĄĚƌĂ͘�
V ƚĠƚŽ�ƐƚĂǀĞďŶş�ĞƚĂƉĢ�ƐĞ�ƵƐĂĚş�ƉƌĞĨĂďƌŝŬŽǀĂŶĠ�ƐĐŚŽĚŝƓƚĢ�ǀ ŐĂƌĄǎşĐŚ͕�ƉƌŽǀĞĚĞ�ƐĞ�vylití 

ǎĞůĞǌŽďĞƚŽŶŽǀǉĐŚ�ƉƌƽǀůĂŬƽ͕�ƐƚƌŽƉŶş�ĚĞƐŬǇ�Ă�ƓĂĐŚƚǇ�ǀǉƚĂŚƵ͘ 
WŽ�ĚŽŬŽŶēĞŶş�ŚƌƵďĠ�ƐƉŽĚŶş�ƐƚĂǀďǇ�ǌĂēŶĞ�ĞƚĂƉĂ�ǀǉƐƚĂǀďǇ�ŚƌƵďĠ�ǀƌĐŚŶş�ƐƚĂǀďǇ͘�V rámci této 

ĞƚĂƉǇ�ƐĞ�ƉƌŽǀĞĚĞ�ǀǉƐƚĂǀďĂ�ŶĂĚǌĞŵŶşŚŽ�ǎĞůĞǌŽďĞƚŽŶŽǀĠŚŽ�ƐŬĞůĞƚƵ͕�ŬŽŵƵŶŝŬĂēŶşĐŚ�ũĂĚĞƌ͕�
ǀǉƚĂŚŽǀĠ�ƓĂĐŚƚǇ͕�ƉƌƽǀůĂŬƽ�Ă�ƐƚƌŽƉŶşĐŚ�ĚĞƐĞŬ͘�dĂŬĠ�ĚŽũĚĞ�Ŭ usazení prefabrikovaného 

ƐĐŚŽĚŝƓƚĢ͘�WŽ�ǀǇďƵĚŽǀĄŶş�ŚƌƵďĠ�ǀƌĐŚŶş�ƐƚĂǀďǇ�ƐĞ�ǀǇƐƚĂǀş�ǌĞůĞŶĄ�ĞǆƚĞŶǌŝǀŶş�ƐƚƎĞĐŚĂ�ŶĂ�
ǎĞůĞǌŽďĞƚŽŶŽǀĠ�ƐƚƎĞƓŶş�ĚĞƐĐĞ͘�EĄƐůĞĚŶĢ�ďƵĚĞ�ƉŽŬƌĂēŽǀĂƚ�ƐƚĂǀďĂ�ŚƌƵďǉĐŚ�ǀŶŝƚƎŶşĐŚ�ŬŽŶƐƚƌƵŬĐş. 
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:ĞĚŶĄ�ƐĞ�ƉƎĞĚĞǀƓşŵ�Ž�ƉƎşēŬǇ͕�ƌŽǌǀŽĚǇ�ǀǌĚƵĐŚŽƚĞĐŚŶŝŬǇ͕�ĞůĞŬƚƎŝŶǇ͕�ƚŽƉĞŶş�Ă�ǀŽĚǇ͕ ƌŽǌŶĄƓĞĐş�
ǀƌƐƚǀǇ�ƉŽĚůĂŚ͕�ŵŽŶƚĄǎ�ŽŬĞŶ�Ă�ǀĞŶŬŽǀŶşĐŚ�ĚǀĞƎş͕�ŶŽƐŶĠ�ŬŽŶƐƚƌƵŬĐĞ�ƉŽĚŚůĞĚƽ�Ă�ŽŵşƚŬǇ. Fasáda 

ďƵĚŽǀǇ�ďƵĚĞ�ǌĞ�ƐŬůŽǀůĄŬŶŽďĞƚŽŶŽǀǉĐŚ�ĨĂƐĄĚŶşĐŚ�ƉĂŶĞůƽ͘ 
EĂ�ǌĄǀĢƌ�ƐĞ�ƉƌŽǀĞĚŽƵ�ĚŽŬŽŶēŽǀĂĐş�ŬŽŶƐƚƌƵŬĐĞ͘�:ĚĞ�ƉƎĞĚĞǀƓşŵ�Ž�ĚŽŬŽŶēĞŶş�ƉŽĚŚůĞĚƽ͕�
ŶĄƓůĂƉŶǉĐŚ�ǀƌƐƚĞǀ�ƉŽĚůĂŚ�ŽƐĂǌĞŶş�ĚǀĞƎş͕�ŝŶƐƚĂůĂĐĞ�ǀǇƉşŶĂēƽ͕�ŵŽŶƚĄǎ�ǌĄďƌĂĚůş͕�ŬŽŶĐŽǀĠ�ƉƌǀŬǇ�
ǀǌĚƵĐŚŽƚĞĐŚŶŝŬǇ�Ă�ŝŶƐƚĂůĂĐŝ�ƐǀĢƚĞů͘ 

1.2. EĄǀƌŚ�ǌĚǀŝŚĂĐşĐŚ�ƉƌŽƐƚƎĞĚŬƽ͕�ŶĄǀƌŚ�ǀǉƌŽďŶşĐŚ͕�ŵŽŶƚĄǎŶşĐŚ�Ă�ƐŬůĂĚŽǀĂĐşĐŚ�ƉůŽĐŚ�
pro technologické etapy zemní konstrukce, hrubá spodní a vrchní stavba 

1.2.1. EĄǀƌŚ�ǌĚǀŝŚĂĐşŚŽ�ǌĂƎşǌĞŶş 

^ǀŝƐůĄ�ĚŽƉƌĂǀĂ�ŶĂ�ƐƚĂǀĞŶŝƓƚŝ�ďƵĚĞ�ǌĂũŝƓƚĢŶĂ�ǀĢǎŽǀǉŵ�ũĞƎĄďĞŵ�>ŝĞďŚĞƌƌ�ƚǇƉƵ�202 EC-B 10͘�:ĞƎĄď�
ďƵĚĞ�ƵŵşƐƚĢŶ�ŶĂ�ũŝǎŶş�ƐƚƌĂŶĢ�ŽďũĞŬƚƵ͘�DĂǆŝŵĄůŶş�ĚŽƐĂŚ�ũĞƎĄďƵ�ũĞ�ϲϬ�ŵ�a maximální záƚĢǎ�ŶĂ�
tuto vzdálenost je 2,4 t. EĞũƚĢǎƓş�Ɖƌǀek je ƉƌĞĨĂďƌŝŬŽǀĂŶĠ�ƐĐŚŽĚŝƓƚĢ͕�ŬƚĞƌĠ�ǀĄǎş�Ϯ͕Ϯ�ƚ�Ă�ŶĞũǀĢƚƓş�
vzdálenost je 58 m. 

�ĄůĞ�ũĞ�ŶĂǀƌǎĞŶ�ďĞƚŽŶĄƎƐŬǉ�ŬŽƓ��K^��ZK��>-80 o objemu 0,8 m3 a hmotnosti 150 kg. 

�ĞƚŽŶĄƎƐŬǉ�ŬŽƓ��K^��ZK��>-80 

ŚŵŽƚŶŽƐƚ�ďĞƚŽŶĄƎƐŬĠŚŽ�ŬŽƓĞ   150 kg 

ŽďũĞŵ�ďĞƚŽŶĄƎƐŬĠŚŽ�ŬŽƓĞ�   0,8 m³  

objemová hmotnost betonu   2500 kg/m³ 

celková hmotnost    m = 0,8 x 2500 + 150 = 2150 kg 

 

ŚŵŽƚŶŽƐƚ�ƐƚƌŽƉŶşŚŽ�ďĞĚŶĢŶş��ŽŬĂĚĞŬ�ϯϬ� 49,9 kg 

ŚŵŽƚŶŽƐƚ�ƉĂůĞƚǇ�ŶĂ�ďĞĚŶĢŶş�   75 kg 

ƉŽēĞƚ�ŬƵƐƽ�ŶĂ�ƉĂůĞƚĢ    8 ks 

celková hmotnost    474,2 kg 

 

hmotnost stojek Eurex   21,6 kg 

hmotnost palety na stojky   42 kg 

ƉŽēĞƚ�ŬƵƐƽ�ŶĂ�ƉĂůĞƚĢ    30 ks 

celková hmotnost    690 kg 

 

ƐƚĢŶŽǀĠ�ďĞĚŶĢŶş�&ƌĂŵŝ�yůŝĨĞ�Ϭ͕ϵǆϭ͕Ϯ�ŵ 39 

ƉŽēĞƚ�ŬƵƐƽ�ŶĂ�ƉĂůĞƚĢ    10 ks 

celková hmotnost    390 kg 

 

ƐůŽƵƉŽǀĠ�ďĞĚŶĢŶş�<^�yůŝĨĞ�Ϯ͕ϳ�ǆ�Ϭ͕ϴ�ŵ� 140 kg 

ƉŽēĞƚ�ŬƵƐƽ�ŶĂ�ƉĂůĞƚĢ    10 ks 

celková hmotnost    1400 kg   

 

WƌĞĨĂďƌŝŬŽǀĂŶĠ�ƐĐŚŽĚŝƓƚĢ�ŽďũĞŵ  0,888 m²  

objemová hmotnost    2500 kg/m³  

celková hmotnost    0,888 x 2500 = 2200 

 

dĂďƵůŬĂ�ďƎĞŵĞŶ͗ 
�\�D�EK HMOTNOST [t] VZDÁLENOST [m] 

Sloupové ďĞĚŶĢŶş�<^�yůŝĨĞ 1,4 58 

�ĞƚŽŶĄƎƐŬǉ�ŬŽƓ�Ϭ͕ϴ�ŵ3 0,15 2,15 55,036 
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Beton 2 

WƌĞĨĂďƌŝŬŽǀĂŶĠ�ƐĐŚŽĚŝƓƚĢ 2,2 45,298 

Paleta cihel Porotherm 11,5 Aku 1,24 34,041 

 
 

1.2.2. EĄǀƌŚ�ǌĄďĢƌƽ 

Objem betonu vodorovné konstrukce: 

plocha stropu   18 x 27,6 m 

ƉůŽĐŚĂ�ŽƚǀŽƌƽ  4,4 x 4,451 m 

celková plocha 477,2156 m²  

ƚůŽƵƓƛŬĂ�ĚĞƐŬǇ� 0,2 m 

objem betonu:  95,44312 m³  

 

ŽƚŽēŬĂ�ũĞƎĄďƵ͗� 5 minut 

1 hodina:   ϭϮ�ŽƚŽēĞŬ 

ϭ�ƐŵĢŶĂ�;ϴ�ŚŽĚŝŶͿ� ϵϲ�ŽƚŽēĞŬ 

 

ŵŶŽǎƐƚǀş�ďĞƚŽŶƵ�ƉƌŽ�ƚǇƉŝĐŬĠ�ƉĂƚƌŽ�- vodorovné konstrukce:  95,44312 m³  

ŽďũĞŵ�ďĞƚŽŶĄƎƐŬĠŚŽ�ŬŽƓĞ͗      0,8 m³  

ŵĂǆ͘�ďĞƚŽŶƵ�ǀ�ϭ�ƐŵĢŶĢ͗�      96 x 0,8 = 76,8 m³  

ƉŽēĞƚ�ǌĄďĢƌƽ͗        ϵϲͬϳϲ͕ϴ�с�ϭ͕Ϯϱ�с�Ϯ�ǌĄďĢƌǇ 

��� Zz�ǀŽĚŽƌŽǀŶĠ�ŬŽŶƐƚƌƵŬĐĞ͗   ϭ͘�ǌĄďĢƌ� 54,46 m³ 

       Ϯ͘�ǌĄďĢƌ� 41,14 m³  
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Objem betonu svislé konstrukce (k. v. 3,6 m):  

sloup   0,4 x 0,4 mm    

0,16 m²  

v=3,6 m 

0,576 m³  

6x sloup     0,576 x 6 = 3,46 m³  

ƐƚĢŶǇ͗�  36 x 0,5 m   18 m² x 3,6 m = 64,8 m³  

  53,2 x 0,5 m   26,6 x 3,6 = 95,76 m³  

jádro:   9,4 x 0,3 m   2,82 x 3,6 = 10,15 m³  

  4,4508 x 0,3 m 1,33524 x 3,6 = 4,81 m³ 

objem betonu:    178,98 m³ 

ƉŽēĞƚ�ǌĄďĢƌƽ͗�    ϭϳϴ͕ϵϴͬϳϲ͕ϴ�с�Ϯ͕ϯϯ�с�ϯ�ǌĄďĢƌǇ 

��� Zz�ƐǀŝƐůĠ�Ŭonstrukce: ϭ͘�ǌĄďĢƌ� 62,84 m³  

    Ϯ͘�ǌĄďĢƌ� 64,8 m³  

    ϯ͘�ǌĄďĢƌ 51,34 m³  

 

1.2.3. EĄǀƌŚ�ŵŽŶƚĄǎŶşĐŚ�Ă�ƐŬůĂĚŽǀĂĐşĐŚ�ƉůŽĐŚ 

Pomocné konstrukce: 

�ĞĚŶĢŶş�ƉƌŽ�ĐĞůŽƵ�ƐƚĂǀďƵ�ũĞ�ŶĂǀƌǎĞŶo od firmy �K<�͘�EĂ�ƐƚĂǀďĢ�ũĞ�ƉůŽĐŚĂ�ƉƌŽ�ƵƐŬůĂĚŶĢŶş͕�
ƐĞƐƚĂǀĞŶş�Ă�ēŝƓƚĢŶş�ďĞĚŶĢŶş͘ 
^ƚƌŽƉŶş�ďĞĚŶĢŶş͗ 

- ƉƌǀŬŽǀĠ�ďĞĚŶĢŶş��ŽŬĂĚĞŬ�ϯϬ͕��K<� 

- ƌŽǌŵĢƌ͗�ϭ͕ϮϮ�ǆ�Ϯ͕ϰϰ�ŵ 

^ƚĢŶŽǀĠ�ďĞĚŶĢŶş͗ 
- ZĄŵŽǀĠ�ďĞĚŶĢŶş�&ƌĂŵŝ�yůŝĨĞ͕��K<� 

- ǀǉƓŬĂ�ĚĞƐŬǇ͗�ϭ͕Ϯ�ŵ 

^ůŽƵƉŽǀĠ�ďĞĚŶĢŶş͗ 
- ^ůŽƵƉŽǀĠ�ďĞĚŶĢŶş KS Xlife, DOKA 

- ǀǉƓŬĂ�ĚĞƐĞŬ͗�Ϯ͕ϳ�ŵ�Ă�Ϭ͕ϵ�ŵ 

sǉƌŽďŶş͕�ŵŽŶƚĄǎŶş�Ă�ƐŬůĂĚŽǀĂĐş�ƉůŽĐŚǇ͗ 
ƐƚƌŽƉŶş�ďĞĚŶĢŶş͗ 
WƌǀŬŽǀĠ�ƐƚƌŽƉŶş�ďĞĚŶĢŶş��ŽŬĂĚĞŬ�ϯϬ͕��K<� 

ƌŽǌŵĢƌ�ĚĞƐŬǇ͗   1,22 x 2,44 m²  

plocha stropu:   477,2156 m² 

plocha 1 desky:   2,9768 m²  

ǀǉƉŽēĞƚ�ĚĞƐĞŬ͗  477,2156/2,9768 = 166,89 = 167 ks 

ĐĞůŬŽǀǉ�ƉŽēĞƚ�ĚĞƐĞŬ  173 ks 

ƉŽēĞƚ�ĚĞƐĞŬ͗�   15x11 + 8 

ƉŽēĞƚ�ƐƚŽũĞŬ͗�   14 x 10 + 16 x 2 + 10 x 2 + 10 = 202 ks 

skladování: 

ŵĂǆ͘�ƉŽēĞƚ�ƉƌǀŬƽ�ĚůĞ�ǀǉƌŽďĐĞ�- 11 ks - ǀǉƓŬĂ�ǀēĞƚŶĢ�ƉĂůĞƚǇ�Ϯϭϱ�Đŵ�;ǀǉƓŬĂ�ƉĂůĞƚǇ�Ϯϲ�ĐŵͿ 
ǀǉƓŬĂ�ĚĞƐŬǇ      17,2 cm 

ƉŽēĞƚ�ŬƵƐƽ�ŶĂ�ƉĂůĞƚĢ ;ŵĂǆ͘�ǀǉƓŬĂ�ϭϱϬ�ĐŵͿ  8 ks 

ƉŽēĞƚ�ƉĂůĞƚ�ƌŽǌŵĢƌƵ�ϭ͕ϮϮ�ǆ�Ϯ͕ϰϰ�ŵ   173/8 = 21,625 = 22 palet 

stojky Eurex 20 top 400 
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Ukládací paleta Doka 1,55x0,85 m 

ŵŽŚŽƵ�ďǉƚ�Ϯ�ƉĂůĞƚǇ�ŶĂ�ƐŽďĢ 

ŵĂǆ͘�ƉŽēĞƚ�ƉƌǀŬƽ�ŶĂ�ƉĂůĞƚĢ    30 ks 

ƉŽēĞƚ�palet Doka 1,55 x 0,85 m   ϮϬϮͬϯϬ�с�ϲ͕ϳϯ�с�ϳ�ƉĂůĞƚ�;Ϯ�ŶĂ�ƐŽďĢͿ 
ƐƚĢŶŽǀĠ�ďĞĚŶĢŶş͗ 
ZĄŵŽǀĠ�ďĞĚŶĢŶş�&ƌĂŵŝ�yůŝĨĞ͕��K<� 

k.v. 3,6 m 

ĚĠůŬĂ�ƐƚĢŶǇ�ϭϴ�ŵ�  ƓşƎŬĂ�Ϭ͕ϵ�ŵ  18/0,9 = 20 ks  

       20 x 2 = 40 ks 

Ϯ�ƐƚĢŶǇ�ĚĠůŬǇ�ϭϴ�ŵ     40 x 2 = 80 ks 

ĚĠůŬĂ�ƐƚĢŶǇ�Ϯϳ͕ϲ�ŵ  ƓşƎŬa 0,9 m  27,6/0,9 = 30,67 = 30 ks 

        30 x 2 = 60 ks 

zbytek 0,6   ƓşƎŬĂ�Ϭ͕ϲ�ŵ  1 ks 

       1 x 2 = 2 ks 

ĚĠůŬĂ�ƐƚĢŶǇ�ϰ͕ϳ�ŵ  ƓşƎŬĂ�Ϭ͕ϵ�ŵ  4,7/0,9 = 5,22 = 5 ks 

        2 x 5 = 10 ks 

Ϯ�ƐƚĢŶǇ�ĚĠůŬǇ�ϰ͕ϳ�ŵ     10 x 2 = 20 ks 

zbytek 0,2 m   ƓşƎŬĂ�Ϭ͕ϯ�ŵ  1 ks 

        1 x 2 = 2 ks 

Ϯ�ƐƚĢŶǇ       2 x 2 = 4 ks 

ĚĠůŬĂ�ƐƚĢŶǇ�ϱ�ŵ  ƓşƎŬĂ�Ϭ͕ϵ�ŵ  5/0,9 = 5,56 = 5 ks 

        5 x 2 = 10 ks 

zbytek 0,5 m   ƓşƎŬĂ�Ϭ͕ϲ�ŵ  1 x 2 = 2 ks 

Frami Xlife 1,2 x 0,9 m    510 ks 

Frami Xlife 1,2 x 0,6 m    12 ks 

Frami Xlife 1,2 x 0,3 m    12 ks 

 

skladování: 

ŵĂǆ͘�ƉŽēĞƚ�ƉƌǀŬƽ�ŶĂĚ�ƐĞďŽƵ�ϭϬ�   ǀǉƓŬĂ�ǀēĞƚŶĢ�ƉŽĚůŽǎŬǇ�ϭϬϬ�Đŵ 

ƉŽēĞƚ�ƉĂůĞƚ�ϭ͕Ϯ�ǆ�Ϭ͕ϵ�ŵ    510/10 = 51 palet 

ƉŽēĞƚ�ƉĂůĞƚ�ϭ͕Ϯ�ǆ�Ϭ͕ϲ�ŵ�;ƉƌǀŬǇ�Ϭ͕ϲ�Ă�Ϭ͕ϯ�ŵͿ  24/10 = 2,4 palet = 3 palety 

ƐůŽƵƉŽǀĠ�ďĞĚŶĢŶş͗ 
KS Xlife 0,9 x 0,8 m   1 sloup   4 ks 

     ϲ�ƐůŽƵƉƽ�  24 ks 

KS Xlife 2,7 x 0,8 m  1 sloup   4 

     ϲ�ƐůŽƵƉƽ  24 

skladování: 

ǀǉƓŬĂ�ũĞĚŶĠ�ĚĞƐŬǇ     14,1 cm 

ŵĂǆ͘�ƉŽēĞƚ�ŬƵƐƽ�ŶĂ�ƉĂůĞƚĢ    150/14,1 = 10,64 = 10 ks 

ƉŽēĞƚ�ƉĂůĞƚ�Ϯ͕ϳ�ǆ�Ϭ͕ϵ�ŵ    48/10 = 4,8 = 5 palet 
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1.3. EĄǀƌŚ�ǌĂũŝƓƚĢŶş�Ă�ŽĚǀŽĚŶĢŶş�ƐƚĂǀĞďŶş�ũĄŵǇ 

1.3.1. Vymezovací podmínky pro zemní práce 

EĂ�ƎĞƓĞŶĠŵ�ƷǌĞŵş�ũĞ�ŚůŽƵďŬĂ�ƉŽĚǌĞŵŶş�ǀŽĚǇ�ĚůĞ�ŐĞŽůŽŐŝĐŬĠŚŽ�ǀƌƚƵ�ǀ úrovni - 5,930 m. 

^ůŽǎĞŶş�ƉƽĚǇ�ũĞ�ǌ ŶĂǀĄǎŬǇ͕�ƓƚĢƌŬƵ͕�ƉşƐŬƵ�Ă�ũşůŽǀŝƚĠ�ŚůşŶǇ͘�V hloubce - 12,000 m se nachází trasa 

metra. Základová spára se nachází v úrovni ʹ 4,010 m. 

1.3.2. �ƉƽƐŽď�ǌĂũŝƓƚĢŶş�ƐƚĂǀĞďŶş�ũĄŵǇ 

�ĂũŝƓƚĢŶş�ũĄŵǇ�ďƵĚĞ�ƉƌŽǀĞĚĞŶŽ�ǌƉƽƐŽďĞŵ�ƐǀĂŚŽǀĄŶş�ǀ ƉŽŵĢƌƵ�ϭ͗Ϭ͕ϱ�ǌ ĚƽǀŽĚƵ�ĚŽƐƚĂƚĞēŶĠŚŽ�
prostoru okolo objektu. 

1.3.3. KĚǀŽĚŶĢŶş�ƐƚĂǀĞďŶş�ũĄŵǇ 

�ŶŽ�ƐƚĂǀĞďŶş�ũĄŵǇ�ďƵĚĞ�ŽĚǀŽĚŶĢŶŽ�ĚƌĞŶĄǎş�ƉŽ�ŽďǀŽĚĢ�ĚŽ�ƐďĢƌŶǉĐŚ�ƐƚƵĚĞŶ͘�Hladina 

podzemní vody je ustálena a do stavební jámy nezasahuje͕�ƉƌŽƚŽ�ŶĞŶş�ŶƵƚŶŽ�ǌĂũŝƓƛŽǀĂƚ�
ochranu ƉƌŽƚŝ�ƉƌƽŶŝŬƵ. 



 9 

 

 

1.4. EĄǀƌŚ�ƚƌǀĂůǉĐŚ�ǌĄďŽƌƽ�ƐƚĂǀĞŶŝƓƚĢ�Ɛ ǀũĞǌĚǇ�Ă�ǀǉũĞǌĚǇ�ŶĂ�ƐƚĂǀĞŶŝƓƚĢ�Ă�ǀĂǌďŽƵ�ŶĂ�ǀŶĢũƓş�
dopravní systém 

1.4.1. Trvalé zábory staveŶŝƓƚĢ 

dƌǀĂůǉ�ǌĄďŽƌ�ƐƚĂǀĞŶŝƓƚĢ�ũĞ�ĐĞůĄ�ƉůŽĐŚĂ�ƉŽǌĞŵŬƵ͘�WƌŽ�ƉŽƚƎĞďǇ�ǌĄǌĞŵş�ƐƚĂǀĞŶŝƓƚĢ�Ă�ƵƐŬůĂĚŶĢŶş�
ďƵĚĞ�ŶĂǀƌǎĞŶ�ŝ�ĚŽēĂƐŶǉ�ǌĄďŽƌ�ƐƚĂǀĞŶŝƓƚĢ�ŶĂ�ƉƎŝůĞŚůĠŵ�ůŽŬĄůŶşŵ�ŶĄŵĢƐƚş͘ ^ƚĂǀĞŶŝƓƚĢ�ďƵĚĞ�
ŽƉůŽĐĞŶŽ�Ă�ǌĂǀƎĞŶĄ�ēĄƐƚ�ŬŽŵƵŶŝŬĂĐĞ�ďƵĚĞ�ǀǇǌŶĂēĞŶĂ�ĚŽƉƌĂǀŶşŵŝ�ǌŶĂēŬĂŵŝ͘ 

1.4.2. Doprava materiálu na stavbu 

Doprava betonu bude ǌĂũŝƓƚĢŶĂ�ĂƵƚŽ-ĚŽŵşĐŚĄǀĂēĞŵ z betonárky TBG METROSTAV s.r.o. 

<ŽǎĞůƵǎƐŬĄ�ϮϮϰϲͬϱ, 180 00 Praha 8 ʹ >ŝďĞŸ, vzdálená necelý ϭ�Ŭŵ�ŽĚ�ƐƚĂǀďǇ͘�EĂ�ƐƚĂǀďĢ�bude 

ǌĂũŝƓƚĢŶĂ�ĚŽƉƌĂǀĂ�ďĞƚŽŶƵ�ďĞƚŽŶĄƎƐŬǉŵ�ŬŽƓĞŵ�ŶĂ�ǀĢǎŽǀĠŵ�ũĞƎĄďƵ͘ 

1.4.3. sũĞǌĚǇ�Ă�ǀǉũĞǌĚǇ�ŶĂ�ƐƚĂǀĞŶŝƓƚĢ 

�ŽƉƌĂǀĂ�ŶĂ�ƐƚĂǀĞďŶş�ƉŽǌĞŵĞŬ�ďƵĚĞ�ǌĂũŝƓƚĢŶĂ�ǌ�ƵůŝĐĞ�^ŽŬŽůŽǀƐŬĄ͕�ƉƎşƉĂĚŶĢ�ǌ�ƵůŝĐĞ�sŽĐƚĄƎŽǀĂ͘ 
^ƚĂǀĞŶŝƓƚŶş�ŬŽŵƵŶŝŬĂĐĞ�ũĞ�ƉŽƚĠ�ǌĂũŝƓƚĢŶĂ�ũĂŬŽ�ŶĞƉƌƽũĞǌĚŶĄ͕�ǀũĞǌĚ�ŝ�ǀǉũĞǌĚ�ďƵĚĞ�ǌ ũŝǎŶş�ƐƚƌĂŶǇ�
pozemku. 

1.5. KĐŚƌĂŶĂ�ǎŝǀŽƚŶşŚŽ�ƉƌŽƐƚƎĞĚş�ďĢŚĞŵ�ǀǉƐƚĂǀďǇ 

1.5.1. KǀǌĚƵƓş 

�ŵşƌŶĢŶş�ƉƌĂƓŶŽƐƚŝ�ďĢŚĞŵ�ǀǉƐƚĂǀďǇ�ďƵĚĞ�ǌĂďƌĂŸŽǀĄŶŽ�ǀŚŽĚŶǉŵŝ�ƚĞĐŚŶŝĐŬǉŵŝ�Ă�ŽƌŐĂŶŝǌĂēŶşŵŝ�
ƉƌŽƐƚƎĞĚŬǇ͘�^ƚĂǀĞŶŝƓƚĢ�ďƵĚĞ�ŽŚƌĂǌĞŶŽ�ƉůŶǉŵ͕�ŶĞƉƌƽŚůĞĚŶǉm plotem vysokým 1,8 m. Vozidla, 

ŬƚĞƌĄ�ƉƎŝũşǎĚş�ŶĂ�ƐƚĂǀďƵ�ƐĞ�ƐǇƉŬǉŵ�ŵĂƚĞƌŝĄůĞŵ͕�ďƵĚŽƵ�ŽƉĂƚƎĞŶĂ�ƉůĂĐŚƚŽƵ͘�WƌŽ�ƐŶşǎĞŶş�ƉƌĂƓŶŽƐƚŝ�
ďƵĚĞ�ƵĚƌǎŽǀĄŶ�ŶĂ�ƐƚĂǀĞŶŝƓƚŝ�ƉŽƎĄĚĞŬ͕�ďƵĚĞ�ƉƌĂǀŝĚĞůŶĢ�ēŝƓƚĢŶŽ͕ a to zejména hlavní 

komunikace. 

Skladovací místa ŶĞďĞǌƉĞēŶǉĐŚ látek Ă�ƐŬůĄĚŬĂ�ŽĚƉĂĚƵ�ďƵĚŽƵ�ƎĄĚŶĢ�ǌĂďĞǌƉĞēĞŶǇ͕�ĂďǇ�ǎĄĚŶĠ�
ůĄƚŬǇ�ŶĞƵŶŝŬĂůǇ�ĚŽ�ŽǀǌĚƵƓş͘ 

1.5.2. KĐŚƌĂŶĂ�ƉƽĚǇ 

�ĞƌƉĂĐş�ƐƚĂŶŝĐĞ�Ă�ƐŬůĂĚŽǀĄŶş�ƉŽŚŽŶŶǉĐŚ�ŚŵŽƚ�ďƵĚĞ�ŶĂ�ǌƉĞǀŶĢŶĠ�ƉůŽƓĞ͕�ĂďǇ�ŶĞĚŽƓůŽ�Ŭ�ƷŶŝŬƵ�
ƌŽƉŶǉĐŚ�ƉƌŽĚƵŬƚƽ�ĚŽ�ƉƽĚǇ͘�WŽ�ĚŽŬŽŶēĞŶş�ƐƚĂǀĞďŶşĐŚ�ƉƌĂĐş�ďƵĚĞ�ǌŶĞēŝƓƚĢŶĄ�ƉƽĚĂ�ƐƉŽůĞēŶĢ�ƐĞ�
zbytky stavebního materiálu odvezena a ekologicky zlikvidována. 

DĂŶŝƉƵůĂĐĞ�Ă�ƐŬůĂĚŽǀĄŶş�ĐŚĞŵŝŬĄůŝş�ďƵĚĞ�ƉƌŽǀĄĚĢŶŽ�ƉŽƵǌĞ�ŶĂĚ�ǌĄĐŚǇƚŶǉŵi ƉŽŵƽĐŬĂŵŝ�- PVC 

ǀĂŶǇ͕�ƉŽĚůŽǎŬǇ͘ 

1.5.3. Ochrana podzemních vod 

�ŝƓƚĢŶş�ďĞĚŶĢŶş�ďƵĚĞ�ƉƌŽǀĄĚĢŶŽ�ǀ�ŵşƐƚĢ͕�ŬƚĞƌĠ�ďƵĚĞ�ƉŽĚůŽǎĞŶŽ�ŚǇĚƌŽŝǌŽůĂĐş�Ă�ǀĞƓŬĞƌĄ�
ŽĚƉĂĚŶş�ǀŽĚĂ�ƐĞ�ďƵĚĞ�ƐǀĄĚĢƚ�ĚŽ�ũşŵŬǇ͕�ŽĚŬƵĚ�ƐĞ�ďƵĚĞ�ŽĚēĞƌƉĄǀĂƚ�Ă�ƉŽƚĠ�ďƵĚĞ�ŽĚǀĞǌĞŶĂ�Ă�
ĞŬŽůŽŐŝĐŬǇ�ǌůŝŬǀŝĚŽǀĄŶĂ͘�WƌŽ�ƐƚĂǀďƵ�ďƵĚŽƵ�ǀǇƵǎşǀĄŶǇ�ǌĚƌŽũĞ�ǀŽĚǇ͕�ŬƚĞƌĠ�ďƵĚŽƵ�ƐĐŚǀĄůĞŶǇ�
ƐƚĂǀĞďŶşŵ�ƷƎĂĚĞŵ͘ 
Je nutné zajistit dobrý tecŚŶŝĐŬǉ�ƐƚĂǀ�ǀŽǌŝĚĞů�Ă�ƉƌĂĐŽǀŶşĐŚ�ƐƚƌŽũƽ͕�ĂďǇ�ŶĞĚŽƓůŽ�ŬĞ�ŬŽŶƚĂŵŝŶĂĐŝ�
ƉŽĚǌĞŵŶşĐŚ�ǀŽĚ�ƌŽƉŶǉŵŝ�ůĄƚŬĂŵŝ͘��ŽƉůŸŽǀĄŶş�ƐƚƌŽũƽ�ƉŽŚŽŶŶǉŵŝ�ŚŵŽƚĂŵŝ�ďƵĚĞ�ƉƌŽďşŚĂƚ�ŶĂ�
ǌƉĞǀŶĢŶǉĐŚ�ƉůŽĐŚĄĐŚ͕�ŬƚĞƌĠ�ďƵĚŽƵ�ǌĂũŝƓƚĢŶǇ�ƉƌŽƚŝ�ƉƌŽƐĂŬŽǀĄŶş͘ 

1.5.4. KĐŚƌĂŶĂ�ǌĞůĞŶĢ�ŶĂ�ƐƚĂǀĞŶŝƓƚŝ 

^ƚĂǀĞŶŝƓƚĢ�ƐĞ�ŶĞŶĂĐŚĄǌş�ǀ�ǎĄĚŶĠŵ�ŽĐŚƌĂŶŶĠŵ�ƉĄƐŵƵ�Ă�ŶĞũƐŽƵ�ǌĚĞ�ĂŶŝ�ǎĄĚŶĠ�ƐƚƌŽŵǇ͕�Ƶ�
kterých by bylo nutné zajistit ochranu. 
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1.5.5. KĐŚƌĂŶĂ�ƉƎĞĚ�ŚůƵŬĞŵ�Ă�ǀŝďƌĂĐĞŵŝ 

^ƚĂǀĞŶŝƓƚĢ�ũĞ�ƵŵşƐƚĢŶŽ�ƉŽďůşǎ�ůŽŬĂůŝƚǇ͕�ŬƚĞƌĄ�ƐůŽƵǎş�Ŭ�ďǇĚůĞŶş͘�^ƚĂǀĞďŶş�ƉƌĄĐĞ�ƉƌŽƚŽ�ďƵĚŽƵ�
probíhat mezi 7 h - 21 Ś͘�,ůĂĚŝŶĂ�ŚůƵŬƵ�ǀ�ŽŬŽůş�ƐƚĂǀďǇ�ŶĞƐŵş�ƉƎĞƐĄŚŶŽƵƚ�ϲϱ�Ě�͘ 

1.5.6. Ochrana pozemních komunikací 

sƓĞĐŚŶa ǀŽǌŝĚůĂ�ďƵĚŽƵ�ƉƎĞĚ�ǀǉũĞǌĚĞŵ�ǌĞ�ƐƚĂǀĞŶŝƓƚĢ�ŽēŝƓƚĢŶa͕�ƚĂŬ�ĂďǇ�ŶĞĚŽƓůŽ�ŬĞ�ǌŶĞēŝƓƚĢŶş�
ƉƎŝůĞŚůǉĐŚ�ŬŽŵƵŶŝŬĂĐş͘�WŽ�ƵŬŽŶēĞŶş�ƐƚĂǀĞďŶşĐŚ�ƉƌĂĐş�ďƵĚĞ�ŽēŝƓƚĢŶĂ�ƉůŽĐŚĂ�komunikace v 

ŵşƐƚĢ͕�ŬĚĞ�ƐĞ�ŶĂĐŚĄǌĞůŽ�ǌĄǌĞŵş�ƐƚĂǀďǇ͘ 

1.5.7. KĐŚƌĂŶĂ�ŝŶǎĞŶǉƌƐŬǉĐŚ�Ɛşƚş 

s�ƌĄŵĐŝ�ƐƚĂǀďǇ�ŶĞƐŵş�ďǉƚ�ƉŽƌƵƓĞŶǇ�ƐƚĄǀĂũşĐş�ŝŶǎĞŶǉƌƐŬĠ�ƐşƚĢ͕�ŬƚĞƌĠ�ƐĞ�ŶĂĐŚĄǌş�ǀĞ�ƐƚĂǀĞďŶş�ũĄŵĢ�
- ŬĂŶĂůŝǌĂĐĞ�Ă�ƐůĂďŽƉƌŽƵĚ͘�WƌŽǀĞĚĞ�ƐĞ�ǌũŝƓƚĢŶş�ŚůŽƵďŬǇ�ũĞũŝĐŚ�ƵůŽǎĞŶş�Ă�ǀ�ƌĄŵĐŝ�ǀǉŬopových 

ƉƌĂĐş�ďƵĚŽƵ�ƉƌĂĐŽǀŶşĐŝ�ŝŶĨŽƌŵŽǀĄŶş�Ž�ũĞũŝĐŚ�ƵŵşƐƚĢŶş͘ 

1.5.8. Nakládání s odpady 

EĂ�ƐƚĂǀĞŶŝƓƚŝ�ďƵĚŽƵ�ǀǇƚǀŽƎĞŶǇ�ƉŽĚŵşŶŬǇ�ƉƌŽ�ƚƎşĚĢŶş�ŽĚƉĂĚƵ͕�ďƵĚŽƵ�ǌĚĞ�ƵŵşƐƚĢŶǇ�ŬŽŶƚĞũŶĞƌǇ�
ƉƌŽ�ƚƎşĚĢŶş�ƉůĂƐƚƵ͕�ŬŽǀƵ͕�ďĞƚŽŶƵ͕�ŶĞďĞǌƉĞēŶĠŚŽ�ŽĚƉĂĚƵ�Ă�ƐƚĂǀĞďŶşho odpadu. Odpadní beton 

ďƵĚĞ�ŽĚǀĞǌĞŶ�ǌƉĢƚ�ĚŽ�ƉƎşƐůƵƓŶĠ�ďĞƚŽŶĄƌŬǇ͘ 

1.6. ZŝǌŝŬĂ�Ă�ǌĄƐĂĚǇ�ďĞǌƉĞēŶŽƐƚŝ�Ă�ŽĐŚƌĂŶǇ�ǌĚƌĂǀş�ƉƎŝ�ƉƌĄĐŝ�ŶĂ�ƐƚĂǀĞŶŝƓƚŝ͕�ƉŽƐŽƵǌĞŶş�ƉŽƚƎĞďǇ�
ŬŽŽƌĚŝŶĄƚŽƌĂ�ďĞǌƉĞēŶŽƐƚŝ�Ă�ŽĐŚƌĂŶǇ�ǌĚƌĂǀş�ƉƎŝ�ƉƌĄĐŝ�Ă�ƉŽƐŽƵǌĞŶş�poƚƎĞďǇ�ǀǇƉƌĂĐŽǀĄŶş�ƉůĄŶu 

ďĞǌƉĞēŶŽƐƚŝ�ƉƌĄĐĞ 

Pro stavbu je pŽƚƎĞďĂ�ǌĂũŝƐƚŝƚ�ǀ�ƉƎşƉƌĂǀŶĠ�ĨĄǌŝ�ƐƚĂǀďǇ�ŬŽŽƌĚŝŶĄƚŽƌĂ��K�W͕�ŬƚĞƌǉ�ǌƉƌĂĐƵũĞ�WůĄŶ�
�K�W�Ă�ǀǇŚŽĚŶŽƚş�ƉƌĄĐĞ�ƐĞ�ǌǀǉƓĞŶǉŵ�ƌŝǌŝŬĞŵ͘�<ŽŽƌĚŝŶĄƚŽƌ�ƉŽƚĠ�ƉŽŬƌĂēƵũĞ�ŝ�ǀĞ�ĨĄǌŝ�ƌĞĂůŝǌĂĐĞ͕�
kde spolupracuje se zhotoviteli na ǌĂũŝƓƚĢŶş�ĚĂůƓşĐŚ�ƉŽĚŵşŶĞŬ�ďĞǌƉĞēŶŽƐƚŝ�ƉƌĄĐĞ�Ă�ŽĐŚrany 

ǌĚƌĂǀş�ƉƎŝ�ƉƌĄĐŝ͘�EĂ�ƐƚĂǀĞŶŝƓƚŝ�ďƵĚŽƵ�ŝŶĨŽƌŵĂĐĞ�Ž��K�W�ŶĂ�ƓƚşƚŬƵ͘ 
�ĞůĠ�ƐƚĂǀĞŶŝƓƚĢ�ďƵĚĞ�ŽŚƌĂǌĞŶŽ�ƉůŽƚĞŵ�ǀǉƓŬǇ�ϭ͕ϴ�ŵ�- minimální odstupová vzdálenost od 

ŽďũĞŬƚƽ�ďƵĚĞ�ϭ͕ϱ�ŵ͘�sƐƚƵƉǇ�ĚŽ�ǀǇŵĞǌĞŶǉĐŚ�ƷǌĞŵş�ďƵĚŽƵ�ƵǌĂŵǇŬĂƚĞůŶĠ�Ă�ƵǌĂŵēĞŶĠ�ǀ�ĚŽďĢ͕�
kdy se na stavbĢ�ŶĞƉƌĂĐƵũĞ͕�ĂďǇ�ŶĞďǇů�ŵŽǎŶǉ�ǀƐƚƵƉ�ĐŝǌşĐŚ�ŽƐŽď�ƉƎŝ ŶĞēŝŶŶŽƐƚŝ na stavbĢǿ a 

budou zde ƵŵşƐƚĢŶǇ ďĞǌƉĞēŶŽƐƚŶş ǌŶĂēŬǇ͘�:ĞůŝŬŽǎ�ǌĄǌĞŵş�Ă�ĚŽƉƌĂǀĂ�ŶĂ�ƐƚĂǀďƵ�ǌĂďĞƌŽƵ�ƷƐĞŬ�
ƵůŝĐĞ͕�ďƵĚĞ�ǀ�ŽŬŽůş�ǀǇǌŶĂēĞŶ�ǌĄŬĂǌ�ǀũĞǌĚƵ�ŶĞƉŽǀŽůĞŶǉŵ�ǀŽǌŝĚůƽŵ͕�ƉƎşƐůƵƓŶĠ�ĚŽƉƌĂǀŶş�ǌŶĂēĞŶş�Ă�
ǀǉƐƚƌĂǎŶĠ�ŽƐǀĢƚůĞŶş͘� 
WƎşƐƚƵƉŽǀĠ�ĐĞƐƚǇ�ŶĂ�ƉƌĂĐŽǀŝƓƚĢ�ďƵĚŽƵ�ŵşƚ�ŵŝŶŝŵĄůŶş�ƓşƎŬƵ�Ϭ͕ϳϱ�ŵ�ƉƌŽ�ƉƌĂĐŽǀŶşŬǇ�Ă�
ŬŽŵƵŶŝŬĂĐĞ�ƉƌŽ�ĚŽƉƌĂǀƵ�ŵĂƚĞƌŝĄůƵ�ďƵĚĞ�ŶĂǀƌǎĞŶĂ�ũĂŬŽ�ũĞĚŶŽƐŵĢƌŶĄ�Ž�ƓşƎĐĞ�ϯ�ŵ͘��ĞůĠ�
ƐƚĂǀĞŶŝƓƚĢ�ďƵĚĞ�ŶĂ�ĐĞůĠŵ�ƉŽǌĞŵŬƵ�ƎĄĚŶĢ�ŽƐǀĢƚůĞŶŽ͘�:ĂŬĄŬŽůŝǀ�ƉƎĞŬĄǎŬĂ�ǀ�komunikaci bude 

ƎĄĚŶĢ�ŽǌŶĂēĞŶĂ͕�ƉŽŬƵĚ�ďƵĚĞ�ǀǇƓƓş�ŶĞǎ�ϭϬ�Đŵ͕�ƚĂŬ�ďƵĚĞ�ŽƉĂƚƎĞŶĂ�ǀŚŽĚŶǉŵ�ƉƎĞĐŚŽĚĞŵ͕�ŶĞďŽ�
ƉƎĞũĞǌĚĞŵ͘�sƓĞĐŚŶǇ�ŽƚǀŽƌǇ͕�ŬƚĞƌĠ�ŵĂũş�ŬƌĂƚƓş�ƌŽǌŵĢƌ�ǀĢƚƓş�ŶĞǎ�Ϯϱ�Đŵ͕�Ă�ũĄŵǇ�ďƵĚŽƵ�ǌĂŬƌǇƚǇ�
únosným poklopem. 

Stavební jáma bude ohrazena dvoubytovým zábradůşŵ�ǀǉƓŬǇ�ϭ͕ϭ�ŵ�ǀĞ�ǀǌĚĄůĞŶŽƐƚŝ�Ϭ͕ϱ�ŵ�ŽĚ�
ŽŬƌĂũĞ�ǀǉŬŽƉƵ͘�WƎŝ�ƉŽŚǇďƵ�ƉƌĂĐŽǀŶşŬƽ�ǀĞ�ǀǉŬŽƉĞĐŚ�ŚůƵďƓşĐŚ�ŶĞǎ�ϭ͕ϯ�ŵ�ũĞ�ƚƎĞďĂ�ĚŽŚůĠĚŶŽƵƚ�ŶĂ�
ƚŽ͕�ĂďǇ�ƉƌĂĐŽǀŶşĐŝ�ƉŽƵǎşǀĂůŝ�ŽĐŚƌĂŶŶŽƵ�ƉƎŝůďƵ�Ă�ŶĞĚĢůĂůŝ�ƉƌĄĐŝ�ŽƐĂŵŽĐĞŶĢ͘��ĄƌŽǀĞŸ�ďƵĚĞ�
ĚŽĚƌǎŽǀĄŶŽ�ŽĚĚĢůĞŶş ƌƵēŶşĐŚ a strojových prací ƉƎŝ výkopu - pásmo 2 m.  

sƓĞĐŚŶǇ�ŽƚǀŽƌǇ�Ă�ǀŽůŶĠ�ŽŬƌĂũĞ�ŽďũĞŬƚƵ͕�ŶĞďŽ�ůĞƓĞŶş�ǀĞ�ǀǉƓĐĞ�ŶĂĚ�ϭ͕ϱ�ŵ�ŽĚ�ǌĞŵĢ�ďƵĚŽƵ�ƉƎŝ�
ƉƌĂĐşĐŚ�ŽƉĂƚƎĞŶǇ�ďƵě�ĚǀŽƵďǇƚŽǀǉŵ�ǌĄďƌĂĚůşŵ�Ž�ǀǉƓĐĞ�ϭ͕ϭ�ŵ͕�ŶĞďŽ�ǌĂďĞĚŶĢŶǇ͘�s�ŵşƐƚĞĐŚ͕�ŬĚĞ�
ũƐŽƵ�ǀŽůŶĠ�ŽŬƌĂũĞ�ŶĞǌĂũŝƓƚĢŶǇ�ƉƌŽƚŝ�ƉĄĚƵ͕�ŵƵƐş�ďǉƚ�ǌĂŵĞǌĞŶ�ƉƎşƐƚƵƉ�ƚĞĐŚŶŝĐŬǉŵŝ�ǌĄďƌĂŶĂŵŝ�- 
ũĞĚŶŽƚǇēŽǀǉŵ�ǌĄďƌĂĚůşŵ͕�ŶĞďŽ�ůĂŶĞŵ͕�ƵŵşƐƚĢŶým ŵŝŶŝŵĄůŶĢ�ϭ͕ϱ�ŵ�ŽĚ�ŚƌĂŶǇ�ƉĄĚƵ�ǀĞ�ǀǉƓŝ�ϭ͕ϭ�
m. 
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F.1. Technická zpráva 

1.1. Koncept vstupní haly 

Vstupní hala do administrativní budovy se nachází v ƐĞǀĞƌŶş�ēĄƐƚŝ�ϭ͘EW͘�:ĞĚŶĄ�ƐĞ�Ž�
reprezentativní místnost, kde dochází k prvnímu potkání klienta a ŵĂŶĂǎĠƌĂ. Z tohoto 

ƉƌŽƐƚŽƌƵ�ƐĞ�ǀƐƚƵƉƵũĞ�ĚŽ�ƐĐŚŽĚŝƓƛŽǀĠŚŽ�ũĄĚƌĂ, které je hlavní a jedinou vertikální komunikací v 

ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀŶş�ďƵĚŽǀĢ͘ 
sƐƚƵƉŶş�ŚĂůĂ�ƐůŽƵǎş�ũĂŬŽ�recepce pro celou administrativní budovu. Z ƚŽŚŽ�ĚƽǀŽĚƵ�ũĞ�ǌĚĞ�
ŶĂǀƌǎĞŶŽ�ƉƌĂĐŽǀŶş�ŵşƐƚŽ͕�ŬŽŶĨĞƌĞŶēŶş�Ɛƚƽů�Ɛ ƉŽƐĞǌĞŶşŵ͕�ůĂǀŝĐĞ�Ă�ŵşƐƚŽ�ƉƌŽ�ŽĚůŽǎĞŶş�ŽĚĢǀƵ͘ 
�ĞůĄ�ŚĂůĂ�ũĞ�ƎĞƓĞŶĂ�ǀĞůŵŝ�ŵŝŶŝŵĂůŝƐƚŝĐŬǇ�Ɛ ĚƽƌĂǌĞŵ�ŶĂ�ŵĂƚĞƌŝĄůǇ͕�ŬƚĞƌǉŵŝ�ũƐŽƵ�ƉƎĞĚĞǀƓşŵ�
ĚƵďŽǀĠ�ĚƎĞǀŽ�ǀ ŵĂƐŝǀŶş͕�ŶĞďŽ�ĚǉŚŽǀĠ�ƉŽĚŽďĢ a ocel ŶĂƚƎĞŶĄ�ďĂƌǀŽƵ 

RAL 9011 - grafitová ēĞƌŶĄ. sǉƌĂǌŶǉŵ�ƉƌǀŬĞŵ�ũĞ�ƉŽƚĠ�ǌĄǀĢƐŶĠ�ƐǀşƚŝĚůŽ�ŶĂĚ�ŬŽŶĨĞƌĞŶēŶşŵ�
stolem.  

1.2. DĂƚĞƌŝĄůŽǀĄ�Ă�ŬŽŶƐƚƌƵŬēŶş�ĐŚĂƌĂŬƚĞƌŝƐƚŝŬĂ 

1.1.1. Podlaha 

WŽĚůĂŚĂ�ǀĞ�ǀƐƚƵƉŶş�ŚĂůĞ�ũĞ�ƎĞƓĞŶĂ�ũĂŬŽ�ŬĞƌĂŵŝĐŬĄ�ĚůĂǎďĂ͘��ůĂǎĚŝĐĞ�jsou lepeny flexibilním 

lepidlem na obklady Den Braven SUPER FLEX C2TE S1 ŶĂ�ďĞƚŽŶŽǀŽƵ�ŵĂǌĂŶŝŶƵ͕�ŬƚĞƌĄ�ƐůŽƵǎş�
jako vyrovnávací vrstva. Skladba podlahy také obsahuje akustickou izolaci ISOVER T-P a 

tepelnou izolaci ISOVER �W^�ϳϬ͕�ƉƌŽƚŽǎĞ�ƐĞ�ũĞĚŶĄ�Ž�ƉŽĚůĂŚƵ�ŶĂĚ�ŶĞǀǇƚĄƉĢŶǉŵŝ�ŐĂƌĄǎĞŵŝ͘ 
�ĂƌĞǀŶĠ�ƎĞƓĞŶş�ĚůĂǎďǇ�ũĞ�ƓĞĚĄ�ǀ ďĞƚŽŶŽǀĠŵ�ĚĞƐŝŐŶƵ͕�ƌŽǌŵĢƌ�ũĞĚŶĠ�ĚůĂǎĚŝĐĞ�ũĞ�ϱϵ͕ϴ�ǆ�ϱϵ͕ϴ�ŵŵ 

Ă�ƚůŽƵƓƛŬĂ�ϭϬ�ŵŵ. Sokl je ǀǇƎĞƓĞŶ�ƐŽŬůŽǀǉŵ�ƉĄƐŬĞŵ�ǀĞ�ƐƚĞũŶĠ�ďĂƌǀĢ͕�ƌŽǌŵĢr je 9,5 x 59,8 mm 

Ă�ƚůŽƵƓƛŬĂ�ϭϬ�ŵŵ͘ 

1.1.2. Strop 

^ƚƌŽƉ�ǀĞ�ǀƐƚƵƉŶş�ŚĂůĞ�ũĞ�ƎĞƓĞŶ�ƐĄĚƌŽŬĂƌƚŽŶŽǀǉŵ�ƉŽĚŚůĞĚĞŵ͘�Jedná se o SDK desky KNAUF 

ǁŚŝƚĞ�ƚůŽƵƓƛŬǇ�ϭϮ͕ϱ�ŵŵ͕�ŬƚĞƌĠ�ũƐŽƵ�ŶĂƚƎĞŶǇ�ďĂƌǀŽƵ�Z�>�ϵϬϬϭ͘ 

1.1.3. jƉƌĂǀĂ�ƉŽǀƌĐŚƽ�ƐƚĢŶ 

WŽǀƌĐŚ�ƐƚĢŶ�ǀ ĐĞůĠ�ŚĂůĞ�ũĞ�ƎĞƓĞŶ�ǀĄƉĞŶŽĐĞŵĞŶƚŽǀŽƵ�ŽŵşƚŬŽƵ��ĂƵŵŝƚ�hŶŝtŚŝƚĞ͕�ũĞŵŶĄ�Ϭ͕ϲ�
ŵŵ͕�ŬƚĞƌĄ�ũĞ�ŶĂƚƎĞŶĂ�ďĂƌǀŽƵ�Z�>�ϵϬϬϭ - krémová. 

1.1.4. dƌƵŚůĄƎƐŬĠ�ǀǉƌŽďŬǇ 

V ƉƌŽƐƚŽƌƵ�ũĞ�ŶĂǀƌǎĞŶŽ�ϱ�ƚƌƵŚůĄƎƐŬǉĐŚ�ǀǉƌŽďŬƽ͕�ŬƚĞƌĠ�ďƵĚŽƵ�ǌŚŽƚŽǀĞŶǇ�ŶĂ�ǌĂŬĄǌŬƵ͘ 
:ĞĚŶĄ�ƐĞ�Ž�ǎĞďƌŽǀĄŶş͕�ŬƚĞƌĠ�ũĞ�ƵŵşƐƚĢŶŽ�ǀĞĚůĞ�ǀƐƚƵƉŶşĐŚ�ĚǀĞƎş�Ă�ƐůŽƵǎş�ũĂŬŽ�ŽĚŬůĂĚŶş�ŵşƐƚŽ�ƉƌŽ�
ŽĚĢǀ͘��ƵďŽǀĄ�ǎĞďƌĂ�ŵĂũş�ƌŽǌŵĢƌ�ϰϬ�ǆ�ϰϬ�ŵŵ�Ă�ĚĠůŬƵ�ϮϯϬϬ�ŵŵ͘��Ž�ƐƚĢŶǇ�ũƐŽƵ�ƵƉĞǀŶĢŶǇ�
pomocí trnu v ŚŵŽǎĚŝŶĐĞ�Ă�ƉƌŽůĞƉĞŶǉŵ�ƐƉŽũĞŵ͘�EĂ�ǎĞďƌĞĐŚ�ũĞ�ƉŽƚŽŵ�ƉƎŝǀƌƚĄŶŽ�ϴ�ŽĐĞůŽǀǉĐŚ�
ŚĄēŬƽ͕�ŬƚĞƌĠ�ŵĂjí povrchovou úpravu v ēĞƌŶĠŵ�ŵĂƚƵ͘��ĞůŬŽǀǉ�ƉŽēĞƚ�ǎĞďĞƌ�ũĞ�Ϯϱ�Ɛ rozestupy 

40 mm. 

sĞĚůĞ�ǎĞďƌŽǀĂŶş�ũĞ�ƵŵşƐƚĢŶĂ�ŵĂƐŝǀŶş�ĚƵďŽǀĄ�ůĂǀŝĐĞ͕�ŬƚĞƌĄ�ŵĄ�ŽĐĞůŽǀǉ�ƌĄŵ�ǌ ƵǌĂǀƎĞŶĠŚŽ�
ƉƌŽĨŝůƵ�ϰϬ�ǆ�ϰϬ�ŵŵ�ŶĂƚƎĞŶǉ�ďĂƌǀŽƵ�Z�>�ϵϬϭϭ�ʹ ŐƌĂĨŝƚŽǀǉ�ēĞƌŶĄ͘ ZŽǌŵĢƌ�ůĂǀŝĐĞ�ũĞ�ϱ000 mm x  

582 mm x 490 mm. Deska lavice je ze spárové dubové desky Ă�ŬĞ�ŬŽŶƐƚƌƵŬĐŝ�ũĞ�ƉƎŝƉĞǀŶĢŶĂ�Ϯϱ�
vruty se zápustnou hlavou 3,5 x 30 mm. 

�Ă�ůĂǀŝĐş�ũĞ�ƵŵşƐƚĢŶ�ŽďŬůĂĚ�ǌ dubové ĚƎĞǀŽƚƎşƐŬŽǀĠ�ĚĞƐŬǇ�ĚǉŚŽǀĂŶĠ͘��ĞůŬĞŵ�ũƐŽƵ�ƉŽƵǎŝƚǇ�ƚƎŝ�
ĚĞƐŬǇ͕�ĚǀĢ�Ɛ ƌŽǌŵĢƌĞŵ�ϭϱϬϬ�ǆ�ϮϯϬϬ�mm a jedna s ƌŽǌŵĢƌĞŵ�2000 x 2300 mm. Desky jsou na 

ƐƚĢŶƵ�ƵŬŽƚǀĞŶǇ�ůĞƉĞŶşŵ͘ 
WƌĂĐŽǀŶş�Ɛƚƽů�ũĞ�ƚĂŬĠ�ǀǇƌŽďĞŶ�ǌĞ�ƐƉĄƌŽǀĠ�ĚƵďŽǀĠ�ĚĞƐŬǇ͕�ŬƚĞƌĄ�ũĞ�ƉƎŝƉĞǀŶĢŶĂ�Ŭ ocelovému rámu 

z ƵǌĂǀƎĞŶĠŚŽ�ƉƌŽĨŝůƵ�ϰϬ�ǆ�ϰϬ�ŵŵ͕�ŬƚĞƌǉ�ũĞ�ŶĂƚƎĞŶǉ�ďĂƌǀŽƵ�Z�>�ϵϬϭϭ�ʹ ŐƌĂĨŝƚŽǀĄ�ēĞƌŶĄ͘�ZŽǌŵĢr 
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pracovního stolu je 2000 x 700 x ϳϮϬ�ŵŵ͘��ĞƐŬĂ�ůĂǀŝĐĞ�ũĞ�ŬĞ�ŬŽŶƐƚƌƵŬĐŝ�ƉƎŝƉĞǀŶĢŶĂ�ϭϮ�ǀƌƵƚǇ�ƐĞ�
zápustnou hlavou 3,5 x 30 mm. 

WŽƐůĞĚŶşŵ�ƚƌƵŚůĄƎƐŬǉŵ�ǀǉƌŽďŬĞŵ�ũĞ�kulatý ŬŽŶĨĞƌĞŶēŶş�Ɛƚƽů. Deska je vyrobena ze spárové 

ĚƵďŽǀĠ�ĚĞƐŬǇ͕�ŬƚĞƌĄ�ũĞ�ƉƎŝƉĞǀŶĢŶĂ�Ŭ�ocelovĠ�ŬŽŶƐƚƌƵŬĐŝ�ŶĂƚƎĞŶĠ�ďĂƌǀŽƵ�Z�>� 9011 ʹ grafitová 

ēĞƌŶĄ͘�<ŽŶƐƚƌƵŬĐĞ�ƐĞ�ƐŬůĄĚĄ�ǌĞ�ĚǀŽƵ�ƉůĞĐŚƽ�ƉƌƽŵĢƌƵ�ϰϬϬ�ŵŵ�Ă�ƚůŽƵƓƛŬǇ�ϱ�ŵŵ�Ă�ŽĐĞůŽǀĠ�
ƚƌƵďŬǇ�ƉƌƽŵĢƌƵ�ϰϬ�ŵŵ͘ 

1.1.5. �ǀĞƎĞ 

sƐƚƵƉŶş�ĚǀĞƎĞ�ũƐŽƵ�ŶĂǀƌǎĞŶǇ�ũĂŬŽ�ŚůŝŶşŬŽǀĠ�ĚǀŽƵŬƎşĚůĠ�Ɛ hliníkovou ǌĄƌƵďŶş͘�ZĄŵǇ�ĚǀĞƎş�ũƐŽƵ�
lakované barvou RAL 9011 ʹ ŐƌĂĨŝƚŽǀĄ�ēĞƌŶĄ͘�WƌĂŚǇ�ĚǀĞƎş�ŶĂǀĂǌƵũş�ƉƎşŵŽ�ďĞǌ�ǀǉƓŬŽǀĠŚŽ�
rozdílu. 

1.1.6. Svítidla 

V ŚĂůĞ�ũƐŽƵ�ƉŽƵǎŝƚǇ�Ϯ�ƚǇƉǇ�ƐǀşƚŝĚĞů͘�WƌŽƐƚŽƌ�ũĞ�ŽƐǀĢƚůĞŶ�ƉŽŵŽĐş�ƐƚƌŽƉŶşĐŚ�>���ƐǀşƚŝĚĞů͕�ŬƚĞƌĠ�ũƐŽƵ�
ƉƌĂǀŝĚĞůŶĢ�ƌŽǌŵşƐƚĢŶǇ�ƉŽ�ƉƌƽĐŚŽǌş�ŽƐĞ͘��ĂůƓş�ƐǀşƚŝĚůŽ�ũĞ ŶĂǀƌǎĞŶŽ�ũĂŬŽ�ǌĄǀĢƐŶĠ͕�ƚŽ�ƐĞ�ŶĂĐŚĄǌş�
ŶĂĚ�ŬŽŶĨĞƌĞŶēŶşŵ�ƐƚŽůĞŵ�Ă�ǀǇƚǀĄƎş�ƉƎşũĞŵŶĢũƓş�atmosféru. 

1.3. Materiály a komponenty 

d��h><��/Ed�Z/�ZKs|�,�WZs<p 

ID Název /ůƵƐƚƌĂēŶş�ŽďƌĄǌĞŬ Popis WŽēĞƚ 

OS1 Stropní svítidlo 

 

Stropní LED 

svítidlo, povrchová 

úprava ʹ ēĞƌŶǉ�
mat, ƐǀĢƚĞůŶǉ�
ŬƵǎĞů�ƐŵĢƎƵũĞ�
ƉƎşŵŽ�ĚŽůƽ, 

svítidlo je 

ovládáno 

ǀǇƉşŶĂēĞŵ 

3 ks 

OS2 �ĄǀĢƐŶĠ�ƐǀşƚŝĚůŽ 

 

�ĄǀĢƐŶĠ�>���
svítidlo, povrchová 

úprava ʹ ēĞƌŶǉ�
mat, svítidlo 

ǀǇƚǀĄƎş�ƐǀĢƚĞůŶǉ�
ŬƵǎĞů, který 

ŽƐǀĢƚůƵũĞ�
ŬŽŶĨĞƌĞŶēŶş�Ɛƚƽů�Ă�
strop, ovládáno 

ǀǇƉşŶĂēĞŵ 

1 ks 

OH KĐĞůŽǀǉ�ŚĄēĞŬ 

 

KĐĞůŽǀǉ�ŚĄēĞŬ͕�
povrch ʹ ēĞƌŶǉ�
ŵĂƚ͕�ǀǉƓŬĂ�ϲϬ�ŵŵ͕�
ƓşƎŬĂ�ϭϱ�ŵŵ͕�
hloubka 40 mm  

8 ks 
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N01 �ŝĚůĞ 

 

<ŽŶĨĞƌĞŶēŶş�ǎŝĚůĞ͕�
dubová dýha, 

ŽƚŽēŶǉ�ƉŽĚƐƚĂǀĞĐ͕�
650 x 760 x 

340 mm 

1 ks 

N02 <ƎĞƐůŽ 

 

�ƵďŽǀĠ�ŬƎĞƐůŽ͕�
ēĂůŽƵŶĢŶş 
strukturovaná 

tkanina, 580 x 850 

x 610 mm 

2 ks 

V sǇƉşŶĂē 

 

^ƚƎşĚĂǀǉ�ǀǇƉşŶĂē 

dvojitý, 83 x 83 x 

43 mm 

2 ks 

OT KƚŽƉŶĠ�ƚĢůĞƐŽ 

 

Kompaktní otopné 

ƚĢůĞƐŽ z oceli, 

povrchová úprava 

ďşůĄ�ƉƌĄƓŬŽǀĄ�
barva, 500 x 800 

mm 

1 ks 

D4 sƐƚƵƉŶş�ĚǀĞƎĞ 

 

/ŶƚĞƌŝĠƌŽǀĠ�ĚǀĞƎĞ�
hliníkové, 

ĚǀŽƵŬƎşĚůĠ�ŽƚŽēŶĠ͕�
barva rámu RAL 

9011 ʹ grafitová 

ēĞƌŶĄ͕�ŚůŝŶşŬŽǀĄ�
ǌĄƌƵďĞŸ͕�ŬŽǀĄŶş�
ocelové, 1600 x 

2100 mm 

2 ks 

RD ZĞǀŝǌŶş�ĚǀşƎŬĂ 

 

Kovová revizní 

ĚǀşƎŬĂ�RVML, 

povrchová úprava 

bílá lakovaná, 

fixace zámkem 

1 ks 
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HP 

^ŬƎşŸŬĂ�
na hasící 

ƉƎşƐƚƌŽũ 

 

^ŬƎşŸŬĂ�ƉƌŽ�ŚĂƐşĐş�
ƉƎşƐƚƌŽũ�ϯϰ��͕�
z ocelového 

plechu 

s povrchovou 

úpravou bílé 

ƉƌĄƓŬŽǀĠ�ďĂƌǀǇ, 

ƌŽǌŵĢƌǇ͗�ϲϱϬ�ǆ�
280 x 270 mm 

1 ks 

P Podlaha 

 

Mrazuvzdorná a 

rektifikovaná 

ĚůĂǎďĂ�ǀ ƓĞĚĠ�
ďĂƌǀĢ�
v betonovém 

designu, matný 

povrch͕�ƌŽǌŵĢƌ͗�
59,8 x 59,8 mm, 

ƚůŽƵƓƛŬĂ͗�ϭϬ�ŵŵ 

Cca. 

3 ks/m2 

L ^ŽŬůŽǀĄ�ůŝƓƚĂ  

Mrazuvzdorný a 

rektifikovaný sokl 

v ƓĞĚĠ�ďĂƌǀĢ�
v betonovém 

designu, matný 

ƉŽǀƌĐŚ͕�ƌŽǌŵĢƌ͗�
9,5 x 59,8 mm 

Délka cca. 

12 m 

S Omítka 

 

Vápenocementová 

omítka Baumit 

UniWhite, jemná 

0,6 mm 

�ĂƌĞǀŶĠ�ƎĞƓĞŶş�
omítky ʹ RAL 9001 

 

 

2.3. WŽƵǎŝƚĠ�ǌĚƌŽũĞ 

,���<�ϮϯϮϲ�W�ϭϮ���ZE��D�d͘�hĐŚǇƚŬǇ͘ŝŶĨŽ�ŽŶůŝŶĞ͘�Đŝƚ͘�ϮϬϮϮ-05-16]. Dostupné z: 

https://www.uchytky.info/vesaky/hacek--2326-pb12-cerna-mat/ 

>���ƐƚƌŽƉŶş�ƐǀĢƚůŽ�dƵĐŽ͕�ƐƚŵşǀĂƚĞůŶĠ͕�ēerná, Ø30cm. ^ǀĢƚůĂ�Ϯϰ [online]. [cit. 2022-05-16]. 

Dostupné z: https://www.svetla24.cz/led-stropni-svetlo-tuco-stmivatelne-cerna-o30cm.html 

>ŝŶĚďǇ�DŝůĂǀŝ�>���ǌĄǀĢƐŶĠ�ƐǀĢƚůŽ�ēĞƌŶĠ͘ ^ǀĢƚůĂ�Ϯϰ [online]. [cit. 2022-05-16]. Dostupné z: 

https://www.svetla24.cz/lindby-milavi-led-zavesne-svetlo-cerne.html 

ZĞǀŝǌŶş�ĚǀşƎŬĂ�ŬŽǀŽǀĄ�ƐĞ�ǌĄŵŬĞŵ�ZsDL 600x800 bílá. Palmat [online]. [cit. 2022-05-16]. 

Dostupné z: https://www.palmat.cz/revizni-dvirka-kovova-se-zamkem-rvml-600x800-bila/ 

�ůĂǎďĂ�ZĂŬŽ��ĞƚŽŶŝĐŽ�ƓĞĚĄ�ϲϬǆϲ0 cm mat DAK63791.1. Palmat [online]. [cit. 2022-05-16]. 

Dostupné z: https://www.siko.cz/dlazba-rako-betonico-seda-60x60-cm-mat-dak63791-

1/p/DAK63791.1 

https://www.uchytky.info/vesaky/hacek--2326-pb12-cerna-mat/
https://www.svetla24.cz/led-stropni-svetlo-tuco-stmivatelne-cerna-o30cm.html
https://www.svetla24.cz/lindby-milavi-led-zavesne-svetlo-cerne.html
https://www.palmat.cz/revizni-dvirka-kovova-se-zamkem-rvml-600x800-bila/
https://www.siko.cz/dlazba-rako-betonico-seda-60x60-cm-mat-dak63791-1/p/DAK63791.1
https://www.siko.cz/dlazba-rako-betonico-seda-60x60-cm-mat-dak63791-1/p/DAK63791.1
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�ůĂǎďĂ�ZĂŬŽ��ĞƚŽŶŝĐŽ�ƓĞĚĄ�ϲϬǆϲϬ�Đŵ�ŵĂƚ���<ϲϯϳϵϭ͘ϭ͘ SIKO [online]. [cit. 2022-05-16]. 

Dostupné z: https://www.siko.cz/sokl-rako-betonico-seda-9-5x60-cm-mat-dsas4791-

1/p/DSAS4791.1?gclid=EAIaIQobChMIhOG84tHh9wIVxY9oCR0KlgybEAQYASABEgKCAPD_BwE 

^ŽŬů�ZĂŬŽ��ĞƚŽŶŝĐŽ�ƓĞĚĄ�ϵ͕ϱǆϲϬ�Đŵ�ŵĂƚ��^�^ϰϳϵϭ͘ϭ͘ Ielektra [online]. [cit. 2022-05-16]. 

Dostupné z: https://www.ielektra.cz/asfora-vypinac-c-6-6-5b-dvojity-stridavy-bily-

eph0600121 

�^&KZ��ǀǇƉşŶĂē�ē͘�ϲнϲ�;ϱďͿ�ĚǀŽũŝƚǉ�ƐƚƎşĚĂǀǉ�;ďşůǉͿ��W,ϬϲϬϬϭϮϭ͘ OBI [online]. [cit. 2022-05-16]. 

Dostupné z: https://www.obi.cz/radiatory/obi-topne-teleso-500-mm-x-800-mm/p/4459210 

K�/�dŽƉŶĠ�ƚĢůeso 500 mm x 800 mm. Mall [online]. [cit. 2022-05-16]. Dostupné z: 

https://www.mall.cz/hasici-pristroje/skrinka-na-hp-p6-v9-bila-prosklena-

100020344466?tab=parameters 

^<\1G<��E��,W�Wϲͬsϵ�- Bílá, Prosklená. DEK [online]. [cit. 2022-05-16]. Dostupné z: 

https://www.dek.cz/produkty/detail/1620182150-baumit-uniwhite-

25kg?gclid=CjwKCAjw7IeUBhBbEiwADhiEMR164wivyIOeAnqI9-cR-

ww4GEEbMuRH_0TRJFovlmjYFJWg_PnMVxoCgsEQAvD_BwE 

�h�Ks��<\�^>K�E&-Ϯϱ���>KhE E1�D�^/sE1��\�sK͘ DEK [online]. [cit. 2022-05-16]. 

Dostupné z: https://www.woodica.cz/dubova-zidle-nf-

25.html?gclid=EAIaIQobChMI8Nfh0cnh9wIVdIxoCR0BwQ6WEAQYBiABEgJflvD_BwE 

�h�Ks��<\�^>K�E&-Ϯϱ���>KhE E1�D�^/sE1��\�sK͘ JYSK [online]. [cit. 2022-05-16]. 

Dostupné z: https://jysk.cz/pracovna/kancelarske-zidle/plus/kancelarska-zidle-hvidovre-

dub/cerna 

  

https://www.siko.cz/sokl-rako-betonico-seda-9-5x60-cm-mat-dsas4791-1/p/DSAS4791.1?gclid=EAIaIQobChMIhOG84tHh9wIVxY9oCR0KlgybEAQYASABEgKCAPD_BwE
https://www.siko.cz/sokl-rako-betonico-seda-9-5x60-cm-mat-dsas4791-1/p/DSAS4791.1?gclid=EAIaIQobChMIhOG84tHh9wIVxY9oCR0KlgybEAQYASABEgKCAPD_BwE
https://www.ielektra.cz/asfora-vypinac-c-6-6-5b-dvojity-stridavy-bily-eph0600121
https://www.ielektra.cz/asfora-vypinac-c-6-6-5b-dvojity-stridavy-bily-eph0600121
https://www.obi.cz/radiatory/obi-topne-teleso-500-mm-x-800-mm/p/4459210
https://www.mall.cz/hasici-pristroje/skrinka-na-hp-p6-v9-bila-prosklena-100020344466?tab=parameters
https://www.mall.cz/hasici-pristroje/skrinka-na-hp-p6-v9-bila-prosklena-100020344466?tab=parameters
https://www.dek.cz/produkty/detail/1620182150-baumit-uniwhite-25kg?gclid=CjwKCAjw7IeUBhBbEiwADhiEMR164wivyIOeAnqI9-cR-ww4GEEbMuRH_0TRJFovlmjYFJWg_PnMVxoCgsEQAvD_BwE
https://www.dek.cz/produkty/detail/1620182150-baumit-uniwhite-25kg?gclid=CjwKCAjw7IeUBhBbEiwADhiEMR164wivyIOeAnqI9-cR-ww4GEEbMuRH_0TRJFovlmjYFJWg_PnMVxoCgsEQAvD_BwE
https://www.dek.cz/produkty/detail/1620182150-baumit-uniwhite-25kg?gclid=CjwKCAjw7IeUBhBbEiwADhiEMR164wivyIOeAnqI9-cR-ww4GEEbMuRH_0TRJFovlmjYFJWg_PnMVxoCgsEQAvD_BwE
https://www.woodica.cz/dubova-zidle-nf-25.html?gclid=EAIaIQobChMI8Nfh0cnh9wIVdIxoCR0BwQ6WEAQYBiABEgJflvD_BwE
https://www.woodica.cz/dubova-zidle-nf-25.html?gclid=EAIaIQobChMI8Nfh0cnh9wIVdIxoCR0BwQ6WEAQYBiABEgJflvD_BwE
https://jysk.cz/pracovna/kancelarske-zidle/plus/kancelarska-zidle-hvidovre-dub/cerna
https://jysk.cz/pracovna/kancelarske-zidle/plus/kancelarska-zidle-hvidovre-dub/cerna
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G.1. BIM 

1.1. Technická zpráva 

1.1.1. Základní údaje o projektu 

Název projektu:   Administrativní budova s knihovnou 

Poloha a adresa projektu:  �ĞŶŬůŽǀĂ�ϮϱϬͬϱ͕�ϭϴϬ�ϬϬ�WƌĂŚĂ�ϴ͕��ĞƐŬĄ�ƌĞƉƵďůŝŬĂ 

Charakter stavby:   Stavba pro administrativu a kulturu 

Investor:    DĢƐƚƐŬĄ�ēĄƐƚ�WƌĂŚĂ�ϴ 

1.1.2. Základní kapacity ĨƵŶŬēŶşĐŚ�ĐĞůŬƽ͗ 

Plocha pozemku:       2 033,28 m2 

�ĂƐƚĂǀĢŶĄ�ƉůŽĐŚĂ�ƉŽǌĞŵŬƵ͗�      2 033,28 m2 

WůŽĐŚĂ�ŐĂƌĄǎş͗        2 033,28 m2 

�ĂƐƚĂǀĢŶĂ�ƉůŽĐŚĂ�;�ĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀŶş�ďƵĚŽǀĂ�Ɛ knihovnou):  490,85 m2 

KďĞƐƚĂǀĢŶǉ�ƉƌŽƐƚŽƌ�;�ĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀŶş�ďƵĚŽǀĂ�Ɛ knihovnou):  12 566,20 m3 

,ƌƵďĄ�ƉŽĚůĂǎŶş�ƉůŽĐŚĂ�;�ĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀŶş�ďƵĚŽǀĂ�Ɛ�ŬŶŝŚŽǀŶŽƵͿ͗� 3 435,94 m2 

1.1.3. hŵşƐƚĢŶş�ƉƌŽũĞŬƚƵ�ǀ ƐŽƵƎĂĚŶŝĐŽǀĠŵ�ƐǇƐƚĠŵƵ 

>ŽŬĄůŶş�ƉŽēĄƚĞŬ�ƉƌŽũĞŬƚƵ�ƐĞ�ǀǌƚĂŚƵũĞ�Ŭ ƐŽƵƎĂĚŶŝĐşŵ�^-JTSK, x=-739100323,4; y=-

ϭϬϰϭϵϭϲϯϴϴ͕ϴ͘�sǉƓŬĂ�ǀ projektu r0,000 se vztahuje k nĂĚŵŽƎƐŬĠ�ǀǉƓĐĞ�ϭϵϬ�ŵ͘�Ŷ͘�ŵ͘�;�ƉǀͿ͘�
KƐĂ�ƉƌŽũĞŬƚƵ�ũĞ�ŽƚŽēĞŶĄ�Ž�ϯϯϯ͕ϰϮΣŽƉƌŽƚŝ�ƐŬƵƚĞēŶĠŵƵ�ƐĞǀĞƌƵ͘ 

1.1.4. Klasifikace v projektu 

Prvky v ƉƌŽũĞŬƚƵ�ũƐŽƵ�ƚƎşĚĢŶǇ�ƉŽĚůĞ funkce ʹ ŶŽƐŶĠ͕�ŶĞŶŽƐŶĠ͖�ƵŵşƐƚĢŶş�ʹ exteriér, interiér a 

dle ID ʹ ǀŝǌ���W�Ă�ƚĂďƵůŬĂ�ƉŽƵǎŝƚǉĐŚ�ƉƌǀŬƽ͘ 

1.1.5. Model 

DŽĚĞů�ďǇů�ǀĞ�ǀĢƚƓŝŶĢ�ƉƎşƉĂĚĞĐŚ�ŵŽĚĞůŽǀĄŶ�ƉŽŵŽĐş�ƐƚĂŶĚĂƌĚŶşĐŚ�ƉƌǀŬƽ͘ 
WƌŽǀĢƚƌĄǀĂŶĄ�ĨĂƐĄĚĂ�ďǇůĂ�ŵŽĚĞůŽǀĂŶĄ�ƉŽŵŽĐş�nástroje ůĞŚŬǉ�ŽďǀŽĚŽǀǉ�ƉůĄƓƛ, aby byůŽ�ŵŽǎŶĠ�
ǀǇŬĄǌĂƚ�ƌŽǌŵĢƌǇ�Ă�ƉŽēƚǇ�ũĞĚŶŽƚůŝǀǉĐŚ�ŽďŬůĂĚŽǀǉĐŚ�ĚĞƐĞŬ. 

�ƚŝŬĂ�ďǇůĂ�ŵŽĚĞůŽǀĄŶĂ�ƉŽŵŽĐş�ǀůĂƐƚŶşŚŽ�ǀǇƚǀŽƎĞŶĠŚŽ�ƉƌŽĨŝůƵ͕�ƐƚĞũŶĢ�ũĂŬŽ�ǌĞƐşůĞŶş�ƉŽĚŬůĂĚŶş�
desky pod obvodovými konstrukcemi. 

1.1.6. dĂďƵůŬĂ�ƉŽƵǎŝƚǉĐŚ�ƉƌǀŬƽ 

dĂďƵůŬĂ�ƉƌǀŬƽ 

ozn. TSP PSP PSP 

PO01 Podkladní deska betonová 

ZD02 �ĄŬůĂĚŽǀĄ�ĚĞƐŬĂ�ǎĞůĞǌŽďĞƚŽŶŽǀĄ 

SN02 ^ƚĢŶĂ�ǎĞůĞǌŽďĞƚŽŶŽǀĄ 

SN05 ^ƚĢŶĂ�ŬĞƌĂŵŝĐŬĄ�ĚƵƚŝŶŽǀĄ 

SN06 ^ƚĢŶĂ�ƉůǇŶŽƐŝůŝŬĄƚŽǀĄ 

SN08 ^ŬůĞŶĢŶĄ 

SL- ^ůŽƵƉ�ǎĞůĞǌŽďĞƚŽŶŽǀǉ ;ǀ�ŵŽĚĞůƵ�ēşƐůŽǀĄŶş�ĚůĞ�ŽƐͿ 
SD01 Stropní deska ǎĞůĞǌŽďĞƚŽŶŽǀĄ 

TM01 WƌƽǀůĂŬ�ǎĞůĞǌŽďĞƚŽŶŽǀǉ 

SH03 ^ĐŚŽĚŝƓƚĢ�ǎĞůĞǌŽďĞƚŽŶŽǀĠ�ƉƌĞĨĂďƌŝŬŽǀĂŶĠ 

RP02 ZĂŵƉĂ�ǎĞůĞǌŽďĞƚŽŶŽǀĄ 
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VT01 Výtah osobní bez strojovny 
ST01 ^ƚƎĞĐŚĂ�ƉůŽĐŚĄ 
PD01 WŽĚůĂŚĂ�ƉůŽǀŽƵĐş�ƚĢǎŬĄ 
PD03 Podlaha zdvojená 
PH01 Podhled sádrokartonový 
OD01 Keramický obklad 
OF01 Obklad fasádní sklovláknobetonový 
OK01 KŬŶŽ�ŚůŝŶşŬŽǀĠ�ĚǀŽƵŬƎşĚůĠ�ŶĞŽƚĞǀşƌĂǀĠ 
DV01 �ǀĞƎĞ�ŚůĂǀŶş�ǀƐƚƵƉŶş�ĨĂƐĄĚŶş�ŬĂƌƵƐĞůŽǀĠ 
DV02 �ǀĞƎĞ�ŚůĂǀŶş�ǀƐƚƵƉŶş�ĨĂƐĄĚŶş�ŽƚŽēŶĠ 
DV03 �ǀĞƎĞ�ŚůĂǀŶş�ǀƐƚƵƉŶş�ǀŶŝƚƎŶş�ŽƚŽēŶĠ 
DV04 �ǀĞƎĞ�ǀŶŝƚƎŶş�ŽƚŽēŶĠ 
TE01 WƽǀŽĚŶş�ǌĞŵŝŶĂ 
TE02 Zásyp 
TE03 Vykopaná zemina 

1.1.7. Zhodnocení projektu 

WƎŝ�ŵŽĚĞůŽǀĄŶş�ũƐĞŵ�ƐĞ�ƐŶĂǎŝůĂ�ƉŽƐƚƵƉŽǀĂƚ�ƐǇƐƚĞŵĂƚŝĐŬǇ͕�ũĞ�ĂůĞ�ƉƌĂǀĚĂ͕�ǎĞ�ŶĞ�ǀǎĚǇ�ƐĞ�ƚŽ�ĚĂƎŝůŽ͘�
V ƉƌŽũĞŬƚƵ�ŵĄŵ�ǀǇƚǀŽƎĞŶĠ�ƐŬůĂĚďǇ�ƐĞŶĚǀŝēƽ�ƐĞ�ǀƓĞŵŝ�ǀƌƐƚǀĂŵŝ͕�ǀēĞƚŶĢ�ŶĄƚĢƌƽ͕�ŬƚĞƌĠ�ũƐŽƵ�ǀĞ�
ƐŬƵƚĞēŶŽƐƚŝ�ƚůƵƐƚĠ�Ϭ�ŵŵ͘�dŽƚŽ�ŶĂƐƚĂǀĞŶş�ƉĂŬ�ďǇůŽ�ƉƌŽďůĞŵĂƚŝĐŬĠ�ƉƎŝ�ŵŽĚĞůŽǀĄŶş�ƐƚĢŶ͕�ŶƵůŽǀĠ�
ǀƌƐƚǀǇ�ƐĞ�ƉƌŽƉŝƐŽǀĂůǇ�ĚŽ�ŶŽƐŶǉĐŚ�ēĄƐƚş�ŶĂƉŽũŽǀĂŶǉĐŚ�ŬŽŶƐƚƌƵŬĐş͘�dŽƚŽ�ũƐĞŵ�ǀǇƎĞƓŝůĂ�
ĚƵƉůŝŬŽǀĄŶşŵ�ƐĞŶĚǀŝēƽ͕�Ƶ�ŬƚĞƌǉĐŚ�ũƐĞŵ�ƉĂŬ�ŶĂƐƚĂǀŝůĂ�ƉŽƵǌĞ�ƚǇ�ǀƌƐƚǀǇ͕�ŬƚĞƌĄ�ũƐĞŵ�ĐŚƚĢůĂ͕�ĂďǇ�ƐĞ�
zobrazovaly v ŵŽĚĞůƵ͘�dŽƚŽ�ƎĞƓĞŶş�ũĞ�ƐŝĐĞ�ƷēŝŶŶĠ͕�ƉƌŽƚŽǎĞ ŵŽĚĞů�ƐĞ�ǌĂēĂů�ǀǇŬƌĞƐůŽǀĂƚ�ƐƉƌĄǀŶĢ͕�
ĂůĞ�ũĞ�ǌďǇƚĞēŶĠ�ŵşƚ�ĚǀĂŬƌĄƚ�ƚƵ�ƐĂŵŽƵ�ƐŬůĂĚďƵ�ƐĞŶĚǀŝēƽ͘�KƌŝŐŝŶĄůŶş�ƐĞŶĚǀŝēĞ�ũƐĞŵ�ƉŽƵǎŝůĂ�ƉŽƵǌĞ�
pro zobrazení skladeb v ēĄƐƚŝ��͘ϭ��ƌĐŚŝƚĞŬƚŽŶŝĐŬŽʹƐƚĂǀĞďŶş�ƎĞƓĞŶş͘��ǇůŽ�ďǇ�ƵƌēŝƚĢ�ůĞƉƓş͕�
kdybych skladby nakreslila v nezávisůĠŵ�ƉƌĂĐŽǀŶşŵ�ůŝƐƚĢ�Ă�ĚŽ�ƐŬůĂĚďǇ�ƐĞŶĚǀŝēƽ�ǀǇƚǀŽƎŝůĂ�ƉŽƵǌĞ�
ty pro modelování. 
WƌĄĐŝ�ŶĂ�ƉƌŽũĞŬƚƵ�ďǇ�ƵƌēŝƚĢ�ƵƐŶĂĚŶŝůŽ�ŝ�ĚƎşǀĢũƓş�ǀǇƚǀŽƎĞŶş�ƚĂďƵůŬǇ�ƉƌǀŬƽ�ƐĞ�ǌĂƚƎşĚĢŶş�ƉŽĚůĞ�/��Ă�
ƐƉƌĄǀŶĠ�ƌŽǌƚƎşĚĢŶş�ǀƌƐƚĞǀ͘��ĂƚƎşĚĢŶş�ƉƌǀŬƽ�ŶĂ�ŬŽŶĐŝ�ƉƌŽũĞŬƚƵ�ŵƽǎĞ�ďǉƚ�ƉƌŽďůĞŵĂƚŝĐŬé z ĚƽǀŽĚƵ�
ƐƉƌĄǀŶĠŚŽ�ƉƎŝƎĂǌĞŶş�/�͕�ŶĞďŽ�ǀƌƐƚǀǇ͘ 
WƎŝ�ŬƌĞƐůĞŶş�ēĄƐƚŝ��͘Ϯ�^ƚĂǀĞďŶĢ�ŬŽŶƐƚƌƵŬēŶş�ƎĞƓĞŶş�ũƐĞŵ�ǀǉŬƌĞƐǇ�ƚǀĂƌƵ�ƌǉƐŽǀĂůĂ�ǀ nezávislém 
ƉƌĂĐŽǀŶşŵ�ůŝƐƚĢ͘�EĞũǀşĐĞ�ƉƌŽďůĞŵĂƚŝĐŬĠ�Ƶ�ƚŽŚŽƚŽ�ǌƉƽƐŽďƵ�ǀǇŬƌĞƐůĞŶş�ũĞ�ĂďƐĞŶĐĞ�ĂŬƚƵĂůŝǌĂĐĞ͕�
ƉƎŝ�ǌŵĢŶĢ�ũƐĞŵ�ŵƵƐĞůĂ�ǀǉŬƌĞƐ�ǀǎĚǇ�ǌǀůĄƓƛ�ŽƉƌĂǀŝƚ͘�hƌēŝƚĢ�ďǇ�ďǇůŽ�ũĞĚŶŽĚƵƓş�Ɛŝ�ǀǉŬƌĞƐ�ƚǀĂƌƵ�
ŶĂƐƚĂǀŝƚ�ƉŽŵŽĐş�ŐƌĂĨŝĐŬǉĐŚ�ƐƚǇůƽ�Ă�ǌŽďƌĂǌĞŶş�Ă�ŶĂ�ǀǉŬƌĞƐĞ�ĚŽƉůŶŝƚ�ƐŬůŽƉĞŶǉ�ƎĞǌ͘ 
^ŬůĞŶĢŶĠ�ƉƎşēŬǇ�ũƐĞŵ�ƉƽǀŽĚŶĢ�ŵŽĚĞůŽǀĂůĂ�ůĞŚŬǉŵ�ŽďǀŽĚŽǀǉŵ�ƉůĄƓƚĢŵ͕�ĂůĞ�ƚŽ�ďǇůŽ�
problematické z hlediska popisek ĚǀĞƎş͘��ǇůŽ�ďǇ�ůĞƉƓş�Ɛŝ�ƉƌŽ�ƐŬůĞŶĢŶĠ�ƉƎşēŬǇ�ǀǇƚǀŽƎŝƚ�ŶŽǀŽƵ�
ǀǉƉůŸ�Ă�ǀǇŵŽĚĞůŽǀĂƚ�ƚŽ�ƉŽŵŽĐş�ǌĚŝ͘ 

1.1.8. Odkaz na BIMx 

https://bimx.graphisoft.com/model/c7dee057-462f-45c1-b32f-3be346f46ce8 
 
  

https://bimx.graphisoft.com/model/c7dee057-462f-45c1-b32f-3be346f46ce8
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1.2. WƎşůŽŚĂ 

1.2.1. Nosné konstrukce 1.PP 

 

1.2.2. Nosné konstrukce celé budovy 
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1.2.3. Rozvody v ŝŶƐƚĂůĂēŶşĐŚ�ƓĂĐŚƚĄĐh 
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