
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ŠTÚDIA K BAKALÁRSKEJ PRÁCI 

KOMUNITNÉ BÝVANIE CHŘÍČ 
 
   

Vedúci práce:    doc. Ing. arch. Tomáš Hradečný 

 

Vypracoval:    Timotej Slávik 

Semester:    LS 2022/2023  

  



Chříč
Pivovar Chříč potrebuje poskytnúť svojim zamestnancom nové bývanie v rozumnej vzdialenosti od 
pracoviska. Obec Chříč sa tak rozrastá na zelenej lúke o novú dedinskú štruktúru s komunitným char-
akterom života. Nový dedinská štruktúra funguje okolo centrálnej drevenej konštrukcie pergoly ktorá 
slúži obyvateľom komunitných domov,  z rodinných domov ale aj novej základnej škole 2. stupňa, 
ktorú tiež pivovar buduje. Dve stavby z novej dedinskej štruktúry slúžia pre pracovníkov pivovaru s 
obmedzenými fyzickými schopnosťami. Riešené objekty obsahujú átrium v svojom centre, terasy a 
balkóny po svojom obvode a konštrukčným riešením odpovedajú svojmu prostrediu a voliaekologický 
prístup k výstavbe.
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bývanie pre zamestnancov pivovaru
40osôb

komunitné bývanie pre rodiny 
110osôb

základná škola s telocvičnou a bazénom 
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B.1. Popis územia stavby 

a) charakteristika územia a stavebného pozemku, zastavené územie a nezastavené 
územie, súlad navrhovanej stavby s charakterom územia, doterajšie využitie územia 

Riešené územie sa nachádza v obci Chříč, v prostredí susediacom s hospodárskymi 

objektami, historickými budovami kláštora a kostola a budovy fary v Severo-východnej časti 

obce. Pozemok stavby v súčastnosti slúži na hospodárske a rekreačné účely. Pozemok 

riešeného územia je katastrálne založený na parcelách 349/5 a 349/1. Stavba stojí na 

pomerne rovnom teréne, ktorý sa za hranicou objektu mierne zvažuje smerom na Sever. 

Prístup na pozemok je možný z viecerých svetových strán. Z juho-východnej a juho-

západnej strany obecnou komunikáciou a zo severnej strany poľnou cestou a tursistickou 

trasou. Základná úroveň 1NP +0,000 sa nachádza 198 m.n.m. B.p.v. Na území celého 

pozemku sa uskutočnia hrubé terénne úpravy. 

 

Navrhovaným objektom sa zastavia územie parcely 349/5 . Na líniu navrhovaného objektu 

nadviaže nasledujúca etapa výstavby bytových domov a budovy školy (viď B.2.2. Celkové 

urbanistické a architektonické riešenie). 

b) údaje o súlade stavby s územne plánovacou dokumentáciou, s cieľmi a úlohami 
územného plánovania, vrátane informácie o vydanej územne plánovacej 
dokumentácie 
 
Riešený objekt v rámci dokumentácie k stavebnému povoleniu je v súlade s aktuálne 

platnou územne plánovacou dokumentáciou. Riešené územie spadá podľa súčasne 

platného územného plánu obce Chříč do plôch s označením BB – bydlení v bytových 

domech a OV- občianská vybavenosť. 

  

c) informácie o vydaných rozhodnutiach o povolení výnimky z obecných požiadaviek 
na využívanie územia 
 
Riešený objekt v rámci dokumentácie k stavebnému povoleniu je v súlade s aktuálne 
platnou územne plánovacou dokumentáciou. 
 
d) informácie o tom, či a v akých častiach dokumentácie sú zohľadnené podmienky 
záväzných stanovísk 
dotknutých orgánov 

Nie je predmetom rozsahu spracovanej dokumentácie. 

e) vymenovanie a závery vykonaných prieskumov a rozborov – geologický prieskum, 
hydrogeologický prieskum, stavebne historický prieskum apod. 
 
Geologické podmienky miesta stavby boli zistené. 

f) ochrana územia podľa iných právnych predpisov 
 
Časť riešeného územia sa nachádza v ochrannom pásme lesa, objekt, ktorý je predmetom 
práce sa v ochrannom pásme nenachádza. 
 
 
g) poloha vzhľadom k záplavovému územiu, poddolovanému územiu apod. 
Stavba sa nenachádza v záplavovom alebo poddolovanom území. 
 
h) vplyv stavby na okolné stavby a pozemky, ochrana okolia, vplyv stavby na 
odtokové pomery v území 
Riešená časť je súčasťou väčšieho urbanistického zámeru novej obytnej časti obce. Stavba 
riešená v spracovanej dokumentácii svojim umiestnením zastavuje prázdnu časť pozemku 
súčastne využívanú na hospodárske a rekreačné účely. Na líniu navrhovaného objektu 
nadviaže nasledujúca etapa výstavby bytových domov a budovy školy ( viď B.2.2. Celkové 
urbanistické a architektonické riešenie). Dažďová voda bude zvedená do akumulačnej 
nádrže napojenej na vsakovacie drenáže v južnej a severnej časti pozemku. Dažďová voda 
zhromaždená v akumulačnej nádrži bude prefiltrovaná a používaná na zavlažovanie 
trávnatých plôch. 
 
i) požiadavky na asanácie, demolácie a výrub drevín 
Na povrchu celého pozemku bude prebiehať hrubá stavebná úprava. Vegetácia v 
bezprostrednej blízkosti stavby bude ponechaná a opatrená ochranou proti poškodeniu 
kmeňov. 

 
j) požiadavky na maximálne dočasné a trvalé zábory poľnohospodárskeho pôdneho 
fondu alebo pozemkov určených k plneniu funkcie lesa  
 
Stavba sa nenachádza na pozemkoch poľnohospodárskeho pôdneho fondu alebo 
pozemkoch určených k plneniu funkcie lesa. 
 

k) územne technické podmienky – možnosť napojenia na existujúcu dopravnú a 
technickú infraštruktúru 
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taktiež na regionálnu hromadnú dopravu. V blízkosti (350m) sa nachádza autobusová 
zastávka. 
Stavba je napojená na inžinierske siete – vodovod, kanalizáciu, elektrické vedenie, vedúce 
pod vozovkou ulice smerom z kláštora. Napojená je prípojkami vedenými pod chodníkom. 
 
l) vecné a časové väzby stavby, podmieňujúce, vyvolané, súvisiace investície 
Realizácia prípojok inžinierskych sietí (elektro, vodovod, kanalizácia). 
 
m) zoznam pozemkov podľa katastru nehnuteľností, na ktorých sa stavba umiestňuje 
Stavba riešená v rámci spracovanej dokumentácie sa umiestňuje na parcelách č. 349/5. 
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B.2. Celkový popis stavby 
 
B.2.1 Základná charakteristika stavby a jej užívania 
 
Navrhovaným objektom je trvalo užívaný dom bytového charakteru.  
 
 
Parametre stavby  
 

 
 
plocha pozemku     19 658,3   m2 

zastavaná plocha (komplexu)     5 574,4   m2 

zastavaná plocha (riešeného objektu       691,18 m2 

hrubá podlažná plocha (HPP)     8 235,12 m2 

koeficient podlažných plôch (KPP)            0,389 

koeficient zastavanej plochy (KZP)            0,263 

podlažnosť               1,447 

 
B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické riešenie 
 
 
a) urbanistické riešenie 
 
V rámci bakalárskej práce je riešený objekt ktorý je súčasťou väčšieho urbanistického 
zámeru rozširovania obce Chříč o obytné budovy a tiež budovy občianskej vybavenosti, 
konkrétne bytoté domy komunitného typu, rodinné domy a budova Základnej školy 2. 
stupňa.  
 
Základnú formu nového urbanizmu tvorí raster 12x12 metrov z ktorého vystupujú budovy 
obkolesujúce drevenú pergolu v centre návrhu, ktorá slúži komunite novej dedinskej časti, 
ako mulitfunkčná konštrukcia s pobytovými terasami.  
Zastavenú časť obkolesuje nová komunikácia vysunutá na hranicu obytnej časti a lesa ktorá 
slúži automobilovej doprave obyvateľov územia. Pozdĺž komunikácie sa nachádzajú 
parkovacie miesta, automobily tak nevstupujú do navrhovaného územia a preto všetká 
komunikácia v okolí obytných objektov je určená pre peších, porpípade ciklo dopravu. 
Hlavná tepna prechádzajúca stredom urbanistického plánu je dimenzovaná k občasnému 
využitiu väčších vozidiel (smetiarské autá, hasičské autá, sanitky).  
 
b) architektonické riešenie 
 
Riešenou časťou návrhu v rámci bakalráskej práce je objekt v južnej časti pozemku. Objekt 
je jeden z dvoch totožných budov slúžiacich komunitnému bývaniu pre pracovníkov 
miestného pivovaru. Objekt je navrhnutý ako drevostvba so stenovým systémom z lepených 
drevených panelov. Dom komunitného bývania má dve nadzemné podlažia a dosahuje 
výšky 7,2 m. Dom je nepodpivničený. Obe podlažia obkolesujú otvorené átrium v centre 
objektu, ktoré slúži pre obyvateľov domu. Obalku objektu tvorí stĺporadie drevených 



hranolov, ktoré nesú balkónové a terasové dosky ktoré sa nachádzajú po celom obovode 
objektu. Terasy a balkóny zastrešuje vykonzolovaná strecha. Fasáda objektu je tvorená 
pravidelným rastrom okien a dverí a obložená je dreveným doskovým obkladom, reagujúcim 
na konštrukčné riešenie stavby. Povrch strechy tvorí extenzívna zeleň na ktorej sú uložené 
solárne panely. Strecha je nepochodzia, vstup na strechu je možný za účelom údržby.  
 
B.2.3 Dispozičné, technologické a prevádzkové riešenie 
 
Objekt je navrhnutý ako bytový dom. Prvé podlažie slúži spoločnému stretávaniu, obsahuje 
dve kuchyne slúžiace pre obyvateľov domu ale aj komunite obývajúcej navrhované územie. 
Hlavná kuchyňa so zázemím, menšia kuchyňa slúžiaca ako prípadné pivné bistro, obe 
napojené na pobytové átrium. V ich blízkosti sú umiestnené verejné záchody s prístupom 
z exterieru a technická miestnosť s vlastným vchodom na vynos odpadu. Zbytok podlažia 
slúži bývaniu, ktoré tvorí 6 obytných miestností s hygienickým zázemím. Každá obytná 
miestnosť má prístup na pobytovú terastu z ktorej je možný výstup na terén. V budove sa 
nachádzajú dve schodiská na západnej a východnej strane. V 2.NP sa nachádza 5 obytných 
miestností s hygienickým zázemím a menšou kuchynkou. Z každej obytnej miestnosti je 
prístup na balon. Zbytok podlažia tvorí technická miestnosť,priestory pre upratovanie, wc, 
čajová kuchynka a galéria nad hlavnou kuchyňou. Z chodby 2.NP sa vstupuje na balkón nad 
átriom.   
 
B.2.4 Bezbariérové užívanie stavby 
 
Bezbarierový prístup na terasu objektu sa nachádza v severnej časti objektu a z nej je 
prístup do 1.NP, ktoré je dispozične riešené bezbarierovo, so vstupmi s maximálnou výškou 
prahu 20mm alebo sú bezprahové. Prístup na 2NP nie je bezbarierovo možný.  
 
B.2.5 Bezpečnosť pri užívaní stavby 
 
Bezpečnosť pri užívaní stavby je zaručená samotným návrhom. Návrh splňuje 
bezpečnostné požiadavky podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 
305/2011 a vyhlášky č. 268/2009 Sb. o technických požiadavkách na stavby, v aktuálnom 
znení. Pre zachovanie bezpečného užívania objektu je nutné vykonávať pravidelné kontroly 
v rozmedzí raz za dva roky. Po uplynutí 15 rokov užívania objektu je doporučené vykonávať 
kontrolu raz za rok. Kontroly sa týkajú predpísanej údržby technických zariadení, zábradlia a 
povrchov predpísaným spôsobom. 
 
  

B.2.6 Základný technický popis stavby 
 
Základové konštrukcie 
Objekt je založený na základových pásoch. Stenové nosné konštrukcie objektu v 1NP sú 
založené na betónových základových pásoch o hrúbke 450 mm. Základová škára pásov je  
-1,360 m vzhľadom k ± 0,000.  
Nosné drevené stĺpy o rozmeroch 160 x 220 mm budú založené základových pätkách.  
 
Zvislé nosné konštrukcie 
 
Celý objekt je navrhnutý ako drevený prefabrikovaný stenový systém. Všetky nosné 
konštrukcie sú z lepených drevených panelov o hrúbke 84mm. V miestach podpor 
balkónových dosák sú použité drevené nosné trámy. Schodnicové schodište budú drevené 
prefabrikované z lepených drevených panelov, z ktorých budú tiež medzipodesty.  
 
 
Vodorovné nosné konštrukcie  
 
Stropné a strešné konštrukcie sú navrhnuté z prefabrikovaných panelov Novatop ELEMENT 
o výške 200mm. Nosné strešné panely sú uložené ako prosté nosníky na stenových 
paneloch. Rozpätie panelov je vo väčšine prípadov 6 000 mm, najviac však 12 000 mm.  
Strešné a stropné panely a stenové panely sú medzi sebou spojené vzduchotesnými spojmi.  
 
Podrobnejšie o konštrukčnom riešení viz. D.1.2 Stavebne konštrukčné riešenie 
 
Strecha  
Strecha objektu je navrhnutá ako plochá drevená dvojplášťová extenzívna strecha. 
Odhalené nosné strešné panely majú hrúbku 200 mm a sú celé vyplnené drevenou vlnitou 
izoláciou. Na tieto strešné panely je položený drevený nosný rošt 60 x 40 mm, ktorý je vo 
vrstvách vyplnený drevenou vlnitou tepelnou izoláciou. Na tento rošt je kolmo položený ďalší 
drevený nosný rošt 60 x 40 mm, ktorý nie je vyplnený tepelnou izoláciou, vytvára sa tým 
vetraný priestor strešného plášťa. Na tento rošt s vetraným priestorom je položená OSB 
doska hrúbky 25 mm, na ktorú je umiestnená spádová vrstva extrudovaného polystyrénu. 
Na spádovú vrstvu je umiestnená systémová drenážna doska a vegetačný substrát pre 
suchomilné rastliny o hrúbke 100 mm. 
 
B.2.7 Základný popis technických a technologických zariadení 
 
Objekt je vetraný prirodzene oknami a v miestach so zvýšenou výmenou vzduchu je nútené 
vetranie. Zariadenie vzduchotechniky sa nachádza v technických miestnostiach. Na streche 
objektu sa nachádzajú vonkajšie jednotky tepelného čerpadla, napojené na vnútorné 
jednotky umiestnené na 2NP v technickej miestnosti. Ohrev teplej vody zabezpečujú 2 
zásobníkové ohrievače teplej vody o objemoch 400l umiestnené v technickej miestnosti na 
2NP spolu s expanznou nádobou. Na streche objektu sa nachádza 51 fotovoltaických 
panelov napojenych na domový elektrický rozvod, nezpotrebovaná energia je ukladaná do 
baterií umiestnenych v technickej miestnosti na 2NP.  
  
Podrobné riešenie viď samostatná časť D.4. Technika prostredia stavieb.
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B.2.8 Zásady požiarne bezpečnostného riešenia 
 
Objekt splňuje požadavky príslušných platných požiarno-bezpečnostných noriem. V 
riešenom objekte nie je navrhovaná žiadna chránená úniková cesta. Evakuácia osôb teda 
prebieha po nechránenej únikovej ceste (NÚC), a z niektorých častí požiarnych úsekov 
prebieha evakuácia z objektu priamo von na voľné priestranstvo. Požiarno nebezpečný 
priestor nezasahuje   riešeného územia.  
 
Zásady požiarno-bezpečnostného riešenia sú podrobne spracované v samostatnej časti projektovej 
dokumentácie D.3 Požiarno-bezpečnostné riešenie.  
 
 
B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana 
 
Obvodové konštrukcie objektu sú navrhnuté v súlade s ČSN 730540 – 2.2007 Tepelná 
ochrana budov, tak by spĺňali normové požiadavky na súčinitele prestupu tepla konštrukcií. 
Ročná spotreba energie na vykurovanie je 128,2 kWh/m2 a objekt má energetickú 
náročnosť triedy B. 
Podrobnejšia špecifikácia viď D.4.1.4 Vykurovanie

B.2.10 Hygienické požiadavky na stavby, požiadavky na pracovné a komunálne 
prostredie 

 Podrobné riešenie viď samostatná časť D.4. Technika prostredia stavieb.

a) Vetranie 

Budovu nie je potrebné vetrať nútene. Všetky miestnosti sú vetrané prirodzene oknami, až na tie 
nachádzajúce sa vo vnútri dispozície (bez okien a s výmenou vzduchu väčšou ako 1 násobnou) je 
nutné vetrať nútene. Je navrhnutý podlatkový systém odvádzania vzduchu. Prívod vzduchu je zaistený 
prirodzene, infiltráciou otvormi vo dverách, dverami. Odvetrávanie práčovne a zdielaných WC na 1NP 
a kúpeľne na 2NP je navrhnuté cez mriežku do samostatného obdĺžnikového potrubia, umiestneného 
pod stropom miestností a vedeného do šachty a vyúsťujúceho na strechu objektu. Digestory nad 
sporákmi sú napojené na samostatné potrubie ktoré je vedené pod stropom a zaúsťuje sa do 
samostatného zvislého potrubia v stúpacej šachte, vyvádzaného na strechu objektu. Špajz 
a technické miestností sú prirodzene vetrané oknami a mriežkami v obvodovej konštrukcií objektu. 

b) Vykurovanie
Objekt bude vykurovaný teplovodným nízkoteplotným vykurovacím systémom s teplotným spádom
vykurovacej vody 55/45°. Navrhovaným zdrojom tepla je tepelné čerpadlo typu vzduch – voda, 
o výkone 40 kW. Tepelné čerpadlo zaisťuje vykurovanie aj ohrev teplej vody.

c) Osvetlenie
Všetky obytné miestnosti sú prirodzene osvetlené prostredníctvom okenných otvorov. Súčet plôch
okenných otvorov, ktorými sa osvetľujú obytné miestnosti denným svetlom nie je menší než 1/10 až
1/8 podlahovej plochy danej miestnosti, a splňuje normové požiadavky. Návrh umelého osvetlenia nie
je predmetom bakalárskej práce.

d) Zásobovanie vodou
Objekt bude napojený na verejný vodovod 

e) Odpady
Odpady sú riešené formou spoločných menších kontajnerov na komunálny a triedený odpad. 
Kontajnery na odpad sú umiestnené v samostatnej, vetranej časti technickej miestnosti na 1NP. 
Kontajnéry na odpad sa nachádzajú v blízkosti servisného vstupu do objektu, ktorý bude využívaný na 
ich pravidelné vyprázdnovanie do vonkajších veľkých nádob na odpad umiestnených v exterieri 
v blízkosti technického vstupu, pri severnej fasáde objektu.  

B.2.11 Zásady ochrany stavby pred negatívnymi účinkami vonkajšieho prostredia 
 
a) ochrana pred prenikaním radónu z podložia 
Radónový index je podľa Českej geologickej služby nízky. Ochrana je zaistená správnym prevedením 
spodnej stavby. 
 
b) ochrana pred bludnými prúdmi 
V okolí sa nevyskytujú bludné prúdy. 
 
c) ochrana pred technickou seizmicitou 
Stavba sa nenachádza v seizmicky aktívnom území. 
 
d) ochrana pred hlukom 
Okolie stavby nevyžaduje obmedzenie prenosu hluku do interieru. 
 
e) protipovodňové opatrenia 
Stavba sa nenachádza v záplavovej oblasti, nie sú vykonané protipovodňové opatrenia. 
 
f) ostatné účinky – vplyv poddolovania, výskyt metánu apod. 
Netýka sa riešeného objektu. 
 
 
B.3. Pripojenie na technickú infraštruktúru 
 
Podrobné riešenie viď samostatná časť D.4. Technika prostredia stavieb.

a) napájacie miesta technickej infraštruktúry 
Stavba je napojená na inžinierske siete – vodovod, kanalizáciu, elektrické vedenie, vedúce pod 
vozovkou ulice smerujúcej od miestného Kláštora. Napojená je prípojkami vedenými pod chodníkom. 
 
b) pripojovacie rozmery, výkonové kapacity a dĺžky 
Návrh pripojovacích rozmerov, výkonovej kapacity a dĺžky pripojenia k technickej infraštruktúre viď 
samostatná časť D.4. Technika prostredia stavieb 
 
B.4. Dopravné riešenie 
 
Pre celý navrhovaný komplex je potreba 41 parkovacích stání. Pre riešený objekt je potreba 4 z nich. 
Na východnej strane objektu sa nachádza parkovacie stánie s dostatočnou kapacitou pre daný objekt. 
Zvyšok parkovacích stání sa nachádza po obvode riešeného územia.

  



B.5. Riešenie vegetácie a súvisiacich terénnych úprav 
 

a) terénne úpravy 
Na povrchu celého pozemku bude prebiehať hrubá stavebná úprava. Vzniknú nové komunikácie na 
mieste stavajucého lúčneho porastu. Vegetácia v bezprostrednej blízkosti stavby bude ponechaná 
a opatrená ochranou proti poškodeniu kmenov. 
 

b) použité vegetačné prvky 
Strecha stavby budú nepochodzie, vegetačné, extenzívne s hrúbkou substrátu 50 mm. Plánovaná je 
výsadzba malých stromov a kerov a to v celej ploche pozemku.  
 
      c) biotechnické opatrenia 
Nie je predmetom rozsahu spracovanej dokumentácie. 
 
 
B.6. Popis vplyvov stavby na životné prostredie a jeho ochrana 
 
a) vplyv na životné prostredie – ovzdušie, hluk voda, odpady a pôda 
Stavba nebude žiadnym spôsobom negatívne ovplyvňovať svoje okolie.

b) vplyv na prírodu a krajinu – ochrana drevín, ochrana pamätných stromov 
Stavba nebude žiadnym spôsobom negatívne ovplyvňovať svoje okolie.

c) vplyv na sústavu chránených území Natura 2000 
V blízkosti objektu sa nenachádza žiadna významná lokalita pod ochranou Natura 2000.

d) navrhované ochranné a bezpečnostné pásma, rozsah obmedzení a podmienok ochrany podľa 
iných právnych predpisov 
V blízkosti objektu nie sú navrhnuté žiadne ochranné a bezpečnostné pásma.

B.7. Ochrana obyvateľstva 
Objekt nie je určený pre ochranu obyvateľstva. V prípade ohrozenia sa obyvatelia budú riadiť 
miestnym systémom ochrany obyvateľstva.

B.8. Zásady organizácie výstavby 
Dokumentácia je spracovaná v rámci samostatnej časti bakalárskej práce viď D.5. Zásady 
a organizácia výstavby.

B.9. Celkové vodohospodárske riešenie 
Nie je predmetom rozsahu spracovanej dokumentácie.
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D.1 
Architektonicko – stavebné riešenie 
Projekt stavby:      Komunitné Bývanie Chríč   
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  k.ú. Chríč parc. č.: 349/2 
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Vedúci práce: doc. Ing. arch. Tomáš Hradečný 

Vypracoval: Timotej Slávik 
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D.1.1. Technická správa 

 

D.1.1.1 Popis umiestnenia stavby 

Riešené územie sa nachádza v obci Chříč, v prostredí susediacom s hospodárskymi 
objektami, historickými budovami kláštora a kostola a budovy fary v Severo-východnej časti 
obce. Pozemok stavby v súčastnosti slúži na hospodárske a rekreačné účely. Pozemok 
riešeného územia je katastrálne založený na parcelách 349/5 a 349/1. Stavba stojí na 
pomerne rovnom teréne, ktorý sa za hranicou objektu mierne zvažuje smerom na Sever. 
Prístup na pozemok je možný z viecerých svetových strán. Z juho-východnej a juho-
západnej strany obecnou komunikáciou a zo severnej strany poľnou cestou a tursistickou 
trasou. Základná úroveň 1NP +0,000 sa nachádza 198 m.n.m. B.p.v. Na území celého 
pozemku sa uskutočnia hrubé terénne úpravy 

 

Navrhovaným objektom sa zastavia územie parcely 349/5 . Na líniu navrhovaného objektu 

nadviaže nasledujúca etapa výstavby bytových domov a budovy školy (viď B.2.2. Celkové 

urbanistické a architektonické riešenie). 

D.1.1.2 Urbanistické, architektonické, výtvarné, materiálové, dispozičné 
a prevádzkové riešenie 

Urbanistické riešenie  
 
V rámci bakalárskej práce je riešený objekt ktorý je súčasťou väčšieho urbanistického 
zámeru rozširovania obce Chříč o obytné budovy a tiež budovy občianskej vybavenosti, 
konkrétne bytoté domy komunitného typu, rodinné domy a budova Základnej školy 2. 
stupňa.  
 
Základnú formu nového urbanizmu tvorí raster 12x12 metrov z ktorého vystupujú budovy 
obkolesujúce drevenú pergolu v centre návrhu, ktorá slúži komunite novej dedinskej časti, 
ako mulitfunkčná konštrukcia s pobytovými terasami.  
Zastavenú časť obkolesuje nová komunikácia vysunutá na hranicu obytnej časti a lesa ktorá 
slúži automobilovej doprave obyvateľov územia. Pozdĺž komunikácie sa nachádzajú 
parkovacie miesta, automobily tak nevstupujú do navrhovaného územia a preto všetká 
komunikácia v okolí obytných objektov je určená pre peších, porpípade ciklo dopravu. 
Hlavná tepna prechádzajúca stredom urbanistického plánu je dimenzovaná k občasnému 
využitiu väčších vozidiel (smetiarské autá, hasičské autá, sanitky).  
 

Architektonické, výtvarné a materiálové riešenie

Riešenou časťou návrhu v rámci bakalráskej práce je objekt v južnej časti pozemku. Objekt 
je jeden z dvoch totožných budov slúžiacich komunitnému bývaniu pre pracovníkov 
miestného pivovaru.  
Vzhľad domu kopíruje fungovanie nového navrhovaného urbanizmu s dianím odohrávajúcim 
sa po obvode centrálneho priestoru s pobytovým átriom.  
Objekt je navrhnutý ako drevostvba so stenovým systémom z lepených drevených panelov. 
Dom komunitného bývania má dve nadzemné podlažia a dosahuje výšky 7,2 m. Dom je 
nepodpivničený. Obe podlažia obkolesujú otvorené átrium v centre objektu, ktoré slúži pre 
obyvateľov domu. Obalku objektu tvorí stĺporadie drevených hranolov, ktoré nesú balkónové 
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D.1.1. Technická správa 

 

D.1.1.1 Popis umiestnenia stavby 

Riešené územie sa nachádza v obci Chříč, v prostredí susediacom s hospodárskymi 
objektami, historickými budovami kláštora a kostola a budovy fary v Severo-východnej časti 
obce. Pozemok stavby v súčastnosti slúži na hospodárske a rekreačné účely. Pozemok 
riešeného územia je katastrálne založený na parcelách 349/5 a 349/1. Stavba stojí na 
pomerne rovnom teréne, ktorý sa za hranicou objektu mierne zvažuje smerom na Sever. 
Prístup na pozemok je možný z viecerých svetových strán. Z juho-východnej a juho-
západnej strany obecnou komunikáciou a zo severnej strany poľnou cestou a tursistickou 
trasou. Základná úroveň 1NP +0,000 sa nachádza 198 m.n.m. B.p.v. Na území celého 
pozemku sa uskutočnia hrubé terénne úpravy 

 

Navrhovaným objektom sa zastavia územie parcely 349/5 . Na líniu navrhovaného objektu 

nadviaže nasledujúca etapa výstavby bytových domov a budovy školy (viď B.2.2. Celkové 

urbanistické a architektonické riešenie). 

D.1.1.2 Urbanistické, architektonické, výtvarné, materiálové, dispozičné 
a prevádzkové riešenie 

Urbanistické riešenie  
 
V rámci bakalárskej práce je riešený objekt ktorý je súčasťou väčšieho urbanistického 
zámeru rozširovania obce Chříč o obytné budovy a tiež budovy občianskej vybavenosti, 
konkrétne bytoté domy komunitného typu, rodinné domy a budova Základnej školy 2. 
stupňa.  
 
Základnú formu nového urbanizmu tvorí raster 12x12 metrov z ktorého vystupujú budovy 
obkolesujúce drevenú pergolu v centre návrhu, ktorá slúži komunite novej dedinskej časti, 
ako mulitfunkčná konštrukcia s pobytovými terasami.  
Zastavenú časť obkolesuje nová komunikácia vysunutá na hranicu obytnej časti a lesa ktorá 
slúži automobilovej doprave obyvateľov územia. Pozdĺž komunikácie sa nachádzajú 
parkovacie miesta, automobily tak nevstupujú do navrhovaného územia a preto všetká 
komunikácia v okolí obytných objektov je určená pre peších, porpípade ciklo dopravu. 
Hlavná tepna prechádzajúca stredom urbanistického plánu je dimenzovaná k občasnému 
využitiu väčších vozidiel (smetiarské autá, hasičské autá, sanitky).  
 

Architektonické, výtvarné a materiálové riešenie

Riešenou časťou návrhu v rámci bakalráskej práce je objekt v južnej časti pozemku. Objekt 
je jeden z dvoch totožných budov slúžiacich komunitnému bývaniu pre pracovníkov 
miestného pivovaru.  
Vzhľad domu kopíruje fungovanie nového navrhovaného urbanizmu s dianím odohrávajúcim 
sa po obvode centrálneho priestoru s pobytovým átriom.  
Objekt je navrhnutý ako drevostvba so stenovým systémom z lepených drevených panelov. 
Dom komunitného bývania má dve nadzemné podlažia a dosahuje výšky 7,2 m. Dom je 
nepodpivničený. Obe podlažia obkolesujú otvorené átrium v centre objektu, ktoré slúži pre 
obyvateľov domu. Obalku objektu tvorí stĺporadie drevených hranolov, ktoré nesú balkónové 

a terasové dosky ktoré sa nachádzajú po celom obovode objektu. Terasy a balkóny 
zastrešuje vykonzolovaná strecha. Fasáda objektu je tvorená pravidelným rastrom okien 
a dverí a obložená je dreveným doskovým obkladom, reagujúcim na konštrukčné riešenie 
stavby. Povrch strechy tvorí extenzívna zeleň na ktorej sú uložené solárne panely. Strecha 
je nepochodzia, vstup na strechu je možný za účelom údržby.  
 

Dispozičné a prevádzkové riešenie 
 
Objekt je navrhnutý ako bytový dom. Prvé podlažie slúži spoločnému stretávaniu, obsahuje 
dve kuchyne slúžiace pre obyvateľov domu ale aj komunite obývajúcej navrhované územie. 
Hlavná kuchyňa so zázemím, menšia kuchyňa slúžiaca ako prípadné pivné bistro, obe 
napojené na pobytové átrium. V ich blízkosti sú umiestnené verejné záchody s prístupom 
z exterieru a technická miestnosť s vlastným vchodom na vynos odpadu. Zbytok podlažia 
slúži bývaniu, ktoré tvorí 6 obytných miestností s hygienickým zázemím. Každá obytná 
miestnosť má prístup na pobytovú terastu z ktorej je možný výstup na terén. V budove sa 
nachádzajú dve schodiská na západnej a východnej strane. V 2.NP sa nachádza 5 obytných 
miestností s hygienickým zázemím a menšou kuchynkou. Z každej obytnej miestnosti je 
prístup na balon. Zbytok podlažia tvorí technická miestnosť,priestory pre upratovanie, wc, 
čajová kuchynka a galéria nad hlavnou kuchyňou. Z chodby 2.NP sa vstupuje na balkón nad 
átriom.   
 

D.4.1.3 Bezbariérové užívanie stavby 

Bezbarierový prístup na terasu objektu sa nachádza v severnej časti objektu a z nej je 
prístup do 1.NP, ktoré je dispozične riešené bezbarierovo, so vstupmi s maximálnou výškou 
prahu 20mm alebo sú bezprahové. Prístup na 2NP nie je bezbarierovo možný.  
 

D.4.1.4 Konštrukčné a stavebne technické riešenie a technické vlastnosti stavby 

Stavebná jama 

Riešený stavebný objekt nemá podzemné podlažia, pre realizáciu základových konštrukcií je 
však potrebné vytvoriť vyhĺbenie terénu pre tvorbu základových pasov. Nie je potrebné 
zaisťovať stavenú jamu pažením ani svahovaním. V miestach základových pasov bude 
stavebná jama vyhĺbená do hĺbky -1,360 m.  

Základové konštrukcie

Objekt je založený na základových pásoch. Stenové nosné konštrukcie objektu v 1NP sú 
založené na betónových základových pásoch o hrúbke 450 mm. Základová škára pásov je  
-1,360 m vzhľadom k ± 0,000.  Nosné drevené stĺpy o rozmeroch 160 x 220 mm budú 
založené základových pätkách. Pre základové železobetonové pasy bude použitý beton 
C30/35-XC2-Cl 0,4 a oceľ B500 B. 
 
 Zvislé nosné konštrukcie 
 
Celý objekt je navrhnutý ako drevený prefabrikovaný stenový systém. Všetky nosné 
konštrukcie sú z lepených drevených panelov o hrúbke 84mm typu NOVATOP Solid. 
Konštrukčná výškka je 3,2 m. Hrúbky stenových panelov sú odvodené z tabulkových hodnôt. 
V miestach podpor balkónových dosák sú použité drevené nosné trámy.  
Podrobnejšie specifikacie vid. D.1.3.5 Skladby – zvislé konštrukcie 
 
 
 



Vodorovné nosné konštrukcie  
 
Stropné konštrukcie sú navrhnuté z prefabrikovaných panelov Novatop ELEMENT o výške 
200mm. Panely sú zložené zo SWP doak o hrúbke 27mm a 60 mm. Trámky v jednotlivých 
paneloch majú premenlivé rozteče. Najväčšia roztech trámkov je 340 mm. Nosné panely sú 
väčšinou uložené ako prosté nosníky na stenových paneloch . Rozpätie panelov je vo 
väčšine prípadov 6 000 mm, najviac však 12 000 mm.  
Stenové a stropné panely a stenové panely sú medzi sebou spojené vzduchotesnými 
spojmi.  
 
 
Schodištové konštrukcie  
Schodnicové schodište budú drevené prefabrikované z lepených drevených panelov, 
z ktorých budú tiež medzipodesty. Schodnicové ramená budú uložené na pomocou 
schodníc na medzipodeste a doske. 
 
Deliace nenosné konštrukcie 
Podrobná špecifikácia vid D.1.3.5 Skladby – zvislé konštrukcie  
 
Strešné konštrukcie 
Strecha objektu je navrhnutá ako plochá drevená dvojplášťová extenzívna strecha. Stešná 
konštrukcie sú navrhnuté z prefabrikovaných panelov Novatop ELEMENT o výške 200mm. 
Panely sú zložené zo SWP doak o hrúbke 27mm a 60 mm. Trámky v jednotlivých paneloch 
majú premenlivé rozteče. Najväčšia roztech trámkov je 340 mm. Nosné panely sú väčšinou 
uložené ako prosté nosníky na stenových paneloch.  Odhalené nosné strešné panely majú 
hrúbku 200 mm a sú celé vyplnené drevenou vlnitou izoláciou. Na tieto strešné panely je 
položený drevený nosný rošt 60 x 40 mm, ktorý je vo vrstvách vyplnený drevenou vlnitou 
tepelnou izoláciou. Na tento rošt je kolmo položený ďalší drevený nosný rošt 60 x 40 mm, 
ktorý nie je vyplnený tepelnou izoláciou, vytvára sa tým vetraný priestor strešného plášťa. 
Na tento rošt s vetraným priestorom je položená OSB doska hrúbky 25 mm, na ktorú je 
umiestnená spádová vrstva extrudovaného polystyrénu. Na spádovú vrstvu je umiestnená 
systémová drenážna doska a vegetačný substrát pre suchomilné rastliny o hrúbke 100 mm. 
 Podrobnejšia špecifikácia vid. D.1.3.6. Skladby – vodorovné konštrukcie 
 
Skladby podlah 
Vo väčšine priestorov objektu je navrhované podlahové vykurovanie. V obytných 
miestnostiach je nášlapná vrstva riešená drevenou parketovou podlahou. V kúpelňach, WC, 
vstupných halách je navrhnutá betonová stierka.  
 
 
Podrobnejšie špecifikácie vid. D.1.3.6 Skladby – vodorovné konštrukcie 

 

Výplne otvorov 

 

Okná a vstupné dvere sú navrhnuté ako hliníkové. Okná sú vybavené tepelne izolačným 
trojsklom, pričom sklo v prízemí je bezpečnostné. Vonkajší povrch vstupných dverí tvorí 
vlnitý plech. Vnútorná strana dverí je plná a hliníková.  

Podrobnejšie špecifikácie sú uvedené v D.1.3.1 Tabuľka dverí, D.1.3.2 Tabuľka okien a 
vstupných dverí. 

 

Obvodový plášť 

 

Obvodový plášť je obložený dreveným obkladom, neseným dreveným roštom 
s prevetrávanou medzerou. Minerálna izolácia s hrúbkou 200 mm a so steico nosníkmi. 
Podrobnejšie špecifikácie sú uvedené v D.1.3.5 Skladby – svislé konštrukcie, D.1.2.6 Rez A-
A, D.1.2.11 Detaily. 

 

D.4.1.5 Stavebná fyzika – tepelná technika, osvetlenie, oslnenie, akustika 

 

Tepelná technika  

Tepelno-technické vlastnosti sú navrhnuté v súlade so štandardom ČSN 73 0540–2.2007 
Tepelná ochrana budov, aby spĺňali normatívne požiadavky na súčiniteľ prenikania tepla 
konštrukciami. Navrhovaný objekt má energetickú náročnosť triedy B. Ročná spotreba 
navrhovaného objektu je 128,2 kWh/m2.  

Osvetlenie  

Všetky obytné miestnosti sú prirodzene osvetlené cez okenné otvory, ktorých súčet ploch 
nie je menší než 1/10 až 1/8 podlahovej plochy danej miestnosti, čím sa spĺňajú normatívne 
požiadavky. Návrh umelého osvetlenia nie je predmetom bakalárskej práce. 

Oslnenie  

Požiadavky na oslnenie, teda súčet ploch osvetlených, ktorý sa rovná minimálne jednej 
tretine plochy obytných miestností bytu, splňajú všetky navrhované priestory. 

Akustika  

Navrhovaný objekt spĺňa normatívne hodnoty ČSN 73 0532 Akustika – Ochrana proti hluku v 
budovách a súvisiace akustické vlastnosti stavebných prvkov – Požiadavky. 
Medziposchodové steny spĺňajú hodnoty vzduchotesnosti. Podľa nariadenia vlády 272/2011 
o ochrane zdravia pred nežiaducimi účinkami hluku a vibrácií je hygienický limit stanovený 
na LAeq,T=50 dB v denných hodinách a na LAeq,T=40 dB v nočných hodinách. Konštrukcia 
obvodovej steny a výplne okenných otvorov spĺňa tieto požiadavky. 

 

D.4.1.6 Výpis použitých noriem 
Vyhláška č. 405/2017 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o 
dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb., a vyhláška č. 169/2016 Sb., o 
stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních 
prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 
Zákon č. 183/2006 Sb. - Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 
ČSN 73 0540-2:2007 Tepelná ochrana budov – Část 2: Požadavky. 
Zákon č. 406/2000 Sb., v platném znění. 
ČSN 73 0532 Akustika – Ochrana proti hluku v budovách a souvisící akustické vlastnosti 
stavebních prvků –Požadavky 
398/2009 Sb. o všeobecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové 
užívání staveb 



Obvodový plášť 

 

Obvodový plášť je obložený dreveným obkladom, neseným dreveným roštom 
s prevetrávanou medzerou. Minerálna izolácia s hrúbkou 200 mm a so steico nosníkmi. 
Podrobnejšie špecifikácie sú uvedené v D.1.3.5 Skladby – svislé konštrukcie, D.1.2.6 Rez A-
A, D.1.2.11 Detaily. 

 

D.4.1.5 Stavebná fyzika – tepelná technika, osvetlenie, oslnenie, akustika 

 

Tepelná technika  

Tepelno-technické vlastnosti sú navrhnuté v súlade so štandardom ČSN 73 0540–2.2007 
Tepelná ochrana budov, aby spĺňali normatívne požiadavky na súčiniteľ prenikania tepla 
konštrukciami. Navrhovaný objekt má energetickú náročnosť triedy B. Ročná spotreba 
navrhovaného objektu je 128,2 kWh/m2.  

Osvetlenie  

Všetky obytné miestnosti sú prirodzene osvetlené cez okenné otvory, ktorých súčet ploch 
nie je menší než 1/10 až 1/8 podlahovej plochy danej miestnosti, čím sa spĺňajú normatívne 
požiadavky. Návrh umelého osvetlenia nie je predmetom bakalárskej práce. 

Oslnenie  

Požiadavky na oslnenie, teda súčet ploch osvetlených, ktorý sa rovná minimálne jednej 
tretine plochy obytných miestností bytu, splňajú všetky navrhované priestory. 

Akustika  

Navrhovaný objekt spĺňa normatívne hodnoty ČSN 73 0532 Akustika – Ochrana proti hluku v 
budovách a súvisiace akustické vlastnosti stavebných prvkov – Požiadavky. 
Medziposchodové steny spĺňajú hodnoty vzduchotesnosti. Podľa nariadenia vlády 272/2011 
o ochrane zdravia pred nežiaducimi účinkami hluku a vibrácií je hygienický limit stanovený 
na LAeq,T=50 dB v denných hodinách a na LAeq,T=40 dB v nočných hodinách. Konštrukcia 
obvodovej steny a výplne okenných otvorov spĺňa tieto požiadavky. 

 

D.4.1.6 Výpis použitých noriem 
Vyhláška č. 405/2017 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o 
dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb., a vyhláška č. 169/2016 Sb., o 
stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních 
prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 
Zákon č. 183/2006 Sb. - Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 
ČSN 73 0540-2:2007 Tepelná ochrana budov – Část 2: Požadavky. 
Zákon č. 406/2000 Sb., v platném znění. 
ČSN 73 0532 Akustika – Ochrana proti hluku v budovách a souvisící akustické vlastnosti 
stavebních prvků –Požadavky 
398/2009 Sb. o všeobecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové 
užívání staveb 
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GSEducationalVersion

10984

88

BIODOSKA TL.14 mm(4-6-4)

MINERÁLNA IZOLÁCIA TL. 60 mm

BIODOSKA TL.14 mm(4-6-4)

FERMACELL TL.12,5 mm

MINERÁLNA IZOLÁCIA TL. 60 mm

FERMACELL TL.12,5 mm
FERMACELL TL.12,5 mm

PANEL CLT TL.84 mm(2x42mm)

FERMACELL TL.12,5 mm

S03

BYTOVÁ PRIEČKA

S04

BYTOVÁ PRIEČKA ŠACHIET
S05

NOSNÁ STENA

388

202

DREVENÉ FASÁDNE DOSKY TL.17 mm

HLINÍKOVÝ NOSNÝ ROŠT TL.92,5 mm

+PREVETRÁVANÁ MEDZERA TL. 40 mm

DIFÚZNE OTVORENÁ POJISTNÁ FÓLIA 

STEICOmulti UDB TL.1mm

MINERÁLNA IZO TL. 40 mm

MINERÁLNA IZO TL. 160mm

STEICO NOSIK

PANEL CLT TL.84 mm(2x42mm)

FERMACELL TL.12,5 mm

FERMACELL TL.12,5 mm

FERMACELL TL.12,5 mm

MINERÁLNA IZOLÁCIA TL. 60 mm

VZDUCHOVÁ MEDZERA TL. 20 mm

PANEL CLT TL.84 mm(2x42mm)

S01

OBVODOVÁ STENA

S02

MEDZIBYTOVÁ PRIEČKA

FAKULTA ARCHITEKTURY
ČVUT V PRAZE

k.ú. Chříč parc. č.: 349/2

± 0.000  198  Bpv

BÝVANIE CHŘÍČ

prof. Ing. arch. Ján Stempel

Timotej  Slávik

Dr.-Ing. PETR JŮN

doc. Ing. arch. Tomáš Hradečný
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DREVENÁ PODLAHA TL.20 mm

PU LEPIDLO TL.5 mm

ANHIDRIT TL. 35 mm

PODLAHOVÉ 

VYKUROVANIE TL. 40 mm

PE FÓLIA 

MINERÁLNA IZOLÁCIA TL.40 mm

BETONOVÁ VRSTVA TL.60 mm

BETONOVÁ STIERKA TL.10 mm

HYDROIZOLAČNÁ STIERKATL.5 mm

ANHIDRIT TL. 55 mm

PODLAHOVÉ 

VYKUROVANIE TL. 40 mm

PE FÓLIA 

EPS  Rigifloor TL.40 mm

DREVENÝ STOPNÝ PANEL TL.200 mm

DREVENÁ PODLAHA TL.20 mm

PU LEPIDLO TL.5 mm

ANHIDRIT TL. 45 mm

PODLAHOVÉ 

VYKUROVANIE TL. 40 mm

PE FÓLIA 

EPS  Rigifloor TL.40 mm

DREVENÝ STOPNÝ PANEL TL.200 mm

DREVENÉ TERASOVÉ DOSKY TL.20 mm

REKTIFIKAČNÉ TERČE TL.5 mm

GEOTEXTÍLIA

FÓLIOVÁ HI

XPS SPÁDOVÁ VRSTVA TL.20-70mm

EPS Rigifloor TL.40 mm

PAROZÁBRANA

DREVENÝ STOPNÝ PANEL TL.200 mm

MINERÁLNA IZOLACIA TL.146 mm

ROZCHODNÍKOVÁ ROHOŽ  TL.20 mm

EXTENZÍVNY SUBSTRÁT TL.50 mm

SEPARAČNÁ VRSTVA

OCHRANNÁ VRSTVA

HI

EPS TL.120mm

EPS SPÁDOVÝ TL.>20 mm

PAROZÁBRANA

DREVENÝ STOPNÝ PANEL TL.200 mm

MINERÁLNA IZOLACIA TL.146 mm

BETONOVÁ STIERKA TL.10 mm

HYDROIZOLAČNÁ STIERKA TL.5 mm

ANHIDRIT TL. 55 mm

PODLAHOVÉ 

VYKUROVANIE TL. 40 mm

PE FÓLIA 

MINERÁLNA IZOLÁCIA TL.40 mm

BETONOVÁ VRSTVA TL.60 mm

DREVENÉ TERASOVÉ DOSKY TL.20 mm

ROŠT 2X40 80 mm

REKTIFIKAČNÉ TERČE TL.30 mm

BETONOVÁ DLAŽBA TL.30 mm

KAČÍREK TL.100 mm

P06 

PODLAHA KÚPELŇA NA POSCHODÍ

P03 

TERASA NA TERÉNE

P05 

TERASA

P04 

PODLAHA NA POSCHODÍ

S01 

STRECHA

P01 

PODLAHA KÚPELŇA NA TERÉNE
P02

PODLAHA NA TERÉNE

FAKULTA ARCHITEKTURY
ČVUT V PRAZE

k.ú. Chříč parc. č.: 349/2

± 0.000  198  Bpv

BÝVANIE CHŘÍČ

prof. Ing. arch. Ján Stempel

Timotej  Slávik

Dr.-Ing. PETR JŮN

doc. Ing. arch. Tomáš Hradečný
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OKNÁ  nové schéma

označenie

O01

O02

O02

O03

O04

schéma

1 500

2
 0

0
0

1 000

2
 5

0
0

1 000

2
 5

0
0

500

2
 5

4
0

500

1
 6

0
0

popis

JEDNODIELNE,  

PEVNÉ -  

NEOTVÁRAVÉ  

KŘÍDLO,  IZOLAČNÉ  

TROJSKLO BEZ  

ČLENENIA

JEDNODIELNE,  

PEVNÉ -  

NEOTVÁRAVÉ  

KŘÍDLO,  IZOLAČNÉ  

TROJSKLO BEZ  

ČLENENIA

JEDNODIELNE,  

OTOČNÉ -  OTVÁRAVÉ  

KŘÍDLO,  IZOLAČNÉ  

TROJSKLO BEZ  

ČLENENIA

JEDNODIELNE,  

OTOČNÉ -  OTVÁRAVÉ  

KŘÍDLO,  IZOLAČNÉ  

TROJSKLO BEZ  

ČLENENIA

JEDNODIELNE,  

OTOČNÉ -  OTVÁRAVÉ  

KŘÍDLO,  IZOLAČNÉ  

TROJSKLO BEZ  

ČLENENIA

počet

8

29

7

39

5

OKNÁ  nové schéma

označenie

O08

O09

O10

schéma

1 000

2
 4

0
0

1 000

2
 9

0
0

1 500

1
 6

0
0

popis

JEDNODIELNE,  

PEVNÉ -  

NEOTVÁRAVÉ  

KŘÍDLO,  IZOLAČNÉ  

TROJSKLO BEZ  

ČLENENIA

JEDNODIELNE,  

PEVNÉ -  

NEOTVÁRAVÉ  

KŘÍDLO,  IZOLAČNÉ  

TROJSKLO BEZ  

ČLENENIA

JEDNODIELNE,  

PEVNÉ -  

NEOTVÁRAVÉ  

KŘÍDLO,  IZOLAČNÉ  

TROJSKLO BEZ  

ČLENENIA

počet

1

8

1

FAKULTA ARCHITEKTURY
ČVUT V PRAZE

k.ú. Chříč parc. č.: 349/2

± 0.000  198  Bpv

BÝVANIE CHŘÍČ

prof. Ing. arch. Ján Stempel

Timotej  Slávik

doc. Ing. arch. Tomáš Hradečný
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VEDOUCÍ ÚSTAVU
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KONZULTANT

VEDOUCÍ PRÁCE

ČASŤ DATUM
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FORMÁT
A4
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TABUĽKA DVERÍ

označenie

D01

D02

D03

D04

D05

schéma

980

2
 3

4
0

980

2
 3

4
0

980

2
 5

4
0

880

2
 0

1
0

1 600

2
 5

0
0

Popis

JEDNOKRÝDLE OTOČNÉ DVERE 

EXTERIEROVÉ ZASKLENÉ 

BEZPRAHOVÉ KĽUČKA KOVANIE 

NEREZOVÉ

JEDNOKRÝDLE OTOČNÉ DVERE 

INTERIEROVÉ PLNÉ BEZPRAHOVÉ 

KĽUČKA KOVANIE NEREZOVÉ

JEDNOKRÝDLE OTOČNÉ DVERE 

EXTERIEROVÉ ZASKLENÉ 

BEZPRAHOVÉ KĽUČKA KOVANIE 

NEREZOVÉ

JEDNOKRÝDLE OTOČNÉ DVERE 

INTERIEROVÉ PLNÉ  BEZPRAHOVÉ 

KĽUČKA KOVANIE NEREZOVÉ

JEDNOKRÝDLE POSUVNÉ DVERE 

INTERIEROVÉ ZASKLENÉ  

BEZPRAHOVÉ KĽUČKA KOVANIE 

NEREZOVÉ

počet

6

18

14

14

2

Nominální 

rozměry š x v

900×2 300

900×2 300

900×2 500

800×1 970

1 500×2 450

FAKULTA ARCHITEKTURY
ČVUT V PRAZE

k.ú. Chříč parc. č.: 349/2

± 0.000  198  Bpv

BÝVANIE CHŘÍČ

prof. Ing. arch. Ján Stempel

Timotej  Slávik

doc. Ing. arch. Tomáš Hradečný
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VEDOUCÍ ÚSTAVU
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KONZULTANT
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ČASŤ DATUM
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FORMÁT
A4
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TABUĽKA DVERÍ

označenie

D06

D07

D08

D09

D10

schéma

1 350

2
 5

0
0

1 680

2
 8

5
0

2 600

2
 4

7
0

1 414

6
8

2

1 614

2
 0

5
2

Popis

JEDNOKRÝDLE POSUVNÉ DVERE

INTERIEROVÉ ZASKLENÉ

BEZPRAHOVÉ KĽUČKA KOVANIE

NEREZOVÉ

DVOJKRÝDLE OTOČNÉ DVERE  S 

NADVETLÍKOM EXTERIEROVÉ/

INTERIEROVÉ ZASKLENÉ

BEZPRAHOVÉ KĽUČKA KOVANIE

NEREZOVÉ

DVOJKRÝDLE OTOČNÉ DVERE S 

NADSVETLÍKOM EXTERIEROVÉ

ZASKLENÉ  BEZPRAHOVÉ KĽUČKA

KOVANIE NEREZOVÉ

TROJKRÝDLE POSÚVNE DVERE

INTERIEROVÉ PLNÉ

TROJKRÝDLE POSÚVNE DVERE

INTERIEROVÉ PLNÉ

počet

2

3

1

1

1

Nominální 

rozměry š x v

1 250×2 450

1 600×2 350

1 600×1 970

1 100×600

1 300×1 970

FAKULTA ARCHITEKTURY
ČVUT V PRAZE

k.ú. Chříč parc. č.: 349/2

± 0.000  198  Bpv

BÝVANIE CHŘÍČ

prof. Ing. arch. Ján Stempel

Timotej Slávik

doc. Ing. arch. Tomáš Hradečný

12/01/2024
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VYPRACOVAL

KONZULTANT
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FORMÁT
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2
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4
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2
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4
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2
 0

1
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2
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0
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BEZPRAHOVÉ KĽUČKA KOVANIE

NEREZOVÉ

JEDNOKRÝDLE OTOČNÉ DVERE

INTERIEROVÉ PLNÉ BEZPRAHOVÉ

KĽUČKA KOVANIE NEREZOVÉ

JEDNOKRÝDLE OTOČNÉ DVERE

EXTERIEROVÉ ZASKLENÉ

BEZPRAHOVÉ KĽUČKA KOVANIE

NEREZOVÉ

JEDNOKRÝDLE OTOČNÉ DVERE

INTERIEROVÉ PLNÉ BEZPRAHOVÉ

KĽUČKA KOVANIE NEREZOVÉ

JEDNOKRÝDLE POSUVNÉ DVERE

INTERIEROVÉ ZASKLENÉ

BEZPRAHOVÉ KĽUČKA KOVANIE

NEREZOVÉ

počet

6
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14

14

2

Nominální 

rozměry š x v

900×2 300

900×2 300
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ZASKLENÉ  BEZPRAHOVÉ KĽUČKA 

KOVANIE NEREZOVÉ

TROJKRÝDLE POSÚVNE DVERE 
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TROJKRÝDLE POSÚVNE DVERE 
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2
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D.2.3 Statické posudenie střešného panelu  

D.2.1.1 Popis navrhnutého konstrukčného systému stavby 

Popis navrhovaného stavu objektu 
 

V rámci bakalárskej práce je riešený objekt ktorý je súčasťou väčšieho urbanistického zámeru rozširovania 
obce Chříč o obytné budovy a tiež budovy občianskej vybavenosti, konkrétne bytoté domy komunitného typu, 
rodinné domy a budova Základnej školy 2. stupňa. 
 
Základnú formu nového urbanizmu tvorí raster 12x12 metrov z ktorého vystupujú budovy obkolesujúce 
drevenú pergolu v centre návrhu, ktorá slúži komunite novej dedinskej časti, ako mulitfunkčná konštrukcia 
s pobytovými terasami. 
Zastavenú časť obkolesuje nová komunikácia vysunutá na hranicu obytnej časti a lesa ktorá slúži 
automobilovej doprave obyvateľov územia. Pozdĺž komunikácie sa nachádzajú parkovacie miesta, automobily 
tak nevstupujú do navrhovaného územia a preto všetká komunikácia v okolí obytných objektov je určená pre 
peších, porpípade ciklo dopravu. Hlavná tepna prechádzajúca stredom urbanistického plánu je dimenzovaná 
k občasnému využitiu väčších vozidiel (smetiarské autá, hasičské autá, sanitky). 
 

Riešenou časťou návrhu v rámci bakalráskej práce je objekt v južnej časti pozemku. Objekt je jeden z dvoch 
totožných budov slúžiacich komunitnému bývaniu pre pracovníkov miestného pivovaru. 
Vzhľad domu kopíruje fungovanie nového navrhovaného urbanizmu s dianím odohrávajúcim sa po obvode 
centrálneho priestoru s pobytovým átriom. 
Objekt je navrhnutý ako drevostvba so stenovým systémom z lepených drevených panelov. Dom komunitného 
bývania má dve nadzemné podlažia a dosahuje výšky 7,2 m. Dom je nepodpivničený. Obe podlažia 
obkolesujú otvorené átrium v centre objektu, ktoré slúži pre obyvateľov domu. Obalku objektu tvorí stĺporadie 
drevených hranolov, ktoré nesú balkónové a terasové dosky ktoré sa nachádzajú po celom obovode objektu. 
Terasy a balkóny zastrešuje vykonzolovaná strecha. Fasáda objektu je tvorená pravidelným rastrom okien 
a dverí a obložená je dreveným doskovým obkladom, reagujúcim na konštrukčné riešenie stavby. Povrch 
strechy tvorí extenzívna zeleň na ktorej sú uložené solárne panely. Strecha je nepochodzia, vstup na strechu 
je možný za účelom údržby. 

 

Konstrukční systém 
Budova má 2 nadzemné podlažia. Nosnou konštrukciu tvoria lepené drevené panely od firmy Novatop 
o rôznych rozmeroch. 

Zvislé nosné konštrukcie 
Konštrukcia je riešená z prefabrikovaných drevených lepených CLT panelov o hrúbke 84 mm typu Novatop 
SOLID.  
Panely šírky 84 mm sú použité v miestach obvodových stien. Konštrukčná výška je 3,2 m.  
Hrúbky stenových panelov sú odvodené z predbežných tabuľkových hodnôt. V miestach podpor balkónových 
dosák sú použité drevené nosné trámy.  
 
 
Vodorovné nosné konštrukcie 
Stropná a strešná konštrukcia je navrhnutá z prefabrikovaných panelov Novatop ELEMENT o výške 200 mm.  
Panely sú zložené zo SWP dosiek o hrúbke 27 mm a 60 mm.  
Trámčeky v jednotlivých paneloch majú premenné rozpätia.  
Najväčšie rozpätie trámov je 340 mm. Stropné panely sú uložené na stenových paneloch, väčšinou ako prosté 
nosníky.  
Bežné rozpetie panelu je 6m na ktorý je vypočítané statické posúdenie. V miestach vyžadujúcich väčie rozpätie sú 
využité stropné panely o rozpätí 9 m (D14,D13) a 12 m (D11). 
 
Schodiskové konštrukcie 
Schodiskové schodisko bude drevené prefabrikované z CLT panelov, z ktorých budú tiež medzipodesty.  
Schodiskové ramená budú uložené pomocou schodín na medzipodeste a doske. 
 

 

 

 

 

D.2.1.2 Popis vstupních podmienok 

Sněhová, větrová oblast 
 
Miesto stavby: Zelená lúka v Obci Chříč 
Katastrálne územie Kralovice [645834] 
Parcelné číslo: č.: 349/2 
 snehová oblasť II(Sk= 0.8 kN/m2) 
veterná oblasť III (27,5 m/s) 
 

D.2.1.3. Literatura a použité normy 

ČSN EN 1990 ed. 2. Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a 
státní zkušebnictví, 2021 

ČSN 01 3481. Výkresy stavebních konstrukcí. Výkresy betonových konstrukcí. Praha: Český normalizační institut, 
1988 

ČSN EN 1991-1-1 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 1-1: Obecná zatížení – Objemové tíhy, vlastní tíha a 
užitná zatížení pozemních staveb 

ČSN EN 1991-1-2 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 1-2: Obecná zatížení – Zatížení konstrukcí vystavených 
účinkům požáru 

ČSN EN 1991-1-3 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 1-3: Obecná zatížení – Zatížení sněhem 

Podklady z předmětu Statika II: Ing. Miroslav Vokáč, Ph. D. 

Podklady z předmětu Nosné konstrukce I: prof. Ing. Milan Holický, DrSc. 

Podklady z předmětu Nosné konstrukce II: prof. Ing. Milan Holický, DrSc. 

Podklady výrobce Novatop – webové stránky, katalogy, software dimenzování  
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LEGENDA

DREVENÝ LEPENÝ STROPNÝ PANEL

V REZE

ŽELEZOBETONOVÉ ZÁKLADOVÉ PASY

DREVENÝ LEPENÝ STROPNÝ PANEL

LEGENDA PRVKOV: 

D 00 - Drevený sendvičový stropný 

           panel Novatop Element

ŠPECIFIKÁCIE PRVKOV: 

-Drevený sendvičový stropný panel,

hrúbka 200 mm, maximálna šírka 2450 mm

-Drevený nosný masívny panel hrúbky 84 mm,

maximálna šírka 2500 mm

POZNÁMKY:

Technická správa je nedelitelnou súčasťou PD.

+ 3.050

+ 2.850

- 0.150

+ 6.100

+ 1.400

+ 1.276

- 0.150

+ 1.400

+ 1.276

+ 6.100

Rez A-A´ Rez B-B´ 

+ 6.300 + 6.300

Doska  Rozmer  [mm] Ks

D01 2 450 x 6 000 9

D02 2 090 x 6 000 7

D03 1 500 x 4 000 2

D04 1 500 x 6 000 14

D05 1 030 x 6 000 8

D07 1 500 x 2 900 1

D08 2 090 x 4 500 1

D09 1 030 x 7 000 8

D10 2 450 x 7 000 4

D11 2 090 x 12 000 1

spolu 55

ZOZNAM STREŠNÝCH PRVKOV: 

FAKULTA ARCHITEKTURY
ČVUT V PRAZE

k.ú. Chříč parc. č.: 349/2

± 0.000  198  Bpv

BÝVANIE CHŘÍČ

prof. Ing. arch. Ján Stempel

Timotej  Slávik
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LEGENDA

ŽELEZOBETONOVÉ ZÁKLADOVÉ PASY V REZE

ŽELEZOBETONOVÉ ZÁKLADOVÉ PASY

ZEMINA

ŠPECIFIKACIA MATERIÁLOV:

Betón C25/30-XC1-Cl 0,4

Oceľ B500 B

Základové pasy sú o výške 1250 mm 

a maximálnej šírke 450 mm

POZNÁMKY:

Technická správa je nedelitelnou súčasťou PD.

FAKULTA ARCHITEKTURY
ČVUT V PRAZE

k.ú. Chříč parc. č.: 349/2
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LEGENDA

DREVENÝ LEPENÝ STROPNÝ PANEL

V REZE

ŽELEZOBETONOVÉ ZÁKLADOVÉ PASY

DREVENÝ LEPENÝ STROPNÝ PANEL

ZOZNAM STREŠNÝCH PRVKOV: 

LEGENDA PRVKOV: 

D 00 - Drevený sendvičový stropný 

           panel Novatop Element

ŠPECIFIKÁCIE PRVKOV: 

-Drevený sendvičový stropný panel,

hrúbka 200 mm, maximálna šírka 2450 mm

-Drevený nosný masívny panel hrúbky 84 mm,

maximálna šírka 2500 mm

POZNÁMKY:

Technická správa je nedelitelnou súčasťou PD.

Doska Rozmer  [mm] Ks

D01 2 450 x 6 000 14

D02 2 090 x 6 000 10

D04 1 500 x 6 000 16

D05 1 030 x 6 000 15

D06 1 500 x 4 000 1

D12 2 450 x 4 000 1

D13 2 450 x 9 000 2

D14 1 100 x 9 000 1

spolu 60

FAKULTA ARCHITEKTURY
ČVUT V PRAZE

k.ú. Chříč parc. č.: 349/2

± 0.000  198  Bpv

BÝVANIE CHŘÍČ

prof. Ing. arch. Ján Stempel

Timotej  Slávik
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LEGENDA

DREVENÝ LEPENÝ STROPNÝ PANEL

V REZE

ŽELEZOBETONOVÉ ZÁKLADOVÉ PASY

DREVENÝ LEPENÝ STROPNÝ PANEL

ZOZNAM STREŠNÝCH PRVKOV: 

LEGENDA PRVKOV: 

D 00 - Drevený sendvičový stropný 

           panel Novatop Element

ŠPECIFIKÁCIE PRVKOV: 

-Drevený sendvičový stropný panel,

hrúbka 200 mm, maximálna šírka 2450 mm

-Drevený nosný masívny panel hrúbky 84 mm,

maximálna šírka 2500 mm

POZNÁMKY:

Technická správa je nedelitelnou súčasťou PD.

Doska Rozmer  [mm] Ks

D01 2 450 x 6 000 14

D02 2 090 x 6 000 10

D04 1 500 x 6 000 16

D05 1 030 x 6 000 15

D06 1 500 x 4 000 1

D12 2 450 x 4 000 1

D13 2 450 x 9 000 2

D14 1 100 x 9 000 1

spolu 60

FAKULTA ARCHITEKTURY
ČVUT V PRAZE

k.ú. Chříč parc. č.: 349/2

± 0.000  198  Bpv

BÝVANIE CHŘÍČ

prof. Ing. arch. Ján Stempel

Timotej  Slávik
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III. Detail napojenia stropného panelu a nosnej steny

1. Stropný panel Novatop Elelement

2. Vrut

3. Drevený masívny panel Novatop Solid

4. Vzduchotesné prevedenie spoju
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IV. Detail napojenia oceľového nosníku a stropných panelov

1. Stropný panel Novatop Elelement

2. Ocelový profil

3. Poklop 

4. Akustiský profil ROTHOBLASS

5. Vrut
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II. Detail ukotvenia dvoch stropných panelov na nosnú stenu

1. Stropný panel Novatop Elelement

2. Vzduchotesné prevedenie spoja

3. Drevený masívny panel Novatop Solid

4. Vrut
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I. Detail napojenia oceľového nosníku a stropných panelov

1. Stropný panel Novatop Elelement

2. Vrut

3. Izolácia pozdĺžneho spoja 

4. Protipožiarna páska

5. Vzduchotesná páska
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D.2.3. Statické posúdenie strešného panelu 

Stále zaťaženie strešného panelu 

      

 Stálé zaťaženie střešného panelu  
 

Skladba Hrúbka 
[m] 

Objemová hmotnosť 
λ[kN/m3] 

plošná hmotnost gk 
[kN/m2] 

 

 
Solární panel     0,15 

 

 
Rozchodníková rohož 0,03 0,274 0,008 

 

 
Extenzivní substrát 0,05 11,5 0,575 

 

 
Separačná vrstva 0,002 0 0,002 

 

 
Ochranná vrstva 0,002 0 0,002 

 

 
EPS 0,18 0,27 0,0486 

 

 
Hydroizolácia 0,002 0 0,002 

 
 Stopný panel 0,2   0,38  
 Celkom (gk) 0,466   1,1676  
 Celkom (gk = gk *1,35)     1 576  
      

 

Užitné zaťaženie  

Strecha kategórie H- neprístupné strechy s výnimkou údržby, oprav.  

   H- qk  0.75 kN/m2 

Zaťaženie snehom – S= 0.8 kN/m2 

Výpočet:  

Výpočet bol prevedený pomocou dominačného softwaru priamo od výrobcu strešného panelu.  

Predpoklady na výpočet:  

- Podklad: ETA-11/0310, Eurocode 0/1/5 + Národný dodatok Česká republika 

- Pri dĺžkach elementov  ℓ ≤ 6,0 m nie sú krycie vrstvy prerušené štrbinou, pri ℓ > 6,0 m sú krycie vrstvy spojené 
pozinkovaným spojom. 

- Parametre pevnosti a tuhosti podľa EN 14080. 

- Všetky styčné spáry medzi jednotlivými prvkami panelu sú celoplošne lepené. 

- Styčné spáry sú povolené iba v oblasti tlaku a ohybu. 

- Údaje o meznom stave použiteľnosti a údaje o kmitaní: posúdenie celého elementu resp. radu celého elementu (pri pásu 
elementu len posúdenie pásu). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

výška elementu: 200 mm 

šírka elementu: 2125 mm 

materiál horního pásu: SWP 9/9/9 

materiál spodního pásu: SWP 9/9/9 

materiál 2. spodní pásu: není k dispozici 

trída použití / KLED: 1 / strední 

psi_0_s / psi_2_s: 0.50 / 0.00 

psi_0_w / psi_2_w: 0.60 / 0.00 

Rozmery v tabulce jsou mereny na osu 

statické schéma a zatížení: Strešní prvek, Sklon prvku 0° 

Upozornení: Zadané délky polí jsou délky projektované na pudorys. 

tabulka obsahuje následující záteže: vlastní hmotnost 0.34 kN/m², násyp 0 kg/m² 

Pri merení byla zohlednena variabilne zmenná zatížení kategorie H dle jednotlivých polí: 0.75 kN/m², 1.00 kN/m 

* Zatížení snehem s zahrnuje koeficient tvaru strechy. 

parametry nosnosti a pružnosti: 

charakteristická nosnost smykové síly pri negativním/pozitivním ohybovém momentu –QR,k / +QR,k [kN] pro N = 0 kN 

 žebro I žebro II žebro III žebro IV žebro V 
pole 1 6.69 13.18 13.19 13.19 13.19 

 ℓ [mm] gk [kN/m²] s [kN/m²] * wk [kN/m²] Gk [kN/m] xG [mm] 
pole 1 6000 1.51 0.80 0.53 0.00 0 

žebro c. materiál presah OG [mm] presah UG [mm] roztec žeber [mm] 
I SWP 9/42/9 0.0 35.0 356.5 
II SWP 9/9/9 - - 340.0 
III SWP 9/9/9 - - 340.0 
IV SWP 9/9/9 - - 340.0 
V SWP 9/9/9 - - 340.0 
VI SWP 9/9/9 - - 320.0 
VII SWP 9/9/9 53.5 18.5 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



charakteristická momentová nosnost pri negativním/pozitivním ohybovém momentu -MR,k / +MR,k [kNm] pro N 
= 0 kN 

efektivní tuhost v ohybu pri negativním/pozitivním ohybovém momentu -EIef / +EIef [∙1011 Nmm²] 

rozhodující vnitrní prurezové síly: 

jmenovité smykové síly v dusledku stálého zatížení -QE,d(g) / +QE,d(g) [kN] 

dimenzacní prícné síly vlivem trvalého zatížení + zatížení snehem -QE,d(g+s) / +QE,d(g+s) [kN] 

dimenzacní prícné síly vlivem trvalého zatížení + zatížení vetrem -QE,d(g+w) / +QE,d(g+w) [kN] 

dimenzacní prícné síly vlivem trvalého zatížení + kategorie H -QE,d(g+h) / +QE,d(g+h) [kN] 

 žebro VI žebro VII 
pole 1 -3.13 / 3.13 -2.03 / 2.03 

 žebro I žebro II žebro III žebro IV žebro V 
pole 1 -2.02 / 2.02 -3.30 / 3.30 -3.23 / 3.23 -3.23 / 3.23 -3.23 / 3.23 

 žebro VI žebro VII 
pole 1 -3.68 / 3.68 -2.38 / 2.38 

 žebro I žebro II žebro III žebro IV žebro V 
pole 1 -2.38 / 2.38 -3.88 / 3.88 -3.79 / 3.79 -3.79 / 3.79 -3.79 / 3.79 

 žebro VI žebro VII 
pole 1 -3.20 / 3.20 -2.07 / 2.07 

 žebro I žebro II žebro III žebro IV žebro V 
pole 1 -2.07 / 2.07 -3.38 / 3.38 -3.30 / 3.30 -3.30 / 3.30 -3.30 / 3.30 

 žebro VI žebro VII 
pole 1 -2.02 / 2.02 -1.30 / 1.30 

 žebro I žebro II žebro III žebro IV žebro V 
pole 1 -1.30 / 1.30 -2.13 / 2.13 -2.08 / 2.08 -2.08 / 2.08 -2.08 / 2.08 

 žebro VI žebro VII 
pole 1 11.03 6.74 

 žebro I žebro II žebro III žebro IV žebro V 
pole 1 6.76 11.61 11.35 11.35 11.35 

 žebro VI žebro VII 
pole 1 22.23 14.53 / 12.75 

 žebro I žebro II žebro III žebro IV žebro V 
pole 1 12.80 / 14.56 23.40 / 23.40 22.88 22.88 22.88 

 žebro VI žebro VII 
pole 1 13.21 6.67 

 

jmenovité momenty v dusledku stálého zatížení -ME,d(g) / +ME,d(g) [kNm] 

dimenzacní momenty vlivem trvalého zatížení + zatížení snehem -ME,d(g+s) / +ME,d(g+s) [kNm] 

dimenzacní momenty vlivem trvalého zatížení + zatížení vetrem -ME,d(g+w) / +ME,d(g+w) [kNm] 

dimenzacní momenty vlivem trvalého zatížení + kategorie H -ME,d(g+h) / +ME,d(g+h) [kNm] 

dimenzacní normální síly vlivem trvalého zatížení -NE,d(g) / +NE,d(g) [kN] 

dimenzacní normální síly trvalého zatížení + zatížení snehem -NE,d(g+s) / +NE,d(g+s) [kN] 

dimenzacní normální síly trvalého zatížení + zatížení vetrem -NE,d(g+w) / +NE,d(g+w) [kN] 

 žebro VI žebro VII 
pole 1 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 

 žebro I žebro II žebro III žebro IV žebro V 
pole 1 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 

 žebro VI žebro VII 
pole 1 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 

 žebro I žebro II žebro III žebro IV žebro V 
pole 1 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 

 žebro VI žebro VII 
pole 1 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 

 žebro I žebro II žebro III žebro IV žebro V 
pole 1 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 

 žebro VI žebro VII 
pole 1 0.00 / 4.70 0.00 / 3.04 

 žebro I žebro II žebro III žebro IV žebro V 
pole 1 0.00 / 3.03 0.00 / 4.96 0.00 / 4.84 0.00 / 4.84 0.00 / 4.84 

 žebro VI žebro VII 
pole 1 0.00 / 5.52 0.00 / 3.57 

 žebro I žebro II žebro III žebro IV žebro V 
pole 1 0.00 / 3.56 0.00 / 5.82 0.00 / 5.68 0.00 / 5.68 0.00 / 5.68 

 žebro VI žebro VII 
pole 1 0.00 / 4.81 0.00 / 3.11 

 žebro I žebro II žebro III žebro IV žebro V 
pole 1 0.00 / 3.11 0.00 / 5.07 0.00 / 4.95 0.00 / 4.95 0.00 / 4.95 

 žebro VI žebro VII 
pole 1 0.00 / 3.02 0.00 / 1.96 

 žebro I žebro II žebro III žebro IV žebro V 
pole 1 0.00 / 1.95 0.00 / 3.19 0.00 / 3.12 0.00 / 3.12 0.00 / 3.12 

 



jmenovité momenty v dusledku stálého zatížení -ME,d(g) / +ME,d(g) [kNm] 

dimenzacní momenty vlivem trvalého zatížení + zatížení snehem -ME,d(g+s) / +ME,d(g+s) [kNm] 

dimenzacní momenty vlivem trvalého zatížení + zatížení vetrem -ME,d(g+w) / +ME,d(g+w) [kNm] 

dimenzacní momenty vlivem trvalého zatížení + kategorie H -ME,d(g+h) / +ME,d(g+h) [kNm] 

dimenzacní normální síly vlivem trvalého zatížení -NE,d(g) / +NE,d(g) [kN] 

dimenzacní normální síly trvalého zatížení + zatížení snehem -NE,d(g+s) / +NE,d(g+s) [kN] 

dimenzacní normální síly trvalého zatížení + zatížení vetrem -NE,d(g+w) / +NE,d(g+w) [kN] 

 žebro VI žebro VII 
pole 1 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 

 žebro I žebro II žebro III žebro IV žebro V 
pole 1 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 

 žebro VI žebro VII 
pole 1 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 

 žebro I žebro II žebro III žebro IV žebro V 
pole 1 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 

 žebro VI žebro VII 
pole 1 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 

 žebro I žebro II žebro III žebro IV žebro V 
pole 1 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 

 žebro VI žebro VII 
pole 1 0.00 / 4.70 0.00 / 3.04 

 žebro I žebro II žebro III žebro IV žebro V 
pole 1 0.00 / 3.03 0.00 / 4.96 0.00 / 4.84 0.00 / 4.84 0.00 / 4.84 

 žebro VI žebro VII 
pole 1 0.00 / 5.52 0.00 / 3.57 

 žebro I žebro II žebro III žebro IV žebro V 
pole 1 0.00 / 3.56 0.00 / 5.82 0.00 / 5.68 0.00 / 5.68 0.00 / 5.68 

 žebro VI žebro VII 
pole 1 0.00 / 4.81 0.00 / 3.11 

 žebro I žebro II žebro III žebro IV žebro V 
pole 1 0.00 / 3.11 0.00 / 5.07 0.00 / 4.95 0.00 / 4.95 0.00 / 4.95 

 žebro VI žebro VII 
pole 1 0.00 / 3.02 0.00 / 1.96 

 žebro I žebro II žebro III žebro IV žebro V 
pole 1 0.00 / 1.95 0.00 / 3.19 0.00 / 3.12 0.00 / 3.12 0.00 / 3.12 

 

dimenzacní normální síly trvalého zatížení + kategorie H -NE,d(g+h) / +NE,d(g+h) [kN] 

údaje o mezní únosnosti: 

stupne využití za stálého zatížení, kmod = 0,60, max etaQ / etaM [-] 

míry využití pod trvalým zatížením + zatížení snehem, kmod = 0.90, max etaQ / etaM [-] 

míry využití pod trvalým zatížením + zatížení vetrem, kmod = 0.90, max etaQ / etaM [-] 

míry využití pod trvalým zatížením + kategorie H, kmod = 0.90, max etaQ / etaM [-] 

údaje o mezním stavu použitelnosti: 

doporucené mezní hodnoty ohybu jsou dodrženy. 

podporové síly: 

podpery gk [kN/m] s [kN/m] wk,ver [kN/m] wk,hor [kN/m] qh,k,min [kN/m] qh,k,max [kN/m] 
a 4.53 2.40 1.59 0.00 0.00 2.25 
b 4.53 2.40 1.59 0,00 0.00 2.25 

 uinst [mm] ufin [mm] unet,fin [mm] 
pole 1 14.7 (ℓ/407) 19.8 (ℓ/303) 19.8 (ℓ/303) 

 žebro VI žebro VII 
pole 1 0.34 / 0.31 0.44 / 0.34 

 žebro I žebro II žebro III žebro IV žebro V 
pole 1 0.44 / 0.30 0.36 / 0.31 0.35 / 0.31 0.35 / 0.31 0.35 / 0.31 

 žebro VI žebro VII 
pole 1 0.40 / 0.36 0.52 / 0.40 

 žebro I žebro II žebro III žebro IV žebro V 
pole 1 0.51 / 0.35 0.43 / 0.36 0.41 / 0.36 0.41 / 0.36 0.41 / 0.36 

 žebro VI žebro VII 
pole 1 0.35 / 0.31 0.45 / 0.35 

 žebro I žebro II žebro III žebro IV žebro V 
pole 1 0.45 / 0.31 0.37 / 0.31 0.36 / 0.31 0.36 / 0.31 0.36 / 0.31 

 žebro VI žebro VII 
pole 1 0.33 / 0.29 0.42 / 0.33 

 žebro I žebro II žebro III žebro IV žebro V 
pole 1 0.42 / 0.29 0.35 / 0.30 0.34 / 0.30 0.34 / 0.30 0.34 / 0.30 

 žebro VI žebro VII 
pole 1 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 

 žebro I žebro II žebro III žebro IV žebro V 
pole 1 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 

 

  

 

PODROBNÝ VÝPOCET PRUREZOVÝCH HODNOT 

- Výpocet parametru nosnosti a tuhosti je proveden s prihlédnutím ke každému jednotlivému žebru. 

- Pásy spojené na tupo v míste ohybu a tahu jsou považovány za nenosné. 

výpocet efektivních šírek bef,i (dle EN 1995-1-1, 9.1.2): 

pás namáhaný v tahu: bef,tah,i = bw + min{0,15 ∙ ℓ; üdoleva + üdoprava) 

pás namáhaný v tlaku:   bef,tlak,i = bw + min{0,15 ∙ ℓ; 25 ∙ hf; üdoleva + üdoprava) 

jednotlivé výsledky efektivních šírek horních pásu pri negativním/pozitivním ohybovém momentu bef,OG,-M / 
bef,OG,+M [mm] 

jednotlivé výsledky efektivních šírek spodních pásu pri negativním/pozitivním ohybovém momentu bef,UG,-M / 
+bef,UG,+M [mm] 

výpocet efektivních ploch Aef,i: 

Aef,i = bef,OG,i∙hOG + bžebro,i∙hžebro,i + bef,UG,i∙hUG 

jednotlivé výsledky efektivních ploch pri negativním/pozitivním ohybovém momentu Aef,-M / Aef,+M [∙103 mm2] 

výpocet težišt zs,i: 

zs,i = (EOG / Ev ∙ bef,OG,i ∙ hOG ∙ hOG / 2 + Ežebro,i / Ev ∙ bžebro,i ∙ hžebro,i ∙ (hOG + hžebro,i) + EUG / Ev ∙ bef,UG,i ∙ hUG ∙ (hOG + hžebro,i 

+ hUG / 2)) / (EOG / Ev ∙ bef,OG,i ∙ hOG + Ežebro,i / Ev ∙ bžebro,i ∙ hžebro,i + EUG / Ev ∙ bef,UG,i ∙ hUG) 

jednotlivé výsledky težišt pri negativním/pozitivním ohybovém momentu zs,-M / zs,+M [mm] 

 žebro VI žebro VII 
pole 1 100 / 100 94 / 94 

 žebro I žebro II žebro III žebro IV žebro V 
pole 1 106 / 106 100 / 100 100 / 100 100 / 100 100 / 100 

 žebro VI žebro VII 
pole 1 21.8 / 21.8 14.5 / 14.5 

 žebro I žebro II žebro III žebro IV žebro V 
pole 1 19.3 / 19.3 22.7 / 22.7 22.3 / 22.3 22.3 / 22.3 22.3 / 22.3 

 žebro VI žebro VII 
pole 1 330 / 330 179 / 179 

 žebro I žebro II žebro III žebro IV žebro V 
pole 1 213 / 213 348 / 348 340 / 340 340 / 340 340 / 340 

 žebro VI žebro VII 
pole 1 330 / 330 214 / 214 

 žebro I žebro II žebro III žebro IV žebro V 
pole 1 178 / 178 348 / 348 340 / 340 340 / 340 340 / 340 

 

  

 

 



výpocet plošných momentu setrvacnosti Ief,i a ohybová tuhost EIef: 
 
Ief,i = (EOG / Ev ∙ (bef,OG,i ∙ hOG3 + bef,OG,i ∙ hOG ∙ (zs - hOG / 2)2) +  

(Ežebro / Ev ∙ (bžebro ∙ hžebro 3 + bžebro ∙ hžebro ∙ (zs - hOG - hžebro / 2)2) + 

(EUG / Ev ∙ (bef,UG,i ∙ hUG3 + bef,UG,i ∙ hUG ∙ (zs - hOG - hžebro - hUG / 2)2) 

 
EIef = Ev ∙ Ief,i 

 
s Ev = 11 000 N/mm² 
 

jednotlivé výsledky plošných momentu setrvacnosti pri negativním/pozitivním ohybovém momentu Ief,-M / Ief,+M 
[∙107 mm4] 

 žebro VI žebro VII 
pole 1 10.03 / 10.03 6.12 / 6.12 

 žebro I žebro II žebro III žebro IV žebro V 
pole 1 6.15 / 6.15 10.55 / 10.55 10.32 / 10.32 10.32 / 10.32 10.32 / 10.32 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

výpocet posouzení posouvající síly pri negativním/pozitivním ohybovém momentu QRk,i: 

posouzení nosné vlastnosti smykového napetí jsou stanoveny v následujících místech: 

- smyková únosnost spodní hrany horního pásu 

- smyková únosnost celkového težište (žebra) 

- smyková únosnost horní hrany spodního pásu (+ event. 2. spodního pásu) 

- zpusob porušení 1 u horního pásu 

- zpusob porušení 2 u horního pásu 

- zpusob porušení 1 u spodního pásu 

- zpusob porušení 2 u spodního pásu 

QRk,i = fv,k,x,i ∙ Ief,I ∙ Asmyková plocha / Sy 

s x = OG / žebro / UG 

charakteristická nosnost smykové síly (posouvající) pri negativním/pozitivním ohybovém momentu -QR,k / +QR,k 
[kN] 

posouzení ohybového momentu M MRk,i: 

nosné vlastnosti na základe momentového zatížení jsou stanoveny v následujících místech: 

- únosnost v ohybu horní hrany horního pásu 

- únosnost v tahu a tlaku v linii namáhání horního pásu 

- únosnost v ohybu horní hrany žebra 

- únosnost v ohybu spodní hrany žebra 

- nosnost v tahu a tlaku v linii namáhání spodního pásu (+ event. 2. spodního pásu) 

- nosnost v ohybu spodní hrany spodního pásu (+ event. 2. spodního pásu) 

MRk,i = Ev / Ex,i ∙ ft/c/m,k,x,i / zs,i ∙ Ief,i 

s x = OG / žebro / UG 

charakteristická momentová únosnost v ohybu pri negativním/pozitivním ohybovém momentu -MR,k / +MR,k 
[kNm] 

měřící nástroj Agrop Nova - Novatop Elements 

verze programu 4.2 

 žebro VI žebro VII 
pole 1 22.23 / 22.23 14.53 / 12.75 

 žebro I žebro II žebro III žebro IV žebro V 
pole 1 12.80 / 14.56 23.40 / 23.40 22.88 / 22.88 22.88 / 22.88 22.88 / 22.88 

 žebro VI žebro VII 
pole 1 13.21 / 13.21 6.67 / 6.67 

 žebro I žebro II žebro III žebro IV žebro V 
pole 1 6.69 / 6.69 13.18 / 13.18 13.19 / 13.19 13.19 / 13.19 13.19 / 13.19 
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D.3.1.1 Úvod 
Cieľom tohto požiarneho bezpečnostného riešenia je posúdenie novostavby objektu bytového domu. Požiarne 
bezpečnostné riešenie je spracované podľa § 41 odseku 2 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmienok požiarnej 
bezpečnosti a výkonu štátneho požiarního dozoru (vyhláška o požiarnej prevencii) v rozsahu potrebnom pre stavebné 
povolenie. Vzhľadom na typ stavby je požiarne bezpečnostné riešenie spracované v súlade s § 41 odsekom 4) vyhlášky 
o požiarnej prevencii, len textovou formou s prípadnými schematickými alebo výkresovými prílohami. 

D.3.1.2 Skratky používané v správe  

SO = stavební objekt; BD =  bytový dům; RD = rodinný dům; DRR = dům pro rodinnou rekreaci; k-ce = konstrukce; ŽB 
= železobeton; IŠ = instalační šachta; VŠ = výtahová šachta; TI = tepelný izolant; SDK = sádrokartonová konstrukce; 
NP = nadzemní podlaží; PP = podzemní podlaží; DSP = dokumentace pro stavební povolení; TZB = technické zarízení 
budov; HZS = hasičský záchranný sbor; JPO = jednotka požární ochrany; PD = projektová dokumentace; PBRS = 
požiarne bezpečnostní rešení stavby; h = požární výška objektu v m; KS = konstrukční systém; PÚ = požární úsek; SP 
= shromažďovací prostor; SPB = stupeň požární bezpečnosti; PDK = požiarne delící konstrukce; PBZ = požiarne 
bezpečnostní zarízení; PO = požární odolnost; ÚC = úniková cesta; CHÚC = chránená úniková cesta; NÚC = nechránená 
úniková cesta; ú.p. = únikový pruh; POP = požiarne otevrená plocha; PUP = požiarne uzavrená plocha; PNP = požiarne 
nebezpečný prostor; HS = hydrantový systém; PHP = prenosný hasicí prístroj; HK = horlavá kapalina; SSHZ = 
samočinné stabilní hasicí zarízení; ZOKT = zarízení pro odvod koure a tepla; SOZ = samočinné odvetrávací zarízení; 
EPS = elektrická požární signalizace; ZDP = zarízení dálkového prenosu; OPPO = obslužné pole požární ochrany; KTPO 
= klíčový trezor požární ochrany; NO = nouzové osvetlení; PBS = požární bezpečnost staveb; RPO = rozvadeč požární 
ochrany; VZT = vzduchotechnika; HUP = hlavní uzáver plynu; UPS = náhradní zdroj elektrické energie; MaR = merení 
a regulace; CBS = centrální bateriový systém; PK = požární klapka; NN = nízké napetí; VN = vysoké napetí; R, E, I, W, 
C, S = mezní stavy dle ČSN 73 0810 – únosnost, celistvost, teplota, sálání, samozavírač, kourotesnost. 

D.3.1.3 Popis stavby z hlediska stavebních konstrukcí, výšky stavby, účelu užití, poprípade 
popis a zhodnocení technologie a provozu, umístení stavby ve vztahu k okolní zástavbe 

▪ Popis navrhovaného stavu objektu 
Objekt sa nachádza v obic Chríč v novom urbanistickom návrhu v oblasti kláštora a hostpodárských budov. Nový 
urbanizmus vzniká na zelenej lúke a roširuje obec severným smerom k mestu Rakovník. Riešené územie vzniká na 
parcelách  349/1 a 349/5, kde je plocha riešeného územia 20 980 m2. Celková plocha riešeného objektu, ktorý je 
predmetom bakalárskej práce je 1089,5 m2. Zastavená plocha objektu na pozemku je 948,6 m2. 
 
Nový urbanizmus pre obec Chríč je založený na rozšírení obce z dôvodu dopytu po bývaní pre nových obyvateľov, 
prichádzajúcich z mesta na vidiek. Nový plán zahŕňa budovy pre bývanie komunitného typu, pre rodiny s deťmi ako 
aj pre jednotlivcov. Riešený objekt je jedne z dvoch budov slúžiacích komnitnému bývaniu pre pracovíkov miestného 
pivovaru, ktorý zamestnáva fyzicky znevýhodnených ľudí, ktorým v súčastnosti chýba ubytovanie v rozumnej 
vzdialenosti od pracoviska. Oba objekty sa nachádzajú na Juho-Západnejčasti riešeného územia. V okolí (Južne) stojí 
hospodárska budova a (Západne) budova Fary v súčastnosti využívaná pre miestu materskú školu. Na Sever od 
projektovaného objektu je zamýšlaná budova druhého stupňa základnej školy. 
 
Budovy pre komunitné bývanie sú umiestnené ja pozemku z dôvodov využitia slnečného osvetlenia. Objekt je 
dvojpodlažný a riešený ako drevostavba. Jedná sa o kombináciu priečneho a pozdĺžneho stenového systému. Budova 
obsahuje 12 obytných miestností, spoločnú kuchyňu, menšie dve spoločenské priesory s kuchynským zázemím a 
vonkajšie átrium v centre objektu. Parkovanie obyvateĺov je riešené mimo objektu, v okolí riešeného územia. V okolí 
bývania je trávnatá plocha s drobnými drevinami a mlatovými pešími cestičkami a pobytovými drevenými terasami.  
 
Požiarne bezpečnostní charakteristika objektu 
Podlažnost objektu …. nNP=2 
Požární výška objektu podľa čl. 5.2.3 ČSN 73 0802: h = 4,7m  
Konstrukční systém objektu podľa čl. 7.2.8 ČSN 73 0802: Horľavý (zvislé a vodorovné stavebné konštrukcie typu DP2) 
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D.3.1.4 Rozdelenie objektu na požiarne úseky (PÚ) 
Požiarne úseky sú od seba oddelené požiarnou odolnými konštrukciami, tieto konštrukcie bránia šíreniu požiaru 
mimo požiarne úseky vo všetkých smeroch. V rámci objektu sú v jednotlivých poschodiach uplatňované požiadavky 
na samostatné Požiarne Úseky v súlade s normou ČSN [73 0802] a ČSN [73 0802] nasledovne: 

- Obytné jednotky (byty) podľa 3.1a) normy ČSN [73 0833] vždy tvoria samostatné Požiarne Úseky (PÚ) v 
súlade s čl. 3.6 rovnakej normy. 

- Chodby spájajúce obytné jednotky s CHÚC alebo východom na voľné priestranstvo tvoria samostatné PÚ 
podľa čl. 5.3.1 normy ČSN [73 0833]. 

Ako samostatné PÚ sú riešené taktiež skladovacie priestory potrebné pre domácnosť (sklepy), v súlade s ich 
dispozičným usporiadaním, technická miestnosť. 
Všetky inštalačné šachty budú v súlade s navrhovaným stavom objektu, riešené ako samostatné PÚ. Všetky priechody 
inštaláciami budú vykonané s utesnením alebo uzávermi podľa ich charakteru alebo prierezov v súlade s 
požiadavkami normy ČSN [73 0810] na mieste priechodu požiarnymi deliacimi konštrukciami. 
Hlavný rozvadzač elektrickej energie pre objekt BD nebude umiestnený v CHÚC, ale v miestnosti elektro a podľa 
normy ČSN [73 0848] takéto provedenie ako samostatné PÚ nie je požadované. 

PODLAŽIE 
OZNAČENIE 

PÚ NÁZOV PÚ 
1NP N01.01 izba A1 
  N01.02 izba A2 
  N01.03 izba A3 
  N01.04 izba A4 
  N01.05 izba A5 
  N01.06 vstupni hala 
  N01.07 izba A6 
  N01.08 wc  

  N01.09 Technická 
miestnosť 

  N01.10 práčovňa 
  N01.11 chodba 

  N01.12 cajova kuchynka 
  N01.13 kuchyňa 

2NP N02.01 izba B1 

  N02.02 izba B2 

  N02.03 izba B3 

  N02.04 izba B4 

  N02.05 izba B5 
  N02.06 technicka miestnost 

  N02.07 uklidova  
miestnosť 

  N02.08 wc  
  N02.09 galeria  
  N02.10 chodba 

 N02.11 cajova kuchynka 

 1-2NP Š-N01.1/N02-II inštalačná šachta  

  Š-N01.2/N02-II inštalačná šachta  

  Š-N01.3/N03-II inštalačná šachta  

  Š-N01.4/N04-II inštalačná šachta  

  Š-N01.5/N05-II inštalačná šachta  
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D.3.1.5 Výpočet požiarneho zaťaženia a stanovenie stupňa požiarnej bezpečnosti 
▪ Požární riziko a SPB 

Obytná izba A1: N 01.01: pv =  21.457 kg/m2, III.SPB 
Plocha požárního úseku: S = 30,16m2 
Stálé požární zatížení: ps = 10 kg/m2; as = 0,9 
Nahodilé požární zatížení: Bytové domy - pn = 40 kg/m2; an = 1,0 
 
Výpočtové požiarne zaťaženie stanovené podľa čl. 6. 2 normy ČSN 73 0802: 
Príklad výpočtu požiarného rizika pre požiarny úsek: 
 
pv = p x a x b x c = 50 x 0,98 x 0,5 x 1,0 = 21.457 kg/ m2 

- požiarne zaťaženie p = pn + ps = 40 + 10 = 50 kg/ m2 

- súčinitel a = (pn x an + ps x as) / (pn + ps) = (40 + 9) / 50 = 0,98 
- súčinitel b = k / (0.264x √hs) = 0.438→ min 0.500 
Sm = 30.16 m2, hs = 2.9 m, n = 0.362, k = 0.264 
- súčinitel c = 1,0 
 
Posudenie veľkosti PÚ 
PÚ N 01.01:  a = 0,98, rozměrymax: 61.2x 43,2 m > rozměryskut: 5.8 x 6.1 m →  vyhovuje 
 

Č. Název 
 místnosti 

Plocha  
(m2) S [m2] pN ps p  

[kg/m²] an  as  a 
So 
 
[m²] 

ho  
[m²] 

hs 
 
[m] 

ho/hs  So/S  n  Sm  k  b  c  pv 
 kg/m² SPB  

                                            

N01.01 izba A1 30.16 30.16 40 10 50 1 0.9 0.98 11.5 2.5 2.9 0.862 0.381 0.362 30.16 0.264 
0.5 

(0.438) 1 21.457 III. 

N01.02 izba A2 24.39 24.39 40 10 50 1 0.9 0.98 6.1 2.5 2.9 0.862 0.248 0.229 24.39 0.229 0.583 1 28.563 III. 

N01.03 izba A3 24.09 24.09 40 10 50 1 0.9 0.98 6.1 2.5 2.9 0.862 0.252 0.273 24.09 0.232 0.583 1 28.581 III. 

N01.04 izba A4 30.54 30.54 40 10 50 1 0.9 0.98 13.5 2.5 2.9 0.862 0.442 0.417 30.54 0.257 0.500 1 24.500 III. 

N01.05 izba A5 22.95 22.95 40 10 50 1 0.9 0.98 6.1 2.5 2.9 0.862 0.264 0.272 22.95 0.228 0.546 1 26.759 III. 

N01.06 vstupni 
hala 30.84 30.84 40 10 50 1 0.9 0.98 3.2 2.5 6.1 0.41 0.104 0.065 30.84 0.098 0.597 1 29.270 III. 

N01.07 izba A6 23.95 23.95 40 10 50 1 0.9 0.98 8.5 2.5 2.9 0.862 0.355 0.363 23.95 0.216 0.500 1 24.500 III. 

N01.08 wc  12.79 12.79 5 10 15 1 0.8 0.87 4.0 2.5 2.9 0.862 0.313 0.311 12.79 0.195 0.500 1 6.500 II. 

N01.09 technická 
miestnosť 12.2 12.2 10 10 20 1 0.9 0.95 6.1 2.5 2.9 0.862 0.497 0.178 12.20 0.186 

0.5 
(0.237) 1 4.500 II. 

N01.10 práčovňa 3.78 3.78 40 10 50 1 0.9 0.98 0.0 2.5 2.9 0.862 0.000 0.009 3.78 0.04 0.500 1 24.500 III. 

N01.11 chodba 58.27 58.27 5 10 15   0.8 0.87 2.3 2.5 2.9 0.862 0.039 0.037 58.27 0.013 
0.5 

(0.218) 1 2.832 II. 

N01.12 cajova 
kuchynka 36.1 36.1 30 10 40 1 1.15 1.04 4.5 2.5 2.9 0.862 0.125 0.11 36.10 0.156 0.791 1 32.847 IV. 

N01.13 kuchyňa 109.4 109.4 30 10 40 1 0.95 0.99 6.6 2.5 6.1 0.41 0.060 0.039 109.40 0.093 0.976 1 38.569 IV. 
N02.01 izba B1 28.98 28.98 40 10 50 1 0.9 0.98 9.5 2.5 2.9 0.862 0.328 0.245 28.98 0.228 0.500 1 24.500 III. 

N02.02 izba B2 51 51 40 10 50 1 0.9 0.98 7.3 2.5 2.9 0.862 0.142 0.137 51 0.189 0.841 1 41.202 IV. 

N02.03 izba B3 31.66 31.66 40 10 50 1 0.9 0.98 12.3 2.5 2.9 0.862 0.387 0.345 37.93 0.261 0.500 1 24.500 III. 

N02.04 izba B4 25.5 25.5 40 10 50 1 0.9 0.98 6.0 2.5 2.9 0.862 0.235 0.195 12.15 0.209 0.562 1 27.527 III. 

N02.05 izba B5 37.93 37.93 40 10 50 1 0.9 0.98 10.0 2.5 2.9 0.862 0.264 0.172 36.58 0.231 0.554 1 27.153 III. 

N02.06 
technicka 
miestnost 12.15 12.15 10 10 20 1 0.9 0.95 0.8 1.6 2.9 0.552 0.066 0.078 12.15 0.112 0.500 1 9.500 III. 

N02.07 
uklidova 
miestnosť 7.5 7.5 5 10 15 1 0.8 0.87 0.8 1.6 2.9 0.552 0.107 0.103 7.5 0.198 0.500 1 6.500 II. 

N02.08 wc  3.81 3.81 5 10 15 1 0.8 0.87 0.8 0 2.9 0 0.21 0.147 3.81 0.04 0.500 1 6.500 II. 
N02.09 galeria  36.58 36.58 5 10 15 1 0.8 0.87 3.6 2.5 2.9 0.862 0.098 0.049 36.58 0.103 0.66 1 8.574 III. 
N02.10 chodba 50.124 50.124 5 10.0 15 1 0.8 0.87 2.3 2.5 2.9 0.862 0.045 0.042 50.124 0.084 1.184 1 15.386 III. 

N02.11 
cajova 
kuchynka 36.1 36.1 30 10 40 1 1.15 1.04 4.5 2.5 2.9 0.862 0.125 0.11 36.10 0.156 0.791 1 32.847 IV. 

 
Výpočtové požární zaťaženie uvedeného PÚ pv bolo stanovené bez průkazu dle s čl.5.1.2 normy ČSN [73 0833] 
v souladu s čl.B1.2. prílohy B normy ČSN [2].) 
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D.3.1.6 Zhodnotenie navrhnutých stavebných konštrukcií a požiarných uzáverov z hľadiska ich 
požiarnej odolnosti (PO) 
Požadovaná požiarna odolnosť stavebných konštrukcií je určená v súlade s tabuľkou 12 ČSN 730802, požiadavky na 
stavebné konštrukcie z hľadiska ich hraničných stavov sú stanovené podľa kapitoly 5 ČSN 730810. 
 

konštrukcia umiestenie stupeň 
požiarnej 
bezpečnosti 

  

 
požární steny 

  

  III . IV. 
N REI 45 DP2 REI 60 DP2 
mezi objekty N REI 60 DP2 REI 90 DP2 
poslední N REI 30 DP3 REI 45 DP3 

požární stropy 
  

N REI 45 DP2 REI 60 DP2. 
mezi objekty N REI 60 DP2 REI 90 DP2 
poslední N REI 30 DP3 REI 45 DP3 

obvodové steny  
zajištující stabilitu objektu  

N REW 45 DP2 REW 60 DP2 
poslední N REW 30 DP2 REW 30 DP2 

nosné konstrukce střech N R 30 DP2 R 30 DP2 
nosné konstrukce uvnitř 

PU,zajištující stabilitu obj.  

N R 45 DP3 R 60 DP2 

poslední N R 30 DP3 R 30 DP3 
Nenosné konstrukce  
uvnitř požární úseku 

N DP3 DP3 

 
 
Vnútorná povrchová úprava nosnej konštrukcie strechy je navrhnutá v súlade s normou ČSN 73 0802 kap. 8.14. Všetky 
požiarne úseky objektu spadajú do skupiny U2 podľa vyššie uvedenej normy. Posudzovaný nosný strešný panel z 
vláknitých smrekových dosiek je opatrený príslušným požadovaným protipožiarnym náterom. Podľa hodnôt 
prevzatých z tabuľky normy ČSN 73 0822 je tak index šírenia plameňa (is) tejto konštrukcie nižšia než maximálne 
povolený is ≤ 75. Index šírenia plameňa povrchovej úpravy nosnej konštrukcie strechy tak vyhovuje požiadavku 
 is ≤ 75.  
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D.3.1.7 Hodnotenie možností vykonania požiarneho zásahu, evakuácie osôb, zvierat a majetku 
a stanovenie druhu a počtu únikových ciest v modifikovanej časti objektu, ich kapacity, 
vybavenia a realizácie. 

 
▪ Obsazení objektu osobami 

 
OBSAZENÍ OBJEKTU OSOBAMI Údaje z ČSN73 0818 -tab. 1 
název 
místnosti 

značení  
PÚ 

Plocha  
(m2) 

počet 
osob  
dle 
PD 

[m²/osoba] součinitel POČET 
 OSOB 

izba A1 N01.01 30.16 2 20 1.5 3 
izba A2 N01.02 24.39 1 20 1.5 2 
izba A3 N01.03 24.09 1 20 1.5 2 
izba A4 N01.04 30.54 2 20 1.5 3 
izba A5 N01.05 22.95 1 20 1.5 2 
vstupni 
hala 

N01.06 30.84   20 1.5 0 

izba A6 N01.07 23.95 1 20 1.5 2 
wc  N01.08 12.79       0 
technická 
miestnosť 

N01.09 12.2 1 20 1.5 2 

práčovňa N01.10 3.78   20 1.5 0 
chodba N01.11 58.27   20 1.5 0 
cajova 
kuchynka 

N01.12 36.1   20 1.5 0 

kuchyňa N01.13 109.4   20 1.5 0 
izba B1 N02.01 28.98 2 20 1.5 3 
izba B2 N02.02 51 2 20 1.5 3 
izba B3 N02.03 31.66 2 20 1.5 3 
izba B4 N02.04 25.5 1 20 1.5 2 
izba B5 N02.05 37.93 2 20 1.5 3 
technicka 
miestnost 

N02.06 12.15   20 1.5 0 

uklidova 
miestnosť 

N02.07 7.5   20 1.5 0 

wc  N02.08 3.81   20 1.5 0 
galeria  N02.09 36.58   20 1.5 0 
chodba N02.10 50.124   20 1.5 0 
cajova 
kuchynka 

N02.11 36.1   20 1.5 0 
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Kritické místo KM1, šírka východného schodiska  

E – počet evakuovaných osob = 8 osob (schopných samostatného pohybu) 

s –součinitel vyjadřující podmínky evakuace = 1  (bez omedzenia schopností pohybu) 

K – NÚC – součinitel „a“ požárního úseku = 0,98 → K = 47 

u = požadovaný počet únikových pruhů 

u = (𝐸𝐸 ∗ 𝑠𝑠)  
𝐾𝐾  

u = (8 * 1) / 47 = 1,53 → 1,53 únikových pruhů 

1 únikový pruh pro NÚC = 0,55 m 

Požadovaná šířka: 1,53 * 0,55 = 0,8425 m 

Skutečná šířka v kritickém místě (schodiska) 1,2m ≥ 0,8425 m 

→ Vyhovuje! 

Kritické místo KM2, šírka západného schodiska  

E – počet evakuovaných osob = 8 osob (schopných samostatného pohybu) 

s –součinitel vyjadřující podmínky evakuace = 1  (bez omedzenia schopností pohybu) 

K – NÚC – součinitel „a“ požárního úseku = 0,98 → K = 47  

u = požadovaný počet únikových pruhů 

u = (𝐸𝐸 ∗ 𝑠𝑠)  
𝐾𝐾  

u = (8 ∗ 1)
47 =  1,53 → 1,53 únikových pruhů 

1 únikový pruh pro NÚC = 0,55 m 

Požadovaná šířka: 1,53 ∗  0,55 = 0,8425 m 

Skutečná šířka v kritickém místě (schodiska) 1,2m ≥ 0,8425 m 

→ Vyhovuje! 

Číslo 
úseku 

Název 
úseků 

a počet  
smerov  
úniku 

Mezní  
dĺžka 
úniku 

Sutocná  
dĺžka 
úniku 

N01.01 izba A1 0.98 >2 42.71 6.06 

N01.02 izba A2 0.98 >2 42.71 11.90 

N01.03 izba A3 0.98 >2 42.71 13.35 

N01.04 izba A4 0.98 >2 42.71 17.21 

N01.05 izba A5 0.98 >2 42.71 15.85 

N01.06 vstupni hala 0.98 >2 42.71 13.62 

N01.07 izba A6 0.98 >2 42.71 5.91 

N01.08 wc  0.87 >2 49.785 8.66 

N01.09 technická 
miestnosť 

0.95 >2 44.642 9.67 

N01.10 práčovňa 0.98 >2 42.71 11.40 

N01.11 chodba 0.87 >2 49.785 4.46 

 
D.1.3 Požiarne bezpečnostné riešenie stavby – Komunitné Bývanie Chríč   

Chríč, 331 41  

 k.ú. k.ú. Chríč parc. č.: 349/2    

Stránka 9 z 17 
 

N01.12 cajova 
kuchynka 

1.04 >2 38.8571 0.00 

N01.13 kuchyňa 0.99 >2 42.0714 0.00 

N02.01 izba B1 0.98 >2 42.71 16.70 

N02.02 izba B2 0.98 >2 42.71 21.50 

N02.03 izba B3 0.98 >2 42.71 28.56 

N02.04 izba B4 0.98 >2 42.71 24.61 

N02.05 izba B5 0.98 >2 42.71 14.05 

N02.06 technicka 
miestnost 

0.95 >2 44.642 23.21 

N02.07 uklidova 
miestnosť 

0.87 >2 49.785 19.71 

N02.08 wc  0.87 >2 49.785 18.33 

N02.09 galeria  0.87 >2 49.785 9178.50 

N02.10 chodba 0.87 >2 49.785 16.47 

N02.11 cajova 
kuchynka 

1.04 >2 38.8571 8.88 

 
 
 
 
 
▪ Mezní délky únikových cest 
▪ Z hľadiska dispozície posudzovaného objektu, v rámci ktorého sa jedná o priestory prevádzky budovy skupiny 

OB2, je použitý článok 5.3.6 normy ČSN [73 0833] a článok 9.10.2 normy ČSN [73 0802], pričom sa dĺžka 
Núdzových Únikových Chodníkov (NÚC) meria od osi východu z obytného bunku alebo ucelenej skupiny 
miestností (USM) - maximálne pre 40 osôb, podlahová plocha najviac 100 m2, maximálna vnútorná vzdialenosť 
15 m k východu. Všetky NÚC spĺňajú maximálnu dĺžku od najvzdialenejšieho miesta v objekte bez ohrozenia 
požiarom. Dĺžky únikových ciest sú v súlade s požiadavkami príslušných noriem a predpisov. Všetky výpočty a 
posúdenia zodpovedajú normám ČSN 73 0802 a ČSN 73 0818. 

▪ Posouzení doby evakuace 
 
Únik osôb cez Núdzový Únikový Chodník (NÚC) je bezpečný, pokiaľ sú osoby evakuované z horiaceho 
priestoru v časovom limite, kedy spaliny horenia ešte nezaplnia priestor do úrovne 2,5 m nad podlahou = 
tzv. „doba zakúrenia akumulačnej vrstvy“ (te). Tento časový limit musí byť väčší než skutočný čas evakuácie 
osôb na NÚC (tu). 

 

te [min] – doba zakúrenia akumulačnej vrstvy 

hs [m] – svetlá výška miestnosti alebo posudzovaného priestoru 

a – sučinitel vyjadrujúci rychlosť odhorievania 

tu [min] – doba evakuacie osôb na NÚC 

lu [m] – dĺžka ÚC 

vu [m/min.] – rýchlosť pohybu osôb v únikovom pruhu 

Ku – jednotková kapacita únikového pruhu 

u – započitatelný počet únikových pruhov; 
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PÚ hs 
 [m] a 

te lu [m] vu   
[m/min] E s Ku u tu 

te > tu 

zakoureni delka 
UC 

ryhlost 
pohybu 

osob  

počet 
evak. 
Osob  

soucinitel 
podminky 
evakuacie 

jednotkova 
kapac 
pruhu 

najmenšia 
šírka na 

ÚC 
doba 

evakuace 

N01.01 2.9 0.98 2.1721 6.057 35 3 1 50 0.1722 0.47820 VYHOVUJE 

N01.02 2.9 0.98 2.1721 11.9 35 2 1 50 0.0824 0.61930 VYHOVUJE 
N01.03 2.9 0.98 2.1721 13.35 35 2 1 50 0.0814 0.65454 VYHOVUJE 
N01.04 2.9 0.98 2.1721 17.21 35 3 1 50 0.1579 0.74884 VYHOVUJE 

N01.05 2.9 0.98 2.1721 15.85 35 2 1 50 0.0798 0.71553 VYHOVUJE 

N01.06 6.1 0.98 3.1503 13.62 35 0 1 50 - - - 
N01.07 2.9 0.98 2.1721 5.91 35 2 1 50 0.0844 0.54088 VYHOVUJE 
N01.08 2.9 0.87 2.4562 8.66 35 0 1 50 - - - 
N01.09 2.9 0.95 2.2407 9.67 35 2 1 50 0.0844 0.54088 VYHOVUJE 
N01.10 2.9 0.98 2.1721 11.4 35 0 1 50 - - - 
N01.11 2.9 0.87 2.4562 4.46 35 0 1 50 - - - 
N01.12 2.9 1.04 2.0517 0 35 0 1 50 - - - 
N01.13 6.1 0.99 3.1264 0 35 0 1 50 - - - 
N02.01 2.9 0.98 2.1721 16.7 35 3 1 50 0.1585 0.73634 VYHOVUJE 
N02.02 2.9 0.98 2.1721 21.5 35 3 1 50 0.1524 0.85453 VYHOVUJE 
N02.03 2.9 0.98 2.1721 28.56 35 3 1 50 0.1433 1.03076 VYHOVUJE 

N02.04 2.9 0.98 2.1721 24.61 35 2 1 50 0.0742 0.93178 VYHOVUJE 
N02.05 2.9 0.98 2.1721 14.05 35 3 1 50 0.1619 0.67159 VYHOVUJE 
N02.06 2.9 0.95 2.2407 23.21 35 0 1 50 - - - 
N02.07 2.9 0.87 2.4562 19.71 35 0 1 50 - - - 
N02.08 2.9 0.87 2.4562 18.33 35 0 1 50 - - - 
N02.09 2.9 0.87 2.4562 9178.5 35 0 1 50 - - - 
N02.10 2.9 0.87 2.4562 16.470 35 0 1 50 - - - 
N02.11 2.9 1.04 2.0517 8.88 35 0 1 50 - - - 
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D.3.1.8 Hodnotenie priestoru ohrozenia požiarom (PNP), vzdialeností v súvislosti s okolitými 
stavbami a susediacimi pozemkami. 

Odstupová vzdálenost od střešního pláště: 

Střešní plášť ploché střechy vykazuje požadovanou požární odolnost. Povrch ploché střechy je 

z vegetační vrstvy se štěrkopískem v tloušťce 60 – 100 mm. Střešní plášť se tak nepovažuje za 

POP a nevyžadují se odstupové vzdálenosti. 

 

Odstupová vzdálenost od obvodové stěny DP2 s požadovanou PO a hořlavým vnějším 

povrchem – dřevěný obklad: 

Obvodové stěny jsou navrženy jako konstrukce třídy DP2 z masivních lepených panelů, 

zateplené izolačními deskami na bázi dřevěných vláken s provětrávanou mezerou a dřevěným 

obkladem tl. 20 mm ze sibiřského modřínu. Konstrukce je z interiéru a exteriéru opatřena 

protipožárními sádrovláknitými deskami Fermacell Firepanel tloušťky 12,5 mm. Protipožární 

desky jsou v interiéru kotvené na masivní lepené nosné panely jako pohledová vrstva a 

v exteriéru jsou připevněny na tepelnou izolaci. Tato vnější protipožární deska tak požárně 

uzavírá celou konstrukci a ve skladbě pak následuje směrem k exteriéru větraná mezera a 

dřevěný obklad s nosným kovovým roštem. Konstrukci tedy lze považovat za požárně 

uzavřenou a je nutné posoudit pouze její dřevěný obklad. 

Výpočet množství uvolněného tepla Q dřevěného obkladu: 

 

Latě: 

Q = H x M x d 

tloušťka latě = 0,017 m 

výhřevnost H – sibiřský modřín = 13,4 MJ/kg 

objemová hmotnost M – sibiřský modřín – hustota = 570 kg/m3 

Q = 13,4 x 570 x 0,017 = 129,846 MJ 

 

Dřevěný obklad je připevněn na kovový nosný rošt, u kterého se množství uvolněného tepla Q 

nepočítá. 

 

Q = 129,846 MJ/m2 ≤ 150 MJ/m2 → PUP – požárně uzavřený prostor 
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Množství uvolněného tepla Q dřevěného obkladu obvodových konstrukcí je 129,846 MJ/m2. 

Neboť je Q ≤ 150 MJ/m2, je brán tento dřevěný obklad jako požárně uzavřená konstrukce a 

odstupové vzdálenosti od tohoto obkladu se tak neposuzují. 

 

Výpočet odstupové vzdálenosti z hlediska padání hořlavých částí do požárně nebezpečného 

prostoru: 

d = 0,36 x h = 0,36 x 7,3 = 2,630 m 

U objektu byl dle čl. 10 ČSN 73 0802 stanoven požárně nebezpečný prostor (viz. výkresová část), 

který nezasahuje okolní zástavbu ani sousední pozemky. Objekt se zároveň nenachází v požárně 

nebezpečném prostoru jiného objektu. Odstupové vzdálenosti byly určeny na základě procenta 

požárně otevřených ploch a odstupové vzdálenosti od hořících části fasády. Za částečně 

otevřené plochy byl uvažován obvodový plášť s obkladem z modřínových palubek a za požárně 

otevřené plochy pak okenní a dveřní otvory v konstrukci objektu. U většiny POP bylo uvažováno 

po = 100%, neboť reálná hodnota byla menší, než požadovaných 40% - po< 40% 

Označení 
PÚ orientace počet bPOP*hPOP Spop 

[m2] 
p0   
[%]    

Pv  
[kg/m2] 

d 
[m] 

d’ 
[m] 

ds 
[m] 

 

N01.01 
Zapad 1 0.5x2.54 1.27 100 45 1.22 1.13 0.60  

  1 1x2.54 2.54 100 45 1.87 1.80 0.90  

N01.02 Juh 

2 0.5x2.54 1.27 100 45 1.22 1.13 0.60  

1 0.9x1.975 2.29 100 45 1.61 1.54 0.77  

1 1x2.54 2.54 100 45 1.87 1.80 0.90  

N01.03 Juh 

1 0.5x2.54 1.27 100 45 1.22 1.13 0.60  

1 0.9x1.975 2.29 100 45 1.61 1.54 0.77  

1 1x2.54 2.54 100 45 1.87 1.80 0.90  

N01.04 Juh 
1 0.5x2.54 1.27 100 45 1.22 1.13 0.60  

1 0.9x1.975 2.29 100 45 1.61 1.54 0.77  
1 1x2.54 2.54 100 45 1.87 1.80 0.90  

N01.05 Vychod 
1 0.9x1.975 2.29 100 45 1.61 1.54 0.77  

3 1x2.54 2.54 100 45 1.87 1.80 0.90  

N01.06 Vychod 
3 1x2.54 2.54 100 45 1.87 1.80 0.90  

1 1.6x1.975 3.16 100 45 2.20 2.04 1.02  

N01.07 

Vychod 1 1x2.54 2.54 100 45 1.87 1.80 0.90  

Sever 
1 0.9x1.975 2.29 100 45 1.61 1.54 0.77  

1 1x2.54 2.54 100 45 1.87 1.80 0.90  

1 0.5x2.54 1.27 100 45 1.22 1.13 0.60  

N01.08 Sever 
1 0.9x1.975 2.29 100 45 1.61 1.54 0.77  
1 1x2.54 2.54 100 45 1.87 1.80 0.90  
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2 0.5x2.54 1.27 100 45 1.22 1.13 0.60  
N01.09 Sever 1 1.6x1.975 3.16 100 45 2.20 2.04 1.02  

N01.11 

Zapad 
2 1.5x2 3 100 45 2.13 1.94 1.00  

1 0.9x1.975 2.29 100 45 1.61 1.54 0.77  

Sever 2 1.5x2 3 100 45 2.13 1.94 1.00  

Juh 1 1.5x2 3 100 45 2.13 1.94 1.00  

N01.12 
Vychod 

1 1.5x2 3 100 45 2.13 1.94 1.00  

1 1x1.975 1.98 100 45 1.70 1.54 0.77  

Zapad 3 1x2.54 2.54 100 45 1.87 1.80 0.90  

N01.13 

Sever 
1 1.5x1.6 2.40 100 45 1.91 1.76 0.88  

3 1x2.9 2.90 100 45 1.98 1.91 0.96  

Zapad 
6 1x2.9 2.90 100 45 1.98 1.91 0.96  

1 1.6x1.975 3.16 100 45 2.20 2.04 1.02  

Vychod 
1 1.5x2 3 100 45 2.13 1.94 1.00  

1 1x1.975 1.98 100 45 1.70 1.54 0.77  

N02.01 

Zapad 
1 0.5x2.54 1.27 100 45 1.22 1.13 0.60  

1 1x2.54 2.54 100 45 1.87 1.80 0.90  

Juh 
1 0.9x1.975 2.29 100 45 1.61 1.54 0.77  

1 1x2.54 2.54 100 45 1.87 1.80 0.90  

N02.02 Juh 
1 0.9x1.975 2.29 100 45 1.61 1.54 0.77  

1 1x2.54 2.54 100 45 1.87 1.80 0.90  

1 0.5x2.54 1.27 100 45 1.22 1.13 0.60  

N02.03 

Juh 
1 0.9x1.975 2.29 100 45 1.61 1.54 0.77  

1 1x2.54 2.54 100 45 1.87 1.80 0.90  

Vychod 
1 1x2.54 2.54 100 45 1.87 1.80 0.90  

2 0.5x2.54 1.27 100 45 1.22 1.13 0.60  

N02.04 Vychod 

1 0.5x2.54 1.27 100 45 1.22 1.13 0.60  

1 0.9x1.975 2.29 100 45 1.61 1.54 0.77  

1 1x2.54 2.54 100 45 1.87 1.80 0.90  

N02.05 

Vychod 3 1x2.54 2.54 100 45 1.87 1.80 0.90  

Sever 
2 1x2.54 2.54 100 45 1.87 1.80 0.90  

1 0.5x2.54 1.27 100 45 1.22 1.13 0.60  

N02.06 Sever 1 0.5x1.6 0.80 100 45 1.04 1.01 0.51  

N02.07 Sever 1 0.5x1.6 0.80 100 45 1.04 1.01 0.51  

N02.09 

Sever 
  0.5x2.54 1.27 100 45 1.22 1.13 0.60  

1 1x2.54 2.54 100 45 1.87 1.80 0.90  

Juh 
1 1.5x2 3 100 45 2.13 1.94 1.00  

1 0.9x1.975 2.29 100 45 1.61 1.54 0.77  

Vychod 1 1.5x2 3 100 45 2.13 1.94 1.00  

N02.11 
Zapad 3 1x2.54 2.54 100 45 1.87 1.80 0.90  

Vychod 1 1.5x2 3 100 45 2.13 1.94 1.00  
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D.3.1.9 Určenie spôsobu zabezpečenia požiarnej vodou vrátane umiestnenia vnútorných a 
vonkajších odberových miest. 

Způsob zabezpečení stavby požární vodou 

Vnější odběrná místa požární vody 

Požární voda je zajištěna z vnějšího odběrového místa - tzn. Požárních hydrantů napojených na 
vodovodní řád na ulice mezi ulicí Průmyslová a železniční tratí 120 Praha – Kladno – Rakovník. A vodní 
nad světlíkové nádrže na dešťovou vodu, které jsou rozmístěny po celé ploše haly, které se na zimu 
vypouštějí. V případě nouze lze použít jako zdroj požární vody rybník Strnad, která je vzdáleny 200 m od 
parcely.  

Vnitřní odběrná místa požární vody 

Navrhování požárních hydrantů není požadováno. 

D.3.1.10 Stanovenie počtu, druhu a rozmiestnenia hasiacich prístrojov 

ČÍSLO 

miestnosť
práčovňa

kuchyňa

miestnosť

 
D.1.3 Požiarne bezpečnostné riešenie stavby – Komunitné Bývanie Chríč   

Chríč, 331 41  

 k.ú. k.ú. Chríč parc. č.: 349/2    

Stránka 15 z 17 
 

 
Objekt bude vybaven celkem 24 přenosnými práškovými hasícími přístroji s náplní hasební látky 
6 kg o hasící schopnosti 43A. Přenosné hasící přístroje budou umístěny na viditelném místě 
s výškou rukojetí max 1,5 m nad podlahou. V případě požáru se předpokládá požár pevných 
látek – typu A. 
 
D.3.1.11 Hodnotenie požiadaviek na zabezpečenie stavby požiarno-bezpečnostnými 
zariadeniami. 

Zariadenie pre požiarnu signalizáciu 

Elektrická požiarna signalizácia (EPS) – NIE 

Zariadenie diaľkového prenosu – NIE 

Zariadenie pre detekciu horľavých plynov a pár – NIE 

Autonómne detekčné a signalizačné zariadenie – NIE 

Zariadenie na potlačenie požiaru alebo výbuchu 

Stabilné (SHZ) alebo polostabilné (PHZ) hasiace zariadenie – NIE 

Automatické protivýbuchové zariadenie – NIE 

Zariadenie na usmerňovanie pohybu dymu pri požiari 

Zariadenie na odvod dymu a tepla (ZOKT) – NIE 

Zariadenie pre pretlakovú ventiláciu – NIE 

Kouřotěsné dveře – ÁNO 

Zariadenie na únik osôb pri požiari 

Požiarny alebo evakuačný výťah – NIE 

Núdzové osvetlenie – ÁNO 

Núdzové komunikačné zariadenie – NIE 

Zariadenie na zásobovanie požiarnou vodou 

Vnútorné odberné miesta – ÁNO 

Vnútorné odberné miesta (hydrant) – NIE 

Nezavodená požiarna potrubie (suchovod) – NIE 

Vzhľadom na to, že ide o verejnú budovu, budú v celom objekte nainštalované autonómne zariadenia pre 
detekciu a signalizáciu požiaru. Všetky dvere, ktoré sú súčasťou Núdzového únikového priestoru (NÚC), 
spĺňajú požadované normy a otvárajú sa smerom úniku. Na NÚC sú označené smermi úniku 
fotoluminiscenčnými tabuľkami s zásadou viditeľnosti od značky ku značke. NÚC sú dostatočne osvetlené 
denným alebo umelým svetlom aspoň počas prevádzky v budove. Únikové cesty sú ďalej vybavené 
núdzovým osvetlením s vlastnou batériou. 
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D.3.1.12 Zhodnotenie technického zariadenia stavby 

Elektroinštalácie 

Objekt je napojený na verejný elektro rozvod. Elektrická prípojka je do bytového domu vedená v hĺbke 
0,5 m.  Prípojková skriňa sa nachádza na severnej obvodovej stene objektu . Hlavný domový rozvádzač 
je umiestnený v technickej miestnosti (N01.09). Ako záložný napájací zdroj sú navrhnuté záložné 
batérie, ktoré budú tiež umiestnené v technickej miestnosti. Osvetlenie bude vybavené náhradnými 
zdrojmi napájania, a to batériami. Rozvody elektriny po objekte sú navrhnuté podľa platných ČSN. 
Hmotnosť volne vedených el.vodičov /kabelov nepresahuje 0,2 kg/m3 obstavaného priestoru. 

Vykurovanie 

Objekt bude vykurovaný pomocou podlahového kúrenia a vykurovacích rebríkov v kúpeľniach. Ako 
zdroj tepla je navrhnuté tepelné čerpadlo, ktoré je umiestnené v technickej miestnosti (N02.06) v 2NP, 
ktorá tvorí samostatný PÚ. 

Vetranie 

Bytový dom bude vetraný priodzene oknami a na miestach bez prívodu vzduchu sú navrhnuté vetracie 
ventilártoy, pri kuchynskom zariadení sú navrhnuté digestory. Vedenie vetracieho potrubia je 
umiestnené v stúpacích šachtách, ktoré tvoria samostatné požiarné úseky. Na hraniciach požiarnych 
úsekov budú inštalované požiarne uzávery. Klapky sa uzatvárajú samočinne.  

Vodovod 

Vnitřní vodovod je napojen pomocí plastové vodovodní přípojky DN50 na obecný vodovodné vedenie. 

Kanalizácia 

Zvislé potrubie je umiestnené v inštalačných šachtách, tvoriace samostatné požiarne úseky. V miestach. 

Kanalizačná prípojka je napojena do verejnej kanalizačnej siete. Zvislé kanalizačné a dažďové potrubie  
sú umiestnené v instalačních šachtách. Profil DN150. Opatrením sú požiarne upchávky v miestach 
vstupu do inštalačných šachiet. 

Rozvody horľavých látok  

Objekty nie sú pripojené na plyn – V objekte nie sú vedene žiadne horľavé látky. 

D.3.1.13 Stanovenie požiadavkou pre hasenie požiaru a záchranné práce 

331 41 Brodeslavy-Kralovice, Hasičská zbrojnice Brodeslavy
Príjazd hasičov k objektu je zistený z Južnej, poprípade severnej časti pozemku, a to z  

navrhovať

Podľa normy ČSN 73 0802 musí byť k objektu zabezpečený prístupový komunikačný koridor, ktorý je 
minimálne jednoprúdovou cestou s cestným profilom šírky najmenej 3 m. Táto komunikácia musí 
umožňovať príjazd požiarnych vozidiel aspoň 20 m od všetkých vchodov
predpokladá vedenie požiarneho zásahu. Tento požiadavok je splnený. 

Plochy pre nástup požiarnych jednotiek nie sú požadované pre riešený objekt. Konštrukcia spĺňa kritérium 
maximálnej výšky objektu h ≤ 12 m podľa normy ČSN 73 0802.
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Vnútorné požiarne cesty nie sú navrhnuté, pretože objekt spĺňa stanovené kritériá normy ČSN 73 0802 a nie 
sú na neho kladené žiadne ďalšie požiadavky. Na objekte je podľa požiadaviek normy ČSN 73 0802 
nainštalovaný požiarny s cieľom vytvoriť vonkajšiu požiarnu cestu určenú na protipožiarny zásah a 

D.3.1.14 Záver 

Pri vlastnej realizaci stavby obytného domu je nutné plne rešpektovať toto požiarne bezpečnostne riešenie stavby. 
Akékoľvek zmeny v projekte musia byť z hľadiska PBRS znovu prehodnotené.  

Shrnutí požadavků:  
 
revize elektroinstalace včetne instalace nouzového osvetlení; 
umístení PHP dle bodu k) a výkresové části PBRS; 
umístení výstražných a bezpečnostních značek;W 
kontrola instalace autonomní detekce a signalizace ve všech obytných buňkách; 
kontrola funkčnosti navržených hadicových systémů vnitrních odberných míst; 
kontrola provedení podhledových konstrukcí s požadovanou PO;   
kontrola provedení prostupů požiarne delícími konstrukcemi sten a stropů – ucpávky, dotesnení, klapky, apod. dle 
profesí; 
kontrola osazení požárních uzáverů dle výkresové části PBRS. 
 
 
 
D.3.1.15 Zoznam použitých podkladov 

POKORNÝ M. Požární bezpečnost staveb: sylabus pro praktickou výuku. Praha: České vysoké 
učení technické, 2014. ISBN 978-80-01-05456-7 
ČSN 73 0802 ed.2 Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty (10/2020) 
ČSN 73 0810 Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení (7/2016 + Opr.1 3/2020) 
ČSN 73 0818 Požární bezpečnost staveb – Obsazení objektů osobami (7/1997 + Z1 10/2002) 
ČSN 73 0833 Požární bezpečnost staveb – Budovy pro bydlení a ubytování (9/2010 + Z1 2/2013 + Z2 
2/2020) 
ČSN 73 0873 Požární bezpečnost staveb – Zásobování požární vodou (6/2003) 
Vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního 
dozoru (vyhláška o požární prevenci); 
Narízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky;  
Narízení vlády č. 375/2017 Sb., o vzhledu, umístení a provedení bezpečnostních značek a značení a 
zavedení signálů; 
Zákon ČNR č. 133/1985 Sb., o požární ochrane; 
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Tato popiska není dostupná pro nezávislé popisky.
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Detektor kouře a teploty 

43A

2

R 60 DP2

Označenie PÚ

NÚC

N 01.07 - III

PNP

Tabulka místností 1.NP

Č.

01.01.01

01.01.02

01.01.03

01.01.04

01.01.05

01.01.06

01.01.08

01.01.09

01.01.10

01.01.11
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01.01.21
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Název místnosti

izba A1
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izba A6

kúpelňa

kúpelňa

kúpelňa

kúpelňa

kúpelňa

vstupná hala

kúpelňa

wc

wc

technická miestnosť

práčovňa

špajz

Kuchyňa

čajová kuchynka

átrium

chodba

Plocha (m2)

27.31

20.60

21.04

27.72

20.11

21.72

4.05

4.54

4.25

3.83

3.81

32.41

3.88

2.17

1.93

20.19

3.76

8.08

101.14

35.52

113.70

56.39

538.17 m²
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Tato popiska není dostupná pro nezávislé popisky.
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D.4.1 Technická správa 
 

D.4.1.1 Popis, umiestnenie stavby a jej objekty
 

Objekt sa nachádza v obic Chríč v novom urbanistickom návrhu v oblasti kláštora a hospodárských 
budov. Nový urbanizmus vzniká na zelenej lúke a roširuje obec severným smerom k mestu Rakovník. 
Riešené územie vzniká na parcelách  349/1 a 349/5, kde je plocha riešeného územia 20 980 m2. 
Celková plocha riešeného objektu, ktorý je predmetom bakalárskej práce je 1089,5 m2. Zastavená 
plocha objektu na pozemku je 948,6 m2. 
Budovy pre komunitné bývanie sú umiestnené ja pozemku z dôvodov využitia slnečného osvetlenia. 
Objekt je dvojpodlažný a riešený ako drevostavba. Jedná sa o kombináciu priečneho a pozdĺžneho 
stenového systému. Budova obsahuje 12 obytných miestností, spoločnú kuchyňu, menšie dve 
spoločenské priesory s kuchynským zázemím a vonkajšie átrium v centre objektu. Parkovanie 
obyvateĺov je riešené mimo objektu, v okolí riešeného územia. V okolí bývania je trávnatá plocha 
s drobnými drevinami a mlatovými pešími cestičkami a pobytovými drevenými terasami.  
Dom má plochú nepochôdznu strechu, ktorú obaľuje extenzívna vegetačná vrstva. 
 

D.4.1.2 Vodovod
 
Verejný vodovod vedie pod vozovkou cesty zo smeru stavby kostola. Vnútorný vodovod 
navrhovaného objektu je napojený na verejný vodovod PVC prípojkou DN 60, dĺžky 28,8 m. 
Vodomerná sústava je umiestnená vo vodomernej šachte, umiestnenej mimo objektu na severnej 
časti pozemku. Vnútorný vodovod je navrhnutý z pozinkovanej oceli, ktorý je izolovaný tepelne 
izolačnými trubkami z PE. Ležaté rozvody sú vedené v priečkach. Stúpacie rozvody sú vedené 
v jednotlivých inštalačných šachtách. Pripojovacie potrubie vedie v drážkach v stene. Každá ubtovacia 
izba má navrhnuté samostatné uzatváracie a vypúšťacie armatúry s vodomerom na diaľkový odpočet 
spotreby vody. Teplá voda je pripravovaná centrálne pomocou 2 zásobníkov teplej vody o objemoch 
400 l a 400 l, ktoré sú umiestnené v technickej miestnosti na 2NP. 
  

 
 

Bilancia potreby vody 
 
Priemerná potreba vody 
Qp= q x n [l/deň] 
q - špecifická potreba vody [l/j, deň] 
n - počet jednotiek 
 
bytové stavby s centrálnou prípravou TV - q = 100 l/os, deň 
 
Izby : 
 
18 osôb 
Qp= 100 x 18 [l/deň] 
Qp= 1800 l/deň 
Celková priemerná potreba vody pre celý objekt: 1800 l/deň 
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D.4.1 Technická správa 
 

D.4.1.1 Popis, umiestnenie stavby a jej objekty
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Riešené územie vzniká na parcelách  349/1 a 349/5, kde je plocha riešeného územia 20 980 m2. 
Celková plocha riešeného objektu, ktorý je predmetom bakalárskej práce je 1089,5 m2. Zastavená 
plocha objektu na pozemku je 948,6 m2. 
Budovy pre komunitné bývanie sú umiestnené ja pozemku z dôvodov využitia slnečného osvetlenia. 
Objekt je dvojpodlažný a riešený ako drevostavba. Jedná sa o kombináciu priečneho a pozdĺžneho 
stenového systému. Budova obsahuje 12 obytných miestností, spoločnú kuchyňu, menšie dve 
spoločenské priesory s kuchynským zázemím a vonkajšie átrium v centre objektu. Parkovanie 
obyvateĺov je riešené mimo objektu, v okolí riešeného územia. V okolí bývania je trávnatá plocha 
s drobnými drevinami a mlatovými pešími cestičkami a pobytovými drevenými terasami.  
Dom má plochú nepochôdznu strechu, ktorú obaľuje extenzívna vegetačná vrstva. 
 

D.4.1.2 Vodovod
 
Verejný vodovod vedie pod vozovkou cesty zo smeru stavby kostola. Vnútorný vodovod 
navrhovaného objektu je napojený na verejný vodovod PVC prípojkou DN 60, dĺžky 28,8 m. 
Vodomerná sústava je umiestnená vo vodomernej šachte, umiestnenej mimo objektu na severnej 
časti pozemku. Vnútorný vodovod je navrhnutý z pozinkovanej oceli, ktorý je izolovaný tepelne 
izolačnými trubkami z PE. Ležaté rozvody sú vedené v priečkach. Stúpacie rozvody sú vedené 
v jednotlivých inštalačných šachtách. Pripojovacie potrubie vedie v drážkach v stene. Každá ubtovacia 
izba má navrhnuté samostatné uzatváracie a vypúšťacie armatúry s vodomerom na diaľkový odpočet 
spotreby vody. Teplá voda je pripravovaná centrálne pomocou 2 zásobníkov teplej vody o objemoch 
400 l a 400 l, ktoré sú umiestnené v technickej miestnosti na 2NP. 
  

 
 

Bilancia potreby vody 
 
Priemerná potreba vody 
Qp= q x n [l/deň] 
q - špecifická potreba vody [l/j, deň] 
n - počet jednotiek 
 
bytové stavby s centrálnou prípravou TV - q = 100 l/os, deň 
 
Izby : 
 
18 osôb 
Qp= 100 x 18 [l/deň] 
Qp= 1800 l/deň 
Celková priemerná potreba vody pre celý objekt: 1800 l/deň 
 
 

Maximálna denná potreba vody 
Qm = Qp x kd [l/den] 
kd – súčiniteľ dennej nerovnomernosti 
Qm = 1800 x 1,29 [l/den] 
Qm = 2322l/den 
 

Stanovenie predbežnej dimenzie vodovodnej prípojky 
 
Qd = 1.51l/s 
 

𝑄𝑄𝑄𝑄 = 𝑠𝑠 × 𝑄𝑄 = 𝑑𝑑 = √4 × 𝑄𝑄𝑄𝑄
𝜋𝜋 × 𝑄𝑄  

𝑄𝑄𝑄𝑄 = 𝑠𝑠 × 𝑄𝑄 = 𝑑𝑑 = √4 × 1.51 × 10−2
𝜋𝜋 × 1.5  

 
d = 35,8 mm 
Návrh vodovodnej prípojky – DN 50 
 

Ohrev teplej vody 
 
Potreba teplej vody pre objekt 
Byty - Vw,f,day = 40 l/os. deň = 18 x 40 = 720 l /deň 
 
Celková potreba teplej vody: 720 l/deň 

Navrhujem dva zásobníky teplej vody o objemoch 400 l a 400  
(zásobník TV 2x400 L  Vaillant VIH R 400) 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

D.4.1.3 Kanalizácia

Odvod splaškovej a dažďovej vody z objektu je zaistený oddeleným kanalizačným systémom. 

Kanalizačná prípojka je navrhnutá z PVC o DN 150, vedená v hĺbke 2m so sklonom 2% k verejnej 
kanalizačnej sieti pod vozovkou novej navrhovanej uličnej komunikácii. Splašková voda je odvádzaná 
cez inštalačné šachty odvodným potrubím do úrovne -1NP. Odvodné kanalizačné potrubie z vyšších 
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Splašková kanalizačná prípojka 

Dimenzia kanalizačnej splaškovej prípojky bola stanovená na základe celkového odtoku zariaďovacích 
predmetov za sekundu. Podľa výpočtu (viď nižšie) vyhovela svetlosť prípojky DN 100, avšak volím 
minimálny rozmer DN 150. 

 

 

 
 

  



Dažďová kanalizačná prípojka 

Navrhujem prípojku dažďovej kanalizácie DN 200.

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Návrh veľkosti akumulačnej nádrže 

Navrhujem dve akumulačné nádrže o objeme 1.5m3 umiestnené na SV a JZ v zdialenosti
4,4 m od objektu. (CLEARO 1500) 

D.4.1.4 Vykurovanie

Objekt bude vykurovaný teplovodným nízkoteplotným vykurovacím systémom s teplotným spádom 
vykurovacej vody 55/45°. Navrhovaným zdrojom tepla je tepelné čerpadlo PZP AW SPLIT - HP3AW 40 
SB - typu vzduch – voda, o výkone 40 kW. Tepelné čerpadlo zaisťuje vykurovanie aj ohrev teplej vody. 
Vonkajšie jednotky tepelné čerpadla budú umiestnené na streche, napojené na vnútorné jednotky v 
technickej miestnosti na 2NP. Ohrev teplej vody budú zaisťovať 2 zásobníkové ohrievače vody o 
objemch 400 l a 400 l. Zásobníky teplej vody a expanzná nádoba budú umiestnené v technickej 
miestnosti na 2NP. 
Vykurovacia sústava je navrhnutá ako dvojtrubková so spodným rozvodom ležatého potrubia. 
Potrubný rozvod je navrhnutý z medených trubiek a je vedený primárne v podlahách, drážkou v 
stenách a voľne. Bytové priestory sú primárne vykurované podlahovým teplovodným vykurovaním, 
doplnené o vykurovacie rebríky v kúpeľniach. Rozvody pre vykurovanie sú vedené 
v inštalačných šachtách. V každom poschodí sa nachádzajú po tri rozdeľovač/zberač podlahového 
vykurovania, z ktorého sa teplo rozvádza do jednotlivých miestností.  Odvzdušnenie rozvodov sa 
nachádza vždy v najvyššom mieste sústavy. 

Ohrev teplej vody 
Potreba teplej vody pre objekt 
Byty - Vw,f,day = 40 l/os. deň = 18 x 40 = 720 l /deň 
  
Celková potreba teplej vody: 720 l/deň 
Navrhujem dva zásobníky teplej vody o objemoch 400 l a 400 l. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výpočet príkonu (QTV) potrebného na ohrev TV za dobu 6 hodín 
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Výpočet príkonu (QTV) potrebného na ohrev TV za dobu 6 hodín 

 

 

 

 

 

Potreba tepla 

QPRIP = QVYT + QVĚT + QTV [kW] 

QPRIP = 30.259+7.1=37.359 kW 

Navrhujem Tepelné čerpadlo vzduch-voda 40kW - PZP AW SPLIT - HP3AW 40 SB 
- výkon 40kW 
  

  



 

  

D.4.1.5 Vzduchotechnika

Všetky miestnosti sú vetrané prirodzene oknami, až na tie nachádzajúce sa vo vnútri dispozície (bez 
okien a s výmenou vzduchu väčšou ako 1 násobnou) je nutné vetrať nútene. Je navrhnutý podlatkový 
systém odvádzania vzduchu. Prívod vzduchu je zaistený prirodzene, infiltráciou otvormi vo dverách, 
dverami. Odvetrávanie práčovne a zdielaných WC na 1NP a kúpeľne na 2NP je navrhnuté cez mriežku 
do samostatného obdĺžnikového potrubia, umiestneného pod stropom miestností a vedeného do 
šachty a vyúsťujúceho na strechu objektu. Digestory nad sporákmi sú napojené na samostatné 
potrubie ktoré je vedené pod stropom a zaúsťuje sa do samostatného zvislého potrubia v stúpacej 

šachte, vyvádzaného na strechu objektu. Špajz a technické miestností sú prirodzene vetrané oknami 
a mriežkami v obvodovej konštrukcií objektu.  

D.4.1.6 Elektrické rozvody
 
Silnoprúd 
Objekt je napojený na elektrickú sieť vedenú z centra obce, prípojkou vedenej v zemi v hĺbke 
0,5 m. Prípojková skriňa sa nachádza v obvodovej stene severnej fasády pri technickom vstupe do 
objektu. Hlavný domový rozvádzač je umiestnený v technickej miestnosti na 1NP, na 
ktorý sa napájajú podružné a bytové rozvádzače ako aj stúpacie vedenie. V objekte sa nachádzajú dve 
stúpacie vedenia, ktoré vedú inštalačnou šachtou a drážkou v stene. Na stúpacie vedenie sú 
napojené podružné rozvádzače pre každý obytnú jednotku, so samostatným elektromerom. 
 
Slaboprúd 
Nie je súčasťou bakalárskej práce. 
 
Fotovoltaické panely : 
 Na plochej streche je umiestnených 51 fotovoltaických panelov o veľkosti 2279 x 1134, ich celková 
plocha je tak 131,8 m2. Maximálny výkon jedného panelu GWL/ELERIX ELERIX EXS-550MHC-BI-W je 
550 W. Všetkých 51 panelov je smerovaných priamo na juh, čím je zaistený 100% výkon panelu. 
Panely sú na streche umiestnené na konštrukcií, pre montáž na plochých strechách, v sklone 40°.  
 
Výpočet odstupových vzdialeností medzi panelmi: 
b (vzdialenosť medzi hornou hanou panelu a zemou) = sin 40° * 1,13 = 0,77 m 
c (vzdialenosť medzi panelmi) = 0,77/tg 20° = 2,11 m 
 
Výpočet celkového výkonu solárnych panelov:  
51*550= 131,805 kW 
 
Baterie : Pylontech Force H2 lithiová baterie 14,2kWh zvolená pre zásobu nezpotrebovanej 
elektrickej energie získanej z fotovoltaických panelov na streche, a pre rezervu v prípadoch výpadku 
prúdu. 
Batérie sú napojené na sieťový striedač, ktorý je napojený na hlavný rozvádzač. Pri plnom nabití bude 
prebytočná energia dalej predávaná späť poskytovateľovi energie. Baterie sú umiestnené v technickej 
miestnosti na 1NP v ktorej je udržiavaná stála teplota a vlhkosť, ktorú zvolené baterie požadujú. 

D.4.1.7 Odpady
 
Odpady sú riešené formou spoločných menších kontajnerov na komunálny a triedený odpad. 
Kontajnery na odpad sú umiestnené v samostatnej, vetranej časti technickej miestnosti na 1NP. 
Kontajnéry na odpad sa nachádzajú v blízkosti servisného vstupu do objektu, ktorý bude využívaný na 
ich pravidelné vyprázdnovanie do vonkajších veľkých nádob na odpad umiestnených v exterieri 
v blízkosti technického vstupu, pri severnej fasáde objektu.  

D.4.1.8 Zoznam použitých podkladov
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D.5.1.1. Základné vymedzovacie údaje o stavbe, návrhy postupu výstavby. 

  
D.5.1.1.1 Základné údaje o stavbe  
 
Objekt sa nachádza v obic Chríč v novom urbanistickom návrhu v oblasti kláštora a hospodárských 
budov. Nový urbanizmus vznikajúci na zelenej lúke roširuje obec severným smerom k mestu Rakovník. 
Riešené územie vzniká na parcelách  349/1 a 349/5, kde je plocha riešeného územia 20 980 m2. Celková 
plocha riešeného objektu, ktorý je predmetom bakalárskej práce je 1089,5 m2. Zastavená plocha objektu 
na pozemku je 948,6 m2. 
 
Nový urbanizmus pre obec Chríč je založený na rozšírení obce z dôvodu dopytu po bývaní pre nových 
obyvateľov, prichádzajúcich z mesta na vidiek. Nový plán zahŕňa budovy pre bývanie komunitného typu, 
pre rodiny s deťmi ako aj pre jednotlivcov. Riešený objekt je jedne z dvoch budov slúžiacích komnitnému 
bývaniu pre pracovíkov miestného pivovaru, ktorý zamestnáva fyzicky znevýhodnených ľudí, ktorým 
v súčastnosti chýba ubytovanie v rozumnej vzdialenosti od pracoviska. Oba objekty sa nachádzajú na 
Juho-Západnej časti riešeného územia. V okolí (Južne) stojí hospodárska budova a (Západne) budova 
Fary v súčastnosti využívaná pre miestu materskú školu. Na Sever od projektovaného objektu je 
zamýšlaná budova druhého stupňa základnej školy. 
 
Budovy pre komunitné bývanie svojim umiestnením na pozemku maximálne využívajú slnečné 
osvetlenie. Objekt je dvojpodlažný a riešený ako drevostavba. Jedná sa o kombináciu priečneho a 
pozdĺžneho stenového systému. Budova obsahuje 12 obytných miestností, spoločnú kuchyňu, menšie 
dve spoločenské priesory s kuchynským zázemím a vonkajšie átrium v centre objektu. Parkovanie 
obyvateľov je riešené mimo objektu, v okolí riešeného územia. V okolí bývania je trávnatá plocha 
s drobnými drevinami a mlatovými pešími cestičkami a pobytovými drevenými terasami.  

 
D.5.1.1.2 Základná charakteristika staveniska 
Miesto staveniska leží na Južnej strane parcely č. 349/5. Miesto staveniska v súčastnej dobe slúži pre  
hospodárske zvieratá poprípade šport, je pokryté trávnatými plochami a ojedinelým porastom. 
V súčastnosti na území neexistuje pre stavbu potrebná komunikácia, bude však pre tieto účely 
vytvorená a bude slúžiť pre vjazd vozidiel na stavbu a neskôr pre novú zástavbu.  
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D.5.1.1.4 Návrh postupu výstavby 

Číslo 
SO Názov SO     

2 Komunitné 
bývanie Základová konštrukcia Podkladový betón 

      Hydroizolácia 
      Základové pásy 
      Zemina 
    Hrubá vrchná stavba Vertikálne konštrukcie 

      
Kombinovaný systém(drevené 
nosné panely a trámy) 

      Vodorovné konštrukcie 
      Drevená stropná doska 
    Strešná konštrukcia Plochá strecha jednoplášťová 
      Extenzívna zelená strecha 
      Osadenie kovových krytín 
      Osadenie atik 

      
Inštalácia solárnych  
panelov 

      Inštalácia hromosvodu 

    
Hrubá vnútorná 
konštrukcia Hrubé rozvody TZB 

      Hrubé podlahy 

      
Pokládanie podkladného 
 penového skla 

      
Pokládanie podlahového 
 kúrenia 

      Liatie anhydritovej vrstvy 
    Úprava povrchu Montáž lešenia 
      Osadenie kotiev 
      Ukotvenie izolácie 
      Inštalácia kovových krytov 
      Inštalácia hromozvodov 

    
Dokončovacia 
konštrukcia Výmaľby 

      Dokončenie TZB 
      Inštalácia podhľadov 
      Inštalácia ohrievačov 

      
Vytvorenie nášľapnej  
vrstvy podlahy 

      Inštalácia žalúzií 
 
 
 
 
 
 
 
 

D.5.1.2 Návrh zdvíhacích prostriedkov, návrh výrobných, montážnych a 
skladovacích plôch 
  

D.5.1.2.1 Návrh zdvíhacieho zariadenia 
  

Bremeno Hmotnost [t] Vzdálenost[m] 
Drevený stropný panel NOVATOP Solid (najťažší prvok) 0,1 37,7 
Běžné okná 0,37 36,8 
Drevený panel NOVATOP Solid (najtažší prvok) 0,63 28,2 

Výber žeriavu:  

 
 
Z dôvodu charakteru navrhovanej stavby a staveniska bol vybraný mobilný typ zdvíhacieho 
zariadenia NBT60XL.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D.5.1.3 Návrh trvalých záborov staveniska s vjazdmi a výjazdmi na stavenisko 
a s väzbou na vonkajší dopravný systém 
 

D.5.1.3.1 Návrh zaistenia a odvodnenia stavebnej jamy 
 

Objekt je založený na základových pásoch. Stenové nosné konštrukcie objektu v 
1NP sú založené na betónových základových pásoch o hrúbke 450 mm. Základová 
škára pásov je -1,360 m vzhľadom k ± 0,000. Vyhĺbenie základovej škáry bude 
prevedené rýpadlom. Dažďová voda bude odvodnená pomocou drenáže 
v spáde vedúcich po obvode stavebnej jamy k čerpadlám, kde bude následne 
odčerpaná do odvedená do kanalizačnej siete. Vyťažená zemina bude skladovaná 
na stavenisku bude spätne použitá k zásypom a úpravám terénu. Stavebná jama 
bude oplotená oplotením vo výške 1,1 m. 

 
D.5.1.3.2 Trvalé zábory staveniska 

 
Trvalý zábor staveniska zaujíma plochu celého pozemku.  
 

D.5.1.3.3 Vjazdy a výjazdy na stavenisko 
 
Pozemok je obsluhovaný zo všetkých svetových strán. Stavenisková komunikácia je 
navrhnutá ako priechodná s vjazdom zo západnej strany a výjazdom na severnej a južnej 
strane. 
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Bremeno Hmotnost [t] Vzdálenost[m] 
Drevený stropný panel NOVATOP Solid (najťažší prvok) 0,1 37,7 
Běžné okná 0,37 36,8 
Drevený panel NOVATOP Solid (najtažší prvok) 0,63 28,2 

Výber žeriavu:  

 
 
Z dôvodu charakteru navrhovanej stavby a staveniska bol vybraný mobilný typ zdvíhacieho 
zariadenia NBT60XL.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D.5.1.3 Návrh trvalých záborov staveniska s vjazdmi a výjazdmi na stavenisko 
a s väzbou na vonkajší dopravný systém 
 

D.5.1.3.1 Návrh zaistenia a odvodnenia stavebnej jamy 
 

Objekt je založený na základových pásoch. Stenové nosné konštrukcie objektu v 
1NP sú založené na betónových základových pásoch o hrúbke 450 mm. Základová 
škára pásov je -1,360 m vzhľadom k ± 0,000. Vyhĺbenie základovej škáry bude 
prevedené rýpadlom. Dažďová voda bude odvodnená pomocou drenáže 
v spáde vedúcich po obvode stavebnej jamy k čerpadlám, kde bude následne 
odčerpaná do odvedená do kanalizačnej siete. Vyťažená zemina bude skladovaná 
na stavenisku bude spätne použitá k zásypom a úpravám terénu. Stavebná jama 
bude oplotená oplotením vo výške 1,1 m. 

 
D.5.1.3.2 Trvalé zábory staveniska 

 
Trvalý zábor staveniska zaujíma plochu celého pozemku.  
 

D.5.1.3.3 Vjazdy a výjazdy na stavenisko 
 
Pozemok je obsluhovaný zo všetkých svetových strán. Stavenisková komunikácia je 
navrhnutá ako priechodná s vjazdom zo západnej strany a výjazdom na severnej a južnej 
strane. 

 
 
D.5.1.3.3 Doprava materiálu na stavbu 
 

D.5.1.3.3.1 Vnútro-stavenisková doprava 
 
Vnútrostaveniskovú dopravu zaisťuje navrhovaný mobilný žeriav NBT60XL. Betonáž 
základových pasov bude zaistená domiešavačom v kombinácií s ramenovou pumpou CIFA 
Magnum 28.4. s dosahom až 28 m.  
 

D.5.1.3.3.2 Mimo-stavenisková doprava 
Materiál na stavbu bude dodávaný nákladnými automobilmi z Betonárka Bláha S.R.O. 
(Adresa: Černá Hať 27, 331 41 Černá-Kralovice) Betonáreň je vzdialená od staveniska 
približne 28,5 km (31 min.). Prístup na stavenisko bude zo Západu staveništnou 
komunikáciou. 
 
D.5.1.4  Ochrana životného prostredia počas výstavby 
 

D.5.1.4.1Ochrana ovzdušia 
 
Stavenisko bude pred prašnosťou spôsobenou stavbou ohradené plno stenným 
nepriehľadným plotom 
o výške 2 m. Vozidlá nesúce sypký materiál budú opatrené plachtou. Na konštrukcii lešenia 
bude 
prichytená ochranná tkanina odolná proti priestupu prachu. Stavenisko bude pravidelne 
čistené. 
Dočasná stavenisková komunikácia bude spevnená štrkom, aby sa zamedzilo prašnosti 
spôsobenej 
vozidlami. Uskladnenie materiálov spôsobujúcich prašnosť bude zakryté plachtou po celú 
dobu 
výstavby. 
 

D.5.1.4.2 Ochrana pôdy podzemných a povrchových vôd 
 
Práca s nebezpečnými látkami bude vykonávaná vždy podľa bezpečnostného listu výrobcu, 
a to vždy na spevnenom nepriepustnom povrchu. Nebezpečné látky budú skladované 
v nepriepustných nádobách, a to v uzamykateľnom zastrešenom priestore. Čistenie 
debnenia bude prebiehať na spevnenej nepriepustnej ploche v blízkosti staveniskovej 
žumpy vybavenej zariadením na zachytávanie zvyškov betónu. Odpady budú rozdelené 
podľa kategórií a skladované v príslušných nádobách, ktoré búdu priebežne odvážané k 
likvidácii. 
 

D.5.1.4.3 Ochrana pred hlukom a vibráciami 
 
Stavebné práce budú prebiehať v čase od 7:00 do 21:00 hod. (hraničné hodnoty hluku budú 
dodržiavané v súlade so zákonom č. 258/2000 Sb. a nariadením vlády č. 148/2006 Sb.; hluk 
nesmie presiahnuť 65 dB). Medzi 21:00 a 7:00 hod. budú stavebné práce prebiehať len v 
prípade, že je udelená výnimka (napríklad pri nutnosti udržania kontinuálnej betonáže) - táto 
situácia je však výnimočná. Doprava materiálu na stavbu bude realizovaná mimo dopravnej 
špičky. Práce budú prebiehať aj počas víkendov. 
 
 
 
 



 
 

D.5.1.4.4 Ochrana pozemných komunikácií 
Všetky vozidlá budú pred výjazdom zo staveniska riadne očistené, a to mechanicky alebo 
tlakovou vodou. Znečistená voda z vozidiel bude zvedená do staveniskovej žumpy, aby 
nedošlo ku kontaminácii pôdy. Priľahlé komunikácie budú pravidelne čistené. 
 

D.5.1.4.5 Ochrana zelene na stavenisku  
V priestore staveniská sa nachádza zeleň, v podobe stromov ktoré nudú počas výstavby 
označené a patrične ochránené proti poškodeniu. V blízkosti staveniska, v západnej časti 
pozemku, sa nachádza tiež alej stromov, na ktorú je nutné brať ohľad najmä pri 
manipuláciami s bremenami, nezasahuje však do priestoru plánovaných prác.  
 
 

D.5.1.4.6 Odpady 
 
Ukládanie odpadu bude možné iba na miestach k tomu určených. Odpad, ktorý vznikne, 
bude v prvom rade pripravený k opätovnému použitiu. Ak to nie je možné, bude recyklovaný. 
Odpadový materiál bude triedený a skladovaný v kontajneri, ktorý bude následne odvezený 
na skládku. Odvoz nebezpečných materiálov zabezpečí špecializovaná firma. Toxický odpad 
bude odvezený na skládku toxického odpadu. 
 
D.5.1.5 Riziká a zásady BOZP na stavenisku 
 
Všetky práce musia byť v súlade so zákonom č. 88/2016 Sb. a č. 309/2006 Sb. 
Zabezpečenie ďalších podmienok bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a nariadenie vlády 
č. 591/2006 Sb. a č. 362/2005 Sb. požiadavky na bezpečnosť a ochranu zdravia pri 
nebezpečí pádu a č. 591/2006 Sb. požiadavky na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci na 
stavenisku.  
 
Stavenisko bude dostatočne označené bezpečnostnými tabuľkami a ceduľami, ktoré 
upozornia a informujú nepovolané osoby a samotných účastníkov stavby. Vstup na územie 
staveniska bude znemožnený nepovolaným osobám pomocou ohraničenia staveniska plným 
oplotením o výške 1,8 m. V prilehlých uliciach bude umiestnené dopravné značenie 
informujúce o stavebnej činnosti. Na stavenisku bude dbané na dostatočné umelé osvetlenie 
tak, aby nedochádzalo k úrazom vzniknutým vplyvom zlých svetelných podmienok. Bude 
dbané na riadne vyškolenie pracovníkov a na zabezpečené odkladacie priestory tak, aby 
neexistovala hrozba pádu stavebného vybavenia z výšky. Drobný materiál, náradie a 
prístroje sa uložia do uzamykateľného skladu a nebezpečné kvapalné látky v 
uzamykateľnom sklade na zemi. 
 
 
Pri manipulácii s materiálmi, strojmi, dopravnými prostriedkami a bremenami bude využívaný 
zvukový signalizačný systém. Manipulácia s bremenami bude tiež vykonávaná pomocou 
vodného lana. Pri každom úkone je prítomná k tomu poverená osoba dohliadajúca na 
priebeh transportu. Bude vyžadované presné dodržiavanie vypracovaných technologických 
postupov pre realizáciu montážnych prác. Bude vyžadované dodržiavanie časových 
odstupov pri liatí betónových konštrukcií. Ďalej bude vyžadované usporiadanie staveniska 
podľa príslušnej dokumentácie. Na komunikáciách staveniska je nutné dodržiavanie 
maximálnej rýchlosti 20 km/hod.  
 
Pri vysokom nepriaznivom počasí (búrka, silný vietor, dážď) budú do zlepšenia podmienok 
všetky práce dočasne prerušené. 
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D.6.1.1 Zadávacie a vymedzovacie údaje 
Predmetom spracovania je materiálové a technické riešenie interiéru pivnej kuchynky v 1NP.
Riešením je návrh materiálu povrchov, konštrukčné riešenie kuchynského pultu, barového 
pultu, interiérových prvkov a návrh osvetlenia.

D.6.1.2 Materiálová a konštrukčná charakteristika 

Povrchové úpravy konštrukcií 

Podlahy 

Podlahy v priestoroch kuchynky sú riešené ako drevené podlahy. Nášľapná vrstva podlahy
v  je navrhnutá z betonvej stierky hr. 20 mm sivo zelenej farby.

Steny 

Na steny pivnej kuchynky je použitá sádrová omietka bielej mýmaľby. Steny kuchynskej linky sú 
obložené keramickým obkladom Wow Bejmat Biscuit Matt o rozmeroch 50x150mm, matnej pieskovej 
farby. Obklady sú kladené na výšku. 

Wow Bejmat Biscuit Matt o rozmeroch 50x150mm 

Strop 

Stropná konštrukcia je v interiery ponechaná v surovom stave, jedná sa o drevený CLT stropný panel 
ELEMENT. Spodná strana stropného panelu je opatrená priesvitným ochranným matným náterom.  
Rozvody elektrického vedenia sú na strope priznané. 

 
Kuchynská linka 

Pracovná doska je vyrobená z nehrdzavejúcej ocele. Kuchynské skine sú 
z pohľadovej preglejky hrúbky 19mm. Spoje vertikálnych a horizontálnych dosák sú 
priznané a spoje sú pojednané ako samostatný dizajnový prvok. Preglejka je 
v prípade bočných stien skríniek a linky ponechaná v póvodnej podobe, opatrená 
priesviným matným ochranným náterom. V prípade čelných dosák skriniek je povrch 

preglejky biely matný náter. Hrany drevených dosák sú zaoblené frézou s rádiusom 
2 mm. 
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D.6.1.1 Zadávacie a vymedzovacie údaje 
Predmetom spracovania je materiálové a technické riešenie interiéru pivnej kuchynky v 1NP.
Riešením je návrh materiálu povrchov, konštrukčné riešenie kuchynského pultu, barového 
pultu, interiérových prvkov a návrh osvetlenia.
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Podlahy 

Podlahy v priestoroch kuchynky sú riešené ako drevené podlahy. Nášľapná vrstva podlahy
v  je navrhnutá z betonvej stierky hr. 20 mm sivo zelenej farby.
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Na steny pivnej kuchynky je použitá sádrová omietka bielej mýmaľby. Steny kuchynskej linky sú 
obložené keramickým obkladom Wow Bejmat Biscuit Matt o rozmeroch 50x150mm, matnej pieskovej 
farby. Obklady sú kladené na výšku. 

Wow Bejmat Biscuit Matt o rozmeroch 50x150mm 

Strop 

Stropná konštrukcia je v interiery ponechaná v surovom stave, jedná sa o drevený CLT stropný panel 
ELEMENT. Spodná strana stropného panelu je opatrená priesvitným ochranným matným náterom.  
Rozvody elektrického vedenia sú na strope priznané. 

 
Kuchynská linka 

Pracovná doska je vyrobená z nehrdzavejúcej ocele. Kuchynské skine sú 
z pohľadovej preglejky hrúbky 19mm. Spoje vertikálnych a horizontálnych dosák sú 
priznané a spoje sú pojednané ako samostatný dizajnový prvok. Preglejka je 
v prípade bočných stien skríniek a linky ponechaná v póvodnej podobe, opatrená 
priesviným matným ochranným náterom. V prípade čelných dosák skriniek je povrch 

preglejky biely matný náter. Hrany drevených dosák sú zaoblené frézou s rádiusom 
2 mm. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
lozi_designs 

lozidesigns.com 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

D.6.1.3 Zariadenie interieru  

Barové stoličky 
 Girardi Utility Wooden Stacking Stool

Stoličky vyrobené z dubového dreva, oštrené bezfarebným lakom. 

Spotrebiče 

Kuchynský drez  Blanco SUB LINE 500 U InFino Silgranit. Drez je opatrený pochrómovanou drezovou 
batériou Blanco MIDA, s vyťahovacou koncovkou, perlatorom,. Bateria je otočná 150°, páková, tlaková. 
Nad varnou doskou je umiestnený profesionálny gastronomický digestor z nerezavejúcej oceli. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Blanco MIDA    Gastro digestor 
 

 

Varná doska: AMICA DS 6401 B

Trúba: Samsung NV7B41201AK/U3 

Mikrovlná trúba: LG MH6535GIS

Vstavaná umývačka riadu: BOSCH SMV8YCX03E



Vestavaná chladnička: Liebherr IRBci 5170

Osvetlenie

Prirodzené osvetlenie je zabezpečené francúzkymi oknami do átria a smerom do ulice. Umelé 
osvetlenie je riešené pomocou LED pásikov pod hornými skinkami kuchyne a na strope miestnosti, 
zapustenými svietidlami nad priestorom linky a tiež závesnými svietidlami nad barom a priestorom 
s bystro nábytkom vo zvyšku miestnosti. 

Fly slim pl d45 3000k
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