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Tabulka místností celkem
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Schodiště + zádveří

Hromadné garáže

Sklep

Sklep

Sklep

Sklep

Sklep

Sklep

Sklep

Sklep

Auto výtah

Plocha (m2)

24,63

438,41

3,62

3,37

7,76

10,73

5,76

3,80

3,42

4,33

28,46

534,28 m²

Nášlapná vrstva

Keramická dlažba

Epoxidová stěrka

Epoxidová stěrka

Epoxidová stěrka

Epoxidová stěrka

Epoxidová stěrka

Epoxidová stěrka

Epoxidová stěrka

Epoxidová stěrka

Epoxidová stěrka

Epoxidová stěrka

Studená voda

Teplá voda

Cirkulační voda

Topná voda - přívodní potrubí

Topná voda - odvodní potrubí

Elektrické vedení

Kanalizace dešťová

Kanalizace splašková

VZT odvod vzduchu

VZT přívod vzduchu

VZT ovod vzduchu z koupelen, digestoří, WC

Rozvod sprinklerového systému

EN  Expanzní nádoba

AN  Akumulační nádrž

TČ  Tepelné čerpadlo

ŽOT  Otopný žebřík

PR  Patrový rozvaděč

BT  Bytový rozvaděč

RK  Rozvaděč pro komerční prostor

PV  Podlahové vytápění

VFE  Vedení fotovoltaické elektřiny

ČT  Čistící tvarovka

RPV  Rozvaděč podlahového vytápění

ZTV  Zdroj teplé vody

VS  Vodoměrná soustava

Legenda

PS   Přípojková skříň

R  Rozvaděč

-2.03 -2.04
-2.05

-2.06

-2.07

-2.08 -2.09 -2.10

-2.11

-2.02

-2.01

SHZ

V
Z

T
O

1
V

Z
T

P
1

PATROVÝ ROZVADĚČ

vedeno pod stropem

vedeno pod stropem
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Podlaží Č. Název místnosti Plocha (m2) Nášlapná vrstva

1.PP

-1.01

-1.02

-1.03

-1.04

-1.05

-1.06

-1.07

-1.08

-1.09

-1.10

-1.11

-1.12

Schodiště + Zádveří

Hromadné garáže

Sklep

Sklep

Sklep

Sklep

Sklep

Sklep

Sklep

Sklep

Auto výtah

Strojovna SHZ

24,63

403,86

3,62

3,37

7,85

9,49

5,76

3,80

3,42

4,33

28,46

31,58

530,15 m²

Keramická dlažba

Epoxidová stěrka

Epoxidová stěrka

Epoxidová stěrka

Epoxidová stěrka

Epoxidová stěrka

Epoxidová stěrka

Epoxidová stěrka

Epoxidová stěrka

Epoxidová stěrka

Epoxidová stěrka

Epoxidová stěrka

Studená voda

Teplá voda

Cirkulační voda

Topná voda - přívodní potrubí

Topná voda - odvodní potrubí

Elektrické vedení

Kanalizace dešťová

Kanalizace splašková

VZT odvod vzduchu

VZT přívod vzduchu

VZT ovod vzduchu z koupelen, digestoří, WC

Rozvod sprinklerového systému

EN  Expanzní nádoba

AN  Akumulační nádrž

TČ  Tepelné čerpadlo

ŽOT  Otopný žebřík

PR  Patrový rozvaděč

BT  Bytový rozvaděč

RK  Rozvaděč pro komerční prostor

PV  Podlahové vytápění

VFE  Vedení fotovoltaické elektřiny

ČT  Čistící tvarovka

RPV  Rozvaděč podlahového vytápění

ZTV  Zdroj teplé vody

VS  Vodoměrná soustava

Legenda

PS   Přípojková skříň

R  Rozvaděč

-1.03 -1.04
-1.05

-1.06

-1.07

-1.08
-1.09

-1.10

-1.02

-1.11

-1.12

-1.01

ZÁSOVNÍ
NÁDRŽ
SHZ

ČERPADLA

ALARM

TLAKOVÝ
SPÍNAČ

SHZ

V
Z

T
O

1
V

Z
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P
1

ČT ČT
VS
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vedeno pod stropem

vedeno pod stropem
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1.NP

1.01

1.02

1.03

1.04

1.05

1.06

1.07

Vstupní hala + schodiště

Chodba do dvora

Odpadní místnost

Technická místnost

Komerční prostor

Komerční prostor

Auto výtah

530,15 m²

77,60

22,19

11,33

21,38

136,21

233,11

28,45

Keramická dlažba

Keramická dlažba

Keramická dlažba

Keramická dlažba

Keramická dlažba

Keramická dlažba

Epoxidová stěrka

Studená voda

Teplá voda

Cirkulační voda

Topná voda - přívodní potrubí

Topná voda - odvodní potrubí

Elektrické vedení

Kanalizace dešťová

Kanalizace splašková

VZT odvod vzduchu

VZT přívod vzduchu

VZT ovod vzduchu z koupelen, digestoří, WC

Rozvod sprinklerového systému

EN  Expanzní nádoba

AN  Akumulační nádrž

TČ  Tepelné čerpadlo

ŽOT  Otopný žebřík

PR  Patrový rozvaděč

BT  Bytový rozvaděč

RK  Rozvaděč pro komerční prostor

PV  Podlahové vytápění

VFE  Vedení fotovoltaické elektřiny

ČT  Čistící tvarovka

RPV  Rozvaděč podlahového vytápění

ZTV  Zdroj teplé vody

VS  Vodoměrná soustava

Legenda

PS   Přípojková skříň

R  Rozvaděč

1.05

1.01

1.02

1.03

1.04

1.06

1.07

EN

VZTO2 VZTO1VZTP2 VZTP1

V
Z

T
O

1
V

Z
T

P
1

Ventilátor

TČAN

ZTV
2000 L

DR

BATERIE

FVE

PS

PATROVÝ ROZVADĚČ

ROZVADĚČ PRO
KOMERCI

ROZVADĚČ PRO
KOMERCI

vedeno pod stropem

vedeno pod stropem

vedeno pod stropem

vedeno pod stropem
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Podlaží Č. Název místnosti Plocha (m2) Nášlapná vrstva

2.NP

2.01

2.02

2.03

2.04

2.05

2.06

2.07

2.08

2.09

2.10

2.11

2.12

2.13

2.14

2.15

Chodba + schodiště

Předsíň

Ložnice

Koupelna

Obývací pokoj + kuchyně

Předsíň

Ložnice

Koupelna

Obývací pokoj + Kuchyně

Předsíň

Koupelna

Ložnice

Obývací pokoj + Kuchyně

Předsíň

Koupelna

55,57

11,95

12,95

4,66

32,59

12,39

13,62

5,25

32,59

6,07

5,77

16,46

24,93

6,04

5,64

Keramická dlažba

Vinyl

Vinyl

Keramická dlažba

Vinyl

Vinyl

Vinyl

Keramická dlažba

Vinyl

Vinyl

Keramická dlažba

Vinyl

Vinyl

Vinyl

Keramická dlažba

Studená voda

Teplá voda

Cirkulační voda

Topná voda - přívodní potrubí

Topná voda - odvodní potrubí

Elektrické vedení

Kanalizace dešťová

Kanalizace splašková

VZT odvod vzduchu

VZT přívod vzduchu

VZT ovod vzduchu z koupelen, digestoří, WC

Rozvod sprinklerového systému

EN  Expanzní nádoba

AN  Akumulační nádrž

TČ  Tepelné čerpadlo

ŽOT  Otopný žebřík

PR  Patrový rozvaděč

BT  Bytový rozvaděč

RK  Rozvaděč pro komerční prostor

PV  Podlahové vytápění

VFE  Vedení fotovoltaické elektřiny

ČT  Čistící tvarovka

RPV  Rozvaděč podlahového vytápění

ZTV  Zdroj teplé vody

VS  Vodoměrná soustava

Legenda

PS   Přípojková skříň

R  Rozvaděč

P

P

P

P
P

P

2.32
2.05

2.03

2.02

2.04

2.06

2.07

2.09

2.12

2.08
2.10

2.11

2.13

2.17

2.14

2.16

2.15

2.26

2.18

2.19 2.20

2.22

2.24

2.21

2.23

2.25

2.30

2.27

2.31

2.29

2.01

2.28

2.33

PV

PV

PV

PV

PV

PV

PV

PV

PV

PV

PV

PV

PV

PV

PV

PV

PV
PV

PV

PV

PV

PV

PV

PV

PV

PV

PV

PV

PV

PV

ŽOT

R
P

V

R
P

V

R
P

V

R
P

V

RPV

RPV
PATROVÝ ROZVADĚČ

BYTOVÝ ROZVADĚČ

BYTOVÝ ROZVADĚČ

BYTOVÝ ROZVADĚČ

BYTOVÝ ROZVADĚČ

BYTOVÝ ROZVADĚČ

BYTOVÝ ROZVADĚČ

ŽOT

ŽOT
ŽOT

ŽOT

ŽOT

VZTO2 VZTO1VZTP2 VZTP1

FVE

2.16

2.17

2.18

2.19

2.20

2.21

2.22

2.23

2.24

2.25

2.26

2.27

2.28

2.29

2.30

2.31

2.32

2.33

Ložnice

Obývací pokoj + Kuchyně

Předsíň

Umývárna

WC

Chodba

Šatna

Koupelna

Ložnice

Dětský pokoj

Obývací pokoj + Kuchyně

Předsíň

Koupelna

WC

Dětský pokoj

Ložnice

Obývací pokoj + Kuchyně

Pracovna

16,41

24,97

9,85

4,32

2,01

6,45

5,01

5,94

17,26

19,17

47,45

12,91

6,25

2,45

18,45

15,14

25,60

8,56

494,69 m²

Vinyl

Vinyl

Vinyl

Keramická dlažba

Keramická dlažba

Vinyl

Vinyl

Keramická dlažba

Vinyl

Vinyl

Vinyl

Vinyl

Keramická dlažba

Keramická dlažba

Vinyl

Vinyl

Vinyl

Vinyl
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Podlaží Č. Název místnosti Plocha (m2) Nášlapná vrstva

4.NP

4.01

4.02

4.03

4.04

4.05

4.06

4.07

4.08

4.09

4.10

4.11

4.12

Chodba + Schodiště

Předsíň

Obývací pokoj + Kuchyně

Koupelna

Chodba

Dětský pokoj

Dětský pokoj

Ložnice

Zádveří

WC

Předsíň

WC

55,14

9,50

39,59

6,12

7,37

22,69

11,59

14,18

1,45

2,09

4,68

3,09

Keramická dlažba

Vinyl

Vinyl

Keramická dlažba

Vinyl

Vinyl

Vinyl

Vinyl

Keramická dlažba

Keramická dlažba

Vinyl

Keramická dlažba

Studená voda

Teplá voda

Cirkulační voda

Topná voda - přívodní potrubí

Topná voda - odvodní potrubí

Elektrické vedení

Kanalizace dešťová

Kanalizace splašková

VZT odvod vzduchu

VZT přívod vzduchu

VZT ovod vzduchu z koupelen, digestoří, WC

Rozvod sprinklerového systému

EN  Expanzní nádoba

AN  Akumulační nádrž

TČ  Tepelné čerpadlo

ŽOT  Otopný žebřík

PR  Patrový rozvaděč

BT  Bytový rozvaděč

RK  Rozvaděč pro komerční prostor

PV  Podlahové vytápění

VFE  Vedení fotovoltaické elektřiny

ČT  Čistící tvarovka

RPV  Rozvaděč podlahového vytápění

ZTV  Zdroj teplé vody

VS  Vodoměrná soustava

Legenda

PS   Přípojková skříň

R  Rozvaděč

4.13

4.14

4.15

4.16

4.17

4.18

4.19

4.20

4.21

4.22

4.23

4.24

4.25

Obývací pokoj + Kuchyně

Ložnice

Koupelna

Předsíň

Koupelna

Obývací pokoj

Dětský pokoj

Ložnice

Předsíň

WC

Obývací pokoj + Kuchyně

Ložnice

Koupelna

29,12

11,07

4,20

7,41

6,71

36,56

15,12

19,04

3,66

2,95

32,44

11,19

5,28

362,23 m²

Vinyl

Vinyl

Keramická dlažba

Vinyl

Keramická dlažba

Vinyl

Vinyl

Vinyl

Vinyl

Keramická dlažba

Vinyl

Vinyl

Keramická dlažba

P

P

P

P

4.02

4.03

4.04

4.05

4.06

4.07 4.08

4.10
4.09

4.15

4.14

4.13

4.11

4.12

4.19

4.20

4.18

4.17

4.22
4.21

4.234.24

4.25

4.16

4.01

PV

PV

PV

PV

PV

PV

PV PV

PV

PV

PV
PV

PV

PV

PV

PV

PV

PV
PV

PV

PV

PV

PV

PATROVÝ ROZVADĚČ

R
P

V

R
P

V

RPV

PATROVÝ ROZVADĚČ

BYTOVÝ ROZVADĚČ

BYTOVÝ ROZVADĚČ

BYTOVÝ ROZVADĚČ

RPV

BYTOVÝ ROZVADĚČ

PV

VZTO2 VZTO1VZTP2 VZTP1

FVE

VIZ DETAIL
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Studená voda

Teplá voda

Cirkulační voda

Topná voda - přívodní potrubí

Topná voda - odvodní potrubí

Elektrické vedení

Kanalizace dešťová

Kanalizace splašková

VZT odvod vzduchu

VZT přívod vzduchu

VZT ovod vzduchu z koupelen, digestoří, WC

Rozvod sprinklerového systému

EN  Expanzní nádoba

AN  Akumulační nádrž

TČ  Tepelné čerpadlo

ŽOT  Otopný žebřík

PR  Patrový rozvaděč

BT  Bytový rozvaděč

RK  Rozvaděč pro komerční prostor

PV  Podlahové vytápění

VFE  Vedení fotovoltaické elektřiny

ČT  Čistící tvarovka

RPV  Rozvaděč podlahového vytápění

ZTV  Zdroj teplé vody

VS  Vodoměrná soustava

Legenda

PS   Přípojková skříň

R  Rozvaděč

Větrání kanalizačního potrubí

Větrání kanalizačního potrubí

Větrání kanalizačního potrubí

Větrání kanalizačního potrubí

Větrání kanalizačního potrubí

Větrání kanalizačního potrubí

Větrání kanalizačního potrubí Větrání kanalizačního potrubí

Odvod znehodnoceného vzduchu

Odvod znehodnoceného vzduchu

Odvod znehodnoceného vzduchu

Odvod znehodnoceného vzduchu

Odvod znehodnoceného vzduchu

Odvod znehodnoceného vzduchu

Odvod znehodnoceného vzduchu

Odvod znehodnoceného vzduchu

Střešní vpusť
Střešní vpusť

Střešní světlíky Střešní světlíky Střešní světlíky Střešní světlíky

VZT
jednotka

VZT
jednotka

FVE

VZT O2

VZTO1

VZT P2

VZTP1

2 %

2,5 %

4 %

4 % 4 %

4 %

2 %

2,5 %
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Studená voda

Teplá voda

Cirkulační voda

Topná voda - přívodní potrubí

Topná voda - odvodní potrubí

Elektrické vedení

Kanalizace dešťová

Kanalizace splašková

VZT odvod vzduchu

VZT přívod vzduchu

VZT ovod vzduchu z koupelen, digestoří, WC

Rozvod sprinklerového systému

EN  Expanzní nádoba

AN  Akumulační nádrž

TČ  Tepelné čerpadlo

ŽOT  Otopný žebřík

PR  Patrový rozvaděč

BT  Bytový rozvaděč

RK  Rozvaděč pro komerční prostor

PV  Podlahové vytápění

VFE  Vedení fotovoltaické elektřiny

ČT  Čistící tvarovka

RPV  Rozvaděč podlahového vytápění

ZTV  Zdroj teplé vody

VS  Vodoměrná soustava
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O1 - Systémová sádrová omítka

O2 - Betonová stěrka

T1 - Lité terazzo + sokl

Legenda konstrukcí a materiálů

O1 - Systémová sádrová omítka
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T1 - Lité terazzo + sokl
P1 - Zavěšený SDK podhled
S1 - Stropní svítidlo CLEO 3xE27/24W/230V
Z1 - Zábradlí s dřevěným madlem
Z2 - Ocelové svařované zábradlí
DB - Doručovací box Furtodo box
PS - Poštovní schránka Richter BK24
OP - Odkládací pult - dub
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