Privodni technicka zprava

Projekt stavby : Hotel a pivovar na Hlavnim nadrazi v Praze

Misto stavby : Praha - Nové Mésto 120 00, ul. Vrchlického sady a ul.
Wilsonova
k.U. Praha - Nové Mésto [727181]

Vedouci prace : Ing. arch. Vojtéch Sosna

Ing. arch. Karel Filsak

Hlavni projektant  : Marek Stépanek
Konzultant : Ing. arch. Vojtéch Sosna
Projektant PBRS :  Marek Stépanek

Datum : 10/2024

Arch. €. projektu : A

Stupen projektu : DSP / DPS

CAST KOPIE
PROJEKTU CisLo

A 1




D.6.1. Interiérové feseni — Hotel a pivovar na Hlavnim nadrazZi v Praze, Praha — Nové Mésto 120 00

ul. Vrchlického sady a ul. Wilsonova, k.u. Praha — Nové Mésto [727181]

Obsah:
A.1.  Udaje o stavbé

A.2. Udaje o stavebnikovi

A.3. Udaje o zpracovateli projektové dokumentace

A.4. Clenéni stavby na objekty a technicka a technologicka zafizeni

A.5. Seznam vstupnich podkladi

Stranka 2z 4



D.6.1. Interiérové feseni — Hotel a pivovar na Hlavnim nadrazZi v Praze, Praha — Nové Mésto 120 00
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A.1. Udaje o stavbé

a) Nazev stavby
Hotel a pivovar na Hlavnim nadrazi v Praze
b) Misto stavby

Misto stavby: Praha — Nové Mésto 120 00, ul. Vrchlického sady a ul. Wilsonova
Katastralni Uzemi: Praha — Nové Mésto [727181]
Parcelni ¢islo:
- Pred scelenim: 2313/5, 2313/6, 2313/12, 2313/14, 2313/22, 2313/23, 2313/30
-  Po sceleni: 2313/14

c) Predmét dokumentace

Novostavba hotelu. Dokumentace je zpracovana v podrobnosti pro spinéni bakalarské
prace. V ramci bakalarské prace neni zpracovan cely objekt (hotel s pivovarem). Je
zpracovan pouze objekt hotelu s navaznostmi na zbytek objektu.

A.2. Udaije o stavebnikovi

A.3. Udaje o zpracovateli projektové dokumentace

a) Zpracovatel projektové dokumentace:

Jméno a pfijmeni: Marek Sté&panek

Sidlo: J. Bendy 24, Ceské Budé&jovice
37005

E-mail: marastepanek@icloud.com

Telefon: +420777 777 777

b) Vedouci projektu

Ing. arch. Vojtéch Sosna
Ing. arch. Karel Filsak

c) Konzultanti dil¢ich profesi a ¢asti

D.1. Architektonicko stavebni feSeni  Ing. Milo$ Rehberger, Ph.D

D.2. Stavebné konstrukéni reseni Ing. Miloslav Smutek, Ph.D

D.3. Pozarné bezpecnostni feseni doc. Ing. Daniela BoSova, Ph.D.

D.4. Technické zafizeni stavby Ing. Zuzana Vyoralova, Ph.D.

D.5. Realizace stavby Ing. Veronika Sojkova, Ph.D.

D.6. Interiérové reseni Ing. arch. Vojtéch Sosna, Ing. arch. Karel Filsak
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A.4. Clenéni stavby na objekty a technicka a technologicka zafizeni
SO 01 Hrubé terénni Upravy, véetné bouracich praci
SO 02 Vodovodni pfipojka
SO 03 Elektricka pripojka
SO 04 Kanaliza¢ni pripojka
SO 05 Spolecné garaze se sousednim objektem
SO 06 Hotel
SO 07 Pivovar
SO 08 Kominy — pfivod a odvod vzduchu z metra linky C
SO 09 Chodnik a najezd na magistralu
SO 10 Chodnik
SO 11 Pojizdny chodnik
SO 12 Venkovni schodisté s rampou
SO 13 Vysadba stromi
SO 14 Cisté terénni Upravy
A.5. Seznam vstupnich podkladu

- obecné platné normy, vyhlasky a predpisy
- katastralni mapa

- mapy.cz

- nejblizsi hydrogeologicky a inzenyrsko-geologicky vrt: Ceska geologicka sluzba

- geoportal.cz

- architektonicka studie vypracovana Markem Sté&pankem
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B.1.1 Charakteristika stavebniho pozemku

Navrhovany objekt se nachazi v Praze na Novém mésté na misté dnesniho parku
Vrchlického sady, severovychodné od nové odbavovaci haly Hlavniho nadrazi. Objekt je
soucasti navrhovaného méstského bloku. Navrhovany objekt se nachazi na parcelach:
2313/5, 2313/6, 2313/12, 2313/14, 2313/22, 2313/23, 2313/30. Kvlli navrzené zastavbé je
nutné parcely scelit. Po sceleni parcel se tedy objekt nachazi na parcele: 2313/14.

Pozemek je svazity smérem z ul. Vrchlického sady smérem k ulici Bolzanova. Velke
prevyseni (8,5m) je z ulice Vrchlického sady na ul. Wilsonova.

Na pozemku se nyni nachazi park Vrchlického sady. Urbanisticky navrh pocita se
zastavénim tohoto, nyni minimalné vyuzivaného parku a vytvorenim pfijemného méstského
prostredi. Jedna se o jednu z hlavnich bran do hl. mésta Prahy.

V ramci bakalarské prace je zpracovana pouze ¢ast objektu — sedmipodlazni hotel s
navaznostmi na zbytek objektu. Soucasti objektu jsou i podzemni spole¢né garaze, které
¢aste€né zasahuji i do sousedniho navrhovaného objektu

B.1.2. Udaje o souladu s Gzemnim rozhodnutim, nebo regqulaénim planem, nebo
verejnopravni smlouvou tizemni rozhodnuti nahrazujici, anebo izemnim souhlasem

Pozemek se dle platného Uzemniho planu hl. m. Prahy nachazi ve funkéni plose
ZP - parky, historické zahrady a hrbitovy. Zameér vystavby nového hotelového objektu se lisi
s plvodnimi zaméry pozemku. Je nutné projednat zménu v Gzemnim planu.

B.1.3. Udaje o souladu s izemné planovaci dokumentaci, v pfipadé stavebnich (prav
podminiujicich zménu uzivani stavby

Neni predmétem bakalarské prace.

B.1.4. Informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnhych poZadavki
na vyuzivani uzemi

Nebyla vydana.

B.1.5. Informace o tom, zda a v jakych déastech dokumentace jsou zohlednény
podminky zavaznych stanovisek dotéenych organi

V rdmci bakalarské prace nejsou vydana zadna stanoviska pfislusnych organd.

B.1.6. Vypoéet a zavéry provedenych prizkumu a rozboru - geologicky prizkum,
hydrogeologicky priizkum stavebné historicky prizkum apod.

V ramci bakalatské prace nebyly provedeny zadne prizkumy a rozbory feSeného Gzemi. Pro
navrh stavby a zpracovani projektové dokumentace byly pouZity informace ziskané z Ceské
geologické sluzby.

Vrt oznaceny Cislem GDO 187773 dosahuje hloubky 10,8 metru a slouzi k uréeni zakladnich
geologickych a hydrogeologickych charakteristik lokality. Nebyla zjisténa pfitomnost hladiny
podzemni vody. Horniny na misté patfi do tfidy tézitelnosti 2, coZz odpovida pfevazné hlinitym
a pis€itym zeminam
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Hilina humdzni, geneze antropogenni

Hiina tmavé hnédd, geneze antropogenni
(pFitomnost: kulturni zbytky v ostrohrannych
dlomeich - pfimés: opuka)

Hiina tmavé hnéda, geneze antropogenni
(pfitomnost: kulturni zbytky v ostrohrannych
dlomeich - pfimés: opuka)

Pisek silné hlinity, stfednozrnny, Zlutohnédy,
geneze fluvidini

Pisek hlinity, stfednozrnny, Zlutohnédy, geneze
fluvidini (pfitomnost: kifemen ve valounech,
primés: 8térk)

B.1.7. Ochrana Uzemi podle jinych pravnich predpist

Nejsou.

B.1.8. Poloha vzhledem k zaplavovému tGzemi, poddolovanému Gzemi apod.

Pozemek se nenachazi v zaplavové oblasti.

B.1.9. Vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové
poméry v uzemi

Stavba bude mit vliv na park Vrchlického sady, dle urbanistického planu. Dojde k proméné
charakteru Uzemi z parku na méstskou zastavbu, kde vzniknou nova parkova nameésti se
zachovalymi stromy.

Dale bude mit stavba vliv na a novou odbavovaci halu Hlavniho nadrazi. Dle navrhu,
projednani a projektu dojde k odstranéni bo¢nich ramp za u¢elem propojeni ulice
Vrchlického sady a ulice Wilsonova.

Dojde k ¢aste¢né proméné i najezdu na magistralu v ulici Wilsonova. Najezd se dle projektu
a urbanistického planu posune a zUzi na jeden jizdni pruh za U¢elem vytvoreni chodniku
k nové navrzenym stavbam.

B.1.10.Pozadavky na asanace, demolice, kaceni drevin

Vystavba vyzaduje vykaceni dfevin na pozemku, demolici stavajicich staveb na pozemku
(rampy, vyduchy z metra, schodisté — viz projektova dokumentace D.5.), stavajicich
asfaltovych komunikaci na pozemku. Béhem procesu vystavby dojde k zabrani ¢asti
okolnich parcel (smérem do Vrchlického sadu) za ucelem umisténi jefabu, vytvoreni
docasné prijezdové cesty pro stavebni vozidla, sklad materialu atd. Jelikoz dojde v nékolika
etapach k proméné celého parku, budou pfijezdové cesty i dale vyuzity pro dal§i navrhované
etapy.

Vykacené dreviny budou ¢aste¢né nahrazeny (pokud bude mozno budou pfesunuty a

zasazeny na nové misto) a misto stavajicich asfaltovych komunikaci vzniknou chodniky
meéstského vyrazu v podobé prazské mozaiky.
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Misto stavajicich (bouranych) ramp odbavovaci haly je navrzeno kombinované schodisté
s rampou, které méa propojovat ul. Vrchlického sady a ul. Wilsonova. Na mezipodesté z néj
bude umoznén vstup jak do nové navrzeného hotelu, tak i do 2.NP odbavovaci haly.

B.1.11.PoZzadavky na maximalni dodasné a trvalé zabory zemédélského ptidniho fondu,
nebo pozemkt uréenych k plnéni funkce lesa

Nedojde k zaboru ZPF, ani pozemku urenych k pInéni funkce lesa.

B.1.12.Uzemné technické podminky, moznost bezbariérového pfistupu k navrhované
stavbé

a) Napojeni pozemku na dopravni infrastrukturu
Pozemek bude pfistupny z ul. Wilsonova (podrobnéjSi dopravni feSeni viz projektova
dokumentace D.5.) a z ulice Vrchlického sady, kde vznikne pési zona. Z této ulice bude
umoznéno zasobovani vSech navrzenych objektl a vjezd do spole€nych garazi hotelu a
sousedici navrhované bytové stavby.

b) Bezbariérovy pfistup
Objekt je navrzen kompletné bezbariérovy. (viz projektova dokumentace D.1.)

c) Kanalizace

Je navrzena kanaliza¢ni pfipojka SO 04 do smiSené kanaliza¢ni sité. (viz projektova
dokumentace D.4.)

d) Likvidace destovych vod
Destové voda je akumulovana v akumulaéni nadrzi. Je navrzeno jeji znovuvyuziti
pro splachovani a zavlazovani. Prebyte¢na destova voda bude odvedena do smisené

kanaliza¢ni sité. (viz projektova dokumentace D.4.)

e) Zasobovani vodou

Vodovodni pfipojka SO 02. (viz projektova dokumentace D.4.)
f) Elektricka energie

Pripojka SO 083.
g) Zasobovani plynem

Neni navrzeno.

B.1.13.Vécné a éasové vazby stavby, podmirujici, vyvolané, souvisejici investice

Neni feSeno v ramci bakalarské praci.
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B.2. Celkovy popis stavby

B.2.1 Zakladni charakteristika stavby

a) Nova stavba nebo zména dokonéené stavby, u zmény stavby Udaje o jejich
soucasném stavu, zaveéry stavebné technického, pripadné stavebné historického
prizkumu a vysledek statického posouzeni nosnych konstrukci

V projektové dokumentaci je feSenym objektem novostavba hotelu s pivovarem.

V ramci bakalarské prace je zpracovana pouze ¢ast objektu — sedmipodlazni hotel s
navaznostmi na zbytek objektu. Soucasti objektu jsou i podzemni spole¢né garaze, které
¢aste¢né zasahuji i do sousedniho navrhovaného objektu. (dale se popisuje pouze
zpracovavana ¢ast objektu — hotel)

b) Ugel uzivani stavby

Navrzeny objekt je polyfunkéni budova, jejiz hlavni funkci je do€asné ubytovani. Ve 3NP (do
ul. Wilsonova) se nachazi kavarna a retail.

c)Trvala nebo do¢asna stavba

Cely navrhovany objekt a pfipojky jsou trvalou stavbou. Do¢asnou stavbou je pouze
staveniste.

d)Informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych pozadavk( na
stavby a technickych pozadavky zabezpecujicich bezbariérové uzivani stavby

Nebyla vydana zadna rozhodnuti o povoleni vyjimky z technickych poZzadavku na stavby a
pozadavkl zabezpecujicich bezbariérové uzivani stavby.

e) Navrhované parametry stavby — zastavéna plocha, obestavény prostor, uzitna plocha,
pocCet funkénich jednotek, jejich velikost apod.

Plocha parcely: 2040 m2 (cely objekt)
Plocha zastavéna: 2040 m2 (cely objekt)
Obestavény prostor: 21 870 m3 (feSena Cast objektu — hotel)
HPP: 4470 m2 (feSena ¢ast objektu — hotel)
Funkéni jednotky (v feSené Casti objektu):

- Hotelovy pokoj: 54x

- Kancelar: 1x

- Recepce: 2x

- Kuchyné: 1x (sklady)

- Restaurace: 1 (v nefeSené ¢asti objektu)

- Bar: 1x (v nefeSené ¢asti objektu)

- Fitness: 1x

- Sauna: 2x

- Cvicebni sal: 1x

- Masazni mistnosti: 3x

- Retail: 1x

- Kavarna: 1x
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e) Zakladni pfedpoklady vystavby
Neni feSeno v ramci bakalarské prace
f) Orientacni naklady stavby
Neni feSeno v ramci bakalarské prace

B.2.2. Celkové urbanistické a architektonické reSeni

Navrhovany objekt je hotel s pivovarem, ktery se nachazi v katastralnim uzemi Praha — Nové
Mésto, v lokalité soucasnych Vrchlického sadll. Budova vznika jako souc¢ast planovaného
urbanistického bloku pfiléhajiciho k nové odbavovaci hale Hlavniho nadrazi, pod niz
prochazi linka metra C. Cilem urbanistického feSeni bylo vytvorit méstské prostredi pred
jednou z nejvyznamnéjsich bran do hlavniho mésta Prahy v samotném centru mésta. Dale
bylo cilem propajit ulici Vrchlického sady s ulici Wilsonova, kde se nyni nachazi Prazska
magistrala. Zamérem bylo co nejvice polidstit magistralu, nestavét se k ni zady, naopak s ni
pracovat. V ramci bakalarské prace je zpracovan pouze objekt hotelu s navaznostmi na
zbytek objektu.

Objekt se nachazi na severozapadni strané odbavovaci haly, kde se dnes nachazeji
minimalné vyuzivané rampy. Projekt pocita s odstranénim téchto ramp. Misto toho zde
vzniknou schody kombinované s bezbariérovou rampou, které propojuji ul. Vrchlického sady
a ul. Wilsonova a na urovni 2.NP odbavovaci haly vytvafi nameésti, ze kterého je mozny vstup
jak do odbavovaci haly tak i do nové navrzeného hotelu. Ze severovychodni strany nové
navrzeného objektu pokracuje dal$i nové navrzena blokova zastavba.

V ulici Wilsonova je v ramci urbanistického rfeSeni navrzen presun a zlUzeni najezdu na
magistralu za uc¢elem vytvoreni chodniku, ktery vede z ulice Bolzanova na stfechu
odbavovaci haly a pfiléha k nové navrzenému hotelu.

Objekt je opticky i funkéné rozdélen do dvou hmot (hotel a pivovar) a je spojen ,krékem®,
ktery tyto dvé hmoty propojuje. Mezi ulici Vrchlického sady a ulici Wilsonova je 8,5m
vyskovy rozdil. Z ul. Vrchlického sady je navrzeny vjezd do garaZi, které se diky svahu
nachazeji pfevazné v podzemi. Garaze slouzi i pro sousedni planovanou bytovou stavbu.
Objekt ma do obou ulic orientovany aktivni parter, ktery pomaha ozivit dnes chodci témér
nevyuzivanou magistralu a na druhé strané v ul. Vrchlického sady podporuje méstské
prostredi.

Navrhovany objekt také resi pfemisténi a upraveni privodu a odvodu vzduchu z metra.
JelikoZ se na pozemku nachazi tyto objekty, bylo nutné s nimi pracovat. Proto vznikaji dva
kominy, které Usti nad okolni stfechy objektd, které zastavaji tuto potfebu a zarover
podporuji architektonicky vyraz stavby. Na tyto kominy jsou napojeny vzduchotechniky,
které se nachazeji v navrhovaném objektu.

B.2.3. Celkové provozni fe$eni, technologie vyroby

Objekt je navrzen jako sedmipodlazni atriovy hotel (1.NP a 2.NP jsou polozapusténa podlazi
— z ulice Vrchlického sady jsou pristupnd). V objektu jsou navrzeny 3 CHUC, z nichz jedna je
evakuacni vytah. V 1.NP se nachazi parking (vjezd z ul. Vrchlického sady), skladovaci a
technické mistnosti. Pfistup je umoZnén pfimo z ulice Vrchlického sady bez pouziti rampy.
Ve 2.NP se nachazi hlavni vstup do hotelu a vefejné prostory s jidelnou, kuchyni, sklady atd.
Ve 3.NP, z ulice Wilsonova se nachazi sluzebni vchod, vyusténi CHUC a aktivni parter

v podobé retailu a kavarny. Dale jsou zde umistény kancelare, prostory pro hosty, bar,
zazemi pro zaméstnance, sklady, sklady odpadu atd. (viz vykresova dokumentace D.1.1.).
Ve 4. - 6.NP se nachazi dvoullzkové ubytovaci pokoje (18 pokojli na patro). V 7.NP se
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nachazi rekreacéni prostory (wellness, fitness, masazni mistnosti, sauny atd. viz projektova
dokumentace D.1.1), které slouzi pro hosty hotelu.

B.2.4. Bezbariérové uzivani stavby

Cely objekt splfuje bezbariérovy vstup jak do retailu, tak do vstupni haly. Pohyb do
jednotlivych podlaZi je zajistén vytahy a do garazi je vstup také bezbariérovy. Prislusné
prljezdné Sirky splnuji pozadavky bezbariérového reseni dle vyhlasky ¢. 398/2009 sb.
Manipulaéni prostory v pokojich nevyhovuji pozadavkim bezbariérového uzivani.

B.2.5. Bezpeénost pfi uzivani stavby

V navrhu bylo mysleno na bezpeci budoucich uzivatell objektu, pro zajisténi bezpecénosti je
nutné délat kontroly bezpecnostnich prvkd dvakrat do roka. Po 15 letech je nutno kontroly
provadét kazdy rok. Pozarni bezpecnost je v ramci této dokumentace detailné feSena v Casti
projektové dokumentace D.3. - Pozarné bezpeénostni feseni.

B.2.6. Zakladni charakteristika technickych a technologickych zafizeni

a) Vzduchotechnika

Hromadné garaZe jsou samostatné nucené vétrany. Vétrani je navrzeno jako rovnotlaké, pfivod
vzduchu je zajistén napojenim na komin, ktery zaroven slouzi jako pfivod vzduchu do metra, které se
nachazi pod objektem. Odvod vzduchu je feSen obdobné jako pfivod — napojeni na komin, ktery
zajistuje odvod vzduchu z metra pod objektem. Potrubi u pfivodniho potrubi je opatfeno ventilatory.
Vyusténi jednotlivych pfivodl v garazich je doplnéno o ohfivaci tvarovky pro temperovani prostoru.
Odvodni potrubi je také navrzeno s ventilatory, ale dale bude opatreno o filtry znehodnoceného
vzduchu.

Technické mistnosti v 1.NP jsou vétrany vzduchotechnikou, ktera pfivadi a odvadi vzduch do garazi.
Privod a odvod vzduchu je umoznén pomoci miizek ve dvefich.

CHUC B

V objektu se nachazi 3 Unikové cesty typu B. Kazda CHUC B je vétrana pretlakovym vétranim
(nejméné 25 Pa). Vétrani je navrzeno na minimalné 15 vymeén vzduchu za hodinu. PFivod vzduchu je
oddélen od ostatnich pfivodd do ostatnich mistnosti a je opatfen pozarnimi klapkami za G¢elem
omezeni Sifeni plamene v pfipadé pozaru. Privadény vzduch je pfihfivan pomoci ohfivace,
umisténého na piivodnim potrubi. Stejné jsou vétrany i chodby, které vedou z CHUC B. Odvod
vzduchu je navrzen pfirozené pomoci oken a dvefi, které splfiuji pozadavek na minimalni plochu 2 m2.

Pokoje

Vétrani pokojll je navrzeno jako rovnotlaké. Kazdy pokoj ma vlastni rekuperacni jednotku, odvadi
vzduch z koupelny a vyuziva tento vzduch k ohfevu vzduchu, ktery je pfivadén do obytné mistnosti.
Rekuperaéni jednotka je opatfena filtrem vzduchu. Odvod a pfivod vzduchu jednotlivych
rekuperac¢nich jednotek pokojll je navrzen jako centraini z RJ1.

b) Vytapéni

Objekt je napojeny na hlubinné vrty v pilotach. Ohtev otopné vody probiha v tepelném cerpadle
umisténych v technické mistnosti v 1NP. Svislé rozvody budou vést v instalaénich $achtach.
Vodorovné rozvody budou vedeny pod stropem, v podhledu nebo v podlaze. Komeréni prostory ve
3.NP budou vytapény nizkotlakym topenim pod stropem nebo pomoci salanim z betonové stropni
desky. Hotelové pokoje budou vytapény pomoci otopnych téles, kde koupelny budou vytapény
Zebfikovym topenim. Otopna télesa budou vytapéna nizkotlakym otopnym systémem s teplotnim
spadem 55/45 °C. Kazdy pokoj a komeréni jednotka ma vlastni rozdélovac a sbérag, ktery je
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pfipojeny k hlavni vétvi otopné soustavy. Rozvody otopné vody jsou vedeny ve dvou hlavnich jadrech
v atriu hotelu a jsou podlahou rozvedeny do jednotlivych bytd.

Pozn.: Detailné&jsi zpracovani technického zafizeni budovy je zpracované v projektové
dokumentaci ¢ast D.4. — Technické zafizeni budovy.

B.2.7. Zasady pozarné bezpeénostniho fe$eni

Objekt ma t¥i chranéné Unikové cesty typu B, které jsou vétrany pretlakové. Vétrani CHUC je
navrzeno pfirozené okny o minimalni ploSe 2m2. Okna maji zabudovany elektronicky
protipozarni systém a v pfipadé pozaru se automaticky oteviou. Nastupni plochy pro
hasi¢ské vozidlo je v ulici Wilsonova a v ulici Vrchlického sady. Detailni popis feSeni je
uveden v ¢asti D.3. - Pozarné bezpecnostni feSeni.

B.2.8. Uspora energie a tepelna ochrana

Hodnoty soucinitele splriuji doporucené pozadavky. Energeticky Stitek obalky budovy je A.

ROCNI POTREBA ENERGIE NA VYTAPENI ENERGETICKY STITEK OBALKY BUDOVY

EEIEEETTTETE 020«

Pied upravami (pfed zateplenim| 50.6 KWV

Po Upravach (po zatepient) 0.1 KWh/m?

ZELENA USPORAM - VYSE PODPORY PRO

(BYTOVEDOMY ¢

Uspora: 100%
Mite nérok na dolad v rimei &asti programu A1 - celkovs
zateplent

Dotace va vasem plipadé &ni 1500 K&im® podiahove picchy, to je _

6300000 K&

STAVEBNE - TECHNICKE HODNOCEN|

Tepainé ztrity | 'l ~phed Tepelné ztraty jednotlivymi konstrukcemi - po zatepleni

Tapainé mosty Tepeiné mosty ‘
Okna, dvefe ' - v
Otvodovy plas
Okn. dves
Stfecha Podlan:
Podaha .
Svecha

e

| Obvocony prase 22572 Clwosony plist 9504
| Podinha 2468 Podaha 1,646
5,300 Sr0cn 1288

10,686 Ckna, dvele 10,855

o Jind Konstnukce ]

i Topeln mosty 2,148 Tepeina mosty 2748
| Vitrani 104,247 Vierani 20849

| == Colkam — 146,291 — Colkem — 48,990

B.2.9. Uspora energie a tepelna ochrana

Vytapéni budovy bude zajisténo za pomoci otopnych téles, v koupelnach se jesté budou
umisténa trubkova otopna télesa. Vétrani v hotelovych pokoji je navrzeno s rekuperaci.
Objekt bude zasoben pfipojkou z vodovodniho fadu. Objekt odvadi splasky do vefejné
kanalizace a s deStovou a Sedou hospodaii a déle je vyuziva pro zavlahu a splachovani.
Podrobnéjsi popis technologického zafizeni je uveden v pfiloze D.4.
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B.2.10. Ochrana stavby pfed negativnimi ucéinky vnéjsiho prostredi

a)OCHRANA PRED PRONIKANIM RADONU
Na feSeném pozemku nebylo provedeno méfeni miry radonu.

b)OCHRANA PRED BLUDNYMI PROUDY
Stavba se nenachazi v izemi s bludnymi proudy.

¢)OCHRANA PRED TECHNICKOU SEIZMICITOU
Stavba se nenachazi na seizmicky aktivnim Gzemi.

d)OCHRANA PRED HLUKEM
V okoli se nachazi jako vyznamny zdroj hluku a vibraci metro linky C, které vede 1m pod
zakladovou spéarou navrhované budovy. Cela zakladovéa deska je proto navrzena zdvojena
s vibroizolaci v celé jeji ploSe. Vibroizolace je vytazena i na obvodové stény v podzemnich
podlazich. Vibroizolace zaji$tuje eliminaci vibraci a hluku z metra.

e)PROTIPOVODNOVA OPATRENI

Stavba se nenachazi v aktivni zaplavové oblasti.

B.2.11. Pripojeni na technickou infrastrukturu

Objekt je napojen na stavajici technickou infrastrukturu. Nékteré inzenyrské sité museji byt
prelozeny kvili vedeni pod planovanou zastavbou. Technické infrastruktura a napojeni
objektu na ni je podrobné zpracovano v €asti projektové dokumentace D.4. a D.5.
Napojeni objektu na technickou infrastrukturu musi splfiovatpodminky dle spravcu, majitelt
siti a takté platné CSN.

B.2.12. Dopravni feseni

Obijekt je pFistupny z ulice Wilsonova, kde se nachazi Prazska magistrala a z ulice
Vrchlického sady, kde je z diivodu zasobovani a vjezdu do garazi navrzena pési zona.

V ulici Wilsonova bude v prlibéhu stavby provoz ¢aste¢né omezen a to predevsim z divodu
pfemisténi najezdu na magistralu z ulice Hybernska. Béhem uzavieni tohoto najezdu bude
najezd z ulice Hybernska na magistralu pfesmérovan do ulice Opletalova a dale na ulici
Politickych véznu, kde se nachazi dalSi najezd na magistralu. Cela uzavirka a ndhradni
objizdné trasa bude fadné oznacena dopravnim znacenim. V ulici Bolzanova bude Caste¢né
omezen provoz, kvlli viezdu a vyjezdu na stavenisté. Vjezd a vyjezd vozidel bude oznacen
pFislusnym dopravnim znacenim. Je nutno dbéat zvySené pozornosti v misté napojeni
docasné stavenistni komunikace na ulici Bolzanova.

Stranka 10 z 12



B Souhrnna technicka zprava — Hotel a pivovar na Hlavnim nadrazi v Praze, Praha — Nové Mésto 120 00
ul. Vrchlického sady a ul. Wilsonova, k.u. Praha — Nové Mésto [727181]

Navrzena nahradni trasa v prabéhu realizace nového najezdu na magistralu:

B.2.13. Re$eni vegetace

Veskera vegetace bude na zaCatku stavby v ramci feSené parcely odstranéna. Vykacené
dfeviny budou ¢aste¢né nahrazeny. (pokud bude mozno budou pfesunuty a zasazeny na
nové misto)

B.2.14. Popis vlivil stavby na Zivotni prostiedi a jeho ochrana

a) OVzZDUSI
V objektu neni navrzeno zadné zafizeni, které by zpusobovalo znecisténi ovzdusi.
b) HLUK

V objektu se nachazi vjezd do garazi, ktery maze obc¢as zvysit hladinu hluku v ul.
Vrchlického sady.

c) ODPADY
Mistnosti pro odpad se nachazi ve 3NP v ulici Wilsonova a je zde umistén pfistup pro Prazské sluzby.
V odpadové mistnosti bude odpad rozdélen na smésny odpad, ktery bude vyvazeny dvakrat tydné a
tfidény odpad pro plasty a papiry jedenkrat tydné.

B.2.15. Ochrana obyvatelstva

Neni predmétem bakalarské prace.

B.2.16. Zasady organizace vystavby

Popis zasad organizace vystavby je podrobné feSen v ¢asti projektové dokumentace D.5. -
Realizace stavby.
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B.2.16. Celkové vodohospodarské re$eni

Kanalizace destova a splaskova jsou rozdéleny do oddélenych systém.
a) SPLASKOVA KANALIZACE
Vnitini kanalizace objektu je pfipojena pomoci kanalizaéni pfipojky DN 150 na verejnou

kanaliza¢ni stoku vedenou pod silnici. Svodné potrubi ma sklon 2 %. Stoupaci potrubi je
vedeno Sachtami a jeho vétrani Usti nad rovinu stfechy.

b) DESTOVA KANALIZACE

Destova voda je svadéna do retencni nadrze stoupacim potrubim. Z retencni nadrze je
nasledné pouzivana pro zavlahu vnitrobloku a vegetac¢ni stfechy.

c) SEDA VODA
Voda z umyvadel, umyvatek, van a sprch je napojena na svod Sedé vody, ktera je svadeéna

do membranového filtru v suterénu z té se stane bila voda, ktera slouzi kombinované s
destovou vodou pro splachovani a zavlahu.
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D.1.1.1. Popis a umisténi stavby

Navrhovany objekt se nachazi v Praze na Novém mésté objekt je sou¢asti navrhovaného
meéstského bloku. Navrhovany objekt se nachazi na parcelach: 2313/5, 2313/6, 2313/12,
2313/14, 2313/22, 2313/23, 2313/30. Kvlli navrZzené zastavbé je nutné parcely scelit. Po
sceleni parcel se tedy objekt nachazi na parcele: 2313/14.

V ramci bakalarské prace je zpracovana pouze ¢ast objektu — sedmipodlazni hotel
s navaznostmi na zbytek objektu. Soucasti objektu jsou i podzemni spole¢né garaze, které
¢astecné zasahuji i do sousedniho navrhovaného objektu.

Zakladni rovina v 1.NP: +-0,000 = 201,900 m.n.m. Bpv

D.1.1.2. Architektonické a urbanistické Fe$eni, architektonicka kompozice

Navrhovany objekt je hotel s pivovarem, ktery se nachazi v katastralnim uzemi Praha — Nové
Mésto, v lokalité souc¢asnych Vrchlického sadll. Budova vznika jako souc¢ast planovaného
urbanistického bloku pfiléhajiciho k nové odbavovaci hale Hlavniho nadrazi, pod niz
prochazi linka metra C. Cilem urbanistického feSeni bylo vytvorit méstské prostredi pred
jednou z nejvyznamnéjsich bran do hlavniho mésta Prahy v samotném centru mésta. Dale
bylo cilem propajit ulici Vrchlického sady s ulici Wilsonova, kde se nyni nachazi Prazska
magistrala. Zamérem bylo co nejvice polidstit magistralu, nestavét se k ni zady, naopak s ni
pracovat. V ramci bakalarské prace je zpracovan pouze objekt hotelu s navaznostmi na
zbytek objektu.

Objekt se nachazi na severozapadni strané odbavovaci haly, kde se dnes nachazeji
minimalné vyuzivané rampy. Projekt pocita s odstranénim téchto ramp. Misto toho zde
vzniknou schody kombinované s bezbariérovou rampou, které propojuji ul. Vrchlického sady
a ul. Wilsonova a na urovni 2.NP odbavovaci haly vytvari nameésti, ze kterého je mozny vstup
jak do odbavovaci haly tak i do nové navrzeného hotelu. Ze severovychodni strany nové
navrzeného objektu pokracuje dal$i nové navrzena blokova zastavba.

V ulici Wilsonova je v ramci urbanistického feSeni navrzen presun a zlUzeni najezdu na
magistralu za uc¢elem vytvoreni chodniku, ktery vede z ulice Bolzanova na stfechu
odbavovaci haly a pfiléha k nové navrzenému hotelu.

Objekt je opticky i funkéné rozdélen do dvou hmot (hotel a pivovar) a je spojen ,krékem®,
ktery tyto dvé hmoty propojuje. Mezi ulici Vrchlického sady a ulici Wilsonova je 8,5m
vyskovy rozdil. Z ul. Vrchlického sady je navrzeny vjezd do garaZi, které se diky svahu
nachazeji prevazné v podzemi. Garaze slouzi i pro sousedni planovanou bytovou stavbu.
Objekt ma do obou ulic orientovany aktivni parter, ktery pomaha ozivit dnes chodci témér
nevyuzivanou magistralu a na druhé strané v ul. Vrchlického sady podporuje méstské
prostredi.

Navrhovany objekt také resi pfemisténi a upraveni privodu a odvodu vzduchu z metra.
JelikoZ se na pozemku nachazi tyto objekty, bylo nutné s nimi pracovat. Proto vznikaji dva
kominy, které Usti nad okolni stfechy objektd, které zastavaji tuto potfebu a zarover
podporuji architektonicky vyraz stavby. Na tyto kominy jsou napojeny vzduchotechniky,
které se nachazeji v navrhovaném objektu.

D.1.1.3. Materialové fe$eni

Cela fasada objektu je tvorena z pohledového probarveného betonu (RAL 1001). Tento
beton se objevuje i na vSech zelezobetonovych zdech v interiéru. Kromé pohledového
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betonu se v exteriéru na spojovacim , kréku® nachazi keramicky obklad. Klempifské prvky,
okna a dvefe jsou sladény do stejného RAL odstinu (RAL 7038). V interiéru jsou na pricky
pouzity bilé vapenocementové omitky. Podlaha je ve verejnych prostorach vyuzivanych
navstévniky hotelu z litého brouseného terazza. V hotelovych pokojich je navrzena
laminatova podlaha a koupelna je oblozena bilymi kachlickami. V 7.NP, kde se nachazi
fitness a cvicebni sal se nachazi baletizol. V. méné vyuzivanych prostorach, které slouzi pro
personal hotelu je pouzita keramicka dlazba. Ve skladech, technickych mistnostech a
podobnych uzitkovych mistnostech je ponechana pouze betonova mazanina. V retailech je
navrzena skladba podlahy pouze po betonovou mazaninu a je vynechano 15mm pro
naslapnou vrstvu, kterou si vybere kazdy najemce. Vyraznym prvkem je ocelové schodisté
v atriu a zabradli, které je tvoreno z pfiznaného kortenu. Podhled, ktery se nachazi na
pavlacich atria je z kovotahu, ktery ma barvu co neblizsi kortenovému zabradli (RAL 8008).
V pokojich a ostatnich mistnostech je pouzity SDK podhled s bilou malbou.

Schodisté v CHUC je z pohledového probarveného betonu, stejné jako je fasada objektu.

D.1.1.4. Dispozi¢ni a provozni fe$eni

Objekt je navrzen jako sedmipodlazni atriovy hotel (1.NP a 2.NP jsou polozapusténa podlazi
— z ulice Vrchlického sady jsou pristupnd). V objektu jsou navrzeny 3 CHUC, z nichz jedna je
evakuacni vytah. V 1.NP se nachazi parking (vjezd z ul. Vrchlického sady), skladovaci a
technické mistnosti. Pfistup je umoZnén pfimo z ulice Vrchlického sady bez pouziti rampy.
Ve 2.NP se nachazi hlavni vstup do hotelu a vefejné prostory s jidelnou, kuchyni, sklady atd.
Ve 3.NP, z ulice Wilsonova se nachazi sluzebni vchod, vyusténi CHUC a aktivni parter

v podobé retailu a kavarny. Dale jsou zde umistény kancelare, prostory pro hosty, bar,
zazemi pro zaméstnance, sklady, sklady odpadu atd. (viz vykresova dokumentace D.1.1.).
Ve 4. - 6.NP se nachazi dvoullzkové ubytovaci pokoje (18 pokojli na patro). V 7.NP se
nachazi rekreaéni prostory (wellness, fitness, masazni mistnosti, sauny atd. viz projektova
dokumentace D.1.1), které slouzi pro hosty hotelu.

D.1.1.5. Bezbariérové uzivani stavby

Cely objekt splfuje bezbariérovy vstup jak do retailu, tak do vstupni haly. Pohyb do
jednotlivych podlaZi je zajistén vytahy a do garazi je vstup také bezbariérovy. Prislusné
prljezdné Sirky splnuji pozadavky bezbariérového reseni dle vyhlasky ¢. 398/2009 sb.
Manipulaéni prostory v pokojich nevyhovuji pozadavkim bezbariérového uzivani.

D.1.1.6. Konstrukéni a stavebné technické fe$eni

a) Zaklady:

Stavebni jama je zabezpecena trvalym zaporovym pazenim. Jako zakladova konstrukce
objektu byla zvolena zdvojena zakladova deska s vloZzenou vibroizolaéni vrstvou pro
eliminaci prenosu vibraci. Tato deska je zalozena na pilotach, které jsou zapustény do
unosné vrstvy zeminy. Kvlli moznym rozdilim v sedani objektu je zakladova deska hotelové
¢asti oddilatovana od zbytku budovy. Konstrukce se nachazi nad hladinou podzemni vody.

Zakladova spara desky je situovana v hloubce -1,35 m. Pod vytahovou Sachtou je
zakladova spara snizena o 1050 mm na uroven -2,45 m, aby umoznila dostate¢ny prostor
pro dojezd vytahu. Zakladova spara pilot, které prenaseji zatizeni zakladové desky, musi
dosahovat minimalné do Urovné Unosné zeminy.

b) Svislé nosné konstrukce:
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Konstrukéni systém objektu je navrzen jako monoliticky zelezobetonovy kombinovany
sténovy systém. Konstrukéni vySka jednotlivych podlazi je odstupfiovana s ohledem na
funkci daného podlazi: 1. nadzemni podlazi (parkovaci Uroveri) ma konstrukéni vysku 3,5 m,
nasledujici podlazi (2. a 3. NP) ur€ena pro parter maji vysku 4,2 m a typicka obytna patra od
4. do 7. NP maji standardizovanou vysku 3,5 m, coz pfispiva k optimalizaci vnitfnich prostor
a vyskového usporadani objektu.

Prvni nadzemni podlazi vyuziva kombinovany konstrukéni systém, skladajici se z nosnych
Zelezobetonovych stén o tloustce 220 mm a ovalnych Zelezobetonovych sloupl s rozméry
400 x 1000 mm, které zajistuji dostate€nou nosnou kapacitu a zaroveri umoznuji funkéni
vyuziti prostoru. VSechna podlaZi jsou navrzena s dirazem na tuhost a spolehlivost
konstrukce, pficemz veSkeré nosné stény a mezibytové stény maji sjednocenou tloustku
220 mm.

Vzhledem k umisténi objektu nad trasou linky metra C je ¢ast konstrukce feSena jako nosna
konstrukce s Zelezobetonovymi Vierendeelovymi nosniky s rozpétim 28 m a vyskou 4 m,
které umoznuji prenaset zatizeni budovy mimo prostor nad tunelem metra. Nosniky jsou
uloZeny na zelezobetonovych sloupech o rozmérech 1000 x 1000 mm a jsou uloZeny na
neoprenova mostni loZiska. Tato loZiska efektivné prenaseji zatizeni a zaroven umoznuiji
dilataci konstrukce v disledku tepelnych zmén ¢&i sedani budovy. DuleZité je, Ze loziska byla
navrzena s ohledem na snadnou vizualni kontrolu a pfipadnou vymeénu, coz je kliCové pro
dlouhodobou Udrzbu objektu a zachovani konstrukéni integrity.

Vierendeelovy nosniky navic prenaseji ¢ast zatizeni stropu nad 1. NP a zakladove desky.
Tyto desky jsou s nosniky spojeny pomoci ocelovych tahel, kterd jsou z dlivodu pozarni
bezpecnosti zabetonovana a opatrena krytim o minimalni tloustce 53 mm. Tento detail
zvySuje odolnost konstrukce vUci pozaru a zajistuje dlouhodobou stabilitu spoju.

Svislé nosné konstrukce hotelové ¢asti objektu jsou pro eliminaci moznych rozdill v sedani
dilatovany od ostatnich ¢asti budovy po celé délce.

Konstrukce objektu je navrzena ze Zelezobetonu tfidy C30/37 s klasifikaci XC1-CL 0,4 a
vyztuze typu B500B, ¢imz je dosaZeno pozadovanych mechanickych vlastnosti véetné
odolnosti vl¢i klimatickym vlivim a korozi. Vzhledem k vysokym narokidm na Unosnost a
namahani nosniku jsou Vierendeelovy nosniky vyrobeny z vysokohodnotného betonu a déale
vyztuzeny predpjatou vyztuzi, coz umoznuje optimalni prenos velkych zatizeni a minimalizaci
prahyb(.

c) Vodorovné nosné konstrukce:

Stropni konstrukce objektu je navrzena jako Zelezobetonova s tloustkou desek v rozmezi 220
mm az 300 mm. Stfesni deska a deska vnitrobloku maji tloustku 300 mm, coz je dano vyssim
oc¢ekavanym zatizenim. Zakladova deska je zesilena pomoci zdvojeni kvli blizkosti metra a
je vybavena celoplo$nou vibroizolaéni vrstvou, ktera zabezpecuje akustickou izolaci a
ochranu pred vibracemi zplisobenymi prljezdy metra.

Cast objektu je vzhledem k nutnosti preklenuti trasy metra podeprena Zelezobetonovymi
Vierendeelovymi nosniky s rozpétim 28 metrd a vysSkou 4 metry. Tyto nosniky jsou ulozeny na
sloupech pomoci neoprenovych mostnich lozZisek, ktera umoznuji efektivni prenos zatizeni.
Musi byt zajisténa moznost vizualni kontroly loZisek a v pfipadé potfeby i jejich vyména.

V oblastech pfechodu desek mezi obytnymi prostory a pavliaéemi dochazi k jejich zalomeni z

dlvodu rozdilné skladby podlah. Obdobné dochazi k zalomeni desek v parteru kvili zméné
terénu a také u stropni a zakladové desky v mistech dojezdu vytahl s poZzadovanym
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dojezdem 1050 mm. Stropni deska 1. NP o tloustce 300 mm je dodate¢né vyztuzena v
oblastech vytahovych Sachet, pfi¢emz dojezdova deska Sachty o stejné tloustce je navrzena
tak, aby odolala pfipadnému uvolnéni a padu vytahové kabiny.

Vodorovné nosné konstrukce hotelové ¢asti objektu jsou pro eliminaci moznych rozdil( v
sedani dilatovany od ostatnich ¢asti budovy po celé délce. VSechny desky jsou oboustranné
vyztuzeny a maximalni rozpéti desek je 8 metrd.

Konstrukce stropnich desek je navrzena ze zelezobetonu tfidy C30/37 s klasifikaci XC1-CL
0,4 a vyztuze typu B500B, ¢imz je dosazeno pozadovanych mechanickych viastnosti véetné
odolnosti v(¢i klimatickym vlivim a korozi. Konstrukce zakladovych desek jsou navrzeny ze
Zelezobetonu tfidy C30/37 s klasifikaci XC2-CL 0,4. Vzhledem k vysokym narok{m na
unosnost a namahani nosniku jsou Vierendeelovy nosniky vyrobeny z vysokohodnotného
betonu a dale vyztuzeny predpjatou vyztuzi, coz umoznuje optimalni prenos velkych zatizeni
a minimalizaci prihybd.

Prostupy vodorovnymi konstrukcemi:

Navrzeny objekt je koncipovan jako atriovy hotel se zastfeSenym atriem, které se rozprostira
od 2. NP az po 7. NP, coz umoznuje pfirozené osvétleni vnitiniho prostoru a zaroven zajistuje
komfortni atmosféru pro navstévniky. Konstrukéni feSeni zahrnuje &tyfi schodistova jadra a
pét vytah(, z nichz jeden je uréen pro evakuaci a druhy pro nakladni pfepravu, coz pokryva
pozadavky na bezpecnost a provozni efektivitu. Vytahy jsou dimenzovany na zakladé
specifikaci vyrobce KONE, ¢imz je dosazeno optimalniho provozu a spinéni standardd kvality.

VeSkera Zzelezobetonova schodisté jsou navrzena jako prefabrikovana s monolitickymi
mezipodestami, coz zajistuje snadnéjsSi montaz a vyssi presnost pfi instalaci. Schodisté i
vytahové Sachty jsou ke stropnim deskam a nosnym Zelezobetonovym sténam pripojeny
pomoci vibroizola¢nich prvkd Schock Tronsole, které zajistuji icinné akustické oddéleni a
eliminaci prenosu vibraci, coz pfispiva k akustickému komfortu uvnitf objektu.

V objektu jsou dale navrzeny instalaéni Sachty pro rozvod vzduchotechniky, pozarniho
vodovodu a elektrickych instalaci, které prochazeji vSemi nadzemnimi podlazimi. V
jednotlivych mistnostech jsou Sachty riznych velikosti, pfi¢emz jejich rozmisténi je podrobné
popsano ve vykresové ¢asti dokumentace (D.2.2). Tento systém zajistuje efektivni distribuci
technickych rozvodd a umoZnuje snadnou uUdrzbu a pfistup k jednotlivym instalacim, ¢imz
naplfiuje pozadavky na bezpec¢nost, komfort a dlouhodobou udrzitelnost objektu.

d) Stresni konstrukce:

Stresni konstrukce feSené Casti objektu zahrnuji jak ploché, tak Sikmé stfechy, které jsou
navrzeny s ohledem na funkéni i estetické pozadavky stavby. VSechny nosné stifesni desky
jsou navrzeny jako monolitické zelezobetonové konstrukce, zajistujici jejich pevnost a
stabilitu. Nad vnitroblokem je navrzena pochozi stfecha na terc¢ich, s nosnou
Zelezobetonovou deskou o tloustce 300 mm, ktera je Castecné podeprena sloupy a
¢astecné zavésena pomoci ocelovych tahel. Tahla jsou z diivodu pozarni ochrany
zabetonovana s minimalni kryci vrstvou betonu o tloustce 53 mm, ¢imz je dosazeno jejich
odolnosti vic¢i pozaru a klimatickym vlivaim.

Nad spojovacim krékem mezi ¢asti objektu hotelu a pivovarem se nachazi extenzivni plocha
stfecha, ktera kromé nosné funkce podporuje také vegetacni zatéz. Nosna zelezobetonova
deska této stfechy ma tloustku 250 mm a je uloZena na vibroizola¢nich podlozkach, které
spojuji stfesni konstrukci s Vierendeelovymi nosniky. Tyto vibroizola¢ni prvky zajistuiji
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dilataci mezi stfesni deskou a nosniky a efektivné tlumi pfipadné vibrace, ¢imz chrani
konstrukci pred poskozenim zplsobenym pohybem a vibracemi pfenasenymi z podlozi.

ZastreSeni samotného hotelového objektu je feSeno kombinaci péti Sikmych stfech s
komolymi hfebeny a plochych stfech, ¢imz je dosazeno zajimavého architektonického
vyrazu. Sikmé stfechy maji sklon 65°, a jejich nosna &ast je tvorena Zelezobetonovou
deskou o tloustce 220 mm, coz zajistuje dostate¢nou nosnost a stabilitu pfi zachovani
potfebné konstrukéni Stihlosti. Ploché stfechy jsou dimenzovany na vyssi zatizeni a jsou
proto provedeny z nosné zelezobetonové desky o tloustce 300 mm.

e) Schodisté:

Veskera zelezobetonova schodisté v objektu jsou navrzena jako prefabrikovana, s
monolitickymi mezipodestami, coz zajistuje rychlou a efektivni montaz a dlouhodobou
stabilitu. Schodisté umisténa v hlavnim atriu a v restauraci jsou navrzena jako ocelova
konstrukce s plnosténnym zabradlim, které splfiuje poZzadavky na bezpecnost a estetiku
interiéru. Vytvoreni ocelového schodisté v téchto prostorach pfinasi flexibilitu, lehkost v
designu a umoznuje dosazeni pozadovaného architektonického vyrazu.

Schodisté, ktera se nachazeji v chodbach CHUC, jsou navrzena jako dvouramenna,
prefabrikovana konstrukce s monolitickou podestu vetknutou do obvodovych stén. Toto
feSeni zajiStuje dostate¢nou nosnost a stabilitu. Doplrikova schodisté, ktera zajistuji
vyrovnani mezipodlazi, zplsobené svahovanim terénu, jsou navrzena jako monolitické
konstrukce. Tato schodisté slouzi k prekonani pfiblizné poloviny podlazi a jsou navrzena tak,
aby odpovidala pozadavkim na bezpecnostni a konstrukéni odolnost.

VSechna prefabrikovana ramena schodist jsou uloZzena na monolitické mezipodesty nebo
hlavni podesty, pfi€¢emz jsou osazeny na ozub s pouzitim tronzoli typu F, které uc¢inné
minimalizuji pfenos hluku a vibraci do okolnich mistnosti, ¢imz se zvySuje akusticky komfort
objektu. Monolitické mezipodesty jsou kotveny do nosnych Zelezobetonovych stén pomoci
tronzoli typu Z, které maji stejny ucel — zamezuji pfenosu nezadoucich zvukovych a
vibracnich vlivl. Tento systém zajistuje, Ze schodisté nejen spliiuje pozadavky na funkénost
a bezpecnost, ale také prispiva k akustickému komfortu celého objektu. Ocelové schodisté
umisténé v atriu je ulozeno na podestach rovnéz pomoci ozubu, pfiéemz je pouzita tronzola
typu F pro zajisténi optimalni akustické izolace.

Ocelové pfimocaré dvojramenné schodisté v atriu je feSeno jako samostatny zamecnicky
prvek.

f) Obvodovy plast:

Obvodovy plast budovy je kontaktni zateplovaci systém, ktery se sklada ze 3 vrtsev:
Zelezobetonova nosna konstrukce tl. 220mm, zatepleni z mineralni viny tl. 220mm a
pohledovy Zelezobeton probarveny tl. 120mm. Tento obvodovy plast ¢aste¢né navazuje na
Sikmé stresni konstrukce.

Konstrukce v kontaktu se sousednim objektem je tvofena nosnou Zelezobetonu sténou o
tloustce 220 mm a tepelnou izolaci EPS o minimalni tloustce 100 mm

g) Vnitini délici konstrukce:
Vnitfni délici konstrukce jsou tvofeny pomoci zdiciho systému Porotherm. Tyto tvarovky
splnuji akustické a tepelnéizola¢ni pozadavky. Dle tloustky stén se pouzivaiji rlizné tl.

tvarovek (viz skladby stén). Dle potfeby jsou omitnuty vapenocementovou omitkou.
Predstény jsou tvoreny ze SDK.

h) Podhled:
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Na pavlacich v atriu bude pouzit podhled z ocelového tahokovu s povrchovou Upravou,
ktera co nejvérnéji napodobuje vzhled kortenového zabradli (RAL 8008). V ramci podhledu
bude instalovany i pozarni hlasi¢ a sprinklery, které budou umistény pod podhled a nesmi
byt ni¢im zakryty.

Podhledy v ostatnich mistnostech a hotelovych pokojich budou tvoreny ze SDK. Dle
potieby a prostredi se pouzije odpovidajici SDK s odpovidajicimi vlastnostmi na pozadavky
(protipozarni, do vihkého prostredi).

i) Povrchové Upravy konstrukci

VSechny pohledové Zelezobetonové konstrukce zlstanou pohledové a budou opatreny
bezprasnym uzaviracim natérem. Zdéné pricky budou omitnuty vapenocementovou
omitkou. VSechny SDK konstrukce budou natfeny bilym bezprasnym natérem.
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D.1.1.7. Skladby svislych konstrukci
Skladby stén Pouziti Vrstvy tk()rl:]?ﬁ)(a
Rostly terén
Zapora
Pazina 100
Strikany beton (torkret) 90
Separacni a ochranna folie 0,2
Hydroizolace - PE folie 2
Z01a Obvodova sténa - 1.NP, | Separacni a ochranna folie 0,2
2.NP Vibraéni podlozka 150
Separacni a ochranna folie 0,2
Hydroizolace - asfaltovy pas 4
Hydroizolace - asfaltovy pas 4
Pripravny natér podkladu
Zelezobetonova nosné sténa 220
Uzaviraci natér - bezprasny
celkem 570,6
Zhutnény nasyp
Nopova folie, drenaz 20
Separacni a ochranna folie 0,2
Hydroizolace - PE folie 2
Separacni a ochranna folie 0,2
201b Obvodova sténa - 1.NP, | Tepelna izolace - XPS 220
2.NP Separaéni a ochranna folie 0,2
Hydroizolace - asfaltovy pas 4
Hydroizolace - asfaltovy pas 4
Pripravny natér podkladu
Zelezobetonova nosné sténa 220
Uzaviraci natér - bezprasny
celkem 470,6
Uzaviraci natér - bezprasny
Pohledovy beton 120
L. Ochranna geotextilie
Z02 (r?:(\j/; :nc;\r/? SI)ZTZEE Tepelna izolace - mineralni vina 220
Lepidlo
Zelezobetonova nosné sténa 220
Uzaviraci natér - bezprasny
celkem 560
203 Obvodova sténa - Tepelna izolace - XPS 100

sousedni objekt

Lepidlo
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Zelezobetonova nosné sténa 220
Uzaviraci natér - bezprasny
celkem 320
Keramicky obklad, véetné lepidla 15
Vapenocementova omitka 15
204 Viendeel(v no§nik + Perlinka —
zatepleni Tepelna izolace - mineralni vina 220
Lepidlo
Nosnik 1000
celkem 1250
. . Uzaviraci natér - bezprasny
Z05 ielez\gnk;gg:gigzténa Zelezobetonova nosné sténa 220
Uzaviraci natér - bezprasny
celkem 220
15
Vapenocementova omitka
206 Pricka quotherm 14, |Perlinka
suchy provoz POROTHERM 14 140
Perlinka
Vapenocementova omitka 15
celkem 170
Vapenocementova omitka 15
Perlinka
oricka Porotherm 14 | OROTHERM 14 140
207 éégt(;éié (r);?)kr?/rgovc;z Perlinka
Hydroizolaéni stérka
Vapenocementova omitka 15
Keramicky obklad, véetné lepidla 15
celkem 185
Vapenocementova omitka 15
. Perlinka
Z08 PX&EE‘_PS?JS:];‘*&J 5 | POROTHERM 11,5, AKU 115
Perlinka
Vapenocementova omitka 15
145
Pficka Porotherm 11,5 | POROTHERM 11,5, AKU 115
Z09 AKU - jadro, suchy Perlinka
provoz Vapenocementova omitka 15
celkem 130
210 POROTHERM 11,5, AKU 115

Perlinka
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Pricka Porotherm 11,5

Hydroizolaéni stérka

AKU - jadro, ¢aste¢né | Vapenocementova omitka 10
mokry provoz Keramicky obklad, véetné lepidla 15
celkem 140
Vapenocementova omitka 10
Perlinka
Pficka Porotherm 11,5 | POROTHERM 11,5, AKU 115
Z11 AKU - caste¢né mokry | Perlinka
provoz Hydroizolaéni stérka
Vapenocementova omitka 10
Keramicky obklad, véetné lepidla 15
celkem 150
Keramicky obklad, véetné lepidla 15
Vapenocementova omitka 10
Hydroizolaéni stérka
. Perlinka
712 Pgﬁba-mfgeg?ol ;f POROTHERM 11,5, AKU 115
Perlinka
Hydroizolaéni stérka
Vapenocementova omitka 10
Keramicky obklad, v&etné lepidla 15
celkem 165
CW profil 50
713 SDK predsténa - WC, |SDK deska Rigips RFI (DFH2) 12,5
koueplna SDK deska Rigips RFI (DFH2) 12,5
Keramicky obklad, véetné lepidla 15
celkem 90
. .| Uzaviraci natér - bezprasny
Z14 I;ltoésnr;avﬁge; ;)\I/o éeézzz\{? Zelezobetonova nosna sténa 200
Uzaviraci natér - bezprasny
celkem 200
Uzaviraci natér - bezprasny
Zelezobetonova nosna sténa 220
215 Nosnd sténa - sauna Kingspan Sauna PIR izolaéni péna 30
Nosny roét saunovych palubek 20
Saunové palubky 15
Natér na dfevo do sauny - bezbarvy
celkem 285
. Natér na dfevo do sauny - bezbarvy
716 Pricka Porotherm 11,5 - Saunové palubky 15
sauna
Nosny roét saunovych palubek 20
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Kingspan Sauna PIR izolaéni péna 30
POROTHERM 11,5, AKU 115
Kingspan Sauna PIR izola¢ni péna 30
Nosny roét saunovych palubek 20
Saunové palubky 15
Natér na dfevo do sauny - bezbarvy
celkem 245
POROTHERM 11,5, AKU 115
. Kingspan Sauna PIR izola¢ni péna 30
z17 Pricka Porotherm 11,5 - Nosny roét saunovych palubek 20
jadro/sauna
Saunové palubky 15
Natér na dfevo do sauny - bezbarvy
celkem 180
o 5 Kingspan Sauna PIR izolaéni péna 30
218 okfvr ggzt/?)nuasﬁgii i Nosny r?ét saunovych palubek 20
sauna Saunové palubky 15
Natér na dfevo do sauny - bezbarvy
celkem 65
D.1.1.8. Skladby podiah
?)igz(ljaay Pouziti Vrstvy tloustka (mm)
Epoxidovy natér
Akrylovy penetracni natér
Zelezobetonova zékladova deska 500
Separacni a ochranna folie 0,2
Hydroizolace - asfaltovy pés 4
Hydroizolace - asfaltovy péas 4
Separacni a ochranna folie 0,2
i | Vibraéni podlozka 150
PO1 Ger::zi,o’zic:].n'\l;;ke Separaéni a ochranna folie 0,2
Zelezobetonova zékladova deska 500
Vlyrovnavaci stérka 50
Separacni a ochranna folie 0,2
Hydroizolace - PE folie 2
Separacni a ochranna folie 0,2
Podkladni beton 150
Stérk frakce 16/32
Rostly terén
celkem| 1360 mm
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Lité terazzo 20
Akrylovy penetracni natér
Betonova mazanina 50
Separacni a ochranna folie 0,2
P02a Atrium, spoleéné | Akusticka, instalaéni vrstva - EPS 80
prostory 2.NP | Akustick4 izolace - EPS - T 20
Zelezobetonova nosné deska 300
Tepelna izolace - ISOLET 80
Perlinka
Vapenocementova omitka 15
celkem 565,2
Lité terazzo 20
Akrylovy penetracni natér
Betonova mazanina 50
PO2b Spoleéncv’a prc?story, Separacni a ochranna folie 0,2
verejne Akusticka, instalaéni vrstva - EPS 80
Akusticka izolace - EPS - T 20
Zelezobetonova nosna deska
Uzaviraci natér - bezprasny
celkem 170,2
Keramicka dlazba, véetné lepidla 15
Hydroizolaéni stérka
Akrylovy penetracni natér
Betonova mazanina 55
P03 s\évrgh:/( Ovl\J/Zﬁ::e)gs Separacni a ochranna folie 0,2
Akustickd, instalacni vrstva - EPS 80
Akusticka izolace - EPS - T 20
Zelezobetonova nosné deska
Uzaviraci natér - bezprasny
celkem 170,2
Epoxidovy natér
Akrylovy penetracni natér
Betonova mazanina 70
Separacni a ochranna folie 0,2
PO4a Sklady, obsluzné | Akusticka, instalacni vrstva - EPS 80
prostory Akusticka izolace - EPS - T 20
Zelezobetonova nosna deska 300
Tepelna izolace - ISOLET 80
Perlinka
Vapenocementova omitka 15
celkem 565,2
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Epoxidovy natér
Akrylovy penetracni natér
Betonové mazanina 70
PO4b Sklady, obsluzné | Separaéni a ochranna folie 0,2
prostory Akusticka, instalaéni vrstva - EPS 80
Akusticka izolace - EPS - T 20
Zelezobetonova nosné deska
Uzaviraci natér - bezprasny
celkem 170,2
Epoxidovy natér
Akrylovy penetracni natér
Betonovéa mazanina 70
PO4b Sklady, obsluzné |Separaéni a ochranna folie 0,2
prostory Akusticka, instalaéni vrstva - EPS 80
Akusticka izolace - EPS - T 20
Zelezobetonova nosné deska
Uzaviraci natér - bezprasny
celkem 170,2
Epoxidovy natér
Hydroizolaéni stérka
Akrylovy penetracni natér
Betonovéa mazanina 70
P05 Kuchyné Separaéni a ochranna folie 0,2
Akusticka, instalaéni vrstva - EPS 80
Akusticka izolace - EPS - T 20

Zelezobetonova nosna deska

Uzaviraci natér - bezprasny

celkem 170,2

Keramickéa dlazba, véetné lepidla 15

Akrylovy penetracni natér
Betonova mazanina 55
o Separaéni a ochrann4 folie 0,2
PO6a \;T(rlzjcrl]; gg)ssltjoigé- Akustickd, instalacni vrstva - EPS 80
mistnosti Akusticka izolace - EPS - T 20
Zelezobetonova nosna deska 300
Tepelna izolace - ISOLET 80

Perlinka
Vapenocementova omitka 15
celkem 565,2

Keramickéa dlazba, véetné lepidla 15

PO6b

Akrylovy penetracni natér
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Betonova mazanina 55
Separacni a ochranna folie 0,2
Verejne Prostory - | o, usticka, instalaéni vrstva - EPS 80
sklady, obsluzné
mistnosti Akusticka izolace - EPS - T 20
Zelezobetonova nosna deska
Uzaviraci natér - bezprasny
celkem 170,2
Laminatova plovouci podlaha 10
Akrylovy penetracni natér
Akusticka kro¢ejova podlozlka 3
» _ Betonova mazanina )
P07 Kgg}c/:;l Zr;nl?sclr(](g;- Separaéni a ochrann4 folie 0,2
Akusticka, instalaéni vrstva - EPS 80
Akusticka izolace - EPS - T 20
Zelezobetonova nosné deska
Uzaviraci natér - bezprasny
celkem 170,2
Volitelna (najemce si zvoli vlastni), tl. cca 15
Akrylovy penetracni natér
Betonova mazanina 55
PO8 Retail. kavarna Separaéni a ochrann4 folie 0,2
Akusticka, instalaéni vrstva - EPS 80
Akusticka izolace - EPS - T 20
Zelezobetonova nosna deska
Uzaviraci natér - bezprasny
celkem 170,2
Baletizol 2
Lepidlo
Akrylovy penetracni natér
Akusticka kro¢ejova podlozlka 3
P09 Fitnes.sv, sé}l na |Betonova mazanina 53
cviceni Separaéni a ochrann4 folie 0,2
Akusticka, instalaéni vrstva - EPS 80
Akusticka izolace - EPS - T 30
Zelezobetonova nosna deska
Uzaviraci natér - bezprasny
celkem 170,2
Natér na dfevo do sauny - bezbarvy
P10 Sauna Saunové palubky 15
Nosny roét saunovych palubek 20
Kingspan Sauna PIR izola¢ni péna 30
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Separacni a ochranna folie 0,2
Betonova mazanina 55
Akusticka, instalaéni vrstva - EPS 50
Zelezobetonova nosna deska
Uzaviraci natér - bezprasny
celkem 170,2
D.1.1.9. Skladby strech
Sslf[l%izy Pouziti Vrstvy tk()rl:]?;?a
Betonova dlazba 30
Rektifikovatelné podlozky 24
Separacni a ochranna folie 0,2
Hydroizolace - PVC - P folie 2
Spadova vrstva - EPS 150 80
Tepelna izolace - EPS 150 30
So1 S:;ggﬁ;)zr:’a Separaéni a ochranna folie 0,2
namasti Parotésnici, hydroizola¢ni vrstva - SBS asfaltovy pas 4
Pripravny natér podkladu
Zelezobetonova nosna deska 300
Lepidlo
Tepelna izolace - ISOLET 80
Perlinka
Vapenocementova omitka 15
celkem 565,4
Keramicka dlazba 15
Rektifikovatelné podlozky 24
Hydroizolace - PVC - P folie 2
Separacni geotextilie 2
Spadova vrstva - EPS 150 150
Tepelna izolace - EPS 150 200
S02 Terasa 3.NP ,
Lepidlo
Separacni a ochranna folie 0,2
Parotésnici, hydroizolaéni vrstva - SBS asfaltovy pas 4
Pripravny natér podkladu
Zelezobetonova nosna deska
Uzaviraci natér - bezprasny
celkem 397,2
Vegetacni rohoz se smési extenzivnich rostlin 40
Extenzivni | Substrat pro extenzivni zelen 80
S03 ot Y -
locha stfecha | Filtragni textilie 3
Nopova folie 20
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Separacni a ochranna folie 3
Hydroizolace - PVC - P folie 2
Separacni a ochranna folie 3
Spadova vrstva - EPS 150 200
Tepelna izolace - EPS 150 200
Lepidlo
Separacni a ochranna folie 0,2
Parotésnici, hydroizolaéni vrstva - SBS asfaltovy pas 4
Pripravny natér podkladu
Zelezobetonova nosna deska
Uzaviraci natér - bezprasny
celkem 555,2
Uzaviraci natér - bezprasny
Pohledovy beton 120
Separacni a ochranna folie 0,2
Hydroizolace - PVC - P folie 2
Separacni a ochranna folie 0,2
S04 Sikma stfecha | Tepelnd izolace - mineralni vina 220
Separacni a ochranna folie 0,2
Parotésnici, hydroizola¢ni vrstva - SBS asfaltovy pas 4
Pripravny natér podkladu
Zelezobetonova nosna sténa - $ikméa 220
Uzaviraci natér - bezprasny
celkem 566,6
Stérk 52
Separacni geotextilie 4
Hydroizolace - PVC - P folie 2
Separacni geotextilie 3
Spadova vrstva - EPS 150 200
Plocha  [1epelna izolace - EPS 150 200
S05 provozni ,
stfecha Lepidio
Separacni a ochranna folie 0,2
Parotésnici, hydroizolaéni vrstva - SBS asfaltovy pas 4
Pripravny natér podkladu
Zelezobetonova nosna deska
Uzaviraci natér - bezprasny
celkem 465,2

Stranka 17z 19




D.1.1. Architektonicko-stavebni feSeni — Hotel a pivovar na Hlavnim nadrazi v Praze, Praha — Nové Mésto 120 00

ul. Vrchlického sady a ul. Wilsonova, k.u. Praha — Nové Mésto [727181]

D.1.1.10. Skladby podhledt
vySka
Solg?]?e%y& Pouziti Vrstvy podhledu
P (mm)
Zelezobetonova nosna deska
Podhled ve Zaveésny systém pro podhledy -
PO 01 spole¢nych nastavitelna vySka
prostorach UW profil 40x50 mm 40
Tahokov 1,5
celkem volitelna
Zelezobetonova nosna deska
Podhl arok f e .
od nzdpt;;grr:]?ro . Zavesny systém pro podhledy
PO 02 bezpecnost a Rigips - .nastawtelna vysSka
vihkost prostredi | UW profil 40x50 mm 40
2x SDK deska akusticka 25
celkem volitelna
Zelezobetonova nosna deska
Podhled v f e .
, Zaveésny systém pro podhledy
mistnostech s o . .
PO 03 N Rigips - nastavitelna vySka
pozadavky na :
pozarni bezpeénost | UW profil 40x50 mm 40
2x SDK deska protipozarni 25
celkem volitelna
Zelezobetonova nosna deska
| Zavésny systém pro podhledy
Podhled ve vvlhkém | Rigips - nastavitelna vyska
PO 04 tredi
prostre UW profil 40x50 mm 40
2x SDK deska akusticka do o5
vlhkého prostredi
celkem volitelna
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D.1.1.11. Skladby verejnych prostranstvi
Skladby verejny ch Pouziti Vrstvy tloustka (mm)
prostranstvi
Zulovéa kostka 60x60x60 60
Lozni vrstva - kamenivo frakce 4-
50
8mm
CHO Chodnik na ul. | Mechanicky zpévnéné kamenivo 150
0 Wilsonova frakce 4-32mm
Stérkodrt frakce 0-63mm 150
Zhutnény nasyp
Rostly terén
celkem 410
D.1.1.12. Pouzité normy

@SN 73 0540 Tepelna ochrana budov
CSN 73 4301 Obytné budovy

D.1.1.13. Vyrobci

KONE www.kone.cz
Schuco www.shueco.com
Isover WWwWWw.isover.cz
Rigips www.rigips.cz
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vedouci projektu: Ing. arch. Vojtéch Sosna

Ing. arch. Karel Filsak @ ;“L’re.)% FAKULTA
ot ot vy L ARCHITEKTURY
Ustav: Ustav navrhovani VETE] SvuT vV PRAZE
konzultant: Ing. Milo§ Rehberger, Ph.D. Thékurova 9, Praha 6
vypracoval: Marek Stépanek
stavba: vyskovy Bpv: orientace:
‘ 2 oy +0,000 =
Hotel na hlavnim nadrazi v Praze 1900 m
Cast: format: A2
. . Iy Skolni rok: 2024/25 7S
Architektonicko - stavebni Cast _
stupen: BP
vykres: meéfitko: 6. vykresu
Pudorys zakladu 1:100 D.1.2.1
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Legenda:

Zelezobeton

Zdivo POROTHERM AKU
Tepelna izolace - minerdlni vina
Tepelna izolace - EPS/XPS
Zemina

Torkretovy beton stfikany
Zaporové pazeni - pazina
Vibragni izolace

SDK predsténa

Dilata¢ni spara

Prostup konstrukci
Sousedni objekt
Prazska kostka
Betonova dlazba
Zamecnické prvky

Truhlarské prvky

y N Vstup do objektu

Vstup do komerce
Keramicky obklad

Hydroizolace

Tabulka mistnosti 1.NP

C. mistnosti Nazev mistnosti Cista plocha | Naslapna vrstva | Skladba podlahy | Povrchova tprava zdi | Povrchova Uprava stropu
1.01.01 Garaze 1093,27 epoxidova stérka PO1 pohledovy beton pohledovy beton
1.02.01 Techncka mistnost 140,19 epoxidova stérka PO1 pohledovy beton pohledovy beton
1.03.01 Techncka mistnost 111,35 epoxidova stérka PO1 pohledovy beton pohledovy beton
1.04.01 Techncka mistnost 40,37 epoxidova stérka P01 pohledovy beton pohledovy beton
1.05.01 Schodisté - hala 22,61 epoxidova stérka PO1 pohledovy beton pohledovy beton

vedouci projektu: Ing. arch. Vojtéch Sosna
Ing. arch. Karel Filsak @ e_;h'.a},; FAKULTA
— - v [R7LE) ARCHITEKTURY
Ustav: Ustav navrhovani JETED dvuT v PRAZE
konzultant: Ing. Milo§ Rehberger, Ph.D. Thékurova 9, Praha 6
vypracoval: Marek Stépanek
stavba: vyskovy Bpv: orientace:
‘ 2 ¥ +0,000 =
Hotel na hlavnim nadrazi v Praze 1900 m
Cast: format: A2
. . Iy Skolni rok: 2024/25 7S
Architektonicko - stavebni Cast _
stupen: BP
vykres: meéfitko: 6. vykresu:
Pldorys 1.NP 1:100 D.1.2.2
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f } T o] l' o] \7 I ¢ Nazev mistnosti Cista Naslapna vrstva Skladba Povrchova Uprava zdi Povrchova Uprava
| ) ‘ | — Ef \‘}é k‘ o mistnosti plocha podlahy stropu
| | . | LI— 4@ ] 4% ! 2.01.01 | Vstupni hala - atrium 262,47 terazzo P02a pohledovy beton kovovy podhled
i —x T
(e} (o]
‘ ‘ ' 1 ] 2.02.01 Schodisté - hala 10,11 terazzo P02a pohledovy beton pohledovy beton
VI VAR S S S ARV IS f 4 Y4 ‘ ‘ 2.01.01 ‘ ‘ !' ''''''' = P - oo HN L e T 2.03.01 | Recepce 19,65 terazzo P02a pohledovy beton kovovy podhled
‘ : —I B-B' 2.04.01 Zaméstnanci - zazemi 16,56 keramicka dlazba P06a omitka; pohledovy beton kovovy podhled
———eemeeme _i | E > e s, ardoNcre 2.04.02 | Zaméstnanci - zazemi 16,56 keramicka dlazba P06a omitka; pohledovy beton kovovy podhled
| I | _I——T 2.04.03 | Zaméstnanci - WC, umyvarna 5,55 keramicka dlazba P03 omitka; keramicky obklad | SDK podhled + malba
— SN 2.05.01 Uklidova mistnost 4,28 keramicka dlazba P06a omitka; pohledovy beton pohledovy beton
! ‘ ‘ ! ‘ | 2.06.01 WC - Zeny - predsir 3,72 keramicka dlazba P03 omitka + obklad SDK podhled + malba
77777777777777777 % ‘ ‘ | | \\\ | 2.06.02 | WC - Zeny 12,36 keramicka dlazba P03 omitka + obklad SDK podhled + malba
‘ 2.11.08 ‘;‘ b ==
777777777 \ . ‘ ‘ 2.07.01 WC - handicapovani 4,57 keramicka dlazba P03 omitka + obklad SDK podhled + malba
A AL L H _I ‘ ‘ ‘ ' 2.12.01 2.08.01 WC - muzi - pfedsin 3,53 keramicka dlazba P03 omitka + obklad SDK podhled + malba
Y/ ay /ey ‘ s E s R A A R B N C ‘ i\ 2.08.02 | WC - muzi 12,47 | keramicka dlazba P03 omitka + obklad SDK podhled + malba
5 - I
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| = :J ,,,,, \ gz [ N N N 777777777 [ i! 77}' F._ L \j ﬂ b S i Ko I 2.11.02 Kuchyné - sklad 6,54 betonova mazanina P04a omitka; pohledovy beton pohledovy beton
5| 2.11.03 Kuchyné - sklad 5,03 betonova mazanina P04a omitka; pohledovy beton ohledovy beton
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7 T N A 2.03.01 ' 2.06.01 208 01J 2.09.01 2.10.01 = 2.11.0% 2.11.06 | Kuchyné - sklad 7,01 betonova mazanina | P04a omitka; pohledovy beton pohledovy beton
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vedouci projektu: Ing. arch. Vojtéch Sosna
Ing. arch. Karel Filsak 17 FAKULTA
Ustav: Ustav navrhovani | ad %f} ARCHITEKTURY
: F ) 20 CGVUT V PRAZE
konzultant: Ing. Milo§ Rehberger, Ph.D. Thékurova 9, Praha 6
vypracoval: Marek Stépanek
stavba: vyskovy Bpv: orientace:
't 4 X + 0,000 =
Hotel na hlavnim nadrazi v Praze 1900 m
Gast: format: A2
. . Y Skolni rok: 2024/25 7S
Architektonicko - stavebni Cast _
stupen: BP
vykres: meéfitko: 6. vykresu:
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Pudorys 2.NP 1:100 D.1.2.3
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13x162x310 T [ C . . . Cista - . - . -
o Tomm © © . C. . Nazev mistnosti Cista Naslapna vrstva Skladba Povrchova Uprava zdi Povrchova Uprava stropu
1 — =Y 7 g mistnosti plocha podlahy
I BT I_Ii_ 3.01.01 | Kancelate 28,65 laminat P07 | omitka; pohledovy beton pohledovy beton
X T 1 X
o © © 3.01.02 | Kancelare - vstupni hala 7,04 keramicka dlazba P06b omitka; pohledovy beton pohledovy beton
3.01.01 i R
\ | re=pdo—- =5 9 = ET0 | S S P B | = 2 e R, 3.01.03 | Kancelafe - kuchynd 13,91 | keramicka dlazba | POBb omitka + obklad; pohledovy beton
. f pohledovy beton
| B B. 3.01.04 | Kanceléfe - WC - umyvarna 2,83 keramicka dlazba P03 omitka + obklad SDK podhled + malba
‘ ‘ i | | | —l—= . 3.01.05 | Kancelare - WC 1,68 keramicka dlazba P03 omitka + obklad SDK podhled + malba
——————— ‘ ‘ ——————-d 2 i: 3.02.01 | Retail 58,75 betonova mazanina P08 pohledovy beton pohledovy beton
D' ‘ ) 317.01 | I _I—= 3.02.02 | Retail - sklady, Satny 7,30 betonova mazanina P08 pohledovy beton pohledovy beton
DD . A7
i ‘ 3.02.03 | Retail - WC 1,94 betonova mazanina P03 omitka + obklad SDK podhled + malba
L N 3.03.01 | UKlidova mistnost 428 | keramickadiazba | PO6b omitka + obklad; pohledovy beton
o pohledovy beton
‘ \ ’ = | 3.04.01 | WC - Zeny - piedsifi 3,72 keramicka dlazba P03 omitka + obklad SDK podhled + malba
. | |—— I
X o \ : I_I; — 3.04.02 | WC - zeny 12,36 | keramicka dlazba P03 omitka + obklad SDK podhled + malba
' I
\ ‘ ‘ \\‘7‘ 3.05.01 | WC - handicapovani 4,23 keramicka dlazba P03 omitka + obklad SDK podhled + malba
I T . : 3.14.01 3.06.01 | WC - muzi - pfedsifi 3,53 keramicka dlazba P03 omitka + obklad SDK podhled + malba
"""" I L e U AN 1 X 1
e e e B, e A . 3100 3.06.02 | WC - muzi 12,47 keramicka dlazba P03 omitka + obklad SDK podhled + malba
3.13.01
— :1:' B 3.07.01 | Schodisté - hala 27,74 terazzo P02b pohledovy beton pohledovy beton
o I
_l: 3.01.02 /I . | \\ 3.08.01 | Kavarna 23,54 betonova mazanina P08 pohledovy beton pohledovy beton
L
[ Lo / N \ 3.08.02 | Kavama - zazemi 568 | betonova mazanina | P08 pohledovy beton pohledovy beton
T -- i — - |— - - - 3.08.03 | Kavarna - WC 1,91 betonova mazanina P03 omitka + obklad SDK podhled + malba
o 77 o b 3 ‘ 777777 = ~1 ‘ ‘ - 3.09.01 | Chodba 13,32 betonova mazanina P06b omitka; pohledovy beton kovovy podhled
L | . 1 [ ‘\ i / 3.10.01 | Chodba 33,79 betonova mazanina P04b omitka; pohledovy beton kovovy podhled
(mn ) ‘ L] -
i | L . o . .
‘ o \ 7\ T TGADT 3.09.01 | ‘ ‘\ 3.11.01 | Odpad 12,19 betonova mazanina P04b omitka; pohledovy beton pohledovy beton
[ 3.07.01 I \ I 3.12.01 | Technicka mistnost 7,81 betonova mazanina | P04b omitka; pohledovy beton pohledovy beton
3.01.03 3.06.01 ! D \ \
e 3,05.01 = ‘_‘ 3.13.01 | Sklad 4,92 betonova mazanina P04b omitka; pohledovy beton pohledovy beton
3.03.01 St
= [1] 8 N — S ; QT s = 3.12.01 3.14.01 | Sklad 12,05 | betonova mazanina | P04b | omitka; pohledovy beton pohledovy beton
| o = 707 RN n i i | — o
= Ji Jr 28 < 3.15.01 | Schodists 11,82 | betonova mazanina | POBb | omitka; pohledovy beton pohledovy beton
ST P | I R N _ Mo -
e A j» ® = =T - —=-=F- 3.16.01 | Sklad 4,92 betonova mazanina P04b omitka; pohledovy beton pohledovy beton
o ~_ 4
. — — BER 3.08.02 3.17.01 |Hala 96,82 terazzo P0O2b pohledovy beton kovovy podhled
[ [ [ ‘ 3.18.01 |Bar 92,65 terazzo P02b omitka; pohledovy beton kovovy podhled
' . —o— —g ~ J keramicky obklad;
v ] [ LA 3 N " .
‘ ‘ 3.02.01 ‘ ‘ 3.06.02 3 — 3§ 1101 3.19.01 | Terasa 104,66 keramické dlazba S02 pohledovy beton <Nedefinovano>
L (‘>\'<‘ *% ) St ‘ ‘ / o 3.20.01 | Sklad 3,99 betonova mazanina P0O6b omitka; pohledovy beton pohledovy beton
[ 1 J 7ﬁ L | Tas0_| ! [ | [ : /1 600 3.21.01 | Sklad 4,44 betonovéa mazanina PO6b omitka; pohledovy beton pohledovy beton
(mn (mn i ] T
' \‘L | Jﬁ T | i \ 3.22.01 | Chodba 12,85 betonova mazanina P06b omitka; pohledovy beton kovovy podhled
[ H
[l ‘ ‘ 39 | ‘ | ‘ i 3.23.01 Zazemi - zaméstnanci 25,63 keramicka dlazba P06b omitka; pohledovy beton pohledovy beton
1 3.08.01 M
N e ! 2>‘<15Ex3‘3é = : | : 3.23.02 | Zazemi - umyvarna zeny 2,73 keramicka dlazba P03 omitka + obklad SDK podhled + malba
[ [1] e Il 3.23.03 | Zazemi - WC zeny 1,40 keramicka dlazba P03 omitka + obklad SDK podhled + malba
e ! ‘ ‘ ‘ 3.23.04 | Zazemi - Zeny 4,97 keramicka dlazba P03 omitka + obklad SDK podhled + malba
g | V71 | / . [ T - — PPz — =1 3.24.01 | Zazemi- WC muzi 1,67 keramicka dlazba P03 omitka + obklad SDK podhled + malba
= o i = \_LI ﬁ ‘ i i m \_LI\ TL \_LI I
) E—1] e o ‘ : g ] 19 PEOON e ¥ - 3.24.02 | Zazemi - muzi 5,06 keramicka dlazba P03 omitka + obklad SDK podhled + malba
/ \\ / \\ 3.24.03 | Zazemi - umyvarna muzi 3,25 keramicka dlazba P03 omitka + obklad SDK podhled + malba
\
. aoH
Y rF_____§N
! i
| '
: < |
gt < |
o | —
e
vedouci projektu: Ing. arch. Vojtéch Sosna

Ing. arch. Karel Filsak

ustav: Ustav navrhovani |

konzultant: Ing. Milo§ Rehberger, Ph.D. Thakurova 9, Praha 6

vypracoval: Marek Stépanek

stavba: vyskovy Bpv: orientace:
Hotel na hlavnim nadrazi v Praze O .

Gast: format: A2
Architektonicko - stavebni Cast ékom"vmk: 202412525

stupen: BP
vykres: meéfitko: 6. vykresu:

Pldorys 3.NP 1:100 D.1.2.4
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Legenda:

Zelezobeton Prostup konstrukei

Zdivo POROTHERM AKU Sousedni objekt
Tepelna izolace - mineralni vina Prazska kostka
Tepelna izolace - EPS/XPS Betonova dlazba
Zemina Zamec&nické prvky
Torkretovy beton strikany Truhlarské prvky
Zaporové pazeni - pazina Vstup do objektu
Vibraénf izolace Vstup do komerce
SDK predsténa Keramicky obklad

Dilata¢ni spara Hydroizolace

Tabulka mistnosti 5.NP
mis?n-osti Nazev mistnosti p?()iifa Naslapna vrstva Egldalgg; Povrchova uprava zdi Povrcr;?r\(/)itljlprava
5.01.01 | Pokoj - obytna ¢ast 20,18 laminat P07 omitka; pohledovy beton pohledovy beton
5.01.02 | Pokoj - koupelna 3,57 keramicka dlazba P03 keramicky obklad SDK podhled + malba
5.01.03 | Pokoj- WC 1,65 keramicka dlazba P03 keramicky obklad SDK podhled + malba
5.02.01 | Pokoj - obytna ¢ast 20,19 laminat P07 omitka; pohledovy beton pohledovy beton
5.02.02 | Pokoj - koupelna 4,59 keramicka dlazba P03 keramicky obklad SDK podhled + malba
5.02.03 | Pokoj-WC 1,57 keramicka dlazba P03 keramicky obklad SDK podhled + malba
5.03.01 | Pokoj - obytna ¢ast 20,19 laminat P07 omitka; pohledovy beton pohledovy beton
5.03.02 | Pokoj - koupelna 4,59 keramicka dlazba P03 keramicky obklad SDK podhled + malba
5.03.03 | Pokoj- WC 1,57 keramicka dlazba P03 keramicky obklad SDK podhled + malba
5.04.01 | Pokoj - obytna ¢ast 20,19 laminat P07 omitka; pohledovy beton pohledovy beton
5.04.02 | Pokoj - koupelna 4,59 keramicka dlazba P03 keramicky obklad SDK podhled + malba
5.04.03 | Pokoj- WC 1,57 keramicka dlazba P03 keramicky obklad SDK podhled + malba
5.05.01 | Pokoj - obytna ¢ast 20,19 laminat P07 omitka; pohledovy beton pohledovy beton
5.05.02 | Pokoj - koupelna 4,59 keramicka dlazba P03 keramicky obklad SDK podhled + malba
5.05.03 | Pokoj- WC 1,57 keramicka dlazba P03 keramicky obklad SDK podhled + malba
5.06.01 | Pokoj - obytna &ast 20,19 laminat P07 omitka; pohledovy beton pohledovy beton
5.06.02 | Pokoj - koupelna 4,59 keramicka dlazba P03 keramicky obklad SDK podhled + malba
5.06.03 | Pokoj- WC 1,67 keramicka dlazba P03 keramicky obklad SDK podhled + malba
5.07.01 | Pokoj - obytna &ast 20,19 laminat P07 omitka; pohledovy beton pohledovy beton
5.07.02 | Pokoj - koupelna 4,59 keramicka dlazba P03 keramicky obklad SDK podhled + malba
5.07.03 | Pokoj- WC 1,57 keramicka dlazba P03 keramicky obklad SDK podhled + malba
5.08.01 | Pokoj - obytna ¢ast 20,19 laminat P07 omitka; pohledovy beton pohledovy beton
5.08.02 | Pokoj - koupelna 4,59 keramicka dlazba P03 keramicky obklad SDK podhled + malba
5.08.03 | Pokoj- WC 1,57 keramicka dlazba P03 keramicky obklad SDK podhled + malba
5.09.01 | Pokoj - obytna ¢ast 19,37 laminat P07 omitka; pohledovy beton pohledovy beton
5.09.02 | Pokoj - koupelna 4,11 keramicka dlazba P03 keramicky obklad SDK podhled + malba
5.09.03 | Pokoj- WC 1,20 keramicka dlazba P03 keramicky obklad SDK podhled + malba
5.10.01 | Atrium - pavila¢ 167,88 terazzo P02b pohledovy beton kovovy podhled
5.11.01 | Predsif - evakuacni vytah 4,48 keramicka dlazba P06b | omitka + obklad; pohledovy beton kovovy podhled
5.12.01 | Zazemi - uklid 12,90 | keramicka dlazba PO6b omitka + obklad; pohledovy beton pohledovy beton
5.13.01 | Pokoj - obytna ¢ast 19,38 laminat P07 omitka; pohledovy beton pohledovy beton
5.13.02 | Pokoj - koupelna 5,73 keramicka dlazba P03 keramicky obklad SDK podhled + malba
5.13.03 | Pokoj- WC 1,38 keramicka dlazba P03 keramicky obklad SDK podhled + malba
5.14.01 | Pokoj - obytna ¢ast 20,19 laminat PO7 omitka; pohledovy beton pohledovy beton
5.14.02 | Pokoj - koupelna 4,60 keramicka dlazba P03 keramicky obklad SDK podhled + malba
5.14.03 | Pokoj- WC 1,57 keramicka dlazba P03 keramicky obklad SDK podhled + malba
5.15.01 | Pokoj - obytna ¢ast 20,19 laminat P07 omitka; pohledovy beton pohledovy beton
5.15.02 | Pokoj - koupelna 0,00 keramicka dlazba PO7 keramicky obklad SDK podhled + malba
5.15.02 | Pokoj - koupelna 6,19 keramicka dlazba P03 keramicky obklad SDK podhled + malba
5.16.01 | Schodistovy prostor 27,74 keramicka dlazba P02b omitka; pohledovy beton <Nedefinovano>
5.17.01 | Pokoj - obytna ¢ast 20,19 laminat P07 omitka; pohledovy beton pohledovy beton
5.17.02 | Pokoj - koupelna 4,60 keramicka dlazba P03 keramicky obklad SDK podhled + malba
5.17.03 | Pokoj- WC 1,57 keramicka dlazba P03 keramicky obklad SDK podhled + malba
5.18.01 | Pokoj - obytna ¢ast 20,19 laminat P07 omitka; pohledovy beton pohledovy beton
5.18.02 | Pokoj - koupelna 4,60 keramicka dlazba P03 keramicky obklad SDK podhled + malba
5.18.03 | Pokoj- WC 1,57 keramicka dlazba P03 keramicky obklad SDK podhled + malba
5.19.01 | Pokoj - obytna ¢ast 20,19 laminat PO7 omitka; pohledovy beton pohledovy beton
5.19.02 | Pokoj - koupelna 4,60 keramicka dlazba P03 keramicky obklad SDK podhled + malba
5.19.03 | Pokoj- WC 1,57 keramicka dlazba P03 keramicky obklad SDK podhled + malba
5.20.01 | Pokoj - obytna ¢ast 20,19 laminat PO7 omitka; pohledovy beton pohledovy beton
5.20.02 | Pokoj - koupelna 4,60 keramicka dlazba P03 keramicky obklad SDK podhled + malba
5.20.03 | Pokoj- WC 1,57 keramicka dlazba P03 keramicky obklad SDK podhled + malba
5.21.01 | Pokoj - obytna ¢ast 20,19 laminat P07 omitka; pohledovy beton pohledovy beton
5.21.02 | Pokoj - koupelna 3,58 keramicka dlazba P03 keramicky obklad SDK podhled + malba
5.21.03 | Pokoj- WC 1,83 keramicka dlazba P03 keramicky obklad SDK podhled + malba
5.22.01 | pokoj - dvoulizko 16,66 laminat P07 omitka; pohledovy beton pohledovy beton
5.22.02 | Pokoj - koupelna + WC 3,95 keramicka dlazba P03 keramicky obklad SDK podhled + malba

vedouci projektu: Ing. arch. Vojtéch Sosna
Ing. arch. Karel Filsak

ustav: Ustav navrhovani |

konzultant: Ing. Milo§ Rehberger, Ph.D. Thakurova 9, Praha 6

vypracoval: Marek Stépanek

stavba: vyskovy Bpv: orientace:
Hotel na hlavnim nadrazi v Praze O .

Gast: format: A2
Architektonicko - stavebni Cast ékom"vmk: 202412525

stupen: BP

vykres: meéfitko: 6. vykresu:

Pldorys 4-6 NP 1:100 D.1.2.5



Marek Štěpánek


|

A-A

!

— —
Q < |
O i !
! !
| |
‘ & i Rl L | o,
\ | | | L | ] |
N 8
& o 7.02.05 ) Moo )
N , /
} ‘ 7.03.04
[1] 7.02.04 7.02.06
o 70210 7.03.03
I
e 7.01.01 Z .| 7.02.08
[ S U
i ‘ 7.02.07 u i /,/
o 7.02.02 o ¥
| 7.02.03 .
! - = / \ i
oy L o o L J 7.03.05
Il N @ . o
O 7.02.01 7.02.09 7.03.01 ] 7.03.02
T T T T 0g 107 \ [T T T 1T 7179
11x159x310mm 11x159x310mm
ei
-
7.14.01 ! 7.06.01
i | 7.05.01
[/ L —————- d — ?
7.07.01
3
| L IS | F. I I |
¥ A / / \
} ‘ - — / \\ 7.08.05 — — ~—
I 7.08.03 7.08.01
[l
e :::;I 7.09.01 I_" | i) | | | | ] 1 |
. /
. = oy il e — Yy 124; L~ L~ \‘
— | | L
[ 7.12.02
L 7.13.01
. 2 2
|| = R
. ©° o . 4
ik | = 77§ 7.08.05 7.08.04 7.08.02
} ‘ 7.13.04 1
o |
] : 110
h 109 .
!
m 'l-—-! ‘
o 7.13.02 !
[ 1 A
] : + + & L] ‘ L ]
i} L 1 i S, 2

Legenda:

Zelezobeton Prostup konstrukci
Zdivo POROTHERM AKU Sousedni objekt
Tepelna izolace - mineralni vina Prazska kostka

Tepelna izolace - EPS/XPS Betonova dlazba

Zemina Zamecnické prvky
Torkretovy beton strikany Truhlarskeé prvky
Zaporové pazeni - pazina V N Vstup do objektu

Vibraéni izolace Vstup do komerce

SDK predsténa Keramicky obklad
Dilata¢ni spara ———— Hydroizolace
Tabulka mistnosti 7.NP

mis?ﬁosti Nazev mistnosti p?(i(szthéa Naslapna vrstva ?;l;gﬁs Povrchova Uprava zdi Povrchova Uprava stropu
7.01.01 | Fitness 75,02 baletizol P09 omitka; pohledovy beton pohledovy beton
7.02.01 | Satny - muzi 7,89 keramicka dlazba P06b omitka; pohledovy beton SDK podhled + malba
7.02.02 | Chodba 6,45 keramicka dlazba P06b omitka; pohledovy beton pohledovy beton
7.02.03 | WC - muzi 8,27 keramicka dlazba P03 omitka + obklad; pohledovy beton pohledovy beton
7.02.04 | Sprchy - muzi 517 keramicka dlazba P03 omitka + obklad; pohledovy beton pohledovy beton
7.02.05 | Chodba 8,75 keramicka dlazba P06b omitka + obklad; pohledovy beton pohledovy beton
7.02.06 | Sprchy - Zeny 5,17 keramicka dlazba P03 omitka + obklad; pohledovy beton pohledovy beton
7.02.07 | WC - Zeny 7,67 keramicka dlazba P03 omitka + obklad; pohledovy beton pohledovy beton
7.02.08 | Chdoba 6,46 keramicka dlazba P06b omitka; pohledovy beton pohledovy beton
7.02.09 | Satny - zeny 7,89 keramicka dlazba P06b omitka; pohledovy beton SDK podhled + malba
7.02.10 | Fitness 38,32 baletizol P09 omitka; pohledovy beton pohledovy beton
7.03.01 | Sauna - predsin 7,89 keramicka dlazba P0O6b omitka; pohledovy beton SDK podhled + malba
7.03.02 | Sauna - studena sprcha 7,89 keramicka dlazba P03 omitka + obklad; pohledovy beton SDK podhled + malba
7.03.03 | Sauna - odpocivarna 18,62 keramicka dlazba P03 omitka; pohledovy beton pohledovy beton
7.03.04 | Sauna 12,72 saunové palubky P10 drevény obklad drevény podhled
7.03.05 | Sauna 12,24 saunové palubky P10 dfevény obklad dfevény podhled
7.04.01 | Sklad 4,78 keramicka dlazba P0O6b omitka; pohledovy beton SDK podhled + malba
7.05.01 | Sklad 155,46 terazzo P02b omitka; pohledovy beton kovovy podhled
7.06.01 | Predsiri - evakuacni vytah 4,48 keramicka dlazba P06b omitka; pohledovy beton SDK podhled + malba
7.07.01 | Zazemi - Satny, uklid 12,90 keramicka dlazba P0O6b omitka; pohledovy beton SDK podhled + malba
7.08.01 | Masaze - predsin 5,09 keramicka dlazba P0O6b omitka; pohledovy beton pohledovy beton
7.08.02 | Masaze 20,13 keramicka dlazba P06b omitka; pohledovy beton pohledovy beton
7.08.03 | Masaze - piedsin 5,41 keramicka dlazba P06b omitka; pohledovy beton pohledovy beton
7.08.04 | Masaze 21,32 keramicka dlazba P0O6b omitka; pohledovy beton pohledovy beton
7.08.05 | Maséaze 21,32 keramicka dlazba P06b omitka; pohledovy beton pohledovy beton
7.08.05 | Masaze - predsin 5,06 keramicka dlazba P06b omitka; pohledovy beton pohledovy beton
7.09.01 | Schodistovy prostor 27,74 terazzo P02b pohledovy beton pohledovy beton
7.10.01 | WC - muzi - pfedsii 2,33 keramicka dlazba P03 omitka + obklad; pohledovy beton pohledovy beton
7.10.02 | WC - muzi 5,48 keramicka dlazba P03 omitka + obklad; pohledovy beton pohledovy beton
7.11.01 | WC - handicapovani 4,53 keramicka dlazba P03 omitka + obklad; pohledovy beton pohledovy beton
7.12.01 | WC - Zeny - piedsifi 5,37 keramicka dlazba P03 omitka + obklad; pohledovy beton pohledovy beton
7.12.02 | WC - Zzeny 7,1 keramicka dlazba P03 omitka + obklad; pohledovy beton pohledovy beton
7.13.01 | Multifunkéni sal 85,16 baletizol P09 omitka; pohledovy beton pohledovy beton
7.13.02 | Chodba 9,33 keramicka dlazba P06b omitka; pohledovy beton pohledovy beton
7.13.03 | Sklad 3,00 keramicka dlazba P06b omitka; pohledovy beton pohledovy beton
7.13.04 | Satna - muzi 4,26 keramicka dlazba P06b omitka; pohledovy beton pohledovy beton
7.13.05 | Sklad 3,00 keramicka dlazba P0O6b omitka; pohledovy beton pohledovy beton
7.13.06 | Satna - Zeny 4,26 keramicka dlazba P06b omitka; pohledovy beton pohledovy beton
7.14.01 | Recepce 16,99 terazzo P02b omitka; pohledovy beton SDK podhled + malba

vedouci projektu: Ing. arch. Vojtéch Sosna

Ing. arch. Karel Filsak

ustav: Ustav navrhovani |

konzultant: Ing. Milo§ Rehberger, Ph.D. Thakurova 9, Praha 6

vypracoval: Marek Stépanek

stavba: vyskovy Bpv: orientace:
Hotel na hlavnim nadrazi v Praze O .

Gast: format: A2
Architektonicko - stavebni Cast ékom"vmk: 202412525

stupen: BP

vykres: meéfitko: 6. vykresu:

Pdadorys 7.NP 1:100 D.1.2.6
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Legenda:

Zelezobeton

Zdivo POROTHERM AKU
Tepelna izolace - mineralni vina
Tepelna izolace - EPS/XPS
Torkretovy beton stfikany
Zaporoveé pazeni - pazina
Vibraéni izolace

SDK predsténa

Dilata¢ni spara

Sousedni objekt

Stérk

Plvodni zemina
Nasypana zemina

Dvefe

Okno

Skladba podlahy
Skladba zdi

Skladba stfechy

Skladba chodniku
Podhled

Lehky obvodovy plast
Zamecgnické prvky
Truhlarské prvky
Zaporové pazeni

Pilota

Sloup

Vierendeellv nosnik
Mostni loZisko

Garazova vrata

Keramicky obklad

Hydroizolace

vedouci projektu: Ing. arch. Vojtéch Sosna

Ing. arch. Karel Filsak
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konzultant: Ing. Milo§ Rehberger, Ph.D. Thakurova 9, Praha 6

vypracoval: Marek Stépanek

stavba: vyskovy Bpv: orientace:
Hotel na hlavnim nadrazi v Praze O .

Gast: format: A2
Architektonicko - stavebni Cast ékom"vmk: 202412525

stupen: BP

vykres: . meéfitko: 6. vykresu:
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Legenda:
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% %% i L L L L i L L i i i i i i i L L i — 3% % Zdivo POROTHERM AKU
© // \\ &
/ Tepelna izolace - mineraini vina

Tepelna izolace - EPS/XPS

Torkretovy beton strikany

3 Zaporové pazeni - pazina
|
Vibra¢ni izolace
SDK predsténa
I N N T I S Dilata&ni spara

N N Sousedni objekt

/ étél’k

‘ Pavodni zemina

Nasypana zemina

. Dvefe

Okno

1

e i / Skladba podiahy

Skladba zdi

L | Skladba stfechy

Skladba chodniku

I
1

Podhled

| Al Lehky obvodovy plast

Zamecnické prvky

. Truhlérské prvky

N Zaporové pazeni

¥ Pilota

Sloup

Vierendeellv nosnik

Mostni loZisko

Garazova vrata

Keramicky obklad

Hydroizolace

A0
+\6L+?)
AD

]

DI I I I AL 008 7 PRI 207 27, D007 7 7 P77 07 777 7 7 000 1
| ‘ Metro linky C 7

vedouci projektu: Ing. arch. Vojtéch Sosna

Ing. arch. Karel Filsak @ _Ehep

TN Ustav: Ustav navrhovani| IJI(::' sl svuT Vv PRAZE

konzultant: Ing. Milo§ Rehberger, Ph.D. Thékurova 9, Praha 6

vypracoval: Marek Stépanek

stavba: vyskovy Bpv: orientace:
f 4 At 0,000 =
Hotel na hlavnim nadrazi v Praze 1900 m

Cast: format: A2

Skolni rok: 2024/25 ZS

Architektonicko - stavebni ¢ast

stupen: BP
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ffffff 2000/ Rez B-B' 1:100 D.1.2.9



Marek Štěpánek

Marek Štěpánek


Nosna kotva pohledového betonu

Tepelna izolace - mineralni vina

Tepelna izolace - EPS

Ram stfesniho svétliku

Tepelna izolace - EPS

Oplechovani stfesniho svétliku

3%
—_—

Nosny profil svétliku

|zolaéni trojsklo
Ram stfesniho svetliku

Oplechovani stfesSniho svétliku

+30,091

3%

P

/

T +29665 Y

Pohledovy beton /

Hydroizolace - folie /

Nosna Zelezobetonova sténa tl. 220mm L

Hydroizolace - asfaltovy pas

T +29,920

l— = +29,370 \\
N

Tepelna izolace - EPS

N
\

Pohledovy beton

Hydroi

zolace - folie

Tepelna izolace - mineralni vina

Ukotveni svétliku k nosné konstrukci

Preruseni tepelného mostu

Kotevni deska

Hydroizolace - asfaltovy pas

W\
\\>

Ukotveni svétliku k nosné konstrukci

Hydroizolace - asfaltovy pas

Tepelna izolace - EPS

\ \ _ /\( -Y\ Nosna Zelezobetonova sténa tl. 220mm
2 N

Legenda:

Zelezobeton

Zdivo POROTHERM AKU
Tepelna izolace - mineraini vina
Tepelna izolace - EPS/XPS
Torkretovy beton stfikany
Zaporové pazeni - pazina
Vibraéni izolace

SDK predsténa

Dilata¢ni spara
+28,730 S04
305 Nosna kotva pohledoveého betonu Uzaviraci natér - bezprasny Sousedni objekt
Sterk 1. 52mm Kotevni deska Pohledovy, probarveny beton tl. 120mm Stérk
Separaéni geotextilie tl. 4mm Preruseni tepelného mostu Separacni a ochranna folie tl. 0,2mm oo '
. . Gvodni zemina
Hydroizolace - PVC - P folie tl. 2mm Hydroizolace - PVC - P folie tl. 2mm
Separaéni geotextilie tl. 3mm Separacni a ochranna folie tl. 0,2mm Nasypana zemina
Spadova vrstva - EPS 150 tl. 50 - 200mm Tepelna izolace - minerdini vina tl. 220mm e
‘ vere
Tepelna izolace - EPS 150 tl. 200mm Lepidlo
Lepidlo Separacni a ochranna folie tl. 0,2mm Okno
Separadni a ochranna folie tl. 0,2mm Parotésnici, hydroizolacni vrstva -
) ) . - SBS modifikovany asfalt il 4mm Skladba podlahy
Nosna kotva pohledového betonu Parotésnici, hydroizolaéni vrstva - SBS modifikovany asfalt tl. 4mm PFi | At dklad
- fipravny natér podkladu
Kotevni deska Pripravny natér podkladu S elezobet -  sténa . 220 Skladba zdi
L ; - elezobetonova nosna sténa tl. mm
Preruent tepeiného mostu Zelezobetonova nosna deska tl. 300mm (probarvenad) {probarvena) SKladba stfech
P ‘. adba strechy
Uzaviraci natér - bezprasny Uzaviraci natér - bezprasny o
S
»
Nosna kotva pohledového betonu ™ Skladba chodniku
‘ ‘ Kotevni deska Podhled
P . Preruseni tepelného mostu
Uzaviraci natér - bezprasny ‘ Lohks obvodow ISt
ehky obvodovy plas
Pohledovy, probarveny beton tl. 120mm Tepelna izolace - mineralni vina
Separaéni a ochranna folie tl. 0,2mm Hydroizolace - asfaltovy pas \ Okapnice Zamednické prvky
) ; = Hydroizolace - folie
Hydroizolace - PVC - P folie tl. 2mm K . . . +26,556
otveni ocelového L profilu . Truhlaiské orvk
o - Tepelnd izolace - EPS runiarske prvy
Separacni a ochranna folie tl. 0,2mm
L o Ocelovy L profil 3 . P
Tepelna izolace - mineralni vina tl. 220mm vy = prof ;ipe:rja :(zolacg li)I‘Rb Zaporové pazeni
il ryty okapovy Zlal
Lepidlo -
F : Tepelna izolace - EPS '
1 : fo +25,775 +25,775 : pelna iz Pilota
Separacni a ochranna folie tl. 0,2mm \r'— ﬁ Ocelowy L profil
Parotésnici, hydroizolaéni vrstva - SBS modifikovany asfalt tl. 4mm ] 1 Kotveni ocelového L profilu Sloup
Pripravny natér podkladu
7 Uzaviraci natér - bezprasny Z05 . 0 ,
© Zelezobetonova nosna sténa tl. 220mm Pohiedov: brobarery beto . 120 Preruseni tepelného mostu Vierendeeluv nosnik
S [probarvena) ohledovy, probarveny be on‘ . mm Kotour] deska S
o ars o 2 i ostni loZisko
Uzaviraci natér - bezprasny Ochranna‘ geotextilie / Nosné kotva pohledového betonu
Tepelna izolace - mineralni vina tl. 220mm
: W,//{ Gardzové vrata
9 Lepidlo N L[ 77777 S
. L — —— L
g Zelezobetonova nosna sténa tl. 220mm b j‘ Keramicky obklad
{probarvena) r
o Hydroizolace
Al
<
Uzaviraci natér - bezprasny
o
o
w
© § Uzaviraci natér - bezpradny
Parotésna folie —_—
POO1 i sp3 4
=\ Pracovni spara v pohledovém betonu
+24,400 J \\ Nerezova L kotva +24,397
PSR . 705 ~ LE Ukotveni kotvy do nosné zb stény L’:,
Uzaviraci natér - bezprasny / o — .
. y S ot rofil na pfedsazenou montaz
Zelezobetonova nosna sténa tl. 220mm Zkoseni rohu Zb stény P
(probarvena) / Okenni profil Schuco AWS 75.Sl+
Uzaviraci natér - bezprasny S o
@ / gﬁ Okenni profil Schuco AWS 75.S1+ ©
/ Expanzni paska
/ Profil na predsazenou montaz ﬁ
0 N
E / | 423,800 i 5 Tvarovany zelezobetonovy parapet ~
4 Pracovni spara v pohledovém betonu
PO9 Baletizol tl. 2mm A
W Nerezova L kotva
Lepidio
Akrylovy penetradnf nétér o Ukotveni kotvy do nosné zb stény
Akusticka, kroCejova podlozka tl. 5mm \
Betonova mazanina tl. 53mm 8 \
~ \ Preruseni tepelného mostu
Separacni vrstva - folie PE tl. 0,2mm - Kotovr dosk
otevni deska
Akusticka, instalacni vrstva - EPS tl. 80mm \ Nosna kotva pohledoveého betonu
Akusticka izolace - EPS - T tl. 30mm AN %? |
> . , \ I =T |
Zelezobetonova nosnéa deska tl. 220mm N R 1Q
L =1 o
. , A4 v s “ o~
PO2b Uzaviraci natér - bezprasny \ h ﬁ’ | «
+22,400 +22,40
Nosna Zelezobetonova
sténa 1. 220 mm (probarvend)
o +22,230
~ Mineralni vina Isover tl. 220 mm
] 8 -
p “ < Pohledovy probarvovany beton tl. 120mm
[aV]
Nerezova L kotva
422,010 Uzaviraci natér - bezprasny 205 ‘ +22,010 y Ukotvent kotvy do nosné b stény
o Pohledovy, probarveny beton tl. 120mm o Uzaviraci natér - bezprasny ) B
< < Separacni folie
~ Ochranna geotextilie N o 121,600 \: P —
- o Parotésna folie | — Tepelna izolace EPS +21.550
[ ] [ ] [ ] [ ] [ Tepelna izolace - mineralni vina tl. 220mm N4 Box 1@ venkovn! Saluzie JZ
Lepidlo ) . . ~
Z12 Keramicky obklad, v&etné lepidia tl. 15mm |_+21,590 . b Zkosen rohu b stén 0 Profil na pfedsazenou montaz
- - ) Zelezobetonova nosna sténa tl. 220mm Y
Vapenocementova omitka tl. 10mm (probarvena) Okenni profil Schuco AWS 75.Sl+
PO04  Zavssny systém pro podhledy Hvdroizoladn stérk o .
~hastavitelna vyska ydroizolacni sterka Uzaviraci natér - bezprasny
Perlinka
POO1 CW proful 50x50mm :
SDK deska tl. 12,5mm —| PORCTHERM 11,5 AKU
do vihkeho prostredi \ Per\l\nl‘@
SDK deska tl. 12,5mm [ o
6 VIRkeho prostredi \ Hyd‘ro‘lzolacnl stérka Z11 Keramicky obklad, véetné lepidla tl. 15mm
Uzaviraci natér - bezprasny 205 Malba - bila \ \/ép‘en‘ocementova omitka tl. 10mm Vapenocementova omitka tl. 10mm -
Zelezobetonova nosna sténa tl. 220mm Keramicky obklad, véetné lepidia tl. 15mm Hydroizoladni stérka S S
(probarvena) \ Perlinka - 008 t
Uzaviraci natér - bezprasny \ o
2 POROTHERM 11,5 AKU 3
- ™
\ © Perlinka
5 \ ; o , B
S N Vapenocementova omitka tl. 10mm lzoladni trojsklo U=0,92 W/(m2-K) Voditka venkovnich Zaluzii
N D
P03 Keramicka dlazba véetné lepidla tl. 15mm PO7 Laminatova plovouci podlaha tl. 10mm Okenni profil Schuco AWS 75.S1+
. G E i pask
(| |Hydroizola¢ni stérka Lepidio Zkoseni rohu zb stény Xpanzni pas«a —
| , v iy +
‘® Akrylovy penetrani natér Akusticka, kroCejova podlozka tl. 5mm N % Profil na pfedsazenou montaz
Betonova mazanina tl. 55mm Betonovéa mazanina tl. 55mm +19,800 ] g 1 Tvarovany Zelezobetonovy parapet ~
Separacni vrstva - folie PE tl. 0,2mm Separaéni vrstva - folie PE tl. 0,2mm 7 o )
/ : : : : Parotésna folie 4 Pracovni spara v pohledovém betonu
/ Akusticka, instalacni vrstva - EPS tl. 80mm Akusticka, instalacni vrstva - EPS tl. 80mm N D
iraci NAtSr - Y erezova L kotva
Akustickd izolace - EPS - T tl. 20mm Akustické izolace - EPS - T tl. 20mm Uzaviraci natér - bezprasny
. - o . Ly «
/ Zelezobetonova nosna deska tl. 220mm Zelezobetonova nosna deska tl. 220mm S Ukotveni kotvy do nosné 2b stény
/ Uzaviraci natér - bezprasny L Uzaviraci natér - bezprasny
/ Pruzny tmel Pruzny tmel h |
PO2b T L
/ +18,900 +18,900 N Tk
L - == , | s g
_ ’fs ] Nosna kotva pohledového betonu Q S
o IRt Kotevn( deska - a
[®) o Bz Preruseni tepelného mostu
®) o)
» ) 5
&
Nerezova L kotva
+18,510 Uzaviraci natér - bezprasny 205 ‘ +18,510 7 ) L
e —— Ukotveni kotvy do nosné zb stény
o Pohledovy, probarveny beton tl. 120mm o Uzaviraci natér - bezprasny —
g - » b (S Separacni folie
Ochranna geotextilie o +18,100 L] Toreind zolace EPS
- T Parotésna folie | — epeina izolace +18.050
[ ] [ ] [ ] [ ] [ Tepelna izolace - mineralni vina tl. 220mm N Box na venkovni Zaluzie JZ
Lepidlo ) . . ~
Z12 Keramicky obklad, v&etné lepidia tl. 15mm | +18,090 . b Zkoseni rohu b st&n 0 Profil na pfedsazenou montaz
- - ) Zelezobetonova nosna sténa tl. 220mm Y
Vapenocementova omitka tl. 10mm (probarvena) Okenni profil Schuco AWS 75.Sl+
PO04 Zavésny systém pro podhledy Hydroizolaéni stérka Uzaviraci natér - bezprasny
- nastavitelna vyska .
Perlinka
POO1 CW proful 50x50mm ‘
1 POROTHERM 11,5 AKU
SDK deska tl. 12,5mm »
do vihkénho prostredi \ Perlinka
igsﬁfjﬁ S}Jiésg?m N\ Hyd‘ro‘izolaénl’ sterka Z11 Keramicky obklad, véetné lepidia tl. 15mm
s , LrXp ~ . ZO5 . 7 /
) Uz?vwrao ,nat?r bezprasny Malba - bilé \ Vap‘en‘ooementova omitka tl. 10mm Vapenocementova omitka tl. 10mm o
Zelezobetonova nosna sténa tl. 220mm Keramicky obklad, véetné lepidla tl. 15mm Hydroizola&nf stérka 2 Q
(probarvena) \ — 2
Uzaviraci natér - bezprasny \ Perlinka 5 008 T
2 POROTHERM 11,5 AKU 3
\ > . ®
«® Perlinka
S \ Vapenocementova omitka tl. 10mm [zolagni trojsklo U=0,92 W/(m?2-K)
o
“ &
P03 Keramické dlazba véetné lepidia tl. 15mm PO7 Laminatové plovouci podlaha tl. 10mm Okenni profil Schuco AWS 75.S1+
. G E i pask
Hydroizolaéni stérka Lepidlo Zkoseni rohu zb stény Xpanzni paska -
— : v iy +
‘® Akrylovy penetraéni natér Akusticka, kroc¢ejova podlozka tl. 5mm N % Profil na predsazenou montaz
Betonova mazanina tl. 55mm Betonova mazanina tl. 55mm +16,300 L ] Tvarovany zelezobetonovy parapet B
/ Separacni vrstva - folie PE tl. 0,2mm Separacni vrstva - folie PE tl. 0,2mm Parotésna folie 7 5 o Hledovém bet
4 racovni spara v pohledovém betonu
/ Akusticka, instalacni vrstva - EPS tl. 80mm Akusticka, instalacni vrstva - EPS tl. 80mm Uzaviraci natér - bezpragny N L kot
erezova L kotva
Akusticka izolace - EPS - T tl. 20mm Akusticka izolace - EPS - T tl. 20mm
. - o . Ly «
/ Zelezobetonova nosna deska tl. 220mm Zelezobetonova nosna deska tl. 220mm S Ukotventkotvy do nosné 2b stény
/ Uzaviraci natér - bezprasny Uzaviraci natér - bezprasny L
/ Pruzny tmel Pruzny tmel
PO2b ‘;’ — J‘
/ +15,400 +15,400 B e L
[ S
7 To}
\z; \E *‘\\\ Nosné kotva pohledového betonu 3
2 18,240 \ Kotevni deska o
3 S R Preruseni tepelného mostu
» ™ o
&
Nerezova L kotva
+15,010 Uzaviraci natér - bezprasny 205 L VHS’OWO - Ukotven kotvy do nosné zb stény
o Pohledovy, probarveny beton tl. 120mm =} Uzaviraci nater - bezprasny e
g o Separacni folie
Ochranna geotextilie Parotésna folie +14,600 Tepelna izolace EPS 14550
| [ [ 1 [ ] [ ] [ Tepelna izolace - minerdini vina tl. 220mm R N% Box na venkovni zaluzie Q
212 Keramicky obklad, v&etng lepidla tl. 15mm Lepidio i i 4 ~
y P +14,590 ) P Zkoseni rohu 2b stény Profil na pfedsazenou montaz
Vapenocementova omitka tl. 10mm Zelezobetonova nosna sténa tl. 220mm Okenni brofil Schuco AWS 75.Sl+
Hvdroizoladni stérk (probarvena) P :
PO04  Zavssny systém pro podhledy ydroizolacni sterka o .
Uzaviraci natér - bezprasny
- nastavitelna vyska Perlinka
POO1 CW proful 50x50mm POROTHERM 11 5 AKU
SDK deska tl. 12,5mm [T
Perlinka
do vihkého prostredi \ —
Hydroizolaéni stérka
SDK deska tl. 12,5mm \ = Z11 Keramicky obklad, v&etné lepidla tl. 15mm
do vihkého prostredi Vapenocementova omitka tl. 10mm . 110
_ bila 7 apenocementova omitka tl. 10mm
Malba - bila \ Keramicky obklad, véetné lepidla tl. 15mm S
\ Hydroizoladni stérka o §
Perlinka 008 =
\ 5 o
2 POROTHERM 11,5 AKU )
\ - , -
® Perlinka
8 \ Vdpenocementova omitka tl. 10mm o
P . © [zolagni trojsklo U=0,92 W/(m2-K)
Uzaviraci nétér - bezprasny Z05 o \
Zelezobetonova nosna sténa tl. 220mm ‘Ep . ‘
{probarvena) PO3 Keramicka dlazba v¢etné lepidla tl. 15mm pO7 Laminatové plovouci podiaha tl. 10mm Okennf profil Schuco AWS 75.S1+
Uzaviraci natér - bezprasny Hydroizolani stérka Lepidio Zkoseni rohu zb stény Expanzni paska »
il ‘ . ‘s +12,755
‘® Akrylovy penetraéni natér Akusticka, krocejova podlozka tl. 5mm N )% Profil na predsazenou montaz
Betonova mazanina tl. 55mm Betonova mazanina tl. 55mm Parotésna folie ﬂi 1] gl ] Tvarovany Zelezobetonovy parapet ~
+12,800 d
Separacni vrstva - folie PE tl. 0,2mm Separacni vrstva - folie PE tl. 0,2mm L _
/ Uzaviraci natér - bezprasny 4 Pracovni spara v pohledovém betonu
/ Akusticka, instalacni vrstva - EPS tl. 80mm Akusticka, instalacni vrstva - EPS tl. 80mm N D
erezova L kotva
Akusticka izolace - EPS - T tl. 20mm Akusticka izolace - EPS - T tl. 20mm
. - o . iy v
/ Zelezobetonova nosna deska tl. 220mm Zelezobetonova nosna deska tl. 220mm S Ukotven kotvy do nosné 2o stény
/ Uzaviraci natér - bezprasny Uzaviraci natér - bezprasny 5
/ o Y Pruzny tmel P y Pruzny tmel
PO2b
/ +11,900 +11,900
E = +11.730 v J‘
= vk [l S 8
[S) o [ ——
o)) 3 3
@ ™ o ﬁ\\\ Nosna kotva pohledového betonu o
Q]
I\ \ Kotevni deska
Preruseni tepelného mostu
+11,510 +11,510 0
o
[oV]
# ~ B o
Zelezobetonovy priviak
205 o
| % % N
+11,090 Uzaviraci natér - bezprasny J Pracovni spara v pohledovém betonu
+11,010 Uzaviraci natér - bezprasny :\
Pohledow. brob / beton . 120 Parotésn foli ’—J—HO 750 T Ukotveni kotvy do nosné zb stény +10.750
POO4  Zavssny systém pro podhledy oniedony, probarveny beton 1. mm e o N - Ocelovy L profil ;;
- nastavitelna vyska Ochranna geotextilie 7 celovy L prol ~
POO1 CW proful 50x50mm Tepelné izolace - mineralni vina tl. 220mm Zkosent rohu b stny Profil na predsazenou montaz dvefi
SDK deska tl. 12,5mm ) Profil nadsvétliku Schiico AD UP 75, U=1,4 W/(m?-K)
Lepidlo
do vihkého prostredi
PR o SDK deska tl. 12,5mm o L Zelezobetonova nosna sténa tl. 220mm
Uzaviraci natér - bezpragny Z05 s pI.’OS’[EedI Z11 Keramicky obklad, véetné lepidia tl. 15mm (probarvena)
Zelezobetonova nosna sténa tl. 220mm Malba - bila Vapenocementova omitka tl. 10mm Uzaviraci natér - bezprasny |zola¢ni trojsklo nadsvétliku
P (probarvevna? Hydroizolacni stérka
Uzaviraci natér - bezprasny - Profil nadsveétliku Schiico AD UP 75, U=1,4 W/(m?-K)
Perlinka
Dverni profil Schico AD UP 75, U=1,4 W/(m?2-K)
POROTHERM 11,5 AKU
I Perlinka
Vapenocementova omitka tl. 10mm
Z05 Uzaviraci natér - bezprasny §
.y
Zelezobetonova nosna sténa tl. 220mm =
o (orobarvena)
I Uzaviraci natér - bezpradny
™
2 :
™ ™ m ™
D15
P03 Keramicka dlazba, véetné lepidla tl. cca 15mm P08 \olitelna (najemce si zvoli naslapnou vrstvu) tl. cca 15mm P08 Volitelna (najemce si zvoli naslapnou vrstvu) tl. cca 15mm
\ \ 1 \
Hydroizolaéni stérka Akrylovy penetracni nétzlér Akrylovy penetracni natér
| | \ \ .
Akrylovy pene‘[raémJ nater Betonova mazanina tl. 55mm Betonova mazanina tl. 55mm CHO1 Zulova kostka 60x60x60 mm
\ \ \ \
Betonova mazanina tl. 55mm Separacni vrstva - folie bE tl. 0,2mm Separacni vrstva - folie PE tl. 0,2mm Lozni vrstva - kamenivo frakce 4-8mm, tl. 50mm
I ] I I | T
Separacni vrstva - folge PE tl. 0,2mm Akusticka, instalacni vrstva - EPS tl. 80mm Akusticka, instalacni vrstva - EPS tl. 80mm Mechanicky zpevneéné kamenivo frakce 4-32mm, tl. 150mm
[ L I 1 | l -
Akusticka, instalaéni vrstva - EPS tl. 80mm Akusticka izolace - EPS - T tl. 20mm Akusticka izolace - EPS - T tl. 20mm olaéni troisklo Stérkodrt frakce 0-63 mm, tl. 150mm
T = | = T Z 1 TrQ)
Akusticka izolace - EBS - Ttl. 20mm Zelezobetonova nosna deska tl. ﬁQOmm (probarvenad) Zeiezobetonové nosna deska tl. 220mm (probarvena) I Zhutnény nasyp
- \ ] \ \ I i 5 ¥
Zelezobetonova nosna deska tl. 220mm Uzaviraci natér - bezpra'ény’ Uzaviraci natér - bezprasny Dvefni systém Schiico AD UP 75 Rostly terén
] . Dverni profil Schiico AD UP 75, U=1,4 W/(m2-K)
Uzaviraci natér - bezprasny
Profil na pfedsazenou montaz dvefi
PO2b
+7,700 +7,700 o Tﬁ 690
o +7,530
- |
o (@) Nz
[©)] (©)]
™ (ep] o %
Q]
< E
+7,310 +7,310 +7,280
I Z01b
Y
Zhutnény nasyp
H L] L] L] l L] Nopova folie, drenaz tl. 20mm +6,800
\—+6'890 Separadni a ochranné folie tl. 0,2mm Nopova folie
POO1  Zavésny systém pro podhledy - nastavitelnd vyska Hydroizolace - PE folie tl. 2mm
CW profil 40x50mm Separacni a ochranna folie tl. 0,2mm
Tahokov Tepelna izolace - XPS tl. 220mm Drenazni trubka DN 100
Uzaviraci natér - bezprasny 205 Separaéni a ochranna folie tl. 0,2mm
Zelezobetonova nosné sténa tl. 220mm Hydroizolace - asfaltovy pas tl. 4mm
; (probarvena) Hydroizolace - asfaltovy pas tl. 4mm %”
Uzaviraci natér - bezprasny
Pripravny natér podkladu
Zelezobetonova nosné sténa tl. 220mm Betonovy pés - zabetonovani zhlavi
(probarvena zaporového pazeni
Uzaviraci natér - bezprasny
S 8 o — .
% 3 % Zapora
™ ™
o Pazina
&
™ Stikany beton (torkret)
P02a Lité terazzo tl. 20mm PO6a Keramicka dlazba, v&etné lepidla tl. cca 15mm
\ \
Akrylovy penetracni natér o Akrylovy penetracni natér —
\ \
Betonova mazanina tl. 50mm Betonova mazanina tl. 55mm
\ \
Separacni vrstva - folie PE tl. 0,2mm Separacni vrstva - folie PE tl. 0,2mm
I \ ==
Akustickd, instalacni vrstva - EPS tl. 80mm Akusticka, instalacni vrstva - EPS tl. 80mm
1 \
Akusticka izolace - EPS - T tl. 20mm Akusticka izolace - EPS - T tl. 20mm
- - T
Zelezobetonova nosna deska tl. 300mm Zelezobetonova nosna deska tl. 300mm —
\ \
Tepelna izolace - ISOLET tl. 80mm Tepelna izolace - ISOLET tl. 80mm
) I
Perlinka Perlinka Kotveni zaporového pazen
Vapenocementova omitka tl. 15mm +3.500 Vapenocementova omitka tl. 15mm +3.500
o +3,330 =
S T ~_
2 3 >
o ==
© o S - T~
\ \
8 (5030 = T Tl
+2,935 T T
L
Z01a
Rostly terén —
Zapora
Pazina tl. 100mm
Strikany beton (torkret) tl. 100mm
Separacni a ochranna folie tl. 0,2mm
Hydroizolace - PE folie tl. 2mm —
Separacni a ochranna folie tl. 0,2mm
PO1 Epoxidovy natér paracn! f I
, e x Vibraéni podiozka tl. 150mm
Akrylovy penetracni natér 3 =
5 ) Separacni a ochranna folie tl. 0,2mm
Zelezobetonova zakladova deska tl. 500mm ™ b
Hydroizolace - asfaltovy pas tl. 4mm
9 9 Separacni a ochranna folie tl. 0,2mm 9 y yp
o o ) . o Hydroizolace - asfaltovy pas tl. 4mm ==
o oV Hydroizolace - asfaltovy pas tl. 4mm a\
) T Pripravna natér podkladu
Hydroizolace - asfaltovy pas tl. 4mm -
. T Zelezobetonova nosna sténa tl. 220mm
Separacni a ochranna folie tl. 0,2mm o
Uzaviraci natér - bezprasny
Vibradni podiozka tl. 150mm prasny
Separacni a ochranna folie tl. 0,2mm
Zelezobetonova zakladova deska tl. 500mm
Vyrovnavaci stérka tl. 50mm
Separacni a ochranna folie tl. 0,2mm =
Hydroizolace - PE folie tl. 2mm
Separacni a ochranna folie tl. 0,2mm
Podkladni beton tl. 150mm
Stérk frakce 16/32
Rostly terén =
+0,000 +0,000
o
o)
0 =
-0,500
3 3 3 —
S -0,650
Ye]
o
o)
Ye]
-1,150
o o
w0 0 -1,200
=t
) o
© -1,350
-1,500
Pilotové zaloZeni stavby
AN AN
/ <~ / <
vedouci projektu: Ing. arch. Vojtéch Sosna
Ing. arch. Karel Filsak 7 oy FAKULTA
. p — / é ARCHITEKTURY
Ustav: Ustav navrhovani | f sl svuT v PRAZE
konzultant: Ing. Milo§ Rehberger, Ph.D. Thékurova 9, Praha 6
vypracoval: Marek Stépanek
stavba: vyskovy Bpv: orientace:
f 2 ¥ +0,000 =
Hotel na hlavnim nadrazi v Praze 01900 M.
Cast: format: 841x2000 mm
. . y Skolni rok: 2024/25 ZS
Architektonicko - stavebni Cast _
stupen: BP
vykres: meéfitko: 6. vykresu:
fez fasadou C-C' 1:20 D.1.2.10
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Legenda:

Sousedni objekt

Keramicky obklad

Cihla - komin

|:| Probarveny pohledovy beton

Dvere

Okno

Lehky obvodovy plast
Zamecnické prvky
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ /N ‘ ‘ ‘ ‘ Truhlérské prvky
Sloup
Vierendeellv nosnik
Mostni loZisko
A S~/ Sso /0 AN Sso /0 A
<N ~LN <L <L\ <N ~ON
ARG SN SN A AT A
/ ~ / ~ / ~ / ~ / N / N
/ N~ / N~ / AN / N~ / N~o / N~
/ NI / \ s / NI / \ s / \ s / \ s
/ \ / \ / \ / \ — / \ / \
/ e / ote / Ve / ote / e / o
/ N / N / N / N / Pt / N
/ TN / 27N / TN / TN / TN / TN
/ g \ / Pis \ / e \ / Pis \ / Pd \ / g \
APte \ APe \ e \ i \ e \ APte \
S~ /™ S~ /™ S~ S~/ S~ /™ S~ /™ S~/ S~ 7\
~ N <O <N <O N <N N
AN AN AN AN AN AN AN AN
/ ~ / ~ / ~ / ~ / ~ / ~ / . / ~\
/ N~ / N~ / X~ / X~ / NN / N~ / N~ / N~
/ N / NS / N / NS / O / \ O / \ s / \ O
/ \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \
/ ore / e / ore / e / ore / N / v / o
/ Pt / gt / N / X / N / X / Pt / X
/ TN / TN / 27N / TN / TN / TN / TN / TN
/ 7 \ / 7 \ / 7 \ / -7 \ / 7 \ / 7 \ / 7 \ / 7 \
- \ ;- \ - \ ;- \ — \ — \ ;- \ ;- \
S~/ A S~/ S~o /0 S~/ S~/ S~o /0 S~o 7\
S S SN SN LN sd O S SN
NN ARG NN ARG A AR NN AR
/ ~ / S / S / ~ / L / S / ~ / S
/ N~ / I~ / I~ / NN / N / I~ / N~ / I~
/ s / \ O~ / \ s / \ O~ / s / N / (RS / \ s
/ \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \
/ oee / Ve / ote / Ve / ote / N / o / N
/ _7N / _N / _oTN / _-7N / _oTN / _TN / _7N / _TN
/ - \ / P \ / - \ / - \ / - \ / P \ / - \ / P \
/ Pd \ / g \ / Pis \ / e \ / Pis \ / Pis \ / Pd \ / g \
e \ Aote \ Aote \ e \ Aote \ Aote \ e \ Aote \

/A
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; . -~ AL ARCHITEKTURY
Ustav: Ustav navrhovani | i .&'J % f EVUT V PRAZE

konzultant: Ing. Milo§ Rehberger, Ph.D. Thékurova 9, Praha 6

vypracoval: Marek Stépanek

stavba: vyskovy Bpv: orientace:
f 4 At 0,000 =
Hotel na hlavnim nadrazi v Praze 1900 m

format: A2

Cast:
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stupen: BP
vykres: meéfitko: 6. vykresu:
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M

bezpecnostni polep

Legenda:

Zelezobeton

Zdivo POROTHERM AKU
Tepelna izolace - mineralni vina
Tepelna izolace - EPS/XPS
Torkretovy beton strikany
Zaporové pazeni - pazina
Vibra¢ni izolace

SDK predsténa

Dilata¢ni spara

Sousedni objekt

Sterk

Pavodni zemina
Nasypana zemina

Dverfe

Okno

Skladba podlahy
Skladba zdi

Skladba stfechy

Skladba chodniku
Podhled

Lehky obvodovy plast
Zamecnické prvky
Truhlarské prvky
Zaporové pazeni

Pilota

Sloup

Vierendeellv nosnik
Mostni loZisko

Garazova vrata

Keramicky obklad

Hydroizolace

vedouci projektu: Ing. arch. Vojtéch Sosna
Ing. arch. Karel Filsak 1w FAKULTA
‘stav: st hovani | = ARCHITEKTURY
Ustav: Ustav navrhovani EVUT V PRAZE
konzultant: Ing. Milo§ Rehberger, Ph.D. Thékurova 9, Praha 6
vypracoval: Marek Stépanek
stavba: vyskovy Bpv: orientace:
‘ 2 ¥ +0,000 =
Hotel na hlavnim nadrazi v Praze 1900 m
Cast: format: A2
. . Iy Skolni rok: 2024/25 7S
Architektonicko - stavebni Cast _
stupen: BP
vykres: meéfitko: 6. vykresu:
Pohled severozapadni 1:100 D.1.2.12
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bezpecnostni polep
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Legenda:

Sousedni objekt

Keramicky obklad

Cihla - komin

Probarveny pohledovy beton
Dvere

Okno

Lehky obvodovy plast
Zame&nické prvky
Truhlarské prvky

Sloup

Vierendeel(v nosnik

Mostni loZisko
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Ing. arch. Karel Filsak _;‘L’fa}; FAKULTA
ot ot vy L ARCHITEKTURY
Ustav: Ustav navrhovani VTS svuT v PRAZE
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vypracoval: Marek Stépanek
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Hotel na hlavnim nadrazi v Praze 1900 m
Cast: format: A2
. . Iy Skolni rok: 2024/25 7S
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stupen: BP
vykres: meéfitko: 6. vykresu:
Pohled Zapadni 1:100 D.1.2.13
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POPIS

Vestavéna skfih do hotelového pokoje s posuvnymi dvermi.
Skrifi je délena do 3 ¢asti.

KONSTRUKCE

DTD desky v tl. 18 - 36 mm
Povrchova Uprava konstrukce i dvitek RAL 9010.
Povrchova Uprava prostfednich dvifek - zrcadlo.

vedouci projektu:

Ing. arch. Vojtéch Sosna

Ing. arch. Karel Filsak

GueBym FAKULTA

Ustav: Ustav navrhovani | ST é@g? l\-l/E,PE;UZFéY

konzultant: Ing. Milo$ Rehberger, Ph.D. Thékurova 9, Praha 6

vypracoval: Marek Stépanek

stavba: vySkovy Bpv: orientace:
Hotel na hlavnim nadrazi v Praze O .

Cast: format: A3
Architektonicko - stavebni Cast ékom"vmk: 20212525

stupen: BP

vykres: meéfitko: €. vykresu:

Truhlarsky vyrobek TO6 1:25 D.1.2.14
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11x159x310mm

plnosténné zabradli
vysky 1100mm

11x159x310mm

mezipodesta

plnosténné zabradli

vysky 1100mm

mezipodesta

plnosténné zabradli

vysky 1100mm

HEB 140 - kotveny do
nosné zb desky

pouzdro pro ukotveni HEB nosniku

mezipodesta

POPIS

Jednoramenné schodisté umisténé v atriu hotelu.
Pocet stupnidi v 1 rameni: 11

Vyska stupné: 159 mm

Délka schodistového stupné: 310 mm

Soucasti schodisté je plnosténné zabradli.

KONSTRUKCE

Schodisté je na hlavnich podestach kotveno pomoci HEB 140 do nosné Zelezobetonové
desky. HEB nosniky jsou podloZeny akustickou izolaci kvli eliminaci hluku.

Konstrukce schodisté je korten. Souéasti schodisté je plnosténné zabradli, které

slouzi jako nosnik.

77
«\'75\9*37
0
"

HEB 140 - kotveny do nosné zb desky

plnosténné zabradli vysky 1100mm

plnosténné zabradli vysky 1100mm

[

pouzdro pro ukotveni HEB nosniku

plnosténné zabradli vysky 1100mm

Skladba podlahy

HEB 140 - kotveny
do nosné zb desky

podesta

11x159x310mm

plnosténné zabradli vysky 1100mm

mezipodesta

11x159x310mm

podesta

plnosténné zabradli
vysky 1100mm

HEB 140 -
kotveny do
nosné zb desky

plnosténné zabradli vysky 1100mm

HEB 140 - kotveny do nosné zb desky
Akusticka podlozka

Kotveni HEB profili do nosné Zb desky

vedouci projektu: Ing. arch. Vojtéch Sosna

i

(& 2 FAKULTA

ARCHITEKTURY

Ing. arch. Karel Filsak

Ustav: Ustav navrhovani | 2] GVUT V PRAZE
konzultant: Ing. Milo$ Rehberger, Ph.D. Thékurova 9, Praha 6
vypracoval: Marek Stépanek
stavba: vyskovy Bpv: orientace:
‘ 4 ¥ +0,000 =
Hotel na hlavnim nadrazi v Praze T 201900 m . 7
Cast: format: A3
, . Py Skolni rok: 2024/25 ZS
Architektonicko - stavebni Cast _
stupen: BP
vykres: meéfitko: vykresu:
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Tabulka oken 5.NP
D Rozméry - . Barva
modulu | Pocet POhI?d,Zlf stzgny N VySKi thu,scl)b' Druh zaskleni | Material okna Kovani okenniho Popis Vlastnosti
a prvku opacne K osteni Vyska | Sitka parapetu otevirani ramu
008
Okno Al Schuco AWS 75
- S+, tepelné izolaéni trojsklo.
Nomas materi Jednokfidlé otviravé a Uf = 0,92 W/(m2K)
Oteviravé a Izolaéni - . S ) sklopné dovnitf. Hloubka T
18 1800 | 1800 900 PR . Hlinikové okno Masivni mosaz, RAL 7038 . Rw =48 dB
sklapéci trojsklo - . stavebniho otvoru 85mm. V 5 = -
povrchova Uprava: ramci instalace okna bude Privzdus$nost tfidy 4
Maatny nikl instalovan i skryty box na
venkovni Zaluzie.
Tabulka dvefi 5.NP
ID Rozméry ., -
modulu | Pocet POhI?d,Zke strevmy N Zpu,scl)b, Material dvefi Kovani Barv? dt\)/e'rl a Popis Poznamka
a prvku opacné k osténi Vyska | Sitka otevirani zarubni
D05
Jednokfidlé bezfalcové Dvefe budou
M&T dverni klika vchodové ocelové dvere, . .
18 2200 |800 | Ototné Ocel Senza, nerez, RAL70ss | Mteriérove, olotne, HSE | SEELWIEN, POTOC
povrchova Uprava: univerzalni ocelova zaruben bude)i,nstalo‘véna
TiN-K se stinovou drazkou. vedle dvefi
PoZarni odolnost EI 30 DP1. ’
D07
== Dvoukfidlé bezfalcové
M&T dverni klika ocelové dvefe prosklené, Dvefe isou opatien
1 2200 |1600| Ototné Ocel, sklo Senza, nerez, RAL7033 | Interiérove, ototns, HSE | DEEBENEEEY
’ povrchova Uprava: univerzalni ocelova zaruben .
§= . s EPS systémem.
NRz se stinovou drazkou.
Pozarni odolnost El 30 DP1.
D19
JAP kovani Urania, Jednok¥idlé bezfalcové
Drevo. extrudovany povrchova Uprava: interiérové dvefe do
34 2200 |700 Otocné E)I stvren Y | éema. Rozeta Round, RAL 7038 koupelny a WC, oto¢né,
polysty povrchova Uprava: skryta zaruben. Lakovany
cerna povrch RAL 8022
D20
M&T dverni klika
Senza, nerez, JednokFidlé bezfalcové Dvefe budou
povrchova Uprava: ocelové dvefe, interiérové, odemykany pomoci
1 2200 |900 Otocné Ocel NRz, M&T RAL 7038 oto¢né, HSE univerzalni Ctecky karet, ktera
bezpecnostni rozeta ocelova zaruben. Pozarni bude instalovana na
MINIMAL, povrchova odolnost EI 30 DP1. dvefich.
uprava: NRz
D21 vedouci projektu: Ing. arch. Vojtéch Sosna
Ing. arch. Karel Filsak @ ey FAKULTA
Z . . P - ——— E?jﬁfé ARCHITEKTURY
MST dvefni Klika Jodnoltiale Dozfalooe o | Dvere . tetay: sty navhoven § BT &) CVUT v PRAZE
/ ocelové dvefe, interiéroveé, vefe jsou opatieny . A& .
Y - Senza, nerez, o . A Al . konzultant: Ing. Milo§ Rehberger, Ph.D. Théakurova 9, Praha 6
1 ; 2200 |900 Otocné Ocel povrchova Gprava: RAL 7038 otocne,’ H§E unjverz?llm ] pamkovyrp kovanim a : —
B NRz ocelova zaruber. Pozarni EPS systémem. vypracoval: Marek Stépanek
~ odolnost EI 30 DP1. ; PV ] . ;
stavba: vyskovy Bpv: orientace:
AN f 4 x ¢ +0,000 =
Hotel na hlavnim nadrazi v Praze T 201900 m . )
Sast: format: A3
v, Skolni rok: 2024/25 ZS
Tabulky oken a dvefi _
stupen: BP
vykres: meéfitko: ¢. vykresu:
Tabulka oken a dveri 5.NP D.1.2.16
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D.2.1. Stavebné konstrukéni feSeni — Hotel a pivovar na Hlavnim nadrazi v Praze, Praha — Nové mésto 120 00

ul. Vrchlického sady a ul. Wilsonova, k.u. Praha — Nové mésto [727181]
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D.2.1. Stavebné konstrukéni feSeni — Hotel a pivovar na Hlavnim nadrazi v Praze, Praha — Nové mésto 120 00

ul. Vrchlického sady a ul. Wilsonova, k.u. Praha — Nové mésto [727181]

D.2.1.1. Zakladni charakteristika objektu

Navrhovany objekt se nachazi v katastralnim Guzemi Praha — Nové Mésto, v lokalité
soucasnych Vrchlického sadl. Budova vznika jako souc¢dst planovaného urbanistického
bloku pfiléhajiciho k nové odbavovaci hale, pod niz prochazi linka metra C. Z tohoto divodu
je ¢ast objektu vynesena na zelezobetonovych Vierendeelovych nosnicich s rozpétim 28 m a
vySkou 4 m, ulozenych na neoprenova mostni loziska.

Projekt zahrnuje odstranéni ramp odbavovaci haly s cilem propoijit ulici Vrchlického sady s
ulici Wilsonova, kde se nachazi prazska magistrala. Objekt je koncipovan jako
sedmipodlazni hotel s atriem a integrovanym pivovarem; 1. a 2. nadzemni podlazi
(polozapusténa) jsou pristupna z ulice Vrchlického sady.

V ramci bakalarské prace je feSena pouze hotelova ¢ast objektu. Kvili moznym rozdilim v
sedani objektu je hotelova ¢ast oddilatovana od zbytku budovy. V budové jsou navrzeny tfi
chranéné Unikové cesty (CHUC). V 1. NP se nachazi parkovaci plochy, skladovaci a
technické mistnosti, pfistupné pfimo z ulice Vrchlického sady bez potfeby rampy. Ve 2. NP
je hlavni vstup do hotelu a verejné prostory s jidelnou, kuchyni a sklady (podrobnosti viz
vykresova dokumentace D.1.1). Ve 3. NP, pfistupném z ulice Wilsonova, se nachazi sluzebni
vchod, Usti chranénych unikovych cest a aktivni parter s maloobchodem a kavarnou. Dale
jsou zde kancelare, prostory pro hosty, bar, zazemi pro zaméstnance a sklady véetné skladu
odpadu.

Podlazi 4. az 6. NP jsou uré¢ena k ubytovani s dvoullzkovymi pokoji (18 pokojli na kazdém
patre). V 7. NP se nachazi rekreaéni zéna pro hosty hotelu, zahrnujici wellness, fitness,
masazni mistnosti a sauny (viz projektova dokumentace D.1.1).

D.2.1.2. Zaklady

Stavebni jama je zabezpecena trvalym zaporovym pazenim. Jako zakladova konstrukce
objektu byla zvolena zdvojena zakladova deska s vloZzenou vibroizolaéni vrstvou pro
eliminaci prenosu vibraci. Tato deska je zalozena na pilotach, které jsou zapustény do
unosné vrstvy zeminy. Kvlli moznym rozdilim v sedani objektu je zakladova deska hotelové
¢asti oddilatovana od zbytku budovy. Konstrukce se nachazi nad hladinou podzemni vody.

Zakladova spara desky je situovana v hloubce -1,35 m. Pod vytahovou Sachtou je
zakladova spara snizena o 1050 mm na uroven -2,45 m, aby umoznila dostate¢ny prostor
pro dojezd vytahu. Zakladova spara pilot, které prenaseji zatizeni zakladové desky, musi
dosahovat minimalné do Urovné Unosné zeminy.

D.2.1.3. Svislé nosné konstrukce

Konstrukéni systém objektu je navrzen jako monoliticky zelezobetonovy kombinovany
sténovy systém. Konstrukéni vySka jednotlivych podlazi je odstupfiovana s ohledem na
funkci daného podlazi: 1. nadzemni podlazi (parkovaci Uroveri) ma konstrukéni vysku 3,5 m,
nasledujici podlazi (2. a 3. NP) ur€ena pro parter maji vysku 4,2 m a typicka obytna patra od
4. do 7. NP maji standardizovanou vysku 3,5 m, coz pfispiva k optimalizaci vnitfnich prostor
a vyskového usporadani objektu.

Prvni nadzemni podlazi vyuziva kombinovany konstrukéni systém, skladajici se z nosnych
Zelezobetonovych stén o tloustce 220 mm a ovalnych Zelezobetonovych sloupl s rozméry
400 x 1000 mm, které zajistuji dostate€nou nosnou kapacitu a zaroveri umoznuji funkéni
vyuziti prostoru. VSechna podlaZi jsou navrzena s dirazem na tuhost a spolehlivost
konstrukce, pficemz veSkeré nosné stény a mezibytové stény maji sjednocenou tloustku
220 mm.
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Vzhledem k umisténi objektu nad trasou linky metra C je ¢ast konstrukce feSena jako nosna
konstrukce s Zelezobetonovymi Vierendeelovymi nosniky s rozpétim 28 m a vyskou 4 m,
které umoznuji prenaset zatizeni budovy mimo prostor nad tunelem metra. Nosniky jsou
uloZeny na zelezobetonovych sloupech o rozmérech 1000 x 1000 mm a jsou uloZeny na
neoprenova mostni loZiska. Tato loZiska efektivné prenaseji zatizeni a zaroven umoznuiji
dilataci konstrukce v disledku tepelnych zmén ¢i sedani budovy. Dulezité je, Ze loZiska byla
navrzena s ohledem na snadnou vizualni kontrolu a pfipadnou vymeénu, coz je kli¢ové pro
dlouhodobou Udrzbu objektu a zachovani konstrukéni integrity.

Vierendeelovy nosniky navic prenaseji ¢ast zatizeni stropu nad 1. NP a zakladove desky.
Tyto desky jsou s nosniky spojeny pomoci ocelovych tahel, kterd jsou z dlivodu pozarni
bezpecnosti zabetonovana a opatrena krytim o minimalni tloustce 53 mm. Tento detail
zvySuje odolnost konstrukce vUci pozaru a zajistuje dlouhodobou stabilitu spoju.

Svislé nosné konstrukce hotelové ¢asti objektu jsou pro eliminaci moznych rozdill v sedani
dilatovany od ostatnich ¢asti budovy po celé délce.

Konstrukce objektu je navrzena ze zelezobetonu tfidy C30/37 s klasifikaci XC1-CL 0,4 a
vyztuze typu B500B, ¢imz je dosaZeno pozadovanych mechanickych vlastnosti véetné
odolnosti vl¢i klimatickym vlivim a korozi. Vzhledem k vysokym narokdm na Unosnost a
namahani nosnikl jsou Vierendeelovy nosniky vyrobeny z vysokohodnotného betonu a dale
vyztuzeny predpjatou vyztuzi, coz umoznuje optimalni prenos velkych zatizeni a minimalizaci
prahyb(.

D.2.1.4. Vodorovné nosné konstrukce

Stropni konstrukce objektu je navrzena jako zelezobetonova s tloustkou desek v rozmezi 220
mm az 300 mm. Stfesni deska a deska vnitrobloku maji tloustku 300 mm, coz je dano vyssim
oc¢ekavanym zatizenim. Zakladova deska je zesilena pomoci zdvojeni kvlli blizkosti metra a
je vybavena celoplo$nou vibroizolaéni vrstvou, ktera zabezpecuje akustickou izolaci a
ochranu pred vibracemi zplsobenymi prljezdy metra.

Cast objektu je vzhledem k nutnosti preklenuti trasy metra podeprena Zelezobetonovymi
Vierendeelovymi nosniky s rozpétim 28 metrd a vysSkou 4 metry. Tyto nosniky jsou ulozeny na
sloupech pomoci neoprenovych mostnich lozZisek, ktera umoznuji efektivni prenos zatizeni.
Musi byt zajisténa moznost vizualni kontroly loZisek a v pfipadé potfeby i jejich vyména.

V oblastech pfechodu desek mezi obytnymi prostory a pavliaemi dochazi k jejich zalomeni z
dlvodu rozdilné skladby podlah. Obdobné dochazi k zalomeni desek v parteru kvili zméné
terénu a také u stropni a zakladové desky v mistech dojezdu vytahl s poZzadovanym
dojezdem 1050 mm. Stropni deska 1. NP o tloustce 300 mm je dodate¢né vyztuzena v
oblastech vytahovych Sachet, pfi¢emz dojezdova deska Sachty o stejné tloustce je navrzena
tak, aby odolala pfipadnému uvolnéni a padu vytahové kabiny.

Vodorovné nosné konstrukce hotelové ¢asti objektu jsou pro eliminaci moznych rozdil( v
sedani dilatovany od ostatnich ¢asti budovy po celé délce. VSechny desky jsou oboustranné
vyztuzeny a maximalni rozpéti desek je 8 metrd.

Konstrukce stropnich desek je navrzena ze zelezobetonu tfidy C30/37 s klasifikaci XC1-CL
0,4 a vyztuze typu B500B, ¢imz je dosazeno pozadovanych mechanickych viastnosti véetné
odolnosti v{c¢i klimatickym vlivim a korozi. Konstrukce zakladovych desek jsou navrzeny ze
Zelezobetonu tfidy C30/37 s klasifikaci XC2-CL 0,4. Vzhledem k vysokym narok(m na
unosnost a namahani nosniku jsou Vierendeelovy nosniky vyrobeny z vysokohodnotného
betonu a dale vyztuzeny predpjatou vyztuzi, coz umoznuje optimalni prenos velkych zatizeni
a minimalizaci prihybd.
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D.2.1.5. Prostupy vodorovnymi konstrukcemi

Navrzeny objekt je koncipovan jako atriovy hotel se zastfeSenym atriem, které se rozprostira
od 2. NP az po 7. NP, coz umoznuje pfirozené osvétleni vnitiniho prostoru a zaroven zajistuje
komfortni atmosféru pro navstévniky. Konstrukéni feSeni zahrnuje &tyfi schodistova jadra a
pét vytah(, z nichz jeden je uréen pro evakuaci a druhy pro nakladni pfepravu, coz pokryva
pozadavky na bezpecnost a provozni efektivitu. Vytahy jsou dimenzovany na zakladé
specifikaci vyrobce KONE, ¢imz je dosazeno optimalniho provozu a spinéni standardd kvality.

VeSkera Zzelezobetonova schodisté jsou navrzena jako prefabrikovana s monolitickymi
mezipodestami, coz zajistuje snadnéjsSi montaz a vyssi presnost pfi instalaci. Schodisté i
vytahové Sachty jsou ke stropnim deskam a nosnym Zelezobetonovym sténam pripojeny
pomoci vibroizola¢nich prvkd Schock Tronsole, které zajistuji i¢inné akustické oddéleni a
eliminaci prenosu vibraci, coz pfispiva k akustickému komfortu uvnitf objektu.

V objektu jsou dale navrzeny instalaéni Sachty pro rozvod vzduchotechniky, pozarniho
vodovodu a elektrickych instalaci, které prochazeji vSemi nadzemnimi podlazimi. V
jednotlivych mistnostech jsou Sachty riznych velikosti, pfi¢emz jejich rozmisténi je podrobné
popsano ve vykresoveé ¢asti dokumentace (D.1.2.2). Tento systém zajiStuje efektivni distribuci
technickych rozvodd a umoZnuje snadnou udrzbu a pfistup k jednotlivym instalacim, ¢imz
naplfiuje pozadavky na bezpec¢nost, komfort a dlouhodobou udrzitelnost objektu.

D.2.1.6. Stiesni konstrukce

Stresni konstrukce feSené Casti objektu zahrnuji jak ploché, tak Sikmé stfechy, které jsou
navrzeny s ohledem na funkéni i estetické pozadavky stavby. VSechny nosné stifesni desky
jsou navrzeny jako monolitické zelezobetonové konstrukce, zajistujici jejich pevnost a
stabilitu. Nad vnitroblokem je navrzena pochozi stfecha na terc¢ich, s nosnou
Zelezobetonovou deskou o tloustce 300 mm, ktera je Castecné podeprena sloupy a
¢astecné zavésena pomoci ocelovych tahel. Tahla jsou z dlivodu pozarni ochrany
zabetonovana s minimalni kryci vrstvou betonu o tloustce 53 mm, ¢imz je dosazeno jejich
odolnosti v(¢i pozaru a klimatickym vlivam.

Nad spojovacim krékem mezi ¢asti objektu hotelu a pivovarem se nachazi extenzivni plocha
stfecha, ktera kromé nosné funkce podporuje také vegetacni zatéz. Nosna Zelezobetonova
deska této stfechy ma tloustku 250 mm a je uloZena na vibroizola¢nich podlozkach, které
spojuji stfesni konstrukci s Vierendeelovymi nosniky. Tyto vibroizola¢ni prvky zajistuiji
dilataci mezi stfesni deskou a nosniky a efektivné tlumi pfipadné vibrace, ¢imz chrani
konstrukci pred poskozenim zplsobenym pohybem a vibracemi prenasenymi z podlozi.

ZastreSeni samotného hotelového objektu je feSeno kombinaci péti Sikmych stfech s
komolymi hfebeny a plochych stfech, ¢imz je dosazeno zajimavého architektonického
vyrazu. Sikmé stfechy maji sklon 65°, a jejich nosna &ast je tvorena Zelezobetonovou
deskou o tloustce 220 mm, coz zajistuje dostate¢nou nosnost a stabilitu pfi zachovani
potfebné konstrukéni Stihlosti. Ploché stfechy jsou dimenzovany na vyssi zatizeni a jsou
proto provedeny z nosné zelezobetonové desky o tloustce 300 mm.

D.2.1.7. Schodisté

Veskera zelezobetonova schodisté v objektu jsou navrzena jako prefabrikovana, s
monolitickymi mezipodestami, coz zajistuje rychlou a efektivni montaz a dlouhodobou
stabilitu. Schodisté umisténa v hlavnim atriu a v restauraci jsou navrzena jako ocelova
konstrukce s plnosténnym zabradlim, které splfiuje poZzadavky na bezpecnost a estetiku
interiéru. Vytvoreni ocelového schodisté v téchto prostorach pfinasi flexibilitu, lehkost v
designu a umoznuje dosazeni pozadovaného architektonického vyrazu.
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Schodisté, ktera se nachazeji v chodbach CHUC, jsou navrzena jako dvouramenna,
prefabrikovana konstrukce s monolitickou podestu vetknutou do obvodovych stén. Toto
rfeSeni zajiStuje dostate¢nou nosnost a stabilitu. Doplrikova schodisté, ktera zajistuji
vyrovnani mezipodlazi, zplsobené svahovanim terénu, jsou navrzena jako monolitické
konstrukce. Tato schodisté slouzi k prekonani pfiblizné poloviny podlazi a jsou navrzena tak,
aby odpovidala pozadavkim na bezpecnostni a konstrukéni odolnost.

VSechna prefabrikovana ramena schodist jsou uloZzena na monolitické mezipodesty nebo
hlavni podesty, pfi€¢emz jsou osazeny na ozub s pouzitim tronzoli typu F, které uc¢inné
minimalizuji pfenos hluku a vibraci do okolnich mistnosti, ¢imz se zvySuje akusticky komfort
objektu. Monolitické mezipodesty jsou kotveny do nosnych Zelezobetonovych stén pomoci
tronzoli typu Z, které maji stejny ucel — zamezuji pfenosu nezadoucich zvukovych a
vibracnich vlivl. Tento systém zajistuje, Ze schodisté nejen spliiuje pozadavky na funkénost
a bezpecnost, ale také prispiva k akustickému komfortu celého objektu. Ocelové schodisté
umisténé v atriu je ulozeno na podestach rovnéz pomoci ozubu, pfiéemz je pouzita tronzola
typu F pro zajisténi optimalni akustické izolace.

D.2.1.8. Geologicky prizkum
Geologické a hydrogeologické poméry v podlozi navrhovaneho objektu byly zjistény pomoci
vrtu v databazi Ceské geologickeé sluzby.

Hlina humozni, geneze antropogenni

Hlina tmavé hnéda, geneze antropogenni
(pfitomnost: kulturni zbytky v ostrohrannych
ulomcich - pfimés: opuka)

Hlina tmaveé hnéda, geneze antropogenni
(pfitomnost: kulturni zbytky v ostrohrannych
ulomcich - pfimés: opuka)

Pisek silné hlinity, stfednozrnny, Zlutohnédy,
geneze fluvidini

Pisek hlinity, stfednozrnny, Zlutohnédy, geneze
fluvidlni (pfitomnost: kiemen ve valounech,
primés: stérk)
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D.2.3.1. Vypodéet a posouzeni schodi§tového ramene

RAMENO SCHODISTE SR 11
Konstrukéni vyska podlazi: 3500 mm
Sitka schodistového ramene: 1350 mm
Uhel stoupani: 26,59°

Sitka stupné: 318 mm

Vyska stupné: 159 mm

Délka ramene Sikma: 3850 mm

Délka ramene vodorovna: 3440 mm

Konstrukéni vyska ramene: 1780 mm

MATERIALOVE CHARAKTERISTIKY
BETON C30/37 - XC1 - Cl 0,4

fo = 30 MPa foa = fa/ye = 30/1,5 = 20 MPa

fom = 2,9 MPa Yo=1,5

Ecm = 32 GPa

VYZTUZ B500B 10505

fu = 500 MPa f,a = fu/ys = 500/1,15 = 434,783 MPa
ys=1,15

Statickeé schéema:

1780

fd = 13,883 kN/m

0 R 2/

\ 3440 \
A [P

Posouvajici sily:

Va = 23,89 kN
’\
vww Vb=2

y 1720 , 1720
U 7 7

Y 3440 y
/ U

Ohybovy moment:
fd = 13,883 kN/m
RV P P2 P P PR P A

+ AR

Mmax = 22,99 kNm
y 1720, 1720
1 U U

Y 3440 y
/ U
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VYPOCET ZATIZENi

STALE ZATIZENi:

tl. obj. hmotnost | gk ad

[mm] [ [kN/m3] [KN/m2] [KN/m2]
DESKA 200 |25 5 1,35 | 6,750
RAMENE
SCHOD. 159/2 | 25 1,9875 1,35 |2,68
STUPNE

gk = 6,9875 gd = 9,43

UZITNE ZATIZENi:

SCHODISTE gk =3 kN/m2
qd=gkx1,5=3x1,5=4,5kN/m2

CELKOVE ZATIZENi:

fd = gd + qd = 9,43 + 4,5 = 13,88 kN/m2
/Am’ => 13,88 kN/m2

D.2.2.1.b. STANOVENI VNITRNICH SIL

REAKCE
Nahradni bfemeno za spojité zatizeni

Q=Fdx|=53,44 kN

Rar = Rsy, = Q/2 x c0s26,59 = 23,89 kN
Rax= 0 kN

POSOUVAJICI SiLY

Va = 23,89 kN

Vi = Ray— Quone/2 = 23,89 — 47,78/2 = 0 kN

Vs = -23,89 kN

PP.:x=1,72m

OHYBOVE MOMENTY

Ma =0 KNm

Mmax = 1/8 x fL2= 1/8 x 12,41 x 3,44% = 22,99 kNm
(f = fd x c0s26,59 = 13,88 x c0s26,59 = 12,41 kN/m)

Meq = 22,99 KNm
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NAVRH VYZTUZE SCHODISTOVEHO RAMENE

STANOVENI KRYTI
Cnom = Cmin + ACdev Crmin -.. Minimalni kryci vrstva
ACgey ... NAvrhova odchylka
PROFIL VYZTUZE: 210 mm (odhad)
STUPEN VLIVU PROSTREDI: XC1
Cmin = MaX {Crmin,b; Cmindur + ACdur = ACdur,st = ACduradd; 10} Cminp= 12 mm
Cmindur= 15 mm
Cmn=max {12;15+0-0-0; 10} => 15 mm
ACgev = 10 mm
Crom = 10 + 15 =25 mm
h=0,2
b=1m
c=0,025m
d=h-c-2/2=0,2-0,025- 0,005 =0,17 m
z=09xd=0,9x0,17 =0,153 mm
Acreg = Med/(z X f,q) = 22,99 x 10%/(0,170 x 434,783) => 311,040 mm?
NAVRH: 6210/m’ => A, = 471 mm?

POSOUZEN!:

X = (f,a X As)/(foa X b) = (434,783 x 471)/(20 x 1000) = 10,239 mm
z=d-0,4x=0,17 - 0,4 x 10,239 = 165,904 mm

M = z X fya X As = 165,904 x 434,783 x 471 => 33,974 kNm
Med = 22,99 kNm < Mrd = 33,974 kNm

VYHOVUJE

VYUZITI:
Med/Mrd = 22,99/33,974 = 0,676 => 67,6%
NAVRH ROZDELOVACI VYZTUZE

Asr>0,2xAs 20,2 x 471 = 94,2 mm?
NAVRH: 28/330 mm => A = 151 mm?

Smax = Min {3h; 400} = min {3 x 200; 400} = min {600; 400} => 400 mm
sv =330 mm

330<400

VYHOVUJE
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Legenda:

V &/ &/
I

77, Svislé Zelezobetonové konstrukce - plidorys

\\\\\\\\\\Q Zelezobetonova konstrukce - sklopeny fez

- Prostup stropni Zelezobetonovou konstrukci

Sousedni objekt
Terén
S Sloup
P Praviak
T Tronzole typu F
T2 Tronzole typu Z
DS Dilata¢ni spara

Obvodové stény - C30/37 - XC1-CL 0,4
Vnitfni nosné stény - C30/37 - XC1-CL 0,4
Stropni deska - C30/37 - XC1-CL 0,4
Sloupy - C30/37 - XC1-CL 0,4

Zé&kladova deska - C30/37 - XC2-CL 0,4

Ocel B500B

vedouci projektu:

Ing. arch. Vojtéch Sosna

Ing. arch. Karel Filsak

@ g FAKULTA
E;jﬁ{gé ARCHITEKTURY

ustav: Ustav navrhovani | J&: P&l SVUT vV PRAZE

konzultant: Ing. Miloslav Smutek, Ph.D. Thakurova 9, Praha 6

vypracoval: Marek Stépanek

stavba: vyskovy Bpv: orientace:
Hotel na hlavnim nadrazi v Praze O .

Gast: format: A2
Stavebné& konstrukéni fegent siomfrok  2024/2628

stupen: BP

vykres: meéfitko: 6. vykresu

VWkres tvaru bednéni - zéklady 1:100 D.2.2.1
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Legenda:

- Svislé Zelezobetonové konstrukce - pldorys

&\\\\\\§ Zelezobetonova konstrukce - sklopeny fez
- Prostup stropni Zelezobetonovou konstrukci

Sousedni objekt

Terén
S Sloup
P Praviak
T Tronzole typu F
T2 Tronzole typu Z
DS Dilata¢ni spara

Obvodové stény - C30/37 - XC1-CL 0,4
Vnitfni nosné stény - C30/37 - XC1-CL 0,4
Stropni deska - C30/37 - XC1-CL 0,4
Sloupy - C30/37 - XC1-CL 0,4

Z&kladova deska - C30/37 - XC2-CL 0,4

Ocel B500B

vedouci projektu:

Ing. arch. Vojtéch Sosna

Ing. arch. Karel Filsak

FAKULTA
ARCHITEKTURY

ustav: Ustav navrhovani | EVUT V PRAZE

konzultant: Ing. Miloslav Smutek, Ph.D. Théakurova 9, Praha 6

vypracoval: Marek Stépanek
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Uvod

Cilem tohoto pozarné bezpecnostniho feseni je posouzeni novostavby hotelu na Hlavnim nadrazi v
Praze. Pozarné bezpecnostni feSeni je zpracovano dle § 41 odst. 2 vyhlasky ¢. 246/2001 Sb.,
o stanoveni podminek pozZarni bezpecnosti a vykonu statniho pozarniho dozoru (vyhlaska o pozarni
prevenci) v rozsahu pro stavebni povoleni. Vzhledem k typu stavby je pozarné bezpecnostni feseni
zpracovano v souladu s § 41 odst. 4) vyhlasky o pozarni prevenci, pouze textovou formou s pfipadnymi
schématickymi &i vykresovymi pfilohami.
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Zkratky pouzivané ve zpravé

SO = stavebni objekt; BD = bytovy diim; RD = rodinny diim; DRR = diim pro rodinnou rekreaci; k-ce
= konstrukce; ZB = Zelezobeton; IS = instalaéni $achta; VS = vytahova Sachta; Tl = tepelny izolant;
SDK = sadrokartonova konstrukce; NP = nadzemni podlazi; PP = podzemni podlazi; DSP =
dokumentace pro stavebni povoleni; TZB = technické zafizeni budov; HZS = hasi¢sky zachranny sbor;
JPO = jednotka pozarni ochrany; PD = projektova dokumentace; PBRS = pozarné bezpeénostni feseni
stavby; h = pozami vyska objektu vm; KS = konstrukéni systém; PU = pozarni Usek; SP =
shromazdovaci prostor; SPB = stupen pozarni bezpec¢nosti; PDK = pozarné délici konstrukce; PBZ =
pozarné bezped&nostni zafizeni; PO = pozarni odolnost; UC = tnikova cesta; CHUC = chranéna tnikova
cesta; NUC = nechranéna Unikova cesta; G.p. = Unikovy pruh; POP = pozarné oteviena plocha; PUP
= pozarné uzaviena plocha; PNP = pozarné nebezpecny prostor; HS = hydrantovy systém; PHP =
pfenosny hasici pfistroj; HK = hotlava kapalina; SSHZ = samocinné stabilni hasici zafizeni; ZOKT =
zarizeni pro odvod koure a tepla; SOZ = samocinné odvétravaci zarizeni; EPS = elektricka pozarni
signalizace; ZDP = zafizeni dalkového prenosu; OPPO = obsluzné pole pozarni ochrany; KTPO =
kliGovy trezor pozarni ochrany; NO = nouzové osvétleni; PBS = pozarni bezpe¢nost staveb; RPO =
rozvadéc¢ pozarni ochrany; VZT = vzduchotechnika; HUP = hlavni uzavér plynu; UPS = nahradni zdroj
elektrické energie; MaR = méreni a regulace; CBS = centralni bateriovy systém; PK = pozarni klapka;
NN = nizké napét; VN = vysoké napéti; R, E, I, W, C, S = mezni stavy dle CSN 73 0810 — Gnosnost,
celistvost, teplota, salani, samozavira¢, kourotésnost.

D.3.1.1. Seznam pouzitych podkladi pro zpracovani

[11 CSN 73 0810 Pozarni bezpeénost staveb — Spole&na ustanoveni (7/2016), Oprava Opr. 1
(8/2020);

[2] CSN 73 0802 ed.2 Pozarni bezpeénost staveb — Nevyrobni objekty (10/2020);

[3] CSN 73 0804 ed.2 Pozarni bezpeénost staveb — Vyrobni objekty (10/2020);

[4] CSN 73 0818 Pozarni bezpe&nost staveb — Obsazeni objektl osobami (7/1997), Zména Z1

(10/2002);

[5] CSN 73 0821 ed.2 Pozarni bezpeénost staveb — Pozarni odolnost stavebnich konstrukci

(5/2007);

6] CSN 73 0831 ed.2 Pozarni bezpe&nost staveb — Shromazdovaci prostory (10/2020);

[7] CSN 73 0833 Pozarni bezpednost staveb — Budovy pro bydleni a ubytovani (9/2010), Zména Z1
(2/2013), Zména Z2 (2/2020);

[8] CSN 73 0834 Pozarni bezpe&nost staveb — Zmény staveb (3/2011), Zména Z1 (7/2011), Zména

Z2 (2/2013);

[9] CSN 73 0835 ed.2 Pozarni bezpe&nost staveb — Budovy zdravotnickych zafizeni a socidlni pé&e

(9/2020);

[10] CSN 73 0842 Pozarni bezpe&nost staveb — Objekty pro zemédélskou vyrobu (3/2014);

[11] CSN 73 0843 ed.2 Pozarni bezpe&nost staveb — Objekty spojll a postovnich provozii (9/2020);

[12] CSN 73 0845 Pozarni bezpe&nost staveb — Sklady (5/2012);

[13] CSN 73 0848 Pozarni bezpe&nost staveb — Kabelové rozvody (4/2009), Zména Z1 (2/2013),
Zména Z2 (6/2017);

[14] CSN 73 0872 Pozarni bezpe&nost staveb — Ochrana staveb proti $iteni pozaru
vzduchotechnickym zafizenim (1/1996);

[15] CSN 73 0873 Pozarni bezpe&nost staveb — Zasobovani pozarni vodou (6/2003);

[16] CSN 73 4201 ed.2 Kominy a koufovody — Navrhovani, provadéni a pFipojovani spottebi&(i paliv

(12/2016);

[17] CSN 74 3282 Pevné kovové zebiiky pro stavby (11/2014), Zména Z1 (6/2017);

[18] CSN EN 1838 Svétlo a osvétleni — Nouzové osvétleni (7/2015);

[19] CSN EN 1443 Kominy — Obecné pozadavky (1/2020);

[20] CSN 01 8013 Pozarni tabulky (7/1964), Zména a (5/1966), Zména Z2 (10/1995);

[21] CSN 01 3495 Vykresy ve stavebnictvi — Vykresy pozarni bezpe&nosti staveb (6/1997);
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[22] CSN ISO 3864-1 Grafické znacky — Bezpe&nostni barvy a bezpeénostni znacky - Cast 1: Zasady
navrhovani bezpecnostnich zna¢ek a bezpe¢nostniho znaceni (12/2012);

[23] CSN EN ISO 7010 Grafické znacky — Bezpe&nostni barvy a bezpeénostni znadky - Registrované
bezpecnostni znacky (1/2021), véetné aktualnich zmén A1 (5/2021), A2 (10/2022), A3 (10/2022);

[24] Zoufal, R. a kolektiv: Hodnoty pozarni odolnosti stavebnich konstrukci podle Eurokédd, PAVUS,

a.s. (2009);

[25] Vyhlaska ¢&. 23/2008 Sb., o technickych podminkach ochrany staveb;

[26] Vyhlaska ¢. 268/2011 Sb., kterou se méni Vyhlaska ¢. 23/2008 Sb., o technickych podminkach
pozarni ochrany staveb;

[27] Vyhlaska ¢. 246/2001 Sb., o stanoveni podminek pozarni bezpec¢nosti a vykonu statniho
pozarniho dozoru (vyhlaska o pozarni prevenci);

[28] Vyhlaska MV ¢&. 202/1999 Sb., kterou se stanovi technické podminky poZzarnich dvefi,
koufotésnych dvefi a koufotésnych pozarnich dvefi;

[29] Nafizeni vlady €. 163/2002 Sb., kterym se stanovi technické pozadavky na vybrané stavebni
vyrobky;

[30] Nafizeni vlady ¢. 375/2017 Sb., o vzhledu, umisténi a provedeni bezpe¢nostnich znacek a
znaceni a zavedeni signal(;

[31] Zakon €. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych
zakond;

[32] Zakon CNR &. 133/1985 Sb., o pozarni ochrang;

D.3.1.2. Popis stavby z hlediska stavebnich konstrukci, vysky stavby, ucelu uziti,
popfripadé popis a zhodnoceni technologie a provozu, umisténi stavby ve
vztahu k okolni zastavbé

= Popis navrhovaného stavu objektu

Navrhovany objekt se nachazi v k.U. Praha Nové mésto na Uzemi, kde se dnes nachazi Vrchlického

sady. Objekt vznika jako soucast nového planovaného bloku navazujici na Novou odbavovaci halu.

Pod celym blokem vede linka metra C. Projekt pocita s odstranénim ramp odbavovaci haly za u¢elem

propojeni ulice Vrchlického sady s ulici Wilsonova, kde se nachazi Prazska magistrala. Objekt je

navrzen jako sedmipodlazni atriovy hotel (1.NP a 2.NP jsou polozapusténa podlazi — z ulice

Vrchlického sady jsou pristupna). V objektu jsou navrzeny 2 CHUC. V 1.NP se nachazi parking,

skladovaci a technické mistnosti. Pristup je umoznén pfimo z ulice Vrchlického sady bez pouziti

rampy. Ve 2.NP se nachazi hlavni vstup do hotelu a vefejné prostory s jidelnou, kuchyni, sklady atd.

(viz vykresova dokumentace D.1.1). Ve 3.NP se nachazi z ulice Wilsonova sluzebni vchod, vyusténi

CHUC a aktivni parter v podobé retailu a kavarny. Dale jsou zde umistény kancelare, prostory pro

hosty, bar, zazemi pro zaméstnance, sklady, sklady odpadu atd. (viz vykresova dokumentace D.1.1.).

Ve 4. - 6.NP se nachazi dvoullizkové ubytovaci pokoje (18 pokojli na patro). V 7.NP se nachazi

rekreacni prostory (wellness, fitness, masazni mistnosti, sauny atd. viz projektova dokumentace

D.1.1), které slouZi pro hosty hotelu.

= Popis konstrukéniho feseni objektu

Konstrukéni systém objektu je ve v8ech nadzemnich podlaZich, kromé 1.NP, pficné orientovany
sténovy Zelezobetonovy systém. (V 1.NP se jedna o kombinovany Zelezobetonovy systém se
zaoblenymi Zb sloupy).

Cast feseného objektu je, kviili preklenuti linky metra C, vynagena pomoci predpjatych
Zelezobetonovych Vierendeelovych nosniku na rozpon 28m a vyskou nosniku 4m. Na tento nosnik
jsou zavéseny desky 1. — 2.NP a zaroven podepira ¢ast hotelu (viz vykresova dokumentace D1.1.).
Nosniky jsou ulozeny pomoci neoprenovych mostnich kloubd na sloupy 1x1m. Z diivodu r{izného
sedani ¢asti objektu je objekt dilatovan (viz vykresova dokumentace D1.1.). Vodorovné nosné
konstrukce tvofi Zelezobetonové desky, pnuté mezi nosné zelezobetonové stény tl. 220 - 300mm.
Vnitfni pavlacové chodby v hotelu jsou vykonzolované. VSechny vnitfni nosné konstrukce jsou
tvofeny ze systému POROTHERM. Predstény a podhledy jsou tvofeny pomoci SDK konstrukci.
Schodi$té v atriu (NUC) je ocelovy prefabrikat uloZzeny na vykonzolované Zelezobetonové desky.
Schodisté v CHUC je Zelezobetonové prefabrikované, odhluénéné. Nad prosttedni, spojovaci &asti
objektu mezi hotelem a pivovarem se nachazi extenzivni zelena stfecha. Stfecha nad hotelem je
tvorena kombinaci $ikmé a ploché stfechy. Sikma &ast stfechy je tvofena t&zkou obvodovou
konstrukci, obdobnou, jako je obvodova nosna sténa. Odvodnéni Sikmé &asti je za pomoci skrytych
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odvodnovacich zlabl viz projektova dokumentace D.1.1. a D.1.4. Plocha stfecha je tvofena
jednoplastovou skladbou s odvodriovacimi Zlaby viz projektova dokumentace D.1.1. a D.1.4. Objekt
je zateplen kontaktnim zateplovacim systémem z mineralni viny a fasadu tvofi pohledovy beton.
Veskeré pochozi nosné konstrukce a ploché stfechy s potiebou tepelné izolac¢nich viastnosti budou
zatepleny EPS.

= Pozarné bezpecnostni charakteristika objektu
Objekt tvofi 1 podzemni, 1 polozapusténé podlaZi a 5 nadzemnich.
Pozarni vyska objektu je 15,84 m.

Konstrukéni systém objektu kombinovany Zelezobetonovy, tudiz je nehoflavy.

= Koncepce feSeni objektu z hlediska PO

Objekt je navrzeny jako hotel, tudiz je klasifikovan jako budova skupiny OB04 dle normy CSN [73
0833], s celkovou projektovanou pokojovou kapacitou 54 dvoullizkovych pokojll (18 pokojli na
patro).Budova bude posuzovana dle pozadavk(i na normy CSN [73 0833] a v souladu s vyhl. C.
23/2008 Sb. V 1.NP se nachazi parking, skladovaci a technické mistnosti. Pristup je umoznén pfimo
z ulice Vrchlického sady bez pouziti rampy. Ve 2.NP se nachazi hlavni vstup do hotelu a verejné
prostory s jidelnou, kuchyni, sklady atd. (viz vykresova dokumentace D.1.1). Ve 3.NP se nachazi
z ulice Wilsonova sluzebni vchod, vydsténi CHUC a aktivni parter v podobé retailu a kavarny. Dale
jsou zde umistény kancelare, prostory pro hosty, bar, zazemi pro zaméstnance, sklady, sklady
odpadu atd. (viz vykresova dokumentace D.1.1.). Ve 4. — 6.NP se nachazi dvoulizkové ubytovaci
pokoje (18 pokojli na patro). V 7.NP se nachazi rekreacni prostory (wellness, fitness, masazni
mistnosti, sauny atd. viz projektova dokumentace D.1.1), které slouzi pro hosty hotelu.

D.3.1.3. Rozdéleni prostoru do pozarnich tsekii (PU)
V ramci objektu jsou v jednotlivych patrech uplatnény poZzadavky na samostatné PU v souladu normou
CSN [73 0802] a CSN [73 0802] nasledovné:
- Obytné buriky (pokoje) dle normy CSN [73 0833] tvoii vzdy samostatné PU v souladu s ¢1.3.6 téze
normy.
- Chranéné Unikové cesty typu B tvoii samostatny PU.
- Jako samostatné PU jsou fegeny rovnéz toalety, jidelny, kuchyné a skladovaci prostory potreb pro
kuchyni a personal.

Ve:ékeré instalacni Sachty budou v souladu s navrhovanym stavem objektu, feSeny jako samostatné
PU. Veskeré prostupy instalaci budou provedeny s utésnénim &i ucpavkami dle jejich charakteru Ci
prlrezu v souladu s pozadavky normy CSN [73 0810] v misté prostupu poZzarné délicimi konstrukcemi.

Hlavni rozvadéc elektrické energie pro objekt hotelu nebude umistén v CHUC ale v mistnosti elektro a
dle normy CSN [73 0848] tak neni poZzadovano jeho provedeni jako samostatného PU.

Prostor evakuaéniho vytahu je také fesen jako samostatny PU.

Hromadné garaze budou rovnévi samostatnym PU a to v souladu s &l. 5.2.4g) normy CSN [73 0804]
v navaznosti na ¢1.5.1.6 normy CSN [73 0833].)
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Rozdéleni prostoru do pozarnich Usekll - tabulka:

Pozn.: V rdmci projektu je rozdéleno do PU a zpracovano pouze typické podlazi objektu. Ostatni podlazi
by byly zpracovany obdobné.

PODLAZI |[OZNACENI |UCEL
NO2/NO7  |CHUC B - schody
NO2/NO7-V |CHUC B - vwtah
N05.01 pokoj
N05.02 pokoj
N05.03 pokoj
N05.04 pokoj
N05.05 pokoj
N05.06 pokoj
N05.07 pokoj
N05.08 pokoj
N05.09 pokoj
N05.10 pokoj

SNP N05.11 zazemi + sklady
N05.12 pokoj
N05.13 pokoj
N05.14 pokoj
N05.15 pokoj
N05.16 pokoj
N05.17 pokoj
N05.18 pokoj
N05.19 pokoj
$02-S07 Sachta 2.NP- 7.NP
$03- 507 $achta 3.NP- 7.NP
504 - 507 $achta 4.NP-7.NP
D.3.1.4. Vypoéet pozarniho rizika, stanoveni stupné pozZarni bezpeénosti (SPB) a

posouzeni velikosti pozarnich tGsek (PU)
= Vypocet pozarniho zatiZeni a rizika 3
Hodnoty ps, pn, p, N, K, anjsou stanoveny dle pozadavkd normy CSN 730802

Hodnota poZarniho zatizeni pv z vypodtu:
-Pv=p*a*b*c=(ps+pn) *a*b*c[kN/m]

- p je pozarni zatizeni [kg/mz]

- pnje nahodilé pozarni zatizeni [kg/mz]

- ps je stalé pozarni zatizeni [kg/mz]

- Soucinitelé pro vyjadreni rychlosti odhofivani predmétu (a,b)

- Pro vypocet a pro pozarni Useky:
- a=[(pn* an) + (ps* as)] / (pn+ ps)

- Pro vypocet b pro poZarni useky: ]
-b =(S*k)/(So* Jh0) - pouzito pro vypoéet b u pfimo vétranych PU
- b =k / (0,0005 * \/hs) - pouzito pro vypocet b u nepfimo vétranych PU

- Pro v8echny ostatni poZarni Useky:

- S je celkova pldorysna plocha pozarniho Useku

- Spje celkova plocha oteviravych otvor( v obvodovych sténach v ramci feseného pozarniho Useku
- ¢ je soucinitel vlivu pozarné bezpecnostni techniky

- ho je vyska otvor(l v obvodovych sténach v ramci feSeného pozarniho Useku

- h je svétla vyska mistnosti v ramci pozarniho useku

Normou je dano pro urcité typy pozarniho Useku jejich poZzarni zatizeni. Ve zpracovavané stavbé se
jednd o tyto mistnosti:

Pokoje, pv = 30 kg/m?

Dle norem je dano urcité pozarni zatizeni urcitého pozarni Useku.
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Tabulka vypocitanych hodnot poZarniho zatiZzeni pv pro vybrané pozarni Useky a stupefi pozarni

bezpecénosti SPB pro vybrané pozarni Useky:

Pozn.: Pozarni zatizeni bylo vypoc&teno pouze u vybranych prostor. Ostatni prostory by byly

vypodteny na stejném principu, na zakladé normy CSN 730802.

OEEL PO Pn [kg/m’] Ps [kg/m’] an as a Sm? S0[m?

hsim]  ho[m] b

Pv [kg/m’]

SPB

Kavarna | X | 30 | 5 | 115 [ o9 | 11 | 2846 | 2376

0102

45 T 264 | 050

19.50

Retail | x | 50 | 5 | 1 | o9 | 099 | 6873 | 352
X

I
| 35 | 22 | 050
| X X

2125

Poioe | x| P 1 . 1 P 1

0085
x

[ 1

3000

|

= Pozarni riziko garazi
2xp*cC

= e F01/6

T.

Pro hromadné garaze uvazujeme hodnotu pozarniho rizika bez vypoctu t.= 15 minut pro garaze

pro vozidla skupiny 1. V garaZich se nevyskytuji Zadné horlavé latky.

= Ekonomické riziko garazi

Déleni garazi:

- dle druhu vozidel: skupina 1

- dle seskupeni odstavnych stani: hromadné garaze

- dle druhu paliva: kapalna paliva nebo elektrické zdroje
- dle umisténi: vestavéné garaze

- dle konstrukéniho systému objektu: nehoflavé

- dle uskladnéni vozidel: bez zakladacového systému

- dle moznosti odvétrani: ¢astec¢né oteviené x=0,9 uzaviené x=0,25

- dle instalace SHZ: SHZ ... hodnota y=2,5
- dle ¢astecné pozarniho ¢lenéni PU: ¢lenéné z=1,5
- dle poctu stani: N=33

Mezni pocet parkovacich stani
Nmax= N X X X y x z = skute¢ny pocet stani
Nmax = 62 = 33 — navrzeny pocet stani VYHOVUJE

Index pravdépodobnosti vzniku a rozsifeni pozaru:
Pi=pixc

Index pravdépodobnosti rozsahu skod
P> = p2 X S x ks X Ks X k7

P 7] ¢ ks ke K3 min Scetkovi P1 P2
1 0,09 03 2,63 1 2 14958 03 70811172

Mezni hodnoty P1

0,11 <P1<0,1 + (5*10%/P,")
0,11 < 0,3 <2,7535 - VYHOVUJE

Mezni hodnoty P2

P2 < (5"10*/P1-0,1/*°
708,11 < 3968,5 - VYHOVUJE
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Mezni pldorysna plocha pozarniho Useku:

Smax =P2 mezni/p2*k5*k6*k7
Smax = 8382,97 m?

Mezni délka NUC neni nutné pogitat. V garazich se nachazi SHZ. Z garazi jsou navrzeny 2 NUC. Obé
NUC vedou pfimo ven z objektu, nebo do CHUC.

Pozadovany pocet Unikovych pruh:

by max E S K, l, vy u
4 16 1 40 55 30 0.15

Tumax pro vice Unikovych cest 4,0, pro 1 NUC 2,5
Doba zakoureni akumulaéni vrstvy (ohroZeni osob zplodinami):

Te,min =1 ,25 * JhS/p‘I

te hs P
214 294 1

Predpokladana doba evakuace:

Tu =0,75 * lu/vu + E*s/Ku*u

lu Vy E S Ku u tu
55 30 16 1 40 015 4

Mezni hodnoty te = tu < tuma
2,16 >4 <4 -> VYHOVUJE

= Posouzeni velikosti PU

Maximalini rozméry PU dle PD vyhovuji meznim rozméréim PU stanovenych dle tab.9 normy CSN [73
0802] na zakladé vypoctenych hodnot soucinitele rychlosti odhofivani a nasobenych soucinitelem 0,85
dle &.7.3.4 téze normy. Mezni rozméry PU s obytnymi burikami a s domovnim vybavenim se v souladu
s ¢1.5.1.5 normy CSN [73 0833] nestanovuiji.

Zadny z posuzovanych PU, kromé& CHUC typu B neni navrzen jako vicepodlazni.
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D.3.1.5. Zhodnoceni navrzenych stavebnich konstrukci a pozarnich uzavéru
z hlediska jejich pozarni odolnosti (PO) 5
Pozadovana poZzarni odolnost stavebnich konstrukci byla stanovena dle normy CSN 73 0802.

Stupefi pozarni bezpeénosti
Polozka Stavebni konstrukce I | Ml | IV.
Pozarni odolnost kce a jeji druh
1 Pozarni stény a stropy
a) v podzemnich podlazich 45DP1 60DP1 90DP1
b) v nadzemnich podlazich 30+ 45+ 60+
c) V poslednim nadzemnim podlazi 15+ 30+ 30+
d) mezi objekty 45DP1 60DP1 90DP1
2 Pozarni uzavéry otvorl v pozarnich sténach a pozarnich stropech
1) v podzemnich podlazich avsech podl. mezi objekty 30DP1 30DP1 45DP1
2) vnadzemnich podlazich 15DP3 30DP3 30DP3
3) v poslednim nadzemnim podazi 15DP3 15DP3 30DP3
3 Obvodové stény
a) zajistujici stabilitu objektu a nebo jeho Casti
1) v podzemnich podlazich 45DP1 60DP1 90DP1
2) vnadzemnich podlazich 30+ 45+ 60+
3) v poslednim nadzemnim podazi 15+ 30+ 30+
b) nezajistujici stabilitu objektu nebo jeho ¢asti (bez ohledu na podlazi) 15+ 30+ 30+
4 Nosné kce stiech 15 30 30
5 Nosné kce uvniti pozarniho Useku, které zajistuji stabilitu objektu
1) v podzemnich podlazich 45DP1 60DP1 90DP1
2) vnadzemnich podlazich 30 45 60
3) v poslednim nadzemnim podazi 15 30 30
6 Nosné kce vné objektu, které zajistuji stabilitu objektu 15 15 30
7 Nosné kce uvniti pozarniho objektu, které nezajistuji stabilitu objektu 15 30 30
8 Nenosné kce uvniti pozarniho Useku - - DP3
9 V/ytahové ainstalacni Sachty
a) Sachty evakuaénich a pozérnich vytah( a Sachty ostatni. jejichZ vyska presahuje 45m
1) pozarné délici kce Podle polozky 1
2) pozarni uzévéry otvorll v pozarné délicich kcich Podle polozky 2
b) Sachty ostatni. jejichZ vyska je 45 a mensi
1) pozérné délici kce 30DP2 30DP1 30DP1
2) pozarni uzévéry otvorl v pozarné délicich kcich 15DP2 15DP1 15DP1
10 Stredni plasté - 15 15

Mezni stavy stavebnich konstrukci:

— pozarni stény: REI (nosné), El (nenosné)

— pozarni stropy: REI

— pozarni uzavéry otvor(l v pozarnich sténach: El (do CHUC) / EW
obvodové stény: REW / EW (uvnitf), REI / El (pozarni pasy)
— nosné stény, sloupy uvnitf PU: R

— stropy uvniti PU: REI

— konstrukce schodist uvnitt PU: R

— pozarné délici konstrukce Sachet: El

— pozarni uzavéry otvord v PDK Sachet: El / EW

— strfedni plast: REI / El
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Skute¢na pozarni odolnost je uvedena v nasledujici tabulce.

Konstrukce Material PozZadovana PO | PoZadované kryti | Navrhovana PO
Nosné obvodové stény 7B tl. 220mm; +minerélni vina; +pohledovy beton | REW 60 DP1 25mm REW 90 DP1
Obvodova sténa suterénu ZBTL.220mm REW 60 DP1 25mm REW 90 DP1
Sténa kontaktu se soused. Objektem ZB.TL.220mm REI90 DP1 25mm REW 90 DP1
Pozarni sténa v PP 7B.Tl. 220mm REI 90 DP1 25mm REI90 DP1
Pozarni sténav NP 7B.Tl. 220mm REI 60 DP1 25mm REI90 DP1
Nosna vnitini sténa v PP 7B.TL.220mm REI90 DP1 25mm REI90 DP1
Nosna vnitini sténa v NP 7B.TL.220mm REI 60 DP1 25mm REI90 DP1
Vnitfni pficka 150mm - oboustrannd omitka POROTHERM 14 DP3 - EI 180 DP1
Vnitfni pficka 150mm - jednostranna omitka POROTHERM 11,5 DP3 - El 120 DP1
Vnitini pficka 125mm POROTHERM 8 DP3 - EI90 DP1
Stropni deska v PP ZB.TL.300mm REI60 DP1 15mm REI90DP1
Stropni deska v NP ZB.TL.220mm REI90DP1 15mm REI90DP1
StfeSni deska 7B.Tl.220mm REW 30 DP1 15mm REW 90 DP1
Pozarni uzavérv PP - El 45 DP1 - El 45DP1
Pozarni uzavérv PP - El 45 DP1 - El 45DP1
nosny vnitini sloupv PP 7B 1000x400 mm REI90 DP1 53 mm R90DP1

Zaveér:

Navrzena pozarni odolnost vSech konstrukci vyhovuje meznim normovym pozadavkdm.

D.3.1.6.

Zhodnoceni moznosti provedeni pozarniho zasahu, evakuace osob,

zvirat a majetku a stanoveni druhu a poétu tnikovych cest v ménéné

éasti objektu, jejich kapacity, provedeni a vybaveni

= Obsazeni objektu osobami 5
Unik z objektu je pfes 3 CHUC typu B. Pocet evakuovanych osob byl uréen podle normy CSN
730818. Vysledek je uveden v nasleduijici tabulce:

Pozn.: V tabulce nejsou uvedeny mistnosti, které obsahuji osoby jiz zapoc¢tené v uvedenych
mistnostech. (napf. Navstéva fitness nebo wellness je umoznéno pouze osobam, které jsou v hotelu
ubytovany. Tzn. Fitness a wellness se nezapocitava, jelikoz osoby, které je navstévuiji, jsou zapocteny

v hotelovych pokojich.)

Pozn.: Mistnosti v pfimém kontaktu s exteriérem (parking, atrium, retail, kavarna atd...) maji moznost

primého Uniku ven z objektu — nezapo&itavaji se do CHUC.

PODLAZI] . MISTNOSTI] DRUH MISTNOSTI | PLOCHAm2] POCET OSOB DLE PROJEKTU | POLOZKA] PLOCHANA10S.(m2)|  SOUCINITEL | POCET OSOB (celkem) | POZNAMKY I UNIK
1. Podlazi
[ eoror Parking [ rosr2s ] 3 [ o ] x [ 0,5 | 16,5 [ pocet stanixsouginitel | .
[ [ roeras | I 165 | pfimoven
2 podiazt
Noz.04 kuchyns 153.23 20 713 1,3 26 pocet zaméstnanclix 1,3 CHUC, BNO2/NO7-V,
’ ’ CHUC BNO2/NO3
N02.12 zézemi persondlu 399 8 16.1 1,35 10,8 pocet skiinékx 1,35 presatriumven
Tes1s 36,8
5 Podiazt
N03.15.01 kavama 23,01 10 714 14 X 16,43571429 zakaznici -
Noa 15,02 oot kavamy 54 2 o1 P 135 27 Zaméstnanc] primoven
N03.16.01 zazemi - retail 10,09 2 16.1 x 1,35 2,7 zaméstnanci o
- — pfimoven
N03.16.02 retail 59,02 x 6.1.1 3 X 19,67333333 zékaznici
No3 25 Kanceléfe 573 s I . s poet mist CHUC BNO2/NO7, CHUC
X BNO2/NO7-V
51 47,50904762
4. Podlazi
Hoa21-Noa 0, ‘ hotaovg | o | " |' 721 | . | s | s ‘ CHUC B NO2/NO7, CHUC
| T | = | BNO2/NO7-V
5 Podizi
e | eiran | s | 35 [ | . [ s [ o \ CHUC BNO2/NO7, CHUC
| TR | = | BNO2/NO7-V
o podiaai
e | weiran | s | » =0 . [ 15 [ o \ CHUC BNO2/NO7, CHUC
| s | | = | BNO2/NO7-V
[ Poiaat
No7.04 sklad, zézemi - masaze + enén 22,07 6 [ e ] x 1,35 8,1 pocet zaméstnanciix 1,35
No7 16 zézomi -recepce 1085 2 [ e ] x 1,35 2,7 CHUC BNO2/NO7, CHUC
2% 10,8 BNO2/NO7-V
cotkom 2854.19 celkem 273,6090476
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V objektu se pfi plném obsazeni nachazi 274 osob.

Z celkového poétu osob miize unikat pomoci CHUC max podet osob:
- CHUC B N02/N07 (schodisté 2.NP - 7.NP) — 179 osob
- CHUC B NO2/NO7Y - V (evakuaéni vytah 2.NP - 7.NP)
- CHUC B NO2/NOS3 (schodisté 2.NP — 3.NP) — 26 osob
- NUC (ptimo ven) — 69 osob

CHUC jsou doplnény o evakuadni vytah, ktery v pfipadé potieby dopliiuje CHUC.

V&echny CHUC B se pred vyUsténim ven z objektu spoji v jednom PU. Sitka v tomto misté komunikace
je 1950mm.

= Pouziti a pocet unikovych cest
Dle CSN 730802, CSN 730818 a na zakladé funkce objektu OB04 byli uréeny dvé CHUC typu B. Jednu
z Unikovych cest tvofi evakuacni vytah o velikosti kabiny 1100x2100 mm. Z provozniho dlvodu byla
navrzena 3. CHUC typu B, vedouci z 2.NP do 3.NP. V&echny CHUC typu B musi byt nucené& vétrany,
tudiz se u nich nachazi VZT jednotky. (viz. Projektova dokumentace D.1.4. Technické zafizeni budov).
U CHUC B N02/NO7 je moznost i pfirozeného vétrani pomoci oteviravych oken. Véechny CHUC se
pred vyusténim ven z objektu spojuji do jednoho pozarniho Useku se stejnym, nebo vySSim stupném
pozarni bezpec¢nosti (SPB).

»= Odvétrani unikovych cest
Odvétrani CHUC typu B je navrzeno nucené dle CSN 730802. Detailn&j$i navrh nuceného vétrani je
zpracovano v projektové dokumentaci D.1.4. — Technické zafizeni budov. Obytné pokoje budou
vétrany prirozené. NUC budou odvétrany nucené dle normy CSN 730802 viz D.1.4. Technické zafizeni
budov.

» Posouzeni podminek evakuace z PU:
Neni soucasti projektu.

= Mezni délky Unikovych cest
Z hlediska dispozice posuzovaného objektu, v ramci kterého se jedna o prostory provozu budovy
skupiny OB4, je uzito normy CSN [73 0833] a normy CSN [73 0802], kdy se délka NUC méfi od osy
vychodu z obytné burnky nebo ucelené skupiny mistnosti (USM)

Maximaini délka NUC v objektu s provozy skupiny OBO04 - hotely, je pfi pouZiti jedné CHUC typu B
25m. P¥i pouziti dvou CHUC typu B je maximalni délka NUC 35m.

V objektu jsou navrzeny 3CHUC typu B, tudiz maximalni mozna délka NUC je 35m. V objektu jsou
vSechny NUC navrzeny tak, aby tento pozadavek splnily.

= Sirky Gnikovych cest
S ohledem na pocet evakuovanych osob byl stanoven pocet Unikovych pruhd pomoci vzorce:
u=(Exs) /K
E pocet evakuovanych osob v posuzovaném kritickém misté CHUC
s soucinitel evakuace, s = 1 (unikajici osoby schopné samostatného pohybu)
K maximalni pocet unikajicich osob v jednom Unikovém pruhu (Sitka jednoho pruhu je 550 mm)
— minimum je pouziti 1,5 pruhu (850 mm)

CHUC B N02/N07 (schodisté 2.NP - 7.NP)
u=(Exs)/K=(179x1)/300 = 0,59 -> 1 Unikovy pruh (min 1,5 pruhu — 850 mm)
navrzena Sifka schodistového ramene 1400 mm -> VYHOVUJE

CHUC B N02/N0O7 - V (vytah 2.NP - 7.NP)

CHUC B N02/N07 a CHUC B N02/N03 vyhovuji samostatné. V piipadé potieby je mozné vyuzit
navrzeny evakuadni vytah. Sitka Unikové cesty neni nutna poditat.
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CHUC B N02/N03 (schodisté 2.NP - 3.NP)
u=(Exs)/K=(26x1)/250=0,104 -> 1 Unikovy pruh (min 1,5 pruhu — 850 mm)
navrzena Sifka schodistového ramene 1100 mm -> VYHOVUJE

NUC - kavarna 3.NP

Unik z prostoru kavarny je mozny NUC na vefejnou ulici s maximalni délkou

5,7 m. Nechranéna Unikova cesta byla posouzena na mezni délku 30 m dle normy CSN 73
0802.

Posouzeni kritického mista (minimalni pocet Unikovych pruhd):

u=(Exs)/K=(20x1)/45=0,44 -> 1 unikovy pruh (min 1,5 pruhu — 850 mm)
navrzena Sirka dvefi 1290 mm -» VYHOVUJE

Minimalni pozadavek na $itku Unikové cesty v ramci NUC je 550 mm. Kritickym mistem jsou
vchodové
dvere do prodejny, které Usti na venkovni prostranstvi verejné ulice.

NUC - retail 3.NP

Unik z prostoru prodejny je mozny NUC na vefejnou ulici s maximalni délkou

11,5 m. Nechranéna Unikova cesta byla posouzena na mezni délku 30 m dle normy CSN 73
0802.

Posouzeni kritického mista (minimalni pocet Unikovych pruhd):

u=(Exs)/K=(23x1)/60=0,38 -> 1 unikovy pruh (min 1,5 pruhu — 850 mm)

navrzena Sirka dvefi 1600 mm -» VYHOVUJE

Minimalni pozadavek na $itku Unikové cesty v ramci NUC je 550 mm. Kritickym mistem jsou
vchodové

dvere do prodejny, které Usti na venkovni prostranstvi verejné ulice.

= Dvefe na unikovych cestach
V8echny dvefe v Unikovy cestach musi byt otevirany po sméru Uniku. V8echny dvefe musi byt
bezprahové a musi byt pouzito panikové kovani. VSechny dvefe musi odpovidat minimalni Sifce
potfebného Unikového pruhu.

= Schodisté na unikovych cestach
Schodisté slouzici jako CHUC musi byt navrzeno tak, aby vyhovélo maximaini potfebé unikovych
pruhl. Musi byt fadné svételné oznaceno. Jelikoz se jedna o CHUC B, musi byt pretlakové vétrano.

= Osvétleni a oznaceni Unikovych cest
JelikoZ se v navrhovaném objektu nachazi hotel, je nutné radné svételné oznagit véechny CHUC i NUC
tak, aby se hosté dokazali zorientovat. Navrzeni svételného nouzového znaceni a jejich umisténi viz
vykresovy ¢ast D1.3. Pozarné bezpecnostni feSeni staveb. Nouzové osvétleni musi mit vlastni zdroj,
ktery v pfipadé pozaru zajisti funkénost osvétleni min 60 min.

= Zabezpeceni stavby pozarné bezpeénostnim zafizenim
V celém objektu je mimo jednotlivé obytné jednotky navrzena elektronicka pozarni signalizace — EPS.
Pri zpusténi signalu se automaticky oteviou vSechny otvory v chranénych Unikovych cestach a spusti
se odvétravani koure, které je napojené na zalozni zdroj energie. V celém objektu se spusti SHZ.
Ve vSech prostorech objektu EPS spusti zvukovou a svételnou signalizaci, zapne nouzova osvétleni a
odesle signal jednotce pozarni ochrany. Nadrz na vodu a strojovna sprinklerd je umisténa v suterénu
objektu.
VSechna zafizeni maji trvalou dodavku elektrické energie, z akumulatorové baterie nebo generatorem.
Akumulatorové baterie jsou umistény pfimo v zafizeni, generator v technickém zazemi v 1PP.
Nouzové osvétleni je navrzeno jako autonomni, s vlastni baterii.
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= Zafizeni autonomni detekce a signalizace pozaru
Kazdy pokoj v domé je vybaven zafizenim autonomni detekce a signalizace pozaru. Tato zafizeni jsou
umisténa ve vstupnich chodbach jednotlivych pokojl.

D.3.1.7. Zhodnoceni pozarné nebezpeéného prostoru (PNP), odstupovych
vzdalenosti ve vztahu k okolni zastavbé a sousednim pozemktim

Z dlvodu funkce objektu (hotel) OB04 je navrzeno v celém objektu SHZ. JelikoZz se v celém objektu

nachazi SHZ, véetné pokojll, neni nutné zhodnoceni pozarné nebezpecéného prostoru, odstupovych

vzdalenosti ve vztahu k okolni zastavbé a sousedicim pozemk{m.

Uréeni zpusobu zabezpeéeni pozarni vodou véetné rozmisténi vnitfnich a
vnéjSich odbérnich mist
= Vnitfni odbérna mista

Pozarni zabezpeceni objektu je primarné feSeno pomoci sprinklerového systému, ktery je
instalovan na chodbach i v jednotlivych pokojich navrhovaného hotelu. V 1. nadzemnim podlaZi je
umistén zasobnik vody s vlastnim zdrojem energie, ¢imz je zajisténa jeho funkénost v pfipadé
vypadku elektrické energie. V komer&nich prostorech neni dle normy CSN 73 0802 nutné zfizovat
vnitini odbérové misto. Komeréni prostory jsou opatfeny systémem SHZ.

= Vnéjsi odbérna mista
Vnéjsi odbérné misto tvofi podzemni poZarni hydrant umistény v ulici Wilsonova, vzdaleny 15
metr od nastupni plochy pro hasi¢ské vozy. Tato vzdalenost splriuje maximalni povolenou
hranici 100 metrli pro nevyrobni objekty. Vodovodni pfipojka, ktera napojuje systém na
verejny vodovodni fad, je navrzena na profil DN 150, ¢imz je dosazeno potfebného
objemového pritoku. Projekt je v souladu s normou CSN 73 0873. Rychlost odbéru vody
pozarnim ¢erpadlem ¢ini 1,5 m/s a objemovy pritok bude zaji§tén na minimalni hodnotu 25
I/s.

D.3.1.8. Vymezeni zasahovych cest a jejich technického vybaveni, opatieni k
zajisténi bezpecnosti osob provadéjici haseni a zachranné prace,
zhodnoceni prijezdovych komunikaci, popfipadé nastupnich ploch

= Pristupové komunikace

Pristup k objektu je umoznén z ulice Wilsonova a Vrchlického sadd. Na obou ulicich se nachazi

Nastupni plocha pro hasi¢ské vozidla. U kazdé Nastupni plochy se nachazi pozarni hydrant podzemni

v max. vzdalenosti 100m.

= Vjezdy a prhjezdy
Neni soucasti projektu.

= Nastupni plochy (NAP)
Nastupni plochy se nachazi v ul. Wilsonova a v ul. Vrchlického sady. U kazdé Nastupni plochy se
nachazi pozarni hydrant podzemni v max. vzdalenosti 100m.

D.3.1.9. Stanoveni poétu, druht a zplsobu rozmisténi hasicich pristrojt (PHP),
popf¥ipadé dalSich vécnych prostfedkt pozarni ochrany nebo pozarni
techniky

Stanoveni poétu a druh( hasicich pristrojti je v souladu s normou CSN 73 0802. V fe$eném

objektu se predpoklada vyskyt pozaru tfidy A — pozéar pevnych latek.

Z divodu pouziti systému SHZ neni nutna aplikace PHP, ani poZarnich hydrant(. Z divodu

mozného vyskytu lokalniho poZaru, jsou navrzeny v kazdém podlazi v atriu 2 praskové hasici

pristroje typu 21A.

D.3.1.10. Stanoveni zvlastnich pozadavki na zvy$eni pozarni odolnosti stavebnich
konstrukci nebo sniZeni hoflavosti stavebnich hmot
Neni soucasti feSeného projektu.
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D.3.1.11. Posouzeni pozadavku na zabezpeéeni stavby pozarné bezpeénostnimi

zarfizenimi

Pozadavky na pozarné bezpednostni zafizeni (PBZ) jsou stanoveny v bodé I) tohoto PBRS. Nize je
uvedena zavérecna rekapitulace PBZ, ktera se v objektu vyskytuji pro lepsi prehlednost.

Zafrizeni pro pozarni signalizaci

- Elektricka pozarni signalizace (EPS) - ANO

- Zafizeni dalkového pfenosu — ANO

- Zafizeni pro detekci hoflavych plyn(i a par - ANO

- Zafizeni autonomni detekce a signalizace — ANO
Zafrizeni pro potlaceni pozaru nebo vybuchu

- Stabilni (SHZ) nebo polostabilni (PHZ) hasici zafizeni — ANO
- Automatické protivybuchové zafizeni — NE
Zarizeni pro usmériiovani pohybu koufe pfi pozaru
- Zafizeni pro odvod koure a tepla (ZOKT) - ANO

- Zafizeni pretlakové ventilace - ANO

- Kourotésné dvere — ANO (sklad odpadu)
Zafrizeni pro Unik osob pfi pozaru

- Pozarni nebo evakuaéni vytah - ANO

- Nouzové osvétleni —- ANO

- Nouzové sdélovaci zafizeni — ANO

- Funkéni vybaveni dvefi — ANO

Zafrizeni pro zasobovani pozarni vodou

- Vnéjsi odbérna mista — ANO

- Vnitfni odbérna mista (hydrant) - ANO

- Nezavodnéna pozarni potrubi (suchovod) — NE

Zarizeni pro omezeni Sifeni pozaru

- Pozarni klapky — ANO

- Pozarni dvere a pozarni uzavéry otvorll véetné jejich funkéniho vybaveni —- ANO

- Systémy nebo prvky zajistujici zvySeni pozarni odolnosti stavebnich konstrukci nebo snizeni
hoflavosti stavebnich hmot — NE

- Vodni clony — ANO

- Pozarni prepazky a pozarni ucpavky — ANO

D.3.1.12. Rozsah a zplsob rozmisténi vystraznych a bezpeénostnich znaéek a

tabulek, véetné vyhodnoceni nutnosti oznaéeni mist, na kterych se
nachazi vécné prostiredky pozarni ochrany a pozarné bezpeénostni
zarizeni

V souladu s §10 vyhlasky €.23/2008 Sb. a ¢1.9.16 normy CSN [73 0802] budou NUC a CHUC vybaveny
bezpecnostnim zna¢enim dle normy CSN ISO [3864-1]:

bezpecnostni oznaceni sméru Uniku a vychodd pomoci podsvicenych tabulek (v souladu s NO),
pfip. pomoci fotoluminiscencnich tabulek;

oznaceni dvefi na volné prostranstvi znackou, pfip. napisem ,nouzovy vychod“ nebo ,unikova
cesta“;

oznaceni umisténi hlavniho vypinace elektrické energie véetné oznaceni pristupu;

oznaceni tlacitka ,TOTAL STOP*;

bezpec¢nostni oznadeni navrzeného osobniho vytahu a to ,Tento vytah neslouzi k evakuaci
osob*, piip. oznadeni obdobné dle normy CSN 27 4014 (viz. [16] a [17] §10 odst. 5). Oznaceni
bude viditelné umisténo uvnitf kabiny vytahu a zaroven vné na dvefich vytahové Sachty;
oznaceni umisténi hlavniho uzavéru vody véetné oznaceni pfistupu;

na rozvadécich bude kromé znacky elektrozarizeni (blesk) umisténa i tabulka s textem ,Nehas
vodou ani pénovymi pfistroji“;

oznaceni pozarnich uzaveér(, dle vySe uvedeného textu, bude provedeno v souladu s pozadavky
vyhlasky MV ¢&. [20];

oznaceni pozarné bezpec¢nostni zafizeni — umisténi PHP a hydrantd (vnitinich odbérnych mist)
bude provedeno v souladu s pozadavky vyhl. &.[16];
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- v komunika¢nim prostoru objektu bude rovnéz instalovano znac¢eni podlaznosti (1.NP az 5.NP);
- v ramci objektu bude v 1.NP pfi vstupu instalovano oznaceni upozorfiujici na umisténi
fotovoltaickych panelll na stfeSe objektu.

Dalsi poZadavky na znaceni umisténi ¢i pfistupu mohou byt stanoveny na stavbé.

D.

3.1.13. Zavér

Pfi vlastni realizaci stavby Hotel na hlavnim nadrazi v Praze je nutno piné respektovat toto pozarné
bezpec¢nostni feSeni stavby. Jakékoliv zmény v projektu musi byt z hlediska PBRS znovu
prehodnoceny.

Shrnuti pozadavki:

A AAAAAAA

revize elektroinstalace véetné instalace nouzového osvétlent;

umisténi PHP dle bodu k) a vykresové ¢asti PBRS;

umisténi vystraznych a bezpecnostnich znacek;

kontrola instalace autonomni detekce a signalizace ve vSech obytnych burikach;

kontrola funkénosti navrzenych SHZ systému vnitfnich odbérnych mist;

kontrola provedeni podhledovych konstrukci s poZzadovanou PO;

kontrola provedeni prostupll pozarné délicimi konstrukcemi stén a strop( — ucpavky, dotésnéni,
klapky, apod. dle profesi;

kontrola osazeni poZarnich uzavér( dle vykresové &asti PBRS.
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Legenda:

Zelezobeton

Zdivo POROTHERM AKU 11,5 mm

Tepelna izolace - mineralni vina

Dilata¢ni spara

&
®
[ ]
]

Nouzové osvétleni

Detektor koure

Stabilni hasici zafizeni

Elektronicka pozarni signalizace

SDK predsténa Sousedni navrhovany objekt

N04.01 - Il Oznaceni pozarnino Useku AN Pozarni strop

REW 90 DP1  Pozarni odolnost kontrukce Smér uniku a pocet unikajicich osob

——ee—-- = Hranice pozarniho Useku N Hasici pristroj typu 21A - praskovy

Tabulka mistnosti 5.NP

mi stcn' osti Nazev mistnosti p?t)iztl'lé‘a Naslapna vrstva igﬁgg? Povrchova Uprava zdi Povrcf;ﬁ\(/)i;]prava
5.01.01 | Pokoj - obytna &ast 20,18 laminat P07 omitka; pohledovy beton pohledovy beton
5.01.02 | Pokoj - koupelna 3,57 keramicka dlazba P03 keramicky obklad SDK podhled + malba
5.01.03 | Pokoj - WC 1,65 keramicka dlazba P03 keramicky obklad SDK podhled + malba
5.02.01 | Pokoj - obytna ¢ast 20,19 laminat P07 omitka; pohledovy beton pohledovy beton
5.02.02 | Pokoj - koupelna 4,59 keramicka dlazba P03 keramicky obklad SDK podhled + malba
5.02.03 | Pokoj - WC 1,57 keramicka dlazba P03 keramicky obklad SDK podhled + malba
5.03.01 | Pokoj - obytna ¢ast 20,19 laminat P07 omitka; pohledovy beton pohledovy beton
5.03.02 | Pokoj - koupelna 4,59 keramicka dlazba P03 keramicky obklad SDK podhled + malba
5.03.03 | Pokoj - WC 1,57 keramicka dlazba P03 keramicky obklad SDK podhled + malba
5.04.01 | Pokoj - obytna ¢ast 20,19 laminat P07 omitka; pohledovy beton pohledovy beton
5.04.02 | Pokoj - koupelna 4,59 keramicka dlazba P03 keramicky obklad SDK podhled + malba
5.04.03 | Pokoj- WC 1,57 keramicka dlazba P03 keramicky obklad SDK podhled + malba
5.05.01 | Pokoj - obytna &ast 20,19 laminat P07 omitka; pohledovy beton pohledovy beton
5.05.02 | Pokoj - koupelna 4,59 keramicka dlazba P03 keramicky obklad SDK podhled + malba
5.05.03 | Pokoj - WC 1,57 keramicka dlazba P03 keramicky obklad SDK podhled + malba
5.06.01 | Pokoj - obytna ¢ast 20,19 laminat PO7 omitka; pohledovy beton pohledovy beton
5.06.02 | Pokoj - koupelna 4,59 keramicka dlazba P03 keramicky obklad SDK podhled + malba
5.06.03 | Pokoj- WC 1,57 keramicka dlazba P03 keramicky obklad SDK podhled + malba
5.07.01 | Pokoj - obytna ¢ast 20,19 laminat P07 omitka; pohledovy beton pohledovy beton
5.07.02 | Pokoj - koupelna 4,59 keramicka dlazba P03 keramicky obklad SDK podhled + malba
5.07.03 | Pokoj - WC 1,57 keramicka dlazba P03 keramicky obklad SDK podhled + malba
5.08.01 | Pokoj - obytna ¢ast 20,19 laminat P07 omitka; pohledovy beton pohledovy beton
5.08.02 | Pokoj - koupelna 4,59 keramicka dlazba P03 keramicky obklad SDK podhled + malba
5.08.03 | Pokoj - WC 1,57 keramicka dlazba P03 keramicky obklad SDK podhled + malba
5.09.01 | Pokoj - obytna ¢ast 19,37 laminat P07 omitka; pohledovy beton pohledovy beton
5.09.02 | Pokoj - koupelna 4,11 keramicka dlazba P03 keramicky obklad SDK podhled + malba
5.09.03 | Pokoj- WC 1,20 keramicka dlazba P03 keramicky obklad SDK podhled + malba
5.10.01 | Atrium - pavlaé 167,88 terazzo PO2b pohledovy beton kovovy podhled
5.11.01 | Predsin - evakuac¢ni vytah 4,48 keramicka dlazba PO6b omitka + obklad; pohledovy beton kovovy podhled
5.12.01 | Zazemi - uklid 12,90 keramicka dlazba P06b omitka + obklad; pohledovy beton pohledovy beton
5.13.01 | Pokoj - obytna ¢ast 19,38 laminat PO7 omitka; pohledovy beton pohledovy beton
5.13.02 | Pokoj - koupelna 5,73 keramicka dlazba P03 keramicky obklad SDK podhled + malba
5.13.03 | Pokoj - WC 1,38 keramicka dlazba P03 keramicky obklad SDK podhled + malba
5.14.01 | Pokoj - obytna ¢ast 20,19 laminat P07 omitka; pohledovy beton pohledovy beton
5.14.02 | Pokoj - koupelna 4,60 keramicka dlazba P03 keramicky obklad SDK podhled + malba
5.14.03 | Pokoj - WC 1,57 keramicka dlazba P03 keramicky obklad SDK podhled + malba
5.15.01 | Pokoj - obytna ¢ast 20,19 laminat PO7 omitka; pohledovy beton pohledovy beton
5.15.02 | Pokoj - koupelna 0,00 keramicka dlazba P07 keramicky obklad SDK podhled + malba
5.15.02 | Pokoj - koupelna 6,19 keramicka dlazba P03 keramicky obklad SDK podhled + malba
5.16.01 | Schodistovy prostor 27,74 | keramicka dlazba P02b omitka; pohledovy beton <Nedefinovano>
5.17.01 | Pokoj - obytna ¢ast 20,19 laminat P07 omitka; pohledovy beton pohledovy beton
5.17.02 | Pokoj - koupelna 4,60 keramicka dlazba P03 keramicky obklad SDK podhled + malba
5.17.03 | Pokoj - WC 1,57 keramicka dlazba P03 keramicky obklad SDK podhled + malba
5.18.01 | Pokoj - obytna ¢ast 20,19 laminat P07 omitka; pohledovy beton pohledovy beton
5.18.02 | Pokoj - koupelna 4,60 keramicka dlazba P03 keramicky obklad SDK podhled + malba
5.18.03 | Pokoj - WC 1,57 keramicka dlazba P03 keramicky obklad SDK podhled + malba
5.19.01 | Pokoj - obytna ¢ast 20,19 laminat P07 omitka; pohledovy beton pohledovy beton
5.19.02 | Pokoj - koupelna 4,60 keramicka dlazba P03 keramicky obklad SDK podhled + malba
5.19.03 | Pokoj - WC 1,57 keramicka dlazba P03 keramicky obklad SDK podhled + malba
5.20.01 | Pokoj - obytna &ast 20,19 laminat P07 omitka; pohledovy beton pohledovy beton
5.20.02 | Pokoj - koupelna 4,60 keramicka dlazba P03 keramicky obklad SDK podhled + malba
5.20.03 | Pokoj - WC 1,57 keramicka dlazba P03 keramicky obklad SDK podhled + malba
5.21.01 | Pokoj - obytna ¢ast 20,19 laminat PO7 omitka; pohledovy beton pohledovy beton
5.21.02 | Pokoj - koupelna 3,58 keramicka dlazba P03 keramicky obklad SDK podhled + malba
5.21.03 | Pokoj - WC 1,83 keramicka dlazba P03 keramicky obklad SDK podhled + malba
5.22.01 | pokoj - dvoultizko 16,66 laminat P07 omitka; pohledovy beton pohledovy beton
5.22.02 | Pokoj - koupelna + WC 3,95 keramicka dlazba P03 keramicky obklad SDK podhled + malba
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D.4.1.1. Popis stavby z hlediska stavebnich konstrukci, vy$ky stavby, Géelu
uziti, popripadé popis a zhodnoceni technologie a provozu,
umisténi stavby ve vztahu k okolni zastavbé

= Popis navrhovaného stavu objektu

Navrhovany objekt se nachazi v k.U. Praha Nové mésto na Uzemi, kde se dnes nachazi Vrchlického

sady. Objekt vznika jako soucast nového planovaného bloku navazujici na Novou odbavovaci halu.

Pod celym blokem vede linka metra C. Projekt pocita s odstranénim ramp odbavovaci haly za u¢elem

propojeni ulice Vrchlického sady s ulici Wilsonova, kde se nachazi Prazska magistrala. Objekt je

navrzen jako sedmipodlazni atriovy hotel (1.NP a 2.NP jsou polozapusténa podlazi — z ulice

Vrchlického sady jsou pristupna). V objektu jsou navrzeny 2 CHUC. V 1.NP se nachazi parking,

skladovaci a technické mistnosti. Pristup je umoznén pfimo z ulice Vrchlického sady bez pouziti

rampy. Ve 2.NP se nachazi hlavni vstup do hotelu a vefejné prostory s jidelnou, kuchyni, sklady atd.

(viz vykresova dokumentace D.1.1). Ve 3.NP se nachazi z ulice Wilsonova sluzebni vchod, vyusténi

CHUC a aktivni parter v podobé retailu a kavarny. Dale jsou zde umistény kancelare, prostory pro

hosty, bar, zazemi pro zaméstnance, sklady, sklady odpadu atd. (viz vykresova dokumentace D.1.1.).

Ve 4. - 6.NP se nachazi dvoullizkové ubytovaci pokoje (18 pokojli na patro). V 7.NP se nachazi

rekreaCni prostory (wellness, fitness, masazni mistnosti, sauny atd. viz projektova dokumentace

D.1.1), které slouZi pro hosty hotelu.

= Popis konstrukéniho feseni objektu

Konstrukéni systém objektu je ve v8ech nadzemnich podlaZich, kromé 1.NP, pficné orientovany
sténovy Zelezobetonovy systém. (V 1.NP se jedna o kombinovany Zelezobetonovy systém se
zaoblenymi Zb sloupy).

Cast feseného objektu je, kviili preklenuti linky metra C, vynagena pomoci predpjatych
Zelezobetonovych Vierendeelovych nosniku na rozpon 28m a vys$kou nosniku 4m. Na tento nosnik
jsou zavéseny desky 1. — 2.NP a zaroven podepira ¢ast hotelu (viz vykresova dokumentace D1.1.).
Nosniky jsou ulozeny pomoci neoprenovych mostnich kloubd na sloupy 1x1m. Z divodu r{izného
sedani ¢asti objektu je objekt dilatovan (viz vykresova dokumentace D1.1.). Vodorovné nosné
konstrukce tvofi Zelezobetonové desky, pnuté mezi nosné zelezobetonové stény tl. 220 - 300mm.
Vnitfni pavlacové chodby v hotelu jsou vykonzolované. VSechny vnitfni nosné konstrukce jsou
tvofeny ze systému POROTHERM. Predstény a podhledy jsou tvofeny pomoci SDK konstrukci.
Schodisté v atriu (NUC) je ocelovy prefabrikat ulozeny na vykonzolované Zelezobetonové desky.
Schodisté v CHUC je Zelezobetonové prefabrikované, odhluénéné. Nad prosttedni, spojovaci &asti
objektu mezi hotelem a pivovarem se nachazi extenzivni zelena stfecha. Stfecha nad hotelem je
tvorena kombinaci $ikmé a ploché stfechy. Sikma &ast stfechy je tvofena t&zkou obvodovou
konstrukci, obdobnou, jako je obvodova nosna sténa. Odvodnéni Sikmé &asti je za pomoci skrytych
odvodnovacich Zlab{ viz projektova dokumentace D.1.1. a D.1.4. Plocha stfecha je tvorena
jednoplastovou skladbou s odvodriovacimi Zlaby viz projektova dokumentace D.1.1. a D.1.4. Objekt
je zateplen kontaktnim zateplovacim systémem z mineralni viny a fasadu tvofi pohledovy beton.
Veskeré pochozi nosné konstrukce a ploché stfechy s potfebou tepelné izola¢nich viastnosti budou
zatepleny EPS.

D.4.1.2. Vzduchotechnika
Garaze, technické mistnosti 1.NP

Hromadné garaZe jsou samostatné nucené vétrany. Vétrani je navrzeno jako rovnotlaké, pfivod
vzduchu je zajistén napojenim na komin, ktery zaroven slouzi jako pfivod vzduchu do metra, které se
nachazi pod objektem. Odvod vzduchu je feSen obdobné jako pfivod — napojeni na komin, ktery
zajistuje odvod vzduchu z metra pod objektem. Potrubi u pfivodniho potrubi je opatfeno ventilatory.
VyUsténi jednotlivych privodl v garazich je doplnéno o ohfivaci tvarovky pro temperovani prostoru.
Odvodni potrubi je také navrZzeno s ventilatory, ale dale bude opatreno o filtry znehodnoceného
vzduchu.

Technické mistnosti v 1.NP jsou vétrany vzduchotechnikou, ktera pfivadi a odvadi vzduch do garazi.
Privod a odvod vzduchu je umoznén pomoci miizek ve dvefich.
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CHUC B

V objektu se nachazi 3 Unikové cesty typu B. Kazda CHUC B je vétrana pretlakovym vétranim
(nejméné 25 Pa). Vétrani je navrzeno na minimalné 15 vymeén vzduchu za hodinu. PFivod vzduchu je
oddeélen od ostatnich pfivodd do ostatnich mistnosti a je opatfen pozarnimi klapkami za G¢elem
omezeni Sifeni plamene v pfipadé pozaru. Pfivadény vzduch je pfihfivan pomoci ohfivace,
umisténého na piivodnim potrubi. Stejné jsou vétrany i chodby, které vedou z CHUC B. Odvod
vzduchu je navrzen pfirozené pomoci oken a dvefi, které splfiuji pozadavek na minimalni plochu 2 m2.

Pokoje

Vétrani pokojll je navrzeno jako rovnotlaké. Kazdy pokoj ma vlastni rekuperacni jednotku, odvadi
vzduch z koupelny a vyuziva tento vzduch k ohfevu vzduchu, ktery je pfivadén do obytné mistnosti.
Rekuperaéni jednotka je opatfena filtrem vzduchu. Odvod a pfivod vzduchu jednotlivych
rekuperacnich jednotek pokojl je navrzen jako centraini z RJ1.

Rekuperaéni jednotka RJ1 — Atrea Duplex 10000 Multi

Rekuperaéni jednotka je umisténa v 1.NP v technické mistnosti. V okoli jednotky je zajistén
dostate¢ny manipulaéni prostor, ktery je potfebny na instalaci a obsluhu rekuperaéni jednotky. Privod
vzduchu je zajistén napojenim na komin, ktery zaroven slouzi jako pfivod vzduchu do metra, které se
nachazi pod objektem. Odvod vzduchu je feSen obdobné jako pfivod — napojeni na komin, ktery
zajistuje odvod vzduchu z metra pod objektem.

Jednotka je napojena na verejné WC (podtlak), skladovaci mistnosti (rovnotlak), zazemi personalu
(podlak). RJ1 také privadi a odvadi vzduch jednotlivych rekuperacnich jednotek hotelovych pokojt.
Rekuperaéni jednotka je napojena na topeni a na vodu.

Rekuperaéni jednotka RJ2 — Atrea Duplex 1000 Multi

Rekuperaéni jednotka je umisténa ve 3.NP pod stropem v zazemi prodejny. Jednotka pfivadi a
odvadi vzduch prodejny v parteru. Vétrani je navrzeno jako rovnotlaké. Zazemi prodejny je vétrano
pomoci mrizkou ve dvefich. Pfivod a odvod vzduchu z rekuperaéni jednotky je vyveden na stfechu
objektu. Rekuperaéni jednotka je napojena na elektrické rozvody.

Rekuperaéni jednotka RJ3 — Atrea Duplex 500 Multi

Rekuperaéni jednotka je umisténa ve 3.NP pod stropem v kavarné. Jednotka pfivadi a odvadi vzduch
kavarny v parteru. Vétrani je navrzeno jako rovnotlaké. Zazemi kavarny je vétrano pomoci mrizkou ve
dvefich. Pfivod a odvod vzduchu z rekuperaéni jednotky je vyveden na stfechu objektu. Rekuperaéni
jednotka je napojena na elektrické rozvody.

Rekuperaéni jednotka RJ4 — Atrea Duplex 1500 Multi

Rekuperaéni jednotka je umisténa v 7.NP pod stfechou objektu. Jednotka obsluhuje prostory fitness
a jeho zazemi se sprchami, toalety a Satny. Vétrani prostoru fitness je navrzeno jako rovnotlaké.
Vétrani Saten, sprch a toalet je navrzeno jako podtlakové. Pfivod vzduchu je umoznén pomoci mrizek
ve dvefich. Pfivod a odvod vzduchu z rekuperacéni jednotky je vyveden na stfechu objektu.
Rekuperaéni jednotka je napojena na elektrické rozvody.

Rekuperaéni jednotka RJ5 — Atrea Duplex 1500 Multi

Rekuperaéni jednotka je umisténa v 7.NP pod stfechou objektu. Jednotka obsluhuje prostory fitness,
sauny a jeho zazemi se sprchami, toalety a Satny. Vétrani fitness a odpocivarny je navrzeno jako
rovnotlaké. Vétrani Saten, sprch a toalet je navrZzeno jako podtlakové. Pfivod vzduchu je umoznén
pomoci mrizek ve dvefich. Sauny jsou vétrany pomoci otevieni dvefi. Pfivod a odvod vzduchu

z rekuperacni jednotky je vyveden na stfechu objektu. Rekuperaéni jednotka je napojena na
elektrické rozvody.
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Rekuperaéni jednotka RJ6 — Atrea Duplex 1500 Multi

Rekuperaéni jednotka je umisténa v 7.NP pod stfechou objektu. Jednotka obsluhuje prostory
cvic¢ebniho sélu, Saten a toalet. Vétrani cvicebniho salu je navrzeno jako rovnotlaké. Vétrani toalet a
Saten je navrzeno jako podtlakové. PFivod vzduchu je umoznén pomoci mrizek ve dvefich. Pfivod a
odvod vzduchu z rekuperaéni jednotky je vyveden na stfechu objektu. Rekuperaéni jednotka je
napojena na elektrické rozvody.

Rekuperaéni jednotka RJ7 — Atrea Duplex 15000 Roto - N
Rekuperaéni jednotka je umisténa na stfese objektu, kde je zajistén privod i odvod vzduchu do

jednotky. Jednotka vétra celé atrium objektu. Vétrani je navrzené jako rovnotlaké. Rekuperacni
jednotka je napojena na topeni a na vodu.

Vypodty:

1.01.01 — Garaze (odvod i pfivod)
V =3200 m®
n=1
V=4m/s

Vp = 3200 * 1 = 3200 m*/h
A = 3200/(4*3600) = 0,222
Navrh rozméru potrubi = 900x250 mm
2.04.01 — 02 — Zaméstnanci — zazemi (odvod — pfivod mfizkou ve dvefich)
Pocet osob = 8 (max)

1 0s =20 m®/h
Vp =8*20 =160 m®h
V=3m/s

A =160/(3*3600) = 0,014
Navrh rozméru potrubi = d = 200

2.04.08 — Zaméstnanci — koupelna (odvod - pfivod mfizkou ve dvefich)
Koupelna = 90 m*h
WC =50 m*/h
V=3m/s
Vp =90 + 50 = 140 m%/h
A =140/(3*3600) = 0,013
Navrh rozméru potrubi = d = 200

2.06.01 - 02 — Verejné WC - Zeny (odvod - pfivod mfizkou ve dvefich)
Umyvadio = 30 m*/h (2x)
WC = 50 m3/h (5x)
V=3m/s
Vp = (2*30) + (5*50) = 310 m*/h
A =140/(3*3600) = 0,028
Navrh rozméru potrubi = d = 200

2.07.01 — Verejné WC - handicapovani (odvod — pfivod mfizkou ve dverich)
Umyvadio = 30 m*/h (1x)
WC = 50 m3/h (1x)
V=3m/s
Vp =30 + 50 = 80 m*h
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A =140/(3*3600) = 0,007
Navrh rozméru potrubi = d = 200

2.08.01 - 02 — Verejné WC - pani (odvod — pfivod mfizkou ve dverich)
Umyvadio = 30 m3/h (2x)
WC = 50 m3/h (2x)
Pisoar = 25 m3/h (4x)
V=3m/s
Vp = (2*30) + (2*50) + (4*25) = 260 m3/h
A =260/(3*3600) = 0,024
Navrh rozméru potrubi = d = 200

2.09.01 - CHUC B (pretlakové vétrani — odvod okny o min. plose 2m?
V =580 m®
n=15
V=6m/s
Vp = 15*580 = 8700 m%/h
A = 8700/(6*3600) = 0,4
Navrh rozméru potrubi = 1000x400 mm

2.11.01 - 09 - sklady kuchyné + chodba (odvod i pfivod)
V=290 m®
n=1
V=3m/s
Vp = 1*290 = 290 m*/h
A =290/(3*3600) = 0,0268
Navrh rozméru potrubi = 300x100 mm

2.13.01 - CHUC B (pretlakové vétrani — odvod dveimi do vétraného prostoru o min. plose 2m?
V=76m?
n=15
V=3m/s
Vp = 15*76 = 1140m%/h
A =1140/(3*3600) = 0,105
Navrh rozméru potrubi = 500x250 mm

3.01.083 - Kancelare — kuchynka (odvod - bez digestore) — pfivod vzduchu mfizkami ve dvefich
V=53m?
n=3
V=3m/s
Vp = 3*53 = 159 m*/h
A =159/(3*3600) = 0,015
Navrh rozméru potrubi = d = 200 mm

3.02.01 — Retail (samostatna rekuperaéni jednotka — rovnotlak)
n=3
Prodejna - Vp = 223,85 * 3 = 671,55 m*h
Zazemi - Vp = 27,82 *3 = 83,46 m*/h
Celkem Vp = 755,01 m%h
- Navrhuji rekuperaéni jednotku Duplex 1000 Multi — podstropni (930x1800x384 mm)
- Pfipojovaci potrubi d = 250 mm

3.04.01 - 02 — Verejné WC - Zeny (odvod - pfivod mfizkou ve dvefich)
Umyvadio = 30 m*/h (2x)
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WC = 50 m3/h (5x)

V=3m/s

Vp = (2*30) + (5*50) = 310 m*/h
A =140/(3*3600) = 0,028

Navrh rozméru potrubi = d = 200

3.05.01 — Verejné WC - handicapovani (odvod — pfivod mfizkou ve dverich)
Umyvadio = 30 m3/h (1x)
WC =50 m3/h (1x)
V=3m/s
Vp =30 + 50 = 80 m*h
A =140/(3*3600) = 0,007
Navrh rozméru potrubi = d = 200

3.06.01 - 02 — Verejné WC - pani (odvod — pfivod mfizkou ve dverich)
Umyvadio = 30 m*/h (2x)
WC = 50 m%/h (2x)
Pisoar = 25 m%/h (4x)
V=3m/s
Vp = (2*30) + (2*50) + (4*25) = 260 m*/h
A =260/(3*3600) = 0,024
Navrh rozméru potrubi = d = 200

3.08.01 — 03 - Retail (samostatna rekuperacni jednotka — rovnotlak)
n=3
Kavarna - Vp = 89* 3 = 267 m*/h
Zazemi -Vp = 17,65 *3 = 52,95 m*h
WC - 50 m*/h
Celkem Vp = 370 m*/h
- Navrhuji rekuperaéni jednotku Duplex 500 Multi — podstropni (765x1600x384 mm)
- Pfipojovaci potrubi d = 200 mm

3.09.01 - CHUC B - chodba (pretlakové vétrani — odvod dvefmi o min. plose 2m?)
V =50,5m?®
n=15
V=3m/s
Vp = 15*50,5 = 757,5m%h
A =757,5/(3*3600) = 0,07
Navrh rozméru potrubi = 400 x 200 mm

3.10.01 - CHUC B - chodba (pretlakové vétrani — odvod dvefmi o min. plose 2m?)
V=127m®
n=15
V=3m/s
Vp = 15*127 = 1905 m®/h
A =757,5/(3*3600) = 0,176
Navrh rozméru potrubi = 300 x 300 mm
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4-6.NP - Hotelové pokoje — navrh rekuperace (rovnotlak)
Koupelna — Vp = 90 + 50 = 140 m*/h
Obytna mistnost — Vp = 62 = 140 m%/h
- Navrhuji rekuperaci na objem vyménéného vzduchu 140 m%nh
- Atrea 150 Duplex Pro — max. pratok vzduchu 150 m®/h
- Velikost pfipojovaciho potrubi = d = 100mm

Centralni pfivod do jednotlivych rekuperaénich jednotek
1 patro = 18 x 140 = 2530 m%/h
4-6.NP = 3 x 2530 = 7560 m*/h

7.01.01 + 7.02.01 - 04 - Fitness + sprchy a Satny (samostatna rekuperacni jednotka — rovnotlak)
3 sprchy = Vp = 3*150 = 450 m*/h
1 umyvadlo = Vp = 1*30 = 30 m*/h
3 pisoary = Vp = 3*25 =75 m%/h
1 WC = Vp =50 m/h
Fitness — 20 lidi = Vp = 20 x 50 m%/h = 1000 m%/h

Celkem Vp = 1605 m®h
- Navrhuji rekuperaéni jednotku Duplex 1500 Multi — podstropni (1600x2300x455 mm)
- Pfipojovaci potrubi d = 315 mm

7.02.06 - 10 + 7.03.01 - 05 - Fitness + sprchy + $atny + sauny (samostatna rekuperacni jednotka -
rovnotlak)

5 sprch = Vp = 5*150 = 750 m*/h

3 umyvadla = Vp = 3*30 = 90 m*h

2 WC = Vp = 2*50 = 100 m*/h

Fitness — 20 lidi = Vp = 20 x 50 m%/h = 1000 m%/h

Celkem Vp = 1940 m%h
- Navrhuji rekuperaéni jednotku Duplex 1500 Multi — podstropni (1600x2300x455 mm)
- Pfipojovaci potrubi d = 315 mm

7.10.01 - 02 + 7.11.01 + 7.12.01 - 02 + 7.13.01 — 06 — vefejné wc + cvicebni sal se Satnami
(samostatna rekuperacni jednotka - rovnotlak)

3 umyvadla = Vp = 3*30 = 90 m*h

4 WC = Vp = 4*50 = 200 m*/h

2 pisoary = Vp = 2*25 = 50 m%/h

Séal - 20 lidi = Vp = 20 x 50 m*h = 1000 m*h

Celkem Vp = 1340 m%h
- Navrhuji rekuperaéni jednotku Duplex 1500 Multi — podstropni (1600x2300x455 mm)
- Pfipojovaci potrubi d = 315 mm

Vétrani atria
V = 5500 m®/h
n=3
Vp = 3*5500 = 16500
v =6m/s
Navrhuji Rekuperacni jednotka RJ7 — Atrea Duplex 15000 Roto — N (1930 x 2970 x 2250 mm)
- Pfipojovaci potrubi d = 1100 mm

Stranka 8 z 15



D.4.1. Technické zafizeni stavby — Hotel a pivovar na Hlavnim nadrazi v Praze, Praha — Nové Mésto 120 00
ul. Vrchlického sady a ul. Wilsonova, k.u. Praha — Nové Mésto [727181]

D.4.1.3. Splaskova kanalizace

Navrhovany objekt bude pfipojen na vefejnou kanaliza¢ni sit mésta. Kanaliza¢ni pfipojka bude
napojena na vnéjsi kanalizac¢ni fad PE potrubi profilu DN 150 a bude vedena v 2 % sklonu uli¢ni
stoce. Od zafizovacich predmétll bude vedeno splaskové potrubi v predsténach ve sklonu 3 %.
Veskeré splaskové potrubi bude v pfipojeno v maximalnim sklonu 45° na svislé odpadni potrubi
umisténé v instala¢nich Sachtach. Jednotlivé hlavni vétve jsou navrzeny o svétlosti DN 150,
pfipojovaci potrubi je o svétlostech DN 150, DN 100, DN 70, DN 50. V budoveé se nachazi instala¢ni
jadra, kterymi bude vést stoupaci potrubi. Kanaliza¢ni potrubi budou provedena z plastu
(polyvinylchlorid) a budou opatrfena &isticimi tvarovkami v kritickych mistech. Vétrani potrubi je
zajisténo vétracim kominem na stfeSe. Potrubi je vytazeno o 1000 mm nad skladbu stfesni
konstrukce.

Kanalizace pro Sedou vodu je svedena do membranové &isticky v 1NP. Cisti¢ka je napojena na
splaskovou kanalizaci a na nadrz na bilou vodu. Bila voda je pouzita pro splachovani WC a pro
automaticky zavlaZzovaci systém zelené stiechy. V pfipadé, Ze dojdou zasoby bilé vody, fidici
jednotka zacne Cerpat destovou vodu z akumulaéni nadrze a pokud dojde i k jejimu vyprazdnéni,
zacne Cerpat pitnou vodu z vodovodniho fadu.

Navrh a posouzeni svodného kanaliza¢niho potrubi:

ZARIZOVACI PREDMET ODTOK POCET | CELKEMn.
Umyvadlo 0,5 79 39,5
Sprcha 0,6 19 11,4
Koupacivana 0,8 45 36
Kuchynsky dfez 0,8 3 2,4
Automaticka mycka nadobi 0,8 3 2,4
Automaticka pracka 1,5 3 4,5
Zachodova misa 2 84 168
Pisoar 0,2 14 2,8
Podlahova vpust DN 70 1,5 8 12

Vypodétovy pritok v jednotné kanalizaci Qd = 11,7 I/s

Pr&imér potrubi kanaliza¢ni pfipojky byl stanoven s ohledem na celkovy odtok a na pritok potrubi za
sekundu. Préimér potrubi kanaliza¢ni pfipojky je navrzen DN 150.

D.4.1.4. Destova kanalizace

Odvod destové vody neni feSen pfimym napojenim na verejnou kanaliza¢ni sit, s destovou vodou je
nakladano v ramci objektu. Destova voda je svadéna ze stfech a teras vnitrkem objektu pomoci
svodného potrubi, které prochazi Sachtami az do 1.NP.

V 1.NP je destova voda svedena do akumulaéni nadrze. Destova voda prochazi pres filtr a z nadrze je
za pomoci fidici jednotky vedena do svislych rozvodU pro bilou vodu a slouzi k zavlazovani a
splachovani WC v celém objektu. Nashromazdéna voda, ktera presahne kapacitu akumulaéni ¢asti
nadrze, se bude odcerpavat do kanalizace.

Vypocet objemu nadrze na destovou vodu:
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Mno2sty sradek j= €00 mmirok

Détia pidorysu vieiné presahl) a* 5 m

$ifka pidorysu véetné pfesahil b=2

Vyuziteind plocha stiechy ( zadat ruiéné) p=osg m?

Koeficient odtoku stfechy fy= 06 <= asfalt s ndsypem kiemika
Koeficient Gtinnosti filtr mechanickych netistor = a9

Mnozstvi zachycens srazkové vody Q: 307.476 m*/rok

Objem nadrze dle spotfeby

Poéet obyvatel v domacnosti n= 108
Celkové spotfeba vedkerd vody na jednoho obyvatele a den  Sg= 124 |
Koefickent vyuditl srazkové vody R=05
Koeficsent optimalni vefkosti %20

Objem nddrie die spotfeby vody V,: 133.9 m?

Objem nddre die mnoZstyi vyufiteiné srazkové vody

Mnozstyi odvedené srizkové vady Q= 307.4" m*/rok
Koeficsent optimalni velikosti (-) z= 1

Objem nédrze dle mnoistvi vyuZitelné srazkové vody Vp: 16.8 m?

Potfebnj objern a optimalizace névrhu objemu nédrie

Objem nade2e Me spotieby V=139 m?

. A7 3
Obyern nadrze dle mnoZsti vyuZitelngé srazkove vody Vo= 168 m

Potfebny objem nidrie Vy: 16.8 m®

D.4.1.5. Vodovodni pfipojka

VNITRNi VODOVOD

Vnitfni vodovod je napojen pomoci PVC vodovodni pfipojky DN 80 na verejny vodovodni rad v ulici
Wilsonova. Vodomérna soustava je umisténa v technické mistnosti v 1. PP. Vnitini vodovod je
navrzen z plastového potrubi, potrubi je izolovano tepelné izola¢nimi trubkami z PE.

LeZaté rozvody jsou vedeny v 1. PP volné pod stropem. Stoupaci rozvody jsou vedeny v instala¢nich
Sachtach, pripojovaci potrubi vedeno v drazkach nebo instalacnich predsténach. Uzaviraci a
vypoustéci armatury jsou navrzeny pro jednotlivé mistnosti samostatné. Stoupaci rozvody jsou
vedeny instala¢nimi Sachtami. Priprava teplé vody je zajisténa tfemi

akumula¢nimi nadobami, které jsou propojeny s tepelnym cerpadlem a umistény u zdroje tepla v
1PP. Tepelné ¢erpadla jsou napojeny na hlubinné vrty v pilotach. Navrzeno je cirkulaéni potrubi teplé
vody.

Pozarni zabezpeceni objektu je zajisténo sprinklery, které maji samostatnou technickou mistnost

v 1.NP v nefeSené ¢asti objektu. V technické mistnosti je navrzeny samostatny zasobnik vody pro
sprinklery a ¢erpadlo, které je pfipojeno na vlastni zdroj energie v pfipadé vypadku. Sprinklery jsou
rozvedeny po celém objektu, véetné gardzi. Rozvod rozvodi sprinkleri neni soucasti bakalarské
prace.

Qp prdmérna potreba vody

Qp =qg*n(/den)

g = spotfeba vody na jednotku (I/den)
n = pocet jednotek

Qm maximalni denni potfeba vody

Qm = Qp * kd (I/den)
Kd = soucdinitel denni rovhomérnosti = 1,29
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Qh maximalni hodinova potieba vody

Qh = (Qm * kh)/z (I/hod)

Kh = soucinitel hodinové nerovnomérnosti = 2,1
Z = doba ¢erpani vody

Vypocet pro pokoje:

n = 54 hotelovych dvoultzkovych pokojl

q = 124l/den (ro¢ni spotfeba vody pro hotel — 456m3/I0zko/rok = 45000I/18zko/rok = 124l/1Gzko/den)
Qp=124*54*2

Qp = 13392 I/den

Qm = 5400 * 1,29
Qm = 17275 I/den

Qh = (6966 * 2,1)/24
Qh = 1511 I/hod

Jmanoity vjtok  Poadovany pletisk  Soutinitel soudasnosti
Vytokerd armatura on wody vody odbleu vody
CLb) i P} wid

i

Vytekewy ventil 15 02 0.05

Vytokowy ventil e 04 0.8

Vitokowj ventil 2% 10 0.05

Bidatave soupravy » baterm 15 o1 005 05

Studinka pitnd " 01 0058 03

Nicethovy splachovaé 15 o1 0.05

umyvadiona 1% 02 0.05 08

aprchovh 15 02 0.08

2 Tiskeuy splachovet 5 o6 012 a1

Tiskouy splachavat ] 12 042 o1

Podiend hydrant 25 {D) ) 10 0.0

Podend bydrant 52 (C) 50 23 0z

Navrh svétlosti potrubi vodovodni pfipojky:
d = (4*Qh) /(*v)) = |/ ((4*0,0066) /(1*1,5)) = 0,074 m
Navrhuji vodovodni pfipojku DN 80.

D.4.1.6. Tepla voda

Rozvody teplé vody jsou navrzené jako dvoutrubkové s cirkulaci. Potrubi bude po celé své délce
izolovano. Vytapéni je zajisténo hlubinnymi vrty, které jsou souéasti pilot o vykonu 50W/m hloubky.
Vrty jsou napojeny na tepelné cerpadlo. To pokryva veskeré vytapéni a ohrev teplé vody v objektu.
Ohrev teplé vody je zajistovan v:
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Navrh zasobnik( teplé vody pro hotel:

Vden = celkovy objem teplé vody na den
Vden = Vw * f /1000 (m3/den)

f = pocet obyvatel pokoji = 108 osob (Ilizek)
Vw = specificka potfeba teplé vody na jednoho hotelové Ilzko za den Vw = 118 I/Ilizko/den
(Vw vychazi z namérenych hodnot poskytnutych z webu tzb-info.cz)

Vden =118 * 108 /1000 = 12,74 m3/den
Vden = 12740 I/den

Pro zajisténi plynulosti de,éru tvepk:a vody volim 1 zasobnik o objemu 5000 litrdt CORDIVARI CPUOW
FIT 5000 AKUMULACNI NADRZ VC.IZOLACE o prdméru 1800 mm a 2 zasobniky o objemu 4000 litrdi
CORDIVARI CPUOW FIT 4000 AKUMULACNI NADRZ VC.IZOLACE o pr@iméru 1600 mm.

Vypocet spotieby energie a doby ohfevu teplé vody v zasobniku:

Elektfing ¢ 098
Energle potfebna k ohfevu vody: 751 kWh

Vypotitat

© Ffikan P 1252 1 KW

D.4.1.7. Vytapéni

Objekt je napojeny na hlubinné vrty v pilotach. Ohtev otopné vody probiha v tepelném cerpadle
umisténych v technické mistnosti v 1NP. Svislé rozvody budou vést v instalaénich $achtach.
Vodorovné rozvody budou vedeny pod stropem, v podhledu nebo v podlaze. Komeréni prostory ve
3.NP budou vytapény nizkotlakym topenim pod stropem nebo pomoci salanim z betonové stropni
desky. Hotelové pokoje budou vytapény pomoci otopnych téles, kde koupelny budou vytapény
zebrikovym topenim. Otopna télesa budou vytapéna nizkotlakym otopnym systémem s teplotnim
spadem 55/45 °C. Kazdy pokoj a komeréni jednotka ma vlastni rozdélovac a sbérag, ktery je
pfipojeny k hlavni vétvi otopné soustavy. Rozvody otopné vody jsou vedeny ve dvou hlavnich jadrech
v atriu hotelu a jsou podlahou rozvedeny do jednotlivych bytd.
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LOKALITA / UMISTENI OBJEKTU

[ast cve vt E—

‘ Venkovni névrhova teplota v zimnim obdobi &, <13 °C

‘ Dédka olopného obdobi o 216 ani

Priméend venkown tepiola v otopném obdobi @, 4 *C

CHARAKTERISTIKA OBJEKTU

Pfevazujici vnitini teplota v otopném cbdobl &, 20 c
obvykla teplota v interiéru se uvazuje 20 °C
Objem budovy V

21870 m®
wnajal objemn vytapéna zany budovy. nezahmuje nevytapsné padikravi, gard2. sidepy, lodie, Himsy, atiky a zaklady

Cetkové plocha A 0634 ™
soudet ndjéich ploch y objem budovy (automaticky, z nize zadarych koastrkcl) g

Celkova podiahova plocha A_
podiahova plocha viech podla2i budowvy vy wnitFnim licem Jch stén (bez
nevylapnych prostor)

y yeh skiepi a y 4200 m

Objemavy faktor tvaru budovy A/ V 019 m!

Trvaly tepelny zisk H+

19180 w
Obvyfdly tepeiny zisk zarhmuje teplo o¢ spolfebida (cca 100 Wibiyt), teplo od lidi (70 W/os ) apod.

Solami tepelné zisky H,+
© Poutit velice pfiblizny vjipodet dle vyhlagky & 291/2001 Sb 50049 KWh 1ok
Zadat vlastni hodnotu ¢! ve i g

(OCHLAZOVANE KONSTRUKCE OBJEKTU / ZATEPLENI, VVMENA OKEN

Konstrukce Soucinitel Tlouktka zateplen| | Plocha Cinitel Mirni ztrata
prostupu tapls d [mm] \ teplotni redukce prostupem tepla
pied ! b, Hy=A b,

zateplonim nova okna L 2] WK

U, Wil !
i Pred Po Ped Po

| ipravami | Opravach | dpravami | Opravach

Stra | 025 o 220 - 2736 1.00 1.00 664 233

Stéra 2 | - 100 100 ° 0

Podlata v lereny = - 0.40 0.40 o 0
| Poataba nad silepee (akiep (o coly . =

Dod s 025 = 80 €65 0.45 045 74E 499
| Poctahe nad sudapee tskop i

Castolng nad terenem| = 0.65 065 o o

Stiechn 025 = 250 - 400 100 1.00 100 39
|

Strap pod podou = - 080 055 ) o
|

Omna-typ 1 092 = = 3444 100 1.00 368 3168
Oknu=typz a3 = 1.00 1.00 i) o
|
|

Vatupni dvere ogs = 8 100 100 151 151

Jind onstukes: - typ 1 4 100 1.00 o o
Jind honstukes - typ 2 ’ 100 100 0o o
|

LINEARNI TEPELNE MOSTY

Pred oprvami (&0 = 0.02 vimzx - bar " 3 ¢)

Po Gpravsch (30 = 002 Wimax [ 4
VETRANI

Intenzita vélrani s pdvocnimi oky iy Aae W

bk infenzita virini u Manych siaved {novestoveb)ju 0.6 1, u retésngch stavad miads byt 1 | vice

Interizita wirani & novymi ckny X
obvykid intenzila vBirini u angch slavet (novestaveb) 6 0.6 17! u retdanych stavab mis b1 1 1 vice

Uénnost nowd zabudovanehe systermnu rekupsrace tapia 7.,
Zadate dekGrovancu GEinnost {ve vypoltu bude snizena o 10 %)
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ROCNI POTREBA ENERGIE NA VYTAPENI ENERGETICKY STITEK OBALKY BUDOVY
I R O a
| Plad dpravami (pted zateplanim) 50.6 KWhim?
| Po dpravach (po 2 0.1 XWnim?
c>
3 i s D
ZELENA US}:UELM LV}iE’:)L)PURV PRO
(BYTOVE DOMY %) ‘ [ E>

Uspora: 100%
Mate nérok na dotaci v

asti programu A1 - celkove F>

STAVEBNE - TECHNICKE HODNOCENI

Tepolné ztrity | v -phed Tepeiné ztrity jednotiivimi konstrukcemi - po zatepleni

Tapaind mosty Tepeiné mosty ‘
Okna, dvefe ' e
Obvodovy plast
Okna, dvefe
Sttecha Podian
Podaha Swech 9
Teche

b s e

Obvadony plise 22,512 Clodony piast 9,504
Fodinha 2469 Podaha 1,846
3,300 STch 1.288

10,68 Ckna, dvefe 10,855

Sk 0 Jink Konstrukes g

Topeiné mosty 2,148 Tepeing mosty 2748
Vitrani 106,247 Véranl 20,849

- Calkam — 146,201 — Colkem —

D.4.1.8. Elektrorozvody

SILNOPROUDE ROZVODY

Objekt je napojen pripojkou silnoproudého nizkého napéti na verfejnou elektrickou sit. Soucasti je
pfipojkova skiin umisténa na jizni fasadé budovy, na ulici Wilsonova, kde je umistén elektromér.

V 1NP je umistén hlavni domovni rozvadéc, ze kterého vedou rozvody do jednotlivych patrovych
rozvadécu, které jsou umistény na chodbé kazdého patra. V patrovych rozvadécich se nachazi
jistice a elektromeéry pro jednotlivé bytové a komeréni jednotky. Z nich pak vedou jednotlivé svételné
a zasuvkové obvody. Silnoproud je veden v podhledu na pavlaci, nebo je pfiznan a je veden na
stropé. Kabely spliuji poZzadovanou poZarni odolnost.

SLABOPROUDOVE ROZVODY

V objektu bude nainstalovany systém domacich telefonli umisténym u vchodu do objektu.
Kamerovy systém bude pouzit pro monitorovani spole¢nych prostor(i se zaznamem. Do objektu
povede napojeni na datovou sit a jeji nasledné rozvedeni do jednotlivych komerénich a hotelovych
jednotek. Dale bude zavedena spolec¢na televizni anténa.

D.4.1.9. Hromosvod

Na stfeSe feSeného objektu je navrzena mfizova soustava s venkovnimi svody, které vedou ve vrstvé
tepelné izolace do zemnici sité. Mfizova soustava je také vybavena nahodilymi jima&i atmosférického
elektrického vyboje. Podrobnéjsi feseni neni predmétem bakalarské prace.

D.4.1.10. Plynovod
Do objektu neni zaveden plynovod. Neni dale predmétem této bakalarské prace.

D.4.1.11.  Hospodareni s odpady

Mistnosti pro odpad se nachazi ve 3NP v ulici Wilsonova a je zde umistén pfistup pro Prazské sluzby.
V odpadové mistnosti bude odpad rozdélen na smésny odpad, ktery bude vyvazeny dvakrat tydné a
tridény odpad pro plasty a papiry jedenkrat tydné.
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1.03.01 Techncka mistnost 111,35
1.04.01 Techncka mistnost 40,37
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Vzduchotechnika:

Privod vzduchu
Odvod vzduchu
Privod vzduchu - stoupaci potrubi

Odvod vzduchu - stoupaci potrubi

Voda:
Studena voda
Cirkula¢ni voda
Tepla voda
Bila voda
Stoupaci potrubi - studena voda
Stoupaci potrubi - cirkulaéni voda
Z@ﬂ Stoupaci potrubi - tepla voda
Z@z Stoupaci potrubi - bild voda
Vytapéni:

Privod topné vody
Odvod topné vody
VWyhfivana stropni deska
Topné stropni panely

Stoupaci potrubi - vytapeni

R/S Rozdélova¢/sbérac
oT Otopné t&leso

oL Otopné lavice

SP Topné stropni panely

VSD Vyhfivana stropni deska

Otopny zebrik

Kanalizace:
Splaskova kanalizace
Sed4 voda

Svod destové vody

Zﬂ Stoupaci potrubi - splaskova kanalizace
Stoupaci potrubi - Seda voda
QZZ Stoupaci potrubi - destova kanalizace
o Stresni vpust
RS Revizni Sachta

Elektroinstalace:
Rozvod elektfiny
Stoupaci rozvody elektfiny
Patrovy rozvadéc
Rozvadé&c pro komerci
Hlavni domovni rozavdéc
Pripojkova skfin

Pripojky:
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TZB - Tabulka mistnosti 2.NP
C. mistnosti Nazev mistnosti Namérena ¢ista plocha
2.01.01 Vstupni hala - atrium 262,47
2.02.01 Schodisté - hala 10,11
2.03.01 Recepce 19,65
2.04.01 Zaméstnanci - zazemi 16,56
2.04.02 Zaméstnanci - zazemi 16,56
2.04.03 Zaméstnanci - WC, umyvarna 5,55
2.05.01 Uklidova mistnost 4,28
2.06.01 WC - Zeny - pfedsin 3,72
2.06.02 WC - Zeny 12,36
2.07.01 WC - handicapovani 4,57
2.08.01 WC - muzi - pfedsin 3,563
2.08.02 WC - muzi 12,47
2.09.01 Schodisté - hala 27,74
2.10.01 Uklidova mistnost 10,51
2.11.01 Kuchyné - sklad 16,40
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TZB - Tabulka mistnosti 2.NP
C. mistnosti Nazev mistnosti Naméfena Cista plocha

2.11.02 Kuchyné - sklad 6,54
2.11.03 Kuchyné - sklad 5,03
2.11.04 Kuchyné - sklad 12,19
2.11.05 Kuchyné - sklad 7,81
2.11.06 Kuchyné - sklad 7,01
2.11.07 Kuchyné - sklad 4,91
2.11.08 Kuchyné - sklad 12,05
2.11.09 Kuchyné - pfipravna 4,91
2.12.01 Chodba 32,58
2.13.01 Schodisté - hala 11,82
2.14.01 Kuchyné 193,82
2.15.01 Restaurace 296,11
2.15.02 Restaurace - WC muzi 11,89
2.15.03 Restaurace - WC Zeny 11,36
2.15.04 Restaurace - WC handicapovani 4,42
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Odvod vzduchu

Privod vzduchu - stoupaci potrubi

Odvod vzduchu - stoupaci potrubi

Voda:

Studena voda
Cirkula¢ni voda
Tepla voda

Bila voda

Stoupaci potrubi - studena voda

Stoupaci potrubi - cirkulaéni voda

Vytapéni:
Privod topné vody

Odvod topné vody

Stoupaci potrubi - tepla voda

Stoupaci potrubi - bild voda

VWyhtivana stropni deska
Topné stropni panely

Stoupaci potrubi - vytapeni

R/S Rozdélova¢/sbérac

oT Otopné t&leso

oL Otopné lavice

SP Topné stropni panely

VSD Viyhiivana stropni deska
Otopny zebrik

Kanalizace:

Splaskova kanalizace
Sed4 voda
Svod destoveé vody

Kﬂ Stoupaci potrubi - splaskova kanalizace
Stoupaci potrubi - Seda voda

ij Stoupaci potrubi - destova kanalizace

o Stresni vpust
RS Revizni Sachta

Elektroinstalace:

Rozvod elektfiny

Stoupaci rozvody elektfiny

Patrovy rozvadéc

Rozvadé&c pro komerci

Hlavni domovni rozavdéc

Pripojkova skfin
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TZB - Tabulka mistnosti 3.NP TZB - Tabulka mistnosti 3.NP TZB - Tabulka mistnosti 3.NP
C. mistnosti Nazev mistnosti Namérena cista plocha C. mistnosti Nézev mistnosti Namérena ¢ista plocha C. mistnosti Nazev mistnosti Naméfena Cista plocha
3.01.01 | Kancelafe 28,65 3.08.01 | Kavarna 23,54 3.21.01 | Sklad 4,44
3.01.02 Kancelare - vstupni hala 7,04 3.08.02 Kavarna - zazemi 5,68 3.22.01 Chodba 12,85
3.01.03 Kancelare - kuchyné 13,91 3.08.03 Kavarna - WC 1,91 3.23.01 Zazemi - zaméstnanci 25,63 . . Ly
vedouci projektu: Ing. arch. Vojtéch Sosna
3.01.04 | Kancelafe - WC - umyvama 2,83 3.09.01 | Chodba 13,32 3.23.02 | Zazemi - umyvarna zeny 2,73
. . i @n <y FAKULTA
3.01.05 | Kancelafe - WC 1,68 3.10.01 | Chodba 33,79 3.23.03 | Zazemi- WC zeny 1,40 Ing. arch. Karel Filsak w\é ARCHITEKTURY
30201 |Retail 58,75 3.11.01 | Odpad 12,19 32304 | Zazemi- zeny 497 Ustav: ustav navrhovani | VST svUT vV PRAZE
3.02.02 Retail - sklady, Satny 7,30 3.12.01 Technicka mistnost 7,81 3.24.01 Zazemi - WC muzi 1,67 konzultant: doc. Ing. Zuzana Vyoralové, Ph.D| Thakurova 9Y Praha 6
3.02.03 | Retail -WC 1,94 3.13.01 | Sklad 4,92 3.24.02 | Zazemi- muzi 5,06 S <
a vypracoval: Marek Stépanek
3.03.01 Uklidova mistnost 4,28 3.14.01 Sklad 12,05 3.24.03 Zazemi - umyvarna muzi 3,25 -
3.04.01 | WC - Zeny - predsii 3,72 3.15.01 | Schodiste 11,82 stavba: Hotel h , “drasiv P viyglé%\éy:pr. orientace:
3.04.02 | WC - Zeny 12,36 3.16.01 | Sklad 492 otel na hiavnim naadrazl v rraze +201.900 m n.m.
3.05.01 | WC - handicapovani 4,23 3.17.01 |Hala 96,82 Sast: format: A2
3.06.01 WC - muzi - pfedsiri 3,53 3.18.01 Bar 92,65 . , ¥ , &kolni rok: 2024/25 7S
3.06.02 | WC - muzi 12,47 3.19.01 | Terasa 104,66 Technicke zarizeni budovy _
- stupen: BP
3.07.01 | Schodisté - hala 27,74 3.20.01 | Sklad 3,99
vykres: meéfitko: 6. vykresu:
3.NP 1:100 D.4.2.4.
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TZB - Tabulka mistnosti 5.NP TZB - Tabulka mistnosti 5.NP TZB - Tabulka mistnosti 5.NP TZB - Tabulka mistnosti 5.NP
C. mistnosti Nazev mistnosti Naméfena cista plocha C. mistnosti Nézev mistnosti Namérena ¢ista plocha C. mistnosti Nazev mistnosti Namérena ¢ista plocha C. mistnosti Nazev mistnosti Namérena cista plocha

5.01.01 Pokoj - obytna ¢ast 20,18 5.06.01 Pokoj - obytna ¢ast 20,19 5.13.01 Pokoj - obytna ¢ast 19,38 5.19.01 Pokoj - obytna ¢ast 20,19
5.01.02 Pokoj - koupelna 3,57 5.06.02 Pokoj - koupelna 4,59 5.13.02 Pokoj - koupelna 5,73 5.19.02 Pokoj - koupelna 4,60
5.01.03 Pokoj - WC 1,65 5.06.03 Pokoj - WC 1,57 5.13.03 Pokoj - WC 1,38 5.19.03 Pokoj - WC 1,57
5.02.01 Pokoj - obytna ¢ast 20,19 5.07.01 Pokoj - obytna ¢ast 20,19 5.14.01 Pokoj - obytna ¢ast 20,19 5.20.01 Pokoj - obytna ¢ast 20,19
5.02.02 Pokoj - koupelna 4,59 5.07.02 Pokoj - koupelna 4,59 5.14.02 Pokoj - koupelna 4,60 5.20.02 Pokoj - koupelna 4,60
5.02.03 Pokoj - WC 1,57 5.07.03 Pokoj - WC 1,57 5.14.03 Pokoj - WC 1,57 5.20.03 Pokoj - WC 1,57
5.03.01 Pokoj - obytna ¢ast 20,19 5.08.01 Pokoj - obytna ¢ast 20,19 5.15.01 Pokoj - obytna ¢ast 20,19 5.21.01 Pokoj - obytna ¢ast 20,19
5.03.02 Pokoj - koupelna 4,59 5.08.02 Pokoj - koupelna 4,59 5.15.02 Pokoj - koupelna 6,19 5.21.02 Pokoj - koupelna 3,58
5.03.03 Pokoj - WC 1,57 5.08.03 Pokoj - WC 1,57 5.16.01 Schodistovy prostor 27,74 5.21.03 Pokoj - WC 1,83
5.04.01 Pokoj - obytna ¢ast 20,19 5.09.01 Pokoj - obytna ¢ast 19,37 5.17.01 Pokoj - obytna ¢ast 20,19 5.22.01 pokoj - dvoultiizko 16,66
5.04.02 Pokoj - koupelna 4,59 5.09.02 Pokoj - koupelna 4,11 5.17.02 Pokoj - koupelna 4,60 5.22.02 Pokoj - koupelna + WC 3,95
5.04.03 Pokoj - WC 1,57 5.09.03 Pokoj - WC 1,20 5.17.03 Pokoj - WC 1,57
5.05.01 Pokoj - obytna ¢ast 20,19 5.10.01 Atrium - pavlaé 167,88 5.18.01 Pokoj - obytna ¢ast 20,19
5.05.02 Pokoj - koupelna 4,59 5.11.01 Predsin - evakuacni vytah 4,48 5.18.02 Pokoj - koupelna 4,60
5.05.03 Pokoj - WC 1,57 5.12.01 Zazemi - Uklid 12,90 5.18.03 Pokoj - WC 1,57

2520 m3/h

Legenda:
Vzduchotechnika:

Privod vzduchu

Odvod vzduchu

Privod vzduchu - stoupaci potrubi

Odvod vzduchu - stoupaci potrubi

Voda:

Studena voda
Cirkulaéni voda
Tepla voda

Bila voda

Stoupaci potrubi - studena voda

Stoupaci potrubi - cirkulaéni voda

Vytapeént:
Privod topné vody

Odvod topné vody

777
L]

Stoupaci potrubi - tepla voda

Stoupaci potrubi - bila voda

Vyhfivana stropni deska
Topné stropni panely

Stoupaci potrubf - vytapeni

R/S Rozdélovac/sbérac
oT Otopné t&leso
oL Otopné lavice
SP Topné stropni panely
VSD Vyhiivana stropni deska
Otopny zebrik
Kanalizace:

Splaskova kanalizace

Sed4 voda

Svod destové vody

272
J
] Stredni vpust

RS Revizni Sachta

Elektroinstalace:

Rozvod elektfiny

Stoupaci potrubi - splaskova kanalizace
Stoupaci potrubi - Seda voda

Stoupaci potrubi - desStova kanalizace

Stoupaci rozvody elektriny

Patrovy rozvadéc

Rozvadéc pro komerci

Hlavni domovni rozavdéé

Pripojkova skfin

Pripojky:

Kanaliza¢ni pripojka

Pripojka elekttiny

vedouci projektu:

Ing. arch. Vojtéch Sosna

Ing. arch. Karel Filsak

@By FAKULTA
ﬁkﬁé{@ ARCHITEKTURY

ustav: Ustav navrhovani | y e 7l EVUT V PRAZE

konzultant: doc. Ing. Zuzana Viyoralova, Ph.D| Thékurova 9, Praha 6

vypracoval: Marek Stépanek

stavba: vyskovy Bpv: orientace:
Hotel na hlavnim nadrazi v Praze O e,

Gast: format: A2
Technicke zarizeni budovy éko'”"vmk: 202412525

stupen: BP

vykres: meéfitko: 6. vykresu:

4-6.NP 1:100 D.4.2.5.
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TZB - Tabulka mistnosti 7.NP TZB - Tabulka mistnosti 7.NP TZB - Tabulka mistnosti 7.NP
C. mistnosti Nazev mistnosti Naméfena cista plocha C. mistnosti Nézev mistnosti Namérena ¢ista plocha C. mistnosti Nazev mistnosti Namérena ¢ista plocha
7.01.01 Fitness 75,02 7.03.05 | Sauna 12,24 7.12.01 WC - Zeny - piedsifi 5,37
7.02.01 Satny - muzi 7,89 7.04.01 Sklad 4,78 7.12.02 | WC - zeny 7,11
7.02.02 Chodba 6,45 7.05.01 Sklad 155,46 7.13.01 Multifunkéni sal 85,16
7.02.03 | WC - muzi 8,27 7.06.01 Pfedsifi - evakuacni vytah 4,48 7.13.02 Chodba 9,33
7.02.04 | Sprchy - muzi 517 7.07.01 Zazemi - $atny, uklid 12,90 7.13.03 Sklad 3,00
7.02.05 Chodba 8,75 7.08.01 Masaze - predsif 5,09 7.13.04 Satna - muzi 4,26
7.02.06 Sprchy - Zeny 517 7.08.02 Masaze 20,13 7.13.05 Sklad 3,00
7.02.07 WC - Zeny 7,67 7.08.03 Masaze - predsin 5,41 7.13.06 Satna - zeny 4,26
7.02.08 | Chdoba 6,46 7.08.04 | Masaze 21,32 7.14.01 Recepce 16,99
7.02.09 Satny - Zeny 7,89 7.08.05 Maséaze 21,32
7.02.10 Fitness 38,32 7.08.05 Masaze - predsin 5,06
7.03.01 Sauna - predsin 7,89 7.09.01 Schodistovy prostor 27,74
7.03.02 Sauna - studena sprcha 7,89 7.10.01 WC - muzi - pfedsifi 2,33
7.03.03 Sauna - odpocivarna 18,62 7.10.02 WC - muzi 5,48
7.03.04 Sauna 12,72 7.11.01 WC - handicapovani 4,53

Legenda:
Vzduchotechnika:

Privod vzduchu
Odvod vzduchu
Privod vzduchu - stoupaci potrubi

Odvod vzduchu - stoupaci potrubi

Voda:

Studena voda

Cirkula¢ni voda

Tepla voda

Bila voda

Stoupaci potrubi - studena voda

Stoupaci potrubi - cirkulaéni voda
QZZ Stoupaci potrubi - tepla voda

Z@ﬂ Stoupaci potrubi - bila voda

Vytapéni:

Privod topné vody
Odvod topné vody
Vyhtivana stropni deska
Topné stropni panely

Stoupaci potrubi - vytapeni

R/S Rozdélovad/sbérac
ot Otopné t&leso

oL Otopné lavice

SP Topné stropni panely

VSD ViyhFivana stropni deska

Otopny zebrik

Kanalizace:
Splaskova kanalizace
Sed4 voda

Svod destové vody

/ Stoupaci potrubi - splaskova kanalizace
Stoupaci potrubi - Seda voda
V@ﬂ Stoupaci potrubi - destova kanalizace
o Stresni vpust
RS Revizni Sachta

Elektroinstalace:
Rozvod elektfiny
Stoupaci rozvody elektriny
Patrovy rozvadéc
Rozvadéc pro komerci
Hlavni domovni rozavdéc
Pripojkova skfir

Pripojky:

— —( —  Kanaliza¢ni pfipojka

Pripojka elektriny

vedouci projektu: Ing. arch. Vojtéch Sosna

Ing. arch. Karel Filsak

e

%gj“g FAKULTA
Y ARCHITEKTURY

ustav: Ustav navrhovani | y e 7l EVUT V PRAZE

konzultant: doc. Ing. Zuzana Viyoralova, Ph.D| Thékurova 9, Praha 6

vypracoval: Marek Stépanek

stavba: vyskovy Bpv: orientace:
Hotel na hlavnim nadrazi v Praze O e,

Gast: format: A2
Technicke zarizeni budovy ékom"vmk: 202412525

stupen: BP

vykres: meéfitko: 6. vykresu:

7.NP 1:100 D.4.2.6.
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Legenda:
Vzduchotechnika:

Privod vzduchu
Odvod vzduchu
Privod vzduchu - stoupaci potrubi
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Voda:

Studena voda

Cirkulaéni voda

Tepla voda

Bila voda

Stoupaci potrubi - studena voda
Stoupaci potrubi - cirkulaéni voda
Stoupaci potrubi - tepla voda

Stoupaci potrubi - bild voda

Privod topné vody

Odvod topné vody

Topné stropni panely

Stoupaci potrubi - vytapeni

Vytapeni
|:| VWyhrivana stropni deska
]
>
e

R/S Rozdélovad/sbérac
or Otopné téleso

oL Otopna lavice

SP Topné stropni panely

VSD Viyhfivana stropni deska

Otopny zebiik

Kanalizace:
Splaskova kanalizace
Sedd voda

Svod destové vody
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Stoupaci potrubi - Seda voda
/ZZ Stoupaci potrubi - destova kanalizace
o Stredni vpust
RS Revizni $achta
Elektroinstalace:
Rozvod elekttiny
Stoupaci rozvody elektfiny
Patrovy rozvadéc
Rozvadéc¢ pro komerci
Hlavni domovni rozavdéé
Pripojkova skiifi

Pripojky:

Kanaliza¢ni pfipojka

Pripojka elektriny

vedouci projektu: Ing. arch. Vojtéch Sosna
Ing. arch. Karel Filsak %_L-g, a7 FAKULTA
ot ot vy L ARCHITEKTURY
Ustav: Ustav navrhovani JETED dvuT v PRAZE
konzultant: doc. Ing. Zuzana Vyoralova, Ph.D| Thékurova 9, Praha 6
vypracoval: Marek Stépanek
stavba: vyskovy Bpv: orientace:
‘ 2 ¥ +0,000 =
Hotel na hlavnim nadrazi v Praze 1900 m
Cast: format: A2
L v , Skolni rok: 2024/25 ZS
Technicke zarizeni budovy
stupen: BP
vykres: meéfitko: 6. vykresu
Strecha 1:100 D.4.2.7



Marek Štěpánek


REALIZACE STAVBY

Projekt stavby
Misto stavby

Vedouci prace

Hlavni projektant

Zodp. projektant

Projektant PBRS
Datum

Arch. €. projektu
Stupen projektu

Hotel a pivovar na Hlavnim nadrazi v Praze

ul. Vrchlického sady a ul. Wilsonova, Praha - Nové mésto
120 00

k.U. Praha - Nové Mésto [727181], parcela: 2313/14

Ing. arch. Vojtéch Sosna
Ing. arch. Karel Filsak

Marek Stépanek

Ing. Veronika Sojkova, Ph.D.

Marek Stépanek
10/2024

D.5.
DSP / DPS

CAST PROJEKTU |  KOPIE
CisLo

D.5.1.




D.5.1. Realizace stavby — Hotel na Hlavnim nadrazZi v Praze, Praha — Nové Mésto 120 00

ul. Vrchlického sady a ul. Wilsonova, k.U. Praha — Nové mésto [727181], parcela: 2313/14

Obsah
D.5.1.1. Zakladni charakteristika objektu........ccoccieeeieciiiii e, 3
D.5.1.2. Zakladni charakteristika StaveniSte ..........coeeeceeiii e 3
D.5.1.3. Vymezovaci podminky pro ZEmMNi PraCe......ccoecvueeeeeeieeeeeeeieeeeeesreeeeeeveeee e e 4
D.5.1.4. Clenéni a charakteristika navrhovaného stavebniho objektu...........cccccceuevee... 4
D.5.1.5. Dovoz betonu, vypocet objemu betonu, vybér betonarského kose a navrh
o3 11 = 34 T= T o PP 5
D.5.1.6. Navrh bednicich prostiedkd, vyrobnich, montaznich a skladovacich ploch....5
D.5.1.7. Navrh zdvihacich prostredki, hmotnost a vzdalenosti bremen....................... 6
D.5.1.8. ZajiSteNi StaVvebNT JAMY ....ooiieiee e 7
D.5.1.9. Navrh trvalych zabor( stavenisté a viezdy a vyjezdy na stavenisté s vazbou
(g F RV Q=Y ET e (o) o = 1V o TS V1 4= o o R 7
D.5.1.10. Ochrana zivotniho prostfedi béhem vystavby ...........ccccoeiiiriiiiiiieeee 8
D.5.1.11. Bezpelnost @ 0Chrana ZAraVi .........ccceeeeceeeeeeiieieeeeceeee e eseee e e eree e e e e e e e nneeeas 9
D.1.5.2. Seznam priloh — vykresova éast
D.5.2.1. SIUAENT VYKIES SO ...ttt ettt et st M 1:500
D.5.2.2. VYKres Stavebni JAMY .......coooii i M 1:500
D.5.2.3. Vykres zafizeni StaveniSte .........oooii i M 1:500

Stranka2z9



D.5.1. Realizace stavby — Hotel na Hlavnim nadrazZi v Praze, Praha — Nové Mésto 120 00
ul. Vrchlického sady a ul. Wilsonova, k.U. Praha — Nové mésto [727181], parcela: 2313/14

D.5.1.1. Zakladni charakteristika objektu

Navrhovany objekt se nachazi v katastralnim Uzemi Praha — Nové Mésto na parcele 2313/14, v
lokalité soucasnych Vrchlického sadil. Budova vznika jako souc¢ast planovaného urbanistického bloku
priléhajiciho k nové odbavovaci hale, pod niz prochézi linka metra C. Z tohoto dlivodu je ¢ast objektu
vynesena na Zelezobetonovych Vierendeelovych nosnicich s rozpétim 28 m a vyskou 4 m, uloZzenych
na neoprenova mostni lozZiska.

Projekt zahrnuje odstranéni ramp odbavovaci haly s cilem propojit ulici Vrchlického sady s ulici
Wilsonova, kde se nachazi prazska magistrala. Objekt je koncipovan jako sedmipodlazni hotel s
atriem a integrovanym pivovarem; 1. a 2. nadzemni podlazi (polozapusténd) jsou pfistupna z ulice
Vrchlického sady.

V ramci bakalarské prace je feSena pouze hotelova ¢ast objektu. Kvili moznym rozdillim v sedani
objektu je hotelova &ast oddilatovana od zbytku budovy. V budové jsou navrzeny tfi chranéné
Unikové cesty (CHUC). V 1. NP se nachazi parkovaci plochy, skladovaci a technické mistnosti,
pristupné pfimo z ulice Vrchlického sady bez potifeby rampy. Ve 2. NP je hlavni vstup do hotelu a
verejné prostory s jidelnou, kuchyni a sklady (podrobnosti viz vykresova dokumentace D.1.1). Ve 3.
NP, pfistupném z ulice Wilsonova, se nachazi sluzebni vchod, Usti chranénych Unikovych cest a
aktivni parter s maloobchodem a kavarnou. Déle jsou zde kancelare, prostory pro hosty, bar, zazemi
pro zameéstnance a sklady véetné sklad(i odpadu.

Podlazi 4. az 6. NP jsou urcena k ubytovani s dvoullzkovymi pokoji (18 pokojli na kazdém patre). V 7.
NP se nachazi rekreacni zéna pro hosty hotelu, zahrnujici wellness, fitness, masazni mistnosti a
sauny (viz projektova dokumentace D.1.1).

Objekt je z dlivodu umisténi a nutnosti preklenuti rozponu metra zalozen na pilotach.

D.5.1.2. Zakladni charakteristika stavenisté

Navrhovany hotel s pivovarem je situovan v katastralnim Uzemi Praha na parcele ¢. 2105/2. Objekt
ma pUdorysné rozmeéry 55,67 x 36,275 metru, pficemz tato bakalarska prace se soustredi vyhradné
na hotelovou ¢ast stavby. Budova tvoii sou¢ast planovaného urbanistického bloku pfiléhajiciho k
nové odbavovaci hale, pod kterou prochazi trasa metra C. V 1. NP je umistén vjezd do garazi, které
jsou pristupné z urovné ulice Vrchlického sady a budou spole¢né pro objekty ozna¢ené S02 a S03.
Na severni strané objekt sousedi s planovanym bytovym domem, pficemz vystavba objektt S01, S02
a S03 bude z dlivodu sdilenych garazi probihat soucasné v 1. etapé vystavby. Cela blokova vystavba
je rozdélena do tfech jednotlivych etap.

Stavebni parcela ma prevyseni 8,5 m mezi ulicemi Vrchlického sady a Wilsonova. Charakter ulice
Vrchlického sady se v ramci celého urbanistického konceptu méni na obytnou ulici, coZz umoZnuje
vjezd do garazi a zasobovani navrhovanych objektl. Soucasné se planuje Uprava napojeni na
magistralu, kdy stavajici najezd, Ustici do ulice Hybernska, bude nahrazen novym najezdem z ulice
Bolzanova. Tento projekt bakalarské prace pocita s jiz premisténym najezdem na magistralu. Mezi
ulici Bolzanova a horni Urovni odbavovaci haly je prevyseni 12,15 m.

Projekt také zahrnuje odstranéni stavajicich ramp odbavovaci haly s cilem propojit ulice Vrchlického
sady a Wilsonova, kde se nachazi prazska magistrala. Toto propojeni bude realizovano pomoci
kombinace schodisté a bezbariérové rampy, pficemz na mezipodesté bude hlavni vstup do hotelu a
vedlejsi vstup do odbavovaci haly. Projekt pocita s tim, Ze schodisté s rampou budou realizovany az
po vystavbé samotného hotelu.

Vjezd a vyjezd na stavenisté bude probihat z ulice Bolzanova.
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D.5.1.3. Vymezovaci podminky pro zemni prace

Vrt oznac¢eny &islem GDO 187773 dosahuje hloubky 10,8 metru a slouzi k uréeni zakladnich
geologickych a hydrogeologickych charakteristik lokality. Nebyla zjisténa pFitomnost hladiny
podzemni vody. Horniny na misté patfi do tfidy tézitelnosti 2, coz odpovida prevazné hlinitym a
pis¢itym zeminam, a proto Ize vykopové prace provadét béznymi mechaniza¢nimi prostredky.

Hlina humdzni, geneze antropogenni

Hiina tmavé hnéda, geneze antropogenni
(pFitomnost: kulturni zbytky v ostrohrannych
dlomeich - pfimés: opuka)

Hiina tmavé hnédd, geneze antropogenni
(pFitomnost: kulturni zbytky v ostrohrannych
ulomcich - pfimés: opuka)

Pisek silné hlinity, stfednozrnny, Zlutohnédy,
geneze fluvidini

Pisek hlinity, stfednozrnny, Zlutohnédy, geneze
fluvidini (pfitomnost: kiemen ve valounech,
primés: Stérk)

D.5.1.4. Clenéni a charakteristika navrhovaného stavebniho objektu
Tabulka ¢.1: Tabulka stavebniho objektu

CisLo so | POPIS SO | TECHNOLOGICKA ETAPA POPIS TE

50015002  Hotl Zemnikonstrukce  |stavebnijama:

svahovani

zéporové pazeni

Zékladové konstrukee  [zdvojena betonova monoliticka zakladova deska, . 500 a 500 mm

Hruba spodnistavba  |vrtani, vyztuzovani a betonovani piot

priprava bednénia armatur

7B sloupy - 400x1000mm a ZB sloupy - 1000x1000mm

7B sténovy monolicky systém, tl. 220mm

7B strop monoiicky, . 300 mm

78 schodisté prefabrikované na monoltické mezipodests

lodbednéni

Hrubavrohnistavba  |pFiprava bednénia armatur

7B sténovy monolticky systém, tl. 220 mm

7B sloupy d=1000mm a ZB sloupy - 1000x1000mm
28 strop monoiticky, 1. 220 - 300 mm

7B schodists prefabrikované s monoitickou mezipodestou

osazeni ocelového schodiSté

Uiozeni ZB prefabrikovanych predpiatych Vierendeelovych nosniké na
Ineoprenova mostni loziska - na ZB sloupy 1000x1000mm

Zavaseni 78 desek 1.NP a 2NP na ocelova téhia (betonové kryt)

lodbednéni

sikma ZB stedni konstrukce, tl. 220 mm a vodorovna ZB stfedni konstrukce

Stresni konstrukce 300mm

skiadba vegetativn, technologické a pochozi strechy

osazeni hromosvod(

Instalace stresnich svétiki

Klempi'ské prvky

Hrubé vnitnikonstrukee - [konstrukee nenosnych vnitfnich stén (SDK, Porotherm)

ocelové zdrubng

losazeni oken a dveri

vnitFni omitky, malby, uzaviraci nétéry na pohledovy beton

hrubé podiahy

hruioé rozvody TZB - vytépén, kanaizace, VZT

Uprava povrchii kontaktni zateplovaci systém

lomiky, malby

[pohiedovy beton v interiéru - bezprasny uzaviraci ndtér

vn&jsi pohledovy beton tl. 120mm - bezprasny uzaviraci natér

Dokonéovaci konstrukce Zkové zérubné

losazeni dvernich kiidel

osazeni zabradi

[pdozeni podiahovych krytin

obkiady, podhiedy

osazeniarmatur, zésuvek a vyphacli

ruhigiské prvky
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D.5.1.5. Dovoz betonu, vypocet objemu betonu, vybér betonariského kose a
navrh poéti smén

Navrh zabérd

Beton bude na staveni$té dovazen autodomichavaédem z betonarny TBG METROSTAV v Karliné na
Rohanském nabreZi (Rohanské nabrezi 68, 186 00 Praha-8 — Karlin) ve vzdalenosti 3,17km od
stavenisté. Na stavbé bude beton distribuovan jefabem pomoci betonarského kose BOSCARO na
beton C se stfedovou vypusti o objemu 1m3

Objem betonarského kose = 1m3

1 oto¢ka/5min -> 96 otocek/8hod = 1 sména

KONSTRUKCE VODOROVNE

- Tloustka stropu 220 mm

- Plocha stropu bez otvort 744 m2

- Objem betonu 744x0,22 163,7 m3

- Maximum betonu v 1 sméné 96 x 1 96 m3

- PocCet smén 163,7/ 96 1,7 -> 2 smény

Zavér: Betonaz vodorovné nosné konstrukce bude provadéna ve dvou zabérech (sménach).

KONSTRUKCE SVISLE

- Tloustka stén 220 mm

- Objem betonu 220,7 m3

- Maximum betonu v 1 sméné 96 x 1 96 m3

- PocCet smén 220,7 /96 2,3 -> 3 smény

Zavér: Betonaz svislych nosnych konstrukci bude provadéna ve tfech zabérech (sménach).

D.5.1.6. Navrh bednicich prostiedki, vyrobnich, montaznich a skladovacich

ploch
Pro vystavbu bytového domu je navrzeno bednéni firmy PERI. Kvdli zajisténi bezpec¢nosti prace jsou

panely doplnény o zabradli, lavku a Zebfikové vystupy. Na stavbé je vyhrazena plocha pro
uskladnéni, sestaveni a oSetfeni bednéni. Bednéni se po pouziti o¢isti.

STROPNI BEDNENI{

Jako stropni bednéni je navrzen bednici systém PERI SKYDECK. Jednotlivé panely bednéni budou o
rozmeérech 1,5 x 0,75 m. Stojiny s kfiZzovou hlavou budou rozmistény v rastru po 2 metrech a
systémové nosniky budou mit maximalni délku 2,3 m.

Navrh bednéni vodorovné stropni konstrukce:

- Velikost bednéni 1,5x0,75m
- Plocha 1 bednici desky 1,125 m2

- Tloustka bednéni 120 mm

- Celkova plocha stropnich desek 744 m2

- Pocet kust 744 /1,1225= 662,8 -> 663ks

- Skladovani (max. vyska 1500mm) 1500 / 120= 12 ks

- PocCet palet 663/ 12= 55,2 -> 56ks
- Stojiny: 1m2 plochy = 0,29 stojiny

- Pocet stojin 744 x 0,29 = 215,7 -> 216 ks
- Skladovani (25ks na paletu) 216/ 25 = 8,64 -> 9 ks

Zavér: Na dva zabéry betonaze bude potieba celkem 663 ks bednéni — 56 palet. Skladovani bednéni
je maximalné do 1500mm vysky. Na celkovou plochu stropu bude potfeba 216 ks stojin, které budou
rozmistény po 2m.
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STENOVE BEDNENI
Jako sténové bednéni je navrzen bednici systém PERI VARIO GT 24. Jednotlivé panely bednéni
budou o rozmérech 3,28 x 1,25 m. Stojiny s padaci hlavou budou rozmistény v rastru po 1,25 m.

Navrh bednéni svislé sténové konstrukce:

- Velikost bednéni 3,28 x1,25m
- Tloustka bednéni 120 mm

- Pocet metrl stén ve 2 zabérech 699/3x2 = 466 m

- Pocet kusl 466 /1,25= 372,8 -» 373 ks
- Skladovani (max. vyska 1500mm) 1500 / 120= 12 ks

- Pocet palet 373/12= 31 ks

Zavér: Na dva zabéry betonaze bude potieba celkem 373 ks bednéni — 31 palet. Skladovani bednéni
je maximalné do 1500mm vysky.

D.5.1.7. Navrh zdvihacich prostfedki, hmotnost a vzdalenosti bremen

Pro svislou dopravu na stavenisti bude pouzit véZovy jefab znacky Liebherr 1188 EC-H 40 Fibre

s maximalnim polomérem otaceni 91,4 m. Nosnost vyloZeni v maximalni délce ramena je 8t. Jefab
s plochou zakladny 10 x 10 m je zaloZen na terénu vedle stavebni jamy na severozapadni strané
stavenisté. Délka jefabového ramena zavisi na maximalini vaze bfemena, které je potieba prenést.
Jefdb dokaze prenést vSechna vypoctena bfemena, pfi délce ramena 81,4 m. Vyjimkou je bfemeno
1/8 nosniku, které jefabové rameno pfi maximalni délce 81,4m nedokaze prenést. Pro Ucely
preneseni téchto bfemen je nutné jefabové rameno nastavit na maximalni délku 61,4m, pfi které jefab
dokaze prenést maximalné 20 t na 55m. To staci na prfeneseni nejvzdalenéjsi ¢asti nosniku, ktera je
ve vzdalenosti 55m a vazi 19,4 t. Po uloZeni vSech ¢asti nosniku je mozné jefabové rameno opét
nastavit na délku 81,4m a pokracovat s dalsi fazi.

M1
15}
¥ m
mor oom [t] sso | s | ase | s00 0 | e | eo | o 10 | o | eso 914
4 C95n 61-380| M| 200 | 1900 | 1652 | 1522 | B | 162 | 160 | 172 | 995 | 948 | ees | 800
B6A ¢~287) s1-421 2 0,00 1873 1685 1531 1400 | 1288 192 nm | 103
Bl U=837) 61-474 D 2000 1897 172 1581 ‘ 1456 1348 1254 HT
64 6787 61-501 D 00 82 | 168 | 1838 | w2 [TIEE |
NA E=737) 61-527 |2 0,00 1917 1756 1419 Te70 ‘
B84 U=487) 61-547 0 .00 19.9% 1329 |
614 o637 61568 20 200 T | |
64 (=587) 61-564| 2 000 [ [
514 (637) 61-514| 2 [ |
TR USR] - E— [ |
09 keks2 g1-09 B[ B \ |
359 (=382) 41-359 20[ BO | | | |

Zdroj: www.liebherr.com
Tabulka ukazuje nosnost jefabu v riiznych délkach jefabového ramene. Jefab je navrzen tak, aby

dokazal pfenést vSechna potfebna bfemena na potfebnou vzdalenost na stavenisti viz tabulka
bfemen.

BREMENO HMOTNOST VZALENOST
bednéni - vodorovné - paleta 0,015x12=0,18t 52 m
bednéni - sténové 0,208x12=2,51 58 m
prefabrikované schodisté - 1 rameno 1,065x1,35x2,5 = 3,59t 65m
betonarsky kos 0,17t 35m
beton Tm3 2500kg/m3x1Tm3=2,51 75 m
nonsik (2,4x27,7x3,9x1) - 13x8 = 155t
1/8 nosniku 155/8 = 19,4t 55m

Tabulka ukazuje bfemena, ktera budou prenasena jefabem. Je zde uvedena jejich hmotnost a
vzdalenost. Dle téchto informaci je vybran takovy jefab, aby dokazal pfenést vSechna tyto bfemena
na potfebnou vzdalenost.
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D.5.1.8. Zajisténi stavebni jamy

Hladina podzemni vody nebyla v této oblasti dle pfilozenych vrtl zjiSténa. Zajisténi stavebni jamy je
feSeno kombinaci zaporového pazZeni a svahovani. Povrchova voda bude odvedena drenazi do
sbérnych studen a nasledné od¢erpana. Trvaly zabor stavenisté je po obvodu oplocen mobilnim
TOITOI oplocenim o vysce 1,8 m. Stavebni jdma bude realizovana ve tfech etapach. Pro potieby
zazemi stavenisté je potfeba navrhnout doCasny zabér na ploSe nezastavéného okoli zastavované
parcely. V okoli navrhovanych objektll bude ¢aste¢né omezen volny pohyb osob. JelikoZ se
stavenisté nachazi v parku Vrchlického sady, bude pohyb osob presmérovan na ulici Opletalova.
InZzenyrské sité, které vedou na pozemku celého bloku budou prelozeny.

D.5.1.9. Navrh trvalych zaboru stavenisté a vijezdy a vyjezdy na stavenité
s vazbou na vnéjsi dopravni systém
HRANICE STAVENISTE

Hranici stavenisté tvofi z jihovychodni strany ulice Wilsonova (magistrala), z jihozapadni strany Nova
odbavovaci hala Hlavniho nadrazi, ze severovychodni strany ulice Bolzanova a ze severozapadni
strany stavenisté zasahuje do Vrchlického sad(, kde je planovana obytna zéna pro vjezd a vyjezd
vozidel do parkingu. Stavenisté bude oploceno TOITOI oplocenim o vysce 1,8 m.

DOPRAVA NA STAVENISTI

V ulici Wilsonova bude provoz ¢aste¢né omezen a to predevsim z dlivodu pfemisténi najezdu na
magistralu z ulice Hybernska. Béhem uzavreni tohoto najezdu bude najezd z ulice Hybernska na
magistralu presmérovan do ulice Opletalova a dale na ulici Politickych vézn(, kde se nachazi dalsi
najezd na magistralu. Cela uzavirka a nahradni objizdna trasa bude radné oznacena dopravnim
znacenim. V ulici Bolzanova bude ¢astec¢né omezen provoz, kvili viezdu a vyjezdu na stavenisté.
Vjezd a vyjezd vozidel bude oznacen prislusnym dopravnim znacenim. Je nutno dbat zvysené
pozornosti v misté napojeni do¢asné stavenistni komunikace na ulici Bolzanova. Docasna stavenistni
komunikace je neprljezdna. Vozidla se musi na konci stavenisté otocit. Musi se tak dbat zvysené
pozornosti pfi pohybu na stavenisti v blizkosti do¢asné stavenistni komunikace a mista uréeného

k otaceni vozidel. Doprava materialu bude probihat mimo dopravni $picku. Pfed vyjezdem ze
stavenisté budou vozidla ocisténa. Pohyb osob ve Vrchlického sadech bude ¢astecné omezen kvdli
umisténi stavenistniho zafizeni. Pohyb osob bude pfesmérovan na ulici Opletalova.

Zruseny ndjezd na magistralu.
== == = Bézny provoz

Nahradni objizdna trasa

NAPOJENIi STAVENISTE NA ZDROJE

Stranka 7z 9



D.5.1. Realizace stavby — Hotel na Hlavnim nadrazZi v Praze, Praha — Nové Mésto 120 00
ul. Vrchlického sady a ul. Wilsonova, k.U. Praha — Nové mésto [727181], parcela: 2313/14

Pro stavenisté je docasné zfizena pripojka vodovodni a elektricka.
VYKRES STAVENISTNIHO PROVOZU
Viz pfiloha D.1.5.2.c.

D.5.1.10. Ochrana zivotniho prostfedi béhem vystavby
OCHRANA OVZDUSI

Béhem vystavby bude na stavenisti maximalni snaha zabranit zne¢isténi ovzdusi prachem a
vyfukovymi plyny. Na leSeni bude umisténa sit, ktera bude zabrafovat Sifeni prachu do okoli.
Materidly, které na stavbé budou Sifit prasnost, budou zakryty plachtou.

OCHRANA PUDY

Cerpaci stanice s pohonnymi hmotami, zfizena pro ochranu pldy, bude umisténa na zpevnéné plose
a bude zajistovat dobry technicky stav strojl a vozidel pohybuijicich se na stavenisti. Znecisténa plida
bude spoleé¢né se zbytky stavebniho materialu po skonéeni stavebnich praci odvezena a ekologicky
zlikvidovana. Veskera manipulace s chemikaliemi bude soustfedéna do vany, jimky nebo podlozky.

OCHRANA SPODNICH A POVRCHOVYCH VOD

Na myti nastroji a bednéni bude zajisténo vyhovuijici Cistici zafizeni a podlozka, které zamezi
vsaknuti zbytkd betonu, cementovych produktd a jinych skodlivych latek do pldy a naslednému
ohrozeni kvality spodnich vod. Veskera voda znecisténa vystavbou bude shromazdovana do jimky a
poté odcerpana a odvezena k ekologické likvidaci.

OCHRANA ZELENE NA STAVENISTI

Veskeré stromy nachazejici se na stavenisti budou vyjmuty. V pozdéjsich etapach, po dostavéni
celého bloku, probéhne vysadba novych stromd, zejména do nové vzniklé pési ulice a ulice
Vrchlického sady a ulice Wilsonova.

OCHRANA PRED HLUKEM A VIBRACEMI

Stavenisté je umisténo v lokalité slouZici prevazné k bydleni a vzdélani. Stavebni prace budou
probihat mezi 6 h. — 21h. Mezi 21 h-6 h budou stavebni prace probihat pouze tehdy, bude-li udélena
vyjimka (napf. pfi nutnosti zachovani kontinualni betonaze) - tento stav je vSak vyjimeény. Doprava
materialu na stavbu bude probihat mimo dopravni Spic¢ku.

OCHRANA POZEMNICH KOMUNIKACI

Vlivem vystavby nedojde k znecisténi pfilehlych komunikaci. Kazdé vozidlo bude pred vyjezdem ze
stavenisté radné ocisténo - bud mechanicky, nebo tlakovou vodou.

ODPADY

V rdmci stavenisté budou vytvoreny podminky pro tfidéni a shromazdovani jednotlivych druh(
odpadu. Pfimo na stavenisti jsou umistény kontejnery pro tfidény odpad — plast, kovy, beton,
nebezpecény odpad a stavebni odpad. Odpady, které tedy vzniknou, budou v prvni fadé pfipraveny na
opétovné pouziti, pokud neni mozné, budou recyklovany. Vyhloubena zemina ze stavebni jamy bude

uloZena na stavenisti a poté ¢ast pouzita na zasypani stavebni jamy a zbyla zemina bude odvezena.
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D.5.1. Realizace stavby — Hotel na Hlavnim nadrazZi v Praze, Praha — Nové Mésto 120 00
ul. Vrchlického sady a ul. Wilsonova, k.U. Praha — Nové mésto [727181], parcela: 2313/14

D.5.1.11. Bezpeénost a ochrana zdravi
BOZP STAVEBNI JAMA

Povinnost povérené osoby zajistujici bezpecnost pfi praci na stavbé bude zajistit bezpecnost stén
vykopU proti jejich sesunuti v pfipadé, Ze se vykopové prace nachazi pod Urovni terénu, dale oznacit
stavenisté bezpecnostnimi tabulkami a cedulemi, které upozorni a informuji nepovolané osoby, ale i
samotné Ucastniky stavby. V dobé snizené viditelnosti pouzitim svételnych signalizacnich zafizeni.
Identifikovat a oznacit pfed spusténim stavebnich praci trasy inZenyrskych siti véetné dalsich
moznych prekazek, které se mohou nachazet pod zemskym povrchem. Vzhledem k hloubce stavebni
jamy 4,25 m, budou veskeré vykopy vUci okolnimu terénu opatfeny mobilnim zabradlim o vysce 1,1
m nebo reflexnimi kuzely ve vzdalenosti 0,75 m od jamy. Do vSech vykop( bude zajistén bezpecny
vstup a vystup pomoci zebrikl. Je pfisné zakdazano nadmérné zatézovat hrany vykopd, hrozi
nebezpedi sesuvll pldy. Do vzdalenosti 0,75 m od okraje vykopu nesmi byt hrana zatéZzovana vibec.

BOZP BEDNENI

Pri liti betonu jsou vyuZzivany lavky opatfené zabradlim o vySce 1,1 m, které jsou sou¢asti bednéni.
Pro betonaz stén je navrzeno bednéni peri. Lavka se zabradlim se konstruuje pouze na jedné strané
sténového bednéni a ze dvou stran u bednéni sloupu. Pro vystup na lavku se pouzivaiji Zebfiky.
pfipadné i osobni jistici systém. Bednéni je stavéno i demontovano za pouziti pomocného ocelového
leSeni. Pfi demontovani stojek stropniho bednéni musi délnik postupovat dle navodu vyrobce. PFi
pokladce vyztuze je nutné mit ochranné rukavice, branici Urazu. Stejné jako u praci pfi vykopu jamy,
bude pfi nemoznosti pouziti lavky se zabradlim, pouzivan osobni jistici systém. Pfi vysoké nepfizni
pocasi (silny vitr, dést, boure), budou vSechny prace preruseny, dokud se podminky nezlepsi.

RIZIKA A ZASADY BEZPECNOSTI A OCHRANY ZDRAVI PRI PRACI NA STAVENISTI

Trvaly zabor stavenisté je po obvodu oplocen mobilnim TOITOI oplocenim o vysce 1,8 m. Plot bude
dale opatfen bezpecnostnimi tabulemi a zna¢kami. Vyusténi stavebni komunikace ze stavenisté bude
oznaceno specialni dopravni znackou, v pfiléhajici ulici Bolzanova bude umisténé vystrazné dopravni
znaceni. Na stavenisti a v jeho okoli bude zajiSténo osvétleni. Pfi stavbé nadzemnich podlazi bude
okolo stavby zajisténo leSeni s ochrannou siti pro zamezeni zranéni od padajicich predmétl. Okenni
otvory, lodZie a schodisté budou zabezpe&eny provizornim prkennym zabradlim. Pfi provadéni praci
na jednotlivych nadzemnich podlaZich budou pracovnici jisténi.
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D.6.1. Interiérové feseni — Hotel a pivovar na Hlavnim nadrazZi v Praze, Praha — Nové Mésto 120 00
ul. Vrchlického sady a ul. Wilsonova, k.u. Praha — Nové Mésto [727181]

D.6.1.1. Popis feSené ¢asti interiéru

Re$enym interiérem v rdmci ¢asti D.6. bakalaiské prace je vysek spoleéného prostoru atria a
pavlacovych chodeb se schodistém. Interiérové feseni je zpracované pro typické podlazi objektu. V
interiéru neni navrzen zadny volny mobiliaf. V interiéru jsou navrzeny povrchové materialy stén,
podlah, sokll, dvefi, zabradli, schodisté a podhledu. Jsou také navrzeny jednotlivé prvky interiéru —
ocelové schodisté, zabradli, dvere, kovani dvefi, vstupni ¢tecky karet, osvétleni, sprinklery, pozarni
hlasi¢e, oznaceni sméru Uniku.

D.6.1.2. Popis navrhovaného schodisté

V hotelovém atriu se nachazi pfimé dvojramenné ocelové schodisté z kortenu, které bylo navrzeno
jako jednolity prvek zahrnuijici i zabradli. Schodisté je prostorové zakomponovano tak, Ze vy¢niva do
prostoru atria a vytvafi jeho dominantni architektonicky prvek. Konstrukce schodisté ma zespodu
priznané stupnice, coz zdlraznuje jeho esteticky charakter.

Cela schodistova konstrukce je technicky rfesena jako jednolity celek a je ukotvena do podest pomoci
ocelovych profild HEB 140, které jsou upevnény do nosné zelezobetonové desky pavlaci. Tyto nosné
profily jsou skryty v kapsach konstrukce a na pavlaci jsou integrovany do skladby podlahy, aby
nenarusSovaly Cistotu designu.

Povrch schodisté je proveden z kortenu s ochrannym natérem, ktery zajistuje odolnost proti
opotfebeni a protiskluzové viastnosti. Prvni a posledni stuperi kazdého ramene schodisté je oznacen
kontrastni samolepkou v podobé Zlutého kole¢ka, aby byla usnadnéna orientace osobam se
zrakovym postizenim, v souladu s poZadavky na bezbariérové reseni.

Design schodisté plynule navazuje na design celého objektu a vzhled zabradli, které je jednotné
provedené v ramci celého objektu, ¢imz dotvari harmonicky celek interiéru. Schodisté je koncipovano
jako Kklicovy esteticky prvek hotelového atria, na néjz jsou kladeny vysoké naroky jak z hlediska
funkénosti, tak i designu.

D.6.1.3. Popis navrhovaného zabradli

Zabradli je navrzeno jako plnosténny prvek vyrobeny z kortenové oceli, s jednotnou plnosti po celé
své délce a vysce. Konstrukce zabradli ma vysku 1,1 m a tloustku 50 mm. Zabradli je pevné kotveno
do nosné Zelezobetonové desky a zarovnano s jeji hranou, coz znamend, Ze skladba podlahy konéi
50 mm pred okrajem Zelezobetonové desky. Konstrukce zabradli je ukonéena na horni hrané nosné
Zelezobetonové desky.

Celkova vyska zabradli se sklada z vysky 1,1 m (méfeno od Cisté podlahy) a tloustky podlahové
skladby 0,17 m, coz dava vyslednou vysku prvku 1,27 m. Povrch zabradli je tvofen pohledovym
kortenem, ktery bude opatfen specialnim ochrannym natérem zamezujicim opotrebeni a znecisténi
okolnich ploch.

Design zabradli je plné integrovan do celkového architektonického konceptu interiéru a harmonizuje s
navrhem ocelového schodisté umisténého v atriu objektu.

D.6.1.4. Materialové a barevné feseni

V interiéru hotelového atria a pavlac¢i dominuje pohledovy probarveny beton, ktery je pouzit na vSech
zelezobetonovych sténach. Na podlaze pavlace je jako naslapna vrstva aplikovano brousené terazzo
v odstinu svétle Sedé RAL 9010. Terazzo je vytazeno o 100 mm do vys$ky soklu podél stén, a to jak z
estetického, tak predevsim funkéniho hlediska.

Podhled je navrzen z ocelového tahokovu s povrchovou Upravou, ktera co nejvérnéji napodobuije
vzhled kortenového zabradli (RAL 8008). V ramci podhledu bude instalovany i pozarni hlasi¢ a
sprinklery, které budou umistény pod podhled a nesmi byt ni¢im zakryty. Zabradli a ocelové
schodisté, které tvofi hlavni esteticky prvek atria, jsou vyrobeny z pohledového kortenu. Prvni a
posledni stupen kazdého ramene schodisté je oznacen kontrastni samolepkou ve formé Zlutého
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kolecka, coz zajistuje lepsi orientaci pro osoby se zrakovym postizenim v souladu s pozadavky na
bezbariérovy pfistup.

Ocelové dvere jsou v odstinu svétle Sedé (RAL 7038). Barva ostatnich zamecnickych prvkd, véetné
kovani a dalsich detailll, bude specifikovana v tabulce interiérovych prvk(, ktera bude soucasti této
technické zpravy. Do Zelezobetonovych stén, v Urovni nadprazi dvefi, bude vélenén obtisk bednéni,
ktery bude slouZit jako oznaceni &isla pokoje. Obtisk bude proveden do hloubky pfiblizné 4-6 cm.

D.6.1.5. Vstupni dvefre do pokoje

Vstupni dvere do bytl jsou navrzeny jako bezfalcové s ocelovou HSE zarubni se stinovou drazkou, s
pozarni ochranou EW 30 DP1. Dvere jsou ocelové ve svétle Sedém odstinu RAL 7038 s kovanim:
M&T dverni klika Senza, nerez, povrchova Uprava: TiN-K a M&T bezpecnostni rozeta MINIMAL,
povrchova Uprava: TiN-K. Dvere jsou doplnény o ¢tecku karet pro snadné uzivani hotelovymi hosty.

D.6.1.5. Osvétleni

Zdrojem pfirozeného svétla je velky svétlik umistény nad atriem. Doplriujicim umélym osvétlenim je
liniové zavésné svitidlo Aquaform Set Raw, zapusténé v podhledu, které vyuziva chytré Zarovky
schopné ménit teplotu barevného spektra v zavislosti na denni dobé. Béhem dne bude svitidlo
emitovat svétlo s teplotou nad 5 300 K, coz podporuje aktivaci lidského organismu. Tento typ svétla,
oznacovany jako studend bila, se nejvice podoba pfirozenému dennimu svétlu, ¢imz zajistuje
prijemnou atmosféru, ktera zabrani tomu, aby chodba pUsobila tmavé nebo neprivétive.

Ve vecernich hodinach teplota svétla postupné prejde na univerzalni bilou s hodnotou 4 000 K, ktera
je pfijemnéjsi pro oci a eliminuje ostré prechody pfi navratu osob do objektu. V no¢nich hodinach,
tésné pred setménim, bude teplota svétla snizena na 3 000 K, coz je oznacovano jako tepla bila. Tato
intenzita svétla obsahuje mensi mnoZstvi modré sloZzky, coz podporuje tvorbu melatoninu a
napomaha odpocinku a relaxaci. V prlibéhu noci se intenzita svétla bude postupné snizovat.

Svitidlo je vybaveno nouzovym modulem, ktery v pfipadé pozaru a nasledném vypadku elektrického
proudu zajisti nouzové osvétleni.

D.6.1.5. Tabulka pouzitych povrcht v interiéru

NAZEV SCHEMA POPIS

Pohledovy probarveny beton
(RAL1001) - nutno provést
vzorkovaci zkousky. Beton bude po
zatvrdnuti opatfen ochrannym
bezprasnym uzaviracim natérem.

Pohledovy
probarveny beton

Brousené terazzo pouzité na
naslapnou vrstvu tl. 20mm,
provedené ve svétle Sedém odstinu
(RAL 9010) - nutno provést
vzorkovaci zkousky. Terazzo musi
byt dilatovano. Dilatace bude
provedena pomoci vloZzenych
bronzovych L profild, které budou
pred litim terazza ukotveny k nosné
zb desce.

Brusené terazzo
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Priznany korten pouzity na zabradli
a ocelové schodisté. Bude opatren
ochrannym natérem proti
opotrebeni a barveni.

Ocelovy podhled

Ocelovy podhled z materialu
tahokov v takové barvé a odstinu,
aby se co nejvice podobal
kortenovému zabradli a schodisti
(RAL 8008). Nutno provést
vzorkovaci zkousky. Detailni
skladba podhledu viz ¢ast
projektové dkumentace D.1.2

Nerezova ocel

Nerezova ocel bude pouzivana na
vstupni dvere do hotelovych
pokojl. Povrch nerezové oceli
bude brouseny.

D.6.1.6. Tabulka pouzitych prvku v interiéru

NAZEV

SCHEMA

POPIS

Schodisté v
atriu ZP04

Ocelové pfimé dvouramenné schodisté se
zabradlim z pohledového kortenu, kotvené
pomoci HEB nosnikl do Zb desky. Schodisté
bude opatfeno kontrastnim zna¢enim na prvnim
a poslednim stupni schodistového ramene.
Detailni zpracovani ocelového schodisté ZP04
viz ¢ast projektové dokumentace D.1.2

Zabradli

Plnosténné ocelové zabradli z pohledového
kortenu, vysky 1,1m a Sirky 50mm. (Celkova
vyska 1,27m). Ocelové zabradli je tvoreno 3mm
tlustym ohybanym kortenovym plechem.
Zabradli bude kotveno pomoci L profild k
zelezobetonové nosné desce. Detailni
zpracovani ocelového schodisté ZP04 viz ¢ast
projektové dokumentace D.1.2
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Ocelové vstupni dvere do pokoji s ocelovou
HSE zarubni se stinovou drazkou, s protipozarni
ochranou EW 30 DP1. Rozméry dvefi
800x2200mm. Povrchova Uprava dvefi -
nerezova ocel. Kovani: Nerezova dverni klika
Senza s povrchovou Upravou NRz,
Bezpecnostni rozeta MINIMAL, povrchova
Uprava: NRz.

Cislo pokoje

1
)
1

)}
. 4

/44
) 2
\\___/

Do Zelezobetonovych stén, v Urovni nadprazi
dvefi, bude vélenén obtisk bednéni, ktery bude
slouzit jako oznaceni Cisla pokoje. Obtisk bude

proveden do hloubky pfiblizné 4-6 cm.

Ctecka karet

BOT c¢tecka Cipovych karet TTHotel, 13,56 MHz,
umisténa na dvefich nad klikou.

Klika

Nerezova dverni klika M&T Senza s povrchovou

T - Upravou NRz.
Bezpecnostni Bezpecnostni rozeta M&T MINIMAL, povrchova
rozeta Uprava: NRz umisténa pod klikou
Liniové zavésné svitidlo Aquaform Set Raw
Osvétleni zapusténé do podhledu. (Tmava varianta) Svétla

budou ovladana centralné.
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Pozarni hlasi¢ Ajax Fireprotect 2 RB 85dB -
¢erny. PozZarni hlasi¢ nesmi byt ni¢im
zakryt!!

Pozarni hlasi¢

Piktogram sméru uniku bude instalovan na

Piktogram - . . . . N
sméry dniku viditelnych mistech v interiéru vzdy ve smeru
uniku do CHUC
Sprinklery budou instalovany pod ocelovy
Sprinklery podhled doprostied pavlacCe - nesmi byt ni¢im
zakryty!

_ Pomoci Zlutou protiskluznou samolepkou bude
Oznaceni vZdy oznacen prvni a posledni stupen
schodisté y P P P

schodistového ramene
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Bakalarsky projekt

RAMCOVE ZADANI STATICKE CASTI

Pedagogové povéreni vedenim statickych ¢asti bakalarskych projektu: prof. Dr. Ing. Martin
Pospisil, Ph.D., doc. Ing. Karel Lorenz, CSc., Ing. Miloslav Smutek, Ph.D., Ing. Tomas
Bittner, Ph.D., Ing. Miroslav Vok&¢, PhD., Ing. Petr Sejkot, PhD.

Reseni nosné konstrukce zadaného objektu. Podrobnost by méla odpovidat projektu pro

stavebni povoleni. Bude zpracovano a ¢lenéno podle VyhlaSky o dokumentaci staveb
499/2006 Sb., zmeény 63/2013 Sb. a 405/2017 Sb. https://www.cka.cz/cs/pro-

architekty/legislativa/pravni-predpisy/provadeci-vyhlasky/1-3-1-provadeci-vyhlasky-ke-stavebnimu-
zakonu/vyhlaska-o-dokumentaci-staveb-499-2006-aktualni-po.pdf

D.1.2 Stavebné konstrukéni reseni
D.1.2.a) Technicka zprava

citace 499/2006 Sb.: Popis navrzeného konstrukéniho systému stavby, vysledek pruzkumu
stavajiciho stavu nosného systému stavby pfi navrhu jeji zmény; navrzené materialy a hlavni
konstrukéni prvky; hodnoty uzitnych, klimatickych a dalSich zatizeni uvazovanych pfi navrhu
nosné konstrukce; navrh zvlastnich, neobvyklych konstrukci nebo technologickych postupu;
zajisténi stavebni jamy; technologické podminky postupu praci, které by mohly ovlivnit
stabilitu vlastni konstrukce, pfipadné sousedni stavby; zasady pro provadeni bouracich a
podchycovacich praci a zpevnovacich konstrukci ¢i prostupu; pozadavky na kontrolu
zakryvanych konstrukci; seznam pouzitych podkladu, norem, technickych predpisu apod.;
specifické poZadavky na rozsah a obsah dokumentace pro provadéni stavby, pfipadne
dokumentace zajistovane jejim zhotovitelem.

Strukturovany popis nosné konstrukce, kde bude popsana koncepce a pusobeni konstrukce
jako celku, véetné ztuZujiciho systému a pripadného rozdéleni na dilatacni useky, prehled
uvaZovanych proménnych zatiZeni, ndvrhova Zivotnost stavby, popis atypickych casti a
struény popis typickych ¢dsti nosné konstrukce vcetné zakladu, zakladove pomery. Prvky,
které byly zadany ke statickému vypoctu (viz dal$i odstavec), budou popsany podrobneji.

D.1.2b) Statické posouzeni

citace 499/2006 Sb.:Pouzité podklady - zakladni normy, pfedpisy, udaje o zatizenich a
materidlech, ovéreni zékladniho koncepéniho reSeni nosné konstrukce; posouzeni stability
konstrukce: stanoveni rozméru hlavnich prvki nosné konstrukce vcetné jejiho zalozeni;

dynamicky vypoéet, pokud na konstrukci pusobi dynamické namahani

Vypocet omezeného poctu prvku urci vedouci statické Casti BP v zavislosti na slozitosti a
rozsahu objektu, vétsinou se predpoklada vypocet tri az Ctyr prvku (napr. stropni deska,
stropni praviak, sloup apod.). Ostatni rozméry konstrukce budou urceny predevsim
empiricky.



D.1.2c) Vykresova cast

citace 499/2006 Sb.: Vykresy zakladu, pokud tyto konstrukce nejsou zobrazeny ve
stavebnich vykresech zékladu; tvar monolitickych betonovych konstrukci; vykresy sestav

dilci montované betonové konstrukce; vykresy sestav kovovych a dfevénych konstrukci

apod.

Navrh koncepce a usporédani nosné konstrukce, vysledek bude zachycen odpovidajicimi
vykresy v rozsahu uréeném vedoucim statické casti BP (podle poctu podlazi, rozméru
stavby, sloZitosti apod.). Vysledkem budou vykresy tvaru s odpovidajicimi sklopenymi fezy (u

Jelezobetonové konstrukce), vykresy skladby (u prefa, oceli, dieva apod.) v pudorysu a
fezech. Zpravidla je vhodné méritko 1:100, (1:200 u rozsahlych staveb). Uéelem vykresu je
predevsim vyjasnit jeji tvar a statické pusobeni, a to zejména u tvarove sloZitych staveb. Z
vykresi by mél byt ziejmy i ztuZujici systém stavby. Déle budou zhotoveny cca 2
podrobnéjsi vykresy (napf. vykresy vyztuZe praviaku a sloupu v meritku 1:20, nebo detaily
styka ocelové nebo drevéné konstrukce apod.)

Konkrétni rozsah zadani stanovuje vedouci statické ¢asti bakalarské prace.
tk N\ N

C podpis vedouciho statické Casti
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Obsah bakalarské prace:
Koncepce reseni rozvodu TZB v ramci zadaného objektu.

e Koordinacni vykresy niavrhu vedeni jednotlivych instalaci v podlazich

Navrh vedeni vnitinich rozvodu vody ( pitné , provozni, pozarni, odpadni splaskové — Sed¢ a
bilé ), zpusob nakladani s deStovou vodou ( akumulace, retence, vsakovani ), rozvodu plynu
systému vytapéni, vétrani, chlazeni, navrh vnitiniho domovniho rozvodu elektrické energie a
zpusob nakladani s tuhymi komunalnimi odpady.

Umisténi instalacnich, vétracich, vytahovych Sachet, pripadné alternativni stavebni upravy pro
stoupaci a odpadni vedeni, umisténi kominu a trvale otevienych vétracich otvoru. U rozvodu
elektrické energie umistit hlavni a podruzné rozvadéce, u pozarniho vodovodu hydrantove
skiiné€, pripadné zazemi pro SHZ ( nadrZ a strojovna ). V ramci stavby ( nebo souboru staveb )
definovat a umistit zdroj pro vytapéni, ohfev TV, strojovnu vzduchotechniky, pfip.chlazeni.
Vymezit prostor pro silno a slaboproudé rozvodny, MaR a podle potieby pro zalozni zdroj
energie. Vyznacit mista pro méifeni spotfeby, regulaci a revizi vedeni.

Pudorysy vmeéritku 1 : ../ ... ... ...,

e Souhrnni koordinadéni situace SirsSich vztahu

Navrh osazeni objektu na pozemku, vyznaCeni vedeni jednotlivych rozvodi technické
infrastruktury a vytrasovani jednotlivych domovnich pripojek s osazenim jejich kontrolnich
objektu ( vystupni a revizni Sachty, objekty pro hospodareni s deSt'ovou vodou, technologické
sachty, vodomérné Sachty, HUP, pripojkové skiin€, umisténi popelnic... ). Zakreslit piipadné
napojeni na lokalni zdroje vody nebo lokalni zpusob likvidace odpadnich vod.

Métitko : 1: ... %50




e Bilan¢ni vypocdty

Predbézny navrh profilt pripojek ( voda, kanalizace ), velikost akumulaénich/retencnich
/vsakovacich objektl, predb&Zna tepelna ztrata objektu, orienta¢ni navrh
vétracich/chladicich zafizeni ( velikost vzduchotechnické jednotky a minimalné rozmery
hlavnich distribu¢nich vzduchotechnickych rozvodu ).

e Technicka zprava

...........................
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Obsah - bakalarské prace — zimni / letni semestr

BakalaFska prace z &asti realizace staveb vychazi ze cviéeni PRES1, které mize slouZit jako
podklad pro zpracovani bakalafské prace. Cvi€eni z PRES1 vloZené bez uprav a znaceni
(viz dale) do bakalarské prace nebude uznano.

Obsah casti Realizace staveb:

1. Textova cast (doplnéna potrebnymi skicami):

1.1. Navrh postupu vystavby feseného pozemniho objektu v ndvaznosti na ostatni
stavebni objekty stavby se zdGvodnénim. Vliv provadéni stavby na okolni stavby
a pozemky.

1.2. Navrh zdvihacich prostifedkd, ndvrh vyrobnich, montaznich a skladovacich ploch
pro technologické etapy zemni konstrukce, hruba spodni a vrchni stavba.

1.3. Navrh zajisténi a odvodnéni stavebni jamy.

1.4. Navrh trvalych zaboru stavenisté s vjezdy a vyjezdy na stavenisté a vazbou
na vneéjsi dopravni systém.

1.5. Ochrana zivotniho prostredi béhem vystavby.

1.6. Rizika a zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pri praci na stavenisti, posouzeni
potreby koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pri praci a posouzeni potreby
vypracovani planu bezpecnosti prace.

2. Vykresova cast:
2.1. Celkova situace stavby se zakreslenim zarizeni stavenisté:

Hranic stavenisté — trvaly zabor.

StaveniStni komunikace s vjezdy a vyjezdy ze stavenisté a vazbou na vngjsi
dopravni systém.

Zdvihacich prostredku s jejich dosahy, zékladnou a pfipadné jefabovou
drahou.

Vyrobnich, montaznich, skladovacich ploch a ploch pro socidlni zafizeni

a kancelare.

Upravy stavenisté z hlediska bezpeénosti préce a ochrany zdravi pfi praci.
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V ndvaznosti na odbavovaci halu a potfeby pfilehlého prostfedi, dnes zndmého pod ndzvem

Sherwood, navrhuji hotel s pivovarem, ktery dokéZe naplnit potfeby a potenciél tohoto, dnes

zanedbaného mista, v Gplném centru Prahy. V rémci ndvrhu pracujeme s ubourdnim boénich

ramp odbavovaci haly, kde se ¢aste¢né nachazi i parcela navrhovaného objektu. Objekt je

Anotace hmotové rozdélen do dvou &3sti. Pivovar, orientovany smérem k nové vzniklému ndmésti, nabizi restauraéni

(Eeské): 3 kul‘turni zazZitek a prfadevﬁm ozuyenf t.iané lokality. Na drghé strané,fmérc.em k v )
magistrale, se nachazi hotel. Mezi témito dvéma hmotami se nachézi jakési nddvori, které slouii jak pro

samotny hotel s pivovarem, tak i jako propojka mezi ndméstim, odbavovaci halou a Fantovou budovou.

Vyraznym prvkem celého objektu jsou dva cihelné kominy, které slouZi jako vyduchy z metra linky C, které

vede tésné pod objektem. Tomu je pfizpusobena i extrémni Zelezobetonova konstrukce celého objektu, kterd

pomaha pfekonat rozpon metra. A tvofi charakteristicky vyraz domu.

In connection with the apron and the needs of the adjacent environment, now known as Sherwood, | am
proposing a hotel and brewery that can meet the needs and potential of what is now neglected site in the
very centre of Prague. As part of the design we are working with the demolition of the side ramps of the
concourse, where the proposed building is partially located. The building is materially divided into two parts.
The brewery, oriented towards the newly created square, offers a dining and cultural experience and, above
all, a revitalization of the site. On the other side, towards the to the main road is the hotel. Between these
two masses there is a kind of courtyard, which serves both for the hotel and the brewery itself and as a link
between the square, the apron and the Fanta building. A striking feature of the whole building are the two
brick chimneys that serve as vents from the C line subway that runs just below the building. This is matched
by the extreme reinforced concrete structure of the entire building, which helps to overcome the span of the
metro. And it forms the characteristic expression of the building.

Anotace
(anglicka):

Prohlaseni autora
Prohlasuji, Ze jsem predloZzenou bakalarskou praci vypracoval samostatné a Ze jsem uved| veskeré
pouZité informacni zdroje vsouladu s ,Metodickym pokynem o etické pfipravé vysokoskolskych
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